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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany nalezy do kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania

Projektowany system odwodnienia drég ma umozliwi¢ sprawnosé przejacdu drogami oraz odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych do rowu w sposéb automatyczny.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wykonawstwo i materialy konstrukcyjne kanaléw.
Zestawienie przyjetych norm:

PN-EN1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-ENV1046: 2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

przesytania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania

przewodéw pod ziemig i nad ziemia.
PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-10729/1999  Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1817:2004  Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu zbrojonego

widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1917:2004/AC Poprawka do normy j.w.
PN-EN 124/2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kelowego.
PN-B-10736/1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacii

- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czes¢ 1:
Specyfikacja rur i kszialtek
PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej

i kanalizacyjnej - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen
Konstrukcja i uzbrojenie kanatu

Projektowany kanat nalezy wykonaé rur PCV SN8 SDR 41 faczonych na uszczelki gumowe producenta (np.
Wavin).
Przyjeto 14 studni betonowych $rednicy 120 cm.
Stosowad klasyczne, typowe rozwigzania zawarte w K.B.4-12.1.(6) i (7).
Studnie mozna wykonaé z elementéw prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych taczonych na uszczelki

gumowe wedtug normy PN-EN 1917:2004, z betonu min. C35/45 wodoszczelnego W10.




Piyta fundamentu betonowa gr. 15 cm z betonu C12/15. Dolna cze$é studni wylewana "na mokro". Odnoge
przykanalika wykonaé z krééca Dn 160 mm. Kineta (wykonana po montazu rur) z betonu CS50. lzolacja
zewnetrzna $cian i ptyty wierzchnlej studzienki Abizolem R + 2 x P.

Wioty kanalu w studniach montowaé z uzyciem uszczelek elastomerowych.

Na pierscieniach odcigzajacych studni nalezy zalozyé plyty pokrywowe prefabrykowane z zastosowaniem
wlazow typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000 - D400 DN600 z pokrywg wentylowang z wypetnieniem betonem
C35/45.

Kratki drogowe z osadnikiem $rednicy 600mm.

Projektowane rzedne drogi podat projektant drég i uksztattowania terenu.

Roboty ziemne | montazowe

Wejscie w teren po uzgodnieniu warunkéw i terminu z uzytkownikiem.

Na catej dlugosci projektowanych kanalow przewiduie sie wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
umocnionych

w sposéb gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikéw i oséb trzecich. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Roboty ziemne bedg wykonywane mechaniczno-recznie (w 90% mechanicznie w 10 % recznie. Rury PCV
montowaé na podsypce z piasku o grubo$ci warstwy 0,10 m, ze zwrdceniem szczegdinej uwagi aby w dnie
wykopu jak i w warstwie ochronnej nie bylo kamieni. Wykop zasypywa¢ warstwami, najpierw po bokach,
nastepnie co 0,30 m nad rurg z dokladnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Do wyscokosci pach rure
podbié stabilizowanym za pomocg cementu piaskiem. Obsypke wykona¢ z piasku o grubosci warstwy 0,30 m
nad wierzchem rury.

Do wykonania podsypki | warstwy ochronnej natezy uzyé piasku sypkiego drobno, $rednio lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Rury ukltada¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur. Nalezy zapewni¢ szczegding
dbalos¢ przy zasypywaniu wykopéw. Wykop powinien by¢é zageszczony a wynik potwierdzony badaniami
(wskaznik zageszczenia CBR > 0,88). Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie
z normg branzowg "Przewody podziemne - roboty ziemne BN-83/8826-02" oraz z PN-68/B-06050, PN-86/B-
02480, BN-72/8932-01.

Na czas prowadzenia rob6t wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi

w swiatta koloru zdltego, zapalone od zmroku do $witu.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz wyty cznymi podanymi
w opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1, czgsc 1.
Odbiér robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg "Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania
przy odbiorze PN-84/B-10735". Kanat wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

QOdwodnienie wykopow

Roboty budowlano-montazowe kanatu nalezy wykonywaé w odwodnionym wykopie. Zaleca sig odwodnienie za
pomoacg igtofiltréw z odprowadzeniem wody do rowu melioracyjnego.




Dohoér pompowni i separatora

Celem inwestycji jest odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych drog
Z przetrzymaniem w zbicrnikach retencyjnych docelowo do rowu.

Obliczenia bilansu wéd wykonano metodg natezen granicznych, dla deszczow miarodajnych
Poswietne — nowy uklad drég i powierzehni utwardzonych - wielkesé zlewni:

jezdnia asfaltowa -2522 m?

wyniesione skrzyzowanie - 378 m?

kostka granitowa - 356 m?

zjazdy z kostki - 274 n?

chodnik z kostki - 482 m?

sciezka rowerowa asfalt - 76m

ciek przykraweznikowy - 220 m?

Razem do uktadu odwodnienia -4308 m® - 0,43 ha
Zlewnia zredukowana 043 hax ¥=0,43x0,95=0,41 ha

Obliczenia wymagane] pojemno$ci retencji uktadu odwodnienia maksymalnej ilosci wod deszezowych sprawdza
sig dla czterech natezen opaddw przy prawdopodobienstwie wystapienia 10% (raz na 10 lat).

Tab. 1

Pow. utw. Czas trwania opadu Natezenie deszezu Wsp.splywu pow. | Splyw wéd llo§¢ woéd
[F] [T] [q ¥ [Q=%qF] | [Q~QxT]
m‘/ha |min/s | min/s | min/s min/s llsha |lsha [I'sha | I/s ha b.m I's |

4308/0,43 | 10/600 270 0,95 110 66000

4308/0,43 20/1200 170 0,95 69 82800

4308/0,43 30/1800 130 0,85 53 95400

4308/0,43 60/3600 80 0,95 33 118800

Przy zalozeniu, e wody odprowadzane bedg ukiadem pompowym do cieku przez separator cieczy
ropopochodnych {przepustowo$§é separatora ma byé wieksza niz wydajnos¢é pompy) dobiera sie wydajnosé
pompowni, z ktérej wynika pozostala ilosé wody w ukiadzie po zakonczeniu deszczu. Pompownia ma dziatac
ekonomicznie i nie musi mie¢ wydajnosci réwnej intensywnemu opadowi, woda deszczowa moze sig zgromadzié¢
w sieci kanalizacyjnej. Ma to réwniez wplyw na mniejszy jednostkowy zrzut do rowu.
Projektowany ukiad kanalizacji deszczowej przewiduje wykonanie:

- 14 studni rewizyjnych érednicy 1,2 m

- przewododw kanalizacyjnych érednicy wewnetrznej 0,30 m o tacznej diugosci 327,1 m

- zbiornika retencyjnego o poj. 21,6 m® (4,8 x 3 x wys 2m) wypetniony na 1,5m .

Pojemnosé tego uktadu (spigtrzenie w studniach max. 1,5m) Vies.a= 64 m®

Tab. 2 Okreslenie wymaganej wydajnosci pompy

Deszez llos¢ wod wg  |Pojemnosé uktadu} Do odprowadzenia Wytmagana
Tab. 1 gromadzgcego w czasie opadu wydajrios¢ pomp
(min) (m) (m?) (m?) (Vs)
1 2 3 4=2-3 5 (l)=4:czas w sek.
10" 66 64 2/10 minut 33
20" 82,8 64 18,8/20 minut 15,6
Kty 95,4 64 31,4/30 minut 17,4
60" 118,8 64 54,8/60 minut 15,2




Odbiornik wad - odcinek rowu melioracyjnego na dziatce 210 o dtugosci 110 m oznaczony literami A — B
nosi oznaczenie Doplyw spod Chojen. Dalszy przebieg — Doplyw z Retkowa — rzeka Rzgdza.

Na obydwu koncach odcinka istniejg przepusty. Stan przepustéw wymagajacy konserwacji — czesciowo
zamulone. Woda w cieku nie przemieszcza sie.

Dla niniejszych obliczen przyjeto samodzielne istnienie rowu odcinek A — B.

Rys. 1 Zdjecie cieku w rejonie inwestycii

Powierzchnia przekroju rowu F= 1,6 m?

Pojemnosé rowu na odcinku A=B V= 176 m*

Réw przejmuje swobodnie najwiekszg obliczeniowa dawke wod z opadéw — 118,8 m® (Tab. 1)

Uktad ciekéw - rowdw melioracyjnych w gminie jest ukierunkowany w strone rzeki Rzadzy, dalej do Narwi.
Parametry opisowe cieku Doplyw spod Chojen:

- JCWPd —~ GW200054 Obszar Dorzecza Wisly

diugosc¢ cieku 4723,8 m

identyfikator hydrograficzny cieku 2671642




Rys. 2 Potozenie miejsca inwestycji na tle mapy hydrograficznej

RW200010267167 ’\
Rzadza do Cienkiej N
N P B T 2
H T i ; PR
H N \;:ywmw_ s 7 <
! g Pupnap s ) g Ladions ¥ ’

Fa A

ATl
g

g Wiseerarg

1 zanaczenders obmatdw proenaczonych do ochrony sledlisk
1 gatunktw, dia Ktdrych utrrymanie bt popraws stany wid jest

walinym coynniklem w ich ochronie

t Nerier cbsaara deonanegs wedlog knty
ﬁ A ot dekunentacyjse 0}

§  Xierunad praeptyea vendy
T WP trucropch (R

& momak prrwody ipumt 10 " Porustade ki
. #7% wumak prryesty isowtermhnie} 10} BBE suiora’ i sl wode
A res samtony 101 [ onsene st srrunas s e
U] v msioionsony 10} Tiperin KNP RV
{o d Meawraen peruady U} Granke sdmisigrpiyion:
Utytak asaiogiceny 12 £ poe
Churar cheonionegn trajebeazy {8) G pruhereddztwa
1:3 Tasp@ pravednicrehiapibionwy 10} w—— poelan
{:3 Ssacinbey vl pchrony tedlsh (PLM) {1} — ity

-] otarar soucjulne achreoy prasdw {16} [0F

4. Warunki gruntowo — wodne
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W zalgcznikach przedstawiono pelny raport badati geotechnicznych. W odwiertach stwierdzono pod
humusem piaski drobne i §rednie na warstwach nieprzepuszczalnych — namufach i glinach. Zwierciadio

| wody gruntowe] na gtebokoéci 0,8 —

1,0m,




5. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Nie ma zastosowania

6. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Faza budowy:

.zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzenia

§ciekdw oraz wod opadowych — nie wystepuje

.emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiggu rozprzestrzeniania sie — nie wystepuje

wplyw na istniejgcy drzewostan — na terenie projektowanej inwestycji brak drzew

Projektowana inwestycja nie wplynie na warunki gruntowo-wodne oraz ilos¢ i kierunek odptywu wod
opadowych,

Odlegtosé i miejsce wywozu nadmiaru urobku ustala Wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
odpadach.

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki miedzy innymi: koparki, samochody cigzarowe, sprzet do
zageszczania gruntu. Poziom emitowanego halasu bedzie odbiegal od poziomu hatasu zazwyczaj
wystepujacego w ciggu dnia. W zwigzku z tym w celu obnizenia emisji halasu i zanieczyszczen do atmosfery,
roboty bedg prowadzone przy uzyciu sprzetu bedacego w dobrym stanie technicznym. Prace powodujgce

zwigkszona emisje hatasu beda prowadzone w godzinach od 8.00 — 16.00. Réwnoczes$nie ograniczona
bedzie jednoczesno$é pracy maszyn, a na czas postoju silniki bedg wylgczone. W innych godzinach prace
mogg byé prowadzone bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Faza eksploatacii:

- EMISJA ZANIECZYSZCZEN - Inwestycja nie emituje zanieczyszczen
- WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE - brak emisji drgat.
- EMISJA PROMIENIOWANIA - nie przewiduje sie emisji promieniowania
- WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN - brak drzew.
- WPLYW NA GLEBE - nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen do gleby
- WPLYW NA WODY POWIERZCHNIOWE - nie przewiduje sie emnisji
Zanieczyszczen do wéd powierzchniowych
- WPLYW NA WODY PODZIEMNE - nie wystapi emisja zanieczyszczen do wad
podziemnych
- OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Planowana budowa kanalizacji w catosci oddziatywuje na czes¢ dzialek
Informacja zgodna z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane.
Teren pod ww. inwestycje nie jest objety ochrong konserwatorska, nie
wystepujg tez elementy wpisane do rejestru zabytkow.
Projektowane kanaly sg szczelne i nie maja negatywnego wplywu na Srodowisko.




W przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych z dokumentami stanowigcymi podstawe do opracowania

niniejszego projektu badz inne nieprzewidziane rozbieznosci i kolizje — zgtosi¢ do Projektanta.

7. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacej

Oswiadczenie

racowanie:

it

mgr inz. Grzegorz Laskowski

Projektant upr. St-267/90

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno-

budowlany, polegajacy na budowie kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego, separatora, pompowni
i wylotu do rowu na dz. ew. nr 316, 317, 98, 105, 119, 217/2, 211/2, 210 obrgb ewid. Poswietne
(143408_2.0017) zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

odpls

f'?,g

mgr inz. Grzegorz Laskowski gtr_ozjgl;';ggt ln:?;zia\tgjnn:
mgr inz. Teresa Szmagara spr?;vlgﬁ?lj_%%a ln:taarI]?tg):Jnnaa % &'

8 . Czesc¢ rysunkowa

1. Profile kanatéw D1 - D13
2. Profil kanatu D1-D14-W

3. Zestawienie danych kratek i przykanalikbw

4. Kratka z osadnikiem i schemat studni

v

Data: 05.05.2024r

rys. PBO1
rys. PB02
rys. PB03
rys. PB04




ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne Urzedu Gminy Poswigtne

URZAD GMINY POSWIETNE

GMINA POS‘W}ETNE' Podwictne 30.01.2024 r.

. ul Krdtka 1, 083246 Podwi
108 wiping
powlal eeodomitekl, weoi. maznwiockis
M ISR, Regen T1 [ roted

Wiodzimierz Aniot
ANIOL s.¢, Pracownia Projektowo-Ustugowa
02-123 Warszawa ul. Korotyriskiego 48 m. 179

W odpowiedzi na Paistwa zapytanie dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy drog powiatowych nr 4314W | 4351W w miejscowosci Poswigtne
wg procedury ZRID wraz z odwodnieniem, pswietleniem, skablowaniem linil napowietrzne]
energetycznej i linfi teletechnicznej oraz usunigciem kolizji, informuje:

Ad 1. odbiomikiem oczyszezonych éciekéw 2z wid opadowych projektowanego wezta
drogowego ma by¢ istniejgcy na dziatce 210 réw melioracyiny po péinocnej stronie
projektowanego zamlerzenia;

Ad 2, Potwierdzamy lokalizacje pompowni wid deszczowych na dziatee 21172, informujac
jednoczednie o uzyskaniu oéwiadczenia PGE Dystrybucja $.A. o zapewnieniu dostaw
energil oraz warunkach przylaczenia ww. pompowal;

Ad 3. Pedmiotem serwisujacym {eksploatujgcym) ww. réw melioracyjny (na dzialce 210

w misc. Poswietne), z ktérym beda dokonywane uzgodnienia techniczne jest Wajt Gminy
Poswigtne.

Z powatanlem

%y enia
WOIT, NY
Harel Bradwin

ZASTERUR WOJTA

H

ul. Krotka 1, 05-326 Podwigtne  tel. (25) 752-03-80



(5-200 Wolomin

LYY Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3

2. Protokot z Narady Koordynacyjnej

Wolomin, 10 maja 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR PODK.6630.172.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocq $rodkdw komunikacjt elektroniczne] w Starostwie Powiatowym w Wolominje

Przedmiot narady koordynacyjne

kanalizacyjna
. o ; . telekomunikacyjna
sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami elektroenergetyczna
inna

Lokalizacja obiektu Skwer w Poswietnem
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Poéwietne  Poéwietne 316

Wiodzimierz Anlo} reprezentujgcy(a) pedmiot
Wrioskodawca Ustugi Geodezyjne Pawet Pijarczyk, NIP: 1251389332

Al Armii Krajowej 4A, 05-200 Wolomin
Inwestor Gmina Podwietne

. Wiodzimierz Antol

Projektant numer uprawnief: 5t-681/88
Data wplywu wniosku 16 kwietnia 2024 1.
Data rozpoczecia narady 30 kwietnia 2024 1.
Data zakofczenia narady 10 maja 2024 r.
Przewodniczaca Bozena Kowalewska
narady koordynacyjnej Gléwny Specjalista

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony &
naradsia drogy elektronicmg

1 Qnaceene codmlatt
Orange Polska S.A.

Y

Nle wyraioﬁo stanowiska

Oanuczentid podmiobu: " Imig | nazwisho przedstawiciels

2 |Graina Podwietne Jacek Malinowski
Stanowlskaluwagl: Uit w adrodtie T wiporsysion e
Projekt zaakceplowany fepdkdur & ofi waktroaic

Stknnmmmm: ) g1 oazwisho p e owielel

3 | PGE Dystrybucia 5.A. Oddziat Warszawa RE Mifsk Mazowlecki Piotr Stodowmik

Stanowiskauwagl:

Projekt zaakeeptowany z uwagami do realizac]iz

Zachowad nermatywne odleglodel od istn urzadzef elektroenergetyczoych,
Prace wykonywaé zgodnie v obowlazujacymi normami i przeplsami.

Udelo! w raradzia r wykoreystamen
Srodiiw kommikeci eioktramcnef

Orngeeenle padmiotis Imig | nawisko prrsdstawicisla

4 |pSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownla w Wolominie Pawel Gajewski
Stonawiskatuwagl Uctrial w naridzie 2 wyknraysiGniem
Projekt zaakceptowany iredhabw komiunikaci elektroniczng)
(xnaczanle nodmétu: Imig { nagwiske preedstowidiela

S Wydzlat Budownictwa Starostwa Powiatowego Henryka Kocik
Stonowiskauwugh Udrinl w nerodzie ¢ wykoraysteiien
Projokt zaakceptowany Srodkdw komanikagii alektronicane)
{rnerzenie poghyioty; Tmi¢ | narwiska przedstawiciela

6 ‘Wydziat Drég Powiatowych Milena Jusifiska

. Stronalz2




i Ldzint w ksarudne 7 Wikarrystanian
Projukt zaakceptowany : i

" BazEn padmisii: Imig | nozwisko preedstawlciela
‘Wydziat Ochreny Srodowiska Tomasz Gumkowski
Stanowlskofuwagt:

Projekt zaakceptowany z uwagainl do realizacii:
W preypadku konlecznosci usunlgcia drzew, przad przystapleniem do wykenania robét, naledy uzyskad |y w nanudee r wykompstanion
zezwolenle wladciwago organu na usuniecis drzew, w zakresia nlezhednym do prawidlowego wykonania {sredidw komnietkact elaklroncma)
fankejonowanla projektowaney sieci uzbrejenia teronu. W pozestatych przypadkach prace zisimnne W
zasiegu koron drzew najely wykonywad recznie tub metods bezwykopowy, ber uszkadzania korzenl.

W naradzie uczestniczyla) z wykorzystaniern drodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiclel(ka)
wnioskodawcy Wiodzimierz Aniol.

Zoskanuj kod QR . Z up. Starosty
aby Zlokalizowat Bozena Kowalewska
whlosek s maple . Gléwny Specjalista
Dokutneat elektronlezny wyg Iy ycznie dnfa 30 maja 2024 roku z gystemu informalycznogo {GaoMap/ePODGIK, podplsany kwallfikowang
pieczeciy elaktroniczng organu
Zalgcznik do niniejszoge protokol sthsowi dokuimentacja projektows, kidra zostala op & eloidr 3 pl 1 kwalifikowang organ: zawierajgcq
adnotacje © Sposobie przeprowadzeni narndy, misj i tormin Jo] zakoficzenia oraz znBk sprawy 2jotny = Iostrukcly kancelaryjog i nie wymaga
dodatkowych pleczatelc

Weryhikacjl dekumentu moina dekonad a stronts hltp&:!fwawﬂimc]apminkom:ud.opodgik.pl.

Strong 212
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Poswietne ; Jana Pawta Il / Szkolna ; dz.ew. 316, 98, 105

Oznaczenie ka.nce.lary_] ne zgloszenia 6640 2299.2024
pracy geodezyjnej
Miejscowosc Poswigtne
: i i fi 143408_2
Jednostka ewidencyjna ey DN 3 e
nazwa Poswigtne
5 ; identyfikator 143408_2.0017
breb e
Obegb ewidencymny nazwa Poswigtne
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu prostokatnych | 554
wspolrzednych praskich
oSiiie wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji
Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie .
: ; : i .. nie badano
| _gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie brak

danych ewidencji Eruntéw i budynkéw

05-200 Wolomi, rifii Krajowej 44
NIP 1251389332, REGON 141924692

25.03.2024r.

Uzqgodnienie dotyczy:

] igo;ekfowana kanalizacja deszczowa na odcinkach: od k1 do
e projektowane studnie @1400 w punktach: k7, k8, k11, k14,
k17, k19, k22, k26, k27, k28, k31, k34, k35,

projektowana studnia @1200 w punkcie: k4

projektowana studnia @2600 w punkcie: k3

projektowana studnia @3000 w punkcie. k2

projektowane wpusty deszczowe: k9, k10, k12, k13, k15, k16,
k18, k20, k21, k24, k25, k29, k30, k32, k33, k36, k37

"

PROJEKTANT
siecl i instalacji sanitarnych
mgr inz. Grzegorz Laskowslci
upr. St-76/77; St-267/90

T 8 8 8

wkredlif do uzgodnienia:

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktorych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik
weryfikacji. Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

oSwiadczenia.

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia 6640.2299.2024
pracy geodezyjnej
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Wolominski
| zgloszenie
Nr i data sporzgdzenia dokumentu 6640.2299.2024. 1
zawierajacego wynik pozytywnej 28.03.2024
weryfikacji
GEODETA UP NIONY

Ustugi Geodezgijne

PawadlPijarc,
05-200 Wolomi %& ji Krajowej 4A / -~
NIP 12513893032, REGON 141924692 mgr/inZ. Pawel Pijarczyk

upf. nr 21844 zakres 1,2

wkreslit do uzgodnienia:
meye
va.ve&f orig o e -
¥ Noiw B el " ¢ am
b L O acyifym
W I BNOMUnR a1 nrne e AHCHTYOl
W32 2 infmers 3 s .
NI oewid 3.1730n o1 2008
~ . proj_ektowana sie¢ elektroenergetyczna i odwietleniowa na
odcinkach: od e1 do e168

28.03.2024r.

Uwaga:
Kolorem czerwonym linig grubg zgodnie z uwagami gestora

PSG Wotomin wniesiono korekte przebiegu sieci
telekomunikacyjnej na odcinkach i18-i17-i16,

wkreslit do uzgodnienia:
—
- ":u;!.r_ i# ",“';“ P:s,'mh

¥ W e 3
* Duniw f ol anig
ba g 1Ly fym
W eisgnm ¥ = dla. '::F'ﬂ*
wiay ? ) L 8
hr By & L]
30.04.2024r.

oraz sieci elektroenergetycznej na odcinku e32’-e36.
wkre$lit do uzgodnienia:

ANDRZE.] JANISZEWSK]
mgr inz. elektryk rd
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen

®  projektowany kanal technologiczny na odcinkach: od t1 do t41

projektowane studnie na kanale technologicznym w punktach:

t1, 12, t4, t5, 16, {7, t8, 19, t10, 112, t13, t15, 16, t17, t18, 20,

121, t26, t27, 129, 130, t31, t32, t34, 135, t37, 139, t40, t24,

»  projektowane studnie na kanale technologicznym w punktach:
t1, 12, 4, t5, 16, (7, t8, t9, t10, t11, t12, t13, t15, t16, t17, t18,
120, t21, 124, t26, t27, t29, t30, t31, £32, t34, t35, t39, t40

¢  projektowana sie¢ telekomunikacyjna na odcinkach: od i1 do
i19

*  projektowane studnie na sieci telekomunikacyjnej w punktach:
i2, i4, i6, i7, i8, i9, i11, i15, i16, i17,

® projektowane studnie telekomunikacyjne w punktach:, i11, i15,
i16, i17, 19, i7, i8, i6, i4, i2,

s projektowane latarnie w punktach: e2, e3, e7, e8, e8a, e14,
B - ‘€39, e43, e44, e47, e48; e54, €59, e60, e63, 65, €67, €68,

e128, e130, 137, e140, e152a, €156, 157, e162, e166,

e168,
®  projektowana zfgcza kablowe w punktach: e6, e19, e24, 28,

e30, e50, e117, o125, e143, e144, e149, 158,
wkreslit do uzgodnienia:

ANDRZEJ JANISZEWSK]
mgr inz. elektryk /
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
nr MAZ/0499/PRE/17

e82, e85, e88, €91, €95, e99, €102, 108, e114, e115a, e127,

Projektowang geometrie drogi kolorem niebieskim wkreslif

. .
.»s:.:,_ e
" FRen d §

Uprawmeni, 0o i | higrewaniig
robotaen: gl :m.*um w specialnedci
: T yine] w sakiresic drig
oW s ch drig sartoeyeh orae manipulicyjaych
nr ewid - Sp-621/88
Projektowana geometria drogi nie podiegajg uzgodnieniu.

Potwierdza mape za rgodnosé z oryginatem.

1"an

o

0067

P

92RVI

—

I5

g plagion

nr MAZ/0499/PBE/17
30.04.2024r. }
oA /
11323 % ':'5‘
11216~ WA
380RV
224




3. Opinia geotechniczna

strons - T-

OPINiA GEOTECHNICZNA
dla celéw projektowania drogowego
w rejonio skrzyzowania ul. Szkolnej i Jana Pawia ll w miejscowosci Poswlgtne

Potozenie: gmina Poswigtne, powiat wolominiski, wojewodztwo mazowieckie
Zleceniodawca: Aniol S.C.

Opracowanie: mgr Macie] Zackiewlcz (upr. geol. nr VI-2027, MYVIM-XI-082),
mgr Dawid Tomaszewski

Warszawa, styczen-luty 2024r.

Zataczniki:

1. Mapa dokumentacylna punktéw badawczych
2. Karty otworéw geotechnicznych

3. Przekrdj geotechnlezny

ol el nlacii, Zieceni
Opracowanie niniajsze wykonata firma Apogaum na zlecanie firrny Anlot 8.C. w ramach prajektu
przebudowy fragmentu ul. Szkolne} w rejonie skrzyzowanta z ul. Jana Pawta [| w miejscowoscl Po-
Swigtne, powiat wotomifhski.
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest charakterystyka | ocena warunkéw gruntowo-wod-
nych dia celow projekicwych.

2. Zakres wykonanvch prg geolechnicznych,

Prace terenowe zostaly wykonane w dniu 31.01 2024 r. Zgodnie z wytycznymi projektanta wy-
konana nastepujacych zakres prac: lokafizacia punkiéw na podstawie otrzymane] mapy; 3 wiercenia
badawcze o srednicy dme= 85 mm o glgbokobsei 3,0 m p.p.L wykonane wlertnicg mechaniczng w syste-
rmie ohrotowym; opis warunkéw gruntowych; parmiar stabilizacji wody gruntowej w otworach; likwidacja
otworsw poplzez zasyparnie urobkiem.

W trakeie prac terenowych aplsano makroskopowo wszystkie przewlercone grurnty rodzime | na-
sypowe. Ustalono warunkl zalegania gruntdw, ich rodzal, nazwg, barwe, wilgotnosé, genezg, migzezoss
oraz parametry okreélajgce stan gruntéw. Dokonano pomiaru glebokadci zwierciadia wbd gruntowych
w przypadku jego wystapienia w otworze, Zmiennosd stopnia zaggszozenia lo oraz stopnia plastyczno-
&ei IL ckreslono orlentacylnie na podstawie cbserwaci makroskepowyeh.

Lokalizacja, glebokosé oraz flost clworow zostata ustalona przez projektanta.

APOGEUM
ul. Kerotyiskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa
tek: SOSC016R0
wwwr apagan.biz




3, Pofozeni ZIe, rfologia, hydrografia

Teren badaf znajduje sie w rejonie ul. Szkolnej i Jana Pawlza Il w migjscowosct Poswigtne.

Teren pasa drogowego jest przeksztatcony antropogenicznie: istniejgcymi nasypami zwigza-
nymi z historyczng konstrukejq drogi.

W okolicy pojawiaja sig liczne rowy melioracyine oraz zagiebienia bezodplywows, splyw po-
wierzchniowy odbywa sig lokalnie zgodnie z nachyleniem powierzehni terenu Graz poprzez rowéw.,

4, Charakterystyka warstw geotechnicznych

W czesci przypowierzehniowej terenu stwierdzong abacnodé nasypow. Nasypy nalezy usungc z
podioza kenstrukeji drogowych lub w inny spostb zabezpleczyt konstrukeje drogowe przed niekorzysl-
nym wplywem lej warstwy.

W jednym 2 punktow badawezych napotkano migkkoplastyczne namuly o znacznej wilgatnosci -
grunty tej warstwy majg ograniczona przydatnosé budowlang, & projektowane konstrukcie powinny zo-
staé dodatkowo zabezpieczone przed niekorzystnym nddziatywaniern tej warstwy. W przypadiu wysta-
pienia te warstwy w bezpoérednim padiozu konstrukcii lub do gtebokosel korytowania lub bezposrednio
ponizej poziomu korytowania grunty miekkoplastyczne nalezy usunad fub wzmocnié w spostb ustalony
przez projektanta.

Profil gruntowy podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

« WARSTWA {— nasypy niebudowtane w tym Z humusem {zwykle piaszczyste);

« WARSTWA Ia — piaski $rednie, zwykle redniozaggszczone, 2 modliwymi domieszkami lub prze-
warstwieniami innych frake]l, uSredniony stoplen zagqszczenié\ in = ¢a 0,40

« WARSTWA ib — plaskl drobne, zwykle Sredniozaggszezone, z moziwymi domigszkami lub prze-
warstwieniami innych frakcji, uéredniony stoplen zagaszezenia |p = ca 0,40

» WARSTWA Il - namuty gliniaste, stwierdzone lokalnie w punkgie badawczym nr 1, nawiercone w
stanie migkkoplastycznym o wysokiej wilgotnoéel, arientacyjny stopien plastycznosci I = ca 0,60

« WARSTWA Ilf - gliny piaszezyste, stwierdzone lokalnie w punkclie badawtzym nr 1, nawiercong w
stanie plastycznyrn, orientacyjny stopled plastycznodci I = ca 0,36

5. Warunki hydrogeclogiczng
W dniach wykonywanls wiarcen zwierciadta wid gruntowych napotkano W kazdym z olworéw
badawczych na glebokoéei okole 0,6 m p.p.t. Zwierciadio posiadato rwykle charakter swobodny z lokal-
nymi niewielkimi napigclamiw przypadky zwigkszone] zawarlodc substancji spoistych w podioZu.
Wiercenia wykonano w okresie stosunkowo suchym i moina spodziewaé sig wystepowania
swierciadia w okresie wzmoZonych cpaddw (zwlaszeza na stropie wystapledi grunidw spoistych).

6. Kateqoria geotechniczna Inwestycii oraz ni

Stwierdzone w podiozu warunki gruntowe, do gtebokosei wykonanago rozpoznania naley uznaé
21 2hzone zo wzgledu na konicznosé rozwlgzania na etapie projektowania kwesti obsecnoécl nasypow,
migkkoplastycznych namuidw oraz bardzo plytkiego zalegania wod gruntowych.

APQOGEUM
ul. Koretytiskiego 23 lok, 66, 02-123 Warszawa
tel.: 604001680
www.apogeum.biz
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Planowane do wykonania slementy przebudowy lub rozbudowy uktadu komunikacyjnego moina
zaliczyé do piarwszej ategorii geotachniczne] ze wzgledy na skomplikowanie techniczne lecz za
wzgledu na zloZong wartnki gruntows réwniez do drugie] kategorll geotechnicznef.

Zaszeregowanle do kategoril gectechniczne] i ocena podioZa mogy ules zmlanie na dalszych
stapach precesu projektowego oraz zostad zmienione lub finalnie ustalone przez projekianta.

Ze wzgledu na zlozone warunk} gruntowe zaleca sig rozwalyt koniacznodé sparzadzenia dodat-
kowych opracowai geotechnicznych | geologiezno-inZynlerskich zgyodnia 2 wymogaml Rozporzgdzenia
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiakiow budowlanych.

Zaleca slg nie prowadzié prac ziemnych w okresach wzmozonych opadow | mrnzdw,

APDGEUM
ul. Korotyrskiego 23 lok. 66, B2-123 Warszewa
tel,: S0B001680
WL APOgeUm, bz




Zatgcznik nr 1
OPINIA GEOTECHNICZNA

dla cel6w projektowania drogowego
w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej i Jana Pawla [l w miejscowosci Poswigtne

ulmmnnn . P
pmmn Mapa dokumentacyjna punktéw badawczych

wApo 2 skala: wediug skali mapy dostarczonej przez projektanta

Objas$nienia:

.1 otwdr geotachniczny
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla celéw projektowania drogowego
w rejonie skrzyzowania ul. Szkelnej i Jana Pawla |l w miejscowosci Poswiglne

Przekréj geotechniczny | - I’

wg. skali mapy

skala :

Pd+Ps

20 =

Objasnienia:
2 numer olworu

rzgdna otwory
188 w metrach n.p.m.

I‘ numer warstwy

geotechniczne]

ID orientacyjny stopien zaggszczenia

na pod

I orientacyjny stopief plastycznosci
L na ahserwacii k

ca a4

Ly

E NN, NB, Hp nasyp niebudowlany. nasyp

piaski drabne, piask Srednie.
piaski grube, Swiry

PP P L

E namuly glintasty

budowlany, humus piaszczysly | |

Zatgcznik nr 2

mapm
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4. Dane techniczne pompowni

Kanalizacja deszezowa w centrum Poswigine P
TPeesst
PD/ 1500-3,4 / N-100 7 AS 0841 8134 D
Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Hy,, - rrgang dna nojnliszege wioty [m np.m.}
Hy, = rzpdne osi rurociqgu torznego [m tpan]

L -otugosé curociqgh thaczrego ]

Hiyp« P2edng terent lokalizacyi pompowni fm p.p.m ]
Hygy - redng pokryiy korpust pampawi (m np.m.]
H gy « r2GINO 10 k7pusy pomp cwnl fm npm.}
Hypo gEOMEtYTING wysokodc podnoszenia fm]

Parametry obliczeniowe
Rodza| doplywajacyeh tciekdw
Wydatek obliczaniowy poripowni
ligéd pornp w pompown]

Praca pomp

Plon Hoszny w pompowni

Paziot max w zblomiky retentyjnym
Rurscigpt toseny

Lokallzacla pomp

Maksymalia 12gdna rurocigghs tloeanego
Rredan o5 wyjicia rurociagu thacenago

NI N T A N S AR A 4

Wysokosé podnoszenia

! Hippo = 10KSY Ing rzgdna pod alg [m f.p.n]
H - cofkowita wysckodd korpusy pompawnt (]
0, -frednica korpusy pornpowni fmm}

i7ils

2 g1t

Naprzemisnna

ON 100

1127 mn.p.m.

PE 100 BDR 17 PN 10 (125x110,2)
Pompownia za zbiomikism retencyfnym
112,7 m n.p.m.

{12 m np.m.

Lu?m

Lokalizac/s: Toren Ziplony

#ip = Hyeo + Hm + M [m] Obflczeniowy punki pracy
. Hm - steat mieiscowyei{m] - -
odzie: Hl - suma strad Snlowych [in) Hp =3m Qp 17 HS
Hpao = Hgmax - Hmaxt+ P [m] Hges =14 m
y? gdria: P - citrienie pa wpiechs
H,ﬂ =2 f)( [m] Hm=11m
Ix g Lovapbicamatkt Him wewngtrz pompown] = 1.4 m
- aymnlk strat migjseowych
gdes . pregkoid preestyw [misl Hm ng rorociagy tlosznym = 0 m
g- prxvspielmm slemskia [mfs2)
Hi=05m
H] wownairz pompownt w 0,2 M
Pompownsa Jeko caloss nust pasiaded dekiaracle {asclwodct uZylkowych oraz je CE patw tace 2godnofd 2 PH-EN $2050-1:2002.
D sl posladas krajowy deklaraciy rdedoh #iummychwazuﬂnnmankmammhudwhnympwmdmhcezgoduoscr.Krniowa

(ceng Toahwleang na uzadzents z ukiadami pompawyml,




A wipdleayani strat lincwych
2 QU2 el prrephyy ) i DN 100 oraz V=257 mis
H, = Ax=x [im] L dlugoé ruradiagu tocnags Hi ra rursciagu Bocznym = D3 m
L} &y PE100SDR 17 PR 1D (1255130,2) 7 Y« 1,78 mis /hw 7m0
i - drednica wawngtizna
rusociggu
Wysakoté pod {a przy p fe max w zbioralku retencyjnym:
Hp=16m Qpz1Tls W Hgeo =0 m
Dobor pompy
Dia obllezoniowsgo punkiu pracy dobrano pompy:
Tve: AS 0841 5134 D ptoducent: ABS
mot: 1,3 kW
wirnii: ContraBlock
ozl ra mpow
—» Poziom zalqczania pomp przy dapiywlo muksymalaym .Heaxz TIA70 mapm.
w1 Poziom zalgerania pomp przy doplywls minimalnyin - Hmax1 191,46 mppm.
—  Poziom wytaczanis pomp ‘Hmin 110,70 mnpm.
-4 Paziom suchobiegy SHeuch 110,60 mnpm
— Poziom alammowy SHplarm 112,80 moapm,
Rizedne | wymia forntk; m + zbigrnil proeznaczony do MEntazu pomp
Calkewits wymlary zblornika;
Dzb = 1500 min
H= 340m
—+ Rezgdna dophywu do Zbiornika pomp 110,80 mapm.
-+ Rzedna dna zblaenika 110,20 magm.
) Wysokost martwa - 2alanio pomp 050 m

Pompownia Jako caiogé must posiadad aeklaracly wiadewoici Uytkawyeh oraz GZnakowanie CE potwisrdzajace Zodnosé I PN.EN 12050-1:2002.
Dodatkows musi posindad keajown Sukiarac)s wistohvodol ulytkowy h graz J fdam bizck potwierdzajyce 2godnoso z Krajow's
Oceng Tachniczng na urzadzenta z ukiadem pompowymt.




Dane techniczne pompowni EPS

ECOL-UNICON Sp. 7 0.0, ul. Rowna Z, 80067 Gdansk

Nazwa inwestyefi Kanatizacia deszcrowa w centrum Pofwistns
Adres Inwestycl ; Budwigtne, .

Nazwa pompowT | Ty pompown

Jtr viyceny |

P PO/ISDD ¥ 3,40/N-100/AS 0841 513/4 D

65591

* Parametry pompowni
Nazwa pompown | qwsl|  Hpm)] st pormp)
P | ©ooare0 3 2.

Praca pomp _g Ukiad pracy pamp E Madium

naprzemiennd 1+}

1 5cield deszcrowe

* Pornpy i

Nazwa pompownl | Producent pemp [Typ pompy

| Sposéh mentatu

| erpewy] P2pest]  Ina)] Zasilanie |

4 ABS

ASOBAL 513/4D

Pararnelry tachnlcime pongy:

- wyktrarie materislowe: korpus pdrauiicany | karpUs slinlka 53 Wik

- temperatura mediur Tmax = 40 5t &

- mp&mdmlmmumdmwlwmwmsmdadqzmw

stopa spraqgaleca

1,50 130 380 400,00
- o

 dekhera bl

Hocanego oraz odpemego nb Tagychanie wirnika

typu Contra Hlock (vl kanslowy otwarty), Kby skiada sk; 26 spiteine] pokrywy dolne] = whotem o fallste] keawadd

ionajace) o2 T otwantage wWimika Cwukanah

macaile wydluza izt ekploatack pompy.
- wiefkodt swabodnego przelotu 8O mim
~ kebdac varany B9,

- Krciee stopy sprzegajace] OH 80:

- meqcm,testkmkwmmnﬂdmwmsmzducjﬁ-
- uKzCainknla: podwiing uszcaeinlesis iecheniczne, SICSIC {wagl

mmmmmammlmmmﬂwmuwm

$550C, 0 stogniu ochroty IPSS;
ik krzemuyfwegllk krzemu) od strony madium oraz

dadnle od ki 1

SICIC (wegH zemu/prait) od strony sinba, Yszczelnl e pracuje nk

aopome rus Skl lemperatury

Pompa posiada zabezpleczenta Temperaturowe {Bl-meti).

o Siinlka | Jest

+ Sterowanie -
Nazwa porpown | Redzaf rozruchu

{standard sterowania

[ bezpobredni

standsrd + MT
Opis szaly

OPIS DGELNY

Pod: ym zadaniem
salezaodd od poriamy Sciekbw w pomgawnl,

Funkcie rotdzielniy:
» starowanls pracy pomp! sUSonatycane hib recane,

y 288131350 ~ sterowniczef jest bazabshigows atstornatyting Unichamianie pomp w

« alternacls pracy poing (2pobleganie nadmizmena 2utywanki stg paesp),

« crascwe zaliczanie oM w prrypadkls mako Raptywy cleczy,
-zalqcudedwdmaompmuqkl,wcdumekszmdenim

fadnoczasne) pracy pomp),

» pormsiar pozioma Siekéw Za pomory soudy hytrostatyczn

« yaberpleczenta pompy przed pracy Jha sucho”
» moiiwold spompowants Sejekbw ponitel suchaliegy,

w rurodiagu toctmn {w preypadka motiwobd
@ oraz 2 phyviakéw,

-mempmmmmmmhwmtwwmmwmmmj b

sterpwnke PLC),

-mnalmmmvmmwmmmznwméd:wmamm akustINgO,

» sygaaltzacy pracy | awaril pome,

» ppStnienis starty drugie] pairpy Po powrccle Zastiants,

+ pigjednoczesny start pOmY,
« kadliwedt bickowania rhwnolegha) pracy pomg,
» oifiwolt ustawlena Ambus &8sy pracy pomp,

+ Zlicrante czasu peacy | Hoddd mlaczed pomp — realizowane przez sterowni¥ PLEC,
-mﬂwmmmm:wmuwmw&wommzmmﬁcw.

» podirzymanks sumulstorows obwoddw 24VDC,
« Kotteula obwardia rozdzielnicy oraz studnl;

» motiwold proekacy danych do centratne] dyspazytoen] pa)

wonidinngu.

Zaberpiaczeria siafy sterownicza]l
» rabezpieczenie réinl

1
. tlacsenis prrachvprres o Kasy C,

NOVA4.27

md&ms-b&mmadomawmu
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ECOL-UNIGON $p. 2 0.0. ul. Réwna 2, B0-067 Gdansk

Dane techniczne pompowni EPS

UWAGA

« 2abazplaczenie od Zanbos bart e} kolejnokel faz naplgca Zsiajacego,
» 2abezplaczenie przecigeniowe, termicand gilikdw pamp,
o zobitpiarTanit nadim pradowe ukladu b ik

Obudowa szafy starmniciel

Ha rordalnioe dia pompownd obrang obutkane 2 tworzywad Sducego 2 cokolem ora2 @ pocwinyenl drzwiami o stapniu
ochrony 19 65,
Suafs prrystosawami do whopania chol/posatimdents na pokrvwie pompowid,

Na wewnstrerych Grawlach rozdzielnicy samontowane Degy: panel LD, praeiyeaniil Auto-0-Reka, lamp pracy | swar
pamp, pralacenik Sleb-O-Agregal, gn, JIOVAL, wiyka agregaty ABOVAC.

Wypoeatende s1af sterowniczychi

+ gterowalk eikzoprocesarowy PLC 2 mademeny GPRS MT=151 | pansiars ASTRAADA,
+ agranitznik prrepieé K. C,

= wylacemik ritnicowapradorry,

» phywakowe sygpalizatory poziomt: 2 sat-,

» sohda hydrostatyeang,

« tozruch bezpodtedni, dla mocy 5,5 KW softstart,

« zabezpisczenie nadpradowa Ukl i

« czujnfk eontral § zari faz OKF,

+ proclanikd Auio-0-Rgka,

= preefacnik Sied-0-Apreget,

» witgcnlld glinikowe,

» pyrrewanie s2afy T termostaten,

= gn. 230VAC,

« wiyka Bgregnty 400VAC,

» 7aghacz 24VRC 2 modutem UPS,

+ ghurntitator,

~ endnikl kontro§ chwarcla rozdzelnicy 1 stutnd,

» sygnallzstor optycno — dhwlekowy 2 0pca vylacranta diwlgiy,
» piaycsk spompowania iiekdw ponite] suchablegu,

+ lampld pracy 1 swerl pomp

Oferta nle uwzglednia kosatdw {0 lle nle wskazano Inaczel):

« zaprojek la araz wykananis 2kact kol 5

« zaprojeicowanla oraz doprowadzenla zaciania do rozdoieinic;
» 2Bprojektowania oraz wkonania uziemdw przepampownl;

« 2aprojsktowania oraz wykonanta zabudowy (np. cegta Klinklerows, tp.} rozczianic dialaco-sterujacych praepompannd;

» dogtawy tatarni araz je] montatu 1 podtaczenta;

« costawy agregaty pradobwdrerego wraz 7 ukladem SZR araz jego montaty | podiqezenta;

» prac Bemnyeh Zwlazanvch 2 slofeniem babi v prreveaddw rasiajgoych, sterownlaych,
kemuni@oyjnych oraz uzemienta.

NOVA4.27
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Dane techniczne pompowni EPS

ECOL-UNICON Sp. 26,0, 1. Réwna 2, 80-067 Gdafiak

* KOMORA ggﬂﬂﬁ i
* Korpus |
Nazwa pomgawnl | Gpts korpusu § Tod sudnt | de.vorpusy | Wys.korpusu|  Opdia korpusul
[3 Betonowy 104N 1 1500 340 C35/45
2Zblornik betonow 200kN 7 L20kN,
» Zhioimik! pompowrd 180rOiEkioWaNG T elementiw betenawych | ielekowvth vkonsmych T betony wibkt asv

(3545, wodoszczalneno (WY, © nesiaklieoict da 5% raz mrozoodportiea. Zhlsenid wykonvivane 53 znocnie T aprobata
achiniezns IK, epelniaiacet wymanania normy PN-EH 1917 lub modnle 7 apechatam technicemyn TBDIM oraz [T,

« 2biormiki mocs byé pusadawiane w trudnveh warmiach aruntawa-wodinch ooz v teranach choatonvch rucham bolazddw, W
pervpadias wstepawsnla wysoiich poziomdw wid gruntaviveh Tecaliwe Jest wykananis odssdzek przechywyporwch. Zastossanle
slamantiw daneveh o frednicv DN100G-DNLZ00 Drzy poziomie wid erustowych >5.0m Doviykes posadowsenta, a dia drednic
ONLSOD-ON3000 »3.0m, wa Indvwidupirivch wytvernch oroducenta,

« Elemanty skiadowe thiomikiv:

& Bennica - element stanowlacy monglivezne potaczenle kread 7 pivia tefbetner lub batanowa,

o Xreql - tiementy betonowe, wykonwwene oy hroleft shwodownyth, laczonych v felos wo BIN 4034 ¢2. 1
wzezelid miadzykrenaws (diz fradnic DN100, GN1200. DN1500) fub felce wa DIN 4034 <Al peav HOmaY Zanrawy
wodnszezeingd I uidw montasowech {dla trednic DN003. DN1500, DN30OCY.

amm-mmmanmmWamdommmﬂu.mémhbwmw technofoaicznych.

+ WyposaZenie |
Nazwa pompowr | Rotlza) wyposatents | Masteeriad Mokt 1
L s
fgzykrvde gﬂn?wn ’40:940 ~ el 1.4301 (204} i
Standard PYC/PP 110 1
Drsbina do dia C& szer. 300min stal 1,4307 . _, stat 14307 {304L) 1
Porgez statn stat 14301 (304) 2
Elemanty mantadoure e — . PO - i
+ Orurowanie |
Nazwa porpownl S, S kiddca | Sronawy. | Material o Matarlal kohniery Typ ustozelnlenia 1. J Materief uszczefnlenia I
tiocznego | pompy thoczneqo
] 100 . 80 100 , stal 14301 {304) stal 1.430% (304) lahcuchHtulefa , stal 1,4301 (304)
UWARA  Orurewanie | ksztaltd (0 gruboid £rianid rwin, 2,00mm) wewngti2 kimary Bedq wykanane ze stall w gat. jak poylel, 2skoficzona Kolrlerzan AOIAORYM.
+ Armatura ]
Nazwa porgponni l‘ryp armatury oN lodé J Uwagl J
P
Zowdr Twrotny kulowy ; 100 2
2a5uWa Wszmehm , 100 , 2 i obudaowa teleskopowa +siazynica
UWAGA
Zawér pwratry kulowy:
» Wykonanie wg. normyy EN 1074-3,
« Dia ON 32-40 polaczenia gwintowana wg narny PN-EN 150 226-1, céniente PR10,
« Dla DN > 40 potaczenis koiarzowe i oudercante wg oy PH-EN 1002-2, cénlenie PNLD,
« Diugost zabudowy kritias wg nocmy PR-EN 558, ser. 48,
« Korpus | pokrywa wykonane 2 2efwa sfuroidainego 635 400,
» Kula wykonans z alurainhim nawukanizowana guma NER {ta Srednic DN 50-150), ze stall nierdzewns] (dla frednic DN
200-300) lub 2 deliwa sferoidalnego (dia DN 350-400). “Twardodé gumy Jest zoptymélizowana, by zapoblec utimiadid kil w
slednicky,
» Samoczyszezacy | peing przaiotowy, kuls obeaca sig pogiczas pracy <o eliminuje rzyvke usadzens taniecryszczed na kull,
» Gladk] przelot eliminuie ryzyko gromadaenis osaddéw na dnle,
» Pokrywa Kagy 2 funkeig udylania dia wiatwienia konserwaci zaveorn,
» Othwana antykorozyjna powioka na barde dywicy epoksydowe), rinimuts 200 mukrendw,
+ ¥alor pokeycia - nlebieskl - RAL 5605,
» Sruby faczace pokeywe 2 korpusam ze stafl nlerdzewnel.
Zasuwa miekkouszezelniana;
« Wykonanie wg. narmy 1171, EN1074-11i EN 1074-2,
» Pelyczenia koinlerzowa i owlercenle wyg normy FN-EN 1092-2, didnienle PNLD,
» Diugoid mbudowy kréta wg PN-EN 558-1, ser, 14,
« Xorpus, pokrywa 1 kin wykonane 2 teliwa sferoldainego G35 500,
NOVA4ZT
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ECOL-UNICON $p. 2 0.0, ul. Réwna 2, 80-087 Gefefisk

Dane techniczne pompowni EPS

= Klin pokeyty EPOM,

o Uszczelnienie kling - NER,

« Oehrona antykarozyina powiols ha bazle dywicy epoksydowel, minimum 250 mikrondwe,
» Kolor pokirycia - nlebleski - RAL 5017,

« Sruby Jatzace polayws ¢ korpusem ze stall nlerdzewne).

INFORMACIE DODATKOWE
Pompawnla jako caloft mutl posiadad dekiaracie wiadcheodci uiytkowych oraz omakowarde CE pobwlerdzajsce 2godnodé 2 PN-EN 12050+1:2002. Dodatkowo musl pogiadal
krajowy dekizracis wiadcwoscl utytkowyth oraz ornakowanie okdem budowianym pobwierdeajace zgodrott T Krajeary Oceng Techniczng na wraadzenia z ukladam!

pompowyt.

=t KONIEC ...

NOVA4.27 s 4 2024-03-26 11:17:28:647




5. Dane techniczne separatora

e
ol-uni S =z
KARTA KATALOGOWA | ESL-ZH 10/100/2000 LR ol S

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

Specyfikacje techniczne na kaide urzadzenie
1 typoszeregu, Wwraz 7 opisem technicznym
i motliwymi modyfikacjami wymiaréw, znajdujg sig
na stronie www.ecol-unicon.com

DN Separatory ESL-ZH przebadano dia przeplywow

nominalnych | maksymalnych, a wyniki testéw
wrtar potwierdzil Instytut Techniki Budowlane] wydajac
i Krajowa Ocene Techniczng (TB-KOT-2017/0212
wydanie 3. Separatory ESL-ZH nalezg do oddzielaczy
Klasy 1 [(zgodnie z normg PN-EN 858}, maja
onakowanie CE dopuszczajace do zastosowania na
terenie Unil Europejskiej oraz oznakowanie znakiem
budowdlanym.

Korpus wykonany zgodnie 2 normg PN-EN 1917,
2 betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego
>W8, o nasigkliwodci ponizej 5%, mrozoodpornega
F150 w wodzie | FS0 w 2% NaCl, odpornego na
substancje ropopochodne wg PN-EN 838-1. Karpus
posiada atest NIZP-PZH o nr B.BK.60110.1168.2023
i wainy do 24.08.2026r1.

Ce

AR

Y
T

Hw- 20 mm

A
g i
¢

LN
Eer

<
"

P
-4
QO
P,
¥23090

i*

3

t Priepustowosd Wymiary uuqdzenla Sradnica rur Ruczwist; . .Poiem.noét ! . Masa
i o b S - . . ‘.,‘?mm..,.,“.. - m“
Typ urzqdenia Qs | 7 wiot/ wylot - pojemnodé  magazyn. caiogin najeigiszego
Qoo QosVa® (i) °"‘:‘ Du | Ha Anin ON*** | meéciosad.  oleju [m‘:‘:‘f elementy
e g, TAEY G | ) | e D) |Gl o (e Ugl
EslzH 1 100 2000 j’ a
10/100/2000 2000 | 820 max 600 { 2000 ; 300 9700 7700

*} Qnom [dM3/5] {NS) = przepustowost rominalna urzadzenia, pray Kidrej nastgpuje zatrzyrmanie > 49% zanieczysiceen ropopochodnych {wynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie 2 wymaganiami normy PN-EN 858-1) oraz > 80% zawiasin ogdlnych

Qs [dm3js] - maksymalna priepustowosd hydrauticzna urzadzenia, pray ktdrej nie ma niebezpieczenstwa wyplukania zgremadzonych
1anieczysacren
Vs [dm?] - pojemnodé cegici osadowe]

*=) Zwigkszenie wartoici A poprzez zastasowanie dodatkowych kregow nadbudowy.

»*=) Wieksze $rednice rur na indywlduaine zapytanie, Zwigkszenie Srednicy rury wplywa na wartose Amin,

%+%) Wkazane masy dotyczg urradzed bez dodatkowych kregow nadbudowy: dia urzqdzen dostarczanych na plac budowy w elementach

{5) masa bez uwzgladnienia 1onalu wyposatenia technologicznego. Ostateczna masa 10stanie okredlona prred dostarczeniem urzadzenia,

= www.ecol-unicon.com

Eol-Uknieon airregs sobie madinas? winswiadzania zimien w kurg1ub() upizen bez uprzediniegh Jowidimiana. 2023




KARTA KATALOGOWA | ESL-ZH

Wysakosprawny separator lamelowy 2 esadnikiem

OPIS TECHNICZNY

Separator ESL-ZH to urzgdzenie, kidrego kenstrukcja umotliwia
oddzielanie | magazynowanie zawiesiny oraz  substancii
ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania wod opadowych
odprowadzanych z terentw miejskich, drogowych, obiektowych
{np. 2aklady i tereny przermysiowe, centra logistyczne, lotniska) lub
sciekow. Separator jest zintegrowany  osadnlklem i znajduje
zastosowanie przede wilystkim w terenach o wysokim stopniu
zurbanizowania. Separator zostal przebadany dla prieplywow
nominalnych | maksymalnych, jest zgodny 2 norma PN-EN 858-1
oraz Krajowa Oceng Techniczng, posiada oinakowanie CE oraz
oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy

Separator  ESL-ZH  charakteryzujg nastépujce  parametry:
Qnom [dm*/s] {NS) - przepustowoié nominalna urtadzenia, pray
ktére] nastepuje  zatrzymanie > 99,9% 2amieczysaczen
ropopochodnych {wynik uzyskany podczas badania urzgdzenia
zgodnie 2 wymaganiami normy PN-EN 858-1} oraz > 80% zawiesin
ogdinych.

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm® substancjl ropopochodnych oraz
€ 100 mg/dm® zawiesiny ogdinej na odplywie przy prieptywie
nominainym.

Qmax [dm3/s] - maksymalna przepustowosé  hydrauliczna
urzadzenia, przy ktérej nle ma niebezpieczenstwa wyplukania
zgromadzonych zaniecaysacen.

Vos [dm?] - pojemnoic c1gsti asadowej

Budowa

Korpus  stanowi  studnia betonowa EU  zbudowana
1 prefabrykowanych elementéw betonowych | Zelbetowych,
wykonanych z batonu wibroprasowanego klasy ca najmniej C35/45,
wodoszezelinego W8, o nasigkliwodci ponizej 5%, mrozoodpornege
F150 w wodzie i FSO w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem
odpornoici na substancie ropopochodne wg PN-EN  858-1,
w wiazku z czym nie s3 stosowane powloki wewngtizne. Korpus
betonowy produkowany Jest 2godnie @ normg PN-EN 1917
i przystosowany do obrigzeria badawczego 300kN (wg PN-EN
1917}, W zaleinoici od lokalizac]i separatora stosowane 53 wiazy
zeliwne o klasach A15 - D400. W celu dostosowania wierzchu
pokrywy separatora do rrgdnej tergau stosuje sig dodatkowy
nadbudowe 2z krggow betsnowych o érednicy odpowiadajgce]
$rednicy korpusu. Wiot i wylot standardowo umieszczona s3 w asi
separatora. Motliwy jest inny kat pomigdzy wlotem i wylotem.
Korpus moze byé wykonany réwnie? z tworzywa szlucznego PE-HD
w klasach wytrzymalogei SN2, SN4 i SN& [kN/m*] wg PN-EN IS0
9969:2007.

Wyposaienie

Do wyposatenia standardowego urzadzenia naleig praegrody
wewnetrine praz pakiety lamelowe wielostrumieniowe phytowe
o przeplywie krryzowym wspomagajace separacie, Prezeplyw
wiekszy od nominalnego rownie: przeplyws przez uklac
podczyszcrajaty. Wyposazenie wewnglrzne wykonane 2 PEHD,
wyrdiniajgcego  sie duzy odpornodciy  chemicang  oraz
wytrzymalodcig mechaniczng.

2

i
esol-u:ﬁ_con Snkdls askony oo,

s

Bezpieczefistwo

Konstrukeja urzadzenia uniemoifiwia 2gromadzonym substancjom
ropopochodnym przedostanie sie do odplywu. instalacja alarmowa
2 caujnikami  poziomu  warstwy  oleju umozliwia 2daine
monitorowanie pracy urzadzenia, ogranicza koszty eksploatacji oraz
awigksza bezpieczenstwo ekologiczne w przypadku awarii. instalacja
alarmowa moze byc zasilana 230V, bateryjnie badé solarnie.

Eksploatacja

Czyszczenle separatora mote odbywac sig 2 powierzchni terenu i nie
wymaga schodzenia do wngtrza urzadzenia, Pakiety lameiowe 53
slementem dem ontowanym | po ofysczeniu  zanieczysiczen poza
biornikiem separatora moga by uiywane wielokrotnie. Wyjgcie na
2ewngtez | ponowne umieszclenie wewngtrz separatora pakietow
lamelowych nie wymaga demantaiu pokrywy. Kontrole iladei
1gromadzonych  2anieczysiczen  oraz kontrole  wyposazenia
wewnetrinego wykonuje si¢ nie rzadziej niz raz na pot roku.

Skladowanie

Elementy prefabrykowane naleiy skisdowad w pozycji zabudowy.
Teren skladowania powinien byé poziomy, réwny, odwodniony oraz
w miarg mozliwosci utwardzony. W przypadku  skladowania
w terenie nieutwardzonym, pierwszy elament powinien by utoiony
na kiockach drewnianych {lub innych). Prefabrykaty moina
skladowaé w stupkach, oddzielajac kolejne elementy drewnianymi
przekiadkami. Wysckasc slupkow nie powinna priekraczac 2 m dla
kregéw i pokryw. Elementy wyposalenia wewngtrznego nalely
preechowywaé w miejscu nienastonecznionym oraz nig narazonym
na wplyw warunkéw atmosferycznych bezpoirednio na te
elementy.

Przygotowanie podtoza i posadowienie
Sposdb posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien byt
okrelony w dokumentacji technicine). W prrypadku:

+ gruntdw nodnych - dno wykopu w miejscu pasadowienia
korpusu mozna przygotowad wykonujac podbudowe grubosd
15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwg grubego
wiru lub pospotki grubodci min. 15 ¢m 1 zageszczajgc at do
uzyskania odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia
1godnie 2 projektem.

« wysokiego poziomu wéd gruntowych - sposéb posadowienia
powinien uwzgledniat  oddziatywanie sity wyporu na korpus
urzadzenta, W sytuacji, gdy przewyisza ona cigiar pustego thiornika,
nalezy wykonad odsadzke praeciwwyporowg lub specjalna plyte, do
ktorej nalety go zakotwil. Obliczenia statyczne nalety wykonad
2godnie 2 cbowiazujgcymi narmami,

Posadowienie  elementow  studni  powinno  odbywac si¢

7 2achowanlem: okreslonej xolejnosci, wlasciwych rzgdnych, kgtdw

wiot- wylot, pionowoéei konstrukeji.

Spelnienie wymogow prawnych

Prawidtowo dobrane separatory Ecol-Unicon podczysiczaja wody
opadowe 2 substancji ropopochodnych do  poziomu ponita)
5 mg/dm’, posiadaja onakowanie CE i oznakowanie nakiem
budawlanym, a takie spelnialg wymagania okreélone przez:

+  §17.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarke Marskie] | Zeglugi
$rédigdowej 2 dnia 12 fipca 2019 r.. < 100 mg/dm® rawiesiny
ogdinej 1 < 15 mg/dm®  substancji ropopochodnych
w odprowadzanych wodach cpadowych.

s notme PN-EN B5B-1 dla separatorow klasy I: stetenie substancji
ropopochodnych na odpfywie 2 separatora< 5 mg/dm?.

www .ecol-unicon.com

ErotUnicon 235t gy soon ziwobl wixowasiana £oa w HInstrkes Lristiet ber Lprenniegl povARiTASN A 2023



6. Dane techniczne wylotu
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7. Klapa zwrotna antycofkowa

W Trokee. o sodowisko

~~ OKSYDAN

Oksydan 5p. 2 0.0,

tel. 32778 42 80
skiep@oksydan.pl

ul.. tuzycka 16
44-100 Gliwice

KARTA TECHNICZNA
Klapa zwrotna OKSYDAN-KPE

DANE TECHNICZNE:
Typ y owy klap ych OKSYDAN-KPE
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*wymiar z tolerancjg+/- 20mm

**moiliwe wykonahie urzadzenia o innych wymiarach w celu dostosowania do
warunkow montaiu

*24firma OKSYDAN zastrzega sobie moiliwoél zmiany wymiaréw
2e wrgledu na udoskonalanie produktu

«  kotwy montaiowe,

+  kréciec bosy lub kainierzowy do montaiu na wylocie 2 rurociggy,
+  przylga do montaiu w studni kanalizacyjnej.

QPIS OGOLNY URZADZENIA

Klapa zwrotna skoéna OKSYDAN-KPE wykonana z polietylenu lub
polipropylenu - materiaidw nie podatnych na oddziatywanie
warunkéw atmosferyeznych i dciekéw. Urzgdzenie produkowane jest
wedlug ustalonego typoszeregu wymiarowego. Moiliwe jest jednak
dostosowanie zaréwno gabarytéw jak i wykonania materialowego
do konkretnych potrzeb.

PRZEZNACZENIE :

Klapy zwrotne stosuje sigwszgdzie tam, gdzie moie miecmiejsce
cofnietie siewdd deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz tam, gdzie
2 powodow technalogicznych nalezy zachowad jednokierunkowy
przeplyw cieczy-

Klapa 2wrotna jest urzadzeniem odcinajagcym  pozwalajacym
na przeplyw cieczy wylacznie w jednym kierunku, blokujac tym
samym przeptyw wsteczny.

Klapy zwrotne znajdujgzastosowanie na takich obiektach jak:
sieckanalizacyjna,

oczyszczalniesciekow,

obiekty melioracyjne,

obiekty hydrotechniczne,

przepompowniesciekiw,

wyloty do ciekéw i zbiornikow wodnych,

odwodnienia obiektaw infrastruktury,

obiekty portowe i nabrzea,

PO T T

ZALETY URZADZENIA:

«  skutecznosédziatania,

«  funkcjonalnosci bezawaryjnose,

«  latwos¢montaiu,

. wysokaodpornoééna korozjei agresywne drialaniesciekow,

«  wysokiej klasy zastosowane materiaty,

+  konstrukcja nie utrudniajgca przeplywu mediow,

. samoczynne zamkniecie sig klapy przy prébach zwrotnego

przeptywu mediow,
. szerokagama zastosowar),
+ bezobstugowa praca.

BUDOWA URZADZENIA:

Klapy zwrotne OKSYDAN-KPE skonstruowane 53 2 wysokiej jakoic
materialéw {stal nierdzewna, tworzywa sztuczne) odpornych
na dziatanie §ciekOw.

Istnieje moiliwo$é zastosowania innego wykonania materialowego
badizastosowania dodatkowych powlok ochronnych.

Konstrukcja klapy umozliwia adaptacie do réinych warunkow
montatu (plaski lub skosny przycaolek, studnia kanalizacyjna itp.)

i ENEN SO TSOIRA007
PN-ENISO 14632:2001

14

Ramiona
sElethenty Zlacene PA30L: PN-EN 10088 (1:3]:200

= OKSYDAN

OKSYDAN Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice, ul.tuiycka 16
tel.: +48 778 42 77, fax: +48 778 42 38, www.oksydan.pl




8. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Budowa projektowanego ukfadu winna byé realizowana w spos6b minimalizujacy wystapienie zagrozen dla
bezpieczeristwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak i mieszkarcow posesji sgsiadujgcych z frontem
robét oraz wszelkich 0séb mogacych znajdowaé sie w tym rejonie. Zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

.nieprzestrzegania przepiséw obowigzujacych Wykonawce robét budowlano — montazowych,

.niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

Jekcewazenia przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy,

braku badar lekarskich i szkoler okresowych pracownikow,

.niezachtt)wanita elementarnego porzadku w czasie sktadowania materiatéw budowlanych, ich transportu i
montazu itp.,

bledow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe, energetyczne, itp.),

.pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczgdnosci i braku wyobrazni,

.niezachowania  elementarne] ostroznoéci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, moggce
znalezé sig w rejonie frontu robot,

niezapewnienia opieki nad  dziedmiprzez mieszkancow posesji sgsiadujgcych z robotami,

braku lub niewtasciwego zabezpieczenia terenu robét. Zagrozenia moga wystapic w czasie nastepujgcych
robot;

wykonywanie robét ziemnych,

.szalowanie glebokich wykopdw i praca na ich dnie,
.pracy na wysokosci,

fransport materiatéw do miejsca ich wbudowania,
.montaz rurociggéw w wykopach i wewnatrz obiektow,
.montaz prefabrykowanych elementow studzienek,
.wykonywanie podsypki pod rurociggi,

wykonywanie zasypki i zageszczania,

wykonywanie | eksploatacja tymczasowych podiaczern do rozdzielni elektrycznych (np. do pompy
odwadniajacej wykopy),

.praca wewnatrz komar i studzienek,

.odwadnianie wykopdow,

.wykonywanie wcinek do czynnych przewodéw wodociggowych.
Oprocz zagrozeh zycia i zdrowia mogg wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane prowadzeniem robdt, do
ktoérych naleza:

.wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowaniem i transportem urobku,

‘hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, maszyn budowlanych, urzgdzen i elektronarzedzi,

.utrudnienia w poruszaniu sie pieszych i pojazdow, w zwigzku z prowadzeniem robot ziemnych.
Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji winna byé

okreslona w ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy.




W celu zapewnienia nalezytego bezpieczerfistwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

.do pracy moga by¢ dopuszczeni wytacznie pracownicy posiadajacy aktuaine badania lekarskie

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

z czestotliwoscig wynikajgcg z przepisow prawa oraz winni uzyskac wyczerpujacy instruktaz na
stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze zakoriczone
egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

.do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robot moze skierowac tylko tych
pracownikow, ktorzy spetniajg te wymagania,

_pracownicy winni byé wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony osobistej;
odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony — do
charakteru wykonywanej pracy,

.maszyny i narzedzia winny by¢ dostosowane do charakteru wy konywanej nimi pracy.
Uwagi koncowe:
.plac budowy nalezy zorganizowac¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizie —stanowisk roboczych i stanowisk
materiatow,

.drogi w rejonie prowadzonych rob6t winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dow6z materiatow bez
zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang pod nadzorem instytuciji okreslonych w projekcie,

.pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez Wykonawce winny posiada¢ $wiadectwa
homologaciji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

.urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny posiadac stosowne
paszporty | Swiadectwa,

.sprzet uzywany przy budowie winien byé konserwowany i poddawany okresowym przeglgdom, z
potwierdzeniem niezbednymi dokumentami

.przy pracach w zblizeniu z liniami napowietrznymi NN nalezy zorganizowac stanowiska pracy tak, aby
odleglos¢ w planie od rzutu linii napowietrznej byta wigksza od 3m, natomiast koparki, dzwigi,
samochody samowyladowcze zaopatrzy¢ w sygnalizatory napigcia.

Opracowanie: mgr inz. Grzegorz Laskowski

upr. Proj. St-267/90

Lo/




9. Wypisy z Rejestru Gruntéw

Zal. 8, Wypis z rgjestru gruntow

Starosta Wolominski
ul. Pradzyfiskiegoe 3
05-200 Wolomin
WG5.6621.1.1535.2

024

Woltomin, cnia 08.03,2024r.

Idantytikatat jednasti rejectrows): 143408_2.0017.G4
jednostia rejestrowa gruntbw G4
Obreb ewidencyjny: POSWIETHE (143408 _2.0017)
Jednosta ewidencylna, POSWIETNE

Powiat, wolomifakl

Waolewddztwa: mazowledide

Grupa rejestrowa: 4

Prawa | formy wiasnodcl

Wypis z rejestru gruntdw

Dadaticowe Informacje: -

Lp. R\:I‘:‘dairﬁ?;:' ydstat Podindot Wdlaty zwigaane m“n'a:;ﬁls:'“
gospodarowania
GMINA POSWIETNE
L whasnodt n mlg‘&m* 1,08-326
REGON: 711582693
Daiathkd
ograniczone do wybranych pozycfl
Dziatka o identyfikatorze: 143403_2.0017.210 Klasoutytid na dxiatce
Numer dziatki: 210 1}edmsm rejestrowa: GA Opls Om, | Pow. {ha)
¥slega wiec2ysta: - grunt pod rowem w 0.3143
1, jAdres:
Uwagh -

powierzchnia dziaki] ¢.3142
Powierzchnia kiasoulyticow | 0.3142

Suna powherzchnl dzlalei: £.3142 ha {siownie: trzydziedcd }
Summa powlerzchnl uzytkGw: 0.3142 ha (stownte: trrydziedl |
4.2143 ba (slownle: trzy ha. dwadziedcis jeden arbw,

Suma pow. dziatek w JRG:

aden arbw, caterdziedcl dwa metriw kwadratowych)
eden arbw, czter deledci dea etrdw kwadratowych)
caterdziee pigt metrdw kwadratowychl

r Dokurment nintejszy Jest przeznaczony do dokonywanin wpisu w ksledze

wisczystal.

i

2 up. Stansty Wk
GTARGZY NS,

W)ﬁ' pkeshi

srekentujace] organ)

{podpis osoby
ey 08.03.2024r.

Data ziobenia pogp

Huber?

Y

-

o iiAS RIS
o

‘daca sporzgtrenia; 2024-03-08,

spovaadaiia); Hubert Wytrykuwskd, wygenerowand i wolominskiapib.pf

strona L1




10. Uprawnienia i izba projektanta

URZAD Wm-.!?z?..!S.!f!..i.@iﬂi-ﬂ....lgﬁg.mr .
MIASTA STOLECZNEGO WARSIAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Nr swidensyiny ﬂﬁt.fgﬁzj.gg-—m

STWIERBZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWCBOWEGE

do peinienia semodxielnef funkejl tuchmicznef w bodowniciwle

No podstawie art. 18 ust. 5 1 art. 57 vst. 3 udlowy 2 dnia 24 pozdziernika 1974 r,
~ Prawo budowlane (Dx. U. Nr 38, poz. 229) orax §

2 Uust. + 1, 5 5 7 ust t 4 t, "g"
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska x dnis 20 lutego 1975 ¢

w sprawle sumodzislnych funkefi technicznych w budownictwie (Dx. U. Mr 8, pox: 46 z poin.
zmianani/

STWIERDZAM

2o Ob. GRZEGORZ ZYGMUNT L A S KO W S K I s.Zygounta
i magister inzynier budownictwa wodnego

vrodzonyla) dnia 06 _kwietnia 1947 r., Varszawa

posiada przygotowanie zgwodowe do polnleniu somodxisinej funkejl technicanef. . —— |
projektant.a

[

w specialnodci instolacyjno-indynigryinaj w zakresie sieci

sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyj=
nych, gazowych i cieplnych uzbrojertia terenuy,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowsnia
i kontrolowania budowy, kierowsnia i kontrolowania wytwarza-
nis konstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniania i badanla
stanu technicznego sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ga=-
zowych i cieplnych.

roh. Tudnsz Szvmiclewios

GRIZEGOREZ ZYGMUNT
LASKOWSKI
AEI0ZH 1AL IO ST

Drabumant pacnny ST TO
prccivem sdebirops




GRZEGORZ ZYGMUNT
WSKL

M3 TR023 A GO
Dol poakiisan; pbgiconmml ik
gt kiR

'fi"%’;f POLSKA

INZYNIEROW
SUDOWNICTVA,

Zaswiadczenie
o numerze weryfikatyjnyme:
MAZ-159-9GT-552 *

Pan GRZEGORZ ZYGMUNT LASKOWSKI o numerze ewidencyjinym MAZ/15/0948/01

adres zamteszkanta ul. DZIELNICOWA 10, 04-666 WARSZAWA

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowe] f2by tniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronlcznie | opatrzong bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryllkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikaty w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman tulis, Preewodniczacy Rady Mazowleckle] Okrggowej lzby intynlerdw Budownictwa,

Zgodale z art. 78° e,
§ 1. Do 2achowanta elektroniczne] farmy czynnodel prawne] wystarczs sotenie odwiatczenla wolt w postact stektronicznej | opatrzenle go
kwalifikowanym podplsem elektraniczaym,

§ 2. Odwiadezente woll dotone w formin elektronicne] jest réwr Ine 7 pfwisdcxeniem woli Zlotonym w formie pi

* weryflkace noprawnoic danych w ninlejszym ladczeniu moina sprawdzit 28 pormocy numery weryfikacyjnege aiwiadczenia na
stranie Poiskie] Izby infynlerdw Budownlctws www.piib.orgpl fub kontakiufac sig z blurem wiadclwe] Okregowej by Indynlerdw
Budownictwa.

e
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11. Uprawnienia i izba sprawdzajgcej
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Terosa SZMAGAHA

. 3

Ohpumgeifknl

limig Mowl‘-.l:;" - lest: ‘-'Pol“‘tnlnu.’(n) Ap:
1/ asporzgdzania projektdw siecd i instalacjl sanitarnych obajmujiee

sieci wodooingowe,kannlizaoyjno ,gazowe i gleplic ‘uzbrojenia torenu
orar instalacje wodoviagowe,kanalizacyjue -, 5ez0wWo i ciepine,

2/lilerowania ",nal.;.zorowahia i kontrolowania budowy i ,pobét,}ioroaemliu
i koutgolowania wytwarzanla konstrukey Joyeh ei.ementéw' sjepi i inslaleauji
oraz ocenianiu i badania stanu teohnicznaego obojmujyodd: sitecd wodoelae-

wo,kanallivaoy jne,sazowe i cieplue uzbrojenia bterenu oraz instalacjo
wodoclagovwe kanalizacyjne ,gazowae i cieplne.

Ytrzyinu jet

Pani inz, foresc Samagara
ul, ¥.Niedéwiedzicy 25/13

59220 Lognicn.




POLSKA
i 2 B8 A

g INZYRIEROW
P53 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacyjnym:

DOS-X2D-626-9YS *

Pani Teresa Szmagara o numerze ewidencyinym DOS/15/0188/02

adres zamieszkania al. Utanska 42A/1, 52-213 Wrodlaw

jest czionkiem Dotno$laskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-08-30.

Zadwiadezenle zostalo wygenerowane elektronicznle i opattzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-09-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnosigskief Okregowej Izby ingynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.

§ 1, Do 2achawanla eleldroniczne] formy czynnedci prawne] wystarcza stotenle afwiadczenia woli w postaci elektronlcznef | opatrzenie go
kewallfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woll Ziotone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 1 ofwiadczeniem wolt 2intonym w formie pisemnie}.

20555024 143141 T2
Dot Pty deimonk i

redGhA ket

* Weryfikacls poprawnadd danych w ninfejszym 2aswladczeniu moina sprawdzi¢ 1a pormocy numery weryfikacylnego za$wiadezenia na
stronie Polskle] Izby Infynterdw Budownittwa www.piiborgpl lub kontaktujze sig 2 blurem wiadciwe] Okregowef lzby Intynierdw
Budownictwa.
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—©  PROJ. KANALIZAGJA DESZCZOWA @315mm
S())  SEPARATOR 20 lsek

PO POMPOWNIA 17 lisek
W&  WYLOT ZELBETOWY

®—— PROJ. WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z PRZYKANALIKIEM @160mm

——— PROJ. OBRZEZA
PROJ. KRAWEZNIK

PROJ. CIEK

STAROSTA POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Prgdzyniskiego 3
05-200 WOt OMIN
INWESTOR ZASTEPCZY
WOJT GMINY POSWIETNE
ul. Krétka 1
05-326 POSWIETNE

PROJEKTANT :

Amd{'; A

ANIOL s.c

ul. Korotyfiskiego 48 m. 179
02-123 WARSZAWA
tel.0 693-99-77-80 telfax: 895-06-09

e-mail

.com; anioksc@wp.pl

ROZBUDOWA DROG POWIATOWYCH NR 4314W | 4351W
W MIEJSCOWOSCI POSWIETNE

TEMAT OPRACOWANIA :

PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE

ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM , SEPARATOREM,
POMPOWNIA | WYLOTEM DO ROWU

SHDIM: - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA R UPR:

PROJEKTANT:
UPRAWNIENA

mgr in2. Grzegorz Laskowski | 5t-267/90
W specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
sieci saniarnych

W Specjainosci Instalacyjno-inZynieryjne] w Zakesie Siec

UPRAWNEN S sanitarnych .

TRESC RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zestawienie danych kratek i przykanalikow
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tel.0 693-99-77-80 tel/fax: 22-895-06-09
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[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] % [m]
K1 113,27 111,70 110,90 D13 11331 111.50 111,57 4,80 3,80 3,40
K2 113,27 111,70 110,90 D13 113,31 111,50 111,57 2,30 1,30 10,00
K3 113,59 111,40 110,60 D2 113.65 111,21 111.29 4,80 3,80 2,80
K4 113,59 111,40 110,60 D2 113,65 111,21 111.29 210 1,10 10,00
K5 113,87 111,60 109,80 D3 113,93 111,35 111,43 4,50 3,50 4,80
K6 113,87 111,60 109,80 D3 113,93 111,35 111,43 1,70 0,70 25,00
K7 113,92 111,67 110,87 D4 114,01 111,39 111,47 6,10 .10 3,90
K8 114,02 111,80 111,00 D5 114,05 111,46 111,54 7,90 6,90 3,80 3,0 wodoc. | 112,50
K9 114,02 111,80 111,00 D5 114,05 111,46 111,54 2,80 1,80 14,40
K10 114,25 112,30 111,50 D7 114,28 111,94 112,02 8,10 7,10 3,90
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Kratka z osadnikiem - rysunek przyktadowy

Schemat studni 1:25

witaz zeliwny Dn 60 cm kl. D400

oraz wpustem ulicznym klasy C250-D400

wierzchniej studzienki Abizolem R+ 2 x P
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