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Papro¢, ul. Wypoczynkowa.2024_2.ATH OBMIAR

Lp.[ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem

Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Paproci

1 Roboty przygotowawcze

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
SST poz.2
0,45 km 0,450

RAZEM 0,450

2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek

SST poz.4 |grubosc warswy 30 cm ;

S =715+ 635 + 660 + 90 +350 x2x1 = 2100 + 700 = 2800m2
Krotnos¢ = 2

2800 m?2 2 800,000

RAZEM 2 800,000

Roboty ziemne

WIN

KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.2|/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow

Koryta pod drogg gt. 41cm
S =1750m2

Krotnos¢ = 1,4

1750 m?2 1750,000

RAZEM 1750,000

4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.2|/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
Koryta pod pobocza z drenazem gtebokosci 85cm

P =2 x350m x 1,0 =700 m2
Krotnosé = 3
700 m2 700,000

RAZEM 700,000

5|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-11 -

SST poz.7 |koryto drogi w nasypie
V=1750 x 0,10 = 175m3
175 m3 175,000

RAZEM 175,000

6|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkfadzie (kat.gr.I-ll- m3
d.2|0314-01 wykonanie poboczy z ziemi lezacej na odkfadzie gr 20cm
SST poz.7 |(Pobocza)

obmiar wedtug zestawienia

L=2x350=700m

700*1,0*0,2 m3 140,000

RAZEM 140,000

Podbudowy + Nawierzchnie

3

7/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
3/0104-03 Warstwa filtracyjna z piasku, zwiu lub pospotki gr. 15cm - droga

D =450 +230+500+190+180+200 = 1750m2

Przyjeto wspdlczynnik uwzgledniajacy grubosc i gtebokos¢ warstwy k= 1,18
Krotnos¢ = 1,5
1750 m?2 1750,000

RAZEM 1 750,000
Mnoznik obmiaru *1,18 2 065,000

8/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-03 Warstwa filtracyjna z piasku, zwiru lub pospdlki gr. 15cm - pobocze / drenaz

P =700 +20=720
720 m?2 720,000

RAZEM 720,000

9/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.3|0104-04 - Drenaz "francuski" pod poboczem o wym 50 x 100 cm na catej dtugosci pobo-
analogia cza

z kruszywa naturalnego frakcji 31,5 - 63 mm z rurg drenarskg fi 250 , w otulinie
z geowltkniny o gramaturze 150g/m2 .

L =720m

S - 1,0 x 600 = 600m2

Krotnos¢ = 2,5

720 m?2 720,000

RAZEM 720,000

10|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.3/0101-02 szer.4,0m

Drenaz - otulina z geowtokniny (gramatura 150g/m2) , Zaktadki na fgczeniach
50cm

L =2x360=720m

S =4 x720 = 2880m2 = ~2900 m2

2900 m?2 2 900,000
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RAZEM 2 900,000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-03 zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego (klinca) fr. 0 - 31,5 mmigr. 15cm
Przyjeto wspdlczynnik zwigkszjgcy uwzgledniajacy grubo$¢ warstwy = 1,11
D =450+230+500+190+80+200 = 1750m2
Krotnos¢ = 1,5
1750 m?2 1750,000
RAZEM 1 750,000
Mnoznik obmiaru *1,11 1 942,500
12|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.3/0106-05 Warstwa wyréwnawcza z piasku lub zwiru , pospétki pod pobocze z klinca gr.
$r. 10cm
P =720 m2
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3|0204-03 zageszczeniu 10 cm
Nawierzchnia z ttucznia kamiennego, kruszywo lamane ze skaty litej fr. 0 - 31,5
mm z zamiatowaniem warstwy miatem kamiennym fr. 0-2 mm -
Pobocza z klinca gr. 10cm
P =720m2
Przyjeto wspolczynnik zwigkszjgcy uwzgledniajacy grubos¢ warstwy = 1,07
Krotnos¢ = 0,8
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
Mnoznik obmiaru *1,07 770,400
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych PDTP o grubosci 16 cm z wypet-  |m2
d.3/0309-06 - nieniem spoin piaskiem
analogia P =760 m2
760 m?2 760,000
RAZEM 760,000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z |m2
d.3/0309-05 - wypetnieniem spoin piaskiem
analogia Plyty azurowe Meba o wym. 60x40x8cm
M= 550m2
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3|0204-05 zageszczeniu 7 cm
Warstwa ttucznia pod ptyty MEBA gr. 8cm
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.3/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Warstwa ttucznia pod ptyty MEBA
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3|0204-05 zageszczeniu 7 cm
Wypetnienie ttuczniem przzestrzeni wewnatrz kraty ptyty MEBA . Grubos$¢ pty-
ty 8cm
S =550 x 0,5 =275 m2 = ~280m2
Krotnos¢ = 1,14
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3|0204-03 zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z ttlucznia warstwa dolna pod nawierzchnig z kostki bet. gr.8cm -
Grubos¢ warstwy 20cm
S=410m2
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
Mnoznik obmiaru *0,8 328,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3|0511-03 mentowo-piaskowej
Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm na skrzyzowaniach i zjazdach
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
21|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 V=30x0,3x0,1=0,3m3
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej

Krawezniki utozone na ptask na potaczeniu drogi z ptytami betonowymi na
pocztku
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30 m 30,000
RAZEM 30,000
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
L =195m
195 m 195,000
RAZEM 195,000
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.3/0407-06
60 m 60,000
RAZEM 60,000
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 - tawa pod obrzeza z oporem
analogia Pod obrzeza
V=0,04x195=7,7m3 =8 m2
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
4 Rowy
26|KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- |m3
d.4/0226-01 parkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll
SST poz.10 |Wykonanie plytkich rowdw tzw. muld gt dok. 20cm
Rv=350x2x0,12 =84 m3
84 m3 84,000
RAZEM 84,000
27|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4|0229-01 kat. I-1l
SST poz.10
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
5 Oznakowanie pionowe i poziome
28|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
29|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30|KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mm o |[szt
d.5/0701-04 - rozstawie stupkow z rur $r. 60 mm co 2.5 m
analogia
Barierki drogowe U-12a z poprzeczkg dt 200cm , $r. rur 60,3 i 48,3 mm - biato-
czerwona
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
31|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5(1406-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.5(1406-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6 Roboty wykonczeniowe
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6(1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6(1406-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.6/0119-01 - réwninnym
analogia
Kalkulacja wtasna - inwentaryzacja powykonawcza
0,45 km 0,450
RAZEM 0,450
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