SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Komora laminarna — 1 szt.

Zatagcznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wgllligllij:r?:s ,(,)V?/I;mo-
gi")

1 2 3 4

I. | Informacje ogoine:

1. |Komora laminarna Il klasy bezpieczenstwa, przeznaczona do| TAK
pracy z materiatem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie
(ochrona uzytkownika oraz materiatu)

2. |Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji — 2020. TAK

3. |Producent. podac

4. |Typ/model. podac

5. |Komora laminarna wyposazona w filtr gtbwny HEPA H14 o sku-| TAK
tecznosci 99,995% dla czasteczek = 0,3um

6. |Komora laminarna wyposazona w minimum trzy wentylatory:| TAK
dwa obstugujgce filtr gtéwny i jeden obstugujgcy filtr wylotowy.

7. | Gtéwny filtr HEPA umieszczony poda katem prostym do szyby| TAK
frontowej

8. |Szeroko$¢ zewnetrzna nie wieksza niz 1380 mm TAK,

podac

9. |Gtebokos¢ obszaru pracy nie mniejsza niz 550 mm TAK,

podac

10. | Wysokos¢ komory roboczej nie mniejsza niz 600 mm TAK,

podac

11. | Gteboko$¢ zewnetrzna ponizej 800 mm TAK,

podac

12. | Szeroko$¢ wewnetrzna nie mniejsza niz 1180 mm TAK,

podac

13. | Boki komory bezpieczne, petne TAK

14. | Zasilanie AC 220-240 V, 50 Hz. TAK

15. | Komora robocza ($ciany boczne oraz tylna) wykonana z jedne-| TAK
go kawalka stali

16. | Narozniki komory zaoblone utatwiajgce utrzymanie urzgdzenia| TAK
W czystosci

17. | Blat i komora robocza wykonane ze stali nierdzewnej TAK

18. | Blat roboczy podzielony na segmenty lub niedzielny, z perfora-| TAK
cjg na krawedzi przedniej w ksztalcie litery V oraz na krawedzi| podaé
tylnej nachylonej pod katem 45°. Blat z obrzezem podniesio-
nym, gwarantujgcym utrzymanie co najmniej 2 litrow rozlanej
cieczy

19. | Pod blatem taca ociekowa zbierajgca co najmniej 1,5 litra rozla-| TAK
nej cieczy

20. | Szyba frontowa ustawiona pod katem/skosnie (83°) w stosunku| TAK
do blatu roboczego

21. | Szyba nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umozliwiajg-| TAK
ca hermetyczne zamkniecie komory od frontu

22. | Szyba przesuwana elektrycznie, z nadzorem pofozenia jej kra-| TAK
wedzi i funkcjg kontroli automatycznego zatrzymania na opty-
malnej wysokosci ponad blatem w pozyciji ,do pracy”

23. | Okno frontowe wraz szybg odchylane co najmniej do poziomu,| TAK
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wspomagane i zabezpieczane przed upadkiem za pomocg tele-
skopow gazowych

24. | Panel sterowniczy z wyswietlaczem LCD umieszczony na fron-| TAK
towej czesci komory laminarnej , ponad oknem frontowym, kon-
trolujgcy wszystkie funkcje komory, umozliwiajgcy $ledzenie
informacji przez uzytkownika bez wstawiania z krzesta

25. | Panel sterowania wraz z zegarem czasu rzeczywistego, zega-| TAK
rem pracy oswietlenia, lampy UV, wentylatora, wskaznikiem
zapchania filtrow

26. | Panel sterowania chroniony hastem przed nieautoryzowanym| TAK
dostepem

27. | Masa komory nie wieksza niz 350 kg TAK,

podac

28. | Poziom gtosnosci nie wiekszy niz 57 dB TAK,

podac

29. | Komora laminarna wyposazona w filtr wstepny klasy G3, zapo-| TAK,
biegajgcy dostawaniu sie wiekszych zanieczyszczen do filtrow| podac
HEPA — wydluza on zywotno$¢ filtrow gtownych HEPA oraz
podblatowych filtrow HEPA

II. |TRYBY | FUNKCJE WENTYLACJI:

Komora laminarna wyposazona w funkcje stand-by czyli tryb| TAK

1 oczekiwania na prace utrzymujgcy komore laminarng w ciggtej

" | gotowosci do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zuzycia
energii.

Il |PARAMETRY REGULOWANE:

Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola predkosci przeptywu
powietrza z aktualnie wyswietlang na panelu kontrolnym komory
1. |warto$cig w m/s oraz sygnalizacjg alarmowg w przypadku nie- TAK
prawidtowos$ci. Podwaojny mikroprocesor sterujgcy gwarantujgcy
prace w przypadku awarii jednego z nich.
5 Lampa UV z programatorem czasu pracy i blokowaniem TAK
" | wszystkich pozostatych funkcji komory podczas jej pracy

IV | OBRAZOWANIE PARAMETROW WENTYLACJI:

1 Automatyczna kompensacja predkosci przeptywu w miare TAK
" | wzrostu zapchania filtrow

V |ALARMY:

Wskazniki: wskaznik pracy prawidtowej oraz wskaznik wraz z

1. |sygnatem dzwigkowym nieprawidtowosci przeptywdw i niewla- TAK
Sciwej pozycji szyby frontowej

VI |POZOSTALE FUNKCJE | WYPOSAZENIE:

1 Oswietlenie obszaru pracy- intensywnosé¢: co najmniej 1100 TAK,

" | lux podaé

2. |Lampa UV umiejscowiona w $cianie tylnej TAK

3. | Oswietlenie fluorescencyjne komory TAK
Komora laminarna stojgca na dedykowanym poziomowanym

4. |stelazu, dostarczanym z urzgdzeniem. Podstawa musi posiada¢ TAK

zwiekszong odpornos¢ na korozje, co nalezy potwierdzi¢ dota-
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czonym do oferty dokumentem wystawionym przez niezalezne
laboratorium akredytowane, potwierdzajgcym wykonanie badan
zgodnie z normg PN-EN ISO 9227:2007 i PN-EN ISO
10289:2002

Podpora pod rece zamontowana na catej szerokosci blatu robo-
5. |czego, wykonana z aluminium malowanego farbami epoksydo- TAK
wymi

Dwa potgczenia 4-10mA do sond pomiarowych. Dane z sond

. TAK
6 widoczne na wyswietlaczu komory. Porty RS232 i RS 485
7. | Przytacze gazu wewnagtrz komory TAK
VIl | Dokumentacja:
Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku
1. e ) . TAK
angielski - dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposoéb
zaoferowany asortyment.

Zatagcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stgd brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie oséb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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