Przekréj W1-W1
przekroj podtuzny przez

wyspe segregujgcy z przejsciem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystéw
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1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze czerwonym o gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 23 cm

3. Warstwa wigzaca z AC11W

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

5. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 5cm

1. Warstwa Scieralna z AC8S 0 gr. 4 cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze czerwonym o gr. 8 cm

1. Warstwa Scieralna z ACL1S gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 7cm

6. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa 0,8kg/m?

2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa 0,8kg/m?

7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie 0 gr. 26 cm

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 18 cm

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 23 cm

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

Przekro) W1-WA1
przekroj poprzeczny przez

wyspe segregujgca z przejsciem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystéw

0.15

szer. zmienna 0.15

kr

kraweznik betonowy 15x22x100 cm

azyl dla pieszych kr

Przekroj R2
przekroj przez wyspe ronda z pierscieniem najazdowym

kraweznik betonowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem [+6cm]

Przekréj W2-W2
przekroj podtuzny przez
wyspe segregujgcy z przejsciem dla pieszych

Przekréj R1

przekrdj przez wyspe ronda (przejezdna)
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1. Warstwa scieralna z ACL1S gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

5. Konstrukgja istniejacej jezdni
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1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. zmiennej
3. Frezowanie o gr. 10 cm

4. Istniejaca konstrukcja

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze czerwonym o gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 ¢m

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze czerwonym o gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm

3. Frezowanie o gr.5cm
4. Istniejaca konstrukcja

kraweznik betonowy 15x22x100 ¢cm

na tawie betonowej z oporem [+6cm]
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1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 7cm

4, Kationowa emulsja sredniorozpadowa 0,8kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze czerwonym o gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 0 gr. 3 cm

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 18 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

3. Frezowanie o gr.5¢m

4. Istniejaca konstrukcja

1. Kostka kamienna regularna klasy I - gr. 12 cm
(zaspoinowana zywicq epoksydowa)

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

3. Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 15 cm

4. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa 0 gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 7cm

1. Kostka kamienna regularna - 3r. 913 ecm
(zaspoinowana zywicg epoksydowa)

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

1. Obsianie trawa
2. Humusowanie - gr. 20 cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa 0,8kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

Przekroj R3

przekroj przez wyspe ronda (przejedna)
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

1. Kostka kamienna regularna - 9x13 cm
(zaspoinowana zywicg epoksydowa)
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem [+12cm]
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2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

1. Obsianie trawa

1. Nawierzchnia z betonu C25/30 - gr. 20 cm

2. Humusowanie - gr. 40 cm

2. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

1. Warstwa Scieralna z ACL1S gr. 5cm

(zaspoinowana zywicq epoksydowa)

1. Kostka kamienna regularna - gr. 9x13 cm
ksy

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5.cm L. Obsianie trawa

1. Obsianie trawa

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

2. Humusowanie - gr. 20 cm

2. Humusowanie - gr. 20 cm

1. Kostka kamienna regularna - gr. 9x13 cm
(zaspoinowana zywica epoksydowa)

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm 1. Warstwa Scieralna z AC8S 0 gr. 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 7cm

4. Kationowa emulsja sredniorozpadowa 0,8kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

3. Podbudowa z kruszywa famanego €90/3
stabilizowanego mechanicznie 0 gr. 15 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

1. Warstwa cieralna z ACL1S gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 7cm

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa 0,8kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

1. Kostka kamienna regularna klasy I - gr. 12 cm
(zaspoinowana zywicq epoksydowa)

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
3. Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 15 cm

4. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa 0 gr. 10 cm

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1
63-400 Ostréw Wielkopolski

Pracownia Projektowa Infrastruktury
Drogowej Marcin Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostréw Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941

Numer projektu - 609

AutoCAD Civil 3D - 343-45382590, 390-65304897, 388-46619288

Projekt budowlany (wykonawczy)

Rozbudowa drogi nr 5169P
Gorzyce Wielkie — Nabyszyce
na odc. dt. ok. 6 km

sierpien 2019r.

5.3

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA1:50

mgr inz. Marcin Kasatka
WKP/0305/POOD/11

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Nawrocki

SPRAWDZAJACY WKP/0134/POOD/19




