jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m

Przekroj A-A

z chodnikiem i Sciezkg rowerowg

Przekroj C-C
jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m
ze zjazdem indywidualnym i peronem autobusowym
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jezdnia
0.08 2.00 0.15 2.75 2.75 0.15 2.00 0.08 0.82 0.08
ob chodnik kr pas ruchu pas ruchu kr Sciezka rowerowa ob zjazd ob
4.90 0.60 indywidualny
! istniejaca jezdnia Doszerzenie ,
obrzeze betonowe 8x30x100 cm
. na fawie betonowej z oporem
obrzeze betonowe 8x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm _ kraweznik betonowy 15x22x100 cm :
na fawie betonowej z oporem lawie bet . 2 T 2 na tawie betonowe z oporem [+6cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem [+12¢m] = f a tawie betonowej z opore C na fawie betonowej z aporem
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1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm ‘ L L. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 0 g1 5 am 1. Warstwa scieralna z ACL1S gr. Sem 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
. Podsypka ce el owo-piaskowa (L 0_9 20 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m> 3. Podb?dowa z kruszymr/]a famanego
3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 3, Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej stabilizowanego mec anlgme gr.15¢em
4 Kati Isia szvbk dowa 0.5 kg/m2 4. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm - S20N0Wa M)A SZyDROrozpadona 2. kg/m ) Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm
. . 5. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 5cm 1. Warstwa scieralna z AC 8S 0 gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? ] R
. . 6. Kationowa emulsja sredniorozpadowa 0,8kg/m? 2. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8kg/m?
3. Warstwa wyrownawcza z AC11W o gr. zmiennej -
- - 7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3 3. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie 0 gr. 15 cm
5. Konstrukcja istniejacej jezdni 8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
Przekréj B-B
jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m
ze Sciekiem przykraweznikowym, chodnikiem i Sciezkg rowerowg
5.50
jezdnia
0.08 2.00 0.15 2.75 2.75 0.15 2.00 0.08
ob chodnik kr pas ruchu pas ruchu kr Sciezka rowerowa ob zjazd ob
indywidualny
obrzei_e betonowe §x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm L kraweznik betonowy 15x22x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem [+12cm] 23 na fawie betonowej z oporem [+6cm] na fawie betonowej z oporem
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stn. konstrukeja jezani
przewidziana do robiétki

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 7cm

4, Kationowa emulsja Sredniorozpadowa 0,8kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPaogr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 85 o gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie 6 gr. 15 ¢m

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm
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ob Zjazd inwidualny kr pas ruchu pas ruchu kr peron autobusowy ob
4.90 0.60
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1 Warstwa ieralna 7 ACL1S gr. 5cm 1. Betonowa kostka erkO\.Na w kolorze szarym o gr. 8 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m2 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 0 gr. 5 cm
3, Warstwa wyrownawcza 7 ACLLW o gr. zmiennej 3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
1, Warstwa écieralna z AC11S gr. Scm 4. Kationowa emulsja'szybkorozpadowa 0,5 kg/m?
1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm 2. Kationowa emulsia szybkorozpadowa - 0,5kg/m? 5. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. Scm
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2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm 3. Warstwa wyréwnawcza z ACLIW o gr. zmiennej 6. Kationowa emulsja sredniorozpadowa 0,8kg/m
) - 7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
3. Podbudowa z betonu C8/10 0 gr. 15 cm 4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm 5. Konstrukeja istniejace] jezdni 8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
Przekroj D-D
jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m
W miejscu przejscia dla pieszych
5.65
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ob istniejacy chodnik kr pas ruchu pas ruchu k- chodnik  ob cigg pieszo-rowerowy
5.40 0.60
| istniejaca jezdnia Doszerzenie
kraweznik betonowy 15x22x100 cm
na fawie betonowej z oporem [+1cm]
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1. Warstwa scieralna z AC11S gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmienngj

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

1. Warstwa Scieralna z ACL1S gr. 5cm

5. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

6. Kationowa emulsja $redniorozpadowa 0,8kg/m?2

3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

5. Konstrukgja istniejacej jezdni

8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa o gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 85 o gr. 4 cm

Przekroj E-E
jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 7.50m
W miejscu wyspy segregujacej ruch usytuowanej na wjezdzie do miejscCowosci

2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie 6 gr. 15 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5cm
3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa o gr. 10 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

3.00 1.60 2.75
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" pobocze ke pas ruchu k' Wyspa kr pas ruchu kr éciezka rowerowa
1.90 5.00 0.75
| poszerzenie ! istniejaca jezdnia " poszerzenie 1. Warstwa écieralna z AC 85 o gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?
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1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmienngj

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

5. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 5cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym 0 gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm

3. Istniejca konstrukcja jezdni

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm

6. Kationowa emulsja $redniorozpadowa 0,8kg/m?

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

5. Konstrukgja istniejacej jezdni

Przekroj F-F
jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m
ze zjazdem na pola (do lasu) i Sciezkg rowerowg

1. Warstwa scieralna z ACLLS gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Warstwa wyréwnawcza z AC11W o gr. zmiennej

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

5. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 5ecm

6. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa 0,8kg/m?

7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3

stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski
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5.50
3.30 2.75 2.75 0.15 2.00
| zjazd na pole 1 pas ruchu kr $ciezka rowerowa
5.00 0.75
! istniejaca jezdnia | posz‘erzenieﬂ 1. Warstwa Scieralna z AC 85 0 gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?
- 3. Podbudowa z kruszywa famanego
S kraweznik betonowy 15x22x100 cm stabilizowanego mechanicznie ggr. 15 cm
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1. Kruszywo tamane C90/3 stab. mechanicznie o gr. 20cm

2. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z ACL1S gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

5. Konstru

kcja istniejacej jezdni

1. Warstwa scieralna z AC11S gr. 5¢cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

5. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 5cm

6. Kationowa emulsja $redniorozpadowa 0,8kg/m?2

7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa o gr. 10 cm

drenaz w otulinie z geowtokniny
z rurg drenarska DN150 w otulinie
uzbrojony w studnie PP DN425
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