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tawa betonowa 50x50cm
wylewana z betonu C25/30

Przekroj poprzeczny
- wlot -

Projektowana Scianka czotowa

wylewana z betonu C25/30

bariera ochronna
typ WINL

1. Warstwa Scieralna z ACL1S gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 5cm

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

5. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W - gr. zmienna (min. 2cm)
4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 stb. mech.- gr. 20 cm
6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm
7. zasypka z kruszywa - gr. zmienna

8. Rura karbowana dwuptaszczowa PE HD SN8 - #600 mm

9. Podsypka piaskowa - gr. 10 cm

Miejsce wiaczenie projektowanego
rowu krytego, rura DN400

X: 5722475.8

Y: 6479125.7

Schemat rozmieszczenie
projektowanych elementéw odwodnienie
- widok z gory -
Miejsce wiaczenie projektowanego
rowu krytego, rura DN400

X: 5722475.8
Y: 6479125.7

Poczatek projektowanego
przepustu DN600

X: 5722483.1

Y: 6479110.3

Humusowanie skarp i dna rowu
z obsianiem trawe przy grubosci
wasrstwy humusu min.10cm.

/L

Koniec projektowanego przepustu.
Migjsce zrzutu wod opadowych i
roztopowych, rura DN600
X: 5722473.8

Y: 6479129.9

Humusowanie skarp i dna rowu
z obsianiem trawe przy grubosci
wasrstwy humusu min.10cm.

SKALA 1:100

tawa betonowa 50x50cm
wylewana z betonu C25/30

1. Warstwa scieralna z AC 115 - gr. 6 cm

2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famanego C%O stab. mech.- gr. 20 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

5. zasypka z kruszywa - gr. zmienna

6. Rura karbowana dwuptaszczowa PE HD SN8 - #600 mm

7. Podsypka piaskowa - gr. 10 cm

Ogrodzenie segmentowe
U-12a typ 2, szare, dt. 6.0m

s

- wylot -

Przekrdj poprzeczny

tawa betonowa 50x50cm
wylewana z betonu C25/30
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Projektowana Scianka czotowa
wylewana z betonu C25/30

Humusowanie skarp i dna rowu

7 obsianiem trawe przy grubosci
wasrstwy humusu min.10cm.

Humusowanie skarp i dna rowu
z obsianiem trawe przy grubosci
wasrstwy humusu min.10cm.

tawa betonowa 50x50cm
wylewana z betonu C25/30
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