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1. CZESC FORMALNO PRAWNA

1.1. Oswiadczenia

Ostréw Wielkopolski, 30.10.2020 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie — Nabyszyce

na odcinku dlugosci ok. 6km

Adres obiektu budowlanego: odcinek drogi pomiedzy miejscowosciami Gorzyce Wielkie - Nabyszyce

Gmina: Odolanow:

Obreb ewidencyjny: 0006 Nabyszyce;

Dziatki nr: 568, 603, 698, 705, 777; 894/1, 895, 899
Obreb ewidencyjny: 0013 Wierzbno;

Dzialtki nr: 58, 450, 468,

Gmina: Ostrow Wielkopolski:

Obrgb ewidencyjny: 0007 Gorzyce Wielkie;

Dzialki nr: 101, 108/31, 110, 112, 388, 389, 934, 855, 907, 908, 909/1, 912/3, 913, 1438
Obrgb ewidencyjny: 0017 Lakociny;

Dziakki nr: 502, 545, 546/3,
Obreb ewidencyjny: 0018 Radziwittow;

Dzialki nr: 208, 240/1, 240/2, 242/3
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog

ul. Staszica 1

63- 400 Ostrow Wielkopolski
Projektant :

mgr inz. Marcin Kasatka
nr uprawnien WKP/0305/POOD/11 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Nawrocki
nr uprawnien WKP/0134/POOD/19 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie -
Nabyszyce na odcinku dtugosci ok. 6km.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- poszerzenie i remont jezdni bitumicznej do szer. 5,5m (z lokalnymi poszerzeniami),
- ustawienie kraweznikéw, opornikdw i obrzezy betonowych,
- ustawienie opornikow granitowych,
- wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukoweyj,
- wykonanie $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie ciagu pieszo-rowerowego 0 nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie zjazdow indywidualnych o nawierzchni bitumiczne;j,
- odtworzenie i odmulenie rowéw przydroznych,
- wykonanie odcinkow rowow Krytych oraz wpustow deszczowych z przykanalikami,
- wykonanie poboczy utwardzonych z mieszanki granitowej,
- przebudowe trzech skrzyzowan zwyktych:
w Nabyszycach oraz w Gorzycach Wielkich na skrzyzowania typu rondo,
- przebudowe przepustu drogowego oraz obiektu mostowego,
- ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- wykonanie sygnalizacji §wietlnej z systemem dyscyplinowania kierowcow,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym zlokalizowany jest odcinek drogi przewidziany do rozbudowy znajduje si¢

w Gorzycach Wielkich, Wierzbnie, Nabyszycach oraz pomigdzy tymi miejscowosciami.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi od skrzyzowania drogi powiatowej DP 5169P z DP 5326P - w
m. Nabyszyce do skrzyzowania DP 5169P z DP 5322P w m. Gorzyce Wielkie.

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci zmiennej ($rednio okoto 4,5-6,0m) z

poboczami gruntowymi i rowami przydroznymi, stanowigcymi wyposazenie techniczne drogi, ktore

miejscowo potaczone sg za pomoca rur przepustowych.
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Wzdhuz drogi powiatowej po obu stronach znajduja si¢ gospodarstwa rolne, zabudowania
jednorodzinne, tereny lesne, taki i pola uprawne. W miejscowosci Gorzyce Wielkie wystepuje obiekt
kultu religijnego — kosciot. Natomiast w Nabyszycach: obiekt edukacji podstawowej. Sale wiejskie
zlokalizowane sg zarowno W Nabyszycach oraz Gorzycach Wielkich. Wszystkie te obiekty, generuja
okresowo zwigkszony ruchu wszystkich uczestnikow ruchu na odcinku drogi objetej opracowaniem.

Do poszczegdlnych posesji oraz na pola doprowadzone sa zjazdy gruntowe, z betonowej i
kamiennej kostki brukowej, a takze z betonu. Pod zjazdami znajdujg si¢ przepusty z rur betonowych
oraz PVC, ktore umozliwiaja swobodny przeplyw wody opadowej pomigedzy rowami przydroznymi.

W kilometrze 4+248,00 znajduje si¢ obiekt inzynierski w postaci przepustu drogowego, ktory w
stanie istniejagcym jest okresowo suchy. W km 4+860,00 zlokalizowany jest obiekt mostowy
wybudowany nad ciekiem: doptyw spod Gorzyc Wielkich.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu, sieci energetycznej,

teletechnicznej, gazowej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1.Parametry techniczne

— Klasa drogi: -L

— Kategoria ruchu — KR2

— Predkos¢ projektowa — 40 km/h i 50km/h

— Szerokos¢ jezdni —5,5m z lokalnym poszerzeniami

— Szeroko$¢ chodnika -20m

— Szerokos¢ Sciezki rowerowe;j -2,0m

— Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego -30m

— Szerokos$¢ opaski — szer. zmienna, min. 0,5 m

— Szerokos$¢ wysp segregujacej — szer. zmienna

— Szerokos¢ poboczy -0,75-15m

— Srednica ronda (w Nabyszycach) — 23 m (wyspa najazdowa o $rednicy 13m)
— Srednica ronda (w lesie) — 25 m (pierscien najazdowy o $rednicy 15m)
— Srednica ronda (w Gorzycach WIk.) — 23 m (wyspa najazdowa o $rednicy 11m)
— Szerokos¢ pierscienia najazdowego -25m
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Z uwagi na fakt, ze droga powiatowa 5169P przebiega zardbwno w terenie zabudowanym jak i
poza, na odcinku objetym opracowaniem wystepujg fragmenty drogi o réznej dopuszczalnej

predkosci poruszania si¢ pojazdow.

Predkos¢ przejazdu pojazdéw
Odcinek drogi
Dopuszczalna predkos¢
od do
km 0+000.00 km 1+400.00 50 km/h
km 1+400.00 km 1+935.00 90 km/h
km 1+935.00 km 2+323.00 60 km/h
km 2+323.00 km 3+588.00 90 km/h
km 3+588.00 km 3+691.00 70 km/h
km 3+691.00 km 4+173.00 90 km/h
km 4+173.00 km 4+373.00 60 km/h
km 4+373.00 km 4+800.00 90 km/h
km 4+800.00 km 6+471.00 50 km/h

2.3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek opracowania przyjety zostat w m. Nabyszyce, w miejscu skrzyzowania
projektowanej drogi powiatowej 5169P z drogg powiatowa 5326P , koniec natomiast znajduje si¢ W
m. Gorzyce Wielkie, w miejscu skrzyzowania rozbudowywanej drogi z droga powiatowg 5322P.

Projektowana nawierzchnia drogi powiatowej o przekroju ulicznym, potulicznym i drogowym
wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Na calym odcinku droga zostanie dostosowana do

szerokos$ci 5,5m wraz z lokalnymi poszerzeniami na wybranych tukach drogi.

W celu wizualnego wyr6znienia wjazdu do miejscowosci Nabyszyce oraz Gorzyce Wielkie,
W miejscu rozpoczecia terenu zabudowanego, zaprojektowano wyspy segregujace ruch. Wyspa w
miejscowosci Nabyszyce zostanie umieszczona niesymetrycznie (w stosunku do osi jezdni) tak, aby
umozliwi¢ swobodny wyjazd z miejscowosci, jednoczesnie uspokajajac ruch na wjezdzie. Wyspy
segregujace zlokalizowane na wjezdzie do m. Gorzyce Wielkie maja dodatkowo zaprojektowane
azyle dla pieszych w ciggu przejs¢ tak aby maksymalnie zwigkszy¢ bezpieczenstwo pieszych

uczestnikow ruchu.

Na poczatkowym odcinku drogi objetej opracowaniem, w miejscowosci Nabyszyce, od km
0+500.00 na dlugosci okoto 223m, wzdluz lewej krawedzi jezdni, zlokalizowany jest istniejacy
chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi z betonowej kostki brukowej. Projektowany chodnik
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zostanie dowigzany sytuacyjnie oraz wysokosciowo do juz istniejgcego odcinka. W ten sposob
wzdhuz lewej krawedzi jezdni, w miejscowosci Nabyszyce powstanie cigg pieszy od projektowanego
ronda do konca terenu zabudowanego.

Po przeciwnej stronie zaplanowano budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci 2,0m. Lokalnie w obrebie skrzyzowania DP 5169P z DP5324P powstanie cigg pieszo
rowery o szeroko$ci 3,0m , rowniez o nawierzchni bitumiczne;.

Podobne usytuowanie tzn. chodnik po stronie lewej, $ciezka po stronie prawej zaplanowano
wzdhuz fragmentu DP5326P (objetego opracowaniem) na odcinku okoto 92,0m.

Skrzyzowanie tych dwoch drog powiatowych zaprojektowano jako skrzyzowanie typu rondo.
Powstanie rondo o $rednicy zewngtrznej 23m, ktére posiada¢ bedzie wyspe przejezdng o $rednicy
13m. Wyspa zostanie utwardzona za pomocg kostki kamiennej regularnej KkI. | gr. 12cm,
zaspoinowanej zywicg epoksydowa. Projekt budowlany zaktada wykonanie petnej konstrukcji jezdni
w obrebie omawianego skrzyzowania wraz z odcinkami dojazdowymi po ok. 30m od zewngtrznej
krawedzi ronda. Na pozostatych odcinkach zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,5m wraz z
utozeniem warstwy wyréwnawczej oraz §cieralnej na catej szerokos$ci jezdni.

W miejscach wyznaczonych zaplanowano wykonanie perondow autobusowych o szerokosci min.

2,0m i nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Na odcinku od konca m. Nabyszyce do km 2+433.36 w m. Wierzbno zaplanowano wykonanie
sciezki rowerowej usytuowanej po stornie prawej, bezposredni przy krawedzi. Na tym odcinku
jezdnia zostanie obramowana (po stronie $ciezki rowerowej) kraweznikiem najazdowym wystajagcym
+6cm ponad nawierzchni¢ jezdni. Natomiast po stronie lewej wykonane zostanie pobocze z
mieszkanki granitowej C50/10 na szeroko$ci 75cm. Za poboczem zaprojektowano wykonanie /
odtworzenie / odmulenie rowow przydroznych stanowigcych wyposazenie techniczne drogi
zapewniajace prawidtowe odwonienie pasa drogowego drogi publicznej. W miejscowosci Wierzbno
w obrebie skrzyzowania DP5169P z DP5323P projekt budowlany zaktada wykonanie chodnikow
(wzdhuz lewej krawedzi jezdni) o szerokos$ci 2,0m 1 nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Omawiana skrzyzowanie zostanie wyposazone w sygnalizacje $wietla majaca na celu
zwigkszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu. Sygnalizacja w celu spowolnienia ruchu
pojazdow mechanicznych, w cyklu akomodacyjnym wyswietla¢ bedzie sygnat stop — wybudzany za
pomocg detektorow.

W miejscach wyznaczonych zaplanowano wykonanie peronéw autobusowych o szerokosci min.

2,0m i nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
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Na odcinku drogi, pomigdzy miejscowosciami Wierzbno i Gorzyce Wielkie zaprojektowano
sciezke rowerowa (po stornie prawej) oddalong od krawedzi jezdni na odlegtos¢ 1,5m. Powstate w
ten sposob pobocze o szeroko$ci 1,5m zostaniec wykonane z mieszanki granitowej C50/10. Po
przeciwnej stronie jezdni pobocze roéwniez wykonane z mieszanki granitowej C50/10, jednak
posiada¢ bedzie standardowg szerokos¢ czyli - 75cm.

Od km 3+616.74 do km 3+680.40 zaprojektowano umocnienie pobocza drogi zlokalizowanego
na wewnetrznym tuku w celu uniknigcia rozjezdzania krawedzi jezdni. Umocnienie nalezy wykonac
za pomocg kostki kamiennej regularnej kl. I gr 12cm zaspoinowanej zywica epoksydowa.

Od km 4+4221.40 do km 4+355.00 zaplanowano wykonanie skrzyzowania typu rondo
(skrzyzowanie drogi powiatowej 5169P z droga gminng tj. ul. Le$ng). Rondo o $rednicy zewngtrznej
25m, posiada¢ bedzie pierscien najazdowy o Srednicy 15m i szerokos$ci 2,5m. Warstwa $cieralna
pierscienia zostanie wykonana z betonu C25/30 z dylatacja co 2,0m utozong prostopadle do krawedzi
pierscienia. Wyspa srodkowa ronda bedzie nieprzejezdna i zostanie biologicznie czynna.

Dodatkowo w obrebie ronda od strony Gorzyc Wielkich zaprojektowano zatoki autobusowe z
betonowej kostki brukowej przy ktorej powstang perony autobusowe. Peron autobusowy
zlokalizowany wzdhuz $ciezki rowerowej / ciggu pieszo-rowerowego zostanie poszerzony do 3,0m.

Na tym odcinku (tj. od km 4+221.40 do km 4+355.00) projekt budowlany zaktada rozbiorke

istniejacej jezdni oraz wykonanie pelnej konstrukcji projektowanych elementow drogi.

Na wjezdzie do miejscowosci Gorzyce Wielkie, zaprojektowano poszerzenie jezdni do 8,0m.
Poszerzenie jezdni wpisuje si¢ w tuk drogowy, obreb docelowych skrzyzowan z drogami gminnymi
usytuowanymi po obu stronach drogi oraz umozliwia wykonanie wysp z azylami dla pieszych.
Dodatkowym aspektem tego rozwigzania jest wizualne wyroznienie wjazdu do miejscowosci / na
teren zabudowany. Na omawianym obszarze $ciezka rowerowa ponownie zostanie zblizona do
krawedzi jezdni 1 kontynuowana az do konca opracowania tj. do skrzyzowania typu rondo drog
powiatowych DP 5169P z DP5322P.

Na odcinku od km 4+975.00 do km 5+710.00 przewiduje si¢ wykonanie pobocza 0
szerokosci 75cm z mieszanki granitowej C50/10. Za poboczem zaprojektowano wykonanie /
odtworzenie / odmulenie rowow przydroznych stanowigcych wyposazenie techniczne drogi
zapewniajace prawidtowe odwonienie pasa drogowego drogi publiczne;.

Poszerzenie jezdni wraz z utozeniem nowej nawierzchni $cieralnej nalezy zakonczyé w
miejscu dowigzania do juz wyremontowanego odcinka drogi — w km 5+734.91. Od tego miejsca az

do 6+370.00 zaprojektowano tylko 1 wylacznie wzdluz prawej krawedzi jezdni uzupelnienie
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kraweznikow a za nimi kontynuacje¢ $ciezki rowerowej, ktora od skrzyzowania omawianej drogi z ul.
Teodora Korcza zamieni si¢ w cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0m i nawierzchni bitumiczne;.

Od km 6+370.00 projekt budowlany zaktada rozbidrke istniejagcych elementow drogi i
wykonanie pelnej konstrukcji jezdni i pozostatych nawierzchni.

Na koncu opracowania, skrzyzowanie dwoch droég powiatowych zaprojektowano jako
skrzyzowanie typu rondo. Powstanie rondo o $rednicy zewnetrznej 23m, ktore posiada¢ bedzie
wyspe przejezdng o Srednicy 11m. Wyspa zostanie utwardzona za pomocag kostki kamiennej
regularnej kl. I gr. 12cm, zaspoinowanej zywicg epoksydows.

Otoczenie rodna zostanie przebudowane. Nowe miejsce uzyska obiekt matej architektury
kolidujacy obecnie z wyspa ronda. Uporzadkowany oraz rozdzielony zostanie ruchu pieszych i
rowerzystow. Zaprojektowano wyspy segregujace ruch pojazdow. Przeniesiony zostanie przystanek
autobusowy. Nowa lokalizacja przystanku umozliwia zaprojektowanie zatoki autobusowej o

szerokos$ci 3,0m 1 nawierzchni z betonowej kostki brukowey.

Projekt budowalny zaktad wykonanie zjazdow do kazdej dziatki przylegajacej do jezdni drogi
powiatowej na odcinku objetym opracowaniem. Zjazdy indywidualne do dziatek zlokalizowanych na
terenach zabudowanych m. Nabyszyce, Wierzbno oraz Gorzyce Wielkie zaprojektowano z
betonowej kostki brukowej o szerokosci min. 4,0m (z dopuszczeniem na lokalne poszerzenie — max
55m). W miejscach zjazdow krawezniki zostaly obnizone, a ich szeroko$ci dostosowane
indywidualnie dla kazdego ze zjazdow. Zjazdy istniejace z betonowej i kamiennej kostki brukowe;
wykonane indywidualnie przez wlascicieli, a kolidujace z projektowanymi elementami zostang
rozebrane lub przebudowane w celu dowigzania wysokosciowego do projektowanych elementow
drogi.

Zjazdy do lasu, na pola i drogi gruntowe zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej lub z
kruszywa tamanego C90/3.

Wzdhuz lewej krawedzi jezdni, w miejscu gdzie nie wystgpuje chodnik a co za tym idzie
jezdnia nie jest ograniczona kraweznikiem zaprojektowano pobocze o szer. 0,75m lub 1,5m,
utwardzone za pomocg mieszanki granitowe;.

Realizacja inwestycji zgodnie z projektem wptynie na popraweg odwodnienia jezdni poprzez
nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni oraz skanalizowanie sciekoéw
opadowych 1 roztopowych do projektowanych wpustéw. Istniejace rowy przydrozne bedace
wyposazeniem technicznym drogi, niekolidujace z projektowanymi elementami, zostang odmulone
lub odtworzone. Pozostatle odcinki zostang zarurowane i uzbrojone w studnie rewizyjne oraz

inspekcyjne.
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2.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niwelety drogi przebiega¢ bedzie po istniejacej nawierzchni bitumicznej z
uwzglednieniem wykonania naktadki bitumicznej, miejscami z niewielkim réznicami w celu
wyeliminowania nieréwnosci terenu oraz w celu dowigzania projektowanych nawierzchni do

nawierzchni juz istniejacych.

ZESTAWIENIE DANYCH WYSOKOSCIOWYCH NIWELETY - 0$_Gorzyce - Nabyszyce

Pikieta [.)ur.\ktu Rzedna Nachylenie | Nachylenie . Typ Dtugosc .

Nr przecigcia punktu stycznej stycznej A (zmlan_a tuku Wartos¢ K Typ tuku Promien
stycznych . . . | nachylenia) ) podelementu X tuku
Temerr przeciecia | wejsciowej | wyjsciowej profilu profilu

1 0+000.00m 123.400m -0.50%

2 0+014.47m 123.327m -0.50% 0.45% 0.95%

3 0+019.49m 123.350m 0.45% 0.00% 0.45%

4 0+042.42m 123.351m 0.00% 1.00% 1.00%

5 0+070.00m 123.627m 1.00% 0.75% 0.25%

6 0+119.98m 124.001m 0.75% 1.25% 0.50%

7 0+223.01m 125.289m 1.25% 0.95% 0.30%

8 0+288.00m 125.907m 0.95% 1.50% 0.55%

9 0+335.00m 126.612m 1.50% 1.25% 0.25%

10 0+358.00m 126.899m 1.25% 1.15% 0.10%

11 0+413.00m 127.532m 1.15% 1.15% 0.00%

12 0+460.00m 128.072m 1.15% 0.26% 0.89%

13 | 0+481.79m | 128.129m | 0.26% 1.10% 0.84% \',(vrkzl‘é‘;‘g 20.000 Sy’;?;izi'zana 16.773m | 2000.000m

14 0+504.00m 128.373m 1.10% 1.25% 0.15%

15 0+588.49m 129.430m 1.25% 1.75% 0.50%

16 0+656.00m 130.611m 1.75% 1.85% 0.10%

17 0+708.97m 131.591m 1.85% 1.35% 0.50%

18 0+756.00m 132.226m 1.35% 1.30% 0.05%

19 0+790.00m 132.668m 1.30% 1.15% 0.15%

20 0+815.00m 132.955m 1.15% 1.35% 0.20%

21 0+855.00m 133.495m 1.35% 1.90% 0.55%

22 0+905.00m 134.445m 1.90% 2.10% 0.20%

23 1+002.00m 136.482m 2.10% 1.85% 0.25%

24 1+052.00m 137.407m 1.85% 1.45% 0.40%

25 1+100.00m 138.103m 1.45% 0.90% 0.55%

26 | 1+165.00m | 138.688m | 0.90% -0.25% 1.15% V'\/(;?;"‘Sa 20.000 Sy:‘;fg‘;':na 23.000m | 2000.000m

27 1+185.00m 138.638m -0.25% 0.25% 0.50%

28 1+215.00m 138.713m 0.25% -0.25% 0.50%

29 1+233.00m 138.668m -0.25% 0.25% 0.50%

30 1+264.63m 138.747m 0.25% -0.25% 0.50%
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31 | 1+290.00m | 138.684m | -0.25% 0.35% 0.60%
32 | 1+31500m | 138770m | 0.35% -0.25% 0.60%
33 | 1+4335.00m | 138.720m | -0.25% 0.30% 0.55%
34 | 1+380.00m | 138.855m | 0.30% -0.25% 0.55%
35 | 1+414.00m | 138.770m | -0.25% 0.30% 0.55%
36 | 1+44500m | 138.863m | 0.30% -0.25% 0.55%
37 | 1+463.99m | 138.816m | -0.25% 0.50% 0.75%
38 | 1+4521.01m | 139.100m | 0.50% 0.65% 0.15%
39 | 1+4571.00m | 139.424m | 0.65% 0.75% 0.10%
40 | 1+630.00m | 139.867m | 0.75% 0.80% 0.05%
41 | 1+760.00m | 140.907m | 0.80% 0.55% 0.25%
42 | 1+790.00m | 141.072m | 0.55% -0.30% 0.85%
43 | 1+885.00m | 140.787m | -0.30% 0.40% 0.70%
44 | 1+905.00m | 140.867m | 0.40% -0.45% 0.85%
45 | 1+935.00m | 140.732m | -0.45% 0.45% 0.90%
46 | 1+970.00m | 140.889m | 0.45% 0.65% 0.20%
47 | 2+021.00m | 141.221m | 0.65% 1.15% 0.50%
48 | 2+065.00m 141.727m 1.15% -0.30% 1.45% V':;?;";:fa 15.862 Sy:’;fg‘;'zana 23.000m | 1586.207m
49 | 2+111.00m | 141.589m | -0.30% 0.20% 0.50%
50 | 2+140.00m | 141.647m | 0.20% -0.30% 0.50%
51 | 2+4179.01m | 141.530m | -0.30% 0.45% 0.75%
52 | 2421672m | 141.699m | 0.45% -0.45% 0.90%
53 | 2+299.98m | 141.325m | -0.45% 0.45% 0.90%
54 | 2+4325.00m | 141.437m | 0.45% -0.35% 0.80%
55 | 2+365.00m | 141.297m | -0.35% -0.20% 0.15%
56 | 2+425.00m | 141.177m | -0.20% 0.65% 0.85%
57 | 2+4470.00m | 141.472m | 0.65% 0.35% 0.30%
58 | 2+580.00m | 141.857m | 0.35% 0.45% 0.10%
59 | 2+650.00m | 142.172m | 0.45% 0.10% 0.35%
60 | 2+790.00m | 142.312m | 0.10% -0.10% 0.20%
61 | 2+830.00m | 142.272m | -0.10% 0.30% 0.40%
62 | 2+905.00m | 142.497m | 0.30% 0.90% 0.60%
63 | 2+935.00m | 142.767m | 0.90% 0.24% 0.66%
64 | 3+040.00m | 143.017m | 0.24% -0.20% 0.44%
65 | 3+085.00m | 142.927m | -0.20% 0.25% 0.45%
66 | 3+155.00m | 143.102m | 0.25% -0.20% 0.45%
67 | 3+185.00m | 143.042m | -0.20% 0.20% 0.40%
68 | 3+240.00m | 143.152m | 0.20% -0.20% 0.40%
69 | 3+280.00m | 143.072m | -0.20% 0.30% 0.50%
70 | 3+325.00m | 143.207m | 0.30% -0.40% 0.70%
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71 | 3+355.00m | 143.087m | -0.40% 0.20% 0.60%
72 | 3+4385.00m | 143.147m | 0.20% -0.20% 0.40%
73 | 3+41000m | 143.097m | -0.20% 0.20% 0.40%
74 | 3+435.00m | 143.147m | 0.20% -0.20% 0.40%
75 | 3+530.00m | 142.957m | -0.20% 0.30% 0.50%
76 3+630.00m 143.257m 0.30% -1.20% 1.50% Vt;m';:fa 50.000 Sy:;fgilzana 75.000m | 5000.000m
77 | 3+725.00m | 142.117m | -1.20% -0.75% 0.45%
78 | 3+790.00m | 141.630m | -0.75% -1.20% 0.45%
79 | 3+870.00m | 140.670m | -1.20% -1.60% 0.40%
80 | 3+930.00m | 139.710m | -1.60% -1.20% 0.40%
81 | 3+980.00m | 139.110m | -1.20% -0.50% 0.70%
82 | 4+01000m | 138.960m | -0.50% -0.20% 0.30%
83 | 4+030.00m | 138.920m | -0.20% -0.65% 0.45%
84 | 4+107.54m | 138.416m | -0.65% -0.30% 0.35%
85 | 4+165.00m | 138.243m | -0.30% -0.85% 0.55%
8 | 4+217.96m | 137.795m | -0.85% -0.20% 0.65%
87 | 4+26137m | 137.709m | -0.20% 0.00% 0.20%
88 | 4+286.33m | 137.709m | 0.00% 0.20% 0.20%
89 | 44355.00m | 137.849m | 0.20% 1.10% 0.90%
90 | 4+385.00m | 138.179m 1.10% 0.70% 0.40%
91 | 4+41000m | 138.353m | 0.70% 0.60% 0.10%
92 4+477.91m 138.761m 0.60% -0.65% 1.25% V':;?;"I‘:fa 50.000 Sy:;fg‘;'zana 62.492m | 5000.000m
93 | 4+570.00m | 138.162m | -0.65% -1.00% 0.35%
94 | 4+670.00m | 137.166m | -1.00% -0.45% 0.55%
95 | 4+715.00m | 136.964m | -0.45% 0.20% 0.65%
96 | 44790.00m | 137.114m | 0.20% -0.10% 0.30%
97 | 4+860.01m 137.046m | -0.10% 2.00% 2.10% \%‘é‘;‘g 19.646 Syf:;gi'zana 41.199m | 1964.593m
98 | 4+901.23m 137.870m 2.00% 1.00% 1.00% V':;?;";:fa 20.235 Sy?éfzilzana 20.235m | 2023.503m
99 | 4+947.69m | 138.335m 1.00% 1.55% 0.55%
100 | 4+991.67m | 139.016m 1.55% 1.15% 0.40%
101 | 5+089.70m | 140.144m 1.15% 0.90% 0.25%
102 | 5+141.59m | 140.611m | 0.90% 0.90% 0.00%
103 | 5+160.00m | 140.777m | 0.90% 0.70% 0.20%
104 | 5+190.65m | 140.991m | 0.70% 0.21% 0.49%
105 | 5+395.00m | 141.430m | 0.21% -0.21% 0.42%
106 | 5+444.66m | 141.328m | -0.21% -0.45% 0.24%
107 | 5+506.65m | 141.049m | -0.45% 0.20% 0.65%
108 | 5+517.15m | 141.069m | 0.20% -0.57% 0.77%
109 | 5+560.00m | 140.826m | -0.57% 0.15% 0.72%
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110 5+596.36m 140.880m 0.15% -0.25% 0.40%
111 5+640.00m 140.771m -0.25% 0.31% 0.56%
112 5+680.00m 140.896m 0.31% -0.15% 0.46%
113 5+721.05m 140.835m -0.15% 0.70% 0.85%
114 5+731.64m 140.909m 0.70% 0.01% 0.69%
115 5+755.00m 140.913m 0.01% -0.17% 0.18%
116 5+801.37m 140.835m -0.17% 0.34% 0.51%
117 5+808.19m 140.859m 0.34% 0.10% 0.24%
118 5+815.00m 140.866m 0.10% 0.32% 0.21%
119 5+820.00m 140.881m 0.32% 0.29% 0.03%
120 5+835.00m 140.925m 0.29% 0.56% 0.27%
121 5+853.65m 141.030m 0.56% -0.40% 0.96%
122 5+870.00m 140.964m -0.40% -0.35% 0.05%
123 5+895.00m 140.877m -0.35% -0.53% 0.18%
124 5+925.00m 140.719m -0.53% -0.69% 0.16%
125 5+935.01m 140.650m -0.69% -0.90% 0.21%
126 5+960.01m 140.424m -0.90% -0.77% 0.13%
127 5+970.00m 140.348m -0.77% -0.21% 0.56%
128 5+990.00m 140.306m -0.21% -0.33% 0.12%
129 5+995.00m 140.290m -0.33% 0.20% 0.53%
130 6+025.00m 140.349m 0.20% -0.03% 0.23%
131 6+030.00m 140.348m -0.03% -0.24% 0.21%
132 6+040.00m 140.324m -0.24% -0.32% 0.08%
133 6+060.00m 140.259m -0.32% -0.38% 0.05%
134 6+065.00m 140.240m -0.38% 0.34% 0.72%
135 6+070.00m 140.257m 0.34% 0.46% 0.12%
136 6+080.00m 140.304m 0.46% 0.71% 0.24%
137 6+100.00m 140.445m 0.71% 0.89% 0.18%
138 6+145.00m 140.847m 0.89% 0.55% 0.34%
139 6+173.87m 141.007m 0.55% -0.34% 0.90%
140 6+205.00m 140.899m -0.34% -0.11% 0.23%
141 6+240.00m 140.860m -0.11% -0.54% 0.43%
142 6+267.09m 140.714m -0.54% -0.42% 0.12%
143 6+280.00m 140.660m -0.42% -0.32% 0.10%
144 6+295.00m 140.612m -0.32% 0.01% 0.33%
145 6+335.00m 140.618m 0.01% -0.29% 0.31%
146 6+370.00m 140.516m -0.29% -0.81% 0.52%
147 6+421.49m 140.100m -0.81% 0.00% 0.81%
148 6+444.44m 140.100m 0.00% -1.06% 1.06%
149 6+460.00m 139.935m -1.06% -2.00% 0.94%
150 6+471.41m 139.707m -2.00%
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ZESTAWIENIE DANYCH WYSOKOSCIOWYCH NIWELETY - 0$_Nabyszyce-DP5326

LIS [‘)ur'\ktu Rzedna Nachylenie | Nachylenie q Typ Dtugos¢ ier
przeciecia . R A (zmiana i Typ Promien
Nr punktu stycznej stycznej R tuku Wartosé K tuku
S rzeciecia | wejsciowej jsSciowej T rofilu e e rofilu UL
pionowych p € ) ) | wy) ] P! p
1 -0+000.00m 122.733m 1.30%
2 0+010.00m 122.863m 1.30% 0.50% 0.80%
3 0+030.00m 122.963m 0.50% 0.95% 0.45%
4 0+060.00m 123.248m 0.95% 0.30% 0.65%
5 0+093.98m 123.350m 0.30% 0.00% 0.30%
6 0+112.05m 123.350m 0.00%
ZESTAWIENIE DANYCH WYSOKOSCIOWYCH NIWELETY - 0$_Gorzyce - ul. Szkolna
AT |.aur.|ktu Rzedna Nachylenie | Nachylenie . Typ Dtugos¢ iel
przeciecia . . A (zmiana " Typ Promien
Nr punktu stycznej stycznej . tuku Wartosé K tuku
stycznych L. . . . . | nachylenia) ) podelementu X tuku
. przecigcia | wejsciowej | wyjsciowej profilu profilu
pionowych
1 0+000.00m 140.330m -0.73%
2 0+018.34m 140.197m -0.73% 0.00% 0.73%
3 0+029.82m 140.197m 0.00%
ZESTAWIENIE DANYCH WYSOKOSCIOWYCH NIWELETY - 0$_Gorzyce - ul. Lesna
AL |.aur.|ktu Rzedna Nachylenie | Nachylenie q Typ Diugosé ien
przeciecia . . A (zmiana " Typ Promien
Nr punktu stycznej stycznej . tuku Wartosé K tuku
stycznych L. g q s . | nachylenia) y podelementu X tuku
. przecigcia | wejsciowej | wyjsciowej profilu profilu
pionowych
1 0+000.00m 137.930m -0.29%
2 0+059.00m 137.760m -0.29% -0.34% 0.05%
3 0+076.23m 137.701m -0.34% 0.00% 0.34%
4 0+088.65m 137.701m 0.00%

2.3.4. Przekroje poprzeczne

Na wiekszosci odcinka rozbudowywanej drogi nowa nawierzchnia jezdni wykonana zostanie ze
spadkiem poprzecznym typu daszek o pochyleniu 2% w kierunku obu krawedzi. Zapewni to
prawidlowy spltyw powierzchniowy S$ciekow opadowych i roztopowych do projektowanych
elementow odwodnienia — wpustow deszczowych wpietych bezposrednio do istniejagcego rowu
przydroznego oraz do projektowanych rowow krytych. Wyjatkiem beda tuki poziome, gdzie spadek

poprzeczny zmieni si¢ na jednostronny o wartosci i kierunku przedstawionym ponizej:
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Pikieta Lewe Lewy Prawy Prawe
0+000.00m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
0+901.06m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
0+921.06m -8.00% 2.00% -2.00% -8.00%
0+949.95m -8.00% 2.00% -2.00% -8.00%
0+969.95m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
14325.00m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
14335.00m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
14968.40m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
1+978.36m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
2+302.89m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
2+312.93m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
2+403.36m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
2+433.36m -8.00% -5.00% 5.00% -8.00%
2+475.80m -8.00% -5.00% 5.00% -8.00%
2+505.80m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
3+583.74m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
3+613.74m -8.00% -5.00% 5.00% -8.00%
3+680.40m -8.00% -5.00% 5.00% -8.00%
3+710.40m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
3+748.52m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
3+778.52m -8.00% 5.00% -5.00% -8.00%
3+836.66m -8.00% 5.00% -5.00% -8.00%
3+866.66m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
4+836.85m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
4+876.85m -8.00% 4.00% -4.00% -8.00%
4+931.75m -8.00% 4.00% -4.00% -8.00%
4+961.75m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
5+541.70m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
5+561.70m -8.00% -2.00% 2.00% -8.00%
5+619.88m -8.00% -2.00% 2.00% -8.00%
5+639.88m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%
6+370.00m -8.00% -2.00% -2.00% -8.00%

Chodniki, $ciezk¢ rowerowag oraz cigg pieszo-rowerowy nalezy wykona¢ ze spadkiem
jednostronnym 2% zgodnie z przekrojami poprzecznymi, normalnymi oraz planem sytuacyjnym.
Projektowane pobocze z mieszanki granitowej wykonaé nalezy ze spadkiem 6-8% w kierunku

granicy pasa drogowego.

17



Rozbudowa drogi nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odcinku dlugos$ci ok. 6km

2.3.5. Zestawienie nawierzchni

Zestawienie nawierzchni ze wzgledu na rodzaj elementu drogi

Typ powierzchni Powierzchnia [m]
Powierzchnia pasa drogowego 93740,43
Pow. istn. jezdni bitumicznej nie objetej przebudowa 3876,00
Nawierzchnia bitumiczna:
Jezdnia (naw. $cieralna) 34832,30
* w tym na poszerzeniu 3709,00
* w tym na nowej konstrukcji 3036,00
Sciezka rowerowa 12132,00
Ciagg pieszo-rowerowy 1102,00
Zjazdy 204,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j:
Chodniki 3464,00
Zjazdy 2172,00
* w tym zjazdy (przebudowane) z istn. kostki 332,00
Zatoka autobusowa 226,00
Woyspa rozdziatu (segregacyjna) 115,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej
Opska - kostka kamienna regularna 9x13cm 236,00
Wyspa ronda (przejezdna) - kostka regulrna ki 1 227,00
pobocze utwardzone - kostka regulrna kl 1 46,00
Nawierzchnia z kruszywa tamanego C90/3
Zjazdy | 846,00
Nawierzchnia z mieszanki granitowej
Pobocze | 5938,00
Nawierzchnia z betonu C25/30
Pierscien ronda | 82,00

Nawierzchnia z kamieni naturalnych zasopinowanych zaprawg cementowa

WIlot/wylot przepustéw / rowdw krytych | 306,00
Tereny Zielone

Powierzchnia biol. czynna | 27982,13

Zestawienie nawierzchni ze wzgledu na rodzaj nawierzchni

Typ powierzchni Powierzchnia [ha]
Nawierzchnia bitumiczna (bez naw. istniejacej):
48270,30
jezdnia, zjazdy, $ciezka rowerowa, cigg pieszo-rowerowy
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j:
5977,00
chodnik, zjazdy, wyspy rozdziatu, zatoki autobusowe
Nawierzchnia z kostki kamiennej
509,00
opaska, wyspa ronda (najazdowa)
Nawierzchnia z kruszywa tamanego C90/3
846,00
zjazdy
Nawierzchnia z mieszanki granitowej
5938,00
pobocza
Nawierzchnia z betonu C25/30
82,00
pierscien ronda
Nawierzchnia z kamieni naturalnych
306,00
wlot/wylot przepustéw / rowdw krytych
Tereny zielone 2792,13
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2.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
2.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

jezdnia — poszerzenie (pelna konstrukcja)

— warstwa Scieralna z AC 11S —gr.5cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
o warstwa wyrownawcza z AC 11W [na poszerzeniu gr. 2cm ]
o kationowa emulsja szybkorozpadowa [na poszerzeniu 0,5 kg/m?]
— podbudowa zasadnicza z AC 16P —gr.7cm [na poszerzeniu gr. 5cm]
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr.20cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr.10cm

jezdnia (remont jezdni)

— warstwa $cieralna z AC 11S —gr.5cm

— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?

— warstwa wyrownawcza z AC 11W —gr. zmienna
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?

— istniejgca konstrukcja jezdni

zjazd z betonowej kostki brukowej

— betonowa kostka brukowa [szara]-gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie

[lub podbudowa z betonu C8/10] —gr.15¢cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr.10cm

zjazd bitumiczny

— warstwa $cieralna z AC 11S —gr.5cm

— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr.20cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr.10cm

zjazd z kruszywa
— warstwa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr.20cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr.10cm

zatoka autobusowa

— betonowa kostka brukowa [szara]-gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.3cm
— podbudowa z betonu C8/10 —gr.25cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr.10 cm
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wyspa ronda (przejezdna)
kostka kamienna regularna klasy |

(zaspoinowna zywicg epoksydowa) —gr.12cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm

podbudowa z betonu C8/10 —gr.15¢cm
warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Ry, =2,5 MPa —gr.10cm

pierscien najazdowy (na rondzie)
nawierzchnia z betonu C25/30 —gr.20cm
warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =2,5 MPa —gr.15¢cm

wyspa segregujaca

betonowa kostka brukowa [czerwona]- gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.3cm
podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr.23cm
warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr.10cm

wyspa segregujaca (na istniejgcej konstrukcji)

betonowa kostka brukowa [szara]-gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. zmienna
frezowanie —gr. zmienna

istniejgca konstrukcja jezdni

sciezka rowerowa bitumiczna

warstwa $cieralna z AC 8S —gr.4cm

kationowa emulsja sredniorozpadowa — 0,8 kg/m?
podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr.15¢cm
warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Ry, =1,5 MPa —gr.10cm

ciag pieszo-rowerowy bitumiczny

warstwa $cieralna z AC 8S —gr.4cm

kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr.15¢cm
warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr.10cm

chodnik z betonowej kostki brukowej

betonowa kostka brukowa [szara]-gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa(1:4) —gr.5cm

warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr.10cm
pobocze

mieszanka granitowa C50/10 mm —gr.15cm
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pobocze utwardzone

— kostka kamienna regularna kl.I (zaspoinowana zywicg epoksydow3a) —gr.12cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm

— podbudowa z betonu C8/10 —gr.15¢cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =2,5 MPa —gr.10cm

opaska z kostki kamiennej regularnej

— kostka kamienna regularna (zaspoinowana zywicg epoksydowa) —9x13 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr.10 cm

2.4.2. Elementy jezdni, chodnika

Krawedzie jezdni obramowane beda kraweznikiem zwykltym 15x30 cm ustawionym na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnie jezdni.
Kraweznikiem najazdowym 15x22 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
wyniesionym 4 ¢cm ponad jezdnie w miejscach zjazdow, 1cm w miejscach przejs¢ dla pieszych, 6cm

poza terenem zabudowanym, jako ograniczenie jezdni.

Jako obramowanie zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowej przyjeto obrzeza

betonowe 8x30 cm ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Jako obramowanie $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego bitumicznego przyjeto
obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodnik o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej obramowany zostanie rowniez obrzezem betonowym, ale

ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Obramowanie wysp przejezdnych na rondach oraz pierscienia najazdowego nalezy wykonac z
opornikéw granitowych tukowych zaokraglonych o R=6,0m wyniesionych ponad nawierzchnig

jezdni +1cm.

Rodzaj obramowania oraz dokladna lokalizacja poszczegdlnych elementow przedstawia Plan

Svytuacyjny (rys. 2.1-2.9)
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2.4.3. Odwodnienie

2.4.3.1. Urzadzenia techniczne odwadniajace pas drogowy

Nawierzchnia jezdni oraz pozostate nawierzchni (chodnikow, $ciezki rowerowej, ciggu pieszo-
rowerowego, peronow autobusowych) odwadniane beda do istniejagcych rowoéw przydroznego, oraz
w kierunku projektowanych wpustow deszczowych, ktére za pomoca przykanalikow podtaczone
zostang do projektowanych odcinkéw rowow krytych. W celu usprawnienia przeptywu wody
opadowej istniejagce rowy przydrozne, te, ktore nie zostang zarurowane zostang odtworzone i
odmulone.

Projektowane wpusty (97 szt. - betonowe DN500 z osadnikiem 0,5m.) zlokalizowane zostaty z

uwzglednieniem spadku podluznego oraz poprzecznego nawierzchni jezdni. Ewentualng korekte

rozmieszczenia wpustow i elementOw odwodnienia nalezy ustali¢ na etapie realizacji inwestycji po

ustaleniach z mieszkancami oraz akceptacji projektanta.

Wyloty przykanalikow (DN 160 SN12) zakonczonych W przydroznym rowie odkrytym nalezy
umocni¢ brukiem na podsypce cementowo-piaskowej. Pozostale przykanaliki nalezy wpiac¢ do studni
zabudowanych na odcinkach rowéw krytych. Dokladna lokalizacja elementow systemu odwodnienia

jest przedstawiona na planie sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.

Istniejace odcinki rowow odkrytych wskazane na planie sytuacyjnym, nalezy odtworzy¢
wykonujac skarpy 1:1,5. Fragmenty nie zaznaczone nalezy pozostawi¢ w stanie istniejacym - nie
wymagaja one korekty. Po odtworzeniu rowu jego skarpy i dno nalezy pokry¢ warstwa humusu gr.
10cm. Zakonczenia wszystkich projektowanych odcinkéw rowow krytych (z uwzglednieniem rur
utozonych pod zjazdami) nalezy zwienczy¢ umocnieniem kostkg kamienna 9/11 utozong na betonie
C8/10 z wypelnieniem spoin zaprawe cementowa 1:2. Projektant nie akceptuje stosowania
prefabrykatow betonowych.

W kilometrze 4+248,00 znajduje si¢ obiekt inzynierski w postaci przepustu drogowego, ktory
przewidziany jest do przebudowy na przepust drogowy DN600 z rury karbowanej dwuptaszczowej
PEHD SNS8. Obecnie w stanie istniejacym jest on okresowo suchy.

Z uwagi na poszerzenie jezdni, budowe chodnika oraz $ciezki rowerowej istniejace obiekt
mostowy wybudowany nad ciekiem: doptyw spod Gorzyc Wielkich (km 4+860.00) musi zosta¢
rozebrany. Projekt budowlany zaktada wykonanie w jego miejscu przepustu drogowego o ksztalcie
tukowo-kolowym o wymiarach 2,20 / 1,71m z rury spiralnie karbowanej ze stali ocynkowane;j

grubosci 3mm.
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ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW DROGOWYCH

600mm o$_Gorzyce - Nabyszyce 4+244.05m 4+253.48m 22,0

2 2200/1700mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 4+859.56m 4+860.51m 22,4
ZESTAWIENIE RUR ODCINKOW ROWU KRYTEGO - utozonych pod zjazdami
navesovania | Pea | Pdete | Dhugosé 30 od drodka
Przepusty pod zjazdami_Wierzbno
1 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+612.16m 1+628.16m 16,0
2 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+696.19m 1+712.19m 16,0
3 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+768.36m 1+784.36m 16,0
4 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+825.08m 1+833.10m 8,0
5 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+843.77m 1+851.77m 8,0
6 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+863.02m 1+871.02m 8,0
7 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+884.58m 1+900.58m 16,0
8 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+916.99m 1+932.99m 16,0
9 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 2+309.66m 2+323.65m 14,0
taczna diugosé rur DN 400 118,00
ZESTAWIENIE RUR ODCINKOW ROWU KRYTEGO - utozonych pod zjazdami
Przepusty pod zjazdami_Gorzyce WIK.
1 400.000mm o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+005.99m 5+021.99m 16,0
2 400.000mm o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+032.97m 5+040.04m 7,0
3 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+064.86m 5+071.90m 7,0
4 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+107.51m 5+132.53m 25,0
5 400.000mm o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+155.10m 5+162.10m 7,0
6 400.000mm o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+200.87m 5+209.89m 9,0
7 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+228.57m 5+237.57m 9,0
8 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+244.55m 5+253.58m 9,0
9 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+271.45m 5+280.50m 9,0
10 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+317.81m 5+326.82m 9,0
11 400.000mm o0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+358.90m 5+372.02m 13,0
12 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+385.61m 5+394.68m 9,0
13 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+407.12m 5+416.11m 9,0
14 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+430.35m 5+439.36m 9,0
15 400.000mm o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+461.20m 5+470.22m 9,0
16 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+478.10m 5+485.16m 7,0
17 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+651.91m 5+669.91m 18,0
18 400.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+709.54m 5+725.68m 16,0
taczna diugos¢ rur DN 400 197,00
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ZESTAWIENIE WPUSTOW

Srednica o _ - Wspélrzedna Wspétrzeqna
L.p. wewnetrzna Linia trasowania Pikieta potno.cnz_a wscho'dnl'a
wstawienia wstawienia
- wpusty_Nabyszyce -

1 600.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+013.58m 5721489.9555m 6475099.9972m
2 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+015.00m 5721483.9093m 6475093.7317m
3 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+015.30m 5721487.4849m 6475099.4567m
4 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+043.50m 5721476.3638m 6475118.2334m
5 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+043.50m 5721467.4578m 6475117.8005m
6 500.000mm | o$_Nabyszyce - DP5326 0+059.96m 5721428.6816m 6475101.3146m
7 500.000mm | o$_Nabyszyce - DP5326 0+060.04m 5721430.1111m 6475106.2378m
8 500.000mm | 0o$_Nabyszyce - DP5326 0+063.66m 5721433.1864m 6475103.8328m
9 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+089.01m 5721467.3219m 6475163.3855m
10 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+089.01m 5721472.4183m 6475163.5768m
11 500.000mm | 0o$_Nabyszyce - DP5326 0+092.00m 5721459.3173m 6475105.3865m
12 500.000mm | 0o$_Nabyszyce - DP5326 0+093.94m 5721463.7501m 6475096.2633m
13 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+134.00m 5721473.2353m 6475208.2468m
14 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 0+136.50m 5721468.3526m 6475211.1360m
15 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+222.00m 5721476.0270m 6475296.3271m
16 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+224.00m 5721470.8533m 6475298.1338m
17 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+288.00m 5721468.2231m 6475361.9477m
18 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 0+288.00m 5721463.1429m 6475361.4983m
19 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 0+358.00m 5721471.2973m 6475430.9876m
20 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+413.00m 5721483.3694m 6475484.5511m
21 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+504.00m 5721502.6161m 6475568.8491m
22 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+516.00m 5721500.4181m 6475581.7049m
23 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 0+550.00m 5721508.2930m 6475614.7954m
24 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 0+588.50m 5721517.4033m 6475652.2020m
25 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+656.00m 5721533.3453m 6475717.7780m
26 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+709.00m 5721550.6444m 6475768.1678m
27 500.000mm | 0o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+709.00m 5721545.6691m 6475769.2886m
28 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 0+756.00m 5721556.3404m 6475815.1018m
29 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 0+756.00m 5721561.2982m 6475813.9063m
30 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+805.00m 5721572.7863m 6475861.5450m
31 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+805.00m 5721567.8284m 6475862.7405m
32 500.000mm | 0o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+855.00m 5721579.3438m 6475911.3829m
33 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 0+855.00m 5721584.3070m 6475910.2093m
34 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+905.00m 5721590.8497m 6475960.0424m
35 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+930.00m 5721596.4547m 6475984.3203m
36 500.000mm | 0o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+954.00m 5721600.3331m 6476007.8313m
37 500.000mm | 0o$_Gorzyce - Nabyszyce 0+965.00m 5721606.8762m 6476018.0376m
38 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+002.00m 5721606.8365m 6476055.3901m
39 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+002.00m 5721611.8895m 6476054.6992m
40 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+052.00m 5721613.2532m 6476104.9540m
41 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+052.00m 5721618.3115m 6476104.3028m
42 500.000mm | 0o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+100.00m 5721619.2757m 6476152.5655m
43 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+100.00m 5721624.3359m 6476151.9297m
44 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+184.99m 5721635.0219m 6476236.2431m
45 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+185.00m 5721629.9642m 6476236.8982m
46 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+233.00m 5721636.0444m 6476284.5088m
47 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+233.00m 5721641.1038m 6476283.8663m
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48 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+290.00m 5721648.2850m 6476340.4166m
49 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+290.00m 5721643.2256m 6476341.0591m
50 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+335.00m 5721648.9185m 6476385.6967m
51 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+335.01m 5721654.2999m 6476385.0141m
52 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+414.00m 5721658.9663m 6476464.0577m
53 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+464.00m 5721665.3127m 6476513.6437m
54 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+521.00m 5721672.5027m 6476570.1923m
55 500.000mm | 0§ Gorzyce - Nabyszyce 1+571.00m 5721678.7689m 6476619.7907m
taczna ilos¢ studni DN 500 55 szt.
taczna diugosé¢ przykanalikéw DN160 275,0 m
ZESTAWIENIE WPUSTOW
L.p. wi\:::entir(;a Linia trasowania Pikieta W:g?n'(r;:e:_ana v‘\:\/ss?(?r::c?r:ga
wstawienia wstawienia
- wpusty_Wierzbno -
1 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+630.00m 5721686.2132m 6476678.3310m
2 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 1+680.00m 5721692.5828m 6476727.9244m
3 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+730.00m 5721698.9762m 6476777.5151m
4 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+840.00m 5721712.9544m 6476886.6188m
5 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+885.00m 5721718.7339m 6476931.2474m
6 500.000mm | 0o$_Gorzyce - Nabyszyce 1+935.00m 5721725.1557m 6476980.8354m
7 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 2+021.00m 5721740.6482m 6477065.5678m
8 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 2+021.00m 5721735.5842m 6477066.1733m
9 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 2+111.00m 5721746.9683m 6477155.4753m
10 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 2+179.00m 5721755.7063m 6477222.9143m
11 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 2+300.00m 5721771.1122m 6477342.9274m
12 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 2+365.00m 5721779.4155m 6477407.3984m
13 500.000mm | o$ Gorzyce - Nabyszyce 2+400.00m 5721783.8858m 6477442.1082m
taczna ilos¢ studni DN 500 13 szt.
taczna diugosé przykanalikéw DN160 75,0 m
ZESTAWIENIE WPUSTOW
L.p. Srednica Linia trasowania Pikieta W;g:,r:::e:ana v‘\ivssp(?i::)zc?:iga
LA wstawienia wstawienia
- wpusty_rondo las-
1 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 4+260.00m 5722481.6362m 6479132.0895m
2 500.000mm | 0o$_Gorzyce - Nabyszyce 4+260.00m 5722491.7120m 6479123.8981m
3 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 4+270.50m 5722504.2656m 6479127.2234m
4 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 4+274.07m 5722510.1574m 6479138.1754m
5 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 4+287.50m 5722502.0803m 6479152.1433m
6 500.000mm | 08 Gorzyce - Nabyszyce 4+287.50m 5722489.5833m 6479152.9434m
taczna ilos¢ studni DN 500 6 szt.
taczna dtugosé¢ przykanalikéw DN160 330m
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ZESTAWIENIE WPUSTOW

Srednica o _ - Wspélrzedna Wspétrzeqna
L.p. wewnetrzna Linia trasowania Pikieta potno.cnz_a wscho'dnl'a
wstawienia wstawienia
- wpusty_Gorzyce WIk.-

1 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 4+914.88m 5722550.2373m 6479777.0339m
2 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 4+947.66m 5722548.7851m 6479809.6110m
3 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 4+991.66m 5722545.0216m 6479853.4439m
4 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+039.66m 5722540.9152m 6479901.2691m
5 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+089.66m 5722536.4208m 6479951.0447m
6 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+141.65m 5722531.5083m 6480002.8110m
7 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+190.65m 5722526.9273m 6480051.5878m
8 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+245.65m 5722521.6019m 6480106.3299m
9 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+277.91m 5722518.4260m 6480138.4304m
10 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+444.66m 5722501.8477m 6480304.3398m
11 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+506.65m 5722495.4720m 6480365.9995m
12 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+882.00m 5722498.6454m 6480740.9534m
13 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+937.00m 5722505.2209m 6480795.5890m
14 500.000mm | 0$_Gorzyce - Nabyszyce 6+265.17m 5722549.1054m 6481120.7968m
15 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 6+396.70m 5722566.8550m 6481251.4568m
16 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 6+397.25m 5722573.8160m 6481250.3307m
17 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 6+420.50m 5722586.7429m 6481264.7687m
18 500.000mm | 0o$_Gorzyce - Nabyszyce 6+420.50m 5722580.9995m 6481273.7602m
19 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 6+428.00m 5722596.3384m 6481263.6723m
20 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 6+430.50m 5722598.7548m 6481264.5430m
21 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 6+432.98m 5722606.2830m 6481272.4687m
22 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 6+445.99m 5722601.0359m 6481288.0372m
23 500.000mm | o$_Gorzyce - Nabyszyce 6+445.99m 5722592.7785m 6481289.8388m

taczna ilos¢ studni DN 500
taczna diugosé przykanalikow DN160

23 szt.
131,0m
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ZESTAWIENIE STUDNI ODCINKOW ROWU KRYTEGO

Srednica o _ - Ws;')étrzedna Wspétrzeqna
L.p. Nazwa wewnetrzna Linia trasowania Pikieta polnqcnz_a wscho_dnl_a
wstawienia wstawienia
Réw kryty Nabyszyce
1 st.01 600.000mm o0$_row kryty Nabyszyce_str.P -0+000.00m 5721494.5631m 6475567.3977m
2 st.02 1000.000mm | os$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+040.93m 5721506.7064m 6475606.4892m
3 st.03 1000.000mm | o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+047.93m 5721506.4816m 6475613.4856m
4 st.04 1000.000mm | o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+086.43m 5721515.5921m 6475650.8922m
5 st.05 1000.000mm | os$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+130.43m 5721525.9912m 6475693.6456m
6 st.06 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+153.43m 5721530.2625m 6475716.2455m
7 st.07 1000.000mm | o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+163.43m 5721533.7342m 6475725.6236m
8 st.08 1000.000mm | o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+206.43m 5721543.7542m 6475767.4398m
9 st.09 1000.000mm | o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+254.43m 5721554.6293m 6475814.1916m
10 st.10 1000.000mm | os$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+302.43m 5721565.8819m 6475860.8540m
11 st.11 1000.000mm 0$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+352.43m 5721577.3971m 6475909.5100m
12 st.12 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce str.P 0+402.43m 5721588.9123m 6475958.1659m
13 st.13 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+427.43m 5721594.5953m 6475982.5114m
14 st.14 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+463.43m 5721600.2679m 6476018.0571m
15 st.15 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce str.P 0+499.43m 5721605.1453m 6476053.7252m
16 st.16 1000.000mm | os$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+549.43m 5721611.5682m 6476103.3109m
17 st.17 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce str.P 0+597.43m 5721617.6087m 6476150.9293m
18 st.18 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+652.43m 5721624.5158m 6476205.4939m
19 st.19 1000.000mm | os$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+682.43m 5721628.6127m 6476235.2129m
20 st.20 1000.000mm | os$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+689.43m 5721627.8348m 6476242.1695m
21 st.21 1000.000mm | os$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+723.43m 5721632.2951m 6476275.8757m
22 st.22 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce str.P 0+731.35m 5721634.4539m 6476283.4933m
23 st.23 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+787.85m 5721641.5715m 6476339.5432m
24 st.24 1000.000mm | o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+832.85m 5721647.2958m 6476384.1777m
25 st.25 1000.000mm | o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+862.85m 5721651.0772m 6476413.9384m
26 st.26 1000.000mm | o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+912.28m 5721657.3390m 6476462.9763m
27 st.27 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce str.P 0+962.28m 5721663.6719m 6476512.5736m
28 st.28 1000.000mm | o$_row kryty Nabyszyce_str.P 1+022.28m 5721671.2757m 6476572.0898m
29 st.29 1000.000mm | o$ row kryty Nabyszyce str.P 1+032.28m 5721680.5319m 6476575.8745m
taczna ilos¢ studni (zabudowana na ist. kanale) DN 600 1
taczna ilos¢ studni DN 1000 28
taczna ilos¢ studni (zabudowana na ist. kanale) DN 1500 1
ZESTAWIENIE STUDNI ODCINKOW ROWU KRYTEGO
Srednica o _ - Wspétrzedna Wspéhzed_na
L.p. Nazwa wewnetrzna Linia trasowania Pikieta polnqcn_a wscho_dnl_a
wstawienia wstawienia
Roéw kryty Wierzbno
12 st.01 1200.000mm 0$_roéw kryty Wierzbno 0+022.02m 5721741.1011m 6477043.4984m
3 st.02 1200.000mm 0$_roéw kryty Wierzbno 0+042.10m 5721741.7036m 6477063.5718m
4 st.03 1200.000mm 0$_roéw kryty Wierzbno 0+050.10m 5721733.7757m 6477064.6726m
5 st.04 600.000mm o$_roéw kryty Wierzbno 0+092.10m 5721739.2151m 6477106.3189m
6 st.05 1200.000mm 0$_roéw kryty Wierzbno 0+140.10m 5721745.3088m 6477153.9306m
7 st.06 600.000mm 0$_row kryty Wierzbno 0+208.10m 5721754.0365m 6477221.3681m
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taczna ilos¢ studni DN 600 2
taczna ilos¢ studni DN 1200 4
ZESTAWIENIE STUDNI ODCINKOW ROWU KRYTEGO
Srednica - _ - ng?étrzedna Wspé’rrzedpa
L.p. Nazwa wewnetrzna Linia trasowania Pikieta polno_cnz_l wscho_dnl_a
wstawienia wstawienia
Ro6w kryty_rondo las
st.01 1800.000mm 0$_réw kryty rondo LAS 0+010.00m 5722475.8332m 6479125.6542m
2 st.02 1200.000mm 0$_row kryty rondo LAS 0+034.91m 5722498.3031m 6479136.4160m
taczna ilos¢ studni DN 1200 1
taczna ilos¢ studni DN 1800 1
ZESTAWIENIE STUDNI ODCINKOW ROWU KRYTEGO
Srednica o _ - Wspétrzedna Wspétrzed_na
L.p. Nazwa wewnetrzna Linia trasowania Pikieta polnqcna_a wscho_dnl_a
wstawienia wstawienia
Roéw kryty_Gorzyce Wik.
1 st.01 2000.000mm | o$ _réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+007.00m 5722545.4634m 6479731.4624m
2 st.02 1200.000mm | o$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P | 0+027.00m 5722547.5259m 6479751.3558m
3 st.03 1200.000mm | o$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+050.00m 5722548.7276m 6479774.3244m
4 st.04 1500.000mm | os$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+083.00m 5722545.8140m 6479807.1955m
5 st.05 600.000mm | o$_row kryty _Gorzyce WIk_str.P | 0+128.00m 5722542.2377m 6479852.0532m
6 st.06 1200.000mm | o$_row kryty Gorzyce WIk_str.P 0+176.01m 5722537.8715m 6479899.8586m
7 st.07 600.000mm | o$_row kryty Gorzyce WIk_str.P 0+226.01m 5722533.8787m 6479949.6988m
8 st.08 1200.000mm | o$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+281.01m 5722529.4420m 6480004.5196m
9 st.09 1200.000mm | os$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+327.01m 5722525.4325m 6480050.3445m
10 st.10 600.000mm | o$_row kryty Gorzyce Wik_str.P | 0+382.01m 5722519.9394m 6480105.0695m
11 st.11 1200.000mm | o$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P | 0+385.01m 5722518.1401m 6480107.4697m
12 st.12 600.000mm | o$_row kryty Gorzyce Wik_str.P | 0+415.01m 5722515.5421m 6480137.3570m
13 st.13 1200.000mm | o$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+481.01m 5722509.3892m 6480203.0696m
14 st.14 600.000mm | o$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+536.01m 5722503.8534m 6480257.7902m
15 st.15 1200.000mm | o$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P | 0+581.01m 5722499.8828m 6480302.6147m
16 st.16 600.000mm | o$_row kryty Gorzyce Wik_str.P | 0+643.48m 5722492.8056m 6480364.6887m
17 st.17 1200.000mm | o$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+082.86m 5722555.8387m 6479807.9395m
18 st.18 600.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+882.73m 5722495.9760m 6480741.9950m
19 st.19 600.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+936.19m 5722501.6811m 6480795.2084m

taczna ilos¢ studni DN 600
taczna ilos¢ studni DN 1200
taczna ilos¢ studni DN 1500
taczna ilos¢ studni DN 2000

8
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ZESTAWIENIE RUR ODCINKOW ROWU KRYTEGO

L.p. | Nazwa wi\::::tir(;a Linia trasowania pozl;itit:wa kE:ﬁkéiﬁa é?itcli?(g?r}]ms?rog I?a
Réw kryty_Nabyszyce
1 R.01 400.000mm o$_row kryty Nabyszyce_str.P -0+000.00m 0+040.93m 41,0
2 R.02 400.000mm o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+040.93m 0+047.93m 7,0
3 R.03 400.000mm o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+047.93m 0+086.43m 38,0
4 R.04 400.000mm o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+086.43m 0+130.43m 44,0
5 R.05 400.000mm o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+130.43m 0+153.43m 23,0
6 R.06 400.000mm o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+153.43m 0+163.43m 10,0
7 R.07 400.000mm o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+163.43m 0+206.43m 43,0
8 R.08 400.000mm o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+206.43m 0+254.43m 48,0
9 R.09 400.000mm o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+254.43m 0+302.43m 48,0
10 R.10 400.000mm 0$_roéw kryty Nabyszyce_str.P 0+302.43m 0+352.43m 50,0
11 R.11 400.000mm o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+352.43m 0+402.43m 50,0
12 R.12 400.000mm 0$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+402.43m 0+427.43m 25,0
13 R.13 400.000mm 0$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+427.43m 0+463.43m 36,0
14 R.14 400.000mm 0$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+463.43m 0+499.43m 36,0
15 R.15 400.000mm 0$_roéw kryty Nabyszyce_str.P 0+499.43m 0+549.43m 50,0
16 R.16 400.000mm o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+549.43m 0+597.43m 48,0
17 R.17 400.000mm 0$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+597.43m 0+652.43m 55,0
18 R.18 400.000mm 0$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+652.43m 0+682.43m 30,0
19 R.19 400.000mm 0$_roéw kryty Nabyszyce_str.P 0+682.43m 0+689.43m 7,0
20 R.20 400.000mm o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+689.43m 0+723.43m 34,0
21 R.21 400.000mm o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+723.43m 0+731.35m 8,0
22 R.22 400.000mm 08 _row kryty Nabyszyce_str.P 0+731.35m 0+787.85m 56,0
23 R.23 400.000mm 0$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+787.85m 0+832.85m 45,0
24 R.24 400.000mm o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+832.85m 0+862.85m 30,0
25 R.25 400.000mm o$_row kryty Nabyszyce_str.P 0+862.85m 0+912.28m 49,0
26 R.26 400.000mm 0$_roéw kryty Nabyszyce_str.P 0+912.28m 0+962.28m 50,0
27 R.27 400.000mm o$_réw kryty Nabyszyce_str.P 0+962.28m 1+022.28m 60,0
28 R.28 400.000mm o0$_réw kryty Nabyszyce_str.P 1+022.28m 1+032.28m 10,0
29 R.29 400.000mm 0$_roéw kryty Nabyszyce str.P 1+032.28m 1+037.28m 5,0
taczna dtugosé¢ rur DN 400 1036,00
ZESTAWIENIE RUR ODCINKOW ROWU KRYTEGO
L.p. | Nazwa w::::;i;ia Linia trasowania pozl:t(le(tgwa kEiﬁk;iza é?:)%?(gs[%sls?rog I((ja
Roéw kryty_Wierzbno
1 R.01 315.000mm 0$_row kryty Wierzbno 0+000.00m 0+022.02m 22
2 R.02 315.000mm 0$_réw kryty Wierzbno 0+022.02m 0+022.02m 10
3 R.03 315.000mm o0$_réw kryty Wierzbno 0+022.02m 0+042.10m 20
4 R.04 315.000mm 0$_réw kryty Wierzbno 0+092.10m 0+050.10m 42
5 R.05 315.000mm 0$_row kryty Wierzbno 0+042.10m 0+050.10m 8
6 R.06 315.000mm 0$_row kryty Wierzbno 0+140.10m 0+092.10m 48
7 R.07 315.000mm 0$_réw kryty Wierzbno 0+208.10m 0+140.10m 68
taczna dtugos$é rur DN 315 218,00
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ZESTAWIENIE RUR ODCINKOW ROWU KRYTEGO

L.p. | Nazwa wi\::::tir(;a Linia trasowania pozl;itit:wa kE:ﬁkéiﬁa é?itcli?(g?r}]ms?rog I?a
Réw kryty_rondo las
R.01 400.000mm 0$_row kryty_rondo_LAS 0+010.00m 0+034.91m 25
R.02 315.000mm o$_row kryty rondo LAS 0+034.91m 0+059.76m 25
3 R.03 315.000mm 0$_row kryty rondo LAS 0+038.64m 0+034.91m 80
taczna dtugosé rur DN 315 105,00
taczna diugosé rur DN 400 25,00
ZESTAWIENIE RUR ODCINKOW ROWU KRYTEGO
L.p. | Nazwa wg\:?:entir(:'na Linia trasowania pogl;it?(t:wa kiir'lk(i:zﬁa s'?;l:d?(gs[io]ag'og Iga
Roéw kryty_Gorzyce Wik.
1 R.01 600.000mm 0$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P -0+000.00m 0+007.00m 7
2 R.02 600.000mm 0$_row kryty Gorzyce WIk_str.P 0+027.00m 0+007.00m 20
3 R.03 600.000mm 0$_roéw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+050.00m 0+027.00m 23
4 R.04 600.000mm 0$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+083.00m 0+050.00m 33
5 R.05 400.000mm o$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+128.00m 0+083.00m 45
6 R.06 400.000mm 0$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+176.01m 0+128.00m 48
7 R.07 400.000mm 0$_row kryty Gorzyce WIk_str.P 0+226.01m 0+176.01m 50
8 R.08 400.000mm 0$_row kryty Gorzyce WIk_str.P 0+281.01m 0+226.01m 55
9 R.09 400.000mm 0$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+327.01m 0+281.01m 46
10 R.10 400.000mm o$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+382.01m 0+327.01m 55
11 R.11 400.000mm 0$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+385.01m 0+382.01m 3
12 R.12 400.000mm 0$_row kryty Gorzyce WIK_str.P 0+415.01m 0+385.01m 30
13 R.13 400.000mm 0$_row kryty Gorzyce WIk_str.P 0+481.01m 0+415.01m 66
14 R.14 400.000mm 0$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+536.01m 0+481.01m 55
15 R.15 315.000mm 0$_réw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+581.01m 0+536.01m 45
16 R.16 315.000mm 0$_row kryty Gorzyce WIk_str.P 0+643.48m 0+581.01m 62
17 R.17 400.000mm 0$_roéw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+083.00m 0+082.86m 10
18 R.18 400.000mm 0$_roéw kryty Gorzyce WIk_str.P 0+082.86m 0+112.95m 30
19 R.19 315.000mm o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+882.73m 5+913.61m 31
20 R.20 315.000mm o$_Gorzyce - Nabyszyce 5+932.19m 5+936.19m 4
21 R.21 315.000mm 0$_Gorzyce - Nabyszyce 5+936.19m 5+966.50m 30
taczna ditugosé rur DN 315 172,00
taczna dtugos¢ rur DN 400 493,00
taczna dtugos¢ rur DN 600 83,00
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2.4.3.2. Drenaz francuski

W celu wyeliminowania wystgpienia obszarow podmoktych, powstalych w wyniku
okresowego zalegania wod opadowych i1 roztopowych w poblizu granicy pasa drogowego, w

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ drenaz PVC DN 150 w otulinie

zgodnie z rysunkiem szczeg6ly konstrukcyjne.

ZESTAWIENIE STUDNI ODCINKOW DRENAZU FRANCUSKIEGO
Srednica Wspétrzedna Wspétrzedna
L.p. Nazwa Linia trasowania Pikieta poéinocna wschodnia
wewnetrzna Al L
wstawienia wstawienia
drenaz_Nabyszyce_str.L
1 st.01 425.000mm 0$_drenaz_Wierzbno_str.L -0+000.00m | 5721665.2928m | 6476464.2547m
2 st.02 425.000mm 0$_drenaz_Wierzbno_str.L 0+037.97m 5721670.1223m | 6476501.9197m
3 st.03 425.000mm o0$_drenaz_Wierzbno_str.L 0+050.00m 5721671.6393m | 6476513.8503m
4 st.04 425.000mm 0$_drenaz_Wierzbno_str.L 0+090.00m 5721676.6845m | 6476553.5308m
taczna ilos¢ studni DN 425 4
ZESTAWIENIE STUDNI ODCINKOW DRENAZU FRANCUSKIEGO
Srednica Wspotrzedna Wspoétrzedna
L.p. Nazwa Linia trasowania Pikieta poéinocna wschodnia
wewnetrzna A A
wstawienia wstawienia
drenaz_Nabyszyce_str.P
st.01 425.000mm 0$_drenaz_Nabyszyce str.P | -0+000.00m | 5721673.0715m | 6476586.2401m
st.02 425.000mm 0$_drenaz_Nabyszyce str.P | 0+035.00m 5721677.4556m | 6476620.9644m
3 st.03 425.000mm o8 _drenaz Nabyszyce str.P | 0+060.00m 5721680.5871m | 6476645.7675m
taczna ilos¢ studni DN 425 3
ZESTAWIENIE STUDNI ODCINKOW DRENAZU FRANCUSKIEGO
Srednica Wspébtrzedna Wspétrzedna
L.p. Nazwa Linia trasowania Pikieta poéinocna wschodnia
wewnetrzna Al L
wstawienia wstawienia
drenaz_Wierzbno_str.P
1 st.01 425.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P -0+000.00m | 5721684.9022m | 6476679.5074m
2 st.02 425.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+050.00m 5721691.2726m | 6476729.1016m
3 st.03 425.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+100.00m 5721697.6660m | 6476778.6923m
4 st.04 425.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+156.00m 5721704.7807m | 6476834.2334m
5 st.05 425.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+210.00m 5721711.6448m | 6476887.7967m
6 st.06 425.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+255.00m 5721717.4243m | 6476932.4254m
7 st.07 425.000mm o0$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+305.00m 5721723.8461m | 6476982.0134m
8 st.08 425.000mm o0$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+343.00m 5721728.5292m | 6477019.7237m

taczna ilos¢ studni DN 425

8
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ZESTAWIENIE RUR ODCINKOW DRENAZU FRANCUSKIEGO

2.5. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepelnosprawnych

< . - . Dtugosé 3D - od
L.p. Nazwa e Linia trasowania P P'.k'eta srodka do srodka
wewnetrzna poczatkowa koncowa [m]
drenaz_Nabyszyce_str.L
R.01 160.000mm 0$_drenaz_Wierzbno_str.L -0+000.00m 0+037.97m 38,0
R.02 160.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.L 0+037.97m 0+050.00m 12,0
R.03 160.000mm o$_drenaz Wierzbno_str.L 0+050.00m 0+090.00m 42,0
taczna dtugosé rur DN 160 92,00
ZESTAWIENIE RUR ODCINKOW DRENAZU FRANCUSKIEGO
X . L. Dtugos¢ 3D - od
L.p. Nazwa Srednica Linia trasowania P P'.k'eta srodka do srodka
wewnetrzna poczatkowa koncowa [m]
drenaz_Nabyszyce_str.p
1 R.01 160.000mm 0$_drenaz_Wierzbno_str.P -0+000.00m 0+035.00m 35,0
2 R.02 160.000mm o$ _drenaz_ Wierzbno_str.P 0+035.00m 0+060.00m 25,0
taczna dtugosé rur DN 160 60,00
ZESTAWIENIE RUR ODCINKOW DRENAZU FRANCUSKIEGO
< . . i Dtugos¢ 3D - od
L.p. Nazwa e e Linia trasowania g P'.k'eta srodka do srodka
wewnetrzna poczatkowa koncowa [m]
drenaz_Wierzbno_str.P
1 R.01 160.000mm o0$_drenaz_Wierzbno_str.P -0+000.00m 0+050.00m 50,0
2 R.02 160.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+050.00m 0+100.00m 50,0
3 R.03 160.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+100.00m 0+156.00m 55,00
4 R.04 160.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+156.00m 0+210.00m 54,00
5 R.05 160.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+210.00m 0+255.00m 45,00
6 R.06 160.000mm o$_drenaz_Wierzbno_str.P 0+255.00m 0+305.00m 50,00
7 R.07 160.000mm o$_drenaz Wierzbno_str.P 0+305.00m 0+343.00m 38
taczna diugosé rur DN 160 342,00

Projektowane nawierzchnie dostosowana beda dla 0sob niepetnosprawnych. Spadki podtuzne

nie przekrocza wartosci dopuszczalnych. W obrebie przej$¢ dla pieszych wykonane bgda zanizenia

kraweznika oraz na wybranych przejSciach zastosowane zostang ptytki ostrzegacze typu STOP o

wymiarach 20x10cm z wypustkami — utozone w dwoch rzgdach 20cm od krawegznika.
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2.6.  Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoSci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Okre$lenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami).

Adres obiektu budowlanego: odcinek drogi pomi¢dzy miejscowosciami Gorzyce Wielkie - Nabyszyce

Gmina: Odolanow:

Obreb ewidencyjny: 0006 Nabyszyce;

Dziatki nr: 568, 603, 698, 705, 777; 894/1, 895, 899
Obreb ewidencyjny: 0013 Wierzbno;

Dzialtki nr: 58, 450, 468,

Gmina: Ostréw Wielkopolski:

Obrgb ewidencyjny: 0007 Gorzyce Wielkie;

Dziatki nr: 101, 108/31, 110, 112, 388, 389, 934, 855, 907, 908, 909/1, 912/3, 913, 1438
Obrgb ewidencyjny: 0017 Lakociny;

Dziakki nr: 502, 545, 546/3,
Obreb ewidencyjny: 0018 Radziwittow;

Dzialki nr: 208, 240/1, 240/2, 242/3

Projektant: ........ccooevveeereeenseesseeesseeennens
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3. INFORMACJA BIOZ
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odcinku diugosci ok. 6km

Nazwa inwestora i adres
Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1
63- 400 Ostrow Wielkopolski

Imie¢ i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. Marcin Kasatka

Data opracowania

marzec 2020 r.

Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot pryz realizacji projektowanego przedsiewzigcia wyglada nastepujaco:

a) wszystkie branze

roboty przygotowawcze i porzadkowe
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia
- dostawa materiatow
- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci,
ulicy i z istniejacymi sieciami
- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym
- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja
- inwentaryzacja powykonawcza
b) branza drogowa
- zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem
- roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni i elementow infrastuktury drogowej

(krawezniki 1 obrzeza) wraz z transportem
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wykonanie wykopow pod koryto drogowe i pod chodnik wraz z plantowaniem skarp
I transportem

wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw dla nawierzchni drogowych

zabudowa kraweznikoéw 1 obrzezy chodnikowych

wykonanie podbudowy

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

C) branza sanitarna

zgloszenie daty rozpoczecia robot budowlanych

wytyczenie geodezyjne trasy rowow krytych, lokalizacji studzienek wtazowych i
wpustéw deszczowych ,

rgczne wykonanie wykopdw w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi sieciami uzbrojenia
terenu

wykop liniowy zmechanizowany i reczny po wytyczonej trasie

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemna

wyrownanie dna wykopu, wykonanie podtoza pod rury i studnie,

zabudowa studni

utozenie 1 montaz rur

wlaczenie kanalizacji do istniejacej sieci

proba szczelnosci kanalizacji

obsypanie rur 1 studzienek piaskiem 1 zaggszczenie

zasypanie wykopow

obsypka i zaggszczenie gruntu nad rurami i studniami.

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

zglosi¢ catos¢ robot do odbioru

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robdt znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:

- DP 5169P, DP 5326P, DP 5322P o nawierzchni bitumicznej
- ul. Koscielna (w Nabyszycach), Jabtonowa, ks. T. Korcza, Spacerowa (w Gorzycach WIk.) o

nawierzchni bitumicznej.

- Sie¢ gazowa
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- Sie¢ elektroenergetyczna
- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ teletechniczna

- Ropociag

- Kanalizacja deszczowa

- Kanalizacja sanitarna

Teren, na ktérym zlokalizowany jest odcinek drogi przewidziany do rozbudowy znajduje si¢
w Gorzycach Wielkich, Wierzbnie, Nabyszycach oraz pomiedzy tymi miejscowosciami.
Opracowanie obejmuje odcinek drogi od skrzyzowania drogi powiatowej z - w m. Nabyszyce do

skrzyzowania DP 5169P z DP5322 w m. Gorzyce Wielkie.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:
- potracenie pracownikoéw przez przejezdzajace maszyny budowlane,
- opuszczenie przenoszonych elementdw prefabrykowanych roztadunku i montazu w wykopie,
- uszkodzenia istniejacych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopow,
- prace w poblizu sieci elektroenergetycznych

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robot ziemnych i montazowych.

Instrukcja pracownikow
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

- omowienie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wyznaczenie 0s6b sprawujacych bezposredni nadzoér nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi,
- omowienie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy 1 obuwia roboczego.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i1 sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usunigcia tego zagrozenia.

Projektant: ........ccocvovveieienenesseeeeen
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5. UZGODNIENIE BRANZOWE
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