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jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 8.00m
z rowem przydroznym i Sciezkg rowerowg z umocnionym poboczem na wewnetrznej krawedzi tuku poziomego w miejsu zastosowania kraweznika odwadaniajgcego
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1 istniejaca jezdnia T poszerzenie 1. Warstwa Scieralna z AC 85 0 gr. 4 cm 1 istniejaca jezdnia poszerzenie N N
2. Kationowa emulsja éredniorozpadowa - 0,8kg/m2 obrzeze betonowe 8x30x100 cm N kraweznik betonowy odwadniajacy
3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 . . kraweznik betonowy 15x30x100 cm 20x30x100 cm
ni " ofabili i na tawie betonowej z oporem . : . .
= o kraweznik betonowy 15x22x100 cm stabilizowanego mechanicznie 0 gr. 15 ¢m  bet 1x25x100 = |3 na fawie betonowej z oporem [+12cm] = na tawie betonowej z oporem [+12cm]
AN na fawie betonowej z oporem [+6cm] 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm Opor:al ’favjisr;)?ggnow);j Zxoporgm = ‘i stk arantons 0315 " *i
2 g ’ 2 | & Mieszanka granitowa 0/31,5 mm o gr. 15 cm . : 2. )
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1. égz%&nkgwr};lﬁgr;?/\;elcg;lgggﬁsblgg%é) gr.12cm 1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm 1. Warstwa Scleralna z AC 85 o gr. 4 cm
1. Warstwa scieralna z AC11S gr. 5cm O 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 1. Warstwa écieralna z AC11S gr. 5cm 2, Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 0 gr. 5 cm 2. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8kg/m?2
;'%g‘ég%‘féﬂ;ébaﬁr?ukd“a rowow 2. Kationowa enjulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m? 3. Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 15 cm 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m? 3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm B 3 Fs)(tht?lﬁgg\\;/’gnzelg(guazggrvmaarﬁ?cr?r?geg%5910 3cm
0.50 warstwy humusu 10 cm 3. Warstwa wyrownawcza z AC11W o gr. zmiennej ' - . 4, \alarftzwsa |\zj| Fl’<ruszyw? Ostabilizowanego cementem 3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej 1. Warstwa scieralna z AC11S gr. 5ecm 4, Kruszywo stabilizowane cementem Rn=1,5 MPa 0 gr. 10 cm
" dno rowu 1, Warstwa écieralna z ACL1S gr. Scm 4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m? ?rreu”ra{dvrve%ta“r's'ﬂge NN f/%rm:/nie e To o0 Lo 1. Warstwa &cieralna 2 ACL1S gr. 5cm 4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m? 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m2
' ' i uzbrojony w studnie PP DN425 : ' i & 3. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 7cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? : F};oibudowa zaslad.mclzadz .AC16P Z . Socr;k - 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? Z Eoilbudowa zasIaQn|fza dz ,ACIGP Z & Socr;k m? ; \Qlatrstwa suerallné Z,AcdS.s odr : . 0,8kg/m? 4, Kationowa emulsja éredniorozpadogwa 0,8kg/m?
. o . Kationowa emulsja $redniorozpadowa 0,8kg/m . T . Kationowa emulsja $redniorozpadowa 0,8kg/m  Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m : i
. Warst AC11W o gr. . -
3 arls e wyrown?wcza ZACLIW o gr. zmienne] 7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3 3. Warstwa wyrownéwcza ZACLLW o gr. Zmienne] 7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3 3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm 4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m2 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie 0 gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
5. Konstrukcja istniejace; jezdni 8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 5. Konstrukja istniejacej jezdni 8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm| 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
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jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m
z poboczem 1,5m i sciezkg rowerowg W miejscu zatok autobusowych ze zjazdem indywidualnym i sciezkg rowerowg
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1 istniejaca jezdnia poszerzenie kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm
, na tawie betonowej z oporem [+12cm] na tawie betonowej z oporem [+12cm] , Powiatowy Zarzad Drog
obrzeze betonowe 8x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm Inwestor ul. Staszica 1
B na fawie betonowej z oporem opornik betonowy 12x25x100 cm - opornik betonowy 12x25x100 cm na fawie betonowej z oporem . istejacy kraweznik betonowy 63-400 Ostréw Wielkopolski
g '3 na fawie betonowe] z oporem 3 na fawie betonowe] z oporem 513
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1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm 1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm 1, Warstwa &cieralna z AC 85 o gr. 4 cm % Gorzyce Wielkie — Nabyszyce
L. Warstwa scieralna 2 ACLLS gr. 5cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm 2. Kationowa emulsja éredniorozpadowa - 0,8kg/m? S na odc. dt. ok. 6 km 5 . 2
2. Kationowa emulsja szybkorozpadona 0,5 kg/m? 3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm N 3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm 3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 S
3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej 1. Warstwa scieralna z AC11S gr. 5cm u eraa  AC LS a5 1. Warstwa $cieralna z ACL1S gr. 5cm stabilizowanego mechanicznie 6 gr. 15 cm = PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1: 50
; : ; ; . Warstwa $cieralna z AC 11 S gr. 5cm . . i - >
1. Warstwa écieralna 2 ACLS gr. Scm 4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m? 1, Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m? 1, Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm i Tt 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm =
) . 5. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 5cm 1. Warstwa Scieralna z AC 8S o gr. 4 cm ; ) - 3. Podbudowa zasadnicza z AC16P o gr. 7cm i 4) - - Kationowa emuisja sredniorozpadowa - 0,8kg/m 3. Warstwa wyrdwnawcza z ACL1W o gr. zmiennej = mgr inz. Marcin Kasatka
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? q q 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm : o 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm 3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 Z | PROJEKTANT WKP/0305/POOD/A 1
3. Warstwa wyréwnawcza 2 ACLIW o gr. zmiennej 6. Kationowa emulsja $redniorozpadowa 0,8kg/m? 2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? 3. Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 25 cm 4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa 0,8kg/m? 3. Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie 0 gr. 20 cm 4, Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? 3
' : 7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 3. Podbudowa z kruszywa famanego 90/3 4, Warstwa z k tabil t 5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C0/3 4. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem . " - . . KGia istnietacet iezdni a
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? stabilizowan%go mechanicznie 0y gr.20cm ’ stabilizowanego meychanicznie g gr.15¢em Rr?{il“f pﬁpgug zgyrw?os caml 'ZoWanego cementem stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm Rm=1,5 MPa 0 gyr' 10.cm g 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm 5. Konstrukeja Istnejace; jezdni k7 inz. K tof N Ki
5. Konstrukcja istniejacej jezdni 8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa o gr. 10 cm| 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm § SPRAWDZAJACY mgw;fl'j /ongj/zpooogﬁr;c I
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