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PROFIL: oś_Nabyszyce - DP5326

Poziom Porównawczy: 115.00 m n.p.m.
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Rzędne terenu

Projektowana niweleta

Pochylenia i łuki pionowe

Proste i łuki poziome

Kilometraż
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nowa konstrukcja jezdni
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Wpięcie proj. wpustów

do istn. kanału deszczowego
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g 121.78
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PROFIL PODŁUŻNY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

WKP/0134/POOD/19

Legenda:

projektowana niweleta drogi

teren istniejący

proj. rura i studnia kanalizacji deszczowej

R.08_KD2, DN=400mm,

L-33.0: S=3.00%

opis projektowanego rowu krytego

istn. infrastruktura - przecięcia z osią sieci

opis projektowanego wpustu deszczowego

w
p
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t

proj. wpust deszczowy z osadnikiem 50cm

i przykanalikiem Ø 160

g 140.46

0+314.00

kilometracja przy etykiecie odnosi się 

do linii trasowania drogi
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opis istniejącego wpustu deszczowego

kilometracja przy etykiecie odnosi się 

do linii trasowania drogi

według odrębnego opracowania

niweleta dna rowu przydrożnego


