Wopust sciekowy, uliczny, potkotnierzowy kl. D400
prostokgtny na zawiasach bez rygla
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SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY Studnia odwadniajaca dt. 0,5m
- drenaz francuski - 27
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projektowana nawierzchnia
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otulina z geosyntetyku
wykonana dookota drenazu

zamknieta za pomocqg zaktadki

od gory:

wytrzymatos¢ >= 20kN/m
wydtuzenie >=65%
wodoprzepuszczalnos¢ >=0,05m/s
masa >=300g/m2
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Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

Pracownia Projektowa Infrastruktury
Drogowej Marcin Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941
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rura drenarska
PVC DN150 w otulinie
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wypetnienie za pomocg
zwiru 40-80
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Numer projektu - 609

AutoCAD Civil 3D - 343-45382590, 390-65304897, 388-46619288
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Rozbudowa drogi nr 5169P
Gorzyce Wielkie — Nabyszyce 6 5
na odc. df. ok. 6 km .

sierpien 2019r.
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