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WYKONAWCA klauzula PODGiK

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie

Powiat: ostrowski,

Jednostka ewidencyjna: 301704_2, Gmina Ostrów Wielkopolski

Obręb ewidencyjny: 301704_2.0007, Gorzyce Wielkie

                   301704_2.0018, Radziwiłów

Miejscowość: Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów

Numer ewidencyjny zgłoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.3962.2019

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: "2000" strefa 6

Nazwa układu wysokości: "Kronsztadt"

Sekcja: 6.160.17.20.1.4; 6.160.17.20.3.2

Obszar aktualizacji:

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie

gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Ostrów Wielkopolski, dnia 8 października 2019 r.

(identyfikator, nazwa)

(identyfikator, nazwa obrębu)

Arkusz 9(9)

  RYSUNEK POGLĄDOWY UKŁADU MAP

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

WKP/0134/POOD/19

PLAN SYTUACYJNY

jezdnia (pełna konstrukcja) - naw. bitumiczna 

jezdnia (poszerzenie) - naw. bitumiczna 

opornik betonowy 12x25 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

opaska /                         

pobocze - naw. z mieszkanki granitowej

przepust drogowy DN600

rów przydrożny do odtworzenia

obrzeże betonowe 8x30 cm

balustrada / barieroporęcz [U-11b typ W1N1]

bariera drogowa stalowa    [U-14a typ W1N1]

wyspa wyniesiona - naw. bet. kostka brukowa

ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm

krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy

jezdnia (nakładka) - naw. bitumiczna

Legenda:

chodnik - naw. bet.kostka brukowa

zjazd - naw. bitumiczna

zieleń - naw. biologicznie czynna

ścieżka rowerowa - naw. bitumiczna

odwodnienie liniowe szer. 0,20m klasy B250

zjazd - naw. z tłucznia

oś jezdni

krawędź ścieżki rowerowej

opornik granitowy 15x25 cm

odcinek rowu krytego pod zjazdem DN400

wyspa środkowa ronda - kam. kostka brukowa

spadki poprzeczne nawierzchni

A miejsca przekrojów normalnych
A

drzewo przeznaczone do wycięcia

naw. z kostki bet. przeznaczona do przełożenia

rura i studnia projektowanego rowu krytego

wpust DN500 z przykanalikiem DN160

drenaż w otulienie z geowłókniny 

z rurą drenarską DN150 w otulinie 

uzbrojony w studnie PP DN425

2%

zatoka autobusowa - naw. bet. kostka brukowa

krawężnik odwadniający 15x30 cm - kl. D400

ciąg pieszorowerowy - naw. bitumiczna

na betonie C8/10 z wypełnieniem

obrukowanie z kostki kamiennej 9/11 

spoin zaprawą cementową 1:2

zjazd - naw. bet. kostka brukowa

ogrodzenie segmentowe    [U-12a typ 2]

naw. z betonu C25/30

wpust drogowy - cofnięty

wpust drogowy - przykrawężnikowy

obszar drzew i krzewów 

przeznaczony do wycięcia

betonowa płyta ostrzegawcza typu STOP

Potwierdzam zgodność kopii mapy

do celów projektowych z oryginałem

..........................................

(projektant)

linia rozgraniczająca teren

przebudowa innych dróg publicznych

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

projektowany podział działek

budowa/przebudowa sieci uzbr. terenu

Legenda:


