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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k §)

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Kolektory PCW 200 mm. 0.00
1.1|Roboty przygotowawcze i rozhidrkowe. 0.00
1.2|Roboty ziemne. 0.00
1.3 Odwodnienie wykopow. 0.00
1.4|Roboty montazowe. 0.00
1.5|Odtworzenie nawierzchni asfaltowej. 0.00
2|Przykanaliki PCW 160 mm. 0.00
2.1}Roboty pomiarowe i przygotowawcze. 0.00
2.2|Roboty ziemne. 0.00
2.3|Roboty montazowe. 0.00
2.4|0dtworzenie nawierzchni jezdni i chod- 0.00
nika.
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 =zt
2
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Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k $)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Hosc Cena Wartos¢
ceny Ty zi zt
(5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kolektory PCW 200 mm.
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.034 0.00 0.00
d.1.]0113-08 (ana- |trasa kolektorow kanalizacji sanitarnej w terenie réw-
1llogia) ninnym
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- jm2 1472 0.00 0.00
d.1./0803-03 neralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m2 1472 0.00 0.00
d.1.{0803-04 neralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 8
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 1472 0.00 0.00
d.1.(0802-07 miennego o grubosci 15 cm
1
5|KNR 4-D4 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze |m3 383 0.00 0.00
d.1.{1103-01 na zmiang roboczg przez 3 samochody samowyla-
1 dowcze
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- jm3 383 0.00 0.00
d.1./1103-04 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
1 wyladowczym na odlegiosc 1 km
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 383 0.00 0.00
d.1.11103-05 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
1 wyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotno$€ =3
8{KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i |kpl. 17 0.00 0.00
d.1.{0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci ele-
1 mentu 4.0 m
9|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-  |kpl. 7 0.00 0.00
d.1./0901-06 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
1 elementu 4.0 m
10|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanaiow o|kpl. 7 0.00 0.00
d.1.10903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m
1
11}KNR-W 218 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kana- |kpl. 7 0.00 0.00
d.1.]0903-06 tow o rozpigtosci elementu 4.0 m
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Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k $)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Hosé Cena Wartosé
ceny y zt zk
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty ziemne.
12|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo-  |m?3 71 0.00 0.00
d.1.j0301-02 chodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2 (kat. gruntu [}
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- {m3 1727 0.00 0.00
d.1.,0203-08 mi 0 pojemnoéci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lli z
2 transportem urobku samochodami samowyladowczy-
mi na odlegios¢ do 1 km
14|KNR-W 2-01 |Nakiady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 1798 0.00 0.00
d.1.j0210-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
2 tadoweczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. HI-IV
Krotnos¢ =4
15|KNR-W 2-01 |Peine umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych|m?2 2901 0.00 0.00
d.1./0314-02 o glebokoéci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypras-
2 kami) w gruntach suchych kat. Ili-IV wraz z rozbiorka
(szerokos¢ do 1m)
16|KNR-W 2-01 |Dowdz gruntu sypkiego samochodami samowytadow- {m3 1731 0.00 0.00
d.1.]0207-07 czymi z odleglosci do 1 km
2
17|KNR-W 2-01 |Nakiady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 1731 0.00 0.00
d.1./0210-03 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
2 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-il
{za dalsze 5kmy)
Krotnosé = 10
18|KNR-W 2-01 |Reczne obsypanie i zasypanie rurociggéw - zagesz- |{m3 304 0.00 0.00
d.1.|0501-03 czanie mechaniczne
2
19|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 1427 0.00 0.00
d.1.]0222-01 niem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-lli
2
20|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunty syp- im3 1427 0.00 0.00
d.1.|0228-03 kie kat. IHii
2
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Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k §)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosc
ceny y zt zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.3 Cdwodnienie wykopow.

21]KNR-W 201 |Odwodnienie wykopow godz. 48 0.00 0.00
d.1./0604-01 (ana-

3liogia)




Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k §)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- flosé Cena Wartosé
ceny Y zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Roboty montazowe.
22|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 67 0.00 0.00
d.1.|0511-01 grub. 10 cm 2
4
23]KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o Sr. zewn. 200 |m 1034 0.00 0.00
d.1.]0408-03 mm
4
24|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o ér. szt 4 0.00 0.00
d.1.10403-01 1000 mm z kinetg rozgaiezna.(gh.sr. 3.4m)
4
25(KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o sr. szt 27 0.00 0.00
d.1./0409-01 (ana- |800 mm i glebokosci 2.60 m z kinetg rozgatezna.
4|logia)
26|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o §r.  |szt. 7 0.00 0.00
d.1.|0409-01 {ana- {800 mm i glebokosci 2.40 m z kineta przelotowa.
4|logia)
27|KNR-W 2-18 |Prdba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no-  jodc. -1 préb. 39 0.00 0.00
d.1.10706-02 minainej 200 mm
4
28|kalkulacja Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja km 1.034 0.00 0.00
d.1.|wlasna .
4
29| kalkulacja Inspekcja kamerg TV m 1034 0.00 0.00
d.1./wiasna
4
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Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k §)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosc Cena Wartosé
ceny ry zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 ] 7
1.5 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
30/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warsfwa dolnao  jm2 1472 6.00 0.00
d.1.|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm :
5
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych m2 1472 0.00 0.00
d.1.10310-03 grysowych - warsiwa wigzaca smoiowa - grubosc po
5 zageszcz. 4 cm
32{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1472 0.00 0.00
d.1.10310-04 grysowych - warstwa wiazgca smotowa - kazdy dalszy
5 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 3
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1472 0.00 0.00
d.1.]0310-07 grysowych - warstwa Scieralna smolowa - grubosé po
5 zageszcz. 3cm
34]KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1472 0.00 0.00
d.1.10310-08 grysowych - warstwa scieralna smotowa - kazdy dal-
5 szy 1 cm grubo$c¢ po zageszcz.
Krotnoéé = 3
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Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k §)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- liosc Cena Wartos¢
ceny y zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Przykanaliki PCW 160 mm.
2.1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
35|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.175 0.00 0.00
d.2.10113-08 (ana- |trasa przykanalikdw kanalizacji sanitarnej w terenie
1|logia) réwninnym
36|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i jkpi. 36 0.00 0.00
d.2.|0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1 mentu 4.0 m
37|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-  [kpl. 36 0.00 0.00
d.2./0901-086 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
1 elementu 4.0 m
38|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o|kpl. 4 0.00 0.00
d.2.{0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
39 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kana- |kpl. 4 0.00 0.00
d.2.10903-06 tow o rozpietosci elementu 4.0 m
1
40/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- jm2 23 0.00 0.00
d.2./0803-03 neralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1
41|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m?2 23 0.00 0.00
d.2.|0803-04 neralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = §
4Z|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m?2 23 0.00 0.00
d.2./0802-07 miennego o grubosci 15 cm
1
43/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze |m? 4] 0.00 0.00
d.2.11103-01 na zmiang roboczg przez 3 samochody samowyla-
1 dowcze
44{KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- jm? 6 0.00 0.00
d.2.|1103-04 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
1 wyladowczym na odleglosc 1 km
45|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 6 0.00 0.00
d.2.{1103-04 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
1 wyladowczym na odlegiosé 1 km
46|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. m? 12 0.00 0.00
d.2.10807-01
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Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k $)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- tlosc Cena Wartosc
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22 Roboly ziemne.
47|KNR-W 2-01 }Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- m?3 200 0.00 0.00
d.2.|0301-02 chodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km :
2 (kat. gruntu I}
48|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- {m3 237 0.00 0.00
d.2.|0203-08 mi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z
2 transportem urobku samochodami samowyladowczy-
mi nha odlegtoé€ do 1 km
48|KNR-W 2-01 |Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete m3 437 0.00 0.00
d.2.10210-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
2 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Hl-1IV
Krotnos¢ =4
50|KNR-W 2-01 |Dowdz gruntu sypkiego samochodami samowytadow- jm3 424 0.00 0.00
d.2.10207-07 czymi z odlegtosci do 1 km
2
51/KNR-W 2-01 Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 424 0.00 0.00
d.2.{0210-03 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
2 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-ll
(za dalsze 5km)
Krotnos¢ = 10
52|KNR-W 2-01 |Reczne obsypanie i zasypanie rurociggow - zagesz- |m?3 70 0.00 0.00
d.2./0501-03 czanie mechaniczne .
2
53|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 357 0.00 0.00
d.2.|0222-01 niem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
2
54|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- |m3 357 0.00 0.00
d.2.}0228-03 kie kat. I-ill
2
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Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k §)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
ceny y zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 ] T
2.3 Roboty montazowe.
55/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich m3 10 0.00 0.00}
d.2.|0511-01 grub. 10 cm
3
56|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m 175 0.00 0.00
d.2.{0408-02 mm
3
57|KNR-W 2-18 |Wiaczenie przykanalika metodg in situ szt. 27 0.00 0.00
d.2./0527-01 (mo-
3|dyfikacja)
58|KNR 2-28 Korki z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC [szt. 27 0.00 0.00
d.2.|0510-02 o $r. 160 mm
3
59| kalkulacja Obstuga geodezyjna - wytyczenie | inwentaryzacja km 0.175 0.00 0.00
d.2. lwiasna
3

-10-
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Kanalizacja sanitama Bielawy etap 2 (k §)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
ceny Ty z K
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24 Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika.
B0IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o {m?2 23 0.00 0.00
d.2.10114-05 grubosci po zageszcezeniu 15 cm :
4
61{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 23 0.00 0.00
d.2./0310-03 grysowych - warstwa wiazaca smolowa - grubos¢ po
4 zageszcz. 4 cm
62|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ma2 23 0.00 0.00
d.2.10310-04 grysowych - warstwa wigzaca smofowa - kazdy dalszy
4 1 cm grubos¢ po zageszez.
Krotnosé = 3
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 23 0.00 0.00
d.2.10310-07 grysowych - warstwa $cieralna smotowa - grubos¢ po
4 zageszez. 3 cm
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 23 0.00 0.00
d.2.|0310-08 grysowych - warstwa $cieralna smotowa - kazdy dal-
4 szy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
KrotnoS§é =3
65|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 {m?2 12 0.00 0.00
d.2.|0320-01 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
4 wypelnieniem spoin piaskiem. (materiat z odzysku).
Wartoéé kosztorysowa robét bez podatku VAT .00

Slownie: zero i 00/100 =i

-1 -
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OBMIAR
Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k §)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Kolektory PCW 200 mm.
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw ka- jkm
d.1.]0113-08 nalizacji sanitarnej w terenie réwninnym
1{(analogia)
1.034 km 1.034
RAZEM 1.034
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.1./0803-03 o grubosci 3 om
1
1472 m2 1472.000
RAZEM 1472.000
3|KNR 2-31  {Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - {m2
d.1./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 8
1472 m?2 1472.000
RAZEM 1472.000
41KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.1.|/0802-07 cm
1
1472 m2 1472.000
RAZEM 1472.000
5|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg  |m3
d.1.{1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze '
1
383 m3 383.000
RAZEM 383.000
6|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- {m3
d.1.]1103-04 tadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos$c 1 km
1
383 m3 383.000
RAZEM 383.000
7IKNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- m3
d.1.{1103-05 tadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
1 rozpoczety 1 km
Krotnosé = 3
383 m3 383.000
RAZEM 383.000
8|KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych jkpl.
d.1.|0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
9|KNR-W 2-18|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl.
d.1.{0901-06 nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
10{KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanaldw o rozpigtosci elementu|kpl.
d.1.]0903-01 40m
1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
11{KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukgji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci ele-  jkpl.
d.1./0903-06 mentu4.0m
1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.2 Roboty ziemne.
12|KNR-W 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- |m3
d.1.|/0301-02 czymi na odlegios€ do 1 km (kat. gruntu 11i}
2
71 m3 71.000
RAZEM 71.000
13| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojemnosci fyzki (m32
d.1.10203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyia-
2 dowczymi na odleglosé do 1 km
1727 m3 1727.000
RAZEM 1727.000
14| KNR-W 2-01 |Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad {m3
d.1.;0210-04 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach ufwardzonych ziemi
2 kat. -V
Krotnosc = 4
1798 m3 1798.000

e
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OBMIAR
Kanalizacja sanitarna Bielawy etap 2 (k §)

A G

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12516 Uzytkownik: Wiestaw Piotrowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 1798.000
15|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o giebokosci do 3.0 {m2
d.1.|0314-02 m palami szalunkowymi {wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z
2 rozbiérka (szerokosc do 1m)
2901 m2 2901.000
' RAZEM 2901.000
16|KNR-W 2-01 |Dowoz gruntu sypkiego samochodami samowyladowczymi z odlegfosci do 1\m3
d.1.{0207-07 km
2
1731 m3 1731.000
RAZEM 1731.000
17{KNR-W 2-01 {Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad|m3
d.1.{0210-03 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
2 kat. I-ll (za dalsze Skm)
Krotnosé = 10
1731 m3 1731.000
RAZEM 1731.000
18|KNR-W 2-01 {Reczne obsypanie i zasypanie rurociggow - zageszczanie mechaniczne m3
d.1.|0501-03
2
304 m3 304.000
RAZEM 304.000
19|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |{m3
d.1.|0222-01 fos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll :
2
1427 m3 1427.000
RAZEM 1427.000
20{KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.{0228-03
2
1427 m3 1427.000
RAZEM 1427.000
1.3 QOdwodnienie wykopow.
21 KNR-W 2-01 |Odwodnienie wykopow godz.
d.1.}0604-01
3|(analogia)
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
14 Roboty montaZzowe.
22|KNR-W 2-18|Padtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.10511-01
4
67 m3 67.000
RAZEM 67.000
23|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.]0408-03
4
1034 m 1034.000
RAZEM 1034.000
24{KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm z kinetg roz- {szt.
d.1.{0409-01 galezng.(gl.sr. 3,4m)
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 2-28  |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o §r. 800 mm i gigbokosci  [szt.
d.1.]0409-01 2.60 m z kineta rozgalezna.
4|(analogia)
27 szt, 27.000
RAZEM 27.000
26/KNR 2-28  |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 800 mm i gigbokosci  |szt.
d.1.10409-01 2.40 m z kinetg przelotows.
4|(analogia)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2T7{KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanaiéw rurowych o $r.nominainej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
4
39 odec. -1 39.000
prob.
RAZEM 39.000
28lkalkulacja |Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja km
d.1.lwiasna
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1.034 km 1.034
RAZEM 1.034
29)kalkulacja  |Inspekcja kamerg TV m
d.1.|wiasna
4
1034 m 1034.000
RAZEM 1034.000
1.5 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
30}KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-05 czeniu 15 cm
5
1472 m2 1472.000
RAZEM 1472.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.|0310-03 wigzgca smotowa - grubosé po zageszez. 4 cm
5
1472 m2 1472.000
RAZEM 1472.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.]0310-04 wigzgca smolowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszez.
5 Krotnos¢ =3
1472 m2 1472.000
RAZEM 1472.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.]0310-07 Scieralna smolowa - grubo$< po zageszez. 3 cm
5
1472 m2 1472.000
RAZEM 1472.000
34{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.}0310-08 Scieraina smolowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
5 Krotnosc¢ = 3
1472 m2 1472.000
RAZEM 1472.000
2 Przykanaliki PCW 160 mm.
2.1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
35|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikow |km
d.2.]0113-08 kanalizacji sanitarne] w terenie réwninnym
1i(analogia)
0.175 km 0.175
RAZEM 0.175
36]KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.j0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
37{KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukeji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyj- {kpl
d.2.10901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0m
1
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
38| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpigtosci elementu |kpl.
d.2.{0903-01 4.0m
4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
39/KNR-W 2-18|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci ele-  |kpl
d.2.{0903-06 mentu 4.0 m
|
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
40{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.2.10803-03 o grubosci 3 cm
1
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
41|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2.10803-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosc =8
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
42{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.2.|0802-07 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
23 m? 23.000
RAZEM 23.000
43|KNR 4-04  |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsiudze na zmiang roboczg m3
d.2.11103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
441KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- jm3
d.2.}11103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odiegtosc 1 km
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- [m3
d.2.|1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 1 km
1
[ ms 5.000
RAZEM 6.000
456/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. m2
d.2.|0807-01
1
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2.2 Roboty ziemne.
47|KNR-W 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- |m3
d.2.10301-02 czymi na odlegiosc do 1 km (kat. gruntu IHl) .
2
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
48| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |[m?3
d.2.|10203-08 0.60 m3 w gruncie kat. Hi z transportem urobku samochodami samowyla-
2 dowczymi na odieglosc do 1 km
237 m3 237.000
RAZEM 237.000
49| KNR-W 2-01 |Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad|{m3
d.2.|0210-04 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
2 kat. IlI-IV
Krotnosc = 4
437 m3 437.000
RAZEM 437.000
50|KNR-W 2-01|Dowoz gruntu sypkiego samochodami samowyladowczymi z odlegtosci do 1|m3
d.2.10207-07 km
2
424 m3 424.000
RAZEM 424.000
51|KNR-W 2-01|Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad{m3
d.2.{0210-03 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
2 kat. i-li (za dalsze 5km)
Krotnosé = 10
424 m3 424.000
RAZEM 424.000
52|KNR-W 2-01|Reczne obsypanie i zasypanie rurociggbw - zaggszczanie mechaniczne m3
d.2./0501-03
2
70 m3 70.000
RAZEM 70.000!
53|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2.|0222-01 {os¢€ do 10 m w gruncie kat. 11l
2
357, me 357.000
RAZEM 357.000
54|KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. Il m3
d.2.|0228-03
2
357 m3 357.000
RAZEM 357.000
2.3 Roboty montazowe.
55|KNR-W 2-18{Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|0511-01
3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56{KNR-W 2-18Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
3
175 m 175.000
RAZEM 175.000
57|KNR-W 2-18|Wigczenie przykanalika metods in situ szt.
d.2.|0527-01
3|(modyfika-
cia)
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
58|KNR 2-28  |Korki z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm szt.
d.2.|/0510-02
3
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
58ikalkulacja |Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja km
d.2.lwiasna
3
0.175 km 0.175
RAZEM 0.175
2.4 Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika.
60/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.2.|0114-05 czeniu 15 cm '
4 !
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
61|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.2.10310-03 wigZzgca smofowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
4
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
62|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.2.10310-04 wigzgca smolowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
4 Krotnosc =3
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warsiwa m2
d.2.10310-07 Scieraina smolowa - grubosé po zageszez. 3 om
4
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
64/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.2.{0310-08 scieralna smofowa - kazdy daiszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 3
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
65[KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na pod- {m2
d.2.|0320-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem. (materiat
4 z odzysku).
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
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