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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Sie¢ wodociggowa Bielawy efap 2a (ks)

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Sie¢ wodociggowa. 0.00
1.1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe. 0.00
1.2|Roboty ziemne. 0.00
1.3|Roboty montaZzowe. 0.00
1.4|Odtworzenie nawierzchni. 0.00
2|Przylgcza wodociggowe. 0.00
2.1|Roboty pomiarowe i przygotowawcze. 0.00
2.2|Roboty ziemne. 0.00
2.3|Roboty montazowe. 0.00
2.4|Odtworzenie nawierzchni drogi i chod- 0.00
nika.
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Slownie: zeroi00/00 z}
i

Norma STD Wersja 4.3%a Nr seryjy: 12516 Uiytkownik: Wieslaw Piotrowski




Sie¢ wodociagows Bielawy etap 2a (k$)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- flosc Cena Wartosé
ceny ry zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sie¢ wodociggowa.
11 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
1IKNR-W 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 0.905 0.00 0.00
d.1.10113-08 rurociagéw waodociagowych w terenie réwninnym
1
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m2 1003 0.00 0.00
d.1.10803-03 neralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1
3IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m?2 1003 0.00 0.00
d.1.10803-04 neraino-bitumicznych - daiszy 1 cm grubosci
1 Krotnosc = 8
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-  [m2 1003 0.00 0.00
d.1./0802-07 miennego o grubosci 15 cm
1
5|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze |m3 271 0.00 0.00
d.1.{1103-01 na zmianeg roboczg przez 3 samochody samowyla-
1 dowcze
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 271 0.00 0.00
d.1.11103-04 nym zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samo-
1 wytadowczym na odlegiosc 1 km
7{KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 271 0.00 0.00
d.1.11103-05 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
1 wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnos¢ = 3
8{KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 10 0.00 0.00
d.1.}0901-01 telekomunikacyinych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1 mentu 4.0 m
9KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-  [kpl. 10 0.00 0.00
d.1.|0901-06 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
1 elementu4.0m
10{KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow olkpl. 16 0.00 0.00
d.1.]0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
11|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kana- |kpl. 16 0.00 0.00
d.1./0903-06 6w o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
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Sie¢ wodociagowa Bislawy etap 2a (ks)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty ziemne.
12|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo-  {m3 33 0.00 0.00
d.1.|0301-02 chodami samowyiadowczymi na odlegios¢ do 1 km :
2 (kat. gruntu 1)
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- |m3 989 0.00 0.00
d.1.|10201-11 nymi ¢ pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1ll z
2 transportem urcbku samochodami samowyladowczy-
mi na cdlegtosé do 1 km
14/ KNR-W 2-01 |Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 1022 0.00 0.00
d.1.10210-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
2 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. HH-IV
Krotnosé = 4
15|KNR-W 2-01  |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowychim2 1575 0.00 0.00
d.1.]0314-02 o gigbokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypras-
2 kami) w gruntach suchych kat. HiHV wraz z rozbiérkg
(szerckosc do 1m)
16| KNR-W 2-01 Dowdz gruntu sypkiego samochodami samowyladow- [m3 959 0.00 0.00
d.1.10207-07 czymi z odlegiosci do 1 km
2
17 KNR-W 2-01 Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 959 0.00 0.00
d.1.|10210-03 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
2 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1
(za dalsze 5km} ’
Krotnosé = 10
18|KNR-W 2-01 |Reczne obsypanie i zasypanie rurociagow - zagesz- |m3 il 276 0.00 0.00
d.1.|0501-03 czanie mechaniczne
2
19|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 701 0.00 0.00
d.1.10222-01 niem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -l
2
20|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- |m3 701 0.00 0.00
d.1.10228-03 kie kat. Il
2
-4 -
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Sie¢ wodociggowa Bislawy etap 22 (k$)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosc
ceny ry zk zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty montazowe.
21/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m2 45 0.00 0.00
d.1.10511-01 grub. 10 cm G
3
22{KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaZz rurociagdw z rur poliety- |[m 905 0.00 0.00
d.1.0109-07 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrzne] 160 mm
3
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych  |zigcz. 37 0.00 0.00
d.1.}0110-07 cisnieniowych i ksztaltek PE, metoda zgrzewania czo-
3 {owego o Sr.zewnetrznej 160 mm
24/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - (luki 11*) PE ciSnieniowe o szt 3 0.00 0.00
d.1./0122-04 (ana- |Sr.zewn. 160 mm
3llogia)
25/KNR-W 218 |Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC { fuki 30%) o szt. 11 0.00 0.00
d.1./0122-04 (ana- |$r.zewn. 160 mm
3|logia)
26{KNR-W 2-18 |Odnogi z rur PCW o $r.90mm wbudowane w istniejgce [wcin. 1 0.00 0.00
d.1./0803-04 {mo- |[rurociggi z rur PE o $r. 160 mm
3|dyfikacja)
27|KNR-W 2-18 |Wiaczenie odnogi z rur PE o $r. 160mm w rurocigg z |wcin. 1 0.00 0.00
d.1./0803-04 (mo- |rur PE o $r. 160 mm ‘
3|dyfikacja) . i
28|KNR-W 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl. 2 0.00 0.00
d.1.10219-03
3
29/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o §1. 80 mm (na koncu [kpl. 2 0.00 0.00
d.1./0219-03 rurociagu o $r. 160mm)
3
30{KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nomi- [odc.200m 4 0.00 0.00
d.1.]0708-01 nalnej do 150 mm
31 KNR-W 218 |Nakiady za kazde 10 m rdéznicy diugosci (od 200 lub  |10m rézn. 10 0.00 0.00
d.1.19910-02 500 m) plukaniu przewoddw z rur o §r. 150
3
32|KNR-W 2-18 |Prdéba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur - {200m -1 4 0.00 0.00
d.1.|0704-02 PVC, o ér.nominalnej 160 mm préb.
3
33{KNR-W 218 |Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub  [10m rézn. 10 0.00 0.00
d.1./9909¢c-03 500 m) przy probach szczelnoéci przewodow PVC, o
3 $r. 150 mm
34{KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o Sr.no- jodc.200m 4 0.00 0.00
d.1.10707-01 minalnej do 150 mm
3
35|KNR-W 2-18 |Nakiady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub  |10m rézn. 10 0.00 0.00
d.1.19810-02 500 m) przy dezynfekcji przewodow z rur o $r. 150
3
36|KNR-W 2-19  |Oznakowanie hydrantéw i zasuw tabliczkg na stupku  {kpl. 6 0.00 0.00
d.1.10134-02 stalowym
3
37)KNR-W 2-18 |Wykonanie blokow oporowych i piyt betonowych przy |m? 15 0.00 0.00
d.1.]0508-01 zasuwach
3
38{kalkulacja Obstuga geodezyjna - wytyczenie | inwentaryzacja km 0.905 0.00 0.00
d.1.\wiasna
3

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12516 Uzytkownik: Wiestaw Piotrowski




Sie¢ wodociagowa Biclawy etap 2a (ks)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosc Cena Wartosc
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Odtworzenie nawierzchni.
39| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao  |m2 1003 0.00 0.00
d.1.10114-05 gruboéci po zageszczeniu 15 cm :
4
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraine-bitumicznych m2 1003 0.00 0.00
d.1.|0310-03 grysowych - warstwa wigzaca smoftowa - grubosc po
4 zageszcz. 4 cm
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 1003 0.00 0.00
d.1./0310-04 grysowych - warstwa wigzaca smotowa - kazdy dalszy
4 1 cm grubosé po zageszcz.
Krotnos¢ =3
42 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1003 0.00 0.00
d.1.|0310-07 grysowych - warstwa scieralna smolowa - grubosc po
4 zageszcz. 3 cm
43/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1003 0.00 0.00
d.1./0310-08 grysowych - warstwa Scieraina smofowa - kazdy dal-
4 szy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢é = 3
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Sie¢ wodociggowa Bislawy etap 2a (k$)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- lios¢ Cena Wartosc¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 T
2 Przylgcza wodociagowe.
21 Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
44|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 0.086 0.00 0.00
d.2.|0113-08 przytaczy wodociagowych w terenie réwninnym,w pa-
1 sie drogowym
45|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- {m2 15 0.00 0.00
d.2.|0803-03 neralno-bitlumicznych o grubosci 3 cm
1
46!KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m? 15 0.00 0.00
d.2.|0803-04 neralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 8
47/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 15 0.00 0.00
d.2.j0802-07 miennego o grubosci 15 cm
1
48|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obstudze [m3 4 0.00 0.00
d.2.11103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowyla-
1 dowcze
49/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- jm3 4 0.00 0.00
d.2.11103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1 wytadowczym na odleglosc 1 km
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- [m3 4 0.00 0.00
d.2./1103-05 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
1 wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnos¢ = 3
51|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki hetonowej. m2 16 0.00 0.00
d.2.10807-01
1
52| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i jkpl. 21 0.00 0.00
d.2.|0801-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
i mentu4.0m
53|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-  |kpl. 21 0.00 0.00
d.2.|0901-06 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
i elementu 4.0 m
54| KNR-W 2-18 |Montar konstrukgji podwieszen rurociggow i kanatdw ojkpl. 15 0.00 0.00
d.2./0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
55|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggdw i kana- |kpl. 15 0.00] 0.00
d.2.{0903-06 fow o rozpietosci elementu 4.0 m
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Sie¢ wodaciggowa Biclawy etap 2a (k$)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
ceny ry zh zk
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 T
22 Roboty ziemne.
56|KNR-W 2-01 [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo-  \m3 58 0.00 0.00
d.2.|0301-02 chodami samowytadowczymi na odlegiosc do 1 km
2 (kat. gruntu i)
57|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- |m? 80 0.00 0.00
d.2.|10201-11 nymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odleglos¢ do 1 km
58| KNR-W 2-01 |Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 138 0.00 0.00
d.2.|0210-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
2 fadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. HH-IV
Krotnos€¢ =4
59|KNR-W 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych|m?2 238 0.00 0.00
d.2.10314-02 0 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypras-
2 kami) w gruntach suchych kat. HI-1V wraz z rozbiérkg
(szerokosE do 1m)
60|KNR-W 2-01 |Dowdz gruntu sypkiego samochodami samowytadow- [m3 70 0.00 0.00
d.2.|0207-07 czymi z odlegtosci do 1 km
2
61|KNR-W 2-01 | Naklady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete m3 70 0.00 0.00
d.2.|0210-03 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
2 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1i
(za dalsze 5km) ?
Krotnos¢ = 10
62|KNR-W 2-01 |Reczne obsypanie i zasypanie rurociggéw - zagesz-  |[m3 70 0.00 0.00
d.2.|0501-03 czanie mechaniczne
2
B63|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 121 0.00 0.00
d.2.10222-01 niem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1i
2
64 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- |m3 121 (.00 0.00
d.2.|0228-03 kie kat. |-}
2
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Siet wodociggowa Bielawy etap 2a (k$)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Hosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23 Roboty montazowe.
65|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 4 0.00 0.00
d.2.i0511-01 grub. 10 cm
3
66/ KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaZz rurociagéw z rur poliety- |m 57 0.00 0.00
d.2.10109-01 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
3
67 KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych  |zlgcz. 2 0.00 0.00
d.2.|10110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
3 wego o sr.zewnetrznej 63 mm
68|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur poliety- |m 29 0.00 0.00
d.2./0109-01 {ana- |lenowych PE o $r.zewnetrzngj 25 mm
3liogia)
69/KNR-W 2-18 |Podiaczenie instalacji z rur o sr. 63mm do sieci wodo- |szt. 11 0.00 0.00
d.2.10802-03 ciggowej - nasady rurowe {opaski) na istniejgcych ru-
3 rociggach o $r. 160 mm
70|KNR-W 2-18 |Podiaczenie instalacji z rur o $r. 25mm do sieci wodo- szt 4 0.00 0.00
d.2.|10802-03 ciggowej - nasady rurowe {opaski) na istniejgcych ru-
3 rociggach o sr. 160 mm
71|KNR-W 2-18  |Oznakowanie nawieriek tabliczkg na stupku stalowym |kpl. 15 0.00 0.00
d.2.10134-02 .
3 s
72|KNR-W 2-18  |Wykonanie plyt betonowych przy nawiertkach. m3 1.5 0.00 0.00
d.2.10508-01
3
73|kalkulacja Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja km 0.086 0.00 0.00
d.2.lwlasna
3

Morma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 12516 Uzytkownik: Wisstaw Piotrowski




Siec¢ wodociggowa Bielawy etap 2a (k$)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24 Odtworzenie nawierzchni drogi i chodnika.
74/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao  |m?2 15 0.00 0.00
d.2.10114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
4
75|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mZ2 15 0.00 0.00
d.2./0310-03 grysowych - warstwa wiazaca smotowa - grubos¢ po
4 zageszcz. 4 cm
76|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralng-bitumicznych m2 15 0.00 0.00
d.2./10310-04 grysowych - warstwa wiazgca smotowa - kazdy dalszy
4 1 cm grubos¢ po zageszez.
Krotnosé =3
77{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mz2 15 0.00 0.00
d.2.10310-07 grysowych - warstwa scieralna smolowa - grubo$é po
4 zageszcz. 3 cm
78/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 15 0.00 0.00
d.2.10310-08 grysowych - warstwa Scieralna smolowa - kazdy dal-
4 szy 1 cm grubosc po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
79|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 |m?2 16 0.00 0.00
d.2.10320-01 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
4 wypetnieniem spoin piaskiem. (material z odzysku).
Wartoéé kosztorysowa robét bez podaticu VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 2}
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