GRANICA DZIAEKI

PRZEKROJ Nr 1

Droga do utwardzenia (nawierzchnia z kruszywa)
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warstwa wzmacniajqca podfoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa
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PRZEKROJ Nr 2

Droga do przetarcia
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DROGA DO PRZETARCIA:

Wyréwnanie
Skarpowanie

Walcowanie

UWAGA:
Podane

konstrukcje nawierzchni

Sq

proponowane, wfasciwe warstwy konstrukcyjne
zaprojektowaé podczas opracowania
projektu budowlanego

nalezy

Inwestor:

Powiat Jarostawski
37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawia Il 17

Wykonawea: Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjno - Projektowych
"GEOMIAR" Sp. z 0. 0.
37 - 500 Jarostaw, ul. Kosciuszki 35
tel./fax (016) 621-52-82; 623 33 83
Rodzaj . Umowa Nr: Data:
projektu:  PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 03.2024
Obiekt: Opracowanie programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla robét budowlanych
realizowanych w zakresie Projektu: Scalenie gruntéw potozonych w obszarze wsi
Chiopice gmina Chlopice w ramach PROW na lata 2014-2020
N Meink:  PRZEKROJE NORMALNE N S
Funkcja: Tytut, Imig i Nazwisko Nr Uprawniefi Data i Podpis

Projektant:

mgr inz. Tomasz Swynczak

PDKJ/0091/POOD/07

Opracowanie:

mgr inz. Mateusz Michalski
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