KARTA TYTULOWA

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice.

Zadanie 2B. Rozbudowa drogi gminnej nr 410830W - ul. Zielonej
w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119

w zakresie budowy sciezki pieszo-rowerowej

Adres obiektu budowlanego:

wojewodztwo mazowieckie; powiat warszawski zachodni, gmina Stare Babice,

ul. Zielona w m. Stare Babice
Kategoria obiektu budowlanego:
XXV —drogi, IV — elementy dr. publ. (zjazdy), XXVI — sieci (kanat technologiczny)

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktérych obiekt jest usytuowany:

Gmina Stare Babice - jednostka ewidencyjna nr 143207_2, obreb 1 — Stare Babice, dz. ewid. nr: 133, 119,
120 (120/1), 121 (121/1), 122 (122/1), 123 (123/1), 124 (124/1), 125 (125/1), 126 (126/1), 127 (127/1),
128/1, 128/2 (128/3)

Inwestor:
Wjt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Spis zawartosci projektu budowlanego:

Tom 1.1 Projekt zagospodarowania terenu
Tom 1.2 Projekt architektoniczno-budowlany / wykonawczy

Tom 1.3 Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty
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od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej

str. 2



Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku
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Nazwa elementu projektu budowlanego:
TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice.

Zadanie 2B. Rozbudowa drogi gminnej nr 410830W - ul. Zielonej
w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119

w zakresie budowy sciezki pieszo-rowerowe;j

Adres obiektu budowlanego:

wojewodztwo mazowieckie; powiat warszawski zachodni, gmina Stare Babice,

ul. Zielona w m. Stare Babice
Kategoria obiektu budowlanego:
XXV —drogi, IV — elementy dr. publ. (zjazdy), XXVI — sieci (kanat technologiczny)

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktérych obiekt jest usytuowany:

Gmina Stare Babice - jednostka ewidencyjna nr 143207_2, obreb 1 — Stare Babice, dz. ewid. nr: 133, 119,
120 (120/1), 121 (121/1), 122 (122/1), 123 (123/1), 124 (124/1), 125 (125/1), 126 (126/1), 127 (127/1),
128/1, 128/2 (128/3)

Inwestor:
Wéjt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis Zakres
Rafat Urban drogi LUB/0184/PWOD/06 12.2020 prOJek.tant .
w zakresie drdg
Andrzej Jaroriski drogi MAZ/0037/POOD/13 | 12.2020 sprawd?ajacy
w zakresie drog
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A. Czes$c¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka do
dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci ok. 98.8 m wraz z budowg zjazdow

na posesje oraz budowag kanatu technologicznego na catej dtugosci zadania.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Ulica Zielona jest drogg publiczng kategorii gminnej klasy funkcjonalno-technicznej L — lokalna.

W stanie istniejgcym w pasie drogowym ulicy zlokalizowana jest dwukierunkowa dwupasowa

bitumiczna jezdnia ulicy o szerokosci ok. 4 m.
Jezdnia zakonczona jest trawiastymi poboczami.

Wzdtuz drogi nie ma chodnika i $ciezki rowerowej. Ruch pieszy i rowerowy odbywa sie na zasadach

ogdlnych — po jezdni.

Ul. Zielona na odcinku objetym opracowaniem krzyzuje sie w formie skrzyzowania zwyktego z drogga

gminng - ul. Pohulanka.
Droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rolnej.
Dalsze odcinki ul. Zielonej — w strone wschodnig i zachodnig sg gruntowe.

Ulica nie jest oswietlona i nie posiada kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo

na teren zielony wzdtuz drogi.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadania wzdtuz ul. Zielonej na odcinku od ul. Pohulanka do wysokosci istniejgcego ciggu
pieszo-rowerowego projektuje sie budowe bitumicznej Sciezki pieszo-rowerowe]j po pétnocnej stronie drogi

o szerokosci 3 m.
Po pétnocnej stroni $ciezki zlokalizowany zostanie kanat technologiczny.
Istniejgce sieci uzbrojenia nie wymagajg przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.
Projekt nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew i krzewow.
4. Zakres robot budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robét budowlanych:
e wykonanie obrzeza Sciezki pieszo-rowerowej,
e wykonanie opornikow zjazdow,

o wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem,
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e wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej,
o wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej i $cieralnej nawierzchni,
e wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
e wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa,
e oznakowanie pionowe i poziome,
e roboty wykonczeniowe.
5. Zestawienie projektowanych powierzchni

Ponizej zestawiono orientacyjne powierzchnie zabudowy poszczegdlnych elementéw przeznaczonych

do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:
e nawierzchnia bitumicznej $ciezki pieszo-rowerowej — 250 m2,
e nawierzchnia zjazdéw bitumicznych — 100 m2,
e npawierzchnia chodnikdw - 15 m2,
e oporniki—50m,
e obrzeza—155m.

6. Dane na temat wystepujacych form ochrony, wptywu eksploatacji goérniczej oraz

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Wptyw eksploatacji gorniczej nie

wystepuje.

Zaréwno w stanie istniejgcym jak po oddaniu inwestycji do uzytkowania nie przewiduje sie zagrozen dla
srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie narusza w zaden sposéb form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje w wielkosci

emisji substancji szkodliwych dla srodowiska.

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sasiedztwie terenu przedsiewziecia moze wystgpic
krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym

ruchem dodatkowych srodkéw transportu.

Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustgpi wraz z zakonczeniem wszelkich prac i nie

spowoduje trwatych zmian w Srodowisku. Istotne jest azeby przeprowadzaé prace budowlane wytgcznie w
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porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej

sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrdcenie czasu realizacji przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia Zrédtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji bedzie jedynie
ruch pojazdéw samochodowych — w przewazajgcej mierze osobowych. Rdwna nawierzchnia drég przetozy
sie na ptynnos¢ ruchu pojazdédw co wptynie korzystnie na ograniczenie poziomu emitowanego do

srodowiska hatasu.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i

eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia srodowiska.
7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej terenéw
graniczacych z drogg, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa drogowego, badz przejazdu

pojazdéw uprzywilejowanych.

Parametry drogi takie jak szeroko$¢ jezdni (min. 4 m), pochylenie podfuzne (max 5 %), nosnosc
nawierzchni (min. 100 kN/o$), czy promienie tukéw poziomych (Rewn Mmin 11.0 m) spetniaja wymogi

stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez wykonanie
nowych réwnych nawierzchni jezdni zapewniajgcych bardziej sprawny dojazd stuzb niz dotychczas jedynie

przyczynia sie do ich poprawy.

Inwestycja nie ingeruje w przebiegi pobliskich ustalonych drég pozarowych oraz ich zjazdéw do drég

publicznych.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane, poprzez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do ww. przepiséw nalezy zaliczy¢:
e Ustawe z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (art. 5 ust. 1 pkt 4i 9),

e Ustawe z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 3, art. 4 pkt 8, 9, 11, 24, 28; art. 34-
38 oraz 39 ust. 1; art. 43),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 5-6; §

9; § 15, § 43-45; § 46-48; § 77-49; § 165, § 168-173, § 155),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (roz. 2 § 14-16),
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e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (art. 135),

e Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art. 31 ust. 4 pkt. 2, art. 51 — 54),

e Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz. (art. 15 ust. 1).
Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczacych nastepujgcych kwestii:

e koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesji przydroznych,

e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

e bezpieczenstwa z uwagi na mozliwosé wystgpienia pozaréw lub innych zagrozen,

e warunkow do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,

e minimalnych wymiaréw (np. szerokosci zjazdéw, chodnikéw, paséw ruchu) i odlegtosci

pomiedzy poszczegdlnymi elementami zagospodarowania terenu,
e usytuowania poszczegdlnych elementéw drogi w pasie drogowym.

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji kotowej i pieszej (wraz z obstugg ruchu
pieszego zwigzanego z zagospodarowaniem posesji przydroznych) z zachowaniem wymagan dotyczacych
0s6b niepetnosprawnych (spadki i szerokosci nawierzchni). Inwestycja nie wptynie réwniez negatywnie na
prawidtowe zabezpieczenie posesji przydroznych przed zagrozeniem pozarowym — droga objeta rozbudowg

spetnia wymogi dla drég pozarowych pod wzgledem ich geometrii i nosnosci.

Inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do zagospodarowania posesji przydroznych,

a jedynie — poprzez budowe nowej sciezki pieszo-rowerowej— poprawia warunki ich uzytkowania.

Projektowana granica pasa drogowego jest zbiezna z linig rozgraniczajgca zawartg w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z czym inwestycja nie wptynie na zmiane obowigzujgcych

linii nieprzekraczalnej zabudowy.

Biorgc powyisze pod uwage, za obszar oddziatywania obiektu budowlanego nalezy przyjgc
projektowany pas drogowy ul. Zielonej — Gmina Stare Babice - jednostka ewidencyjna nr 143207 2, obreb 1
— Stare Babice, dz. ewid. nr: 133, 119, 120 (120/1), 121 (121/1), 122 (122/1), 123 (123/1), 124 (124/1), 125
(125/1), 126 (126/1), 127 (127/1), 128/1, 128/2 (128/3).

B. Czesc rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Rys. nr D.1 Plan orientacyjny, 1:10000

Rys. nr D.2 Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
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Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku
od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej

Nazwa elementu projektu budowlanego:

TOM 1.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
/ WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sciezek rowerowych w gminie Stare Babice.

Zadanie 2B. Rozbudowa drogi gminnej nr 410830W - ul. Zielonej
w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119

w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej

Adres obiektu budowlanego:

wojewoddztwo mazowieckie; powiat warszawski zachodni, gmina Stare Babice,

ul. Zielona w m. Stare Babice
Kategoria obiektu budowlanego:
XXV —drogi, IV — elementy dr. publ. (zjazdy), XXVI — sieci (kanat technologiczny)

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktérych obiekt jest usytuowany:

Gmina Stare Babice - jednostka ewidencyjna nr 143207_2, obreb 1 — Stare Babice, dz. ewid. nr: 133, 119,
120 (120/1), 121 (121/1), 122 (122/1), 123 (123/1), 124 (124/1), 125 (125/1), 126 (126/1), 127 (127/1),
128/1,128/2 (128/3)

Inwestor:
Wéjt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis Zakres
Rafat Urban drogi LUB/0184/PWOD/06 | 12.2020 prOJek.tant ,
w zakresie drog
Andrzej Jaroriski drogi MAZ/0037/POOD/13 | 12.2020 sprawd;ajacy
w zakresie drdg
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Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku
od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej

C. Czes$c¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

9. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest droga publiczna kategorii gminnej nr 410830W klasy L — lokalnej.
10. Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu

Ogdlnodostepna droga publiczna z projektowang S$ciezkg pieszo-rowerowg przeznaczong dla
mieszanego ruchu pieszego i rowerowego wraz ze zjazdami indywidualnymi zapewniajgcymi obstuge

posesji przydroznych.
Droga nie bedzie prowadzi¢ ruchu komunikacji zbiorowe;j.
Na drodze obowigzywac bedzie ograniczenie predkosci wynikajace z terenu zabudowanego.
Nie przewiduje sie ograniczen tonazowych.

11. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

W ramach zadania wzdtuz ul. Zielonej na odcinku od ul. Pohulanka do wysokosci istniejgcego ciggu
pieszo-rowerowego projektuje sie budowe bitumicznej Sciezki pieszo-rowerowe]j po pétnocnej stronie drogi

o szerokosci 3 m.
Po pétnocnej stroni $ciezki zlokalizowany zostanie kanat technologiczny.
Istniejgce sieci uzbrojenia nie wymagajg przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.
Projekt nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew i krzewdéw.
12. Charakterystyczne parametry obiektu
W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne:
e kategoria drogi —gminna,
e klasa funkcjonalno-techniczna drogi — L / lokalna,
o predkos¢ projektowa drogi — 40 km/h,
o predkosé miarodajna — nie okresla sie,
e kategoria ruchu — KR 0/ ruch rowerowy,
e szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej—3 m.
13. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Warunki geotechniczne podtoza gruntowego zostaty przyjete w oparciu o Szczegdétowg Mape
Geologiczng Polski, arkusz 523 — Warszawa Zachdd, wg ktdrej w miejscu inwestycji zalegajg plejstocenskie

piaski wodnolodowcowe dolne, miejscami zastoiskowe na glinach zwatowych stadiatu maksymalnego.
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W oparciu o Mape Hydrologiczng Polski poziom swobodnego zwierciadta wéd podziemnych okreslono

na gtebokosci od 1 do 2 m p.p.t.

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych warunki wodne okreslono jako

przecietne, natomiast grunty zalegajgce w podtozu zakwalifikowano do grupy wysadzinowych.
W zwigzku z powyzszym, podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.
13.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z opisang charakterystyka warunkéw gruntowych oraz z rodzajem robét przewidzianych w
niniejszym opracowaniu (przebudowa drogi, roboty ziemne), obiekt zakwalifikowano do ,pierwszej”
kategorii geotechnicznej jako ,wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3.0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw (...), w
przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i

jakosciowych badarn geotechnicznych”.
13.2  Zatozenia przyjete do konstrukcji
Podtoze gruntowe jest nosne i pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcji.

W przypadku wystgpienia w podtozu nienosnych nasypdw antropogenicznych lub organicznych (nasypy
niekontrolowane, gleba, torfy) nalezy grunty te wymienic¢ na nosne, badz (jesli jest to mozliwe) doprowadzi¢

odpowiednig ich partie do wymagan nosnosci pozwalajgcych na posadowienie nawierzchni.

Jako forme ulepszenia podtoza przyjeto zastosowanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki

Zwigzanej cementem.
Nosnosc¢ i trwatosc konstrukcji odpowiadaé bedzie jej przeznaczeniu — ruch rowerowy.

14. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Geometria projektowanych elementéw drogowych przeznaczonych dla pieszych, a w szczegdlnosci
szerokosci chodnikow, czytelnos$¢ uktadu oraz rozwigzanie wysokosciowe zostato zaprojektowane w sposéb

zgodny z ogdlnie przyjetymi wymogami dotyczgcymi:
e minimalnych szerokosci chodnikéw — 1.5 m,
o maksymalnych pochylen podtuznych chodnikéw - 6 %,
o maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikéw — 3 %,
e maksymalnych progéw i uskokéw w ciggu chodnikéw — 2 cm,

tak aby nie powodowa¢ ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb niepetnosprawnych, a w

szczegdlnosci poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.
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15. Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

Zaréwno w stanie istniejgcym jak po oddaniu inwestycji do uzytkowania nie przewiduje sie zagrozen dla
srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie narusza w zaden sposéb form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje w wielkosci

emisji substancji szkodliwych dla srodowiska.

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sasiedztwie terenu przedsiewziecia moze wystgpic
krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym

ruchem dodatkowych srodkéw transportu.

Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustgpi wraz z zakonczeniem wszelkich prac i nie
spowoduje trwatych zmian w Srodowisku. Istotne jest azeby przeprowadzaé prace budowlane wytgcznie w
porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej

sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrdcenie czasu realizacji przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia zrédtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji bedzie jedynie
ruch pojazdéw samochodowych — w przewazajgcej mierze osobowych. Rdwna nawierzchnia drég przetozy
sie na ptynnos¢ ruchu pojazdédw co wptynie korzystnie na ograniczenie poziomu emitowanego do

srodowiska hatasu.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i

eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia srodowiska.
16. Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Podczas robdt budowlanych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepisdw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47. Poz. 401).

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej

dokumentacji ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych zasad:

e teren na ktdrym prowadzone bedg prace nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietli¢ w nocy,

e nalezy wyznaczy¢ miejsce do tymczasowego skfadowania materiatéw niezbednych do

utwardzenia terenu,

e przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w zakresie

przestrzegania przepisoéw BHP,

str. 14



Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku
od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej

e wykonawca robdét zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie

stosowac sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym prawem,

e wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac,
a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu prac

budowlanych osobom postronnym i nieupowaznionym,

e roboty budowlane beda prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod

nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
17. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Wzdtuz ul. Zielonej na catym odcinku objetym opracowaniem zlokalizowany zostanie kanat

technologiczny o dtugosci ok. 94 m.
Istniejgce sieci nie wymagajg przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdét ziemnych zwigzanych z wykopami lub
korytowaniem wystepowania elementéw infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne i
teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, nalezy zachowad szczegblng ostroznos¢. W takich

przypadkach roboty ziemne nalezy wykonadé recznie.
18. Kanat technologiczny

Projekt zaktada budowe kanatu technologicznego przebiegajgcego wzdtuz zewnetrznej krawedzi

projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej.

Projektuje sie kanat technologiczny sktadajacy sie z jednej rury ostonowej typu HDPE 125/108 oraz
zestawu trzech rur optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3.7 i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur

(7x10 mm).

Rure ostonowg nalezy utozyé 5 cm nad wigzka rur z zachowaniem minimalnego przykrycia pod terenem

0.7 m.

Poszczegdlne rury $wiattowodowe nalezy oznaczy¢ kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na

catej dtugosci kanatu technologicznego.
Wiazki mikrorur powinny mie¢ konstrukcje $cistej tuby w rurze dwuwarstwowej.

Wiagzki mikrorur tgczy¢ wytgcznie w studniach kablowych za pomocg odpowiedniej Srednicy
mikroztaczek (ztaczka prosta z klipem mocujgcym) w dedykowanych dla przyjetego systemu puszkach

potaczeniowych. Konce mikrorurek uszczelni¢ za pomocg zaslepek.
Rury rurociggu opto tgczy¢ w studniach kablowych ztgczkami skrecanymi typu ZRs 40.

Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
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W studniach kablowych rury rurociggu i mikrokanalizacji prowadzié¢ po $cianie przeciwlegtej do wtazu,

tak aby rury nie znajdowaty sie w jego swietle.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur swiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny

zachowywad ciggtosé i wykazywacd szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.

Ciaggi rur Swiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub zasobniki powinny by¢ szczelne i

potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

Po zmontowaniu odcinkdow kanalizacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci, a po ich zakonczeniu
zabezpieczy¢ konce wszystkich rur (mikrokanalizacji, opto i rur kanalizacji pierwotnej) przed przenikaniem

kurzu i wilgoci.

W ciggu kanalizacji nalezy zamontowac zelbetowe studnie kablowe typu SKR-2. Wybudowane studnie
wyposazy¢ w ramy i pokrywy tupu ciezkiego (zeliwne) z uktadem zasuwowo-ryglowym z zamkiem
systemowym kompatybilnym z obecnie przyjetym na terenie gminy Stare Babice. System zamknie¢ winien

spetnia¢ wymogi odpornosci na korozje "4" wg PN-EN 12320:2013-04.

Wykopy pozostate wybudowaniu odcinkdw kanalizacji powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i

wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
e Is>0.97, aw gérnych warstwach (20 cm) Is > 1.00 dla urzadzen przebiegajgcych poza jezdnig,
e Is>1.00 dla urzadzen przebiegajgcych w pasie jezdni.

Nad ciggiem kanatu technologicznego w potowie gtebokosci ich utozenia nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat

Technologiczny”

Bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego nalezy umiescic¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng o
szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarariczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1
mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat

Technologiczny”.

Do oznaczania i lokalizacji ciggu w punktach charakterystycznych kanatu technologicznego nalezy

zastosowac znaczniki elektromagnetyczne.

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi

dopuszcza sie stosowanie taSmy ostrzegawczej ze znacznikami elektromagnetycznymi.
18.1 Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
e materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3,

e zakres Srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm,
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18.2

18.3

19.

sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2,

kolor czarny lub pomaraniczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu

technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych

materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3,
zakres Srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmniej 3,7 mm,
sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2,

wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg

poslizgows,

kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu

technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3,

wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubo-sciennych o $rednicy

zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm,

konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i

maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowej,

dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze S$wiattowodowej metoda
wdmuchiwania; liczbe mikrorur uzaleznia sie od srednicy wewnetrznej rury $wiattowodowej

oraz wolnego miejsca w tej rurze,

kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu

technologicznego.

Miejsce obstugi rowerzystow

W ramach budowy $ciezek rowerowych projektuje sie urzgdzenie miejsc obstugi rowerzystow.

W Miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, w kazdej lokalizacji przewiduje sie:

montaz stojaka rowerowego U-ksztattnego wykonanego z rury ze stali nierdzewnej o Srednicy
60 mm wbetonowanej w grunt - wymiary ok. 80 x 80 cm, wymiary fundamentdéw - 25 x 25 x 50

cm,
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e montaz stacji naprawczej o konstrukcji ze stali nierdzewnej montowanej poprzez kotwy do
fundamentu betonowego o wym. 50 x 50 x 40 cm zawierajgcej w szczegdlnosci: wieszak na
rower, pompke z manometrem, zestaw narzedzi na linkach stalowych: wkretak krzyzowy,
wkretak ptaski, wkretak Torx T25, klucz nastawny, klucz ptaski 8x9mm, 13 x 15mm, zestaw

kluczy imbusowych w rekojesci, tyzki do opon z tworzywa sztucznego,

e montaz tawki o konstrukcji betonowej wkopanej w podtoze z siedziskiem i oparciem

drewnianym o dtugosci 180 - 200 cm,

e ustawienie kosza na $mieci wykonanego z betonu o wys. ok. 70 cm i $rednicy / szerokosci ok. 50

cm z wktadem blaszanym o pojemnosci min. 70 | z popielnica.

Przyktadowe formy powyzszych elementéw miejsca obstugi rowerzystow przedstawiono ponizej:
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3. 4.

1. Stojak rowerowy, 2. Stacja naprawcza, 3. tawka betonowa, 4. Kosz na $mieci betonowy.
20. Konstrukcja nawierzchni drogowych

Projekt zaktada wykonanie nowych nawierzchni drogowych — bitumicznej sciezki rowerowej, odcinkow
chodnika z kostki betonowej, zjazddw bitumicznych (wzmocniona nawierzchnia $ciezki na szerokosci zjazdu)

i zjazddw gruntowych o konstrukcji jak ponize;j:
20.1 Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej

e warstwa $cieralna, AC5 S 50/70, 3 cm

warstwa wigzgca, AC 8 W 50/70, 3 cm

podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana 0/31.5 mm, C90/3, 12 cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C3/4, 15 cm
20.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa

e nawierzchnia, mieszanka niezwigzana 0/31.5 mm, C90/3, 15 cm
20.3  Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych

e warstwa $cieralna, AC5 S 50/70, 3 cm

e warstwa wigzaca, AC8 W 50/70, 5 cm

podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana 0/31.5 mm, C90/3, 20 cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C3/4, 15 cm
20.4 Konstrukcja nawierzchni chodnika

e warstwa wierzchnia, kostka betonowa, 6 cm
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e podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
e podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C3/4, 15 cm
21. Warunki ruchowe

Ul. Zielona jest drogg lokalng. Droga nie prowadzi ruchu ciezkiego i tranzytowego. Obstuguje jedynie

komunikacje zwigzang z dojazdem docelowym do posesji okolicznych osiedli i pdl uprawnych.
Ulica jest dwukierunkowa. Ruch pieszy i rowerowy odbywa sie na zasadach ogélnych — po jezdni.
Droga nie prowadzi ruchu autobusowego.
Droga przebiega w terenie zabudowanym z ograniczeniem tonazu do 3.5 tony.

22. Warunki odwodnienia deszczowego

W celu zapewnienia nalezytego odwodnienia projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej stosuje sie
pochylenie poprzeczne do wewnatrz korpusu drogowego do zielerica pomiedzy $ciezkg a istniejgca jezdnig

ul. Zielonej.

Jest to zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - § 15 ust. 2 pkt 3. lit. a

»plan dopuszcza odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na witasny teren, do lokalnych rowdéw

lub zbiornikdw odparowywalnych po ich podczyszczeniu, urzadzenia podczyszczajgce powinny byc

lokalizowane w granicach wtasnej dziatki”.

Odwodnienie odbywajace sie catg powierzchnig nie ujete w system kanalizacji, bez stosowania korytek,
punktowych wylotéw czy sciekdw nie wypetnia definicji szczegdlnego korzystania z wdd czy ustugi wodnej
zgodnie z art. 34 i 35 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania pozwolenia

czy zgtoszenia wodnoprawnego.

Projekt nie narusza istniejgcych warunkéw wodnych, nie zmienia uksztattowania terenu oraz nie

powoduje sptywu wéd na sgsiednie posesje.

Zgodnie z par. 21 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego, wody opadowe z drég gminnych mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi

bez oczyszczania.
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D. Informacja BiOZ

Nazwa zadania:

Budowa sciezek rowerowych w gminie Stare Babice.

Zadanie 2B. Rozbudowa drogi gminnej nr 410830W - ul. Zielonej
w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119
w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowe;j

Adres obiektu:

Gmina Stare Babice - jednostka ewidencyjna nr 143207_2, obreb 1 — Stare Babice, dz. ewid. nr: 133, 119,
120 (120/1), 121 (121/1), 122 (122/1), 123 (123/1), 124 (124/1), 125 (125/1), 126 (126/1), 127 (127/1),
128/1, 128/2 (128/3)

Inwestor zadania:

Wjt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Autor opracowania:

Rafat Urban, ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji.

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robét budowlanych:
o wykonanie obrzeza Sciezki pieszo-rowerowej,
e wykonanie opornikow zjazdow,
e wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem,
e wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej,
e wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej i $cieralnej nawierzchni,
e wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
e wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa,
e oznakowanie pionowe i poziome,
e roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Do istniejgcych obiektow budowlanych nalezy zaliczy¢ ponizsze obiekty:
e droga publiczna gminna o nawierzchni bitumicznej — ul. Zielona i drogi boczne,
e cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni gruntowej,
e zjazdy na posesje,
e oswietlenie drogowe,
e podziemna sie¢ kablowa energetyczna,
e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna,
e podziemna siec¢ sanitarna kanalizacyjna i wodociggowa,

e zabudowa dziatek sgsiadujgcych — budynki mieszkalne jednorodzinne.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Dla
wykonania zaplanowanych robdt drogowych przewiduje sie przebudowe czesci infrastruktury inzynierskiej.
Poza tym projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia
robot nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegdlnosci sieci gazowej, cieptowniczej,

wodociggowej, kanalizacyjnej oraz napowietrznej badz kablowej sieci energetycznej i teletechniczne;j.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji

robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robdt oraz pozytywnie zaopiniowanym przez

zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego i wysokiego napiecia —
ScisSle nalezy przestrzega¢ przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem

mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i wodociggami -
wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy ochrone

pracujacych ludzi.

o Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowaé. Dotyczy to w
szczegblnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow infrastruktury technicznej.
Czesc¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu

bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.
e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
e Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petnigce
nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy
oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem

pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen,
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ktore w danych warunkach prowadzenia robdt i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac¢ okreslone

zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy

umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne
obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem

sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone

egzaminem sprawdzajacym.

Niezaleznie od ukoriczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug okreslonych programoéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na
niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo aktualizacji, na mapie

nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Szczegdblng uwage nalezy zachowacd przy demontazu i montazu kraweznikdw, przy wykonywaniu
wykopow, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw

bitumicznych.
W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paiistwowej Inspekcji Pracy. Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy — Dziat Dziesigty. Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141

e  Warunki techniczne wykonywania robdt budowlano—montazowych, szczegétowe specyfikacje

techniczne wykonania robdt, przepisy szczegétowe, normy itp.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie
wtasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
prowadzenia tych robdt w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W
szczegdlnosci umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi,
powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw

mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod ruchem.
W tym celu konieczne sa:
e wiasciwy instruktaz pracownikéw,

e rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sgsiadujgce

ulice),
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu

mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem

komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,

e oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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E.

Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
Rys. nr D.3 Plan sytuacyjny, 1:500
Rys. nr D.4 Profil podtuzny, 1:1000/100
Rys. nr D.5 Przekroje normalne, 1:50

Rys. nr D.6 Szczegéty konstrukcyjne, 1:10, 20
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TOM 1.3 OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sciezek rowerowych w gminie Stare Babice.

Zadanie 2B. Rozbudowa drogi gminnej nr 410830W - ul. Zielonej
w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119

w zakresie budowy sciezki pieszo-rowerowe;j

Spis zawartosci:

1. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych
2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z przepisami

Opinie i uzgodnienia:
Petnomocnictwo — Rafat Urban, Wojt Gminy Stare Babice

Petnomocnictwo — Ewa Urban Urban Media, Wéjt Gminy Stare Babice

4.

5

6. Analiza prawna dot. petnomocnictwa

7 Opinia z narady koordynacyjnej, Starosta Warszawski Zachodni

8 Opinia komunikacyjna, Starosta Warszawski Zachodni

9 Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu, Starosta Warszawski Zachodni
10. Uzgodnienie projektu, Wéjt Gminy Stare Babice

11. Opinia do wniosku ZRID, Zarzgd Wojewddztwa Mazowieckiego,

12. Opinia do wniosku ZRID, Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

13. Opinia do wniosku ZRID, Wéjt Gminy Stare Babice.

str. 27



Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku
od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej

Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych

A= - LUB E LSKA
“i| OKREGOWA

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/37-7132/122/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm./, zgodnie z art. Sustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie niektérych ustaw / Dz. U. 2 2005 1. Nr 163, poz. 1364 / oraz § 12 pkt 1
1§ 18 ust, 1 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz, 817 / w zwiazku z § 28 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w yprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Rafal URBAN

inzynier
urodzony dnia 27 lipca 1981 r. w Poniatowej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0184/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglqdmemem w calodcl zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kp.a Odstepu_w si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzji. -

crpdl

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony zadwiadczeniem wydanym przez te izbg, z okre$lonym w nim
terminem waZznosci.

2. Od decyzji niniejszej shazy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenta.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Czighek

mgrinz. Jer#y 'Kasperek

Otrzymujg:

@ Pan Rafal Urban
Lucka Kolonia 89
21-100 Lubartéw
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 B#K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 41 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6Zn,
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Feliks Jaronski
magister inzynier
ur. dnia 13 sierpnia 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0037 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

1. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymicniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inZzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
1 2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MZT-8UP-NIE *

Pan RAFAt URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0240/07

adres zamieszkania al. NIEPODLEGEOSCI 13/73, 02-653 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

str. 30



Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku
od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej

® POLSKA
| Z B A

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P93-9XP-YK7 *

Pan ANDRZEJ FELIKS JARONSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0428/13

adres zamieszkania ul. GEN. T. PELCZYNSKIEGO 22 F/83, 01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami

Projekt budowlany dla zadania: ,Budowa sciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B.
Rozbudowa drogi gminnej nr 410830W - ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka do
dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej” sporzadzony jest zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis Zakres
Rafat Urban drogi LUB/0184/PWOD/06 | 12.2020 prOJek.tant ,
w zakresie drog
Andrzej Jarorski drogi MAZ/0037/POOD/13 | 12.2020 sprawd;ajqcy
w zakresie drdg
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Opinie i uzgodnienia

Wojt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,

tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;

Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.waw.pl

znak pisma: RIIRG.042.1.2019 Stare Babice, dnia 18.11.2019.

Petnomocnictwo

Woéjt Gminy Stare Babice, z siedzibg w Starych Babicach (05-082),
przy ul. Rynek 32 udziela petnomocnictwa Panu Rafatowi Urbanowi, przedstawicielowi
firmy Urban Media, ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22,
00-676 Warszawa, nr dowodu osobistego AVR 786702, wydany przez Prezydenta
m. st. Warszawy do wystepowania w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji
dotyczgce] wykonania projektow s$ciezek rowerowych w Gminie Stare Babice
w  zakresie skiadania, odbioru, dokonywania korekty dokumentéw
oraz reprezentowania i wystepowania do organéw administracji i instytucji w sprawie
zgtoszen robot budowlanych, wnioskow o pozwolenia wodno-prawne i wnioskéw

o pozwolenie na budowe.
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Wijt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;
Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.

www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice. waw.pl

znak pisma: RIiIRG.042.1.2019 Stare Babice, dnia 28 kwietnia 2020 r.

PELNOMOCNICTWO

Woéjt Gminy Stare Babice, z siedzibg przy ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
udziela petnomocnictwa Pani Ewie Urban legitymujacej sie¢ dowodem osobistym nr
ATV 931629 wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, prowadzgcej
jednoosobowg dziatalnoé¢ gospodarczg zarejestrowang pod nazwag ,Ewa Urban
URBAN MEDIA” z siedzibg przy ul. Marszatkowskiej 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa
do wystepowania w imieniu Gminy Stare Babice w sprawach zwigzanych z realizacjg
inwestycji dotyczgcej wykonania projektow $ciezek rowerowych w Gminie Stare
Babice, zgodnie z umowag nr 559/ 2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w zakresie
skfadania, odbioru, dokonywania korekty dokumentow oraz reprezentowania
i wystepowania do organéw administracji i instytucji w sprawie zgtoszeri roboét
budowlanych, wnioskéw o pozwolenia wodno-prawne i wnioskéw o pozwolenie
na budowe.

str. 34



Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku
od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej

Stronalz2

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PAWEL NOZDRYN-PLOTNICKI
20-026 LUBLIN, KARLOWICZA 1/35 = TEL: 600 074767 = PNP@PNP.LU

Lublin, dnia 21 wrzesnia 2020 roku

W oparciu o dokument petnomocnictwa z dnia 28 kwietnia 2020 roku podpisany przez Wojta Gminy

Stare Babice, ktorego kopia stanowi zatgcznik do niniejszej analizy prawnej, stwierdzam, co nastepuje:

Na podstawie art. 32 kodeksu postepowania administracyjnego (dalej jako kpa) strona moze dziatac
przez petnomocnika, chyba ze charakter czynnosci wymaga jej osobistego dziatania. Tresc
przedmiotowego przepisu w sposéb ogdlny wskazuje zakres czynnosci, ktére moga by¢ dokonywane
przez petnomocnika okreslajac, iz petnomocnictwo moze swoim zakresem objac dokonywanie
wszelkich czynnosci procesowych z wyjatkiem, tych, ktére wymagaja osobistego dziatania. Odnoszac
powyzsze do wskazan nauki prawa, zgodnie z prezentowanym tam stanowiskiem koniecznosc
osobistego dziatania, o ktorym mowa w art.32 kpa moze wynikac:

a) z samych przepisow prawa;

b) w postanowienia organu prowadzgcego postepowanie;

¢) z natury czynnosci (tak: J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postepowania
administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.). Z wytaczeniem tych czynnosci strona
moze w sposob dowolny decydowac o ustanowieniu petnomocnika i zakresie ustanowionego

petnomocnictwa.

Udzielenie petnomocnictwa stanowi jednostronng czynnes¢ prawng i dokonuje sie poprzez ztozenie
oswiadczenia woli o udzieleniu petnomocnictwa. Nalezy przy tym wskazac, ze tres¢ przepisu art. 33 § 2
kpa wymaga w tym zakresie, aby petnomocnictwo byto udzielone na pismie lub zgtoszone do
protokotu (w zwiazku z art. 14 § 1 kpa, ktory ustanawia zasade pisemnosci). Z kolei brzmienie art. 33 § 3
zd. 1 kpa zobowigzuje ustanowionego petnomocnika to dofaczenia do akt sprawy oryginatu lub
urzedowo poswiadczonego odpisu petnomocnictwa, przy czym adwokat lub radca prawny oraz
rzecznik patentowy moze sam uwierzytelni¢ odpis udzielonego mu petnomocnictwa oraz odpisy

innych dokumentdw wykazujacych ich umocowanie, co wynika z art. 33 § 3 zd. 2 kpa.

Petnomocnikiem strony w ogolnym postepowaniu administracyjnym moze byc osoba fizyczna, ktora

posiada zdolnas¢ do czynnosci prawnych (art. 33 § 1 kpa). Biorac pod uwage, ze zdolno$¢ do czynnosci
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prawnych jest oceniana przez pryzmat przepisow prawa cywilnego wskazuje sie w doktrynie prawa
administracyjnego, ze skoro przepisy kodeksu postepowania administracyjnego nie uszczegotawiajg
jakiego rodzaju zdolnos¢ do czynnosci prawnych jest wymagana dla osoby petnomocnika, nie mozna
wykluczy¢ sytuacji ustanowienia petnomocnikiem osoby o ograniczonej zdolnosci do czynnosci

prawnych.

Z uwagi za$ na to, iz uregulowania prawne w zakresie petnomocnictwa zawarte w k.p.a. nie sa
kompletne, przy wyjasnianiu sytuacji odnoszacej sig do instytucji petnomocnictwa nalezy positkowo
stosowac zasady wyrazone w kodeksie cywilnym. Zwiezios¢ wskazanych powyzej przepiséw kpa
dotyczacych petnomocnictw wskazuje bowiem na to, ze zamiarem ustawodawcy nie byto
sformalizowanie wymagan co do ustanowienia petnomocnika (tak orzeczenie w prawie o sygnaturze
akt 1l OSK 1753/09). W zwiazku z powyzszym dla spetnienia minimum wymogow formalnych
okreslonych w art. 33 § 2 kpa dla prawidlowego udzielenia petnomocnictwa wystarczajace jest
oznaczenie petnomocnika oraz osoby udzielajacej petnomocnictwa, a takze jej podpis. Wezwanie do
uzupetnienia tak sporzadzonego petnomocnictwa przez organ bytoby uzasadnione tylko w przypadku,
gdyby identyfikacja strony, petnomocnika badz sprawy, ktorej dotyczy petnomocnictwo, byta

niemozliwa (wyrok WSA w Kielcach z 15 lipca 2010 r., sygn. akt | SAB/Ke 2/10).

Treéé dokumentu petnomocnictwa z dnia 28 kwietnia 2020 roku udzielonego Ewie Urban przez Wojta
Gminy Stare Babice odpowiada wymogem przewidzianym w art. 33 § 1 kodeksu postepowania
administracyjnego, niewatpliwie bowiem ustanowiony petnomocnik w osobie Ewy Urban posiada
przymiot osoby fizyczne), ktéra jest kazdy cztowiek, bez wzgledu na wiek, pte¢, zdrowie fizyczne |
psychiczne. Na zgodnoé¢ petnomocnictwa ze wskazanym powyzej przepisem prawa nie maja
natomiast wplywu dodatkowe elementy zwigzane z oznaczeniem osoby petnomocnika, tj. wskazanie
numeru dowodu osobistego Ewy Urban, firmy (nazwy) prowadzonej przez Ewe Urban jednoosobowej
dziatalnosci gospodarczej czy adresu petnomocnika, zawarte w tresci dokumentu pefnomocnictwa z
dnia 28 kwietnia 2020 roku. Nalezy je bowiem traktowac co najwyzej jako pomocnicze dane
identyfikujace w sposéb precyzyjny osobe petnomocnika bedacego osobg fizyczna, zas ich wskazanie
w dokumencie udzielonego petnomocnictwa w zadnym razie nie s$wiadczy o wadliwosci

petnomocnictwa, ktore zostato udzielone prawidtowo.

W zataczeniu: dokument petnomocnictwa z dnia 28 kwietnia 2020 roku udzielonego Ewie Urban
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0D.6630.75.2020

Starosta Warszawski Zachodni Ozaréw Mazowiecki, dn. 17.02.2020 r.

Znak sprawy: 0D.6630.75.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 11.02.2020 r. do 17.02.2020 . w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 z pdén. zm.)

r Przedmiot narady:| kanat technologiczny

ol gm. Stare Babice, obr. Latchorzew dz.ew.: 212/12, obr. Stare Babice,
12 dz.ew.: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128

Whioskodawca:| URBAN MEDIA ul. Al. Niepodleglosci 13/73, 02-653 Warszawa
Inwestor: GMINA STARE BABICE ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Przewodniczacy:| Marcin Rabek

Miejsce narady:| -

Spos6b przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wptywu:| 06.02.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie z uwagami Marcin Rabek
elektroniczny Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie bez naruszania ich posadowienia . W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomi¢ Geodetg
Powiatowego poprzez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej , ul. Poznariska 133, 05-850 Ozaréw Maz .
2 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
3 |Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice
elektroniczny
4 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Ewa Kaczmarska
Informatyki Warszawa
elektroniczny
5 | Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Marzena Narewska
elektroniczny Prosze uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek na utozenie projektowanego
kanatu.
6 |Wydz. Ochr. Srodow. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
-

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca érodkéw komunikacji

elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 421.1011, 717419.1.1146.

Strona 1 z2
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0D.6630.75.2020

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. STAROSTY

Przewodniczacy

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6Zn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pézn. zm.).

Strona 2 z 2
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/ Starosta Warszawski Zachodni Ozaréow Mazowiecki, 10 lipiec 2020 r.
ul. Poznariska 129/133 [ F1 7
05-850 Ozaréw Mazowiecki Sk T

Adres do korespondenciji:
Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim

ul. Poznanska 300
05-850 Ozarow Mazowiecki

Wasz znak: Nasz znak: Nr pisma:
- SOR.435.70.2020 8

OPINIA NR 47/2020
W odpowiedzi na uzupetnienie do pisma ztozonego w dniu 03.07.2020 r. przez URBAN

MEDIA, 00-676 Warszawa ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22 wystepujacego z pelnomocnictwa

Wéjta Gminy Stare Babice w sprawie wydania opinii dla geometrii rozbudowy ul. Zielonej w m. Stare

Babice na odcinku od ul. Pohulanka do dz. nr 119 w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej

informuje, ze przedstawiony projekt opiniuje pozytywnie z nizej wymienionymi uwagami:

1. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

2. Nalezy opracowa¢ projekt stalej organizacji ruchu i czasowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
784) i uzyskac stosowne zatwierdzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegoblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 784), projekt statej albo zmiennej organizacji ruchu sporzgdza
sie przed wszczeciem postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowe albo przed zgtoszeniem wykonywania robot budowlanych.

W zatgczeniu 1 egz. projektu.

Otrzymuja:

URBAN MEDIA

00-676 Warszawa

ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22
2. Wdjt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice Zup. ST

ul Rynek 32
3. ala

ROSTY

Wojdik

o
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Wojt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;
Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.

www stare-babice.pl, gmina@stare-babice.waw.pl

Stare Babice, dnia 3 listopada 2020 .

W zwiagzku z realizacjg zadania pn.: ,Promowanie zréwnowazonej mobilnosci
miejskiej poprzez rozwdj sieci drég rowerowych na terenie gmin Ozaréw Mazowiecki,
Leszno i Stare Babice”, ktérego przedmiotem jest m.in. ,Budowa $ciezek rowerowych
w Gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na
odcinku od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-

rowerowej wraz z kanatem technologicznym” uzgadnia sie projekt budowlany.

Stawomir S
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Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku
od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej

Warszawa, dnia /5 grudnia 2020 r.

ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

OTR-UO-4340.431.2020.BD

Pan Slawomir Sumka
Wojt iny Stare Babice
ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

W odpowiedzi na pismo Pana Rafata Urbana przedstawiciela firmy Urban Media
z dnia 02.12.2020 1., (data wplywu: 04.12.2020 r.), dzialajgcego z upowaznienia Wojta
Gminy Stare Babice, uprzejmie informuje, #e zgodnie zart. 11b ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
opiniuje pozytywnie w zakresie zgodnosci z dokumentami strategicznymi wojewodztwa
mazowieckiego materialy do wniosku o uzyskanie ,decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej” w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 410830W — ul. Zielonej w
m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy
Sciezki pieszo-rowerowej w ramach inwestycji pn. Budowa S$ciezek rowerowych

w Gminie Stare Babice — zadanie 2B.

Do wiadomoéci:

Pan Rafal Urban egior 2
Urban Media s ” Czaykowski
ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22

00-676 Warszawa
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Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku
od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej

Zarzad Powiatu Ozaréw Mazowiecki, dnia 04.05.2020r.

Warszawskiego Zachodniego & .
ul. Poznariska 129/133

05 - 850 Ozarow Mazowiecki

Adres do korespondencii:
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Poznanska 300,

05-850 Ozaréw Mazowiecki
tel. 0-22 722 13 80

SIR. 4021.47.6.2020.BM
Pan Rafat Urban

ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22,
00-676 Warszawa

Petnomocnik Wojta Gminy Stare Babice

OPINIA

W odpowiedzi na otrzymane pismo (L.dz.: 981/2020) dotyczace wydania opinii dla inwestycji
pn.. ,Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka do dz. ew. nr 119
w zakresie budowy $ciezki pieszo — rowerowej w ramach inwestycji pn. Budowa $ciezek rowerowych
w Gminie Stare Babice — zadanie 2B”, Zarzgd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgodnie z art.11b
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z pdin. zm.) pozytywnie opiniuje
przedstawione materiaty do wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dia ww.
inwestycji.

Jednoczesnie informujemy, ze rozwiazania techniczne, w tym dotyczgce odwodnienia i konstrukcji
nawierzchni drogi wymagajg uzgodnienia z jej zarzgdca, natomiast kwestie geometrii i organizacji ruchu
zaopiniowania i zatwierdzenia przez organ zarzgdzajacy ruchem.

Informujemy réwniez, ze zgodnie z §2 ust. 1a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), projekt stalej organizacji
ruchu nalezy sporzadzi¢ przed wszczeciem postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej.

Z up. Zarzadu
Powiatu Warszawskiego Zachodniego

a wick
Kierownik Sekdjl Inwestycji | Remontow
i Zarzadu Drig Powiatowych w O2arowie Nazowiackin
Otrzymuija: g
P
Q/:,' Rafal Urban
- (petnomocnik Wajta Gminy Stare Babice)

2.ala
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Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku
od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej

Wjt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;
Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.

www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.waw.pl

znak pisma: RIiRG.042.1.2019 Stare Babice, dnia 7 grudnia 2020 .

OPINIA W SPRAWIE PRZEBIEGU DROGI

Wojt Gminy Stare Babice, na podstawie art.11b ust. 1 i 11d ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii
w zakresie drog publicznych (fj. Dz. U. z 2018 r.,poz.1474 z p6zn. zm.) opiniuje
pozytywnie przebieg drogi gminnej - ul. Zielonej dla projektu pn.: "Rozbudowa drogi
gminnej nr 410830W - ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka
do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej w ramach inwestycji
pn. Budowa Sciezek rowerowych w Gminie Stare Babice - zadanie 2B”.
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