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1:10/20SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

D.6

do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy œcie¿ki pieszo-rowerowej

Rozbudowa ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka

Budowa œcie¿ek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 2B.

ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Wójt Gminy Stare Babice

12.2020

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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konstrukcja nawierzchni œcie¿ki rowerowej

"1"

3
.0

3
.0

12
.0

15
.0

niezwi¹zana 0/31.5 mm, C90/3, 12 cm

podbudowa zasadnicza, mieszanka

warstwa wi¹¿¹ca, AC 8 W 50/70, 3 cm

zwi¹zana cementem C3/4, 15 cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka
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konstrukcja nawierzchni chodnika

"4"

warstwa wierzchnia, kostka betonowa, 6 cm

zwi¹zana cementem C3/4, 15 cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka
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niezwi¹zana 0/31.5 mm, C90/3, 20 cm

podbudowa zasadnicza, mieszanka

warstwa wi¹¿¹ca, AC 8 W 50/70, 5 cm

zwi¹zana cementem C3/4, 15 cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka

warstwa œcieralna, AC 5 S 50/70, 3 cm

skala 1:10

konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych

"3"

warstwa œcieralna, AC 5 S 50/70, 3 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
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zakoñczenie œcie¿ki rowerowej obrze¿em
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3. ³awa betonowa C12/15, F=0.06 m2

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

1. opornik betonowy 12x25 cm

teren
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skala 1:20

opornik na krawêdzi zjazdu

"A"

œcie¿ka rowerowa3
.0

2. ³awa betonowa C3/4, F=0.04 m2

1. obrze¿e betonowe 8x30 cmskala 1:10

konstrukcja nawierzchni zjazdów z kruszywa

"2"

niezwi¹zana 0/31.5 mm, C90/3, 15 cm

nawierzchnia, mieszanka
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skala 1:10

profil kana³u technologicznego

"C"

5. zagêszczona zasypka

4. 3x rura opto HDPE 40/3.7 + wi¹zka mikrorur 7x10

3. rura os³onowa HDPE 125/108

2. taœma ostrzegawczo-lokalizacyjna 200 mm, pomarañczowa

1. taœma ostrzegawcza 200 mm, pomarañczowa
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