Urban Media ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22
00-676 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw
komunikacyjnych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Sciezek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 2B. Rozbudowa

ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119
w zakresie budowy sciezki pieszo-rowerowej

ADRES INWESTYCJI: ul. Zielona, Stare Babice

NAZWA INWESTORA: Woéjt Gminy Stare Babice

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

BRANZE: DROGI; KANAL TECHNOLOGICZNY; ORGANIZACJA RUCHU
DATA OPRACOWANIA: 2021-01-11

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4917



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE, ZDJECIE HUMUSU
1[ KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1l 01 drég w terenie rowninnym
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
2| KNNR 1 0102- | Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszy¢ gestych powyzej ha
d.1| 04 z.0.2.10.1. | 60% powierzchni
9901-02
0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03
3| KNNR 1 0107- | Wywozenie gatezi na odlegtosc do 2 km mp
d.1 03
poz.2 * 400 mp 12.00
RAZEM 12.00
4| KNNR 1 0107- | Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, mp
d.1 05 gatezi ponad 2 km
Krotnos¢ =3
poz.3 mp 12.00
RAZEM 12.00
5| KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1l 01 cm ($r. 10 cm) za pomoca spycharek - do wykorzystania
poz.39 m2 200.00
RAZEM 200.00
6| KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.1 01 cm ($r. 10 cm) za pomocg spycharek - do wywozu
(100 * 5) * 0.95 - poz.39 m2 275.00
RAZEM 275.00
7|KNR 2-01 0125 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1 -02 do 15 cm - $rednio 10 cm z darnig z przerzutem - do wywozu
(100 * 5) * 0.05 m2 25.00
RAZEM 25.00
8|KNR 4-04 1103| Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1l -04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
(poz.6 ¥ 0.1 + poz.7 *0.1) * 1.4 m3 42.00
RAZEM 42.00
9|KNR 4-04 1103| Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1 -05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.8 m3 42.00
RAZEM 42.00
2| 45232300-5 | KANAt TECHNOLOGICZNY
10 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, | szt
d.2| kalk. wtasna | typ SKR-2, grunt kategorii lll
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
11 Budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych w m
d.2| kalk. wtasna | wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii lll - kanat
przepustowy w zestawie: 2 x rura HDPE 125/7.1 wraz z
wciggnieciem rur: 1 x wigzka mikrorur 7x12 w zwojach, 3 x HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 2 x tasma ostrzegawcza 200 mm
95 m 95.00
RAZEM 95.00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
3| 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
12| KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. | m3
d.3 08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
120 m3 120.00
RAZEM 120.00
13| KNNR 1 0301- | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1 | m3
d.3 02 km (grunt kat. IIl)
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
14| KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.3 02 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ =4
poz.12 + poz.13 m3 130.00
RAZEM 130.00
15| KNNR 1 0407- | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.3| 02 z.sz.2.2.2. | spycharkami w gruncie kat. IlI
9911-03
160 m3 160.00
RAZEM 160.00
16/ KNNR 1 0311- | Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. Ill-IV dostarczonego m3
d.3 02 samochodami samowytadowczymi
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
17| KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami | m3
d.3| 03 z.52.2.2.2.
9911-03
poz.16 m3 15.00
RAZEM 15.00
18 Grunt kat. IlI-IV do wykonania nasypdw - materiat m3
d.3| kalk. wtasna
poz.15 + poz.16 m3 175.00
RAZEM 175.00
4( 45233320-8 | PODBUDOWY
19| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
d.4 03 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(Sciezka pieszo-rowerowa + zjazdy bitumiczne)
250 + 60 m2 310.00
RAZEM 310.00
20| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m2
d.4 01 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(chodnik + zjazdy z kruszywa)
20+ 110 m2 130.00
RAZEM 130.00
21| KNNR 6 0111- | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4, m2
d.4a 02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm (chodnik + Sciezka
analogia pieszo-rowerowa + zjazdy bitumiczne)
20+ 250+ 60 m2 330.00
RAZEM 330.00
22| KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 mm o m2
d.4 06 grubosci po zageszczeniu 15 cm - zmniejszone do 12 cm (Sciezka
pieszo-rowerowa)
Krotnos$¢ = 0.8
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
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23| KNNR 6 0113- | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 mm o m?2
d.4 06 grubosci po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do 20 cm (zjazdy
bitumiczne)
Krotnos¢ = 1.33
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
24| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m?2
d.4| 0202-01 podbudowy z kruszywa ($ciezka pieszo-rowerowa + zjazdy
bitumiczne)
250 + 60 m2 310.00
RAZEM 310.00
25| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw [ m2
d.4| 0202-02 bitumicznych ($ciezka pieszo-rowerowa + zjazdy bitumiczne)
250 + 60 m2 310.00
RAZEM 310.00
5| 45233220-7 | NAWIERZCHNIE
26| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.5 02 AC 8 W 50/70 o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) (zjazdy
bitumiczne)
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
27| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.5 01 AC 8 W 50/70 o grubosci 4 cm - zmniejszone do 3 cm (warstwa
wigzaca) (Sciezka pieszo-rowerowa)
Krotnos¢ = 0.75
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
28| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.5 01 AC 5 S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa
Scieralna) (Sciezka pieszo-rowerowa + zjazdy bitumiczne)
250 + 60 m2 310.00
RAZEM 310.00
29| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2
d.5 02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- kostka szara (chodnik)
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
30| KNNR 6 0113- | Warstwa gérna nawierzchni z kruszyw tamanych 0/31.5 mm o m2
d.5 05 grubosci po zageszczeniu 10 cm - zwiekszone do 15 cm (zjazdy z
analogia kruszywa)
Krotnos¢ = 1.5
110 m2 110.00
RAZEM 110.00
6| 45233220-7 | KRAWEZNIKI, OBRZEZA
31| KNNR 6 0403- | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.6 04 cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z betonu
analogia C12/15 o pow. 0.06 m2 (zjazdy)
40 m 40.00
RAZEM 40.00
32| KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6 05 cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z betonu
kalk. wtasna | C3/4 o pow. 0.04 m2
175 m 175.00
RAZEM 175.00
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7| 45233290-8 | ORGANIZACJA RUCHU, ELEMENTY BRD
45233221-4
45233292-2
33| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 60 mm szt.
d.7 01 zabetonowane w podtozu
kalk. wtasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki A, mate szt.
d.7 05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki B i C, mate szt.
d.7 05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - tabliczki T szt.
d.7 05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37| KNRAT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za | m2
d.7[ 0204-02 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - kolor
biaty (jezdnia)
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
38| KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatkii | m2
d.7 07 inne symbole malowane recznie (Sciezka pieszo-rowerowa)
5.5 m2 5.50
RAZEM 5.50
8| 45112710-5 | ROBOTY W ZAKRESIE ZIELENI, ROBOTY WYKONCZENIOWE
39 KNNR 1 0507- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu | m2
d.8 01 5 cm - zwiekszone do 10 cm, materiat z terenu budowy
Krotnos¢ =2
100*2*1 m2 200.00
RAZEM 200.00
40 Montaz stojaka rowerowego U-ksztattnego wykonanego z rury ze| szt
d.8| kalk. wtasna | stali nierdzewnej o srednicy 60 mm wbetonowanej w grunt -
wymiary ok. 80 x 80 cm, wymiary fundamentéw - 25 x 25 x 50
cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41 Montaz stacji naprawczej o konstrukc;ji ze stali nierdzewnej szt
d.8| kalk. wtasna | montowanej poprzez kotwy do fundamentu betonowego o wym.
50 x50 x40 cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42 Montaz tawki o konstrukcji betonowej wkopanej w podtoze z szt
d.8| kalk. wtasna | siedziskiem i oparciem drewnianym o dtugosci 180 - 200 cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43 Ustawienie kosza na $mieci wykonanego z betonu o wys. ok. 70 szt
d.8| kalk. wtasna | cmisrednicy / szerokosci ok. 50 cm z wktadem blaszanym o
pojemnosci min. 70 | z popielnica
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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