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CZESC RYSUNKOWA
Rys. Nr PZT-01  Projekt Zagospodarowania tereNU..........ceeeeveeeeeeeeeesireeeerieeeeeeeeeseveee e skala 1:500
Rys. Nr MDCP - 01 Mapa do celdw projektowych - oryginat..........ccccceeviiieiieniiiineniieeneene skala 1:500
Rys. Nr A-01 Projekt - RZUt ParterU.......ccccueeeeiiieeeeiee e eeeee e ctee e e see e s ere e s e e e tae e e skala 1:100
Rys. Nr A-02 Projekt — Zestawienie pOWIerzchni ........ccccceeevcieeeecciee e skala ---
Rys. Nr A - 03 Projekt — Przekrdj A — A ..o skala 1:50
Rys. Nr A - 04 Projekt — Przekrdj B - B.....cooueeiiieiiieeiie ettt skala 1:50
Rys. Nr A - 05 Projekt — PrzekrOj C = Cu.uviiccieee et eettee ettt e s tree e e tae e e eaees skala 1:50
Rys. Nr A - 06 Projekt — Rzut dachU ........cooouiiiiiiiiiiic e skala 1:100
Rys. Nr A - 07 Projekt — El@WaC)@...cccueiiiiieiieeiee ettt skala 1:100
Rys. Nr A -08 Projekt — EI@WACIE . .ceeeeiei ettt e st e e e tae e e skala 1:100
Rys. Nr A -09 Projekt — Zestawienie stolarki........cccccvvieeiciee i skala ---
Rys. NrB-01 Projekt — Altana 08rodOWa ........c.ueeeeiuiiieeiiiieeeciiee et e eetee e et e e e ebae e e skala 1:100
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020 r.) i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno, zwanej dalej Zamawiajgcym reprezentowanym
przez Witadystaw tukasik - Wéjt Gminy Rynsk a Benedykt Reder prowadzgacym dziatalnosé gospodarcza
pod firmg Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Ks. dr
Wt. tegi 1/27, zwanym dalej Wykonawca.

1.2 NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestyciji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach"

Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

Materialy wyj$ciowe:

wytyczne branzowe

projekt budowlany budynku

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

warunki techniczne

szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

wymogi wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz.

1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020, poz.1609 z pdzniejszymi

Zmianami

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z
poézniejszymi zmianami),

VVVVVVY

A\

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakfad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” inz. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wt Legi 1/27,
86-300 Grudzigdz

1.4. INWESTOR
Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1. OPIS ZALOZENIA

Planowane przedsiewziecie polega na zadaniu: Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodows i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach".

2.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Mate Radowiska, dziatka 150/4, 150/9,
obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 _2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9 o pow.
680,00+3682,00=4362,00 m°.

2.3. STRUKTURA WELASNOSCIOWA
Wiascicielem przedmiotowych dziatek gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Rynsk, ul.
Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno.
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2.4, WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcow pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Inwestycja polega na Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w
ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".
Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” .
Budynek jedno kondygnacyjny - wysokosé¢ 7,00 m - budynek niski.
Kolorystyka kolorystyka w odcieniach brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujgce;j.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.2.1 Obiekty istniejace i planowane rozbiorki

Teren inwestycji obecnie jest zabudowany budynkiem garazowym zgtoszonym do rozbiérki wg.
Odrebnego opracowania, od wschodu zlokalizowane jest boisko nie utwardzone, w czesci potudniowej
oraz zachodniej dziatki objetej opracowaniem zlokalizowane sg tereny zielone.

Graniczy z dziatkg drogowa [droga dziatka numer: (dz. 304/7)] od pdinocy [istniejacy zjazd z drogi].
Przez teren dziatki przebiega instalacja wodociggowej oraz przytgcze energetyczne. Istniejgcy plac
gromadzenia odpadow statych.

Projekt nie przewiduje rozbiérki budynkéw na terenie dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

3.2.2 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowaé jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym. Czes¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowg
inwestycje — ptaska. Dziatka jest obecnie zabudowana budynkami: budynek garazowy — zgtoszony do
rozbiérki wg. Odrebnego opracowania.

3.23 Potaczenie komunikacyjne

Dziatka 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne z drogag ul. (dz. 304/7), za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony pdétnocne;.
3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
331 Urzadzenia budowlane
Przedmiotowa inwestycja przewiduje Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".
3.3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Projekt swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie sciekdéw bytowy z projektowanego budynku do
projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte, okresowo opréznianego przez stuzby
posiadajgce do tego odpowiednie uprawnienia.

3.33 Uktad komunikacyjny

Pozostaje bez zmian. Komunikacja oraz wjazdy na przedmiotowg dziatke pozostajg bez zmian.
Zarzad Drég Powiatowych wydat na potrzeby inwestycji decyzje uzgadniajgcg lokalizacje istniejgcego
Zjazdu.

3.34 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne drogg (dz. 304/7), za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony pétnocnej. Zjazd z
drogi bedzie jednoczesnie petni¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowe;.

3.35 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
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Projekt swoim zakresem przewiduje budowe przytgcza wody uzytkowej do budynku, przytgcze
energetyczne istniejgce — pozostajg bez zmian. Zmianie ulegnie lokalizacja docelowa licznika energii
elektrycznej.

3.3.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac jako ptaski, centrum miejscowosci. Teren dziafki
posiada spadek w kierunku potudniowym. Cze$¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje —
ptaska.
3.4. ZESTAWIENIE
34.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowyprojektowana 344,00 m?

> catkowita dtugos¢ budynku 24,72 m

> catkowita szerokos¢ budynku 21,02 m

> maksymalna wysokos¢ do okapu strona potudniowa, potnocna 3,46 m

> maksymalna wysokos¢ kalenicy [Srodkowa czes¢ budynku] 7,00 m - budynek niski
m

> kubatura netto 955,45 m*

> ilos¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony.

Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L”. Elewacja kolorystyka w odcieniach
brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujgce;j.
3.4.2 Powierzchnie drég, parkingoéw, placéw i chodnikéw oraz powierzchnia
biologicznie czynna niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji lub

miejscowego planu.

— POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 680,00+3682,00=4362,00 m? 100.00 %

— powierzchnia zabudowy projektowana 344,00 m* 7,89 %

— intensywnos¢ zabudowy 0,1

— powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone 788,00 m? 18,07 %
[drogi, parkingi, chodniki, pieszo - jezdnie, place]

— powierzchnia terenéw zielonych [biologicznie czynna] 3230,00 m? 74,05 %

3.5. INFORMACJE | DANE
351 Ograniczenia i zakazy

Planowana inwestycja spetnia nakazy i zakazy zawarte w: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr WR.6733.3.2024 z dnia 29 lutego 2024.

3.5.2 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkow i obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
WR.6733.3.2024 z dnia 29 lutego 2024, projektowana inwestycja jest potozona na terenie objetym formg
ochrony zabytkéw w strefie ochrony konserwatorskiej i wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Decyzjg Nr ZAR.86.2024 Kujawsko Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Toruniu,
orzekt, ze nie ustala sie zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych.

W sentencji decyzji KPWKZ w Toruniu wskazuje na brak kolizji planowanej inwestycji z
stanowiskami podlegajgcymi ochronie archeologiczne;.

W/w decyzje zatgczono do TOM IV — Zatgczniki.

W przypadku dokonania odkrycia o charakterze archeologicznym nalezy pamieta¢ o zasadach
prowadzenia prac ratunkowych:
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— nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

— odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,

— nalezy powiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

- nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajgcg stosowne uprawnienia,

- wznowienie prac moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajgcej na kontynuowanie prac
budowlanych.

3.5.3 Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowe dziatki nie sg objete wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie znajdujg sie w granicach
terenu goérniczego

354 Charakterystyka zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Zgodnie z Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie
(-..) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia wykonania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko i uzyskania decyzji sSrodowiskowej.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw a takze w zaden sposéb nie narusza intereséw oséb trzecich:
nie stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sgsiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu $wiatta
dziennego i stohca, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktécen elektrycznych
i promieniowania.

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenéw inwestora.

Przedmiotowy zakres robot nie wptywa w sposdb negatywny na pogorszenie warunkéw ekologicznych
terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza sie do najblizszego
otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn, urzadzen budowlanych i rodkéw transportu. Niedopuszczalne jest
stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy
waod powierzchniowych. Ogdlnie oddziatywanie na Srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowacé jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, ktére konczy
sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie generujgca obcigzen srodowiska.

Wody opadowe z dachoéw budynku oraz odwodnienie pieszo — jezdni i chodnikéw —
odprowadzenie wod opadowych na teren przepuszczalny.

3.6. INFORMACJE DODATKOWE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ZAMIERZENIA

Projekt dla inwestycji Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach" jest zgodny dla terenu dziatki
o nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk. Powierzchnie, wskazniki i zapisy (nieprzekraczalna linia
zabudowy) planowanej inwestycji sg zgodnie z ustaleniami decyzji. Zachowane sg normatywne
odlegtosci zabudowy od granic dziatki.

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

3.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu takich jak: przepisy pozarowe i sanitarne (budynek maksymalnie zblizony do granic dziatki na
odlegtos¢ 4,00 m, oraz nie wptywania na zabudowe dziatek sgsiednich — zgodnie z § 271 oraz
przepisami § 272 oraz § 273 WT.

Budynki wraz z miejscami postojowymi i powierzchniami utwardzonymi mieszczg sie w obrebie dziatek
objetym opracowaniem.

Zakres oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki objetej inwestycja.
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» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy)

o zjawisko przestaniania /§ 13. 1 WT / — wysokos¢ budynku na dziatce 150/4, 150/9, obr.
0008, gmina Rynsk w najwyzszym punkcie wynosi 7,00 m - budynek niski, dlatego
zgodnie z /§ 13. 1 a) WT / tyle réwniez wynosi wysokos$¢ przestaniania. Ze wzgledu na
odlegtosci od dziatek budowlanych budynek nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie.

o zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60 WT / - Projektowany budynek na dziatce 150/4,
150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nie wptywa na istniejgcg zabudowe.

o Budynek nie pogarsza dostepu $wiatta dziennego (czasu nastonecznienia) dla istniejgcej
zabudowy (najblizszy budynek zlokalizowany od strony potudniowej wschodniej
zabudowy w odlegtosci 42 m, a od strony potnocno zachodnie ponad 50,0 m)

3.8. NASLONECZNIENIE
Z wykonanej analizy wynika iz przedmiotowy budynek zapewni nastonecznienie zgodne z jego funkcjg.

3.9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przedmiotowa nieruchomos$¢ posiada podtaczenia do zewnetrznych sieci technicznych.

Istniejgca instalacja przytgcza energetycznego nalezy zabezpieczy¢ w trakcie realizacji zadania,
lokalizacja docelowa licznika energii elektrycznej wykonaé zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

W ramach zadania projektuje sie przytgcze wody uzytkowej do gminnej sieci wodociggowej na
warunkach wydanych z gestorem sieci w uzgodnieniu przebiegu przytgcza z Powiatowym Zespotem
Uzgodnieh Dokumentaciji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Wabrzeznie.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

41.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,
Powierzchnia wewnetrzna: 289,53 m*
Powierzchnia zabudowy: 344,00 m?
Wysokos¢ budynku: 7,00 m - budynek niski
llos¢ kondygnacji podziemnych: niepodpiwniczony
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w
zalezno$ci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Materiat palny w budynku bedg stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(materialy drewniane i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.). Nie zaklada sie
przechowywania w budynku materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

W poziomie parteru bedzie zlokalizowana sala $Swietlicy oraz pomieszczenia towarzyszgce funkciji
podstawowej wraz z zapleczem sanitarnym.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnac;ji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

W budynku przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 100 bedgcych uzytkownikami
Swietlicy.

W budynku przewiduje sie jedno pomieszczenie, w ktérych mozliwe bedzie jednoczesne przebywanie
wiecej niz 30 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie — sala swietlicy.

Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w
poszczegdlnych pomieszczeniach budynek zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Wydzielone pomieszczenia techniczne kwalifikowane sg jako PM do 500 MJ/m2.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek jako jedna strefa pozarowa:
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- $wietlica z pomieszczeniami towarzyszgcymi w poziomie parteru o powierzchni 289,53 m2 zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgce pomieszczenia techniczne powinny mieé¢
klase odpornosci ogniowej REI 120.

Drzwi osadzone w $cianach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy fgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji;

4) filtry i ttumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palgcych sie
czastek;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz.
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS
odpowiednio do klasy przegrody. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczen technicznych 0.09,
przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”.

Poszczegolne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadac
nastepujgcg odpornos¢ ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120* - NRO
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konstrukcja dachu - R15-NRO
stropy — REI 60 - NRO
Sciany zewnetrzne — EI' 30 - NRO
Sciany wewnetrzne —EI 15-NRO
przekrycie dachu —RE 15 - NRO

* Gléwna konstrukcja nosna powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej R 120 z uwagi na projektowane
elementy oddzielenia ppoz. w klasie REI 120.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych z
uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie rowniez
magazynowania tego typu materiatow. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

W budynku dtugos¢ przejscia od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m. PrzejScia ewakuacyjne nie
mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy
zamykac¢ drzwiami. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy
w pomieszczeniu przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 3 osob. Minimalna szerokos¢ poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m w
przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz 20 oséb. Na wyjsciu z
drég komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowac¢ drzwi o szerokosci minimum 1,2 m. W
przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szeroko$¢ nieblokowanego skrzydfa
minimum 0,9 m.

Wymagang szeroko$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w Swietle
oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru szeroko$ci otworu w
Swietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuac;ji oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuac;ji.

Dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL 1ll wynosi 30 m przy jednym
kierunku ewakuacji (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku) oraz 60 m przy dwoch kierunkach
ewakuaciji.

Drogi komunikacji ogélnej w budynku nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2, toaletach dla dzieci i osb6b
niepetnosprawnych, w szatniach, w kabinie windy nalezy zastosowa¢ awaryjne os$wietlenie
zabezpieczajgce przed panika.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (aparat elektryczny) powinien byé zlokalizowany na zewnagtrz
budynku. Przyciski PWP powinny by¢ usytuowane przy gtéwnych wejsciach do budynku,

- oSwietlenie awaryjne:
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a) zapobiegajgce panice:

- w pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2,
- w toaletach dla dzieci i oséb niepetnosprawnych,

- w szatniach.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢é minimum 1 h. Srednie natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlne;j.

Minimalny czas stosowania oswietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie o$wietlenia na
podtodze wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

- instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym,
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej z uwzglednieniem diugosci weza i efektywnego zasiegu rzutu wynoszgcego 3 m.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedgcych
odpowiednikami norm europejskich.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzeh do rozwinigcia linii
gasniczej.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna umozliwia¢ jednoczesny pobdr wody z 1 hydrantu
zlokalizowanych w tej samej strefie pozarowej. Mozliwosé poboru wody do celdéw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systeméw Ilub urzadzen. Nalezy zastosowaé automatyczny zawér pierwszenstwa
zapewniajagcy odciecie instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku uzycia instalaciji
hydrantowej (instalacja hydrantowa powinna mieé pierwszenstwo przed instalacjg bytows).

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60.

Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej DN-25.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich
dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum
20 I/s z co najmniej dwoch hydrantéw.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg spetniajgcg wymagania rozporzgdzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych.

Droga musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

* nalezy zapewni¢ potgczenie z drogg pozarowg wyjscia ewakuacyjnego z budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m,
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. droga pozarowa musi mie¢ szerokos¢ minimum 4 m,

. minimalny promieh zewnetrzny fuku drogi musi mie¢ minimum 11 m,

. droga powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub byé zakohczona placem umozliwiajgcym
zawroécenie pojazdéw ratowniczo-gasniczych,

. maksymalne nachylenie drogi pozarowej wynosi 5 %,

. droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej

100 kN (kiloniutonéw).

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek lokalizuje sie w wymaganej odlegtosci od istniejgcej zabudowy. W bliskim
sgsiedztwie obiektu nie wystepujg inne budynki.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

4.1.2 Uwagi koncowe

Opracowania wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
5. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU.

Zamierzenie polega na Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".

Charakterystyczne parametry obiektu:

YVVVVYVYVYYY

powierzchnia zabudowy projektowana 344,00 m?
powierzchnia uzytkowa 289,53 m*

kubatura [netto] 955,45 m*

catkowita dtugos¢ budynku 24,72 m

catkowita szerokos¢ budynku 21,02 m

maksymalna wysokos$¢ do okapu 3,46 m

wysoko$¢ do najwyzszej kalenicy 7,00 m - budynek niski

ilos¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.
Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” . Elewacja kolorystyka w odcieniach
brazu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujace;j.

6. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie polega na Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach". Budynek swietlicy —
kategoria obiektu budowlanego: |

7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Budynek swietlicy.
Uzytkowany na potrzeby Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno.

W poziomie parteru projektowana jest Swietlica wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi oraz z
zapleczem sanitarnym, toaletg dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenia do obstugi positkow z
cateringu oraz niezalezne wejscie z poziomu terenu.

Pozostalg przestrzen poziomu parteru zajmujg pomieszczenia zwigzane z funkcjg podstawowg
budynku.

Dwie sale spotkan $wietlicy, duza sala dla 100 uzytkownikdw oraz mniejsza sala dla 30
uzytkownikow.

8. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowsg i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach"
zlokalizowanego Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska.

Projektowany budynek przeznaczony wytgcznie na funkcje podstawowa.

W komunikacji ogolnej nalezy umiesci¢ apteczke wyposazong zgodnie z wymogami.

9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek zapewnia dostep dla oséb starszych,
niepetnosprawnych takze poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Wejscie z poziomu terenu poprzez wejscia gtdwne, pozostata komunikacja odbywac sie bedzie
komunikacjg pozioma.

Toaleta dostosowana takze do potrzeb oséb starszych oraz niepetnosprawnych znajduje sie w
centralnej czesci budynku przy wejsciu gtdwnym.

10. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” .
Budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego o dachu dwu spadowy,
wieloptaszczyznowy.

Kolorystyka budynku kolorystyka w odcieniach brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy
sgsiadujgce;j.

Funkcja budynku zgodna z zapisami zawartymi w dokumencie: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr WR.6733.3.2024 z dnia 29 lutego 2024.
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11.INFORMACJE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU

11.1. INSTALACJE SANITARNE

Ogrzewanie oraz dostarczanie cieptej wody uzytkowej budynku za posrednictwem projektowanej pompy
ciepta. Instalacja ogrzewania zaprojektowana jako ogrzewanie podtogowe z mozliwoscig regulacji
temperatury niezaleznie dla kazdego pomieszczenia. Ciepta woda uzytkowa zapewniono w kazdym
wezle sanitarnym oraz pomieszczeniach zmywalni i rozdziatu positkdw.

Instalacja hydrantowa wyposazona w zawdr pierwszenstwa, projektuje sie 1 hydrant HP 25.

Wszystkie elementy projektu branzy sanitarnej w opracowaniu projektu technicznego.

11.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejgce przytgcze do sieci energetycznej poprzez wewnetrzng linie zasilajgca od ztgcza kablowo
pomiarowego do rozdzielni gtdwnej budynku.

Projekt w zakresie gniazd wtykowych, oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, zewnetrznego oswietlenia
budynku i terenu wyposazone w zegar astronomiczny zmierzchowy oraz pozostate elementy instalacji
elektrycznych znajdujg sie w opracowaniu projektu technicznego.

11.3. INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Projekt przewiduje instalacje kanalizacji kablowej zewnetrznej od granicy dziatki do pomieszczenia Sali
Swietlicy umozliwiajgce wprowadzenie przewodu operatora z ktérym uzytkownik obiektu podpisze umowe
na swiadczenie ustug w zakresie telekomunikac;ji.

Infrastruktura strukturalna rozprowadzona do kazdego pomieszczenia w budynku umozliwiajgca
wprowadzenie instalacji niskoprgdowych takich jak: telekomunikacyjna LAN, Swiattowodowa oraz
instalacja TV SAT z wyprowadzeniem na dach do punktu montazu anteny zgodnie z WT.

Przytacze do zewnetrznej sieci IT poza zakresem opracowania.

Szczegotowe opracowanie w/w instalacji w opracowaniu projektu technicznego

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy projektowana 344,00 m?

> powierzchnia uzytkowa 289,53 m?

> kubatura [netto] 955,45 m*

> catkowita dtugos¢ budynku [bez zmian] 24,72 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 21,02 m

> maksymalna wysokos$¢ do okapu [strona potudniowa, pétnocnal 3,46 m

> wysokos¢ do najwyzszej kalenicy 7,00 m - budynek niski m
> ilos¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.

Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” . Elewacja kolorystyka w odcieniach
brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujgce;j.

13. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
Na potrzeby opracowania zlecono i wykonano dokumentacje geotechniczng ktéra zawarta jest w TOM IV
- Zatgczniki, wnioski oraz zalecenia byty podstawg do opracowania projektu branzy konstrukcyjne;..

14.LICZBA LOKALI
Budynek zaprojektowano jako jeden [1] lokal o funkcji zwigzanej z kulturg podzielony na pomieszczenia
zgodnie z zestawieniem powierzchni.

15.LI1CZBA LOKALI MIESZKALNYCH
Nie dotyczy.

16.DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAM| ZGODNIE Z ART. 1 KONWENCJI O

PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z 13 GRUDNIA 2006.
Budynek zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym, takze poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich
oraz osobom starszym do wszystkich kondygnacji budynku z poziomu terenu.
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17. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

17.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg projektowang instalacjg doziemng do szczelnego
bezodptywowego zbiornika do czasowego sktadowania odpadéw cieklych. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci na terenie inwestycji nie wystepuje instalacja kanalizacji
sanitarnej.

Wody opadowe z potaci dachu oraz terenéw utwardzony rozprowadzane bedg powierzchniowo po terenie
objetym inwestycjg w sposob zapobiegajacy zalewaniu terendw sgsiednich.

17.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Budynek przez swojg funkcje nie generuje zanieczyszczen,

17.3. RODzAJ 1ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Budynek generuje wytgcznie odpady bytowe gromadzone w projektowanym miejscu gromadzenia
odpadow statych oraz wywozone zgodnie z zawartg przez uzytkownika umowa.

17.4. \WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN A TAKZE PROMIENIOWANIA.

Nie dotyczy

17.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.
Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i sSrodowisko.

18. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
ZGODNIE Z ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODtACH ENERGII (Dz. U. 2 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503),

Na podstawie wykonanej analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizac;ji
wysoce wydajnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto wybrano wysoce efektywny system
ogrzewania oraz podgrzania cieptej wody uzytkowej jakim jest pompa ciepta oraz zestawu
wspomaganedo instalacjg paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu, ekspozycja potudniowa co
zwieksza ich efektywno$¢ i redukuje do minimum koszty eksploatacji budynku.
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RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systeméw alternatywnych

Lp

Opis elementu systemu

System
konwencjonalny

System alternatywny
lub hybrydowy

1 Rodzaj nosnika energii dla celdw c.o.

wegiel kamienny

energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw

ogrzewania i wentylacji Qy 8831,53 8831,53
3 Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania 0,726 3,247
Roczne za_po_trzebowar)je na energie korcowa do celdéw 12160.62 2720 14
ogrzewania i wentylacji Quu ’ r
5 Zapotrzebowanie na energie koncowg bryty budynku w GJ 43,74 9,78

6 Rodzaj nosnika energii dla celdéw c.w.u.

wegiel kamienny

energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw

przygotowania cieptej wody uzytkowej Quw 864,19 864,19
8 Catkowita sprawno$¢ systemu przygotowanie c.w.u. 0,578 1,926

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do celéw

przygotowanie cieptej wody uzytkowej Quw 1495,13 448,60
10 Zapotrzebowanie na energie koficowg systemu c.w.u. w GJ 5,38 1,61

tacznae zapotrzebowanie na energie w ciggu roku na

pokrycie strat ciepta i zapotrzebowania na cwu 49,12 11,40
12 Koszt 1 GJ energii z energii elektrycznej 319,70
13 Koszt 1 GJ energii z wegla kamiennego 88,90
14 Koszt obstugi kottowni 10800,00

czny koszt ogrzewania i przygotowania
taczny 9 R 15 166,89 zt 3 644,05 zt

cwu w ciagu roku

Z przeprowadzonej analizy pordwnawczej dwdch systemow (konwencjonalnego oraz alternatywnego)
wynika, ze bardziej optacalne ze wzgledu ekonomicznego jest zastosowanie zasilania z energii
elektrycznej do ogrzewania bryty budynku oraz do podgrzania cwu niz systemu alternatywnego.

Wybrano system alternatywny oparty na energii elektrycznej
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19. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURA ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH,

RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

brak urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie

WARIANT 1 7 - : - .
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej
zastosowanie urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie
WARIANT 2 o ; ) : .
w poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej
Lp Opis elementu systemu WARIANT 1 WARIANT 2

1 SPRAWNOSC WYTWARZANIA

Kotly kondensacyjne niskotemperaturowe o mocy powyzej 0.85 0.85
[ & ’

2 50kw

3 SPRAWNOSC PRZESYLU

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami ,
4 armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane 0,96 0,96
W przestrzeni ogrzewanej

5 SPRAWNOSC REGULACII

ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacja centralng
6 oraz miejscowg z zaworami termostatycznymi o dziataniu 0,890
proporcjonalnym (zakres regulacji P - 1K)

ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacja centralng
7 oraz miejscowa (z aworami termostatycznymi o dziataniu PI 0,93
z funkcjg adaptacyjna i optymalizujgca)

8 SPRAWNOSC AKUMULACII

9 Brak zasobnika akumulacyjnego 1,00 1,00
10 SPRAWNOSC CALKOWITA 0,726 0,759
1 e e e kom0 11354 113,94

Foare e s R e oS 0 1
13 Zapotrzebowanie na energie koficowg bryty budynku [G]] 25,33 24,24
12 Koszt 1 GJ energii z gazu ziemnego [z{] 68,90 68,90
13 E(Zc;]szty za ogrzewanie w standardowym sezonie grzewczym 1745,08 1670,02
Oszczeqnoéci w przypadku zastosowania automatycznej 7506
regulaciji [zH] 4
14 Koszty inwestycyjne systemu automatycznej regulacji [z4] 5632,89
14 Prosty okres zwrotu w latach (SPBT) 65,00
Podsumowanie

Prosty okres zwrotu inwestycji przewyzsza zywotno$¢ zastosowanych urzadzen, w zwigzku z czym nie
zaleca sie stosowania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdinych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Zastosowano regulacje systemu bez urzadzen optymalizujacych
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20.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Budynek swietlicy posiada¢ bedzie przytgcza do sieci elektroenergetycznej, wody uzytkowej, ktére
zapewniajg mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wymienione przytgcza objete
zakresem opracowania poza instalacjg przytgcza teletechnicznego. Cato$¢ opracowania branzowego wg.
Projektu technicznego.

21. EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dla zadania Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w ramach
inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach" nie jest wymagane opracowanie ekspertyzy
technicznej poniewaz jest to nowo projektowany budynek.

22.ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.
Zakres robét do wykonania :
e zabezpieczenie placu budowy,

e roboty ziemne,

e roboty fundamentowe,

¢ wykonanie elementéw zelbetowych Scian, stupéw

e roboty murowe Scian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych,

e wykonanie zelbetowych stropéw kondygnacji nadziemnych

e roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu

e ocieplenie scian zewnetrznych wykonanie elewaciji, tynkowanie, oktadziny elewacyjne

e obrdbki blacharskie,

e roboty wykonczeniowe,

e wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektéw branzowych
e wykonanie utwardzen terenu, miejsc postojowych, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia

Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonaé
biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informac;ji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

22.1. ROBOTY ZIEMNE

Rodzaj gruntu
Na potrzeby opracowania zlecono i wykonano dokumentacje geotechniczng ktéra zawarta jest w TOM IV
- Zatgczniki, wnioski oraz zalecenia byty podstawg do opracowania projektu branzy konstrukcyjne;..
22.2. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE

22.2.1 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne gr. 24 cm — zaprojektowano z betonu komérkowego klasy 600 na
cienkowarstwowej zaprawie klejowej.

22.2.2 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne noéne oraz dziatowe gr. 12 - 24 cm — zaprojektowano z betonu komérkowego klasy
600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;.

22.3. NADPROZA
22.3.1 Nadproza prefabrykowane L19

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19.
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22.3.2 Nadproza wylewane na mokro

Nadproza obcigzone stropami o rozpietosci ponad 4,00 m zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentaciji.

22.4. ELEMENTY ZELBETOWE

Wszystkie elementy zelbetowe: wykonaé zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentac;ji

22.5. KONSTRUKCJA DACHU
Projektuje sie dach jako dach dwu spadowy, wieloptaszczyznowy. Konstrukcja tradycyjna drewniana
pokryty blachodachéwkg. Opracowanie zawarte w czesci konstrukcyjne;j.
22.6. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku zadaszenia nad wejsciami nie sg wymagane, czesciowo funkcje
ostonowg na wejsciami petni¢ bedzie okap dachu.
22.6.1 Wody opadowe
Odprowadzenie wod deszczowych z budynku rurami spustowymi do poziomu terenu rozprowadzone

powierzchniowo po terenie objetym inwestycja.

23.PRACE WYKONCZENIOWE

23.1. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Wykonczenie pomieszczen w nowo projektowanych pomieszczeniach.

23.1.1 Wyktadziny posadzkowe typu gres

Ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).
Odporno$é na scieranie 120 mm>. Twardo$é w skali Mohsa 8.
Wytrzymatosé na zginanie > 35N/mm?®wg. PN-EN ISO 10545-6.
Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie materiatu w gatunku |I.

Jako wykfadzine przyjeto ptytki [rozmiar przyjetego materiatu wskazano w czesci graficznej opracowania
w zestawieniu powierzchni pomieszczen].

Dla ptytek nalezy przyjg¢ nastepujace parametry :

Antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).

Odpornos¢ na $cieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita tamigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm —

min. 700 N, dla ptytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N. Wytrzymato$é na zginanie > 30N/mmzwg. PN-EN ISO
10545-6.

Technologia uktadania ptytek ,GRES” obejmuje :
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e naprawe powierzchni — uzupetnienie nieréwnosci ;

e uktadanie ptytek metodg nieregularng ;

e spoinowanie ptytek ;
Kolorystyke wykfadzin i ptytek ceramicznych w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem.

23.1.2 Wykonczenie $cian i sufitéw

Podkfad pod malowanie farbami ceramicznymi zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

23.1.3 Ukladanie plytek na scianie.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki nalezy uktadaé na petng wysokosé.

Ptytki, uktadanie zaczyna sie od pierwszej petnej i konczy na ostatniej petnej, po czym tak samo mocuje
kolejne rzedy. Docinane przykleja sie na koncu, po zamocowaniu listew wykonczeniowych. Miedzy ptytki
wstawia sie krzyzyki dystansowe pomagajgce utrzymac takg samg szerokos¢ spoin.

23.1.4 Stolarka drzwiowa i okienna

Zaprojektowano stolarke drzwiowg oraz okienng PCV. Stolarka klasowa przeciwpozarowa
zaprojektowana jaki aluminiowa zgodnie z klasg danej przegrody indywidualng zgodnie z zestawieniem
zawartym w czes$ci graficznej opracowania.

23.1.5 Wentylacja

Projektowana instalacja wentylacji grawitacyjna zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej w projekcie
technicznym oraz projektem architektonicznym.

23.2. UWAGI KONCOWE .

* Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

+ Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogag by¢ wprowadzone po akceptacji
przez Projektanta.

* Wszystkie nie opisane rozwigzania w czesci opisowej znajdujg sie w czesci graficznej
opracowania.

+ Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

23.3. UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w
ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach"” przy Mate Radowiska, 87-200
Mate Radowiska, nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty, kopiowanie badz przedrukowane.

24. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

24.1.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia wewnetrzna: 289,53 m?
Powierzchnia zabudowy: 344,00 m?
Wysokos¢ budynku: 7,00 m - budynek niski
llos¢ kondygnacji podziemnych: niepodpiwniczony

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celdéw projektowych.
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Materiat palny w budynku bedg stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(materiaty drewniane i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.). Nie zaktada sie
przechowywania w budynku materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

W poziomie parteru bedzie zlokalizowana sala $wietlicy oraz pomieszczenia towarzyszace funkcji
podstawowej wraz z zapleczem sanitarnym.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

W budynku przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 130 bedgcych uzytkownikami
Swietlicy.

W budynku przewiduje sie jedno pomieszczenie, w ktérych mozliwe bedzie jednoczesne przebywanie
wiecej niz 30 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie — sala Swietlicy.

Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe os6b mogacych jednoczesnie przebywaé w
poszczegolnych pomieszczeniach budynek zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Wydzielone pomieszczenia techniczne kwalifikowane sg jako PM do 500 MJ/m2.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek jako jedna strefa pozarowa:

- Swietlica z pomieszczeniami towarzyszgcymi w poziomie parteru o powierzchni 289,53 m2 zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgce pomieszczenia techniczne powinny mieé
klase odpornosci ogniowej REI 120.

Drzwi osadzone w $cianach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia ppoz. nalezy wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczaé 0,25 m.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacij;
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4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz.
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
odpowiednio do klasy przegrody. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

f) maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczen technicznych 0.09,
przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku ,C”.

Poszczegolne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadaé
nastepujgcg odpornos¢ ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120* - NRO
konstrukcja dachu - R 15-NRO
stropy — REI 60 — NRO
Sciany zewnetrzne —EI' 30 - NRO
sciany wewnetrzne — ElI' 15-NRO
przekrycie dachu — RE 15 -NRO

* Gléwna konstrukcja nosna powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej R 120 z uwagi na projektowane
elementy oddzielenia ppoz. w klasie REI 120.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobdéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych z
uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie réwniez
magazynowania tego typu materiatdbw. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie

W budynku dtugosé¢ przejscia od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac¢ czlowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m. PrzejScia ewakuacyjne nie
mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy
zamykac¢ drzwiami. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy
w pomieszczeniu przewiduje sie mozliwosé przebywania do 3 oséb. Minimalna szerokos¢ poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m w
przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz 20 oséb. Na wyjsciu z
drég komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowac¢ drzwi o szerokosci minimum 1,2 m. W
przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta
minimum 0,9 m.

Wymagang szeroko$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w Swietle
oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.
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Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuacji oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuac;i.

Dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL 1ll wynosi 30 m przy jednym
kierunku ewakuacji (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku) oraz 60 m przy dwoéch kierunkach
ewakuaciji.

Drogi komunikacji ogélnej w budynku nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2, toaletach dla dzieci i osoéb
niepetnosprawnych, w szatniach, w kabinie windy nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie
zabezpieczajgce przed panika.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (aparat elektryczny) powinien by¢ zlokalizowany na zewnatrz
budynku. Przyciski PWP powinny by¢ usytuowane przy gtéwnych wejsciach do budynku,

- o$wietlenie awaryjne:

a) zapobiegajace panice:

- w pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2,
- w toaletach dla dzieci i 0séb niepetnosprawnych,

- w szatniach.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Srednie natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlne;j.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie o$wietlenia na
podtodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowic, co najmniej 50% podanej wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym,
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej z uwzglednieniem diugosci weza i efektywnego zasiegu rzutu wynoszgcego 3 m.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzgdzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasnicze;j.

Minimalna wydajno$¢é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna umozliwiaé jednoczesny pobdér wody z 1 hydrantu
zlokalizowanych w tej samej strefie pozarowej. Mozliwosé poboru wody do celéw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systeméw Ilub urzadzen. Nalezy zastosowaé automatyczny zawér pierwszenstwa
zapewniajgcy odciecie instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku uzycia instalacji
hydrantowej (instalacja hydrantowa powinna mieé pierwszenstwo przed instalacjg bytowg).

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60.
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Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej DN-25.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich
dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum
20 I/s z co najmniej dwoch hydrantow.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg spetniajgcg wymagania rozporzgdzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych.

Droga musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nalezy zapewni¢ pofgczenie z drogg pozarowg wyjscia ewakuacyjnego z budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m,

. droga pozarowa musi mie¢ szerokos¢ minimum 4 m,

. minimalny promien zewnetrzny tuku drogi musi mie¢ minimum 11 m,

. droga powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub byé zakohczona placem umozliwiajgcym
zawrdcenie pojazdéw ratowniczo-gasniczych,

. maksymalne nachylenie drogi pozarowej wynosi 5 %,

. droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej

100 kN (kiloniutonéw).

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek lokalizuje sie w wymaganej odlegto$ci od istniejacej zabudowy. W bliskim
sgsiedztwie obiektu nie wystepujg inne budynki.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

24.1.1 Uwagi koncowe

Opracowania wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

25. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

OBIEKT: Budynek swietlicy
LOKALIZACJA: Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska

OPIS OGOLNY:

Przedmiotowy obiekt to Budynek swietlicy, jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem: dwu spadowy, wieloptaszczyznowy.
Obiekt bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Budynek Swietlicy.
Catos¢ budynku przewiduje sie przebywanie do 130 oséb.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIAWODY:
Obiekt zasilany bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowej przytgczem 40PE.
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Na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia
projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia technologicznego:

— $rednie dobowe zaopatrzenie wody

Q srR.poB = gxn= 13,10[m3/d0be]

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CO oraz CWU

Zasilanie systemu cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania za posrednictwem
projektowancyh pomp ciepfa.

Qco+cwu = 30,10 [kW] rocznie 58,71 Mwh/rok, zapotrzebowanie gazu Qg 30,7[m3/h]

SCIEKI SANITARNE:

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ptynne.

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéow odpowiada ilosci zuzytej wody i wynosi Q $r.dob. =

Om 13,10m3/d.

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 120 oraz 150 mm odprowadzane bedg
systemem rur i rynien dachowych sptynie po powierzchni dziafki z jej naturalnym kierunkiem spadu i
samoistnie wsigknie w grunt gdzie transpiracja i ewapotranspiracja pochtania z tego 10%

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady czasowo przechowywane w szczelnych pojemnikach oraz odbierane przez gminne
przedsiebiorstwo komunalne w wyznaczonych terminach. Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunku
umozliwiajgce odpowiednie sortowanie odpadéw do czasu ich odbioru.

ENERGIA ELEKTRYCZNA;
Istniejgce przytacze do sieci elektroenergetycznej do zewnetrznej skrzynki ze ztgczem pomiarowym
oraz wewnetrzng linig zasilania do gtéwnej tablicy rozdzielczej.

HALAS:
Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegdélnych hatasow i
wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na matg wysoko$¢ nie powodowat bedzie wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegélnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazddéw.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,19-0,21[W/m2K];]
Stropodach U= 0,14-0,20 [W/m2K];

Okna zewnetrzne k= 0,63-0,90 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne k= 0,63-0,90 [W/m2K].

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewéw,
natomiast planowane jest nasadzenie zieleni ochronnej niskiej na terenie catej dziatki o
mozliwie maksymalnym zageszczeniu.

OCENA EGOLOGICZNA

— Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegolnosci rozwigzania techniczne —
ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z gazu ziemnego, przesadza o nieucigzliwym
charakterze w przewidzianym w tym zakresie.

Majgc na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czysto$ci powietrza z
proceséw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.
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Zastosowany system pomp ciepta nie wymagajg koniecznosci wyliczania zanieczyszczeh do
powietrza.

Scieki sanitarno — bytowe szczelny zbiornik.

Reasumujgc obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki
Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie pn: ,Budowa
budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn.
"Budowa swietlicy w Matych Radowiskach" nie spetnia kryteriéw przewidzianych przez
Rozporzagdzeniem Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD ” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszema pracy geodezyjne)

0D.6640.765.2023

Miejscowos¢ Male Radowiska
—dz. nr 150/4
Jednostka ewidencyjna identyfikator 041705 2
nazwa Rynsk
Obreb ewidencyjny identyfikator 0008
Nazwa Mate Radowiska
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu wspohzednych prostokatnych | PL-2000/18
plaskich
wysokoscl PL-EVRF 2007-NH

Oznaczenie granic obszaru . laory byl przedmiotem
aktualizacyi

calosc

Stuzebnosei gruntowe majgce wplyw na
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji

nie sprawdzano

Kontur uzytiou gruntowego, ktory nie jest ujawniony w
bazie danych ewidencji gruntow i budynkow

brak

Uwagi:

1. Wykazane na niniejszej mapie granice dzialli zosfaly wyznaczone z wymagang
doldadnosciq. w tym obszarze niniejsza mapa moze stuzyc do projektowania budynkow

symuowanych w odleglosci 4,0 m od granicy nieruchomosct
2. Nie wyklucza sig isinienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszef mapie urzqdzen

podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji

GEOPRIM s.c.
ul. Wolnoséci 44
87-200 WABRZEZNO
tal, 56/ 477-50-49
NIP 8781801519, REGON 366001355

08.12.2023

ul. 1000-lecia 14/59
87-200 WABRZEZNO
Upr. Nr 13516 MGPIB

Imig i nazwisko , nr uprawnien oraz data i podpis
geodety uprawnionego ktory opracowal mapg

Poswiadcza s%i, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w
torych rezuitaty zawiera operat techniczny

wyniku prac,

wpisany do ewidencji materi

aldw patistwowege zasobu
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i kartograficzny

4]
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Data przyjecia operatu
technicznego do zascbu

013 -12-1 2

Imie, nazwisko i podpls osoby ST A b
reprezentujace] organ Zu p. ST fc\ R =

oo lCimray i 1
¥ OO

Br-RIVa
150/4

856

853
7
7
949
56
85.1
N kv
9548, 150/9 84
\\ 949 o)
% s 4
%54 \\ v e,
O /
25 f’/\'
e N ,'/ 755
§5.1 },/ ’1 ~
"/ 15678
/l/ ”
/ e
© ,fl 7"
,’/ .r’
,'/ e
;é/ Pl
SRNg
o
O/I */”




MIEJSCE NA UZGODNIENIA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH <
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 0D.6640.769.2023 | LEGENDA
- - =t it i _ ; ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZWIAZANE Z PROJEKTEM
Miejscowosé¢ Male Radowiska g BUDOWA SWIETLICY W MALYCH RADOWISKACH,
—dz. nr 150/4 GMINA RYNSK, POWIAT WABRZESKI
Jednostka ewidencyjna identyfikator 041705 2 NA DZIALKCE NR: 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
- - {lazwa Ryask 1 ST granica opracowania
Obreb ewidencyjny identyfikator 0008 8-282/B
. <
Nazwa Mate Radowiska &3 <<<<< liczba kondygnacji nadziemnych
<N
Skala mapy 1:500 <
Nazwa ukladu wspohzednych prostgkqtnych PL-2000/18 <§S$ A Wejscia gtowne do projektowanego budynku
plaskich x>
wysokosci PL-EVRF 2007-NH g =4 Wyjscia ewakuacyjne
Oznaczenie granic obszaru . ktory byl przedmiotem calosé
aktualizacji i v Wejscie techniczne
Stuzebnosci gruntowe majqce wplyw na nie sprawdzano ) ,/
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w 98 %13 // $ istniejacy wjazd/wyjazd na teren inwestycji
granicach projektowanej inwestycji Gejsce’ wtaczdhia do s
TV ) 1OV nie ies 7 1T )W N\ o . o S / ————————r]
Kon.mr uzythu gruntowego, /‘z('n}Anu]e.sr wjawniony w brak alacji gminnej/Sieciory e projektowany budynek Ewietlicy
hazie danych ewidencji gruntow i budynkow wodociggowej & e
\ /
Uwagi: // projektowana altana drewniana
1. Wykazane na niniejszej mapie granice dzialki zostaly wyznaczone z wymagang szczelny, bezodptywowy zbiornik/né .
dokladnosciq. w tym obszarze niniejsza mapa moze stuzyé do projektowania budynkow nieczystosci ptynne, czasowo oprézniany ufwardzenie ferenu | - kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa
sytuowanych w odleglosci 4,0 m od granicy nieruchomosci ~_ Przez stuzby posiadajace S/fD/SOWHa ciemna szara prostokat + kraweznik 15cm na tawie PROJEKT SPORZADZONY NA MAPIE
2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen ~koncesje pojemnost 10'09/“13 utwardzenie ferenu Il - kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa ZGODNEJ Z MAPA DO CELOW
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji 8-156/15 %l AN /7 Jasna szara prostokaf + obrzeze 8 cm na tawie
17/RIlla istniejacy 23 4} / budynék do wybur/ze/nia opaska wokdt budynku kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa PROJEKTOWYCH IDENTYFIKATOR
przebudo '/ . og;-Sebnegb\QEDa/(owania jasna szara prostokat - 60cm NR: OD.6640.769.2023
PRIM uzgodnieniu ,x"8-520/dr i | ./\.‘ o P miejsce postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych
GEO S.C. ¢ zanizenie kraweznika w celu &MP | 36 x 50 m - kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa INWESTOR: ;
ul. Wolnosci 44 - O =1  vadzenia Wid obadowych ' 9 9 GMINA RYNSK
87-200 WABRZEZNO Wiestaw Bieniek /O}jpmwa Zen'an:%w‘;ia;e"gg p miejsca postojowe 2.5 x 5.0 m - kostka betonowa gr. 8 cm - ul. Mickiewicza 21
tel. 56/ 477-50-49 ul. 1000-lecia 14,’5_‘? // N y /// W bezfugowa - 1 mp na kazde 100m2 pow. uzytkowej 87-200 Wabrzezno
) 801519, e Vi ‘ ‘Z,\ . x ,//' . lac gromadzenia odpadow statych o wym. 3.00x4.00m INWESTYCJA:
NIP 8781801519, REGON 366001355 87-200 I\/\/AFF‘} R ZNO / 95,50 sfud2|enka\{<\anal|zacyjna 9600 // ) olac g pads y y
Upr. Nr 13516 MGPIB h =250 gt 7 PG podtoze kostka brukowa gr. 6cm - bezfugowa ciemno szara Budowa budynku Swietlicy wraz z altang ogrodowa i
08.12.2023 A ' zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
Imie i nazwisko . nr awnien oraz data i podpis //7 o L L $wietlicy w Matych Radowiskach"
mlzl nyaL\\lS s UPTL\} 1, Z o podp AN /},/ o hydrant istniejacy co najmniej 10l/s dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Ryrsk, powiat wabrzeski
geodety uprawnionego Ktory opracowal mapg 89846570 s nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
7 e
QN2 4 96,98 projektowane rzedne terenu
- ' X BIURO PROJEKTOWE:

5898274.80 Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych

6564255.00 | punkty posadowienia budynkdw w terenie "BENBUD"
& 1,60 inz. Benedykt Reder

energetyczni

o \ $
// nid\podiega przebudowie 't ul. Ks. dr WE. Legi 1/27, 86-300 Grudziadz
Y Y X elementy do rozbiorki - demontazu i
// N N, . NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
// ogrodzenie ferenu - systemowe panelowe wys. 123 m PROJEKT 1:500
________ j . : BUDOWLANA
yd 2 [drut powlekany 5 mm, kolor braz + podmurdéwka 0.25 m] ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zgodne z PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 11#%:2009
. . FAZA:PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
& % pozostata nie zabudowana czesSc terenu zielen niska - trawa PBW 27.12.2023 r. PZT - 01
< a
oo %4 projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. P00 sl |
<> PROJEKTANT |MARIA MEDRYK
— o ] o projektowane przytacze wodociagowe “P;:;CI':%';‘:I“Z";';“-“-
Data prz . za: archi nr
‘j‘ jff 5 0 @ wg. odrebnego postepowania Branza 8
techniczne 1 FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. PoODp
{ Imig, nazwisl - ST A | ‘ projektowana instalacja wodociaggowa na ferenie dziatki SPRAWDZAJACY TOMASZ JUREK
!t reprezentu Z. ‘“Jl) y TAR ST Upr. architektoniczne b.o.
Bl e A oiorows i A Branza: archi nr 69/POOKK/IV/2015 .
6% W1 projektowany wodomierz wewnafrz budynku FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER Po\{lms
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o.
/ ) ) ) nr UAN-IV/8346/113/TO/88
Vi \ tawka z oparciem 2.00 x 0.70 m - 4 szt. Branza: konstrukcja
J . i .
. 1/Qﬁélv FUNKCJA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI |P00P!S:
% as Lo SPRAWDZAJACY  upr. konstr.-budowlane b.o.
E L [ kosz na Smieci 30l - 1 szt. A nr 46Gd/75
%50 /’// S Branza: konstrukcja
L FUNKCJA: INZ. MIECZYSEAW ZWOLINSKI |70 'S
4 e PROJEKTANT | upr. instalacyjne - elektryczne
,,/'/ o woDY OPADOWE ROZPROWADZANE WY tACZNIE PO TERENIE OBJETYM nr 81/GD/01
,/// ,," OPRACOWANIEM - powierzchniowo do gruntu Branza: elektryczna POM/IE/5668/01
//"/ yd UWAGA: Oznaczenie graficzne - malowanie - miejsca FUNKCJA: MGR INZ. ROMAN PODPI
4 /" postojowego dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z SPRAWDZAJACY"\'IE_I'-I'-OWI_Cz
e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ::‘;_;_'_':::_':;:’;‘;G'gilfsl‘twcz"e
,/' szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatiw Branza: elektryczna
// ,/' drogowych oraz urzgdzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i FUNKCJA: MGR INZ. JACEK KAWCZYNSKI |P00P!S:
J ‘ warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 PROJEKTANT | upr instalacyjne - sanitarne o~
S/ r. z pézniejszymi zmianami . nr MAZ/0495/PWOS/06
Branza: sanitarna
FUNKCJA: MGR INZ. FILIP UFNALEWSKI [PODP IS
SPRAWDZAJACY Upr instalacyjne - sanitarne

nr MAZ/0167/P0O0S/17

Branza: sanitarna




NAWIERZCHNIE
skala 1:20

P2

P3

WAL
v 211

oo chudy beton C8/10

P4

kostka betonowa gr. 6 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

(<]
b e A tawa betonowa (12/15 min. 10 cm
1

U chudy beton C8/10

kostka betonowa gr. 8 cm

1
——:— kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm
1

—:_ tawa betonowa (16/20 min. 10 cm

oA chudy beton C8/10

P71 | NAWIERZCHNIA PLACU GROMADZENIA ODPADOW

kostka betonowa

6 cm

podsypka piaskowa stabilizowana
cementem 1:4

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.95

12 cm

grunt rodzimy

P2 NAWIERZCHNIA JEZDNI

kostka betonowa

podsypka piaskowa stabilizowana
cementem T:4

3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.98

30 cm

grunt rodzimy stabilizowany do 1s=0.98

kostka betonowa gr. 8 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

istniejgca droga

kostka betonowa gr. 8 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm

tawa betonowa (16/20 min. 20 cm

P3 OPASKA BUDYNKU

kostka betonowa 8 cm
podsypka piaskowa stabilizowana

cementem 1:4 3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.98 30 cm
grunf rodzimy stabilizowany do 1s20.98

P4 POtACZENIE Z DROGA POWIATOWA nr 1724C

kostka betonowa 8 cm
podsypka piaskowa stabilizowana

cementem 1:4 3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.98 30 cm

grunt rodzimy stabilizowany do 1s20.98

chudy beton (8/10
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catkowita powierzchnia
projektowanego zjazdu 28,40 m2

obustronna opaska z
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
PROJEKT — RZUT PARTERU
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BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RADOWISKA PROJEKT - RZUT PARTERU  - RZUT PARTERU RZUT PARTERU Numer rysunku A - 01 A - 01 Skala 1 : 1001 : 100


PROJEKT

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer rysunku A — 02

Skala

Zestawienie powierzchni

Numer Nazwa2 Powierzchnia Podadzka Wykofczenie $cian Wykonczenie sufitu Wysoko$¢ Knncdjggna Uwagi
ptytki ceramiczne min. 79x79 gat. | farba ceramiczna zm . ¢
. . . ywalna - kaseton systemowy rolety typu blackout, naklejany pas Scienny
0.01 Swietlica 16035 f:igr\?mZ‘;XszmT ;;;’:‘:A‘Lo;(;“ﬂ’ kolor pastelowy akustyczny RAL9001 330 parter PCV szerokodci 30cm na wysokosci 100cm
0.02 Zmywalnia 10.10 ptytki ceramiczne min. 60x60 gat. | p{yflk;;e::m;:r;:ejmwy;igodgaf. kaseton systemowy 3.05 parter pomieszczenie nie przeznaczone na staty
- minimum R12 - kolor RAL7037 pomieszcznia - kolor RALF037 RALS001 pobyt
0.03 Rozdziat 23.05 ptytki ceramiczne min. 60x60 gat. | p{yflkL;E::xﬁﬁ:ﬂmyﬁﬁiﬁ%ga*. kaseton systemowy 3.05 parter
positkow - minimum R12 - kolor RAL7037 pomieszcznia - kolor RAL7037 RAL9001
0.04 Magazyn 653 ptytki ceramiczne min. 60x60 gat. | p{y'IkL;T:xiﬁ:ﬂm:‘y;&zﬂigar' kasefon systemowy 3.05 parter
- minimum R12 - kolor RAL4003 pomieszcznia - kolor RALF037 RAL9001
Ptyfki ceramiczne min. 79x79 gaf. | farba ceramiczna zmywalna kasefon systemowy
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Klasa odporno$ci pozarowej - - - - - - - - 1x El 60
Kolorystyka RAL9S002 RAL9002 RAL9S002 RAL9S002 RAL9S002 RAL9S002 RAL8003 RAL8003 RAL8003
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Samozamykacz z Samozamykacz z Samozamykacz z
mozliwoScig blokady mozliwoScig blokady mozliwoScig blokady
Uwagi petnego otwarcia 90st. petnego ofwarcia 90st. petnego otwarcia 90st.
Drzwi 2 skrzydtowe, Drzwi 2 skrzydtowe, Drzwi 2 skrzydtowe,
stupek ruchomy stupek ruchomy stupek ruchomy
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
PROJEKT — ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Numer rysunku W — 01
Skala 1 : 100
i — —
- Zestawienie wyposazenia
|| Lp.] Nazwa I Wymiary I Zasilanie [ lloé¢
(- Rozdziat positkéw - zmywalnia
. przytacze wody cieptej,
. 1 Pmywalka zabudowana £00x10x20 zimnej i kanalizacja 2
2 [Stot roboczy z szafka i potkami - stal nierdzewna 1000x700x850 mm - 5
% 6,75kW/400V +
3 [Zmywarko wyparzarka kapturowa ze stelazem na nogach | 655x770x1480 mm |przytacze wody zimnej i 1
i kanalizacja
|| L (htodziarko zamrazarka 600x660x2000 mm 0,7kW/230V 1
H.
. Zlew 2 komorowy - stal nierdzewna - bateria przytacze wody cieptej,
i | 5 przemystowa sprezynowa 900x600x850 mm zimnej i kanalizacja 2
i 6 Regat odktadczy zamykany - stal nierdzewna 1500x500x1450 mm - 1
] 7 Witryna chtodnicza 600x660%x2000 mm 0,7kW/230V 3
z - Tol
8 Zamykana szafa na sprze‘rlw srodki czystosci wykonana z 600x600x1800 mm B 1
tyty laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze biatym
Kuchnia indukcyjna, 6palnikowa, system rozpoznawania
naczynia, automatyczny system zabezpieczenia przed
| 9 przegrzaniem, wySwietlacz parametrow pracy, piekarnik 1200x600x850 mm 6.5kW/L00v 1
i 1 zintegorwany dwu strefowy
f 1 10 Okap kuchenny - stal nierdzewna 1200x600x425 mm 0,5kW/230V 1
] Zabudowa meblowa wolnostojaca, zamykane szafki i
. N n szuflady - stal nierdzewna 1200x1050x950 mm - 1
- g B - 2 Wozek transportowy kuchenny - stal nierdzewna - dwa | min. 1200x600x950 1
NI IR i pojemniki na naczynie z bemaru + 3 potki mm -
o] Regat mefalowy malowany proszkowo [ub powlekany,
13 kotwiony do Sciany, 5 potek o max. obcigzeniu do 200kg min- 1000r;<m500><2000 - 10
kazda
1@ Szafka wiszaca z potkami i drzwiami zamykanymi na 620x400x1000 mm ~ L
zamek - stal nierdzewna
15 Regat odktadczy zamykany - stal nierdzewna 1500x500x1450 mm - 1

Zestawienie wyposazenia

[g Lp. Nazwa Wymiary lost

Sale

Stot z blatem z ptyty laminowanej 18 mm kolor szary oklepina PCV 2 mm

ik ]

(| ol

1 i 1 1 i 1 1 |kolor szary, sktadane stelaz stalowy umozliwiajace sktadowanie kolor czarny, | min. 1400x900x750 mm 30
bl bl podktadki lateksowe zapobiegajgce rysowaniu podtoza

| f | | f ; Krzesto z ftapicerowanym siedziskiem i oparciem kolor szarystelaz stalowy

bl o 2 lumozliwiajacy sztaplowanie kolor czarny, podktadki lateksowe zapobiegajace min. 920x440x500 mm 150

[g rysowaniu podtoza

Ostateczny dobér kolorystyki wyposazenia w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie realizacji zadania
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA

PROPOZYCJE GRAFICZNE DOBORU WYPOSAZENIA PROJEKT — ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Numer rysunku W — 02
Skala 1 : 100

Systemowy sufit akustyczny Krzesta

s
=

Stot do sali spotkan i salki

Kuchnia gastronomiczna

ang= = ‘. 4999999 ||INWESTOR: ,
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