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TOM I — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji budowlanej:

~,Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek swietlicy

Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska,
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9,

Inwestor:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

OPRACOWANIE BRANZOWE

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA

PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. MARIA MEDRYK
GLOWNY PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien MPOIA/009/2017 L
KONSTRUKCJA inz. BENEDYKT REDER
PROJEKTANT PROWADZACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczefi w

specjalnoscei: kontr. — budowlanej
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

INST. ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT PROWADZACY

inz. MIECZYSLAW ZWOLINSKI

upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

nr uprawnien AB-11-7131/29/01

INST. SANITARNE
PROJEKTANT PROWADZACY

mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI

upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

WEASCICIEL ZAKLADU

inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA

27 grudnia 2023 r.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |
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.Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek swietlicy
Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska,
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9,
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OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS =
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. TOMASZ JUREK /) )f
GLOWNY PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w [ ﬁ-’fﬁjw/w |

specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien 69/POOKK/1V/2015 \

KONSTRUKCJA mgr inz. HENRYK BANIECKI
SPRAWDZAJACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen W
w specjalnosci: konstrukcyjno — budowlanej
nr uprawnien 46Gd/75

INST. ELEKTRYCZNE mgr inz. ROMAN WIELLOWICZ

SPRAWDZAJACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy nr uprawnien GT-111-630/269/76

INST. SANITARNE mgr inz. FILIP UFNALEWSKI

SPRAWDZAJACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci y é/{ 7/[,”
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, / v /
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych /
nr uprawnien MAZ/0167/POOS/17

WtASCICIEL ZAKLADU inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA 27 grudnia 2023 r.
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|. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZB ORAZ UPRAWNIENIA

FAAL D
P
<o
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARIA ANTONINA MEDRYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/009/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod nhumerem: MP-2292,

Cztonek czynny od: 18-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2292-9A5B-Y66C-5D4F-5F8A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl Je
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP. ZA ZGODNOSC

Z. ORYGINALEM

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Sebastian Jurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 69/POOKK/IV/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1369.

Cztonek czynny od: 08-07-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1369-8A57-5Y62-DYA9-AA18

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-C2F-3EB-XQQ *

Pan BENEDYKT REDER o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2093/01

adres zamieszkania ul. tEGI 1/27, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej C%eg(oi/iil? Iniinieréw

Budownictwa. G NALEM

v
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Z. ORYGINALEM
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WSL-2ZT-KGT *

Pan Mieczystaw Zwolifski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5668/01

adres zamieszkania ul.Zwirki i Wigury 14E/4, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BDQ-QWG-SMZ *

Pan Roman Wiettowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/5240/01

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 27E/6, 81-157 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

v

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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v

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RT7-XYM-SCE *

Pan JACEK BERNARD KAWCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0737/05

adres zamieszkania ul. DASZYNSKIEGO 10, 05-250 RADZYMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczagcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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v

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5RS-TLR-E98 *

Pan Filip Ufnalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0094/16

adres zamieszkania ul. Katowicka 10, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczgcy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

IZBA ARCHITEKTOW
 RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Znak sprawy: OKK/UP/B/28/17/MP Krakéw, dnia 12.06.2017 r.

DECYZJA nr MPOQIA/009/2017
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

stwierdza sie, ze:
Pani mgr inz. arch. Maria Bryk
urodzona w dniu 19 czerwca 1990 r., w Swidréwce
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowiane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
odstepuje sig od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w catosci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za poérednictwem
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2 u/<h. Wojciech Chmjélewski, Cztonek OKK

fﬂ

mgr ‘()jla .\(lndrzej Rymarczyk, Czfonek OKK mgr inz. arch. Jolpnta Wasik, Czfonek OKK
Otrzvmuia:
1. Maria Bryk;
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie
decyzji);
3. Rada Matopoiskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji); A,
4 o ZA ZGODNOSC

30-110 Krakow, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 124272647, e-mail: malopolska@izbaarchitektowpl, http: wwwaboidp) I8 Y GIN AT FM
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Komto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2006 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0547 Gdansk, dnia 24 czerwca 2015 r.

DECYZJA nr 69/POOKK/1V/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. Tomasz Sebastian Jurek
urodzony w dniu 20.10.1984 r. w Chorzowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyizsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przyshuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wicgprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Orhisji Komisji Komisji
) § - u 24 (
s R !
/ ! L INA
S Rorhuald ieiuc gl oanna Ewa Brach
Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Woeiorka - Konat A
Czionek Czlongk Czlorlek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji misji Koniisji Komisji Komisji Komisji
Marek Dorota An M ara ZA 0 .ODNOSC
Kleczkowski Kurczalska Kwieg¢inski Swedrzynski Wilemborek Wolarnski
R Z ORYGINALEM

1. Wnioskodawca: Tomasz Sebastian Jurek, zam. 83-110 [Jczew, ul. Sambora 10/4

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu’ wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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Z ORYGINALEM
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Gdonsk, daio __

Nr ewid. uprown. _____ L

No podstowio arl. 18, ort. 19 ust. 1 pki. 1 i orf. 20 ush 1 uslawy z duio 31 stycznia 1961 r. =
6 uste 1 pkt 1

prowo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oroz § 291 § Sdiidesn

Budownictwo, Urbanisiyki i Architeklury z dnio

cych funkcig fechnicane

rozporzqdzenia przewodniczgcego - Komilely
10 wrzeénio 1952 r. w sprawie kwolifikacji fochowych oséb wykenuis
w ou.;awnc!w.e powsznchnym (Dz. U. ar 53, poz. 266). : o

L)K‘Vx& Leonard BANIEGCKI1
Cb.

magister inzynier budownictw

urodzony dnic

ofrzymuije
konstrukcyjno -~ inzynieryjnej

w spacjolnodcl
uprownienia budowlone do

budowlar

obiektow i.xudox:la!xych, projektéw instal

s skomplikewanyeh urz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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POMORSKI URZAD WOJEWODZEI -
(5 w GDANSKU >
WYDZIAL

Architektury i Budownictwa Gdansk, dnia ..2001-05-28
80-810 Gdansx, ul. Okopowa 21/27 3

AB-II-7131/29/01

DECYZJA NR .....0L/6¢/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ..., art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § 9ust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38

21995 1/

nadaje:
2 Mieczystawowi Zwoliriskiemu
(2 T s st sdentie Seccde vt i Al ks Mokt IR A S e LR T B e T
...................... T I e U ) N el il SO RO S
ur. w dniu ..... 2 71utegol945r ..... v Chelmle .....................................................................
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci o, Anstalacyine] w zekresis sieci, instalacyi 1 urzadzed . ..

//ﬁiiiﬁf¥§>>\

‘-;»z\;p. WOJEWODY

)4
i

Otrzymuje:

1. Pan Mieczystaw Zwoliriski I
ul.Zwirki i invgury 14 E/4 v ZA ZGODNOSC
80-463 Gdarisk

2. a/a Z ORYGINALEM

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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URZAD WOJEWODZK!I :
W GDANSKU Gdansk, dnia 13‘“1”"1“ 19'1“46,,;,

Wyd2. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodawiska Lo

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT—ll—630/ 289 76

DECYZIJA

Na podstawie & 7 7. ek § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z daia 20-go lutego 1975 r. w sprawie somodzielaych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywotel . ... HRowan WIERLEQOWIKZ

magister iniynier elektryk

urodzony dnia . 25 marca‘l%G roku w Lubli{nie

posiada przygolowanie zawodowe, upowazniajqce do wykonywania samodzielaej fuakeii

...projektanta w specjalnosci 1nstalacyjno - iniynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych

Obywate!  Roman Wiellowicz . {€8t UpOWazniony do:

1, sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, /§ 13 ust, 1 pkt 4d/.

Z up. WOJEWODY

Nﬂ“»w:f v
mygring. Zbigniew Smm}rpmm
Dyrekior Wydaiald

Ot rzymuije:

1, 0L, Roman Wiellowicz
ul, Nowotlki 11/6 . .
Gdansk

2, a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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1 7 BEAK
=1 INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 480 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jacek Bernard Kawczynski
magister inzynier
urodzony dnia 20 maja 1971 roku w m. Jadéw , syn Zbigniewa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0495/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

L

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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) WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

i 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.165.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (4j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
ze spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnicnia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan FILIP BARTOSZ UFNALEWSKI
magister inzynier inzynierii rodowiska
ur. dnia 04 listopada 1975 r. w Elblagu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0167 /POOS/17

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkoéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko ~ Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje;
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia 0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone oé$wiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa
do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. drinz. Zenon Drabowicz =
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cb 4

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINALEN
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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Arch. Maria Medryk

projektanta — sprawdzajgeege® o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy architektoniczno
budowlanej do projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MARIA MEDRYK

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien MPOIA/009/2017

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkoéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis )

) Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Arch. Tomasz Jurek

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy architektoniczno
budowlanej do projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany TOMASZ JUREK

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 69/POOKK/IV/2015

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkoéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyze;. f/ /-7\'\ f/
/ { I
‘,"' ‘/ f’fj‘w.v. / L\
‘I"\.
( podpis)
. Niepotrzebne skredli¢
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - inz. Benedykt Reder

projektanta — sprawdzajgeegoe™ o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej

do projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER

"~ (imig i nazwisko projektanta)
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

(' podpis )

. Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Henryk Baniecki

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej

do projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne,j.
Ja nizej podpisany HENRYK BANIECKI

(imie i nazwisko projektanta)
nr uprawnien 46Gd/75

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis )

. Niepotrzebne skreéli¢
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Jacek Kawczynski

projektanta — sprawdzajgeegoe® o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej do projektu

zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany JACEK KAWCZYNSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis )

. Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr Inz. Filip Ufnalewski

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej do projektu

zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany FILIP UFNALEWSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien WAM/0167/POOS/17

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyzej. /

( podpis )

. Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO - inz. Mieczystaw Zwolinski

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy elektrycznej do projektu

zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany MIECZYSLAW ZWOLINSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien AB-11-7131/29/01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyze;. W

( podpis )

. Niepotrzebne skredli¢
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Roman Wiellowicz

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany ROMAN WIELLOWICZ

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien GT-I11-630/269/76

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;. %

( podpis )

. Niepotrzebne skreéli¢
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[l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020 r.) i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzgdzeniu

4. DANE OGOLNE

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno, zwanej dalej Zamawiajgcym reprezentowanym
przez Wiadystaw tukasik - Wéjt Gminy Rynsk a Benedykt Reder prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza
pod firmg Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Ks. dr
WH. Legi 1/27, zwanym dalej Wykonawca.

4.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowa i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach"

Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

Materialy wyj$ciowe:

wytyczne branzowe

projekt budowlany budynku

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych

warunki techniczne

szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

wymogi wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz.

1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020, poz.1609 z pdzniejszymi

Zmianami

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z
pdzniejszymi zmianami),

YV VVVVVVYVY

4.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” inz. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wt. Legi 1/27,
86-300 Grudzigdz

4.4, INWESTOR
Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno.

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI

5.1. OPIS ZALOZENIA

Planowane przedsiewziecie polega na zadaniu: Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach".

5.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI

Przedmiotowy teren inwestyciji zlokalizowany jest w miejscowosci Mate Radowiska, dziatka 150/4, 150/9,
obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9 o pow.
680,00+3682,00=4362,00 m*.

5.3. STRUKTURA WELASNOSCIOWA
Wiascicielem przedmiotowych dziatek gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Rynsk, ul.
Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno.

5.4. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
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Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcow pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz
bezpieczernstwa pozarowego.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Inwestycja polega na Budowa budynku Swietlicy wraz z altang ogrodowa i zagospodarowaniem terenu w
ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".
Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” .
Budynek jedno kondygnacyjny - wysokos$é 7,00 m - budynek niski.
Kolorystyka kolorystyka w odcieniach brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sasiadujgce;j.

6.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.2.1 Obiekty istniejace i planowane rozbiorki

Teren inwestycji obecnie jest zabudowany budynkiem garazowym zgtoszonym do rozbidrki wg.
Odrebnego opracowania, od wschodu zlokalizowane jest boisko nie utwardzone, w czesci potudniowej
oraz zachodniej dziatki objetej opracowaniem zlokalizowane sg tereny zielone.

Graniczy z dziatkg drogowg [droga dziatka numer: (dz. 304/7)] od pdinocy [istniejacy zjazd z drogi].
Przez teren dziatki przebiega instalacja wodociggowej oraz przytgcze energetyczne. Istniejgcy plac
gromadzenia odpadow statych.

Projekt nie przewiduje rozbiorki budynkéw na terenie dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

6.2.2 Uksztattowanie terenu i zieleni
Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym. Czes¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowag
inwestycje — ptaska. Dziatka jest obecnie zabudowana budynkami: budynek garazowy — zgtoszony do
rozbiérki wg. Odrebnego opracowania.

6.2.3 Polaczenie komunikacyjne
Dziatka 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne z drogg ul. (dz. 304/7), za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony pétnocne;.
6.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.3.1 Urzadzenia budowlane
Przedmiotowa inwestycja przewiduje Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowsg i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach".

6.3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Projekt swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie $ciekéw bytowy z projektowanego budynku do
projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte, okresowo opréznianego przez stuzby
posiadajgce do tego odpowiednie uprawnienia.

6.3.3 Uktad komunikacyjny

Pozostaje bez zmian. Komunikacja oraz wjazdy na przedmiotowg dziatke pozostajg bez zmian.
Zarzad Drég Powiatowych wydat na potrzeby inwestycji decyzje uzgadniajgcg lokalizacje istniejgcego
Zjazdu.

6.3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne drogg (dz. 304/7), za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony pétnocnej. Zjazd z
drogi bedzie jednoczes$nie peni¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowe.

6.3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
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Projekt swoim zakresem przewiduje budowe przytgcza wody uzytkowej do budynku, przytgcze
energetyczne istniejgce — pozostajg bez zmian. Zmianie ulegnie lokalizacja docelowa licznika energii
elektrycznej.

6.3.6 Uksztattowanie terenu i uklad zieleni
Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowacé jako ptaski, centrum miejscowosci. Teren dziatki
posiada spadek w kierunku potudniowym. Cze$¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje —
ptaska.
6.4. ZESTAWIENIE
6.4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowyprojektowana 344,00 m*

> catkowita diugos¢ budynku 24,72 m

> catkowita szerokos¢ budynku 21,02 m

> maksymalna wysokos¢ do okapu strona potudniowa, potnocna 3,46 m

> maksymalna wysokos¢ kalenicy [Srodkowa czes¢ budynku] 7,00 m - budynek niski
m

> kubatura netto 955,45 m*

> ilos¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony.

Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L”. Elewacja kolorystyka w odcieniach
brazu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujace;.
6.4.2 Powierzchnie drog, parkingéw, placéw i chodnikéw oraz powierzchnia
biologicznie czynna niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji lub

miejscowego planu.

— POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 680,00+3682,00=4362,00 m? 100.00 %

— powierzchnia zabudowy projektowana 344,00 m* 7,89 %

— intensywnos¢ zabudowy 0,1

— powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone 788,00 m? 18,07 %
[drogi, parkingi, chodniki, pieszo - jezdnie, place]

— powierzchnia terenéw zielonych [biologicznie czynna] 3230,00 m? 74,05 %

6.5. INFORMACJE | DANE
6.5.1 Ograniczenia i zakazy

Planowana inwestycja spetnia nakazy i zakazy zawarte w: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr WR.6733.3.2024 z dnia 29 lutego 2024.

6.5.2 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkow i obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
WR.6733.3.2024 z dnia 29 lutego 2024, projektowana inwestycja jest potozona na terenie objetym forma
ochrony zabytkdw w strefie ochrony konserwatorskiej i wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Decyzjg Nr ZAR.86.2024 Kujawsko Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Toruniu,
orzekt, ze nie ustala sie zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych.

W sentencji decyzji KPWKZ w Toruniu wskazuje na brak kolizji planowanej inwestyciji z
stanowiskami podlegajgcymi ochronie archeologiczne;.

W/w decyzje zatgczono do TOM IV — Zatgczniki.
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W przypadku dokonania odkrycia o charakterze archeologicznym nalezy pamieta¢ o zasadach

prowadzenia prac ratunkowych:

— nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

— odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,

— nalezy powiadomi¢ wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

- nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajgcg stosowne uprawnienia,

- wznowienie prac moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajgcej na kontynuowanie prac
budowlanych.

6.5.3 Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowe dziatki nie sg objete wptywem eksploatacji gérniczej oraz nie znajdujg sie w granicach
terenu goérniczego

6.5.4 Charakterystyka zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Zgodnie z Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie
(...) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia wykonania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko i uzyskania decyzji sSrodowiskowej.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw a takze w zaden sposdb nie narusza intereséw osob trzecich:
nie stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sgsiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu swiatta
dziennego i storca, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktécen elektrycznych
i promieniowania.

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenéw inwestora.

Przedmiotowy zakres robot nie wptywa w sposdb negatywny na pogorszenie warunkéw ekologicznych
terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza sie do najblizszego
otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn, urzadzen budowlanych i rodkéw transportu. Niedopuszczalne jest
stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy
wod powierzchniowych. Ogdlnie oddziatywanie na sSrodowisko, ktdre wystgpi w fazie realizaciji
przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, ktére konczy
sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewzigcia.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie generujgca obcigzen srodowiska.

Wody opadowe z dachéw budynku oraz odwodnienie pieszo — jezdni i chodnikéw —
odprowadzenie wod opadowych na teren przepuszczalny.

6.6. INFORMACJE DODATKOWE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ZAMIERZENIA

Projekt dla inwestycji Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach" jest zgodny dla terenu dziatki
o nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk. Powierzchnie, wskazniki i zapisy (nieprzekraczalna linia
zabudowy) planowanej inwestycji sg zgodnie z ustaleniami decyzji. Zachowane sg normatywne
odlegtosci zabudowy od granic dziatki.

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowaé w sposob zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

6.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu takich jak: przepisy pozarowe i sanitarne (budynek maksymalnie zblizony do granic dziatki na
odlegtos¢ 4,00 m, oraz nie wptywania na zabudowe dziatek sgsiednich — zgodnie z § 271 oraz
przepisami § 272 oraz § 273 WT.
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Budynki wraz z miejscami postojowymi i powierzchniami utwardzonymi mieszczg sie w obrebie dziatek
objetym opracowaniem.
Zakres oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki objetej inwestycja.
» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy)
o zjawisko przestaniania /§ 13. 1 WT / — wysokos$¢ budynku na dziatce 150/4, 150/9, obr.
0008, gmina Rynsk w najwyzszym punkcie wynosi 7,00 m - budynek niski, dlatego
zgodnie z /§ 13. 1 a) WT / tyle rowniez wynosi wysokos$¢ przestaniania. Ze wzgledu na
odlegtosci od dziatek budowlanych budynek nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie.
o Zzjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60 WT / - Projektowany budynek na dziatce 150/4,
150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nie wptywa na istniejacg zabudowe.
o Budynek nie pogarsza dostepu swiatta dziennego (czasu nastonecznienia) dla istniejgcej
zabudowy (najblizszy budynek zlokalizowany od strony potudniowej wschodniej
zabudowy w odlegtosci 42 m, a od strony pétnocno zachodnie ponad 50,0 m)

6.8. NAStONECZNIENIE
Z wykonanej analizy wynika iz przedmiotowy budynek zapewni nastonecznienie zgodne z jego funkcjg.

6.9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przedmiotowa nieruchomosc¢ posiada podtgczenia do zewnetrznych sieci technicznych.

Istniejgca instalacja przytacza energetycznego nalezy zabezpieczy¢ w trakcie realizacji zadania,
lokalizacja docelowa licznika energii elektrycznej wykonaé zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

W ramach zadania projektuje sie przytgcze wody uzytkowej do gminnej sieci wodociggowej na
warunkach wydanych z gestorem sieci w uzgodnieniu przebiegu przytgcza z Powiatowym Zespotem
Uzgodnieh Dokumentaciji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Wabrzeznie.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia wewnetrzna: 289,53 m?
Powierzchnia zabudowy: 344,00 m?
Wysokos$¢ budynku: 7,00 m - budynek niski
llo$¢ kondygnacji podziemnych: niepodpiwniczony
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozardw przyjetych do celdow projektowych.

Materiat palny w budynku bedg stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(materiaty drewniane i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.). Nie =zaktada sie
przechowywania w budynku materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

c¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

W poziomie parteru bedzie zlokalizowana sala Swietlicy oraz pomieszczenia towarzyszace funkcji
podstawowej wraz z zapleczem sanitarnym.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen.

W budynku przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 100 bedgcych uzytkownikami
Swietlicy.

W budynku przewiduje sie jedno pomieszczenie, w ktérych mozliwe bedzie jednoczesne przebywanie
wiecej niz 30 osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie — sala swietlicy.
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Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w
poszczegdlnych pomieszczeniach budynek zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Wydzielone pomieszczenia techniczne kwalifikowane sg jako PM do 500 MJ/m2.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek jako jedna strefa pozarowa:

- Swietlica z pomieszczeniami towarzyszacymi w poziomie parteru o powierzchni 289,53 m2 zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgce pomieszczenia techniczne powinny mieé¢
klase odpornosci ogniowej REI 120.

Drzwi osadzone w $cianach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia ppoz. nalezy wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okladziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajagcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegto$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatdéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczgce, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z materialdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczaé 0,25 m.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji;

4) filtry i ttumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz.
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
odpowiednio do klasy przegrody. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczen technicznych 0.09,
przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane
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Wymagana klasa odpornoséci pozarowej budynku ,C”.

Poszczegodlne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadaé
nastepujgcg odpornos¢ ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120* - NRO
konstrukcja dachu - R 15-NRO
stropy — REI 60 — NRO
Sciany zewnetrzne — EI' 30 - NRO
Sciany wewnetrzne —EI 15-NRO
przekrycie dachu — RE 15 -NRO

* Giéwna konstrukcja nosna powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej R 120 z uwagi na projektowane
elementy oddzielenia ppoz. w klasie REI 120.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych z
uzyciem materiatdbw moggcych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie réwniez
magazynowania tego typu materiatdw. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajgcych w obiekcie

W budynku dtugosé przejscia od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac¢ cztowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m. PrzejScia ewakuacyjne nie
mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy
zamykac¢ drzwiami. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy
w pomieszczeniu przewiduje sie mozliwosé przebywania do 3 oséb. Minimalna szerokos¢ poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m w
przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz 20 oséb. Na wyjsciu z
drég komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ drzwi o szerokosci minimum 1,2 m. W
przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szerokos¢ nieblokowanego skrzydfa
minimum 0,9 m.

Wymagang szerokos$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w Swietle
oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢é wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL 1l wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuacji oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuac;ji.

Dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL 1ll wynosi 30 m przy jednym
kierunku ewakuacji (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku) oraz 60 m przy dwéch kierunkach
ewakuaciji.

Drogi komunikacji ogélnej w budynku nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2, toaletach dla dzieci i oso6b
niepetnosprawnych, w szatniach, w kabinie windy nalezy zastosowaC awaryjne oswietlenie
zabezpieczajgce przed panika.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
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- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry powinien odcina¢ doptyw prgdu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu (aparat elektryczny) powinien by¢ zlokalizowany na zewnatrz
budynku. Przyciski PWP powinny by¢ usytuowane przy gtdbwnych wejsciach do budynku,

- o$wietlenie awaryjne:

a) zapobiegajgce panice:

- w pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2,
- w toaletach dla dzieci i oséb niepetnosprawnych,

- w szatniach.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Srednie natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdine;j.

Minimalny czas stosowania oswietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie oswietlenia na
podtodze wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym,
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi byé zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantdow wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej z uwzglednieniem diugosci weza i efektywnego zasiegu rzutu wynoszgacego 3 m.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzgdzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzenn do rozwiniecia linii
gasdniczej.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna umozliwiaé jednoczesny pobdér wody z 1 hydrantu
zlokalizowanych w tej samej strefie pozarowej. Mozliwosé poboru wody do celéw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systeméw Ilub urzadzen. Nalezy zastosowaé automatyczny zawoér pierwszenstwa
zapewniajgcy odciecie instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku uzycia instalacji
hydrantowej (instalacja hydrantowa powinna mieé pierwszenstwo przed instalacjg bytowg).

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny byé wykonane z
materiatdow niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60.

Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej DN-25.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos$¢ ich
dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzeh gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum
20 I/s z co najmniej dwdch hydrantéw.
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Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg spetniajgcg wymagania rozporzgdzenia MSWiA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych.

Droga musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

* nalezy zapewni¢ potgczenie z drogg pozarowg wyjscia ewakuacyjnego z budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m,

. droga pozarowa musi mie¢ szerokos¢ minimum 4 m,

. minimalny promien zewnetrzny tuku drogi musi mie¢ minimum 11 m,

. droga powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub byé zakohczona placem umozliwiajgcym
zawrdcenie pojazdéw ratowniczo-gasniczych,

. maksymalne nachylenie drogi pozarowej wynosi 5 %,

. droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej

100 kN (kiloniutonow).

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek lokalizuje sie w wymaganej odlegtosci od istniejgcej zabudowy. W bliskim
sgsiedztwie obiektu nie wystepujg inne budynki.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

7.1.2 Uwagi koncowe

Opracowania wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
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Oznaczenie kancelaryjne zgloszema pracy geodezyjne)

0D.6640.765.2023

Miejscowos¢ Male Radowiska
—dz. nr 150/4
Jednostka ewidencyjna identyfikator 041705 2
nazwa Rynsk
Obreb ewidencyjny identyfikator 0008
Nazwa Mate Radowiska
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu wspohzednych prostokatnych | PL-2000/18
plaskich
wysokoscl PL-EVRF 2007-NH

Oznaczenie granic obszaru . laory byl przedmiotem
aktualizacyi

calosc

Stuzebnosei gruntowe majgce wplyw na
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji

nie sprawdzano

Kontur uzytiou gruntowego, ktory nie jest ujawniony w
bazie danych ewidencji gruntow i budynkow

brak

Uwagi:

1. Wykazane na niniejszej mapie granice dzialli zosfaly wyznaczone z wymagang
doldadnosciq. w tym obszarze niniejsza mapa moze stuzyc do projektowania budynkow
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MIEJSCE NA UZGODNIENIA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH <
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. <
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<N
Skala mapy 1:500 <
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Oznaczenie granic obszaru . ktory byl przedmiotem calosé
aktualizacji i v Wejscie techniczne
Stuzebnosci gruntowe majqce wplyw na nie sprawdzano ) ,/
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hazie danych ewidencji gruntow i budynkow wodociggowej & e
\ /
Uwagi: // projektowana altana drewniana
1. Wykazane na niniejszej mapie granice dzialki zostaly wyznaczone z wymagang szczelny, bezodptywowy zbiornik/né .
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podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji 8-156/15 %l AN /7 Jasna szara prostokaf + obrzeze 8 cm na tawie
17/RIlla istniejacy 23 4} / budynék do wybur/ze/nia opaska wokdt budynku kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa PROJEKTOWYCH IDENTYFIKATOR
przebudo '/ . og;-Sebnegb\QEDa/(owania jasna szara prostokat - 60cm NR: OD.6640.769.2023
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upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Arch. Maria Medryk

projektanta — sprawdzajgeege® o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy architektoniczno
budowlanej do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MARIA MEDRYK

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien MPOIA/009/2017

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wifasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis )

. Niepotrzebne skredli¢
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Arch. Tomasz Jurek

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy architektoniczno
budowlanej do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany TOMASZ JUREK

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 69/POOKK/IV/2015

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;. / /-V\I f
f /

f I A f{‘-‘-
| nyJ i/ \

( podpis )

. Niepotrzebne skreéli¢
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — inz. Benedykt Reder

projektanta — sprawdzajgeegoe™ o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej
do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne,j.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyze;.

(' podpis )

. Niepotrzebne skreéli¢
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Henryk Baniecki

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej

do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne,j.
Ja nizej podpisany HENRYK BANIECKI

(imie i nazwisko projektanta)
nr uprawnien 46Gd/75

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis )

. Niepotrzebne skreéli¢
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Jacek Kawczynski

projektanta — sprawdzajgeego® o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej do projektu

architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany JACEK KAWCZYNSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzajl -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis )

. Niepotrzebne skresli¢
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr Inz. Filip Ufnalewski

tej ustawy
projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej do projektu

architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany FILIP UFNALEWSKI tej ustawy

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien WAM/0167/POOS/17

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyzej. gﬁv

( podpis )

. Niepotrzebne skresli¢
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO - inz. Mieczystaw Zwolinski

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy elektrycznej do projektu

architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany MIECZYSLAW ZWOLINSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien AB-11-7131/29/01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyze;. M

( podpis )

) Niepotrzebne skresli¢
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Roman Wietlowicz

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy elektrycznej do projektu

architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ROMAN WIELLOWICZ

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien GT-111-630/269/76

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu
w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Malych Radowiskach"
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4,

041705_2.0008.150/9

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkoéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych
powyze;. /

( podpis )

. Niepotrzebne skredli¢

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD ” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
13|Strona




TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

[l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
1. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU.
Zamierzenie polega na Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem

terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy projektowana 344,00 m?

> powierzchnia uzytkowa 289,53 m*

> kubatura [netto] 955,45 m*

> catkowita dtugos¢ budynku 24,72 m

> catkowita szerokos¢ budynku 21,02 m

> maksymalna wysokos$¢ do okapu 3,46 m

> wysoko$¢ do najwyzszej kalenicy 7,00 m - budynek niski

> ilos¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.

Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” . Elewacja kolorystyka w odcieniach
brazu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujace;j.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie polega na Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach". Budynek swietlicy —
kategoria obiektu budowlanego: |

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Budynek swietlicy.
Uzytkowany na potrzeby Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno.

W poziomie parteru projektowana jest Swietlica wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi oraz z
zapleczem sanitarnym, toaletg dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenia do obstugi positkow z
cateringu oraz niezalezne wejscie z poziomu terenu.

Pozostalg przestrzen poziomu parteru zajmujg pomieszczenia zwigzane z funkcjg podstawowg
budynku.

Dwie sale spotkan swietlicy, duza sala dla 100 uzytkownikéw oraz mniejsza sala dla 30
uzytkownikow.

4. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowsg i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach"
zlokalizowanego Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska.
Projektowany budynek przeznaczony wytgcznie na funkcje podstawowa.
W komunikacji ogolnej nalezy umiesci¢ apteczke wyposazong zgodnie z wymogami.

5. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek zapewnia dostep dla oséb starszych,
niepetnosprawnych takze poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Wejscie z poziomu terenu poprzez wejscia gtdwne, pozostata komunikacja odbywac sie bedzie
komunikacjg pozioma.

Toaleta dostosowana takze do potrzeb oséb starszych oraz niepetnosprawnych znajduje sie w
centralnej czesci budynku przy wejsciu gtéwnym.

6. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” .

Budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego o dachu dwu spadowy,
wieloptaszczyznowy.

Kolorystyka budynku kolorystyka w odcieniach brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy
sgsiadujgce;j.

Funkcja budynku zgodna z zapisami zawartymi w dokumencie: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr WR.6733.3.2024 z dnia 29 lutego 2024.

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD ” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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7. INFORMACJE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU

7.1. INSTALACJE SANITARNE

Ogrzewanie oraz dostarczanie cieptej wody uzytkowej budynku za posrednictwem projektowanej pompy
ciepta. Instalacja ogrzewania zaprojektowana jako ogrzewanie podtogowe z mozliwoscig regulacji
temperatury niezaleznie dla kazdego pomieszczenia. Ciepta woda uzytkowa zapewniono w kazdym
wezle sanitarnym oraz pomieszczeniach zmywalni i rozdziatu positkdw.

Instalacja hydrantowa wyposazona w zawor pierwszenstwa, projektuje sie 1 hydrant HP 25.

Wszystkie elementy projektu branzy sanitarnej w opracowaniu projektu technicznego.

7.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejgce przytgcze do sieci energetycznej poprzez wewnetrzng linie zasilajgca od ztgcza kablowo
pomiarowego do rozdzielni gtdwnej budynku.

Projekt w zakresie gniazd wtykowych, oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, zewnetrznego oswietlenia
budynku i terenu wyposazone w zegar astronomiczny zmierzchowy oraz pozostate elementy instalacji
elektrycznych znajdujg sie w opracowaniu projektu technicznego.

7.3. INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Projekt przewiduje instalacje kanalizacji kablowej zewnetrznej od granicy dziatki do pomieszczenia Sali
Swietlicy umozliwiajgce wprowadzenie przewodu operatora z ktérym uzytkownik obiektu podpisze umowe
na swiadczenie ustug w zakresie telekomunikac;ji.

Infrastruktura strukturalna rozprowadzona do kazdego pomieszczenia w budynku umozliwiajgca
wprowadzenie instalacji niskoprgdowych takich jak: telekomunikacyjna LAN, $wiattowodowa oraz
instalacja TV SAT z wyprowadzeniem na dach do punktu montazu anteny zgodnie z WT.

Przytacze do zewnetrznej sieci IT poza zakresem opracowania.

Szczegotowe opracowanie w/w instalacji w opracowaniu projektu technicznego

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy projektowana 344,00 m?

> powierzchnia uzytkowa 289,53 m?

> kubatura [netto] 955,45 m*

> catkowita dtugos¢ budynku [bez zmian] 24,72 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 21,02 m

> maksymalna wysokos$¢ do okapu [strona potudniowa, pétnocnal 3,46 m

> wysokos¢ do najwyzszej kalenicy 7,00 m - budynek niski m
> ilos¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.

Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” . Elewacja kolorystyka w odcieniach
brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujgce;j.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
Na potrzeby opracowania zlecono i wykonano dokumentacje geotechniczng ktéra zawarta jest w TOM IV
- Zatgczniki, wnioski oraz zalecenia byty podstawg do opracowania projektu branzy konstrukcyjne;..

10.LICZBA LOKALI
Budynek zaprojektowano jako jeden [1] lokal o funkcji zwigzanej z kulturg podzielony na pomieszczenia
zgodnie z zestawieniem powierzchni.

11.LI1CZBA LOKALI MIESZKALNYCH
Nie dotyczy.

12.DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI ZGODNIE Z ART. 1 KONWENCJI O

PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z 13 GRUDNIA 2006.
Budynek zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym, takze poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich
oraz osobom starszym do wszystkich kondygnacji budynku z poziomu terenu.
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13. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

13.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg projektowang instalacjg doziemng do szczelnego
bezodptywowego zbiornika do czasowego sktadowania odpadéw ciektych. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci na terenie inwestycji nie wystepuje instalacja kanalizacji
sanitarnej.

Wody opadowe z potaci dachu oraz terenéw utwardzony rozprowadzane bedg powierzchniowo po terenie
objetym inwestycjg w sposob zapobiegajacy zalewaniu terenéw sgsiednich.

13.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Budynek przez swojg funkcje nie generuje zanieczyszczen,

13.3. RODzAJ 1I1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Budynek generuje wytgcznie odpady bytowe gromadzone w projektowanym miejscu gromadzenia
odpadow statych oraz wywozone zgodnie z zawartg przez uzytkownika umowa.

13.4. WtASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN A TAKZE PROMIENIOWANIA.

Nie dotyczy

13.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.
Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i sSrodowisko.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
ZGODNIE Z ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODtACH ENERGII (Dz. U. 2 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503),

Na podstawie wykonanej analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizac;ji
wysoce wydajnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto wybrano wysoce efektywny system
ogrzewania oraz podgrzania cieptej wody uzytkowej jakim jest pompa ciepta oraz zestawu
wspomaganego instalacjg paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu, ekspozycja potudniowa co
zwieksza ich efektywno$¢ i redukuje do minimum koszty eksploatacji budynku.

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD ” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
16|Strona




TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systeméw alternatywnych

Lp

Opis elementu systemu

System
konwencjonalny

System alternatywny
lub hybrydowy

1 Rodzaj nosnika energii dla celdw c.o.

wegiel kamienny

energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw

ogrzewania i wentylacji Qy 8831,53 8831,53
3 Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania 0,726 3,247
Roczne za_po_trzebowar)je na energie korcowa do celdéw 12160.62 2720 14
ogrzewania i wentylacji Quu ’ r
5 Zapotrzebowanie na energie koncowg bryty budynku w GJ 43,74 9,78

6 Rodzaj nosnika energii dla celdéw c.w.u.

wegiel kamienny

energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw

przygotowania cieptej wody uzytkowej Quw 864,19 864,19
8 Catkowita sprawno$¢ systemu przygotowanie c.w.u. 0,578 1,926

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do celéw

przygotowanie cieptej wody uzytkowej Quw 1495,13 448,60
10 Zapotrzebowanie na energie koficowg systemu c.w.u. w GJ 5,38 1,61

tacznae zapotrzebowanie na energie w ciggu roku na

pokrycie strat ciepta i zapotrzebowania na cwu 49,12 11,40
12 Koszt 1 GJ energii z energii elektrycznej 319,70
13 Koszt 1 GJ energii z wegla kamiennego 88,90
14 Koszt obstugi kottowni 10800,00

czny koszt ogrzewania i przygotowania
taczny 9 R 15 166,89 zt 3 644,05 zt

cwu w ciagu roku

Z przeprowadzonej analizy pordwnawczej dwdch systemow (konwencjonalnego oraz alternatywnego)
wynika, ze bardziej optacalne ze wzgledu ekonomicznego jest zastosowanie zasilania z energii
elektrycznej do ogrzewania bryty budynku oraz do podgrzania cwu niz systemu alternatywnego.

Wybrano system alternatywny oparty na energii elektrycznej
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15. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURA ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH,

RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

brak urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie

WARIANT 1 7 - : - .
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej
zastosowanie urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie
WARIANT 2 o ; ) : .
w poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej
Lp Opis elementu systemu WARIANT 1 WARIANT 2

1 SPRAWNOSC WYTWARZANIA

Kotly kondensacyjne niskotemperaturowe o mocy powyzej 0.85 0.85
[ & ’

2 50kw

3 SPRAWNOSC PRZESYLU

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami ,
4 armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane 0,96 0,96
W przestrzeni ogrzewanej

5 SPRAWNOSC REGULACII

ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacja centralng
6 oraz miejscowg z zaworami termostatycznymi o dziataniu 0,890
proporcjonalnym (zakres regulacji P - 1K)

ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacja centralng
7 oraz miejscowa (z aworami termostatycznymi o dziataniu PI 0,93
z funkcjg adaptacyjna i optymalizujgca)

8 SPRAWNOSC AKUMULACII

9 Brak zasobnika akumulacyjnego 1,00 1,00
10 SPRAWNOSC CALKOWITA 0,726 0,759
1 e e e kom0 11354 113,94

Foare e s R e oS 0 1
13 Zapotrzebowanie na energie koficowg bryty budynku [G]] 25,33 24,24
12 Koszt 1 GJ energii z gazu ziemnego [z{] 68,90 68,90
13 E(Zc;]szty za ogrzewanie w standardowym sezonie grzewczym 1745,08 1670,02
Oszczeqnoéci w przypadku zastosowania automatycznej 7506
regulaciji [zH] 4
14 Koszty inwestycyjne systemu automatycznej regulacji [z4] 5632,89
14 Prosty okres zwrotu w latach (SPBT) 65,00
Podsumowanie

Prosty okres zwrotu inwestycji przewyzsza zywotno$¢ zastosowanych urzadzen, w zwigzku z czym nie
zaleca sie stosowania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdinych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Zastosowano regulacje systemu bez urzadzen optymalizujacych
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16.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Budynek swietlicy posiada¢ bedzie przytgcza do sieci elektroenergetycznej, wody uzytkowej, ktére
zapewniajg mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wymienione przytgcza objete
zakresem opracowania poza instalacjg przytgcza teletechnicznego. Cato$¢ opracowania branzowego wg.
Projektu technicznego.

17. EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dla zadania Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w ramach
inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach" nie jest wymagane opracowanie ekspertyzy
technicznej poniewaz jest to nowo projektowany budynek.

18.ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.
Zakres robét do wykonania :
e zabezpieczenie placu budowy,

e roboty ziemne,

e roboty fundamentowe,

¢ wykonanie elementéw zelbetowych Scian, stupéw

e roboty murowe scian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych,

e wykonanie zelbetowych stropéw kondygnacji nadziemnych

e roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu

e ocieplenie scian zewnetrznych wykonanie elewaciji, tynkowanie, oktadziny elewacyjne

e obrdbki blacharskie,

e roboty wykonczeniowe,

e wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektéw branzowych
e wykonanie utwardzen terenu, miejsc postojowych, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia

Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonaé
biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informac;ji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

18.1. ROBOTY ZIEMNE

Rodzaj gruntu
Na potrzeby opracowania zlecono i wykonano dokumentacje geotechniczng ktéra zawarta jest w TOM IV
- Zatgczniki, wnioski oraz zalecenia byty podstawg do opracowania projektu branzy konstrukcyjne;..
18.2. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE

18.2.1 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne gr. 24 cm — zaprojektowano z betonu komérkowego klasy 600 na
cienkowarstwowej zaprawie klejowej.

18.2.2 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne noéne oraz dziatowe gr. 12 - 24 cm — zaprojektowano z betonu komérkowego klasy
600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;.

18.3. NADPROZA
18.3.1 Nadproza prefabrykowane L19

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19.
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18.3.2 Nadproza wylewane na mokro

Nadproza obcigzone stropami o rozpietosci ponad 4,00 m zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentaciji.

18.4. ELEMENTY ZELBETOWE

Wszystkie elementy zelbetowe: wykonaé zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentac;ji

18.5. KONSTRUKCJA DACHU
Projektuje sie dach jako dach dwu spadowy, wieloptaszczyznowy. Konstrukcja tradycyjna drewniana
pokryty blachodachéwkg. Opracowanie zawarte w czesci konstrukcyjne;j.
18.6. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku zadaszenia nad wejsciami nie sg wymagane, czesciowo funkcje
ostonowg na wejsciami petni¢ bedzie okap dachu.
18.6.1 Wody opadowe
Odprowadzenie wod deszczowych z budynku rurami spustowymi do poziomu terenu rozprowadzone

powierzchniowo po terenie objetym inwestycja.

19. PRACE WYKONCZENIOWE

19.1. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Wykonczenie pomieszczen w nowo projektowanych pomieszczeniach.

19.1.1 Wykladziny posadzkowe typu gres

Ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).
Odporno$é na scieranie 120 mm>. Twardo$é w skali Mohsa 8.
Wytrzymatosé na zginanie > 35N/mm?®wg. PN-EN ISO 10545-6.
Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie materiatu w gatunku I.

Jako wykfadzine przyjeto ptytki [rozmiar przyjetego materiatu wskazano w czesci graficznej opracowania
w zestawieniu powierzchni pomieszczen].

Dla ptytek nalezy przyjg¢ nastepujace parametry :

Antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).

Odpornosé na $cieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita tamigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm —

min. 700 N, dla ptytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N. Wytrzymato$é na zginanie > 30N/mmzwg. PN-EN ISO
10545-6.

Technologia uktadania ptytek ,GRES” obejmuje :
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e naprawe powierzchni — uzupetnienie nieréwnosci ;

e uktadanie ptytek metodg nieregularng ;

e spoinowanie ptytek ;
Kolorystyke wykfadzin i ptytek ceramicznych w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem.

19.1.2 Wykonczenie $cian i sufitéw

Podkfad pod malowanie farbami ceramicznymi zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

19.1.3 Ukladanie plytek na scianie.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki nalezy uktadaé na petng wysokosé.

Ptytki, uktadanie zaczyna sie od pierwszej petnej i konczy na ostatniej petnej, po czym tak samo mocuje
kolejne rzedy. Docinane przykleja sie na koncu, po zamocowaniu listew wykonczeniowych. Miedzy ptytki
wstawia sie krzyzyki dystansowe pomagajgce utrzymac takg samg szerokos¢ spoin.

19.1.4 Stolarka drzwiowa i okienna

Zaprojektowano stolarke drzwiowg oraz okienng PCV. Stolarka klasowa przeciwpozarowa
zaprojektowana jaki aluminiowa zgodnie z klasg danej przegrody indywidualng zgodnie z zestawieniem
zawartym w czes$ci graficznej opracowania.

19.1.5 Wentylacja

Projektowana instalacja wentylacji grawitacyjna zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej w projekcie
technicznym oraz projektem architektonicznym.

19.2. UWAGI KONCOWE .

* Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

+ Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogag by¢ wprowadzone po akceptacji
przez Projektanta.

+  Wszystkie nie opisane rozwigzania w czesci opisowej znajdujg sie w czesci graficznej
opracowania.

+ Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

19.3. UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w
ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach"” przy Mate Radowiska, 87-200
Mate Radowiska, nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty, kopiowanie bgdz przedrukowane.

20. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

20.11 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia wewnetrzna: 289,53 m?
Powierzchnia zabudowy: 344,00 m?
Wysokos¢ budynku: 7,00 m - budynek niski
llos¢ kondygnacji podziemnych: niepodpiwniczony

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celdéw projektowych.
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Materiat palny w budynku bedg stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(materiaty drewniane i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.). Nie zaktada sie
przechowywania w budynku materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

W poziomie parteru bedzie zlokalizowana sala $wietlicy oraz pomieszczenia towarzyszace funkciji
podstawowej wraz z zapleczem sanitarnym.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

W budynku przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania do 130 bedacych uzytkownikami
Swietlicy.

W budynku przewiduje sie jedno pomieszczenie, w ktérych mozliwe bedzie jednoczesne przebywanie
wiecej niz 30 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie — sala Swietlicy.

Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe os6b mogacych jednoczesnie przebywaé w
poszczegolnych pomieszczeniach budynek zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Wydzielone pomieszczenia techniczne kwalifikowane sg jako PM do 500 MJ/m2.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek jako jedna strefa pozarowa:

- Swietlica z pomieszczeniami towarzyszgcymi w poziomie parteru o powierzchni 289,53 m2 zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgce pomieszczenia techniczne powinny mieé
klase odpornosci ogniowej REI 120.

Drzwi osadzone w $cianach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia ppoz. nalezy wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$é nie powinna przekraczaé 0,25 m.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii;
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4) filtry i ttumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz.
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
odpowiednio do klasy przegrody. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

f) maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczenh technicznych 0.09,
przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornoséci pozarowej budynku ,,C”.

Poszczegolne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadaé
nastepujgcg odpornos¢ ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120* - NRO
konstrukcja dachu - R 15-NRO
stropy — REI 60 — NRO
Sciany zewnetrzne —EI' 30 - NRO
sciany wewnetrzne — ElI' 15-NRO
przekrycie dachu — RE 15 -NRO

* Gléwna konstrukcja nosna powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej R 120 z uwagi na projektowane
elementy oddzielenia ppoz. w klasie REI 120.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdbw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych z
uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie rowniez
magazynowania tego typu materiatdbw. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie

W budynku dtugosé¢ przejscia od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac¢ czlowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m. PrzejScia ewakuacyjne nie
mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy
zamykac¢ drzwiami. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy
W pomieszczeniu przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 3 oséb. Minimalna szeroko$sé poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m w
przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz 20 os6b. Na wyjsciu z
drég komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowac¢ drzwi o szerokosci minimum 1,2 m. W
przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta
minimum 0,9 m.

Wymagang szeroko$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w Swietle
oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.
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Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuacji oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuac;i.

Dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL 1ll wynosi 30 m przy jednym
kierunku ewakuacji (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku) oraz 60 m przy dwoch kierunkach
ewakuaciji.

Drogi komunikacji ogélnej w budynku nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2, toaletach dla dzieci i 0s6b
niepetnosprawnych, w szatniach, w kabinie windy nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie
zabezpieczajgce przed panika.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (aparat elektryczny) powinien by¢ zlokalizowany na zewnatrz
budynku. Przyciski PWP powinny by¢ usytuowane przy gtéwnych wejsciach do budynku,

- o$wietlenie awaryjne:

a) zapobiegajace panice:

- w pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2,
- w toaletach dla dzieci i 0séb niepetnosprawnych,

- w szatniach.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Srednie natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogéinej.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie oswietlenia na
podtodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowic, co najmniej 50% podanej wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym,
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej z uwzglednieniem diugosci weza i efektywnego zasiegu rzutu wynoszgcego 3 m.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzgdzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzehh do rozwiniecia linii
gasnicze;j.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna umozliwiaé jednoczesny pobdér wody z 1 hydrantu
zlokalizowanych w tej samej strefie pozarowej. Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systeméw Ilub urzadzen. Nalezy zastosowaé automatyczny zawér pierwszenstwa
zapewniajgcy odciecie instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku uzycia instalacji
hydrantowej (instalacja hydrantowa powinna mieé pierwszenstwo przed instalacjg bytowg).

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane z
materiatdéw niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60.
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Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej DN-25.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidiowos¢ ich
dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum
20 I/s z co najmniej dwdch hydrantéw.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg spetniajgcg wymagania rozporzgdzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych.

Droga musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nalezy zapewni¢ pofgczenie z drogg pozarowg wyjscia ewakuacyjnego z budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m,

. droga pozarowa musi mie¢ szerokos¢ minimum 4 m,

. minimalny promien zewnetrzny tuku drogi musi mie¢ minimum 11 m,

. droga powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub byé zakohczona placem umozliwiajgcym
zawrdcenie pojazdéw ratowniczo-gasniczych,

. maksymalne nachylenie drogi pozarowej wynosi 5 %,

. droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej

100 kN (kiloniutonéw).

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek lokalizuje sie w wymaganej odlegto$ci od istniejgcej zabudowy. W bliskim
sgsiedztwie obiektu nie wystepujg inne budynki.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

20.11 Uwagi koncowe

Opracowania wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

21. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

OBIEKT: Budynek swietlicy
LOKALIZACJA: Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska

OPIS OGOLNY:

Przedmiotowy obiekt to Budynek swietlicy, jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem: dwu spadowy, wieloptaszczyznowy.
Obiekt bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Budynek Swietlicy.
Catos¢ budynku przewiduje sie przebywanie do 130 oséb.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIAWODY:
Obiekt zasilany bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowej przytgczem 40PE.
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Na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia
projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia technologicznego:

— $rednie dobowe zaopatrzenie wody

Q srR.poB = gxn= 13,10[m3/d0be]

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CO oraz CWU

Zasilanie systemu cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania za posrednictwem
projektowancyh pomp ciepta.

Qco+cwu = 30,10 [kW] rocznie 58,71 Mwh/rok, zapotrzebowanie gazu Qg 30,7[m3/h]

SCIEKI SANITARNE:

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ptynne.

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéow odpowiada ilosci zuzytej wody i wynosi Q $r.dob. =

Om 13,10m3/d.

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 120 oraz 150 mm odprowadzane bedg
systemem rur i rynien dachowych sptynie po powierzchni dziafki z jej naturalnym kierunkiem spadu i
samoistnie wsigknie w grunt gdzie transpiracja i ewapotranspiracja pochtania z tego 10%

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady czasowo przechowywane w szczelnych pojemnikach oraz odbierane przez gminne
przedsiebiorstwo komunalne w wyznaczonych terminach. Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunku
umozliwiajgce odpowiednie sortowanie odpadéw do czasu ich odbioru.

ENERGIA ELEKTRYCZNA;
Istniejgce przytacze do sieci elektroenergetycznej do zewnetrznej skrzynki ze ztgczem pomiarowym
oraz wewnetrzng linig zasilania do gtéwnej tablicy rozdzielczej.

HALAS:
Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegdélnych hatasow i
wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na matg wysoko$¢ nie powodowat bedzie wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazddéw.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,19-0,21[W/m2K];]
Stropodach U= 0,14-0,20 [W/m2K];

Okna zewnetrzne k= 0,63-0,90 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne k= 0,63-0,90 [W/m2K].

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewéw,
natomiast planowane jest nasadzenie zieleni ochronnej niskiej na terenie catej dziatki o
mozliwie maksymalnym zageszczeniu.

OCENA EGOLOGICZNA

— Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegolnosci rozwigzania techniczne —
ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z gazu ziemnego, przesadza o nieucigzliwym
charakterze w przewidzianym w tym zakresie.

Majgc na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czysto$ci powietrza z
proceséw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.
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Zastosowany system pomp ciepta nie wymagajg koniecznosci wyliczania zanieczyszczeh do
powietrza.

Scieki sanitarno — bytowe szczelny zbiornik.

Reasumujgc obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki
Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie pn: ,Budowa
budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn.
"Budowa swietlicy w Matych Radowiskach" nie spetnia kryteriéw przewidzianych przez
Rozporzagdzeniem Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD ” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
27|Strona
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PROJEKT

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer rysunku A — 02

Skala

Zestawienie powierzchni

Numer Nazwa2 Powierzchnia Podadzka Wykofczenie $cian Wykonczenie sufitu Wysoko$¢ Knncdjggna Uwagi
ptytki ceramiczne min. 79x79 gat. | farba ceramiczna zm . ¢
. . . ywalna - kaseton systemowy rolety typu blackout, naklejany pas Scienny
0.01 Swietlica 16035 f:igr\?mZ‘;XszmT ;;;’:‘:A‘Lo;(;“ﬂ’ kolor pastelowy akustyczny RAL9001 330 parter PCV szerokodci 30cm na wysokosci 100cm
0.02 Zmywalnia 10.10 ptytki ceramiczne min. 60x60 gat. | p{yflk;;e::m;:r;:ejmwy;igodgaf. kaseton systemowy 3.05 parter pomieszczenie nie przeznaczone na staty
- minimum R12 - kolor RAL7037 pomieszcznia - kolor RALF037 RALS001 pobyt
0.03 Rozdziat 23.05 ptytki ceramiczne min. 60x60 gat. | p{yflkL;E::xﬁﬁ:ﬂmyﬁﬁiﬁ%ga*. kaseton systemowy 3.05 parter
positkow - minimum R12 - kolor RAL7037 pomieszcznia - kolor RAL7037 RAL9001
0.04 Magazyn 653 ptytki ceramiczne min. 60x60 gat. | p{y'IkL;T:xiﬁ:ﬂm:‘y;&zﬂigar' kasefon systemowy 3.05 parter
- minimum R12 - kolor RAL4003 pomieszcznia - kolor RALF037 RAL9001
Ptyfki ceramiczne min. 79x79 gaf. | farba ceramiczna zmywalna kasefon systemowy
0.05 Sala 2931 f:%?mT;xR?;T ;Dl[::(o;AT_O_’tl;na_’- Kolor RAL 9003 akustyczny RAL9001 3.05 parter rolety typu blackout
- minimum R12 - kolor RAL7037 pomieszcznia - kolor RAL 9003 RAL9001
. ptytki ceramiczne min. 60x30 gat.
0.07 WC damski 9.18 ptytki ceram;:wzzna Tnl 60;:37%;; ! | do catkowitej wysokosci kaset;rkfgggﬁmowy 2.80 parter
- Mminimum - Kolor pomieszcznia - kolor RAL 9003
ptytki ceramiczne gat. | - minimum piytki ceramiczne min 60)(3.0 gat. kaseton systemow
0.08 Zaplecze 10.54 ¥ R12 - Kol RA‘L?OE? | do catkowitej wysokoSci RALQYOOW v 280 parter
- kolor pomieszcznia - kolor RAL7037
tytki ceramiczne min. 60x30 gat.
0.09 Pom. 502 ptytki ceramiczne min. 60x60 gat. | P yl do catkowitej w sokmécig kaseton systemowy 2.80 parter
- techniczne = minimum R12 - kolor RAL7037 )y RALS001
pomieszcznia - kolor RAL7037
ptytki ceramiczne min. 79x79 gat. | farba ceramiczna zmywalna kaseton systemowy
010 | Komunikacja 42.19 - fuga max. 3mm + cokét 10cm - Kolor RAL 908’3 ~ | akustyczny RAL9001 - El 2.80 parter rolety typu blackout
minimum R12 - kolor RAL7037 15
tytki ceramiczne min. 60x60 gat. || ptytki ceramiczne do catkowitej
p pty g pty j
0.1 porzaodnllowe 177 fuga max. 3mm - minimum R12 - | wysokoSci pomieszcznia - kolor kaser;&f;’gswemw 2.80 parter
kolor RAL7037 RAL 9003
RAZEM 289.53 m2 ponad sufitem podwieszanym przestrzef technologiczna / ostateczna kolorystyka zastosowanych materiatéw do uzgodnienia z
KUBATURA netto 955,45 m3 Inwestorem na etapie realizacji
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

S 1 W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
tynk ClenkOWarStWOWy PROJEKT _ PRZEKROJ A _ A
styropian EPS 100-0032 gr. 20 cm Numer rvsunku A — 03
bloczki z betonu komoérkowego KL 600 gr. 24 cm Y Skala 1 : 50

tynk cem. - wap.

S 2 cokot D 1
tynk cienkowarstwowy =
styropian EPS 100-0032 gr. 15 cm

blachodachowka w kolorze ceglastym
folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H

mur z bloczkéw betonowych gr. 24 cm Taty 40x60 mm
A - A S_3 - fundamentowa kontrlaty 3.8x5'0 mm
@ Tolia kubelkowa ( = ) deskowanie min. 28 mm
o styropian XPS 100-0032 2. 15 cm krokwie 100x150 mm
@ @ AN izolacja powlokowa P 1
. mur z bloczkéw betonowych C25/30 gr. 24 cm welna mineralna % = 0,032 W/mxK gr. 30 cm

— - ) masa bitumiczna folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H
N S panele stropowe [ptyty kanatowe] gr. 20 cm
N g sufit podwieszany akustyczny gr. 1.25 mm
T P2

welna mineralna A = 0,032 W/mxK gr. 30 cm
folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H

panele stropowe gr. 15 cm

sufit podwieszany akustyczny gr. 1.25 mm

P-1

Bl P3
R plytki ceramiczne
NS posadzka cementowa gr. 60 mm

w

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

3.40 ﬁ3 38 L6 styropian EPS 200-0032 gr. 15 cm
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm
plyta zelbetowa C30/37gr. 45 cm

225 {25 styropian EPS 200-0032 gr. 20 cm

()
BN

RO

beton C 12/15 gr. 10 cm
grunt stabilizowany 1s=0,98
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@ masa bitumiczna P 1

208 welna mineralna A = 0,032 W/mxK gr. 30 cm
folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H

panele stropowe [ptyty kanatowe] gr. 20 cm

e I P A A A D A sufit podwieszany akustyczny gr. 1.25 mm
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D e e I e e A e e A e e folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H

panele stropowe gr. 15 cm

sufit podwieszany akustyczny gr. 1.25 mm
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S 1

tynk cienkowarstwowy

styropian EPS 100-0032 gr. 20 cm

bloczki z betonu komérkowego KL 600 gr. 24 cm

tynk cem. - wap.

S 2 cokét

tynk cienkowarstwowy

styropian EPS 100-0032 gr. 15 cm

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA

PROJEKT — PRZEKROJ C — C
Numer rysunku A — 05
Skala 1 : 50

mur z bloczkéw betonowych gr. 24 cm

D 1

blachodachéwka w kolorze ceglastym

S 3 - fundamentowa

folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H

folia kubetkowa

faty 40x60 mm

styropian XPS 100-0032 gr. 15 cm

kontrtaty 38x50 mm

izolacja powlokowa

deskowanie min. 28 mm

mur z bloczkéw betonowych C25/30 gr. 24 cm

krokwie 100x150 mm

masa bitumiczna

P 1

®

C-C

welna mineralna A = 0,032 W/mxK gr. 30 cm

folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H

panele stropowe [ptyty kanatowe] gr. 20 cm

sufit podwieszany akustyczny gr. 1.25 mm

P2

welna mineralna A = 0,032 W/mxK gr. 30 cm

folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H

panele stropowe gr. 15 cm

sufit podwieszany akustyczny gr. 1.25 mm

P3

ptytki ceramiczne

posadzka cementowa gr. 60 mm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

styropian EPS 200-0032 gr. 15 cm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

ptyta zelbetowa C30/37gr. 45 cm

styropian EPS 200-0032 gr. 20 cm

beton C 12/15 gr. 10 cm

grunt stabilizowany 1s=0,98
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TOM IV - Zatgczniki

Przedmiot zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej:
.Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach".

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek swietlicy
Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska,
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 _2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9,

Inwestor:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS
KONSTRUKCIA inz. BENEDYKT REDER
GLOWNY PROJEKTANT upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnoscei: kontr. — budowlanej
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

WtASCICIEL ZAKLADU inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA 27 grudnia 2023 .

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji budowlanej:
~,Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek swietlicy

Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska,
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 2.0008.150/4, 041705 _2.0008.150/9,

Inwestor:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

OPRACOWANIE BRANZOWE

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA

PODPIS

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. MARIA MEDRYK

GLOWNY PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej {
nr uprawnien MPOIA/009/2017
KONSTRUKCIA inz. BENEDYKT REDER
PROJEKTANT PROWADZACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczefi w

specjalnoscei: kontr. — budowlanej
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

INST. ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT PROWADZACY

inz. MIECZYSLAW ZWOLINSKI

upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

nr uprawnien AB-11-7131/29/01

INST. SANITARNE
PROJEKTANT PROWADZACY

mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI

upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

WLASCICIEL ZAKtADU

inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA

27 grudnia 2023 .
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1. ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje budowe Budynek s$wietlicy wraz infrastrukturg towarzyszaca i

zagospodarowaniem terenu.

Zakres robét obejmuje :
e przygotowanie placu budowy
e prace ziemne
e wykonanie fundamentow
e murowanie scian
e wykonanie stropu
e wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
e wykonanie robét instalacyjnych (elektrycznych )
¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej
e wykonanie robét tynkarskich
¢ wykonanie robét izolacyjnych
e wykonanie robét posadzkowych
e wykonanie robdt dekarsko - blacharskich
e wykonanie robot malarskich,
e montaz armatury i przyboréw sanitarnych.
e montaz pozostatych elementow wykonczeniowych (drzwi wewn. itp.)

2. KOLEJNOSC ROBOT DO WYKONANIA :
e roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego
i zaplecza budowy)
e prace ziemne
e wykonanie fundamentow
e murowanie scian
e wykonanie stropu
e wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
e wykonanie instalacji wewnetrznych (elektryczne, sanitarne)
e wykonanie robot wewnetrznych w budynku (tynki i roboty oktadzinowe $cian)
e wykonanie posadzki,
e wykonanie powiok malarskich,
e pozostate roboty wykonczeniowe
e montaz urzadzen wewnetrznych

2.1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajdujg sie zabudowa o funkcji Budynek
Swietlicy.
2.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania mogg wystgpi¢é w trakcie robot
budowlanych, moga wynika¢ z przyjetej organizacji placu budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdow i

wejs¢ przy ogrodzeniu terenu.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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2.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy,
komunikacyjne czas powrotu

2 | Obrazenia na skutek czeste teren robot czas wykonywania pracy
uderzen, przygniecenia

3 | Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania pracy

4 | Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania pracy
kontakty z ostrymi
przedmiotami

5 | Upadki czeste teren robot Czas wykonywania pracy

6 | Upadki z wysokosci czeste teren robot Czas wykonywania pracy

6 |Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy

7 | Przemokniecie sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy

8 | Osoby niepowotane w state teren robot Czas wykonywania pracy
miejscy pracy

9 | Upadek z wysokosci Czeste Teren robot Czas wykonywania pracy

W planie BIOZ nalezy w szczegolnosci uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robot:

—wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

—roboty stanu surowego i wykonczeniowe, z uzyciem sprzetu i narzedzi mechanicznych i napedem
elektrycznym,

—roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty stanu surowego (transport materiatéw, montaz
elementow konstrukcyjnych).

W przypadku stosowania rusztowan okreslic nalezy w projekcie organizacji robdt sposob
posadowienia i utwierdzenia przyjetych do stosowania rusztowan oraz podaé¢ rodzaje urzadzeh i
sprzetu, ktory bedzie uzywany do podawania i transportu materiatow, elementéw i substancji do
wbudowania. Przy robotach ciesielskich i dekarskich na wysokosci stosowac systemy zabezpieczen
wg przyjetej zaktadowej (firmowej) specyfiki i strategii oraz regulaminu dziatania.

Pochylenie skarp wykopdéw stosowne do lokalnych warunkéw geologicznych nalezy opisaé w
planie realizacji robét z uwzglednieniem sezonowosci robo6t i mozliwosci nagtej zmiany warunkéw
atmosferycznych i mozliwych skutkow.

Zgodnie z zasadami BHP nalezy oznakowaé tasmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi
do elementéw stojgcych (stupki, stojaki, itp.) strefe wydzielong do ochrony, przed dostepem dla oséb
postronnych oraz wygrodzi¢ siatkg lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia robot. Winny
one wydziela¢ plac sktadowania materiatdw, sprzetu i urzgdzen stuzgcych do prowadzenia robét oraz
niezbedne jego zaplecze, uwzgledniajgce wysieg maszyn i mozliwos¢ ich regulacji lub napraw.

Wokot wydzielonych miejsc nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga wykopy”,
»,Uwaga roboty na wysokosci”, ,Strefa niebezpieczna”, ,Uwaga roboty budowlane”, ,Uwaga praca na
rusztowaniu”, itp. dobrane do specyfiki zastosowanych rozwigzan w projekcie.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia dotyczgce dzieci i mtodziezy, a mogace wynikac
z niekontrolowanego dostepu do miejsc wydzielonych.

Teren budowy winien byé dostatecznie oswietlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by
tatwo byt dostrzegalny dla oséb postronnych i mozliwy do obejscia.

Opis w planie powinien zawiera¢ charakterystyke proponowanych maszyn, pojazdéw i innych
urzadzen stuzgcych do realizacji zadan z podaniem ich warunkéw uzytkowania w zakresie BHP i
przepiséw p.poz.

2.4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Instruktaz pracownikéw wyznaczonych do wykonywania prac szczegdinie
niebezpiecznych musi obejmowac w szczegaolnosci:

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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- imienny podziat pracy
—  kolejnos¢ wykonywania zadan
— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odby¢ przeszkolenie z zakresu
przepisow BHP, stosowanych w zaktadzie pracy, a ponadto przed przystgpieniem do robét nalezy
przeprowadzi¢ wsrdd pracownikéw instruktaz dotyczgcy powierzonego im stanowiska pracy.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia obejmujg koniecznosc¢
powiadomienia przetozonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrozenia
zycia ludzi wezwania drogg telefoniczng jednostek ratunkowych (pogotowia, strazy pozarnej, stuzb
energetycznych, ochrona instalacji gazu lub tp.) Szczegdtowy sposéb dziatania poda¢ nalezy w planie
,bioz” zgodny z organizacjg firmy i wykonywanymi zadaniami.

Stosowanie przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen. Podczas prowadzenia robét wszyscy pracownicy na placu budowy winni
by¢ wyposazeni w kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne nalezy stosowaé takze podczas
czynnosci zwigzanych z narzucaniem mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich
jak wiercenie otworéw, skuwanie elementéw, czy usuwanie rdzy. Szczegétowo nalezy zapoznaé
pracownikow z instrukcjami postugiwania sie sprzetem i urzgdzeniami stosowanymi do robot.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach moze zaistnie¢ szczegolne niebezpieczenstwo
zwigzane z odpadaniem kawatkow elementéw lub strgceniem odpadkéw znajdujgcych sie na
rusztowaniach.

Szczegolne niebezpieczenstwo istnieje tez przy podejmowaniu wiekszych, transportowanych pionowo
elementdw oraz ich sktadowaniu.

Wprowadzi¢ nalezy system ostrzegania dzwiekowego przed rozpoczynaniem tych prac, ktory bedzie
znany pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych nalezy w projekcie organizacji robot
wyznaczy¢ osoby, ktérych obowigzkiem bedzie nadzér nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac.

2.5. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Srodki organizacyjne

- aktualne badania wysokosciowe pracownikéw,

- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,

- instrukcji na poszczegodlnych stanowiskach robot ( przy wezle betoniarskim, przy

stanowisku stolarskim, ciesielskim, itp.)

- roboty budowlane prowadzone pod ciggtym nadzorem os6b posiadajgcych

wymagane uprawnienia budowlane.
Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

W planie BIOZ nalezy w sposéb szczegdtowy okreslic wtasciwe Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposdéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie wykonawczym i organizacji rob6t poda¢ nalezy technologie przyjetych
rozwigzan szczegotowych w zakresie stosowanych materiatbw do wbudowania oraz stuzgcych do
usprawnienia robot z okresleniem stopnia ich niebezpiecznego oddziatywania.

Dla kazdego rodzaju wyrobow, substancji i preparatow winna byé wyznaczona strefa
bezpiecznego przechowywania, szczegdlnie w ich wzajemnym oddziatywaniu.

Magazynki przechowywania $rodkéw niebezpiecznych oznaczy¢ nalezy tablicami
ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostep do nich powinny posiadac
uprawnione osoby wyznaczone w projekcie organizacji roboét i planie ,bioz”.

Srodki techniczno -organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Wykonywane roboty, précz czesci prac przygotowawczych, w wiekszosci bedg miaty
miejsce na rusztowaniach, gdzie istnieje konieczno$¢ zapewnienia sprawnej komunikacji.
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Zgodnie z przyjetym projektem organizacji robét nalezy okresli¢ ilos¢ os6b znajdujgcych

sie jednoczes$nie w danych rejonach rusztowan i ustali¢ zasady poruszanie sie, pierwszenstwa
przejscia, ostrzegania o zajeciu czesci drogi itp.

Na drogach ewakuacji umiesci¢ nalezy znaki wskazujgce kierunek poruszania sie oraz

zapozna¢ pracownikow ze sposobami poruszania sie umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

W planie ,bioz” nalezy poda¢ informacje ile oséb i na jakich wysokosciach od siebie moze

pracowac jednoczesnie, co wynika¢ bedzie z organizacji robo6t lub podac, ze nie istnieje takie
rozwigzanie, gdyz sg to strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia.

ZAGROZENIA DODATKOWE

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w poblizu innych zabudowan zaleca

sie zastosowanie szczegdlnych Srodkéw ostroznosci, uniemozliwiajgcych dostep os6b postronnych
bezposrednio do terenu robot. Zastosowac nalezy state zabezpieczenia odgradzajgce osoby postronne
od miejsca robét oraz miejsc sktadowania materiatow budowlanych.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczyé sposob uniemozliwiajgcy dostep i wpadniecie

niepowotanym osobom.

WARUNKI BHP PRzY ROBOTACH

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ a w szczegolnosci :

- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzgdzen bedacych w ruchu lub pod napieciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzagdzenie nalezy zatrzymac i powiadomic
wiasciciela zaktadu lub dozér techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzgdzeniach bedacych w
ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do skfadowania
narzedzi i niezbednej iloSci materiatow,

posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni byé przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé
ja w sposoéb okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

o zmroku, jezeli nie zapewniono os$wietlenia dajgcego dobrg widocznosé,

w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wylgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng
okreslong w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robaét linie napowietrzne nalezy
wytgczyé spod napiecia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpor
dla pomostow rusztowan jest zabronione.
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- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna byé wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

- Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikow na pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

- Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze sSniegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego
zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do
Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byé
wieksza niz 20 m.

- Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukc;ji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdéw z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna byé nie mniejsza niz 3 m. Znajdujgce sie
przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocag
odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Zrzucanie elementdow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomoécie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby
znajdujgce sie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

- Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Warunki BHP przy robotach ziemnych

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzér techniczny. Odlegtosé te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewodow
instalacji, o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robaot.

Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gtebokos¢ wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez
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uzycia kilofow.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi.

O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomié
Policje.

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyé
je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg byc¢
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:

1) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokosci 2 m,

2) w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

Przy zabezpieczeniu $cian wykopéw do gtebokosci nie przekraczajgcej 4 m, w razie gdy w
bezposrednim sagsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania
i odbioru roboét nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

1) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm kl. lll/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajgcej balom drewnianym,

2) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm Kl. [11/1V,

3) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm kl. I1I/1V,

4) okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,

5) zastrzaty do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okrgaglakéw o

Srednicy wynoszgcej w cienszym koricu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopow, o ktérych mowa w ust. 1, powinien wynosic:

1) w uktadzie pionowym do 1 m,

2) w uktadzie poziomym do 1,5 m.

W razie gtebienia wykopdw w warunkach nie okreslonych w ust. 1 sposéb podparcia lub rozparcia
scian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;j.

Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowa¢ w okresie zimowym.

Bezpieczne nachylenie sScian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;
wowczas, gdy:

1) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

2) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

3) gdy teren przy skarpie ma byé obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci
wykopu,

4) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

5) wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej

trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki terenu umozliwiajgce fatwy odptyw wéd opadowych w
kierunku od wykopu,

2) likwidowa¢ naruszenie struktuky gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
3) sprawdzaé skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw.

Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie sie urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw:

1) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obciezenie naziomem,
2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umochione.
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Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc od
dna wykopu, w miare jego zasypywania.

Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.

Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie instrukcji
uwzgledniajgcej warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zaktadu pracy.

Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

Na terenie, na ktéorym prowadzone jest elekiryczne podgrzewanie gruntu, w ciggu catej doby
powinna by¢ zapewniona obecnos¢ fachowych pracownikéw obstugujgcych urzgdzenia elektryczne.
Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widocznos¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé
natychmiastowego wytaczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

Po kazdym przesunieciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodow, srodkéw ochronnych i ogrodzenia.

Warunki BHP przy robotach izolacyjnych, antykorozyjnych i dekarskich

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatos$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikow, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajgce.

Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢
pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub
innych urzgdzen.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Kotly do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetniane
najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przew6z mas bitumicznych powinien odbywac¢ sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od Zrddta
otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.

Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac sie przy statym mieszaniu. Nie wolno
wlewac benzyny do asfaltu.

Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.
W odniesieniu do stanowisk pracy majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy B.H.P.
Szczegotowe warunki B.H.P. okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki
Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
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[I. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Typ dokumentacji:

Temat:

Inwestor:

Opracowal:

Potozenie:

BIURD

/' isomwiamaoes
& EKOSERWIC

Pomagamy Tobie dba¢ o srodowisko

ul. Warszawska 19/32, 86-300 Grudziadz
tel. 56 46 256 32, NIP 876-101-25-70
biuro@eckoserwis.grudziadz.com

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podfoza

gruntowego i projektem geotechnicznym

Swietlica na dziatkach 150/4 i 150/9 w Matych
Radowiskach

Gmina Rynsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Przemystaw Kaleta
geolog VII-1434, V-1633

Dziatka: 150/4, 150/9
Obr¢b: Mate Radowiska
Gmina: Rynsk

Powiat: wabrzeski

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
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1. Wstep

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy $wietlicy na dziatkach 150/4, 150/9 w
Matych Radowiskach na terenie gminy Rynsk, powiat Wabrzezno.

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu. W ramach rozpoznania zbadano i ustalono:

- rodzaj i stan gruntdw zalegajacych w podtozu,

- gtebokos$¢ wystepowania lustra wody gruntowej,

- warunki wykonawstwa robot ziemnych,

- warunki parametrow geotechnicznych niezbednych do obliczen statycznych.

Obiekt potozony jest w obrebie Pojezierza Chetminskiego. Obszar potozony jest w obrebie
rozciecia wysoczyzny polodowcowej, wykorzystywanego aktualnie przez niewielki ciek. Rzedne terenu
badan 94,5-96 m npm. Powierzchnia terenu obniza sie w kierunku potudniowo-wschodnim do cieku.
Powierzchnia terenu jest silnie przeksztatcona w wyniku dziatan antropogenicznych. Teren badan
stanowi boisko siatkarskie, boisko pitkarskie oraz plac ¢wiczen fizycznych.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. Zgodnie z tym rozporzadzeniem projektowany obiekt nalezy do
I kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych w dokumentowanym podtozu panujg ztozone warunki gruntowe.

2. Zakres prac i badan oraz zastosowana metodyka badawcza
2.1. Prace geodezyjne
Rzedne otwordw badawczych odczytano z mapy zasadniczej dostarczonej przez Inwestora.

2.2, Prace terenowe
W ramach prac polowych prowadzonych w dniu 7 lutego 2024 r. wykonano:
- 2 nierurowane odwierty o $rednicy 110 mm o gtebokosci 5 m,
- 1 sondowanie sondg dynamiczng SD-10 dla okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych
w warunkach in situ,
- 1 sondowanie sondg cylindryczng dla okreSlenia stopnia plastycznosci gruntéw spoistych w
warunkach in situ.

Otwory o $rednicy 110 mm wykonano systemem obrotowym, stosujac dtugo$¢ metrazu 1,5 m
bez wykorzystania rur ostonowych. Do prac wykorzystano wiertnice H13P. W trakcie wiercenia
prowadzono badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego przelotu $widra zgodnie z normg
PN-74/B-04452. Pobierano proby gruntdw o naturalnym uziarnieniu do skrzynek oraz proby naturalnej
wilgotnosci. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem nawierconego
profilu geologicznego.

W trakcie prac wykonano takze sondowania lekkg sondg dynamiczng SD-10. Badanie polegato

na pograzaniu koncowki sondy w grunt za pomocg odwaznika o wada 10 kg, spadajgcego swobodnie
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z wysoko$ci 50 cm. Zerdzie i koncéwki zagtebiane byty pionowo. Po zagtebieniu sondy o kazdy 1 m
wykonano 1,5 obrotu zerdzi wokdt osi. Rejestrowano ilos¢ uderzen potrzebne na zagtebienie sondy o
kolejne 10 cm. Zarejestrowang ilos¢ uderzen przeliczono na stopien zageszczenia gruntu. Sposdb
prowadzenia badania oraz opracowanie wynikéw wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002.

Wykonano takze sondowania sondg cylindryczng. Badanie polegato na wbijaniu koncowki
sondy w oczyszczone z urobku dno otworu wiertniczego w obrebie gruntdw spoistych. Rejestrowano
ilo§¢ uderzen potrzebne na zagtebienie sondy o kolejne 10 cm. Zarejestrowang ilos¢ uderzen
przeliczono na stopien plastycznosci gruntu. Sposdb prowadzenia badania oraz opracowanie wynikow
wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002.

W trakcie prac prowadzono réwniez pomiary lustra wody gruntowej.

2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
- zestawienie i analize wynikow badan wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji,
- graficzne opracowanie tych wynikéw w formie mapy dokumentacyjnej, profili odwiertéw, profili
sondowan i przekrojow geologicznych,
- ustalenie parametréw geotechnicznych i hydrogeologicznych wydzielonych warstw skalnych,
- opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geologiczno-inzynierskich,

- opracowanie wnioskow zalecen.

3. Model geologicznych stwierdzonych warunkéw gruntowych

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie wystepujg namut gliniasty z domieszka gleby i
czesci antropogenicznych w czesci stropowej (warstwa I). Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie
migzszo$¢ warstwy, gteboko$¢ wystepowania oraz sktad moga sie rézni¢ od opiséw podanych w
dokumentacji. Namuty sg wilgotne, mokre lub nawodnione oraz miekkoplastyczne. Strop namutdéw
znajduje sie na gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na gtebokosci od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw.
2). Migzszos$¢ namutdéw waha sie od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2).

Lokalnie ponizej namutéw wystepujg szare piaski drobnoziarniste (warstwa II). Piaski drobne
sg nawodnione i $redniozageszczone. Strop piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci 1,1 m (otw.
1) a spag na gtebokosci 1,5 m (otw. 1). Migzszos¢ piaskéw drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1).

Ponizej wystepuja szare piaski gliniaste (warstwa III). Piaski gliniaste s3 mokre i plastyczne.
Strop piaskéw gliniastych znajduje sie na gtebokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5 (otw. 1). Spag piaskow
gliniastych nawiercono na gtebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Migzszo$¢ piaskow
gliniastych wynosi od 0,3 m (otw. 2) do 0,6 m (otw. 1).

Ponizej nawiercono brazowo-szarg gline piaszczysta (warstwa IVa). Glina jest plastyczna oraz
lekko wilgotna. Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Spag glin
znajduje sie na gtebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Migzszos¢ glin wynosi od 1,1 m (otw.
1) do 1,9 m (otw. 2).

Ponizej nawiercono szarg gline piaszczysta (warstwa IVb). Glina jest twardoplastyczna oraz
lekko wilgotna. Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Spag glin

2
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znajduje sie na gtebokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Migzszos¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw.
1).

4. Warunki hydrogeologiczne stwierdzone na terenie badan, okreslenie szkodliwosci
oddziatlywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

W obrebie przewierconych gruntdéw stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Przewiercone
osady byly lekko wilgotne, wilgotne, mokre lub nawodnione. Wode nawiercono w obrebie osadow
piaszczystych i organicznych wystepujacych w profilu. Wode nawiercono na gtebokosci 1,2 m ppt.
Takze saczenia z osaddw spoistych w przelocie 3,2-4,3 m ppt.

Wody podziemne zasilane sa wyfacznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Z uwagi na wystepowanie w profilu osadéw organicznych woda moze tworzy¢
$rodowisko agresywne dla obiektu. Ze wzgledu na gteboko$¢ wystepowania woda gruntowa moze
powodowac takze utrudnienia w trakcie budowy.

Badania prowadzono po okresie zimowym, w okresie deszczowej pogody. Szacuje sie, ze
zwierciadto wody podziemnej uktadato w stanie wysokim.

Wahania wod gruntowych szacuje sie na +1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg do gruntdw organicznych,
naturalnych rodzimych mineralnych. Grunty podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o
litologie, geneze oraz ich stan.

Wsrdd gruntow rodzimych wyodrebniono warstwy geotechniczne w oparciu o zrdznicowany
sktad granulometryczny oraz stopien zageszczenia i plastycznosci. Najwazniejszy parametr gruntu
stopien zageszczenia gruntéw sypkich (Io) i stopien plastycznosci gruntdw spoistych (IL) oznaczono na
podstawie bezposrednich badan w terenie.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych nalezy przyjmowac zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu. Podane w opinii parametry gruntu s3 wartosciami
charakterystycznymi. Wartosci obliczeniowe parametrdw geotechnicznych wedtug Eurokod 7 nalezy
wyznaczy¢é na podstawie wartosci charakterystycznych dzielac je przez czeSciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa wynoszace zaleznie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewnetrznego: y=1,0+1,25,
- dla spéjnosci efektywnej: yc=1,0+1,25,

- dla ciezaru objetosciowego: ys=1,0.

Warstwa I

Zaliczono do niej namuty gliniaste z domieszkg gleby i czesci antropogenicznych w czesci
stropowej. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie migzszo$¢ warstwy, gteboko$¢ wystepowania oraz
sktad mogg sie rézni¢ od opisow podanych w dokumentacji. Namutly sg wilgotne, mokre lub
nawodnione oraz miekkoplastyczne. Strop namutdéw znajduje sie na gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a
spag na gtebokosci od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Migzszo$¢ namutdw waha sie od 1,1 m (otw.
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1) do 1,4 m (otw. 2). Sa to grunty stabonos$ne charakteryzujace sie duza wilgotnoscig, mata
wytrzymatoscig na $cinanie oraz duzg Scisliwoscia.

- grunt wysadzinowy

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10 m/s

- wilgotnos¢ naturalna: 30-60 %

- gestosc objetosciowa: 1,3-1,9 T/m3

- spojnosc: 10 kPa

- kat tarcia wewnetrznego: 5°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 5000 kPa

Warstwa II
Zaliczono do niej wystepujace lokalnie szare piaski drobnoziarniste. Piaski drobne sg
nawodnione i $redniozageszczone. Strop piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci 1,1 m (otw. 1)
a spag na gtebokosci 1,5 m (otw. 1). Migzszo$¢ piaskdw drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1).
- grunt niewysadzinowy
- stopien zageszczenia: I™ = 0,40
- wilgotno$¢ naturalna: 24 %
- gesto$¢ objetosciowa: 1,90 T/m3
- kat tarcia wewnetrznego: 29,9°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 53200 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,4 x 10

Warstwa IIT

Zaliczono do niej szare piaski gliniaste. Piaski gliniaste s3 mokre i plastyczne. Strop piaskow
gliniastych znajduje sie na gtebokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5 (otw. 1). Spag piaskéw gliniastych
nawiercono na gtebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Migzszo$¢ piaskéw gliniastych wynosi
od 0,3 m (otw. 2) do 0,6 m (otw. 1). Sa to grunty mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej C.
Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametrow fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: IL(™ = 0,42
- wilgotnos¢ naturalna: 16 %
- gestosc objetosciowa: 2,10 T/m3
- spdjnosé: 10,1 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 11,2°
- edometryczny modut cisliwosci pierwotnej: 18200 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10 m/s
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Warstwa IVa

Zaliczono do niej bragzowo-szarg gling piaszczysta. Glina jest plastyczna oraz lekko wilgotna.
Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Spag glin znajduje sie na
gtebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Migzszoé¢ glin wynosi od 1,1 m (otw. 1) do 1,9 m
(otw. 2). Sa to grunty mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do
wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw
fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: L™ = 0,25
- wilgotno$¢ naturalna: 17 %
- gestosc objetosciowa: 2,10 T/m3
- spojnosc: 29,8 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 17,5°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 32500 kPa

- wspdiczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 108 m/s

Warstwa IVb

Zaliczono do niej szarg gline piaszczysta. Glina jest twardoplastyczna oraz lekko wilgotna.
Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Spag glin znajduje sie na
gtebokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Migzszos¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw. 1). S3 to grunty
mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych,
podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: IL™ = 0,20
- wilgotno$¢ naturalna: 12 %
- gesto$¢ objetosciowa: 2,20 T/m3
- spojnosé: 31,5 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 18,2°
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 36500 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 108 m/s

6. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych, prognoza zmian
wilasciwosci podtoza gruntowego w czasie, model obliczeniowy

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuja:
- grunty organiczne zmieszane z antropogenicznymi w stropie,
- grunty rodzime, mineralne: spoiste i niespoiste.

W analizowany przypadku mamy do czynienia ze ztozonym ukfadem geologicznym. Za takie
whnioskiem przemawiajg: wysoki poziom wod gruntowych oraz wystepowanie w profilu osadéw
organicznych. Przewiercone warstwy stanowig grunty organiczne, osady niespoiste i spoiste o
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umiarkowanych i parametrach geotechnicznych. Przekroje geotechniczne zamieszczono w
zatacznikach.

Do bezposredniego posadowienia, nie nadajg sie grunty organiczne - namuty (warstwa I). Sa
to grunty stabo nosne charakteryzujace sie duza wilgotnoscig, matg wytrzymatoscig na $cinanie oraz
duzg Scisliwoscia. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie ich migzszos¢, gtebokos¢ wystepowania, sktad
oraz parametry geotechniczne moga sie roznic od opisow podanych w dokumentacji. Namuty
niebudowlane nie mogg stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych. Nalezy je
wybrac i wykorzysta¢ w trakcie prac rekultywacyjno-urzadzeniowych.

Wystepujgce w profilach osady niespoiste posiadajg stabe parametry geotechniczne. Piaski sa
nawodnione. Wykonane badania geotechniczne wskazujg na warto$¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia In™ = 0,40.

Wystepujagce w badaniach grunty spoiste majg naturalng wilgotnos¢ lub s mokre oraz sg
plastyczne lub twardoplastyczne. Osady wskazujg na wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
L™ = 0,20-0,42. Osady te posiadajg wzglednie niskq nosnos¢ i stosunkowo duzg odksztatcalnosc.
Grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi podlegajacymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametréw fizykomechanicznych. Wykazujg podatnos¢ na zmiany wilgotnosci i wasciwosci
wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury. Przy realizacji
wykopéw budowlanych w okresie opadéw atmosferycznych podlega¢ bedg one odprezaniu,
nawodnieniu i szybkiemu uplastycznieniu. Na warstwach tych prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
powstawaty drgania mechaniczne wywotane np. pracg zageszczarek dynamicznych (zageszczenie
mozna prowadzi¢ np. walcami statycznymi okotkowanymi). Nalezy unika¢ takze prac w czasie opaddw
atmosferycznych. Drgania mechaniczne oraz zwiekszona wilgotno$¢ gruntu moze doprowadzi¢ do
uplastycznienia i/lub uptynnienia gruntow. W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia
gruntdw nalezy warstwe usunac i zastapic jg podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong lub warstwa
chudego betonu. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntdw ostatnia warstwe
nalezy usungc recznie.

W obrebie przewierconych gruntéw stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Przewiercone
osady byly lekko wilgotne, wilgotne, mokre lub nawodnione. Wode nawiercono w obrebie osadow
piaszczystych i organicznych wystepujacych w profilu. Wode nawiercono na gtebokosci 1,2 m ppt.
Takze saczenia z osaddw spoistych w przelocie 3,2-4,3 m ppt.

Wody podziemne zasilane sg wytacznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Z uwagi na wystepowanie w profilu osadéw organicznych woda moze tworzy¢
$rodowisko agresywne dla obiektu. Ze wzgledu na gteboko$¢ wystepowania woda gruntowa moze
powodowac takze utrudnienia w trakcie budowy. W trakcie intensywnych i/lub dtugotrwatych opadéw
i roztopéw moge wystepowac sgczenia z nasypow i osaddw organicznych.

Badania prowadzono po okresie zimowym, w okresie deszczowej pogody. Szacuje sie, ze
zwierciadto wody podziemnej uktadato w stanie wysokim. Wahania wdd gruntowych szacuje sie na

+1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.
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Opis warstwy Nr warstwy Ocena
Namuty gliniaste z glebg i czeSciami ; Nie stanowi podtoza budowlanego pod
antropogenicznymi bezposrednie posadowienie
Piaski drobnoziarniste II
Piaski gliniaste III Podtoze budowlane
Gliny piaszczyste 1Va, IVb

Podtoze gruntowe bedzie ulegato zageszczaniu i konsolidacji od przytozonych obcigzen. Za
wyjatkiem wystepujacych od powierzchni nasypéw i namutéw w obrebie przewierconych utworéw
brak jest warstw stabych. Osady stabe zostang wybrane w trakcie realizacji fundamentéw. Warstwy w
podtozu bedg dodatkowo komprymowane, przez co parametry mechaniczne i sztywnosci beda ulegaty
dodatkowej poprawie (grunt bedzie sie dodatkowo zageszczat i konsolidowat).

7. Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Osiadanie i no$no$¢ nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem do normy EN 1997-1:2004
(wersja polska PN - EN 1997-1:2008). Do obliczen no$nosci i osiadan nalezy przyja¢ dane okreslone
przez projektanta. Wartosci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywanie od:

— ciezaru whasnego konstrukgcji,

— obcigzenia uzytkowego,

- obcigzenia $niegiem,

— obcigzenia wiatrem,

- odcigzen dynamicznych od maszyn i urzadzen.

Wartosci obcigzen, w zaleznosci od rodzaju obliczen, nalezy skorygowac czeSciowymi
wspotczynnikami korelacyjnymi.

Na okreslenie no$nosci podtoza gruntowego sktadajg sie dwa czynniki: no$nos¢ samego
podtoza oraz no$no$¢ elementu wzmocnienia. W przypadku wzmocnienia podtoza gruntowego palami
lub kolumnami betonowymi, nosno$¢ podioza mozna okresli¢ tylko jako no$nos$¢ pala lub kolumny
betonowej (z pominigciem nosnosci gruntu). W innymi przypadku nalezy uwzgledni¢ nosno$¢ podtoza.

Wielkos¢ osiadan podtoza gruntowego mozna wyznaczy¢ analitycznie lub metoda elementow
skonczonych. Do wyznaczenia czasu osiadan podtoza gruntowego mozna postuzy¢ sie teorig Barrona,
w ktorej konsolidacje podzielono na 2 czesci: konsolidacje pionowa i pozioma.

Na okreslenie statecznosci ogolnej powinno sie sktadac:

- wyznaczenie linii poslizgu o minimalnym wspdtczynniku bezpieczenstwa,
— okredlenie wspoétczynnika statecznosci ogdinej dla poszczegdlnych faz budowy oraz fazy
eksploatacji.

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem normy EN
1997-1:2004.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych nalezy przyjmowac zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu. Podane w opinii parametry gruntu s3 wartosciami
charakterystycznymi. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych wedtug Eurokod 7 nalezy
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wyznaczy¢ na podstawie wartosci charakterystycznych dzielac je przez czeSciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa wynoszace zaleznie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewnetrznego: y=1,0+1,25,

- dla spéjnosci efektywnej: yc=1,0+1,25,

- dla ciezaru objetosciowego: ys=1,0.

8. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Planowana inwestycja znajduje sie w terenie, ktory nie kwalifikuje sie do terendw o
skomplikowanej budowie geologicznej tj. terendw gdrniczych, objetych ruchami masowymi itp. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji obiektu nie przewiduje sie oddziatywan od
gruntu wynikajacych z uaktywnienia sie osrodka gruntowego w czasie (jak np. dla inwestycji
realizowanych na terenach pogoérniczych, zagrozonych ruchami masowymi). Nie przewiduje sig, aby w
trakcie budowy obiektu i w okresie jego uzytkowania nastgpity zmiany oddziatywania gruntéw na
konstrukcje. Oddziatywania o$rodka gruntowego na $ciany obiektéw nie powinno mie¢ negatywnego
wpltywu na konstrukcje. W trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢, tak aby nie zostaty zmienione stosunki gruntowo-wodne okolicy.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do podtopien czy zalewania sasiednich nieruchomosci,

zasypywania rowow itp. Szacuje sie, ze prac budowlane nie beda wymagaty odwodnienia terenu.

9. Wytyczne do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych

Wykonawcy przystepujacy do robdt ziemnych oraz fundamentowych powinni wykorzystywac
jedynie taki sprzet, ktéry nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko oraz jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom, ktdre
zostang okreslone w specyfikacji technicznej dla przedmiotowej budowy. Sprzet do prowadzonych
rob6t musi byc utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy wyznaczy¢ kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy podlegajace poézniejszemu
zasypaniu. Zakres badan kontrolnych dla robdt fundamentowych zostanie przedstawiony w

dokumentacji okreslajgcej sposob posadowienia przedmiotowej inwestycji.

10. Monitoring wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow sasiadujacych i
otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
robo6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Rodzaje robot budowlanych koniecznych do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego, sa powszechnie stosowane i nie wykraczajg poza zwykte prace budowlane. Jednakze
w czasie wykonywania prac istnieje ryzyka wystgpienia awarii, podczas robdt ziemnych lub
geotechnicznych. Zaleca sie wtedy niezwtoczne wprowadzenie $rodkéw interwencyjnych i zaradczych.
Rodzaj dziatan powinien by¢ kazdorazowo uzgodniony z przez kierownika budowy oraz nadzor
geotechniczny.
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W celu zapewnienia bezpieczenistwa robdt, zgodnosci prowadzonych prac z wytycznymi

projektu budowlanego oraz dla zapewnienia nalezytej, jakosci wykonywanych prac nalezy na biezgco

nadzorowac kolejne etapy procesu budowlanego. Zaleca sie, aby podczas wykonywania prac ziemnych

oraz fundamentowych petniony byt nadzér geotechniczny. Zadania i cele nadzoru geotechnicznego s

nastepujace:

11.

ocena zgodnosci warunkéw gruntowych z okreslonymi w projekcie i okreslenie réznic pomiedzy
rzeczywistymi warunkami gruntowymi a przyjetymi w projekcie (jezeli réznice wystepuja),
sprawdzenie wykonanych rob6t z projektem (wymiary, potozenie, metody prac, stosowane
materiaty itp.),

sprawdzanie i poréwnywanie w czasie budowy poziomdéw wody gruntowej,

kontrola wptywu robdt ziemnych i fundamentowych na warunki wodne,

kontrola prowadzonych proceséw technologicznych takich jak np. prace ziemne, fundamentowe,
ocena przydatnosci sprzetu do zamierzonych robdt,

zapobieganie przerwom i przestojom w trakcie robdt, wyptywajgcym niekorzystnie na warunki
gruntowe,

kontrola prowadzenia zgodnie z programem monitoringu (jezeli taki jest prowadzony),

udziat w badaniach geotechnicznych (np. badania no$nosci w podtozu wykopu, kontrola wskaznika

zgeszczenia i/lub stopnia zageszczenia).

Podsumowanie i wnioski

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy $wietlicy na dziatkach 150/4, 150/9 w Matych
Radowiskach na terenie gminy Rynsk, powiat Wabrzezno. Obiekt zaliczono do I kategorii
geotechnicznej.

Celem dokumentacji jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu.

Obiekt potozony jest w obrebie Pojezierza Chetminskiego. Obszar potozony jest w obrebie
rozciecia wysoczyzny polodowcowej, wykorzystywanego aktualnie przez niewielki ciek. Rzedne
terenu badan 94,5-96 m npm. Powierzchnia terenu obniza sie w kierunku potudniowo-wschodnim
do cieku. Powierzchnia terenu jest silnie przeksztatcona w wyniku dziatan antropogenicznych.
Teren badan stanowi boisko siatkarskie, boisko pitkarskie oraz plac ¢wiczen fizycznych.

W dokumentowanym podtozu panujg ztozone warunki gruntowe. Za takie wnioskiem
przemawiajg: wysoki poziom wdd gruntowych oraz wystepowanie w profilu osadéw organicznych
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepujg: grunty organiczne z z
czesciami antropogenicznymi oraz grunty rodzime mineralne spoiste i niespoiste.

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie wystepuja namuty wymieszane z glebg i cze$ciami
organicznymi (odpady). Nie nadajg sie one do bezposredniego posadowienia. Sg to grunty stabo
nosne charakteryzujgce sie duza wilgotnoscig, matg wytrzymatoscia na Scinanie oraz duzg

Scisliwoscig. Osady te powinny zosta¢ wybrane w trakcie rob6t ziemnych.
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6. Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadajg stabe parametry geotechniczne. Piaski s
nawodnione oraz $redniozageszczone. Wykonane badania geotechniczne wskazujg na wartos¢
charakterystyczng stopnia zageszczenia In™ = 0,40.

7. Grunty spoiste majg naturalng wilgotnos¢ lub s3 mokre oraz sg plastyczne lub twardoplastyczne.
Osady wskazujg na warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci od 1™ = 0,20-0,42. Grunty
spoiste s3 gruntami wysadzinowymi podlegajacymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametréw fizykomechanicznych. Wykazujg podatno$¢ na zmiany wilgotnosci i
wihasciwosci wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury.

8. W obrebie przewierconych gruntdw stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Przewiercone
osady byty lekko wilgotne, wilgotne, mokre lub nawodnione. Wode nawiercono w obrebie osadow
piaszczystych i organicznych wystepujacych w profilu. Wode nawiercono na gtebokosci 1,2 m ppt.
Takze saczenia z osaddw spoistych w przelocie 3,2-4,3 m ppt.

9. Wody podziemne zasilane sg wytacznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Z uwagi na wystepowanie w profilu osadéw organicznych woda moze tworzy¢
$rodowisko agresywne dla obiektu. Ze wzgledu na gteboko$¢ wystepowania woda gruntowa moze
powodowaé takze utrudnienia w trakcie budowy. W trakcie intensywnych i/lub dtugotrwatych
opadoéw i roztopdw moge wystepowac saczenia z nasypow i osadéw organicznych.

10. Badania prowadzono po okresie zimowym, w okresie deszczowej pogody. Szacuje sie, ze
zwierciadto wody podziemnej uktadato w stanie wysokim. Wahania wod gruntowych szacuje sie
na 1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.

11. Nos$no$¢, osiadanie oraz wspotczynniki bezpieczenstwa okresli¢ zgodnie z obowigzujagcymi aktami
normatywnymi.

12. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-68/B-06050 oraz PN-
81-81/B-03020.

13. Gleboko$¢ strefy przemarzania 1-1,2 m.

14. Zaleca sie objecie robot ziemnych nadzorem geologicznym.

SPIS ZALACZNIKOW

Mapa dokumentacyjna

Karty otworéw badawczych
Wyniki sondowan dynamicznych
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Zatacznik nr1
Mapa dokumentacyjna

o Otwor badawczy

AFA Przekréj geologiczny
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 2.1
Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz Profil numer 1 Wiertnica: H13P
Miejscowos¢: Mate Radowiska Obiekt: Swietlica System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Rynsk Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta ;

Powiat: wabrzeski Dozér geol.: Przemystaw Kaleta Reedna. 95, 701NN pam.
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-08
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 2.2
Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz Profil numer 2 Wiertnica: H13P
Miejscowos¢: Mate Radowiska Obiekt: Swietlica System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Rynsk Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Powiat: wabrzeski Dozér geol.: Przemystaw Kaleta Hewdna. 94.80/MINpam.

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-08
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZINGS
Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowosc¢: Mate Radowiska Obiekt: Swietlica System sondowania: mechaniczny obrotowy
Gmina: Rynsk Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Rzedna: 95.70 m n.p.m.

Powiat: wabrzeski Dozér geol.: Przemystaw Kaleta

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2024-02-08
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Wykenswea: Karta sondy cylindrycznej olBe.

Ekoserwis Przemystaw Kaleta 4
Profil numer: 1

Miejscowost: Male Radowiska
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Fowlat wabrzesd Sonda Nr: 1 | Data: 2024-02-08 Rzedna: 95.70 m
050 025 0.00 Grunty spoists (i)
Gk';bolfosc 7 Pro‘ﬁl migkko | plasty- |twardo- plastyczn) pétzwarty 2zwarty
zwierciadta Litologiczny phst. cany
wody ; 0.15 033 067 Niespaiste () 0.B5
bardzo l uzny I $redniozageszczory zageszczony
luzny
[mppl [m] W i llos¢ un;:rf)w na (;(;cm wbi(::;g sondy 5 - -
1 2 3 4 5 L PRI ST S S S} L =T It o T L T EE v Ry o A )
5 ] Nmg()
1.0
YV
120 il Pd
: (st
-
2.0 | f
- ]
g ]
§ ]
] ]
~ 4
5| 30
] 1,=0.20
[ - e
4.0
L 5.0

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Profil wykonano programem GeoStar

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
26|Strona




TOM IV - Zatgczniki
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta Zat.Nr
Warszawska 19/32, 86-300 Grudziadz 5
Data Nazwisko Podpis | L. . Skala
Opracowal | 07-02-2024 Przemyslaw Kaleta | Przekroj geologiczny AA
Weryfikowat | 1: %
Rysunek wykonano programenm "GeoStar” icencja dia Exosenwis Przemysiaw Kaleta
Zatacznik nr 6
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Opracowanie: éwietlica, Mate Radowiska, dziatki 150/4, 150/9
Parametry geologiczne Parametry geotechniczne
Edom. moduf Wyniki Wsp. dia
Stan gruntu Gest Kat tarcia : . "
Profil Opis litologiczno- eadi Symbol Sym. Wia. | objer, | Seéinose | “yewn Iem:f_"'“"’“’ badad | Wep fitraci | palowania
litologiczny stratygraficzny wy gruntu Konsolidacji st Sto. ) “ @, Pt | wiom.m | Peter 1o Q t
zag. Plast [ wr e | e Pa s Pa Pa Pa s Pa | kPa
s Namut gliniasty z
domieszka gleby i 1,3- o
é e [ AN+A+H 3060 | g 10 5 5000 1x107
T antropogenicznych
Piasek drobnoziarnisty I Pd 0,40 - 24 1,90 29,9 53200 2,4x10°
< Piasek gliniasty n Pg Cc - 042 16 2,10 10,1 1.2 18200 1x10¢
S 8
o Glina piaszczysta Va Gp B - 025 17 2,10 298 17,5 32500 1x10°
Glina piaszczysta Vb Gp B - 0.20 12 2,20 315 18,2 36500 1x10®
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Zatgcznik nr 7
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TOM IV - Zatlgczniki

II.DECYZJA W SPRAWIE WYLACZENIA GRUNTOW Z PRODUKCJI

ROLNEJ
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