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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Kosztorys budowlano-instalacyjny
1 Budowa swietlicy w Matych Radowiskach
1.1 Roboty budowlane
1.1. Roboty ziemne i fundamentowe
1
1| Analiza wtas- | Demontaz ogrodzenia m
d.1.|na
11
18.70 m 18.70
RAZEM 18.70
2|KNR-W 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1./0101-04
11
41.0*43.0*0.30 m3 528.90
RAZEM 528.90
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1./0217-05 w gruncie kat. I-1l
11
41.0*43.0*0.85 m3 1498.55
RAZEM 1498.55
4/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km (grunt kat. 1) |m3
d.1./0109-06
1.1/0109-08
poz.2 m3 528.90
RAZEM 528.90
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.5 m3 z m3
d.1./0238-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 15 km; grunt kat. I-1l - przy-
1.1/0214-03 w6z pospotki
poz.2+poz.3 m3 2027.45
RAZEM 2027.45
6|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.1./0229-01 -1l
11
poz.5 m3 2027.45
RAZEM 2027.45
7/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?
d.1./0233-01 KM) w gruncie kat. I-11
11
poz.6 m2 2027.45
RAZEM 2027.45
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m?3
d.1./0235-01 z.sz. |I-l
1.1/2.5.2. 9907
poz.7 m3 2027.45
RAZEM 2027.45
9|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-1ll. - |m3
d.1./0237-03 W skaznik zageszczenia Js = 0.98
11
poz.8 m3 2027.45
RAZEM 2027.45
10|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-11l m?2
d.1./0506-07
11
41.0*43.0 m?2 1763.00
RAZEM 1763.00
11|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.1./0103-01 chni w gruncie kat. I-1l - na warstwie podbudowy
11
poz.10 m?2 1763.00
RAZEM 1763.00
12|KNR 9-11 W zmachnianie podfoza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci  |m?2
d.1./0101-04 sposobem recznym
11
poz.11 m?2 1763.00
RAZEM 1763.00
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1.|1101-01 z.sz. \mochodzie.
1.1/5.4. 9913
(21.0*8.90+15.80*9.90)*0.10 m3 34.33
RAZEM 34.33
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt EPS poziome na wierzchu konstr.na su- | m?
d.1./0609-03 cho - jedna warstwa - EPS 200 gr. 20cm
1.1|analogia
(21.0*8.90+15.80*9.90) m?2 343.32
RAZEM 343.32
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15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt EPS pionowe na wierzchu konstr.na su- | m?2
d.1./0609-03 cho - jedna warstwa - EPS 200 gr.20cm
1.1|analogia
91.40*0.60 m?2 54.84
RAZEM 54.84
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?
d.1.|0607-01 sadzkowe
1.1|analogia
poz.14 m2 343.32
RAZEM 343.32
17|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (ptyta funda- |m?3
d.1./0205-01 mentowa Pf-1)
11
(21.0*8.90+15.80*9.90)*0.35 m3 120.16
RAZEM 120.16
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-04 browane fi 12 mm
11
2236.11/1000 t 2.24
RAZEM 2.24
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0290-04 browane o $r. 16 mm i wiekszej
11
8533.52/1000 t 8.53
RAZEM 8.53
20|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m?2
d.1.|0207-01 wierzchni
11
91.40*0.40 m?2 36.56
RAZEM 36.56
21/NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubo$ci 24 cm na zaprawie wa- | m?
d.1./202 0137-01 |piennej lub cementowo-wapiennej
1.1|analogia
89.60*0.60 m?2 53.76
RAZEM 53.76
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?
d.1./0603-07 no z masy bitumicznej - pierwsza warstwa ($ciany fundamentowe)
11
89.80*0.60 m?2 53.88
RAZEM 53.88
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?
d.1./0603-08 no z masy bitumicznej - druga i nastepna warstwa
11
poz.22 m2 53.88
RAZEM 53.88
24/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt z XPS gr. 15| m?
d.1./2612-01 cm - $ciana zewnetrzna
11
89.80*0.60 m?2 53.88
RAZEM 53.88
25|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- |m?2
d.1./0103-07 pach.
11
poz.24 m2 53.88
RAZEM 53.88
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt XPS poziome na wierzchu konstr.na su- | m?
d.1./0609-03 cho - jedna warstwa - opaska przeciwmrozowa gr.12cm
1.1|analogia
91.40*1.0 m?2 91.40
RAZEM 91.40
1.1. Roboty murowe
2
27/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618-01
1.2
89.60*0.24 m?2 21.50
RAZEM 21.50
28/ KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z |m2
d.1./0108-03 bloczkéw betonu komérkowego odmiany 6 - 700 dtugosci 59 cm ($ciany zewnetrz-
1.2 ne)
89.80*3.20 m?2 287.36
RAZEM 287.36
29/ KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z |m2
d.1./0108-03 bloczkéw betonu komdrkowego odmiany 6 - 700 dtugosci 59 cm ($ciany wewnetrz-
1.2 ne)
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(8.02*2+4.40+2.0+12.54+9.26)*3.20 m2 141.57
RAZEM 141.57
30|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
1.2
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
31|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubo$cido 1 |szt
d.1./0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1.2
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
32|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618-01
1.2
(89.80+8.02*2+4.40+2.0+12.54+9.26)*0.24 m?2 32.17
RAZEM 32.17
33|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0127-03
1.2|analogia
(4.40+1.80+5.75+5.10*2)*3.20 m?2 70.88
RAZEM 70.88
34|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1./1611-01
1.2
8 kol. 8.00
RAZEM 8.00
35|KNR 2-02 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.1./0122-05
1.2
16*3.90 m 62.40
RAZEM 62.40
36|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - ze stali nierdzewnejna  |szt.
d.1./0322-02 kominach ponad dachem
1.2
16+16*2 szt. 48.00
RAZEM 48.00
37|KNR AT-44 |Nadproza typu "NK 12" m belki
d.1./0301-01
1.2|analogia
1.40+1.30*3 m belki 5.30
RAZEM 5.30
1.1. Elementy konstrukcyjne zelbetowe
3
38|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -  |m?3
d.1./0210-03 z.sz. |reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.beto-
1.3|5.7.9907-05 |nowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
0.25*0.25*2.48 m3 0.16
0.24*0.25*5.76 m3 0.35
0.24*0.25*1.20*2 m3 0.14
RAZEM 0.65
39|KNR 2-02 Sklepienia Kleina ptaskie z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. z wkiadka w kazdej m?2
d.1./0124-04 spoinie
1.3
1.20*0.30 m?2 0.36
RAZEM 0.36
40|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1./0202-03 $r. 10 mm
1.3
(3.0+2.90) kg 5.90
RAZEM 5.90
41|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1./0202-03 ér. 12 mm
1.3
(4.40+20.20+4.30) kg 28.90
RAZEM 28.90
42|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.|0202-06 $r. do 6 mm strzemiona
1.3
2.90+6.60+2.0 kg 11.50
RAZEM 11.50
43|KNKRB 2 Stupy zelbetowe prostokatne o wys.do 4 m i stosunku desk.obwodu do przekroju: |m3 be-
d.1./0204-02 do 12 tonu
1.3
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0.24*0.24*0.90*2 m3 be- 0.10
tonu
0.24*0.24*2.27 m3 be- 0.13
tonu
RAZEM 0.23
44|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1.|0202-03 $r. 12 mm
13
16.80 kg 16.80
RAZEM 16.80
45|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.|0202-06 $r. do 6 mm strzemiona
13
3.20 kg 3.20
RAZEM 3.20
46| KNKRB 2 Wience monolityczne na $cianach m3
d.1.|0205-07
13
<W-1>0.24*0.38*19.20 m3 1.75
<W-1.1> 0.24*0.52*13.80 m3 1.72
<W-1.2>0.24*0.30*6.0 m3 0.43
<W-2>0.16*0.17*15.80 m3 0.43
<W-2.1> (0.16*0.38+0.08*0.16)*40.20 m3 2.96
<W-2.2> (0.16*0.52+0.08*0.35)*33.90 m3 3.77
RAZEM 11.06
47|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.|0202-06 $r. do 6 mm strzemiona
13
192.86 kg 192.86
RAZEM 192.86
48|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.|0202-03 $r. 12 mm
13
1086.34+207.60 kg 1293.94
RAZEM 1293.94
49|KNR AT-44 |Stropy z paneli stropowych m?2
d.1.|0203
13
304.08 m?2 304.08
RAZEM 304.08
50|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.|0202-03 $r. 10 mm
13
119.64+32.58 kg 152.22
RAZEM 152.22
51| Analiza wigs- | Wience monolityczne biczne w panelach szt
d.1.|na
13
2+10 szt 12.00
RAZEM 12.00
52|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.|0202-02 $r. 8 mm
13
1.74+8.56 kg 10.30
RAZEM 10.30
53|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1.|0202-03 $r. 12 mm
13
3.20+21.36 kg 24.56
RAZEM 24.56
54|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos$¢ przepustu do 1 m - |prze-
d.1./1008-12 $r.zewnetrzna rury do 150 mm pust.
13
3 prze- 3.00
pust.
RAZEM 3.00
55|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m?2
d.1.|0216-02
13
2.0*1.56 m?2 3.12
RAZEM 3.12
56|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.|0202-01 $r. 6 mm
13
14.76 kg 14.76
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RAZEM 14.76
57|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1./0202-02 $r. 8 mm
1.3
8.41 kg 8.41
RAZEM 8.41
58| KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1./0219-05
1.3
<NK-1> 0.58*0.39 m2 0.23
<NK-2>0.96*0.39 m2 0.37
<NK-3>0.77*0.39 m2 0.30
<NK-4> 1.53*0.39 m2 0.60
RAZEM 1.50
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-03 kie 0 $r. 6 mm
1.3
11.56 t 11.56
RAZEM 11.56
60|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" belki nadprozowe L19 (N-120,N-150,N-180,N-210 i N-240) m belki
d.1./0301-01
1.3
1.20*8+1.50*14+1.80*6+2.10*30+2.40*2 m belki 109.20
RAZEM 109.20
1.1. Dach
4
61| KNR-W 2-02 |Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu pty- |m?2
d.1./0401-04/05 |tami o rozpietosci 11 m - interpolacja
14
399.60/cos(32.5) m?2 473.80
RAZEM 473.80
62|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1./0408-08 nasyconej
14
0.24+0.25 m3 0.49
RAZEM 0.49
63|KNR 2-02 Murtaty - przekrj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (murtata | m3
d.1./0406-02 MU-1 - MU-4 20x20cm) drew.
14
0.86+0.49+0.67+1.0 m3 3.02
drew.
RAZEM 3.02
64| KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1./0409-04 (wymian W-2 10x14cm)
14
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
65|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
14
poz.61 m2 473.80
RAZEM 473.80
66| KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0409-06
14
(6.50+6.10)*2*0.025*0.15 m3 0.09
RAZEM 0.09
67|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na petnym deskowaniu m?2
d.1./0102-02
1.4|analogia
poz.61 m2 473.80
RAZEM 473.80
68|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. |m?
d.1./0410-04
14
poz.61 m2 473.80
RAZEM 473.80
69|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 80 cm m?2
d.1./0104-02
14
poz.61 m2 473.80
RAZEM 473.80
70/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?
d.1./202 0535-04 |powlekana dachéwkowa na tatach
14
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poz.68 m? 473.80
RAZEM 473.80
71/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1./202 0539-01
14
21.30+20.90 m 42.20
RAZEM 42.20
72|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nad i podrynnowych - |m
d.1./202 0539-02 |okapéw
14
22.20+25.90+11.10+15.80+11.10 m 86.10
RAZEM 86.10
73|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic  |m
d.1./202 0539-03
14
(6.50+6.10)*2 m 25.20
RAZEM 25.20
74 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1./0104-06
14
2.0*17 m 34.00
RAZEM 34.00
75/KNR-W 2-02 | Deskowanie podbitki dachowej z deski heblowanej piéro wpust, impregnowanej, m?2
d.1./0410-01 malowanej
14
28+48*0.8 m?2 66.40
RAZEM 66.40
76| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pd6tokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1./0519-04
14
poz.72 m 86.10
RAZEM 86.10
77/KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1./0519-08
14
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
78 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1./0526-03
14
4.10*10 m 41.00
RAZEM 41.00
79/KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego - zestaw wentylacyjny 110mm szt.
d.1./0407-01
14
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
80|KNR 4-01 Montaz poziomych taw kominiarskich m
d.1./0416-01
1.4|analogia
13.80+5.90 m 19.70
RAZEM 19.70
81| Analiza wias- |Montaz stopni kominiarskich szt
d.1.|na
14
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
82|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.1./1604-01
14
(22.20+25.90+15.80+11.10)*4.50 m2 337.50
(11.50+10.10)*5.20 m?2 112.32
RAZEM 449.82
1.1. Stolarka okiennai drzwiowa
5
83|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do  |m?
d.1./1023-02 0.6 m2
1.5|analogia
< 04> 0.80*0.60*3 m?2 1.44
RAZEM 1.44
84|KNR 0-19 Montaz okien PCV o pow. do 1.5 m2 - szkio 3 szybowe m?2
d.1./{1024-02 z sz.
1.5/2.3.
analogia
<03> 1.60*0.90*3 m?2 4.32

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud




Roboty budowlano-instalacyjne_2024.05.21

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.32
85|KNR 0-19 Montaz okien PCV o pow. do 2.0 m2 - szkio 3 szybowe m?2
d.1./1024-03 z sz.
1.5/2.3.
analogia
<02>1.40*1.40 m2 1.96
RAZEM 1.96
86|KNR 0-19 Montaz okien PCV o pow. do 3.0 m2 - szkio 3 szybowe m?2
d.1./1024-04 z sz.
1.5/2.3.
<01>1.60*1.40*13 m2 29.12
RAZEM 29.12
87|KNR 2-17 Hydronawiewniki okienne szt.
d.1./0156-02
1.5|analogia
1+3+1+13 szt. 18.00
RAZEM 18.00
88|KNR 2-02 Obsadzenie wew. prefabrykowanych podokiennikéw z laminowanych ptyt MDF gr. |szt
d.1./0129-01 4cm
15
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
89|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia - drzwi Dz1 ocieplone, przeszklone m?2
d.1./1023-12 szyba bezpieczna, drzwi wyposazone w klamke, 2 zamki z wktadkg patentowa oraz
15 stopke
<Dz1> 1.70*2.05*2 m?2 6.97
RAZEM 6.97
90|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia - drzwi Dz2 ocieplone, przeszklone m?2
d.1./1023-12 szyba bezpieczna, drzwi wyposazone w klamke, 2 zamki z wktadkg patentowa oraz
15 stopke
3.48 <<Dz2> 1.70*2.05> m?2 3.48
RAZEM 3.48
91/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia - drzwi Dz3 ocieplone, przeszklone m?2
d.1./1023-12 szyba bezpieczna, drzwi wyposazone w klamke, 2 zamki z wktadkg patentowa oraz
15 stopke
<Dz3> 1.10*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
92|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia - drzwi Dz3 ocieplone, przeszklone m?2
d.1./1023-12 szyba bezpieczna, drzwi wyposazone w klamke, 2 zamki z wktadkg patentowa oraz
15 stopke
<Dz3 EI 60> 1.10*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
93|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV dwuskrzydtowe z obrébkg obsadzenia - drzwi Dwl, wraz z  |m?
d.1./1023-12 oscieznicg, przeszklone szybg bezpieczna, drzwi wyposazone w klamke,zamek z
15 wktadkg patentowa
<Dw1> 2.0*2.05 m?2 4.10
RAZEM 4.10
94/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV jednoskrzydtowe z obrébkg obsadzenia - drzwi Dw2, wraz z |m?
d.1./1023-12 oscieznicg, przeszklone szybg bezpieczna, drzwi wyposazone w klamke, zamek z
15 wktadkg patentowa
<Dw2> 1.0*2.05*4 m?2 8.20
RAZEM 8.20
95/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV jednoskrzydtowe z obrébkg obsadzenia - drzwi Dw3, wraz z |m?
d.1./1023-12 oscieznicg, przeszklone szybg bezpieczna, drzwi wyposazone w klamke, zamek z
15 wktadkg patentowa
<Dw3> 1.0*2.05*2 m?2 4.10
RAZEM 4.10
96| KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV jednoskrzydtowe z obrébkg obsadzenia - drzwi Dw4, wraz z |m?
d.1./1023-12 oscieznicg, przeszklone szybg bezpieczna, drzwi wyposazone w klamke, zamek z
15 wktadkg patentowa
<Dw4> 1.10*2.05*2 m?2 4.51
RAZEM 4.51
97|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV dwuskrzydtowe z obrébkg obsadzenia - drzwi Dw5, wraz z  |m?
d.1./1023-12 oscieznicg, przeszklone szybg bezpieczna, drzwi wyposazone w klamke, zamek z
15 wktadkg patentowa
<Dw5> 1.40*2.05 m?2 2.87
RAZEM 2.87
98/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV jednoskrzydtowe z obrébkg obsadzenia - drzwi Dw6, wraz z |m?
d.1./1023-12 oscieznicg, przeszklone szybg bezpieczna, drzwi wyposazone w klamke, zamek z
15 wktadkg patentowa
1.84 <<Dw6> 0,90*2.05> m?2 1.84
RAZEM 1.84
99| KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe - $cianki z laminatu PHL gr.20mm m?2
d.1./1029-05
15
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(2.51+1.35)*1.80 m2 6.95
RAZEM 6.95
100| Analiza wtas- | Montaz samozamykaczy z mozliwoscig petnego otwarcia, blokady 90 st. szt
d.1.|na
15
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.1. Elewacja
6
101|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z | m?
d.1./0113-01 tynku mozaikowego. Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
1.6
<cokdt>
(20.60+24.30+9.50+15.80+11.10+8.50)*0.30 m2 26.94
<$ciany>
(20.60+24.30+9.50+15.80+11.10+8.50)*3.52 m2 316.10
9.50*3.01*0.5 m2 14.30
8.50*3.03*0.5 m?2 12.88
RAZEM 370.22
102|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z | m?2
d.1./0113-02 tynku mozaikowego. Gruntowanie podtoza - kazda nastepna warstwa.
1.6
poz.101 m?2 370.22
RAZEM 370.22
103|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15 m?2
d.1./0102-05 cm
1.6
<cokdt>
(20.60+24.30+9.50+15.80+11.10+8.50)*0.30 m2 26.94
(-1)*0.30*2.0*2 m?2 -1.20
RAZEM 25.74
104|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 15 | m?
d.1./0201-05 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej
1.6|w.s.5.3. 9908
<cokdt>
0.30*2.0*2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
105|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podioza z cegly m
d.1./0104-02
1.6
(20.60+24.30+9.50+15.80+11.10+8.50) m 89.80
RAZEM 89.80
106|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 20 m?2
d.1./0102-05 cm
1.6
<$ciany>
(20.60+24.30+9.50+15.80+11.10+8.50)*3.52 m2 316.10
9.50*3.01*0.5 m2 14.30
8.50*3.03*0.5 m2 12.88
(-1)*1.60*1.40*13 m2 -29.12
(-1)*1.40*1.40 m2 -1.96
(-1)*1.60*0.90*3 m2 -4.32
(-1)*0.80*0.60*3 m2 -1.44
(-1)*1.70*2.05*3 m2 -10.46
(-1)*1.10*2.05*2 m2 -4.51
(-1)*2.0*3.52*2 m?2 -14.08
RAZEM 277.39
107|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 20 | m?
d.1./0201-05 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej
1.6|w.s.5.3. 9908
<$ciany>
2.0*3.52*2 m?2 14.08
RAZEM 14.08
108|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.1./0104-05
1.6
(1.60+1.40*2)*13 m 57.20
(1.40+1.40*2) m 4.20
(1.60+0.90*2)*3 m 10.20
(0.80+0.60*2)*3 m 6.00
(1.70+2.05*2)*3 m 17.40
(1.10+2.05*2)*2 m 10.40
RAZEM 105.40
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109|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen osciezy. Przyklejenie ptyt styropianowych o gru- m?2
d.1./0102-06 bosci 3 cm na o$ciezach z fakturag ceglanych
1.6
(1.60+1.40*2)*0.15*13 m2 8.58
(1.40+1.40*2)*0.15 m2 0.63
(1.60+0.90*2)*0.15*3 m2 1.53
(0.80+0.60*2)*0.15*3 m2 0.90
(1.70+2.05*2)*0.15*3 m2 2.61
(1.10+2.05*2)*0.15*2 m2 1.56
RAZEM 15.81
110|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg | m?
d.1./0103-01 kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza z gazobetonu
1.6
p0z.103+p0z.106+p0z.109 m? 318.94
RAZEM 318.94
111|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen, zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stu- |m?2
d.1./0103-07 pach.
1.6
p0z.103+poz.106 m2 303.13
RAZEM 303.13
112|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na o$ciezach. m?2
d.1./0103-09
1.6
poz.109 m?2 15.81
RAZEM 15.81
113|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z | m?
d.1./0113-03 tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
1.6 poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
poz.103 m? 25.74
RAZEM 25.74
114|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.1./2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
1.6
poz.106 m?2 277.39
RAZEM 277.39
115/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; warstwa posred- | m2
d.1.|0502-01 nia na scianach
1.6
poz.114 m?2 277.39
RAZEM 277.39
116|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; warstwa posred- | m2
d.1.|0502-02 nia na osciezach
1.6
poz.109 m? 15.81
RAZEM 15.81
117|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na $cianach m?2
d.1./0502-03
1.6
poz.115 m?2 277.39
RAZEM 277.39
118|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na osciezach m?2
d.1./0502-04
1.6
poz.116 m2 15.81
RAZEM 15.81
119|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?
d.1./202 0541-02 |- parapety okienne z blachy powlekanej
1.6
1.60*0.38*13 m2 7.90
1.40*0.38 m2 0.53
1.60*0.38*3 m2 1.82
0.80*0.38*3 m?2 0.91
RAZEM 11.16
1.1. Wykonczenie
7
1.1. Posadzki
7.1
120| Analiza wtas- | Izolacje przeciwwilgociowe z folii podposadzkowej gr. 0,5 mm m?2
d.1.|na Krotnos¢ = 2
1.7.
1
291.30 m?2 291.30
RAZEM 291.30
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121|KNR K-05 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej na stropie m?2
d.1./0102-02
1.7.|analogia
1
poz.49 m2 304.08
RAZEM 304.08
122|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1./0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200 gr.15cm
1.7.
1
poz.120 m2 291.30
RAZEM 291.30
123|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 15 cm, poziome z piyt  |m?
d.1./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
1.7.
1
poz.121 m2 304.08
RAZEM 304.08
124|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm, poziome z ptyt | m?
d.1./0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
1.7.
1
poz.123 m2 304.08
RAZEM 304.08
125|KNR 2-02 Posadzka betonowa C16/20 grubosci 60 mm m?2
d.1./{1102-02
1.7./1102-03
1
poz.122 m2 291.30
RAZEM 291.30
126/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01
1.7.
1
poz.125 m?2 291.30
RAZEM 291.30
127|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych min 79x79 cm, gr. min 8 mm, gat I, min R12, fuga |m?
d.1./1118-04 gr. 3 mm
1.7.
1
140.35+29.31+42.79 m?2 212.45
RAZEM 212.45
128|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych min 60x60 cm, gr. min 8 mm, gat I, min R12, fuga |m?
d.1./1118-04 gr. 3 mm
1.7.
1
10.10+23.05+6.53+12.06+9.78+10.54+5.02+1.77 m?2 78.85
RAZEM 78.85
129|KNR 0-12 Cokoaliki, z ptytek o wymiarach 79 x 10 cm i wysokosci cokoalika réwnej 10 cm m
d.1./{1119-01
1.7.
1
(9.02+15.56)*2 m 49.16
(-1)*(2.0+1.50*2+1.10) m -6.10
(6.55+4.10)*2 m 21.30
(-1)*1.50 m -1.50
(12.54+3.38)*2 m 31.84
(-1)*(1.20+1.10*3+0.90+1.50+2.0+1.80) m -10.70
RAZEM 84.00
1.1. Sciany
7.2
130|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach |m?
d.1./0801-02
1.7.
2
(9.02+15.56)*2*3.30 m2 162.23
(5.10+1.98)*2*3.05 m2 43.19
(5.10+4.52)*2*3.05 m2 58.68
(5.10+1.28)*2*3.05 m2 38.92
64.96 <(6,55+4,10)*2*3,05> m2 64.96
(3.28+2.51)*2*2.80+(2.16+1.77)*2*2.80 m2 54.43
(2.35+2.51)*2*2.80+(2.35+1.77)*2*2.80 m2 50.29
(2.0+5.26)*2*2.80 m2 40.66
(2.0+2.51)*2*2.80 m2 25.26
(12.54+3.38)*2*2.80 m2 89.15




Roboty budowlano-instalacyjne_2024.05.21

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1.0+1.77)*2*2.80 m2 15.51
(-1)*1.80*2.05 m2 -3.69
(-1)*2.0*2.05 m2 -4.10
(-1)*1.50*2.05*2 m2 -6.15
<oscieza>
(1.80+2.05*2)*0.24 m2 142
(2.0+2.05*2)*0.24 m2 1.46
(1.50+2.05*2)*0.24*2 m2 2.69
RAZEM 634.91
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02
1.7.
2
634.91 <#p20676> m?2 634.91
RAZEM 634.91
132|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
1.7.
2
(5.10+1.98)*2*3.05 m2 43.19
(5.10+4.52)*2*3.05 m2 58.68
(5.10+1.28)*2*3.05 m2 38.92
(3.28+2.51)*2*2.80+(2.16+1.77)*2*2.80 m2 54.43
(2.35+2.51)*2*2.80+(2.35+1.77)*2*2.80 m2 50.29
(2.0+5.26)*2*2.80 m2 40.66
(2.0+2.51)*2*2.80 m2 25.26
(1.0+1.77)*2*2.80 m2 15.51
-6.28 <(-1)*1,10*2,05*3+0,80*0,60> m2 -6.28
(*1)*1,10*2,05*3+1,60*1,40*2
(*1)*1,10*2,05
-6.76 <(-1)*1,10*2,05*3> m2 -6.76
-6.76 <(-1)*1,10*2,05*3> m2 -6.76
(-1)*1.15*2.05 m2 -2.36
(-1)*1.15*2.05 m2 -2.36
-1.84 <(-1)*0,90*2,05> m?2 -1.84
RAZEM 300.58
133|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm - na klej m?2
d.1./0829-03
1.7.
2
300.58 <#p20978> m? 300.58
RAZEM 300.58
134|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1./0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
1.7.
2
334.33 <#p20676-#p20983> m? 334.33
RAZEM 334.33
135|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.1./1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.7.
2
334.33 <#p32868> m? 334.33
RAZEM 334.33
1.1 Sufit
7.3
136|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mi- | m2
d.1./2702-01 neralnych - akustyczny
1.7.
3
140.35+42.79 m?2 183.14
RAZEM 183.14
137|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m?2
d.1./2701-01
1.7.
3
291.30-poz.136 m?2 108.16
RAZEM 108.16
138|KNR 0-1511 |Dostawa i montaz - klapa i schody na poddasze ogniochronne EI30 (0,80x1,20m) |szt.
d.1./0526-02
1.7.|analogia
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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1.1. Utwardzenie terenu
8
1.1. Nawierzchnia gromadzenia odpadéw gr.6cm P-1
8.1
139|KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilogci 25 kg/m2, warstwa o gru- | m?2
d.1./0111-02 bosci po zageszczeniu 3 cm
1.8.
1
4.30*3.0 m?2 12.90
RAZEM 12.90
140|KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m?2
d.1./0113-01
1.8.
1
poz.139 m2 12.90
RAZEM 12.90
141|KNNR 6 Plac z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.1./0502-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.8.
1
poz.140 m? 12.90
RAZEM 12.90
142|KNNR 6 Obrzeze betonowe wystajace o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.1./0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.8.
1
3.0*2+4.0 m 10.00
RAZEM 10.00
1.1. Pieszo jezdnia z kostki brukowej gr.8cm P-2i P-4
8.2
143|KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilogci 25 kg/m2, warstwa o gru- | m?2
d.1./0111-02 bosci po zageszczeniu 3 cm
1.8.
2
278.15+271.10+12.0+142.70 m2 703.95
<zjazd z drogi> 28.30 m2 28.30
RAZEM 732.25
144|KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 30 cm m?2
d.1./0113-03
1.8.
2
poz.143 m?2 732.25
RAZEM 732.25
145/KNNR 6 Pieszojezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?
d.1./0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.8.
2
poz.144 m?2 732.25
RAZEM 732.25
146|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.1./0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
1.8.
2
34.60+31.90+14.70+23.60+8.20 m 113.00
<zjazd> 5.60*2 m 11.20
RAZEM 124.20
1.1. Miejsca postojowe z kostki gr. 8 cm P-2
8.3
147/KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwao | m?
d.1./0111-02 grubosci po zageszczeniu 3 cm
1.8.
3
3.60%5.0 m2 18.00
2.50*5.0*4 m?2 50.00
RAZEM 68.00
148|KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 30 cm m?2
d.1./0113-03
1.8.
3
poz.147 m? 68.00
RAZEM 68.00
149|KNNR 6 Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1./0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.8.
3
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poz.147 m? 68.00
RAZEM 68.00
1.1. Opaska wokot budynku P-3
8.4
150|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm m?2
d.1./0111-02
1.8.
4
(25.40+21.70)*0.60 m2 28.26
RAZEM 28.26
151|KNNR 6 Opaska wokot budynku z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce | m?
d.1./0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.8.
4
poz.150 m2 28.26
RAZEM 28.26
152|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.1./0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.8.
4
25.40+21.70 m 47.10
RAZEM 47.10
1.1. Ogrodzenie
9
153| Analiza wtas- | Wykopanie dotéw punktowych dot.
d.1.|na
1.9
34 dét. 34.00
RAZEM 34.00
154| Analiza wtas- | Stopy fundamentowe betonowe C 12/15 m3
d.1.|na
1.9
< ogrodzenie > 0.30*0.30*0.80*p0z.153 m3 2.45
RAZEM 2.45
155| Analiza wtas- | Montaz ogrodzenia panelowego panele wys. 1,23 m ze stali ocynk. powlekanew |m
d.l.[na kolorze zielonym, stupki ocynkowane malowane natryskowo w kolorze zielonym lub
1.9 powlekane zabezpieczone od géry naktadkami PCV, zamontowanie deski betono-
wej (podmurdwki) gr 5 cm, montaz wg instrukcji producenta
74.0 m 74.00
RAZEM 74.00
156|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat.  |m3
d.1./0108-06 Il [ wraz z optatg za sktadowanie odpaddw ]
1.9|UWAGA
poz.153*0.30*0.30*0.80 m3 2.45
RAZEM 2.45
1.1. Uksztaltowanie terenu, trawnik i nasadzenia
10
157| Analiza whas- | Mechaniczne oczyszczenie terenu z drobnych krzewdw i wszelkiego typu zanie- | m?2
d.l.[na czyszczen, wykonanie niwelacji terenu i utworzenie skarp terenowych
1.10
2049.70-(703.90+68.0+28.26+325.20) m?2 924.34
RAZEM 924.34
158| Analiza wtas- |Reczne profilowanie terenu i skarp m?2
d.1.|na
1.10
poz.157 m?2 924.34
RAZEM 924.34
159| Analiza wtas- | Uzupetnienie niedoboru ziemi zyznej przyjeto $rednio grub.warstwy 5 cm ha
d.1.|na
1.10
poz.158/10000 ha 0.0924
RAZEM 0.0924
160|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim [ ha
d.1./0208-02 trzy badz czterokrotnie, przyjeto 3,5 krotnie wskaznik zageszczenia Is >= 0,98 ]
1.10|UWAGA Krotno$¢ = 3.5
poz.159 ha 0.0924
RAZEM 0.0924
161|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.1./0211-01 grub.warstwy 2 cm
1.10
poz.159 ha 0.0924
RAZEM 0.0924
162|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptaskim |ha
d.1./0215-01
1.10
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poz.159 ha 0.0924
RAZEM 0.0924
163|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem m?2
d.1.|0401-04
1.10
poz.159*10000 m?2 924.00
RAZEM 924.00
164|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.1.|0702-01
1.10
poz.163 m?2 924.00
RAZEM 924.00
1.2 Roboty sanitarne
1.2. Wewnetrzne
1
1.2. Instalacje wodociagowe
11
165|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mmna |m
d.1./01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.1.
1
6.70+12.80+1.20+2.30+5.0+4.20 m 32.20
4.10+5.20 m 9.30
RAZEM 41.50
166|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mmna |m
d.1./02 $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.1.
1
2.80+0.60+6.60+12.80+5.40+2.40+4.30 m 34.90
6.80+12.80+1.30+2.40+5.0+4.40 m 32.70
RAZEM 67.60
167|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.0  |m
d.1./0104-04 pofacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
2.1.
1
10.10 m 10.10
RAZEM 10.10
168|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejs$cia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o po- |szt.
d.1./0115-03 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
2.1.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1./0116-01 czerpalnych i baterii, o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
2.1.
1
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
170|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejs$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw |szt.
d.1./0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrz-
2.1 nej 18 mm
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
171|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./0132-01 0 $r. nominalnej 15 mm - zawor éwieréobrotowy
2.1.
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
172|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./0132-01 0 $r. nominalnej 15 mm - zawor kgtowy
2.1.
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
173|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./0132-02 0 $r. nominalnej 20 mm - zawor kulowy
2.1.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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174|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm - zawor kulowy
2.1.
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
175|KNR 2-15 Zawor regulacyjny cyrkulacji o $r.nom. do 15 mm szt.
d.1./0415-01
2.1.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
176|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe HD o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0112-01
2.1.
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
177|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy BA o $r.nom. 40 mm szt.
d.1./0112-05
2.1.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178|KNR 2-15 Zawory pierszenstwa na sieci wodociggowej o $r.nom. 40 mm szt.
d.1./0112-05
2.1.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.1./0112-04
2.1.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
180|KNR 2-15 W odomierze skrzydetkowe o $r.nom. 40 mm szt.
d.1./0118-04
2.1.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczka do weza szt.
d.1./0135-01
2.1.
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
182|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe bezdotykowe $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02
2.1.
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
183|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe dla os6b niepetnosprawnych szt.
d.1./0137-02
2.1.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
184|KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe $cienna o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02
2.1.
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
185|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-09
2.1.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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186|KNR-W 2-15 | Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.1.|0138-03
2.1.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
187|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.1.|0142-02
2.1.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do50 | m?
d.1./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
2.1.
1
3.14*0.018*poz.165 m2 2.35
3.14*0.022*poz.166 m2 4.67
RAZEM 7.02
189|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1./0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2.1.
1
poz.167 m 10.10
RAZEM 10.10
190|KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1./0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2.1.
1
p0z.165+p0z.166 m 109.10
RAZEM 109.10
191|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2.1.
1
p0z.189+p0z.190 m 119.20
RAZEM 119.20
1.2. Istalacja kanalizacji sanitarnej
12
192|S 215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 50 mm w wykopie wewnatrz budynkéw fgczone metodg m
d.1./02 wciskowag
2.1.
2
2.20+2.30+2.0 m 6.50
RAZEM 6.50
193|S 215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 75 mm w wykopie wewnatrz budynkéw fgczone metodg m
d.1./03 wciskowag
2.1.
2
2.70+5.50+2.80 m 11.00
RAZEM 11.00
194|S 215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w wykopie wewnatrz budynkdw tgczone metodg |m
d.1.|04 wciskowag
2.1.
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
195|S 215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w wykopie wewnatrz budynkéw tgczone metodg |m
d.1.|05 wciskowag
2.1.
2
15.0+4.50 m 19.50
RAZEM 19.50
196/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- \m
d.1./0208-09 kalnych o potaczeniach klejonych
2.1.
2
4.60*3 m 13.80
RAZEM 13.80
197|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1./0208-03 go PCW o0 $r. 50 mm
2.1.
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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198|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1./0208-04 go PCW o0 $r. 75 mm
2.1.
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
199|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1./0208-05 go PCW 0 $r. 110 mm
2.1.
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
200|KNR-W 2-15 | W pusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
2.1.
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
201|KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z tworzywa o $r. 100 mm szt.
d.1./0212-06
2.1.
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
202|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1./0222-02
2.1.
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
203|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
2.1.
2
4+2 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
204|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1./0230-02
2.1.
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
205|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe ptytkie kpl.
d.1./0232-02
2.1.
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
206|KNR-W 2-15 |Ustepy z miskg ustepowa stojgca kpl.
d.1./0233-03
2.1.
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
207|KNR-W 2-15 |Ustepy dla os6b niepetnosprawnycy z miskg ustepowg stojacg kpl.
d.1./0233-03
2.1.
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
208| Analiza wtas- | Montaz uchwytéw uchylnych przy umywalce kpl.
d.1.|na
2.1.
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
209| Analiza wtas- | Montaz uchwytéw uchylnych przy misce ustepowej kpl.
d.1.|na
2.1.
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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210|KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem spiukujgcym kpl.
d.1.|0234-02
2.1.
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
211|KNR-W 2-15 | Zawory kulowy o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.1.|0132-01
2.1.
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
212|KNR-W 2-15 | zlewy prostokatne na $cianie szt.
d.1.|0229-04
2.1.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
213|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1.|0229-04
2.1.
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
214|Analiza wtas- | Podposadzkowy separator ttuszczu o poj. 50 | z PCV i przeptywie 0,5 I/s szt.
d.1.|na
2.1.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2. Instalacje c.o.
13
215|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o po- |m
d.1./0403-03 taczeniach spawanych.
2.1.
3
(1.0+14.80+1.20+1.0)*2 m 36.00
RAZEM 36.00
216|S 215 0900- |Sieci przewoddéw z PE m
d.1.|05
2.1.|analogia
3
(51.0*2+59.0+41.0+50.0+78.0+38.0+17.0+95*7+72*4+65.0+76.0*3+50*2+16*87) |m 6246.00
*2
RAZEM 6246.00
217|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.|0404-02
2.1.
3
p0z.215+p0z.216 m 6282.00
RAZEM 6282.00
218|S 215 0900- |Montaz szafki 10 obwod. z rozdzielaczami do ogrzewania podtogowego szt.
d.1.|04
2.1.
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
219|KNR 7-08 Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania - zespoty pompowo-mie- | ukt.
d.1./0205-15 szajace
2.1.
3
4 ukt. 4.00
RAZEM 4.00
220|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
2.1.
3
4 urz. 4.00
RAZEM 4.00
221|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do 50 |m?
d.1./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
2.1.
3
pi()*0.022*p0z.217 m?2 434.18
RAZEM 434.18
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222|Analiza wta- |Dostawa i montaz pomp ciepta. Kompletna pompa ciepfa typu split woda powietrze |szt.
d.l.|san na czynnik
2.1 R32 0 mocy 25kW z zasobnikiem cwu 500dm3, buforem 500dm3 i osprzetem,
3 zestaw pomp i zaworéw
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2. Instalacje klimatyzacyjna
14
223|KNR 13-25 |Montaz przewoddw z rur miedzianych do instalacji klimatyzacyjnej o $rednicy ze- |m
d.1./0605-03 wnetrznej do 8 mm
2.1.
4
(9.80+6.50+10.20)*2 m 53.00
RAZEM 53.00
224|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $r. zewn. 16 mm m
d.1.|0125-01
2.1.|analogia
4
3.80+5.80+8.60 m 18.20
RAZEM 18.20
225| Analiza wtas- | Montaz jednostek klimatyzacyjnych na suficie szt.
d.1.|na
2.1.
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
226|Analiza wtas- |Montaz jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznej szt.
d.1.|na
2.1.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2. Zewnetrzne
2
1.2. Przylacze wodociagowe
2.1
227|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o|m
d.1./0408-02 $r. 150-250 mm w gruntach kat. llI-1V
2.2.|analogia
1
14.50 m 14.50
RAZEM 14.50
228/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
d.1./0203-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.2. legtosé do 1 km
1
0.60*1.0*29.40 m3 17.64
RAZEM 17.64
229|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 40 mm z nasuwka kpl.
d.1.|0205-01
2.2.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
230|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach kpl.
d.1.|0313-01
2.2.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
231|KNR 5-02 Tasma ostrzegawcza km
d.1.|0312-06
2.2.
1
(poz.227+p0z.228)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
232|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|0511-02
2.2.
1
0.15*0.3*29.40 m3 1.32
RAZEM 1.32

-20-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud




Roboty budowlano-instalacyjne_2024.05.21

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
233|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.  |m
d.1./0109-01 zewnetrznej 40 mm
2.2.
1
14.50+29.40 m 43.90
RAZEM 43.90
234|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 1.25m3z |m3
d.1./0231-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub
2.2. na odktad; grunt kat. Ill-zasypanie materiatem dowiezionym
1
poz.232 m3 1.32
RAZEM 1.32
235|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 1.25m3z |m3
d.1./0231-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub
2.2. na odktad; grunt kat. |ll-zasypanie materiatem z ukopu
1
po0z.228 m3 17.64
(-1)*pi()*0.02"2*29.40 m3 -0.04
(-1)*poz.232 m3 -1.32
RAZEM 16.28
236|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-03
2.2.
1
poz.232+p0z.235 m3 17.60
RAZEM 17.60
237|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. 1l |m3
d.1./0108-06
2.2./0108-08
1
poz.228-p0z.235 m3 1.36
RAZEM 1.36
238|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
d.1./0704-01 1 préb.
2.2.
1
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
239|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 Om
2.2.
1
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
1.2. Kanalizacja sanitarna
2.2
240|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
d.1./0203-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.2. legtosé do 1 km
2
poz.192*0.60*0.80 m3 3.12
poz.193*0.60*0.80 m3 5.28
poz.194*0.60*0.80 m3 0.96
poz.195*0.60*0.80 m3 9.36
11.45*0.60*0.98 m3 6.73
16.40*0.60*1.10 m3 10.82
(4.0+2.45)*2*2.70 m3 34.83
pi()*0.60"2*2.80 m3 3.17
RAZEM 74.27
241|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
2.2.
2
0.15*0.3*(p0z.192+p0z.193+p0z.194+p0z.195+11.45+16.40) m3 3.01
RAZEM 3.01
242|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
2.2.
2
11.45+16.40 m 27.85
RAZEM 27.85
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243|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
2.2.
2
0.25*0.5*p0z.242 m3 3.48
RAZEM 3.48
244|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
d.1.|0613-01 bokosci 3 m
2.2.
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
245/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.1./0804-02
2.2.
2
poz.242 m 27.85
RAZEM 27.85
246|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 1.25m3z |m3
d.1./0231-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub
2.2. na odktad; grunt kat. Ill-zasypanie materiatem dowiezionym
2
poz.241+p0oz.243 m3 6.49
RAZEM 6.49
247/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 1.25m3z |m3
d.1./0231-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub
2.2. na odktad; grunt kat. |ll-zasypanie materiatem z ukopu
2
p0z.240-p0z.246 m3 67.78
(-1)*pi()*0.025"2*p0z.192 m3 -0.01
(-1)*pi()*0.0375"2*p0z.193 m3 -0.05
(-1)*pi()*0.055"2*p0z.194 m3 -0.02
(-1)*pi()*0.08"2*p0oz.195 m3 -0.39
(-1)*3.0*2.45*1.70 m3 -12.50
(-1)*pi()*0.35"2*2.50 m3 -0.96
RAZEM 53.85
248|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-03
2.2.
2
p0z.246+p0z.247 m3 60.34
RAZEM 60.34
249|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. 1l |m3
d.1./0108-06
2.2./0108-08
2
poz.240-poz.247 m3 20.42
RAZEM 20.42
250| Analiza wtas- | Montaz zbiornika bezodptywowego o V = 10 m3 szt.
d.1.|na
2.2.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2. Kanalizacja sanitarna - deszczowa
2.3
251|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
d.1./0203-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.2. legtosé do 1 km
3
(43.50+62.70)*0.60*2.50 m3 159.30
RAZEM 159.30
252|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m wypras- |m?
d.1./0322-01 kami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.2.
3
(43.50+62.70)*2*2.50 m?2 531.00
RAZEM 531.00
253|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
2.2.
3
(43.50+62.70)*0.30*0.15 m3 4.78
RAZEM 4.78
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254|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1./0408-03
2.2.|12.52.3.4.
3/9908
43.50+62.70 m 106.20
RAZEM 106.20
255|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
2.2.
3
0.25*0.50*poz.254 m3 13.28
RAZEM 13.28
256/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér. 315 |szt.
d.1./0406-01 mm i glebokosci 2.0 m
2.2.
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
257|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér. 315 |szt.
d.1./0406-02 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.0 m
2.2.
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
258|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.1./0804-02
2.2.
3
poz.254 m 106.20
RAZEM 106.20
259/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 1.25m3z |m3
d.1./0231-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub
2.2. na odktad; grunt kat. Ill-zasypanie materiatem dowiezionym
3
poz.253 m3 4.78
RAZEM 4.78
260|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 1.25m3z |m3
d.1./0231-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub
2.2. na odktad; grunt kat. |ll-zasypanie materiatem z ukopu
3
p0z.251-p0z.253 m3 154.52
(-1)*pi()*0.10"2*poz.254 m3 -3.34
(-1)*pi()*0.20*2.50*6 m3 -9.42
RAZEM 141.76
261|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-03
2.2.
3
poz.260 m3 141.76
RAZEM 141.76
262|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. 1l |m3
d.1./0108-06
2.2./0108-08
3
poz.251-p0z.260 m3 17.54
RAZEM 17.54
263| Analiza wtas- | Montaz zbiornik magazynowy na deszczéwke - podziemny szt.
d.l.[na 2000I z pompag, przelewem awaryjnym ponad poziom gruntu
2.2.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Instalacje elektryczne
1.3. Rozdzielnie
1
264|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 1 dm3 szt.
d.1./0806-06
3.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
265|KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w betonie - dodatek za kazdy dm3 objetosci  |szt.
d.1./0806-07 powyzej 1 dm3
3.1 Krotnos¢ = 2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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266/ KNR 5-08 Montaz rozdzielni T1 szt.
d.1./0404-03
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
267/ KNR 5-08 Montaz rozdzielni TK szt.
d.1./0404-03
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
268/ KNR 5-08 Montaz rozdzielni TP szt.
d.1./0404-03
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3. wLZ
2
269|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w go- |m
d.1./0210-06 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
3.2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
270 Dostarczenie kabla przewdd taczacy ZK m
d.1.|analiza indy-
3.2|widualna
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.3. Instalacje wewnetrzne
3
271|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie - |m
d.1./1001-04 budowle o wys.do 12 m
3.3|/z.0.3.1. 9901-
5
1023 m 1023.00
RAZEM 1023.00
272|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./{1014-01
3.3
1020*0.25*0.01 m3 2.55
RAZEM 2.55
273|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./{1012-01
3.3
3285 m 3285.00
RAZEM 3285.00
274|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
3.3
112 m 112.00
RAZEM 112.00
275|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w go- |m
d.1./0210-05 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
3.3
1023 m 1023.00
RAZEM 1023.00
276|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w go- |m
d.1./0210-06 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
3.3
680 m 680.00
RAZEM 680.00
277|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.1./0301-21 sowej z wykonaniem s$lepych otworéw mechanicznie w betonie
3.3
6+19+30+9+11+12+5 szt. 92.00
RAZEM 92.00
278|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1./0302-01
3.3
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
279|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.1./0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
3.3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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280|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczniko- |szt.
d.1./0307-03 wych w puszce instalacyjnej
3.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
281|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w pusz- |szt.
d.1./0309-02 kach z podigczeniem
3.3
60+6 szt. 66.00
RAZEM 66.00
282|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-  |szt.
d.1./0309-06 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
3.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
283|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-  |szt.
d.1./0309-15 biegunowych przykrecanych 63A/25 mm2 z podtgczeniem
3.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
284|KNR-W 5-08 | Montaz czujek ruchu i zmierzchu szt.
d.1./0309-03
3.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
285|KNR 4-03 Wykon.potgczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w pusz-  |kpl.
d.1./0904-01 kach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
3.3
420 kpl. 420.00
RAZEM 420.00
286|KNR 4-03 Wykon.potgczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w pusz-  |kpl.
d.1./0904-01 kach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
3.3
160 kpl. 160.00
RAZEM 160.00
287|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1./0502-10
3.3
6+19+30+9+11+12+5 kpl. 92.00
RAZEM 92.00
288|KNR-W 5-08 | Montaz opraw o$wietleniowych kpl.
d.1./0512-03
3.3
92 kpl. 92.00
RAZEM 92.00
289|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci |otw.
d.1./1004-07 przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
3.3
166 otw. 166.00
RAZEM 166.00
290 Dostarczenie przewodu (N)HXH 3x1,5 m
d.1.|analiza indy-
3.3|widualna
1420 m 1420.00
RAZEM 1420.00
291 Dostarczenie przewodu (N)HXH 3x2,5 m
d.1.|analiza indy-
3.3|widualna
1700 m 1700.00
RAZEM 1700.00
292 Dostarczenie przewodu (N)HXH 5x2,5 m
d.1.|analiza indy-
3.3|widualna
40 m 40.00
RAZEM 40.00
293 Dostarczenie przewodu (N)HXH 5x10 m
d.1.|analiza indy-
3.3|widualna
61 m 61.00
RAZEM 61.00
294 Wykonanie sterowania kottowni wg wytycznych dostawcy urzadzen, montaz roz-  |kpl
d.1l. dzielni, podigczenie, uruchomienie. Zasilanie systemu pomp ciepta rozdzielnica TP
3.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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295 Wykonanie instalacji SSWIN - montaz, podtgczenie, uruchomienie kpl
d.1.
3.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
296 Wykonanie instalacji CCTV - - montaz, podtaczenie, uruchomienie kpl
d.1.
3.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
297 Montaz, wyposazenie, podtgczenie i uruchomienie szafy rackowej, sieci LAN | WI- | kpl
d.1. Fl
3.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Instalacja PPOZ
4
298| KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.1./0401-10 rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
34
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
299|KNR 5-08 Montaz przyciskéw PPOZ szt.
d.1./0402-02
34
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
300/ KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.1./{1001-07
34
285 m 285.00
RAZEM 285.00
301 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./{1014-01
34
0.713 <285*0.25*0.01> m3 0.71
RAZEM 0.71
302|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./{1012-01
34
285 m 285.00
RAZEM 285.00
303|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w go- |m
d.1./0210-05 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
34
285 m 285.00
RAZEM 285.00
304 Wykonanie instalacji certyfikowanego PWP elementy wewnetrzne oraz zewnetrzne kpl
d.1.
34
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Instalacja odgromowa
5
305/|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.1./0601-01 kach obsadzanych
35
105 m 105.00
RAZEM 105.00
306 Montaz gtowic aktywnych na maszcie , ochrona 60m kpl
d.1.
35
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
307|KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych z pre- |szt.
d.1.|0611-11 ta 0 $r.do 10 mm na dachu
35
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
308/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.1./0612-06 czenie pret-ptaskownik
35
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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309|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej | szt.
d.1./0619-06 i odgromowe;j
35
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
310/ KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio zain-|m
d.1./0606-03 stalowanych wspornikach na $cianie
35
60 m 60.00
RAZEM 60.00
1.3. Instalacja paneli fotowoltaicznych
6
311|KNKRB 0-05 |Montaz szafy aparatéw DC [zawiera: Falownik DC/AC 20 kW modut W IFI] kpl.
d.1.|0101-0600
3.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
312|KNKRB 0-05 |Montaz skrzyni przytaczeniowej DC kpl.
d.1.|0101-0600
3.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
313 Montaz konstrukcji wsporczych do paneli kpl.
d.1.
3.6
34 kpl. 34.00
RAZEM 34.00
314 Montaz paneli na konstrukcji wsporczej kpl.
d.1.
3.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
315/KNR 0-11 Dostarczenie przewodu DC 1 kV 6 mm2 m
d.1.|0317
3.6
370 m 370.00
RAZEM 370.00
316|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - wywiercenie otwor6w w metalu |aparat
d.1./0401-2100 |- aparat 0 1-2 otworach mocujgcych
3.6
34 aparat 34.00
RAZEM 34.00
317|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z czesciowym rozebra- |szt.
d.1./0403-0300 |niem i zZtozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
3.6
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
318|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.1./0901-0100 |miar
3.6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
319|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.1./0901-0200 |stepny pomiar
3.6
26 pomiar 26.00
RAZEM 26.00
320|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.1./0901-0300 |miar
3.6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
321|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na- pomiar
d.1./0901-0400 |stepny pomiar
3.6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
322|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.1./0902-0100 |ciowej - pierwszy
3.6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
323|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.1./0902-0200 |ciowej - kazdy nastepny
3.6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26 pomiar 26.00
RAZEM 26.00
324|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.1./0902-0300 |pierwszy
3.6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
325|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.1./0902-0400 |kazdy nastepny
3.6
26 pomiar 26.00
RAZEM 26.00
1.3. Pomiary
7
326 Wykonanie kompletu pomiaréw odbiorowych dla budynku kpl
d.1.
3.7
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Wyposazenie
1.4. Rozdzielnia i zmywalnia
1
327|Analiza whas- | Dostawa i montaz umywalki zabudowanej. Wykona¢ przytacze wody cieptej, zim- | szt
d.l.[na nej i kanalizacja
4.1
<umywalka j> 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
328|Analiza whas- | Dostawa i montaz stotu roboczego z szafkg i pétkami - stal nierdzewna szt
d.1./na 1000x700x850 mm
4.1
<st6t roboczy ze stali nierdzewnej 1000x700x850 mm> 5 szt 5.00
RAZEM 5.00
329|Analiza wias- | Dostawa i montaz zmywarki wyparzarki kapturowej ze stelazem na nogach szt
d.1.|na
4.1
<zmywarka> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
330|Analiza wtas- | Dostawa i montaz Chtodziarko zamrazarka szt
d.1.|na
4.1
<chtodziarka> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
331|Analiza whas- | Dostawa i montaz zlew 2 komorowy - stal nierdzewna - bateria przemystowa spre- | szt
d.l.[na zynowa
4.1
<zlew> 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
332|Analiza wias- | Dostawa i montaz Regat odktadczy zamykany - stal nierdzewna szt
d.1.|na
4.1
<regat>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
333|Analiza whas- | Dostawa i montaz Witryna chtodnicza szt
d.1.|na
4.1
<witryna chtodnicza> 3 szt 3.00
RAZEM 3.00
334|Analiza whas- | Dostawa i montaz Zamykana szafa na sprzet i $rodki czystosci wykonana z ptyty | szt
d.l.[na laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze biatym
4.1
<szafa zamykana> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
335|Analiza whas- | Dostawa i montaz Kuchnia indukcyjna, 6 palnikowa, system rozpoznawania naczy- | szt
d.l.[na nia, automatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem, wyswietlacz para-
4.1 metréw pracy, piekarnik zintegorwany dwu strefowy
<kuchenka indukcyjna> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
336|Analiza wias- | Dostawa i montaz Okap kuchenny - stal nierdzewna szt
d.1.|na
4.1
<okap kuchenny> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
337|Analiza whas- | Dostawa i montaz Zabudowa meblowa wolnostojaca, zamykane szafki i szuflady - |szt
d.1.|na stal nierdzewna
4.1
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<zabudowa meblowa> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
338|Analiza whas- | Dostawa i montaz W 6zek transportowy kuchenny - stal nierdzewna - dwa pojemni- | szt
d.l.[na ki na naczynie z bemaru + 3 potki
4.1
<wozek transportowy kuchenny> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
339|Analiza whas- | Dostawa i montaz Regat metalowy malowany proszkowo lub powlekany, kotwiony |szt
d.1l.[na do $ciany, 5 pétek o max. obcigzeniu do 200kg kazda
4.1
<regat metalowy> 10 szt 10.00
RAZEM 10.00
340|Analiza whas- | Dostawa i montaz Szafka wiszaca z p&tkami i drzwiami zamykanymi na zamek - | szt
d.1.|na stal nierdzewna
4.1
<szafki wiszgce> 4 szt 4.00
RAZEM 4.00
341|Analiza wlas- | Dostawa i montaz Regat odktadczy zamykany - stal nierdzewna szt
d.1.|na
4.1
<regat odktadacza zmykaany> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.4. SALE
2
342|Analiza whas- | Dostawa i montaz St6t z blatem z plyty laminowanej 18 mm kolor szary oklepina  |szt
d.l.[na PCV 2 mm kolor szary, skladane stelaz stalowy umozliwiajace sktadowanie kolor
4.2 czarny, podktadki lateksowe zapobiegajgce rysowaniu podtoza
<stét prostokgtny z blatem szarym> 30 szt 30.00
RAZEM 30.00
343|Analiza whas- | Dostawa i montaz Krzesto z tapicerowanym siedziskiem i oparciem kolor szaryste- |szt
d.l.[na laz stalowy umozliwiajgcy sztaplowanie kolor czarny, podktadki lateksowe zapobie-
4.2 gajgce rysowaniu podioza
<Krzesta z tapicerowanym siedzeniem> 150 szt 150.00
RAZEM 150.00
344|Analiza whas- | Dostawa i montaz Gasnica proszkowa 6 kg szt
d.1.|na
4.2
<gasnica proszkowa 6 kg> 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.|Robocizna r-g 1443.10
2.|Robocizna r-g 8057.17
3.|Robocizna r-g 2944.20
4./ Robocizna r-g 265.38
5./ Robocizna r-g 575.85
6./robocizna r-g 4970.79
7.|Robocizna razem r-g 280.00
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|przewdd (N)HXH 3x1,5 m 1420.00
2./ przewdd (N)HXH 3x2,5 m 1700.00
3.|przewdd (N)HXH 5x10 m 61.00
4. klej agresywny do klejenia PVC kg 0.12
5.|rozpuszczalnik dms3 0.24
6./uchwyt do rur z PVC o $r. zewn. 16 mm szt. 24.21
7.| kolki rozporowe szt. 24.21
8.|gaz propan-butan kg 5.37
9.|lepik asfaltowy na zimno kg 158.95

10.|bednarka kg 1.80
11.|prety stalowe ocynkowane kg 62.40
12.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6 mm kg 11583.12
13.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 12 mm kg 1372.39
14. | prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 10 mm kg 159.07
15. | prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r.do 6 mm kg 222.76
16.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 8 mm kg 18.82
17.|prety zebrowane ponad 16 mm kg 8700.60
18.|prety zebrowane 12 mm t 2.28
19.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 310.54
20.|Drut stal.okrggty miekki fi 2,0-6,0mm kg 0.07
21.|drut stalowy okrggty miekki kg 36.47
22.|Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 4.05
23.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.14
24.| prety stalowe ocynkowane m 109.20
25.|Blachodachéwka powlekana Szafir 350/15, 400/20 grub. 0,50 mm, po-|m? 502.23
liester mat, cena za 1 m2 catkowity
26.| Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 60 kg 3.55
27.|listwy cokotowe m 94.29
28. | katownik z siatkg m 123.95
29. | ptotki przeciwsniegowe m 34.68
30.|klamry do tgczenia ptotkéw szt 23.12
31.|okna PCV O3 160x90 cm wsp. U = 0,89 W/(m2xK) szt 3.00
32.|0kna PCV 02 140x140 cm wsp. U = 0,89 W/(m2xK) szt 1.00
33./0kna PCV O1 160x140 cm wsp. U = 0,89 W/(m2xK) szt 13.00
34.|dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 501.04
35.|element poprzeczny z blachy ksztattowej m 466.08
36. | ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 250.52
37.|wieszak szt. 352.00
38. | pret wieszaka szt. 352.00
39.|sprezyny przys$cienne szt. 480.64
40.|klamerki mocujgce szt. 833.12
41.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 84.37
42.|gwozdzie budowlane gote kg 14.21
43.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 91.31
44.|Haki do muru kg 5.40
45. | klamry ciesielskie 10x25cm kg 6.20
46.|klamry ciesielskie kg 63.19
47.|szpilki z pretéw stalowych szt. 132.22
48.|$ruby,podktadki,nakretki kg 16.16
49. | kotwy stalowe szt 385.14
50. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Zaluzjg surowe 14x14 cm szt. 48.00
51.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 172.20
52.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 13.53
53.|Gasior do blach dachéwkowych - dt. krycia 2 m, szt 22.37
54.|Blacha okapowa stalowa powlekana, dt. 2 m szt 45.63
55.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt 14.38
56.| podpdrki do $cianek ustepowych szt 3.48
57.|wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 8.27
58.|wsporniki stalowe do stopnie kominiarskich kg 10.08
59.|impregnat kg 4.77
60.|podchloryn sodu kg 0.50
61.|Impregnat bio i ogniochronny do wiezby dachowej, opak. 5,5 kg dms3 0.94
62.| Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.13
63.|azofoska t 0.14
64.|pianka poliuretanowa dms3 9.20
65.|Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 2.44
66. silikon dm3 0.16
67.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dms3 15.07
68.| Pianka uszczelniajgca poliuretanowa p.poz dms3 0.75
69.|Farba - preparat gruntujacy, opak. 10 dm3 (15 kq) dms3 185.11
70.|Grunt - Preparat gruntujacy pod mineralne zaprawy tynkarskie, opak. 5|dm3 73.30
dm3
71.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania - biata dms3 1.74
72.|samozamykacz z mozliwoscig petnego otwarcia, blokady 90 st. szt 3.00
73.|Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania - biata dms3 1.81
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mm kolor czarny, skladane stelaz stalowy umozliwiajace sktadowanie
kolor czarny, podktadki lateksowe zapobiegajace rysowaniu podtoza
1400x900x750 mm

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
74.|Farba ceramiczna zmywalna nawierzchniowa wewn. - biata dms3 92.28
75.|farba olejna nawierzchniowa szara dms3 0.03
76.| Szpachléwka celulozowa ogélnego stosowania - biata dm3 1.53
77.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.47
78. tlen techniczny sprezony m3 0.61
79.|zaprawa spoinujgca kg 169.94
80.| zaprawa klejgca kg 1606.70
81.|preparat wzmachiajgcy podioze dm3 55.48
82.|Zaprawa klejaca do systeméw ocieplen z plyt styropianowych, opak. |kg 1515.65

25 kg
83.|Zaprawa klejgco-szpachlowa do systemow ocieplen z ptyt styropiano- |kg 221.99
wych, opak. 25 kg
84.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 323.28
85.| Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych kg 3018.25
86.|zaprawa klejgca kg 92.49
87.|zaprawa klejgca kg 1413.32
88.| zaprawa klejgca kg 135.12
89.| Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m? 411.98
90. | Folia fundamentowa, kubetkowa, m?2 40.22
91.|XPS gr.15 cm m3 8.51
92.|XPS 300 gr.20cm m3 83.61
93.|XPS gr.12cm m3 12.00
94.| Piyty styrop.styropian EPS 200-0032 gr. 15cm m3 36.41
95. | piyty styropianowe EPS 100 gr.15 cm m3 3.99
96. | piyty styropianowe EPS 100 gr.20 cm m3 58.25
97.|plyty styropianowe 3 cm m3 0.51
98.|tasma ostrzegawcza PCW m 30.90
99.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe Dz1 170x205 cm wsp. U = 0,89 W/ |szt 2.00
(m2xK)
100.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe Dz2 170x205 cm wsp. U = 0,89 W/ |szt 1.00
(m2xK)
101.|drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe Dz3 110x205 cm wsp. U = 0,89 W/|szt 1.00
(m2xK)
102.|drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe Dz3 EI 60, 110x205 cm wsp. U = |szt 1.00
0,89 W/(m2xK)
103.| okna Dw1 dwuskrzydtowe 200x205 cm szt 1.00
104.| okna Dw 2 jednoskrzydiowe 100x205 cm szt 4.00
105.| okna Dw 3 jednoskrzydiowe 100x205 cm szt 2.00
106.| okna Dw 4 jednoskrzydiowe 110x205 cm szt 2.00
107.|okna Dw 6 jednoskrzydiowe 90x205 cm szt 2.00
108.|okna Dw 5 dwuskrzydtowe 140x205 cm szt 1.00
109.|okna 04 80x60 cm wsp. U= 0,89 (W/m2xK) m2 1.44
110.| kotki plastikowe szt 1658.49
111.|Nawiewnik higrosterowany + tgcznik akustyczny + okap akustyczny, |szt 18.00
kolor szary RAL 7045
112.|tluczen kamienny t 428.23
113.|umywalka zabudowana wraz z baterig 400x410x240 mm szt 1.00
114.|st6t roboczy ze stali nierdzewnej 1000x700x850 mm szt 5.00
115.|zmywarka wyparzarka kapturowa ze stelazem na nogach szt 1.00
655x770x1480 mm, 6,75kW/400V wraz z przylaczem wody zimnej i
kanalizaciji
116.| Chtodziarko zamrazarka 660x600x2000 mm, 0,75kW/230V szt 1.00
117.|zlew 2 komorowy - stal nierdzewna - bateria przemystowa sprezynowa |szt 2.00
118.|Regat odktadczy zamykany - stal nierdzewna 1500x500x1450 mm szt 1.00
119.|Witryna chtodnicza 600x600x200, 0,7kW/230V szt 3.00
120.|Zamykana szafa na sprzet i $rodki czystosci wykonana z ptyty lamino- | szt 1.00
wanej o grubosci 18 mm w kolorze biatym 600x600x1800 mm
121.|Kuchnia indukcyjna, 6palnikowa, system rozpoznawania naczynia, au- |szt 1.00
tomatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem, wyswietlacz
parametréw pracy, piekarnik zintegorwany dwu strefowy
1200x600x850, 6,5kW/400V
122.|Zabudowa meblowa wolnostojgca, zamykane szafki i szuflady - stal szt 1.00
nierdzewna 1200x1050x950 mm
123.|W6zek transportowy kuchenny - stal nierdzewna - dwa pojemniki na | szt 1.00
naczynie z bemaru + 3 pétki min 1200x600x950 mm
124.| Regat metalowy malowany proszkowo lub powlekany, kotwiony do szt 10.00
Sciany, 5 potek o max. obcigzeniu do 200kg kazda 1000x500x2000
mm
125.|Szafka wiszaca z pdtkami i drzwiami zamykanymi na zamek - stal nie- |szt 4.00
rdzewna 620x400x1000 mm
126.| Regat odktadczy zamykany - stal nierdzewna 1500x500x450 mm szt 1.00
127.| Stét z blatem z ptyty laminowanej 18 mm kolor szary oklepina PCV 2 |szt 30.00
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$é
128.|Krzesto z tapicerowanym siedziskiem i oparciem kolor szarystelaz sta- | szt 150.00
lowy umozliwiajacy sztaplowanie kolor czarny, podktadki lateksowe za-
pobiegajgce rysowaniu podioza 920x440x500 mm
129.|Gasnica proszkowa GP6x 6kg ABC/E do 400kV MOBIAK z wiesza- |szt 2.00
kiem
130.|Okap kuchenny - stal nierdzewna 1200x600x425 mm, 0,5kW/230V szt 1.00
131.|piasek m3 12.08
132.|Piasek uszlachetniony m3 67.77
133.|Piasek uziar.0-2mm m3 0.24
134.| piasek do betonéw zwyktych m3 3.59
135. | piasek uszlachetniony m3 1.02
136.|pospdtka do betonéw zwyktych m3 0.03
137.|Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 11.11
138.| pospdtka m3 4.93
139.| cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.62
140.| Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 31.05
141.| Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0.10
142.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.67
143.|cement '25' kg 49.00
144.| Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0.09
145. | gips szpachlowy kg 6.44
146.|Gips budowlany zwykty t 0.50
147.|Gips szpachlowy na réznych podtozach kg 934.05
148. | ptyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm szt. 313.66
149.| cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt. 234.00
150. | Cegta bud.petna 25x12x6,5cm szt 96.00
151. | cegta budowlana petna szt. 17.60
152.| pustaki wentylacyjne szt. 255.84
153.|nadproze prefabrykowane typu "L" m 111.38
154.| nadproze prefabrykowane typu "NK 12" m 5.41
155.| Panele stropowe m2 310.16
156.| podokienniki prefabrykowane szt 18.00
157.|nasiona traw kg 20.33
158. | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny polies- |m?2 61.72
trowej
159. |folia podposadzkowe gr. 0,5 mm m? 669.99
160.| preparat gruntujgcy dms3 200.85
161.|bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm odm. 700 szt 2916.72
162.| ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 581.22
163.| kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m2 13.16
164.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m? 845.08
165.| kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 126.68
166.|obrzeze betonowe 8x30x100 m 10.20
167.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 48.04
168. | lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczami kg 738.11
169.| masa asfaltowa kg 20.39
170.|papa smotowa m2 48.00
171.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 16.96
172.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R’ kg 8.38
173.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 18.86
174.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18.95
175.| ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm L = 0,032 W/(mxzK) m2 319.28
176.| ptyty z wetny mineralnej L = 0,032 W/(mxzK) m2 319.28
177.| ptyty z wetny mineralnej 15 cm 1=0,033 W/(mxK) m2 1.81
178.| ptyty z wetny mineralnej 20 cm | = 0,033 W/(mxK) m2 27.37
179.| ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm szt. 531.11
180.| Sucha mineralna mieszanka tynkarska niepalna typu baranek, grub.  |kg 879.60
ziarna ok. 1,6 mm, opak. 25 kg
181.| mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 188.55
182.| ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.52
183.| masa betonowa zwykia C8/10 z kruszywa naturalnego m3 0.23
184.| masa betonowa zwykta C8/10 z kruszywa naturalnego m3 0.47
185.|Beton zwykty C12/15 m3 35.36
186.|beton B-15 m3 0.50
187.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 3.04
188.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2.49
189.|Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 11.52
190.| beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 W8 m3 123.10
191.| beton kl. C30/37 zbrojony wibknami polipropylenowymi m3 0.23
192.| mieszanka betonowa m3 2.79
193.| Zaprawa elastyczna spoinujgca worek 15 kg, kg 168.23
194.| zaprawa wapienna m. 4 m3 1.90
195.| zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 13.46
196.| zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.33
197.|beton C16/20 m3 18.24
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$é
198.| Zaprawa cementowa M-7 m3 3.04
199.| zaprawa cementowa M 80 m3 0.37
200.| Zaprawa cementowa M-12 m3 9.01
201.| zaprawa m3 2.95
202.| zaprawa m3 0.71
203.| Tynk mozaikowy opak. 25 kg kg 84.94
204.|ptytki gres min 60x60 cm, gr. min 8 mm, gat I, min R12, fugagr. 3 m?2 84.45

mm
205. | ptytki gres min 79x79 cm, gr. min 8 mm, gat I, min R12, fugagr. 3 m?2 227.53
mm
206. | ptytki ceramiczne 60x30 cm gat, 1 m2 306.59
207.|ptytki z kamieni sztucznych 79x10 cm m2 8.69
208.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KLII m3 0.07
209.|deski grubosci 25 mm m3 0.12
210.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.1I m3 0.10
211.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.III m3 0.26
212.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL11I m3 0.46
213.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.08
214.|deski iglaste obrzynane gr. 38 mm KL.11I m3 0.60
215.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.06
216.| Krawedziaki iglaste KkL.1I m3 0.42
217. faty iglaste kLI m3 0.00
218.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3 0.56
219.| bale iglaste obrzynane nasycane Kkl.III m3 0.02
220.| stopnie kominiarskie szt 25.20
221.|bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm KLII m3 0.32
222.|wiagzar jetkowy m3 13.84
223.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm KL.II m3 13.27
224.|deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kLII m3 0.09
225.|deski iglaste impregnowane piéro wpust 16-18 mm Kl.1I m3 1.86
226.| Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm kLIl m3 0.00
227.|Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,KL.11I m3 2.84
228.|deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm KL.1I m3 1.26
229.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.48
230.| Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 0.03
231.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 3.81
232.|katy i listwy iglaste, nasycone, kLII m3 3.79
233.|klapa i schody na poddasze ogniochronne EI30 (0,80x1,20m) szt 1.00
234.|Ogrodzenie panelowe 2,6*1,53 ze stupkami zamykanymi, Srubami i m 74.00
uchwytami
235.|systemowe kabiny wc - z ptyt laminowanych gr. 20 mm, na stopkach |m2 6.95
15 cm nad posadzkg, wys. 1.80 m
236.| maty (piyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 3.15
237. | ptyty komunikacyjne diugie m2 0.18
238. | ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.09
239. | ptyty pomostowe robocze m2 6.34
240. | ptyty pomostowe dtugie m2 0.56
241.|ptyty pomostowe krotkie m2 0.16
242.|siatka z wiokna szklanego m2 489.32
243.| geowtékniny wzmocnione m2 1886.41
244.|woda m3 447.22
245.|Woda z rurociggéw m3 114.15
246.|Woda z rurociggéw m3 23.01
247.|woda m3 22.36
248.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.02
249.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.11
250. |torf ogrodniczy m3 1.94
251.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 43.71
252.|Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 3.00
253.|rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane $r.15 mm m 0.20
254.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z koncami gtadkimi  |m 37.08
25 mm
255. ] .rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne m 376.92
256.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 32 |m 10.40
mm
257.|rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.150-250mm m 15.95
258.| ztgczki stalowe do rur instalacyjnych szt. 20.00
259.| zbiornik bezodptywowy V=10m3 szt. 1.00
260.|zbiornik magazynowy na deszczéwke - podziemny szt. 1.00
2000l z pompa, przelewem awaryjnym ponad poziom gruntu
261.|15cznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt 16.48
262.|15cznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 32 mm szt 4.44
263.|13cznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 32 mm' szt 4.08
264.|15cznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 40 mm szt. 2.04
265.|15cznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 40 mm' szt. 2.04
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266. |tgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 40 mm" szt. 2.04
267.|wodomierz_dn 40 mm szt. 1.00
268. |tgczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm szt 4.00
269. tgczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt 0.06
270. | kotnierze $lepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt 0.20
271.|nasuwki zeliwne o $r.40 mm szt. 1.00
272.|ksztattki zeliwne "F" 0 $r.40 mm szt. 2.00
273.|krag betonowy 600 mm wys. 500 mm szt. 5.25
274.| pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt. 1.00
275. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.00
276.| rury miedziane o $rednicy zewnetrznej do 8 mm m 55.12
277.|rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe $r 20 mm m 2.18
278.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 12.83
279.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S |m 28.41

0 $r. zewn. 160 mm
280.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S |m 108.32
0 $r. zewn. 200 mm
281.|rury PCV przepustowe o0 $r. 110 mm m 1.66
282.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 40 mm m 44.78
283.| ksztaltki ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 20 mm szt 4.65
284. | ksztattki cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 15 mm szt 34.00
285. | ksztaltki ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 25 mm szt 8.00
286.| ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 15 mm szt. 4.00
287. | ksztaltki ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 18 mm szt 16.00
288.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm szt 3.00
289. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 8.28
290. | tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.20
291.|rury bezkielichowe z PVC o $r. zewn. 16 mm m 18.75
292.| rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r. 50 mm m 6.76
293. | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r. 75 mm m 11.33
294. | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r. 110 mm m 2.06
295. | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r. 160 mm m 20.08
296.|rury fi 18 mm z polietylenu sieciowanego do c.o. z warstwag antydyfu- |m 13491.36
Zy|ng
297.|rura Peschla ostonowa m 749.52
298. | rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm m 45.65
299. | rury z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm m 73.01
300. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 27.00
301. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt. 15.00
302. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 9.00
303. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3.69
304. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 5.46
305. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 0 $r. 110 mm szt. 0.95
306. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 0 $r. 160 mm szt. 8.37
307. |tgczniki i ksztattki z PVC o $r. zewn. 16 mm szt. 23.66
308. | ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm szt. 24.07
309. | ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm szt. 44.62
310.|ztgczki z polipropylenu GW i GZ szt 8.24
311. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 16 mm szt 66.00
312. | ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 16 mm szt 22.00
313.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 50 mm szt 9.00
314.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 75 mm szt. 5.00
315. | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 110 mm szt 3.00
316.|uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt 59.34
317.|uchwyty do rur o $r.zewn. 25 mm szt 84.50
318. | ztgcze rurowe przelotowe ZP-Cu szt. 1.06
319.|Kréciec zel.cisn.jednokot. FW fi 100mm szt 0.10
320.| zawér antyskazeniowy HD 206 na ztgczke do wezg o $r 15 mm szt 8.00
321.| zawor przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 32 mm szt. 2.00
322.| zawdr pierszenstwa 40 mm szt. 1.00
323.| zawér antyskazeniowy BA 40 mm szt. 1.00
324.|zawory wodne czerpalne mosiezne chromowaneo $r. nominalnej 15 szt 8.00
mm ze ztgczkg do weza
325.| zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.24
326.| Zawoér przelot.z zel.cigg.ocynk.fi 50mm szt 0.10
327.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym o szt. 0.20
$r.nom. do 150 mm
328.| zawory kulowe wg DIN 1988 o $r. nominalnej 20 mm szt 2.00
329.| zawory kulowe wg DIN 1988 o $r. nominalnej 25 mm szt 4.00
330.| zawory éwieréobrotowe o $r. nominalnej 15 mm szt 14.00
331.| zawory kagtowe w/g DIN 1988 o $r. nominalnej 15 mm szt 3.00
332.| zawory kulowy 0 $r. nominalnej 10 mm szt. 2.00
333. | pétsrubunki z nakretkami szt. 2.10
334.| zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 0.24
335.|ztgcza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej 18 mm szt 8.00
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336.| zawory sptukujgce do pisuaréw szt. 2.00
337.|bezdotykowe baterie umywalkowe szt 6.00
338. | bateriag zmywakowa $cienna szt 3.00
339. | bateria umywalkowa dla 0s6b niepetnosprawnych szt 1.00
340. | bateria czerpalna natryskowa z natryskiem recznym szt 1.00
341.|syfony umywalkowe z tworzywa szt 7.00
342.|syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt. 2.00
343.|spusty do brodzikéw natryskowych szt 1.00
344.| ztaczki sptukujgce do pisuaréw szt. 2.00
345.| zawory cyrkulacyjne z modutem dezynfekcyjnym o. o ér.nom. do 15 szt 2.00
346.| odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajgcym szt 8.00
347.| zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej 25 mm szt 1.00
348. | szafki hydrantowe wnekowe z prgdownicg i wezem 20 m szt 1.00
349. | zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.40 mm szt. 1.00
350.| zawér zaporowy $r.zeliwny z kielichem gwintowanym 40 mm szt. 2.00
351.|zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z szt. 0.10

kompletem $rub o $r.nom. do 150 mm
352.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z szt. 0.05

kpl. $rub
353.| zawory kulowe odcinajce gwintowane szt 8.00
354.| nawiertki szt. 1.00
355.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.40 mm szt. 1.00
356. | skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50 mm szt. 1.00
357.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.40 mm szt. 1.00
358.| obudowy stalowe do nawiertek do rur z tworzyw szt. 1.00
359.|Kompletna pompa ciepta typu split woda powietrze na czynnik szt. 1.00

R32 0 mocy 25kW z zasobnikiem cwu 500dm3, buforem 500dm3 i

osprzetem,

zestaw pomp i zaworéw
360.| umywalki porcelanowe szt 6.00
361.| umywalki porcelanowe dla oséb niepetnosprawnych szt 1.00
362.| zlew prostokatnt pojedyrncz szt 1.00
363. | zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt. 2.00
364. | brodziki natryskowe ptytkie szt 1.00
365. | pisuary porcelanowe szt. 2.00
366.| urzagdzenia sanitarne porcelanowe-typu KOMPAKT szt 2.00
367.|urzadzenia sanitarne porcelanowe dla os6b niepetnosprawnych szt 1.00
368.| uchwyty uchylne przy umywalce df. 60 cm szt 2.00
369.| uchwyty uchylne przy misce ustepowej d. 60 cm szt 2.00
370.|sedesy typu kompakt kpl 2.00
371.|wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 3.00
372.|podposadzkowy separator ttuszczu o poj. 50 | z PCV i przeptywie 0,5 I/ |szt. 1.00

S
373.|wsporniki do umywalek szt 7.00
374. | konstrukcja wsporcza kpl 3.00
375. kominek na rure o $r. 100 mm brgzowy z daszkiem 160 mm szt 3.00
376. | stopnie wlazowe Zeliwne szt. 8.00
377.|trzon studzienki rura karbowana m 16.20
378. | kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 6.00
379.| pokrywy do rur karbowanych szt. 6.00
380.|wiaz Zeliwny ciezki szt. 1.00
381. | ksztaltki kielichowe szt. 2.10
382. | ksztattki przej$ciowe szt. 2.10
383. haki do rur $r. 10-32 mm szt 3.33
384.| uchwyty stalowe pojedyncze kpl. 2.00
385. | uchwyty do rur o $r. nom. 25-32 mm szt. 14.11
386.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm szt 1.00
387.|uchwyty do rurociggéw z PCV 0 $r. 110 mm szt. 11.04
388.| uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm szt 22.00
389. | otuliny z poliuretanu grub. 20 mm m 26.32
390. | otuliny z poliuretanu grub. 30 mm m 1628.18
391. | $ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 3.88
392.|$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwintem na catej diu- kg 1.05

gosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
393. | $ruby podkiadki i nakretki kg 53.70
394.| Sruby podktadki i nakretki kg 4.08
395. | uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 mm szt 36.00
396. | uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 75 mm szt. 20.00
397.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm szt 12.00
398. | uszczelki gumowe do rur z PCW o $r. 50 mm szt. 7.41
399. | uszczelki gumowe do rur z PCW o $r. 75 mm szt. 11.00
400.|uszczelki gumowe do rur z PCW o $r. 110 mm szt. 1.96
401.|uszczelki gumowe do rur z PCW o $r. 160 mm szt. 17.36
402.|jednostka klimatyzacyjna sufitowa Q!ch=5,20 kW. Qg=6,0 kW szt 4.00
403.|jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna szt 1.00
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404.| Folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 0.66
405.|Sznur konopny - surowy kg 0.18
406.| Sznur konopny - smotowany kg 0.21
407.|Przycisk PPOZ szt. 9.00
408.| A - oprawa LED 40W liniowa z czujnikiem obezcno$ci 4200im kpl. 6.00
409.|B - oprawa LED 30W metalowa IP65 2160Im kpl. 19.00
410.|C - oprawa LED 50W 600x600 1P20 4000Im kpl. 30.00
411.|Ca - oprawa LED 50W 600x600 IP65/20 4000Im kpl. 9.00
412.|D - oprawa LED zewnetrzna 30W z czujnikiem zmierzchu kierunkowa |kpl. 11.00
413.|E - oprawa awaryjna LED 3w 1h 250lm kpl. 12.00
414.|F - oprawa zewnetrzna dwu funkcyjna z kloszem 1P65 z czujnikiem kpl. 5.00

zmierzchu, 250Ilm z funkcjg autotest, modut awaryjny 1h
415.|G - oprawa awaryjna kierunkowa 250Im 5W modut 1h kpl. 5.00
416.|kgcznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44 szt 10.00
417.|kacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20 szt 22.00
418.|Przycisk, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44 szt 10.00
419.|Przycisk, jednobiegunowy, IP 20 szt 8.00
420.|t.gcznik $wiecznikowy, jednobiegunowy, IP 20 szt 4.00
421.|Czujka ruchu i zmierzchu szt. 4.08
422.|Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, jednofazowa szt 60.00
423.|Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyki, 16A, jednofazowa szt 6.00
424.|Gniazda 3 fazowe hermetyczne szt. 4.00
425.|Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 2 wtyki, 16A, szt. 4.00

jednofazowa
426. | rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 150 mm m 3.12
427.|wsporniki dachowe szt. 106.05
428.|ztgcza rynnowe szt. 3.15
429.|skrzynka probiercza ze ztaczem szt 9.00
430.|ztacza szt. 9.00
431.|Szafa wiszgca z tworzyw sztucznuch 100x800x500 mm kpl. 1.00
432.|Szafa przylgczeniowa DC kpl. 1.00
433. | kotki kotwigce szt 368.00
434. | wkrety szt. 4.00
435. | spirytus etylowy kg 1.06
436. | kotki rozporowe z wkretem szt. 231.68
437.|kolki rozporowe plastikowe szt. 4.00
438. |tgczniki rozporowe kpl. szt. 871.11
439.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 4134.90
440.| wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 77.87
441. | wiatrownice z blachy powlekanej m 26.71
442.|uszczelki szt 175.62
443.|blacha powlekana ptaska m2 13.73
444.|szafka do rozdzielaczy do c.0."rura w rurze"(podtynkowa lub natynko- |szt 4.00

wa) 10 obwodowe
445. |rozdzielacz zasilajgcy i powrotny do c.0."™" kpl 4.00
446.|bloczki betonowe 24x38x14 cm szt. 1327.87
447 .| pianka poliuretanowa dms3 0.14
448.|Rura 110 m 112.00
449.| przewody kabelkowe HDGS 2x1 mm2 m 296.40
450. folia dachowa Universal m? 521.18
451. |folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H m2 334.49
452. taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.Il 24x48 mm m3 0.81
453.|dachéwka z kominkiem wentylacyjnym kpl. 19.00
454.|\waz gietki szt 19.00
455. komplet uszczelniajgcy przejscie przez folie szt 19.00
456.| puszki 60 gtebokie szt 65.28
457.|Rura ICTL 3422 fi 25 m 60.00
458.|Rozdzielnia T1 kpl 1.00
459.|Rozdzielnia TK kpl 1.00
460.|Rozdzielnia TP kpl 1.00
461.| ztaczka instalacyjna WAGO szt 640.00
462.|przewdd (N)HXH 5x2,5 m 40.00
463. kabel YKXS m 2.00
464.|Konstrukcja wsporcza dachowa do paneli komplet 34.00
465.| Zespbt pompowo-mieszajgcy szt 4.00
466.| centrala sterujaca szt 4.00
467.| Antena zewnetrzna szt 4.00
468. | Sitowniki termiczne 24 V szt 30.00
469.| Ogranicznik przepie¢ DC 1 kV szt. 17.00
470.| Falownik DC/AC 20 kW modut WIFI szt. 1.00
471.|Roztacznik 1 kV DC dwubiegunowy 40A szt. 4.00
472.|Skrzynka przytgczeniowa taricucha paneli szt. 4.00
473.|Roztgcznik dwubiegunowy DC 1 kV szt. 4.00
474.| Panele fotowoltaiczne 560W 41V 11,2 A szt. 34.00
475. | optata za sktadowanie odpadéw' t 3.68
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476./ Deskagr5cm m 2.47
477.|Przewody LGs 35 mm2 m 34.00
478.|Przew6d DC 1 kV 6 mm2 m 384.80
479.|piasek z dowozem m3 34.30
480.| Pospotka m3 2027.45
481.| materialy pomocnicze z
482.| materialy pomocnicze z
483.| Materiaty inne zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud
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1. koparka ggsienicowa 0,25 m3 m-g 24.72
2.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 58.44
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 163.98
4. Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 3.70
5.|spycharka gasienicowa 74 kW m-g 4.05
6.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 18.65
7./tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 11.72
8.|tadowarka jednonaczyniowa ggsienicowa 1.5 m3 m-g 83.73
9.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.80

10.|walec statyczny samojezdny m-g 41.87
11.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 3.03
12.|walec statyczny samojezdny 8 t m-g 61.03
13.|Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 20.70
14.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 13.28
15.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 146.33
16.| gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 22.63
17.|W at tgkowy (bez ciggnika) m-g 0.92
18.|maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 m-g 23.64
19.| zuraw samochodowy m-g 0.78
20.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 48.65
21.|zuraw samochodowy 4 t m-g 3.04
22.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 24.22
23.|wycigg m-g 29.35
24.|wycigg budowlany m-g 0.54
25.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 33.00
26.|wycigg m-g 0.42
27.|Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym do 0,5t m-g 102.49
28.|wycigg m-g 8.15
29.|Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 2.51
30.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 23.64
31.|Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 2.60
32.|wycigg m-g 3.10
33.|$rodek transportowy m-g 103.00
34.|$rodek transportowy™" m-g 0.36
35.|$rodek transportowy™" m-g 2.10
36.|$rodek transportowy' m-g 0.01
37.|$rodek transportowy" m-g 1.57
38.|ciggnik kotowy" m-g 52.10
39.| Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 0.92
40. | ciggnik gasienicowy 55 kKW (75KM) m-g 20.70
41.|ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 18.65
42.|$rodek transportowy m-g 2.35
43.|samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 2.04
44.|samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 22.24
45.|samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.12
46.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.87
47.|samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.28
48.|samochéd dostawczy do 1t m-g 0.21
49.|samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.01
50.|samochéd dostawczy m-g 4.26
51.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 8.25
52.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.70
53.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.14
54.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.51
55.|$rodek transportowy m-g 9.69
56.|samochéd skrzyniowy m-g 1.10
57.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.84
58.|przyczepa skrzyniowa' m-g 217.09
59.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.58
60./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 222.14
61.|Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 1.54
62.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 41.29
63.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 744.89
64.|beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 18.65
65.|$rodek transportowy' m-g 63.02
66.|Srodek transportowy m-g 0.23
67.|Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 10.64
68.|wibrator powierzchniowy m-g 109.38
69.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 25.97
70.|Rusztowanie rurowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m (100 m2 pow. m-g 70.17
rusztowania)
71.|rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci kolumny do 4 m m-g 10.40
72.|mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1, |m-g 20.70
9-2,3m
73.|gietarka do pretéw m-g 110.29
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74./nozyce do pretéw m-g 130.31
75.|prosciarka do pretéw m-g 98.28
76.|prosciarka do rur PE m-g 1.87
77.|spawarka m-g 4.94
78.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 2.50
79.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 23.64
80.| spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.80
81.|$rodek transportowy m-g 0.16
82.|$rodek transportowy m-g 2.22
RAZEM
Stownie:
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