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wiata i altana kosztory budowlany 2024.05

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |Roboty budowlane
1.1/45212140-9 |Wiata rekreacyjna
1/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarnio- |m?3
d.1./0217-02 ny)
1
(5.52*6.02+1.10%1.60)*0.21 m3 7.35
RAZEM 7.35
2|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie m3
d.1./0103-02 kat. Ill
1
1.80*1.80*1.30*4 m3 16.85
RAZEM 16.85
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km grunt.kat. Ill - |m3
d.1./0108-06
1/0108-08
Uwaga
poz.1+poz.2 m3 24.20
RAZEM 24.20
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta [ C16/20 ] m3
d.1./0402-03
1
(5.52+6.02)*2*0.20*0.20 m3 0.92
RAZEM 0.92
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1./0407-01 spoin zaprawg cementowg
1
(5.52+6.02)*2-1.60 m 21.48
RAZEM 21.48
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 12 | m?
d.1./0114-07 cm (kruszywo O - 31.5 mm)
1/0114-08
5.40*5.90 m?2 31.86
RAZEM 31.86
7/KNNR 6 Nawierzchnia wiaty z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?
d.1./0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
poz.6 m2 31.86
RAZEM 31.86
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1./{1101-01
1
1.30*1.30*0.10*4 m3 0.68
RAZEM 0.68
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - reczne ukta- |m?3
d.1.|0204-02 danie betonu
1
1.20*1.20*0.60*4 m3 3.46
RAZEM 3.46
10|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.1./0208-04 du do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
1
0.30*0.30*2.63*4 m3 0.95
RAZEM 0.95
11|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - |m?3
d.1./0210-02 reczne ukfadanie betonu
1
0.30*0.40%7.04*2 m3 1.69
RAZEM 1.69
12| Analiza wigs- |Wykonanie dylatacji konstrukcji do budynku szt
d.1.|na
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.|0202-06 $r. do 6 mm strzemiona
1
5.0+19.6+30.29 kg 54.89
RAZEM 54.89
14|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1./0202-03 ér. 12 mm
1
99.80+95.50+124.42 kg 319.72
RAZEM 319.72
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0406-02 drew
1
0.16*0.16%7.23*2 m3 0.37
drew.
RAZEM 0.37
16|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu pty- |m?2
d.1./0401-01/02 |tami blachy dachéwkowej o rozpietosci 6.4 m - ekstrapolacja
1
6.40*7.20 m2 46.08
RAZEM 46.08
17|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
1
(6.40*7.20)/cos(30) m2 53.21
RAZEM 53.21
18|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.1./0501-01
1
poz.17 m2 53.21
RAZEM 53.21
19|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy | m?
d.1./0410-04 nasyconej
1
poz.17 m? 53.21
RAZEM 53.21
20|KNR 2-02 Montaz kontr tat potaci dachowych tatami 50x25 mm m?2
d.1./0410-04
1|analogia
poz.19 m2 53.21
RAZEM 53.21
21/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?
d.1./202 0535-03 |wlekang dachéwkowa na tatach
1
poz.17 m2 53.21
RAZEM 53.21
22|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1./0104-01
1
7.20 m 7.20
RAZEM 7.20
23|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe -  |m
d.1./0802-10 gasiory
1
7.20 m 7.20
RAZEM 7.20
24/ KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - |m
d.1./0802-09 wiatrownice szczytowe
1
3.80*4 m 15.20
RAZEM 15.20
25/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢é do 3 m i m3
d.1./0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
1
poz.2 m3 16.85
(-1)*poz.8 m3 -0.68
(-1)*poz.9 m3 -3.46
(-1)*0.30*0.30*0.60*4 m3 -0.22
RAZEM 12.49
26| Analiza whas- |Przywoéz piasku samochodami samowytadowczymi m3
d.1.|na
1
poz.25 m3 12.49
RAZEM 12.49
27|KNR 2-02 Oktadziny stupdéw z piyt prostokgtnych 245x65xmm o stosunku diugosci obwodu | m?
d.1./2101-01 elementu do powierzchni 13.3 m/m2 i grubosci do 6,5 mm; ptyty w kilku ptasz-
1/2101-05 czyznach
9931-01
<stupy> (0.30+0.30)*2*2.03*4 m?2 9.74
RAZEM 9.74
28|KNR 2-02 Oktadziny podciggdw z plyt prostokatnych 245x65 mm o stosunku diugosci obwo- |m?2
d.1./2101-01 du elementu do powierzchni 9.16 m/m2 i grubosci do 6,5 mm,; ptyty w kilku ptasz-
1/2101-05 czyznach
9931-01
<podciagi> (0.30+0.40*2)*7.20*2 m?2 15.84

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud




wiata i altana kosztory budowlany 2024.05

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15.84
29|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1./0109-11 tos$¢ 15 km
1/0109-12
0.06*0.20*1.0*poz.5 m3 0.26
RAZEM 0.26
30| Analiza wtas- |Utylizacja gruzu m3
d.1.|na
1
poz.29 m3 0.26
RAZEM 0.26
1.2/45212140-9 |Altana $mietnikowa
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta [ C16/20 ] m3
d.1./0402-03
2
(4.0+3.0)*2*0.20*0.20 m3 0.56
RAZEM 0.56
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z m
d.1./0407-01 wypetnieniemspoin zaprawa cementowg
2
(4.0+3.0)*2 m 14.00
RAZEM 14.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 12 | m?
d.1./0114-07 cm (kruszywo O - 31.5 mm)
2/0114-08
4.0*3.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
34|KNNR 6 Nawierzchnia wiaty z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?
d.1./0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
poz.33 m?2 12.00
RAZEM 12.00
35|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1./{1101-01
2
3.70*2.70*0.10 m3 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (ptyta funda- |m?3
d.1./0205-01 mentowa Pf-1)
2
(3.70*2.70)*0.35 m3 3.50
RAZEM 3.50
37|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.|0202-06 $r. do 6 mm strzemiona
2
8.37 kg 8.37
RAZEM 8.37
38|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1./0202-03 ér. 10 mm
2
40.62 kg 40.62
RAZEM 40.62
39|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0406-02 drew.
2
0.12*0.12*4.05*2 m3 0.12
drew.
RAZEM 0.12
40|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu pty- |m?2
d.1./0401-01/02 |tami blachy dachéwkowej o rozpietosci 6.4 m - ekstrapolacja
2
(4.0*3.0)/cos(30) m?2 13.86
RAZEM 13.86
41|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
2
poz.40 m2 13.86
RAZEM 13.86
42|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.1./0501-01
2
poz.41 m2 13.86
RAZEM 13.86
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy | m?
d.1./0410-04 nasyconej
2
poz.41 m2 13.86
RAZEM 13.86
44|KNR 2-02 Montaz kontr tat potaci dachowych tatami 50x25 mm m?2
d.1./0410-04
2|analogia
poz.43 m2 13.86
RAZEM 13.86
45|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1./0104-01
2
8.10 m 8.10
RAZEM 8.10
46|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?
d.1./202 0535-03 |wlekang dachéwkowa na tatach
2
poz.41 m2 13.86
RAZEM 13.86
47|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe -  |m
d.1./0802-09 wiatrownice szczytowe
2
3.60*4 m 14.40
RAZEM 14.40
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 2.97
2.|Roboty ogdélnobudowlane r-g 669.97
3./ Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (W M) r-g 1.56
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.54
2.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 m3 3.51
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 W8 m3 3.55
4. beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 m3 2.69
5. beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 1.73
6.|blacha powlekana dachéwkowa m2 71.09
7.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.51
8.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.00
9.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.20

10.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.21
11.|deski iglaste obrzynane gr. 38 mm KkL.III m3 0.00
12.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.IlI m3 0.04
13.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII' m3 0.01
14.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 mm Kkl.II m3 0.01
15.| deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III m3 1.88
16.| deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm KLIII' m3 0.80
17.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.04
18.|drewno opatowe kg 40.24
19.|drut stalowy okragty miekki kg 7.21
20.|drut stalowy okrggty miekki' kg 1.58
21.|gasiory z blachy powlekanej szt. 19.87
22.|gruz betonowy m3 0.26
23.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.11
24.| gwozdzie budowlane okragte gote' kg 9.39
25.|gwozdzie budowlane okragte gote" kg 0.07
26.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 1.78
27.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane' kg 0.72
28.|gwozdzie papowe zwykie kg 3.35
29.|kliny z drewna m3 0.01
30. | konstrukcja dachu jetkowa m3 2.24
31.|kontr taty iglaste nasycone 50-25 mm KL.II m3 0.15
32.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m? 44.74
33.|kotwy M 20 kl. 4.8 dt catkowita L=690 mm, podktadki, nakretki kg 28.61
34.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 0.52
35.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 25.49
36.|listwy iglaste nasycone 38x65 mm KLII m3 0.09
37.|faty iglaste nasycone 25x50 mm KLII m3 0.02
38. |taty iglaste nasycone 40-60 mm KLII m3 0.60
39.| miat kamienny t 0.63
40.| obrzeza betonowe 20x6 cm m 36.19
41.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m? 90.64
42.|piasek m3 0.17
43.|Piasek naturalny kopany m3 0.50
44.|Piasek uszlachetniony m3 3.46
45. | plyty ceramiczne elewacyjne 245x65 mm, gr. 6.5 cm, kolor ceglasty m2 26.35
46.|pospolka m3 13.99
47.|prety okrggte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94) kg 7.11
48. | prety okrggte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 10-14 mm kg 40.86
49. | prety okrggte do zbrojenia betonu gtadkie $r.do 6 mm kg 63.39
50. | prety okrggte do zbrojenia betonu zebrowane $r.12 mm kg 326.11
51.|styropian 300x400xmm gr. 30 mm szt 2.00
52.|szelak kg 0.13
53.|$ruby,podktadki,nakretki kg 10.69
54.|taSmy uszczelniajgce m 15.61
55. tluczen kamienny niesortowany t 11.16
56.|wiatrownice z blachy powlekanej tr6jzebne szt. 25.16
57.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 483.57
58.|woda m3 0.54
59.|Woda z rurociggéw m3 0.70
60.|Woda z rurociagéw' m3 1.14
61.|xylamit popularny kg 0.75
62.|zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 m3 0.92
63.|zlom Scierny kg 4.60
64.|materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
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wiata i altana kosztory budowlany 2024.05 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.21
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.14
3.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 11.24
4./ samoch6d samowytadowczy 5 t m-g 16.90
5.|$rodek transportowy m-g 5.83
6.|$rodek transportowy m-g 0.06
7.|$rodek transportowy’' m-g 0.04
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.35
9.|wibrator powierzchniowy m-g 5.70
10.|wycigg m-g 11.71
11.|wycigg szybowy m-g 18.19
RAZEM
Stownie:
-8-
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