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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020 r.) i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno, zwanej dalej Zamawiajgcym reprezentowanym
przez Witadystaw tukasik - Wéjt Gminy Rynsk a Benedykt Reder prowadzgcym dziatalnosé gospodarcza
pod firmg Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Ks. dr
Wt. tegi 1/27, zwanym dalej Wykonawca.

1.2 NAZWA | ADRES OBIEKTU

Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbiérki budynku gospodarczego

w ramach inwestyciji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach"

Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

Materialy wyj$ciowe:

wytyczne branzowe

projekt budowlany budynku

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

warunki techniczne

szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

wymogi wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz.

1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020, poz.1609 z pdzniejszymi

Zmianami

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z
poézniejszymi zmianami),

VVVVVVY

A\

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakfad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” inz. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wt Legi 1/27,
86-300 Grudzigdz

1.4. INWESTOR
Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1. OPIS ZALOZENIA

Planowane przedsiewziecie polega na zadaniu: Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbiorki
budynku gospodarczego w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach".

2.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Mate Radowiska, dziatka 150/4, 150/9,

obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 _2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9 o pow. 4362,00 m>.

2.3. STRUKTURA WELASNOSCIOWA
Wiascicielem przedmiotowej dziatki gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza
21, 87-200 Wabrzezno.
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2.4, WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcow pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Inwestycja polega na Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbiérki budynku gospodarczego w
ramach inwestyciji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".
Forma architektoniczna budynku nie regularnego prostokgta w bryle podstawowej podstawa prostokatna.
Budynek jedno kondygnacyjny - wysokos$¢ 4,94 - budynek niski.
Kolorystyka pastelowy, jasno zielony.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.2.1 Obiekty istniejace i planowane rozbiorki

Teren inwestycji obecnie jest zabudowany budynkiem Budynek gospodarczy, od wschodu zlokalizowane

jest boisko nie utwardzone, w czesci potudniowej oraz zachodniej dziatki objetej opracowaniem

zlokalizowane sg tereny zielone.

Graniczy z dziatkg drogowg [droga dziatka numer: (dz. 304/7)] od pétnocy [istniejacy zjazd z drogi]. Przez

teren dziatki przebiega instalacja wodociggowej oraz przytgcze energetyczne. Istniejacy plac

gromadzenia odpadow statych.

Projekt przewiduje rozbiorki budynkéw na terenie dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
3.2.2 Uksztattowanie terenu i zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowacé jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym. Czes$¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowag
inwestycje — ptaska. Dziatka jest obecnie zabudowana budynkami: Budynek gospodarczy.

3.2.3 Polaczenie komunikacyjne
Dziatka 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynhsk, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne z drogg ul. (dz. 304/7), za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony pdétnocne;.
3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

331 Urzadzenia budowlane
Przedmiotowa inwestycja przewiduje Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbiérki budynku
gospodarczego w ramach inwestycji pn. "Budowa Swietlicy w Matych Radowiskach".

3.3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Projekt swoim zakresem obejmuje przywrécenie powierzchni biologicznie czynnej po rozbiérce budynku.

3.3.3 Uktad komunikacyjny

Pozostaje bez zmian. Komunikacja oraz wjazdy na przedmiotowg dziatke pozostajg bez zmian.

3.34 Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne drogg (dz. 304/7), za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony pétnocnej. Zjazd z
drogi bedzie jednoczesnie petni¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowej.

3.35 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projekt swoim zakresem nie przewiduje przebudowy istniejgcych przytaczy — pozostajg bez zmian.
Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy bezwzglednie uzyskac potwierdzenie odigczenia budynku od

przytaczy.
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3.3.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowaé jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym. Czes$¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowg
inwestycje — ptaska. Dziatka jest obecnie zabudowana budynkami: Budynek gospodarczy.
3.4. ZESTAWIENIE
34.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy istniejgca 45,59 m”

> catkowita dtugos¢ budynku 7,95 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 6,59 m

> maksymalna wysokos$¢ do okapu strona potudniowa, pétnocna 2,83 m

> maksymalna wysokos¢ kalenicy [$rodkowa czes$¢ budynku] 4,94 - budynek niski m
> kubatura netto 96,92 m*

> ilos¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony.

Budynek o prostokatnej formie, w ksztatcie prostokata, pastelowy, jasno zielony.

3.4.2 Powierzchnie drég, parkingoéw, placow i chodnikéw oraz powierzchnia
biologicznie czynna niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji lub

miejscowego planu.

— POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 4362,00 m? 100.00 %

— powierzchnia zabudowy istniejaca 4559 m? 1,04 %

— intensywnos¢ zabudowy 0,1

— powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone 0,00 m? 0,00 %
[drogi, parkingi, chodniki, pieszo - jezdnie, place]

— powierzchnia terenéw zielonych [biologicznie czynna] 4305,00 m? 98,96 %

3.5. INFORMACJE | DANE
351 Ograniczenia i zakazy

Planowana inwestycja spetnia nakazy i zakazy.

3.5.2 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkéw i obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Projektowana inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej i nie wymaga
uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw.
W przypadku dokonania odkrycia o charakterze archeologicznym nalezy pamieta¢ o zasadach
prowadzenia prac ratunkowych:
— nalezy wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw,
— nalezy powiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz miejskiego
konserwatora zabytkéw,
- nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajgca stosowne uprawnienia,
- wznowienie prac moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajgcej na kontynuowanie prac
budowlanych.

3.5.3 Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej
Przedmiotowe dziatki nie sg objete wptywem eksploatacji gérniczej oraz nie znajdujg sie w granicach
terenu gorniczego

3.54 Charakterystyka zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
7|Strona




TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBIORKA

Zgodnie z Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie
(-..) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia wykonania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko i uzyskania decyzji sSrodowiskowe;.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw a takze w zaden sposéb nie narusza intereséw oséb trzecich:
nie stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sgsiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu Swiatta
dziennego i stoAica, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktécen elektrycznych
i promieniowania.

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenéw inwestora.

Przedmiotowy zakres robot nie wptywa w sposdb negatywny na pogorszenie warunkow ekologicznych
terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza sie do najblizszego
otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwréci¢ uwage na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn, urzadzeh budowlanych i sSrodkéw transportu. Niedopuszczalne jest
stosowanie maszyn i urzgdzen mogacych spowodowac wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy
waod powierzchniowych. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizac;ji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, ktére konczy
sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewzigcia.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie generujgcg obcigzen srodowiska.

Wody opadowe z dachéw budynkéw do istniejgcej kanalizacji deszczowej a odwodnienie pieszo —
jezdni i chodnikéw — odprowadzenie wod opadowych na teren przepuszczalny.

3.6. INFORMACJE DODATKOWE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ZAMIERZENIA

Projekt dla inwestycji Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbiérki budynku gospodarczego w
ramach inwestycji pn. "Budowa Swietlicy w Matych Radowiskach" jest zgodny dla terenu dziatki o nr
150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk. Powierzchnie, wskazniki i zapisy (nieprzekraczalna linia
zabudowy) planowanej inwestycji sg zgodnie z ustaleniami decyzji. Zachowane sg normatywne
odlegtosci zabudowy od granic dziatki.

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

3.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu takich jak: przepisy pozarowe i sanitarne (budynek maksymalnie zblizony do granic dziatki na
odlegtos¢ 14,43 m, oraz nie wptywania na zabudowe dziatek sagsiednich — zgodnie z § 271 oraz
przepisami § 272 oraz § 273 WT.
Budynki wraz z miejscami postojowymi i powierzchniami utwardzonymi mieszczg sie w obrebie dziatek
objetym opracowaniem.
Zakres oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki objetej inwestycja.
» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy)
o zjawisko przestaniania /§ 13. 1 WT / — wysokos¢ budynku na dziatce 150/4, 150/9, obr.
0008, gmina Ryhsk w najwyzszym punkcie wynosi 4,94 - budynek niski, dlatego zgodnie
z/§13.1a) WT/ tyle réwniez wynosi wysokos¢ przestaniania. Ze wzgledu na odlegtosci
od dziatek budowlanych budynek nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiednie.
o zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60 WT / - Projektowany budynek na dziatce 150/4,
150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nie wptywa na istniejgcg zabudowe.
o Budynek nie pogarsza dostepu $wiatta dziennego (czasu nastonecznienia) dla istniejgcej
zabudowy (najblizszy budynek zlokalizowany od strony potudniowej wschodniej
zabudowy w odlegtosci 34 m, a od strony pétnocno zachodnie 50,0 m)
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3.8. NASLONECZNIENIE
Nie dotyczy.

3.9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Istniejgca zabudowa posiada podtaczenia do zewnetrznych sieci technicznych.

Istniejgca instalacja przytgcza energetycznego nalezy odtgczyé przed przystgpieniem do prac
rozbiérkowych.

W ramach zadania zwigzanych z inwestycjg jest takze demontaz oraz zabezpieczenie
istniejgcego licznika energii elektrycznej na przytgczu bedgcym przytgczem docelowym dla planowanej w
terminie pozniejszym inwestyciji.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku przeznaczonego do rozbiorki

Nie dotyczy.

411 Drogi pozarowe
nie dotyczy.

4.1.2 Uwagi koncowe

Opracowania nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
5. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI.

Zamierzenie polega na Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbiérki budynku gospodarczego w
ramach inwestyciji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".

Charakterystyczne parametry obiektu:

YVVVVVYY

powierzchnia zabudowy [budynek do rozbidrki] 45,59 m?

catkowita dtugos¢ budynku [budynek do rozbidrki] 7,95 m

catkowita szeroko$¢ budynku [budynek do rozbiérki] 6,59 m

maksymalna wysokos¢ do okapu [budynek do rozbidrki] 2,83 m

maksymalna wysokos¢ [budynek do rozbidrki] 4,94 - budynek niski m
kubatura netto [budynek do rozbiorki] 96,92 m®

ilos¢ kondygnaciji [budynek do rozbiorki] — budynek jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego,
niepodpiwniczony.

6. RODzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie polega na Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbiérki budynku gospodarczego w
ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach". Budynek gospodarczy — kategoria
obiektu budowlanego: |

7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Budynek gospodarczy.
Projekt przewiduje rozbiérke budynku.

8. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbiérki budynku
gospodarczego w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach" zlokalizowanego
Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska.

9. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek o prostokatnej formie, w ksztatcie prostokata.

Budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego o dachu dwu spadowy.
Budynek gospodarczy.

Kolorystyka budynku pastelowy, jasno zielony.

Wykonano ekspertyze techniczng budynku — zawarta w projekcie technicznym.

10.INFORMACJE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU

10.1. INSTALACJE SANITARNE

W przedmiotowym budynku nie wystepujg instalacje sanitrne.

10.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna — istniejgce przytacze energetyczne do demontazu.

10.3. INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Nie dotyczy.

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Charakterystyczne parametry obiektu:

YVVVVYVY

powierzchnia zabudowy [budynek do rozbidrki] 45,59 m?

catkowita dtugos¢ budynku [budynek do rozbidrki] 7,95 m

catkowita szerokos¢ budynku [budynek do rozbidrki] 6,59 m

maksymalna wysokos$¢ do okapu [budynek do rozbidrki] 2,83 m

maksymalna wysokos¢ [budynek do rozbidrki] 4,94 - budynek niski m
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> kubatura netto [budynek do rozbidrki] 96,92 m*
ilos¢ kondygnaciji [budynek do rozbidrki] — budynek jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego,
niepodpiwniczony.

12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA

13. EKSPERTYZA TECHNICZNA
Opracowanie projekt techniczny zawiera ekspertyze techniczng dotyczacg istniejgcego budynku:
Budynek gospodarczy na podstawie wnioskéw zawartych w ekspertyzie stwierdzono iz mozliwa jest
realizacja zadania zgodnie z zasadami technicznymi, stan techniczny budynku okreslono jako zly.

14.ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.
Zakres robét do wykonania :
e wygrodzenie terenu przeznaczonego pod rozbidrke;
odcigcie czynnych obiektéw od instalacji elektryczne;j,
demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej;
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;
rozbiérka posadzek betonowych oraz pozostatych warstw podposadzkowych;
rozbiorka elementéw zewnetrznych (syrena, kosz, stelaz halogenu);
rozbiorka $cian dziatowych;
rozbidérka scian konstrukcyjnych nadziemnych;
wykonanie wykopéw;
rozbiérka scian konstrukcyjnych podziemnych;
rozbiorka taw fundamentowych;
zasypanie wykopow;
uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.
Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonaé
biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informac;ji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robo6t budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

14.1. ROBOTY ZIEMNE

Rodzaj gruntu

14.2. PRACE BUDOWLANE

Prace budowlane ograniczajg sie do rozbiérki budynku Budynek gospodarczy oraz zasypania powstatej
przestrzeni po rozbidrce.

14.3. SzZCZEGOtOWY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW.

Budynek gospodarczy wybudowany w technologii tradycyjnej:

. dach konstrukcji drewnianej pokryty papa,;

. Sciany gr. 25 cm murowane z cegly ceramicznej;

. posadzka — betonowa,

. fundamenty betonowe;

. stolarka okienna drewniana, czesciowo PCV, drzwiowa drewniana;

14.4. MATERIALY Z ROZBIORKI.

Materiaty z rozbiérki nalezy na biezgco wywozi¢ z terenu rozbiorki.

14.5. OPIS TECHNOLOGII ROZBIORKI

Teren na ktorym dokonywana bedzie rozbidrka budynku nie jest wygrodzony. Rozbiorke nalezy
przeprowadzi¢ etapowo. W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac rozbiérki budynku gospodarczego.

Teren bezposredniej rozbiorki nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem ,petnym ,, - niedostepnym dla osob trzecich.
Przy wejsciu na teren rozbidrki nalezy wywiesic tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawczg UWAGA
- TEREN ROZBIORKI.
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Przed przystapieniem do rozbiérki przedmiotowego budynku nalezy sprawdzi¢ czy zostat odtgczony od
sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, [jesli wystepuja].

Rozbiérke nalezy wykonywac kolejno wedtug podanej technologii :

Ustala sie nastepujgca kolejnos¢ robot rozbidrkowych :

demontaz wewnetrznych rurociggow;

demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;;

rozbidrka kominéw wystajgcych ponad dach;

rozbidrka pokrycia dachu wrz z warstw spadkows;

rozbidrka Scian wewnetrznych;

rozbidrka Scian zewnetrznych i nadprozy;

wykonanie robét ziemnych do rozbiérki elementéw podziemnych;
rozbiérka scian fundamentowych;

. rozbiérka fundamentow;
. zasypanie wykopu;
. uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.

14.6. ETAPY ROZBIORKI

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych w pierwszej kolejnosci nalezy odtgczy¢ budynki od mediow
tj. instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, instalacji gazowe;j itp.
Ustala sie nastepujgce etapy rozbiorki:

Etap |
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j;
- rozbidrka wyktadzin posadzkowych;

Etap Il
- rozbiérka przewoddéw wentylacyjnych wystajgcych ponad ptaszczyzne dachu;

Etap Il
- rozbiérka pokrycia dachu z papy;
- rozbiérka warstw spadkowych;

Etap IV
- rozbidrka konstrukcji stropodachu;

Etap V
- rozbiérka Scianek wewnetrznych dziatowych’

Etap VI
- rozbidérka scian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych;

Etap VII

- wykonanie wykopu;

- rozbidrka scian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych ponizej terenu;
- rozbidrka taw fundamentowych;

- zasypanie wykopu;

- uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych;

Sukcesywnie nalezy wywozi¢ materiat rozbiérkowy z terenu budowy.

14.7. WARUNKI BHP
14.7.1 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.

W odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone zostaty w
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz,U. 2003, nr 47 poz. 401 rozdziat 18).
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Podstawowe przepisy tego rozporzgdzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

14.7.2 Roboty rozbiérkowe - dokumentacja, zabezpieczenie terenu, odtagczenie od
sieci

1. Roboty rozbioérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Teren, na ktéorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

14.7.3 Podkopywanie i podcinanie scian

Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

14.7.4 Roboty rozbiérkowe sposobem zmechanizowanych i sposobem
przewracania

1. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyn
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.

2. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania dtugos¢ umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

14.7.5 Zapoznanie z zasadami BHP przy robotach wybuchowych

1. Kierownik budowy jest obowigzany zapozna¢ wszystkie osoby, uczestniczgce w organizacji i realizacji
robét budowlanych wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych, z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi tych robét.

2. Pracownicy, przed przystgpieniem do wykonywania robdét, o ktérych mowa w ust. 1, po zapoznaniu sie
Z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy - potwierdzajg pisemnie, Zze zostali do tych robét
odpowiednio przygotowani.

14.7.6 Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle,
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

14.7.7 Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne jak : kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny byé mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbidrki powinien doktadnie poinformowaé
robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiorki lub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy uzywac¢ atestowane.

14.7.8 Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne: jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na Scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenhstwo zawalenia sie tych konstrukcji w
wyniku silnych podmuchoéw wiatru.

14.7.9 Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny byé
w sposob odpowiedni zabezpieczone i oznakowane. W szczegolnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie

oznakowac tymczasowe drogi okrezne ( obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w
przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastosowac oba Srodki
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tacznie.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma osob postronnych

14.7.10 Rozbiérka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy
(rynny).

Nie zezwala sie¢ gromadzenia gruzu na stropach i innych konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

14.7.11  Uwagi dodatkowe.

Materiaty z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych

14.8. UWAGI KONCOWE .

* Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

+ Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacii
przez Projektanta.

+  Wszystkie nie opisane rozwigzania w czesci opisowej znajdujg sie w czesci graficznej
opracowania.

+  Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

14.9. UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbiérki budynku gospodarczego w
ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach"” przy Mate Radowiska, 87-200
Mate Radowiska, nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty, kopiowanie badz przedrukowane.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku przeznaczonego do rozbiorki
Nie dotyczy

15.1.1 Uwagi koncowe

Opracowania nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

OBIEKT: Budynek gospodarczy
LOKALIZACJA: Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska

OPIS OGOLNY:

Przedmiotowy obiekt to budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza
uzytkowego,

konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem dwu spadowy.

Obiekt do rozbioérki.

Ze wzgledu na planowang rozbidrke obiektu nie jest wymagane opracowanie charakterystyki
ekologicznej. Teren po rozbiérce bedzie terenem biologicznie czynnym.
Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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Oznaczenie granic obszaru . kiory byl przedmiotem

calos¢

Stuzebnosci gruntowe majqgce wplyw na
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach projeltowanej inwestycyi

nie sprawdzano

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w
hazie danych ewidencji gruniow i budynkow

brak

Uwagi:
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