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I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020 r.) i zawiera opis projektu
wedtug kolejnoSci okre$lonej w rozporzadzeniu

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno, zwanej dalej Zamawiajgcym reprezentowanym
przez Wiadystaw tukasik - Wéjt Gminy Rynsk a Benedykt Reder prowadzgacym dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmg Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Ks. dr
Wi Legi 1/27, zwanym dalej Wykonawca.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych projektowanego budynku:
Budynek swietlicy.

Adres inwestycji — Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska, dziatki: 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina
Rynsk, nr ewid.: 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9.

Projekt techniczny dotyczy rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacii
i urzadzen budowlanych:

e elektroenergetycznych,

o telekomunikacyjnych,

e piorunochronnych,

e ochrony przeciwpozarowej,

2. ZAKRES PRAC ELEKTROENERGETYCZNYCH

2.1. INSTALACJE ZEWNETRZNE
2141 Przytacze elektroenergetyczne

Projektowany budynek zasilany bedzie bezposrednio z istniejgcego ztacza, ktére bedzie
przeniesione z budynku podlegajgcego rozbiérce do budynku projektowanego.
Istniejgca przytgcze ma zamdwiong moc 10,5kW
Jest to moc niewystarczajgca do zasilenia obu obiektu.
Przewidywana moc przytgczeniowa projektowanego budynku wynosi 40kW.
W zwigzku z tym, Inwestor wystgpi do zaktadu energetycznego Energa Operator o zmiane warunkow
przytgczenia do sieci (zwigkszanie mocy).
Istniejgce ztgcze kablowe w budynku garazu o nr PPE 590243892021103506 bedzie przeniesione do
projektowanego budynku.
Miejscem rozgraniczenia wlasnosci sg zaciski prgdowe w projektowanym ztgczu kablowo - pomiarowym.

21.2 Wewnetrzna linia zasilajagca WLZ

Wewnetrzng linie zasilajgca (WLZ) w budynku projektuje sie kablem YAKXS 4x120mm2, ktory
zostanie doprowadzony do rozdzielni gtéwnej budynku T1 (pom 0.10 — parter, komunikacja).
Projektowany kabel nalezy uktada¢ w tynku, w korytkach kablowych lub w posadzce (w rurze ostonowej),
natomiast na dziatce w gruncie na gtebokosci ok. 0,7m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Elementy instalacji zewnetrznej w zakresie opracowania operatora sieci.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod powierzchnig utwardzong
stosowac rury ostonowe do kabli typu HDPE. 3110mm.

Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do budynku na gtebokosci 0,7m. Przy przejsciu przez sciane projektowany
kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowag (HDPE. 110mm) i masg uszczelniajgca.

Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
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2.2. INSTALACJE WEWNETRZNE

221 Rozdzielnica gtéowna budynku — T1

W kondygnaciji parteru, w pomieszczeniu komunikacji ogélnej (pom. 0.10) zostanie zlokalizowana
rozdzielnica gtéwna budynku T1.
Projektowana rozdzielnica podtynkowa wyposazona bedzie w aparaty zabezpieczajgce obwody
odbiorcze budynku (poszczegdine pomieszczenia, rozdzielnice pietrowe). Rozdzielnica zasilana bedzie
za pomocg kabla z ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na $cianie w komorze licznikowe;.
W rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ aparaty zabezpieczajgce oraz przewidzie¢ ok 20% rezerwacji w celu
mozliwosci przysztej rozbudowy instalacji.

2.2.2 Rozdzielnica dodatkowe,

W pomieszczeniu 0.09 — pomieszczenie techniczne, zostanie zlokalizowana rozdzielnica parteru
TP jako rozdzielnica zasilania urzgdzen systemu pomp ciepta na potrzeby ogrzewania oraz
podgrzewania cieptej wody uzytkowej, oraz 0.10 - komunikacja, zostanie zlokalizowana rozdzielnica
parteru TK jako rozdzielnica zasilania urzagdzen systemu pomieszczen rozdziatu positkéw oraz
zmywalni.

Projektowane rozdzielnice podtynkowe wyposazone bedg w aparaty zabezpieczajgce urzadzenia
odbiorcze poszczegodlnych poziomow budynku,
W rozdzielnicach przewidzie¢ ok 20% rezerwacji ze wzgledu na nagrzewanie sie aparatury oraz
mozliwosci dalszej rozbudowy instalacji.

2.2.3 System prowadzenia przewodéw w budynku

Kable elektroenergetyczne zostang wyprowadzone ze zlokalizowanej w pomieszczeniu
komunikacji rozdzielnicy T1 (w pom. 0.10) do poszczegdlnych pomieszczeh budynku oraz rozdzielnic
dodatkowych.

Pionowe drabiny no$ne dla kabli zwyktych wykonane bedg z blachy ocynkowane;.

Pionowe drabiny no$ne dla kabli ppoz. wykonane bedg z blachy ocynkowanej, w standardzie

0 podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej.

Pionowe drabiny nodne montowane bedg za pomocag uchwytéw montowanych co 1,5m, natomiast
pionowe drabiny nosne dla kabli ppoz montowane bedg za pomocg uchwytéw co 1,2m.

Poziome drabiny nosne dla kabli zwyktych wykonane bedg jako siatkowe.

Poziome drabiny nosne dla kabli ppoz. wykonane bedg jako siatkowe, w standardzie o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej. Pionowe i poziome drabiny nosne beda przytwierdzane do stropdéw przy pomocy
pretéw gwintowanych 8mm montowanych co 1,5m.

Na wszystkich drabinach kablowych przewiduje sie 10% rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe
instalacji elektroenergetycznej.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonac¢ przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych
obiektu dla rozprowadzenia kabli i uszczelni¢ zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu
elementowi konstrukcyjnemu.

Catos¢ instalaciji elektrycznej (od rozdzielnicy gtéwnej do odbiornikéw) zostanie wykonana miedzianymi
przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 450/750V w izolacji i powtoce bezhalogenowe;.
Uwzgledniajgc postanowienia Polskiej Normy PN-EN 60332-1-2: 2010 Badania palnosci kabli i
przewodow elektrycznych oraz swiattowodowych. Czes¢ 1-2: Sprawdzanie odpornosci pojedynczego
izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia - kable zasilajgce powinny
by¢ klasy reakcji na ogien nie nizszej niz klasa B2ca 0,6/1kW.

Odbiorniki 1-fazowych bedg zasilane przewodami trzyzytowymi. odbiornikéw 3-fazowych beda to
zasilane przewodami pieciozytowymi.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne zasilane bedg czterozytowymi

przewodami.

Ze wzgledu na sposob prowadzenia przewodow catos¢ instalacji mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla przewodéw
instalacyjnych wykonane bedg z drutu ocynkowanego),

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w podtodze i na suficie (elastyczne lub sztywne),

- przewody ukfadane podtynkowo
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Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych
obiektu dla rozprowadzenia przewoddw uszczelnione zostang masg o odpornosci ogniowej rownej
danemu elementowi konstrukcyjnemu.

2.3. OSWIETLENIE | GNIAZDA - UWAGI OGOLNE

Pod wzgledem zasilania o$wietlenie wewnetrzne dzieli sie na 3 kategorie:
e Oswietlenie podstawowe,
e Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych;
e Oswietlenie awaryjne - urzgdzenia przeciwpozarowe.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktada¢ w przestrzeni miedzy sufitowej w korytkach
kablowych a w pomieszczeniach podtynkowo w wykutych bruzdach.

Do obwoddw oswietleniowych nalezy stosowaé przewody N2XH-J 3x1,5mm2. Wszystkie tgczniki i
gniazda osadzi¢ w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tacznika lub gniazd nalezy
stosowac ramki wielokrotne.

Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci scian. Zaleca sie puszki gtebokie.

Wysokos¢ montazu tgcznikéw oraz gniazd ze wzgledu na osoby niepetnosprawne, nalezy uzgodnic na
etapie budowy z przysztym uzytkownikiem obiektu. Stosowaé oprawy o szczelnosci od IP20 do 1P44 w
zaleznosci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

Zastosowane oprawy powinny posiadac certyfikat ENEC.
UWAGI: Dobér opraw wedtug oddzielnego opracowania branzy Architektonicznej. Dobrane oprawy
muszg spetnia¢ parametry uzyskane z obliczen fotometrycznych dla poszczegdélnych pomieszczen.

231 Oswietlenie podstawowe

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej (T1 i rozdzielnic
dodatkowych).
Obejmuje ono obwody oswietlenia ogéinego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i tazienki, bedg zastosowane oprawy
o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi - IP54. Zapewnione zostang
nastepujgce minimalne poziomy natezenia o$wietlenia ogélnego pomieszczen (na powierzchni pracy
znajdujgcej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

Parametry i natezenie zgodnie z normg EN 12464-1.

Zrédta $wiatta wewnatrz powinny byé gtéwnie ledowe, o temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i
wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70, w zwigzku z konstrukcjg budynku, powinny nadawac sie
do montazu na suficie lub w suficie podwieszanym.

2.3.2 Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych

Zrédta $wiatta ciggéw komunikacyjnych powinny byé wykonane w technologii LED, o
temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70,
w zwigzku z konstrukcjg budynku, powinny nadawac sie do montazu na suficie lub w suficie
podwieszanym.

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane bedg z rozdzielni gtéwnej budynku.
Oprawy ciggéw komunikacyjnych bedg sterowane czujnikami obecnosci.

UWAGI:

e Opcjonalnie przy wybranych oprawach w korytarzach i na klatkach schodowych - w porozumieniu
z inwestorem — zamontowa¢ dodatkowe czujniki zmierzchowe, ktére bedg sie zatgczaé, gdy
natezenie o$wietlenia spadnie ponizej 1Ix przy podtodze. Wylgczg sie gdy natezenie wzrosnie
powyzej 1Ix. Bedzie to o$wietlenie podstawowe Swiecgce w przypadku braku oséb na
korytarzach. Pozostate oprawy beda sie zatgczaé po wykryciu obecnosci.

e Dobdr opraw wedtug w czesci graficznej. Dobrane oprawy muszg spetniaé parametry uzyskane z
obliczen fotometrycznych dla poszczegdlnych ciggéw komunikacyjnych.
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e Wszystkie oprawy posiadajgce funkcje awaryjng/dozoru powinny posiada¢ dopuszczenia
CNBOP.

2.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd
wtyczkowych bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o réznicowym pradzie zadziatania
In=30mA typu ,A”. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem, rurkach w podtodze lub w betonie w strefach
instalacyjnych. Obwody oraz rodzaje przewodéw nalezy dostosowaé do danego zabezpieczenia.

W tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. fazienka/WC) stosowac¢ gniazda
wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czgsciowo zagtebione w tynk (prace wykonaé zgodnie z
normg PN-IEC 60364-7-701). Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiada¢ styk ochronny PE.
Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tacznika lub gniazd
nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gtebokos$¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci Scian. Nalezy
przestrzegac zasady na jeden bezpiecznik (wytgcznik nadmiarowy) nie wiecej niz 10 gniazdek

2.5. INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI

W budynku zaprojektowano wyciggowa instalacje wentylacji. Kazdy wentylator/centrala wentylacyjna
bedzie zasilana z obwoddw rozdzielnicy T1 oraz wyprowadzona na poddasze budynku.

2.6. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez:

e Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzgdzen i materiatéw
dostarczanych na budowe. Stosowac¢ wytgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami.
e Certyfikaty winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.
e Ochrona przed dotykiem posrednim
Jako ochrone przed dotykiem pos$rednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w
dopuszczalnym czasie: 0,4s - dla obwodéw odbiorczych. Realizacje samoczynnego wytgczania
zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe, wytgczniki nadmiarowo prgdowe oraz
urzadzenia/obudowy w Il klasie ochronnosci.
o Wszystkie obwody odbiorcze w budynku bedg wykonane w ukfadzie sieciowym TN-S, z
odrebnymi przewodami - neutralnym N i ochronnymi PE.
e Ochrona uzupetniajgca
Jako ochrone uzupetniajgcg projektuje sie urzgdzenia réoznicowopradowe krotkozwloczne o pradzie
réznicowym 30mA typu ,A”
e Instalacja potgczen wyréwnawczych
Wykonac¢ gtdwne potgczenia wyrownawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W oparciu o norme PN-HD 60364-4-41 w przedsionku pomieszczenia technicznego obok rozdzielnicy
gtéwnej T1 nalezy wykona¢ gtdéwng szyne wyroéwnania potencjatow GSWP.

Szyna ta powinna tgczy¢ ze sobg nastepujgce czesci przewodzgce:

e przewdd ochronny PE-LYzo 25,

e uziom budynku - bednarka FeZn 30x4,

e miejscowe szyny wyréwnawcze - MSWP

¢ instalacje wodociggows, gazowa (za wstawkg izolacyjna), kanalizacyjng (wykonana. z mat.

przewodzgcego),

¢ metalowe elementy konstrukcyjne, urzgdzenia centralnego ogrzewania, itp.

Elementy przewodzgce doprowadzone z zewnagtrz budynku, powinny by¢ potgczone w budynku
mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
Z uziomu do gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 4x30mm.
Gtéwng szyne wyréwnania potencjatéw potaczy¢ z szyng PE rozdzielni gtdwnej T1 linkg LgYzo 25mm2.
Miejscowe szyny potgczy¢ z gtdwng linkg LgYZzo 25mm.
Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowaé przewod
DYZo o przekroju min. 6 mm2. Przewody przytgczyé do gtdwnej oraz miejscowej szyny wyréwnania
potencjatéw.
Szyny oznaczy¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i badania powykonawcze.
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2.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtéwnej budynku T1 nalezy zastosowac ograniczniki przepiec¢ klasy T1i T2 dla
ochrony instalacji i urzgdzeh elektrycznych od przepieé atmosferycznych i tgczeniowych. Zapewniajgc w
ten sposéb ochrone instalacji przed zaktéceniami zewnetrznymi od sieci rozdzielcze;j.

Dla doktadnej ochrony urzgdzen elektronicznych mozna we wiasnym zakresie zastosowac¢ w miare
potrzeb, indywidualne ochronniki przy poszczegdélnych urzgdzeniach (np. gniazda zasilajgce komputery,
sprzet RTV, modemy komputerowe).

2.8. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
2.8.1 Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne wykorzystujg zjawisko konwersji energii promieniowania stonecznego na
prad elektryczny. Panele fotowoltaiczne montowane bedg rownolegle do pofaci dachu. Natomiast dach
ma nachylenie 30° wzgledem poziomu w kierunku pn — pd.

Panele zorientowane bedg w kierunku potudniowo - zachodnim (azymut 12°).
Zamontowane bedg na konstrukcjach wsporczych, ktdre stanowig oddzielne opracowanie.
Zaprojektowano montaz 34 paneli fotowoltaicznych firmy o mocy minimum 560 kWp.
tgczna moc zainstalowana wyniesie 19,04 kWp.

Rozmieszczenie paneli pokazano w czesci rysunkowej orpacowania.

2.9. MIKROINWERTERY

Mikroinwertery solarne sg to urzadzenia elektroenergetyczne przeksztatcajgce prad i napiecie state
z podtgczonych na wejscie inwertera paneli fotowoltaicznych na prad i napiecie przemienne o
czestotliwosci sieciowej umozliwiajgce zuzycie wyprodukowanej energii na potrzeby wtasne i jej przesyt
do sieci elektroenergetycznej. Projektuje sie 4 mikroinwerter. Inwertery zlokalizowane beda na potaci
dachu. Do kazdego podtgczone zostang 6-9 paneli. Kazdy z mikroinwerteréw nalezy zamontowac na
stojaku potgczonym z konstrukcjg wsporczg pod panele PV. Stojaki nalezy wyposazy¢ w ostone
zabezpieczajgcg przed bezposrednim padaniem promieni stonecznych na mikroinwerter. Moc z
mikroinwerterow jest wyprowadzona poprzez rozdzielnice niskiego napiecia do rozdzielnicy gtéwnej T1.

2.10. INFORMACJA ODNOSNIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO.

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana zostanie na dachu budynku swietlicy zgodnie z instrukcja
producenta danego systemu instalacji fotowoltaicznej.
Szczegotowy projekt warsztatowy instalacji fotowoltaicznej zostanie wykonany i uzgodniony z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen p-poz przez specjalistyczng firme zajmujgca sie montazem instalaciji
fotowoltaicznych.
Koszty ww. projektu i uzgodnien instalacji fotowoltaicznej ponosi Wykonawca.

2.11. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

Zaprojektowano linie kablowe niskiego napiecia wyprowadzajgce moc z paneli do mikroinwerteréw
oraz z mikroinwerteréw do rozdzielnicy niskiego napiecia znajdujgcej sie w budynku.
Na odcinkach od mikroinwerteréw do rozdzielnic oddziatowych uktada¢ kable typu YKY 3x4mm2.
Nalezy tgczy¢ szeregowo maksymalnie do 3 mikroinwerterow.
Moc pojedynczego obwodu do 5,0kW. Zabezpieczenie S301 B25A.
Odcinki od podrozdzielnic do rozdzielnicy T1 tgczy¢ kablami typu YKY 5x10mm2.
Zabezpieczenia typu RBKOO 63A.

2.12. ROZzZDZIELNICA NN

Kable nn z dachu wprowadzi¢ nalezy poprzez rozdzielnice oddziatowe do istniejgcej rozdzielnicy
gldwnej T1. Rozdzielnice doposazy¢ nalezy w odpowiednie obudowy i zabezpieczenia.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW

Dobdr przekroju przewoddw ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
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» Dopuszczalny spadek napiecia WLZ wg PN-IEC 60364-5-52:2002 powinien by¢ mniejszy

AU = AU1 + AU2 < 4,0 % gdzie:
AU1 - spadek napiecia WLZ
AU2 - spadek napiecia w budynku od rozdzielni do ostatniego odbiornika

Obliczany przekr¢j dla sieci 1-fazowej: S=200 x P x 1/y x AU% x Uf 2
dla sieci 3-fazowej: S= 100 x P x I / y xAU% x Un 2 gdzie:
S - przekroj przewodu [mm2 J; P - przesytana moc [W)]

Un — napiecie znamionowe miedzyfazowe L-L [V] |- dlugosé przewodu | [m]

Uf — napiecie znamionowe miedzy L-N [V] y — konduktancja miedzi/aluminium [Qmm2/m]
AU% - najwiekszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu prgdem | [%]

Przekroj przewodu zasilajgcego rozdzielnie T1,
- dlugos¢ przewodu | =X0m

- moc zapotrzebowana P =40 000 W

S=100x P x 1/ y xAU% x Un2

S =100 x 40 000[W] x 80 [m]/ 35 [Q mm2 /m] x 1 [%] x 4002 [V]2 =p S =57,1 mm2

stgd przekroj co najmniej YAKXS 4x70 mm2 + FeZn 4x30 mm

ze wzgledu na moc zainstalowang i mozliwo$¢ dalszej rozbudowy dobrano przewdd YAKXS 4x120 mm2

YAlI= 35 Q mm2/ m yCu=56 Q mm2/ m

Dobdr przekroju przewoddw ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowg diugotrwatg Przewody i kable dobrano
z warunkow zapewniajgcych koordynacje obcigzalnosci przewoddw z charakterystykami ich abezpieczen
wymaganych przez norme ,Ochrona przed pradem przetezeniowym” zgodnie z ponizszymi warunkami:
1) IB=<In<lz oraz 2) 12=<1,45% 1z Gdzie:
In— prad znamionowy zabezpieczenia
IB — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewoddow) [A]
Idd — prad obcigzalnosci diugotrwatej kabla/przewodu [A]
Iz — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla/przewodu skorygowany przez wspotczynnik
zmniejszajacy (I1z=Idd x kg ) [A]
kg — wspdtczynnik zmniejszajacy [-] wg PN-IEC 60364-5-523:2001 (Tablica 52-E1;E5) (Iz=Idd x kg) [A]
I2 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (12 = k x In) [A] na przecigzenie/czionu
przecigzeniowego
k — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego
dla bezpiecznikéw topikowych i wytgcznikow nadprgdowych:
1,6 - dla bezpiecznikdéw petnozakresowych o In = 32A - Wytgczenie przed uptywem 1- 4h
1,75 - dla bezpiecznikéw petnozakresowych o In = 16-25A - Wytgczenie przed uptywem 1- 4h
1,45 - dla wylgcznikéw nadprgdowych/taryfowych o charakterystyce B, C i D
* Obcigzalnos$¢ diugotrwata Iz [A] przewoddw miedzianych o izolacji polwinitowej przy obliczeniowej
temperaturze otoczenia 25 °C i najwiekszy dopuszczalny prgd znamionowy In przy sposobie
uktadania E lub F, przewodéw miedzianych (wg PN-IEC 60364-5-523:2001 Tablica 52-C4 dla 3 zyt
ocigzonych i PN-IEC 60364-5-523:2001 Tablica 52-C1 dla 2 zyt obcigzonych) wynoszg:
sposoéb F dla przekrojéw S =120 mm2 Iz-- 225 A In — 200A
1) pierwszy warunek: IB<In<lz
- przewdd zasilajgcy rozdzielnie RGnn
bezpiecznik mocy 63A gG
2)drugi warunek: 2 <£1,45x |z

- przewdd zasilajacy podrozdzielnice Rnn
bezpiecznik mocy 200A gG  200Ax1,6 A< 1.45x225A =p»  320A < 326A

Dobrane przewody ze wzgledu na spadek napiecia spetniajg rowniez oba warunki
obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej

IB =63 < In=200A< 1z =225A

Analogicznie dobrano przekroje pozostatych przewodéw.

3.2. ZAKRES PRAC TELETECHNICZNYCH

3.2.1 Instalacja internetowa

Zgodnie z § 192f ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2015 poz 1422, instalacja telekomunikacyjna
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w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug
transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do Internetu oraz ustug rozprowadzania programéw
telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programéw telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczosci, przez
réznych dostawcow tych ustug. Instalacja telekomunikacyjna powinna rowniez zapewnia¢ kompatybilno$¢
i mozliwos¢ podtgczenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady
neutralnosci technologiczne;.

Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna by¢é wykonana w sposéb gwarantujgcy
mozliwos¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej ilosci jej elementéw, o ktérych mowa w § 192¢, § 192d
i § 192e, a takze instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z
osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku.
Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ przytgczenie i zapewnienie
poprawnej transmisji sygnatu urzgdzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego umozliwiajgcego
Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

W celu zapewnienia mozliwosci przytgczenia przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych do instalacji
telekomunikacyjnej budynku na zasadzie rownego dostepu budynek projektuje sie wyposazy¢ w punkt
potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna.

Punkt ten projektuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu sali (pom. 0.05)

Pola krosowe zlokalizowane w punkcie potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng nalezy
wyposazy¢ zgodnie z listg elementéw w czesci graficznej opracowania.

Do kazdego pomieszczenia wyposazonego w gniazda RJ45 nalezy doprowadzi¢ w rurach ostonowych
nastepujgce przewody/kable TT z szafy RACK (punkt potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng
siecig telekomunikacyjng) znajdujacej sie na kondygnacji parteru:

- dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6 lub wyzszej

3.2.2 Instalacja alarmowa

W budynku projektowana jest instalacja system sygnalizacji wlamania i napadu w oparciu o
programowalng centrale wyposazong w ekspandery wejs¢. Cato$¢ opracowania zgodnie z czescig
graficzna.

3.2.3 Instalacja RTV-SAT

Projektowana instalacja anteny o parametrach DVB-T2 zlokalizowana na kominie wentylacyjnym budynku
oraz przewodow koncentrycznych wprowadzonych do pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Uwaga:

Przetagcznice telefoniczng oraz przytgcze do budynku wykona gestor sieci. Wszelkie instalacje
wewnetrzne zostang wykonane na etapie budowy.
Instalacje telefoniczng nalezy wykona¢ za pomocg przewodu np. UTP 4x2x0,5mm
Oprzewodowanie oraz dobor poszczegodlnych urzgdzen w rozdzielnicy internetowej znajdujgcej sie  w
gtéwnej szafie teletechnicznej - szafie RACK, uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z dostawcg ustug
internetowych.

3.3.  ZAKRES PRAC PIORUNOCHRONNYCH
3.3.1 Instalacja odgromowa

Instalacje ochrony piorunochronnej stanowig uziom i ochrona odgromowa

a) Uziom sztuczny pionowy

Uziom sztuczny pionowy zapewnia

* bardziej stabilng warto$¢ rezystancji uziomu w ciggu roku, niezaleznie od wptywu warunkow
srodowiskowych (wilgotnosé, przemarzanie)

* najczesciej siegajg warstw gruntu o nizszej rezystywnosci, utatwiajgc uzyskanie matej wartosci
rezystancji uziemienia

» zapewniajg odprowadzenie prgdéw pioruna i pragdéw zwarciowych w gtgb ziemi

+ zalecane sg przy masztach odgromowych i przewodach uziemiajgcych
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Pogrgzanie uziomow:
- utwardzony grot toruje droge dla preta utatwiajac jego pograzanie
- 8rednica grota i ztagczek jest wieksza niz srednica preta — przy pogrgzaniu powstaje tunel
ograniczajacy
narazenia na uszkodzenie powtoki ktérym jakim poddawane sg prety
- grot i ztgczki nie majg warstw ochronnych wiec nie sg podatne na tego typu uszkodzenia
- uziomy kute pogrgzac na gteboko$¢ od 6 m do 15 m
Wymagana wartos$¢ rezystanciji uziemienia kazdego uziomu pionowego Ruz<10Q

b) Ochrona odgromowa

Dla budynku projektuje sig instalacje odgromowa klasy IV. Na dachu obiektu nalezy wykonaé zwody
poziome niskie z drutu FeZn 8mm o wymiarach oka nie wiekszych niz 20x20m. Zwody poziome uktadaé
na uchwytach betonowych w tworzywie PVC.

Na dachu budynku nie dopuszcza sie wykorzystanie metalowego pokrycia dachu jako naturalnego zwodu
poziomego.

W miejscach zblizenia zwoddw poziomych do chronionych elementow, w ktérych nie jest mozliwe
zachowanie wymaganych odstepow izolacyjnych, zamiast drutu FeZn 8mm nalezy stosowaé przewod w
izolacji wysokonapieciowe;.

Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji nalezy chroni¢ masztami pojedynczymi oraz zwodami odsunigtymi
poziomymi, prowadzonymi nad chronionymi urzgdzeniami. Zwody poziome odsunigete nalezy wykonac z
linki FeZn 8mm. Do wykonania zwoddw poziomych nalezy stosowa¢ maszty klatkowe na tréjnogu.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ wyprowadzone z uziomu pionowego, i prowadzone
w rurkach z polwinitu sieciowanego @ 15 mm i grubosci Scianki 3mm drut FeZn 8 mm.

Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E.O05.

3.4. ZAKRES PRAC OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
34.1 Gtéwny wylacznik pozarowy budynku

Zaprojektowano zainstalowanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu dla budynku Budynek
swietlicy. Przy drzwiach wejsciowych do budynku zostang zainstalowane przyciski Przeciwpozarowego
Wyltgcznika prgdu umozliwiajgce wytaczenie zasilania catego budynku.

Przycisk wylgcznika w sposob bezposredni bedzie oddziatywat na cewke wyzwalacza wzrostowego
wytgcznika gtéwnego zainstalowanego w rozdzielnicy gtdwnej budynku T1.

Potgczenie przycisku wytgcznika PWP z wytgcznikiem zamontowanym w rozdzielnicy gtéwnej T1
wykonaé przewodami HDGs 3x1,5mm2. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy gtéwnej
T1 oraz standardami NHXH PH90/FE180.

Uwaga!
Wylgczenie pragdu w budynku powoduje zaprzestanie pracy inwerterow (falownikéw).

3.4.2 Wylacznik przeciwpozarowy fotowoltaiki

Zaprojektowano wylgcznik przeciwpozarowy, ktéry odigcza prad staty z ogniw fotowoltaicznych
Zastosowano roztgcznik modutowy DC 2-bieg. 1000V z dobudowanym wyzwalaczem wzrostowym
odigczenia generatora (paneli) od inwertera.

Przycisk wytgcznika p.poz umiesci¢ obok PWP budynku.

Zgodnie z nowelizacjg ustawy o prawie budowlanym z 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), ktéra
weszta w zycie 19 wrzednia 2020 roku, w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy wiekszej od 6,5
kW nalezy projekt ochrony przed pozarem skonsultowaé z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych i poinformowac¢ o budowie wtasciwy organ Panstwowej Strazy Pozarne;.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy wykona¢ oznaczenia

nastepujgcych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach uaktualnienia instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego lub wykonania planu urzadzenia fotowoltaicznego.
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obszar lokalizacji modutéw PV,
lokalizacje falownika/ow PV,

e miejsca usytuowania elementu (np. roztgcznika) zapewniajgcego odtgczenie napiecia po stronie
DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),

e przebieg tras przewodow pradu statego (po stronie DC) pozostajgcych pod napieciem,

e wskazanie osob lub podmiotéw opracowujgcych plan oraz date jego opracowania

3.4.3 Oznakowanie budynku

e Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych
nalezy odpowiednio oznakowac obiekt wyposazony w PV
wg normy PN-EN 60364-7-712:
Piktogram z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinien byé umieszczony:
e W miejscu przylgczenia instalacji PV
e przy liczniku oraz przy gtdbwnym wytgczniku zasilania.

3.5. OSWIETLENIE AWARYJNE

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN
1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach
lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane :

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

w poblizu zamiany poziomu;

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujgce funkcje:

e wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w
osi drogi z zachowaniem rownomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawiern normy PN-
EN1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsé.

o wytwarzaé natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1oraz postanowieth normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

e wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdituz drég
ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN
1838.

e dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac¢ obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy
jak dla dwéch osobnych drég ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia

wymagane polskim prawem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzgcych w sktad oswietlenia
podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego (baterie zasilania awaryjnego) o czasie
podtrzymania t=1h, ktére beda tadowane przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtowym zasilaniu
z sieci, oprawy bedg w trybie czuwania. Dopiero przy braku napiecia przetgczg sie automatycznie w tryb
pracy awaryjnej - tryb pracy ,na ciemno” , nastepuje wtedy zasilanie opraw z natadowanych wczesniej
akumulatoréw. Do obwodéw os$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowac przewody N2XH-J 4x1,5mm?2,
zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej budynku RGnn w postaci wylgcznikéw nadprgdowych - S 301
B10. Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwo$ci nadzoru (gotowo$¢ - praca - awaria)
Powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami
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katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggtej. Oprawy z podswietlanym znakiem
ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego
uminanciji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, ukfadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzié¢
ponownie catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorow, z
uwzglednieniem kalkulacji pradéw i mocy w stanie zatgczania opraw oraz w stanie ustalonym dla
zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewodoéw.

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie opraw oswietlenia podstawowego z modutami oswietlenia
awaryjnego. Piktogramy oraz oprawy oswietlenia awaryjnego kierunkowe powinny by¢ rozmieszczone
przez Architektow po wczesniejszym opracowaniu planu ewakuacji oraz uzgodnieniu z rzeczoznawcg
p.poz.

3.6. UWAGI KONCOWE

» Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

» Przewody YDY winny posiadac¢ izolacje 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami normy;,
Zgodnie z nowelizacjg przepiséw o ochronie ppoz przewody YDY nie mogg by¢ montowane w
komunikacji ogoinej,

» Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykonaé osoba lub przedsigbiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym,

» Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi korncowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego,

» Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddéw ochronnych oraz wykonaé¢ pomiary
rezystanciji izolacji i urzgdzen oraz wykona¢ pomiar natezenia oswietlenia. Nalezy wykonac¢
dokumentacje powykonawczg, do wykonanych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty,

» Podane w dokumentacji nazwy typow urzgdzen podano tylko i wytgcznie dla celéw
informacyjnych.

» Wykonawca moze zastosowac inne urzgdzenia i aparaty, ale muszg zosta¢ zaakceptowane przez
inwestora. Ich parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze od zaprojektowanych,

» Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatéw stosowanych firm,

» Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej
odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowg danej strefy pozarowej oraz
danego elementu, przez ktére przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z
projektem architektonicznym.

» W przypadku wystgpienia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej niezbedne jest kontakt
Z autorem opracowania — nadzor autorski,

Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami Technicznymi Odbioru
Robdét Elektroinstalacyjnych

Dokumentacja konieczna do odbioru koncowego robot
Ponizej podaje wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

e projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany w zakresie urzadzen
przeciwpozarowych uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych),
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,
oswiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,
dziennik budowy;,
protokot sprawdzenia rezystancji izolacji przewodéw/kabli elektrycznych,
protokét ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowg w tym
uziemienie,
protokét z badania instalacji i urzgdzen o$wietlenia podstawowego,
protokot z badania instalacji i urzagdzen awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
metryka urzadzenia piorunochronnego,
protokoty odbioréw etapowych poszczegdlnych elementéw instalacii,
protokot z préb zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika ppoz pradu,
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protokoty z prob i badan sieci strukturalne;
protokét z badan instalacji teletechnicznych m. in. systemu domofonowego, telefonicznego,
RTV-SAT w tym badanie swiattowodow,

e wazne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalaciji,

3.7. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planubezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres i kolejnosc¢ robot
- Instalacje elektryczne wewnetrzne
- Instalacja przeciwprzepieciowa
- Instalacja przeciwpozarowa
- Instalacja odgromowa
- Wykopanie wykopu pod kable nn, oraz ztgcza kablowe
- Ukfadanie kabla i zasypanie wykopu
- Pomiar rezystancji uziemienia rezystanciji izolacji kabli
- Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- Brak
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Rozdzielnice elektryczne
- Przewody elektryczne
- Siatka zwodéw instalacji odgromowej
- Przylgcza kablowe, linie kablowe nn
- Upadek z wysokosci
- Wpadniecie do wykopu
- Porazenie pradem elektrycznym
4. Instruktaz pracownikow
= Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych
powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych,
= Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D
lub E, druga osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP
= Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw polegajacy na: okresleniu
sposobu bezpiecznego wykonywania prac
= szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robot
» Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
« Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
- Teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong
Stosowacé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
Robét nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
Prace wykonywaé w stanie beznapieciowym
Pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D
lub E, druga osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora w celu okreslenia zagrozen

wystepujacych podczas wykonywania robét.
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Il. INSTALACJE SANITARNE
1. DANE OGOLNE

Opis techniczny do projektu technicznego wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
zadania pn.: ,Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowa i zagospodarowaniem terenu w ramach
inwestycji pn. "Budowa Swietlicy w Matych Radowiskach" w miejscowosci Mate Radowiska na dziatkach
nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid.: 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Na dziatce zaprojektowano:
- zewnetrzng instalacje wodociggowa,
- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:
- instalacje kanalizacji,

- instalacje wody cieptej i zimnej,

- instalacje grzewcza,

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk
miejscowosci Mate Radowiska. Budynek jako jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza
uzytkowego.
Obiekt nie jest podzielony catg powierzchnie projektuje sie jako Swietlice.
Rozwigzania konstrukcyjne obiektu zgodnie z projektami branzy konstrukcyjnej oraz architektonicznej.
Obiekt zasilany bedzie w wode z zewnetrznej gminnej sieci wodociggowej za pomoca projektowanego
przytgcza wodociggowego (wedtug odrebnego zgtoszenia).
Scieki sanitarne odprowadzane beda do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne,
czasowo opréznianego przez stuzby posiadajgce stosowng koncesje.
Zrédlem ciepta dla obiektu bedzie projektowany zestaw powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta
zasilanych energig elektryczng w wersji wyciszone;j.

4. PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

4.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Ze wzgledu na projektowang budowe Budynek swietlicy w celu zasilania budynku w wode bytowg oraz do
celéw p.poz. zaprojektowano budowe nowego przytgcza wodociggowego od istniejgcej sieci
wodociggowej woD @160.

Od punktu W1 w budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggows.

Zrédtem zasilania nowego budynku w wode zimng bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa @ 40 na terenie
dziatki poprzez przytgcze zlokalizowane w drodze gminnej — dz. nr 156/5, 304/7.

Sie¢ wykonana jest z rur polietylenowych (do potwierdzenia na etapie realizaciji).

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowg od punktu W1 do punktu przytaczenia.

Przewody wodociggowe wykona¢ z rur @ 40 PEHD 100, PN 16 SDR 11.

Rurociagi nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

Rury ukfada¢ na gtebokosci ponizej 1,5 m od powierzchni terenu.

Przy posadowieniu rur wodociggowych nalezy starannie przygotowaé¢ podioze poprzez wyréwnanie dna,
oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz zageszczenie. Rury wodociggowe uktadac¢ na podsypce
piaskowej grub. 15 cm. Obsypke wykonac¢ piaskiem do wys. 30 cm ponad gorng krawedz przewodu w
warstwach 20 cm ubijanych mechanicznie po obu stronach rurociggu. Zagtebienie projektowanego
przewodu wodociggowego wynosi ponad. 1,5 m. Na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury nalezy
prowadzi¢ tasme ostrzegawczg polietylenowg koloru niebieskiego lub biato niebieskiego szerokosci
225mm z wktadkg metaliczng. Armature i uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700.

Przed wtaczeniem w istniejgca sie¢ wodociggowa nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje.
Wiaczenie do czynnej sieci wodociggowej wykonac pod nadzorem pracownika gestora sieci. Po
wykonaniu prac montazowych nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem.
Wykonawca instalacji musi stosowaé armature wodociggowg spetniajgcg wymagania pracownika gestora
sieci, okreslone w warunkach technicznych wykonania przytgcza (kopia zatgczona do projektu).
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Nastepnie zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy potgczy¢ z instalacjg wewnetrzna.

4.1.1 Zapotrzebowanie na wode bytowa

Dobowe zapotrzebowanie na wode wyznaczono zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70) i zestawiono
w ponizszej tabeli. llos¢ Sciekow stanowic bedzie 100% ilosci zuzywanej wody. Parametry wyj$ciowe do
obliczenia dobowego zapotrzebowania na wode:

Z uwagi na charakter obiektu, nie wykonuje sie obliczen zapotrzebowania.
Obiekt wykorzystywany sporadycznie i brak jest mozliwosci oszacowania ilosci uzytkownikéw dla sredniej
dobowe;j.

t gcznie zapotrzebowanie na wode:
¢ maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode na cele bytowo — gospodarcze Qd max = 4,00
m3/dobe
taczne wytwarzanie sciekéw sanitarnych:
e maksymalny dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych Vd max = 4,00 m3/dobe

Sekundowe zapotrzebowanie na wode wyznaczono na podstawie PN-92/B-01706). Sekundowy
wypltyw Sciekdw wyznaczono na podstawie PN-EN 12056-2.

Zgodnie z normg obliczeniowy przeptyw wody dla nowych punktéw poboru wody wynosi:

Zestawienie punktow czerpalnych instalacji wewnetrznych budynku.

Zgodnie z normg obliczeniowy przeptyw wody dla nowych punktéw poboru wody wynosi:

q=4,4 (Zgn) 0,27 — 3,41 [dm3/s],

Zapotrzebowanie na wode dla punktéw czerpalnych
Normatywny llosé .”Oéé . .”Oéé .
wyptyw urzadzen Zimne} AR
Rodzaj punktu czerpalnego wody wody
(Zjlrrnnsrz 3';2;2 szt. dm3/s dm3/s
PARTER
Zlewozwywak/Zlew 0,07 0,07 5 0,35 0,35
Bateria natryskowa 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Umywalka 0,07 0,07 5 0,35 0,35
Miska ustepowa 0,13 - 3 0,39 -
Zawor czerpalny 0,3 - 2 0,6 -
Pisuar 0,3 - 2 0,6 -
Zmywarka 0,15 - 1 0,15 -
Razem 2,59 0,85
Suma 3,44
Suma dla catego budynku
3,44

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktdéw czerpalnych [dm3/s],
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g=4,4(18.63) 0,27 — 3,41 [dm3/s],
g =4.00 [dm3/s]

Zapotrzebowanie wody do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru dla dziatania jednocze$nie 1 hydrantu
hp25 wynosi :
Qp.poz. = 1,0 [dm3/s]

4.1.2 Roboty ziemne

Zewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadzajgce wode do budynku od istniejgcej sieci
wodociggowej wykonac¢ z rur @ 40 PEHD 100, PN 16 SDR 11. Szeroko$¢ wykopdéw powinna by¢ tak
dobrana, aby swobodnie umozliwi¢ uktadanie przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 1,0 m.
W miejscach prowadzenia prac montazowych wykopy nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia
swobodnego prowadzenia prac instalacyjnych ( np. zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego celem
zabezpieczenia rur przed uszkodzeniem. Po oczyszczeniu dna wykopu nalezy:

¢ wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm,
utozy¢ rury przewodowe na wykonanej podsypce,
wykonaé zasypke grubosci 30 cm nad grzbietem rury,
utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywcza koloru niebieskiego, z zatopiong wkiadkg
metalowg 30 cm nad grzbietem rury,
zasypac¢ wykop gruntem rodzimym, wykonujgc zageszczenia gruntu warstwami.

Na wysokosci 30 cm od grzbietu rury na zageszczonym piasku nalezy utozy¢ niebieskg tasme
lokalizacyjng szerokosci 22,5 cm z napisem ,UWAGA WODOCIAG” z zatopiong wkiadkg metaliczng
utatwiajgca lokalizacje przewodu. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac¢ gruntem rodzimym z odktadu,
po eliminacji gruzu oraz kamieni, zageszczajac grunt co 20 cm. Trase projektowanego przytgcza
przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem projektowanego przytgcza wykonac prébe
ci$nieniowg i dezynfekcje oraz wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

4.1.3 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Nie wystepujg. Nie wyklucza sie jednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie naniesione na
mape.

4.1.4 Roboty montazowe

Rury i ksztaltki polietylenowe nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Przy wykonywaniu
zgrzewania nalezy zachowac wszystkie wytyczne i procedury podane przez producenta rur. Sposob
montazu przewoddw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. W wypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowaé odpompowanie wéd gruntowych z
wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ je w tymczasowe zamkniecia w
postaci korkéw lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i
nastepnie opusci¢ do wykopu.

4.1.5 Bloki podporowe i oporowe

Na zatamaniach kierunku przewodu wodociggowego zaleca sie wykonaé podbetonowanie wezta w formie
blokéw podporowych z betonu B15. Wszystkie bloki nalezy wykona¢ na co najmniej 6 dni przed
przeprowadzeniem préby hydraulicznej wg PN-81/B—10725. Bloki podporowe nalezy réwniez  wykonaé
pod zasuwy odcinajgce oraz skrzynke uliczng przytgcza wody (wedtug odrebnego opracowania).

4.1.6 Préba szczelnosci

Préby cisnieniowe powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z normg PN-81/B-10725:
e Rurociggi w czasie trwania proby w miejscach potgczen powinny byé odkryte,
e Napetniac rurocigg z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzajgcym w
najwyzszym punkcie,
e Predko$¢ napetniania 7godz/km,
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Prébe cisnieniowg prowadzi¢ najwczesniej po 48 godz. od zasypania prostych odcinkdw rur,
Podniesc¢ cisnienie wody do wartosci 1,5 krotnej cisnienia roboczego lecz nie mniejszej niz 1,0
MPa. Cisnienie to w czasie 30 minut powinno utrzymywac sie na statym niezmiennym poziomie.
Ponadto ztgcza nie wykazujg roszenia ani przeciekow. W przypadku spadkow cisnienia, lub
wystgpienia roszenia na ztgczach po usunieciu nieszczelnosci probe nalezy wykonaé od
poczatku.

4.1.7 Ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Ptukanie i dezynfekcje przewodu przeprowadza sie po zasypaniu lecz przed oddaniem go do uzytku.
Ptukanie przeprowadza sie czystg wodg wttaczajac jg do rurociggu z zachowaniem predkosci przeptywu
wiekszg od 1 m/s do czasu catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Po ptukaniu przeprowadza sie
dezynfekcje przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona do dezynfekcji powinna zawiera¢ min.
0,5 mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm3 podchlorynu sodu na 1 litr. Przewody pozostawia sie
napetnione na nie krécej niz 24 godz. Po dezynfekcji nalezy ponownie wykonac¢ ptukanie az do zaniku
zapachu chloru. Wszystkie powyzsze operacje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci
wodociggowej.

4.1.8 Oznakowanie trasy

Po wykonaniu przewodu wodociggowego, nalezy go oznakowag. Tablice informacyjne zgodnie z normg
PN-86/B—09700 umocowac¢ na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach
zelbetowych o wymiarach 0,10x0,10x2,0m.

4.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie wykonanie przytgcza kanalizacji do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ptynne, czasowo oproznianego przez stuzby posiadajgce stosowng koncesje na dziatce objetej
inwestycjg nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Ryhsk. Od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej wewnatrz
budynku na zatamaniu sieci wyj$cie z budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U SN 8 SDR 34 Lite DN 160x4,7 fgczonych na
uszczelki gumowe. Trase projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono na
mapie. Wejscia kanalizacji do budynku nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych. Projektuje sie rury
ochronne DN200 PVC.

Whpiecia do studni nalezy dokona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Zabrania sie wkuwania do studni.

421 Roboty montazowe

Kanat odprowadzajacy Scieki z budynku prowadzony bedzie ok. 0,6 - 0,7 m od poziomu terenu do dna
rury kanalizacyjnej. Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi nalezy wykonac¢ z rur PVC-U SN 8 SDR 34
Lite DN 160x4,7. Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego materiatu. Przejscie pod $ciang obiektu prowadzi¢ w rurze ochronnej PVC DN200.
Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych dla rurociggéw w 30 % recznie oraz 70 % przy uzyciu koparki
mechanicznej. Wykonujgc wykopy nalezy zachowa¢ gtebokosé, kierunek spadku i spadki dna kanatu
zgodnie z projektem.

Szerokos$¢ wykopu powinna byc¢ tak dobrana, aby umozliwi¢ swobodne uktadanie przewoddw w ziemi i
powinna wynosi¢ co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykopy nalezy
poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonywania prac instalacyjnych. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po
oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu nalezy:

wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm,

utozy¢ na podsypce rure przewodowa,

wykonaé zasypke z piasku grubosci 30 cm od wierzchu rury,

zasypac wykop warstwg piasku,

wykonac¢ zageszczenie gruntu,

zasypacé wykop do kohca zageszczajgc grunt warstwami co 20 — 30 cm.

Przed zasypaniem instalacji wykonac probe szczelnosci oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
Przy zasypywaniu wykopu grunt ubija¢ warstwami.

4.2.2 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
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Kolizje nie wystepujg. Nie wyklucza sie jednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego
na mape.

4.2.3 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci dla kanatu z rur PVC-U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody z przewodu oraz na
infiliracje wody do przewodu.

Eksfiltracja — czas trwania préby dla odcinka kanatu do 50 m — 30 minut, powyzej 50 m — 60 minut. Na
ztgczach kielichowych nie powinny pojawiac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny kiedy
dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej
powierzchni wewnetrznej rury.

Infiltracja - probe te przeprowadza sie w przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 5 mH20
zabezpiecza przewdd przed infiltracja wod gruntowych do w/w wartos$ci.

4.3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Zatozenia do projektu instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej:

Projekt zaktada budowe grawitacyjnej kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem rozprowadzane bedg powierzchniowo do gruntu po
terenie objetym inwestycjg w sposob zapobiegajgcy zalewanie dziatek sgsiednich.

4.2.4 Bilans wéd opadowych

Wielkos¢ sptywu wod deszczowych dla poszczegdlnych zlewni oblicza sie ze wzoru:

Q=TxAxq [dm3/s]

gdzie:

A — pow. odwadniania, [m2]

g — miarodajne natezenie deszczu, [dm3/s x ha]

T — wspétczynnik sptywu, [-]

T = 1,00 dla dachu o nachyleniu ponizej 150 T = 0,90

Okreslenie natezenia deszczu.

Minimalne natezenie deszczu jakie nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach wyznaczono korzystajgc z formuty
charakteryzujgcej opady.

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

g — natezenie opadu deszczu; [dm3/s+ha]

H - $rednia suma opaddw rocznych; H = 682 [mm]

¢ — czestotliwosé wystepowania deszczu miarodajnego [lata]; przyjeto ¢ = 5 lat
td — czas trwania deszczu miarodajnego w minutach; td = 15 min

DANE WYJSCIOWE:
. Powierzchnia dachu  : 0,047 [ha]
OBLICZENIE POWIERZCHNI ZREDUKOWANEJ ORAZ SPLYWU DESZCZOWEGO

_ : : B Tlosé wod
S Rodzaj |Powierzchnia | Wspélezynnik deszczu [q] odplvwowveh
— | powierzchni [A] splywu [T] Przyjeto wg [Qﬁ) y y
Blaszczyka
- - [ha] - [dma/s*ha] [dma/s]
1 Dach 0,047 0,9 145 6,82
RA
ZEM: 0,047 6,82

Do obliczen sieci kanalizacji deszczowej przyjmujemy ilos¢ wod opadowych z nizej
wyszczegoblnionych terenow, pomijajgc odprowadzanie wody z terenéw zielonych.

llo$¢ wod deszczowych z powierzchni dachowych:
Q= 6,82 [dm3/s]
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Obliczanie minimalnego zapasu retencyjnego (czas trwania deszczu 15min):
V =Q x 60 x15/1000 [m3]
V =6,82x 60 x 15/1000 = 6,14 [m3]

4.3. ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY OTWARTY

Nie wystepuje w danej inwestyciji.
5. PROJEKTOWANE WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLEJ\WODY UZYTKOWEJ

Dostawa wody dla przedmiotowego budynku realizowana bedzie projektowanym przytgczem wody
(wedtug odrebnego zgtoszenia) z zewnetrznej sieci wodociggowej woD160 zgodnie z projektem.
Projektowana instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie nastepujgce uktady w projektowanym budynku:

. uktad wody bytowej,

. uktad instalacji hydrantowej.

Projektowana instalacja wodociggowa ma zadanie doprowadzenie wody do wszystkich punktéw
czerpalnych zaprojektowanych w projektowanym budynku Budynek swietlicy. Nalezy zleci¢ badania
cisnienia w sieci wodociggowej i w przypadku nie wystarczajgcej wartosci cisnienia nalezy zainstalowac
zestaw hydroforowy na cele ppoz. Gtéwny zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie pomieszczeniu
technicznym. Wykonanie zestawu wodomierzowego zgodnie z czg$cig projektu dotyczacy przytagcza
wodociggowego. W pomieszczeniu technicznym przewidziano rozdziat wody na cele bytowe oraz
hydrantowe. Na odejsciu wody bytowej zaprojektowano zastosowanie zaworu pierwszenstwa
dziatajgcego w oparciu o presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowej i zamykajacy zawor
pierwszenstwa w przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowej, natomiast na odej$ciu wody
przeciwpozarowej zaprojektowano zawoér antyskazeniowy typu BA. Przewody wodociggowe od wejscia
do budynku do rozdziatu instalacji na instalacje bytowg (do zaworu pierwszenstwa) oraz p.poz. projektuje
sie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint. Instalacja bytowa za rozdziatem wykonana bedzie
z rur tworzywowych PEX/PERT. Przewody prowadzone bedg w posadzce oraz w bruzdach $ciennych
zgodnie z czescig rysunkowg. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ im samokompensacje
poprzez zastosowanie naturalnych ,U” kompensaciji.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy o dwie dymensje wiekszych od $rednicy przewodu uszczelniajgc wolng przestrzen
masg elastyczng nie wptywajgcag negatywnie na materiat stosowanych rur(np. korozja).

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego ($ciany oddzielenia pozarowego zgodnie z
rysunkami architektury) nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami zabezpieczajac przepusty
rozwigzaniami systemowymi dostepnymi na rynku posiadajgcymi aprobate techniczna.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur PEX/PERT PN16. Przewody nalezy
prowadzi¢ w izolacji np. z pianki PE o grubosciach zgodnych z wymaganiami Rozporzgdzenia Dz.U. nr
75. Materiaty izolacyjne muszg by¢ wykonane z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia (NRO).
Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi sie ha wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad gotowg posadzkg
pomieszczen dla oséb dorostych. Podejscia w tazienkach dla dzieci nalezy wykona¢ na wysokosci od 0,4
do 0,6 m nad gotowg posadzkg pomieszczen, tak aby umozliwi¢ podigczenie armatury i biatego montazu
przewidzianego dla matych dzieci. Zbiorniki ptuczgce zasilane bedg za pomocg wezyka poprzedzonego
zaworem odcinajgcym.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wejscia przewodu do budynku. Do wszystkich
zaworow nalezy zapewnic dostep. Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, kurki
kulowe kgtowe do baterii, ztgczki do weza montowac nalezy poprzez potgczenia gwintowane. Minimalne
odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Zawory ze ztgczka do weza montowaé na wysokosci 0,5 m nad podioga.

Przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B10700.00 i PN-81/B-10700.01.

Instalacje wodociggowg po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaé¢ i poddaé probie
cisnieniowej na cisnienie 10 bar. Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z
warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Préby szczelnosci wykonaé przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur. Szczegdétowy opis w/w czynnosci opisano ponize;j.

Izolowanie przewodow:
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Grubosc¢ izolacji przewodoéw wody cieplej powinna wynosi¢ odpowiednio:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Na izolacji przewoddw nalezy wykonaé oznakowanie rodzaju czynnika, oraz kierunku przeptywu.

Préba szczelnosci rur z tworzywa sztucznego

Proba szczelnosci instalacji powinna byé wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w
bruzdach, czy tez ich obudowag. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10
bar. Préba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ci$nienia do cidnienia probnego na okres 10 minut.
Odstep miedzy pierwszg a drugg probg powinien wynosi¢ 30 minut. Préba musi wykaza¢ absolutng
szczelnos¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.6 bara. Probe te nazywamy probg
wstepng. Préba gtéwna trwa 2 godziny przy cisnieniu prébnym jak wyzej, i spadek cisnienia po tym
czasie nie moze przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest, Ze ani w czasie proby wstepnej ani gtéwnej nie
moze wystgpi¢ zaden przeciek. Po pomysinie przeprowadzonej probe na zimno nalezy wykonac prébe na
goraco, napetniajgc instalacje woda o temperaturze 60°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy
wykonaé przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie
dtuzszym niz 1 minuta, wyptywa woda o temperaturze 55°C. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdinej
liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w
najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktéry musi byé podpisany
przez Przedstawiciela Inwestora oraz Wykonawce.

Przebieg badania

czas warunki zakonczenia badania wynikiem

Nazwa czynnosci .
zn trwania pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia W instalacjido
wartosci ci$nienia probnego
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Obserwacja instalacji i ponowne brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnienia
podniesienie ci$nienia do wartosci 10 minut spowodowany rozszerzalnoscia rur
ci$nienia probnego

Obserwacja instalacji i ponowne
podniesienie ci$nienia do wartosci 10 minut
ci$nienia probnego

Obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia do warto$ci
ci$nienia probnego

brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienianie

obserwacja instalacji 30 minut wiekszy niz 0,6 bar

Badanie glowne
(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem
pozytywnym)

podniesienie ci$nienia do warto$ci
cinienia probnego brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienianie
wigkszy niz 0,2 bar

obserwacja instalacji 2 godz.

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkow zostanie nie spelniony, wynik proby nalezy uznacza
negatywny. W takim wypadku nalezy usuna¢ przyczyng i ponownie wykona¢ cate badaniepoczynajac
od badania wstepnego

Badanie gléwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci instalacji, za
wyjatkiem przewodow tworzywowych dla ktorych producent wymaga badan dodatkowych. Wtakim
wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Proba szczelnosci rur stalowych

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu (systemu) oddzielnie. Badanie szczelnosci
rurociggéw stalowych wykonaé przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed izolacjg. Przygotowang do
préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne
jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zakiéci¢ przebieg
préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie
manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Wartosci cisSnienia prébnego nalezy przyjg¢ w wysokosci:
0,6 MPa. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.: manometr nie
wykaze spadku cisnienia, nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdélnie na potgczeniach, szwach
i dtawicach.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najnizszych parametrach roboczych czynnika, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac
ogledzin wszystkich potgczen oraz uszczelnien. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usungé. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy wykonacé regulacje i pomiary urzgdzeh. Po zakonczeniu ruchu
probnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci
urzgdzen.
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Ptukanie

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objetos$¢ ptukanego
odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg
potrzebe. W takim przypadku cato$¢ instalacji wodnych nalezy poddac¢ dezynfekcji przy pomocy jednego
z zalecanych roztworéw: wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100
mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % NaClOo5H20 na 1 dm3 wody, 20+30 chloraminy na 1 m3
wody. Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu.
Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosic¢ okoto 10 mg Cl2/dm3
wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniac
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Nalezy wykonaé badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora. Uwaga:
Wyniki z préb i ptukania wpisa¢ do odpowiedniego formularza

511 Instalacja C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa do celéw socjalno — bytowych przygotowywana bedzie w projektowanym zbiorniku
wody uzytkowej. Na cele C.W.U. zaprojektowano pojemnosciowy pionowy podgrzewacz wody o
pojemnosci V = 500 |, z minimalna powierzchnia wezownicy 5m2. Zbiornik wody uzytkowej zasilany z
projektowanego zestawu powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych energig elektryczng w
wersji wyciszonej tgcznej mocy grzewczej 25,00 kW.

Szczegotowe rozwigzanie przygotowania C.W.U. zgodnie z rozwigzaniami systemowymi dostarczanym
przez dostawce urzgdzenia. Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie w instalacje cyrkulacji
pompowej, ktéra zapewni utrzymanie stale temperatury cieptej wody na poziomie min. 55°C.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego zwiekszenia temperatury cieptej wody w celu wykonania
dezynfekciji termicznej.

Na podejsciach do grupy przyboréw w sanitariatach dla dzieci zaprojektowano termostatyczny zawor
mieszajacy z nastawg temperatury wody na 35°C w celu uzyskania wody cieptej pod mieszanej o
temperaturze bezpiecznej dla dzieci. Zabrania sie zasilania baterii C.W.U. w tazienkach dla dzieci bez
zastosowania w/w zaworu mieszajgcego. W budynku nie wystepujg sanitariaty przeznaczone dla dzieci.

51.2 Przewody wodociggowe wody cieptej

Projektowang wewnetrzng instalacje wody cieptej projektuje sie z rur PEX/PERT.

Projektuje sie prowadzenie przewodow w przestrzeni $cianek instalacyjnych, bruzd sciennych,
przestrzeni podtogowych zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Podejscia do urzadzen wykonywaé w
sciankach, bruzdach sciennych, a w przypadku braku innej mozliwosci po wierzchu $cian

i obudowag. Przed pojedynczym weztem sanitarnym montowa¢ zawory odcinajgce. Przewody przy
przejsciu przez sciany montowac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych piankg PU. Przewody
przechodzace przez elementy konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych o dwie
dymensje wiekszych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen termicznych.

5.1.3 Zabezpieczenie instalacji cieptej wody

Instalacje C.W.U. nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia za pomocg przeponowego naczynia
wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa do instalacji C.W.U. Zabezpieczenie instalacji C.W.U. po
stronie dostawcy zestawu urzadzen dla pomieszczenia technicznego.

5.2. INSTALACJA P.POZ.

Instalacje p.poz. projektuje sie zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA. z dn. 7.06.2010 Dz. U. Nr 109.
Poz. 719.

Zasilanie instalacji hydrantowej w wode realizowane bedzie projektowanym przewodem wodociggowym
40 PE doprowadzonym do budynku.

Rozdziat instalacji na wode bytowg oraz p.poz. projektuje sie w pomieszczeniu technicznym budynku.
Instalacje od wejscia do budynku do rozdziatu nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
na gwint.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. (wg PN — B — 02865:1997): Wydajnos¢ hydrantu Hp25 — 1,0 dm3/s
Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru przyjmujac jednoczesnosé poboru z jednego
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hydrantu, wynosi:

gp.poz=1x1,0=1,0dm?s

gp.poz= 1,0 dm?/s = 3,6 m%h

Niezbedne cisnienie na hydrancie p. pozarowym p = 0,2 MPa = 20 m.st.wody.

Instalacje p.poz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

W przypadku braku ci$nienia, odpowiednie ci$nienie dla budynku zapewni zabudowany w pomieszczeniu
technicznym zestaw hydroforowy na cele bytowe oraz p.poz.

Na przewodzie instalacji wody dla pomieszczen socjalno — bytowych, za rozdziatem instalacji, nalezy
zabudowac¢ zawor presostatowy pierwszenstwa w celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed
niekontrolowanym wyptywem i spadkiem cisnienia. Zawor pierwszenstwa musi dziata¢ w oparciu o
cis$nienie na instalacji hydrantowej. Na odejsciu instalacji hydrantowej projektuje sie montaz zaworu
antyskazeniowego typu EA.

Przewody rozprowadzajgce wode przeciwpozarowg projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych,
gwintowanych tgczonych przy pomocy tacznikéw z zeliwa ciggliwego, uszczelnionych konopiami
czesanymi i pastg grafitowg wg PN/B-10700.02.

Instalacje wody p.poz. wykonac¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H- 74200 i ZN- 72/0640-
01. Mocowanie przewodéw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do
rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy.

Zgodnie z (Dz.U. 10, nr 109, poz. 719) w budynku projektuje sie hydranty przeciwpozarowe HP25 z
wezem potsztywnym diugosci 30,0 m

Wydajnos$¢ instalaciji hydrantowej projektuje sie z uwzglednieniem jednego dziatajgcego hydrantu HP25,
o facznej wydajnosci 1,0 dm3/s i ciSnieniu na wyjsciu z prgdownicy 0,2MPa.

Zasieg hydrantu wewnetrznego 025 — 33 m (weze 30 mb).

Maksymalny zasieg strumienia wody wynosi 3,0 m.

Hydrant oznakowaé¢ wg z PN-EN ISO 7010. Hydrant umiesci¢ w typowej podtynkowej szafce
hydrantowej. Hydrant wyposazy¢ w zawor hydrantowy z nasadg pozarniczg umozliwiajgcg podtgczenie
weza pozarniczego oraz prgdownice. Zawor hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m nad posadzka.
Podejscie do hydrantu prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,2% w kierunku hydrantu.

Przej$cia przewoddéw wodociggowych przez Sciany konstrukcyjne i stropy miedzy strefami pozarowymi
(opis stref p. pozarowych zgodnie z projektem budowalnym branzy architektonicznej) wykona¢ w
przepustach p. pozarowych, w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody o srednicy o dwie dymensje
wiekszych od przewodu. Catos¢ instalacji wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi.

Instalacja i urzgdzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantéw wewnetrznych) powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczgcych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentac;ji
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb
zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce
wyposazenie hydrantéw powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie cisnieniowej na maksymalne
cidnienie robocze, zgodnie z Polskg Normg dotyczg konserwacji hydrantow wewnetrznych (PN-EN 671-
3).

Instalacje hydrantowg projektuje sie jako izolowang izolacjg o grubosci 6 mm.

Izolacja musi by¢ zgodna z aktualnymi przepisami (NRO).

Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja:

Instalacje poddac¢ ptukaniu na nastepnie wykonane odcinki wodociggéw nalezy poddaé probom
cisnieniowych zgodnie z PN-81/B-107000 ,Przewody wewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Préba moze zosta¢ uznana za zaliczong pozytywnie jezeli: po podniesieniu ci$nienia do 9 Bara (0,9MPa)
przez okres 30 min. nie ma przeciekéw i roszenia oraz cisnienie nie spadnie wiecej niz 2%.

5.3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg PN— EN12056(1,2):2002
~oystemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”. Do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
zostang odprowadzane $cieki z urzgdzen sanitarnych projektowanych w budynku. Projekt przytgcza
kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig opracowania dotyczacg przytgczy zewnetrznych.

Podejscia, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac¢ z
rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone

w ziemi wykonac z rur PVC-U kl. S SDR34 ze $ciang litg o $rednicach 160x4,7. Ciggi kanalizacyjne
odpowietrzane bedg poprzez piony wentylacji kanalizacji wyprowadzone ponad dach i zakohczone
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kominkami wentylacyjnymi &110/160.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych do najblizszego

pionu kanalizacji sanitarnej.

Przewody tam gdzie to konieczne, nalezy montowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg obejm lub
uchwytdéw o srednicy odpowiadajgcej Srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmujg obwad rury.
Jezeli zabudowa rury nie bedzie mozliwa w $cianie, rure nalezy poprowadzi¢ przy Scianie i zabudowac
ptytami G-K.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie
nie wiekszym niz 45°.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur i ksztattek tworzywowych
(posiadajgcych wymagane certyfikaty i dopuszczenia) przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej, bezcisnieniowej, kielichowych z uszczelkg wargowa. Podejscia kanalizacyjne do
poszczegoblnych przyboréw prowadzone ze spadkiem minimum 2%.

Wyjscia przewodow kanalizacyjnych z budynku zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

53.1 Bilans sciekéw bytowych

Odprowadzenie sciekow

Rghe! AWs [dma/s] | eS¢ urzadzent | o rimay]
punktu czerpalnego szt.
Natrysk 1 1 1
Umywalka 0,5 5 2,5
Miska ustepowa 2,5 3 7,5
Zlewozmywak/Zlew 1 4 4
Zmywarka 1 1 1
Pisuar 0,5 2
Zawor czerpalny 0,5 2
Razem 18

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych dla budynku (na podstawie PN-EN 120562):
gc = Kx (ZAws)0,5 qc = 0,5 x 1140,5

qc = 5,33 [dm3/s]

gdzie,

Kx — wspotczynnik czestotliwosci K=0,5

AWSs- odptyw jednostkowy z urzgdzen sanitarnych, [dm3/s]

5.3.2 Roboty ziemne kanalizacji podposadzkowej

Instalacje odprowadzajgce Scieki sanitarne z projektowanego budynku ujetego w niniejszym opracowaniu
prowadzone bedg ponizej projektowanych warstw posadzki. Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych
dla rurociggéw kanalizacji podposadzkowej w 30% recznie natomiast w 70% mechanicznie. Wykonujgc
wykopy nalezy zachowacé gtebokosé, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z rysunkami profilowymi
projektu wykonawczego.
Szerokosé wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie przewodow w ziemi i
wynosi¢ co najmniej 0,8 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu
umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczyscic¢ z
kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

e wykonac podsypke z piasku o grubosci 15 cm;

e ulozyC rure przewodows;
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wykonaé zasypke z piasku grubosci 30 cm;

zasypacé wykop warstwg piasku;

wykonaé zageszczenie gruntu;

zasypac¢ wykop do konca, zageszczajgc grunt warstwami;

Przed zasypaniem instalacji podposadzkowej wykona¢ prébe szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami. Trase instalacji przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

5.3.3 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci dla kanatu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody z przewodu i infiltracje
wody do przewodu.

Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30 minut powyzej 50m - 60 minut. Na
ztgczach kielichowych nie powinny pojawia¢ sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny kiedy
dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej
powierzchni wewnetrznej rury.

Infiltracja - probe tg przeprowadza sie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia
dna kanatu. Przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 5,0 H20 zabezpiecza przewdd
przed infiltracja wod gruntowych do ww. wartosci. Pozostate istniejgce wpusty wewnatrz placu poddac¢
czyszczeniu i udroznieniu.

534 Biaty montaz

Zaprojektowano muszle wiszgce, sptuczki WC oraz wszystkie inne stelaze mocujgce przybory wedtug
systemu wybranego na etapie realizacji inwestycji oraz zatwierdzonego przez Inwestora. Przybory
sanitarne wedtug specyfikacji architektonicznej. Wysokos¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad
podtoga dla czesci przeznaczonych dla dorostych:

Tabela 1. Wysokos¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtogg dla dorostych

Wyposazenie Przybor
sanitarne

- cm
Zlewozmywak 80+90
Umywalka 75+80
Natrysk 20+30
wC 40

5.4. INSTALACJA GRZEWCZA

Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie wspoétczynnikéw ciepta przegrod
budowlanych przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenia i normy:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - zmianami obowigzujace od dnia 1 stycznia 2014 . :
e Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
Izolacyjnos$¢ cieplna przegréd i podtég na gruncie
PN-EN 12831-2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego
e PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto tz = -200C
e PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewnetrzne, przyjete tw opisano na rzutach
pomieszczen.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano w programie Instal Soft OZC.
Szczegotowe obliczenia zapotrzebowania na ciepto znajdujg sie w archiwum jednostki projektowe;j.

54.1 Techniczne warunki projektowania
Strefa klimatyczna: | strefa;
Temperatura zewnetrzna: -16 °C;
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Czynnik grzewczy: C.O. - woda/C.T. - glikol;

System ogrzewania:  pompowe, systemu zamknigtego;

Zrodho ciepta:  zestaw powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych energig elektryczna;
Parametr instalacji C.O. : instalacja podiogowa 35/25 °C;

Parametr instalacji C.T. : instalacja C.T. - wodna 80/60 °C; instalacja C.T. -

glikolowa 40/30 °C; [C.T. nie wystepuje w obiekcie].

Temperatury obliczeniowe w obiekcie: zgodnie z czescig graficzng opracowania

5.4.2 Charakterystyka przyjetych rozwigzan

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku szkoty bedzie zestaw pomp ciepta zasilanychenergig
elektryczng o fgcznej mocy grzewczej 25,00 kW.

Ostateczna moc grzewcza urzgdzenia uzalezniona od wybranego rozwigzania i producenta po
indywidualnym wyliczeniu mocy wymaganej dla obiektu.

Zaprojektowano dwuobiegowy rozdzielacz cieptg na potrzeby C.O.

Powyzsze ukfady wyposazone bedg w niezalezne zespoty pompowe, filtry siatkowe, armature
odcinajacg, termometry oraz manometry.

54.3 Instalacja c.o. - rurociagi

Instalacje ogrzewania podtogowego wykonac z:

e do rozdzielaczy z rur stalowych

e od rozdzielaczy do petli z rur wielowarstwowych PEX/PERT.
Rury prowadzi¢ w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych. Lokalizacja rozdzielaczy zgodnie z czescig
rysunkowg. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o duzym udziale przeszklenia w przegrodach
zewnetrznych zastosowac strefy brzegowe. Pomieszczenia charakteryzujgce sie niskim
zapotrzebowaniem na ciepto bedg ogrzewane powierzchniami ogrzewanymi przytgczami.
Montaz przewoddw ogrzewania podtogowego bedzie wykonany za pomocg mocowan spinkami do
podtogi. Zastosowano uktad z przewodu podwdjnie ztozonego, tzw. uktad slimakowy. Zgodnie z normg
europejskg EN 1264 zastosowano system A1. W tym rozwigzaniu rury grzejne znajdujg sie w warstwie
jastrychu bezposrednio nad izolacjg cieping i przeciwwilgociowa.

UWAGA: Nalezy potozy¢ izolacje na gruncie z izolacjg $cian fundamentowych

W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody. Kompensacja
wydtuzen cieplnych rurociggéw naturalna. System ogrzewania podtogowego projektuje sie do wykonania
w systemie rozdzielaczowym, pozwalajgcymi na odciecie czesci ogrzewania, bez koniecznosci
zamykania catego uktadu grzewczego.

Lokalizacja rozdzielaczy odcinajgcych zgodnie z czesScig graficzna.

Zaleca sie prowadzenie catych odcinkow rur, ze wzgledu na ryzyko rozszczelnienia, unikajgc taczenia ich
na dtugosci, jesli nie jest to konieczne. Przewodow nie prowadzi sie nad przewodami instalac;ji
elektrycznych i gazowych. W przypadku skrzyzowania wyzej wymienionych przewodow nalezy zachowaé
odstep: 0,15 m z przewodami instalacji gazowej i 0,05 m z przewodami instalacji elektrycznej. Przewody
nadziemne powinny

Izolacja rurociggow:

Rurociggi izolowac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami wedtug Warunkéw Technicznych. Rurociggi
poziome, usytuowane w podtodze zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej — grubo$¢ izolacji wg
zatgcznika warunkéw technicznych oraz tabelkg izolacji zawartg w czesci dotyczacej instalacji wody.

5.4.4 Instalacja C.T.- rurociagi
Nie wystepuje

545 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Projektowang instalacje grzewcza w budynku nalezy zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym
oraz zaworem bezpieczenstwa. Zabezpieczenie instalacji grzewczej zgodnie z rozwigzaniami
systemowymi dostawcy urzadzen.
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5.4.6 Wytyczne sterowania

Projektuje sie automatyke z regulacjg pogodowg dostarczang przez producenta. Regulacja temperatury
wody zasilajgcej w instalacji centralnego ogrzewania/ciepta technologicznego w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy w zamontowac na pétnocnej Scianie
budynku na wysokosci nie mniejszej niz 2,5m od poziomu gruntu i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od
najblizszych otworéw budowlanych.

Sterowanie ogrzewaniem w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie za pomocg termostatéw pokojowych
ktére podtgczone bedg do szafek rozdzielaczowych za pomocg sitownikéw. Sitowniki bedg regulowaty
przeptyw na konkretnych petlach.

55. INSTALACJA WENTYLACJI
5.5.1 Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. ”

Parametry powietrza zewnetrznego:

Lato: Tz lato = +28°C; @z lato = 45%; Zima: Tz zima = -16°C; @z zima = 100%

llos¢ swiezego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) przyjeto - na podstawie normy PN- 83/B-
03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej oraz opisu technologicznego budynku objetego opracowaniem.

5.5.2 Rozwiagzania techniczne

W projektowanym budynku przyjeto system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej miejscowo
wentylatorami dachowymi wywiewnymi.

Transfer powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez infiltracje (wykonane podciecia w stolarce
drzwiowej.)

5.5.3 Zatozenia do bilansu powietrza.

Wykonano bilans przeptywu.

554 Opis rozwigzan projektowych

Dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie przewiduje sie montaz dwdch
wentylatorow dachowych typu WD 16 o przeptywie regulowanym 900/1400 m3/h.

555 Wytyczne techniczne dla urzadzen

W skfad automatyki muszg wchodzi¢ nastepujgce elementy:

- rozdzielnica elektryczna Z uktadami zabezpieczajgcymi, pomiarowym | sterujgcymi;
- regulator temperatury;

- termostat przeciw zamrozeniowy przy nagrzewnicy wodnej;

- presostaty zabezpieczajgce na filtrach;

- presostaty zabezpieczajgce na wentylatorach;

- sitowniki do zawordw;

- sitowniki przepustnic powietrza,

Uktad automatyki steruje

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe nalezy montowaé na przeznaczonych do tego celu podstawach i cokotach
dachowych izolowanych. Wysokos¢ cokotéw dachowych wraz z podstawami pod wentylatory powinna
wynosi¢ minimum 0,5 m. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w klape zwrotng oraz elastyczne podtgczenie do
kanatéw. Wentylatory muszg posiadaé zabezpieczenie termiczne silnikow oraz zabezpieczenie przed
nadmiernym poborem pradu. Bezposrednio przy wentylatorach nalezy zamontowac¢ wytgczniki
serwisowe.

55.6 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typ A tgczonych za
pomoca kotnierzy z uszczelkami oraz kanatéw typu SPIRO. Kanaty wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej powinny odpowiadac klasie szczelnosci ,A” i ,B” wg PN-EN 1507:2007 dla kanatow
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prostokatnych oraz PN-EN 12237:2005 w przypadku kanatdw i ksztaitek okragtych. Przewody i ksztattki
na budowe powinny by¢ dostarczane z zabezpieczonymi korncami, np. przez owinigcie folig. Zdjecie foli
moze nastgpi¢ bezposrednio przed montazem danego elementu.

Na kanatach wentylacyjnych w celu umozliwienia ich czyszczenia nalezy przewidzie¢ zabudowe klap
rewizyjnych. Rewizje nalezy zabudowac przy:
e Klapach pozarowych (z dwdch stron),
Ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),
Na kanatach wentylacyjnych co maksimum 6 m,
Przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
Przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wys. wiecej niz o 100 mm.

5.5.7 Wytyczne budowlane

e Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras kanatéw wentylacyjnych,

e Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych kanatow,

¢ Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,

o Wszystkie przewody i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgciji,

o Wszystkie urzagdzenia osadzi¢ na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ srubami z nakretkami i
podktadkami antywibracyjnymi,

e Przejscia kanatow wentylacyjny przez dach wykonaé¢ wykorzystujgc podstawy dachowe oparte na
cokotach stalowych.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,
¢ Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,
e Obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.5.8 Uwagi koncowe

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnos$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy,

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,

o Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby
uprawnionej,

e Bruzdy i otwory w scianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych. Mate
otwory nalezy wykonywac przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw
urzgdzeniami udarowymi lub przez reczne kucie,

o Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji sanitarnych i zapewnienie im peinej
funkcjonalnosci,

e Wykonawca moze zaproponowacé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskacé jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora,

6. UWAGI OGOLNE

e Wszystkie urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dotgczong do kazdego
urzgdzenia.

o Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ atesty, Swiadectwa jakosci i
gwarancje.
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e Podtgczenia elektryczne wykonywac wg czesci elektrycznej. Otwory w przegrodach budowlanych
wykonywaé wg czesci konstrukcyjnej.

¢ Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy pomiedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé tg informacje projektantowi.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
e Normy Polskiego Komitetu Normalizaciji,
¢ Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw urzadzen i materiatéw instalacyjnych,
o Wszystkie materiaty uzyte do budowy w/w instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
¢ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz..ll — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z przepisami p.poz. i BHP.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
obowigzujgcymi normami i przepisami.
Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa,

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy je oznakowaé w sposob jasny i precyzyjny. Oznakowanie
wykonywac zgodnie z wyzej przywotanymi przepisami. Oznakowanie powinno zawiera¢ m.in.:
e tabliczki z oznaczeniem mediéw na rurociggach i na rozdzielaczach,
e strzatki z kierunkiem przeptywu na rurociggach,
e schematy instalacji w pomieszczeniach technicznych, ktérych znajduje sie armatura odcinajaca,
regulujgca lub uktady pompowe,
e podstawowe parametry pracy uktadéw i urzadzen (przy uktadach pompowych).
e Dokumentacje nalezy rozpatrywaé w catosci(czesé rysunkowa oraz czes¢ opisowg). W razie
wystgpienie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg a opisowg nalezy zwrécic sie do
projektanta o jednoznaczne okreslenie prawidtowego rozwigzania.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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MIEJSCE NA UZGODNIENIA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH <
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 0D.6640.769.2023 | LEGENDA
- - =t it i _ ; ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZWIAZANE Z PROJEKTEM
Miejscowosé¢ Male Radowiska g BUDOWA SWIETLICY W MALYCH RADOWISKACH,
—dz. nr 150/4 GMINA RYNSK, POWIAT WABRZESKI
Jednostka ewidencyjna identyfikator 041705 2 NA DZIALKCE NR: 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
- - {lazwa Ryask 1 ST granica opracowania
Obreb ewidencyjny identyfikator 0008 8-282/B
. <
Nazwa Mate Radowiska &3 <<<<< liczba kondygnacji nadziemnych
<N
Skala mapy 1:500 <
Nazwa ukladu wspohzednych prostgkqtnych PL-2000/18 <§S$ A Wejscia gtowne do projektowanego budynku
plaskich x>
wysokosci PL-EVRF 2007-NH g =4 Wyjscia ewakuacyjne
Oznaczenie granic obszaru . ktory byl przedmiotem calosé
aktualizacji i v Wejscie techniczne
Stuzebnosci gruntowe majqce wplyw na nie sprawdzano ) ,/
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w 98 %13 // $ istniejacy wjazd/wyjazd na teren inwestycji
granicach projektowanej inwestycji Gejsce’ wtaczdhia do s
TV ) 1OV nie ies 7 1T )W N\ o . o S / ————————r]
Kon.mr uzythu gruntowego, /‘z('n}Anu]e.sr wjawniony w brak alacji gminnej/Sieciory e projektowany budynek Ewietlicy
hazie danych ewidencji gruntow i budynkow wodociggowej & e
\ /
Uwagi: // projektowana altana drewniana
1. Wykazane na niniejszej mapie granice dzialki zostaly wyznaczone z wymagang szczelny, bezodptywowy zbiornik/né .
dokladnosciq. w tym obszarze niniejsza mapa moze stuzyé do projektowania budynkow nieczystosci ptynne, czasowo oprézniany ufwardzenie ferenu | - kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa
sytuowanych w odleglosci 4,0 m od granicy nieruchomosci ~_ Przez stuzby posiadajace S/fD/SOWHa ciemna szara prostokat + kraweznik 15cm na tawie PROJEKT SPORZADZONY NA MAPIE
2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen ~koncesje pojemnost 10'09/“13 utwardzenie ferenu Il - kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa ZGODNEJ Z MAPA DO CELOW
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji 8-156/15 %l AN /7 Jasna szara prostokaf + obrzeze 8 cm na tawie
17/RIlla istniejacy 23 4} / budynék do wybur/ze/nia opaska wokdt budynku kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa PROJEKTOWYCH IDENTYFIKATOR
przebudo '/ . og;-Sebnegb\QEDa/(owania jasna szara prostokat - 60cm NR: OD.6640.769.2023
PRIM uzgodnieniu ,x"8-520/dr i | ./\.‘ o P miejsce postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych
GEO S.C. ¢ zanizenie kraweznika w celu &MP | 36 x 50 m - kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa INWESTOR: ;
ul. Wolnosci 44 - O =1  vadzenia Wid obadowych ' 9 9 GMINA RYNSK
87-200 WABRZEZNO Wiestaw Bieniek /O}jpmwa Zen'an:%w‘;ia;e"gg p miejsca postojowe 2.5 x 5.0 m - kostka betonowa gr. 8 cm - ul. Mickiewicza 21
tel. 56/ 477-50-49 ul. 1000-lecia 14,’5_‘? // N y /// W bezfugowa - 1 mp na kazde 100m2 pow. uzytkowej 87-200 Wabrzezno
) 801519, e Vi ‘ ‘Z,\ . x ,//' . lac gromadzenia odpadow statych o wym. 3.00x4.00m INWESTYCJA:
NIP 8781801519, REGON 366001355 87-200 I\/\/AFF‘} R ZNO / 95,50 sfud2|enka\{<\anal|zacyjna 9600 // ) olac g pads y y
Upr. Nr 13516 MGPIB h =250 gt 7 PG podtoze kostka brukowa gr. 6cm - bezfugowa ciemno szara Budowa budynku Swietlicy wraz z altang ogrodowa i
08.12.2023 A ' zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
Imie i nazwisko . nr awnien oraz data i podpis //7 o L L $wietlicy w Matych Radowiskach"
mlzl nyaL\\lS s UPTL\} 1, Z o podp AN /},/ o hydrant istniejacy co najmniej 10l/s dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Ryrsk, powiat wabrzeski
geodety uprawnionego Ktory opracowal mapg 89846570 s nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
7 e
QN2 4 96,98 projektowane rzedne terenu
- ' X BIURO PROJEKTOWE:

5898274.80 Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych

6564255.00 | punkty posadowienia budynkdw w terenie "BENBUD"
& 1,60 inz. Benedykt Reder

energetyczni

o \ $
// nid\podiega przebudowie 't ul. Ks. dr WE. Legi 1/27, 86-300 Grudziadz
Y Y X elementy do rozbiorki - demontazu i
// N N, . NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
// ogrodzenie ferenu - systemowe panelowe wys. 123 m PROJEKT 1:500
________ j . : BUDOWLANA
yd 2 [drut powlekany 5 mm, kolor braz + podmurdéwka 0.25 m] ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zgodne z PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 11#%:2009
. . FAZA:PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
& % pozostata nie zabudowana czesSc terenu zielen niska - trawa PBW 27.12.2023 r. PZT - 01
< a
oo %4 projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. P00 sl |
<> PROJEKTANT |MARIA MEDRYK
— o ] o projektowane przytacze wodociagowe “P;:;CI':%';‘:I“Z";';“-“-
Data prz . za: archi nr
‘j‘ jff 5 0 @ wg. odrebnego postepowania Branza 8
techniczne 1 FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. PoODp
{ Imig, nazwisl - ST A | ‘ projektowana instalacja wodociaggowa na ferenie dziatki SPRAWDZAJACY TOMASZ JUREK
!t reprezentu Z. ‘“Jl) y TAR ST Upr. architektoniczne b.o.
Bl e A oiorows i A Branza: archi nr 69/POOKK/IV/2015 .
6% W1 projektowany wodomierz wewnafrz budynku FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER Po\{lms
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o.
/ ) ) ) nr UAN-IV/8346/113/TO/88
Vi \ tawka z oparciem 2.00 x 0.70 m - 4 szt. Branza: konstrukcja
J . i .
. 1/Qﬁélv FUNKCJA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI |P00P!S:
% as Lo SPRAWDZAJACY  upr. konstr.-budowlane b.o.
E L [ kosz na Smieci 30l - 1 szt. A nr 46Gd/75
%50 /’// S Branza: konstrukcja
L FUNKCJA: INZ. MIECZYSEAW ZWOLINSKI |70 'S
4 e PROJEKTANT | upr. instalacyjne - elektryczne
,,/'/ o woDY OPADOWE ROZPROWADZANE WY tACZNIE PO TERENIE OBJETYM nr 81/GD/01
,/// ,," OPRACOWANIEM - powierzchniowo do gruntu Branza: elektryczna POM/IE/5668/01
//"/ yd UWAGA: Oznaczenie graficzne - malowanie - miejsca FUNKCJA: MGR INZ. ROMAN PODPI
4 /" postojowego dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z SPRAWDZAJACY"\'IE_I'-I'-OWI_Cz
e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ::‘;_;_'_':::_':;:’;‘;G'gilfsl‘twcz"e
,/' szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatiw Branza: elektryczna
// ,/' drogowych oraz urzgdzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i FUNKCJA: MGR INZ. JACEK KAWCZYNSKI |P00P!S:
J ‘ warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 PROJEKTANT | upr instalacyjne - sanitarne o~
S/ r. z pézniejszymi zmianami . nr MAZ/0495/PWOS/06
Branza: sanitarna
FUNKCJA: MGR INZ. FILIP UFNALEWSKI [PODP IS
SPRAWDZAJACY Upr instalacyjne - sanitarne

nr MAZ/0167/P0O0S/17

Branza: sanitarna




BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
R e RITA K T — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

|
2. Oprawy o$wietleniowe: JIg ] —_— I M TK ozgu - . Numer rys unku E — 01
A. oprawa LED 40W liniowa z czujnikiem obecnosci catkowity 3b (@) 1 || N C ] .

strumien swietiny oprawy 4200Im - oprawa wpuszczana w Sb(gﬁ &® b : ®B S, - La T Lb T 005 ka T1 l Skala 1 : 100
kaseton sufitowy B ) A A A N .

B. oprawa LED 30W metalowa IP65 catkowity strumien ) 2‘? \\ L
Swietlny oprawy 2160Im @ B TK N

C. oprawa LED 600x600 50W IP 20 catkowity strumien o ooeee —8
Swietlny oprawy 4000Im - oprawa wpuszczana w kaseton (024 — V’:

UWAGA - instalacja o$wietlenia:
1. Instalacje oswietlenia elektrycznego wykonaé T
przewodem NHXH 3x1,5; NHXH 4x1,5 p/t |

T
2121
N

E 2c TK 2k 2 Tk
0.03

Lb T Ca Ca Ca
2 M

sufitowy B
Ca. oprawa LED 600x600 50W IP 65/20 catkowity strumien

Swietlny oprawy 4000Im - i
D. oprawa LED zewnetrzna - kierunkowa 30W z czujnikiem \ X 53 T
zmierzchu - strumien gora i dot AN
oprawa awaryjna LED 3W 1 h 250Im z funkcjg autotest,
zewnetrzna dwu funkcyjna z kloszem IP 65 z czujnikiem
zmierzchu, 250Ilm z funkcjg autotest, ruchu i modutem
awaryjnym 1 h [dopuszczalny rozdziat na funkcje] s
Osprzet instalacyjny oraz przewody p/t P2 2 IR 1
W sanitariatach osprzet instalacyjny IP 44 =B —&) Lo —&
taczniki montowaé na wysokosci H = 120cm od poziomu N ot A A
posadzki wiasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej S.F
3. Kazde tacznik oznaczy¢ trwale numerem obwodu z ktérego =
jest zasilany Tn-n

4. Instalacja prowadzona pod stropem POZAROWY :
WYLACZNIK PRADU b=t

2d_TK 2d _TK 2d TR

PH1 o

& Tyl i o lkab [ 1K 1
ot AN T L] Ca Ca Ca
1

) ~1 .
,/ 3ab , /// ®N25 projéktowana tablica~ \
S o N
- - WLZ do TK

E _7rozdzielcza TK \
podposadzkowo

/

mm

0.10
T 1T 1M 1.1

R — —D
E A A

]
|

projektowana gtowna D POZAROWY

tablica rozﬁzieltza m WYLACZNIK PRADU
komora licznikowa

Podswietlane znaki oswietlenia
G ewakuacyjnego z modutem awaryjnym
- minimium 1 h

1 - numeracja obwodu
/C - tacznik Uwaga:

Tt ™

Szafka rack 12U 59x60x40cm wyposazona w:

1x listwa zasilajgca zabezpieczajgca montowana z tytu szafki
2x panel krosowy 12 portowy CAT6

1x Switch 12 portowy

1x Switch 12 portowy PoE

1x rejestrator sieciowy NVR 12ch + 2x SSD 1TB %]
1x monitor LED 17" podglad wizyjny

1x zasilacz awaryjny 50ah

1x centrala alarmowa w zamykanej kasecie przy szafie rack
miejsce na opcjonalne uzgadzenie operatora

Wysokos$¢é montazu - 260 cm od powierzchni posadzki %} @P— @C—O‘m @F— @F— [%

D
\D - rodzaj oprawy

UWAGA - instalacja gniazd wtykowych:

1. Instalacje gniazd wtykowych 230/400V wykonaé
przewodem NHXH 3x2,5, 5x2,5, 5x4 p/t

Gniazda wtykowe 230V/16A p/t podwdjne

Gniazda wtykowe 400V/32A natynkowe

W sanitariatach osprzet instalacyjny p/t IP 44

Osprzet instalacyjny oraz przewody p/t

. Gniazda montowac¢ na wysokosci H = 30cm od poziomu
posadzki wiasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej
7. Kazde gniazdo oraz puszke oznaczy¢ trwale numerem
obwodu z ktérego jest zasilane Tn

QG hON

Legenda: 5 - ‘
b s 2 M |

e 3€fa - I

- natynkowe podwdjne gniazda RJ45 ) ®E 3

o
O — Puszka przytgczeniowa, p/t ¥ - wypust zasilania 230V / F
A1 - numeracja obwodéw ‘ INWESTOR: ,
ﬁ . . ; j 2y T T 20T 20 Ti [ T GMINA RYNSK
1 - numeracja obwodu A - punkt dostepowy (Access Point) sufitowy ' ®— ®— ®— B&— b ul. Mickiewicza 21
\ , @ -  pojedyncze gniazdo logiczna | ¢ ¢ ¢ ¢ i 87-200 Wabrzezno
%] - gniazdo antenowe ; e INWESTYCJA:
UKLAD SIECIOWY TN-S ] ; 2 M e Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowa i
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM A.  SIEC TELEINFORMATYCZNA KABEL UTP CAT 6 } Ll zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
i i 5ci wysokosé h=30cm ‘ E L) $wietlicy w Malych Radowiskach"
:Jz;)l/z;/;a;éi é:g\?;m czynnych B INSTALXCJA SYSTEMU MONITORINGU : ] [% dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
- : <] id. 0417 2. .1 4, 0417 2. .1
UZUPELNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM KABEL UTP CAT 6, zasilanie PoE 1 2a Ti 2L Ti 20 Ti 20 Ti N nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
BEZPOSREDNIM wysokos¢ h=240cm ,Kamera IP 5Mpx 2,8-12mm koputkowa i @—P @—(‘ @—(‘ ] i i BIURO PROJEKTOWE.
- wytgczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA C. INSTALACJA ANTENOWA, KABEL KONCENTRYCZNY ; : N Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
: ! i "BENBUD"
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM ; 2 1 Ll inz. Benedykt Reder
- samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t=0,4 s = e ul. Ks. dr Wi, kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
b pOIaczenie WyréWnaWCZe gk’)Wne g £ NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
- wylgczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA E PROJEKT
Przej$cia przez strefy pozarowe zgodnie z klasg odpornosci LEGENDA sswin & 2e Ti 2T 20 Ti 2T 1:100 BUDOWLANA
& T 0 F I INSTALACIA ELEKTRYCZNA
Nazwa ? § ®_ ®_ ®_ ®_
CA Contrala a s c c c c FAZA: DATA NUMER RYSUNKU
entrala alarmowa Y
P> Czujnik PIR §§ PBW 27.12.2023 r. E-01
E] Expander wej$¢ g ,,,,,,,,,,
- Manipulator LED 22." 1 | FUNKCJA: INZ. MIECZYSEAW ZWOLINSKI |P0OP ! S
LOOQSAOCON r. i lacyjne - elek rd
= Zewnetrzny sygnalizator optyczno akustyczny D POZAROWY PROJEKTANT :fslr;(s;t;/aocly]ne slektryezne W
. WYLACZNIK PRADU Branza: elektryczna | POM/IE/5668/01
gwiga' Inv IP FUNKCJA: MGR INZ. ROMAN PODPIS
ystem programowalny SPRAWDZAJACY| WIELLOWICZ
upr. instalacyjne - elektryczne
Brana: elektryczna nr GT-111-630/269/76



AutoCAD SHX Text
PH1

AutoCAD SHX Text
CA

AutoCAD SHX Text
Ex

AutoCAD SHX Text
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
KT — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Numer rysunku E — 02
Skala 1 : 100

UWAGA - instalacja o$wietlenia:

1. Instalacje oswietlenia elektrycznego wykonaé
przewodem NHXH 3x1,5; NHXH 4x1,5 p/t

2. Oprawy oswietleniowe:

A. oprawa LED 40W liniowa z czujnikiem obecnosci catkowity
strumien swietiny oprawy 4200Im - oprawa wpuszczana w
kaseton sufitowy

B. oprawa LED 30W metalowa IP65 catkowity strumien
Swietlny oprawy 2160Im

C. oprawa LED 600x600 50W IP 20 catkowity strumien
Swietlny oprawy 4000Im - oprawa wpuszczana w kaseton
sufitowy

Ca. oprawa LED 600x600 50W IP 65/20 catkowity strumien N
Swietlny oprawy 4000Im - i3 hi

D. oprawa LED zewnetrzna - kierunkowa 30W z czujnikiem \

zmierzchu - strumien gora i dot AN s
oprawa awaryjna LED 3W 1 h 250Im z funkcjg autotest, 7 id 1 14T |
zewnetrzna dwu funkcyjna z kloszem IP 65 z czujnikiem ie 7\
zmierzchu, 250Im z funkcjg autotest, ruchu i modutem S Kocowas
awaryjnym 1 h [dopuszczalny rozdziat na funkcje] B
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W fesl o
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mm

//rozdziel(za TK \ e
s N /
=Tl - alarmy WLZ do TK - AN /
Z podposadzkowo S~ !

Osprzet instalacyjny oraz przewody p/t wzawte /T 010 | — F
W sanitariatach osprzet instalacyjny IP 44 : podposadzkowo 8 A L

taczniki montowac¢ na wysokosci H = 120cm od poziomu \ zasilanie Sys’emms\k

it

=1 h=24/
projéktowana fabncaJ \ ,/n
L)

projektowana taftid ~
rozdzielcza TP

1TK
. L. i . . . \ pomp ciepta h=120
posadzki wiasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej .
3. Kazde tacznik oznaczy¢ trwale numerem obwodu z ktérego
jest zasilany Tn-n

4, Instalacja prowadzona pod stropem

[
0zL=Yy 0zL
dlz dl
&[z
T

3

zasilanie
klimatyzatora

S

| S T OIIIIIIIIIIIIIII 1IN TR XX i 08 2 \ e

T e o . s h=120

projektowana gtéwna \_/ \

tablica rozdzielcza T1
komora licznikowa
zwiekszenie mocy

Podswietlane znaki o$wietlenia przytaczeniowej do 35kW
G ewakuacyjnego z modutem awaryjnym
- minimium 1 h

i
5
\ X
W

e

1 - numeracja obwodu
/C - fgcznik Uwaga:
Tt ™ | =
5 Szafka rack 12U 59x60x40cm wyposazona w: e i
~_ . 1x listwa zasilajgca zabezpieczajgca montowana z tytu szafki Ll bl
D - rodzaj oprawy 2x panel krosowy 12 portowy CAT6 e E
UWAGA - instalacja gniazd wtykowych: 1x Sw!tch 12 portowy Ll Ll
1. Instalacje gniazd wtykowych 230/400V wykonaé Tx Switch 12 portowy PoE %] [%
przewodem NHXH 3x2,5, 5x2,5, 5x4 pit 1x rejestrator sieciowy NVR 12ch + 2x SSD 1TB
2. Gniazda wtykowe 230V/16A pit podwéjne 1x monitor LED 17" podglad wizyjny aE iR
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
W% JEKT — INSTALACJA SANITARNA

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEM POMP CIEPLA TYPU
POWIETRZE WODA

/ ZESTAW USTAWIC NA COKOLE O WYSOKOSCI 5CM PONAD
POZIOMEM POSADZKI WYMIARY COKOLU DOPASOWAC DO
ZASTOSOWANEGO URZADZENIA

o0t Numer rysunku S — 01
Skala 1 : 100
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\przewudy miedziane
instalacji w
systemowej otulinie

dy skroplin prowadzit
sufitem podwieszanym
prowadzié do syfonu
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woda hydrantowa 0.10 awdr spustowy .
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pierwszenstwa

SCHEMAT ROZDZIALU INSTALACJI
WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ:

SYSTEM POMP CIEPLA TYPU POWIETRZE WODA
JEDNOSTKA WEWNETRZNA DO OBSLUGI POMPY CIEPLA Z
GRZALKA O MOCY 25KW WRAZ Z ZASOBNIKIEM

WODY CIEPLEJ O POJEMNOSCI MINIMUM 500DM?* |

ZESTAW DO ZAWIESZENIA NASCIANIE NA WYSOKOSCI . J 5
160CM PONAD POZIOMEM POSADZKI

POJEMNOSC ZASOBNIKOW [BUFOROW] CO W ZALEZNOSCI
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OD DOBRANEGO URZADZENIA ZGODNIE Z bl
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OZNACZENIA:

projektowane przyt. @340 PE

instalacja wody zimnej
instalacja wody cieptej
cyrkulacja

przewody miedziane—/

instalacji w
systemowej otulinie

F

UWAGI:

1. Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur polipropylenowych
stabilizowanych z wktadkg aluminiowg PP STABI AL (PN20)

2. Przewody rozprowadzajgce wz, wc i cyrk. prowadzone pod posadzkag
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

3. Przewody prowadzone w posadzkach uktada¢ w izolacji termicznej z
pianki PU (patrz cze$¢ opisowa projektu)

4. Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykona¢ w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej

Ch

El danej przegrody

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako INWESTOR : ,
gazoszczelne GMINA RYNSK
Pod kazdg umywalkg montowa¢ zawory kulowe DN 10 na instalacji I e ul. Mickiewicza 21
zimnej i cieptej wody, dla umywalki montowanej na wysokos$ci 850mm przewody skroplin prowadzit _ L,
nad podioga wysokos¢ podigczenia armatury wynosi 600-650mm ponad sufifem podwieszanym 87-200 Wabrzezno

wprowadzit do najblizszej RS INWESTYCJA:

Przy kazdej ptuczce we montowac zawory kulowe DN 10 na instalacji
wody zimnej, wysoko$¢ zamontawania armatury dapasowa¢ do
zastosowanej ceramiki sanitarnej

W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w

warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sig z przebiegiem tras inst.

elektrycznych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz instalacji c.o.
W przypadku znaczgcych zmiany tras instalacji sanitarnych konieczny
jest kontakt z autorem opracowania - nadzér autorski

m
AL \H
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poziom ppp -0,60

wprowadzi¢ do doziemnej instalacji

kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbi
na nieczystosci ptynne na terenie dzi

OZNACZENIA:

INSTALACIA KANALIZACYINA - SREDNICA / SPADEK

INSTALACIA KANALIZACYINA - TECHNOLOGIA KUCHNI

—— REWIZIA

PION  KANALIZACYINY

ZAGLEBIENIE DNA KANALU W BUDYNKU

PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU (M NPM)
PROJEKTOWANA RZEDNA DNA INSTALACII (M NPM)

UWAGI:

1.

2.

Materiat przewoddéw kanalizacyjnych: rury i ksztattki PVC fgczone w
kielichach na dwuwargowe uszczelki gumowe

Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych 200PVC - 0,5%, 160PVC -
i=1,5%, 110PVC -i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0%

Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka 110/160 PVC

W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w
warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sig¢ z przebiegiem tras inst.
elektrycznych oraz instalacji c.o.

Odptyw urzadzen technologii kuchni wprowadzi¢ do separatora
zlokalizowanego w posadzce po czym odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcego pionu kanalizacji
uzgodni¢ z projektantem branzowym nowy przebieg

Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w
przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej El danej
przegrody

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
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Numer rysunku S — 02

JEKT — INSTALACJA SANITARNA
§ Skala 1 : 100
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SZCZEGOL BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
SZAFKA OGRZEWANIA W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA

PODLOGOWEGO g JEKT — INSTALACIA. SANITARNA
oo Numer rysunku S — 03
AUTOMATYCZNE GLOWICE STEROWANE @ . Skala 1 : 100
TERMOSTATEM ELEKTRONICZNYM DLA 0.05
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NA POWROCIE KAZDEJ PETLI . = 0.02 I i
OGRZEWANIA PODLOGOWEGO T B » - |
@ . / e
N N [ | o7 |
— v
TR TR V\wwmwmwww/wwwmgﬂ ’ : %Qb%dbe’ h il
UWAGI: - e M 0
1. Instalacje ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur @18x2 pierwszenstwa NI
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-Xc IiJ
2. Instalacje c.o. dla $rednic 14-40 wykonac¢ z rur o
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-Xc g
3. Przewody prowadzone w posadzkach na kondygnacjach e
uktada¢ w izolacji termicznej z pianki PU (patrz cze$¢ opisowa E‘
projektu) g
4. Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielenia X ‘— ] =
pozarowego wykona¢ w przepustach ogniowych "PO" w klasie o) 1 3 | | 3 |
odpornosci ogniowej El danej przegrody = - bl
5. Poszczegolne obwody sterowane gtowicami na rozdzielaczu 2 1 1 1 1 1 |
poprzez przewodowe programatory czasowe w kazdym Lo Ll
pomieszczeniu nie zaleznie, nalezy zapewni¢ przewod ! 1 | 1 1 !
sygnatowy z pomieszczenia do rozdzielacza
6. zasilanie szaf rozdzielaczy 220V %] [%
%} 0.01 [%
OZNACZENIA: e i
INSTALACJA C.0. - ZASILANIE // i i
. : L R INWESTOR: .
INSTALACJA C.O. - POWROT j [% GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
. R R 87-200 Wabrzezno
= _ NIEZALEZNY REGULATOR N L eson a
SCH E MAT TEMPEES-II\;HESYZBIEQI‘II(IQZDEGO i i i i Budowa budynku $wietlicy wraz z altana ogrodowa i
T L - darowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
HYDRAULICZNY e i zagospodarowanlem westyc)
Ll Lol $wietlicy w Matych Radowiskach
dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
U KLAD U POM P CI E PLA % ] [ % nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
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kaskadowy pomp ciepta R AN Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
: _ R AR "BENBUD"
e b bl inz. Benedykt Reder
| =~ -l ul. Ks. dr Wi. Legi 1/27, 86-300 Grudziadz
L I _J NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
— PROJEKT
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