TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

ZAKELEAD PROJEKTOWANIA | USEtUG BUDOWLANYCH
. »BENBUD?”
INZ. BENEDYKT REDER

86-300 Grudzigdz ‘_u%

ul Ks. dr Wt. tegi 1 /27,

www.benbud.pl

tel. kom. 0 609 06 57 62
; ; benbud@op.pl

; tel. kom. 0 603 79 86 82

BeENBuD

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
EGZEMPLARZ NR 1 2 3 4

Stadium dokumentacji:

TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji budowlanej:

~,Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek swietlicy

Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska,
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9,

Inwestor:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

OPRACOWANIE BRANZOWE

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA

PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. MARIA MEDRYK
GLOWNY PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien MPOIA/009/2017 L
KONSTRUKCJA inz. BENEDYKT REDER
PROJEKTANT PROWADZACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczefi w

specjalnoscei: kontr. — budowlanej
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

INST. ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT PROWADZACY

inz. MIECZYSLAW ZWOLINSKI

upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

nr uprawnien AB-11-7131/29/01

INST. SANITARNE
PROJEKTANT PROWADZACY

mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI

upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

WEASCICIEL ZAKLADU

inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA

27 grudnia 2023 r.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82

1|Strona



http://www.benbud.pl/

TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

ZAKEAD PROJEKTOWANIA 1 USEtUG BUDOWLANYCH
»BENBUD?”

INZ. BENEDYKT REDER E
‘—U T [

ul Ks. dr Wt. tegi 1 /27, 86-300 Grudzigdz

tel. kom. 0 609 06 57 62 ; tel. kom. 0 603 79 86 82 B B
www.benbud.pl ;; benbud@op.pl EN UD

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Stadium dokumentacji:
TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

Przedmiot zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej:
.Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek swietlicy
Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska,
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9,

Inwestor:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS =
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. TOMASZ JUREK /) )f
GLOWNY PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w [ ﬁ-’fﬁjw».j ‘“\

specjalnosci architektonicznej \
nr uprawnien 69/POOKK/1V/2015 \

KONSTRUKCJA mgr inz. HENRYK BANIECKI
SPRAWDZAJACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen W
w specjalnosci: konstrukcyjno — budowlanej
nr uprawnien 46Gd/75

INST. ELEKTRYCZNE mgr inz. ROMAN WIELLOWICZ

SPRAWDZAJACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy nr uprawnien GT-111-630/269/76

INST. SANITARNE mgr inz. FILIP UFNALEWSKI

SPRAWDZAJACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci y é/{ 7/[,”
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, / v /
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych /
nr uprawnien MAZ/0167/POOS/17

WtASCICIEL ZAKLADU inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA 27 grudnia 2023 r.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
2|Strona



http://www.benbud.pl/

TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOMI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
TOM Il PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV ZALACZNIKI

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
3|Strona




TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

Spis zawartos$ci opracowania:

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: «veveeereererereeseserasasessesasssssssssssssssesesssssssssssssssssesasasassssasnses s

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..uterererereecaracecececesesesessssesasasessssssssssesessssasasasssasasasassssssasee

1. DANE OGOLNE cceuureeennereennsereressersenssersenssesssnssesssnssesssnssesssnssesssnssssssnssesssnssssssnsssssnnssesssnssessnnssessnnsssssnnsssssnnssenee 8
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...cceteieieieierereieieieieresesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesssssesessseseses 8
1.2. NAZWA T ADRES OBIEKTU 1eieveieieiereieieierereseresesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesssesesesesssssesesssesssssesessseseses 8
1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ... uuuenneeiesesesesesssesesesesasesasesesssesssesssesssssssssssesssssesesesesssesesssesssssesesesssessssseseseseses 8
1.4. INWESTOR .euiiitiieeeiie e eettee e et ttee e ettt e et et e e e e ta e e e eaa e e e st e esaan e easnnaaannsasssnnnsassnneessnnesssnnesssnneeessnnsesssnneessnneeeennn 8

2. PRZEDMIOT INWESTYCJ 1evuueciennsesienssesssnssesssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnsssssnnsssssnnsssssnnsssssnssssssnsssssanssssssnssssssns &

2.1 OPIS ZALOZENIA .....vviitteetee ettt ettt ettt ettt et et et et e e te e e be e e be e e bee e bae e bee e tee e bee e tee e aee e tee e aee et 8
2.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
2.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA .....cuvitiniisiistestete st st sse st ess et sste st b she b s st sa s b s ae b s b eaa e e s e e b b ebesnesneennenes
2.4. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...eeeerenessssesreneennssssssssssssnnssssssssssssnnssssssssssssnnnsssssssssssnnnsssssssssssnnnnes 9
3.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .....uvveeeeeeeeiiutrareeeeeeesaisssreeeseeesesissssssseessesssssesessssessssssssessssessnnssssesess 9
3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..eeeeeieeiuurrreeeeeeesentnreeeeeeesesisssseseeessesissssssesssessssssssessesesnnssssseeeens 9

3.2.1 OBIEKTY ISTNIEJACE | PLANOWANE ROZBIORKI .ccceeeietuvrrereeeeieeinrrereeeeeesiinssaseeeeeessasssseeeesesssssnssssssessennnsees 9
3.2.2 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
3.23 POLACZENIE KOMUNIKACYINE ..vvvvrreeeeeesuerrreeesesaiassssseesessssssssssesesssansssssssessssssnnsssssesssessassssssesssssnsnsssseeses
3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1.eieieieieieieieieieseieieieiesesesssesesesesesesssesssssssssssssssssesesssssssssssesssssesens 9
3.3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ..vvuuuueeeeeresraseieeeeerersssnnaseeesssssssseseesssssssnnaeeessssssssnmeesessssssssnneesesssssssnneesssssssssnnnn 9
3.3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW ...evevviveeeerseeiiirieteeeesessninnreeeesssasssnsneesesssessnsenseesssenes 9
3.3.3 UKEAD KOMUNIKACYINY ooveniiireeerennns
3.34 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
3.35 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU ...vvverererrirrrieererssesiunreeeeesesssssnnnneeeesssssssnnseeees 9
3.3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENT 1vvvvvvvvvvtuvsvususssssssssssesssssssssesssesssssesssssssssssssssssssesssssssssssssssesssssens 10
3.4. ZESTAWIENIE 1.1vvvtvvvvevesesesasasesasssesssesssssssesssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 10
34.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH....uvvvevvvnvernnernnnnnnnnennns 10
3.4.2 POWIERZCHNIE DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW ORAZ POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NIEZBEDNE
DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI DECYZJI LUB MIEJSCOWEGO PLANU. 1..ueeeiieteereeesiiinreeeeesssnnsnnreeeesssnnsnnnens 10
3.5. INFORMAGCIE I DANE ..ettttteeteeesittttteeeeseseitateeesesssasssaseeatesssassusssaaeesssasssssssasesssesssssssseesssssssssenseeesssssnssssseenes 10
351 OGRANICZENIA I ZAKAZY ©vveeteeeeeuureeeeesssasusteeetesssassssssseeessssssassssesesssssssssssseessssssssssssesessssssssssaesesssssssnnees 10
3.5.2 INFORMACJA DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW, GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW | OBSZARU OBJETEGO
OCHRONA KONSERWATORSKA. ...evvvvrenereeeeererrnnneeeeeeeessnnnns ....10
3.5.3 OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACH GORNICZE 1vveeeeeeiuertereeeeeesiisraseeeseeesaassssssesssessssssssessesssssssssssssssssensssnes 11
3.54 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW ...veveeeeeeeiiiiieeeeeeenns 11
3.6. INFORMACJE DODATKOWE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ZAMIERZENIA. .. veeteeeeereerreeeesesesnnruneeesesesssnsnnneesessssssnsneeses 11
3.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ..uuvvvvveereessssuereeeeessssssnsseeeesssssssssssseesssssssssssseessssssassssneeses 11
3.8. INASEONECZNIENIE .. uuuvtvveeeeeeesesrereeesesssasssasseesesssasunssessesssassussssesesssssssssssseesssessssssseesssssssssssseessssssnssssneesees
3.9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA...
4, OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ...ceuuuiienssssiessssssssssssssnssssssnsssssssssssssnssssssnsssssasssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssnnsssssnne 12
4.1.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACI! 1vvvvvvuvereresesssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 12
4.1.2 UWAGH KONCOWE ...vtvveeeeeeieiuitteeeeeeesesustaeseesesaaissssesessesesassssssasssesassssssesssasasssssssesssesansssssessssssnnsssssssees 16

1.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY .eueueeeeeeecncececesesesessssssacacacesssasasesessssssasasacssnsasasassssssae b7
5.  FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU. ...ccccoscverrerrereressneeresssnersesssnesssssseesessssessessssessessssesesssssesessssessessnns 17
6. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO . .euturererereresessssssesesesessssssssssssssesessssssssssssssssesessssssssssssssssesesssssasasanns 17

7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY .....uuuuuennnnssnsnnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 17

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
4|Strona




TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

8. INFORMAGCIE OGOLNE «evvvvessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 17
9.  DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYGCH .eeeveveeerreeseeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 17
10. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA ..cevvunneeessssssssssnnsesssssssssssnssensssssssssssnsasssssssssssnssssssssssssnns 17
11. INFORMACIE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU ..eeeeesssunseeessssssssssnnsesssssssssssnssssssssssssssnsssssssssssssnsssssssssssnns 18

12,1, INSTALACIE SANITARNE .eeeuuveeureetreenseeenueeasseeessseessseessseessseesssesssssesssesssseesssesssssessseessseesssessseessseessseessseessseens 18

11.2. INSTALACIA ELEKTRYCZNA . ieieieieieieieeeeeseeeeeeesese s e sesesesesesesesesesesesesesesasasesesasasesasesasasesasesasesesesesesesesesesesesasass 18

11.3.  INSTALACIA TELEKOMUNIKACYINA ..eeteutteeeesureeesaereeesaueeeessssseessssesesssssessssseeesssssseesssseessnsseesssseeesssnseessnseesnns 18
12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ....eettressusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnes 18
13.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA ....uuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 18
14, LICZBA LOKALL .euuuererrersssssssnnsesssssssssssnssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssnsesssssssssssnssesssssssssnns 18
15.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH eeeevereressssnnnesssssssssssnssssssssssssssnssssssssssssssnssessssssssssssssessssssssssnsssessssssssssnssssssssssssnns 18

16. DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELENOSPRAWNOSCIAMI ZGODNIE Z ART. 1 KONWENCII O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Z13 GRUDNIA 2006. ..ceeverrerreeereeeeeeeeeeereeeeessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnns 18

17. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM: cceeveeeeeeeeeeeeeeeeeesseesesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssslO

17.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD

OPADOWYCH: «eutuvreeiieeiieiurreeeeeeesesisreseseseeesassrassseeesesastasssesesesaasbssseesesesassssssesssessemsssssesseessensssssesseessemssssesseessnnsnrees 19
17.2. EMISIA ZANIECZYSZCZEN vvvvveieeeieurereeeeeeeieitateeeseeesesssseeeseeesesisssaseseessesssatssssesesesssstaseseessesasbraseesseessasrrneeeees 19
17.3. RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW ...ceeieieieieieieieieieieieieieieseieseseseiesesesesesesesesesesssesesesssssesesesessssseseseses 19

17.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN A TAKZE PROMIENIOWANIA. .
17.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE. ..vtvuuuteeetetusuueseeeeeeeesunnsesesssssssnnnsesesssnssssnnsesesssssssnsnsesessnsssnsnesesesssssnnsnesesessnnsnnsesseesnnes 19

18. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO ZGODNIE Z ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. 0 ODNAWIALNYCH ZRODEACH
ENERGII (Dz. U. 2 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503),......c0rvuerremiieniienisensienisanisenisanssenssenssanssanssanssanssanssens 19

19. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURA ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH, «.vveeerneessseesrerennnnssssessesennnsssssessssssnnnsssssssssssnnnnsssssssenes 21

20. INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM ...cvveesersnnssrnsnssssrsnssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnnsssssnnssssssdd

21.  EKSPERTYZA TECHNICZNA ..ceeeeeuuuueerreerrsnnssssesseeesssssssssssseesssssssssssssessssssssssssseesssssssssssssessssssssssssseesssssssssssseessnnnssd

22. ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA. c..utteneeerrenenerrensessanssssssnssesssnssssssnssssssnssssssnsssssnnsssssnnsssssnnses 22

22.1. ROBOTY ZIEMNE. e it ieieieieieeeieeeeeee e e ee e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e se e e s e seseseseeeseseaesaseseaasasasasesasesasasesesesesasesesesesesesnsnsesesenns 22
22.2. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE ... ...22
22.2.1 SCIANY ZEWNETRZNE .. veeveveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeeeeeseeeseeaseneaseaseseaseaseneansasensaseasenseseasenseneasenseseasenseseanennenen 22
22.2.2 SCIANY WEWNETRZNE «..vevevevveeeeeee et seseses e e seesesesas et esesssesesesesesasssssssssssssssesesessssssasasasesesssesenesasasasens 22
22.3. INADPROZA. «..ttteteeeeeiettttte e e e e se et ee e e e e ses e teeeeeessassaateeeeeessassastaaeeaessasssstaeaeeessesssstaaneaessesssssnnnasesessnsrennanens 22
22.3.1 NADPROZA PREFABRYKOWANE L1 .. .eiiiiiiiiiiiieiiiiiieee ettt ee st e e e e s e satnne e e e e s s ssnsbanneeeeessesnnnnnns 22
22.3.2 NADPROZA WYLEWANE NA MOKRO ... ... 23
22.4. ELEMENTY ZELBETOWE .eieieieieieieieieieieieiesesesesesesesesesasesesesesesesssssesesesssssssesesesssesssssssssssssesesesesesssesssssssesssnsns 23
22.5. CONSTRUKCIA DACHU .. ieieieieieeeieieieseieee s e eeeeeeeeee s e eeseseeeseaeseseseaeaeseaeseseseaesesasasesesesasssesesesesesesesesesesesssnsesesnnns 23
22.6. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM ..vtvreeeeeeieiituteeeeeeeeesitutaeeeeaesesaastasseesesesassasssssssssaassssssssesssensssssessesssensnsssessesseennns 23
22.6.1 WV ODY OPADOWE. ...eieieieieieieieieieieeeeeseeeseeeeeeeseeesesesesesesesesesesesasasesesesesesesesesasesasesssesesesesesesesesesnsnseses 23

23.  PRACE WYKONCZENIOWE ..coeviiiiriniennnnnnsnnensnssssnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssdd

23.1. WYKONCZENIE POMIESZCZEN. . vveeeeeeeiauerureeeseessassssseesesssassssssnseesssessssssneesessssassssseesesssssssssessessssnssssseseesssennns 23
23.1.1 WYKEADZINY POSADZKOWE TYPU GRES ...eueuvvvveeeeesesenurreeesesesasssssseesesssssssssessesssssssssssssesssssssnssnssesssnnnns 23
23.1.2 WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW ...vvvveieeeieiiiiteeeeeeeeseiuusteeeseeesaasssssessesesaassssssssasssessssssssesssenssssssssesssennan 24
23.1.3 UKEADANIE PEYTEK NA SCIANIE. 1eeiieiiiuttieeeeeeeeeittateeeaeeesesusasseeseaesassssssseaeesessasssssessssssansssssssasssenssnsees 24

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
5|Strona




TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

23.1.4 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA ...vuuuunteeereetrttieeeeererarseaeeeessssssneeeesssssssnnesesssssssnnameessssssssnmeeeesssssssnnns 24
23.1.5 MV ENTYLACIA .ottt ettt ettt e ettt e et ee e e eat e e e et e e e taa e eeatn e easaneessanaasstnsaessnneessnneesnnnneessnneeessnneessnnnns 24

23.2. UWAGH KONCOWIE . .ttt eee et ettt s e et esesetseaseteseseeseeneetaseseneseeseatasesensseeneetaseseneaseneateseneesseneaes 24
23.3. UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN. ...cciiiiiiiiiieieee e eeiiireeee e s s e sivaee e e e s e ssnraaneeesssssnennneeeens 24
24. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ...ucteennrereenssersenssessenssessanssesssnssesssnssssssnssssssnssessansssssansssssansssssansssssansssssansssssannsns 24
241.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNAC.c.evvvveriereeereieieeeeereeeeeeeeereeeseseseeereessesssesesessssssseseeeseenns 24
24.1.1 UWAGI KONCOWE ....eevtvieerieeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeseeteeeseesesrereeeeeeeterereteteterereretetetererererererrrerrrerrrererererereren 28

25. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ..ccueeenerenrernncrenserssessnsesnssssssessssssnsesessesnsessssesnsesassesnsssansesassesnsesansesnsesansennssnnne 28

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
6|Strona




TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

CZESC RYSUNKOWA
Rys. Nr PZT-01  Projekt Zagospodarowania tereNU..........ceeeeveeeeeeeeeesireeeerieeeeeeeeeseveee e skala 1:500
Rys. Nr MDCP - 01 Mapa do celdw projektowych - oryginat..........ccccceeviiieiieniiiineniieeneene skala 1:500
Rys. Nr A-01 Projekt - RZUt ParterU.......ccccueeeeiiieeeeiee e eeeee e ctee e e see e s ere e s e e e tae e e skala 1:100
Rys. Nr A-02 Projekt — Zestawienie pOWIerzchni ........ccccceeevcieeeecciee e skala ---
Rys. Nr A - 03 Projekt — Przekrdj A — A ..o skala 1:50
Rys. Nr A - 04 Projekt — Przekrdj B - B......ooueeriiiiiieeiieeiee ettt skala 1:50
Rys. Nr A - 05 Projekt — PrzekrOj C = Cu.uviiccieee et eettee ettt e s tree e e tae e e eaees skala 1:50
Rys. Nr A - 06 Projekt — Rzut dachU ........cooouiiiiiiiiiiic e skala 1:100
Rys. Nr A - 07 Projekt — El@WaC)@...cccueiiiiieiieeiee ettt skala 1:100
Rys. Nr A -08 Projekt — EI@WACIE . .ceeeeiei ettt e st e e e tae e e skala 1:100
Rys. Nr A -09 Projekt — Zestawienie stolarki.......cccccvveeeeiiie i skala ---
Rys. NrB-01 Projekt — Altana 08rodOWa ........c.ueeeeiuiiieeiiiieeeciiee et e eetee e et e e e ebae e e skala 1:100
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020 r.) i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno, zwanej dalej Zamawiajgcym reprezentowanym
przez Witadystaw tukasik - Wéjt Gminy Rynsk a Benedykt Reder prowadzgacym dziatalnosé gospodarcza
pod firmg Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Ks. dr
Wt. tegi 1/27, zwanym dalej Wykonawca.

1.2 NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestyciji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach"

Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

Materialy wyj$ciowe:

wytyczne branzowe

projekt budowlany budynku

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

warunki techniczne

szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

wymogi wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz.

1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020, poz.1609 z pdzniejszymi

Zmianami

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z
poézniejszymi zmianami),

VVVVVVY

A\

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakfad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” inz. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wt Legi 1/27,
86-300 Grudzigdz

1.4. INWESTOR
Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1. OPIS ZALOZENIA

Planowane przedsiewziecie polega na zadaniu: Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodows i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach".

2.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Mate Radowiska, dziatka 150/4, 150/9,
obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 _2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9 o pow.
680,00+3682,00=4362,00 m°.

2.3. STRUKTURA WELASNOSCIOWA
Wiascicielem przedmiotowych dziatek gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Rynsk, ul.
Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno.
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2.4, WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcow pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Inwestycja polega na Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w
ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".
Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” .
Budynek jedno kondygnacyjny - wysokosé¢ 7,00 m - budynek niski.
Kolorystyka kolorystyka w odcieniach brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujgce;j.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.2.1 Obiekty istniejace i planowane rozbiorki

Teren inwestycji obecnie jest zabudowany budynkiem garazowym zgtoszonym do rozbiérki wg.
Odrebnego opracowania, od wschodu zlokalizowane jest boisko nie utwardzone, w czesci potudniowej
oraz zachodniej dziatki objetej opracowaniem zlokalizowane sg tereny zielone.

Graniczy z dziatkg drogowa [droga dziatka numer: (dz. 304/7)] od pdinocy [istniejacy zjazd z drogi].
Przez teren dziatki przebiega instalacja wodociggowej oraz przytgcze energetyczne. Istniejgcy plac
gromadzenia odpadow statych.

Projekt nie przewiduje rozbiérki budynkéw na terenie dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

3.2.2 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowaé jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym. Czes¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowg
inwestycje — ptaska. Dziatka jest obecnie zabudowana budynkami: budynek garazowy — zgtoszony do
rozbiérki wg. Odrebnego opracowania.

3.23 Potaczenie komunikacyjne

Dziatka 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne z drogag ul. (dz. 304/7), za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony pdétnocne;.
3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
331 Urzadzenia budowlane
Przedmiotowa inwestycja przewiduje Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".
3.3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Projekt swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie sciekdéw bytowy z projektowanego budynku do
projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte, okresowo opréznianego przez stuzby
posiadajgce do tego odpowiednie uprawnienia.

3.33 Uktad komunikacyjny

Pozostaje bez zmian. Komunikacja oraz wjazdy na przedmiotowg dziatke pozostajg bez zmian.
Zarzad Drég Powiatowych wydat na potrzeby inwestycji decyzje uzgadniajgcg lokalizacje istniejgcego
Zjazdu.

3.34 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne drogg (dz. 304/7), za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony pétnocnej. Zjazd z
drogi bedzie jednoczesnie petni¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowe;.

3.35 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
9|Strona




TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

Projekt swoim zakresem przewiduje budowe przytgcza wody uzytkowej do budynku, przytgcze
energetyczne istniejgce — pozostajg bez zmian. Zmianie ulegnie lokalizacja docelowa licznika energii
elektrycznej.

3.3.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac jako ptaski, centrum miejscowosci. Teren dziafki
posiada spadek w kierunku potudniowym. Cze$¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje —
ptaska.
3.4. ZESTAWIENIE
34.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowyprojektowana 344,00 m?

> catkowita dtugos¢ budynku 24,72 m

> catkowita szerokos¢ budynku 21,02 m

> maksymalna wysokos¢ do okapu strona potudniowa, potnocna 3,46 m

> maksymalna wysokos¢ kalenicy [Srodkowa czes¢ budynku] 7,00 m - budynek niski
m

> kubatura netto 955,45 m*

> ilos¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony.

Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L”. Elewacja kolorystyka w odcieniach
brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujgce;j.
3.4.2 Powierzchnie drég, parkingoéw, placéw i chodnikéw oraz powierzchnia
biologicznie czynna niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji lub

miejscowego planu.

— POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 680,00+3682,00=4362,00 m? 100.00 %

— powierzchnia zabudowy projektowana 344,00 m* 7,89 %

— intensywnos¢ zabudowy 0,1

— powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone 788,00 m? 18,07 %
[drogi, parkingi, chodniki, pieszo - jezdnie, place]

— powierzchnia terenéw zielonych [biologicznie czynna] 3230,00 m? 74,05 %

3.5. INFORMACJE | DANE
351 Ograniczenia i zakazy

Planowana inwestycja spetnia nakazy i zakazy zawarte w: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr WR.6733.3.2024 z dnia 29 lutego 2024.

3.5.2 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkow i obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
WR.6733.3.2024 z dnia 29 lutego 2024, projektowana inwestycja jest potozona na terenie objetym formg
ochrony zabytkéw w strefie ochrony konserwatorskiej i wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Decyzjg Nr ZAR.86.2024 Kujawsko Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Toruniu,
orzekt, ze nie ustala sie zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych.

W sentencji decyzji KPWKZ w Toruniu wskazuje na brak kolizji planowanej inwestycji z
stanowiskami podlegajgcymi ochronie archeologiczne;.

W/w decyzje zatgczono do TOM IV — Zatgczniki.

W przypadku dokonania odkrycia o charakterze archeologicznym nalezy pamieta¢ o zasadach
prowadzenia prac ratunkowych:
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— nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

— odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,

— nalezy powiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

- nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajgcg stosowne uprawnienia,

- wznowienie prac moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajgcej na kontynuowanie prac
budowlanych.

3.5.3 Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowe dziatki nie sg objete wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie znajdujg sie w granicach
terenu goérniczego

354 Charakterystyka zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Zgodnie z Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie
(-..) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia wykonania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko i uzyskania decyzji sSrodowiskowej.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw a takze w zaden sposéb nie narusza intereséw oséb trzecich:
nie stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sgsiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu $wiatta
dziennego i stohca, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktécen elektrycznych
i promieniowania.

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenéw inwestora.

Przedmiotowy zakres robot nie wptywa w sposdb negatywny na pogorszenie warunkéw ekologicznych
terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza sie do najblizszego
otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn, urzadzen budowlanych i rodkéw transportu. Niedopuszczalne jest
stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy
waod powierzchniowych. Ogdlnie oddziatywanie na Srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowacé jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, ktére konczy
sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie generujgca obcigzen srodowiska.

Wody opadowe z dachoéw budynku oraz odwodnienie pieszo — jezdni i chodnikéw —
odprowadzenie wod opadowych na teren przepuszczalny.

3.6. INFORMACJE DODATKOWE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ZAMIERZENIA

Projekt dla inwestycji Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach" jest zgodny dla terenu dziatki
o nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk. Powierzchnie, wskazniki i zapisy (nieprzekraczalna linia
zabudowy) planowanej inwestycji sg zgodnie z ustaleniami decyzji. Zachowane sg normatywne
odlegtosci zabudowy od granic dziatki.

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

3.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu takich jak: przepisy pozarowe i sanitarne (budynek maksymalnie zblizony do granic dziatki na
odlegtos¢ 4,00 m, oraz nie wptywania na zabudowe dziatek sgsiednich — zgodnie z § 271 oraz
przepisami § 272 oraz § 273 WT.

Budynki wraz z miejscami postojowymi i powierzchniami utwardzonymi mieszczg sie w obrebie dziatek
objetym opracowaniem.

Zakres oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki objetej inwestycja.
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» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy)

o zjawisko przestaniania /§ 13. 1 WT / — wysokos¢ budynku na dziatce 150/4, 150/9, obr.
0008, gmina Rynsk w najwyzszym punkcie wynosi 7,00 m - budynek niski, dlatego
zgodnie z /§ 13. 1 a) WT / tyle réwniez wynosi wysokos$¢ przestaniania. Ze wzgledu na
odlegtosci od dziatek budowlanych budynek nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie.

o zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60 WT / - Projektowany budynek na dziatce 150/4,
150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nie wptywa na istniejgcg zabudowe.

o Budynek nie pogarsza dostepu $wiatta dziennego (czasu nastonecznienia) dla istniejgcej
zabudowy (najblizszy budynek zlokalizowany od strony potudniowej wschodniej
zabudowy w odlegtosci 42 m, a od strony potnocno zachodnie ponad 50,0 m)

3.8. NASLONECZNIENIE
Z wykonanej analizy wynika iz przedmiotowy budynek zapewni nastonecznienie zgodne z jego funkcjg.

3.9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przedmiotowa nieruchomos$¢ posiada podtaczenia do zewnetrznych sieci technicznych.

Istniejgca instalacja przytgcza energetycznego nalezy zabezpieczy¢ w trakcie realizacji zadania,
lokalizacja docelowa licznika energii elektrycznej wykonaé zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

W ramach zadania projektuje sie przytgcze wody uzytkowej do gminnej sieci wodociggowej na
warunkach wydanych z gestorem sieci w uzgodnieniu przebiegu przytgcza z Powiatowym Zespotem
Uzgodnieh Dokumentaciji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Wabrzeznie.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

41.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,
Powierzchnia wewnetrzna: 289,53 m*
Powierzchnia zabudowy: 344,00 m?
Wysokos¢ budynku: 7,00 m - budynek niski
llos¢ kondygnacji podziemnych: niepodpiwniczony
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w
zalezno$ci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Materiat palny w budynku bedg stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(materialy drewniane i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.). Nie zaklada sie
przechowywania w budynku materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

W poziomie parteru bedzie zlokalizowana sala $Swietlicy oraz pomieszczenia towarzyszgce funkciji
podstawowej wraz z zapleczem sanitarnym.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnac;ji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

W budynku przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 100 bedgcych uzytkownikami
Swietlicy.

W budynku przewiduje sie jedno pomieszczenie, w ktérych mozliwe bedzie jednoczesne przebywanie
wiecej niz 30 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie — sala swietlicy.

Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w
poszczegdlnych pomieszczeniach budynek zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Wydzielone pomieszczenia techniczne kwalifikowane sg jako PM do 500 MJ/m2.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek jako jedna strefa pozarowa:

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
12|Strona




TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

- $wietlica z pomieszczeniami towarzyszgcymi w poziomie parteru o powierzchni 289,53 m2 zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgce pomieszczenia techniczne powinny mieé¢
klase odpornosci ogniowej REI 120.

Drzwi osadzone w $cianach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy fgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji;

4) filtry i ttumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palgcych sie
czastek;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz.
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS
odpowiednio do klasy przegrody. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczen technicznych 0.09,
przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”.

Poszczegolne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadac
nastepujgcg odpornos¢ ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120* - NRO
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konstrukcja dachu - R15-NRO
stropy — REI 60 - NRO
Sciany zewnetrzne — EI' 30 - NRO
Sciany wewnetrzne —EI 15-NRO
przekrycie dachu —RE 15 - NRO

* Gléwna konstrukcja nosna powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej R 120 z uwagi na projektowane
elementy oddzielenia ppoz. w klasie REI 120.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych z
uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie rowniez
magazynowania tego typu materiatow. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

W budynku dtugos¢ przejscia od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m. PrzejScia ewakuacyjne nie
mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy
zamykac¢ drzwiami. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy
w pomieszczeniu przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 3 osob. Minimalna szerokos¢ poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m w
przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz 20 oséb. Na wyjsciu z
drég komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowac¢ drzwi o szerokosci minimum 1,2 m. W
przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szeroko$¢ nieblokowanego skrzydfa
minimum 0,9 m.

Wymagang szeroko$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w Swietle
oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru szeroko$ci otworu w
Swietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuac;ji oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuac;ji.

Dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL 1ll wynosi 30 m przy jednym
kierunku ewakuacji (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku) oraz 60 m przy dwoch kierunkach
ewakuaciji.

Drogi komunikacji ogélnej w budynku nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2, toaletach dla dzieci i osb6b
niepetnosprawnych, w szatniach, w kabinie windy nalezy zastosowa¢ awaryjne os$wietlenie
zabezpieczajgce przed panika.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (aparat elektryczny) powinien byé zlokalizowany na zewnagtrz
budynku. Przyciski PWP powinny by¢ usytuowane przy gtéwnych wejsciach do budynku,

- oSwietlenie awaryjne:
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a) zapobiegajgce panice:

- w pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2,
- w toaletach dla dzieci i oséb niepetnosprawnych,

- w szatniach.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢é minimum 1 h. Srednie natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlne;j.

Minimalny czas stosowania oswietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie o$wietlenia na
podtodze wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

- instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym,
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej z uwzglednieniem diugosci weza i efektywnego zasiegu rzutu wynoszgcego 3 m.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedgcych
odpowiednikami norm europejskich.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzeh do rozwinigcia linii
gasniczej.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna umozliwia¢ jednoczesny pobdr wody z 1 hydrantu
zlokalizowanych w tej samej strefie pozarowej. Mozliwosé poboru wody do celdéw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systeméw Ilub urzadzen. Nalezy zastosowaé automatyczny zawér pierwszenstwa
zapewniajagcy odciecie instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku uzycia instalaciji
hydrantowej (instalacja hydrantowa powinna mieé pierwszenstwo przed instalacjg bytows).

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60.

Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej DN-25.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich
dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum
20 I/s z co najmniej dwoch hydrantéw.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg spetniajgcg wymagania rozporzgdzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych.

Droga musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

* nalezy zapewni¢ potgczenie z drogg pozarowg wyjscia ewakuacyjnego z budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m,
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. droga pozarowa musi mie¢ szerokos¢ minimum 4 m,

. minimalny promieh zewnetrzny tuku drogi musi mie¢ minimum 11 m,

. droga powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub byé zakonczona placem umozliwiajgcym
zawroécenie pojazdéw ratowniczo-gasniczych,

. maksymalne nachylenie drogi pozarowej wynosi 5 %,

. droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej

100 kN (kiloniutonéw).

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek lokalizuje sie w wymaganej odlegtosci od istniejacej zabudowy. W bliskim
sgsiedztwie obiektu nie wystepujg inne budynki.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

4.1.2 Uwagi koncowe

Opracowania wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
5. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU.

Zamierzenie polega na Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".

Charakterystyczne parametry obiektu:

YVVVVYVYVYYY

powierzchnia zabudowy projektowana 344,00 m?
powierzchnia uzytkowa 289,53 m*

kubatura [netto] 955,45 m*

catkowita dtugos¢ budynku 24,72 m

catkowita szerokos¢ budynku 21,02 m

maksymalna wysokos$¢ do okapu 3,46 m

wysoko$¢ do najwyzszej kalenicy 7,00 m - budynek niski

ilos¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.
Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” . Elewacja kolorystyka w odcieniach
brazu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujace;j.

6. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie polega na Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach". Budynek swietlicy —
kategoria obiektu budowlanego: |

7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Budynek swietlicy.
Uzytkowany na potrzeby Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno.

W poziomie parteru projektowana jest Swietlica wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz z
zapleczem sanitarnym, toaletg dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenia do obstugi positkow z
cateringu oraz niezalezne wejscie z poziomu terenu.

Pozostalg przestrzen poziomu parteru zajmujg pomieszczenia zwigzane z funkcjg podstawowg
budynku.

Dwie sale spotkan $wietlicy, duza sala dla 100 uzytkownikdw oraz mniejsza sala dla 30
uzytkownikow.

8. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowsg i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach"
zlokalizowanego Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska.

Projektowany budynek przeznaczony wytgcznie na funkcje podstawowa.

W komunikacji ogolnej nalezy umiesci¢ apteczke wyposazong zgodnie z wymogami.

9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek zapewnia dostep dla oséb starszych,
niepetnosprawnych takze poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Wejscie z poziomu terenu poprzez wejscia gtdwne, pozostata komunikacja odbywac sie bedzie
komunikacjg pozioma.

Toaleta dostosowana takze do potrzeb oséb starszych oraz niepetnosprawnych znajduje sie w
centralnej czesci budynku przy wejsciu gtdwnym.

10. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” .
Budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego o dachu dwu spadowy,
wieloptaszczyznowy.

Kolorystyka budynku kolorystyka w odcieniach brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy
sgsiadujgce;j.

Funkcja budynku zgodna z zapisami zawartymi w dokumencie: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr WR.6733.3.2024 z dnia 29 lutego 2024.
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11.INFORMACJE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU

11.1. INSTALACJE SANITARNE

Ogrzewanie oraz dostarczanie cieptej wody uzytkowej budynku za posrednictwem projektowanej pompy
ciepta. Instalacja ogrzewania zaprojektowana jako ogrzewanie podtogowe z mozliwoscig regulacji
temperatury niezaleznie dla kazdego pomieszczenia. Ciepta woda uzytkowa zapewniono w kazdym
wezle sanitarnym oraz pomieszczeniach zmywalni i rozdziatu positkow.

Instalacja hydrantowa wyposazona w zawdr pierwszenstwa, projektuje sie 1 hydrant HP 25.

Wszystkie elementy projektu branzy sanitarnej w opracowaniu projektu technicznego.

11.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejgce przytgcze do sieci energetycznej poprzez wewnetrzng linie zasilajgca od ztgcza kablowo
pomiarowego do rozdzielni gtdwnej budynku.

Projekt w zakresie gniazd wtykowych, oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, zewnetrznego oswietlenia
budynku i terenu wyposazone w zegar astronomiczny zmierzchowy oraz pozostate elementy instalacji
elektrycznych znajdujg sie w opracowaniu projektu technicznego.

11.3. INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Projekt przewiduje instalacje kanalizacji kablowej zewnetrznej od granicy dziatki do pomieszczenia Sali
Swietlicy umozliwiajgce wprowadzenie przewodu operatora z ktérym uzytkownik obiektu podpisze umowe
na swiadczenie ustug w zakresie telekomunikac;ji.

Infrastruktura strukturalna rozprowadzona do kazdego pomieszczenia w budynku umozliwiajgca
wprowadzenie instalacji niskoprgdowych takich jak: telekomunikacyjna LAN, $wiattowodowa oraz
instalacja TV SAT z wyprowadzeniem na dach do punktu montazu anteny zgodnie z WT.

Przytacze do zewnetrznej sieci IT poza zakresem opracowania.

Szczegotowe opracowanie w/w instalacji w opracowaniu projektu technicznego

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy projektowana 344,00 m?

> powierzchnia uzytkowa 289,53 m?

> kubatura [netto] 955,45 m*

> catkowita dtugos¢ budynku [bez zmian] 24,72 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 21,02 m

> maksymalna wysokos$¢ do okapu [strona potudniowa, pétnocnal 3,46 m

> wysokos¢ do najwyzszej kalenicy 7,00 m - budynek niski m
> ilos¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.

Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie litery ,L” . Elewacja kolorystyka w odcieniach
brgzu, wizualnie nawigzujgca do zabudowy sgsiadujgce;j.

13. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
Na potrzeby opracowania zlecono i wykonano dokumentacje geotechniczng ktéra zawarta jest w TOM IV
- Zatgczniki, wnioski oraz zalecenia byty podstawg do opracowania projektu branzy konstrukcyjne;..

14.LICZBA LOKALI
Budynek zaprojektowano jako jeden [1] lokal o funkcji zwigzanej z kulturg podzielony na pomieszczenia
zgodnie z zestawieniem powierzchni.

15.LI1CZBA LOKALI MIESZKALNYCH
Nie dotyczy.

16.DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI ZGODNIE Z ART. 1 KONWENCJI O

PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z 13 GRUDNIA 2006.
Budynek zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym, takze poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich
oraz osobom starszym do wszystkich kondygnacji budynku z poziomu terenu.
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17. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

17.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg projektowang instalacjg doziemna do szczelnego
bezodptywowego zbiornika do czasowego sktadowania odpadéw cieklych. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci na terenie inwestycji nie wystepuje instalacja kanalizacji
sanitarnej.

Wody opadowe z potaci dachu oraz terenéw utwardzony rozprowadzane bedg powierzchniowo po terenie
objetym inwestycjg w sposob zapobiegajacy zalewaniu terendw sgsiednich.

17.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Budynek przez swojg funkcje nie generuje zanieczyszczen,

17.3. RODzAJ 1ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Budynek generuje wytgcznie odpady bytowe gromadzone w projektowanym miejscu gromadzenia
odpadow statych oraz wywozone zgodnie z zawartg przez uzytkownika umowa.

17.4. WtASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN A TAKZE PROMIENIOWANIA.

Nie dotyczy

17.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.
Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i Srodowisko.

18. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
ZGODNIE Z ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODtACH ENERGII (Dz. U. 2 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503),

Na podstawie wykonanej analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizac;ji
wysoce wydajnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto wybrano wysoce efektywny system
ogrzewania oraz podgrzania cieptej wody uzytkowej jakim jest pompa ciepta oraz zestawu
wspomaganedo instalacjg paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu, ekspozycja potudniowa co
zwieksza ich efektywno$c¢ i redukuje do minimum koszty eksploatacji budynku.
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RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systeméw alternatywnych

Lp

Opis elementu systemu

System
konwencjonalny

System alternatywny
lub hybrydowy

1 Rodzaj nosnika energii dla celdw c.o.

wegiel kamienny

energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw

ogrzewania i wentylacji Qy 8831,53 8831,53
3 Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania 0,726 3,247
Roczne za_po_trzebowar)je na energie korcowa do celdéw 12160.62 2720 14
ogrzewania i wentylacji Quu ’ r
5 Zapotrzebowanie na energie koncowg bryty budynku w GJ 43,74 9,78

6 Rodzaj nosnika energii dla celdéw c.w.u.

wegiel kamienny

energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw

przygotowania cieptej wody uzytkowej Quw 864,19 864,19
8 Catkowita sprawno$¢ systemu przygotowanie c.w.u. 0,578 1,926

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do celéw

przygotowanie cieptej wody uzytkowej Quw 1495,13 448,60
10 Zapotrzebowanie na energie koficowg systemu c.w.u. w GJ 5,38 1,61

tacznae zapotrzebowanie na energie w ciggu roku na

pokrycie strat ciepta i zapotrzebowania na cwu 49,12 11,40
12 Koszt 1 GJ energii z energii elektrycznej 319,70
13 Koszt 1 GJ energii z wegla kamiennego 88,90
14 Koszt obstugi kottowni 10800,00

czny koszt ogrzewania i przygotowania
taczny 9 R 15 166,89 zt 3 644,05 zt

cwu w ciagu roku

Z przeprowadzonej analizy pordwnawczej dwdch systemow (konwencjonalnego oraz alternatywnego)
wynika, ze bardziej optacalne ze wzgledu ekonomicznego jest zastosowanie zasilania z energii
elektrycznej do ogrzewania bryty budynku oraz do podgrzania cwu niz systemu alternatywnego.

Wybrano system alternatywny oparty na energii elektrycznej
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19. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURA ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH,

RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

brak urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie

WARIANT 1 7 - : - .
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej
zastosowanie urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie
WARIANT 2 o ; ) : .
w poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej
Lp Opis elementu systemu WARIANT 1 WARIANT 2

1 SPRAWNOSC WYTWARZANIA

Kotly kondensacyjne niskotemperaturowe o mocy powyzej 0.85 0.85
[ & ’

2 50kw

3 SPRAWNOSC PRZESYLU

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami ,
4 armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane 0,96 0,96
W przestrzeni ogrzewanej

5 SPRAWNOSC REGULACII

ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacja centralng
6 oraz miejscowg z zaworami termostatycznymi o dziataniu 0,890
proporcjonalnym (zakres regulacji P - 1K)

ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacja centralng
7 oraz miejscowa (z aworami termostatycznymi o dziataniu PI 0,93
z funkcjg adaptacyjna i optymalizujgca)

8 SPRAWNOSC AKUMULACII

9 Brak zasobnika akumulacyjnego 1,00 1,00
10 SPRAWNOSC CALKOWITA 0,726 0,759
1 e e e kom0 11354 113,94

Foare e s R e oS 0 1
13 Zapotrzebowanie na energie koficowg bryty budynku [G]] 25,33 24,24
12 Koszt 1 GJ energii z gazu ziemnego [z{] 68,90 68,90
13 E(Zc;]szty za ogrzewanie w standardowym sezonie grzewczym 1745,08 1670,02
Oszczeqnoéci w przypadku zastosowania automatycznej 7506
regulaciji [zH] 4
14 Koszty inwestycyjne systemu automatycznej regulacji [z4] 5632,89
14 Prosty okres zwrotu w latach (SPBT) 65,00
Podsumowanie

Prosty okres zwrotu inwestycji przewyzsza zywotno$¢ zastosowanych urzadzen, w zwigzku z czym nie
zaleca sie stosowania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdinych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Zastosowano regulacje systemu bez urzadzen optymalizujacych
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20.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Budynek swietlicy posiada¢ bedzie przytgcza do sieci elektroenergetycznej, wody uzytkowej, ktére
zapewniajg mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wymienione przytgcza objete
zakresem opracowania poza instalacjg przytgcza teletechnicznego. Cato$¢ opracowania branzowego wg.
Projektu technicznego.

21. EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dla zadania Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w ramach
inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach" nie jest wymagane opracowanie ekspertyzy
technicznej poniewaz jest to nowo projektowany budynek.

22.ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.
Zakres roboét do wykonania :
e zabezpieczenie placu budowy,

e roboty ziemne,

e roboty fundamentowe,

¢ wykonanie elementéw zelbetowych Scian, stupéw

e roboty murowe Scian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych,

e wykonanie zelbetowych stropéw kondygnacji nadziemnych

e roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu

e ocieplenie scian zewnetrznych wykonanie elewaciji, tynkowanie, oktadziny elewacyjne

e obrdbki blacharskie,

e roboty wykonczeniowe,

e wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektdw branzowych
e wykonanie utwardzen terenu, miejsc postojowych, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia

Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonaé
biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informac;ji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

22.1. ROBOTY ZIEMNE

Rodzaj gruntu
Na potrzeby opracowania zlecono i wykonano dokumentacje geotechniczng ktéra zawarta jest w TOM IV
- Zatgczniki, wnioski oraz zalecenia byty podstawg do opracowania projektu branzy konstrukcyjne;..
22.2. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE

22.2.1 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne gr. 24 cm — zaprojektowano z betonu komérkowego klasy 600 na
cienkowarstwowej zaprawie klejowej.

22.2.2 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne noéne oraz dziatowe gr. 12 - 24 cm — zaprojektowano z betonu komérkowego klasy
600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;.

22.3. NADPROZA
22.3.1 Nadproza prefabrykowane L19

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19.
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22.3.2 Nadproza wylewane na mokro

Nadproza obcigzone stropami o rozpietosci ponad 4,00 m zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentaciji.

22.4. ELEMENTY ZELBETOWE

Wszystkie elementy zelbetowe: wykonaé zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentac;i

22.5. KONSTRUKCJA DACHU
Projektuje sie dach jako dach dwu spadowy, wieloptaszczyznowy. Konstrukcja tradycyjna drewniana
pokryty blachodachéwkg. Opracowanie zawarte w czesci konstrukcyjne;j.
22.6. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku zadaszenia nad wejsciami nie sg wymagane, czesciowo funkcje
ostonowg na wejsciami petni¢ bedzie okap dachu.
22.6.1 Wody opadowe
Odprowadzenie wod deszczowych z budynku rurami spustowymi do poziomu terenu rozprowadzone

powierzchniowo po terenie objetym inwestycja.

23.PRACE WYKONCZENIOWE

23.1. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Wykonczenie pomieszczen w nowo projektowanych pomieszczeniach.

23.1.1 Wyktadziny posadzkowe typu gres

Ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).
Odporno$é na scieranie 120 mm>. Twardo$é w skali Mohsa 8.
Wytrzymatosé na zginanie > 35N/mm?®wg. PN-EN ISO 10545-6.
Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie materiatu w gatunku |I.

Jako wykfadzine przyjeto ptytki [rozmiar przyjetego materiatu wskazano w czesci graficznej opracowania
w zestawieniu powierzchni pomieszczen].

Dla ptytek nalezy przyjg¢ nastepujace parametry :

Antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).

Odpornos¢ na $cieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita tamigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm —

min. 700 N, dla ptytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N. Wytrzymato$é na zginanie > 30N/mmzwg. PN-EN ISO
10545-6.

Technologia uktadania ptytek ,GRES” obejmuje :
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e naprawe powierzchni — uzupetnienie nieréwnosci ;

e uktadanie ptytek metodg nieregularng ;

e spoinowanie ptytek ;
Kolorystyke wykfadzin i ptytek ceramicznych w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem.

23.1.2 Wykonczenie $cian i sufitéw

Podkfad pod malowanie farbami ceramicznymi zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

23.1.3 Ukladanie plytek na scianie.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki nalezy uktadaé na petng wysokosé.

Ptytki, uktadanie zaczyna sie od pierwszej petnej i konczy na ostatniej petnej, po czym tak samo mocuje
kolejne rzedy. Docinane przykleja sie na koncu, po zamocowaniu listew wykoriczeniowych. Miedzy ptytki
wstawia sie krzyzyki dystansowe pomagajgce utrzymac takg samg szerokos¢ spoin.

23.1.4 Stolarka drzwiowa i okienna

Zaprojektowano stolarke drzwiowg oraz okienng PCV. Stolarka klasowa przeciwpozarowa
zaprojektowana jaki aluminiowa zgodnie z klasg danej przegrody indywidualng zgodnie z zestawieniem
zawartym w czes$ci graficznej opracowania.

23.1.5 Wentylacja

Projektowana instalacja wentylacji grawitacyjna zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej w projekcie
technicznym oraz projektem architektonicznym.

23.2. UWAGI KONCOWE .

* Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

+ Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogag by¢ wprowadzone po akceptacji
przez Projektanta.

* Wszystkie nie opisane rozwigzania w czesci opisowej znajdujg sie w czesci graficznej
opracowania.

+ Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

23.3. UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w
ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach"” przy Mate Radowiska, 87-200
Mate Radowiska, nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty, kopiowanie bgdz przedrukowane.

24. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

24.1.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia wewnetrzna: 289,53 m?
Powierzchnia zabudowy: 344,00 m?
Wysokos¢ budynku: 7,00 m - budynek niski
llos¢ kondygnacji podziemnych: niepodpiwniczony

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: jedno kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych.
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Materiat palny w budynku bedg stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(materiaty drewniane i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.). Nie zaktada sie
przechowywania w budynku materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

W poziomie parteru bedzie zlokalizowana sala $wietlicy oraz pomieszczenia towarzyszgce funkciji
podstawowej wraz z zapleczem sanitarnym.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

W budynku przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 130 bedgcych uzytkownikami
Swietlicy.

W budynku przewiduje sie jedno pomieszczenie, w ktérych mozliwe bedzie jednoczesne przebywanie
wiecej niz 30 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie — sala Swietlicy.

Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe os6b mogacych jednoczesnie przebywaé w
poszczegolnych pomieszczeniach budynek zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Wydzielone pomieszczenia techniczne kwalifikowane sg jako PM do 500 MJ/m2.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek jako jedna strefa pozarowa:

- Swietlica z pomieszczeniami towarzyszgcymi w poziomie parteru o powierzchni 289,53 m2 zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgce pomieszczenia techniczne powinny mieé
klase odpornosci ogniowej REI 120.

Drzwi osadzone w $cianach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy taczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczaé 0,25 m.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacij;

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
25|Strona




TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

4) filtry i ttumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz.
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
odpowiednio do klasy przegrody. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczen technicznych 0.09,
przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku ,C”.

Poszczegolne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadac
nastepujgcg odpornos¢ ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120* - NRO
konstrukcja dachu - R 15-NRO
stropy — REI 60 — NRO
Sciany zewnetrzne —EI' 30 - NRO
sciany wewnetrzne — ElI' 15-NRO
przekrycie dachu — RE 15 -NRO

* Gléwna konstrukcja nosna powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej R 120 z uwagi na projektowane
elementy oddzielenia ppoz. w klasie REI 120.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdbw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych z
uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie roéwniez
magazynowania tego typu materiatéw. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajgcych w obiekcie

W budynku dtugosé¢ przejscia od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac¢ czlowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m. PrzejScia ewakuacyjne nie
mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne nalezy
zamykac¢ drzwiami. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy
w pomieszczeniu przewiduje sie mozliwosé przebywania do 3 oséb. Minimalna szeroko$é poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m w
przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz 20 oséb. Na wyjsciu z
drég komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowac¢ drzwi o szerokosci minimum 1,2 m. W
przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta
minimum 0,9 m.

Wymagang szeroko$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w Swietle
oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.
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Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuaciji oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuac;i.

Dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL 1ll wynosi 30 m przy jednym
kierunku ewakuacji (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku) oraz 60 m przy dwoch kierunkach
ewakuaciji.

Drogi komunikacji ogélnej w budynku nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2, toaletach dla dzieci i osoéb
niepetnosprawnych, w szatniach, w kabinie windy nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie
zabezpieczajgce przed panika.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (aparat elektryczny) powinien by¢ zlokalizowany na zewnatrz
budynku. Przyciski PWP powinny by¢ usytuowane przy gtéwnych wejsciach do budynku,

- o$wietlenie awaryjne:

a) zapobiegajace panice:

- w pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2,
- w toaletach dla dzieci i oséb niepetnosprawnych,

- w szatniach.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Srednie natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlne;j.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie o$wietlenia na
podtodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowic, co najmniej 50% podanej wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym,
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej z uwzglednieniem diugosci weza i efektywnego zasiegu rzutu wynoszgcego 3 m.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen, bedgcych
odpowiednikami norm europejskich.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasnicze;j.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna umozliwiaé jednoczesny pobdér wody z 1 hydrantu
zlokalizowanych w tej samej strefie pozarowej. Mozliwo$é poboru wody do celdéw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢é zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systeméw Ilub urzadzen. Nalezy zastosowaé automatyczny zawér pierwszenstwa
zapewniajgcy odciecie instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku uzycia instalacji
hydrantowej (instalacja hydrantowa powinna mie¢ pierwszenstwo przed instalacjg bytowg).

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60.
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Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej DN-25.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidiowos¢ ich
dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum
20 I/s z co najmniej dwdch hydrantéw.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg spetniajgcg wymagania rozporzgdzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych.

Droga musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nalezy zapewni¢ pofgczenie z drogg pozarowg wyjscia ewakuacyjnego z budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m,

. droga pozarowa musi mie¢ szerokos¢ minimum 4 m,

. minimalny promien zewnetrzny tuku drogi musi mie¢ minimum 11 m,

. droga powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub byé zakonczona placem umozliwiajgcym
zawrdcenie pojazdéw ratowniczo-gasniczych,

. maksymalne nachylenie drogi pozarowej wynosi 5 %,

. droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej

100 kN (kiloniutonow).

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek lokalizuje sie w wymaganej odlegto$ci od istniejacej zabudowy. W bliskim
sgsiedztwie obiektu nie wystepujg inne budynki.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

24.1.1 Uwagi koncowe

Opracowania wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

25. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

OBIEKT: Budynek swietlicy
LOKALIZACJA: Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska

OPIS OGOLNY:

Przedmiotowy obiekt to Budynek swietlicy, jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem: dwu spadowy, wieloptaszczyznowy.
Obiekt bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Budynek Swietlicy.
Catos¢ budynku przewiduje sie przebywanie do 130 osob.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIAWODY:
Obiekt zasilany bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowej przytgczem 40PE.
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Na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia
projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia technologicznego:

— $rednie dobowe zaopatrzenie wody

Q srR.poB = gxn= 13,10[m3/d0be]

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CO oraz CWU

Zasilanie systemu cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania za posrednictwem
projektowancyh pomp ciepfa.

Qco+cwu = 30,10 [kW] rocznie 58,71 Mwh/rok, zapotrzebowanie gazu Qg 30,7[m3/h]

SCIEKI SANITARNE:

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ptynne.

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekdow odpowiada ilosci zuzytej wody i wynosi Q $ér.dob. =

Om 13,10m3/d.

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 120 oraz 150 mm odprowadzane bedg
systemem rur i rynien dachowych sptynie po powierzchni dziafki z jej naturalnym kierunkiem spadu i
samoistnie wsigknie w grunt gdzie transpiracja i ewapotranspiracja pochtania z tego 10%

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady czasowo przechowywane w szczelnych pojemnikach oraz odbierane przez gminne
przedsiebiorstwo komunalne w wyznaczonych terminach. Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunku
umozliwiajgce odpowiednie sortowanie odpadéw do czasu ich odbioru.

ENERGIA ELEKTRYCZNA;
Istniejgce przytacze do sieci elektroenergetycznej do zewnetrznej skrzynki ze ztgczem pomiarowym
oraz wewnetrzng linig zasilania do gtéwnej tablicy rozdzielczej.

HALAS:
Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegdélnych hatasow i
wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na matg wysoko$¢ nie powodowat bedzie wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazddéw.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,19-0,21[W/m2K];]
Stropodach U= 0,14-0,20 [W/m2K];

Okna zewnetrzne k= 0,63-0,90 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne k= 0,63-0,90 [W/m2K].

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewéw,
natomiast planowane jest nasadzenie zieleni ochronnej niskiej na terenie catej dziatki o
mozliwie maksymalnym zageszczeniu.

OCENA EGOLOGICZNA

— Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegolnosci rozwigzania techniczne —
ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z gazu ziemnego, przesadza o nieucigzliwym
charakterze w przewidzianym w tym zakresie.

Majgc na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czysto$ci powietrza z
proceséw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.
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Zastosowany system pomp ciepta nie wymagajg koniecznosci wyliczania zanieczyszczeh do
powietrza.

Scieki sanitarno — bytowe szczelny zbiornik.

Reasumujgc obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki
Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie pn: ,Budowa
budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn.
"Budowa swietlicy w Matych Radowiskach" nie spetnia kryteriéw przewidzianych przez
Rozporzagdzeniem Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteridbw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
30|Strona




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszema pracy geodezyjne)

0D.6640.765.2023

Miejscowos¢ Male Radowiska
—dz. nr 150/4
Jednostka ewidencyjna identyfikator 041705 2
nazwa Rynsk
Obreb ewidencyjny identyfikator 0008
Nazwa Mate Radowiska
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu wspohzednych prostokatnych | PL-2000/18
plaskich
wysokoscl PL-EVRF 2007-NH

Oznaczenie granic obszaru . laory byl przedmiotem
aktualizacyi

calosc

Stuzebnosei gruntowe majgce wplyw na
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji

nie sprawdzano

Kontur uzytiou gruntowego, ktory nie jest ujawniony w
bazie danych ewidencji gruntow i budynkow

brak

Uwagi:

1. Wykazane na niniejszej mapie granice dzialli zosfaly wyznaczone z wymagang
doldadnosciq. w tym obszarze niniejsza mapa moze stuzyc do projektowania budynkow

symuowanych w odleglosci 4,0 m od granicy nieruchomosct
2. Nie wyklucza sig isinienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszef mapie urzqdzen

podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji

GEOPRIM s.c.
ul. Wolnoséci 44
87-200 WABRZEZNO
tal, 56/ 477-50-49
NIP 8781801519, REGON 366001355

08.12.2023

ul. 1000-lecia 14/59
87-200 WABRZEZNO
Upr. Nr 13516 MGPIB

Imig i nazwisko , nr uprawnien oraz data i podpis
geodety uprawnionego ktory opracowal mapg

Poswiadcza s%i, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w
torych rezuitaty zawiera operat techniczny

wyniku prac,

wpisany do ewidencji materi

aldw patistwowege zasobu

geodezyjnego i karlegraficznega.

Nazwa orgaiu
pafistwaowry ;
i kartograficzny

4]
geodezy|ny STARQSTA WABRZESKI

Identyfikator ew . =
operatu techniczego

W pori7. 2008, MO

Data przyjecia operatu
technicznego do zascbu

013 -12-1 2
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MIEJSCE NA UZGODNIENIA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | I EGEND A
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 0D.6640.769.2023 I
' : as - ! ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZWIAZANE Z PROJEKTEM
Miejscowosé¢ Male Radowiska g BUDOWA SWIETLICY W MALYCH RADOWISKACH,
—dz. nr 150/4 GMINA RYNSK, POWIAT WABRZESKI
Jednostka ewidencyjna identyfikator 041705 2 NA DZIALKCE NR: 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
- - {lazwa Ryask T granica opracowania
Obreb ewidencyjny identyfikator 0008 8-282/B
. <
Nazwa Mate Radowiska &3 <<<<< @ liczba kondygnacji nadziemnych
Skala mapy 1:500 ,§<§\
Nazwa ukladu wspohzednych prostokatnych | PL-2000/18 <§S§ A Wejscia gtowne do projektowanego budynku
plaskich x>
.- 7/ . .
wysokosci PL-EVRF 2007-NH =4 Wyjscia ewakuacyjne
Oznaczenie granic obszaru . ktory byl przedmiotem calosé
aktualizacji e A4 Wejscie techniczne
Stuzebnosci gruntowe majqce wplyw na nie sprawdzano ) ,/
zago.?podaqunie g"“’"_é"" ZIOk"/f_ZO“"a”)'C}7 w 98 6/k\13 // $ istniejacy wjazd/wyjazd na teren inwestycji
gramcacl? projektowanej mwe.’SIyLy{ ' : ' iejst wtaczéhia do //
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w brak ralacji gminnejsiecigrg e XX projektowany budynek Swietlicy
hazie danych ewidencji gruntow i budynkow wodociggowej & e
\ /
Uwagi: // projektowana altana drewniana
1. Wykazane na niniejszej mapie granice dzialki zostaly wyznaczone z wymagang szczelny, bezodptywowy zbiornik/né .
dokladnosciq. w tym obszarze niniejsza mapa moze sluzyc¢ do projektowania budynkow nieczystosci ptynne, czasowo oprézniany ufwardzenie ferenu | - kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa
sytuowanych w odleglosci 4,0 m odgram'cyniemchomo.s"ci . przez stuzby posiadajace s/ha/sowna ciemna szara prostokat + kraweznik 15cm na tawie PROJEKT SPORZADZONY NA MAPIE
2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen ~koncesje pojemnost 10'09/“13 utwardzenie terenu Il - kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa ZGODNEJ Z MAPA DO CELOW
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji 8-156/15 R / jasna szara prostokat + obrzeze 8 cm na tawie
N,
17/RIlla istniejacy 23 & g budynék do wybur/ze/nia opaska wokdt budynku kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa PROJEKTOWYCH IDENTYFIKATOR
przebudo ;_:.,"V . og;3ebnegb\Q|3\|;a/(owania jasna szara prostokat - 60cm NR: OD.6640.769.2023
uzgodnieniu )’,,"'8.520/dr i . SN T miejsce postojowe dla o0sdb niepetnosprawnych
GEOPRIM s.C. ’ ¢ zanizenie kraweznika w celu &MP | 36 x 50 m - kostka betonowa gr. 8 cm - bezfugowa INWESTOR: ;
Wolnosci 44 et % Nl : 9 g GMINA RYNSK
ul. Wolnosci Wiestaw Bieniek odprowadzenia wod opadowych - . SR
87-200 WABRZEZNO ! /?S aw Bieniek ; na Pacen zielony p miejsca postojowe 2.5 x 5.0 m - kostka betonowa gr. 8 cm - ul. Mickiewicza 21
tel. 56/ 477-50-49 S ul. 1000-lecia 1/4/5_‘? . // N /// bezfugowa - 1 mp na kazde 100m2 pow. uzytkowej 87-200 Wabrzezno
8015 - RZEZ i i i . .
NIP 8781801519, REGON 366001355 87 50(1]\/;/,3{36 qup/;_;\ ®, /95,50 sfudZ|enka\{<3nal|za;yj_na25¢660 /;,/ . plac gromadzenia odpadéw statych o wym. 3.00x4.00m TNWESTYCIA. — .
pr. Nr 13516 v 1 = ch /// A PG podtoze kostka brukowa gr. 6cm - bezfugowa ciemno szara Budowa bud_ynku smetllcywrazz_altanq og__rodowa|
08.12.2023 A zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
Imig i nazwisko , nr uprawnien oraz data i podpis P istniei imniei $wietlicy w Matych Radowiskach”
coficl - rawni’on " (I)) P S——— m;) p AN ,,;'/ hydrant istniejacy co najmniej 101/s dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Ryfisk, powiat wabrzeski
g Y up. & Y Op p¢ 5398105.70 S nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
56491415 pa )
4 Ve . 76,98 projektowane rzedne terenu
7 /’ BIURO PROJEKTOWE:
89827450 Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
X 6564255.00 | punkty posadowienia budynkdw w terenie "BENBUD"
o Vs 72 \ N B ergefycznl & 1’60 % inz. Benedykt Reder
// // ‘9 7 nie o\d{\ega Drzebudowie it ul. Ks. dr Wi, kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
V ya 7 NN x elementy do rozbiorki - demontazu :
// 7 . NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
i ogrodzenie terenu - systemowe panelowe wys. 1.23 m PROJEKT
/ o ________ i b 1:500 BUDOWLANA
yd 2 [drut powlekany 5 mm, kolor braz + podmurdéwka 0.25 m] ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zgodne z PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 117#%:2009
. . FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU :
& pozostata nie zabudowana czeSc fterenu zielen niska - frawa :‘I"VOJEKT 27.12.2023 r. PZT - 01
ooo %4 projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. rooensl/]]
o‘ PROJEKTANT |MARIA MEDRYK
rmem— o ] projektowane przytacze wodociggowe ) ] Upr. architektoniczne b.o.
e, 4 0 © wg. odrebnego postepowania Branza: ar nr MPOIA/009/2047
techniczne 1 FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. PODp
ﬁ Imie, nazwis} Z un. STARB ST projektowana instalacja wodociagowa na ferenie dziatki SPRAWDZAJACY| Ig_":lr-\cshieiltloﬁi(“eb_o.
1! ri,_li’zili — (ﬁ(,..,,' ol e, > | P Branza: archi nr 69/POOKK/IV/2015
6% W1 projektowany wodomierz wewnafrz budynku FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER Po\{lms
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o.
// nr UAN-IV/8346/113/T0/88
Vi \ tawka z oparciem 2.00 x 0.70 m - 4 szt. Branza: konstrukcja
1; %élv FUNKCJA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI |PO0P!S:
: ’ PR SPRAWDZAJACY upr. r.-budow .0.
¥ /7 /a ] kosz na $mieci 30l - 1 szt. A ::’45':::,5;5 budowlane b.0
%50 /’/,/ N // Branza: konstrukcja
,;'/ FUNKEIA: INZ. MIECZYSEAW ZWOLINSsKI |°°°° 'S
4 e PROJEKTANT | upr. instalacyjne - elektryczne
Ay WODY OPADOWE ROZPROWADZANE WY tACZNIE PO TERENIE OBJETYM nr 81/GD/01
,/// ,/ OPRACOWANIEM - powierzchniowo do gruntu Branza: elektryczna POM/IE/5668/01
//',/ 4 UWAGA: Oznaczenie graficzne - malowanie - miejsca FUNKCJA: MGR INZ. ROMAN PODPI
7 /" postojowego dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z SPRAWDZAJACY"\'IE_I'-I'-OWI_Cz
S Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie :"Z_;_'_':::_':;:’/";G';';:twcz"e
/’ szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatiw Branza: elektryczna r
/// '/" drugow;fl(h‘araz tvjrzadzeﬁ‘bezpierzeﬁsrwa rughu dr?gowega i FUNKCJA: MGR INZ. JACEK KAWCZYNSKI |P00P!S:
; warunkow ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 PROJEKTANT | upr instalacyjne - sanitarne o~
S/ r. z pézniejszymi zmianami . nr MAZ/0495/PWOS/06
Branza: sanitarna
FUNKCJA: MGR INZ. FILIP UFNALEWSKI |P0DP IS
SPRAWDZAJACY Upr instalacyjne - sanitarne
nr MAZ/0167/P0O0S/17
Branza: sanitarna




NAWIERZCHNIE
skala 1:20

P2

oo chudy beton C8/10

P4

kostka betonowa gr. 6 cm
obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

<—=_ tawa betonowa C12/15 min. 10 cm
1

S thudy beton C8/10

kostka betonowa gr. 8 cm

—:_ tawa betonowa C16/20 min. 10 cm

oo A chudy beton C8/10

1
——:— kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm

P71 | NAWIERZCHNIA PLACU GROMADZENIA ODPADOW

kostka betonowa

6 cm

podsypka piaskowa stabilizowana
cementem 1:4

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.95

12 cm

grunt rodzimy

P2 NAWIERZCHNIA JEZDNI

kostka betonowa

podsypka piaskowa stabilizowana
cementem T:4

3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.98

30 cm

grunt rodzimy stabilizowany do 1s=0.98

kostka betonowa gr. 8 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

istniejgca droga

kostka betonowa gr. 8 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm

tawa betonowa C16/20 min. 20 cm

P3 OPASKA BUDYNKU

kostka betonowa 8 cm
podsypka piaskowa stabilizowana

cementem 1:4 3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.98 30 cm
grunt rodzimy stabilizowany do 1s=0.98

P4 POtACZENIE Z DROGA POWIATOWA nr 1724C

kostka betonowa 8 cm
podsypka piaskowa stabilizowana

cementem 1:4 3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.98 30 cm

grunt rodzimy stabilizowany do 1s20.98

chudy beton (8/10

INWESTOR:

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

INWESTYCJA:
Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowq i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
Swietlicy w Matych Radowiskach"
dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

BIURO PROJEKTOWE:
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wt. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
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FAZA:PROJEKT DATA NUMER RYSUNKU
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catkowita powierzchnia
projektowanego zjazdu 28,40 m2

obustronna opaska z

8-156/15 kruszyta tamanego fr. 0-31,5

granica dziatki

potaczenie do korony
drogi - kostka
beftonowa gr. 8 cm

95.3

5.4
8-156/8 - %4 # projektowane
szeroko$t 2jqzdu spetnia S 3 utwardzenie terenu
wymogi ruchy¥pieszego ) 951
oraz kdlowego
/ 949
8-156/7
950
odlegtosc osi zjazdu do
N granicy dziatki 161/2
. 956 9.1
560
%4 8-150/9 ui.
S s
\\ ¥4
852
8-161/2 q
95.1
INWESTOR , @
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
INWESTYCJA:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowa i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
Swietlicy w Matych Radowiskach"
dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

BIURO PROJEKTOWE :
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. tegi 1/27, 86-300 Grudziadz
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FAZA DATA: NUMER RYSUNKU

PROJEKT
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
PROJEKT — RZUT PARTERU

Numer rysunku A — 01
Skala 1 : 100
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BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RADOWISKA PROJEKT - RZUT PARTERU  - RZUT PARTERU RZUT PARTERU Numer rysunku A - 01 A - 01 Skala 1 : 1001 : 100


PROJEKT

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer rysunku A — 02

Skala

Zestawienie powierzchni

Numer Nazwa2 Powierzchnia Podadzka Wykofczenie $cian Wykonczenie sufitu Wysoko$¢ Knncdjggna Uwagi
ptytki ceramiczne min. 79x79 gat. | farba ceramiczna zm . ¢
. . . ywalna - kaseton systemowy rolety typu blackout, naklejany pas Scienny
0.01 Swietlica 16035 f:igr\?mZ‘;XszmT ;;;’:‘:A‘Lo;(;“ﬂ’ kolor pastelowy akustyczny RAL9001 330 parter PCV szerokodci 30cm na wysokosci 100cm
0.02 Zmywalnia 10.10 ptytki ceramiczne min. 60x60 gat. | p{yflk;;e::m;:r;:ejmwy;igodgaf. kaseton systemowy 3.05 parter pomieszczenie nie przeznaczone na staty
- minimum R12 - kolor RAL7037 pomieszcznia - kolor RALF037 RALS001 pobyt
0.03 Rozdziat 23.05 ptytki ceramiczne min. 60x60 gat. | p{yflkL;E::xﬁﬁ:ﬂmyﬁﬁiﬁ%ga*. kaseton systemowy 3.05 parter
positkow - minimum R12 - kolor RAL7037 pomieszcznia - kolor RAL7037 RAL9001
0.04 Magazyn 653 ptytki ceramiczne min. 60x60 gat. | p{y'IkL;T:xiﬁ:ﬂm:‘y;&zﬂigar' kasefon systemowy 3.05 parter
- minimum R12 - kolor RAL4003 pomieszcznia - kolor RALF037 RAL9001
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345 ﬂi ﬁ o plyta zelbetowa C30/37gr. 45 cm
330 <~ :
3128 ] ] styropian EPS 200-0032 gr. 20 cm
beton C 12/15 gr. 10 cm
grunt stabilizowany 1s=0,98

%

R

L
S
\

Y

TR

"'

KK

(7]
N

W
Y

2.25 2.65

T
]
=
%

INWESTOR:

2.05
GMINA RYNSK

\—pOZ. 3.1 rpoz. 3.2 ul. Mickiewicza 21
I | 87-200 Wabrzezno

rd

a: INWESTYCJA:

1.85 Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowq i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
$wietlicy w Matych Radowiskach"
dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

N
1
.
=F

P_3 BIURO PROJEKTOWE :
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych

-002 (S- ] 0.00 =97.00 m n.pim ~_ "BENBUD"
— \ ) o~ inz. Benedykt Reder
. - ul. Ks. dr Wt. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz

%

T = e %

// // // /' / //// / // // 7, // // / //// / //// ’, // // /, // // / ////// 7, //// / // // ’, //// // // / // // ’, //// 9 c // Z // NAZWA RYSUNKU SKALA

P 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7
Z / / / 7 % / 7 7 7 7 7 / / 7 g / PROJEKT
2 7/ 7/, /7 7/, 7/, 7/, 7/, 7/, S /7 7/, 7/, /7 7/, 7/, L7
7, S 7 7, 7, 7 7 7, 7 Sy 7 7 7, 7, 7 2 1:
7/ // 2/, // 7/, // 7/, // /) // 7/, // 7/, // /) // /) // ’/ A /) // /) // 7/, // 7/, // /) // 7/, // 77 // , H 50 BUDOWLANA
v/ / v /// gz /7 g 7/, g 7/, g% /7 g2 7/, g 7/, g /s g2 AT 7/, g 7/, g 7/, Y 7/, g 7/, ) 7/, ) ,/ ‘//, PRZEKROJ B-B

- FAZA: DATA NUMER RYSUNKU
%ﬂﬁm PW 27.12.2023 r. A - 04

PROJEKTANT |MARIA MEDRYK
IS:O 98 Upr. architektoniczne b.o.
5 i nr MPOIA/009/2017

Branza:

\—rura drenarSka @ 1 OO FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. POW

FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. PODP |
SPRAWDZAJACY TOMASZ JUREK
Upr. architektoniczne b.o.
Branza: archi nr 69/POOKK/IV/2015



AutoCAD SHX Text
32.5°

AutoCAD SHX Text
32.5°

AutoCAD SHX Text
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RADOWISKA PROJEKT - PRZEKRÓJ B - B  - PRZEKRÓJ B - B PRZEKRÓJ B - B Numer rysunku A - 04 A - 04 Skala 1 : 501 : 50


S 1

tynk cienkowarstwowy

styropian EPS 100-0032 gr. 20 cm

bloczki z betonu komérkowego KL 600 gr. 24 cm
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tynk cienkowarstwowy

styropian EPS 100-0032 gr. 15 cm
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W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA

PROJEKT — PRZEKROJ C — C
Numer rysunku A — 05
Skala 1 : 50
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Kierunek otwierania [L/P] - 1 2 2 2 - 1 1 1 - 1 - - 2 - 1 2 -
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. podlewka z chudego befonu gr. 70 cm bloczki pefne SILKA E18S gr.18 cm kI.20|
. - ESILPS\IRY RH% 3Z6EWNETRZNY, ELEWACYINY [ piaseK stabilizowany cementem gr.30 fynk cem. - wap. PW 27.12.2023r. B-02
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COKOE. - TYNK MINERALNY opaska betonowa gr. 15 cm B tynk cem. - wap. [E FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. PODP IS4
2 KOLOR NCS S 4050-YS8OR zageszczana podsypka piaskowa bloczki betonowe 30x20x14 PROJEKTANT |MARIA MEDRYK
. X stabilizowana cementem gr. 10 cm 2x papa na lepiku Upr. architektoniczne b.o.
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deskowanie gr.2,5 cm . s Upr. architektoniczne b.o.
krokiew 5 x10 cm Branza: archil nr 69/POOKK/IV/2015
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
PROJEKT — ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Numer rysunku W — 01
Skala 1 : 100

Zestawienie wyposazenia
Lp.] Nazwa I Wymiary I Zasilanie [ lloé¢
Rozdziat positkéw - zmywalnia
przytacze wody cieptej,
1 Umywalka zabudowana LO0X410x240 zimnej | kanalizacja 2
2 [Stot roboczy z szafka i potkami - stal nierdzewna 1000x700x850 mm - 5
6,75kW/400V +
3 [Zmywarko wyparzarka kapturowa ze stelazem na nogach | 655x770x1480 mm |przytacze wody zimnej i 1
kanalizacja
L (htodziarko zamrazarka 600x660x2000 mm 0,7kW/230V 1
Zlew 2 komorowy - stal nierdzewna - bateria przytacze wody cieptej,
5 przemystowa sprezynowa 900x600x850 mm zimnej i kanalizacja 2
6 Regat odktadczy zamykany - stal nierdzewna 1500x500x1450 mm - 1
7 Witryna chtodnicza 600x660%x2000 mm 0,7kW/230V 3
z - Tol
8 Zamykana szafa na sprze‘rlw srodki czystosci wykonana z 600x600x1800 mm B 1
tyty laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze biatym
Kuchnia indukcyjna, 6palnikowa, system rozpoznawania
naczynia, automatyczny system zabezpieczenia przed
9 przegrzaniem, wySwietlacz parametréw pracy, piekarnik 1200x600x850 mm 6.5kW/L00V 1
zintegorwany dwu strefowy
10 [Okap kuchenny - stal nierdzewna 1200x600x425 mm 0,5kW/230V 1
Zabudowa meblowa wolnostojaca, zamykane szafki i
n szuflady - stal nierdzewna 1200x1050x950 mm - 1
12 \Wozek transportowy kuchenny - stal nierdzewna - dwa min. 1200x600x950 1
pojemniki na naczynie z bemaru + 3 pétki mm -
Regat mefalowy malowany proszkowo [ub powlekany, .
13 kotwiony do Sciany, 5 potek o max. obcigzeniu do 200kg min- 1000r;<m500><2000 - 10
kazda
1@ Szafka wiszaca z potkami i drzwiami zamykanymi na 620x400x1000 mm ~ L
zamek - stal nierdzewna
15 Regat odktadczy zamykany - stal nierdzewna 1500x500x1450 mm - 1
Zestawienie wyposazenia
Lp. Nazwa Wymiary llosé

Sale

Stot z blatem z ptyty laminowanej 18 mm kolor szary oklepina PCV 2 mm

1 |kolor szary, sktadane stelaz stalowy umozliwiajace sktadowanie kolor czarny, | min. 1400x900x750 mm 30
podktadki lateksowe zapobiegajgce rysowaniu podtoza
Krzesto z ftapicerowanym siedziskiem i oparciem kolor szarystelaz stalowy

2 lumozliwiajacy sztaplowanie kolor czarny, podktadki lateksowe zapobiegajace min. 920x440x500 mm 150

rysowaniu podtoza

Ostateczny dobér kolorystyki wyposazenia w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie realizacji zadania
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Stadium dokumentacji:

TOM IV - Zatgczniki

Przedmiot zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej:
.Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestycji pn. "Budowa swietlicy w Matych Radowiskach".

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek swietlicy
Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska,
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 _2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9,

Inwestor:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS
KONSTRUKCIA inz. BENEDYKT REDER
GLOWNY PROJEKTANT upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnoscei: kontr. — budowlanej
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

WtASCICIEL ZAKLADU inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA 27 grudnia 2023 .

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |
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|. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | USEUG BUDOWLANYCH
. »BENBUD?”
INZ. BENEDYKT REDER

ul Ks. dr Wt. Legi

1/27, 86-300 Grudzigdz (""ui! ‘ !;

tel. kom. 0 609 06 57 62 ; tel. kom. 0 603 79 86 82

www.benbud.pl ; ; benbud@op.pl BENBUD

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji budowlanej:
~,Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek swietlicy

Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska,
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 2.0008.150/4, 041705 _2.0008.150/9,

Inwestor:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

OPRACOWANIE BRANZOWE

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. MARIA MEDRYK

GLOWNY PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien MPOIA/009/2017

KONSTRUKCIA inz. BENEDYKT REDER

PROJEKTANT PROWADZACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczefi w

specjalnoscei: kontr. — budowlanej
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

INST. ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT PROWADZACY

inz. MIECZYSLAW ZWOLINSKI

upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

nr uprawnien AB-11-7131/29/01

INST. SANITARNE
PROJEKTANT PROWADZACY

mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI

upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

WLASCICIEL ZAKtADU

inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA

27 grudnia 2023 .
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1. ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje budowe Budynek s$wietlicy wraz infrastrukturg towarzyszaca i

zagospodarowaniem terenu.

Zakres robét obejmuje :
e przygotowanie placu budowy
e prace ziemne
e wykonanie fundamentow
e murowanie scian
e wykonanie stropu
e wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
e wykonanie robét instalacyjnych (elektrycznych )
¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej
e wykonanie robét tynkarskich
¢ wykonanie robét izolacyjnych
e wykonanie robét posadzkowych
e wykonanie robdt dekarsko - blacharskich
e wykonanie robot malarskich,
e montaz armatury i przyboréw sanitarnych.
e montaz pozostatych elementow wykonczeniowych (drzwi wewn. itp.)

2. KOLEJNOSC ROBOT DO WYKONANIA :
e roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego
i zaplecza budowy)
e prace ziemne
e wykonanie fundamentow
e murowanie scian
e wykonanie stropu
e wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
e wykonanie instalacji wewnetrznych (elektryczne, sanitarne)
e wykonanie robot wewnetrznych w budynku (tynki i roboty oktadzinowe $cian)
e wykonanie posadzki,
e wykonanie powiok malarskich,
e pozostate roboty wykonczeniowe
e montaz urzadzen wewnetrznych

2.1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajdujg sie zabudowa o funkcji Budynek
Swietlicy.
2.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania mogg wystgpi¢é w trakcie robot
budowlanych, moga wynika¢ z przyjetej organizacji placu budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdow i

wejs¢ przy ogrodzeniu terenu.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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2.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy,
komunikacyjne czas powrotu

2 | Obrazenia na skutek czeste teren robot czas wykonywania pracy
uderzen, przygniecenia

3 | Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania pracy

4 | Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania pracy
kontakty z ostrymi
przedmiotami

5 | Upadki czeste teren robot Czas wykonywania pracy

6 | Upadki z wysokosci czeste teren robot Czas wykonywania pracy

6 |Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy

7 | Przemokniecie sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy

8 | Osoby niepowotane w state teren robot Czas wykonywania pracy
miejscy pracy

9 | Upadek z wysokosci Czeste Teren robot Czas wykonywania pracy

W planie BIOZ nalezy w szczegolnosci uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robot:

—wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

—roboty stanu surowego i wykonczeniowe, z uzyciem sprzetu i narzedzi mechanicznych i napedem
elektrycznym,

—roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty stanu surowego (transport materiatéw, montaz
elementow konstrukcyjnych).

W przypadku stosowania rusztowan okreslic nalezy w projekcie organizacji robdt sposob
posadowienia i utwierdzenia przyjetych do stosowania rusztowan oraz podaé¢ rodzaje urzadzeh i
sprzetu, ktory bedzie uzywany do podawania i transportu materiatow, elementéw i substancji do
wbudowania. Przy robotach ciesielskich i dekarskich na wysokosci stosowac systemy zabezpieczen
wg przyjetej zaktadowej (firmowej) specyfiki i strategii oraz regulaminu dziatania.

Pochylenie skarp wykopdéw stosowne do lokalnych warunkéw geologicznych nalezy opisaé w
planie realizacji robét z uwzglednieniem sezonowosci robo6t i mozliwosci nagtej zmiany warunkéw
atmosferycznych i mozliwych skutkow.

Zgodnie z zasadami BHP nalezy oznakowaé tasmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi
do elementéw stojgcych (stupki, stojaki, itp.) strefe wydzielong do ochrony, przed dostepem dla oséb
postronnych oraz wygrodzi¢ siatkg lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia robot. Winny
one wydziela¢ plac sktadowania materiatdw, sprzetu i urzgdzen stuzgcych do prowadzenia robét oraz
niezbedne jego zaplecze, uwzgledniajgce wysieg maszyn i mozliwos¢ ich regulacji lub napraw.

Wokot wydzielonych miejsc nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga wykopy”,
»,Uwaga roboty na wysokosci”, ,Strefa niebezpieczna”, ,Uwaga roboty budowlane”, ,Uwaga praca na
rusztowaniu”, itp. dobrane do specyfiki zastosowanych rozwigzan w projekcie.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia dotyczgce dzieci i mtodziezy, a mogace wynikac
z niekontrolowanego dostepu do miejsc wydzielonych.

Teren budowy winien byé dostatecznie oswietlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by
tatwo byt dostrzegalny dla oséb postronnych i mozliwy do obejscia.

Opis w planie powinien zawiera¢ charakterystyke proponowanych maszyn, pojazdéw i innych
urzadzen stuzgcych do realizacji zadan z podaniem ich warunkéw uzytkowania w zakresie BHP i
przepiséw p.poz.

2.4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Instruktaz pracownikéw wyznaczonych do wykonywania prac szczegdinie
niebezpiecznych musi obejmowac w szczegaolnosci:

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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- imienny podziat pracy
—  kolejnos¢ wykonywania zadan
— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odby¢ przeszkolenie z zakresu
przepisow BHP, stosowanych w zaktadzie pracy, a ponadto przed przystgpieniem do robét nalezy
przeprowadzi¢ wsrdd pracownikéw instruktaz dotyczgcy powierzonego im stanowiska pracy.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia obejmujg koniecznosc¢
powiadomienia przetozonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrozenia
zycia ludzi wezwania drogg telefoniczng jednostek ratunkowych (pogotowia, strazy pozarnej, stuzb
energetycznych, ochrona instalacji gazu lub tp.) Szczegdtowy sposéb dziatania poda¢ nalezy w planie
,bioz” zgodny z organizacjg firmy i wykonywanymi zadaniami.

Stosowanie przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen. Podczas prowadzenia robét wszyscy pracownicy na placu budowy winni
by¢ wyposazeni w kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne nalezy stosowaé takze podczas
czynnosci zwigzanych z narzucaniem mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich
jak wiercenie otworéw, skuwanie elementéw, czy usuwanie rdzy. Szczegétowo nalezy zapoznaé
pracownikow z instrukcjami postugiwania sie sprzetem i urzgdzeniami stosowanymi do robot.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach moze zaistnie¢ szczegolne niebezpieczenstwo
zwigzane z odpadaniem kawatkow elementéw lub strgceniem odpadkéw znajdujgcych sie na
rusztowaniach.

Szczegolne niebezpieczenstwo istnieje tez przy podejmowaniu wiekszych, transportowanych pionowo
elementdw oraz ich sktadowaniu.

Wprowadzi¢ nalezy system ostrzegania dzwiekowego przed rozpoczynaniem tych prac, ktory bedzie
znany pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych nalezy w projekcie organizacji robot
wyznaczy¢ osoby, ktérych obowigzkiem bedzie nadzér nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac.

2.5. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Srodki organizacyjne

- aktualne badania wysokosciowe pracownikéw,

- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,

- instrukcji na poszczegodlnych stanowiskach robot ( przy wezle betoniarskim, przy

stanowisku stolarskim, ciesielskim, itp.)

- roboty budowlane prowadzone pod ciggtym nadzorem os6b posiadajgcych

wymagane uprawnienia budowlane.
Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

W planie BIOZ nalezy w sposéb szczegdtowy okreslic wtasciwe Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposdéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie wykonawczym i organizacji rob6t poda¢ nalezy technologie przyjetych
rozwigzan szczegotowych w zakresie stosowanych materiatbw do wbudowania oraz stuzgcych do
usprawnienia robot z okresleniem stopnia ich niebezpiecznego oddziatywania.

Dla kazdego rodzaju wyrobow, substancji i preparatow winna byé wyznaczona strefa
bezpiecznego przechowywania, szczegdlnie w ich wzajemnym oddziatywaniu.

Magazynki przechowywania $rodkéw niebezpiecznych oznaczy¢ nalezy tablicami
ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostep do nich powinny posiadac
uprawnione osoby wyznaczone w projekcie organizacji roboét i planie ,bioz”.

Srodki techniczno -organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Wykonywane roboty, précz czesci prac przygotowawczych, w wiekszosci bedg miaty
miejsce na rusztowaniach, gdzie istnieje konieczno$¢ zapewnienia sprawnej komunikacji.
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Zgodnie z przyjetym projektem organizacji robét nalezy okresli¢ ilos¢ os6b znajdujgcych

sie jednoczes$nie w danych rejonach rusztowan i ustali¢ zasady poruszanie sie, pierwszenstwa
przejscia, ostrzegania o zajeciu czesci drogi itp.

Na drogach ewakuacji umiesci¢ nalezy znaki wskazujgce kierunek poruszania sie oraz

zapozna¢ pracownikow ze sposobami poruszania sie umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

W planie ,bioz” nalezy poda¢ informacje ile oséb i na jakich wysokosciach od siebie moze

pracowac jednoczesnie, co wynika¢ bedzie z organizacji robo6t lub podac, ze nie istnieje takie
rozwigzanie, gdyz sg to strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia.

ZAGROZENIA DODATKOWE

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w poblizu innych zabudowan zaleca

sie zastosowanie szczegdlnych Srodkéw ostroznosci, uniemozliwiajgcych dostep os6b postronnych
bezposrednio do terenu robot. Zastosowac nalezy state zabezpieczenia odgradzajgce osoby postronne
od miejsca robét oraz miejsc sktadowania materiatow budowlanych.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczyé sposob uniemozliwiajgcy dostep i wpadniecie

niepowotanym osobom.

WARUNKI BHP PRzY ROBOTACH

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ a w szczegolnosci :

- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzgdzen bedacych w ruchu lub pod napieciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzagdzenie nalezy zatrzymac i powiadomic
wiasciciela zaktadu lub dozér techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzgdzeniach bedacych w
ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do skfadowania
narzedzi i niezbednej iloSci materiatow,

posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni byé przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé
ja w sposoéb okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

o zmroku, jezeli nie zapewniono os$wietlenia dajgcego dobrg widocznosé,

w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wylgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng
okreslong w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robaét linie napowietrzne nalezy
wytgczyé spod napiecia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpor
dla pomostow rusztowan jest zabronione.
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- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna byé wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

- Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikow na pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

- Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze sSniegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego
zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do
Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byé
wieksza niz 20 m.

- Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukc;ji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdéw z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna byé nie mniejsza niz 3 m. Znajdujgce sie
przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocag
odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Zrzucanie elementdow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomoécie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby
znajdujgce sie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

- Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Warunki BHP przy robotach ziemnych

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzér techniczny. Odlegtosé te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewodow
instalacji, o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robaot.

Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gtebokos¢ wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez
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uzycia kilofow.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi.

O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomié
Policje.

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyé
je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg byc¢
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:

1) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokosci 2 m,

2) w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

Przy zabezpieczeniu $cian wykopéw do gtebokosci nie przekraczajgcej 4 m, w razie gdy w
bezposrednim sagsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania
i odbioru roboét nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

1) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm kl. lll/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajgcej balom drewnianym,

2) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm Kl. [11/1V,

3) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm kl. I1I/1V,

4) okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,

5) zastrzaty do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okrgaglakéw o

Srednicy wynoszgcej w cienszym koricu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopow, o ktérych mowa w ust. 1, powinien wynosic:

1) w uktadzie pionowym do 1 m,

2) w uktadzie poziomym do 1,5 m.

W razie gtebienia wykopdw w warunkach nie okreslonych w ust. 1 sposéb podparcia lub rozparcia
scian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;j.

Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowa¢ w okresie zimowym.

Bezpieczne nachylenie sScian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;
wowczas, gdy:

1) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

2) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

3) gdy teren przy skarpie ma byé obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci
wykopu,

4) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

5) wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej

trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki terenu umozliwiajgce fatwy odptyw wéd opadowych w
kierunku od wykopu,

2) likwidowa¢ naruszenie struktuky gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
3) sprawdzaé skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw.

Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie sie urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw:

1) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obciezenie naziomem,
2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umochione.
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Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc od
dna wykopu, w miare jego zasypywania.

Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.

Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie instrukcji
uwzgledniajgcej warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zaktadu pracy.

Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

Na terenie, na ktéorym prowadzone jest elekiryczne podgrzewanie gruntu, w ciggu catej doby
powinna by¢ zapewniona obecnos¢ fachowych pracownikéw obstugujgcych urzgdzenia elektryczne.
Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widocznos¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé
natychmiastowego wytaczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

Po kazdym przesunieciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodow, srodkéw ochronnych i ogrodzenia.

Warunki BHP przy robotach izolacyjnych, antykorozyjnych i dekarskich

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatos$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikow, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajgce.

Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢
pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub
innych urzgdzen.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Kotly do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetniane
najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przew6z mas bitumicznych powinien odbywac¢ sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od Zrddta
otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.

Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac sie przy statym mieszaniu. Nie wolno
wlewac benzyny do asfaltu.

Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.
W odniesieniu do stanowisk pracy majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy B.H.P.
Szczegotowe warunki B.H.P. okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki
Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
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[I. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Typ dokumentacji:

Temat:

Inwestor:

Opracowal:

Potozenie:

BIURD

/' isomwiamaoes
& EKOSERWIC

Pomagamy Tobie dba¢ o srodowisko

ul. Warszawska 19/32, 86-300 Grudziadz
tel. 56 46 256 32, NIP 876-101-25-70
biuro@eckoserwis.grudziadz.com

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podfoza

gruntowego i projektem geotechnicznym

Swietlica na dziatkach 150/4 i 150/9 w Matych
Radowiskach

Gmina Rynsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Przemystaw Kaleta
geolog VII-1434, V-1633

Dziatka: 150/4, 150/9
Obr¢b: Mate Radowiska
Gmina: Rynsk

Powiat: wabrzeski

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

ZA ZGODNOSC
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1. Wstep

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy $wietlicy na dziatkach 150/4, 150/9 w
Matych Radowiskach na terenie gminy Rynsk, powiat Wabrzezno.

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu. W ramach rozpoznania zbadano i ustalono:

- rodzaj i stan gruntdw zalegajacych w podtozu,

- gtebokos$¢ wystepowania lustra wody gruntowej,

- warunki wykonawstwa robot ziemnych,

- warunki parametrow geotechnicznych niezbednych do obliczen statycznych.

Obiekt potozony jest w obrebie Pojezierza Chetminskiego. Obszar potozony jest w obrebie
rozciecia wysoczyzny polodowcowej, wykorzystywanego aktualnie przez niewielki ciek. Rzedne terenu
badan 94,5-96 m npm. Powierzchnia terenu obniza sie w kierunku potudniowo-wschodnim do cieku.
Powierzchnia terenu jest silnie przeksztatcona w wyniku dziatan antropogenicznych. Teren badan
stanowi boisko siatkarskie, boisko pitkarskie oraz plac ¢wiczen fizycznych.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. Zgodnie z tym rozporzadzeniem projektowany obiekt nalezy do
I kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych w dokumentowanym podtozu panujg ztozone warunki gruntowe.

2. Zakres prac i badan oraz zastosowana metodyka badawcza
2.1. Prace geodezyjne
Rzedne otwordw badawczych odczytano z mapy zasadniczej dostarczonej przez Inwestora.

2.2, Prace terenowe
W ramach prac polowych prowadzonych w dniu 7 lutego 2024 r. wykonano:
- 2 nierurowane odwierty o $rednicy 110 mm o gtebokosci 5 m,
- 1 sondowanie sondg dynamiczng SD-10 dla okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych
w warunkach in situ,
- 1 sondowanie sondg cylindryczng dla okreSlenia stopnia plastycznosci gruntéw spoistych w
warunkach in situ.

Otwory o $rednicy 110 mm wykonano systemem obrotowym, stosujac dtugo$¢ metrazu 1,5 m
bez wykorzystania rur ostonowych. Do prac wykorzystano wiertnice H13P. W trakcie wiercenia
prowadzono badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego przelotu $widra zgodnie z normg
PN-74/B-04452. Pobierano proby gruntdw o naturalnym uziarnieniu do skrzynek oraz proby naturalnej
wilgotnosci. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem nawierconego
profilu geologicznego.

W trakcie prac wykonano takze sondowania lekkg sondg dynamiczng SD-10. Badanie polegato

na pograzaniu koncowki sondy w grunt za pomocg odwaznika o wada 10 kg, spadajgcego swobodnie
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z wysoko$ci 50 cm. Zerdzie i koncéwki zagtebiane byty pionowo. Po zagtebieniu sondy o kazdy 1 m
wykonano 1,5 obrotu zerdzi wokdt osi. Rejestrowano ilos¢ uderzen potrzebne na zagtebienie sondy o
kolejne 10 cm. Zarejestrowang ilos¢ uderzen przeliczono na stopien zageszczenia gruntu. Sposdb
prowadzenia badania oraz opracowanie wynikéw wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002.

Wykonano takze sondowania sondg cylindryczng. Badanie polegato na wbijaniu koncowki
sondy w oczyszczone z urobku dno otworu wiertniczego w obrebie gruntdw spoistych. Rejestrowano
ilo§¢ uderzen potrzebne na zagtebienie sondy o kolejne 10 cm. Zarejestrowang ilos¢ uderzen
przeliczono na stopien plastycznosci gruntu. Sposdb prowadzenia badania oraz opracowanie wynikow
wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002.

W trakcie prac prowadzono réwniez pomiary lustra wody gruntowej.

2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
- zestawienie i analize wynikow badan wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji,
- graficzne opracowanie tych wynikéw w formie mapy dokumentacyjnej, profili odwiertéw, profili
sondowan i przekrojow geologicznych,
- ustalenie parametréw geotechnicznych i hydrogeologicznych wydzielonych warstw skalnych,
- opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geologiczno-inzynierskich,

- opracowanie wnioskow zalecen.

3. Model geologicznych stwierdzonych warunkéw gruntowych

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie wystepujg namut gliniasty z domieszka gleby i
czesci antropogenicznych w czesci stropowej (warstwa I). Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie
migzszo$¢ warstwy, gteboko$¢ wystepowania oraz sktad moga sie rézni¢ od opiséw podanych w
dokumentacji. Namuty sg wilgotne, mokre lub nawodnione oraz miekkoplastyczne. Strop namutdéw
znajduje sie na gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na gtebokosci od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw.
2). Migzszos$¢ namutdéw waha sie od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2).

Lokalnie ponizej namutéw wystepujg szare piaski drobnoziarniste (warstwa II). Piaski drobne
sg nawodnione i $redniozageszczone. Strop piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci 1,1 m (otw.
1) a spag na gtebokosci 1,5 m (otw. 1). Migzszos¢ piaskéw drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1).

Ponizej wystepuja szare piaski gliniaste (warstwa III). Piaski gliniaste s3 mokre i plastyczne.
Strop piaskéw gliniastych znajduje sie na gtebokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5 (otw. 1). Spag piaskow
gliniastych nawiercono na gtebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Migzszo$¢ piaskow
gliniastych wynosi od 0,3 m (otw. 2) do 0,6 m (otw. 1).

Ponizej nawiercono brazowo-szarg gline piaszczysta (warstwa IVa). Glina jest plastyczna oraz
lekko wilgotna. Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Spag glin
znajduje sie na gtebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Migzszos¢ glin wynosi od 1,1 m (otw.
1) do 1,9 m (otw. 2).

Ponizej nawiercono szarg gline piaszczysta (warstwa IVb). Glina jest twardoplastyczna oraz
lekko wilgotna. Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Spag glin
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znajduje sie na gtebokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Migzszos¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw.
1).

4. Warunki hydrogeologiczne stwierdzone na terenie badan, okreslenie szkodliwosci
oddziatlywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

W obrebie przewierconych gruntdéw stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Przewiercone
osady byly lekko wilgotne, wilgotne, mokre lub nawodnione. Wode nawiercono w obrebie osadow
piaszczystych i organicznych wystepujacych w profilu. Wode nawiercono na gtebokosci 1,2 m ppt.
Takze saczenia z osaddw spoistych w przelocie 3,2-4,3 m ppt.

Wody podziemne zasilane sa wyfacznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Z uwagi na wystepowanie w profilu osadéw organicznych woda moze tworzy¢
$rodowisko agresywne dla obiektu. Ze wzgledu na gteboko$¢ wystepowania woda gruntowa moze
powodowac takze utrudnienia w trakcie budowy.

Badania prowadzono po okresie zimowym, w okresie deszczowej pogody. Szacuje sie, ze
zwierciadto wody podziemnej uktadato w stanie wysokim.

Wahania wod gruntowych szacuje sie na +1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg do gruntdw organicznych,
naturalnych rodzimych mineralnych. Grunty podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o
litologie, geneze oraz ich stan.

Wsrdd gruntow rodzimych wyodrebniono warstwy geotechniczne w oparciu o zrdznicowany
sktad granulometryczny oraz stopien zageszczenia i plastycznosci. Najwazniejszy parametr gruntu
stopien zageszczenia gruntéw sypkich (Io) i stopien plastycznosci gruntdw spoistych (IL) oznaczono na
podstawie bezposrednich badan w terenie.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych nalezy przyjmowac zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu. Podane w opinii parametry gruntu s3 wartosciami
charakterystycznymi. Wartosci obliczeniowe parametrdw geotechnicznych wedtug Eurokod 7 nalezy
wyznaczy¢é na podstawie wartosci charakterystycznych dzielac je przez czeSciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa wynoszace zaleznie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewnetrznego: y=1,0+1,25,
- dla spéjnosci efektywnej: yc=1,0+1,25,

- dla ciezaru objetosciowego: ys=1,0.

Warstwa I

Zaliczono do niej namuty gliniaste z domieszkg gleby i czesci antropogenicznych w czesci
stropowej. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie migzszo$¢ warstwy, gteboko$¢ wystepowania oraz
sktad mogg sie rézni¢ od opisow podanych w dokumentacji. Namutly sg wilgotne, mokre lub
nawodnione oraz miekkoplastyczne. Strop namutdéw znajduje sie na gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a
spag na gtebokosci od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Migzszo$¢ namutdw waha sie od 1,1 m (otw.

o 4
4.

Z. ORYGINALEM

>
N
o))
D
£
P
M

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
14|Strona




TOM IV - Zatlgczniki

1) do 1,4 m (otw. 2). Sa to grunty stabonos$ne charakteryzujace sie duza wilgotnoscig, mata
wytrzymatoscig na $cinanie oraz duzg Scisliwoscia.

- grunt wysadzinowy

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10 m/s

- wilgotnos¢ naturalna: 30-60 %

- gestosc objetosciowa: 1,3-1,9 T/m3

- spojnosc: 10 kPa

- kat tarcia wewnetrznego: 5°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 5000 kPa

Warstwa II
Zaliczono do niej wystepujace lokalnie szare piaski drobnoziarniste. Piaski drobne sg
nawodnione i $redniozageszczone. Strop piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci 1,1 m (otw. 1)
a spag na gtebokosci 1,5 m (otw. 1). Migzszo$¢ piaskdw drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1).
- grunt niewysadzinowy
- stopien zageszczenia: I™ = 0,40
- wilgotno$¢ naturalna: 24 %
- gesto$¢ objetosciowa: 1,90 T/m3
- kat tarcia wewnetrznego: 29,9°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 53200 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,4 x 10

Warstwa IIT

Zaliczono do niej szare piaski gliniaste. Piaski gliniaste s3 mokre i plastyczne. Strop piaskow
gliniastych znajduje sie na gtebokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5 (otw. 1). Spag piaskéw gliniastych
nawiercono na gtebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Migzszo$¢ piaskéw gliniastych wynosi
od 0,3 m (otw. 2) do 0,6 m (otw. 1). Sa to grunty mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej C.
Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametrow fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: IL(™ = 0,42
- wilgotnos¢ naturalna: 16 %
- gestosc objetosciowa: 2,10 T/m3
- spdjnosé: 10,1 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 11,2°
- edometryczny modut cisliwosci pierwotnej: 18200 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10 m/s
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Warstwa IVa

Zaliczono do niej bragzowo-szarg gling piaszczysta. Glina jest plastyczna oraz lekko wilgotna.
Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Spag glin znajduje sie na
gtebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Migzszoé¢ glin wynosi od 1,1 m (otw. 1) do 1,9 m
(otw. 2). Sa to grunty mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do
wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw
fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: L™ = 0,25
- wilgotno$¢ naturalna: 17 %
- gestosc objetosciowa: 2,10 T/m3
- spojnosc: 29,8 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 17,5°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 32500 kPa

- wspdiczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 108 m/s

Warstwa IVb

Zaliczono do niej szarg gline piaszczysta. Glina jest twardoplastyczna oraz lekko wilgotna.
Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Spag glin znajduje sie na
gtebokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Migzszos¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw. 1). S3 to grunty
mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych,
podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: IL™ = 0,20
- wilgotno$¢ naturalna: 12 %
- gesto$¢ objetosciowa: 2,20 T/m3
- spojnosé: 31,5 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 18,2°
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 36500 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 108 m/s

6. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych, prognoza zmian
wilasciwosci podtoza gruntowego w czasie, model obliczeniowy

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuja:
- grunty organiczne zmieszane z antropogenicznymi w stropie,
- grunty rodzime, mineralne: spoiste i niespoiste.

W analizowany przypadku mamy do czynienia ze ztozonym ukfadem geologicznym. Za takie
whnioskiem przemawiajg: wysoki poziom wod gruntowych oraz wystepowanie w profilu osadéw
organicznych. Przewiercone warstwy stanowig grunty organiczne, osady niespoiste i spoiste o
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umiarkowanych i parametrach geotechnicznych. Przekroje geotechniczne zamieszczono w
zatacznikach.

Do bezposredniego posadowienia, nie nadajg sie grunty organiczne - namuty (warstwa I). Sa
to grunty stabo nosne charakteryzujace sie duza wilgotnoscig, matg wytrzymatoscig na $cinanie oraz
duzg Scisliwoscia. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie ich migzszos¢, gtebokos¢ wystepowania, sktad
oraz parametry geotechniczne moga sie roznic od opisow podanych w dokumentacji. Namuty
niebudowlane nie mogg stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych. Nalezy je
wybrac i wykorzysta¢ w trakcie prac rekultywacyjno-urzadzeniowych.

Wystepujgce w profilach osady niespoiste posiadajg stabe parametry geotechniczne. Piaski sa
nawodnione. Wykonane badania geotechniczne wskazujg na warto$¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia In™ = 0,40.

Wystepujagce w badaniach grunty spoiste majg naturalng wilgotnos¢ lub s mokre oraz sg
plastyczne lub twardoplastyczne. Osady wskazujg na wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
L™ = 0,20-0,42. Osady te posiadajg wzglednie niskq nosnos¢ i stosunkowo duzg odksztatcalnosc.
Grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi podlegajacymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametréw fizykomechanicznych. Wykazujg podatnos¢ na zmiany wilgotnosci i wasciwosci
wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury. Przy realizacji
wykopéw budowlanych w okresie opadéw atmosferycznych podlega¢ bedg one odprezaniu,
nawodnieniu i szybkiemu uplastycznieniu. Na warstwach tych prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
powstawaty drgania mechaniczne wywotane np. pracg zageszczarek dynamicznych (zageszczenie
mozna prowadzi¢ np. walcami statycznymi okotkowanymi). Nalezy unika¢ takze prac w czasie opaddw
atmosferycznych. Drgania mechaniczne oraz zwiekszona wilgotno$¢ gruntu moze doprowadzi¢ do
uplastycznienia i/lub uptynnienia gruntow. W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia
gruntdw nalezy warstwe usunac i zastapic jg podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong lub warstwa
chudego betonu. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntdw ostatnia warstwe
nalezy usungc recznie.

W obrebie przewierconych gruntéw stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Przewiercone
osady byly lekko wilgotne, wilgotne, mokre lub nawodnione. Wode nawiercono w obrebie osadow
piaszczystych i organicznych wystepujacych w profilu. Wode nawiercono na gtebokosci 1,2 m ppt.
Takze saczenia z osaddw spoistych w przelocie 3,2-4,3 m ppt.

Wody podziemne zasilane sg wytacznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Z uwagi na wystepowanie w profilu osadéw organicznych woda moze tworzy¢
$rodowisko agresywne dla obiektu. Ze wzgledu na gteboko$¢ wystepowania woda gruntowa moze
powodowac takze utrudnienia w trakcie budowy. W trakcie intensywnych i/lub dtugotrwatych opadéw
i roztopéw moge wystepowac sgczenia z nasypow i osaddw organicznych.

Badania prowadzono po okresie zimowym, w okresie deszczowej pogody. Szacuje sie, ze
zwierciadto wody podziemnej uktadato w stanie wysokim. Wahania wdd gruntowych szacuje sie na

+1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.
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Opis warstwy Nr warstwy Ocena
Namuty gliniaste z glebg i czeSciami ; Nie stanowi podtoza budowlanego pod
antropogenicznymi bezposrednie posadowienie
Piaski drobnoziarniste II
Piaski gliniaste III Podtoze budowlane
Gliny piaszczyste 1Va, IVb

Podtoze gruntowe bedzie ulegato zageszczaniu i konsolidacji od przytozonych obcigzen. Za
wyjatkiem wystepujacych od powierzchni nasypéw i namutéw w obrebie przewierconych utworéw
brak jest warstw stabych. Osady stabe zostang wybrane w trakcie realizacji fundamentéw. Warstwy w
podtozu bedg dodatkowo komprymowane, przez co parametry mechaniczne i sztywnosci beda ulegaty
dodatkowej poprawie (grunt bedzie sie dodatkowo zageszczat i konsolidowat).

7. Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Osiadanie i no$no$¢ nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem do normy EN 1997-1:2004
(wersja polska PN - EN 1997-1:2008). Do obliczen no$nosci i osiadan nalezy przyja¢ dane okreslone
przez projektanta. Wartosci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywanie od:

— ciezaru whasnego konstrukgcji,

— obcigzenia uzytkowego,

- obcigzenia $niegiem,

— obcigzenia wiatrem,

- odcigzen dynamicznych od maszyn i urzadzen.

Wartosci obcigzen, w zaleznosci od rodzaju obliczen, nalezy skorygowac czeSciowymi
wspotczynnikami korelacyjnymi.

Na okreslenie no$nosci podtoza gruntowego sktadajg sie dwa czynniki: no$nos¢ samego
podtoza oraz no$no$¢ elementu wzmocnienia. W przypadku wzmocnienia podtoza gruntowego palami
lub kolumnami betonowymi, nosno$¢ podioza mozna okresli¢ tylko jako no$nos$¢ pala lub kolumny
betonowej (z pominigciem nosnosci gruntu). W innymi przypadku nalezy uwzgledni¢ nosno$¢ podtoza.

Wielkos¢ osiadan podtoza gruntowego mozna wyznaczy¢ analitycznie lub metoda elementow
skonczonych. Do wyznaczenia czasu osiadan podtoza gruntowego mozna postuzy¢ sie teorig Barrona,
w ktorej konsolidacje podzielono na 2 czesci: konsolidacje pionowa i pozioma.

Na okreslenie statecznosci ogolnej powinno sie sktadac:

- wyznaczenie linii poslizgu o minimalnym wspdtczynniku bezpieczenstwa,
— okredlenie wspoétczynnika statecznosci ogdinej dla poszczegdlnych faz budowy oraz fazy
eksploatacji.

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem normy EN
1997-1:2004.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych nalezy przyjmowac zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu. Podane w opinii parametry gruntu s3 wartosciami
charakterystycznymi. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych wedtug Eurokod 7 nalezy
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wyznaczy¢ na podstawie wartosci charakterystycznych dzielac je przez czeSciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa wynoszace zaleznie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewnetrznego: y=1,0+1,25,

- dla spéjnosci efektywnej: yc=1,0+1,25,

- dla ciezaru objetosciowego: ys=1,0.

8. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Planowana inwestycja znajduje sie w terenie, ktory nie kwalifikuje sie do terendw o
skomplikowanej budowie geologicznej tj. terendw gdrniczych, objetych ruchami masowymi itp. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji obiektu nie przewiduje sie oddziatywan od
gruntu wynikajacych z uaktywnienia sie osrodka gruntowego w czasie (jak np. dla inwestycji
realizowanych na terenach pogoérniczych, zagrozonych ruchami masowymi). Nie przewiduje sig, aby w
trakcie budowy obiektu i w okresie jego uzytkowania nastgpity zmiany oddziatywania gruntéw na
konstrukcje. Oddziatywania o$rodka gruntowego na $ciany obiektéw nie powinno mie¢ negatywnego
wpltywu na konstrukcje. W trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢, tak aby nie zostaty zmienione stosunki gruntowo-wodne okolicy.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do podtopien czy zalewania sasiednich nieruchomosci,

zasypywania rowow itp. Szacuje sie, ze prac budowlane nie beda wymagaty odwodnienia terenu.

9. Wytyczne do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych

Wykonawcy przystepujacy do robdt ziemnych oraz fundamentowych powinni wykorzystywac
jedynie taki sprzet, ktéry nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko oraz jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom, ktdre
zostang okreslone w specyfikacji technicznej dla przedmiotowej budowy. Sprzet do prowadzonych
rob6t musi byc utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy wyznaczy¢ kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy podlegajace poézniejszemu
zasypaniu. Zakres badan kontrolnych dla robdt fundamentowych zostanie przedstawiony w

dokumentacji okreslajgcej sposob posadowienia przedmiotowej inwestycji.

10. Monitoring wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow sasiadujacych i
otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
robo6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Rodzaje robot budowlanych koniecznych do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego, sa powszechnie stosowane i nie wykraczajg poza zwykte prace budowlane. Jednakze
w czasie wykonywania prac istnieje ryzyka wystgpienia awarii, podczas robdt ziemnych lub
geotechnicznych. Zaleca sie wtedy niezwtoczne wprowadzenie $rodkéw interwencyjnych i zaradczych.
Rodzaj dziatan powinien by¢ kazdorazowo uzgodniony z przez kierownika budowy oraz nadzor
geotechniczny.
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W celu zapewnienia bezpieczenistwa robdt, zgodnosci prowadzonych prac z wytycznymi

projektu budowlanego oraz dla zapewnienia nalezytej, jakosci wykonywanych prac nalezy na biezgco

nadzorowac kolejne etapy procesu budowlanego. Zaleca sie, aby podczas wykonywania prac ziemnych

oraz fundamentowych petniony byt nadzér geotechniczny. Zadania i cele nadzoru geotechnicznego s

nastepujace:

11.

ocena zgodnosci warunkéw gruntowych z okreslonymi w projekcie i okreslenie réznic pomiedzy
rzeczywistymi warunkami gruntowymi a przyjetymi w projekcie (jezeli réznice wystepuja),
sprawdzenie wykonanych rob6t z projektem (wymiary, potozenie, metody prac, stosowane
materiaty itp.),

sprawdzanie i poréwnywanie w czasie budowy poziomdéw wody gruntowej,

kontrola wptywu robdt ziemnych i fundamentowych na warunki wodne,

kontrola prowadzonych proceséw technologicznych takich jak np. prace ziemne, fundamentowe,
ocena przydatnosci sprzetu do zamierzonych robdt,

zapobieganie przerwom i przestojom w trakcie robdt, wyptywajgcym niekorzystnie na warunki
gruntowe,

kontrola prowadzenia zgodnie z programem monitoringu (jezeli taki jest prowadzony),

udziat w badaniach geotechnicznych (np. badania no$nosci w podtozu wykopu, kontrola wskaznika

zgeszczenia i/lub stopnia zageszczenia).

Podsumowanie i wnioski

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy $wietlicy na dziatkach 150/4, 150/9 w Matych
Radowiskach na terenie gminy Rynsk, powiat Wabrzezno. Obiekt zaliczono do I kategorii
geotechnicznej.

Celem dokumentacji jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu.

Obiekt potozony jest w obrebie Pojezierza Chetminskiego. Obszar potozony jest w obrebie
rozciecia wysoczyzny polodowcowej, wykorzystywanego aktualnie przez niewielki ciek. Rzedne
terenu badan 94,5-96 m npm. Powierzchnia terenu obniza sie w kierunku potudniowo-wschodnim
do cieku. Powierzchnia terenu jest silnie przeksztatcona w wyniku dziatan antropogenicznych.
Teren badan stanowi boisko siatkarskie, boisko pitkarskie oraz plac ¢wiczen fizycznych.

W dokumentowanym podtozu panujg ztozone warunki gruntowe. Za takie wnioskiem
przemawiajg: wysoki poziom wdd gruntowych oraz wystepowanie w profilu osadéw organicznych
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepujg: grunty organiczne z z
czesciami antropogenicznymi oraz grunty rodzime mineralne spoiste i niespoiste.

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie wystepuja namuty wymieszane z glebg i cze$ciami
organicznymi (odpady). Nie nadajg sie one do bezposredniego posadowienia. Sg to grunty stabo
nosne charakteryzujgce sie duza wilgotnoscig, matg wytrzymatoscia na Scinanie oraz duzg

Scisliwoscig. Osady te powinny zosta¢ wybrane w trakcie rob6t ziemnych.
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6. Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadajg stabe parametry geotechniczne. Piaski s
nawodnione oraz $redniozageszczone. Wykonane badania geotechniczne wskazujg na wartos¢
charakterystyczng stopnia zageszczenia In™ = 0,40.

7. Grunty spoiste majg naturalng wilgotnos¢ lub s3 mokre oraz sg plastyczne lub twardoplastyczne.
Osady wskazujg na warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci od 1™ = 0,20-0,42. Grunty
spoiste s3 gruntami wysadzinowymi podlegajacymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametréw fizykomechanicznych. Wykazujg podatno$¢ na zmiany wilgotnosci i
wihasciwosci wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury.

8. W obrebie przewierconych gruntdw stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Przewiercone
osady byty lekko wilgotne, wilgotne, mokre lub nawodnione. Wode nawiercono w obrebie osadow
piaszczystych i organicznych wystepujacych w profilu. Wode nawiercono na gtebokosci 1,2 m ppt.
Takze saczenia z osaddw spoistych w przelocie 3,2-4,3 m ppt.

9. Wody podziemne zasilane sg wytacznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Z uwagi na wystepowanie w profilu osadéw organicznych woda moze tworzy¢
$rodowisko agresywne dla obiektu. Ze wzgledu na gteboko$¢ wystepowania woda gruntowa moze
powodowaé takze utrudnienia w trakcie budowy. W trakcie intensywnych i/lub dtugotrwatych
opadoéw i roztopdw moge wystepowac saczenia z nasypow i osadéw organicznych.

10. Badania prowadzono po okresie zimowym, w okresie deszczowej pogody. Szacuje sie, ze
zwierciadto wody podziemnej uktadato w stanie wysokim. Wahania wod gruntowych szacuje sie
na 1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.

11. Nos$no$¢, osiadanie oraz wspotczynniki bezpieczenstwa okresli¢ zgodnie z obowigzujagcymi aktami
normatywnymi.

12. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-68/B-06050 oraz PN-
81-81/B-03020.

13. Gleboko$¢ strefy przemarzania 1-1,2 m.

14. Zaleca sie objecie robot ziemnych nadzorem geologicznym.

SPIS ZALACZNIKOW

Mapa dokumentacyjna

Karty otworéw badawczych
Wyniki sondowan dynamicznych
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Zatacznik nr1
Mapa dokumentacyjna

o Otwor badawczy

AFA Przekréj geologiczny
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 2.1
Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz Profil numer 1 Wiertnica: H13P
Miejscowos¢: Mate Radowiska Obiekt: Swietlica System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Rynsk Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta ;

Powiat: wabrzeski Dozér geol.: Przemystaw Kaleta Reedna. 95, 701NN pam.
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-08
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 2.2
Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz Profil numer 2 Wiertnica: H13P
Miejscowos¢: Mate Radowiska Obiekt: Swietlica System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Rynsk Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Powiat: wabrzeski Dozér geol.: Przemystaw Kaleta Hewdna. 94.80/MINpam.

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-08
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZINGS
Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowosc¢: Mate Radowiska Obiekt: Swietlica System sondowania: mechaniczny obrotowy
Gmina: Rynsk Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Rzedna: 95.70 m n.p.m.

Powiat: wabrzeski Dozér geol.: Przemystaw Kaleta

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2024-02-08
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Wykenswea: Karta sondy cylindrycznej olBe.

Ekoserwis Przemystaw Kaleta 4
Profil numer: 1

Miejscowost: Male Radowiska
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta Zat.Nr
Warszawska 19/32, 86-300 Grudziadz 5
Data Nazwisko Podpis | L. . Skala
Opracowal | 07-02-2024 Przemyslaw Kaleta | Przekroj geologiczny AA
Weryfikowat | 1: %
Rysunek wykonano programenm "GeoStar” icencja dia Exosenwis Przemysiaw Kaleta
Zatacznik nr 6
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Opracowanie: éwietlica, Mate Radowiska, dziatki 150/4, 150/9
Parametry geologiczne Parametry geotechniczne
Edom. moduf Wyniki Wsp. dia
Stan gruntu Gest Kat tarcia : . "
Profil Opis litologiczno- eadi Symbol Sym. Wia. | objer, | Seéinose | “yewn Iem:f_"'“"’“’ badad | Wep fitraci | palowania
litologiczny stratygraficzny wy gruntu Konsolidacji st Sto. ) “ @, Pt | wiom.m | Peter 1o Q t
zag. Plast [ wr e | e Pa s Pa Pa Pa s Pa | kPa
s Namut gliniasty z
domieszka gleby i 1,3- o
é e [ AN+A+H 3060 | g 10 5 5000 1x107
T antropogenicznych
Piasek drobnoziarnisty I Pd 0,40 - 24 1,90 29,9 53200 2,4x10°
< Piasek gliniasty n Pg Cc - 042 16 2,10 10,1 1.2 18200 1x10¢
S 8
o Glina piaszczysta Va Gp B - 025 17 2,10 298 17,5 32500 1x10°
Glina piaszczysta Vb Gp B - 0.20 12 2,20 315 18,2 36500 1x10®

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
27|Strona




TOM IV - Zatlgczniki

Zatgcznik nr 7

Auojupomeu b mu
AulcBpmunub - m
AujoBjm ojew juruf - mw
Ayonsunub  ns

munIb 9SOUOD[IAN

00'L< | fuukd - id
00°L> 1>05°0 Auzofiseidoppbiu @ [dw

050> 1>520 fuzofised e (d
520> 1>0 Auzofiseidopremi e |y
0> fuemziod O mzd
0>1 fuemz & mz

UOAISIONS mojunib uers

08'0< 1 Auozozsdbez ozpieq @ Bzg
08'0 21> 49%
£9'0 = 1>gg'0 Auozozssbez owpass @ Bzs

Auozozsdbez @ bz

£c'0> 1 Auznp -+ uj
[onjdAsS mojunib ueis

USDI9IM NSaI0 Z

fomojuniB Apom ojpeiiemz M2

euzoyeibijess-ouzoibojoy|

aoiuelb amomelspod

fouzoluyoejoab Amisiem sownu  |A

ueligm Bxpyel - 1S _H

‘epuos euepeqazid
BJO1IS | BIUBMOPUOS [ezZpol

(LA) BMOJ0IGO BPUOS | 4=

(1dS) euzokipuil£o epuos
(AL) BMOJ0IGO BYIBUPDS | X
(dd) Amoxzooq Jlswoseuad | e

—
-

UBMOPUOS 1 UBpeq
NezZpoi oluszoeuzQ

Ayons om0 S
Apom siuezoes |2

n

Apom wojzod Auoosaimeu

eupdzi | BlUS3ISIM BISEZO M AUO|
-ejsn Apom woizod Auzolijswozaid

Auolupomeu jurub _

Aujow b 7

AujoBjim wnib |}

AujoBjim ofews qn| Ayons wnib

NIUS0I9IM M
ApOm a1uszoeuz

(OM) femolunib Apom exqo.d

NIOMI0 NIOJAM BUPSZI gz (MN) 1950LIOB|IM [suBMOyOEZ O BYGOId

BIUSJISIM JBWNU g

(SNN) szinpjnujs leuemoyoez o exqo.d

nunib npepis aokzoklop
eoklelujednzn elugisanie ()

njuniB ofsuur ezowwesbod /

fiseidp -y

# N
Rishzozseld 1 dj O

Q
pPEPM ‘elusmsiemezid  /f =
pzsawop  + m. ejz8imz elsejAd eulf zuo D
m eizdwz eu)|b NGO
njunib NsIdo 83ezoA} > epzimz eishzozseld eulf zdo
-0p SaMOX{EPOpP BeuZ 2 ejsejAd eui =0A
n
euozelepery [ © euif 5N
2 eishzozseld euf  do
BWIOU BZOd Ajuniy) 5
= #d 1
aujeuniq oBdm gm Y Risfzozseid 4Ad  dyg
Agoy 1 Aseiunbyeseid  6g
end6  fo s a fisejhd seseid 19
2 5
ajsejulb Ajnweu Bwp 2 i m. fAuqoipyesed  pd
aishzozsed Ajnweu duy 25 9
e upais yepeld sd
azowyooud funilb  H @
2 AqruBeserd ig
(swizpol) « ejseiuB exjodsod Bod
c
9uzZOoIuebIO AJUNIL) m. eyjodsod og
: 3 fisewy6 amz 67
eppluemys WS @
] mwz  Z
epiemi eeis 1S
5 P{EZoOI0 O
3
0u.w__mv‘_w ZCD‘_G WA ejselul|b eulezieimz By
3 BUOZIBIMZ M

Aueimopngeiu diseu  Nu
Auejmopnq dseu  gu

ENA ) E SR

BIU2ZOBUZO auU|

NIOM]O SIUBMOqOoId0

SMOUASBU AJUNID)

aueIauIL Ajunin

VZOTIAOd NVAV4 HO VLD VINTNNMOA A HOANVMOSOLS MOMVNZ I I'TOGIWAS VINTINSVIHO

Z. ORYGINALEM

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82

28|Strona




TOM IV - Zatlgczniki

II.DECYZJA W SPRAWIE WYLACZENIA GRUNTOW Z PRODUKCJI

ROLNEJ

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82

29|Strona




TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE

ZAKEAD PROJEKTOWANIA I USEtUG BUDOWLANYCH
. »BENBUD?”
INZ. BENEDYKT REDER

ul Ks. dr Wt. tegi

www.benbud.pl

1127,
tel. kom. 0 609 06 57 62
; ; benbud@op.pl

86-300 Grudzigdz
; tel. kom. 0 603 79 86 82

=

BeENBuD

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
EGZEMPLARZ NR 1 2 3 4
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Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji budowlanej:

~,Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu

w ramach inwestycji pn. "Budowa $wietlicy w Matych Radowiskach".”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek swietlicy

Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska,
Dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid. 041705 2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9,

Inwestor:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,

OPRACOWANIE BRANZOWE

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA

PODPIS

INST. ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT PROWADZACY

inz. MIECZYSLAW ZWOLINSKI

upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

nr uprawnien AB-11-7131/29/01

INST. ELEKTRYCZNE
SPRAWDZAJACY

mgr inz. ROMAN WIEttOWICZ

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy nr uprawnien GT-111-630/269/76

INST. SANITARNE
PROJEKTANT PROWADZACY

mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI

upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

INST. SANITARNE
SPRAWDZAJACY

mgr inz. FILIP UFNALEWSKI

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien MAZ/0167/POOS/17

/
/. (//Z//
/'/

WLASCICIEL ZAKEADU

inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA

27 grudnia 2023 r.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |
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I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020 r.) i zawiera opis projektu
wedtug kolejnoSci okre$lonej w rozporzadzeniu

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno, zwanej dalej Zamawiajgcym reprezentowanym
przez Wiadystaw tukasik - Wéjt Gminy Rynsk a Benedykt Reder prowadzgacym dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmg Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Ks. dr
Wi Legi 1/27, zwanym dalej Wykonawca.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych projektowanego budynku:
Budynek swietlicy.

Adres inwestycji — Mate Radowiska, 87-200 Mate Radowiska, dziatki: 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina
Rynsk, nr ewid.: 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9.

Projekt techniczny dotyczy rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacii
i urzadzen budowlanych:

e elektroenergetycznych,

o telekomunikacyjnych,

e piorunochronnych,

e ochrony przeciwpozarowej,

2. ZAKRES PRAC ELEKTROENERGETYCZNYCH

2.1. INSTALACJE ZEWNETRZNE
2141 Przytacze elektroenergetyczne

Projektowany budynek zasilany bedzie bezposrednio z istniejgcego ztacza, ktére bedzie
przeniesione z budynku podlegajgcego rozbiérce do budynku projektowanego.
Istniejgca przytgcze ma zamdwiong moc 10,5kW
Jest to moc niewystarczajgca do zasilenia obu obiektu.
Przewidywana moc przytgczeniowa projektowanego budynku wynosi 40kW.
W zwigzku z tym, Inwestor wystgpi do zaktadu energetycznego Energa Operator o zmiane warunkow
przytgczenia do sieci (zwigkszanie mocy).
Istniejgce ztgcze kablowe w budynku garazu o nr PPE 590243892021103506 bedzie przeniesione do
projektowanego budynku.
Miejscem rozgraniczenia wlasnosci sg zaciski prgdowe w projektowanym ztgczu kablowo - pomiarowym.

21.2 Wewnetrzna linia zasilajagca WLZ

Wewnetrzng linie zasilajgca (WLZ) w budynku projektuje sie kablem YAKXS 4x120mm2, ktory
zostanie doprowadzony do rozdzielni gtéwnej budynku T1 (pom 0.10 — parter, komunikacja).
Projektowany kabel nalezy uktada¢ w tynku, w korytkach kablowych lub w posadzce (w rurze ostonowej),
natomiast na dziatce w gruncie na gtebokosci ok. 0,7m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Elementy instalacji zewnetrznej w zakresie opracowania operatora sieci.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod powierzchnig utwardzong
stosowac rury ostonowe do kabli typu HDPE. 3110mm.

Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do budynku na gtebokosci 0,7m. Przy przejsciu przez sciane projektowany
kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowag (HDPE. 110mm) i masg uszczelniajgca.

Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
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2.2. INSTALACJE WEWNETRZNE

221 Rozdzielnica gtéowna budynku — T1

W kondygnaciji parteru, w pomieszczeniu komunikacji ogélnej (pom. 0.10) zostanie zlokalizowana
rozdzielnica gtéwna budynku T1.
Projektowana rozdzielnica podtynkowa wyposazona bedzie w aparaty zabezpieczajgce obwody
odbiorcze budynku (poszczegdlne pomieszczenia, rozdzielnice pietrowe). Rozdzielnica zasilana bedzie
za pomocg kabla z ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na $cianie w komorze licznikowe;.
W rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ aparaty zabezpieczajgce oraz przewidzie¢ ok 20% rezerwacji w celu
mozliwosci przysziej rozbudowy instalacji.

2.2.2 Rozdzielnica dodatkowe,

W pomieszczeniu 0.09 — pomieszczenie techniczne, zostanie zlokalizowana rozdzielnica parteru
TP jako rozdzielnica zasilania urzgdzeh systemu pomp ciepta na potrzeby ogrzewania oraz
podgrzewania cieptej wody uzytkowej, oraz 0.10 - komunikacja, zostanie zlokalizowana rozdzielnica
parteru TK jako rozdzielnica zasilania urzagdzen systemu pomieszczen rozdziatu positkéw oraz
zmywalni.

Projektowane rozdzielnice podtynkowe wyposazone bedg w aparaty zabezpieczajgce urzadzenia
odbiorcze poszczegodlnych poziomow budynku,
W rozdzielnicach przewidzie¢ ok 20% rezerwacji ze wzgledu na nagrzewanie sie aparatury oraz
mozliwosci dalszej rozbudowy instalacji.

2.2.3 System prowadzenia przewodéw w budynku

Kable elektroenergetyczne zostang wyprowadzone ze zlokalizowanej w pomieszczeniu
komunikacji rozdzielnicy T1 (w pom. 0.10) do poszczegdlnych pomieszczeh budynku oraz rozdzielnic
dodatkowych.

Pionowe drabiny no$ne dla kabli zwyktych wykonane bedg z blachy ocynkowane;.

Pionowe drabiny no$ne dla kabli ppoz. wykonane bedg z blachy ocynkowanej, w standardzie

0 podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej.

Pionowe drabiny nodne montowane bedg za pomocg uchwytéw montowanych co 1,5m, natomiast
pionowe drabiny nosne dla kabli ppoz montowane bedg za pomocg uchwytéw co 1,2m.

Poziome drabiny nosne dla kabli zwyktych wykonane bedg jako siatkowe.

Poziome drabiny nosne dla kabli ppoz. wykonane bedg jako siatkowe, w standardzie o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej. Pionowe i poziome drabiny nosne bedg przytwierdzane do stropdw przy pomocy
pretéw gwintowanych 8mm montowanych co 1,5m.

Na wszystkich drabinach kablowych przewiduje sie 10% rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe
instalacji elektroenergetycznej.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy poZzarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonac¢ przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych
obiektu dla rozprowadzenia kabli i uszczelni¢ zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu
elementowi konstrukcyjnemu.

Catos¢ instalaciji elektrycznej (od rozdzielnicy gtéwnej do odbiornikdw) zostanie wykonana miedzianymi
przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 450/750V w izolacji i powtoce bezhalogenowe;.
Uwzgledniajgc postanowienia Polskiej Normy PN-EN 60332-1-2: 2010 Badania palnosci kabli i
przewodow elektrycznych oraz swiattowodowych. Czes¢ 1-2: Sprawdzanie odpornosci pojedynczego
izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia - kable zasilajgce powinny
by¢ klasy reakcji na ogien nie nizszej niz klasa B2ca 0,6/1kW.

Odbiorniki 1-fazowych bedg zasilane przewodami trzyzytowymi. odbiornikéw 3-fazowych beda to
zasilane przewodami pieciozytowymi.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne zasilane bedg czterozytowymi

przewodami.

Ze wzgledu na sposob prowadzenia przewodow cato$é instalacji mozna podzieli¢ na nastepujace grupy:

- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla przewodoéw
instalacyjnych wykonane bedg z drutu ocynkowanego),

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w podtodze i na suficie (elastyczne lub sztywne),

- przewody ukfadane podtynkowo
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Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych
obiektu dla rozprowadzenia przewoddw uszczelnione zostang masg o odpornosci ogniowej rownej
danemu elementowi konstrukcyjnemu.

2.3. OSWIETLENIE | GNIAZDA - UWAGI OGOLNE

Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewnetrzne dzieli sie na 3 kategorie:
e Oswietlenie podstawowe,
e Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych;
e Oswietlenie awaryjne - urzgdzenia przeciwpozarowe.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktadaé w przestrzeni miedzy sufitowej w korytkach
kablowych a w pomieszczeniach podtynkowo w wykutych bruzdach.

Do obwoddw oswietleniowych nalezy stosowaé przewody N2XH-J 3x1,5mm2. Wszystkie tgczniki i
gniazda osadzi¢ w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tacznika lub gniazd nalezy
stosowac ramki wielokrotne.

Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci scian. Zaleca sie puszki gtebokie.

Wysokos¢é montazu tgcznikéw oraz gniazd ze wzgledu na osoby niepetnosprawne, nalezy uzgodni¢ na
etapie budowy z przysztym uzytkownikiem obiektu. Stosowaé oprawy o szczelnosci od IP20 do IP44 w
zaleznosci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

Zastosowane oprawy powinny posiadac certyfikat ENEC.
UWAGI: Dobér opraw wedtug oddzielnego opracowania branzy Architektonicznej. Dobrane oprawy
muszg spetnia¢ parametry uzyskane z obliczen fotometrycznych dla poszczegdlnych pomieszczen.

231 Oswietlenie podstawowe

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej (T1 i rozdzielnic
dodatkowych).
Obejmuje ono obwody oswietlenia ogéinego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i tazienki, bedg zastosowane oprawy
o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi - IP54. Zapewnione zostang
nastepujgce minimalne poziomy natezenia o$wietlenia ogélnego pomieszczen (na powierzchni pracy
znajdujgcej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

Parametry i natezenie zgodnie z normg EN 12464-1.

Zrédta $wiatta wewnatrz powinny byé gtéwnie ledowe, o temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i
wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70, w zwigzku z konstrukcjg budynku, powinny nadawac sie
do montazu na suficie lub w suficie podwieszanym.

2.3.2 Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych

Zrédta $wiatta ciggéw komunikacyjnych powinny byé wykonane w technologii LED, o
temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70,
w zwigzku z konstrukcjg budynku, powinny nadawac sie do montazu na suficie lub w suficie
podwieszanym.

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane bedg z rozdzielni gtéwnej budynku.
Oprawy ciggéw komunikacyjnych bedg sterowane czujnikami obecnosci.

UWAGI:

e Opcjonalnie przy wybranych oprawach w korytarzach i na klatkach schodowych - w porozumieniu
z inwestorem — zamontowa¢ dodatkowe czujniki zmierzchowe, ktére bedg sie zatgczaé, gdy
natezenie o$wietlenia spadnie ponizej 1Ix przy podtodze. Wylgczg sie gdy natezenie wzrosnie
powyzej 1Ix. Bedzie to o$wietlenie podstawowe swiecgce w przypadku braku oséb na
korytarzach. Pozostate oprawy beda sie zatgczaé po wykryciu obecnosci.

e Dobdr opraw wedtug w czesci graficznej. Dobrane oprawy muszg spetniaé parametry uzyskane z
obliczen fotometrycznych dla poszczegdlnych ciggéw komunikacyjnych.
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e Wszystkie oprawy posiadajgce funkcje awaryjng/dozoru powinny posiada¢ dopuszczenia
CNBOP.

2.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd
wtyczkowych bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi o réznicowym pradzie zadziatania
In=30mA typu ,A”. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem, rurkach w podtodze lub w betonie w strefach
instalacyjnych. Obwody oraz rodzaje przewodéw nalezy dostosowaé do danego zabezpieczenia.

W tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienka/WC) stosowa¢ gniazda
wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czesciowo zagtebione w tynk (prace wykonaé zgodnie z
normg PN-IEC 60364-7-701). Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadaé styk ochronny PE.
Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tgcznika lub gniazd
nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gtebokos$¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci Scian. Nalezy
przestrzegac zasady na jeden bezpiecznik (wytgcznik nadmiarowy) nie wiecej niz 10 gniazdek

2.5. INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI

W budynku zaprojektowano wyciggowa instalacje wentylacji. Kazdy wentylator/centrala wentylacyjna
bedzie zasilana z obwoddw rozdzielnicy T1 oraz wyprowadzona na poddasze budynku.

2.6. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez:

e Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzgdzen i materiatéw
dostarczanych na budowe. Stosowac¢ wytgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami.
e Certyfikaty winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.
e Ochrona przed dotykiem posrednim
Jako ochrone przed dotykiem pos$rednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w
dopuszczalnym czasie: 0,4s - dla obwodéw odbiorczych. Realizacje samoczynnego wytgczania
zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe, wytgczniki nadmiarowo prgdowe oraz
urzadzenia/obudowy w Il klasie ochronnosci.
o Wszystkie obwody odbiorcze w budynku bedg wykonane w uktadzie sieciowym TN-S, z
odrebnymi przewodami - neutralnym N i ochronnymi PE.
e Ochrona uzupetniajgca
Jako ochrone uzupetniajgcg projektuje sie urzgdzenia réoznicowopradowe krotkozwloczne o pradzie
réznicowym 30mA typu ,A”
e Instalacja potgczen wyréwnawczych
Wykonac¢ gtéwne potgczenia wyrbwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W oparciu o norme PN-HD 60364-4-41 w przedsionku pomieszczenia technicznego obok rozdzielnicy
gtéwnej T1 nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnania potencjatow GSWP.

Szyna ta powinna tgczy¢ ze sobg nastepujgce czesci przewodzgce:

e przewdd ochronny PE-LYzo 25,

e uziom budynku - bednarka FeZn 30x4,

e miejscowe szyny wyréwnawcze - MSWP

¢ instalacje wodociggowa, gazowg (za wstawkg izolacyjna), kanalizacyjng (wykonana. z mat.

przewodzgcego),

e metalowe elementy konstrukcyjne, urzgdzenia centralnego ogrzewania, itp.

Elementy przewodzgce doprowadzone z zewnagtrz budynku, powinny by¢ potgczone w budynku
mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
Z uziomu do gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 4x30mm.
Gtéwng szyne wyréwnania potencjatéw potaczy¢ z szyng PE rozdzielni gtéwnej T1 linkg LgYzo 25mm2.
Miejscowe szyny potgczy¢ z gtdwng linkg LgYZzo 25mm.
Wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowaé przewod
DYZo o przekroju min. 6 mm2. Przewody przytagczyé do gldwnej oraz miejscowej szyny wyréwnania
potencjatéw.
Szyny oznaczy¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i badania powykonawcze.
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2.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtéwnej budynku T1 nalezy zastosowac ograniczniki przepiec¢ klasy T1i T2 dla
ochrony instalacji i urzgdzeh elektrycznych od przepieé atmosferycznych i fgczeniowych. Zapewniajgc w
ten sposéb ochrone instalacji przed zaktéceniami zewnetrznymi od sieci rozdzielcze;.

Dla doktadnej ochrony urzgdzen elektronicznych mozna we wiasnym zakresie zastosowac¢ w miare
potrzeb, indywidualne ochronniki przy poszczegdlnych urzgdzeniach (np. gniazda zasilajgce komputery,
sprzet RTV, modemy komputerowe).

2.8. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
2.8.1 Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne wykorzystujg zjawisko konwersji energii promieniowania stonecznego na
prad elektryczny. Panele fotowoltaiczne montowane beda rownolegle do pofaci dachu. Natomiast dach
ma nachylenie 30° wzgledem poziomu w kierunku pn — pd.

Panele zorientowane bedg w kierunku potudniowo - zachodnim (azymut 12°).
Zamontowane bedg na konstrukcjach wsporczych, ktére stanowig oddzielne opracowanie.
Zaprojektowano montaz 34 paneli fotowoltaicznych firmy o mocy minimum 560 kWp.
tgczna moc zainstalowana wyniesie 19,04 kWp.

Rozmieszczenie paneli pokazano w czesci rysunkowej orpacowania.

2.9. MIKROINWERTERY

Mikroinwertery solarne sg to urzadzenia elektroenergetyczne przeksztatcajgce prad i napiecie state
z podtgczonych na wejscie inwertera paneli fotowoltaicznych na prad i napiecie przemienne o
czestotliwosci sieciowej umozliwiajgce zuzycie wyprodukowanej energii na potrzeby wiasne i jej przesyt
do sieci elektroenergetycznej. Projektuje sie 4 mikroinwerter. Inwertery zlokalizowane bedg na potaci
dachu. Do kazdego podtgczone zostang 6-9 paneli. Kazdy z mikroinwerteréw nalezy zamontowac na
stojaku potgczonym z konstrukcjg wsporczg pod panele PV. Stojaki nalezy wyposazy¢ w ostone
zabezpieczajgca przed bezposrednim padaniem promieni stonecznych na mikroinwerter. Moc z
mikroinwerterow jest wyprowadzona poprzez rozdzielnice niskiego napiecia do rozdzielnicy gtéwnej T1.

2.10. INFORMACJA ODNOSNIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO.

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana zostanie na dachu budynku $wietlicy zgodnie z instrukcja
producenta danego systemu instalacji fotowoltaicznej.
Szczegotowy projekt warsztatowy instalacji fotowoltaicznej zostanie wykonany i uzgodniony z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen p-poz przez specjalistyczna firme zajmujaca sie montazem instalacji
fotowoltaicznych.
Koszty ww. projektu i uzgodnien instalacji fotowoltaicznej ponosi Wykonawca.

2.11. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

Zaprojektowano linie kablowe niskiego napiecia wyprowadzajgce moc z paneli do mikroinwerteréw
oraz z mikroinwerteréw do rozdzielnicy niskiego napiecia znajdujgcej sie w budynku.
Na odcinkach od mikroinwerteréw do rozdzielnic oddziatowych uktada¢ kable typu YKY 3x4mm?2.
Nalezy tgczy¢ szeregowo maksymalnie do 3 mikroinwerterow.
Moc pojedynczego obwodu do 5,0kW. Zabezpieczenie S301 B25A.
Odcinki od podrozdzielnic do rozdzielnicy T1 tgczy¢ kablami typu YKY 5x10mm2.
Zabezpieczenia typu RBKOO 63A.

2.12. ROZzZDZIELNICA NN

Kable nn z dachu wprowadzi¢ nalezy poprzez rozdzielnice oddziatowe do istniejgcej rozdzielnicy
gtdwnej T1. Rozdzielnice doposazy¢ nalezy w odpowiednie obudowy i zabezpieczenia.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW

Dobdr przekroju przewoddw ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
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» Dopuszczalny spadek napiecia WLZ wg PN-IEC 60364-5-52:2002 powinien by¢ mniejszy

AU = AU1 + AU2 < 4,0 % gdzie:
AU1 - spadek napiecia WLZ
AU2 - spadek napiecia w budynku od rozdzielni do ostatniego odbiornika

Obliczany przekr¢j dla sieci 1-fazowej: S=200 x P x 1/y x AU% x Uf 2
dla sieci 3-fazowej: S= 100 x P x I / y xAU% x Un 2 gdzie:
S - przekroj przewodu [mm2 J; P - przesytana moc [W)]

Un — napiecie znamionowe miedzyfazowe L-L [V] |- dlugosé przewodu | [m]

Uf — napiecie znamionowe miedzy L-N [V] y — konduktancja miedzi/aluminium [Qmm2/m]
AU% - najwiekszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu prgdem | [%]

Przekroj przewodu zasilajgcego rozdzielnie T1,
- dlugos¢ przewodu | =X0m

- moc zapotrzebowana P =40 000 W

S=100x P x 1/ y xAU% x Un2

S =100 x 40 000[W] x 80 [m]/ 35 [Q mm2 /m] x 1 [%] x 4002 [V]2 =p S =57,1 mm2

stgd przekroj co najmniej YAKXS 4x70 mm2 + FeZn 4x30 mm

ze wzgledu na moc zainstalowang i mozliwo$¢ dalszej rozbudowy dobrano przewdd YAKXS 4x120 mm2

YAI= 35 Q mm2/ m yCu=56 Q mm2/ m

Dobdr przekroju przewoddw ze wzgledu na obcigzalnos$¢ pragdowg dtugotrwatg Przewody i kable dobrano
z warunkow zapewniajgcych koordynacje obcigzalnosci przewodow z charakterystykami ich abezpieczen
wymaganych przez norme ,Ochrona przed pradem przetezeniowym” zgodnie z ponizszymi warunkami:
1) IB=<In<lz oraz 2) 12=<1,45% 1z Gdzie:
In— prad znamionowy zabezpieczenia
IB — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewoddow) [A]
Idd — prad obcigzalnosci diugotrwatej kabla/przewodu [A]
Iz — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla/przewodu skorygowany przez wspétczynnik
zmniejszajacy (I1z=Idd x kg ) [A]
kg — wspdtczynnik zmniejszajacy [-] wg PN-IEC 60364-5-523:2001 (Tablica 52-E1;E5) (Iz=Idd x kg) [A]
I2 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (12 = k x In) [A] na przecigzenie/czionu
przecigzeniowego
k — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego
dla bezpiecznikéw topikowych i wytgcznikdw nadprgdowych:
1,6 - dla bezpiecznikdéw petnozakresowych o In = 32A - Wytgczenie przed uptywem 1- 4h
1,75 - dla bezpiecznikéw petnozakresowych o In = 16-25A - Wytgczenie przed uptywem 1- 4h
1,45 - dla wytgcznikéw nadprgdowych/taryfowych o charakterystyce B, C i D
* Obcigzalnos$¢ diugotrwata |1z [A] przewoddw miedzianych o izolacji polwinitowej przy obliczeniowej
temperaturze otoczenia 25 °C i najwiekszy dopuszczalny prgd znamionowy In przy sposobie
uktadania E lub F, przewoddw miedzianych (wg PN-IEC 60364-5-523:2001 Tablica 52-C4 dla 3 zyt
ocigzonych i PN-IEC 60364-5-523:2001 Tablica 52-C1 dla 2 zyt obcigzonych) wynoszg:
sposoéb F dla przekrojéw S =120 mm2 Iz-- 225 A In — 200A
1) pierwszy warunek: IB<In<lz
- przewdd zasilajgcy rozdzielnie RGnn
bezpiecznik mocy 63A gG
2)drugi warunek: 2 <£1,45x |z

- przewdd zasilajgcy podrozdzielnice Rnn
bezpiecznik mocy 200A gG  200Ax1,6 A< 1.45x225A =p»  320A < 326A

Dobrane przewody ze wzgledu na spadek napiecia spetniajg rowniez oba warunki
obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej

IB =63 < In=200A< 1z =225A

Analogicznie dobrano przekroje pozostatych przewodéw.

3.2. ZAKRES PRAC TELETECHNICZNYCH

3.2.1 Instalacja internetowa

Zgodnie z § 192f ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2015 poz 1422, instalacja telekomunikacyjna
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w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ swiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug
transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do Internetu oraz ustug rozprowadzania programéw
telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programéw telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczosci, przez
réznych dostawcéw tych ustug. Instalacja telekomunikacyjna powinna réwniez zapewnia¢ kompatybilnosc
i mozliwos¢ podtgczenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady
neutralnosci technologiczne,.

Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna by¢é wykonana w sposob gwarantujgcy
mozliwos¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej ilosci jej elementéw, o ktérych mowa w § 192¢, § 192d
i § 192e, a takze instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z
osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku.
Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ przytgczenie i zapewnienie
poprawnej transmisji sygnatu urzgdzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego umozliwiajgcego
Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

W celu zapewnienia mozliwosci przytgczenia przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych do instalacji
telekomunikacyjnej budynku na zasadzie rownego dostepu budynek projektuje sie wyposazy¢ w punkt
potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna.

Punkt ten projektuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu sali (pom. 0.05)

Pola krosowe zlokalizowane w punkcie potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng nalezy
wyposazy¢ zgodnie z listg elementéw w czesci graficznej opracowania.

Do kazdego pomieszczenia wyposazonego w gniazda RJ45 nalezy doprowadzi¢ w rurach ostonowych
nastepujgce przewody/kable TT z szafy RACK (punkt potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng
siecig telekomunikacyjng) znajdujgcej sie na kondygnacji parteru:

- dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6 lub wyzszej

3.2.2 Instalacja alarmowa

W budynku projektowana jest instalacja system sygnalizacji wkamania i napadu w oparciu o
programowalng centrale wyposazong w ekspandery wejs¢. Catos¢ opracowania zgodnie z czescig
graficzna.

3.2.3 Instalacja RTV-SAT

Projektowana instalacja anteny o parametrach DVB-T2 zlokalizowana na kominie wentylacyjnym budynku
oraz przewoddw koncentrycznych wprowadzonych do pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Uwaga:

Przetagcznice telefoniczng oraz przytgcze do budynku wykona gestor sieci. Wszelkie instalacje
wewnetrzne zostang wykonane na etapie budowy.
Instalacje telefoniczng nalezy wykona¢ za pomocg przewodu np. UTP 4x2x0,5mm
Oprzewodowanie oraz dobor poszczegodlnych urzgdzen w rozdzielnicy internetowej znajdujgcej sie  w
gtéwnej szafie teletechnicznej - szafie RACK, uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z dostawcg ustug
internetowych.

3.3.  ZAKRES PRAC PIORUNOCHRONNYCH
3.3.1 Instalacja odgromowa

Instalacje ochrony piorunochronnej stanowig uziom i ochrona odgromowa

a) Uziom sztuczny pionowy

Uziom sztuczny pionowy zapewnia

* bardziej stabilng warto$¢ rezystancji uziomu w ciggu roku, niezaleznie od wptywu warunkéw
Srodowiskowych (wilgotnosc¢, przemarzanie)

* najczesciej siegajg warstw gruntu o nizszej rezystywnosci, utatwiajgc uzyskanie matej wartosci
rezystancji uziemienia

» zapewniajg odprowadzenie prgddw pioruna i prgdow zwarciowych w gtgb ziemi

+ zalecane sg przy masztach odgromowych i przewodach uziemiajgcych
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Pogrgzanie uziomow:
- utwardzony grot toruje droge dla preta utatwiajac jego pograzanie
- 8rednica grota i ztagczek jest wieksza niz $rednica preta — przy pogragzaniu powstaje tunel
ograniczajacy
narazenia na uszkodzenie powtoki ktérym jakim poddawane sg prety
- grot i ztgczki nie majg warstw ochronnych wiec nie sg podatne na tego typu uszkodzenia
- uziomy kute pograzac¢ na gtebokos¢ od 6 m do 15 m
Wymagana wartos$¢ rezystanciji uziemienia kazdego uziomu pionowego Ruz<10Q

b) Ochrona odgromowa

Dla budynku projektuje sig instalacje odgromowa klasy IV. Na dachu obiektu nalezy wykonaé zwody
poziome niskie z drutu FeZn 8mm o wymiarach oka nie wigkszych niz 20x20m. Zwody poziome uktadac
na uchwytach betonowych w tworzywie PVC.

Na dachu budynku nie dopuszcza sie wykorzystanie metalowego pokrycia dachu jako naturalnego zwodu
poziomego.

W miejscach zblizenia zwoddw poziomych do chronionych elementéw, w ktdrych nie jest mozliwe
zachowanie wymaganych odstepow izolacyjnych, zamiast drutu FeZn 8mm nalezy stosowac przewdd w
izolacji wysokonapieciowe;.

Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji nalezy chroni¢ masztami pojedynczymi oraz zwodami odsunigtymi
poziomymi, prowadzonymi nad chronionymi urzgdzeniami. Zwody poziome odsuniete nalezy wykona¢ z
linki FeZn 8mm. Do wykonania zwoddw poziomych nalezy stosowa¢ maszty klatkowe na tréjnogu.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystaé wyprowadzone z uziomu pionowego, i prowadzone
w rurkach z polwinitu sieciowanego @ 15 mm i grubosci Scianki 3mm drut FeZn 8 mm.

Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E.O05.

3.4. ZAKRES PRAC OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
34.1 Gtéwny wylacznik pozarowy budynku

Zaprojektowano zainstalowanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu dla budynku Budynek
swietlicy. Przy drzwiach wejsciowych do budynku zostang zainstalowane przyciski Przeciwpozarowego
Wyltgcznika prgdu umozliwiajgce wytaczenie zasilania catego budynku.

Przycisk wylgcznika w sposob bezposredni bedzie oddziatywat na cewke wyzwalacza wzrostowego
wytgcznika gtéwnego zainstalowanego w rozdzielnicy gtdwnej budynku T1.

Potgczenie przycisku wytgcznika PWP z wytgcznikiem zamontowanym w rozdzielnicy gtéwnej T1
wykonaé przewodami HDGs 3x1,5mm2. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy gtéwnej
T1 oraz standardami NHXH PH90/FE180.

Uwaga!
Wylgczenie pragdu w budynku powoduje zaprzestanie pracy inwerterow (falownikéw).

3.4.2 Wylacznik przeciwpozarowy fotowoltaiki

Zaprojektowano wylgcznik przeciwpozarowy, ktéry odigcza prad staty z ogniw fotowoltaicznych
Zastosowano roztgcznik modutowy DC 2-bieg. 1000V z dobudowanym wyzwalaczem wzrostowym
odigczenia generatora (paneli) od inwertera.

Przycisk wytgcznika p.poz umiesci¢ obok PWP budynku.

Zgodnie z nowelizacjg ustawy o prawie budowlanym z 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), ktéra
weszta w zycie 19 wrzednia 2020 roku, w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy wiekszej od 6,5
kW nalezy projekt ochrony przed pozarem skonsultowaé z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych i poinformowac¢ o budowie wtasciwy organ Panstwowej Strazy Pozarne;.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy wykona¢ oznaczenia

nastepujgcych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach uaktualnienia instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego lub wykonania planu urzadzenia fotowoltaicznego.
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obszar lokalizacji modutéw PV,
lokalizacje falownika/ow PV,

e miejsca usytuowania elementu (np. roztgcznika) zapewniajgcego odigczenie napiecia po stronie
DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),

e przebieg tras przewodow pradu statego (po stronie DC) pozostajgcych pod napieciem,

e wskazanie os6b lub podmiotéw opracowujgcych plan oraz date jego opracowania

3.4.3 Oznakowanie budynku

e Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych
nalezy odpowiednio oznakowac obiekt wyposazony w PV
wg normy PN-EN 60364-7-712:
Piktogram z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinien byé umieszczony:
e W miejscu przylgczenia instalacji PV
e przy liczniku oraz przy gtdbwnym wytgczniku zasilania.

3.5. OSWIETLENIE AWARYJNE

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN
1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach
lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane :

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego;

w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

w poblizu zamiany poziomu;

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenhstwa;
przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujgce funkcje:

e wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w
osi drogi z zachowaniem rownomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawiern normy PN-
EN1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsé.

o wytwarzaé natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1oraz postanowieth normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

e wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drég
ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN
1838.

e dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac¢ obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy
jak dla dwéch osobnych drég ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia

wymagane polskim prawem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzgcych w sktad oswietlenia
podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego (baterie zasilania awaryjnego) o czasie
podtrzymania t=1h, ktére beda tadowane przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtowym zasilaniu
Z sieci, oprawy beda w trybie czuwania. Dopiero przy braku napiecia przetgczg sie automatycznie w tryb
pracy awaryjnej - tryb pracy ,na ciemno” , nastepuje wtedy zasilanie opraw z natadowanych wczesniej
akumulatoréw. Do obwodéw os$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowac przewody N2XH-J 4x1,5mm?2,
zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej budynku RGnn w postaci wytgcznikow nadpragdowych - S 301
B10. Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowosc¢ - praca - awaria)
Powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami
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katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggtej. Oprawy z podswietlanym znakiem
ewakuacyjnym dostarczyé z dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego
uminanciji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, ukfadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢
ponownie catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorow, z
uwzglednieniem kalkulacji pradoéw i mocy w stanie zatgczania opraw oraz w stanie ustalonym dla
zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametrow zabezpieczen i przekroju przewodow.

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie opraw oswietlenia podstawowego z modutami oswietlenia
awaryjnego. Piktogramy oraz oprawy oswietlenia awaryjnego kierunkowe powinny by¢ rozmieszczone
przez Architektow po wczesniejszym opracowaniu planu ewakuacji oraz uzgodnieniu z rzeczoznawcg
p.poz.

3.6. UWAGI KONCOWE

» Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

» Przewody YDY winny posiadac¢ izolacje 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami normy,
Zgodnie z nowelizacjg przepiséw o ochronie ppoz przewody YDY nie mogg by¢ montowane w
komunikacji ogoinej,

» Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykonac¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym,

» Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi korncowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego,

» Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodoéw ochronnych oraz wykona¢ pomiary
rezystanciji izolacji i urzgdzen oraz wykona¢ pomiar natezenia oswietlenia. Nalezy wykonac¢
dokumentacje powykonawczg, do wykonanych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty,

» Podane w dokumentacji nazwy typoéw urzadzen podano tylko i wytgcznie dla celéw
informacyjnych.

» Wykonawca moze zastosowac inne urzgdzenia i aparaty, ale muszg zosta¢ zaakceptowane przez
inwestora. Ich parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze od zaprojektowanych,

» Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatéw stosowanych firm,

» Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymagane;j
odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowg danej strefy pozarowej oraz
danego elementu, przez ktére przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z
projektem architektonicznym.

» W przypadku wystgpienia zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej niezbedne jest kontakt
Z autorem opracowania — nadzor autorski,

Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami Technicznymi Odbioru
Robdét Elektroinstalacyjnych

Dokumentacja konieczna do odbioru koncowego robot
Ponizej podaje wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych.

e projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany w zakresie urzadzen
przeciwpozarowych uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych),
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,
oswiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,
dziennik budowy;,
protokot sprawdzenia rezystancji izolacji przewodéw/kabli elektrycznych,
protokét ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowg w tym
uziemienie,
protokét z badania instalacji i urzgdzen o$wietlenia podstawowego,
protokot z badania instalacji i urzgdzen awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
metryka urzadzenia piorunochronnego,
protokoty odbioréw etapowych poszczegdlnych elementéw instalacji,
protokot z préb zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika ppoz pradu,
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protokoty z prob i badan sieci strukturalne;
protokét z badan instalacii teletechnicznych m. in. systemu domofonowego, telefonicznego,
RTV-SAT w tym badanie swiattowodow,

e wazne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalaciji,

3.7. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planubezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres i kolejnosc¢ robot
- Instalacje elektryczne wewnetrzne
- Instalacja przeciwprzepieciowa
- Instalacja przeciwpozarowa
- Instalacja odgromowa
- Wykopanie wykopu pod kable nn, oraz ztgcza kablowe
- Ukfadanie kabla i zasypanie wykopu
- Pomiar rezystancji uziemienia rezystancji izolacji kabli
- Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- Brak
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Rozdzielnice elektryczne
- Przewody elektryczne
- Siatka zwodow instalacji odgromowej
- Przylgcza kablowe, linie kablowe nn
- Upadek z wysokosci
- Wpadniecie do wykopu
- Porazenie pradem elektrycznym
4. Instruktaz pracownikow
= Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych,
= Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D
lub E, druga osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP
* Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw polegajgcy na: okresleniu
sposobu bezpiecznego wykonywania prac
= szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robot
= Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
« Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
- Teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong
- Stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
- Robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
- Prace wykonywac w stanie beznapieciowym
- Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D
lub E, druga osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora w celu okreslenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robét.
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Il. INSTALACJE SANITARNE
1. DANE OGOLNE

Opis techniczny do projektu technicznego wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
zadania pn.: ,Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowg i zagospodarowaniem terenu w ramach
inwestycji pn. "Budowa Swietlicy w Matych Radowiskach" w miejscowosci Mate Radowiska na dziatkach
nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, nr ewid.: 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Na dziatce zaprojektowano:
- zewnetrzng instalacje wodociggowa,
- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:
- instalacje kanalizacji,

- instalacje wody cieptej i zimnej,

- instalacje grzewcza,

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk
miejscowosci Mate Radowiska. Budynek jako jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza
uzytkowego.
Obiekt nie jest podzielony catg powierzchnie projektuje sie jako Swietlice.
Rozwigzania konstrukcyjne obiektu zgodnie z projektami branzy konstrukcyjnej oraz architektonicznej.
Obiekt zasilany bedzie w wode z zewnetrznej gminnej sieci wodociggowej za pomocg projektowanego
przytagcza wodociggowego (wedtug odrebnego zgtoszenia).
Scieki sanitarne odprowadzane bedag do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne,
czasowo opréznianego przez stuzby posiadajgce stosowng koncesje.
Zrédlem ciepta dla obiektu bedzie projektowany zestaw powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta
zasilanych energig elektryczng w wersji wyciszone;j.

4. PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

4.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Ze wzgledu na projektowang budowe Budynek swietlicy w celu zasilania budynku w wode bytowg oraz do
celéw p.poz. zaprojektowano budowe nowego przytgcza wodociggowego od istniejgcej sieci
wodociggowej woD @160.

Od punktu W1 w budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggows.

Zrédtem zasilania nowego budynku w wode zimng bedzie projektowana sie¢ wodociggowa @ 40 na
terenie dziatki poprzez przytgcze zlokalizowane w drodze gminnej — dz. nr 156/5, 304/7.

Sie¢ wykonana jest z rur polietylenowych (do potwierdzenia na etapie realizaciji).

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowg od punktu W1 do punktu przytgczenia.

Przewody wodociggowe wykona¢ z rur @ 40 PEHD 100, PN 16 SDR 11.

Rurociagi nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

Rury ukfada¢ na gtebokosci ponizej 1,5 m od powierzchni terenu.

Przy posadowieniu rur wodociggowych nalezy starannie przygotowaé¢ podioze poprzez wyréwnanie dna,
oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz zageszczenie. Rury wodociggowe uktadac¢ na podsypce
piaskowej grub. 15 cm. Obsypke wykonac¢ piaskiem do wys. 30 cm ponad gorng krawedz przewodu w
warstwach 20 cm ubijanych mechanicznie po obu stronach rurociggu. Zagtebienie projektowanego
przewodu wodociggowego wynosi ponad. 1,5 m. Na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury nalezy
prowadzi¢ tasme ostrzegawczg polietylenowg koloru niebieskiego lub biato niebieskiego szerokosci
225mm z wktadkg metaliczng. Armature i uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700.

Przed wtaczeniem w istniejgca sie¢ wodociggowa nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje.
Wiaczenie do czynnej sieci wodociggowej wykonac pod nadzorem pracownika gestora sieci. Po
wykonaniu prac montazowych nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem.
Wykonawca instalacji musi stosowaé armature wodociggowg spetniajgcg wymagania pracownika gestora
sieci, okreslone w warunkach technicznych wykonania przytgcza (kopia zatgczona do projektu).
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Nastepnie zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy potgczy¢ z instalacjg wewnetrzna.

4.1.1 Zapotrzebowanie na wode bytowa

Dobowe zapotrzebowanie na wode wyznaczono zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70) i zestawiono
w ponizszej tabeli. llos¢ Sciekow stanowic bedzie 100% ilosci zuzywanej wody. Parametry wyj$ciowe do
obliczenia dobowego zapotrzebowania na wode:

Z uwagi na charakter obiektu, nie wykonuje sie obliczen zapotrzebowania.
Obiekt wykorzystywany sporadycznie i brak jest mozliwosci oszacowania ilosci uzytkownikow dla sredniej
dobowe;j.

t gcznie zapotrzebowanie na wode:
e maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode na cele bytowo — gospodarcze Qd max = 4,00
m3/dobe
taczne wytwarzanie sciekéw sanitarnych:
e maksymalny dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych Vd max = 4,00 m3/dobe

Sekundowe zapotrzebowanie na wode wyznaczono na podstawie PN-92/B-01706). Sekundowy
wypltyw Sciekdw wyznaczono na podstawie PN-EN 12056-2.

Zgodnie z normg obliczeniowy przeptyw wody dla nowych punktéw poboru wody wynosi:

Zestawienie punktow czerpalnych instalacji wewnetrznych budynku.

Zgodnie z normg obliczeniowy przeptyw wody dla nowych punktéw poboru wody wynosi:

q=4,4 (Zgn) 0,27 — 3,41 [dm3/s],

Zapotrzebowanie na wode dla punktéw czerpalnych
Normatywny llosé .”Oéé . .”Oéé .
wyptyw urzadzen Zimne} AR
Rodzaj punktu czerpalnego wody wody
(Zjlrrnnsrz 3';2;2 szt. dm3/s dm3/s
PARTER
Zlewozwywak/Zlew 0,07 0,07 5 0,35 0,35
Bateria natryskowa 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Umywalka 0,07 0,07 5 0,35 0,35
Miska ustepowa 0,13 - 3 0,39 -
Zawor czerpalny 0,3 - 2 0,6 -
Pisuar 0,3 - 2 0,6 -
Zmywarka 0,15 - 1 0,15 -
Razem 2,59 0,85
Suma 3,44
Suma dla catego budynku
3,44

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktdéw czerpalnych [dm3/s],
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g=4,4(18.63) 0,27 — 3,41 [dm3/s],
g =4.00 [dm3/s]

Zapotrzebowanie wody do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru dla dziatania jednoczes$nie 1 hydrantu
hp25 wynosi :
Qp.poz. = 1,0 [dm3/s]

4.1.2 Roboty ziemne

Zewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadzajgce wode do budynku od istniejgcej sieci
wodociggowej wykonac¢ z rur @ 40 PEHD 100, PN 16 SDR 11. Szeroko$¢ wykopdéw powinna by¢ tak
dobrana, aby swobodnie umozliwi¢ uktadanie przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 1,0 m.
W miejscach prowadzenia prac montazowych wykopy nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia
swobodnego prowadzenia prac instalacyjnych ( np. zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego celem
zabezpieczenia rur przed uszkodzeniem. Po oczyszczeniu dna wykopu nalezy:

¢ wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm,
utozy¢ rury przewodowe na wykonanej podsypce,
wykonaé zasypke grubosci 30 cm nad grzbietem rury,
utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywcza koloru niebieskiego, z zatopiong wkiadkag
metalowg 30 cm nad grzbietem rury,
zasypac¢ wykop gruntem rodzimym, wykonujgc zageszczenia gruntu warstwami.

Na wysokosci 30 cm od grzbietu rury na zageszczonym piasku nalezy utozy¢ niebieskg tasme
lokalizacyjng szerokosci 22,5 cm z napisem ,UWAGA WODOCIAG” z zatopiong wktadkg metaliczng
utatwiajgca lokalizacje przewodu. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym z odktadu,
po eliminacji gruzu oraz kamieni, zageszczajac grunt co 20 cm. Trase projektowanego przytgcza
przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem projektowanego przytgcza wykonac prébe
ci$nieniowg i dezynfekcje oraz wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

4.1.3 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Nie wystepuja. Nie wyklucza sie jednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie naniesione na
mape.

4.1.4 Roboty montazowe

Rury i ksztattki polietylenowe nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Przy wykonywaniu
zgrzewania nalezy zachowac¢ wszystkie wytyczne i procedury podane przez producenta rur. Sposéb
montazu przewoddw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. W wypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowaé odpompowanie wéd gruntowych z
wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ je w tymczasowe zamknigecia w
postaci korkéw lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i
nastepnie opusci¢ do wykopu.

4.1.5 Bloki podporowe i oporowe

Na zatamaniach kierunku przewodu wodociggowego zaleca sie wykonaé podbetonowanie wezta w formie
blokéw podporowych z betonu B15. Wszystkie bloki nalezy wykona¢ na co najmniej 6 dni przed
przeprowadzeniem préby hydraulicznej wg PN-81/B—10725. Bloki podporowe nalezy réwniez  wykonaé
pod zasuwy odcinajgce oraz skrzynke uliczng przytgcza wody (wedtug odrebnego opracowania).

4.1.6 Préba szczelnosci

Préby cisnieniowe powinny byé przeprowadzane zgodnie z normg PN-81/B-10725:
e Rurociggi w czasie trwania proby w miejscach potgczen powinny byé odkryte,
e Napetniac rurocigg z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzajgcym w
najwyzszym punkcie,
e Predko$¢ napetniania 7godz/km,
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Prébe cisnieniowg prowadzi¢ najwczesniej po 48 godz. od zasypania prostych odcinkdw rur,
Podniesc¢ cisnienie wody do wartosci 1,5 krotnej cisnienia roboczego lecz nie mniejszej niz 1,0
MPa. Cisnienie to w czasie 30 minut powinno utrzymywac sie na statym niezmiennym poziomie.
Ponadto ztgcza nie wykazujg roszenia ani przeciekow. W przypadku spadkow cisnienia, lub
wystgpienia roszenia na ztgczach po usunieciu nieszczelnosci probe nalezy wykona¢ od
poczatku.

4.1.7 Ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Ptukanie i dezynfekcje przewodu przeprowadza sie po zasypaniu lecz przed oddaniem go do uzytku.
Ptukanie przeprowadza sie czystg wodg wttaczajac jg do rurociggu z zachowaniem predkosci przeptywu
wiekszg od 1 m/s do czasu catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Po ptukaniu przeprowadza sie
dezynfekcje przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona do dezynfekcji powinna zawiera¢ min.
0,5 mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm3 podchlorynu sodu na 1 litr. Przewody pozostawia sie
napetnione na nie krécej niz 24 godz. Po dezynfekcji nalezy ponownie wykona¢ ptukanie az do zaniku
zapachu chloru. Wszystkie powyzsze operacje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci
wodociggowej.

4.1.8 Oznakowanie trasy

Po wykonaniu przewodu wodociggowego, nalezy go oznakowac. Tablice informacyjne zgodnie z norma
PN-86/B—09700 umocowac¢ na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach
zelbetowych o wymiarach 0,10x0,10x2,0m.

4.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie wykonanie przytgcza kanalizacji do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ptynne, czasowo oproznianego przez stuzby posiadajgce stosowng koncesje na dziatce objetej
inwestycjg nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk. Od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej wewnatrz
budynku na zatamaniu sieci wyj$cie z budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U SN 8 SDR 34 Lite DN 160x4,7 fgczonych na
uszczelki gumowe. Trase projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono na
mapie. Wejscia kanalizacji do budynku nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Projektuje sie rury
ochronne DN200 PVC.

Whpiecia do studni nalezy dokona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Zabrania sie wkuwania do studni.

421 Roboty montazowe

Kanat odprowadzajacy Scieki z budynku prowadzony bedzie ok. 0,6 - 0,7 m od poziomu terenu do dna
rury kanalizacyjnej. Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi nalezy wykonac¢ z rur PVC-U SN 8 SDR 34
Lite DN 160x4,7. Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego materiatu. Przejscie pod $ciang obiektu prowadzi¢ w rurze ochronnej PVC DN200.
Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych dla rurociggéw w 30 % recznie oraz 70 % przy uzyciu koparki
mechanicznej. Wykonujgc wykopy nalezy zachowa¢ gtebokosé, kierunek spadku i spadki dna kanatu
zgodnie z projektem.

Szerokosé wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwi¢ swobodne uktadanie przewodow w ziemi i
powinna wynosi¢ co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykopy nalezy
poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonywania prac instalacyjnych. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po
oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu nalezy:

wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm,

utozy¢ na podsypce rure przewodowa,

wykonaé zasypke z piasku grubosci 30 cm od wierzchu rury,

zasypac wykop warstwg piasku,

wykonac¢ zageszczenie gruntu,

zasypacé wykop do kohca zageszczajgc grunt warstwami co 20 — 30 cm.

Przed zasypaniem instalacji wykonac prébe szczelnosci oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Przy zasypywaniu wykopu grunt ubija¢ warstwami.

4.2.2 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
20|Strona




TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE

Kolizje nie wystepujg. Nie wyklucza si¢ jednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego
na mape.

4.2.3 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci dla kanatu z rur PVC-U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody z przewodu oraz na
infiliracje wody do przewodu.

Eksfiltracja — czas trwania préby dla odcinka kanatu do 50 m — 30 minut, powyzej 50 m — 60 minut. Na
ztgczach kielichowych nie powinny pojawiac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny kiedy
dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej
powierzchni wewnetrznej rury.

Infiltracja - probe te przeprowadza sie w przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 5 mH20
zabezpiecza przewdd przed infiltracja wéd gruntowych do w/w wartosci.

4.3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Zatozenia do projektu instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej:

Projekt zaktada budowe grawitacyjnej kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem rozprowadzane bedg powierzchniowo do gruntu po
terenie objetym inwestycjg w sposdb zapobiegajgcy zalewanie dziatek sgsiednich.

4.2.4 Bilans wéd opadowych

Wielkos¢ sptywu wod deszczowych dla poszczegdlnych zlewni oblicza sie ze wzoru:

Q=TxAxq [dm3/s]

gdzie:

A — pow. odwadniania, [m2]

g — miarodajne natezenie deszczu, [dm3/s x ha]

T — wspétczynnik sptywu, [-]

T = 1,00 dla dachu o nachyleniu ponizej 150 T = 0,90

Okreslenie natezenia deszczu.

Minimalne natezenie deszczu jakie nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach wyznaczono korzystajgc z formuty
charakteryzujgcej opady.

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

g — natezenie opadu deszczu; [dm3/s+ha]

H - $rednia suma opaddw rocznych; H = 682 [mm]

¢ — czestotliwosé wystepowania deszczu miarodajnego [lata]; przyjeto ¢ = 5 lat
td — czas trwania deszczu miarodajnego w minutach; td = 15 min

DANE WYJSCIOWE:
. Powierzchnia dachu  : 0,047 [ha]
OBLICZENIE POWIERZCHNI ZREDUKOWANEJ ORAZ SPLYWU DESZCZOWEGO

: : : B Tlosé wod
S Rodzaj |Powierzchnia | Wspélezynnik deszczu [q] odplvwowveh
— | powierzchni [A] sptywu [T] Przyjeto wg [Qﬁ) y y
Blaszczyka
- - [ha] - [dma/s*ha] [dma/s]
1 Dach 0,047 0,9 145 6,82
RA
JEM: 0,047 6,82

Do obliczen sieci kanalizacji deszczowej przyjmujemy ilos¢ wdéd opadowych z nizej
wyszczegoblnionych terenow, pomijajgc odprowadzanie wody z terenéw zielonych.

llos¢ wod deszczowych z powierzchni dachowych:
Q= 6,82 [dm3/s]
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Obliczanie minimalnego zapasu retencyjnego (czas trwania deszczu 15min):
V =Q x 60 x15/1000 [m3]
V =6,82x 60 x 15/1000 = 6,14 [m3]

4.3. ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY OTWARTY

Nie wystepuje w danej inwestyciji.
5. PROJEKTOWANE WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLEJ\WODY UZYTKOWEJ

Dostawa wody dla przedmiotowego budynku realizowana bedzie projektowanym przytgczem wody
(wedtug odrebnego zgtoszenia) z zewnetrznej sieci wodociggowej woD160 zgodnie z projektem.
Projektowana instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie nastepujgce uktady w projektowanym budynku:

. uktad wody bytowej,

. uktad instalacji hydrantowej.

Projektowana instalacja wodociggowa ma zadanie doprowadzenie wody do wszystkich punktéw
czerpalnych zaprojektowanych w projektowanym budynku Budynek swietlicy. Nalezy zleci¢ badania
cisnienia w sieci wodociggowej i w przypadku nie wystarczajgcej wartosci cisnienia nalezy zainstalowac
zestaw hydroforowy na cele ppoz. Gtéwny zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie pomieszczeniu
technicznym. Wykonanie zestawu wodomierzowego zgodnie z czg$cig projektu dotyczacg przytagcza
wodociggowego. W pomieszczeniu technicznym przewidziano rozdziat wody na cele bytowe oraz
hydrantowe. Na odejsciu wody bytowej zaprojektowano zastosowanie zaworu pierwszenstwa
dziatajgcego w oparciu o presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowej i zamykajgcy zawér
pierwszenstwa w przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowej, natomiast na odej$ciu wody
przeciwpozarowej zaprojektowano zawoér antyskazeniowy typu BA. Przewody wodociggowe od wejscia
do budynku do rozdziatu instalacji na instalacje bytowa (do zaworu pierwszenstwa) oraz p.poz. projektuje
sie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint. Instalacja bytowa za rozdziatem wykonana bedzie
z rur tworzywowych PEX/PERT. Przewody prowadzone bedg w posadzce oraz w bruzdach sciennych
zgodnie z czescig rysunkowg. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ im samokompensacje
poprzez zastosowanie naturalnych ,U” kompensac;ji.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy o dwie dymensje wiekszych od Srednicy przewodu uszczelniajgc wolng przestrzen
masg elastyczng nie wptywajgcag negatywnie na materiat stosowanych rur(np. korozja).

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego ($ciany oddzielenia pozarowego zgodnie z
rysunkami architektury) nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami zabezpieczajac przepusty
rozwigzaniami systemowymi dostepnymi na rynku posiadajagcymi aprobate techniczng.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur PEX/PERT PN16. Przewody nalezy
prowadzi¢ w izolacji np. z pianki PE o grubosciach zgodnych z wymaganiami Rozporzgdzenia Dz.U. nr
75. Materiaty izolacyjne muszg by¢ wykonane z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia (NRO).
Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi sie na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad gotowg posadzkg
pomieszczen dla osdb dorostych. Podejscia w tazienkach dla dzieci nalezy wykonaé na wysokoéci od 0,4
do 0,6 m nad gotowg posadzkg pomieszczen, tak aby umozliwi¢ podtgczenie armatury i biatego montazu
przewidzianego dla matych dzieci. Zbiorniki ptuczgce zasilane bedg za pomocg wezyka poprzedzonego
zaworem odcinajgcym.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wejscia przewodu do budynku. Do wszystkich
zaworow nalezy zapewnic dostep. Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, kurki
kulowe kagtowe do baterii, ztgczki do weza montowac nalezy poprzez potgczenia gwintowane. Minimalne
odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Zawory ze ztgczka do weza montowaé na wysokosci 0,5 m nad podioga.

Przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B10700.00 i PN-81/B-10700.01.

Instalacje wodociggowg po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaé¢ i poddaé probie
cisnieniowej na cisnienie 10 bar. Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z
warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Préby szczelnosci wykonac¢ przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur. Szczegdétowy opis w/w czynnosci opisano ponize;j.

Izolowanie przewodow:
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Grubosc¢ izolacji przewodoéw wody cieplej powinna wynosi¢ odpowiednio:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Na izolacji przewoddw nalezy wykonaé oznakowanie rodzaju czynnika, oraz kierunku przeptywu.

Préba szczelnosci rur z tworzywa sztucznego

Proba szczelnosci instalacji powinna byé wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w
bruzdach, czy tez ich obudowag. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10
bar. Préba ta polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia probnego na okres 10 minut.
Odstep miedzy pierwszg a drugg probg powinien wynosi¢ 30 minut. Proba musi wykazaé absolutng
szczelnos¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.6 bara. Probe te nazywamy probg
wstepng. Préba gtéwna trwa 2 godziny przy cisnieniu probnym jak wyzej, i spadek cisnienia po tym
czasie nie moze przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest, Ze ani w czasie proby wstepnej ani gtéwnej nie
moze wystgpi¢ zaden przeciek. Po pomy$inie przeprowadzonej prébe na zimno nalezy wykonaé prébe na
goraco, napetniajgc instalacje wodg o temperaturze 60°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy
wykonaé przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie
dtuzszym niz 1 minuta, wyptywa woda o temperaturze 55°C. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogoinej
liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalaciji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury nalezy powtdrzy¢ po 4 h. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w
najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany
przez Przedstawiciela Inwestora oraz Wykonawce.

Przebieg badania

czas warunki zakonczenia badania wynikiem

Nazwa czynnosci .
zn trwania pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia W instalacjido
wartosci ci$nienia probnego
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Obserwacja instalacji i ponowne brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnienia
podniesienie ci$nienia do wartosci 10 minut spowodowany rozszerzalno$cig rur
ci$nienia probnego

Obserwacja instalacji i ponowne
podniesienie ci$nienia do wartosci 10 minut
ci$nienia probnego

Obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia do warto$ci
ci$nienia probnego

brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienianie

obserwacja instalacji 30 minut wiekszy niz 0,6 bar

Badanie glowne
(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem
pozytywnym)

podniesienie ci$nienia do warto$ci
cinienia probnego brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienianie
wigkszy niz 0,2 bar

obserwacja instalacji 2 godz.

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkow zostanie nie spelniony, wynik proby nalezy uznacza
negatywny. W takim wypadku nalezy usuna¢ przyczyng i ponownie wykona¢ cate badaniepoczynajac
od badania wstepnego

Badanie gléwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci instalacji, za
wyjatkiem przewodow tworzywowych dla ktorych producent wymaga badan dodatkowych. Wtakim
wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Proba szczelnosci rur stalowych

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu (systemu) oddzielnie. Badanie szczelnosci
rurociggéw stalowych wykonacé przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed izolacja. Przygotowang do
préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne
jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zakitdci¢ przebieg
préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie
manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Wartosci cisSnienia prébnego nalezy przyjg¢ w wysokosci:
0,6 MPa. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.: manometr nie
wykaze spadku cisnienia, nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegélnie na potgczeniach, szwach
i dtawicach.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najnizszych parametrach roboczych czynnika, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢
ogledzin wszystkich potgczen oraz uszczelnien. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usungé. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy wykonacé regulacje i pomiary urzgdzeh. Po zakonczeniu ruchu
probnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci
urzgdzen.
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Ptukanie

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objetos¢ ptukanego
odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg
potrzebe. W takim przypadku cato$¢ instalacji wodnych nalezy poddac¢ dezynfekcji przy pomocy jednego
z zalecanych roztworéw: wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100
mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % NaClOo5H20 na 1 dm3 wody, 20+30 chloraminy na 1 m3
wody. Roztwoér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu.
Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosic¢ okoto 10 mg Cl2/dm3
wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Nalezy wykonaé badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora. Uwaga:
Wyniki z préb i ptukania wpisa¢ do odpowiedniego formularza

511 Instalacja C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa do celéw socjalno — bytowych przygotowywana bedzie w projektowanym zbiorniku
wody uzytkowej. Na cele C.W.U. zaprojektowano pojemnosciowy pionowy podgrzewacz wody o
pojemnosci V = 500 |, z minimalna powierzchnia wezownicy 5m2. Zbiornik wody uzytkowej zasilany z
projektowanego zestawu powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych energig elektryczng w
wersji wyciszonej tgcznej mocy grzewczej 25,00 kW.

Szczegotowe rozwigzanie przygotowania C.W.U. zgodnie z rozwigzaniami systemowymi dostarczanym
przez dostawce urzgdzenia. Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie w instalacje cyrkulacji
pompowej, ktéra zapewni utrzymanie stale temperatury cieptej wody na poziomie min. 55°C.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego zwiekszenia temperatury cieptej wody w celu wykonania
dezynfekciji termicznej.

Na podejsciach do grupy przyboréw w sanitariatach dla dzieci zaprojektowano termostatyczny zawor
mieszajacy z nastawg temperatury wody na 35°C w celu uzyskania wody cieptej pod mieszanej o
temperaturze bezpiecznej dla dzieci. Zabrania sie zasilania baterii C.W.U. w tazienkach dla dzieci bez
zastosowania w/w zaworu mieszajgcego. W budynku nie wystepujg sanitariaty przeznaczone dla dzieci.

51.2 Przewody wodociggowe wody cieptej

Projektowang wewnetrzng instalacje wody cieptej projektuje sie z rur PEX/PERT.

Projektuje sie prowadzenie przewodow w przestrzeni $cianek instalacyjnych, bruzd sciennych,
przestrzeni podtogowych zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Podejscia do urzgdzen wykonywaé w
sciankach, bruzdach sciennych, a w przypadku braku innej mozliwosci po wierzchu scian

i obudowag. Przed pojedynczym weztem sanitarnym montowa¢ zawory odcinajgce. Przewody przy
przejsciu przez sciany montowac w tulejach ochronnych uszczelnionych piankg PU. Przewody
przechodzace przez elementy konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych o dwie
dymensje wiekszych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen termicznych.

5.1.3 Zabezpieczenie instalacji cieptej wody

Instalacje C.W.U. nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia za pomocg przeponowego naczynia
wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa do instalacji C.W.U. Zabezpieczenie instalacji C.W.U. po
stronie dostawcy zestawu urzadzen dla pomieszczenia technicznego.

5.2. INSTALACJA P.POZ.

Instalacje p.poz. projektuje sie zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA. z dn. 7.06.2010 Dz. U. Nr 109.
Poz. 719.

Zasilanie instalacji hydrantowej w wode realizowane bedzie projektowanym przewodem wodociggowym
40 PE doprowadzonym do budynku.

Rozdziat instalacji na wode bytowg oraz p.poz. projektuje sie w pomieszczeniu technicznym budynku.
Instalacje od wejscia do budynku do rozdziatu nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
na gwint.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. (wg PN — B — 02865:1997): Wydajnos¢ hydrantu Hp25 — 1,0 dm3/s
Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru przyjmujgc jednoczesnosé poboru z jednego
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hydrantu, wynosi:

gp.poz=1x1,0=1,0dm?s

gp.poz= 1,0 dm?/s = 3,6 m%h

Niezbedne cisnienie na hydrancie p. pozarowym p = 0,2 MPa = 20 m.st.wody.

Instalacje p.poz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

W przypadku braku ci$nienia, odpowiednie ci$nienie dla budynku zapewni zabudowany w pomieszczeniu
technicznym zestaw hydroforowy na cele bytowe oraz p.poz.

Na przewodzie instalacji wody dla pomieszczen socjalno — bytowych, za rozdziatem instalacji, nalezy
zabudowac¢ zawor presostatowy pierwszenstwa w celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed
niekontrolowanym wyptywem i spadkiem cisnienia. Zawor pierwszenstwa musi dziata¢ w oparciu o
cis$nienie na instalacji hydrantowej. Na odejsciu instalacji hydrantowej projektuje sie montaz zaworu
antyskazeniowego typu EA.

Przewody rozprowadzajgce wode przeciwpozarowg projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych,
gwintowanych tgczonych przy pomocy tgcznikéw z zeliwa ciagliwego, uszczelnionych konopiami
czesanymi i pastg grafitowg wg PN/B-10700.02.

Instalacje wody p.poz. wykonac¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H- 74200 i ZN- 72/0640-
01. Mocowanie przewodéw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do
rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy.

Zgodnie z (Dz.U. 10, nr 109, poz. 719) w budynku projektuje sie hydranty przeciwpozarowe HP25 z
wezem potsztywnym diugosci 30,0 m

Wydajnos$¢ instalaciji hydrantowej projektuje sie z uwzglednieniem jednego dziatajgcego hydrantu HP25,
o facznej wydajnosci 1,0 dm3/s i ciSnieniu na wyjsciu z prgdownicy 0,2MPa.

Zasieg hydrantu wewnetrznego 025 — 33 m (weze 30 mb).

Maksymalny zasieg strumienia wody wynosi 3,0 m.

Hydrant oznakowaé¢ wg z PN-EN ISO 7010. Hydrant umiesci¢ w typowej podtynkowej szafce
hydrantowej. Hydrant wyposazy¢ w zawor hydrantowy z nasadg pozarniczg umozliwiajgcg podtgczenie
weza pozarniczego oraz prgdownice. Zawor hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m nad posadzka.
Podejscie do hydrantu prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,2% w kierunku hydrantu.

Przej$cia przewoddéw wodociggowych przez Sciany konstrukcyjne i stropy miedzy strefami pozarowymi
(opis stref p. pozarowych zgodnie z projektem budowalnym branzy architektonicznej) wykonac¢ w
przepustach p. pozarowych, w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody o srednicy o dwie dymensje
wiekszych od przewodu. Catos¢ instalacji wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi.

Instalacja i urzgdzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantéw wewnetrznych) powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczgcych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentagciji
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb
zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce
wyposazenie hydrantéw powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie cisnieniowej na maksymalne
cidnienie robocze, zgodnie z Polskg Normg dotyczg konserwacji hydrantéw wewnetrznych (PN-EN 671-
3).

Instalacje hydrantowg projektuje sie jako izolowang izolacjg o grubosci 6 mm.

Izolacja musi by¢ zgodna z aktualnymi przepisami (NRO).

Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja:

Instalacje poddac¢ ptukaniu na nastepnie wykonane odcinki wodociggéw nalezy poddaé¢ probom
cisnieniowych zgodnie z PN-81/B-107000 ,Przewody wewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Préba moze zosta¢ uznana za zaliczong pozytywnie jezeli: po podniesieniu cisnienia do 9 Bara (0,9MPa)
przez okres 30 min. nie ma przeciekéw i roszenia oraz cisnienie nie spadnie wiecej niz 2%.

5.3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg PN— EN12056(1,2):2002
~oystemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”. Do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
zostang odprowadzane $cieki z urzadzen sanitarnych projektowanych w budynku. Projekt przytgcza
kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig opracowania dotyczgcg przytgczy zewnetrznych.

Podejscia, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac¢ z
rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone

w ziemi wykonac z rur PVC-U kl. S SDR34 ze $ciang litg o $rednicach 160x4,7. Ciggi kanalizacyjne
odpowietrzane bedg poprzez piony wentylacji kanalizacji wyprowadzone ponad dach i zakohczone
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kominkami wentylacyjnymi &110/160.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych do najblizszego

pionu kanalizacji sanitarnej.

Przewody tam gdzie to konieczne, nalezy montowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg obejm lub
uchwytoéw o srednicy odpowiadajgcej Srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwad rury.
Jezeli zabudowa rury nie bedzie mozliwa w $cianie, rure nalezy poprowadzi¢ przy Scianie i zabudowac
ptytami G-K.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomocg tréjnikéw o kgcie
nie wiekszym niz 45°.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur i ksztattek tworzywowych
(posiadajgcych wymagane certyfikaty i dopuszczenia) przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej, bezcisnieniowej, kielichowych z uszczelkg wargowga. Podejscia kanalizacyjne do
poszczegodlnych przyboréw prowadzone ze spadkiem minimum 2%.

Wyjscia przewodow kanalizacyjnych z budynku zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

53.1 Bilans sciekéw bytowych

Odprowadzenie sciekow

Rghe! AWs [dma/s] | eS¢ urzadzent | o rimay]
punktu czerpalnego szt.
Natrysk 1 1 1
Umywalka 0,5 5 2,5
Miska ustepowa 2,5 3 7,5
Zlewozmywak/Zlew 1 4 4
Zmywarka 1 1 1
Pisuar 0,5 2
Zawor czerpalny 0,5 2
Razem 18

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych dla budynku (na podstawie PN-EN 120562):
gc = Kx (ZAws)0,5 qc = 0,5 x 1140,5

qc = 5,33 [dm3/s]

gdzie,

Kx — wspotczynnik czestotliwosci K=0,5

AWSs- odptyw jednostkowy z urzgdzen sanitarnych, [dm3/s]

5.3.2 Roboty ziemne kanalizacji podposadzkowej

Instalacje odprowadzajgce Scieki sanitarne z projektowanego budynku ujetego w niniejszym opracowaniu
prowadzone bedg ponizej projektowanych warstw posadzki. Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych
dla rurociggdéw kanalizacji podposadzkowej w 30% recznie natomiast w 70% mechanicznie. Wykonujgc
wykopy nalezy zachowaé gtebokosé, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z rysunkami profilowymi
projektu wykonawczego.
Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie przewodow w ziemi i
wynosi¢ co najmniej 0,8 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu
umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ z
kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

e wykonac podsypke z piasku o grubosci 15 cm;

e ulozyC rure przewodows;
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wykonaé zasypke z piasku grubosci 30 cm;

zasypacé wykop warstwg piasku;

wykonaé zageszczenie gruntu;

zasypac wykop do konca, zageszczajgc grunt warstwami;

Przed zasypaniem instalacji podposadzkowej wykona¢ prébe szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami. Trase instalacji przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

5.3.3 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci dla kanatu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody z przewodu i infiltracje
wody do przewodu.

Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30 minut powyzej 50m - 60 minut. Na
ztgczach kielichowych nie powinny pojawia¢ sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny kiedy
dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej
powierzchni wewnetrznej rury.

Infiltracja - probe tg przeprowadza sie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia
dna kanatu. Przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 5,0 H20 zabezpiecza przewdd
przed infiltracja wod gruntowych do ww. wartosci. Pozostate istniejgce wpusty wewnatrz placu poddac¢
czyszczeniu i udroznieniu.

534 Biaty montaz

Zaprojektowano muszle wiszgce, sptuczki WC oraz wszystkie inne stelaze mocujgce przybory wedtug
systemu wybranego na etapie realizacji inwestycji oraz zatwierdzonego przez Inwestora. Przybory
sanitarne wedtug specyfikacji architektonicznej. Wysokos¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad
podtoga dla czesci przeznaczonych dla dorostych:

Tabela 1. Wysokos¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtogg dla dorostych

Wyposazenie Przybor
sanitarne

- cm
Zlewozmywak 80+90
Umywalka 75+80
Natrysk 20+30
wC 40

5.4. INSTALACJA GRZEWCZA

Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie wspétczynnikéw ciepta przegréd
budowlanych przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenia i normy:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - zmianami obowigzujgce od dnia 1 stycznia 2014 . :
e Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
Izolacyjnos$¢ cieplna przegréd i podtég na gruncie
PN-EN 12831-2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego
e PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto tz = -200C
e PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewnetrzne, przyjete tw opisano na rzutach
pomieszczen.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano w programie Instal Soft OZC.
Szczegotowe obliczenia zapotrzebowania na ciepto znajdujg sie w archiwum jednostki projektowe;j.

54.1 Techniczne warunki projektowania
Strefa klimatyczna: | strefa;
Temperatura zewnetrzna: -16 °C;
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Czynnik grzewczy: C.O. - woda/C.T. - glikol;

System ogrzewania:  pompowe, systemu zamknigtego;

Zrodho ciepta:  zestaw powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych energig elektryczna;
Parametr instalacji C.O. : instalacja podiogowa 35/25 °C;

Parametr instalacji C.T. : instalacja C.T. - wodna 80/60 °C; instalacja C.T. -

glikolowa 40/30 °C; [C.T. nie wystepuje w obiekcie].

Temperatury obliczeniowe w obiekcie: zgodnie z czescig graficzng opracowania

5.4.2 Charakterystyka przyjetych rozwigzan

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku szkoty bedzie zestaw pomp ciepta zasilanychenergig
elektryczng o tgcznej mocy grzewczej 25,00 kW.

Ostateczna moc grzewcza urzgdzenia uzalezniona od wybranego rozwigzania i producenta po
indywidualnym wyliczeniu mocy wymaganej dla obiektu.

Zaprojektowano dwuobiegowy rozdzielacz cieptg na potrzeby C.O.

Powyzsze ukfady wyposazone beda w niezalezne zespoty pompowe, filtry siatkowe, armature
odcinajacg, termometry oraz manometry.

54.3 Instalacja c.o. - rurociagi

Instalacje ogrzewania podtogowego wykonac z:

e do rozdzielaczy z rur stalowych

e od rozdzielaczy do petli z rur wielowarstwowych PEX/PERT.
Rury prowadzi¢ w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych. Lokalizacja rozdzielaczy zgodnie z czescig
rysunkowg. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o duzym udziale przeszklenia w przegrodach
zewnetrznych zastosowacé strefy brzegowe. Pomieszczenia charakteryzujgce sie niskim
zapotrzebowaniem na ciepto bedg ogrzewane powierzchniami ogrzewanymi przytgczami.
Montaz przewoddw ogrzewania podtogowego bedzie wykonany za pomocg mocowan spinkami do
podtogi. Zastosowano uktad z przewodu podwdjnie ztozonego, tzw. uktad slimakowy. Zgodnie z normag
europejskg EN 1264 zastosowano system A1. W tym rozwigzaniu rury grzejne znajdujg sie w warstwie
jastrychu bezposrednio nad izolacjg cieping i przeciwwilgociowa.

UWAGA: Nalezy potozy¢ izolacje na gruncie z izolacjg $cian fundamentowych

W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody. Kompensacja
wydtuzen cieplnych rurociggéw naturalna. System ogrzewania podtogowego projektuje sie do wykonania
w systemie rozdzielaczowym, pozwalajgcymi na odciecie czesci ogrzewania, bez koniecznosci
zamykania catego uktadu grzewczego.

Lokalizacja rozdzielaczy odcinajgcych zgodnie z czesScig graficzna.

Zaleca sie prowadzenie catych odcinkow rur, ze wzgledu na ryzyko rozszczelnienia, unikajgc fgczenia ich
na dtugosci, jesli nie jest to konieczne. Przewodow nie prowadzi sie nad przewodami instalaciji
elektrycznych i gazowych. W przypadku skrzyzowania wyzej wymienionych przewodow nalezy zachowac
odstep: 0,15 m z przewodami instalacji gazowej i 0,05 m z przewodami instalacji elektrycznej. Przewody
nadziemne powinny

Izolacja rurociggow:

Rurociggi izolowac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami wedtug Warunkéw Technicznych. Rurociggi
poziome, usytuowane w podtodze zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej — grubo$¢ izolacji wg
zatgcznika warunkéw technicznych oraz tabelkg izolacji zawartg w czesci dotyczacej instalacji wody.

5.4.4 Instalacja C.T.- rurociagi
Nie wystepuje
545 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Projektowang instalacje grzewczg w budynku nalezy zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym
oraz zaworem bezpieczenstwa. Zabezpieczenie instalacji grzewczej zgodnie z rozwigzaniami
systemowymi dostawcy urzadzen.
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5.4.6 Wytyczne sterowania

Projektuje sie automatyke z regulacjg pogodowg dostarczang przez producenta. Regulacja temperatury
wody zasilajgcej w instalacji centralnego ogrzewania/ciepta technologicznego w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy w zamontowacé na pétnocnej $cianie
budynku na wysokosci nie mniejszej niz 2,5m od poziomu gruntu i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od
najblizszych otworéw budowlanych.

Sterowanie ogrzewaniem w pomieszczeniach odbywac¢ sie bedzie za pomocg termostatéw pokojowych
ktére podtgczone bedg do szafek rozdzielaczowych za pomocg sitownikéw. Sitowniki beda regulowaty
przeptyw na konkretnych petlach.

55. INSTALACJA WENTYLACJI
5.5.1 Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. ”

Parametry powietrza zewnetrznego:

Lato: Tz lato = +28°C; @z lato = 45%; Zima: Tz zima = -16°C; @z zima = 100%

llos¢ swiezego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) przyjeto - na podstawie normy PN- 83/B-
03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej oraz opisu technologicznego budynku objetego opracowaniem.

5.5.2 Rozwiagzania techniczne

W projektowanym budynku przyjeto system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej miejscowo
wentylatorami dachowymi wywiewnymi.

Transfer powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez infiltracje (wykonane podciecia w stolarce
drzwiowej.)

5.5.3 Zatozenia do bilansu powietrza.

Wykonano bilans przeptywu.

554 Opis rozwigzan projektowych

Dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie przewiduje sie montaz dwéch
wentylatorow dachowych typu WD 16 o przeptywie regulowanym 900/1400 m3/h.

555 Wytyczne techniczne dla urzadzen

W skfad automatyki muszg wchodzi¢ nastepujgce elementy:

- rozdzielnica elektryczna Z uktadami zabezpieczajgcymi, pomiarowym | sterujgcymi;
- regulator temperatury;

- termostat przeciw zamrozeniowy przy nagrzewnicy wodnej;

- presostaty zabezpieczajgce na filtrach;

- presostaty zabezpieczajgce na wentylatorach;

- sitowniki do zawordw;

- sitowniki przepustnic powietrza,

Uktad automatyki steruje

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe nalezy montowac¢ na przeznaczonych do tego celu podstawach i cokotach
dachowych izolowanych. Wysokos¢ cokotéw dachowych wraz z podstawami pod wentylatory powinna
wynosi¢ minimum 0,5 m. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w klape zwrotng oraz elastyczne podigczenie do
kanatéw. Wentylatory muszg posiadaé zabezpieczenie termiczne silnikow oraz zabezpieczenie przed
nadmiernym poborem pradu. Bezposrednio przy wentylatorach nalezy zamontowac¢ wytgczniki
serwisowe.

55.6 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typ A tgczonych za
pomoca kotnierzy z uszczelkami oraz kanatéw typu SPIRO. Kanaty wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej powinny odpowiadac klasie szczelnosci ,A” i ,B” wg PN-EN 1507:2007 dla kanatow
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prostokatnych oraz PN-EN 12237:2005 w przypadku kanatdw i ksztaltek okragtych. Przewody i ksztattki
na budowe powinny by¢ dostarczane z zabezpieczonymi koncami, np. przez owiniecie folig. Zdjecie foli
moze nastgpi¢ bezposrednio przed montazem danego elementu.

Na kanatach wentylacyjnych w celu umozliwienia ich czyszczenia nalezy przewidzie¢ zabudowe klap
rewizyjnych. Rewizje nalezy zabudowac przy:

Klapach pozarowych (z dwoch stron),

Ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

Na kanatach wentylacyjnych co maksimum 6 m,

Przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
Przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wys. wiecej niz o 100 mm.

5.5.7 Wytyczne budowlane

Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras kanatéw wentylacyjnych,
Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych kanatow,

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementow w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposoéb trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgciji,

Wszystkie urzgdzenia osadzi¢ na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ srubami z nakretkami i
podktadkami antywibracyjnymi,

Przejscia kanatdw wentylacyjny przez dach wykonac¢ wykorzystujgc podstawy dachowe oparte na
cokotach stalowych.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,

Obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.5.8 Uwagi koncowe

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnos$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy,
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby
uprawnionej,

Bruzdy i otwory w $cianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych. Mate
otwory nalezy wykonywac przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw
urzgdzeniami udarowymi lub przez reczne kucie,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji sanitarnych i zapewnienie im peinej
funkcjonalnosci,

Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskacé jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora,

6. UWAGI OGOLNE

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu dotgczong do kazdego
urzgdzenia.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac atesty, Swiadectwa jako$ci i
gwarancje.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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e Podtaczenia elektryczne wykonywac wg czesci elektrycznej. Otwory w przegrodach budowlanych
wykonywaé wg czesci konstrukcyjnej.

¢ Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy pomiedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé tg informacje projektantowi.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
e Normy Polskiego Komitetu Normalizaciji,
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw urzadzen i materiatéw instalacyjnych,
o Wszystkie materiaty uzyte do budowy w/w instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
¢ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz..ll — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z przepisami p.poz. i BHP.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
obowigzujgcymi normami i przepisami.
Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa,

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy je oznakowaé w sposob jasny i precyzyjny. Oznakowanie
wykonywac¢ zgodnie z wyzej przywotanymi przepisami. Oznakowanie powinno zawiera¢ m.in.:
e tabliczki z oznaczeniem medidéw na rurociggach i na rozdzielaczach,
e strzatki z kierunkiem przeptywu na rurociggach,
e schematy instalacji w pomieszczeniach technicznych, ktérych znajduje sie armatura odcinajgca,
regulujgca lub uktady pompowe,
e podstawowe parametry pracy uktadéw i urzgdzen (przy uktadach pompowych).
e Dokumentacje nalezy rozpatrywaé w catosci(czesé rysunkowa oraz czes¢ opisowg). W razie
wystgpienie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg a opisowg nalezy zwrdécic sie do
projektanta o jednoznaczne okreslenie prawidtowego rozwigzania.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
32|Strona




BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
R e RITA K T — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

|
2. Oprawy o$wietleniowe: JIg ] —_— I M TK ozgu - . Numer rys unku E — 01
A. oprawa LED 40W liniowa z czujnikiem obecnosci catkowity 3b (@) 1 || N C ] .

strumien swietiny oprawy 4200Im - oprawa wpuszczana w Sb(gﬁ &® b : ®B S, - La T Lb T 005 ka T1 l Skala 1 : 100
kaseton sufitowy B ) A A A N .

B. oprawa LED 30W metalowa IP65 catkowity strumien ) 2‘? \\ L
Swietlny oprawy 2160Im @ B TK N

C. oprawa LED 600x600 50W IP 20 catkowity strumien o ooeee —8
Swietlny oprawy 4000Im - oprawa wpuszczana w kaseton (024 — V’:

UWAGA - instalacja o$wietlenia:
1. Instalacje oswietlenia elektrycznego wykonaé T
przewodem NHXH 3x1,5; NHXH 4x1,5 p/t |

T
2121
N

E 2c TK 2k 2 Tk
0.03

Lb T Ca Ca Ca
2 M

sufitowy B
Ca. oprawa LED 600x600 50W IP 65/20 catkowity strumien

Swietlny oprawy 4000Im - i
D. oprawa LED zewnetrzna - kierunkowa 30W z czujnikiem \ X 53 T
zmierzchu - strumien gora i dot AN
oprawa awaryjna LED 3W 1 h 250Im z funkcjg autotest,
zewnetrzna dwu funkcyjna z kloszem IP 65 z czujnikiem
zmierzchu, 250Ilm z funkcjg autotest, ruchu i modutem
awaryjnym 1 h [dopuszczalny rozdziat na funkcje] s
Osprzet instalacyjny oraz przewody p/t P2 2 IR 1
W sanitariatach osprzet instalacyjny IP 44 =B —&) Lo —&
taczniki montowaé na wysokosci H = 120cm od poziomu N ot A A
posadzki wiasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej S.F
3. Kazde tacznik oznaczy¢ trwale numerem obwodu z ktérego =
jest zasilany Tn-n

4. Instalacja prowadzona pod stropem POZAROWY :
WYLACZNIK PRADU b=t

2d_TK 2d _TK 2d TR

PH1 o

& Tyl i o lkab [ 1K 1
ot AN T L] Ca Ca Ca
1

) ~1 .
,/ 3ab , /// ®N25 projéktowana tablica~ \
S o N
- - WLZ do TK

E _7rozdzielcza TK \
podposadzkowo

/

mm

0.10
T 1T 1M 1.1

R — —D
E A A

]
|

projektowana gtowna D POZAROWY

tablica rozﬁzieltza m WYLACZNIK PRADU
komora licznikowa

Podswietlane znaki oswietlenia
G ewakuacyjnego z modutem awaryjnym
- minimium 1 h

1 - numeracja obwodu
/C - tacznik Uwaga:

Tt ™

Szafka rack 12U 59x60x40cm wyposazona w:

1x listwa zasilajgca zabezpieczajgca montowana z tytu szafki
2x panel krosowy 12 portowy CAT6

1x Switch 12 portowy

1x Switch 12 portowy PoE

1x rejestrator sieciowy NVR 12ch + 2x SSD 1TB %]
1x monitor LED 17" podglad wizyjny

1x zasilacz awaryjny 50ah

1x centrala alarmowa w zamykanej kasecie przy szafie rack
miejsce na opcjonalne uzgadzenie operatora

Wysokos$¢é montazu - 260 cm od powierzchni posadzki %} @P— @C—O‘m @F— @F— [%

D
\D - rodzaj oprawy

UWAGA - instalacja gniazd wtykowych:

1. Instalacje gniazd wtykowych 230/400V wykonaé
przewodem NHXH 3x2,5, 5x2,5, 5x4 p/t

Gniazda wtykowe 230V/16A p/t podwdjne

Gniazda wtykowe 400V/32A natynkowe

W sanitariatach osprzet instalacyjny p/t IP 44

Osprzet instalacyjny oraz przewody p/t

. Gniazda montowac¢ na wysokosci H = 30cm od poziomu
posadzki wiasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej
7. Kazde gniazdo oraz puszke oznaczy¢ trwale numerem
obwodu z ktérego jest zasilane Tn

QG hON

Legenda: 5 - ‘
b s 2 M |

e 3€fa - I

- natynkowe podwdjne gniazda RJ45 ) ®E 3

o
O — Puszka przytgczeniowa, p/t ¥ - wypust zasilania 230V / F
A1 - numeracja obwodéw ‘ INWESTOR: ,
ﬁ . . ; j 2y T T 20T 20 Ti [ T GMINA RYNSK
1 - numeracja obwodu A - punkt dostepowy (Access Point) sufitowy ' ®— ®— ®— B&— b ul. Mickiewicza 21
\ , @ -  pojedyncze gniazdo logiczna | ¢ ¢ ¢ ¢ i 87-200 Wabrzezno
%] - gniazdo antenowe ; e INWESTYCJA:
UKLAD SIECIOWY TN-S ] ; 2 M e Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowa i
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM A.  SIEC TELEINFORMATYCZNA KABEL UTP CAT 6 } Ll zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
i i 5ci wysokosé h=30cm ‘ E L) $wietlicy w Malych Radowiskach"
:Jz;)l/z;/;a;éi é:g\?;m czynnych B INSTALXCJA SYSTEMU MONITORINGU : ] [% dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
- : <] id. 0417 2. .1 4, 0417 2. .1
UZUPELNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM KABEL UTP CAT 6, zasilanie PoE 1 2a Ti 2L Ti 20 Ti 20 Ti N nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
BEZPOSREDNIM wysokos¢ h=240cm ,Kamera IP 5Mpx 2,8-12mm koputkowa i @—P @—(‘ @—(‘ ] i i BIURO PROJEKTOWE.
- wytgczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA C. INSTALACJA ANTENOWA, KABEL KONCENTRYCZNY ; : N Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
: ! i "BENBUD"
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM ; 2 1 Ll inz. Benedykt Reder
- samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t=0,4 s = e ul. Ks. dr Wi, kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
b pOIaczenie WyréWnaWCZe gk')wne g £ NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
- wylgczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA E PROJEKT
Przej$cia przez strefy pozarowe zgodnie z klasg odpornosci LEGENDA sswin & 2e Ti 2T 20 Ti 2T 1:100 BUDOWLANA
& T 0 F I INSTALACIA ELEKTRYCZNA
Nazwa ? § ®_ ®_ ®_ ®_
CA Contrala a s c c c c FAZA: DATA NUMER RYSUNKU
entrala alarmowa Y
> Caujnik PIR g PW 27.12.2023r. E-01
E] Expander wej$¢ g ,,,,,,,,,,
- Manipulator LED 52-4 i | FUNKCJA: INZ. MIECZYSEAW ZWOLINSKI |POOP ! S
LOOQSAOCON r. i lacyjne - elek rd
= Zewnetrzny sygnalizator optyczno akustyczny D POZAROWY PROJEKTANT :fslr;(s;t;/aocly]ne slektryezne W
. WYLACZNIK PRADU Branza: elektryczna | POM/IE/5668/01
gwiga' Inv IP FUNKCJA: MGR INZ. ROMAN PODPIS
ystem programowalny SPRAWDZAJACY WIELLOWICZ
upr. instalacyjne - elektryczne
Brana: elektryczna nr GT-111-630/269/76
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
KT — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Numer rysunku E — 02
Skala 1 : 100

UWAGA - instalacja o$wietlenia:

1. Instalacje oswietlenia elektrycznego wykonaé
przewodem NHXH 3x1,5; NHXH 4x1,5 p/t

2. Oprawy oswietleniowe:

A. oprawa LED 40W liniowa z czujnikiem obecnosci catkowity
strumien swietiny oprawy 4200Im - oprawa wpuszczana w
kaseton sufitowy

B. oprawa LED 30W metalowa IP65 catkowity strumien
Swietlny oprawy 2160Im

C. oprawa LED 600x600 50W IP 20 catkowity strumien
Swietlny oprawy 4000Im - oprawa wpuszczana w kaseton
sufitowy

Ca. oprawa LED 600x600 50W IP 65/20 catkowity strumien N
Swietlny oprawy 4000Im - i3 hi

D. oprawa LED zewnetrzna - kierunkowa 30W z czujnikiem \

zmierzchu - strumien gora i dot AN s
oprawa awaryjna LED 3W 1 h 250Im z funkcjg autotest, 7 id 1 14T |
zewnetrzna dwu funkcyjna z kloszem IP 65 z czujnikiem ie 7\
zmierzchu, 250Im z funkcjg autotest, ruchu i modutem S Kocowas
awaryjnym 1 h [dopuszczalny rozdziat na funkcje] B

Jiliig T
W fesl o

praycisk — ‘m\u‘\ v N\D
/alarmuwy_r\bi—\'r I
- Jm(

i

Ii
i
e 0.08 I
%v z uhwodj

oSwietlenia

0.07 Y,
N

oS

o
]
S
o
=
@

floorbox

iTH

4 TK

—
-

+f

mm

//rozdziel(za TK \ e
s N /
=Tl - alarmy WLZ do TK - AN /
Z podposadzkowo S~ !

Osprzet instalacyjny oraz przewody p/t wzawte /T 010 | — F
W sanitariatach osprzet instalacyjny IP 44 : podposadzkowo 8 A L

taczniki montowac¢ na wysokosci H = 120cm od poziomu \ zasilanie Sys’emms\k

it

=1 h=24/
projéktowana fabncaJ \ ,/n
L)

projektowana taftid ~
rozdzielcza TP

1TK
. L. i . . . \ pomp ciepta h=120
posadzki wiasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej .
3. Kazde tacznik oznaczy¢ trwale numerem obwodu z ktérego
jest zasilany Tn-n

4, Instalacja prowadzona pod stropem

[
0zL=Yy 0zL
dlz dl
&[z
T

3

zasilanie
klimatyzatora

S

| S T OIIIIIIIIIIIIIII 1IN TR XX i 08 2 \ e

T e o . s h=120

projektowana gtéwna \_/ \

tablica rozdzielcza T1
komora licznikowa
zwiekszenie mocy

Podswietlane znaki o$wietlenia przytaczeniowej do 35kW
G ewakuacyjnego z modutem awaryjnym
- minimium 1 h

i
5
\ X
W

e

1 - numeracja obwodu
/C - fgcznik Uwaga:
Tt ™ | =
5 Szafka rack 12U 59x60x40cm wyposazona w: e i
~_ . 1x listwa zasilajgca zabezpieczajgca montowana z tytu szafki Ll bl
D - rodzaj oprawy 2x panel krosowy 12 portowy CAT6 e E
UWAGA - instalacja gniazd wtykowych: 1x Sw!tch 12 portowy Ll Ll
1. Instalacje gniazd wtykowych 230/400V wykonaé Tx Switch 12 portowy PoE %] [%
przewodem NHXH 3x2,5, 5x2,5, 5x4 pit 1x rejestrator sieciowy NVR 12ch + 2x SSD 1TB
2. Gniazda wtykowe 230V/16A pit podwéjne 1x monitor LED 17" podglad wizyjny aE iR
3. Gniazda wtykowe 400V/32A natynkowe 1x zasilacz awaryjny 50ah , , , ol i
4. W sanitariatach osprzet instalacyjny p/t IP 44 1x centrala alarmowa w zamykanej kasecie przy szafie rack R N
5. Osprzet instalacyjny oraz przewody p/t miejsce na opcjonalne uzgdzenie operatora ) N D
6.  Gniazda montowa¢ na wysokosci H = 30cm od poziomu Wysokos¢ montazu - 260 cm od powierzchni posadzki " 001 }[g
posadzki wiasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej L da: H H
7. Kazde gniazdo oraz puszke oznaczy¢ trwale numerem egenaa: e \:\\ el
obwodu z ktérego jest zasilane Tn . . eWakugefs -7 aE
) ¥ - natynkowe podwdjne gniazda RJ45 S/ bl
O — Puszka przytgczeniowa, p/t X - wypust zasilania 230V / G i i
Al - numeracja obwodow — ey | GMINA RYNSK
1 - numeracja obwodu i - punkt dostepowy (Access Point) sufitowy Ej [% ul. Mickiewicza 21
\ 3 ] - pojedyncze gniazdo logiczna iR i 87-200 Wabrzezno
- gniazdo antenowe e e INWESTYCJA:
UKLAD SIECIOWY TN-S ] Ll e Budowa budynku $wietlicy wraz z altana ogrodowa i
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM A SIEC TELEINFORMATYCZNA KABEL UTP CAT 6 Ll Ll zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
- i Sci soko$¢ h=30cm L a Ll $wietlicy w Matych Radowiskach"
izolowanie czeSci czynnych e Uit dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Ryfisk, powiat wabrzeski
- uzycie obudowy B. INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU g - i nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
UZUPELNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM KABEL UTP CAT 6, zasilanie PoE | 1_3‘{1 R A - - -
BEZPOSREDNIM wysokos$¢ h=240cm ,Kamera IP 5Mpx 2,8-12mm koputkowa N m R BIURO PROJEKTOWE.
- wylaczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA C. INSTALACJA ANTENOWA, KABEL KONCENTRYCZNY Ll Ll Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
h R ! "BENBUD"
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM e . inz. Benedykt Reder
- samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t=0,4 s S ul. Ks. dr Wi, kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
- potaczenie wyréwnawcze gtéwne » ——
- wytgczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA NAZWA RYSUNKCU PROJEKT SKALA BRANZA:
iSci 5 i 50 LEGENDA sswin 1:100 BUDOWLANA
Przejscia przez strefy pozarowe zgodnie z klasg odpornosci INSTALACIA ELEKTRYCZNA u
Nazwa
CA Centrala alarmowa FAZA: DATA NUMER RYSUNKU
> Czujnik PIR PW 27.12.2023 r. E-02
E] Expander wej$¢ B i —— | & | ¥ |
; T . 4T FUNKCJA: INZ. MIECZYSEAW ZWOLINSKI |P00P IS
B Manipulator LED S I rmzwzwx%}ﬂ A || - . instalacyjne - elektrycz
= Zewnetrzny sygnalizator optyczno akustyczny - N PROJEKTANT :fslr;(s;t;/aocly]ne slektryene
] . R Branza: elektryczna | POM/IE/5668/01
gwa;ga. Inv IP T FUNKCJA: MGR INZ. ROMAN PODPIS
ystem programowainy ﬁ SPRAWDZAJACY WIELLOWICZ
& Yo upr. instalacyjne - elektryczne
Branza: elektryczna nr GT-III-630/269/76
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

I_ :«', @'ﬂ_ - — — — — @ﬂ - — — — —¢ - — — @f—L — 7 W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
PROJEKT — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Numer rysunku E — 03
Skala 1 : 100

%S
9
D)

A4

I_ﬁ@ﬂ

UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA 30x4mm

ZWODY POZIOME - NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm

——  UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA 30x4mm

PIONOWE - DFe/Zn 8mm MONTOWANE POD ELEWACJA W RURZE RL20

ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH
@ KONTORLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU
CHODNIKOW LUB DROG PRZY SCIANIE BUDYNKU

[ ] POLACZENIE SPAWANE ZABEZPIECZONE POWLOKA ANTYKOROZYJNA INWESTOR:

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

[ ] POLACZENIE POPRZEZ ZACISK

= POLACZENIE WYROWNAWCZE INWESTYCJA:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowq i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
Swietlicy w Matych Radowiskach"
dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski

IGLICA ODGROMOWA nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

BIURO PROJEKTOWE :
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BUDOWA SWIETLICY W MALYCH RADOWISKACH
1 Opis techniczny

11 Inwestor.
Gmina Rynsk ul. Mickiewicza 21 87-200 Wabrzezno

1.2 Jednostka projektowania.
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz., Benedykt Reder ul. Ks. Dr Wt. Legi 1 /27
86-300 Grudziadz.

1.3 Lokalizacja inwestycji.
Projektowany budynek $wietlicy zlokalizowany zostanie na dziatce dziatka nr 150/4 i 150/9, obr. 0008,
gmina Rynsk, powiat wabrzeski nr ewid. 041705_2.0008.

1.4 Akty normatywne.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow i terenow (Dz.U. 2010 poz. 719).

Opinia geotechniczna opracowana przez przez BAGEO Stawomis Stawski ul. Natkowskiej 12/19
85-866 Bydgoszcz.

15 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy budynku $wietlicy w miejscowo$ci Mate Radowiska..

1.6 Opis konstrukcyjny.

16.1 Warunki gruntowo-wodne

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie wystgpuja namut gliniasty z domieszka gleby i czg$ci antropogenicznych w czgsci stropowej (warstwa I). Ze
wzgledu na punktowe rozpoznanie migzszo$¢ warstwy, gteboko$¢ wystgpowania oraz sktad moga si¢ r6zni¢ od opiséw podanych w dokumentacji. Namuty
sa wilgotne, mokre lub nawodnione oraz migkkoplastyczne. Strop namutdéw znajduje si¢ na glebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na glebokosci od 1,1 m (otw.
1) do 1,4 m (otw.2). Migzszo$¢ namutoéw waha si¢ od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Lokalnie ponizej namutéw wystgpuja szare piaski drobnoziarniste
(warstwa II). Piaski drobnesa nawodnione i §redniozaggszczone. Strop piaskdw drobnych znajduje si¢ na glebokosci 1,1 m (otw.1) a spag na glebokosci 1,5
m (otw. 1). Miazszo$¢ piaskow drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1). Ponizej wystgpuja szare piaski gliniaste (warstwa III). Piaski gliniaste s3 mokre i
plastyczne.

Strop piaskow gliniastych znajduje si¢ na glebokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5 (otw. 1). Spag piaskow gliniastych nawiercono na glgbokosci od 1,7 m (otw.
2) do 2,1 m (otw. 1). Miazszo$¢ piaskow gliniastych wynosi od 0,3 m (otw. 2) do 0,6 m (otw. 1).

Ponizej nawiercono brazowo-szarg gling piaszczysta (warstwa [Va). Glina jest plastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glgbokosci od 1,7 m
(otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Spag glin znajduje si¢ na glebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Migzszo$¢ glin wynosi od 1,1 m (otw.1) do 1,9 m (otw.
2).

Ponizej nawiercono szarg gling piaszczysta (warstwa IVb). Glina jest twardoplastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glgbokosci od 3,2 m
(otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Spag glin znajduje si¢ na glebokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Miazszos¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw.1).

W obrebie przewierconych gruntow stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. Przewiercone osady byty lekko wilgotne, wilgotne, mokre lub nawodnione.
Wodg nawiercono w obrebie osadow piaszczystych i organicznych wystgpujacych w profilu. Wode nawiercono na glebokoscei 1,2 m ppt. Takze saczenia z
osadow spoistych w przelocie 3,2-4,3 m ppt. Wody podziemne zasilane sa wytacznie poprzez infiltracj¢ wod opadowych i roztopowych z

powierzchni terenu. Z uwagi na wystepowanie w profilu osadow organicznych woda moze tworzy¢ srodowisko agresywne dla obiektu. Ze wzglgdu na
glebokos¢ wystgpowania woda gruntowa moze powodowac takze utrudnienia w trakcie budowy. Badania prowadzono po okresie zimowym, w okresie
deszczowej pogody. Szacuje si¢, ze

zwierciadto wody podziemnej uktadato w stanie wysokim.

Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na £1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.

Warstwa |

Zaliczono do niej namutly gliniaste z domieszka gleby i czgsci antropogenicznych w czgsci stropowej. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie migzszos$é
warstwy, gtebokos¢ wystgpowania oraz sktad moga si¢ r6zni¢ od opiséw podanych w dokumentacji. Namuty sa wilgotne, mokre lub nawodnione oraz
migkkoplastyczne. Strop namutéw znajduje si¢ na glebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na glgbokosci od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Miazszo$¢
namuléw waha si¢ od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Sa to grunty stabonos$ne charakteryzujace si¢ duza wilgotnoscia, mata wytrzymatoscia na $cinanie
oraz duzg Scisliwoscia.

- grunt wysadzinowy

- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k=1 x 10-sm/s

- wilgotno$¢ naturalna: 30-60 %

- gesto$¢ objetosciowa: 1,3-1,9 T/m-3

- spojnosé: 10 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 5°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 5000 kPa

Warstwa Il

Zaliczono do niej wystgpujace lokalnie szare piaski drobnoziarniste. Piaski drobne s3 nawodnione i $redniozaggszczone. Strop piaskow drobnych znajduje si¢
na glebokoscei 1,1 m (otw. 1) a spag na glgbokosci 1,5 m (otw. 1). Miazszos¢ piaskow drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1).

- grunt niewysadzinowy

- stopien zageszczenia: Ipm = 0,40

- wilgotnos¢ naturalna: 24 %

- gestose objetosciowa: 1,90 T/m-3

- kat tarcia wewngtrznego: 29,9°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 53200 kPa

- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k =2,4 x 105

Warstwa I11

Zaliczono do niej szare piaski gliniaste. Piaski gliniaste sa mokre i plastyczne. Strop piaskoéw gliniastych znajduje si¢ na gigbokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5
(otw. 1). Spag piaskow gliniastych nawiercono na glebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Miazszos¢ piaskow gliniastych wynosi od 0,3 m (otw. 2)
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do 0,6 m (otw. 1). Sa to grunty mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej C. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu
rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznosci: I = 0,42

- wilgotnos¢ naturalna: 16 %

- gestose objetosciowa: 2,10 T/m-3

- spojnos¢: 10,1 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 11,2°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 18200 kPa

- wspolezynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10-s m/s

Warstwa IVa

Zaliczono do niej brazowo-szarg gling piaszczysta. Glina jest plastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glebokosei od 1,7 m (otw. 2) do 2,1
m (otw. 1). Spag glin znajduje si¢ na glebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Miazszo$¢ glin wynosi od 1,1 m (otw. 1) do 1,9 m (otw. 2). Sa to
grunty mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametrow

fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznosci: I = 0,25

- wilgotnos¢ naturalna: 17 %

- gestos¢ objetosciowa: 2,10 T/m-3

- spojnosé: 29,8 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 17,5°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 32500 kPa

- wspOtezynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10-sm/s

Warstwa Vb

Zaliczono do niej szarg gline piaszczystg. Glina jest twardoplastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m
(otw. 2). Spag glin znajduje si¢ na gtebokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Miazszo$¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw. 1). Sa to grunty mato spoiste,
nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznosci: Im = 0,20

- wilgotnos¢ naturalna: 12 %

- gestos¢ objetosciowa: 2,20 T/m-3

- spojnos¢: 31,5 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 18,2°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 36500 kPa

- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k=1 x 10-sm/s

16.2 Posadowienie budynku

Grubosé¢ warstw nasypowych (nieno$nych) waha si¢ w granicach od 1,10 cm — 1.40 m. Warstwe ta nalezy usuna¢ i zastapi¢ piaskiem posadzkowym
ustabilizowanym do 1s = 0,98. Badanie zaggszczenia nalezy wykona¢ metoda sadowania.

Poziom posadowienia parteru przyjeto na rzednej 97,0 m n.p.m. Posadowienioe ptyty fundamemntowej przyj¢to na rzgdniej 96.42 m n.p.m. Bezposrednio
pod ptyta wykona¢ podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm.

1.7 Fundamenty
Plyta fundamentowa zelbetowa wylewana na mokro z betonu C30/37, (klasa ekspozycji XC2, XF1), zbrojone pretami ze stali A-111 N (BST500S). Wykopy
pod fawy nalezy prowadzi¢ na glgbokosci warstwy no$nej. Rzedne warstw nosnych okresla dokumentacja geologiczna badanego podtoza.

18 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe do wys. 30 cm nad terenem zaprojektowano z bloczkow betonowych C20/25 gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. M8,

19 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne i wewngtrzne konstrukcyjne gr. 24 cm zaprojektowano z bloczkéw betonu komorkowego KL.600 59x24x24 cm na zaprawie cem. —
wap. M 8

110 Sciany dzialowe
Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12 cm zaprojektowano z bloczkow betonu komérkowego KL.600 59x12x24 cm na zaprawie cem. —wap. M 5

111 Nadproza prefabrykowane NKLL

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu NKLL

Nadproza typu NKL to prefabrykowane elementy Zelbetowe o wymiarach 11.5x12xL cm. Po zamontowaniu w $cianie od razu majg petng nosnos¢.
Nadproza montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem murdéw. Elementy ukfada si¢ na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na murze powinno
by¢ nie mniejsze niz 15 cm. Pusta przestrzen migdzy nimi wypeknia si¢ betonem. Nadproza tego typu powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. Jesli
pozostata czgs¢ $ciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwa izolacji. Wykonujac nadproze, trzeba wigc pozostawic¢ miejsce na wykonanie
docieplenia od strony zewngtrznej, by §ciana miata pozniej rowna powierzchni¢. Nadproza NKLL produkowane sa w nastgpujacych diugosciach: 90 cm, 120
cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, 300 cm, 330 cm, 360 cm. Belki nadprozowe moga by¢ stosowane w budownictwie ogdlnym i
przemystowym. Stuza do konstruowania nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Belki nadprozowe posiadaja odpornos$¢ ogniowa NPD.

112 poz. 5.1 Nadproza prefabrykowane typu L-19

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19

Nadproza typu L-19 to prefabrykowane elementy zelbetowe w ksztatcie litery L ze stopka dolna o szerokosci 9 cm. Po zamontowaniu w §cianie od razu maja
petna no$nos¢. Nadproza montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem murdéw. Elementy uktada si¢ na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na
murze powinno by¢ nie mniejsze niz 9 cm i nie wigksze niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pusta przestrzen migdzy nimi wypetnia si¢ betonem. Nadproza tego typu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. Jesli pozostata czg$¢ Sciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwa izolacji. Wykonujac
nadproze, trzeba wigc pozostawi¢ miejsce na wykonanie docieplenia od strony zewngtrznej, by $ciana miata pozniej rowna powierzchnie. Nadproza
produkowane s3 w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90 kg.

Belki nadprozowe moga by¢ stosowane w budownictwie ogdlnym i przemystowym. Stuza do konstruowania nadprozy nad otworami okiennymi i
drzwiowymi.
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Belki nadprozowe posiadaja minimalng odporno$¢ ogniowa elementéw REI-60 i moga by¢ stosowane w budynkach o odpornosci pozarowej obiektow klasy
»C7.

~ Zestawienie belek prefabrykowanych ,,L 197 dla nadprozy okiennych typu ,,N™, w $cianach obciazonych stropem ‘

Lp. | Typ Diugos¢ | Wysokos¢ | Moment Wymiary okna w $wietle osciezy [em] i

nadproza |nadproza |nadproza |przenoszo |61 |81 [91 |111 (121|141 (151|171 |181 211|241 249 262|271 |

[em] [em] ny przez } ‘

| | belk¢ kKNm o

(1 [N/120 119 19 2,64 X |X _ | | =)

[2 |N/150 149 19 2,64 X |X il ¥

3 [N/18o  [179 19 2,64 X - oX | ]

4 [N210 209 19 4,41 X | X ¥

5 |N/240 239 19 5,32 | X 1 |

16 [N270 269 19 8,05 B (i X [iX |
Montaz belek

Nadproza z belek prefabrykowanych typu ,,L”” montuje si¢ rownoczes$nie z wznoszeniem $cian. Belki nalezy uktadaé na $cianach z zachowaniem minimalne;j
glebokosci oparcia. Na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni $ciany uktada si¢ dwie belki nadprozowe, potkami do $rodka. Belki uktada si¢ na
zaprawie cementowej. Nastepnie wypetnia si¢ wewnetrzng czes$¢ nadproza betonem B25. Dla nadprozy z zelbetowa cze$cig monolityczng, przed
betonowaniem nalezy utozy¢ zbrojenie, zgodnie z projektem nadproza.

Belki nadprozowe dla nadprozy drzwiowych w $cianach wewnetrznych nie wymagaja dodatkowych podpor montazowych. W $cianach zewnetrznych nad
otworami okiennymi, dla skrajnych belek, na ktorych opieraja si¢ ptyty stropowe wymagane sa dodatkowe podpory montazowe. Nalezy je wykona¢ w taki
sposob, azeby ich odlegtosci od koncow belki pokrywaty si¢ z usytuowaniem uchwytow montazowych danej belki. Dodatkowych podpor montazowych nie
trzeba uzywacé, gdy strop uktadany jest na Rygach przys$ciennych.

1.13 Nadproza zelbetowe wylewane na mokro
Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1).
Zbrojone pretami ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

1.14 Nadproza typu Klaina

Belke¢ nadproza stanowia cegly potaczone zaprawa i zbrojone w spoinach bednarka o przekroju 2x15 mm do 3x30 mm lub pretami o $rednicy 5-12 mm. W
zaleznosci od rozpigtosci nadproza (szerokosci otworu) cegly ustawia si¢ na rab lub stojaco. Maksymalna rozpigto$¢ nadproza nie powinna przekraczac¢ 2,5
m. Jesli rozpigto$¢ nadproza jest nie wigksza od 1,5 m, to wysokos¢ przyjmuje si¢ 1/2 cegly, dla wigkszych rozpigtosci nalezy przyja¢ wysoko$¢ 1 cegly. Do
wykonania nadprozy nalezy uzywac cegty klasy 15 lub 10 oraz zaprawg cementowa w proporcji 1:3.

Nadproze wykonuje si¢ na deskowaniu i stemplowaniu, ktére powinno by¢ utrzymane na miejscu przez 14 dni. Prety zbrojenia (bednarka) powinny by¢
przedtuzone poza $wiatto otworu na dugos¢ 20 cm.

1.15 Slupy Zelbetowe
Stupy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37(klasa ekspozycji XC4, XF1). Zbrojone pretami ze stali A-111 N (BST500S). W betonowanych
elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

1.16 Wience zelbetowe
Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1), zbrojone pretami 4¢ 12
ze stali klasy A-111 N (BST500S), strzemiona ¢ 6 co 25 cm ze stali A-1 St3SX. W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

117 Nakrywy kominowe
Nakrywy kominowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1),, zbrojenie pretami
@ 6 re stali A-I1IN (BST500S). Na nakrywach nalezy wykona¢ spadki oraz izolacje lepikiem asfaltowym.

1.18 Plyty zelbetowe
Plyty zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (klasa ekspozycji XC1), zbrojone pretami ze stali klasy A-111 N (BST500S). W betonowanych
elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

1.19 Belki
Belki zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (klasa ekspozycji XC1), zbrojone pretami ze stali klasy A-111 N (BST500S). W betonowanych
elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

1.20 Wylewki zelbetowe
Wylewki zelbetowe w stropie wylewane na mokro z betonu C25/30 (klasa ekspozycji XC1), zbrojone pretami ze stali klasy A-111 N (BST500S). W
betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

121 Strop nad parterem

Zaprojektowano lekki strop panelowy 15/60 i 20/60 charakteryzujacy si¢ wysokoscia 15 cm i 20 cm oraz szerokoscia panelu 60 cm. Produkowany jest w
nastgpujacych rodzajach zbrojenia: 2x 9.3,4x 9.3,2x12.5 1 2x9.3, 6x9.3,4x12.5,2x12.5 14x9.3. W panelach zastosowano sprezenie gorne 2x6.85, ktore
stwarza dodatkowe mozliwosci konstrukcyjne, tj. budowanie tzw. wspornikéw np. balkonéw i klatek schodowych, poprzez wysuniecie panelu poza podpory
stale, oraz minimalizuje ryzyko powstania peknigé gornej krawedzi stropu w strefie przypodporowej w uktadach $ciennych w panelach docisnigtych murami.
Panele posiadaja pig¢ podtuznych kanatéw, 60mm x 140mm. Boczne $ciany paneli sa tak uksztattowane, aby po wypelnieniu ich betonem nastapito trwate
potaczenie, ktore zapewni wlasciwa wspotprace migdzy panelami przy przenoszeniu obcigzen skupionych np. obciazenia od $cianek dziatowych pod
warunkiem wilasciwego wypehienia zamkow najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym. Zapobiega to klawiszowaniu
stropu i powstawaniu rys. Panele 20/60 sa produkowane z betonu zwyklego klasy C40/50. W panelach istnieje mozliwo$¢ wykonania otwordw, ktore nie
naruszaja zeber no$nych i nie maja wptywu na warto$¢ dopuszczalnych obciazen stropu. Moga by¢ wykonywane w wytworni lub na budowie.
Maksymalna $rednica otworow 80 mm. Panele sg zbrojone splotami siedmiodrutowymi ze stali o charakterystycznej wytrzymatosci na rozciaganie rownej
1860 MPa i §rednicach ¢ 9.3 i ¢ 12.5 mm, zbrojenie gorne ¢ 6.85mm. Poczatkowe naprezenia strun wynosza okoto 1300MPa.

1.22 Konstrukcja dachu
Zaprojektowano konstrukcje¢ dachu drewniang w uktadzie wigzaréw jetkowym. Rozstaw krokwi a = 0,80 m.
Drewno kl, C24.
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l. OBLICZENIA STATYCZNE

2 Obliczenia statyczne

2.1 Zalozenia projektowe
Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budynku zlokalizowanego na dziatka nr nr 150/ i 150/9
jed. ewid.041705_2.0008 opracowana przez EKOSERWIS ul. Warszawska 19/32 86-300 Grudziadz

Podstawa opracowania
Projekt branzy architektonicznej i instalacyjnej

Strefy klimatyczne i obciazenia

Strefa obcigzenia $niegiem 11 - Sk = 0,99 kN/m?
Strefa obcigzenia wiatrem [ - Ok = 0,30 kN/m?
Obcigzenie technologiczne fotowoltaika \- Ok = 0,19 kN/m?
Obciazenie pokrycia dachu - O = 0,60 kN/m?
Cigzar $wiezej masy betonowej - g =250 kN/m?
ZalozZenia materialowe

Klasa betonu - C20/25 dal klasy ekspozycji XC1
Klasa betonu - C25/30 dal klasy ekspozycji XC2
Klasa betonu - C30/37 dal klasy ekspozycji XC3, XC4, XF3, XAl, XF1
Klasa cegly wap-piask. - 15

Bloczki betonowe - C20/25

Klasa stali zbrojeniowej - A-lllI N (BST500S)

Klasa stali zbrojeniowej pomocniczej - A-l (St3SX-b)

Posadowienie budynku
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) warunki gruntowo — wodne na badanym terenie okre$lono jako proste.

Normy i normatywy
PN-80/B-0210/Az1 - obciazenie $niegiem

PN-B-0211 : 1977/Az1 — obcigzenie wiatrem
PN-82/B-02001 — obcigzenie state
PN-82/B-02003 — obcigzenie zmienne
PN-88/B-02014 — obcigzenie gruntem
PN-B-03264 : 2002 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 — konstrukcje stalowe

PN-B-3002 :2007 — konstrukcje murowe

3 poz. 1.0 Konstrukcja dachu

Zaprojektowano konstrukcj¢ dachu drewniang w uktadzie wigzaréw jetkowych. Rozstaw krokwi a = 0,80 m.

Drewno ki, C24.

Na dachu budynku projektuje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych na systemowej konstrukcji wsporczej w postaci aluminiowych belek mocowanych do
konstrukcji dachu. Nachylenie panali fotowoltaicznych odpowiada nachyleniu potaci dachu.

zestawienie oddzialywa kN/m2

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 2,5 cm [5,5kN/m3-0,025m] 0,14 1,20 0,17
2. | Obc. taty i kontrtaty 0,14 1,20 0,17
3. | Folia paroprzepuszczalna 0,05 1,30 0,07
4. | Blacha dachowkowa 0,06 1,30 0,08
PN 0,39 1,23 0,48

zestawienie oddzialywa kN/m2

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obc. panelami fotowoltaicznymi [(0,20kN/(0,992x1,64))/cos30] 0,14 1,20 0,17
2. | System aluminiowej konstrukcji 0,05 1,20 0,06
3 0,19 1,20 0,23
3.1 poz. 1.1 Wiazar jetkowy J-1

Szkic wigzara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°
Rozpigtos¢ wigzara 1=11,10 m

Rozstaw murtat w §wietle 1;=9,06 m

Poziom jetki h=1,35m

Poziom grzedy hy=0,90 m

Rozstaw wigzarow a = 0,80 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne grzedy - brak
Rozstaw podparé¢ poziomych murtaty lpm, = 1,50 m
Wysigg wspornika murtaty lmw = 0,90 m

Dane materialowe:

- krokiew 10/15 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-1,5 = 3 cm, grzeda - 2-1,5 = 3 cm) z drewna C24
- jetka 2x 5/14 cm z drewna C24 z przewiazkami co 91 cm,

- grzeda 2x 3,8/12,5 cm z drewna C24 z przewiazkami co 63 cm,

- murfata 20/20 cm z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (p):
gk = 0,58 kN/m®
- uwzgledniono cigzar wlasny wiazara
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obciazona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,08 kN/m?
- na potaci prawej  Sgp = 0,72 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie Sredniotrwale
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na polaci nawietrznej pui=-0,24 kN/m?
- na polaci nawietrznej pun=0,14 kN/m?
- na potaci zawietrznej P = -0,22 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi O = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : 0k = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 KN/m?
- obcigzenie state grzedy : ok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne grzedy : Pgk = 0,00 KN/m?
- obcigzenie montazowe jetki i grzedy F«=1,0KkN
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet (podpora) | V [kN] H [KN] kombinacja SGN
2(A) 11,08 11,07 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 1
8,74 12,28 K11: stale-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant |1
8 (B) 11,08 -11,07 K11: state-max-+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
8,74 -12,28 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 1

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— k=24 MPa, fiox = 14 MPa, f,o = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®

Krokiew 10/15 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-1,5 =3 cm, grzeda - 2-1,5 = 3 cm)
Smuktos¢

Ay =101,4 < 150

A, =108,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przgsle

decyduje kombinacja: K11 stale-max-+s$nieg-wariant I1+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
M =-1,75 kNm, N=12,76 kN

fnya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 4,66 MPa,  o©¢04= 0,85 MPa

key=0,303, kc,=0,268

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0533 <1

cyc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + cym,y,d/fm,y,d =0562 < 1

Maksymalne sity i napre¢zenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max-+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11

M =-0,70 kNm, N =14,32 kN

foya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 2,92 MPa,  o©¢04=1,19 MPa

(choyd/fcyoyd)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,206 < 1
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Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - jgtce

decyduje kombinacja: K11 state-max-+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant |1
M =-1,75 kNm, N =12,76 kN

foya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 6,66 MPa,  o©¢04=1,22 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,460 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - grzedzie

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-1,12 kNm, N =5,88 kN

fya = 14,77 MPa,  fc04=12,92 MPa

Omyd = 4,27 MPa,  o¢o4= 1,22 MPa

(chovd/fcyoyd)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,298 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomig¢dzy murtata a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max-+$nieg

Ufin = 5,27 MM < Unetfin = | /200 = 5488/ 200 = 27,44 mm  (19,2%)
Maksymalne ugi¢cie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K15 state-max+wiatr z lewej-wariant 11

Ufin = 2,54 MM < Upetfin=21/200= 2-921/200=9,21 mm  (27,6%)

Jetka 2x 5/14 cm z przewigzkami co 91 cm z drewna C24
Smuktos¢

Ay=134,7 < 150

A, =153,6 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki

M = 1,84 kNm, N =3,73 kN

foya=12,92 MPa,  fcoq=11,31 MPa

Omyd = 5,62 MPa, Geod = 0,27 MPa

key=0,177, k;,=0,138

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,568 < 1

oeod/ (Kez feoa) + Gm,y,d/fm,y,d =0,606 <1

Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K24 stale-max+montazowe jetki
Utin = 21,80 MM < Upersin = 1 /200 = 5414/ 200 = 27,07 mm  (80,5%)

Grzeda 2x 3,8/12,5 ecm z przewigzkami co 63 cm
Smuktos¢

Ay=51,7 < 150

A, =118,4 < 175

Maksymalne sily i napre¢zenia

decyduje kombinacja: K25 state-max+montazowe grzedy
M =0,57 kNm N=291kN

fnya =12,92 MPa,  f.0q4=11,31 MPa

Omyd = 2,87 MPa,  o©¢04= 0,31 MPa

key=0,828, kc;=0,226

Ge0d/(Key feod) + Omyd/fmya=0,255 < 1

Geod/(Kez feoa) + Gm,y,d/fm,y,d =0342 <1

Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K25 state-max+montazowe grzedy
Ufin = 1,46 MM < Unetsin = 1 /200 = 1837/200 = 9,19 mm  (15,9%)

Murtlata 20/20 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 13,85 KN/m,  Qymax = -15,35 KN/m

Maksymalne sity i napr¢zenia

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, =3,70 kNm

fnza = 14,77 MPa

Omzd = 2,774 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,188 < 1

Cze$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qzmax = 13,85 KN/m,  Qymax = -15,35 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, =5,61 KNm, M, =6,22 kNm

foya = 14,77 MPa, 0= 14,77 MPa

Omyd =421 MPa,  om,qa= 4,66 MPa

km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,506 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0515< 1

Maksymalne ugigcie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 1,24 mm < Upetsin=2-1/200 = 2-900/200 =9,00 mm  (13,8%)
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3.2 poz. 1.2 Wiazar jetkowy J-2

Szkic wigzara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 32,5°
Rozpigtos¢ wigzara 1= 10,10 m

Rozstaw murtat w §wietle 1;=8,06 m

Poziom jetki h=1,35m

Poziom grzedy hy=0,90 m

Rozstaw wigzarow a = 0,80 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne grzedy - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty lm, = 1,50 m
Wysieg wspornika murfaty Iy = 0,90 m

Dane materialowe:

- krokiew 10/15 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-1,5 = 3 cm, grzeda - 2-1,5 = 3 cm) z drewna C24
- jetka 2x 5/14 cm z drewna C24 z przewiazkami co 81 cm,

- grzeda 2x 3,8/12,5 cm z drewna C24 z przewiazkami co 53 cm,

- murfata 20/20 cm z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (p):
g« = 0,58 kN/m?
- uwzgledniono cigzar wlasny wigzara
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obciazona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,08 kN/m?
- na potaci prawej  Sgp = 0,72 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwale
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na polaci nawietrznej pui=-0,24 kN/m?
- na polaci nawietrznej pun=0,14 kN/m?
- na potaci zawietrznej P = -0,22 kN/m?
- obciazenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Ow = 0,00 kN/m?
- obciazenie state jetki ik = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 KN/m?
- obcigzenie state grzedy : ok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne grzedy : Pgk = 0,00 KN/m?
- obcigzenie montazowe jetki i grzedy F«=1,0kN
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet (podpora) | V [kN] H [kN] kombinacja SGN
2(A) 10,16 8,83 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 1
9,34 10,05 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
8 (B) 10,16 -8,83 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
8,05 -10,05 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 1

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— k=24 MPa, fiox = 14 MPa, o = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, px = 350 kg/m®

Krokiew 10/15 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-1,5 =3 cm, grzeda - 2-1,5 = 3 cm)
Smuktos¢

Ay=93,2 < 150

1, =985 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przgsle

decyduje kombinacja: K11 stale-max-+$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
M =-1,41 kNm, N =10,52 kN

fnya = 14,77 MPa,  f.04=12,92 MPa

Omyd = 3,75 MPa,  o©¢04=0,70 MPa

key=0,353, k.;=0,319

Gc,O,d/(kc,y'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,408 < 1

Gc,O,d/(kc,z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0424 < 1
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Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-0,71 kNm, N =12,04 kN

foya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 2,95 MPa,  o©¢04= 1,00 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,206 < 1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - jgtce

decyduje kombinacja: K11 stale-max-+$nieg-wariant I1+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
M =-1,41 kKNm, N =10,52 kN

fya = 14,77 MPa,  fc04=12,92 MPa

Omyd =536 MPa,  oc04= 1,00 MPa

(chovd/fcyoyd)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,369 < 1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - grzedzie

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-0,90 kNm, N =4,82kN

fya = 14,77 MPa,  fc04=12,92 MPa

Omyd = 3,42 MPa,  ©¢04= 1,00 MPa

((Tv:,o,d/fc,o,d)2 + Omydfnya=0,238 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomigdzy murtata a kalenica)

decyduje kombinacja: K15 state-max+wiatr z lewej-wariant 11

Utin = 3,67 MM < Upetin = 1/ 200 = 5044/ 200 = 25,22 mm (14,6%)
Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K21 state-max+wiatr z prawej-wariant 11

Usin = 2,07 MM < Upgtsin=2-1/200 = 2-944/200 =944 mm  (22,0%)

Jetka 2x 5/14 cm z przewigzkami co 81 cm z drewna C24
Smuktos¢

Ay=1195 < 150

A, =136,3 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 stale-max+montazowe jetki

M =1,61 kNm, N =3,14 kN

foya=12,92 MPa,  fcoq=11,31 MPa

Omyd = 4,91 MPa, Geod = 0,22 MPa

key=0,222, kc;=0,173

Gc,O.d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0470 <1

Geo.d/(Kez feoa) + Gm,y,d/fm,y,d =049 <1

Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K24 state-max-+montazowe jetki
Usin = 15,00 MM < Upersin = 1/200 = 4797/ 200 = 23,99 mm  (62,5%)

Grzeda 2x 3,8/12,5 ecm z przewigzkami co 53 cm
Smuktos¢

Ay=44,0 < 150

A, =100,7 < 175

Maksymalne sily i napre¢zenia

decyduje kombinacja: K25 state-max+montazowe grzedy
M = 0,48 kNm N=2,51kN

fnya = 12,92 MPa,  f.0q4=11,31 MPa

Omyd = 2,42 MPa,  o©¢04= 0,26 MPa

key=0,909, kc;=0,306

Ge0d/(Key feod) + Omyd/fmya=0,213 < 1

Gc,o,d/(kc,z'ﬁ:,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,263 <1

Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K25 state-max-+montazowe grzedy
Ufin = 0,88 MM < Unetsin = 1 /200 = 1556/ 200 = 7,78 mm  (11,3%)

Murtlata 20/20 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 12,70 KN/m,  Qymax = 12,56 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, =3,03 kNm

fnza = 14,77 MPa

Omzd = 2,270 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,154 < 1

Cze$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 12,70 KN/m,  Qymax = 12,56 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max-+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, =5,15 KNm, M, =5,09 kNm

foya = 14,77 MPa,  fy,0= 14,77 MPa

Omyd = 3,86 MPa,  omq¢= 3,82 MPa

km=0,7
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Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,442 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0441 <1

Maksymalne ugigcie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 1,07 MM < Upetsin=2-1/200= 2-900/ 200 =9,00 mm  (11,9%)

3.3 poz. 1.3 Wiazar jetkowy J-3

Szkic wiazara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia lewej potaci dachowej o = 30,0°
Kat nachylenia prawej potaci dachowej o = 30,0°
Rozstaw murtat w swietle 1s=5,37 m

Roznica pozioméw murtat Ah =1,00 m

Wysigg lewego wspornika 1y = 0,92 m

Wysigg prawego wspornika lwp = 0,20 m
Poziom jetki h=1,60 m

Rozstaw wigzarow a = 0,80 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty lno = 1,50 m
Wysigg wspornika murtaty lmw = 0,90 m

Dane materialowe:

- krokiew 10/15 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2-1,5 = 3 cm) z drewna C24
-jetka 2x 3,8/12,5 cm z drewna C24 z przewiazkami co 66 cm,

- murtata 20/20 cm z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (p):
g« = 0,58 kN/m?
- uwzgledniono ci¢zar wlasny wigzara
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,08 kN/m?
- na polaci prawej S = 0,72 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwale

- obcigzenie wiatrem potaci lewej(wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- jako nawietrznej p. = -0,24 kN/m?

- jako nawietrznej pwu = 0,14 kN/m?

- jako zawietrzngj  py, = -0,22 kN/m?
- obcigzenie wiatrem potaci prawej:

- jako nawietrznej py = 0,00 kN/m?

- jako zawietrzngj  py, = 0,00 KN/m?

- obciazenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi g = 0,00 kN/m?
- obciazenie state jetki 0k = 0,00 kN/m?

- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 KN/m?

- obcigzenie montazowe jetki F«=1,0kN

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezel (podpora) | V [kN] H [kN] kombinacja SGN

2(A) 9,00 8,24 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 1
8,64 8,30 K2: statle-max+$nieg

6 (B) 3,67 -7,32 K®6: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
3,48 -8,89 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant |1

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— k=24 MPa, fiox = 14 MPa, 0 = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, px = 350 kg/m®

Krokiew lewa 10/15 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-1,5 = 3 cm)
Smuktosé

Ay=80,5 < 150

1,=98,6 < 150
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Maksymalne sity i naprezenia w przgsle

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =1,13 kNm, N =9,70 kN

foya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 3,01 MPa,  o04= 0,65 MPa

key=0,458, k.,=0,318

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,313 <1

Gc,o,d/(kc,z'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,361 < 1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-0,54 kNm, N =10,94 kN

foya=14,77 MPa,  f,04=12,92 MPa

Omyd=2,23MPa,  o¢oq=0,91 MPa

(chovd/fcyoyd)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,156 < 1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - jgtce

decyduje kombinacja: K2 state-max-+$nieg

M =-0,57 kNm, N =8,33 kN

foya = 14,77 MPa,  fco4=12,92 MPa

Omyd = 2,19 MPa, Gco0d = 0,79 MPa

(chovd/fcyoyd)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,152 < 1

Maksymalne ugigcie krokwi (pomigdzy murtata a jetka)

decyduje kombinacja: K2 state-max-+$nieg

Ufin = 2,51 MM < Upetfin = 1 /200 = 2847/ 200 = 14,24 mm  (17,7%)
Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max-+$nieg

Ufin = 2,24 MM < Upetfin=21/200 = 2-805/200 =8,05 mm (27,8%)

Krokiew prawa 10/15 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-1,5 =3 cm)
Smukto$¢

Ay=43,6 < 150

A, =52,3 < 150

Maksymalne sity i naprgzenia w przgsle

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90- wiatr z lewej-wariant I
M =-1,55 kNm, N =8,86 kN

fnya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 4,14 MPa, Gcod = 0,59 MPa

key=0,913, kc;=0,821

600/ (Key feod) + Omyd/fmya=0,330 < 1

Geod/(Kez feoa) + Gm,y,d/fm,y,d =0336 <1

Maksymalne sily i napr¢zenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K4 state-max-+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-1,55 KNm, N = 8,86 kN

foya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 5,91 MPa, ocod = 0,84 MPa

(':Tc,o.d/fc,o,d)2 + Omydlfnyd = 0,404 < 1

Maksymalne ugigcie krokwi (pomi¢dzy murtata a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max-+snieg

Usin = 1,40 mm < Upetsin = 1/ 200 = 2357/ 200 = 11,79 mm  (11,9%)

Jetka 2x 3,8/12,5 ¢cm z przewigzkami co 66 cm z drewna C24
Smuktos¢

Ay=725 < 150

A, =1283 < 175

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K15 state-max-+montazowe jetki

M = 0,82 kNm, N =3,77 kN

fnya = 12,92 MPa,  f.0q4=11,31 MPa

Omyd = 4,13 MPa,  o©¢04= 0,40 MPa

key=0,546, kc,=0,194

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,384 < 1

Gc,o,d/(kc,z'ﬁ:,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0501 <1

Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K15 state-max+montazowe jetki

Ufin = 4,25 MM < Upetfin = | /200 = 2616/ 200 = 13,08 mm  (32,5%)

Murtlata 20/20 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qzmax = 11,26 KN/m,  Qymax = -11,11 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max-+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, =2,68 kNm

fnza = 14,77 MPa

Omzd = 2,009 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,136 < 1
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Cze$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 11,26 KN/m,  Qymax = -11,11 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, = 4,56 KNm, M, = 4,50 kNm

foya = 14,77 MPa,  fy,4a= 14,77 MPa

Omyd = 3,42 MPa,  omzq = 3,38 MPa

km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,391 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,391 <1

Maksymalne ugigcie:

decyduje kombinacja: K2 state-max-+snieg

Usin = 0,91 mm < Upetsin=2-1/200 = 2-900/200 =9,00 mm  (10,1%)

34 poz. 1.4 Wiazar jetkowy J-4

Szkic wigzara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia lewej potaci dachowej o = 30,0°
Kat nachylenia prawej potaci dachowej o = 30,0°
Rozstaw murlat w $wietle 1s=5,37 m

Roéznica poziomdéw murtat Ah=1,90 m

Wysigg lewego wspornika 1y = 0,92 m

Wysigg prawego wspornika lye = 0,20 m
Poziom jetki h=2,30 m

Rozstaw wigzarow a = 0,80 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty lno = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty lmw = 0,90 m

Dane materialowe:

- krokiew 10/15 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-1,5 = 3 cm) z drewna C24
- jetka 2x 3,8/12,5 cm z drewna C24 z przewiazkami co 44 cm,

- murtata 20/20 cm z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (p):

gk = 0,58 kN/m?
- uwzgledniono cigzar wlasny wigzara

- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0 st.):

-napolaci lewej  sq = 1,08 kN/m?
- na polaci prawej S = 0,72 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie sredniotrwate

- obciazenie wiatrem potaci lewej(wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- jako nawietrznej pu = -0,24 kN/m?

- jako nawietrznej pwu = 0,14 kN/m?

- jako zawietrzngj py, = -0,22 kN/m?
- obcigzenie wiatrem potaci prawej:

- jako nawietrznej py = 0,00 kN/m?

- jako zawietrzngj  py, = 0,00 KN/m?

- obciazenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi g = 0,00 kN/m?
- obciazenie state jetki 0k = 0,00 kN/m?

- obciazenie zmienne jetki : pik = 0,00 KN/m?

- obcigzenie montazowe jetki F«=1,0kN

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezel (podpora) | V [kN] H [kN] kombinacja SGN
2 (A) 11,39 10,95 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 1
6 (B) 1,92 -9,14 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
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| [ 1,69 [-11,56 | K4: state-max-+énieg+0,90- wiatr z lewej-wariant 11

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— k=24 MPa, fiox = 14 MPa, .0 = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew lewa 10/15 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 2:1,5 = 3 cm)
Smuktosé

Ay=121,4 < 150

A, =1471 < 150

Maksymalne sity i napr¢zenia w przgsle

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-2,45 kNm, N =10,78 kN

fnya= 1477 MPa,  feoq=12,92 MPa

Omyd = 6,54 MPa, Geo0d = 0,72 MPa

key=0,216, k¢,=0,149

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gmyyyd/fmyyyd =0,701 < 1

Scodl(Kez feod) + Gm,y,d/fm,y,d =0815 <1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-0,54 kNm, N =14,48 kN

foya = 14,77 MPa,  fco4=12,92 MPa

Omyd = 2,23 MPa, Geod = 1,21 MPa

(chovd/fcyoyd)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,160 < 1

Maksymalne sity i napre¢zenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90- wiatr z lewej-wariant I
M =-2,45 kNm, N =10,78 kN

foya = 14,77 MPa,  fc04=12,92 MPa

Omyd = 9,35 MPa, Ocod = 1,03 MPa

((51:,0,d/fc,0,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,639 <1

Maksymalne ugigcie krokwi (pomigdzy murtata a jetka)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 11,24 mm < Upersin = 1/200 = 4247/ 200 =21,24 mm  (52,9%)

Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 6,97 MM < Upetsin=2-1/200 = 2-805/200 = 8,05 mm  (86,5%)

Krokiew prawa 10/15 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2-1,5 =3 cm)
Smuktos¢

Ay=26,9 < 150

;=350 < 150

Maksymalne sily i napr¢zenia w przgsle

decyduje kombinacja: K4 state-max-+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-2,02 KNm, N =10,56 kN

foya = 14,77 MPa,  f.04=12,92 MPa

Omyd = 5,40 MPa, ocod = 0,70 MPa

ke, =0,972

(':Tc,o.d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0369 <1

G0/ (Kez feoa) + Gm,y,d/fm,y,d =0422 <1

Maksymalne sily i napr¢zenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-2,02 KNm, N =10,56 kN

fnya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 7,71 MPa, ocod = 1,01 MPa

(Geodfeod)’ + Omydlfnys = 0,528 < 1

Maksymalne ugigcie krokwi (pomigdzy murtata a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max-+snieg

Uin = 0,92 mm < Upetsin = 1 /200 = 1457/200 = 7,29 mm  (12,6%)

Jetka 2x 3,8/12,5 cm z przewigzkami co 44 cm z drewna C24
Smuktos¢

Ay =485 < 150

1, =858 < 175

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K15 stale-max+montazowe jetki

M = 0,54 kNm, N =5,76 kN

foya = 12,92 MPa,  f.0q4=11,31 MPa

Omyd = 2,73 MPa,  o©¢04=0,61 MPa

key= 0,866, kc,=0,409

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,273 < 1

Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,342 < 1

Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K15 stale-max+montazowe jetki

Ufin = 1,26 MM < Unetsin = 1 /200 = 1750/ 200 = 8,75 mm  (14,4%)

Murtlata 20/20 cm
Cze$¢ murlaty lezaca na $cianie
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Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 14,24 KN/mM,  Qymax = -14,46 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, = 3,48 kNm

fmza = 14,77 MPa

Gmzd = 2,613 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,177 <1

Czes$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Gzmax = 14,24 KN/mM,  Oymax = -14,46 KN/m

Maksymalne sity i napr¢zenia

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
My = 5,77 KNm, M, =5,85 kNm

foya = 14,77 MPa,  fy.4a= 14,77 MPa

Omyd = 4,33 MPa,  omze = 4,39 MPa

km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,501 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gmyzyd/fmyzyd =0,502 < 1

Maksymalne ugigcie:

decyduje kombinacja: K2 state-max-+$nieg

Uin = 1,14 mm < Upetfin=2-1/200= 2-900/200 =9,00 mm  (12,6%)

35 poz. 1.5 Krokiew KP L =463 m
DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢é b=10,0cm

Wysokos¢ h=175cm

Zacios na podporach t,=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fnx =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji:  klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozstaw krokwi a=080m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika lwx =0,90 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx=4,63m

Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gornego lgx = 0,00 m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state gx = 0,580 kN/m? potaci dachowej; yf=1,21

- uwzgledniono ci¢zar wiasny krokwi

- obcigzenie $niegiem Sy = 0,720 KN/m? rzutu potaci dachowej, yi=1,50

- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: potaé nawietrzna wariant II strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla

zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
P = 0,216 kN/m? potaci dachowej, v; = 1,50

- obciazenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla

zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
P = 0,270 kN/m? potaci dachowej, s = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej

WYNIKI:
—— M [kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+s$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mot = 4,78 KNM;  Myogp = -0,78 KNm
Warunek nosnosci - przgsto:
Omyd = 9,36 MPa, fnyq=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,634 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 2,23 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,151 < 1
Ugigcie (odcinek srodkowy):
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Ufin = 26,40 MM < Upersin = 1/200 = 26,73 mm  (98,8%)

3.6 poz. 1.6 Krokiew KP L =3,95m
DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b=10,0cm

Wysokos¢é h=150cm

Zacios na podporach t,=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fux =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: Kklasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozstaw krokwi a=080m

Dlugos$¢ rzutu poziomego wspornika lwx=0,92m

Dlugos$¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego lgx=4,00m

Dtugo$é rzutu poziomego odcinka gornego  lgx = 0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g, = 0,580 kN/m? polaci dachowej; y; = 1,21
- uwzgledniono cigzar wlasny krokwi
- obcigzenie $niegiem Sy = 0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, 5= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: potaé nawietrzna wariant II strefa [, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
P = 0,216 kN/m? potaci dachowej, v; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
P = 0,270 kN/m? potaci dachowej, s = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej

WYNIKI:
——— M [kNm]
——R[kN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprest = 3,44 KNmM;  Myogp = -0,81 KNm
Warunek no$nosci - przgsto:
Omyd = 9,17 MPa, fryq= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,621 <1
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 3,38 MPa, fryq=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,229 < 1
Ugiecie (odcinek $rodkowy):
Uin = 22,24 MM < Upersin=1/200=23,09 mm  (96,3%)

3.7 poz. 1.7 Krokiew koszowa KK
DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos$¢ b=15,0cm
Wysokos¢ h=20,0cm

Zacios na podporach t,=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— k=24 MPa, fiox = 14 MPa, f,o = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, px = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji:  klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej A oa=30,0°

Kat nachylenia potaci dachowej B og =32,5°

Dlugos$¢ rzutu poziomego wspornika potaci B lwx=0,90 m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego potaci B lgx = 2,80 m
Dlugos$¢ rzutu poziomego odcinka gornego potaci B lgx=1,76 m
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Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g, = 1,200 kKN/m? polaci dachowej, yr= 1,10
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; y¢ = 1,20
Obciazenia potaci A:
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0 st.):
Sk = 1,080 kN/m? rzutu potaci dachowej, ¢ = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potaé nawietrzna, wariant II, strefa [, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
P« = 0,135 kN/m? potaci dachowej, v; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
P« = -0,243 kN/m? polaci dachowej, 5= 1,50
Obciazenia potaci B:
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 32,5 st.):
Sk = 0,990 kN/m? rzutu potaci dachowej, v¢= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potaé nawietrzna, wariant I1, strefa [, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 32,5 st., beta=1,80):
P« = 0,155 kN/m? potaci dachowej, v; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potaé zawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta,
wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 32,5 st., beta=1,80):
P« = -0,216 kN/m? polaci dachowej, 5= 1,50

WYNIKI:
—— M [kNm]
—RI[kN]

1,60

2,54

0,82

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpogp = -4,08 KNm
Warunek no$noéci - podpora:
Omyd = 5,64 MPa, fyyq=11,08 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,509 < 1
Ugigcie (dolny wspornik):
Uin = () 5,24 MM < Upetsin=2,0-1/200=13,21 mm  (39,6%)
Ugigcie (odcinek srodkowy):
Utin = 5,36 MM < Upetsin = 1/200=20,55mm  (26,1%)

38 Poz. 1.3 Krokiew narozna KN
DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos$¢ b=15,0cm
Wysokos¢ h=20,0cm

Zacios na podporach t= 3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— k=24 MPa, fiox = 14 MPa, f,o = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, px = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji:  klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej A oa=30,0°

Kat nachylenia potaci dachowej B og =32,5°

Dlugos$¢ rzutu poziomego wspornika potaci B lwx=0,90 m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego potaci B lgx = 3,80 m
Dlugos$¢ rzutu poziomego odcinka gornego potaci B lgx=1,76 m

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g = 0,600 kN/m? potaci dachowej, y¢= 1,10
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; y¢ = 1,20
Obcigzenia potaci A:
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0 st.):
S, = 1,080 KN/m? rzutu potaci dachowej, y¢= 1,50
- obciazenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
px=0,135 KN/m? potaci dachowej, ys=1,50
- obciazenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potaé nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
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px =-0,243 KN/m? potaci dachowej, ;= 1,50
Obciazenia potaci B:
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 2, nachylenie potaci 32,5 st.):

Sk = 0,990 kN/m? rzutu potaci dachowej, y¢ = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potaé nawietrzna, wariant II, strefa [, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 32,5 st., beta=1,80):

px = 0,155 KN/m? potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ zawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta,
wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 32,5 st., beta=1,80):

P« = -0,216 kN/m? polaci dachowej, 5= 1,50

WYNIKI:
—— M [kNm]
——RIkN]

0,82

344

1,60

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprest = 7,78 KNM;  Mpogo = -6,09 kKNm
Warunek no$nosci - przgsto:
Omyd = 7,78 MPa, fryq= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0527 <1
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 8,43 MPa, fryq= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0570 < 1
Ugigcie (odcinek srodkowy):
Ufin = 22,26 MM < Upersin = 1/ 200 = 27,89 mm  (79,8%)

3.9 poz. 1.4 Polaczenia

Polaczenie krokwi z murlata nalezy wzmocni¢ za pomoca ptaskiego tacznika do drewna - LK 3. Zamocowanie tacznika do elementow za pomoca gwozdzi
karbowanych. Gtgboko$¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla facznik i jest on
zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Potaczenie jetki z krokwia nalezy wzmocni¢ za pomoca Sruby M 16. W jetkach nalezy umiesci¢ przewiazki w ilo$ci

6 szt.

Polaczenie wymianu z krokwia nalezy wzmocni¢ za pomoca ptaskiego tacznika katowego do drewna — KP-2. Zamocowanie tacznika do elementéw za
pomoca gwozdzi karbowanych. Glgbokos$¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla
tacznik i jest on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Tloé¢ otworéw i ich $rednice oraz schematy poszczegdlnych typow tacznika okreslone sa w ,,Katalogu tacznikow do drewna”

Polaczenie murlaty na dlugosci nalezy wzmocni¢ obustronnie za pomoca ptaskiego tacznika do drewna -

LP 2. Zamocowanie tacznika do elementoéw za pomoca gwozdzi karbowanych. Glgboko$¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica
nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla tacznik i jest on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu pofaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki
okreslone w PN-81/B03150/03.

3.10 poz. 2.0 Stropy nad parterem
Zaprojektowano lekki strop panelowy 15/60 i 20/60 charakteryzujacy si¢ wysokoscia 15 cm i 20 cm oraz szerokos$cia panelu 60 cm. Produkowany jest w
nastgpujacych rodzajach zbrojenia: 2x 9.3,4x 9.3,2x12.5 1 2x9.3, 6x9.3,4x12.5,2x12.5 1 4x9.3.

zestawienie oddzialywa kN/m2

Lp Opis ohcigzenia Obc. char. Tt Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | folia paroprzepuszczalna 0,15 1,30 0,19
2. | Welna mineralna w ptytach twardych grub. 30 cm [2,0kN/m3-0,30m] 0,60 1,20 0,72
P 0,75 1,22 0,91

zestawienie oddzialywa kN/m2

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie montazowe (dla konstrukeji zelbetowych i prefabrykowanych) 0,75 1,20 0,90
2. | Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z klatki schodowej) 1,20 1,40 1,68
PN 1,95 1,32 2,58

zestawienie oddzialywa kN/m2
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Lp Opis obciazenia Obc. char. T Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Cigzar stropu gr.15cm 2,45 1,10 2,70
3 2,45 1,10 2,70
zestawienie oddzialywa kN/m2
Lp Opis obciazenia Obc. char. T Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Cigzar stropu gr. 20 cm 2,90 1,10 3,19
3 2,90 1,10 3,19

3.10.1 poz. 2.1 Panele stropowe L = 9,02 m

Klasa betonu:

C40/50

i,

\P1=

Wprowadz dane:

Przeznaczenie obiektu

Kategoria A: powierzchnie mieszkalne

0,5

Agk=

‘I’2=

Stan graniczny no$nosci: Yg*AgHY gk 3,94 pa=7,62

Stany graniczne uzytkowalno$ci:

Zarysowania Agitq*¥s 1,73 Prwb= 8,62 Preb= 8,62
Ugiecie Ag + qi [W2+(1- 1,)/ B] 1,88 Pra = 3,84

Dekompresja Agi+qi*V, 1,34 Prea = 3,06

Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 4x ¢ 12.5 mm dolem + 2 x 0 6.85 mm géra

3.10.2 poz. 2.2 Panele stropowe L =2,00 m-5,10 m

Klasa betonu:

C40/50

1.

Wprowadz dane:

Przeznaczenie obiektu

Kategoria A: powierzchnie mieszkalne

0,5

\I’z=

Stan graniczny no$nosci: Yo*Agitya Ok 3,94 pa=11,29

Stany graniczne uzytkowalnoS$ci:

Zarysowania Agi+qi*Wq 1,73 Prav= 10,90 Prev= 10,90
Ugiecie Ag+ i [W2+(1- U2)/ B) 1,88 Pra = 7,80

Dekompresja AgitQi*, 1,34 Proa = 4,23

Panel SMART 15/60 kanaly 60x90,zbr. 4x 9.3 mm dolem + 2xe 6,85 mm gora

3.10.3 poz. 2.2.1 Speardzenie no$nosci pamelu pod stup krokwi koszowej L = 3,38 m

Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):
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! J
AA ngzo 00 kN/mb AB
¥ 3,62 }
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo cigzar belki g, = 0,00 kN/m)
Przekrdj z[m] qi [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 - 3,94 0,00 0,00
1. 2,60 3,94 3,94 9,90 0,00
B. 3,62 3,94 - 0,00 0,00
Tablica wynikéw obliczen statycznych:
L.p. | 7 [m] [ MIkNm] T MykNm] ] V, [kN] [ V, [kN] [ f, [mm]
Przesto A-B (I, =3,62m)
A 0,00 - 0,00 - 9,92 --
1. 1,90 11,73 11,73 2,45 2,45 6893,52
2. 2,52 12,49 12,49 -0,01 -0,01 5905,63
3. 2,60 12,48 12,48 -0,32 -10,22 5629,38
B. 3,62 0,00 - -14,24 -- --
Reakcje podporowe: Ra=9,92 kN, Rg = 14,24 kN

No$nos¢ obliczeniowa przekroju na zginanie Mrd = 30,20 kNm > 12,49 kNm

Nos$no$¢ obliczeniowa przekroju na $cinanie Vrd = 55,90 kN > 14,24 kN
Moment dekompresji Mdek = 13,80 KNm > 12,49 kNm

3.11

poz. 2.3 Plyta stropowa L = 1,56 m

Plyty zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (klasa ekspozycji XC1), zbrojone pretami ze stali klasy A-111 N (BST500S). W betonowanych
elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. | Obc, state zpoz. 2.1 0,56 1,35 0,76
2. | Obc. zmienne 1,30 1,50 1,95
3. | Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 413
PN 5,61 1,22 6,83
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SCHEMAT STATYCZNY

LA leff = 1,71 B2

Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty lesr = 1,71 m
Grubos¢ plyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przgstowy obliczeniowy Msg = 2,50 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg = 2,05 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 2,05 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=5,84 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q= 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E¢, = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p =25 kN/m®

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotezynnik petzania (obliczono) $=2,77

Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-11IN (BST500S) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow w przesle dg =8 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy =240 MPa, fyy = 210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica pretow ¢=6mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory plyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu plyty Crom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aiim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,70 cm?/mb. Przyjeto ¢8 co 18,0 cm 0 A= 2,79 cm?/mb  (p = 0,22%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 2,50 KNm/mb < Mgy = 14,37 KNm/mb  (17,4%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M¢ > Ms)

Maksymalne ugigcie od Msii:  a(Mskir) = 0,25 mm < ajim = 8,55 mm  (3,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg=5,84 KN/mb < Vg = 97,06 KN/mb  (6,0%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.30,0 cm o A, = 0,94 cm?/mb
3.12 poz. 2.4 Belka stropowa L = 2,00 m
Belki zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (klasa ekspozycji XC1), zbrojone pretami ze stali klasy A-111 N (BST500S). W betonowanych

elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

GEOMETRIA BELKI

2

—_

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju bw=25,0cm

Wysokos¢ przekroju h=250cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obciazenia Obe char. Ve ObC.obT- Zasteg [m]
1. | Obc.zpoz.2.3 4,79 1,22 5,84 cala belka
2. | Ciezar whasny belki [0,25m-0,25m-25,0kN/m3] 1,56 1,10 1,72 cafa belka

PN 6,35 1,19 7,56

Schemat statyczny belki
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a_ 7,56

<
8
L’\
A B

L 2,24 L

* *

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q= 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspodtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,10

Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-11IN (BST500S) — fu =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow gornych ¢g =12 mm
Srednica pretow dolnych bg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fu =240 MPa, fyy = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-I1IN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszcezalnej odchytki Ac =5 mm

— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przgstach  ajim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
TA 212 1Z B
al
Lo 200 L,

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 4,74 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Aq = 0,74 cm?. Przyjeto 2012 0 As = 2,26 cm? (p = 0,42%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 4,74 KNmM < Mgg = 19,63 KNm  (24,2%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)5,91 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 160 mm na catej dlugosci przesta
Warunek noénoéci na $cinanie:  Vsg = (-)5,91 KN < Vgg1 = 43,21 kN (13,7%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msx = 3,98 KNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 3,98 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0,70 mm < ajim = 2240/200 = 11,20 mm  (6,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 6,35 KN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

4 poz. 3.0 Nnadproza

41 poz. 3.1 Nadproza prefabrykowane typu NKL

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu NKL

Nadproza typu NKL to prefabrykowane elementy Zelbetowe 0 wymiarach 11.5x12xL cm. Po zamontowaniu w $cianie od razu maja petna no$nos¢.
Nadproza montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem murdéw. Elementy ukfada si¢ na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na murze powinno
by¢ nie mniejsze niz 15 cm. Pustg przestrzen migdzy nimi wypehia si¢ betonem. Nadproza tego typu powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. Jesli
pozostata czes¢ $ciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwa izolacji. Wykonujac nadproze, trzeba wigc pozostawic¢ miejsce na wykonanie
docieplenia od strony zewngtrznej, by §ciana miata pozniej rowna powierzchni¢. Nadproza NKLL produkowane sa w nastgpujacych dtugosciach: 90 cm, 120
cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, 300 cm, 330 cm, 360 cmBelki nadprozowe moga by¢ stosowane w budownictwie ogélnym i przemystowym.
Stuza do konstruowania nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Belki nadprozowe posiadaja odporno$¢ ogniowa NPD.
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Stal - zbrojenie b

AN

2,0

Zbrojenie kratownicy
Wymiary Waga Nosnos¢ q
pas gorny pas dolny
NKL90 89x11,5x12 cm 26,5 kg 208 mm $8 mm 26 kN/m
NKL120 119x11,5x12 cm 35,5kg 208 mm $8 mm 18 KN/m
NKL150 149x11,5x12 cm 44,4 kg 210 mm $8 mm 22 kN/m
NKL180 179x11,5x12 cm 53,3 kg 210 mm $8 mm 18 kN/m
NKL210 209x11,5x12 cm 62,3 kg 210 mm $8 mm 15 kN/m
NKL240 239x11,5x12 cm 71,2 kg 2¢12 mm $8 mm 11 kN/m
NKL270 269x11,5x12 cm 80,2 kg 2¢12 mm $8 mm 9 kN/m
NKL300 299x11,5x12 cm 89,1 kg 2¢12 mm $8 mm 7 kN/m
NKL330 329x11,5x12 cm 98,0 kg 2¢12 mm $8 mm 5 kN/m
NKL360 359x11,5x12 cm 118,0 kg 2¢12 mm $8 mm 4 kN/m
Montaz belek

Podczas montazu belek nadprozowych nalezy zwrdci¢ szaegdlng uwage na prawidtowa konfiguracje przekroju belki, majac na uwadze, iz belka
przeznaczona jest do wbudowywania wyltacznie w jeden sposob. Belki nadprozowe na ptaszczyznach czotowych powinny posiadaé trwale oznaczenie,
informujace o prawidtowej konfiguracji belki przy wbudowaniu.

Nadproza z zastosowaniem belek nadprozowych NKLL montuje si¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Belki nadprozowe uktada si¢ na wyréwnanych i
wypoziomowanych powierzchniach muru, na warstwie zaprawy cementowej. Ukladanie belek rozpoczyna si¢ od belki zewngtrznej. Belki nadprozowe przed
przystapieniem do uktadania warstw wyzszych nalezy podstemplowa¢ w $rodku rozpigtosci. Oblicowanie zewnetrznej strony nadproza wraz z jego
ociepleniem oraz wypetnieniem spoin mi¢dzy belkami zaprawa cementowa wykonuje si¢ po uloZeniu stropu i wykonaniu wienca. Stemplowanie nadproza
mozna usunaé nie wezesniej niz po 14 dniach od jego betonowania. Powierzchnie podniebne belek powinny zosta¢ otynkowane zaprawa cementowa o
grubosci nie mniejszej niz 15 mm. Do wykonywania $cjan podokiennych nastepnej kondygnacji mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od
betonowania wienca.

42 poz. 3.2 Nadproza prefabrykowane typu L19

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19

Nadproza typu L-19 to prefabrykowane elementy zelbetowe w ksztatcie litery L ze stopka dolna o szerokosci 9 cm. Po zamontowaniu w $cianie od razu maja
petng no$nos¢. Nadproza montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem muréw. Elementy uktada si¢ na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na
murze powinno by¢ nie mniejsze niz 9 cm i nie wigksze niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pusta przestrzen migdzy nimi wypetnia si¢ betonem. Nadproza tego typu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. Jesli pozostata cz¢$¢ Sciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwa izolacji. Wykonujac
nadproze, trzeba wigc pozostawi¢ miejsce na wykonanie docieplenia od strony zewngtrznej, by $ciana miata pozniej rowna powierzchnie. Nadproza
produkowane s3 w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90 kg.

Belki nadprozowe moga by¢ stosowane w budownictwie ogdlnym i przemystowym. Stuza do konstruowania nadprozy nad otworami okiennymi i
drzwiowymi.

Belki nadprozowe posiadaja minimalng odporno$¢ ogniowa elementéw REI-60 i moga by¢ stosowane w budynkach o odpornosci pozarowej obiektow klasy
,C”.

26




TOM Il PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCII

Zestawienie belek prefabrykowanych ,,L 19” dla nadprozy okiennych typu N, w cianach obciazonych stropem
Lp. | Typ Dlugos¢ | Wysokos¢ | Moment | Wymiary okna w $wietle oSciezy [cm]

nadproza |nadproza |nadproza |przenoszo |61 |81 (91 |111[121|141[151|171|181|211 (241249 262|271

[em] [em] ny przez
belke kNm
1 [N/120 119 19 2,64 X |X
2 |N/150 149 19 2,64 X [X
3 |[N/180 179 19 2,64 X X
4 [N/210 209 19 4,41 X | X
5 [ N/240 239 19 5,32 X
6 | N/270 269 19 8,05 X | X
Montaz belek

Nadproza z belek prefabrykowanych typu ,,L”” montuje si¢ rownoczes$nie z wznoszeniem $cian. Belki nalezy uktada¢ na $cianach z zachowaniem minimalnej
glebokosci oparcia. Na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni $ciany uktada si¢ dwie belki nadprozowe, potkami do $rodka. Belki uktada si¢ na
zaprawie cementowej. Nastepnie wypetnia si¢ wewnetrzng czesé nadproza betonem B25. Dla nadprozy z zelbetowa cze$cia monolityczng, przed
betonowaniem nalezy utozy¢ zbrojenie, zgodnie z projektem nadproza.

Belki nadprozowe dla nadprozy drzwiowych w $cianach wewnetrznych nie wymagaja dodatkowych podpor montazowych. W $cianach zewnetrznych nad
otworami okiennymi, dla skrajnych belek, na ktorych opieraja si¢ ptyty stropowe wymagane sa dodatkowe podpory montazowe. Nalezy je wykona¢ w taki
sposob, azeby ich odlegtosci od koncow belki pokrywaty si¢ z usytuowaniem uchwytow montazowych danej belki. Dodatkowych podpor montazowych nie
trzeba uzywacé, gdy strop uktadany jest na Rygach przys$ciennych.

43 poz. 3.3 Nadproza zelbetowe wylewane na mokro
Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC1, XF3).
Zbrojone pretami ze stali A-III N (BST5008S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

GEOMETRIA BELKI

v 24
*

*

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia OBC.Chr. " OBC.0T. Zasieg [m]
1. | Obc.z poz. 1.2 8,46 1,20 10,15 calabella
2. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 2,40 1,10 2,64 cala belka
zageszczony grub. 0,24 m i szer.0,40 m
[25,0kN/m3-0,24m-0,40m]
3. | Mur z drobnych elementéw z betonu komérkowego odmiany 1,94 1,10 2,13 cala belka
06 grub. 0,24 m i szer.0,90 m [9,000kN/m3-0,24m-0,90m]
4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 m i szer.0,90 m 0,51 1,30 0,66 cala belka
[19,0kN/m3-0,03m-0,90m]
5. | Obc. state z poz. 2.2 [0,75kN/m2*4,56m*0,5] 1,71 1,22 2,09 cala belka
6. | Obc. zmienne z poz. 2.2 [1,95kN/m2*4,56m*0,5] 4,45 1,32 5,87 cala belka
7. | Cigzar paneli [2,45kN/m2*4,56m*0,5] 5,59 1,10 6,15 cala belka
8. | Cigzar wlasny belki [0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50 1,10 1,65 cala belka
X 26,56 1,18 31,35

Schemat statyczny belki

B1
a 1,35

A B C D

41, 184 ¥ 183 ¥ 184 ,;,

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.q = 20,00 MPa, feq = 1,33 MPa, E, = 32,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspolczynnik petzania (obliczono) $=2,55

Zbrojenie glowne:
Klasa stali A-I1IN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
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Srednica pretow gornych ¢og =12 mm
Srednica pretow dolnych og =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion bs =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (BST500S)

Srednica pretow ¢=12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC4

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm

— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigeie w przestach  a;im = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach aiim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al bj cl d el
212 2412
L???ZA 2912 Vs 2912 | ZZ 1S 2912 WJD
al bl cl dl el
%, 160 2By 160 2By 160 w25y

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msg = 8,51 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ag; = 1,00 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,45%)
Warunek no$no$ci na zginanie: Msgg = 8,51 KNm < Mgq = 18,82 kNm  (45,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)24,45 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = (-)24,45 KN < Vra =44,79 KN (54,6%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msx = 7,21 KNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 7,21 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M¢ > Msy)

Maksymalne ugigcie od Mgii:  a(Mskir) = 0,68 mm < ayi, = 1840/200 = 9,20 mm  (7,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgt = 26,24 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)10,56 KNm

Zbrojenie potrzebne gorne A = 1,24 cm?. Przyjeto 2912 0 A= 2,26 cm® (p = 0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msg = (-)10,56 KNmM < Mgq = 18,82 kKNm  (56,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)8,95 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi i = (-)8,95 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,153 mm < wjin =0,3mm  (51,2%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-C)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 2,56 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Aq = 0,75 cm?. Przyjeto 2012 0 As = 2,26 cm®  (p = 0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 2,56 KNm < Mgq = 18,82 kNm  (13,6%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 18,56 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na scinanie:  Vsq = 18,56 KN < Vgy = 44,79 kN (41,4%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 2,17 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)8,95 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgt = (-)8,95 KNm

Maksymalne ugiecie od Mgk a(Msk)) = (-)0,20 mm < ajin = 1830/200 = 9,15 mm  (1,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Ve = 21,25 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekrdj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)10,56 kNm
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Zbrojenie potrzebne gorne Aq = 1,24 cm?. Przyjeto 2012 0 As = 2,26 cm? (p = 0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = (-)10,56 KNm < Mgq= 18,82 kNm  (56,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)8,95 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaty Mgy = (-)8,95 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,153 mm < wjip =0,3mm  (51,2%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekréj e-e)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 8,51 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ag = 1,00 cm?. Przyjeto 2012 0 A= 2,26 cm®  (p = 0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgg = 8,51 KNm < Mgg= 18,82 KNm  (45,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 24,45 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 24,45 KN < Vgy = 44,79 kN  (54,6%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg = 7,21 KNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 7,21 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Mgi)

Maksymalne ugiecie od Mgcii:  a(Mskr) = 0,68 mm < ajim = 1840/200 = 9,20 mm  (7,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 26,24 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

43.1 poz. 3.4 Nadproze typu Klaina

Belke nadproza stanowia cegly potaczone zaprawa i zbrojone w spoinach bednarka o przekroju 2x15 mm do 3x30 mm lub pretami o $rednicy 5-12 mm. W
zaleznosci od rozpigtosci nadproza (szerokosci otworu) cegly ustawia si¢ na rab lub stojaco. Maksymalna rozpigtos¢ nadproza nie powinna przekracza¢ 2,5
m. Jesli rozpigtosé nadproza jest nie wigksza od 1,5 m, to wysokos¢ przyjmuje si¢ 1/2 cegly, dla wigkszych rozpigtosci nalezy przyja¢ wysokos¢ 1 cegly. Do

wykonania nadprozy nalezy uzywac cegly klasy 15 lub 10 oraz zaprawe cementowa w proporcji 1:3.

Nadproze wykonuje si¢ na deskowaniu i stemplowaniu, ktére powinno by¢ utrzymane na miejscu przez 14 dni. Prety zbrojenia (bednarka) powinny by¢

przedhuzone poza $wiatto otworu na dhugo$¢ 20 cm.

5 poz. 4.0 Filarki okienne i drzwiowe w §cianie

Stupy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37(klasa ekspozycji XC1, XF3). Zbrojone pretami ze stali A-I11 N (BST500S). W betonowanych

elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

5.1 poz. 4.1 Filarek okienny H=0,90 m
Wymiarowanie wykonano dla najbardziej obciazonego filarka

SZKIC SLUPA

=115

hkond

h=23

115

Icol =
90

25

GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h = 23,0 cm

Wymiary stupa:

Wezel gorny:

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysoko$¢ rygla prawego 25,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H;=2,50 m
Poziom dolnej kondygnacji H;=1,35m
Wezet dolny:

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysoko$¢ rygla prawego 25,00 cm
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— przyjeto wysokos$¢ stupa e =1,156m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W plaszezyznie obciazenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotezynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=1,00
Z plaszczyzny obciazenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotezynnik dtugosci wyboczeniowej By=1,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsat Misax Masax Masgx
wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 63,26 0,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzglgdniono cigzar wiasny stupa o wartosci No = 1,75 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — fq=20,00 MPa, o = 1,33 MPa, Ec, = 32,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotnosé¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=257
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-11IN (BST500S) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢=12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ¢=12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy =240 MPa, fyy = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-I1IN (BST500S)

Srednica pretow ¢=10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: ~ XC4

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm

— nominalna grubos¢ otulenia Crom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Iy

v
b =bao

Sciskanie ze zginaniem:

Przyj¢to zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 0 As = 2,26 cm?

Przyje¢to zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne po 212 0 A, = 2,26 cm?

Lacznie przyjeto 4¢12 0 As = 4,52 cm? (p = 0,82%)

Warunek no$nosci:
-dlaNg=6501kN: Mgx=0,65KNmM < Mggxodpmax = 22,67 KNm
-dla Mgx=0,65kNm:  Ng=65,01 KN < Nggodgpmax = 1282,61 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gléwnego ¢$6 co max. 90 mm
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SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wjip =0,3mm  (0,0%)
Wartoéci ekstremalne wykresu M-N:
Mgaxmax = 44,36 KNM;  Nggodqp = 442,38 kN
Mgaxmin = -44,36 KNmM;  Nggogp = 442,38 KN
Mgaxodp = 0,00 KNM;  Nramax = 1284,96 kN
MRd,x,odp =0,00 kNm, NRd,min =-190,00 kN
52 poz. 4.2 Filarek drzwiowy H =2,25 m
Wymiarowanie wykonano dla najbardziej obcigzonego filarka
SZKIC SLUPA
+|2,440
I i 3
+|0,000
XK
GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h = 24,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysoko$¢ rygla lewego 19,00 cm
- Wysoko$¢ rygla prawego 19,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H,=2,44 m
Poziom dolnej kondygnacji H; =0,00 m
Wezet dolny:
- Wysoko$¢ rygla lewego 25,00 cm
- Wysoko$¢ rygla prawego 25,00 cm
— przyjeto wysokos$¢ stupa e = 2,47 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotezynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=1,00
Z ptaszczyzny obciazenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotezynnik dtugosci wyboczeniowej By=1,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nt Masgx Masgx Masax
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 73,00 63,26 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 3,91 kN

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.q = 20,00 MPa, feq = 1,33 MPa, E, = 32,0 GPa

Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%
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Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni
Wspolczynnik petzania (obliczono) $=2,56
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-11IN (BST500S) — fyi = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢=12mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy =240 MPa, fyy = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-I1IN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC4

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm

— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Iy

n=3i0

Y
=210

Sciskanie ze zginaniem:

Przyje¢to zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 212 0 A = 2,26 cm?

Przyje¢to zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne po 212 0 A; = 2,26 cm?

Lacznie przyjeto 412 0 As = 4,52 cm? (p = 0,79%)

Warunek nos$nosci:
-dlaNg=74,96kN: Mgy =0,78 KNM < Mgaxodpmax = 24,77 KNm
-dla Mgx=0,77KNm: Ng=76,91 kKN < Nggodgpmax = 1330,21 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wjin =0,3mm  (0,0%)

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mpggxmax = 48,08 KNM;  Nrgoqp = 493,01 kN
Mpggxmin = -48,08 KNM;  Nggogp = 493,01 kN
Mgdxodp = 0,00 KNM;  Nrgmax = 1332,96 kN

Mggxodp = 0,00 KNM;  Nggmin = -190,00 kN

6 poz. 5.0 Wience zelbetowe

Na obrzezach stropow, na $cianach konstrukcyjnych i §cianach rownoleglych do belek nalezy wykona¢ w poziome stropu wience zelbetowe o wysokosci nie
mniejszej niz wysokos$¢ konstrukcyjna stropu i szerokosci co najmniej 100 mm. Zbrojenie wiencéw powinno sktadac si¢ co najmniej z trzech pretow, zaleca
sie stosowanie czterech pretow o srednicy 12 mm ze stali klasy A-I1IN (BST500S). Strzemiona o $rednicy 6 mm powinny by¢ rozmieszczone co 250 mm.
Zbrojenie wiencow nalezy wykonac tak, aby gorne podtuzne prety wienca znajdowaty si¢ okoto 30 mm ponizej gornej powierzchni stropu. Umozliwi to
ultozenie zbrojenia podporowego i wlasciwe jego otulenie betonem. Wienice nalezy betonowa¢ rownoczesnie z betonowaniem stropu, zwracajac szczegolna
uwage na staranne wypelnienie mieszanka betonowa wszystkich przestrzeni, w tym — w przypadku wieficow opuszczonych — przestrzeni pod belkami
stropowymi opuszczonych.

Zaprojektowano wience zelbetowe wylewana na mokro z betony C30/37, zbrojone pretami 4 ¢ 12 ze stali

A-11IN (BST500S). Strzemiona ¢ 6 ze stali A-1 St co 250 mm. Klasa ekspozycji XC4, XF1.

W-1 - 24/38 - wience na $cianach nie obcigzonych stropem, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm.

W-1.1 - 24/52 - wienice na $cianach nie obcigzonych stropem, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm.

W-1.2 — 24/30 - wienice na $cianach nie obcigzonych stropem, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm.

W-2 - 17/38 - wience na $cianach obcigzonych jednostronnie stropem, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm.

W-2.1 - 17/38 - wiefice na $cianach obcigzonych jednostronnie stropem, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm.
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W-2.2 — 17/52 - wience na $cianach obcigzonych jednostronnie stropem, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm.
W-3 — 10/15 - wiefice na $cianach obcigzonych dwuostronnie stropem, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm.
WB - wezty boczne wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu stropu.

7 poz. 6.0 Nakrywy kominowe

Nakrywy kominowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37, zbrojenie prgtami @ 6 re stali A-111 N
(BST500S). Grubosptyty nakrywy h =70 mm. Nakrywa powinna wystawa¢ poza obrys przewody wentylacyjnego
min. 5 cm. Od spodu nalezy wykona¢ okapnik.

8 poz. 7.0 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe do wys. 30 cm nad terenem zaprojektowano z bloczkow betonowych C20/25 gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. M8,
9 poz. 8.0 Plyta fundamentowa

9.1 Warunki gruntowo-wodne

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie wystepuja namut gliniasty z domieszka gleby i czesci antropogenicznych w czgsci stropowej (warstwa I). Ze
wzgledu na punktowe rozpoznanie migzszo$é warstwy, glebokosé wystepowania oraz sktad moga si¢ rézni¢ od opisow podanych w dokumentacji. Namuty
sg wilgotne, mokre lub nawodnione oraz migkkoplastyczne. Strop namutdéw znajduje si¢ na glebokosei 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na glebokosci od 1,1 m (otw.
1) do 1,4 m (otw.2). Migzszo$¢ namutéw waha si¢ od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Lokalnie ponizej namutéw wystepuja szare piaski drobnoziarniste
(warstwa II). Piaski drobnesa nawodnione i sredniozageszczone. Strop piaskow drobnych znajduje si¢ na gigbokosci 1,1 m (otw.1) a spag na glebokoscei 1,5
m (otw. 1). Migzszo$¢ piaskow drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1). Ponizej wystgpuja szare piaski gliniaste (warstwa III). Piaski gliniaste s3 mokre i
plastyczne.

Strop piaskow gliniastych znajduje si¢ na glebokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5 (otw. 1). Spag piaskow gliniastych nawiercono na glgbokosci od 1,7 m (otw.
2) do 2,1 m (otw. 1). Migzszo$¢ piaskow gliniastych wynosi od 0,3 m (otw. 2) do 0,6 m (otw. 1).

Ponizej nawiercono bragzowo-szarg gling piaszczysta (warstwa [Va). Glina jest plastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glebokosci od 1,7 m
(otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Spag glin znajduje si¢ na glebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Miazszos$¢ glin wynosi od 1,1 m (otw.1) do 1,9 m (otw.
2).

Ponizej nawiercono szarg gling piaszczysta (warstwa IVb). Glina jest twardoplastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glgbokosci od 3,2 m
(otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Spag glin znajduje si¢ na gigbokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Migzszos$¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw.1).

W obrebie przewierconych gruntow stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. Przewiercone osady byty lekko wilgotne, wilgotne, mokre lub nawodnione.
Wode nawiercono w obrebie osadow piaszczystych i organicznych wystepujacych w profilu. Wodg nawiercono na glgbokosci 1,2 m ppt. Takze saczenia z
osadow spoistych w przelocie 3,2-4,3 m ppt. Wody podziemne zasilane sa wytacznie poprzez infiltracj¢ wod opadowych i roztopowych z

powierzchni terenu. Z uwagi na wystgpowanie w profilu osadéw organicznych woda moze tworzy¢ srodowisko agresywne dla obiektu. Ze wzglgdu na
glebokos¢ wystepowania woda gruntowa moze powodowac takze utrudnienia w trakcie budowy. Badania prowadzono po okresie zimowym, w okresie
deszczowej pogody. Szacuje sig, ze

zwierciadto wody podziemnej uktadato w stanie wysokim.

Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na +1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.

Warstwa |

Zaliczono do niej namuty gliniaste z domieszka gleby i czg$ci antropogenicznych w czgéci stropowej. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie migzszosé
warstwy, glebokos¢ wystepowania oraz sktad moga si¢ rézni¢ od opiséw podanych w dokumentacji. Namuty sa wilgotne, mokre lub nawodnione oraz
migkkoplastyczne. Strop namutow znajduje si¢ na glebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na glgbokosci od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Miazszo$¢
namutow waha si¢ od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Sa to grunty stabonosne charakteryzujace si¢ duza wilgotno$cia, mata wytrzymato$cia na $cinanie
oraz duzg $cisliwoscia.

- grunt wysadzinowy

- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k=1 x 10-sm/s

- wilgotnos¢ naturalna: 30-60 %

- gestos¢ objetosciowa: 1,3-1,9 T/m-3

- spdjnosé: 10 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 5°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 5000 kPa

Warstwa 1

Zaliczono do niej wystepujace lokalnie szare piaski drobnoziarniste. Piaski drobne sa nawodnione i §redniozageszczone. Strop piaskow drobnych znajduje si¢
na glebokoscei 1,1 m (otw. 1) a spag na glgbokosci 1,5 m (otw. 1). Miazszos$¢ piaskow drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1).

- grunt niewysadzinowy

- stopien zageszczenia: Ipm = 0,40

- wilgotnos¢ naturalna: 24 %

- gesto$¢ objetosciowa: 1,90 T/m-3

- kat tarcia wewngtrznego: 29,9°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 53200 kPa

- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k =2,4 x 105

Warstwa 111

Zaliczono do niej szare piaski gliniaste. Piaski gliniaste sa mokre i plastyczne. Strop piaskow gliniastych znajduje si¢ na gigbokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5
(otw. 1). Spag piaskow gliniastych nawiercono na glebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Miazszos¢ piaskow gliniastych wynosi od 0,3 m (otw. 2)
do 0,6 m (otw. 1). Sa to grunty mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej C. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu
rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznosci: I = 0,42

- wilgotnos¢ naturalna: 16 %

- gestose objetosciowa: 2,10 T/m-3

- spojnosé: 10,1 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 11,2°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 18200 kPa

- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k=1 x 10-sm/s

Warstwa 1Va

Zaliczono do niej brazowo-szarg gling piaszczysta. Glina jest plastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1
m (otw. 1). Spag glin znajduje si¢ na glebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Migzszo$¢ glin wynosi od 1,1 m (otw. 1) do 1,9 m (otw. 2). Sa to
grunty mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametrow

fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy
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- stopien plastycznosci: I = 0,25

- wilgotnos¢ naturalna: 17 %

- gestos¢ objetosciowa: 2,10 T/m-3

- spojnosé: 29,8 kPa

- kat tarcia wewnetrznego: 17,5°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 32500 kPa

- wspolezynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10-em/s

Warstwa IVb

Zaliczono do niej szarg gling piaszczysta. Glina jest twardoplastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m
(otw. 2). Spag glin znajduje si¢ na glgbokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Miazszo$¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw. 1). Sa to grunty mato spoiste,
nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznosci: I.m = 0,20

- wilgotnos¢ naturalna: 12 %

- gestos¢ objetosciowa: 2,20 T/m-3

- spojnosé: 31,5 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 18,2°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 36500 kPa

- wspOtezynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10-sm/s

Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadajg stabe parametry geotechniczne. Piaski sa nawodnione. Wykonane badania geotechniczne wskazuja na
warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia Iom = 0,40.

Wystepujace w badaniach grunty spoiste maja naturalng wilgotnos¢ lub sa mokre oraz sa plastyczne lub twardoplastyczne. Osady wskazujg na warto$¢
charakterystyczng stopnia plastycznosci ILm = 0,20-0,42. Osady te posiadajg wzglednie niskg no$nos¢ i stosunkowo duza odksztatcalno$¢. Grunty spoiste sa
gruntami wysadzinowymi podlegajacymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow fizykomechanicznych. Wykazuja podatno$é na
zmiany wilgotnos$ci i wlasciwosei wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury. Przy realizacji wykopow budowlanych w
okresie opadow atmosferycznych podlega¢ beda one odprezaniu, nawodnieniu i szybkiemu uplastycznieniu. Na warstwach tych prace nalezy prowadzi¢
tak, aby nie powstawaly drgania mechaniczne wywolane np. praca zageszczarek dynamicznych (zageszczenie mozna prowadzi¢ np. walcami
statycznymi okotkowanymi). Nalezy unika¢ takze prac w czasie opadéw atmosferycznych. Drgania mechaniczne oraz zwigkszona wilgotnos¢ gruntu moze
doprowadzi¢ do uplastycznienia i/lub uptynnienia gruntéw. W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia gruntow nalezy warstwe usunac i zastapic¢
ja podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong lub warstwa chudego betonu. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntow ostatnia warstwe
nalezy usuna¢ recznie

9.2 Zalozenia materialowe

Plyta fundamentowa zelbetowa wylewana na mokro z betonu C30/37, (klasa ekspozycji XC2, XF1), zbrojone pretami ze stali A-111 N (BST500S). Wykopy
pod fawy nalezy prowadzi¢ na glgbokosci warstwy nosnej. Rzedne warstw nos$nych okresla dokumentacja geologiczna badanego podtoza. Grubo$¢ warstw
nasypowych (nieno$nych) waha si¢ w granicac

0d 0,50 m—1.00 m. Warstwg tg nalezy usunac¢ i zastapi¢ piaskiem posadzkowym ustabilizowanym do Is = 0,98. Badanie zaggszczenia nalezy wykona¢
metoda sadowania. Posadowienioe ptyty fundamemntowej przyjeto na rzgdniej 96.42 m n.p.m. Bezposrednio pod ptyt¢ wykonaé podktad z chudego betonu
C12/15gr. 10 cm.

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:
z[m]

——————————————— @————————————————1,10
~ " piaskidobne __ 7 0.00
L S L L S LS i 0,40

Gliny pylaste zwigzte

——————————————————————————————— 3,40
Piaski $rednie

——————————————————————————————— 4,40

Zestawienie warstw podioza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodnion | po® [t/m*] | Ve min Ve max 0[] ¢, [kPa] My [kPa] M [kPa]

a

1 Piaski drobne 0,40 nie 1,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 92961

2 Gliny pylaste zwiezle 3,00 nie 1,90 0,90 1,10 15,17 25,91 24318 27573

3 Piaski $rednie 1,00 nie 1,65 0,90 1,10 28,41 0,00 62736 69707

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — fu = 16,67 MPa, fiq = 1,20 MPa, Ec, = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1lIN (BST500S) — fu =500 MPa, fy = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B ¢g = 12 mm

Srednica pretow wzduz boku L ¢ = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow d.=20,0cm

Otulenie:
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Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu  Crom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m= 0,72
Wspodtcezynnik ksztattu przy wptywie zaglebienia na no$no$¢ podtoza: f = 1,50
Wspbdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspotcezynniki redukcji spdjnoscei:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

9.2.1 poz. 8.1 Plyta fundamentowa PF_1

F-1. zestawienie oddzialywan kN/m

Lp Opis obcigzenia Obc. char. T Obc. obl.
KN/m kN/m
1. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zaggszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
2. | Mur z drobnych elementow z betonu komorkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m-3,40m]
3. | Mur z drobnych elementow z betonu komorkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,20 6,91 1,10 7,60
m [9,0kN/m3-0,24m-3,20m]
4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.6,60 m [19,0kN/m3-0,03m-6,60m] 3,76 1,30 4,89
5. | Cigzar wienca zelbetowego grub. 24 cm i szer.0,38 m [26,0kN/m3-0,24m-0,38m] 2,37 1,10 2,61
PN 24,41 1,13 27,60
F-2. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Obc.zpoz. 1.1 [9,23kN/0,80m} 11,54 1,20 13,85
2. | Obc. zpoz. 2.1 - state [0,75kN/m2*9,18m*0,5] 3,44 1,22 4,20
3. | Obc. zpoz. 2.1 - zmienne [1,95kN/m2*9,18m*0,5] 8,95 1,32 11,81
4. | Cigzar paneli stropowych [2,90kN/m2*9,18m*0,5] 13,31 1,10 14,64
5. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
6. | Mur z drobnych elementéw z betonu komoérkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m-3,40m]
7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.6,60 m [19,0kN/m3-0,03m*6,60m] 3,76 1,30 4,89
8. | Cigzar wienca zelbetowego grub. 24 cm i szer.0,38 m [26,0kN/m3-0,24m-0,38m] 2,37 1,10 2,61
PN 54,74 1,18 64,50
F-3. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
KN/m kN/m
1. | Beton zwyktly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
2. | Mur z drobnych elementéw z betonu komoérkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m-3,40m]
3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.3,40 m [19,0kN/m3-0,03m-3,40m] 1,94 1,30 2,52
4. | Cigzar wienca zelbetowego grub. 24 cm i szer.0,38 m [26,0kN/m3-0,24m-0,38m] 2,37 1,10 2,61
PN 15,68 1,12 17,64
F-3.1. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
KN/m kN/m
1. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
2. | Mur z drobnych elementéw z betonu komérkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m-3,40m]
3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.3,40 m [19,0kN/m3-0,03m-3,40m] 1,94 1,30 2,52
4. | Cigzar wienca zelbetowego grub. 24 cm i szer.0,38 m [26,0kN/m3-0,24m-0,38m] 2,37 1,10 2,61
PN 15,68 1,12 17,64
F-3.2. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
KN/m kN/m
1. | Obc.zpoz.1.2 [8,46kN/0,80m] [10,580kN/m] 10,58 1,20 12,70
2. | Beton zwyktly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
3. | Mur z drobnych elementéw z betonu komérkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m-3,40m]
4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.3,40 m [19,0kN/m3-0,03m-3,40m] 1,94 1,30 2,52
5. | Cigzar wienca zelbetowego grub. 24 cm i szer.0,38 m [26,0kN/m3-0,24m-0,38m] 2,37 1,10 2,61
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| »[ 2626 [ 116 | 3033
F-3.3. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Obc. obl.
kN/m KN/m
1. | Obc.zpoz. 1.2 [8,46kN/0,80m] [10,580kN/m] 10,58 1,20 12,70
2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zaggszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
3. | Mur z drobnych elementdw z betonu komorkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m"3,40m]
4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.3,40 m [19,0kN/m3-0,03m-3,40m] 1,94 1,30 2,52
5. | Cigzar wienca zelbetowego grub. 24 cm i szer.0,38 m [26,0kN/m3-0,24m-0,38m] 2,37 1,10 2,61
DX 26,26 1,16 30,33
F-4. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obciazenia Obc. char. T Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Obc.zpoz. 1.2 [8,46kN/0,80m] 10,58 1,20 12,70
2. | Obc. z poz. 2.2 - state [0,75kN/m2*3,53m*0,5] 132 1,22 1,61
3. | Obc. z poz. 2.2 - zmienne [1,95kN/m2*3,53m*0,5] 3,44 1,32 4,54
4. | Cigzar paneli stropowych [2,45kN/m2*3,53m*0,5] 4,32 1,10 4,75
5. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zaggszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
6. | Mur z drobnych elementow z betonu komorkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m"3,40m]
7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.3,40 m [19,0kN/m3-0,03m-3,40m] 1,94 1,30 2,52
8. | Swiezo uktadany beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 3,24 1,10 3,56
24 cmi szer.0,52 m [26,0kN/m3-0,24m-0,52m]
PN 36,21 1,17 42,19
F-5. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Obc.zpoz. 1.2 [8,46kN/0,80m] 10,58 1,20 12,70
2. | Obc. z poz. 2.2 - state [0,75kN/m2*4,56m*0,5] 1,71 1,22 2,09
3. | Obc. z poz. 2.2 - zmienne [1,95kN/m2*4,56m*0,5] 4,45 1,32 5,87
4. | Cigzar paneli stropowych [2,45kN/m2*4,546m*0,5] 5,59 1,10 6,15
5. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
6. | Mur z drobnych elementéw z betonu komoérkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m-3,40m]
7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.3,40 m [19,0kN/m3-0,03m-3,40m] 1,94 1,30 2,52
8. | Swiezo uktadany beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 3,24 1,10 3,56
24 cmi szer.0,52 m [26,0kN/m3-0,24m-0,52m]
PN 38,88 1,17 45,40
F-6. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Obc. z poz. 2.2 - state [0,75kN/m2*(3,53m+4,56m)*0,5] 3,03 1,22 3,70
2. | Obc. z poz. 2.2 - zmienne [1,95kN/m2*(3,53m+4,56m)*0,5] 7,89 1,32 10,41
3. | Cigzar paneli stropowych [2,45kN/m2*(3,53m+4,546m)*0,5] 9,91 1,10 10,90
4. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
5. | Mur z drobnych elementéw z betonu komoérkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m-3,40m]
6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.3,40 m [19,0kN/m3-0,03m-3,40m] 1,94 1,30 2,52
7. | Swiezo uktadany beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 1,06 1,10 1,17
24 cmi szer.0,17 m [26,0kN/m3-0,24m-0,17m]
PN 35,20 1,17 41,21
F-7. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Obc. z poz. 2.2 - state [0,75kN/m2*2,16m*0,5] 0,81 1,22 0,99
2. | Obc. z poz. 2.2 - zmienne [1,95kN/m2*2,16m*0,5] 2,11 1,32 2,79
3. | Ciezar paneli stropowych [2,45kN/m2*2,16m*0,5] 2,65 1,10 2,92
4. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
5. | Mur z drobnych elementow z betonu komorkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m"3,40m]
6. | Mur z drobnych elementéw z betonu komérkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,20 6,91 1,10 7,60
m [9,0kN/m3-0,24m-3,20m]
7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.6,60 m [19,0kN/m3-0,03m-6,60m] 3,76 1,30 4,89
8. | Swiezo uktadany beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 3,24 1,10 3,56

24 cmi szer.0,52 m [26,0kN/m3-0,24m-0,52m]
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| »[ 308 [ 114 35,25
F-8. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Obc. obl.
KN/m kN/m
1. | Obc. z poz. 2.2 - state [0,75kN/m2*5,26m*0,5] 1,97 1,22 2,40
2. | Obc. z poz. 2.2 - zmienne [1,95kN/m2*5,26m*0,5] 5,13 1,32 6,77
3. | Cigzar paneli stropowych [2,45kN/m2*5,26m*0,5] 6,44 1,10 7,08
4. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zaggszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
5. | Mur z drobnych elementow z betonu komorkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m-3,40m]
6. | Mur z drobnych elementéw z betonu komoérkowego odmiany 06 grub. 24 c¢m i szer.3,20 6,91 1,10 7,60
m [9,0kN/m3-0,24m-3,20m]
7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.6,60 m [19,0kN/m3-0,03m-6,60m] 3,76 1,30 4,89
8. | Swiezo uktadany beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 2,37 1,10 2,61
24 cm i szer.0,38 m [26,0kN/m3-0,24m0,38m]
X 37,95 1,16 43,86
F-9. zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. T Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Obc.zpoz. 1.1 [9,23kN/0,80m} [8,210kN/m] 8,21 1,20 9,85
2. | Obc. z poz. 2.2 - state [0,75kN/m2*5,26m*0,5] 1,97 122 2,40
3. | Obc. z poz. 2.2 - zmienne [1,95kN/m2*5,26m*0,5] 5,13 1,32 6,77
4. | Cigzar paneli stropowych [2,45kN/m2*5,26m*0,5] 6,44 1,10 7,08
5. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zaggszczony grub. 24 cm i 4,03 1,10 4,43
szer.0,70 m [24,0kN/m3-0,24m-0,70m]
6. | Mur z drobnych elementéw z betonu komoérkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,40 7,34 1,10 8,07
m [9,0kN/m3-0,24m"3,40m]
7. | Mur z drobnych elementéw z betonu komérkowego odmiany 06 grub. 24 cm i szer.3,20 6,91 1,10 7,60
m [9,0kN/m3-0,24m-3,20m]
8. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.6,60 m [19,0kN/m3-0,03m-6,60m] 3,76 1,30 4,89
9. | Swiezo uktadany beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 2,37 1,10 2,61
24 cmi szer.0,38 m [26,0kN/m3-0,24m-0,38m]
PN 46,16 1,16 53,71
9.3 Dane konstrukcji
Dane plyt
Symbol Grubo$é Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat Sztyw. spr. podt.
2 350mm 360, 06m2 0, 00m C30/37 7233kN/m3
Sztywnosci plyt
Symbol Dy Dy Dyy Gy Opcje
2 122211kNm 122211kNm 24442kNm 48884kNm
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1.3. Model konstrukcyjny

Lista materialéw

beton C30/37

Wiytrzymatos¢ gwarantowana na $ciskanie oobe = 37 MPa

Wiytrzymatos¢ obliczeniowa na $ciskanie foa = 21,43 MPa

Modut Younga = 32,84 GPa

Wspotezynnik Poissona v = 0,2

Wspotezynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 /K

Gestosé p= 2500 kg/m®

stal A-11IN (BSt500S)

Obliczeniowa granica plastycznos$ci fyd 420 MPa

Modut Younga E= 200 GPa

Gestosé p= 7810 kg/m®
Grupy obcigzen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie Va1 Y2 Wy
C.W. ciezar wilasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,0 1,0 1,0
B Obc. na posadzke state 1,0 1,0 1,0
E Obc. ze $ciany state 1,0 1,0 1,0
F Obc. ze $ciany state 1,0 1,0 1,0
G Obc. ze $ciany state 1,0 1,0 1,0
H Obc. ze $ciany state 1,0 1,0 1,0
I Obc. ze $ciany state 1,0 1,0 1,0
J Obc. ze $ciany state 1,0 1,0 1,0
K Obc. ze $ciany state 1,0 1,0 1,0
Lista obciazen
Lp. Grupa Rodzaj i1 Ti2 Warto$¢ obc. Wspbtrzedne
1 B cata ptyta 1,0 1,0 18, 07kN/m2 piyta 2
2 E néz 1,0 1,0 27,5kN/m (10,30; -15,40)

27,5kN/m (20,70; -15,40)
3 E néz 1,0 1,0 30, 3kN/m (16,00; 8,60)
30, 3kN/m (20,80; 8,60)
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4 E néz 1,0 1,0 17, 6kN/m 5,00; 8,60)
17, 6kN/m 5,00; 5,20)
5 E néz 1,0 1,0 30, 3kN/m 0,40; 8,60)
30, 3kN/m 2,60; 8,60)
6 E néz 1,0 1,0 30, 3kN/m 0,30; 0,20)
30, 3kN/m 2,60; 0,20)
7 F néz 1,0 1,0 25, 3kN/m 0,30; 0,20)
25, 3kN/m 0,40; 8,60)
8 F néz 1,0 1,0 25, 3kN/m 2,60; 8,60)
25, 3kN/m 2,60; 0,20)
9 G noéz 1,0 1,0 45, 4kN/m 2,60; 8,60)
45, 4kN/m 16,00; 8,60)
17, 6kN/m 2,60; 2,40)
11 H néz 1,0 1,0 17, 6kN/m 16,00; 0,20)

17, 6kN/m
12 I nbéz 1,0 1,0 42,2kN/m
42,2kN/m
13 K néz 1,0 1,0 64, 5kN/m
64,5kN/m
14 K noz 1,0 1,0 43, 9kN/m
43, 9kN/m
15 K néz 1,0 7,0 41, 2kN/m
41, 2kN/m
16 K néz 1,0 1,0 64, 5KN/m
64,5kN/m

20,76; 0,18)
2,60; 0,20)
16,00; 0,20)
10,20; 0,20)
10,30; -15,40)
16,00; 8,60)
16,00; 0,20)
2,60; 5,20)
16,00; 5,20)
20,80; 8,60)
20,70; -15,40)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
10 H noz 1,0 1,0 17,6kN/m (0,30; 2,40)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Analiza

Obwiednie przemieszczen i sil wewnetrznych w plycie
(obc. obliczeniowe)

Przekréj 1 - poziomy y=-8,00m

[s[m] [ s/l [ X [m] [ Y [m] [ w[mm] | M, [kNm/m] [ M, [kNm/m] [ My [kKNm/m] [ rwk [kN/m2]
0,00 0,00 9,90 =8, 00 8,09% 0,0% 0,3+ 0, 1" 64, 7%
8, 9% 0,0% -0,3* -0,1* 64,7*
1,11 0,10 11,01 -8,00 7,1 -25,2 -7,2 -0,4 51,4
7,1 -25,2 -7,2 -0,4 51,4
1,93 0,17 11,83 -8,00 5,9 -41,8 -11,5 -0, 5% 42,4
5,9 -41,8 -11,5 -0, 5% 42,4
2,22 0,20 12,12 -8, 00 5,5 ~14,14 -12,2 -0,5 39,7
5,5 -44,4 -12,2 -0,5 39,7
3,33 0,30 13,23 -8, 00 4,3 -48,3 -13,9 -0,3 31,2
4,3 -48,3 -13,9 -0,3 31,2
3,38 0,30 13,28 -8, 00 4,3 -48, 3% -13,9 -0,3 30,8
4,3 -48, 3% -13,9 -0,3 30,8
4,44 0,40 14,34 -8, 00 3,6 -46,8 -14,0 0,0 26,1
3,6 -46,8 -14,0 0,0 26,1
5,31 0,48 15,21 -8, 00 3,4 -46,1% -14,0 0,2 24,4
3,4 -46,1% -14,0 0,2 24,4
5,55 0,50 15,45 -8, 00 3,4 -46,3 -14,1 0,2 24,3
3,4 -46,3 -14,1 0,2 24,3
5,79 0,52 15,69 -8, 00 3,4% -46,5 -14,1 0,2 24, 3%
3,4% -46,5 -14,1 0,2 24, 3%
6,66 0,60 16,56 -8, 00 3,6 -48,6 -14,4 0,3 25,8
3,6 -48,6 -14,4 0,3 25,8
6,76 0,61 16,66 -8, 00 3,6 -48,9 -14,4 0,3* 26,1
3,6 -48,9 -14,4 0,3* 26,1
7,72 0,70 17,62 -8,00 4,2 -51,7 -14,7* 0,3 30,5
4,2 -51,7 -14,7* 0,3 30,5
7,77 0,70 17,67 -8, 00 4,3 -51,8 -14,7 0,3 30,8
4,3 -51,8 -14,7 0,3 30,8
8,20 0,74 18,10 -8, 00 4,7 -52,1% -14,6 0,2 33,8
4,7 -52,1% -14,6 0,2 33,8
8,88 0,80 18,78 -8, 00 5,5 -49,4 -13,8 0,1 39,6
5,5 -19,4 -13,8 0,1 39,6
9,99 0,90 19,89 -8, 00 7,2 -30,9 -9,5 -0,2 51,7
7,2 -30,9 -9,5 -0,2 51,7
11,10 1,00 21,00 -8, 00 9,1% 0,0% -2,1% -0, 5% 66,0%
9,1% 0,0% -2,1% -0, 5% 66,0%
Przekréj 2
[s[m] [s/L [ X [m] [ Y [m] [ w [mm] [ M, [kKNm/m] [ M, [kNm/m] [ My [KNm/m] [ rwk [kN/m2]
0,00 0,00 5,68 8,90 8,0% 3,17 0,0% -1, 7* 57,8+
8,0% 3,1% 0,0% -1, 7% 57, 8%
0,49 0,06 5,68 8,41 7,6 1,4 -5,6 -1, 7% 54,7
7,6 1,4 -5,6 -1, 7% 54,7
0,89 0,10 5,67 8,01 7,2 -1,1 -14,0 -1,7 52,3
7,2 -1,1 -14,0 -1,7 52,3
1,78 0,20 5,67 7,12 6,6 -4,14 -25,2 -1,2 47,5
6,6 -4,4 -25,2 -1,2 47,5
1,98 0,22 5,67 6,92 6,4 -4,9 -26, 5% -1,1 46,5
6,4 -4,9 -26, 5% -1,1 46,5
2,67 0,30 5,66 6,23 6,1 -5,5 -24,7 -0,7 43,8
6,1 -5,5 -24,7 -0,7 43,8
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2,97 0,33 5,66 5,93 5,9 -5,5% -22,6 -0,5 42,8

5,9 -5,5% -22,6 -0,5 42,8

3,46 0,39 5,66 5,44 5,7 -5,0% -17,7* -0,2 41,4

5,7 -5,0% -17,7* -0,2 41,4

3,56 0,40 5,66 5,34 5,7 -5,3 -18,2 -0,2 1,2

5,7 -5,3 -18,2 -0,2 1,2

4,45 0,50 5,65 4,45 5,5 -9,6 -28,0 -0, 2% 39,5

5,5 -9,6 -28,0 -0, 2% 39,5

4,94 0,56 5,65 3,96 5,4% -11,9 -34,6 -0,1 39,1%

5,4% -11,9 -34,6 -0,1 39,1%

5,34 0,60 5,64 3,56 5,4 -13,3 -37,9 0,1 39,1

5,4 -13,3 -37,9 0,1 39,1

5,93 0,67 5,64 2,97 5,5 -14,7 -40, 6% 0,5 39,8

5,5 -14,7 -40, 6% 0,5 39,8

6,23 0,70 5,64 2,67 5,6 -15,0 -40,4 0,7 40,5

5,6 -15,0 -40,4 0,7 40,5

6,43 0,72 5,64 2,47 5,7 -15,1% -40,3 0,9 40,9

5,7 -15,1% -40,3 0,9 40,9

7,12 0,80 5,63 1,78 6,0 -14,5 -35,2 1,6 43,6

6,0 -14,5 -35,2 1,6 43,6

8,01 0,90 5,63 0,89 6,7 -11,4 -20,3 2,3 48,2

6,7 -11,4 -20,3 2,3 48,2

8,90 1,00 5,62 0,00 7,4% -6, 9% 0,0% 2,6% 53, 6%

7,4% -6, 9% 0,0% 2,6% 53, 6+
Przekréj 3

[sTm] [s/L [ X [m] [ Y [m] ['w [mm] [ M [kNm/m] [ M, [kNm/m] [ My [KNm/m] [ rwk [kN/m2]

0,00 0,00 17,02 8,90 7,8% ~24, 8% 0,0% 6,0% 56,3%

7,8% -24, 8% 0,0% 6,0% 56, 3*

2,45 0,10 17,03 6,45 6,3 -30,4 -22,5% 2,2 45,9

6,3 -30,4 -22,5% 2,2 45,9

2,94 0,12 17,03 5,96 6,1 -31,1 -21,7 2,1* 44,4

6,1 -31,1 -21,7 2,1* 44,4

3,92 0,16 17,04 4,98 5,8 -31, 9% -18,6 3,1 42,0

5,8 -31, 9% -18,6 3,1 42,0

4,90 0,20 17,05 4,00 5,6 -31, 6% -16,2 3,8% 40,4

5,6 -31, 6% -16,2 3,8% 40,4

6,86 0,28 17,06 2,04 5,3 -33,2 -7,0 2,6% 38,7

5,3 -33,2 -7,0 2,6% 38,7

7,35 0,30 17,06 1,55 5,3 -34,1 -3,6 2,7 38,3

5,3 -34,1 -3,6 2,7 38,3

8,82 0,36 17,07 0,08 5,1 -37,5 3,4% 4,5 36,9

5,1 -37,5 3,4% 4,5 36,9

9,31 0,38 17,07 -0,41 5,0 -39,7 -1,1 4,8% 36,2

5,0 -39,7 -1,1 a,8* 36,2

9,80 0,40 17,08 -0, 90 4,9 -41,8 -5,9 4,6 35,3

4,9 -41,8 -5,9 4,6 35,3

12,25 0,50 17,09 -3,35 4,3 -48,2 -15,1 2,4 31,1

4,3 -48,2 -15,1 2,4 31,1

12,74 0,52 17,09 -3,84 4,2 -48,8 -15,2% 2,0 30,5

4,2 -48,8 -15,2% 2,0 30,5

14,70 0,60 17,11 -5,80 4,0 -50,0 -14,2 1,0 28,7

4,0 -50,0 -14,2 1,0 28,7

15,68 0,64 17,11 -6,78 3,9 -50,2 -13,9% 0,7 28,2

3,9 -50,2 -13,9% 0,7 28,2

17,15 0,70 17,12 -8,25 3, 9% -50,4 -14,9 0,2 27, 9%

3,09% -50, 4 -14,9 0,2 27, 9%

19,60 0,80 17,14 -10,70 4,0 -51,1 -20,8 -0,4 29,0

4,0 -51,1 -20,8 -0,4 29,0

20,58 0,84 17,14 -11,68 4,2 -51,1% -23,6 -0,7 30,4

4,2 -51,1% -23,6 -0,7 30,4

21,56 0,88 17,15 -12,66 4,5 -50,8 -25,0% -0,9 32,6

4,5 -50,8 -25,0% -0,9 32,6

22,05 0,90 17,15 -13,15 4,7 -50,3 -24,5 -1,0 34,0

4,7 -50,3 -24,5 -1,0 34,0

24,50 1,00 17,17 -15,60 6,0% -43,2% 0,0% -1,2% 43,5+

6,0% -43,2% 0,0% -1,2% 43,5+

Przekrdéj 4

[s[m] [s/L [ X [m] [ Y [m] [ w [mm] [ M [kKNm/m] [ M, [kNm/m] [ My [KNm/m] [ rwk [kN/m2]

L0 0,00 0,00 7,56 6,5% 0,0% ~24, 9% -3, 0% 46,8+

6,5% 0,0% -24,9% -3, 9% 46,8+

1,47 0,07 1,47 4,55 6,2 -9, 3% -27,3% -4,8 a4,8

6,2 -9, 3% -27,3% -4,8 4,8

2,10 0,10 2,10 4,55 6,1 -6,3 -26,4 -5,5 44,0

6,1 -6,3 -26,4 -5,5 44,0

2,44 0,12 2,44 4,55 6,0 -3,3 -25,3 -5, 8% 43,6

6,0 -3,3 -25,3 -5, 8% 43,6

2,93 0,14 2,93 4,54 5,9 -2, 7% -25,0% -5,7 43,0

5,9 —2,7% -25,0% -5,7 43,0

4,20 0,20 4,20 4,53 5,7 -7,3 -25,9 -3,6 41,3

5,7 -7,3 -25,9 -3,6 41,3

6,30 0,30 6,30 4,52 5,4 -9,7 -27,0 0,7 39,0

5,4 -9,7 -27,0 0,7 39,0

6,84 0,33 6,84 4,51 5,3 -9, 8% -27,1 0,9* 38,6

5,3 -9, 8% -27,1 0,9* 38,6

7,33 0,35 7,33 4,51 5,3 -9,5 -27,1* 0,8 38,3

5,3 -9,5 -27,1% 0,8 38,3

8,40 0,40 8,40 4,50 5,2 -8,2 -26,6 0,0 37,8

5,2 -8,2 -26,6 0,0 37,8

10,26 0,49 10,26 4,49 5,2 -6, 6 -23,7 -2,4 37,3

5,2 -6, 6 -23,7 -2,4 37,3
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10,50 0,50 10,50 4,49
11,23 0,53 11,23 4,48
11,72 0,56 11,72 4,48
12,60 0,60 12,60 4,47
12,70 0,60 12,70 4,47
14,70 0,70 14,70 4,46
15,63 0,74 15,63 4,45
16,80 0,80 16,80 4,44
18,56 0,88 18,56 4,43
18,90 0,90 18,90 4,43
21,00 1,00 21,00 4,41

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

Plyty - momenty zginajace Mx

* ok

OO LU

WWLIB B BdWWNNNNNE PR ENDN

* o

Wartoéci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)

-6,7
-6,7
-6,9
-6,9
-7,2
-7,2
-7,7
-7,7
_7’7*
_7’7*
-5,4
-5,4
-2,2%
-2,2%
-25,2
-25,2

-52,2%
-52,2%

-51,2
-51,2
0,0%
0,0%

Skala rys. 1:300

e

e
e

Wartoéci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:300

-23,1
-23,1
-21,1
-21,1
-19,6
-19,6
-17,0
-17,0
-16,7
-16,7

WWONNOOJJoO O

* ok

BSOS B DW W NN O

37,3
37,3
37,2%
37,2%
37,2
37,2
37,4
37,4
37,4
37,4
38,6
38,6
39,4
39,4
40,7
40,7
46,5
46,5
48,7
48,7
67,6%
67,6%

41




TOM 1l PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCII

2.4. Plyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe)  skala rys. 1:300

Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:300
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2.5. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe)  Skala rys. 1:300

Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:300
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2.6. Plyty - odpoér podloza rwk
Warto$ci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) skalarys. 1:300

I

Warto$ci minimalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:300
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10  Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
Zbrojenie obliczone w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-TTIIN #16/250 #16/250 20mm 0,00° 360, 06m2
2 A-TITIIN #16/250 #16/250 50mm 0,00° 360, 06m2
3 A-TITIIN #16/250 #16/250 50mm 0,00° 186, 90m2
Zbrojenie gorne

Symbol Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.

4 A-TITIIN #16/250 #16/250 20mm 0,00° 186, 90m2
5 A-TITIIN #16/250 #16/250 20mm 0,00° 173,16m2

11 Altana ogrodowa

11.1.1  Fundamenty

Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, (klasa ekspozycji XC2), zbrojone pretami ze stali A-1II N
(BST500S). Istniejace grunty nasypowe nalezy usungé. Przyjeto posadowienie stop fundamentowych na glebokosei 95.80 m n.p.m..
Bezposrednio pod tawy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

11.1.2  Shupy

Stupy zelbetowy wylewany na mokro z betonu C30/37 37 (klasa ekspozycji XC4, XF1).

Zbrojone pretami ze stali A-IIT N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych. Oktadzina
stupoéw z plytek ceramicznych elewacyjnych.

11.1.3 Belki zelbetowe

Belki zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1).

Zbrojone pretami ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych. Podciagi
zelbetowe nalezy zdylatowac od $ciany budynku $wietlicy wiejskiej warstwa styropianu gr. 30 mm.

11.1.4 Dach
Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie wiazaréw jetkowych z drewna iglastego klasy C 24
Kat nachylenia potaci dach a = 30°

e  krokwie K - 75x140 mm;
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e jetki J — 2x38x125 mm;
e murlata M —160x160 mm;
Murlaty zamocowane do belki zelbetowej za pomoca kotew ¢ 20 dt. 767 mm kl. 4.8 ze stali S235, w odstgpie max 150 mm. Kotwy
nalezy wbetonowac¢ w podciag na gltgbokos¢ 350 mm.
Moment dokre¢cenia 150 Nm, dtugos$¢ dokrgcenia min. 55 mm, mo$nos¢ kotwy na rozcigganie 33.0 kN.
Odprowadzenie wody po terenie. Nie przewiduje si¢ rynien i rur spustowych.

11.1.5 Posadzka
Posadzka z kostki betonu prasowanego gr 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm.
Nawierzchnia do poruszania pieszych.
6 cm kostka brukowa drobnowymiarowa
3cm podsypka piaskowa
12cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0-31.5 mm do 1s=0.98
Konstrukcja nawierzchni zaktada uktadanie kostki z wykonaniem 3 — 5 mm spoin (spoiny wypetnié nalezy piaskiem w sposob
gwarantujacy trwalos$¢ oraz estetyke potaczenia).
Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.
Nawierzchni¢ wykona¢ nalezy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawnikow, umozliwiajac swobodny odptyw wody.
Niedopuszczalne jest wykonanie spadkow w kierunku $cian budynku.
W trakcie uktadania oraz docinania kostek betonowych nalezy zapewni¢ kontrolg nad jakoscia oraz poprawnoscia wykonania
nawierzchni. Wszelkie usterki nalezy na biezaco usuwaé, dbajac o estetyke.

3 Obliczenia statyczne

3.1 Zalozenia projektowe
Opinia geotechniczna opracowana przez USLUGI GEOTECHNICZNE GEOTIERRA ul. Piaskowa 57
80-297 Barniewice.

Podstawa opracowania
Projekt branzy architektonicznej i instalacyjnej
Strefy klimatyczne i obcigzenia

Strefa obcigzenia $niegiem III - Sk = 1,44 kN/m?

Strefa obcigzenia wiatrem II - Ok = 0,30 kN/m?

Zalozenia materiatowe

Cigzar $wiezej masy betonowej - g =250 kN/m?

Klasa betonu - C20/25 dal klasy ekspozycji XC1

Klasa betonu - C25/30 dal klasy ekspozycji XC2

Klasa betonu - C30/37 dal klasy ekspozycji XC3, XC4, XF1, XF3, XAl
Klasa stali zbrojeniowej - A-lll N (BST500S)

Klasa stali zbrojeniowej pomocniczej - A-l (St3SX-b)

Drewno iglaste K. - C24

Posadowienie budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) warunki gruntowo — wodne na badanym
terenie okreslono jako proste.

Normy i normatywy

PN-80/B-0210/Az1- obciazenie $niegiem

PN-B-0211 : 1977/Az1 — obcigzenie wiatrem

PN-82/B-02001 — obcigzenie state

PN-82/B-02003 — obcigzenie zmienne

PN-88/B-02014 — obcigzenie gruntem

PN-B-03264 : 20002 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 — konstrukcje stalowe

PN-B-3002 :2007 - konstrukcje murowe
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3.2 poz. 1.0 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie wiazaréw platwiowych im krokwi z drewna iglastego klasy C 24
Kat nachylenia potaci dach a = 30°.

321 poz. 1.1 Wiazar jetkowy

Szkic wiazara

|

i

65,4 65,4

<

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°
Rozpigtos¢ wigzara 1=6,08 m

Rozstaw murlat w $wietle 1s=4,54 m

Poziom jetki h= 0,80 m

Rozstaw wigzarow a = 0,90 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty lno = 1,50 m
Wysigg wspornika murtaty lmw = 0,70 m

Dane materialowe:

- krokiew 7,5/14 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-1,7 = 3,4 cm) z drewna C24
- jetka 2x 3,8/12,5 cm z drewna C24 z przewiazkami co 66 cm,

- murlata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,75 kN/m?
- uwzgledniono ci¢zar wlasny wigzara
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obciazona, strefa 3, A=95 m n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):
-napolaci lewej  sq = 1,44 kN/m?
- na polaci prawej  Sgp = 0,96 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwale
- obciazenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-9: strefa |, teren A, wys. budynku z =4,0 m):
- na polaci nawietrznej pw =0,91 kN/m?

- na polaci zawietrznej Pko = 0,00 KN/m?
- obciazenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi g = 0,00 kN/m?
- obciazenie state jetki Qik = 0,00 KN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 KN/m?
- obcigzenie montazowe jetki Fc=1,0kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet (podpora) V [kN] H [kN] kombinacja SGN
2(A) 11,08 8,74 K3: stale-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej
8,21 10,67 K7: stale-max+$nieg-wariant 11+0,90- wiatr z prawej
6 (B) 11,08 -8,74 K7: stale-max-+énieg-wariant I1+0,90-wiatr z prawej
8,21 -10,67 K3: stale-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— k=24 MPa, fiox = 14 MPa, 0 = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, px = 350 kg/m®
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Krokiew 7,5/14 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2-1,7 = 3,4 cm)
Smuktosé

Ay=56,0 < 150

A, =69,0 < 150

Maksymalne sity i napr¢zenia w przgsle

decyduje kombinacja: K13 state-max-+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant 11
M =-1,14 KNm, N =11,08 kN

fnya=16,62 MPa,  f;oq= 14,54 MPa

Omya=4,63MPa,  ocoq=1,05MPa

key=0,772, k¢,=0,590

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,373 < 1

Gc,o,d/(kc,z'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,402 < 1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K3 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej

M =-0,77 kNm, N =12,24 kN

foya=1477 MPa,  f04=12,92 MPa

Omyd = 5,06 MPa, Gco0d = 1,48 MPa

((Tv:,o,d/fc,o,d)2 + Omydlfnya=0,356 < 1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - jgtce

decyduje kombinacja: K13 state-max-+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant 11
M =-1,14 kNm, N =11,08 kN

fnya = 16,62 MPa,  fcoq= 14,54 MPa

Omyd = 8,48 MPa, Gc0d = 1,93 MPa

((Tv:,o,d/fc,o,d)2 + Omydfnya=0528 < 1

Maksymalne ugigcie krokwi (pomigdzy murtata a kalenica)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Ufin = 1,81 mm < Upetsin = 1/200 = 2829/ 200 = 14,15 mm  (12,8%)
Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K11 stale-max+wiatr z prawej

Ufin = 1,32 MM < Upetfin=21/200= 2-681/200=6,81 mm (19,4%)

Jetka 2x 3,8/12,5 cm z przewigzkami co 66 cm z drewna C24
Smukto$¢

Ay=725 < 150

A, =1353 < 175

Maksymalne sily i napre¢zenia

decyduje kombinacja: K14 state-max-+montazowe jetki

M = 0,81 kNm, N =3,28 kN

fnya =12,92 MPa,  f.0q4=11,31 MPa

Omyd = 4,09 MPa,  o©¢0q= 0,35 MPa

Key=0,546, k;=0,176

Ge0d/(Key feod) + Omyd/fmya=0,372 < 1

Geod/(Kez feoa) + Gm,y,d/fm,y,d =049 < 1

Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K14 state-max-+montazowe jetki

Uin = 4,10 MM < Upetsin = 1 /200 = 2586/ 200 = 12,93 mm  (31,7%)

Murlata 16/16 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qzmax = 12,32 KN/m,  Qymax = -11,86 KN/m

Maksymalne sily i napre¢zenia

decyduje kombinacja: K3 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej
M, =2,86 kNm

fnza = 14,77 MPa

Omzd = 4,185 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,283 <1

Cze$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 12,32 KN/m,  Qymax = -11,86 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej
M, = 3,02 KNm, ,=2,90 kNm

foya = 14,77 MPa, 0= 14,77 MPa

Omyd =442 MPa,  omze = 4,26 MPa

km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,501 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,498 < 1

Maksymalne ugigcie:

decyduje kombinacja: K2 state-max-+snieg

Usin = 0,72 MM < Upetsin=2-1/200 = 2-700/200=7,00 mm  (10,2%)

3.2.2 poz. 1.2 Polaczenia
Polaczenie krokwi z murlata nalezy wzmocni¢ za pomoca ptaskiego tacznika do drewna - LK 3. Zamocowanie tacznika do elementow za pomoca gwozdzi
karbowanych. Gtgbokos¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okre$la tacznik i jest on
zgodny z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.
Potaczenie jetki z krokwia nalezy wzmocni¢ za pomoca Sruby M 16. W jetkach nalezy umiesci¢ przewiazki w ilosci
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3 szt w rozstawie co 74 cm.
Polaczenie murlaty na dlugosci nalezy wzmocni¢ na zamek prosty oraz dwoma kotwami M16 kl. 5.8.
Polaczenie murlaty z podciagiem nalezy wzmocni¢ za pomocg koter kotwami M20 kl. 4.8 w rozstawie co 150 cm,

3.2.3  poz 2.0 Belki pod murlaty
Belki zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1. Zbrojone pretami ze stali
A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje sie przerw technologicznych.

GEOMETRIA BELKI

Y 30
+

*

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 30,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char e Obc.0BT Zasicg [m]
1. | Obc. z dachu 10,67 1,20 12,80 cata belka
2. | Cigzar whasny belki [0,30m-0,40m-25,0kN/m3] 3,00 1,10 3,30 cata belka
PN 13,67 1,18 16,10
Schemat statyczny belki
! ]
0 1
A B

-

*

»
* +

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — fe=20,00 MPa, foq = 1,33 MPa, E¢, = 32,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) 6=271

Zbrojenie glowne:
Klasa stali A-I1IN (BST500S) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow gornych ¢g =16 mm
Srednica pretéw dolnych dg =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion bs =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-I1IN (BST500S)

Srednica pretow ¢=12mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC4

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm

— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przgstach  ajim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
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al bj cl
5¢16 5¢16
| ZZZI 5916 \ZZ
al bl cl
59 ‘:,30 ¥ 640 ¥ 30, 59
Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)4,41 KNm

Przyjeto indywidualnie gora 516 0 Ay = 10,05 cm? (p = 0,94%)
Przyjeto indywidualnie dotem 4916 0 Ay, = 8,04 cm?

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = (-)4,41 KNmM < Mgq = 135,46 KNm  (3,3%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)3,77 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 260 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = (-)3,77 KN < Vra1 = 97,75 kN (3,9%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgk = (-)3,74 kKNm

Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaty Mg = (-)3,74 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Me > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgii:  a(Mski) = (-)4,93 mm < ajim = 740/150 = 4,93 mm  (99,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 8,06 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 85,95 kNm
Przyjeto indywidualnie gora 4916 0 As, = 8,04 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 0 Ay, = 10,05 cm?® (p = 0,94%)

Warunek no$no$ci na zginanie: Msgq = 85,95 KNm < Mgq = 135,46 KNm  (63,5%)

Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 45,80 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 260 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsqg = 45,80 KN < Vg1 =97,75 kN (46,9%)

SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Mgy = 72,96 KNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgge = 72,96 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,172 mm < wjin = 0,3 mm

(57,5%)

Maksymalne ugigcie od Mgii: — a(Mski) = 24,59 mm < ajim = 30,00 mm  (82,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Ve = 43,74 kKN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekrdj c-C)

Moment podporowy obliczeniowy Msgq = (-)4,41 KNm

Przyjeto indywidualnie gora 516 0 Ag = 10,05 cm? (p = 0,94%)
Przyjeto indywidualnie dotem 4916 0 Ay, = 8,04 cm?

Warunek no$noéci na zginanie: Msq = (-)4,41 KNmM < Mgq = 135,46 KNm  (3,3%)

Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 3,77 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 260 mm na catej dhugosci przesta

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg= 3,77 KN < Vgg; = 97,75 kKN

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)3,74 kKNm

(3.9%)

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgyt = (-)3,74 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiccic od Mg a(Msi) = (14,93 mm < aym = 740/150 = 4,93 mm  (99,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 8,06 KN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

3.3  poz. 3.0 Stupy

Stupy zelbetowy wylewany na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1).
Zbrojone pretami ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

SZKIC SLUPA
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GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju b =30,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos$¢ rygla lewego 40,00 cm
- Wysokos$¢ rygla prawego 40,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H, =2,43 m
Poziom dolnej kondygnacji H; =0,00 m

Poziom gornej powierzchni fundamentu @Ho =-0,60 m
Wezetl dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos¢ stupa leo =2,83 M
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptlaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspolezynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 2,00
Z plaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspolezynnik dtugosci wyboczeniowej By = 2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsa,it Masdx Masd x Moasd x
wykresu [KN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 77,30 77,30 0,00 -- 37,45

Dodatkowo uwzgledniono cigzar whasny stupa o wartosci N, = 7,00 kN

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 (B37) — fe = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 2,47

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-1lIN (BST500S) — fy« = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

o1




TOM Il PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCII

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy =240 MPa, fyq = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-11IN (BST500S)
Srednica pretow ¢ = 10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC4

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Chom =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

=
h =50

y
b=koo

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokow "b":
Przyjeto przez uzytkownika gora 3¢12 0 Ags = 3,39 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 3912 0 Aq = 3,39 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 3¢12 0 A = 3,39 cm?

Lacznie przyjeto 8912 0 As = 9,05 cm? (p = 1,01%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=84,30kN : Mgx =43,78 KNM < MRggxodpmax = 55,40 KNm
- dla Mgy =43,78KNm :  Ng = 84,30 KN < Ngd,odp,max = 1808,97 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia glownego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gléwnego ¢6 co max. 90 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Msk = 31,21 KNm, Mgyt = 31,21 KNm

Sity charakterystyczne Nsk = 67,89 kN, Nsi i = 71,36 kN

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,278 mm < wjim =0,3mm  (92,5%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wplyw §cinania oraz przemieszczenie stupa

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 96,84 kNm; NRd,odp = 778,66 kN
MRd,x,min =-96,84 kNm; NRd,odp = 778,66 kN
MRd,x,odp =0,00 kNm; NRd,max =2161,91 kN
MRd,x,odp =0,00 kNm; NRd,min =-380,01 kN

TABELA SIL. PRZEKROJOWYCH I NOSNOSCI

Nd Md,x NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1(9) | 7730 | 08 | -37239 | 215990 | 5465 | 54,65
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[ 1d) | 8430 | 4378 | 2227 | 180897 | 5540 | 5540 |

3.4  poz. 4.0 Fundamenty
34.1 Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych.

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie wystepuja namut gliniasty z domieszka gleby i czgsci antropogenicznych w czgsci stropowej (warstwa 1). Ze
wzgledu na punktowe rozpoznanie migzszo$¢ warstwy, gteboko$¢ wystgpowania oraz sktad moga si¢ r6zni¢ od opiséw podanych w dokumentacji. Namuty
sa wilgotne, mokre lub nawodnione oraz migkkoplastyczne. Strop namutoéw znajduje si¢ na glebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na glebokosci od 1,1 m (otw.
1) do 1,4 m (otw.2). Miazszo$¢ namutéw waha si¢ od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Lokalnie ponizej namutéw wystepuja szare piaski drobnoziarniste
(warstwa II). Piaski drobnesa nawodnione i sredniozaggszczone. Strop piaskow drobnych znajduje si¢ na gigbokosci 1,1 m (otw.1) a spag na glebokosci 1,5
m (otw. 1). Miazszos¢ piaskow drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1). Ponizej wystepuja szare piaski gliniaste (warstwa I1I). Piaski gliniaste sa mokre i
plastyczne.
Strop piaskow gliniastych znajduje si¢ na glebokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5 (otw. 1). Spag piaskow gliniastych nawiercono na glebokosci od 1,7 m (otw.
2) do 2,1 m (otw. 1). Migzszo$¢ piaskow gliniastych wynosi od 0,3 m (otw. 2) do 0,6 m (otw. 1).
Ponizej nawiercono bragzowo-szarg gling piaszczysta (warstwa [Va). Glina jest plastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glgbokosci od 1,7 m
(otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Spag glin znajduje si¢ na glebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Miazszo$¢ glin wynosi od 1,1 m (otw.1) do 1,9 m (otw.
2).
Ponizej nawiercono szarg gling piaszczysta (warstwa IVb). Glina jest twardoplastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glgbokosci od 3,2 m
(otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Spag glin znajduje si¢ na glgbokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Migzszos¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw.1).
W obrebie przewierconych gruntow stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Przewiercone osady byly lekko wilgotne, wilgotne, mokre lub nawodnione.
Wodg nawiercono w obrebie osadow piaszczystych i organicznych wystepujacych w profilu. Wode nawiercono na giebokosci 1,2 m ppt. Takze saczenia z
osadow spoistych w przelocie 3,2-4,3 m ppt. Wody podziemne zasilane sg wytacznie poprzez infiltracj¢ wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Z uwagi na wystepowanie w profilu osadow organicznych woda moze tworzy¢ srodowisko agresywne dla obiektu. Ze wzgledu na
gleboko$¢ wystepowania woda gruntowa moze powodowac takze utrudnienia w trakcie budowy. Badania prowadzono po okresie zimowym, w okresie
deszczowej pogody. Szacuje sig, ze zwierciadto wody podziemnej uktadato w stanie wysokim.
Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na 1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.
Warstwa |
Zaliczono do niej namuty gliniaste z domieszka gleby i czgsei antropogenicznych w czgsci stropowej. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie migzszo$é
warstwy, gleboko$¢ wystepowania oraz sktad moga si¢ r6zni¢ od opisoéw podanych w dokumentacji. Namutly sg wilgotne, mokre lub nawodnione oraz
migkkoplastyczne. Strop namutow znajduje si¢ na glebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na glebokosci od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Miazszos¢
namutow waha si¢ od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Sa to grunty stabonosne charakteryzujace si¢ duza wilgotno$cia, mata wytrzymatoscia na $cinanie
oraz duzg Scisliwoscig.
- grunt wysadzinowy
- wspolezynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10-6 m/s
- wilgotnos¢ naturalna: 30-60 %
- gesto$¢ objetosciowa: 1,3-1,9 T/m-3
- spojnos¢: 10 kPa
- kat tarcia wewngtrznego: 5°
- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: 5000 kPa
Warstwa 1
Zaliczono do niej wystgpujace lokalnie szare piaski drobnoziarniste. Piaski drobne sa nawodnione i $redniozaggszczone. Strop piaskow drobnych znajduje si¢
na glebokoscei 1,1 m (otw. 1) a spag na glgbokosci 1,5 m (otw. 1). Miazszos$¢ piaskow drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1).
- grunt niewysadzinowy
- stopien zaggszczenia: ID(n) = 0,40
- wilgotno$¢ naturalna: 24 %
- gesto$¢ objetosciowa: 1,90 T/m-3
- kat tarcia wewngtrznego: 29,9°
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 53200 kPa
- wspétezynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,4 x 10-5
Warstwa 111
Zaliczono do niej szare piaski gliniaste. Piaski gliniaste sa mokre i plastyczne. Strop piaskdéw gliniastych znajduje si¢ na gigbokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5
(otw. 1). Spag piaskéw gliniastych nawiercono na glgbokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Miazszo$¢ piaskow gliniastych wynosi od 0,3 m (otw. 2)
do 0,6 m (otw. 1). Sa to grunty malo spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej C. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu
rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznoscei: IL(n) = 0,42
- wilgotnos¢ naturalna: 16 %
- gestos¢ objetosciowa: 2,10 T/m-3
- spdjnosé: 10,1 kPa
- kat tarcia wewngtrznego: 11,2°
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 18200 kPa
- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k=1 x 10-6 m/s
Warstwa IVa
Zaliczono do niej brazowo-szara gling piaszczysta. Glina jest plastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na gtgbokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1
m (otw. 1). Spag glin znajduje si¢ na glgbokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Miazszo$¢ glin wynosi od 1,1 m (otw. 1) do 1,9 m (otw. 2). Sa to
grunty malo spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametrow
fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznoscei: IL(n) = 0,25
- wilgotnos¢ naturalna: 17 %
- gestos¢ objetosciowa: 2,10 T/m-3
- spojnosé: 29,8 kPa
- kat tarcia wewngtrznego: 17,5°
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 32500 kPa
- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k=1 x 10-8 m/s
Warstwa Vb
Zaliczono do niej szara gling piaszczysta. Glina jest twardoplastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glgbokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m
(otw. 2). Spag glin znajduje si¢ na glgbokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Miazszo$¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw. 1). Sa to grunty mato spoiste,
nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
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fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznosci: IL(n) = 0,20

- wilgotno$¢ naturalna: 12 %

- gestos¢ objetosciowa: 2,20 T/m-3

- spojnoscé: 31,5 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 18,2°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 36500 kPa
- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k =1 x 10-8 m/s

342 poz. 4.1 Stopa fundamentowa
Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, (klasa ekspozycji XC2), zbrojone pretami ze stali A-III N (BSTS500S). Istniejace
grunty nasypowe nalezy usuna¢. Przyjeto posadowienie taw fundamentowych na glebokosei 95.00 m n.p.m.. Bezposrednio pod tawy wykona¢ podktad z
chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadlo$cienna

B=120m L=120m H=0,60m

B;=0,30m Ls=0,30m eg=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,60m Dpin = 0,60 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

Piaski drobne
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Zestawienie warstw podtoza

N | nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yt min Vimax o1 [e® M, [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m°] [kPa]

1 | Piaski drobne 0,40 nie 1,70 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799
2 | Piaski gliniaste 0,30 nie 2,10 0,90 1,10 15,95 27,49 27621 30687
3 | Gliny piaszczyste zwigzte 1,90 nie 2,05 0,90 1,10 18,60 33,43 40499 44994
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] To [kN] M [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | dlugotrwale 84,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — fe = 16,67 MPa, fiq = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wspotczynniki obciazenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-I1IN (BST500S) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B ¢g = 12 mm

Srednica pretow wzdhuz boku L ¢ = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow d.=20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Crom = 85 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m= 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m= 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zaglebienia na no$nos¢ podtoza: § = 1,50
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartoséci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 715,9 kN
=107, kN < m'Qn=0,81-7159 kN =579,9 kN (18,5%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesunigeie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 51,5 kN
T,=0,0kN < mQr=0,72-51,5 kN =37,1kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 23 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg -3 = 61,78 KNm
M, =0,00 kNm < m-M,=0,72-61,8 KNm = 44,5 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtorne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,10 cm
$=0,10cm < Sgp=1,00cm  (10,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosno$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,58 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretow ¢12 mm o A = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,58 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretow ¢12 mm o A = 7,92 cm?
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12 Wiata $Smietnikowa

12.1.1  Plyta fundamentowa
Plyta fundamentowa jako podtoze z kostki betonowej wg. Opracowania w czgéci graficznej oraz stopy fundamentowe.

12.1.2  Sciany podmuréwki

Sciany podmuréwki gr. 24 cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 8. Murek z bloczkéw betonowych nalezy
zacza¢ ustawiaé na powierzchni plyty i wyprowadzi¢ ponad teren na wysoko$¢ 30 cm. Najistotniejsza sprawa jest potozenie i wypoziomowanie pierwszej
warstwy blokow. Gorna krawedz fundamentow jest zazwyczaj nierowna, stad pierwszg warstwe blokow uklada si¢ na zwyklej zaprawie cementowej jako
warstwie wyrownawczej. Zewnetrzng strong muru nalezy zaizolowac roztworem IZOLBET — A. Na ostatniej warstwie bloczkow nalezy utozy¢ materiat
izolacyjny 2xpapg¢ na lepiku. Powinno si¢ go przykleja¢ na $wiezo nalozony lepik. Trzeba tez zadbaé o to, by papa nie zostata pofatldowana, a wszelkie
ewentualne uszkodzenia zostaly usunigte albo naprawione. W miejscach, w ktorych izolacja zostata uszkodzona, przykleja si¢ taty z waskich paskoéw papy
podktadowe;j.

12.1.3 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne

Do wykonania $cian zewnetrznych nalezy zastosowac petne bloki o wytrzymatosci 20 MPa, a spoiny poziome i pionowe wypehi¢ zaprawa cementowo —
wapienng M5. Do naktadania stuza systemowe narzedzia: kielnie czy dozowniki, przy uzyciu ktorych uzyskuje sie spoiny o grubosci 1-3 mm. Murujac
kazda kolejna warstwe bloczkéw nalezy pamigta¢ o mijaniu si¢ spoin pionowych w odlegtosci co najmniej 10 cm. Przy wznoszeniu $ciany umiesci¢
katowniki 120x120x8.

12.1.4  Wience zelbetowe
Wiefice zelbetowe wylewane na mokro z betony C30/37 zbrojone pretami 4 ¢ 10 ze stali A — 1IN (BSt5008S), strzemiona ¢ 6 ze stali A — 1 St3S co 30 cm.

12.1.5 Dach
Dach o wigzbie jetkowej, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachodachowka na deskowaniu petnym.
Drewno klasy C-24 :

- krokwie - 50 x 100 mm,
- platew kalenicowa - 100 x 100 mm,

- murlaty - 120 x 120 mm,

- deski - gr. 25 mm,

- deski - gr. 19 mm,

- deska okapowa - 25 x 100 mm,

- wiatrownica - 38 x 190 mm,
- jetki - 50 x 100 mm.

Krokwie wystaja poza lico $ciany o dx =25 cm. Kat pochylenia potaci przyjeto jednakowy dla wszystkich plaszczyzn o = 16° (29%).

Polaczenie krokwi w kalenicy nalezy wzmocni¢ za pomocg plaskiego tacznika do drewna - PP 5. Zamocowanie facznika do elementow za pomoca gwozdzi
karbowanych. Glgboko$¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla tacznik i jest on
zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Polaczenie krokwi z murlata nalezy wzmocni¢ za pomocg ptaskiego facznika do drewna - LK 1. Zamocowanie facznika do elementéw za pomoca
gwozdzi karbowanych. Glgbokos¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla tacznik i jest
on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzglgdni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03

T

Impregnacja konstrukcji dachu — metoda smarowania.
FOBOS M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biatozoéttej, bedacego mieszaning soli nieorganicznych z
niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym dziatanie biochronne. Wykazuje poczwoérne dziatanie ochronne
dla drewna i materiatow drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami
— technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym cech¢ niezapalnos$ci oraz nierozprzestrzeniania
ognia. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy
impregnacji wgtebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje si¢ postaci roztworu wodnego.
Zawarto$¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek benzylo-C12-
18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian~1,7g.
Przygotowanie roztworu i drewna
FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30—procentowy roztwor wodny. W celu przygotowania 30-procentowego roztworu nalezy stosowac proporcje: 1kg
FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza) mieszajac, az do
jego calkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor nadaje si¢ do bezposredniego uzytku.
Do impregnacji wglebnej stosuje si¢ roztwor o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy dostosowac do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrolg procesu
nasycania i iloéci wchtonigtego roztworu nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu metoda wagowa (wazac drewno przed i po
impregnaciji).
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem. Powierzchnie malowane nalezy oczyscic z farby. Jezeli
drewno uprzednio byto impregnowane $rodkiem hydrofobizujacym (utrudniajacym wchtanianie wody), np. pokostem, wowczas impregnacja FOBOSEM M-

4 moze by¢ mato skuteczna.
Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z
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barwnikiem w réznych kolorach (do wyboru), z ktérych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg FOBOSU M-4). Nie
nalezy stosowac¢ innego barwnika niz dotaczony przez producenta.Pod wpltywem warunkow atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jasnieje, co
nie ma wplywu na jego jakosé¢

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w
przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukfadane w sztaple na przektadkach do stanu powietrzno-suchego drewna.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje si¢ po wykonaniu impregnacji.

Asfaltowa papa podkladowa P/64/1200

Pape uktadamy na poszyciu dachu, taczac ja na zaklady (podtuzne 10 cm, poprzeczne 12 - 15 cm), sklejane lepikiem asfaltowym lub klejem bitumicznym.
Przygotowanie poszycia dachu

Pod gonty powinno by¢ wykonane petne poszycie, zabezpieczone asfaltowa papa podktadows.

Deskowanie pelne

Uktadamy deski strong dordzeniowa do gory tak, aby miejsca potaczen na dtugosci wypadty na krokwiach.

Okap

- Mocujemy deske czotowa

- Wykonujemy okapowy pas nadrynnowy

- Uktadamy pape pasami rownolegtymi do okapu, tak aby linia krawedzi dolnej pasa papy pokrywatla si¢ z
zatamaniem pasa podrynnowego. Wzdtuz krawedzi bocznej dachu dodatkowo uktadamy pas papy o szerokosci

ok. 50 cm.

- Do pasa podrynnowego (deski czotowej lub krokwi) mocujemy rynhaki i zaktadamy rynny.

- Na pape przybijamy pas nadrynnowy wchodzacy do rynny.

- Wzdtuz krawedzi bocznej montujemy obrobke blacharska szczytowa (np. z blachy ocynkowanej).

12.1.6  Posadzka
Posadzka z kostki betonu prasowanego gr 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm.
Nawierzchnia do poruszania pieszych.
6cm kostka brukowa drobnowymiarowa
3cm podsypka piaskowa
12cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1s=0.98
Konstrukcja nawierzchni zaktada uktadanie kostki z wykonaniem 3 — 5 mm spoin (spoiny wypeni¢ nalezy piaskiem w sposob gwarantujacy trwato$¢ oraz
estetyke potaczenia).
Nastepnie ulozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Nawierzchni¢ wykona¢ nalezy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawnikow, umozliwiajac swobodny odptyw wody. Niedopuszczalne jest
wykonanie spadkéw w kierunku $cian budynku.
W trakcie uktadania oraz docinania kostek betonowych nalezy zapewnic¢ kontrole nad jako$cia oraz poprawnos$cia wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki
nalezy na biezaco usuwac, dbajac o estetyke.

12.1.7  Stolarka drzwiowa.
Furtka wejsciowa do obiektu, dwuskrzydlowa o szerokosci 100 i 55 cm oraz wysokosci 225 cm wypehiona siatka wielokarbowana — stalowa malowana w
kolorze szarym.

12.1.8 Ramki siatkowe.
Ponad $cianami murowanymi na wysokosci 1,70m wykona¢ ramki wypehione siatka wielokarbowang — stalowa malowana w kolorze szarym.

12.1.9  Slupki stalowe i blaszki mocujace.

Stupki stalowe nalezy wykona¢ z rury kwadratowej 60x60x5 ze stali St3S. Do muru przytwierdzi¢ sa za pomocg blachy BL 120x120x8 ze stali St3S, a do
platwi i kalenicy blachy 120x60x8 ze stali St3S. Stupki przyspawacé do blaszek. Blaszki potaczy¢ z murem kotwami k1. 4.8 ¢ 12 dtugosci 120 mm, a z
ptatwia i kalenica $rubami kl. 4.8 ¢ 12 dtugosci 170 mm.

12.1.10 Ramki siatkowe i wrota drzwiowe.

Stelaz ramek siatkowych nalezy wykona¢ z katownikoéw 35x35x3 ze stali St3S, a siatk¢ wypelniajaca zaleca si¢ przyspawa¢ obwodowo do stelaza. Siatka
wielokarbowa wykonana jest z pr¢tow o grubosci 2 mm i ma oczka o wymiarze 2 cm. Tak wykonane ramki siatkowe nalezy przyspawac do stupkow przy
pomocy ptaskownikow BL 30x4.

Ramg wroét drzwiowych nalezy wykonac¢ z katownikow 50x50x4 ze stali St3S. Stelaz wrot wypetniony jest siatka tak jak ramki siatkowe. Zawiasy skrzydet
wrot przyspawane montazowo (na budowie) do katownikow naroznych o$ciezy. Zamek (zamek zamykany na klucz i klamka) przyspawane do ramy wroét.

12.1.11 Tynki.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglgbieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢
3—-4mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu 8 — 15 mm. Na tak wykonane tynki po ich
zwigzaniu i wyschnigciu nalezy wykona¢ dwuwarstwowe gladzie gipsowe.

12.1.12 Powloki malarskie.

Mineralne farby fasadowe wzmocnione siloksanami (np. Muresko Plus, firmy CAPAROL), przeznaczone sa do malowania tynkow gtadkich i
strukturalnych. Dodatek siloksanu chroni przed wnikaniem wilgoci, zapewniajac jednocze$nie odpowiednia przepuszczalnos¢ dla pary wodnej i dwutlenku
wegla. Jest to farba wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym zapachu. Odporna na wptywy atmosferyczne.

Przed przystapieniem do malowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie. Podloze musi by¢ suche, czyste oraz pozbawione substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢.

Nowe tynki wapienno-cementowych nalezy pozostawi¢ do wyschniecia przez 2-4 .

Aby unikna¢ powstawania widocznych stykéw malowaé w jednym ciaggu metoda ,,mokrym w mokre”.

12.1.13 Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie, wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.
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4  Obliczenia statyczne

4.1 Zalozenia projektowe
Opinia geotechniczna opracowana przez USLUGI GEOTECHNICZNE GEOTIERRA ul. Piaskowa 57
80-297 Barniewice.

Podstawa opracowania
Projekt branzy architektonicznej i instalacyjnej
Strefy klimatyczne i obcigzenia

Strefa obcigzenia $niegiem II - Sk = 1,08 kN/m?

Strefa obcigzenia wiatrem I - Ok = 0,30 kN/m?

Zalozenia materialowe

Ciezar $wiezej masy betonowej - g =250 kN/m?

Klasa betonu - C20/25 dal klasy ekspozycji XC1

Klasa betonu - C25/30 dal klasy ekspozycji XC2

Klasa betonu - C30/37 dal klasy ekspozycji XC3, XC4, XF1, XF3, XAl
Klasa stali zbrojeniowej - A-lll N (BST500S)

Klasa stali zbrojeniowej pomocniczej - A-l (St3SX-b)

Drewno iglaste kI. - C24

Posadowienie budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) warunki gruntowo — wodne na badanym
terenie okre$lono jako proste.

Normy i normatywy

PN-80/B-0210/Az1- obciazenie $niegiem

PN-B-0211 :1977/Az1 — obcigzenie wiatrem

PN-82/B-02001 — obcigzenie state

PN-82/B-02003 — obcigzenie zmienne

PN-88/B-02014 — obcigzenie gruntem

PN-B-03264 : 20002 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 — konstrukcje stalowe

PN-B-3002 :2007 - konstrukcje murowe

4.2 poz. 1.0 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie wiazaréw ptatwiowych im krokwi z drewna iglastego klasy C 24
Kat nachylenia potaci dach o = 30°.
421 poz. 1.1 Wiazar jetkowy

Szkic wigzara

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 16,0°
Rozpigtos¢ wigzara 1= 3,24 m

Rozstaw murlat w §wietle 1s=2,43 m

Poziom jetki h= 0,26 m

Rozstaw wigzarow a = 0,90 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty In, = 1,60 m
Wysigg wspornika murlaty Iny = 0,14 m

Dane materialowe:

- krokiew 5/10 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
-jetka 5/10 cm z drewna C24,

- murfata 12/12 cm z drewna C24
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Obciazenia (warto$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,70 kN/m?
- uwzgledniono cigzar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0 st.):
- na potaci lewej Sq = 1,08 kN/m?
- na potaci prawej S =0,72 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej Pu1 = 0,24 kN/m?
- na potaci nawietrznej Pu i = 0,14 kN/m?
- na potaci zawietrznej P = -0,22 KN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi g = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 kN/m?
- obciazenie zmienne jetki : pik = 0,00 KN/m?
- obciazenie montazowe jetki F«=1,0kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezel V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2(A) 3,65 6,74 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 1
3,53 7,00 K2: state-max+$nieg

6 (B) 3,65 -6,74 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
3,05 -7,00 K2: state-max+$nieg

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— Tk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, pi = 350 kg/m3

Krokiew 5/10 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktos¢

Ay=38,6 < 150

A, =53,7 < 150

Maksymalne sily i napr¢zenia w przgsle

decyduje kombinacja: K4 state-max-+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M = 0,22 kNm, N =2,60 kN

fnya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 2,58 MPa,  ©¢04=0,52 MPa

key=0,950, kc;=0,803

Gc,O.d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0217 <1

G0/ (Kez feoa) + Gm,y,d/fm,y,d =0225 <1

Maksymalne sily i napr¢zenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-0,10 kNm, N=731kN

fnya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 2,34 MPa, Ocod = 2,09 MPa

(':Tc,o.d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,184 <1

Maksymalne sily i napr¢zenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 stale-max-+s$nieg-wariant I1+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
M =-0,10 kNm, N=7,01kN

fnya = 14,77 MPa,  f.0q4=12,92 MPa

Omyd = 3,11 MPa,  o©¢04= 3,50 MPa

(0c0d/f00)” + Omydlfmya= 0,284 < 1

Maksymalne ugigcie krokwi (pomigdzy murtata a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max-+snicg

Ufin = 0,57 MM < Upetsin = 1/200 = 1395/ 200 = 6,97 mm  (8,1%)
Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max-+snieg

Uin = 0,33 MM < Upetfin=21/200= 2-291/200=2,91 mm (11,5%)

Jetka 5/10 cm z drewna C24

Smuktosé¢

Ay=52,2 < 150

A, =104,4 < 150

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max-+montazowe jetki
M =0,45 kNm, N =3,51 kN

fnya=12,92 MPa,  f.0q4=11,31 MPa

Omyd = 5,43 MPa, Gco04 = 0,70 MPa

key=0,822, k.,=0,287

Gc,O,d/(kc,y'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,496 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,637 < 1
Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
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Ufin = 2,27 MM < Upesin = 1/ 200 = 1490/ 200 = 7,45 mm ~ (30,5%)

Murlata 12/12 cm

Czes$¢ murlaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
Qzmax = 4,05 KN/m,  Qymax = -7,78 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max-+$nieg
M, =2,13 kNm

fmza = 14,77 MPa

Gmzd = 7,406 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,501 <1

Czes$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Gzmax = 4,05 KN/M,  Oymax = -7,78 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K11 state-max-+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant |1
My = 0,04 KNm, M, = 0,08 kNm

foya = 14,77 MPa,  fy,a= 14,77 MPa

Omyd = 0,14 MPa, Omzd = 0,26 MPa

km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,022 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,024 < 1

Maksymalne ugigcie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Utin = 0,00 MM < Upegsin=2-1/200 = 2-140/200 = 1,40 mm  (0,2%)

4.2.2 poz. 1.2 Polaczenia
Polaczenie krokwi z murlata nalezy wzmocni¢ za pomoca plaskiego tacznika do drewna - LK 3. Zamocowanie facznika do elementow za pomoca gwozdzi
karbowanych. Glgbokos¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x §rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla facznik i jest on
zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzglgdni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.
Potaczenie jetki z krokwia nalezy wzmocni¢ za pomoca sruby M 16. W jetkach nalezy umiesci¢ przewiazki w ilosci
3 szt w rozstawie co 74 cm.

Polaczenie murlaty na dlugosci nalezy wzmocni¢ na zamek prosty oraz dwoma kotwami M16 kl. 5.8.

4.3 poz. 4.0 Fundamenty
431 Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych.

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie wystgpuja namut gliniasty z domieszka gleby i czg$ci antropogenicznych w czgéci stropowej (warstwa I). Ze
wzgledu na punktowe rozpoznanie migzszo$¢ warstwy, glebokos¢ wystepowania oraz sktad moga si¢ rézni¢ od opisdw podanych w dokumentacji. Namuty
sa wilgotne, mokre lub nawodnione oraz migkkoplastyczne. Strop namutdéw znajduje si¢ na glebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na glebokosci od 1,1 m (otw.
1) do 1,4 m (otw.2). Miazszo$¢ namutow waha si¢ od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Lokalnie ponizej namutéw wystgpuja Szare piaski drobnoziarniste
(warstwa II). Piaski drobnesa nawodnione i §redniozaggszczone. Strop piaskdw drobnych znajduje si¢ na glebokosci 1,1 m (otw.1) a spag na glebokosci 1,5
m (otw. 1). Miazszo$¢ piaskow drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1). Ponizej wystgpuja szare piaski gliniaste (warstwa III). Piaski gliniaste s3 mokre i
plastyczne.
Strop piaskow gliniastych znajduje si¢ na glebokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5 (otw. 1). Spag piaskow gliniastych nawiercono na glgbokosci od 1,7 m (otw.
2) do 2,1 m (otw. 1). Miagzszo$¢ piaskow gliniastych wynosi od 0,3 m (otw. 2) do 0,6 m (otw. 1).
Ponizej nawiercono brazowo-szarg gling piaszczysta (warstwa [Va). Glina jest plastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glgbokosci od 1,7 m
(otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Spag glin znajduje si¢ na glebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Miazszos¢ glin wynosi od 1,1 m (otw.1) do 1,9 m (otw.
2).
Ponizej nawiercono szarg gling piaszczysta (warstwa IVb). Glina jest twardoplastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glgbokosci od 3,2 m
(otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Spag glin znajduje si¢ na glebokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Miazszos¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw.1).
W obrebie przewierconych gruntow stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. Przewiercone osady byly lekko wilgotne, wilgotne, mokre lub nawodnione.
Wodg nawiercono w obrebie osadow piaszczystych i organicznych wystgpujacych w profilu. Wode nawiercono na glebokoscei 1,2 m ppt. Takze saczenia z
osadow spoistych w przelocie 3,2-4,3 m ppt. Wody podziemne zasilane sg wylacznie poprzez infiltracj¢ wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Z uwagi na wystepowanie w profilu osadow organicznych woda moze tworzy¢ srodowisko agresywne dla obiektu. Ze wzglgdu na
glebokos¢ wystepowania woda gruntowa moze powodowac takze utrudnienia w trakcie budowy. Badania prowadzono po okresie zimowym, w okresie
deszczowej pogody. Szacuje si¢, ze zwierciadlo wody podziemnej uktadato w stanie wysokim.
Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na £1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.
Warstwa |
Zaliczono do niej namutly gliniaste z domieszka gleby i czesci antropogenicznych w czgsci stropowej. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie migzszos$é
warstwy, gtebokos¢ wystepowania oraz sktad moga si¢ r6zni¢ od opiséw podanych w dokumentacji. Namuty sa wilgotne, mokre lub nawodnione oraz
migkkoplastyczne. Strop namutéw znajduje si¢ na glebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na glgbokosci od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Miazszos$¢
namutéw waha si¢ od 1,1 m (otw. 1) do 1,4 m (otw. 2). Sa to grunty stabonosne charakteryzujace si¢ duza wilgotno$cia, mata wytrzymato$cia na $cinanie
oraz duzg Scisliwoscia.
- grunt wysadzinowy
- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k=1 x 10-6 m/s
- wilgotno$¢ naturalna: 30-60 %
- gesto$¢ objetosciowa: 1,3-1,9 T/m-3
- spojnosé: 10 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 5°
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 5000 kPa
Warstwa Il
Zaliczono do niej wystgpujace lokalnie szare piaski drobnoziarniste. Piaski drobne s3 nawodnione i sredniozaggszczone. Strop piaskow drobnych znajduje sig
na glebokoscei 1,1 m (otw. 1) a spag na glgbokosci 1,5 m (otw. 1). Migzszos¢ piaskow drobnych wynosi 0,4 m (otw. 1).
- grunt niewysadzinowy
- stopien zageszczenia: ID(n) = 0,40

61




TOM Il PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCII

- wilgotnos¢ naturalna: 24 %

- gesto$¢ objetosciowa: 1,90 T/m-3

- kat tarcia wewngtrznego: 29,9°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 53200 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,4 x 10-5

Warstwa 111

Zaliczono do niej szare piaski gliniaste. Piaski gliniaste sa mokre i plastyczne. Strop piaskow gliniastych znajduje si¢ na glebokosci od 1,4 m (otw. 2) do 1,5
(otw. 1). Spag piaskow gliniastych nawiercono na glebokosci od 1,7 m (otw. 2) do 2,1 m (otw. 1). Miazszos$¢ piaskow gliniastych wynosi od 0,3 m (otw. 2)
do 0,6 m (otw. 1). Sa to grunty mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej C. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu
rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznosci: IL(n) = 0,42

- wilgotnos¢ naturalna: 16 %

- gestos¢ objetosciowa: 2,10 T/m-3

- spojnosé: 10,1 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 11,2°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 18200 kPa

- wspOtezynnik filtracji warstwy wynosi: k =1 x 10-6 m/s

Warstwa IVa

Zaliczono do niej bragzowo-Szarg gling piaszczysta. Glina jest plastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glebokoscei od 1,7 m (otw. 2) do 2,1
m (otw. 1). Spag glin znajduje si¢ na glebokosci od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m (otw. 2). Migzszo$¢ glin wynosi od 1,1 m (otw. 1) do 1,9 m (otw. 2). Sg to
grunty mato spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametrow

fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznosci: 1L(n) = 0,25

- wilgotnos¢ naturalna: 17 %

- gesto$¢ objetosciowa: 2,10 T/m-3

- spojnos¢: 29,8 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 17,5°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 32500 kPa

- wspolezynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10-8 m/s

Warstwa Vb

Zaliczono do niej szarg gling piaszczysta. Glina jest twardoplastyczna oraz lekko wilgotna. Strop glin znajduje si¢ na glgbokoscei od 3,2 m (otw. 1) do 3,6 m
(otw. 2). Spag glin znajduje si¢ na glebokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Miazszo$¢ glin wynosi od 1,4 m (otw. 2) do 1,8 m (otw. 1). Sa to grunty mato spoiste,
nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznoscei: IL(n) = 0,20

- wilgotno$¢ naturalna: 12 %

- gesto$¢ objetosciowa: 2,20 T/m-3

- spojnosé: 31,5 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 18,2°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 36500 kPa

- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k=1 x 10-8 m/s
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Scianki z ptyt HPL gr. 12 mm obustronnie laminowane,

2

60

scianka v@s. 2,0 m od posadzki na stopkach wys. 15 cm.
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

2 W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
PROJEKT —1KONSTRUKCJA — UKFKAD PANELI STROPOWYCH

Numer rysunku K — 04
Skala 1 : 100

INWESTOR: ,
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
INWESTYCJA:

Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowa i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
$wietlicy w Matych Radowiskach"
dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

BIURO PROJEKTOWE :
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wt. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
PROJEKT - KONSTRUKCJA
1:100 BUDOWLANA
UKLAD PANELI STROPOWYCH
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PW 27.12.2023 . K-04

FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER PODRAS:
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o.
nr UAN-IV/8346/113/T0/88
Branza: konstrukcja

FUNKCJA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI |7°PP!s:
SPRAWDZAJACY Upr. konstr.-budowlane b.o.
nr 46Gd/75
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Rzuy konstrukcji stropu - oparcie ptyt na Sciane

] BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
OPARCIE NA SCIANIE - JEDNOSTRONNE: W MIEJSCOWOSCI MAYE RADOWISKA
PROJEKT — KONSTRUKCJA — OPARCIE PEYT

Numer rysunku K — 05
Skala — — -
1 810
PRZEKROJ A-A ’7A Zaslepka - 4012(34GS)
L f 7 I N I
A Warstwa zaprawy C25/30
cementowej %
1000 mm Z Sciana
T 20 |
I I
V 4
OPARCIE NA SCIANIE - DWUSTRONNE:
1_¢10 min.40 2012(34GS)
PRZEKROJ A-A
r C25/30 /Zas'lepka | | | | e SMINA RYHSK
/
g e ! § ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
Plyta SMART 20/60 HESTYC A

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowq i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
Swietlicy w Matych Radowiskach"
min. 800 mm Sciana dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

Warstwa zaprawy
cementowej

— (*)- stal o wysokiej ciagliwosci

240 \ BIURO PROJEKTOWE :
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wt. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
PROJEKT - KONSTRUKCJA supoWLANA
[ ] OPARCIE PLYT
FAZA: DATA NUMER RYSUNKU
PW 27.12.2023 . K- 05

FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER PoDprs
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o.
nr UAN-IV/8346/113/T0/88
Branza: konstrukcja
FUNKCJA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI [PO0P!S
SPRAWDZAJACY | upr. konstr.-budowlane b.o.
nr46Gd/75
Branza: konstrukcja
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
PROJEKT — KONSTRUKCJA — WEZRY BOCZNE PANELI

Numer rysunku K — 06
Skala — — -
SMART 20/60 - WEZEL. BOCZNY szt. 2 Stal Liczb Dtugosc
a iczba
WEZEL BOCZNY W POLOWIE DLUGOSCI PLYTY oy Dfugose¢ fqezna (m)
. | # | (mm) W Liementod ogstem | AN
Al Ia PRZEKROJ AA A—IIN plemencig” MM 9 #8 [ #12
1 7
a5/ 4912(A_lIIN) g 2 min.@8(A-IlIN BSt500S)
1. ;I%,
S TSN A . Wieniec
Jle i /,///,///’////,/ ’/,/’/,/// Dfugosé wg srednic (m)
Plyta SMART 20/60 ‘9 Masa 1 m preta (kg/m)
§ 742 Masa fgczna wg Srednic (kg)
‘N‘ N // Sciana / Masa fqczna wg gatunku stali (kg)
N | : s
1 ' Ptyta SMART 20/60 Ogétem (kg)
SMART 15/60 - WEZEL BOCZNY szt. 10 Dlugose
. Stal Liczba
WEZEt BOCZNY W POLOWIE DLUGOSCI PLYTY Diugosé fqczna (m)
Poz.
°Fl # | (mm) W B D A—IIIN
='Iemencieelemer|to coptem
A—IIIN i #8 | #12
PRZEKROJ A-A
Al - ) —
Y # min.g8(A-IIIN BSt5008S) INWESTOR: ,
7 GMINA RYNSK
4% . I. Mickiewicza 21
Dfugos¢ wg Sred u ;
| D / Wieniec ugose wg srednic (m) 87-200 Wabrzezno
////’/ 7 INWESTYCJA:
3 ! = ’//,/:/, ’/I/l/ Masa 1 m preto (kg/m) Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowa i
T 7R A zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
2012 | Masa tqczna wg srednic (kg) $wietlicy w Matych Radowiskach”
Piytd SwART 1560
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) ewic = ' -
7N\ /,////// BIURO PROJEKTOWE :
A~ Zgéi‘ﬂ' ) o Ogétem (kg) Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
[ <) — — - - "BENBUD"
(*)- stal o wySokiej ciagliwosci 240 N . P'yta SMART 15/60 inz. Benedykt Reder
Sciana ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
TN NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
( 3 ) PROJEKT - KONSTRUKCJA . SUDOWLANA
WEZLY BOCZNE PANELI
FAZA: DATA NUMER RYSUNKU:
—/ PW 27.12.2023r. K- 06
FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER PoDprs
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o.
nr UAN-IV/8346/113/T0/88
Branza: konstrukcja
FUNKCJA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI |P00P!S
SPRAWDZAJACY)| upr. konstr.-budowlane b.o. /W
nr46Gd/75
Branza: konstrukcja
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Otwor O1

Pozycja obliczeniowa : 2.3

Liczba elementow : 1

125 ¥ 4X2v50 506
—Q 866 |1=1250
Lo%
N
o
St
X
]
v
To)
I\,Z%,
? @ 1666 L=1550
125, 4x250 125, ﬁ
— — A 7 A — 506
‘ poz. 2.3 ‘ \7/
\—poz. 2.4

I—@ 1386 co 250 L=990
@ 13866 co 250 L=990

450
=)
= 450

PROJEKT

Ptyta stropowa

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
— KONSTRUKCJA — PRYTA STROPOWA

Numer rysunku K — 07
Skala — — -

Pozycja: 2.3
@ 2¢6 L=1370 296 L=2310 @
+/3.45 é é % %
. ( v . 3| +/3.30
Ire} A [} [] - [} [} 2.8 [} -
~ 4+/3.20
58 N |
@ 5¢6 \=15370 s [=2310 @
250 1560 120
“—poz. 2.4
4® 748 co 180 L=3040
@7#8 co 180 L=3040
560 430
o Io
= 1890 -
. Dfugose
, Stal Dlugose Liczba tgczna (m)
oz.
mm — — INWESTOR: ,
o | # | (mm) lermencidlementow ogofem ATl |A-IIN GMINA RYNSK
A—I |A—IIN premencie 66 | #8 ul. Mickiewicza 21
1 8 | 3040 | 7 1 7 21,28 87-200 Wabrzezno
! INWESTYCJA-
Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowq i
2 6 1370 7 1 7 9,59 zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
$wietlicy w Matych Radowiskach"
3 6 2310 4 1 4 9.24 dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
4 6 1550 16 1 16 24180 BIURO PROJEKTOWE :
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
5 6 1250 8 1 8 10,00 "I:-"El‘ﬂ’?"'d S
inz. Benedykt Reder ). 3
- 550 - 1 I P ul. Ks.dr W tegi 1127, 86.300 Grudriadz  BEINB W)
' NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA:
Dfugos¢ wg srednic (m) 66,50 | 21,28 PROJEKT - KONSTRUKCIA .- BuDoWLANA
PLYTA STROPOWA
Masa 1 m preto (kg/m) 0,22 0,40 FAZA: DATA NUMER RYSUNKU
PW 27.12.2023 . K - 07
Masa fgczna wg srednic (kg) 14,76 | 8,41
. FUNKCJA: 3 POD S
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 14,76 | 8,41 PROJEKTANT fl':rzk;Es::E:‘:ﬁ:f‘E':iR ( ;
nr UAN-IV/8346/113/T0/88
Ogé’rem (kg) 23,17 Branza: konstrukcja
FUNKCJA:

MGR INZ. HENRYK BANIECKI [PO0P!S
SPRAWDZAJACY | upr. konstr.-budowlane b.o.

nr46Gd/75
Branza: konstrukcja
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PozW-1 5.0 (19.20 mb)
Skala 1 : 20
8 #12 3
L=ddz (11 ios"/ 2 ﬁ“’o
- naadate () (%)
)
2|l a |8
+3.98 | +3.38|[ 77 % 1 *
L= 1180
- co 250 mm 190
. .
Poz.W—2 5.0 (15.80 mb)
Skala 1 : 20
7 4 912
L= 16590
naddatek 52 10
1 64 96 = 2 5 R
L= 600 % 1 B4 96 L= 600
co 250 mm |

PozW-3 5.0 (12.90 mb)

Skala 1 :
4 12
L= 13545
nadddek57
52 #6 <
L= 3
co 250 mm

, 240

zapfléé\'/%scementowa M10 gr. 20 mm

b2 @6 L= 380

Poz. 5.0 N-1 (5.szt.)

Skala 1 : 20
4 912
4 812 L= 1430
L= 450
naddatek 5%
ﬂ
o
J
| 3 r
4 ¢12
L= 1810
.: 240 .:

PozW-1.1 5.0 (13.8mb)

Skala 1 : 20

Poz.W—1.2 5.0 (6.0 mb)

Skala 1 : 20

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
PROJEKT — KONSTRUKCJA — WIENCE ZELBETOWE

Numer rysunku K - 08
Skala — — -—
10 ¢12 4 912 5 LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
= 1430 1 2 S 190 L= 2300 5 190 L0SC DE. LACZNA [m]
naddatek 5% 0 - naddate A % .
)0: - N > - POZ. PI'\"\IRTA [ ? ] DU[JG?SC BSt500S | St3SX—b
- 3 13,30 25 6 I ) & E mm M1 IPRETOW| x POZ. | RAZEM [ 12 96
S 2 T L= 1020 1 D5 @6 L= 1020
77 96 L= 1180 56 96 - N co 250 mm 190 Poz. W=1 - 5.0 — 19.20 mb
+3.28 L= 1460 1 ] W1 1 6 1,180 77 1 77 90,86
co 250 mm 790 p6 % L= 1460 3 12 | 20,160 | 8 1 8 | 161,28
a0 Poz. W=1.1 — 5.0 — 13.80 mb
” ” W=11 1 6 1,460 56 1 56 81,76
. . ’ 2 12 14,490 10 1 10 144,90
<20 Poz. W—1.2 — 5.0 — 6.0 mb
W-1.9 1 6 1,020 25 1 25 25,50
’ 2 12 6,300 4 1 4 25,20
. Poz. W=2 — 5.0 - 15.80 mb
S Skala 1@ 20 1L36 1?620 Skala 1 : 20 2 12 16,590 4 1 4 66,36
3 = 740 5490 cg 250 mm Poz. W=2.1 — 5.0 — 40.20 mb
co 250 m o = ) 190 1 6 1,020 161 1 161 164,22
9 #12 T 3 |61 ¢6 L= 740 " et ) wW-21] 2 12 42,210 9 1 9 379,89
2 = 42210 = 35595 0% ,8, 3 6 0,740 161 1 161 119,14
naddatek 5% N 2p M0 naddatek 5% 5 0 B Poz. W=2.2 — 5.0 — 33.90 mb
- A 90 2 136 6 L= 1120
2 5 ) 1 6 1,300 136 1 136 176,80
161 @6 o g ?v?, - 1 1 S o W-2.2 2 6 1,120 136 1 136 152,32
1 L= 1020 BN 1 161 ¢6 L= 1020 136 06 0 % ¥ 3 12 35,595 1 1 11 391,55
co 250 mm i 110 = 1300 Poz. W=3 = 5.0 — 12.90 mb
\zaprgv:?/ggementowa M10 gr. 20 mm co 250 mm o 1 136 86 L= 1300 W_3 3 6 0,380 52 1 52 19,76
4 12 13,545 4 1 4 5418
oM DLUGOSC RAZEM [m] 1223,36 | 868,76
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888 0,222
MASA [kgq] 1086,34 | 192,86
MASA CAtKOWITA [kg] 1279,2
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766
(gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych
/ESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR s | Drucose ILOSC Dt LACZNA [m]
POZ. PRETA BSt500S
ETA | [mm] | [m]  |preTow| x POZ. | RAZEM 12
Poz. N—-1 — 5.0 — 5 szt.
1 12 1,810 4 5 20 36,20
N—1 2 12 1,430 4 5 20 28,60
3 12 0,450 4 5 20 9,00
Poz. N-2 — 5.0 — 12 szt.
N—2 1 12 1,430 8 12 96 137,28
2 12 0,473 4 12 48 22,70
. DtUGOSC RAZEM [m] 233,78
Zbr0Jen|e narozy wiencow MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kgq] 207,60
MASA CAtKOWITA [kg] 207,6
1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 INWESTOR: GMINA RYNSK
Poz. 9.0 N-2 (1 2'SZJ[') (gabarytowo) ul. Mickiewicza 21
Skala 1 : 20 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy S 87-200 Wabrzezno
3) D’ngO§C PFQtG L: suma W}’miG r6W ngGryJEOWyCh Bjudowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowa i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
$wietlicy w Matych Radowiskach"
dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
4 ¢12 BIURO PROJEKTOWE
715 2 4 ¢12 L= 1430 Zaktad ProjektovlqllaniaiUs'I'ug Budowlanych
2 b a2 1= 1430 = 473 in. Do Reder
0%) 190 raddatek S ——— 715 ul. Ks. dr Wt, kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
=) @ NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA :
3 %g S Q 715 1 ka2 L= 1430 PROJEKT - KONSTRUKCIA I
0 1 # #12 L= 1810 4, WIENCE ZELBETOWE
K 715 FAZA: DATA NUMER RYSUNKU
2 4 912 S PW 27.12.2023 r. K - 08
L= 1430 1 0
~ FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER PODRAS
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o. (
nr UAN-IV/8346/113/TO/88
1 W @12 L= 1430 Branta: konstrukcja &
20 SPRAWDZAJACY upe xonee tudontonc /W
. . nr46Gd/75
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Potaczenie krokwi w kalenicy
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Krokiew 100x150

Kleszcze 2x50x140
Grzeda 2x3.8x125
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Nr 2 kotew M 16 kl. 5.8
dt. 240mm, szt. 1

Potaczenie w kalenicy

Nr 3 kotew M 16 kl. 5.8

dt. 135 mm, szt. 4

Krokiew 100x150
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dt. 210mm, szt. 1
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O 1. BLACHODACHOWKA POLIESTER STAND. W KOLORZE CEGLASTYM 01 1. BLACHODACHOWKA POLIESTER STAND. CEGLASTY
] 2. GASIOR MALY W KOLORZE CEGLASTYM [ 2. tATA DREWNIANA 40 X60 MM
[0 3.USZCZELKA PODGASIOROWA [ 3. KONTRLATA 38 X 50 MM
[] 4. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA MAX 1800G/M2/24H [0 4.FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA MAX 1800G/M2/24H
[0 5. KONTRLATA 38X50 MM [ 5 KROKIEW
0 6. tATA DREWNIANA 40 X 60 MM [ 6. WKRET SAMOWIERCACY 8/50
[0 7. PODPORA BARIERY SNIEGOWEJ
[0 8.USZCZELKA DYSTANSOWA EPDM
7
) o
1
4 I
/ - 5
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S 1

tynk cienkowarstwowy

styropian EPS 100-0032 gr. 20 cm

bloczki z betonu komérkowego KL 600 gr. 24 cm

tynk cem. - wap.

S 2 cokot

tynk cienkowarstwowy

styropian EPS 100-0032 gr. 15 cm

mur z bloczkoéw betonowych gr. 24 cm

S 3 - fundamentowa

folia kubetkowa

styropian XPS 100-0032 gr. 15 cm

izolacja powtokowa

mur z bloczkow betonowych C25/30 gr. 24 cm

masa bitumiczna

D 1

blachodachowka w kolorze ceglastym

folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H

faty 40x60 mm

kontrlaty 38x50 mm

deskowanie min. 28 mm

krokwie 100x150 mm

P 1

welna mineralna A = 0,032 W/mxK gr. 30 cm

folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H

panele stropowe [ptyty kanatowe] gr. 20 cm

sufit podwieszany akustyczny gr. 1.25 mm

P2

welna mineralna A = 0,032 W/mxK gr. 30 cm

folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/24H

panele stropowe gr. 15 cm

sufit podwieszany akustyczny gr. 1.25 mm

P 3

ptytki ceramiczne

posadzka cementowa gr. 60 mm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

styropian EPS 200-0032 gr. 15 cm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

plyta zelbetowa C30/37gr. 45 cm

styropian EPS 200-0032 gr. 20 cm

beton C 12/15 gr. 10 cm

grunt stabilizowany 1s=0,98

Numer rysunku K -
Skala_ 1

14
100
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nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

BIURO PROJEKTOWE :

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wt. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT - KONSTRUKCIA

SKALA

BRANZA:

, 1:100 BUDOWLANA
PRZEKROJB-B | C-C
FAZA: DATA NUMER RYSUNKU
PW 27.12.2023 r. K-14
FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER PoDprs
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o.
nr UAN-IV/8346/113/TO/88
Branza: konstrukcja
FUNKCJA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI [PO0P!S
SPRAWDZAJACY Upr. konstr.-budowlane b.o.
nr 46Gd/75
Branza: konstrukcja



AutoCAD SHX Text
32.5°

AutoCAD SHX Text
32.5°

AutoCAD SHX Text
32.5°

AutoCAD SHX Text
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RADOWISKA PROJEKT - KONSTRUKCJA - PRZEKRÓJ B - B | C - C  - PRZEKRÓJ B - B | C - C PRZEKRÓJ B - B | C - C Numer rysunku K - 14 K - 14 Skala 1 : 1001 : 100


Nakrywa kominowa Nk—1 BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

A-A 580 W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
8 %6 kapnik PROJEKT — KONSTRUKCJA — NAKRYWY KOMINOWE
1 / Numer r ka K — 15
L= 550 0 ysunku
& e Nakrywa kominowa Nk—2 Skala 1= 100
N w/fﬂ-*/t*szfﬁﬁg’; “a i ja 8
'\\t'l 9|¢6N =S i B-B - kapnik
— 2 8 46 open
'||’ 560 ﬂ,— 360 = 930 L1 40
1 B # L= 550 A s 2 I : o
=50 195 |, 190 | 195 % LTH_H_H_' = (
| 1596 7 M
960 L= 360
1 B e L= 930
Nakrywa kominowa Nk—3 330 195 570 195
c-c
770 L
8 #6 kapnik
L= 740 1 .
A0 Nakrywa kominowa Nk—4
. gy % ; Z _
Ntl |13 ) 2 F I© = D-D 1530 L
7 3 8 @6 kapnik
770 L= 360 ! = 1500 L1 /
1 1 #
1 B o6 L= 740 ... . . 0207 m 3k o2 S :
3 o | v X o e
740 195 380 195 \\\\ \ 25 6 5 2 J
) ~ 50 \ L= 360 i 'Q<
1 Notwory na wentylatory dachowe WD16 TD-900/1400 NO
SZCZEGOL — kapinos 1 B #6 L= 1500 twory na wenty|atory dachowe W[
*g 1500 195 1140 195
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
|LO§C DL' I,_ACZNA [m] INWESTOR :
ooz | R ¢ | DLUGOSC BSE500S _ GMINA RYNSK
PRETA | [mm] [m] g ickiewi
mm m PRETOW| x POZ. | RAZEM %6 > ul. Mickiewicza 21
3 S 87-200 Wabrzezno
Poz. Nk=1 — 6.0 — 1 szt. % Budowa budynku $wietlicy wraz z altana ogrodowa i
N0 | 90 1 8 | 1 | F %40 g 8 e w Moty Rodowtotsen” o
2 6 0,360 9 1 9 3,24 r'r\j : dziatka nr 1_5:/ :A :75:; 9,2 %l:)ro :(;(;%,/im(;:i ;g:s:,op(;)ov;iits \(l)v?:rzeski
POZ. Nk_2 - 6.0 — 1 SZt. 8 ;\g BIURO PROJEKTOWE : - -
Nk—2 1 6 0,930 8 1 8 7,44 5 _.g ; Zaklad Projektow;::“aBiUUDslllug Budowlanych
2 6 0'360 15 1 15 5'40 | S = inz. Benedykt Reder ). 3
Poz. Nk=3 — 6.0 — 1 szt. & @ g uI.Ks.erI.I':egi1/27,86-300Grudziadz %%3»1«'3]@
1 6 0740 8 1 8 592 .. .o > NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA :
Nk—3 : : s g2° PROJEKT - KONSTRUKCIA ]
5 Nkz . - 06 1 ?,360 13 1 13 4,68 g E i NAKRYWY KOMINOWE 1:100 BUDOWLANA
OZ' — - M - SZ M = -6 E FAZA: DATA NUMER RYSUNKU
1 6 1,500 8 1 38 12,00 = - PW 27.12,2023r. K-15
Nk—4 8 ~5a
2 6 0,360 25 1 25 9,00 N Q232w
x 0 © g FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER PoDpAS
DI’.UGOgC RAZEM [m] 52,08 _ﬂ -5 .g_ g PROJEKTANT ::L:;:s‘:;s-:::(;lw;;r;:_g/;s
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 Sgoa
MASA [kg] 11,56 =2VE SPRAWDZAJACY s et a0
MASA CAI:KOWlTA [kg] 11’56 Branza: konstrukcja nrdecarzs
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA

PROJEKT — KONSTRUKCJA — ALTANA OGRODOWA
Numer rysunku K — 16
Skala 1 100
elewacje
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A przekroje rzur przyziemia
:):QCZ?)::()C?::ﬁZ:Ma& 25 mm B-B
{1 _lpapa _
b ® ® g
1120
biﬁ(bA ) 7000 ( BL)SOb
'Ill 51W 670 \'lﬁ;m K TNWESTOR
Poz. - . F— [ - ————————————————— 17— GMINA RYNSK
E - : I ul. Mickiewicza 21
PO .
r T‘r (OHFE: " - -—-——-—————————— B 1 | 87-200 Wabrzezno
| Jg INWESTYCJA:
e I : | I Budowa budynku $wietlicy wraz z altang ogrodowa i
| 59 640 poz. 2.0 5 | | | | | zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
7 7 | | | | $wietlicy w Matych Radowiskach"
| N N | dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
) JMUO mnp.m. \ I [ [ I nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9
AN O A L AT 2 3 . .
1- ostka polbruk gr. 8 om por. 20 H g 3 :_ _r ____________________ —[_ _| BIURO PROJEKTOWE :
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%%/’4 vmn_p_;‘:sjob-g{; u 0315 Cxemrs. o poria o e PR A A 2P MY LA .m | | | | N "BENBUD"
L _ fcostka polbruk gr. 6 cm B N | | | B s inz. Benedykt Reder
0 I'08/10 350 L . ‘25/30 pogzyzka mas:owa g :; car: - = L | ! ! ul. Ks. dr Wi, tegi 1/27, 86-300 Grudzigdz
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FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o.

nr UAN-IV/8346/113/T0/88
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FUNKCJA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI
SPRAWDZAJACY Upr. konstr.-budowlane b.o.
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA

PROJEKT — KONSTRUKCJA — ALTANA OGRODOWA
Numer rysunku K — 17
Skala 1 : 100
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zamocowanie murtaty do belki
@ otew @ 20 kl. 4.8
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ZESTAWIENIE SZCZEGOFOWE SRUB %‘_
NR [ ELEM. ZESTAWU 1LOSC - =
‘POZ' ELEM.| SRUBOWEGO ‘ KLASA ‘ NORMA v poz]x Paz[RAzZEM i
Kotew g
Potaczenie krokwi z murtata i ptatwig na taczniki ol v 1 weoger [ 58 [ovisosore] 1 ] 1 [1e] =4
Sruby
[or] 2 1 wibxi70 | 58 [ENISO4014] 2 [ 10 | 20 | N
Krokiwe Sruby )
76x140 [or] 3 1 mext0 | 58 [ENISO4014] 4 [ 10 | 40 | §
o 2 (obustronnie) Potaczenie na jaskdtczy ogon ‘ ms‘”‘bA s [ 58 Mm@ 2 T2 [ 1] -
o N7 kotew M 20 K. 4.8 " &
dt. 767mm, szt. 14 Potaczenie krokwi w kalenicy [or] 17T M16 [ 5 TeNIS04032] 2 | 78 [ 156 ] = "r
5 e
, y,l} tki 2x38x125 I == J
/X7 \Mu_160x160 I
/, /,
// / INWESTOR : ,
Y oz. 2.0 GMINA RYNSK
t ZANROE- 25 Nr 2 kotew M 16 Kl 5.8 ul. Mickiewicza 21
df. 170 mm, szt. 1 Potaczenie jetki i grzedy z krokwia 87-200 Wabrzeino
Krokiew 75x140 INWESTYCJA:

Budowa budynku swietlicy wraz z altang ogrodowq i
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. "Budowa
Swietlicy w Matych Radowiskach"
dziatka nr 150/4, 150/9, obr. 0008, gmina Rynsk, powiat wabrzeski
nr ewid. 041705_2.0008.150/4, 041705_2.0008.150/9

Kleszcze 2x38x125

Potaczenie murtaty na dtugosci na zamek prosty

\Nr 4 kotew M 16 kl. 5.8

I__I_J 8

Nr_2 kotew M 16 Kkl. 5.8
dt. 170 mm, szt. 1

BIURO PROJEKTOWE :
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"

e i BYNBUD
/’ Potaczenie w kalenicy NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA:
J EI LK-3 210/32 Nr 3 kotew M 16 K. 5.8 PROJEKT - KONSTRUKCJA 1:100 ——
gl: tl—"—l_ﬂ_[ g dt_ 110 mm, szt. 4 ALTANA OGRODOWA
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160

FUNKCJA: INZ. BENEDYKT REDER PoDpS
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4 \ ./\
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poz. 4.1 Stopa fundamentowa

25

25

PROJEKT -

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI MARE RADOWISKA
KONSTRUKCJA — ALTANA OGRODOWA
Numer rysunku K — 18

Skala — — -

Beton C30/37 (B37)
Stal BST500S
St3SX-b
Otulina cnom =25+5=30 mm

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt] Diugose cafkowita [m]
Nr | Srednica [ Dlugose pretow w | elementow | calkowita | St3SX-b | BST500S
preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow o6 | o012
poz. 3.0 - wykonat 4 szt
1] 12 [ 3ss9 | 8 | 4 [ 32 107,49
2 | 6 [ 1050 | 21 | 4 | 88,20
Dlugost calkowita wg srednic m| 882 107,5
Masa 1mb preta Tkg/mb] | 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic kol [ 19.6 955
Masa pretow wg gatunkow stali kol [ 19.6 955
Masa calkowita kg 116

812

poz. 3.0
_Wykonat 4 szt.
+2,430
1-1
L 400 ~—~
l 6_9
g
8
n
oo Nr1
w Iy A
3
12 1 I
—1— — ==
| 1] . | 1]
1] me
| 1 | k1 ] N2 o | | ]
| /] | g
o o 1 | =3
3 =] 2
it 9
8 3
8| NIEEIS N 9| Lo
N Q B & SN [=]
% B B S8
b O o °
T H
Beton C25/30 (B30) T
Stal BST500S F - -
©
@ ) St3SX-b 1 §| +0.000
Otulina dolna Cnhom =85 mm ]
o e Otulina boczna cpom =25 mm o 1
T 8§
W x
- Wykaz zbrojenia o) 3
o} E) Liczba [szt] Dlugos¢ calkowita [m]
EE KR o - - 0,600
FREE S Nr | $rednica | Dlugose pretow w | elementow | calkowita | St3SX-b | BST500S i [ 1 ] :
3 —
1) preta) [mm] fem] 1 elemencie pretow 26| o012 ¥
~ poz. 4.1 Stopa fundamentowa - wykonac 4 szt.
o [E 1 12 115 7 4 28 32,20
2 12 115 7 4 28 32,20
3 12 150 8 4 32 48,00
3 4 6 113 5 4 20 22,60
Diugos¢ catkowita wg srednic 22,6 1124
Masa 1mb preta Tkg/mb] | 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic 50 99.8 -
Masa pretow wg gatunkow stali 50 99.8
Masa catkowita 105
UWAGA: Dlugosé preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiarow w osi preta Qe
(metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
poz. 2.0 Belka pod murtaty
Wykonat 2 szt
2| 3
4016 5016
2016
7+ 1016 7777725
2 3l
25255 =638 2x26=52
640 30 59 L Beton C30/37 (B37)
Stal BST500S
St3SX-b
Otulina cpom =25+5=30 mm
B
o = 9 3
e e S I
Nr6 3206 1=125 Wykaz zbrojenia
24 Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr | $rednica | Diugosé pretow w | elementow | calkowita | St3SX-b_| BST500S
preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 216
NS 4016 1851 poz. 2.0 Belka pod murfaty - wykonac 2 szt
— 1 16 812 6 2 12 97.44
]m 2 16 686 1 2 2 13,72
o 3 16 160 1 2 2 3,20
Nr3 1016 1=160 4 16 160 1 2 2 320
41 5 16 851 4 2 8 68,08
9 6 6 125 32 2 64 80,00
7.0 Dlugost calkowita wg srednic ml| 80,0 182,44
N2 1016 =686 = 2 2 ;
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0.222 1,578
686 Masa pretow wg srednic kg 17.8 287,89
Masa pretow wg gatunkow stali kol | 17.8 287.9
Nrl 6016 =812 -
Masa calkowita kg

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiarow w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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LK-3 210/32

:

Potaczenie krokwi z murtatg i ptatwig na tgczniki

ocynk.

3 210/32 (obustronnie>

Zestawienie fqcznikdw

Lp. | nazwa sztuk
1 LK-3 210/32 24
2 PP-5 140x60 mm 12
SLUPKI $1
Szt. 9

—

e n

L=120 SZT=

St3s
8 60x60x5 | S1
~ =594 SZT=

OD St3s
- BL120x8 /. 51
L=120 SZ1=1

potgczenia elementéw konstrukcji dachu

Potaczenie na jaskotczy ogon

SLUPKI S2
Szt. 2

3N 7
D St3S
3 B0x60x5 S2
// =932 SZT=
/
~1
i1
ZESTAMENE STALI
30g|
5= Sy

L=120 SZT=

[ STAL: St3S
Elektrody: EA 1.46

Przekr6j A-A Przekr6j B—B

1.izolacja 2« papa na
2. izolacja 2x zolbet

lepiku

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
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ELEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA
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ELEWACJA POENOCNO—ZACHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWO—WSCHODNIA

SCIANY - TYNK ZEWNETRZNY, ELEWACYINY

1 - KGLOR RAL 1036
- COKOE - TYNK MINERALNY
2 KOLOR NCS S 4050-Y80R

OBROBKA BLACHARSKA,

3. KOLOR - BLACHA OCYNKOWANA RAL 2001
4. RAMKI I SIATKI - KOLOR SZARY
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