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1. Rura DN90

2. Uszczelnienie tafcuchowe
3. Redukcja DN160/DN110
4. Rura DN160

5. Tuleja ochronna

PRZEPOMPOWNIA HDP

1 |11 |Rurociag ttoczny DN8O PE 890

1.2 |Zasuwa klinowa DN8O zeliwo

stal
nierdzewna

1.3 | Trojnik 2xDN80/DN80

stal
nlerdzewna

1.4 |Rura DNB80O

stal
nlerdzewna

1.5 | Pion ttoczny DNI100

stal
nierdzewna

1.6 | Zespdt tréjnika

1.7 |Kolano stopowe

zelivo

1.8 | Zblornik rozdzielczy PEHD

1.9 Lacznik amortyzacy jny kotnierzowy DN80

1.10 | Pompa odwadnio joca

111 Oclpowietrzenie DN10O PVC110

112 System odpowietrza jacy PVC90

113 Zawér zwrotny Szuster DN32 zeliwo

stal
nierdzewna

114 Wylot spustowy DN32

115 | Zasuwa nozowa DN8O zeliwo

116 | Rura odpowietrza jaca

117 |Pompa SEV 6580222500 2,2kW

Grundfos

118 | Zawér zwrotny Szuster DNSO Zeliwo
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119 Zasuwa nozowa DN200 zeliwo

1.20] Kotnierz zaciskowy do rury PVC DN200 zeliwo

1.21 | Rura odpowietrzao joca pompe PVC kle

1.22| Rura DN32 PVC do pompy odwadnia jace j PVC

1.23| Odpowietrzenie DN1S0

PVC160

1.24| Uszczelnienie typu GP (Dz146/Dw88,9>
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1.25] Zasuwa klinowa DN8O

zeliwo

SUCHA KOMORA PRZEPOMPOWNI

2 |21 | Zbiornik przepompowni

Polimerobeton

2.2 | Rzop ®400x400

stal
nlerdzewna

2.3 | Drabina

2.4 | Wentylator nawiewny DN100

2.5 | Rura wentylocy jna DN100O

2.6 | Wtaz zeliwny 800 D400 ryglowany, szczelhy

RIS

2.7 | Wtaz zeliwny 9600 D400 ryglowany, szczelhy

ZBIORNIK RETENCYJNY

3 |31 [Rura PP250

3.2 | Zasuwa klinowa DN200

3.3 |Sztyca do zasuwy z okudowg

3.4 | Skrzynka uliczna do zasuwy

3.5 | Kréciec FW DN200

3.6 | Przewdd grawitacy jny DN200

4 |41 | Studnio naptywowa

Kregi C35/45

stal
nierdzewna

4.2 | Deflektor

[ I N N e e e
N
n
H
o

4.3 | Wtaz zeliwny @600 D400 ryglowany, szczelny zeliwo

OBIEKTY TOWARZYSZACE

S |51 |Fundament pod szafe sterownicza 1 Ccl2/Cc1s

5.2 | Szafa sterownicza 1

5.3 | Rura na kaoble PVCIL0 1 PVC110
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NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul.

Storczykowe;.

skala

%

NAZWA | ADRES

Kanalizacja sanitarna na dziatkach o nr ew.: 207/3, 207/6,

ZAMIERZENIA data
BUDOWLANEGO 208/7, 298/20, 57’7/_3, _592/14, 594/3, 594/6 09.2023
w miejscowosci Bielsk, gm. Bielsk.
mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSIlS SANICO
PROJEKTANT upr.proj. 82 / 92 w spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instal.

sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02




