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OPIS TECHNICZNY

I. INFORMACJE OGOLNE
1. Podstawa opracowania.
—  Zlecenie Inwestora
—  Warunki techniczne RRIRG.B.7013.1.19.2023 wydane przez Gming Bielsk.
—  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego RRIRG.B.6727.143.2023

z dnia 29 czerwca 2023 r.
—  Protokét Narady Koordynacyjnej GGN-111.6630.343.2023
—  obowigzujgce normy techniczne.

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 471 z p6zn. zm.)

0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu bu-

dowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.)

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest rozbudowa infrastruktury sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej. W projekcie budowlanym
zawierajgcym projekt zagospodarowania terenu przedstawiono cato$¢ problematyki podziemnej sieci uzbrojenia terenu nie-
zbednych do wykonania zamierzenia budowlanego ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowej.” W celu
poprawienia czytelnosci projektu zagospodarowania terenu dane opisowe i rysunkowe zamieszczono réwniez na dodatkowych
rysunkach. Sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwiajagca odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych z zabudowy potozonej w sagsiedz-
twie, z odprowadzeniem do istniejgcego systemu kanalizacyjnego.

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PP na dziatkach o nr ew.:
207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6 w miejscowosci Bielsk, gm. Bielsk

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja posiada nastepujacg infrastrukture techniczng:
— komunalna sie¢ wodociggowa
— komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej
— sieci elektroenergetyczne $redniego i niskiego napiecia
Zmiana w projekcie zagospodarowania polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zamierzenie budowlane nie przewiduje
rozbiorki obiektow budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi;

Niniejsze opracowanie podaje rozwigzanie odprowadzenia sciekdw z przedmiotowego obszaru do istniejacej kanalizacji sani-
tarnej. Lokalizacja odbiornika $ciekow oraz uwarunkowania spowodowane uksztattowaniem terenu limitujg przebieg sieci ka-
nalizacji sanitarnej oraz konieczno$¢ przepompowywania $ciekéw. Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych jednorodzin-
nych odprowadzane beda przewodami grawitacyjnymi do projektowanych przepompowni $ciekéw P1 i P2. Z przepompowni
dalej ttoczone przewodami ttocznymi g90mm do studni rozpreznych SR1 i SR2. Ze studni rozpreznej SR1 Scieki grawitacyjnie
odprowadzone bedg do kanalizacji sanitarnej 2200 mm istniejgcej w pasie drogowym na dziatce nr ew. 577/3 poprzez istnieja-
cg studnie "Sistn1." o rzednych 134,84/133/60. Ze studni rozpreznej SR2 Scieki grawitacyjnie odprowadzone bedg do kanali-
zacji sanitarnej 8200 mm istniejgcej w pasie drogowym na dziatce nr ew. 592/14 poprzez istniejgca studnie "Sistn2." o rzed-
nych 135,45/133,29. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne typowe o srednicy 1200 mm
spetniajgce wymagania normy PN EN 1917:2004.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu bedzie rozbudowana infrastruktura techniczna w zakresie:

— sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej

Rodzaj projektowanej w niniejszym opracowaniu inwestycji jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem budowlanym gdzie nie wytwarza sie $ciekéw. Sie¢ kanalizacyjna prowadzi Scieki
sanitarne odprowadzane z budynkéw do oczyszczalni Sciekdw co zapobiega degradacji Srodowiska oraz wptywa korzystnie na
zdrowie ludzi. Przyjete rozwigzania pozwalajag na eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdro-
wie ludzi i inne obiekty budowlane.

c) uktad komunikacyjny;

Projektowana kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w pasie drogowym drég gminnych na dziatkach o nr ew207/3, 207/6, 208/7,
208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6.

- KDD - droga dojazdowa

d) sposé6b dostepu do drogi publicznej;
Drogi w ktérych zlokalizowana jest projektowana infrastruktura sg drogami publicznymi.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu;
— sieC kanalizacji sanitarnej z rur @ 200 PP o sztywnosci min. SN 8 wg normy PN-EN 1852 - dtugos¢ ok. 434,5m bez zbior-
nika retencyjnego przewdd ,P-SN”; w tym:
o do przepompowni P1 - dlugos¢ ok. 148,49m;
0 do przepompowni P2 - dtugosc¢ ok. 286,01m;



— sieci kanalizacji sanitarnej cinieniowej z rur g 90 PE 100 RC SDR 17 - o dt. ok. 351,82 m,
0 z przepompowni P1 - dtugosé ok. 145,73m;
0 z przepompowni P2 - dtugosé ok. 206,09m;
— studnie typowe kanalizacyjne g 1200 mm z pierscieniem odcigzajgcym spetniajagce wymagania normy
PN EN 1917:2004.— szt. 17
0 do przepompowni P1 — szt. 6;
o do przepompowni P2 — szt. 8;
— studnia rozpreznej Tegra 600 mm — szt. 2
—  zbiornikowa przepompownia sciekow typu suchego g 2000 mm ze studnig naptywowg 21500 — kpl. 2
—  przecisk rurg ochronng stalowg & 406x8,8 o dlugosci 15 m

f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospo-
darowania dziatki lub terenu;
Nie zmienia sie istniejgcego uksztattowania terenu i ukfadu zieleni.

4. Zestawienie

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych;

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci przez sieé kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 122 m? oraz 35m? przez studzienki
kanalizacyjne. tacznie 157 m?’. Teren zajety pod przewody po wykonaniu robot budowlanych bedzie wykorzystany w ten sam
sposob co obecnie. Nie zmienia sie funkcji i sposobu wykorzystania dotychczas zajmowanej powierzchni. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej jest budowlg podziemna i w zwigzku z jej budowa nie przewiduje sie wytgczenia dziatek z powierzchni biologicznie
czynnej poza powierzchnig wlazéw studzienek kanalizacyjnych i przepompowni. Terenami sgsiednimi sg tereny zabudowy
jednorodzinne;j.

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza sie do obiektow liniowych podziemnego uzbrojenia projektowanych dla bezposredniej obstu-
gi terendw, istniejgcego i projektowanego zainwestowania. Teren zajety pod przewody po wykonaniu rob6t budowlanych be-
dzie wykorzystany w ten sam sposéb co obecnie. Nie zmienia sie funkcji i sposobu wykorzystania dotychczas zajmowanej
powierzchni. Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest budowlg podziemnymi i w zwigzku z jego budowg w pasie drogowym nie przewi-
duje sie wytaczenia dziatek z powierzchni biologicznie czynnej.

d) powierzchniinnych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Rodzaj projektowanego w niniejszym opracowaniu obiektu budowlanego jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Bielsk.

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Wszystkie zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Bielsk przy projektowaniu przedmiotowych obiektéw budowlanych zostaty wypetnione.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gmin-
nej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konser-
watorska,

Przedmiotowa inwestycja dotyczy terenu, ktéry podlega ochronie konserwatorskiej mocg obowigzujgcej ustawy z dnia 23 lipca

2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zniejszymi zmianami.)

Nalezy postepowaé zgodnie z informacjg Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow przedstawiong w pismie

DP.5183.390.2023. Na terenie zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow: AZP

47-55 st.18. W zwigzku z powyzszym teren inwestycji objety jest ochrong archeologiczng, a prace ziemne zwigzane z inwe-

stycjg nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Zgodnie z art. 36.1.5 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami,

prowadzenie badan archeologicznych wymaga pozwolenia konserwatora zabytkow.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie bu-
dowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego,
Dziatki na ktorej projektowany jest obiekt budowlany nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-
nikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Teren na ktdrym realizowana bedzie niniejsza inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony srodowiska i
zdrowia. Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. z dnia 12 listopada 2010 r.) oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsie-
wziecia na srodowisko oraz nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. tgczna dtugos$¢ sieci wynosi 989,66m.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego a w szczegdlnosci:
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.)
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- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U.Nr 55, poz. 355),

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie do-
puszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 66, poz. 436),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 15, poz. 140 z 1999 r.)

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony sro-
dowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spo-
tecznej i innych, a wynikajgce ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia.

Stosujgc sie do tych wymagan musi mie¢ szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami i substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, nalezy prace prowadzi¢ w godzinach dzien-

nych, budowane obiekty liniowe wykonac catkowicie szczelnie. Nalezy zapewni¢ organizacje pracy pozwalajgcg na zminimali-

zowanie robdt odwodnieniowych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji projektowana
sie¢ nie bedzie powodowaé ujemnego wptywu na srodowisko.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzenie $ciekdw z zabudowy, a tym samym wykluczajg zagrozenia dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

6. dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Zasady ustalenia zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych i do zewnetrznego gaszenia pozaréw reguluje:

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz dr6g pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r). Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.(poz. 1030).

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budow-
lanego lub robd4t budowlanych;

a) SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanatowych z litego polipropylenu @ 200 mm PP o sztywnosci min.
SN 8. Rury tgczone za pomocg ztgczy kielichowych na wcisk z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym - wargowym z ela-
stomeru. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,20m, z zaprojektowanym spadkiem. Nalezy zwracaé baczng uwage, by
ziemia lub kamienie nie dostaly sie do potgczen. Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach
nosnych i odwodnionych.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne typowe rozgatezne o srednicy 81200 mm z kinetg
zbiorcza, spetniajgce wymagania normy PN EN 1917:2004. Studnie z elementéw betonowych prefabrykowanych z betonu
C40/50 tgczonych za pomoca uszczelek elastomerowych. Studnie sktadajg sie z dennicy betonowej w ktdrej wykonana zosta-
nie kineta rozgatezna zbiorcza z kré¢cami potgczeniowymi montowanymi fabrycznie w trakcie formowania prefabrykatow. Na
dennicy montowacé kregi betonowe 1200 mm. Studnie w drodze przykry¢ plyta nastudzienng z otworem @ 600 mm na wiaz
kanatowy Zeliwny typu D400 wg PN-EN 124:2000. Zamontowac¢ wtazy kanatowe z wypetnieniem betonowym z zabezpiecze-
niem antyobrotowym i wktadka ttumigca. Studnie wyposazyé w zelbetowy pierscien odcigzajacy gr. 0,20 m. Na plyte nastu-
dzienng w celu wyrdwnania rzednej studni z rzedng terenu natozy¢ pierscien wyréwnujgcy odpowiedniej wysokosci. W Scia-
nach studni zamontowac stopnie ztazowe zeliwne w odstepie, co 30 cm rozmieszczone w dwoch rzedach. Kinety przeptywowe
wykonacé z betonu B-20 z dodatkiem $rodka wodoszczelnego. Studnie posadowi¢ na ptycie podstudziennej bedaca przedtuze-
niem podtoza piaskowego kanatu. Powierzchnie zewnetrzne studni dwukrotnie izolowac abizolem R lub innym dostepnym
srodkiem. Przy przejsciu rur przez $ciane betonowg studni zastosowac przejscia szczelne, z uszczelnieniem gumowym z
zastosowaniem krécéca dostudziennego.

Kontrole poprawnosci wykonania rurociggdéw grawitacyjnych przeprowadza sie wykonujac prébe szczelnosci rurociggu (zgod-
nie z zaleceniami PN-EN 1610) oraz wykonujgc odbiory koricowe za pomocg inspekgji telewizyjnej. Po wybudowaniu kanali-
zacji sanitarnej wykonac inspekcje kamerg TV przed przystgpieniem do przegladu technicznego, zapis inspekcji TV zalgczy¢
na ptycie CD do protokotu z przegladu. Po zmontowaniu rurociggu nalezy wypetni¢ wykop (pozostawiajgc odkryte ztgcza), aby
ciezar gruntu ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy réwniez upewnic sie, czy wszystkie
ksztattki, a zwtaszcza zaslepki sg wtasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Préba szczelnosci kanatéw

Probe przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami. Przy badaniu szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltra-
cje nie powinien wystgpi¢ ubytek wody lub Sciekow w czasie trwania préby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwier-
ciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi 30 min. dla odcinka do 50 m dtugosci i 60 min dla odcinka powyzej 50 m
diugosci. Proby szczelnosci i odbiér sieci wykonac¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i uzytkownika. Po przeprowadzeniu
préby szczelnoéci wypetni¢ wykop w obszarze potgczen recznie do poziomu odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia rury,
uwazajac, zeby grunt stosowany do zasypki nie zawierat kamieni.

b) SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWA




Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano z rur g 90mm PE 100 RC do kanalizacji ci$nieniowej typoszeregu
wymiarowego SDR17 z polietylenu o duzej gestosci. Dopuszczalne cisnienie robocze rur PE-10 kg / cm2. Rury taczy¢ przez
zgrzewanie doczotowe oraz za pomocg ksztattek przejsciowych i potaczen kotnierzowych. Na sieci zamontowa¢ zasuwe odci-
najgcg kotnierzowg Dn 80mm. Armature kotnierzowg oraz ksztattki kotnierzowe tgczyé z rurami PE za pomoca tgcznikdw kot-
nierzowych. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg gumowa lub tulejg gumowsg zgodnie z wytycznymi producentow potaczen. Przy
zlgczach kotnierzowych nalezy doktadnie zaizolowac czesci stalowe $rub i nakretek przed korozjg. I1zolacje wykonac jutg asfal-
towa i lepikiem asfaltowym. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg gumowa. Na zatamaniach wykona¢ bloki oporowe i podporowe
o wym. 0,3x0,3x0,2 m z betonu B-20. Bloki odizolowa¢ od przewoddw np. folig polietylenowa gr. 3mm lub warstwa papy bitu-
micznej. Rurocigg montowac¢ na warstwie piasku gr. 15 cm dokonujgc wczesniej doktadnej niwelacji. Wypoziomowana pod-
sypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur. Przewody z rur PE uktada¢ w tempera-
turze powyzej 0 °C. W odlegtosci ok. 40 cm nad gérng powierzchnig rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z
przekfadkg ze stali nierdzewne;.

Po utozeniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng wg normy PN-70/B-10715- "Szczelno$é wodociggu. Wyma-
gania i badania przy odbiorze". Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 10 kG/cm?. Odcinek mozna uznac¢ za szczelny, jezeli
przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku ci$nienia. Po uzyskaniu pozy-
tywnej proby cisnieniowej przystapi¢ do montazu odcinka nastepnego.

c) STUDNIA ROZPREZNA

Punktem koncowym przewodu ttocznego dla przepompowni jest studzienka rozprezna SP TEGRA 600 z kinetg 90/200. Jako
zwienczenie studzienki zaprojektowano wtaz Zeliwne typu D400 wg PN-EN 124:2000. Zamontowac¢ wtaz kanatowy z wypet-
nieniem betonowym z zabezpieczeniem antyobrotowym i wktadkg tlumigcg umieszczong we frezie w pokrywie na state. Wy-
soko$¢ ramy 140 mm, Srednica pokrywy 680 mm. Zwienczenie wtazu zeliwnego wymaga stosowania pierscienia odcigzajace-
go w drogach i rury teleskopowej do potgczenia ze studzienkg. Dlugosc rury teleskopowej nalezy dobrac¢ tak, aby byta ona
diuzsza od fgcznej grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Studnie posadowi¢ na podtozu piaskowym gr. 0,20 m dobrze
zageszczonym. Warstwa podsypki o grubosci 5 do 10 cm uktadana bezposrednio pod kinetg studzienki nie powinna by¢ za-
geszczona bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studzienki i dotgczonych do
niej przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwe podsypki dogesci¢ podczas zageszczania gruntu otaczajgcego studzien-
ke poniewaz konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej $cian, gwarantujg bardzo dobrg wspodtprace z otaczajgcym grun-
tem. Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta systemu.

d) DOBOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Obliczenie maksymalnej ilosci $ciekdw sanitarnych.

Maksymalng ilos¢ sciekéw sanitarnych ustalono na podstawie ilosci Sciekdéw w oparciu o normatywne ilosci zapotrzebowania
wody na cele bytowo - gospodarcze oraz maksymalnego odplywu $ciekéw z budynku jednorodzinnego dla tych samych urza-
dzen.

Obliczenia iloSci Sciekdw sanitarnych z urzgdzen sanitarnych dla 1 budynku

Natezenie przeptywu sciekoéw

Q1= K*¥DU

K = 0,5 - wspétczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku

DU - odptyw jednostkowy z urzgdzen sanitarnych, [I/s]

Wyposazenie budynku przyjete do obliczen:

Suma réwnowaznikéw odptywu Tabelanr 1
- Réwnowaznik odptywu ‘s >DU
Wyposazenie jednostkowy DU llos¢
zlewozmywak 0,8 1 0,8
umywalka 0,5 1 0,5
wanna 0,8 1 0,8
Miska ustepowa 2 1 2
SUMA 4,1
Suma réwnowaznikéw odptywu z jednego budynku

DU=4,11/s
Maksymalny odptyw z budynku z rGwnowaznikow odptywu
gmax = K*VZDU = 0,5*/4,1 = 0,5*2,02 = 1,01 l/s

Okreslenie ilosci Sciekdw sanitarnych przyjeto w oparciu o normatywne ilosci zapotrzebowania wody na cele bytowo - gospo-
darcze wg ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r — w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody.”

llos¢ Sciekow ustalono na podstawie w/w wytycznych oraz maksymalnego odptywu z budynku jednorodzinnego przy zatozeniu
5 oséb zamieszkujgcych budynek.

llos¢ wéd infiltracyjnych dla kanalizacji sanitarnej wykonanej z przewoddw PP bedzie nieznaczna. W zwigzku z tym na pod-
stawie Wytycznych Technicznych Projektowania Oczyszczalni Sciekéw przyjeto, Ze ilo$é wéd infiltracyjnych przedostajacych
sie do kanalizacji sanitarnej wynosi¢ bedzie 10 m3/d*km. llo$¢ wéd przypadkowych wprowadzanych do kanalizacji przyjeto w
wielkosci takiej samej jak wody infiltracyjne.

Dtugos¢ kanalizacji dla P1 - L=128,45m

Dtugos¢ kanalizacji dla P2 - L=182,0 m

Do obliczeh przyjeto nastepujgce wielkosci:

Qd =100 I/Md - $rednia dobowa ilos¢ Sciekdw rowna ilosci zapotrzebowania wody
Nd = 1,5 - dobowy wspotczynnik nieréwnomiernosci

Nh = 2 - godzinowy wspétczynnik nieréwnomiernosci



dla P1iP2-n =15 -ilos¢ dziatek
L = 5 0s06b - przyjeta ilos¢ 0s6b przypadajgca na 1 posesje
wody infiltracyjne i przypadkowe Qihf = 10 m3/d*km = 0,116 l/s*km

L =0,20 km
Tabelanr 2
Liczba ILOSC SCIEKOW
jednostek -
odniesienia | Jednostkowe Srednie Max. Max. | Max.
Wyszczegblnienie liczba dziatek | [os6b] dm3/Md m3/d Nd |m3/d |[Nh |m3/h |dm3/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Budynki jednorodzinne 15 75 100 75| 15| 11,25 3| 1,406 | 0,391
gmax 1,010
llo$¢ wad infiltracyjnych
[m3/d] 2 2 1| 0,083 | 0,023
wody przypadkowe 2 2 1] 0,083 | 0,023
SUMA 75 5,209 | 1,447

llo$¢ Sciekow bytowo - gospodarczych wynosi Q = 5,21 m3/h = 1,45 /s

Przepompownia sciekéw P1 i P2

Przepompownie $ciekéw zaprojektowano jako bezobstugowa, typowa, zbiornikowg przepompownie sciekdw typu suchego.
Dopuszcza sie zastosowanie przepompowni Sciekow innego typu, ktéra nie zmienia Projektu Zagospodarowania Terenu, a
tylko technologie dziatania przepompowni (przepompownie tradycyjne). Dobér przepompowni przeprowadzono w oparciu o
materiaty firmy "Hydro-partner". Dopuszcza sig zastosowanie materiatow innego producenta jednak o parametrach technicz-
nych nie nizszych niz zastosowane w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem uzyskania wymaganych atestow, aprobat
technicznych, certyfikatow zgodnosci oraz instrukcji producenta zawierajgcej wymogi i zalecenia dotyczgce montazu. Decyzje
o wyborze producenta przepompowni pozostawia sie w gestii Inwestora. Przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiek-
tem wyposazonym w wewnetrzng instalacje i armature hydrauliczna, oraz automatyczny system sterowania elektrycznego
pracg pomp. Kompletne wyposazenie state przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej. Przepompownia dostarczana
jest na teren budowy jako kompletne urzgdzenie. Przepompownie nalezy zaadaptowaé wg niniejszego projektu, oraz
uwzgledni¢ wszystkie wytyczne projektowe branzy elektrycznej stanowigce odrebne opracowanie. Projektowana przepom-
pownia jest obiektem szczelnym. Przewidziane pompy sg pompami charakteryzujgcymi sie cichg pracg i duzg niezawodnoscig
dziatania. Pompy nie wymagajg stosowania urzadzen wylapujgcych czesci statych znajdujgcych sie w Sciekach sanitarnych
(komory na skratki z kratami). W zwigzku z powyzszym nie jest potrzebne wyznaczanie dla w/w obiektéw strefy ochronnej.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Studnia naptywowa (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonana z kregéw betonowych C35/45

a. Wyposazenie studni naptywowej ma zawierac:

wylewka betonowa (kineta) — 1 kpl.

wiaz zeliwny @600 D400 — 1 szt.

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
zasuwa klinowa DN200 z obudowg i skrzynka — 1 kpl.

taczki RK 200/200 — 2 kpl.

przewody PVC200 (dot. P1) oraz PVC250 (dot. P2) — 1 kpl.
redukcja PVC250/200 (dot. P2) — 1 kpl.

Zbiornik retencyjny poziomy (rura PP200) o wymiarach 200 x 8500 mm

Zbiornik retencyjny poziomy (rura PP250) o wymiarach 250 x 6500 mm
Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli) — 2 szt.

o > w0 N

Zbiornik przepompowni (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ Scianek zbiornika ma wynosic:
— dla DN2000 mm — nie mniej niz 95 mm.

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢ komory wynosi
3 m (monoalit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg
taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnosé zywicy do kru-
szyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskaé wysokg wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach
Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementow. Przekiada sig to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.
Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod wptywem
kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach scie-
kowych"

WYMAGANE PARAMETRY:
—  Ciezar wtasciwy [ 1] 2300 kg/m3



a)

b)

c)

d)

e)

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymato$¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwo$¢ woda nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie konstrukcyjne i wentylacyjne zbiornika ma zawiera¢:

wylewka betonowa z nieckg dla pompy odwadniajgce;j

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna
wilaz zeliwny @600 D400 — 1 szt.

wilaz zeliwny @800 D400 — 2 szt.

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC — 2 szt.

wentylator nawiewny kanatowy DN100 — 1 szt.

Wyposazenie technologiczne zbiornika ma zawiera¢:

uktad naptywowy DN200:
¢ tacznik RK 200/200 — 1 kpl.
e zasuwa nozowa DN200 - 1 kpl.

rozdzielacz i uktad ssawny pomp:
e zbiornik rozdzielacza HDPO3 — tworzywo sztuczne — 1 kpl.
e rurocigg DN8O (rura, kotnierze) — 2 kpl.
o elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podkiadki) + uszczelki — 1 kpl.
e zasuwa nozowa DN80 — 2 szt.

uktad ttoczny DN8O:

e rurociggi ttoczne DN8O (rury, redukcje, kolana, kotnierze) — $cianka 2 mm
elementy ztagczne (Sruby, nakretki, podktadki) + uszczelki — 1 kpl.
kompensator DN80 — 2 szt.
zawor zwrotny kulowy kolanowy DN80 — 2 szt.
zasuwa klinowa DN80 — 2 kpl.
zasuwa klinowa z obudows i skrzynkg (zabudowa doziemna) — 1 kpl.
uszczelnienie tancuchowe DN8O0 — 1 kpl.

instalacja wentylacyjna i odpowietrzajgca pompy:

przewody wentylacyjne PVC90 (PVC szare) + ztgczka z gwintem 3” — 1 kpl.
kréciec odpowietrzajgcy PVC160 + redukcja PVC160/110 — 1 kpl.

uszczelnienie fancuchowe DN80 (PVC90) — 1 kpl.

przewody wentylacyjne PVC110 — 1 kpl.

przewody odpowietrzajgce pompy PVC32 (szare) + wgz gumowy zbrojony — 2 kpl.
zawor zwrotny kulowy kolanowy DN32 — 2 szt.

zawor kulowy odcinajgcy DN32 — stal nierdzewna — 2 szt.

instalacja odwodnieniowa + wpiecie do instalacji wentylacyjnej:
e pompa odwodnieniowa — 1 kpl.
e przewody PVC32 (szare) + wgz gumowy zbrojony — 1 kpl.
e zawor zwrotny kulowy kolanowy DN32 — 1 szt.
e zawor kulowy odcinajgcy DN32 — stal nierdzewna — 1 szt.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w peinym zakresie wymagan jakoscio-
wych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych spetniajgcych wymagania normy PN-EN
287-1/PN-EN-1SO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614
wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci)
(PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz
badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawoéw do $rednicy DN200 musi by¢é wykonanych metodg orbitalng w podwadjnej ostonie argonu z po-
twierdzeniem jakosci spawu

6. Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej uktadu dwupompowego:

a)

Obudowa rozdzielnicy:
e wykonana z poliestru wzmocnionego wtbknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspoétczynniku
udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg
zainstalowane:



o kontrolki:
=  poprawnosci zasilania,

awarii ogoélnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik sterowania oswietleniem zewnetrznym (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik sterowania pompka odwadniajgca (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik sterowania o$wietleniem komory (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik sterownia wentylatorem w komorze,
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

o wymiarach minimum: 1000(wysoko$¢) x 800(szerokosc¢) x 300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od
czujnikdw pomiarowych itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét
odporny na promieniowanie UV.

OO0OO0OO0OO0OO0OO

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy B16
wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgcej

naprzemienny uktad sterowania awaryjnego

dla pomp o mocy < 5,0 kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego
wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wytgcznik krancowy otwarcia wlazu komory

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — sSwietlowka 8W

przetwornik cisnienia z wyjsciem prgdowym (4-20mA)

czujnik cisnienia dla poziomu suchobiegu i alarmowego

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego poziomu
sygnatu na obiekcie

wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepie¢ B+C

licznik czasu pracy dla kazdej pompy

gniazdo 400VAC z wytagcznikiem nadmiarowo-prgdowym

osobny obwdd wentylatora komory

osobny obwdd o$wietlenia komory

sondy konduktometryczne

gniazdo 24VAC z wylagcznikiem nadmiarowo-prgdowym

automat zmierzchowy

instalacja elektryczna wewngtrz komory suchej

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekow majg posiadaé¢ Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce sygnaty (UWAGA!! -
wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

wejscia (24VDC):
0 tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
potwierdzenie pracy w trybie awaryjnym
sygnat zalania komory pompowni
potwierdzenie pracy pompy odwadniajgcej
awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia
pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia
pompy jesli posiada
o kontrola otwarcia drzwi

Oo0oo0ooo0oo0o

o
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o0 kontrola otwarcia wlazu pompowni

0 kontrola poziomu suchobiegu i alarmowego — czujnik ci$nienia z 2 wyj$ciami progowymi
wejscia analogowe (4...20mA):

0 sygnat z przetwornika cisnienia (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

0 sygnat z przektadnikow prgdowych (4...20mA)
wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

0 zalgczanie pompy nr 1

o zalgczenie pompy nr 2

o0 zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
zapewniajgcy dwukierunkowa wymiane danych z istniejgcg stacjg bazowg
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim oswietleniu pro-
mieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub
SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
0 poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
0 poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
0 poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
=  poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
0 aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20 C...50 C
wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensagji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnagtrz sterownika

Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsé i wyjsé (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego do
stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na
obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z sondy konduktometrycznej i
czujnikdw cisnienia oraz na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
=  brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
=  poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) ope-
ratora:
=  poziomu zatgczenia pomp
=  poziomu wytgczenia pomp
=  poziomu dotgczenia drugiej pompy
=  zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
= kazdej z pomp
= zasilania
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= wilamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig
wytgczenia opcji
— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwos¢ zata-
czen pomp, funkcja z mozliwoscig wylgczenia
—  Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
—  pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
=  pobieranej mocy
= zuzytej energii
*  napigcia na poszczegolnych fazach
mozliwos$¢ podigczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

e) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:
e naprzemienng prace pomp
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
e  kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych
e W momencie awarii przetwornika cidnienia, prace pompowni w oparciu 0 sygnat
z czujnikow wibracyjnych

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN |IEC 61439-1:2021-10 oraz w
PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilno$ci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w
PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji
danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekéw wraz z szafami sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP, STUDNI | ZBIORNIKA:

Studnia naptywowa Zbiornik przepompowni Pompv zatapialne
L.p. z kregow betonowych | z polimerobetonu [wymiary pyz P
: szt.
C35/45 [wymiary mm] mm]

| P1 Bielsk 1500 x 2600 2000 x 3750 SEV.65.80.22.2.50D
| ul. Storczykowa przewody ttoczne DN80 0 mocy 2,20 kW
| P2 Bielsk 1500 x 2600 2000 x 3750 SEV.65.80.22.2.50D
| ul. Storczykowa przewody ttoczne DN80 0 mocy 2,20 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w SWZ maja by¢ objete
rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry
jest zainstalowany i funkcjonuje w gminie Bielsk.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu.
Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni sciekéw na istniejacej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspot-
dziatania dwoch czy wiecej odmiennych systemoéw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploataciji
przepompowni sieciowych.

CHARAKTERYSTYKA DOBRANYCH POMP PRZEPOMPOWNI P1
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Nazwa firmy: GRUNDFOS

Autor: PFJ_53569
N Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 06.09.2023
Projekt: BIELSK P1 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

96048169 SEV.65.80.22.2.50D 50 Hz

SEV.65.80.22.2.50B, 3"400 V, 50Hz Eota
[m] [%]
184
164
144
124 | 60
10 LS50
84 L 40
6+ 30
4. \ L 20
24 10
0 T T
h 1 P 3 i 5 8 7 8 9 10 1 12 Qlis]
Q=6.87I/s H=1005m
Es = 0.114 kWh/m? Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
etapompy = 31.2 % Eta pompa+silnik = 24 %

P NPSH
[kW] [m]
3.04 12

& P1
2.5 L 10
2.0-/ P2 8
1.5 L6
1.04 L4
0.5- L2
s—

0.0 0

P1= 2817 kW

P2= 2168 kw

NPSH=1.15m

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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Nazwa firmy: GRUNDFOS
Autor: PFJ_53569
GRUNDFOS %X ™
Dane: 06.09.2023
Projekt: BIELSK P1 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartosé [;'1] SEV.66.80.22.2.50D, 3400V, 50Hz F‘:ﬁa]
Informacje ogdlne:
Mazwa wyrobu: SEV.65.80.22.2.50D
Nr katalogowy: 96048169
MNumer EAN: 5700305064773
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 6.87 /s
Maks. przephyw: 1251s - 60
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 1005 m | 5
H max: 18.2m
Typ wirnika: SUPER VORTEX L 40
Max. wielkose czesci stalych: 65 mm -
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/sIC
Max. sprawnos¢ hydrauliczna: 30% ._\ L20
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: EN12050-1 i
Tolerancje charakterystyki: 1S08806:2012 3B2 I
hPﬂ}:tsezrr;Za I;?}odzacy. Z plaszczem chtodzacym 0 I B B B S S R R R
Korpus pompy: Zeliwo szare g:f::&skmm: ':l: l:g.‘::;z 39129
Obudowa pompy: EN 1561 EN-GJL-250 Eta pompa+sinik = 24 % )
Wirnik: Castiron o Temperatura cieczy podczas pracy = 20°C \pei
Wirnik: EN 1561 EN-GJL-250 [k [rm]
Instalacja: 1 P P1 I
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C 25 / L10
Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar &
) 204 = Ls
Kotnierz standardowy: DIN /
Wylot pompy: DN 80 154 -6
Cisnienie: PN 10 16 L4
Max. glebokosé montazu: 12m
Ustawienie na sucho/mokro: DRY/SUBMERGED == ‘_\_—/— 2
Instalacja: poziomy i pionowy 0.0 o
Systern autoztgcza: 96090993 P1=2817 kW
Ciecz: Lty
Zakres temperatury cieczy: 0. 40°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20°C
Gestosc: 1000 kg/rm®
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1 2.8 kW
Nominalna moc silnika - P2: 2.2 kW
Czestotliwosd podstawowa: 50 Hz
Mapigcie nominalne: 3% 380-415V
Tolerancja napiecia: +6/-10 %
Max zatgczen na godzine: 20
Prad znamionowy: 51-50A
Prad znamionowy przy 2/4 obciazenia: 38A
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia: 3A
Zadane napiecie: 400 v
Prad znamionowy przy tym napieciu: 5,04 A
Prad uruchomienia; 3TA
Prad znamionowy przy braku obciazenia: 2A
Cos phi - wspdtczynnik mocy: 0.86
Cos phi - wsp.m. przy braku obcigzenia: 0.21
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia: 0.81
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 072
Predkosé nominalna: 2895 obrimin
Moment obrotowy zablokowanego wirnika: 18 Nm
Moment krytyczny: 23 Nm
Moment bezvdadnosci: 0.0088 kg m*

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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Whudowane zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:
Dhugose kabla:

Typ kabla:

Rodzaj wiyczki kabla:

Ukfady sterowania:

Szafa sterujgca:

Czujnik wilgoei:

Czujnik obecnosci wody w oleju:
Czujnik temperatury:

Inne:

Masa netto:

Waga brutto:

dunski nr VVS:

Nazwa firmy: GRUNDFOS
Autor: PFJ_53569
GRUNDFOS %X ™
Dane: 06.09.2023
Projekt: BIELSK P1 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartosé
Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniv: 77 %
Sprawnosé silnika przy 3/4 obeigZenia: 76.6 %
Sprawnose silnika przy 1/2 obcigzenia: 73.5%
Liczba biegundw: 2
Rozruch: bezposredni
Rodzaj ochrony (|IEC 34-5): IPE3
Klasa izolacji (IEC 85): F
Wykonanie przeciwwybuchowe: nie

tacznik termiczny
WEWN.

10m

O7TRNS-F

Mo plug

bez skrzynki zaciskowe]
bez czujnika wilgoci

bez czujnika wilgoci

M

108 kg
120 kg
391288174

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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Nazwa firmy: GRUNDFOS

N Autor: PFJ_53569
Telefon:
GRUNDFOS »\

Dane: 06.09.2023

Projekt:
Numer referencyjny:

BIELSK P1 Klient:

Numer klienta:
Kontakt:

96048169 SEV.65.80.22.2.50D 50 Hz

269 156
247
1047
379
276
111
% ' Ej fffff 777
P i e vd Z / 7 e
83 76

Uwaga!l Wszystkie jednostki sa podane w [mm)] jezeli nie zaznaczono inacze.
Oéwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegdtow.

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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Nazwa firmy: GRUNDFOS

Autor: PFJ_53569
N Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 06.09.2023
Projekt: BIELSK P1 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

96048169 SEV.65.80.22.2.50D 50 Hz

Option

Uwaga! Wszystkie wymiary sa w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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Nazwa firmy: GRUNDFOS

O Teetor
GRUNDFOS »\

Dane: 06.09.2023
Projekt: BIELSK P1 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Rysunek instalacji
Wysokosé:
Wysckosc geometryczna: 32m
Straty cisnienia (na zewnatrz pempowni).  5.725m
Wysckost podnoszenia pompy: 10.05m
|-.
Straty cisnienia w rurach
Rura Diugosc Materiat Srednica Chropowatosé Predkosc Zeta Straty cigénienia
Straty cisnienia (na zewnatrz pompowni), praca z wszystkimi pompami

1 160 m PE100 PN10 SDR17 @90 (79.2 mm) 0.25 mm 1.38 m/s 3 5725 m

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005

CHARAKTERYSTYKA DOBRANYCH POMP PRZEPOMPOWNI P2
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Nazwa firmy: GRUNDFOS

N Autor: PFJ_53569
Telefon:
GRUNDFOS »\

Dane: 06.09.2023
Projekt: BIELSK P2 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:

Kontakt:

96048169 SEV.65.80.22.2.50D 50 Hz

SEV.65.80.22.2.500, 3400 V, 50Hz Eota
[m] [%]
184
164
144
124 | 60
104 LS50
84 L 40
6+ 30
4. L20
24 10
0 T T
0 1 2 3 5 [ 7 8 g 10 1 Q|lis)
Q=592 H=1138m
Es = 0.1307 kWh/m? Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
eta pompy = 30.8 % Eta pompa+silnik = 23.7 %

P NPSH
[kW] [m]
3.04 12

P1
2.5 L 10
2.04 P2 )
1.5 L6
1.04 L4
0.5- L2
s—

0.0 0

P1= 2787 kW

P2= 2145 kW

NPEH=09m

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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Nazwa firmy: GRUNDFOS
Autor: PFJ_53569
GRUNDFOS %X ™
Dane: 06.09.2023
Projekt: BIELSK P2 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartosé [;'1] SEV.65.80.22.2.50D, 3400 V, 50Hz F‘faa]
Informacje ogdlne:
Mazwa wyrobu: SEV.65.80.22.2.50D
Nr katalogowy: 96048169
Numer EAN: 5700395064773
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5921s
Maks. przephyw: 1251s - 60
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 11.39m | 5
H max: 18.2m
Typ wirnika: SUPER VORTEX L 40
Max. wielkose czesci stalych: 65 mm -
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/sIC
Max. sprawnos¢ hydrauliczna: 30% .\ L20
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: EN12050-1 i
Tolerancje charakterystyki: 1S08806:2012 3B2 I
hPﬂ}:tsezrr;Za I;?}odzacy. Z plaszczem chtodzacym 0 A B B B S S R R R R
Korpus pompy: Zeliwo szare g:fﬁza'g G :'l; l:;f:;z o
Obudowa pompy: EN 1561 EN-GJL-250 Eta pompa+sinik = 23.7 % )
Wirnik: Castiron o Temperatura cieczy podczas pracy = 20°C \pei
Wirnik: EN 1561 EN-GJL-250 [k [rm]
Instalacja: 1 P1 I
Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C 25 / 10
Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar &
) 204 = Ls
Kotnierz standardowy: DIN /
Wylot pompy: DN 80 154 -6
Cisnienie: PN 10 16 L4
Max. glebokosé montazu: 7m
Ustawienie na sucho/mokro: DRY/SUBMERGED == J 2
Instalacja: poziomy i pionowy 0.0 o
Systern autoztgcza: 96090993 P1 = 2.787 kW
Ciecz: :is: :‘:fsk:
Zakres temperatury cieczy: 0. 40°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20°C
Gestosc: 1000 kg/rm®
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1 2.8 kW
Nominalna moc silnika - P2: 2.2 kW
Czestotliwosd podstawowa: 50 Hz
Mapigcie nominalne: 3% 380-415V
Tolerancja napiecia: +6/-10 %
Max zatgczen na godzine: 20
Prad znamionowy: 51-50A
Prad znamionowy przy 2/4 obciazenia: 38A
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia: 3A
Zadane napiecie: 400 v
Prad znamionowy przy tym napieciu: 5.04 A
Prad uruchomienia; 3TA
Prad znamionowy przy braku obciazenia: 2A
Cos phi - wspdtczynnik mocy: 0.86
Cos phi - wsp.m. przy braku obcigzenia: 0.21
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia: 0.81
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 072
Predkosé nominalna: 2895 obrimin
Moment obrotowy zablokowanego wirnika: 18 Nm
Moment krytyczny: 23 Nm
Moment bezvdadnosci: 0.0088 kg m*

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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Whudowane zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:
Dhugose kabla:

Typ kabla:

Rodzaj wiyczki kabla:

Ukfady sterowania:

Szafa sterujgca:

Czujnik wilgoei:

Czujnik obecnosci wody w oleju:
Czujnik temperatury:

Inne:

Masa netto:

Waga brutto:

dunski nr VVS:

Nazwa firmy: GRUNDFOS
Autor: PFJ_53569
GRUNDFOS %X ™
Dane: 06.09.2023
Projekt: BIELSK P2 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartosé
Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniv: 77 %
Sprawnosé silnika przy 3/4 obeigZenia: 76.6 %
Sprawnose silnika przy 1/2 obcigzenia: 73.5%
Liczba biegundw: 2
Rozruch: bezposredni
Rodzaj ochrony (|IEC 34-5): IPE3
Klasa izolacji (IEC 85): F
Wykonanie przeciwwybuchowe: nie

tacznik termiczny
WEWN.

10m

O7RMNS-F

Mo plug

bez skrzynki zaciskowe]
bez czujnika wilgoci

bez czujnika wilgoci

M

108 kg
120 kg
391288174

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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Nazwa firmy: GRUNDFOS

N Autor: PFJ_53569
Telefon:
GRUNDFOS »\

Dane: 06.09.2023

Projekt:
Numer referencyjny:

BIELSK P2 Klient:

Numer klienta:
Kontakt:

96048169 SEV.65.80.22.2.50D 50 Hz

269 156
247
1047
379
276
111
% ' Ej fffff 777
P i e vd Z / 7 e
83 76

Uwaga!l Wszystkie jednostki sa podane w [mm)] jezeli nie zaznaczono inacze.
Oéwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegdtow.

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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Nazwa firmy: GRUNDFOS

Autor: PFJ_53569
N Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 06.09.2023
Projekt: BIELSK P2 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

96048169 SEV.65.80.22.2.50D 50 Hz

Option

Uwaga! Wszystkie wymiary sa w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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Nazwa firmy: GRUNDFOS

O Teetor
GRUNDFOS »\

Dane: 06.09.2023
Projekt: BIELSK P2 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Rysunek instalacji
Wysokosé:
Wysckosc geometryczna: 41m
Straty cisnienia (na zewnatrz pempowni).  6.003 m
Wysckosé podnoszenia pompy: 11.39m
I
I Pr mis
e»
A ..
Straty cisnienia w rurach
Rura Diugosc Materiat Srednica Chropowatosé Predkosc Zeta Straty cigénienia
Straty cisnienia (na zewnatrz pompowni), praca z wszystkimi pompami
1 230m PE100 PN10 SDR17 @90 (79.2 mm) 0.25mm 1.18mis 4 6.003 m

Widrukowane z Grundfos Product Center [2023.35.005
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OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO ISTNIEJACEGO SYSTEMU
MONITORINGU W TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA ADRESACJA IP OBIEKTOW CHRONIONYCH SYSTEMEM
APN

1. Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektéw wchodzgcych w zakres zadania nalezy zrealizowac¢ poprzez rozbudowe istniejgcego
systemu monitoringu obiektéw wodno-kanalizacyjnych, a wizualizacje nalezy wykona¢ na istniejgcej stacji bazowej (serwerze)
umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewnegtrznym. Oprogra-
mowanie wizualizacyjne modernizowanych obiektéw musi by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym systemem monito-
ringu. Rozbudowe systemu monitoringu o nowo wigczane obiekty nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie ich na istniejgcej
mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednocze$nie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy u
Uzytkownika licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu o technologie GPRS ze statg adresacjg IP obiektéw
chronionych systemem APN, nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwo$ci wspétdziatania dwoch
lub wigcej odmiennych systemOw sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych
obiektow wodno-sciekowych oraz kosztow z tym zwigzanych.

2. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu
System monitoringu ma sklada¢ sie z dwoéch podstawowych elementow:

e obiekt zdalny (np. przepompownia $ciekdéw) — wyposazony w modut telemetryczny GSM/GPRS, ktéry zawiera ste-
rownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej danych,
e obiekt lokalny — istniejgce Centrum Dyspozytorskie, mieszczace sie w siedzibie eksploatatora w gminie Bielsk

Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do stacji
monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowa-
na w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien si¢ sktada¢ z:

e gidwnego okna synoptycznego
e okna szczegotowego urzgdzenia/obiektu

2.1. Gléwne okno synoptyczne

. Gtéwne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwiaé podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiek-
tow. Operator musi mie¢ mozliwo$é wyboru organizacji widoku obiektéw pod katem procesu technologicznego (po-
wiazan, relacji pomiedzy obiektami) lub lokalizacji obiektow na podktadzie mapy. W tym celu wymagana jest aby
system wizualizacji obstugiwat serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja pod-
kladu obiektéw na mapie powinna by¢ mozliwa w trybie online lub offline. W celu szybkiej analizy stanu monitoro-
wanych obiektéw bez koniecznosci przetgczania poszczegdlnych okien szczegétowych obiektéw wyswietlane
obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej powinny zawieraé podstawowe, najwazniejsze informacje o
obiekcie przedstawione w sposoéb graficzny (np. prace, awarie, gotowos¢, odstawienie urzgdzenia, aktualny poziom
w zbiorniku).

° Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujg sie wszystkie monitorowane obiekty.
Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu. Przy kazdym polu powinien znalez¢ sie przycisk
wycentrowania mapy na danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwg obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze zmiang
statusu obiektu:

- brak koloru, pod$wietlenia - gotowo$¢ urzgdzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzgdzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awarig urzadzenia/obiektu,

- kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awarie potwierdzit uzytkownik
systemu wizualizacji,

° Obszar alarméw biezgcych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiesci¢ w formie tabeli informacje o alarmach
wystepujacych na wszystkich monitorowanych obiektach. Nalezy wyswietla¢ w tabeli nastepujgce informacje:
- datai godzina wystgpienia alarmu,
- nazwe obiektu,
- opis (rodzaj) alarmu,
- data ustgpienia alarmu,
- date i godzine potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,
- nazwe uzytkownika potwierdzajgcego alarm.

Okno alarmoéw biezgcych powinno dodatkowo umozliwia¢ sortowanie alarmoéw, indywidualne i grupowe potwierdzanie
alarmow oraz powigkszenie okna alarméw biezgcych do catej strony.

° Obszar ostatnio dodanych notatek do  urzadzen/obiektdw. Kazde urzadzenie/obiekt pozwala
w oknie szczegdétowym obiektu doda¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie startowym nalezy umie-
Scic¢ liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawiera¢ informacje o nazwie obiektu, data i godzina dodania,
uzytkownik ktéry dodat notatke oraz tres¢ notatki.
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° Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ wylogowania. Uzytkow-
nik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi mie¢ mozliwos¢ dostepu do panelu zarzadzania kontami
uzytkownikéw.

W panelu tym musi by¢ mozliwo$é dodania/usunieci konta oraz czasowej dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia
poziomu dostepu dla poszczegdlnych kont, resetowania haset dostepu dla istniejgcych kont.

° W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system  wizualizacji nalezy = wyposazy¢
w mozliwo$¢ przetgczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na ciemnym tle (dark mode).
Ustawienia te powinny zosta¢ zapisane i zastosowane automatycznie po ponownym uruchomieniu systemu.

2.2. Ekran szczegotowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczegotowy powinien zawieraé wszystkie dane dotyczgce danego urzadzenia/obiektu. Ekran szczegotowy w zalezno-
Sci od uprawnieh danego operatora musi umozliwia¢ zdalne zatgczenie, wylgczenie, odstawienie urzgdzen, zmiane nastaw lub
poziomoéw. Ekran szczegotowy powinien zawierac klika obszaréw:

e Nagtéwek ekranu z nazwg obiektu,

e Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnos¢ jak w gtéwnym oknie synoptycznym, pozwala na przecho-
dzenie pomiedzy ekranami szczegotowymi obiektdw bez wracania na mape w oknie startowym,

e  Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji danych oraz sile sy-
gnatu GSM. Okno nalezy wyposazy¢ w przycisk wymuszajacy przesyt aktualnych dany z obiektu.

e  Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwia¢ obstuge plikow gITF/GLB.
Aktywne modele 3D odwzorowujg realny model urzadzenia/obiektu, pozwalajg na zdalne zapoznanie obstugi z réz-
nymi typami obiektéw. Elementy grafiki 3D poprzez zmiang koloru danego urzadzenia powinny sygnalizowa¢ prace,
awarie, odstawienie danego urzadzenia bgdz grupy urzgdzen.

e  Obszar raportéw, musi umozliwi¢ uzytkownikowi tatwe sporzadzenie raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen,
ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili musi
by¢ mozliwosé wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

e Obszar wykresu biezgcego. Muszg sie w nim znalez¢ wykresy przedstawiajgcy prace poszczegdlnych urzgdzen, po-
ziombw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

e Wazna funkcje, ktéra musi posiada¢ system wizualizacji jest mozliwos$¢ przypisania dowolnych plikéw danych do do-
danego urzadzenia/obiektu (schematéw technologicznych i elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdje¢ obiektu,
dokumentaciji).

Dodatkowo w oknie szczegdtowym obiektu powinny sie znalez¢ przyciski dodawania notatek, informacji o danym obiekcie.
Dana notatke bedzie mégt usungc tylko uzytkownik, ktéry jg dodat.

2.3. Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji.
System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nastepujace funkcje:

o Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodowac wystanie
petnego statusu wejsc/wyjs¢é modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych od-
stepach czasowych wymusic przestanie w/w statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej moéwigc, w momencie wy-
stgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wej-
Sciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo
(np. co 1 godzing) odpytywa¢ moduly telemetryczne o ich aktualny stan wej$é/wyjs¢.

o Wizualizacja alarmow na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarméw biezacych, alarmy
powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data usta-
pienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

. Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej — powinna umozliwia¢ przypisanie odpowied-
nich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglgdania obiek-
tow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania urzgdzeniami (np. zdalnego zatgczenia pompy lub zdalnej zmiany poziomow pracy).

. Funkcja alarmoéw historycznych — ma umozliwia¢ przeglagdanie archiwalnych zdarzen alarmowych na wszystkich
lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego.
Dodatkowo posiada¢ mozliwos¢ uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A tak-
ze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

o Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich biezgcych (niepotwier-
dzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektéw lub urzadzen. W jednoznaczny sposéb identyfikowaé¢, czy dany
alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego
alarmu przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna by¢ mozliwos¢ przegla-
dania go za pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym
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obiekcie lub urzgdzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktdrego bedzie mozna wytgczyé po potwierdzeniu
wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigza-
nych ze stacjg monitorujgca, poniewaz zostanie on przywotany przez system w momencie awarii na ktéryms$ z monitorowa-
nych obiektow.

. Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwiaé zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych
SQL.

. Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami — system monitoringu
powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych z obiektu.

. Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwia¢ rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za
pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uje¢ gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitoruja-
cej). W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaly alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesyta-
nia fatlszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednos¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS —
oszczedno$¢ w kosztach eksploatacii.

. Alarm  wlamania -  system powinien  wywotaé na  stacji monitorujgce;j alarm wlamania
po okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegaé¢ skasowaniu po czasie. Sys-
tem powinien wymagaé zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb informujac go o swoim wystgpieniu.

o Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej
z poziomu stacji monitorujgce;j.

o Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej aktualnego sta-
tusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub urzadzenia.

. Funkcja od$wiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej aktualnych da-
nych odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy. Informacje te sg przechowywane lokalnie w pamigci modutu tele-
metrycznego, a nie w stacji monitorujgcej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia stacji).

o Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp wraz z licznikami
ilosci zataczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

o Zdalne zalaczanie/wylgczanie pomp.
. Zdalne rewersyjne zatgczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

. Funkcja odtaczenia/podigczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika o odigcze-
niu/podtgczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie
odigczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zatgczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje
na obiekcie i nie jest odtaczona w systemie pompowni

o Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni — istnieje mozliwo$¢ zdalnej (ze stacji monitorujgcej) zmiany
poziomu zatgczania, wyfgczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w
zbiorniku przepompowni.

o Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp — funkcja niezbedna w przy-
padku warto$ci zabezpieczenia prgdowego w ztgczu kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

o Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden rozkaz (np. zatgcz
pompe nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac¢ kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej
ilosci rozkazéw w jednej chwili.

. Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pragdu w okresie ostatnich 1,
3, 6, 12 godzin.

. Trendy historyczne - mozliwosé sporzadzania wykresow: stanu pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku sporza-
dzonego wykresu.

. Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia  kilku  wykreséw poziomu na jednym ekranie
z roznych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.

. Raporty — mozliwos¢ sporzgdzania raportdw odnosnie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp,
przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporza-
dzonego zestawienia.

. Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

. Funkcja zglaszania bledéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu monitoringu z pozio-
mu oprogramowania.
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. Funkcja  alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy  wybranegj pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej

. Funkcja alarmowania o  przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej

. Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej pompy na wybranym obiek-
cie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej

. SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu w momencie za-
istnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany bezposrednio z obiektu lub z systemu za pomocg ko-
mercyjnej bramki SMS.

. Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci tekstowych pod wskazany adres
e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.

. Dostawca monitoringu musi zapewni¢ ustuge call center - wsparcia technicznego min
w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2 godziny.
3. Opis rozdzielnicy sterowania pomp
3.1. Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej uktadu dwupompowego:
f) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego witdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspdtczynniku
udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sag
zainstalowane:

o kontrolki:
=  poprawnosci zasilania,

awarii ogélnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtdwny zasilania z ostong stykow,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik sterowania oswietleniem zewnetrznym (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik sterowania pompkg odwadniajgcg (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik sterowania oswietleniem komory (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik sterownia wentylatorem w komorze,
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o0 stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

o wymiarach minimum: 1000(wysokos¢) x 800(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od
czujnikéw pomiarowych itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokot
odporny na promieniowanie UV.

OO0OO0O0OO0OO0O0
I T T

g) Urzadzenia elektryczne:
e  modut telemetryczny GSM/GPRS
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przekfadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik roznicowopragdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy B16
wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy  jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigecia na dowolnej fazie zasilajgcej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujacej
naprzemienny uktad sterowania awaryjnego
dla pomp o mocy < 5,0 kW rozruch bezposredni
zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréow
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego
wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
wytgcznik krancowy otwarcia wiazu komory
wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W
przetwornik cisnienia z wyjsciem prgdowym (4-20mA)
czujnik cisnienia dla poziomu suchobiegu i alarmowego
antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego poziomu
sygnatu na obiekcie
e wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat
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ogranicznik przepie¢ B+C

licznik czasu pracy dla kazdej pompy

gniazdo 400VAC z wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
osobny obwdd wentylatora komory

osobny obwod odwietlenia komory

sondy konduktometryczne

gniazdo 24VAC z wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym
automat zmierzchowy

instalacja elektryczna wewnatrz komory suchej

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni $ciekéw majg posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

h) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce sygnaty (UWAGA!! -
wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikbw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
0 tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
potwierdzenie pracy w trybie awaryjnym
sygnat zalania komory pompowni
potwierdzenie pracy pompy odwadniajgcej
awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia
pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia
pompy jesli posiada
o kontrola otwarcia drzwi
0 kontrola otwarcia wtazu pompowni
0 kontrola poziomu suchobiegu i alarmowego — czujnik ciSnienia z 2 wyjsciami progowymi
wejscia analogowe (4...20mA):
0 sygnat z przetwornika cisnienia (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
0 sygnat z przekfadnikéw pradowych (4...20mA)
wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
0 zalgczanie pompy nr 1
o zalgczenie pompy nr 2
0 zafgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

OO0OO0O0OO0OO0O0

o

i) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcg stacjg bazowg
zintegrowany wyswietlacz LCD o) wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub
SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
0 zasilania sterownika
0 poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
0 poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
=  zalogowany
0 poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
=  poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o0 aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20 C...50 C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewngtrz sterownika

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego do
stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na
obiekcie
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— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z sondy konduktometrycznej i
czujnikéw cisnienia oraz na podstawie rozkazoéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej

— podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

= brak karty SIM

poprawnos$¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zatgczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
—  zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) ope-
ratora:
= poziomu zatgczenia pomp
= poziomu wytgczenia pomp
=  poziomu dotgczenia drugiej pompy
=  zakresu pomiarowego uzytego przekfadnika prgdowego

—  prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

= kazdej z pomp
=  zasilania
=  wlamaniu

— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

— automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig
wytgczenia opcji

— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwos¢ zata-
czen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia

—  Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

—  Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

—  pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

=  pobieranej mocy
= zuzytej energii
*= napiecia na poszczegdlnych fazach
— mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

j) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:
e naprzemienng prace pomp
automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych
w momencie awarii przetwornika  cisnienia, prace pompowni w oparciu 0  sygnat
z czujnikéw wibracyjnych

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w
PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w
PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji
danych GPRS ze statycznym adresem |IP. Dostawca przepompowni sciekow wraz z szafami sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI PRZEPOMPOWNI.

Montaz pomp nalezy rozpocza¢ od przykrecenia podstaw do $rub konstrukgcji kotwigcej. Nastepnie mozna przystgpi¢ do mon-
towania przewodow ttocznych. W przewidzianych projektem miejscach umiesci¢ armature zwrotng i zaporowa. W trakcie do-
ktadnego pasowania catosci, nalezy zwracac uwage, czy nie powstajg naprezenia mogace przenosic sie na podstawe pomp.
Po wykonaniu rurociggdéw ttocznych w obrebie pompowni, mozna zamontowac prowadnice pomp. Po zakonczeniu montazu i
sprawdzeniu jego szczelnosci mozna przystapi¢ do opuszczania pomp, uzywajgc dzwigu samojezdnego. Opuszczanie winno
sie odbywa¢ swobodnie, az do momentu dotarcia pompy do ztgcza podstawy, z ktérym nastepuje (pod wptywem ciezary pom-
py) szczelne potgczenie. Koncowki kabli zasilajgcych i sterowniczych po przeciggnieciu ich przez przepusty kablowe dopro-
wadzi¢ do szafy sterowniczej. Szafki sterowniczg projektuje sie umiesci¢ przy ogrodzeniu obok przepompowni. Luzy miedzy
kablami a tulejami przepustowymi uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Po zakonczeniu montazu nalezy oczysci¢ dno zbiornikdw czerpalnych z odpadéw budowlanych. Uruchomienia pomp dokonac¢
po napetnieniu komor ssawnych. W trakcie prowadzenia prac rozruchowych, nalezy przesledzi¢ prace pomp, sprawdzajgc czy
zatrzymujg sie i startujg przy zadanych poziomach napetniania komory. Zaleca sie codzienng kontrole przez 1-2 tygodni po
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uruchomieniu. Jezeli przepompownia pracuje prawidtowo, dalsze kontrole mogg odbywac sie rzadziej tzn. ewentualnie 1-2
razy w miesigcu.
Okresowo nalezy rowniez przeprowadzi¢ czyszczenie przepompowni. Czyszczenie sprowadza sig do :
1. Odciecia pionu tlocznego z odgatezieniem ptuczacym
2. Otwarcia zasuwy na gatezi obiektu ptuczgcego
3. Przetgczenia rozdzielnicy na sterowanie reczne
4. Jednoczesnego uruchomienia obu pomp
Jedna z pomp pracuje w obiegu wewnetrznym, a druga ttoczy wzruszone osady. Czynnos$¢ tg nalezy powtérzy¢ do catkowite-
go 0CzyszCzenia przepompowni.
Prace konserwacyjne zaleca sie przeprowadzac raz do roku lub po kazdych 2000 gadzinach pracy pompy. Doktadny opis
czynnosci konserwacyjnych sprecyzowany jest w instrukcji obstugi dotgczonej do pomp przez ich wytworce wzglednie krajo-
wego dystrybutora.
DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:
[ Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika i studni.
[ Zapewnienie dzwigu do: roztadunku, montazu, osadzenia przepompowni (zbiornik, studnia, wyposazenie, pompy itd.).
1 Roztadunek, montaz i osadzenie zbiornika oraz studni.
1 Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone.
{1 Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN (zabez-
pieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych w przepompowni).
1 Wykonanie przytagcza do przewodoéw ochronnych, elementdw metalowych przepompowni o rezystancji zapewniajgcej
ochrone przeciwporazeniowg — dla potgczeh wyréwnawczych.
| Doprowadzenie przewodu z rur PVC pomiedzy zbiornikiem przepompowni a miejscem montazu cokotu (postumentu) szafy
sterowniczej umozliwiajgcym montaz przewoddw zasilajgcych pompy, taczniki ptywakowe, sonde hydrostatyczng.
| Podtgczenie kro¢cow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.
| Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.
| Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika.
| Posadowienie cokotu rozdzielni sterowania zgodnie z instrukcjg — instrukcja zostanie dostarczona wraz z cokotem.
| Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia pomp.

ZASILANIE PLACU BUDOWY | OBIEKTOW W ENERGIE ELEKTRYCZNA.
Instalacje elektryczng nalezy zaprojektowaé jako docelowa.
Zasilanie przepompowni zostanie zaprojektowane w oddzielnym opracowaniu. Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej. Zabezpieczeniem ciggtej dostawy energii moze by¢ przewozny agregat pradotworczy.
3.
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Dla celdw technologicznych przepompowni nie jest wymagane zasilanie w wode. Okresowe zapotrzebowanie na wode bedzie
zaspokajane z hydrantow p.poz. zlokalizowanych na istniejgcej na tym terenie sieci wodociggowe;.

SPRAWDZENIE PUSTEGO ZBIORNIKA NA WYPOR WODY GRUNTOWEJ]

D = 2,0+0,24=2,24 m — $rednica przekroju poprzecznego przepompowni

H = 3,75+0,15=3,90 m catkowita wysokos¢ zbiornika

Hg = 2,5 m zatozony poziom wody gruntowej od gornej krawedzi — 2,5 m ponizej poziomu terenu (wysokosc¢ zbiornika nad
wodg)

Hw = 1,4 m — poziom wody gruntowej powyzej dna przepompowni (wysokos$c¢ zbiornika pod wodg) Hw=3,9-2,5=1,4m
A — pole powierzchni przekroju poprzecznego przepompowni

V — objetos¢ czesci zbiornika zanurzonej w wodzie gruntowej

Hb — wysokos¢ ptyty fundamentowej przepompowni

B — szerokos¢ plyty fundamentowej przepompowni

L — dtugos¢ plyty fundamentowej przepompowni

Vb — objetos¢ ptyty fundamentowej przepompowni

Yw — 9,81 kKN/m3 - przyjeto - 10,00 kN/m3 ciezar objetosciowy wody gruntowe;j

7b — 23,00 kN/m3 ciezar objetosciowy betonu (niezaggszczonego)

7p — 19,00 kN/m3 cigzar objetosciowy piasku (zaggszczony)

~7f1 — 1,2 warto$¢ wspotczynnika obcigzenia dla wyporu wody gruntowe;j

~7f2 — 0,9 warto$¢ wspotczynnika obcigzenia dla cigzaru obetonowania

W - sita wyporu wody gruntowej, dziatajgca na przepompownie

Gb — ciezar ptyty fundamentowej przepompowni przeciwdziatajgcy wyporowi wody gruntowej

Gz - ciezar wtasny przepompowni

Gp - ciezar wypetnienia nad ptytg fundamentowg

Sita wyporu

Pole powierzchni przekroju poprzecznego przepompowni:
A=3,14 x(D/2)*
A=314x1,12°
A=3,94m’
Objetos¢ zanurzonej w wodzie gruntowej czesci studzienki:
V=AXHw
V =394x1,4=552m°
Sita wyporu wody gruntowej:
W=Vxyw
W =5,52 x 10 = 55,2 kN
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Obliczeniowa sita wyporu wody gruntowej:
W =12 x55,2 = 66,24 kN

Sity ciezaru

plyta betonowa fundamentowa podzbiornikowa

- dtugos¢ krawedzi zewnetrznej - 2,2 m

-wysokos¢ - Hb = 0,20 m

- ciezar objetosciowy betonu C20/25 - 23 kN/m?*

- powierzchnia - Fb=2,2x2,2=4,84 m*

- objeto$é -Vb = 0,20x4,84 = 0,97 m®

- sita ciezaru ptyty betonowej Gb = Vb x 7b = 0,97 m*® x 23 kN/m® = 22,31 kN

- sita ciezaru obliczeniowa ptyty betonowej Gb® = Gb x »f2 =22,31x 0,9 = 20,08 kN
ciezar wlasny zbiornika przepompowni

- ciezar ptaszcza zbiornika

3,14x(1,12°m - 1°m)x(3,75-0,4-0,22m) x 23 kN/m® = 3,14x(1,254-1)x3,13x23= 57,42 kN
- ciezar dna zbiornika

3,14 x 1,12°m x 0,15m x 23 kN/m® = 13,59 kN

- ciezar piyt%/ pokrywy zbiornika

3,14 x 1,12°m x 0,22m x 23 kN/m® = 19,93 kN

- ciezar wgpeinienia zbiornika

3,14 x 1,0°m x 0,40m x 20 kN/m® = 25,12 kN

Gz =57,42 + 13,59 + 19,93 + 25,12 = 116,06 kN
Gz" = Gz x ¥f2 = 116,06 x 0,9 = 104,45 kN

Warunek obliczeniowy statecznos$ci przepompowni ze wzgledu na wypér wody gruntowej:
w? < Gb" + G2V

66,24 kN < 20,08 kN + 104,45 kN = 124,53 kN - warunek zostat spetniony

wspotczynnik bezpieczenstwa wyporu
n =124,53/66,24 = 1,88

e) ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02 ,Wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania” oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tune-
lowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Wykopy prowadzi¢ mechanicznie
natomiast w miejscach kolizji recznie. Po wykonaniu sieci teren doprowadzié¢ do stanu z przed budowy. Projektuje sie wykopy
o Scianach prostych, za pomoca plyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (za-
geszczanie warstwowe) lub pionowe deskowanie Scian wykopu za pomoca lekkich profili, dyli. Wykopy mozna réwniez zabez-
pieczy¢ obudowg szczelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stali St3Sx produkcji Huty Katowice lub systemem poprzez
umocnienie typu box ,PODLASIE ”. Montaz obudéw wykona¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta systemu. Ze
wzgledu na gtebokos¢ wykopow oraz wystepowanie gruntéw $rednio i mato spoistych, nalezy przeprowadzi¢ szalowanie
szczegolnie doktadnie.

Zaprojektowano wykopy o szerokosci 0,9m. Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gteboko$¢ powinna uwzglednia¢ jedynie
podsypke piaskowg i ewentualnie drenaz. Sie¢ i obiekty stanowigce ich uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych.
Wystepowanie gruntéw nosnych powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy wykonanym przez uprawnionego
geodete. Jezeli w trakcie prowadzenia robét napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybrac, a miejsca
te uzupetnic piaskiem. Grunt z wykopdéw nadajacy sie do zasypki sktadowa¢ na odktad, natomiast pozostaty wywiez¢ na wy-
znaczone stanowisko ok. 5 km od miejsca prowadzenia robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie przewodow krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem w sposdb zapewniajgcy ich dziatanie. Powyzsze prace wykonac pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych. Rury kanalizacyjne uktada¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego w poziomie posadowienia,
na podsypce piaskowej gr. 0,20 m nie zageszczanej z wyprofilowaniem dna w obrebie kagta 120 ° w gruntach sypkich i su-
chych, lub na tawie piaskowo — zwirowej zageszczonej o gr. 0,20 m ( po zageszczeniu), z warstwg wyréwnawczg 0,10 m, z
wyprofilowaniem dna w obrebie kata 120° w pozostatych gruntach. Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidto-
wosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci
0,3 m ponad wierzch rury. Obsypke zageszczac recznie do uzyskania wspotczynnika 0,95 zgodnie z normg BN-72/8932-01
oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do
wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspétczynnika 0,95; powyzej zasypywac tatwo wigzgcym
sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspotczynnika 1,0 w
pasie jezdni. W przypadku zbierania sie wod opadowych i gruntowych na dnie wykopu wykona¢ studzienki odwadniajgce z rur
betonowych g 500 mm, h=1 m. Wode ze studzienek pompowaé pompami zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejgce;j
kanalizacji. W przypadku wystepowania zrédet podziemnych i zyt wodnych w celu odwodnienia wykopow nalezy wykonac
drenaz z grubego zwiru o grubosci 20 cm z dwoma ciggami sgczkow drenarskich z PVC 113 mm. Drenaz nalezy uktada¢ w
warstwie przepuszczalnego zwiru srednioziarnistego. Drenaz podigczy¢ co ok. 30 m do studzienek zbiorczych drenazowych
PVC 500, H=1350, z osadnikiem h=640 mm. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami zatapialnymi z odprowa-
dzeniem wezem do istniejgcej kanalizacji. Decyzje o wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien podja¢ za zgoda
inwestora na etapie realizacji robot, dostosowujac metode odwodnienia do panujgcych aktualnie warunkow. W trakcie prac
przy wykonywaniu wykopow fundamentowych nalezy kierowac sie wymienionymi nizej zaleceniami:
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- prace sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawiona w dnie
wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania,
- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykonac¢ warstwe filtracyjng z chudego betonu o gru-
bosci min. 0,1 m;
- otwartych wykopow nie mozna pozostawi¢ na dtuzszy czas, szczegdlnie zimowy, poniewaz mogtoby nastgpi¢ przemocze-
nie lub przemarzniecie gruntéw,
- wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntéw nalezy wybra¢ z dna wykopu i zastgpic
chudym betonem.
Po zakonczeniu robot w pasie drogowym nalezy nawierzchnie utwardzic, a wierzchnig warstwe doprowadzi¢ do stanu pier-
wotnego. Grunt wydobyty z wykopu moze byé powtdrnie uzyty pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriow i wymagan
spetniajgcych jego przydatno$¢ do uzytkowania.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:
- zapoznac sie z oryginatem protokotu Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami dodatkowymi,
- zawiadomi¢ witascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich teren,
- zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystagpieniu do robé6t w poblizu tego uzbrojenia,
- wykonac¢ tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.
Poza ogélnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach ziemnych i obstudze sprzetu me-
chanicznego, przy wykonywaniu przej$¢ pod przeszkodami nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki BHP — zgodnie z rozporzg-
dzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych Dz.U.Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 roku.

f) KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
Trasowanie sieci.
Trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostata uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Przed rozpoczeciem budowy wykonawca
powinien zwrdci¢ sige do osrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy przylaczy w terenie. Nie wyklucza sig istnienia nie wskaza-
nego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig. W
miejscach skrzyzowan przewodow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac minimalng odlegtosé pionowa rowng 20 cm. W
przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku za-
istnienia kolizji wymagajgcych przebudowy istniejacych urzagdzen, wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac o
tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci wodociggowej
w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokonaé w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci
wodociggowe;.
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzeh uzbrojenia podziemnego. Dlatego
zatozono, ze:
- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,
- zagtebienie kabli telekomunikacyjnych odczyta¢ z mapy geodezyjnej lub w przypadku braku danych geodezyjnych zato-
zono ich posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu,
- zagtebienie sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 2,0 m.

Zabezpieczenie kabli energetycznych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne nalezy prowadzié recznie, pod nadzorem os6b posiada-
jacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz " Instrukcjg organi-
zacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych" obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR
SA. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac oraz uzgodni¢ harmonogram niezbednych wytgczen linii kablowych SN-
15kV, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi (koloru czerwo-
nego — kable SN, koloru niebieskiego - kable nN) z polietylenu o wysokiej gestosci np. A 110PS o dtugosci rur min. 2m
wpuszczonymi w boczne $ciany wykopu — osobna rura na kazdy kabel.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku — Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Ptock.

Zabezpieczenie przewodéw wodociggowych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci wodociggu. Nad wodociggiem utozy¢ belke drewniang i opasac
je linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu robdt przestrzen w obrebie kolizji wypetnic piaskiem, dobrze go zageszczajgc recznie
w celu unikniecia obsuniecia przewodu. W przypadku zbyt bliskiej odlegtosci pionowej przewodow, zwtaszcza gdy wodociag
znajduje sie pod przewodem kanalizacji sanitarnej, na wodocigg natozy¢ rure stalowg ochronna.

Zabezpieczenie urzadzen melioracyjnych

Prace ziemne wykonac¢ zgodnie z opinig Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Urzgdzenia melioracyjne pro-
jektowane byly celem poprawy stosunkow powietrzno — wodnych i nie sg przystosowane do funkcjonowania w terenie prze-
znaczonym pod zabudowe. Urzadzenia nie posiadajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego nalezy dokonac
sprawdzenia w terenie ich usytuowania poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji
nalezy przestrzegac¢ przepisow ustawy Prawo wodne. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zadbac o to, by nie
uszkodzic¢ istniejgcych rurociggdw drenarskich. Ewentualne naprawy sieci nalezy wykonac stosujgc rury wodociggowe PVC o
odpowiedniej wytrzymatosci i Srednicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenazu, miejsca tgczenia odpowiednio
uszczelni¢, grunt rodzimy i podsypke zagescic.

Przejscie Sistn-SR1.

Odcinek kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym — dz. nr ew. 592/14, 577/3 wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu stero-
wanego bez naruszenia konstrukgcji drogi. Komore roboczg zlokalizowa¢ poza jezdnig.

Przejscie zabezpieczy¢ rurg ostonowg stalowa. Przy przejsciu pod drogg przeciskiem lub przewiertem rury wiertnicze stalowe
pozostajg jako ostonowe. Przewody wprowadzi¢ do rury ostonowej za pomoca ptdz slizgowych np. systemu INTEGRA. Rure
ostonowa wyprowadzi¢ na catg szerokos¢ zajmowanego pasa drogowego, po min. 1 m z dwdch stron poza koniec przeszko-
dy. Koncéwki rur ochronnych uszczelni¢ piankg poliuretanowg na dtugosci nie mniejszej niz 20 cm, a konce rury ochronnej
zabezpieczy¢ manszetg.
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g) ROBOTY DROGOWE DROGI GMINNEJ

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z decyzjg zezwalajacej na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej urzadze-
nia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przed przy-
stgpieniem do robdt nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie i prowadzenie robot w pasie drogi gminnej zarzgdcy drogi. Prace w
pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z uzyskanym zezwoleniem.

W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego oraz przejscia dla pieszych w miejscach
gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdlnych posesji lub ciggi piesze. Na prze-
jazdach nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego. W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozliwosé
przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie ktadek z bali drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawedziakach 120x60 mm.
Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowac, aby unikngé wypadkow.
Miejsca robét ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczyé przez ustawienie barier oswie-
tleniowych, swiecgcych w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Ko-
deksem Drogowym. Po zakoriczeniu robét w pasie drogowym nalezy nawierzchnie poboczy utwardzi¢ warstwg grubosci 20
cm z pospotki dobrze zageszczonej. Catos¢ wyréwnaé i wyprofilowac, nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, wjazdéw na posesje, a w terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy
humusu, uprzednio zdjetej. Pobocza drogi na dtugosci zadania wyregulowaé i umocni¢ kruszywem tamanym 0+31,5 mm gr. 20
cm na podbudowie piaskowej.

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé warunki instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 471)

a w szczegolnosci:

Art. 34. Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach,

o ktérych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o ktérej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jezeli sg one wymagane.

ust.3 pkt 1, lit.e . informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Art. 3. llekro¢ w ustawie jest mowa o:

pkt. 20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na

podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie, tego terenu.

przepisy powigzane:

b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-

wiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

c) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla-

nego (Dz. U. z 2020 poz. 1609d)

e) warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wydane przez COBRTI INSTAL

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar

oddziatlywania obiektu miesci sie w calosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Teren znajdujacy sie w obszarze oddziatywania przedsiewziecia jest prawie tozsamy z terenem lokalizacji przedsiewziecia

poniewaz obszar oddziatywania przedsiewziecia dla sieci wynosi ok. 1 m, w kazdg strone od budowli na catej dtugosci przed-

siewziecia. Odlegtosci te moga by¢ zmniejszone za zgodg wiasciciela sieci oraz wiascicieli obiektéw budowlanych lokalizowa-

nych w poblizu projektowanego przedsiewziecia. Lokalizacja sieci wzgledem najblizszej zabudowy zgodna z obowigzujgcymi

normami. Nie wystepuje trwate przeksztatcenie rzezby terenu.

W strefie oddziatywania nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadza¢ statych sktadéw i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powin-

na by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci sieci podczas jej eksploatacji

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, nalezy prace prowadzi¢ w godzinach dzien-

nych, budowane obiekty liniowe i punktowe (komory, studnie) wykona¢ catkowicie szczelnie. Nalezy zapewnic organizacje

pracy pozwalajacg na zminimalizowanie rob6t odwodnieniowych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W

trakcie eksploatacji projektowana kanalizacja sanitarna nie bedg powodowa¢ ujemnego wptywu na srodowisko. Rozwigzania

przyjete w projekcie pozwalajg na zasilanie w wode budynkéw zabudowy mieszkaniowej oraz odprowadzenie z nich Sciekow,

a tym samym wykluczajg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowla-

nych i ich otoczenia.

—  zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekdw,

Na etapie prowadzenia prac budowlanych woda pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu na cele:

technologiczne (ptukanie i dezynfekcja) w iloéci ok. 4 m®, co nie ma istotnego znaczenia dla sieci i ujecia wody.

Jakos¢ wody w istniejgcym wodociggu odpowiada Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wyma-

gan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 z 2002 r.).

Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi niewielki element sieci wodociggowej zbudowanej dla miejscowosci Boro-

wiczki Pienki dla ktérej okreslono zapotrzebowanie wody.

Wskazniki zapotrzebowania dla mieszkancow przyjmowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002

roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31 stycznia 2002r.)

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej sg obiektami budowlanym gdzie nie wytwarza sie $ciekoéw. Sie¢ kanalizacyjna od-

prowadza scieki sanitarne z budynku do oczyszczalni $ciekéw co zapobiega degradacji sSrodowiska oraz wptywa korzystnie na

zdrowie ludzi. Przyjete rozwigzania pozwalajg na eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdro-

wie ludzi i inne obiekty budowlane.

— _emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ roz-
przestrzeniania sie,

Prawidtowo dziatajgca kanalizacja deszczowa i sanitarna sg obiektem budowlanym gdzie nie gromadzg sie zanieczyszczenia

moggce powodowaé emisje zanieczyszczen gazowych, nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw,
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pytowych i ptynnych. Zrédtem emisji sg samochody, maszyny i urzadzenia pracujgce podczas wykonywania przedsiewziecia f;.

spaliny od ww. maszyn, urzgdzen i samochoddw w trakcie ich pracy. Wielko$¢ emisji powinna miescic¢ sie na poziomie do-

puszczalnym dla danego pojazdu czy maszyny. Nalezy kontrolowaé czy pojazdy i urzadzenia posiadajg wazne dokumenty
badan technicznych dopuszczajgcych do ruchu.

— rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw,

Wytwdrca odpadéw jest obowigzany do stosowania takich sposobow produkgji lub form ustug oraz surowcow i materiatow,

ktore zapobiegajg powstawaniu odpaddéw lub pozwalajg utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograni-

czajg negatywne oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi. Odpady powstate podczas budowy
nalezy przekazac firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowac na
zasadach okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajéw odpadow,
ktore posiadacz odpadéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgacym przedsigbiorcami
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Posiadacz odpadéw jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposéb zgod-
ny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Posiadacz
odpadow jest obowigzany w pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on

niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w

sposo6b zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie pod-

dac¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skladowane byty wytgcznie te odpady, ktdrych unieszkodliwienie w inny
sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Wy-
konawca robét budowlanych winien posiadaé uregulowany stan w zakresie gospodarki odpadami.

Przy realizacji inwestycji bedg powstawaty niewielkie ilosci odpadéw jedynie podczas budowy. Odpady, ktére powstang zosta-
nag zagospodarowane np.:

0 grunt z wykopéw nr 170504 — zostanie wykorzystany do zasypania wykopow,

0 papier i tektura nr 150101 — oddawane do punktu skupu surowcow wtérnych,

0 opakowania z drewna i palety nr 150103 — oddawane do indywidualnego wykorzystania,

o folianr 150102 i mieszanina odpaddw komunalnych nr 200301 — posegregowane i odwozone na sktadowisko odpadéw

komunalnych.

wiasciwosci akustycznych oraz emisja drganh, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagne-

tycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Oddziatywanie inwestycji wystepuje w trakcie budowy tylko w obrebie w/w dziatek z powodu pracy sprzetu mechanicznego i

transportowego. Hatas i zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen ko-

munikacyjnych. Projektowane sieci w trakcie eksploatacji nie bedg emitowaty hatasu, wibracji ani promieniowania.

—  wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziem-
ne - majgc na uwadze, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu
mas ziemnych, zostang doprowadzone do stanu pierwotnego. Przyjete rozwigzania pozwalajg na eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. Opinia geotechniczna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Geotechniczne warunki posadowienia:

- opinia geotechniczna

- dokumentacja badan podtoza gruntowego

- projekt geotechniczny

zostaty opracowane przez Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0. ul. Sokratesa 11B/301, 01-909 Warszawa i przekazane
inwestorowi. Wykonawca rob6t budowlanych musi sie z nimi zapoznaé i wzig¢ je pod uwage przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Warunki gruntowe

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gteboko$ci maksymalnie 4,0 m p.p.t. W badanych miejscach powierzchniowo
stwierdzono poziom préchniczny (gleba). Podtoze projektowanej sieci stanowig gtéwnie osady gliniaste podrzednie piaszczy-
ste. Na podstawie zmiennego uziarnienia wydzielono warstwy piaskdw pylastych oraz piaskéw drobnych. W oparciu o nomo-
gramy z normy PNB-03020 osady piaszczyste podzielono na dwie warstwy geotechniczne |A i IB w stanie $rednio zageszczo-
nym. Ponizej piaskéw we wszystkich otworach osiggnieto warstwy glin morenowych. Grunty spoiste opisano jako warstwy w
stanie plastycznym (warstwa geotechniczna IIA), twardoplastycznym (11B i IIE) oraz pétzwartym (lIC).

Pierwszy poziom wodonos$ny zwigzany jest z serig piaskow i zwiréw wodnolodowcowych izolowanych niewielkg warstwa gliny
piaszczystej. Lustro wody tego poziomu osiggnieto jedynie w otworze nr 1 gteboko$ci

3,70 m p.p.t. ze stabilizacjg lustra wody na gtebokosci 3,35 m p.p.t. (rzedna 130,35 m n.p.m.). W pozostatych

punktach lustro wody nie zostato osiggniete.

W podtozu poza przypowierzchniowg warstwg gleby nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych.

Geotechniczne warunki posadowienia

Sieci podziemne mozna posadowi¢ bezposrednio na gruntach rodzimych mineralnych. W przypadku posadowienia bezpo-
Sredniego fundamentéw w obrebie gruntéw spoistych nalezy zachowac¢ szczegdlne srodki ostroznosci, aby nie doprowadzi¢
do uplastycznienia lub uptynnienia gruntu.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne. Nie przewiduje sie
zmian wiasciwosci podtoZza gruntowego, ktdre mogtyby nastgpi¢ w czasie uzytkowania obiektéw pod nastepujgcymi
warunkami:

- wykopy fundamentowe zabezpieczone zostang przed osunieciem $cian, naptywem wody gruntowej i opadowej oraz
rozmyciem i przemarzaniem.

- elementy sieci bedg posadowione na warstwie gruntéw rodzimych lub na nasypach budowlanych, powyZzej zwierciadta wody
- elementy sieci bedg zabezpieczone przed oddziatywaniem wody

Zaleca sie:

35



- gtebokosci posadowienia zaprojektowac na poziomie minimum 1,2 - 1,5 m p.p.t. aby ograniczy¢ wpltyw oddziatywaé Srodowi-
skowych na wilgotnos$¢ podtoza pod fundamentem;

- zabezpieczenie wykopow natychmiast po zakonczeniu prac ziemnych przed zalaniem lub zawilgoceniem;

Roboty ziemne w wykopie fundamentowym nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byto zapewnione
tatwe odprowadzenie wod opadowych i wody z sgczen/soczewek piaszczystych. W tym celu nalezy stosowac odpowiedni
system rowkéw lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami.

Wykonywanie wykopdw w gruntach spoistych powinno sie odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ bezpo-
Srednio przed utozeniem warstwy chudego betonu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wyma-
ganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza.

Kategoria geotechniczna

W oparciu o wykonane badania projekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz okreslone w niniejszej dokumentacji, nalezy
niezwlocznie zawiadomic geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu realizacji robét fundamentowych.

10. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektéw z nimi zwigza-

nych stwarzajg zagrozenie dla osob postronnych jak rowniez dla personelu wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r., w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI a dnia 16 czerwca 2003 roku , w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z pézniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

h) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

i)  Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow BHP (DZ.U. nr 129,
poz.844),

i) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji, remon-
tach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz. 437),

k) Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72, poz.93),

I)  Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w sprawie BHP w oczyszczalniach Scie-
kéw (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

| warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

| Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatow i urzgdzen zastosowanych w projekcie, oraz
przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego

ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t powinni posiadac aktualne przeszkolenie w za-

kresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt,

majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

11. Warunki odbioru.
Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego uzytkownika. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory cze$ciowe tzw. roboty zanikowe, tzn. roboty nie dajgce sie sprawdzi¢ po
catkowitym zakonczeniu budowy.
Odbiory te obejmuja:
- sprawdzenie wykonania podtoza,
- sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa).
| sprawdzenie potgczenia rur,
Odbidér koncowy obejmuje catoksztait robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koricowego Wykonawca winien przygotowac
kompletng dokumentacje budowy tzn.
- inwentaryzacje geodezyjna,
- protokot robdt zanikowych,
| dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robét, naniesionymi na planie
sytuacyjnym.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réznych producentéw jednak o parametrach technicznych nie nizszych niz zastosowa-
ne w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem uzyskania wymaganych atestow, aprobat technicznych, certyfikatow zgodno-
$ci oraz instrukcji producenta zawierajgcej wymogi i zalecenia dotyczgce montazu. Wybdr producenta rur i uzbrojenia uzgod-
ni¢ z Inwestorem.

UWAGI!
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1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi zasady przeprowadzania prob i odbiorow
dotyczace robot budowlanych
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektow budowlanych.
BN-82/9192-07 Szczelno$¢ przewodoéw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”
3. Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydane przez Polskag Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji—-1996 r.
4.  Warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbioréw technicznych.
5.  Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatéw i urzgdzen zastosowanych w projekcie
oraz przepisami ze szczegbélnym uwzglednieniem przepiséw BHP.
6. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania projektu organizacji robot w
pasie drogowym oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzgdcéw drog.
7. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan sytuacyjny dlatego wykonawca
powinien roboty ziemne rozpoczaé po zlokalizowaniu i wykryciu urzgdzeh uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
np. typu USCAN i SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z jednostkami eksploatujgcymi poszczegodlne urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego.
8. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykona¢ bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie z projektem i instrukcjg produ-
centa systemu obudow.
9. Do potgczen komierzowych nalezy stosowacé sruby ze stali nierdzewnej.
10. Na budowie nalezy stosowac materialy i urzgdzenia posiadajgce wymagane:
— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
— Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
— Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materiatéw i urzadzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami jest niedopuszczalne.
11. Rzeczywiste ilosci:
e  Gruntéw przeznaczonych do wymiany i sktadowania
o Elementéw szalunku i rozpér zuzytych na budowie
e Elementow stalowych Scianki szczelnej
e Czasu pompowania i urzgdzen zastosowanych do odwodnien
nalezy okresli¢ na etapie realizacji robot.
12. Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,, Pro-
gram Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji inwestycji.
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Atwierdzenie przvgotowania sawodowego do wykonywania aamodzielnej
funkeji projektanta w specjalnoSci instalacyjne-inzynieryjnej
W zakresie:

a/ sieci sanitarnych - obejmujace] sieci wodociagowe, kanaliza-
cyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,

b/ instalacji sanitarnych - obejmujgcej instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne i Kli-
. matyzacyjno-wentylacyjne,

c/ ochrony Srodowiska - cbejmujgce] instalacje i urzgdzenia siu-
zgce do ochrony przed zanieczyszczeniem
wod, gleby i powletrza atwmosferycznego,
tacznie ze zwigzanymi z nimi konstrukcjami
wsporczymi.

Niniejsze stwierdzenie upowaznia do:

1/ sporzadzania projektdw sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych
oraz instalacji i urzgdzefi stuzgcych do ochrony Srodowiska,

2/ w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkbw
o kubaturze do 1000m*¥ - do kierowania, nadzorowania i kontrolo-
wania budowy, kierowania I konitrolowania wytwarzania konstrukecyj-
nych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych oraz instala-
cji i urzadzeh stuzgcych do ochrony Srodowiska.-
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

2 nUara wea ryFIk sty ry m:

MAZ-XEY-MLA-MET *

Pani GRAZYNA DZIEGLEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ IS /4132/02
adres zamieszkania ul. POWSTANCOW STYCZNIOWYCH 1778, 09-407 PEOCE

jest caonkiem Mazowieckie] Okregowef Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzi alnoscl cywilnej.

Minigjsze zafwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym
wendfikowanyim priy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-12-15 roku priez

Eoran Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budowhictwa.

2godne 2art. FA KL
§ L. Do 2achaowania alaktranicang) for ity £ 2y nnedel prawtng] Wystartia Ham nie aswtiadeaan @ wall w postacl alaktroneang) | opatizene go
ke Irfikcmearty M podpeam alaktrankczmgm.

§ 2. Odaviadoaa i ol dazana o far ma alaktroneana) st rdenoumeatng 2 ofwiacoza e m el 2oz meen w formie prsamne).

* owdaryfikacia poprawnasol damych e niniggszy m asaiadoanio mozna spravcai 23 pamocy numary wearyfikaoy nego axtwiadoenia na
stianta Pokkia) by Inzynecdet Budownictes et piboorgpl lub kantaktuge s o2 bioeem wdadenwa) Okragoawa) laby [nayne idu
Euckone ke s,
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Grazyna Dzigeglewska

(imig i nazwisko) Ptock, wrzesien 2023 r.
(data)

09-407 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosé)

Powstancéw Styczniowych 17/8

(ulica)

(024) 263-62-51
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d i 3e ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),
sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant” / sprawdzajgey™ projektu budowlanego inwestycji pod
nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowe,;.

zlokalizowang w: Bielsku

gmina: Bielsk

na dziatee (dziatkach)* o nr
ewidencyjnym gruntu: 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpoza-
rowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany* /
-Sprawdzeny®na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: instalacyjno — inzynieryjnej nr ew. 82/92

z dnia 26.10.1992r.

(pieczet i podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b, sporzadzona infor-
macja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1i 1la
ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z p.zm.) spetniajgca wymagania ,Rozpo-
rzgdzenia w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczern-
stwa i ochrony zdrowia" Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120, poz. 1126 z
2003 roku). **

(pieczet i podpis projektanta)
* niepotrzebne skreslic.

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb biorgcych udziat w
opracowaniu projektu budowlanego.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
DOTYCZACE FORMY | ZAKRESU SPORZADZENIA PROJEKTU

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowej

i zostat sporzadzony na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 471 z p6zn. zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlane-
go (Dz. U. 22020 poz. 1609 z p6zn. zm.). w szczegdlnosci:

1) Na podstawie art. 34 ust.3, pkt 3b ustawy Prawo Budowlane catos¢ problematyki ww. projektu
budowlanego podziemnych sieci uzbrojenia terenu, zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu
sporzagdzonym na aktualnej mapie do celéw projektowych.

art.34 ust.3 ustawy PB:

"Projekt budowlany zawiera:

1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw projektowych (...),
2) projekt architektoniczno-budowlany (...),

3) projekt techniczny (...)"

art.34 ust.3b ustawy PB:

" Przepiséw ust. 3 pkt 2i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzgdzen budowlanych oraz
podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli catosé problematyki moze byé przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu”.

2) Na podstawie § 17 ust.1dane wymagane w projekcie zagospodarowania
terenu zostaly zamieszczone na dodatkowych rysunkach, co poprawito czytelnos¢ projektu zagospodarowania te-
renu.

§ 15 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego:

"Czes¢ rysunkowsg projektu zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadza sie na aktualnej mapie do celdw projektowych lub
jej kopii po$dwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta”

§ 15 ust. 2:

"Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu okresla (...)"

§ 17 ust. 1.

"Dane, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, moga by¢ zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jezeli poprawi to czytelnosc¢ pro-
jektu zagospodarowania dziatki lub terenu".

3) W zwiazku z powyzszym odstgpiono od wykonania projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej Bielsku w

ul. Storczykowej. Kanalizacja sanitarna na dziatkach o nr ew.: 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6
w miejscowosci Bielsk, gm. Bielsk.
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KLAUZULA PROJEKTOWA

Poszczegdlne produkty wymienione lub uzyte w dokumentacji zostaty przyjete w celu jak najdoktadniejszego okreslenia cha-
rakterystyki i parametréw technicznych jakie winny spetnia¢ projektowane rozwigzania. Nie jest mozliwe przeprowadzenie
niezbednych obliczen i sprawdzen, czy przyjete rozwigzania projektowe spetniajg obowigzujace przepisy i normy, bez przyje-
cia konkretnych wartosci parametrycznych, ktérymi charakteryzujg sie istniejace, certyfikowane, dostepne na rynku budowla-
nym materiaty i technologie.

Wymienione w dokumentacji projektowej produkty, urzgdzenia, instalacje i materiaty konkretnych producentéw nalezy trakto-
wac wytacznie jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamoOwienia oraz do oceny rozwigzan réwnowaznych.

Dla wszystkich uzytych w projekcie wyrobow dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

Rownowaznos$¢ to rozwigzania (materiatowe, technologiczne i uzytkowe), ktore nie sg identyczne

z opisem przedmiotu zamdwienia, ale ktére powodujg, ze zamawiajgcy uzyska efekt inwestycyjny w peini odpowiadajgcy jego
potrzebom, celowi zamdwienia oraz zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 6 sierpnia 2008 r.

sygn. akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z ktérym pojecie rownowaznosci nie moze oznaczac tozsamosci

produktéw, poniewaz przeczytoby to istocie oferowania produktéw rownowaznych i czynitoby jg pozorng

i w praktyce niemozliwg do spetienia.

Roéwnowazny produkt nie musi posiadaé cech identycznych z produktem wskazanym w dokumentacji projektowej (wyrok Kra-
jowej Izby Odwotawczej z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 1391/08)

Przez pojecie urzgdzenh i materiatdw rownowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materiaty gwarantujgce realizacje robét
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych ta-
kich samych lub wyzszych od zatozonych w dokumentacji projektowej

oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy wlasne nie maja na celu naruszenia przepiséw ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019),

a wylacznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego,

na podstawie okreslonych parametréw technicznych i uzytkowych.

Rozwigzania rownowazne sg dopuszczalne pod warunkiem spetnienia wymagan technologicznych, wydajnosciowych i funk-
cjonalno-uzytkowych ustalonych w projekcie.

Podstawa do oceny rownowaznosci zaproponowanych produktéow / urzadzen / towarow/

jest poréwnanie parametréw technicznych, materialowych, jakosciowych oraz kryteriow stosowania

i wymagan uzytkowych podanych w dokumentacji projektowe;j.

Inwestor nie jest bezwarunkowo zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich zgodnosci z produktami podanymi w
dokumentacji m.in. pod wzgledem:

« gabarytow budowlanych i konstrukcyjnych;

e przeznaczenia i charakteru uzytkowego;

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu);

« parametréw technicznych (wydajnos¢, izolacyjno$é¢, odpornos¢, wytrzymatosé, trwatosé, etc.);

« parametrow bezpieczenstwa uzytkowania;

Oferowane materialy i urzgdzenia rownowazne nie mogg spowodowac zwiekszenia kosztow eksploatacyjnych obiektu bardziej
niz zatozone w dokumentacji projektowe;.

Na etapie skfadania oferty wykonawca / oferent ma obowigzek zapoznania sie z catg dokumentacjg projektowg. W przypadku
watpliwosci dotyczacych przyjetych rozwigzan w niniejszej dokumentacji oferent/wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do
jednostki projektowania za posrednictwem Inwestora

0 zlozenie wyjasnien.

Wszystkie produkty rownowazne (tzw. odpowiedniki / zamienniki) zastosowane w realizacji inwestycji muszg zostac zatwier-
dzone przez Inwestora oraz posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z normami dotycza-
cymi okreslonej grupy produktéw, w szczegolnosci aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca
dla poszczegolnych materiatdw i urzadzen, potwierdzajace zgodnos¢ z Polskimi Normami, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z
autoryzacjag producenta.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy posigdzie wiedze, ze przewidziany

w ofercie wykonawcy wyréb lub urzgdzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardow jakosciowych przewidzia-
nych w dokumentacji, wykonawca bedzie obowigzany zastosowa¢ materiaty i technologie zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa.

Projektant

mgr inz. Grazyna Dzieglewska

uprawnienia do projektowania w specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska nr: 82/92
Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa nr: MAZ/1S/4132/02
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- GRAZYNA DZIEGLEWSKA

PRYWATNA PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | INSTALACJE SANITARNE

09-407 Ptock, ul. Powstahcdw Styczniowych 17/8 « tel: 24 263-62-51 = sanicograzyna@poczta.onet.pl = www.instalacje-projekt.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowej.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kanalizacja sanitarna na dziatkach o nr ew.: 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6 w miejscowosci Bielsk,
gm. Bielsk.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

jednostka ewidencyjna: 141901 _2 Bielsk-Gmina wiejska

obreb: 0001 Bielsk

nr dziatek ewidencyjnych: 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6.

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Bielsk

Plac Wolnosci 3A

09-230 Bielsk, powiat ptocki

PROJEKTANT

mgr inz. Grazyna Dzieglewska

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska nr: 82/92
Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa nr: MAZ/IS/4132/02

Ptock, 09.2023r.
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GMINA BIELSK

Plac Wolnosci 3A, 09 — 230 Bielsk, pow. pfocki, woj. mazowieckie

NIP: 774 322 39 07, REGON: 611015566
lel. 24 265 01 01, fax 24 261 51 89, e — mail: gmina@bielsk.pl

RRIRG.B.7013.1.19.2023 Bielsk, dnia 24.08.2023 r.

Warunki techniczne
wykonania sieci gtéwnej kanalizacji sanitarnej

Skiadajaca sie z jednego odcinka, sie¢ gléwna kanalizacji sanitarnej do istniejace] sieci
kanalizacji sanitarnej musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng sporzgdzong przez
osobe posiadajgcg uprawnienia. Dokumentacje wykonuje sie w oparciu, o wszystkie pozwolenia,
uzgodnienia lub opinie organdw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami szczegolnymi.

Wnioskodawca: Prywatna Pracownia Projektovfa Sieci i Instalacje Sanitarne SANICO
mgr inz. Grazyna Dzieglewska,
ul. Powstaricow Styczniowych 17/8, 09-407 Plock

dziatajac w imieniu i na rzecz

Gmina Bielsk, Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk

Rodzaj budowli: Projektowane i istniejgce budynki mieszkalne

Nr ewidencyjny dziatki: 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6
Obreb: Bielsk )
Jednostka ewidencyjna: Bielsk

Sie¢ gléwna kanalizacyjne 277/3 lub 592/14 — droga, dziatka nalezaca do Gminy Bielsk;

nalezy wykonac od kolektora
sanitarnego w dz. nr ewid:

Wykonanie sieci: Z malerialéw  przeznaczonych do robét  sanitarnych, z  rur
z tworzywa sztucznego o Srednicy 200 mm przy zachowaniu spadku
min. 5 %.. Na sieci wykonaé studnie wiazowe 1200 mm betonowe. Wejscie
rury do gléwnej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez wykaonanie
otworu dolotowego do kinety w dennicy studni zlokalizowanej na dzialce
nr ewid. 277/3 lub 592/14 zgodnie z kierunkiem przeplywu Sciekow. W
przypadku braku mozliwosci technicznych zaprojektowania sieci kanalizacji
sanitarnej w technologii grawitacyjnej dopuszcza si¢ zastosowanie
rozmazama w postaci technologii ciemniowej lub tloczne;.

Uwagi 1. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé decyzje Wojta Gminy Bielsk
zezwalajacg na lokalizacje urzgdzen sanitarnych w pasie drogi gminnej
lub Wiascicieli dzialek w przypadku koniecznoéci zaprojektowania siec
na terenach prywatnych.

2. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej sg wazne przez
okres 2 lat od dnia ich wydania.

3. W celu wykonania sieci nalezy wystapié do Wojta Gminy Bielsk
w sprawie zajecia pasa drogowego.

4. W mysl art. 28b ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
z potrzeby wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu,
projekt uzbrojenia nalezy przediozy¢ na naradzie ordyngcyjnej
w Starostwie Powiatowym w Plocku. K}) 7

Otrzymuije:

1. Adresat;
2. UG afa.

Sporzgdzil: Stawomir Pietera, dnia 24.08.2023 r. tel. 24 265 01 14, g-mail: 0s.bielsk@poczta.onet.pl



Starosta Ptocki

Znak sprawy. GGN-II1.6630.343.2023

PROTOKOL

Z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2023-09-21

Whioskodawca: P.P.P.S.il.S SANICO mgrinz. Grazyna Dzieglewska

09-407 Ptock

Powstarncow Styczniowych 17/8

Inwestor: Gmina

Bielsk

09-230 Bielsk

Plac Wolnosci 3A

PLOCK , 2023-09-21

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacii elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik ODGIK

Nrgminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy MNazwa obrebu
012 1 20713 BIELSK BIELSK
012 1 20716 BIELSK BIELSK
012 1 20817 BIELSK BIELSK
012 1 208/20 BIELSK BIELSK
012 1 57713 BIELSK BIELSK
012 1 592/14 BIELSK BIELSK
012 1 594/3 BIELSK BIELSK
012 1 594/6 BIELSK BIELSK

Opis przedmiotu narady:

1 sieé¢ kanalizacyjna

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwiske uzgadniajgcego
Data

Stanowisko uczestnika

—y

Jaworski Marcin ENERGA-
OPERATOR ZUD

Marcin Jaworski

2023-09-17 22:23:26

Uzgodniono pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

1. Wmigjscach zblizen\ | skrzyzowan z liniami
kablowymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz "Instrukcja
organizacji bezpieczne| pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych” obowiazujace na terenie
dziatania ENERGA-OPERATOR SA

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac ,
Z co najmnie] dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable
zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi ,
koloru niebieskiego - kable nN




3. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dzial Zarzadzania
Eksploatacja Plock

takomy Marek ZUD PETROTEL Marek takomy brak uwag
2023-09-13 14:20:46

Jatkowski Stawomir ARMSA ZUD Stawomir Jatkowski brak uwag
2023-09-13 14:26:13

Jedrzejczak Marta Multimedia ZUD | Marta Jedrzejczak brak uwag
2023-09-13 17:38:25

Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag

2023-09-15 14.57:01

Zarzad Drog Powiatowych w
Plocku

From: Kalina Niemirowska
<kalina.niemirowska@zdpplock.pl>

Sent: Thursday, September 14, 2023 9:49 AM
To: 'Narada Koordynacyjna SP Plock’
<naradakoordynacyjna@powiat plock.pl=
Subject: RE: Narada koordynacyjna 21.09.2023 r.

Czier\ dobry,
nie wnosimy uwag.

Pozdrawiam,

Kalina Niemirowska

Starszy Inspektor

Zarzad Drog Powiatowych w Plocku
ul. Bielska 57a, 09-400 Plock

tel. 24 267 68 42

PolskaSpolka Gazownictwa Sp.z
0. 0.

From: Gajewski Bogustaw (PSG)
<boguslaw.gajewski@psgaz.pl>

Sent: Thursday, September 14, 2023 1:58 PM
To: Narada Koordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>
Subject: RE: Narada koordynacyjna 21.09.2023 r.

Dzier dobry,




1. Uzgadniam pozytywnie sprawy nr. 337/2023,
338/2023, 338/2023, 340/2023, 341/2023, 342/2023,
343/2023, 344/2023, 345/2023, 347/2023.

Z powazaniem
Bogustaw Gajewski
Mistrz sieci i instalacji gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Plocku

Tel. 24 266 44 42 |, 22 4443732 kom. 608-061-047 1P
4734

e-mail: boguslaw. gajewski@psgaz pl

adres korespondencyjny: ul. tukasiewicza 19, 09-400
Plock

8| EXATEL S.A

zafacznik

9| Przewodniczacy Narady Bl
Koordynacyjnej P 1

|Otr podpisany przez
Piotr Wasik

WQS | k Data: 2023.09.21

11:52:46 +02'00

Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakdw nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w nigj

1 Starostwo Powiatowe w Ptocku Wydziat Architekiury | Budownictwa

2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Plock

4  Wydziat Srodowiska | Rozwoju Obszaréw Wiejskich
5 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Region Potudnie

6 Nadzor Wodny w Plocku

7 Orange Polska S.A.

8 Urzad Gminy w Bielsku




9 Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Qdziat w Warszawie, Rejon w Ptocku

10 GAZ-SYSTEM




EXATEL

KW/2023/09/00162, ewt-11484 Warszawa, 20.09.2023r.

Pan

Leszek Majewski

Dyrektor Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Plocku
naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl

Dotyczy: narada koordynacyjna w dniu 21.09.2023r.

W nawigzaniu do tematéw bedacych przedmiotem narady w dniu 21.09.2023r

informujemy, Ze nie wnosimy uwag do przedstawionych rozwigzan projektowych:

- GN6630.6630-337/2023 - GN6630.6630-342/2023
- GN6630.6630-338/2023 - GN6630.6630-343/2023
- GN6630.6630-339/2023 - GN6630.6630-344/2023
- GN6630.6630-340/2023 - GN6630.6630-345/2023
- GN6630.6630-341/2023 - GN6630.6630-347/2023

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowac na adres:
e-mail bartosz.borowski@exatel.pl, 601388220.

Z powazaniem,

Bartosz

EXATEL rrzemysiaw

Daiat sty Borowski
Bt astrukur alryen

| Dostepovch 2023.09.20
09:05:13 +02'00



WIS (FEUSIEwIE S Re gzen 2023.07.24
Oznaczenie zgioszenia pracy geodezyjnej GGN-/1.6640. 2809 2023
Miajscowosé BIELSK
identyfikator 141901 2
nazwa BIELSK - GMINA WIEISKA
identyfikator 141801_2 00071
nazwa BIELSK

prostokatnych plaskich | 2000:21
. Nazwa uldady wspdﬂzednym - =y T

Oznaczenie granic obszaru objetego akiualizacig linia pizerywana

Oznaczenie i informatje o stuzebnosciach grentowych
SRR mafgeych wplyw na zegospodarowanie gruntow w Nie badano
TN granicach projektowanej inwestycii
Nie wykiuczam fsiniania W terenie urzatzen podziemnych - nis nych a maple, Kisre nie zosialy conslesoms
podczas wykonywania inwentaryzacjl powykonawezych lub, ktére nie zostaly rgloszone do inwentaryzich pr==d
nqpmlnm

Pokazane na mapie do celéw projekiowych granice dziatek, uytiw | konturdw klasyfikacyjnych przedstawiono wg
stanu w ewidencyjnego w dniu 2023.07.24

UWAGA:

Pokazane na maple do mmmmmmmmmmﬂmpwmmhmnzw
Rozporzadzenia Ministra Rozwaju z dnia 18 sterpnla 2020 D.U. z 2020r. poz. 1429, E |

Jednostka ewidencyjna

Obreb ewidencyjny

o

BIURO UStUG GEODEZYINYCH “mm‘“”m’.‘t..{a;ﬁmm“ e e o
Bogdan Wereszczyniski mww Jednoczsénie monmjg.z- mhmivm

09-472 Stupno, Cekanowo, Leéna 15 = =

fel. 602 740 621, NIP 774-107-52-65  [Monkyflor zoszenia prac gdu_/ﬁéﬁﬁ&,zgcjﬂtwj

meil: bogdonweresxzynski@wppi —
| sgmns | SRR OCTA PLOCET

" {Wiykonawca prac geodexyjnych BIURO USLUG GEODEEY. A

09472 Siupno,Cekanowo ul | 15
NIP: 774-107-52-66, REGON: 8134587

Nruudasspmqﬂzeu ia Prolokél Wenylikacine, <7 <2 &7 «(f
ik popiymelwonthadi - - |66%40, EP09 2088 S

i9 i nazwisko oraz nr i DETA UPRAWNION
’ froig i nazlvn 0 ora2 u:t’:cwnsﬂ e el
. ; . Nr upr, 20254

Elektronicznie
; podpisany
wsssmnenenee | PrZ€Z PiOtr

narady koordynacyjnej, ktéra odbyla sie

za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej bl

Data narady: 2023-09-21 qu l k
Znak sprawy: GGN-111.6630,343.2023

Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole

z narady koordynacyjnej D t
Przewodniczacy narady:Piotr Wasik a a °
~..2023.09.21
e 7 '
7a zgodnoit Z Ofyginaiem 2 ° I
[}

KTOWA
PRYWATNA PRACOWNLA PROJE
SIECI 1 lNSTﬂ:.‘LﬂC}E SANITARNE

MNICO.
mgr inz. Grazyna Dzieglewska

=~




~ Panstwowe Wioctawek, 19 wrzesnia 2023 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.ZZ|.7.0147.209.2023.PG

SANICO Prywatna Pracownia Projektowa Sieci
i Instalacje Sanitarne — Grazyna Dzigglewska
ul. Powstaricéw Styczniowych 17/8

09-407 Ptock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 wrzesnia 2023 r. na podstawie art. 196 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 .
Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r,, poz. 1478 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie [..] (Dz.U. z 2023 r, poz. 1094 z pdin. zm.) informuje, Zze zgodnie z
prowadzong ewidencjg urzadzefi melioracji wodnych i  zmeliorowanych  gruntow  dziatki
nr. 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6 obreb Bielsk, gm. Bielsk zostaly zmeliorowane w
ramach zadania "Sierpienica Zachodnia Bielsk IlI" wykonanego w roku 1975. W zafgczeniu przesytam kopie
fragmentéw map melioracyjnych w skali 1:5000 oraz 1:2000 dla przedmiotowego obszaru.

Urzadzenia melioracyjne projektowane byty celem poprawy stosunkéw powietrzno-wodnych i nie sg
przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowg. Urzadzenia nie posiadajg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego nalezy dokona¢ sprawdzenia w terenie ich usytuowania
poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji nalezy przestrzegac
przepiséw ustawy Prawo Wodne. Podczas wykonywania ewentualnych prac budowlanych nalezy zadbac o to,
by nie uszkodzi¢ istniejgcych rurociggéw drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskie]
nalezy:

— Zgodnie zart. 389 pkt. 6 w zwiagzku zart. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 Prawa wodnego na
przebudowe/likwidacje urzadzen melioracji wodnych uzyskac pozwolenie wodnoprawne.

—  Prace polegajace na przebudowie/likwidacji urzgdzern melioracji wodnych prowadzi¢ pod
nadzorem wiasciwej Spotki Wodnej.

—  Przedmiotowy obszar wytgczyé z ewidenéji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.

—  Ewentualne naprawy sieci wykonaé stosujac rury wodociggowe PVC o odpowiedniej wytrzymatosci

i érednicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenazu, miejsca faczenia odpowiednio

uszczelnic¢, grunt rodzimy i podsypke zaggscic.

— Koszty przebudowy/likwidacji urzadzen melioracji wodnych, a takze odpowiedzialnos¢ za
ewentualne szkody powstate na skutek przerwania drenazu w stosunku do oséb trzecich ponosi

Inwestor.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wtoctawku

ul. Okrzei 74 a, 87-800 Wtoctawek

tel.: 54 230 20 34 | e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl www.wody.gov.pl

10



—  Wiasciciel urzadzenia melioracji wodnych zgtasza do Wad Polskich powstatg zmiang danych
ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia jej wystgpienia.

Na podstawie art. 196 ust. 7 Prawa wodnego oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 12 listopada

2010 r. w sprawie optat za udostepnianie informacji o srodowisku wyszukanie informacji, wykonanie kopii

map, skanowanie dokumentéw i wysytke listem poleconym zostata naliczona optata, ktéra zgodnie z

przedtozonym potwierdzeniem wykonania przelewu zostala uiszczona.

Zataczniki:

1.

2.

Kopie fragmentow map melioracyjnych w skali 1:5000 i 1:2000

Oryginal noty obcigzeniowej W557/15/9/2023

{di?.; muja:
31 ; Adresat
T afa

Sporzadzit:
Przemystaw Grudziriski

KLAUZULA INFORMACYINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY,
KTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art, 13 ust. 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osab fizycz-
nych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z péin. zm., dalej jako: Rozporzgdzenie) Paristwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie informuje:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie z siedziba przy ul. Zelaznej 594, 00-848

Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod @wody.gov.pl lub listownie pod adresem:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie 2 siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Qchrony Danych”

albo pod adresem e-mail: riod.warszawa@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie z sie-

dziba przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, 2 dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Warszawie™.

PanifPana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

wiadzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. (art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia).

PanifPana dane osobowe beda przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazany w

pkt 3 oraz przepisow dotyczacych archiwizowania dokumentow.

W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguj Pani/Panu nastepujgce uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Roz
porzadzenia);

b) prawo do zadania sprostowania {poprawiania) danych osobowych PanifPana dotyczacych — w przypadku, gdy dane s nieprawidlowe
lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

¢]  prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 7e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa

prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celdw, o ktérych mowa w pkt 3, a kon-

sekwencja niepodania danych osobowych bedzie niemoznosc realizacji tych celéw.

Pani/Pana dane osobowe bedy przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg podlegaty profilowaniu.

Strona 2 / 2
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MAZOWIECKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

WOQIEWODZKI DELEGATURA W pLOCKU ul. Zdurska 13a, 09-400 Plock
KONSERWATOR tel. (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 34, fax (+24) 262 75 58
ZABYTKOW www.mwicz.pl

Ptock, 19 wrzesnia 2023 r.
DP.5183.390.2023

Prywatna Pracownia Projektowa

Sieci i Instalacje Sanitarne "SANICO"

mgr inZ. Grazyna Dzigglewska

09-407 Ptock, ul. Powstaricéw Styczniowych 17/8

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023.09.07, data wptywu do Organu: 2023.09.07, w sprawie
lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr ew.: 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3,
592/14, 594/3, 594/6, ul. Storczykowa w miejscowosci Bielsk, gm. Bielsk, informuje, ze na terenie jw.
zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkéw: AZP 47-55 st.
18.

W zwigzku z powyiszym teren inwestycji objety jest ochrong archeologiczng, a prace ziemne
zwigzane z inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Zgodnie z art. 36.1.5
ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych wymaga pozwolenia
konserwatora zabytkéw.

Whniosek o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne winien spetniaé wymogi
rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziataii przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 81).

Nie wnosze zastrzezenn merytorycznych do zafgczonego do wniosku projektu
zagospodarowania terenu.

Otrzymujg:
@ Adresat,
" Starosta Plocki (ePUAP),
3. afa.

Sprawe prowadzg: Dorota Zaremba — w zakresie zabytkow nieruchomych, lwona Lewoc — w zakresie
zabytkow archeologicznych, tel. (24) 2627671, 2627558, wew. 25 i 30.
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Wojt Gminy Bielsk
Plac Wolnoéei 3A
09-230 Bielsk Bielsk, dn. 29.09.2023r.
RRIRG.1.7230.59.2023
DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pd?n. zmian.), oraz art. 39 ust. 13, 3,
4 iart. 8 ustawy zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzn.
zmian.) po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Bielsk, ul. Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk
w imieniu ktérej dziata Petnomocnik Pani Grazyna Dzieglewska z dnia 11.09.2023r. w sprawie wydania
decyzji na lokalizacje projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
gminnej — dziatka nr ew. 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6 ul. Storczykowa,
potozona w obrebie ew. Bielsk gm. Bielsk, Wéjt Gminy Bielsk

zezwala

na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnetrznej — dziatki nr ew. 207/3, 207/6, 208/7, 208/20,

577/3, 592/14, 594/3, 594/6 ul. Storczykowa - projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,

wszystkie dziatki polozone w cbrebie ew. Bielsk gm. Bielsk tj. urzadzer obcych niezwigzanych z

potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wg lokalizacji pokazanej na

zataczonej mapie sytuacyjnej na nastepujacych warunkach:

1. Zachowac zgodnos¢ z przepisami rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1518, z pdin. zm.) w szczegdlnosci z § 97;

2. Na etapie wykonawczym:

1) Budowa projektowanych urzadzen w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi wewnetrzne] — dz. nr ew. 592/14, 577/3 obreb Bielsk, mozliwa bedzie tylko i wytacznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy robét zwigzanych z przebudowa ulicy w ramach
zadania inwestycyjnego pn. “Remont ul. Tulipanowej w miejscowosci Bielsk”: ,BORA” Spétka z
0.0. ul. Gmury 14, 09-408 Ptock lub po uptynieciu okresu gwaranciji (36 m-cy) tj. po X1 2023r.

2) Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym — dz. nr ew. 592/14,
577/3 obreb Bielsk, nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego zgodnie z
lokalizacjg wskazang na mapie zatgczonej do akt sprawy, przy zachowaniu bezpiecznych

warunkéw ruchu.

3) Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej pod wzgledem technicznym uzgodnié i wykonaé pod
nadzorem dyspozytora Oczyszczalni Sciekdw w Bielsku tel. (24) 261-57-56.

4) Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego nalezy odtworzyé, przywrdcié do
stanu poprzedniego w celu zachowania ich funkcji. Zachowac szczegdlng ostroznosé w
celu ochrony utwardzonej nawierzchni drég. Grunt na wykopie nalezy zasypaé piaskiem i
prawidfowo zagescic. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,98 we wszystkich
punktach badania i na wszystkich gtebokoéciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu. Jezeli
wykopy prowadzone w pasie drég gruntowych spowodujy rozluZnienie gruntu lub
doprowadzg do rdwnoziarnistoéci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagesdci¢ adresat
decyzji ma obowigzek doziarni¢ grunt rodzimy i zapewnic¢ prawidtowe zageszczenie drogi.
Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby
nieprzepuszczalnosc nawierzchni.
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5) Roboty wykonaé w sposdb niewptywajacy na ruch drogowy lub ograniczajgcy widocznosc na
drodze. Zachowaé szczegdlng ostroznoséé w celu ochrony utwardzonej nawierzchni drogi — ul.
Tulipanowej.

6) Wykonawca robdét w okresie ich prowadzenia odpowiada za bezpieczenstwo ruchu
drogowego w obrebie budowy.

7) Za wszelkie szkody wyrzadzone w momencie prowadzenia robdt odpowiada wykonawca
robdt.

8) Po zakonczeniu robdt nalezy przywrécié pas drogowy do stanu poprzedniego, nie
pogorszonego, . usungé z zajmowanego pasa drogowego wszelkie elementy,
zabezpieczenia i tablice informacyjne nie zwigzane z potrzebami ruchu drogowego oraz
uprzatngé zajmowany teren z materiatéw powstatych w wyniku prowadzenia robdt i
powiadomi¢ Urzad Gminy w Bielsku.

9) W przypadku ujawnienia, w wyniku zajmowanego odcinka pasa drogowego, wad
technicznych elementdéw, znajdujgcych sie w pasie drogowym, spowodowanych w ckresie
zajmowania ww. pasa, zajmujgcy pas drogowy zmuszony jest do usuniecia na wiasny koszt
ww. wad w terminie okre$lonym przez zarzadce drogi.

Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzglednia ona
w catosci zgdania strony.

Pouczenie
Zezwolenie ninigjsze nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajacych do
realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogdlnie obowigzujgeych przepisach.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do:
a) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.
b) Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia.
c) Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia.

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy Kpa od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem Woéjta Gminy Bielsk, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy Kpa przed uptywem terminu do wniesienia cdwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

3. Zgodnie z art. 127a § 2 ustawy Kpa z dniem doreczenia organowi administracji publiczne]
os$wiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza ze decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whniesienia odwotania.
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4. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kpa przy obliczaniu terminu do wniesienia odwotania nie uwzglednia sie

dnia doreczenia stronom niniejszej decyzji.

Zwolniono z optaty skarbowej za wydanie zezwolenia na podstawie cz. lil ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatgcznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z pdsn. zm.}.

ef Jerzy Rofkosz

Otrzymuja:

1. Gmina Bielsk
2. AfaUG.

Sprawe prowadzi: Wanda Przemytska Tel. 24 265 01 08

Klauzula informacyjna dia Klientéw Urzedu Gminy w Bielsku dotyczgca przetwarzania danych esobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODQ) informujemy, iz:

1.

10.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy Bielsk jest Gmina Bielsk, reprezentowana przez Wajta
Gminy Bielsk. Z administratorem danych moina skontaktowac sie pod adresem: Urzad Gminy Bielsk, Plac Wolnoséci 3A, 09-230 Bielsk,
tel.: 24 265-01-00, e-mail: gmina@bielsk.p!
Administrator danych wyznaczyt inspektora achrony danych, mozna sie z nim skontaktowaé pod adresem e-mail: iod@bielsk.pl.
Twoje dane osobowe (imie, imiona, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer telefonu, oraz dane oséb wskazanych we
wniosku) bedziemy przetwarzaé w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
Podstawg prawng przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiagzek prawny ciazacy na administratorze wynikajacy z art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych , kodeksu postepowania administracyjnego oraz ustawy o
optacie skarbowej .
W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu, o ktérych mowa w pkt 3 bedziemy przekazywad Twoje dane osobowe wytgcznie:
a)  naszym pracownikom, ktérzy musza mie¢ dostep do danych, aby wykonywa¢ swoje obowigzki,
b)  podmiotom przetwarzajacym, ktérym zlecimy wykonywanie zadan,
c)  innym organom administracji paristwowej lub samorzadowej, jesli obowiazuja nas do tego przepisy prawa.
Twoje dane beda przechowywane przez okres: po zakonczeniu procesu archiwizacji (Slat).
W zwigzku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przystuguje Ci prawo do:
a)  dostepu do tresci danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)  sprostowania danych,
c]  ograniczenia przetwarzania danych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie jest réwnoznaczne z brakiem mozliwoscl
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODOQ), z siedzibg w Warszawie, ul. Stawki 2 {kod
pocztowy: 00-193 Warszawa),jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iz przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Twoich danych asobowych nie bedziemy przetwarza¢ w sposéb zautomatyzowany i dane asobowe nie beda profilowane oraz nie beda
one przekazywane do paristwa trzeciego/organizacji miedzynarcdowej.

Strona3 z3
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Plocku
www.govplivebisse-plock

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU

s tel: 243672600 » sekretariat.psse.plocki@sanepid.govpl & ul. Krdlewiecka 14, 09-402 Piock

PPIS/ZNS/452/111/E1/8522/2023 Plock, dnia 17.10.2023r.

Prywatna Pracownia Projektowa
Sieci i Instalacje Sanitarne
»SANICO”

mgr inz. Grazyna Dzigglewska

ul. Powstancéw Styczniowych 17/8
09-407 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit a ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 338 ze zm.), po zapoznaniu si¢ z przedfozonym
projektem budowlanym, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku, opiniuje
pozytywnie bez zastrzezen projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku
w ul. Storczykowej na dz. nr ewid. 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6.

UZASADNIENIE

Inwestor wystapit w dniu 11.10.2023r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji
sanitarnej w Bielsku w ul, Storczykowej na dz. nr ewid. 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3,
592/14, 594/3, 594/6. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa  sieci
kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PP,

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych odprowadzane beda
przewodami grawitacyjnymi do projektowanych przepompowni $cieckéw Pl 1 P2
Z przepompowni dalej tloczone przewodami tlocznymi 90mm do studni rozprgznych SR1
iSR2. Ze studni rozpreznej SR1 $cieki grawitacyjnie odprowadzone beda do kanalizacji
sanitarnej 200 mm istniejgcej w pasie drogowym na dzialce nr ew. 577/3 poprzez istniejaca
studnie Sistnl o rzednych 134,84/133/60. Ze studni rozpreznej SR2 Scieki grawitacyjnie
odprowadzone beda do kanalizacji sanitarnej @200 mm istniejacej w pasie drogowym na
dzialce nr ewid. 592/14 poprzez istniejaca studnig Sistn2 o rzgdnych 135,45/133,29. Na trasie
sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne typowe o Srednicy ¢1200 mm
spelniajgce wymagania normy PN EN 1917:2004.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur & 200 PP o sztywnosci min. SN 8 wg normy PN-EN 1852
dhugosé ok. 434,5m bez zbiornika retencyjnego przewod ,,P-SN”; w tym:
o do przepompowni P1 - diugos¢ ok, 148.49m;
o do przepompowni P2 - dlugos¢ ok. 286,01m;
— sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur @ 90 PE 100 RC SDR 17 - diugosé
ok. 351,82 m, w tym:
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o zprzepompowni Pl - dlugosé ok. 145,73m;
oz przepompowni P2 - dlugo$é ok. 206,09m;
— studnie typowe kanalizacyjne ¢ 1200 mm z pierscieniem odcigzajacym spelniajace
wymagania normy PN EN 1917:2004 — szt. 14 w tym:
o do przepompowni P1 —szt. 6;
o do przepompowni P2 — szt. 8;
studnia rozpr¢zna Tegra 600 mm — szt. 2
— zbiornikowa przepompownia $ciekow typu suchego @ 2000 mm ze studnig napltywowa
@1500 —kpl. 2,

Biorgc powyisze pod uwage, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku
postanowil jak w sentencyi.

Z}ozone materiaty pozbstajq w aktach PPIS w Plocku

Otrzymujg :
1. Adresat

2. ala

K1 IR OZNWWAN
SERCI ZAPORIRGAN
NADZORL SNTTY

- A
mer inc (egors Bierikowshi
higienista ¢pldeminlog
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UWABGA:
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Projekt zagospodarowania terenu

nrrys.

NAZWA

PROJEKTU Budowa sieci

o

\ PROJEK?—-BLL;EOMANY.
PROJEKT ZAGOSPO

w ul. Storczykowej.

ROWANIA TERENU
kanalizacji sanitarnej w Bielsku

skala
1:500

NAZWA | ADRES
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ° :

Kanalizacj

itarna na dziatkach o nr ew.: 207/3, 207/6,

.| data
09.2023

PROJEKTANT

ar inz. Grazyna Dzigglewska PPPSitS_SANICO
upy/proj. 82 / 92 w spec. inst.-inz. w zakresie sigthi tal.
sanitarnych oraz ochr. érodowiska; MAZ/15/4132/
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowej.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kanalizacja sanitarna na dziatkach o nr ew.: 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6 w miejscowosci Bielsk,
gm. Bielsk.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

jednostka ewidencyjna: 141901 _2 Bielsk-Gmina wiejska

obreb: 0001 Bielsk

nr dziatek ewidencyjnych: 207/3, 207/6, 208/7, 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6.

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Bielsk

Plac Wolnosci 3A

09-230 Bielsk, powiat ptocki

PROJEKTANT

mgr inz. Grazyna Dzieglewska

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska nr: 82/92
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa nr: MAZ/1S/4132/02

PAOCK . . e wrzesien 2023 r.
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Czes¢ opisowa

| Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Roboty przygotowawcze

2. Transport i sktadowanie

3. Roboty ziemne — wykonanie wykopow

4. Roboty montazowe

=

Il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
1. budowle i urzgdzenia budowlane — urzgdzenia, sieci i przytgcza infrastruktury technicznej, trwate ogro-
dzenie terenu parceli,

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moqga stwarzaé¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementéw zagospodarowania, ktére w sposéb bezposredni stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Przy pracach ziemnych i montazowych zachowaé szczegding ostroznos¢ ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie:
— komunalna sie¢ wodociggowa
— komunalne sieci kanalizacji sanitarnej
— sieci elektroenergetyczne $redniego i niskiego napiecia

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
1. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemig lub upadku z
wysoko$ci:
a) roboty ziemne
2. Roboty montazowe
a) roboty prowadzone w studniach, zbiornikach
b) niebezpieczenstwo zwigzane z prébami cisnieniowymi rurociggow
3. Roboty ogdlnobudowlane rézne:
a) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:
— 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
— 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV
Mozliwos¢ porazenia pragdem w przypadku prowadzenia robo6t zabezpieczajacych kable energetyczne na skrzyzowaniach z
wodociggiem i kanalizacjg sanitarng bez uprzedniego wytgczenia sieci.
b) uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie wystepowac bedzie podczas transportu, przeta-
dunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggéw.
c) urzadzenia niebezpieczne — zrodto zagrozenia: zgrzewarki, mioty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne
elektryczne.
d) upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych.
e) zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas rob6t budowlano-montazowych istnieje niebezpieczenstwo
skaleczenia sie ostrymi krawedziami.
f)  urazy mogace powstaé podczas wykonywania przeku¢, przewiertow
g) porazenie pragdem od elektronarzedzi
h) maszyny wirujgce ( wiertarki, szlifierki)
i)  zaprészenie oczu, zapylenie podczas prac budowlanych
j)  uderzenie od spadajgcych elementow ( gruz, uzyte materiaty, narzedzia)

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szcze-
godlnie niebezpiecznych
1. Wpykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecz-
nego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
2.  Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na
terenie budowy.
3. Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegél-
nie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢:
a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
b) odpowiednie Srodki zabezpieczajace;
4. Wpykonawca powinien zapewnic¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
5. Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz posiada¢ aktualne
Swiadectwa zdrowia.
6. Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujace przy okreslonych pracach, oraz
stosowac niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko. W szczegdlnosci jest obowigzany:
a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami wypad-
kowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psy-
chofizycznych pracownikéw;
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b) zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, urzagdzen, ma-
teriatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

7. Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigza-
nia organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony zbiorowej, ograniczajgce wptyw tych zagrozeh na
zdrowie i bezpieczenstwo pracownikéw.

8. W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i technicznych nie jest wystar-
czajgce, pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i po-
ziomu zagrozen.

9. Wykonawca powinien zapewnié pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronié¢ ich bedg
$rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.

10. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczeg6inym
uwzglednieniem organizacji procesow pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustali¢
sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

11. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami jest
obowigzana do niezwtocznego wstrzymania praci podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

12. Wykonawca jest obowigzany udostepnic¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczehstwa i hi-
gieny pracy dotyczace:

0 stosowanych w zaktadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypad-
kowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

0 obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

0 postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

0 udzielania pierwszej pomocy.

13. Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikow wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykonac przed rozpocze-
ciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

14. Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych powinny
uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatéw.

15. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w sposobie uzytkowania
pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczehstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez
pracodawce.

16. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w razie wypadku
oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

6.1. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygoto-
wania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé srodki ochrony zbiorowe;j,

w szczegoélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczehstwa.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie
ma mozliwosci stosowania sSrodkéw ochrony zbiorowe;j.

Pw

6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekdw;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienia fgcznosci telefonicznej;
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

b) Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni,
suszarni i ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

c) Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane, albo gdy wynika to z
rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewnié osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

6.3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstu-
giwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

3. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:
— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
— stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
— obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym po-
winni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno byc¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.

. Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posia-
da¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podfogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Powyzszy wymag stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do stanowisk
oraz do klatek schodowych.

6.5.Roboty ziemne

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziem-
nych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunika-
cyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bez-
piecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejagcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czer-
wonego. Balustrada, skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysoko-
sci 1,1 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracowni-
kéw przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odle-
gtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie po-
reczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢
staty jego dozor.
Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli po-
zwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azuro-
wego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachy-
lenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytgcznie z zabezpieczonej
czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywa-
nia urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop przykrywa sie
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie

urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

—  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé
je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
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21.
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Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe nie-
bezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjag projektowg oraz
instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gteboko$ci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.
Grodzie i kesony powinny by¢:
—  zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymato$ci;
—  wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu wody lub innych substanc;ji.
- Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonéw powinny odbywac sie pod nadzorem odpowiednio kierownik
robét oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkow.
- Grodzie i kesony powinny by¢ regularnie kontrolowane przez odpowiednio kierownika robét oraz mistrza budowlane-
go, stosownie do zakresu obowigzkow.
— W czasie wbijania grodzi przebywanie osb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbijania jest zabronione.
— W czasie wyrywania grodzi przebywanie os6b w promieniu rownym dtugosci grodzi powiekszonym o 5 m jest zabro-
nione.
Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzgdzenia techniczne, kanaty powinny byé wyposazone w wentyla-
cje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczna.
Urzadzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktérych mowa powinny posiadaé zabezpieczenia chronigce
przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wej-
$ciem oso6b postronnych.
Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystagpienia szkodliwych
gazdw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.
Urzadzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktérych mowa powinny posiadaé zabezpieczenia chronigce
przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wej-
$ciem osob postronnych.
Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystagpienia szkodliwych
gazdw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.

6.6. Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie utrudnia-
jace swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone wytgcznie do wysoko-
Sci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwo$cig zawalenia sie
konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

6.7. Roboty montazowe

1.

Roboty montazowe konstrukgji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na
podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz ro-
dzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.
Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budow-
lany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
—  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;
—  przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepi-
sami odrebnymi oswietlenia.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rbwnomierne o$wietle-
nie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.
Przed podniesieniem elementu konstrukgcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposab:
a) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
b) stabilizacji elementu;
c) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;
d) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie
jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zaktadania stezerh montazowych, wykonywania robo6t spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych
z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:
a) stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
b) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
c) dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu;
d) stosowag liny kierunkowe;
e) skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.
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W czasie montazu, w szczegélnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce
przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub wyrobdw jest za-
bronione.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy niebezpiecznej.

Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzadzen do zgrzewania rur oraz agregatu prgdotworczego,
Przewody zasilajgce ptyte grzejng lub pite elektryczng zgrzewarki o napieciu 220 v muszg mie¢ przewod uziemiajgcy,
Gniazdo wtykowe musi posiadaé przewdd oraz bolec uziemiajgcy,

Przewody kablowe muszg by¢ typu ow lub op,

Agregat pradotwoérczy musi byé uziemiony,

Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocia,
Zabrania sie pozostawiania ptyty grzewczej bez obstugi, gdy jest ona podtgczona do zrodta pradu,

Stanowisko zgrzewania nie moze znajdowac sie pod liniami elektroenergetycznymi i stupami wysokiego napiecia . Mini-
malna odlegto$¢ od w/w obiektdow powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.

VII. Uwagi koncowe do Informacji:
W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, aw
sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

a) OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

c) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pozniejszymi zmia-
nami),

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 roku , w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z pdzniejszymi zmia-
nami),

g) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993 roku w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci,

h) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993 roku w
sprawie BHP w oczyszczalniach sciekow,

i) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

j)  Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Na etapie przystepowania do realizacji zadania trwajgcego mniej niz 30 dni roboczych kierownik budowy nie ma obowigzku
sporzgdzania BIOZ.

Opracowata:
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