Krawedz wykopu

Blok z betonu B20

2 warstwy papy na lepiku
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Podsypka z tlucznia

Blok oporowy betonowy

przy h+0,35m

Beton B20

00-50

Po sypka z piasku

BLOK OPOROWY BETONOWY PRZY @ 100 - 200 mm

Krawedz wykopu

Blok z betonu B20

2 warstwy papy

na lepiku

2 warstwy papy na lepiku
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Podsypka z piasku

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
Grunty suche i wilgotne

100-50

Sredﬁica A B Cisnienie prébne 7,5 atm [Ci$nienie prébne 15 atm Blok
fomikanal mm | mm | h L | b | n L | b |Podsypioporowy
mm mm mm mm | mm mm mm m3 m3
300/300 | 700 400 600 850 | 400 800 1250| 400 | 0,034 | 0,522
300/250
300 | 400 300 650 111 400 | 0,03 0,173
550/250 600 850 0
250/200
500 250 300 750 300 350 900 300 | 0,02 0,11
200/200
200/150
200 | 300 300 | 350 300 | 0,018 | 0,095
150/150 400 450 800
150/100
200 300 250 300 250 | 0,05 0,037
100/100 300 300 400
WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
Grunty suche i wilgotne
Srednica rury| Kat zatam. A B Cisnienie prébne 7,5 atm |Cisnienie probne 15 atm Blok
mm a mm mm h L b h L b |Podsyp.oporowy,
mm mm mm | mm mm mm m?3 m3
90° 300 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250 | 0,011 | 0,056
@100 45° 300 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 0,005 | 0,031
30° 300 200 | 200 | 300 [ 200 | 300 | 300 | 200 [ 0,005 ] 0,025
90° 400 200 300 770 250 450 [1040 330 | 0,028 0,478
@150 45° 400 200 300 520 250 400 640 250 | 0,013 | 0,074
30° 400 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250 | 0,013 | 0.074
90° 600 250 | 450 [1040 | 250 600 [1290 | 380 | 0,034 | 0,280
@200 45° 500 [ 250 | 450 | 520 | 250 | 450 [770 250 | 0,015 0,104
30° 450 250 | 450 520 250 450 |[770 250 | 0,015 ] 0,102
90° 700 300 600 [1290 | 380 [650 1540 | 570 | 0,055 | 0,58
9250 45° 550 | 300 | 600 | 640 | 380 | 600 [1040 | 380 | 0,028 | 0,241
30° 500 300 600 520 250 600 [770 250 | 0,015 0,182
90" 800 400 650 |1420 | 380 [950 1690 | 510 | 0,056 | 0,638
@300 45° 550 400 650 770 380 950 [1290 | 380 | 0,034 | 0,422
30° 500 400 650 640 250 650 [900 250 | 0,018 | 0,268
RYS Bloki oporowe Dn 100 + 300 mm; pmax=15 atm nrrys.
: - rysunek typowy 15
PROJEKT BUDOWLANY. skala
NAZWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU %
PROJEKTU Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowe;j.
NAZWA | ADRES Kanalizacja sanitarna na dziatkach o nr ew.: 207/3, 207/6, 208/7,
ZAMIERZENIA 208/20, 577/3, 592/14, 594/3, 594/6 data
BUDOWLANEGO w miejscowosci Bielsk, gm. Bielsk. 09.2023
mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSIilS SANICO upr.proj. 82 / 92
w spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instal. sanitarnych oraz ochr.
PROJEKTANT srodowiska; MAZ/1S/4132/02




