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2. UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO



Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Powiatowych w Goworowie

Ostroteka 16.03.2018 r.

3. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze OPRACOWANIE dotyczace tematu:
Przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Powiatowych w Goworowie

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Zespot Szkét Powiatowych w Goworowie, ul. Ostrotecka 27

Dziatka nr ewidencyjny 447
Obreb:0011 Goworowo

zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Branza architektoniczna: Branza architektoniczna:

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Grzegorz Konarzewski mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
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4. DANE OGOLNE.

41. Inwestor.

Powiat Ostrofecki z siedzibg przy
pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostroteka,

4.2. Nazwa i adres inwestyciji.
Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkét Powiatowych w Goworowie
dz. nr ewidencyjny 447, jednostka ewidencyjna 0011 Goworowo.

4.3. Jednostka projektowa.

Firma KONBUD s.c. ,Ustugi Projektowo-Inwestycyjno-Budowlane H.T. Konarzewska i G. Konarzewski”
z siedzibg przy ul. Dojazdowej 18, 07-415 Olszewo Borki,

4.4, Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycii jest projekt budowlany przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét
Powiatowych w Goworowie na dziatce o nr ewid. 447, jednostka ewidencyjna 0011 Goworowo.

4.5. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celéw opiniodawczych
- Dokumenty formalno — prawne,
- Obowigzujace przepisy i normy.

4.6. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego na:

— boisko wielofunkcyjne z osprzetem — nawierzchnia syntetyczna
— pitkochwyty

— nawierzchnia utwardzona w postaci ciggdw pieszych

— nawierzchnia trawiasta

— montaz wyposazenia dodatkowego
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5.  CZESC - OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1. Stan istniejacy.

Teren pfaski zabudowany budynkiem Zespotu Szkét Powiatowych oraz budynkami towarzyszacymi. Na
przedmiotowej dziatce znajduje sie boisko asfaltowe do pitki recznej oraz koszykéwki o wymiarach
25x45m. Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane jest przy gtéwnym wejsciu i prowadzi do niego ciag
pieszy o szeroko$ci 4,3m.

5.2. Projektowane rozwigzania funkcjonalne.
Przebudowa polega¢ bedzie na usunigciu nawierzchni asfaltowej boiska oraz wykonaniu wszystkich
niezbednych warstw tacznie z nawierzchnig syntetyczng wraz z montazem profesjonalnego
oprzyrzadowania. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ wycinki drzewa
i krzewu(Tui) zaznaczonego na rysunku A-PB-01 .

5.3. Bilans terenu.

L.p. | Opis Wielko$¢ w [m2]
1 Powierzchnia dziatki 447: 9083,00 m2
2 Istniejace boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowe;: 1125,00 m2
3 Projektowane boisko o nawierzchni syntetycznej: 613,11 m2
4 Projektowana kostka betonowa: 96,30 m2
2 Nawierzchnia asfaltowa do likwidacii: 829,00 m2
3 Projektowana nawierzchnia zielona: 480,00 m2

5.4.  Warunki gruntowo wodne.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
Jak wynika z ogledzin makroskopowych, w podfozu gruntowym panujg proste
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warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Zgodnie z w/w klasyfikacja projektowany obiekt proponuije sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykonac szczegdlnie starannie i nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

* Nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu, lub grunty zostang
naruszone to te partie gruntu nalezy usungc¢ i zastapi¢ nasypem budowlanym, odpowiednio
zageszczonym.

» Wszelkie grunty nasypowe oraz organiczne nalezy bezwzglednie usung¢ z dna wykopu.

* Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

5.5. Miejsca gromadzenia odpadkéw statych.

Dokumentacja nie przewiduje zmiany miejsca gromadzenia odpadkow. Do gromadzenia odpadkow
statych — stuzg pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe na kétkach
gumowych (lub inne podobne dostarczone przez zaktad obstugujacy). Odpady beda segregowane.
Odpady odbierane bedg przez firme zewnetrzng na podstawie podpisanej umowy.

5.6. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod opadowych.
Dziatka posiada nastepujace uzbrojenie terenu: instalacje elektryczng, wodna, kanalizacje sanitarng,
deszczowg i instalacje odgromowa. Obstuga w zakresie instalacji bedzie si¢ odbywaé na
dotychczasowych warunkach w oparciu o0 zawarte umowy z Zarzadcami. Odprowadzenie wod z boisk
odbywac sie bedzie powierzchniowo. Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng niezbedng do
prowadzenia robdt budowlanych zapewnia Wykonawca robét budowlanych

5.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.8. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego, wiec nie ma zadnego wptywu
eksploatacja gornicza.

5.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiekiow budowlanych i ich
otoczenia.

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko z dn. 9 listopada 2010r. (§2 ust. 2 pkt. 55 lit. a oraz (§2 ust. 2 pkt. 56 lit. b)
inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych zawsze badz potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Obszar opracowania jest objety ustaleniami MPZP i nie znajduje sie w obszarze objetym
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 — 5, 8 9 Ustawy o ochronie przyrody z
dn. 16 kwietnia 2004r., lub otulinie form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 — 3 tej
ustawy.
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5.10. Dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sasiednich .

Roboty budowlane nalezy wykonac nie naruszajac intereséw 0sdb trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdétowa informacja w planie ,Bioz” w opisie technicznym.
Zachowano wymagane przepisami odlegto$ci.

5.11. Obszar oddziatywania obiektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tacznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwo$ci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Obszar oddziatywania inwestycji w cafosci zamyka sie w obrebie terenu
Inwestora.

5.12. Rozwigzania szczegétowe
5.12.1.  Boisko wielofunkcyjne
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy:
* rozebra¢ nawierzchnie asfaltowg o gr.3cm.

» dokona¢ wycinki jednego drzewa oraz jednego krzewu (Tui)
Likwidacja krzewu oraz drzewa do wycinki zaznaczono na rysunku A-PB-1

1) Parametry wymiarowe

- wymiar boiska — 15,1 x 28,1 m

- wymiar ptyty boiska — 19,1 x 32,1 m

- powierzchnia boiska wraz ze strefg wybiegu — 613, 11 m?
Boisko wykonac¢ zgodnie z rysunkiem A-PB-01, A-PB-02,

2) Odwodnienie

Planuje sie odwodnienie boiska poprzez spadki nawierzchni i sptyw powierzchniowy

3) Obrzeza betonowe

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych
ustawionych na tawie betonowej z oporem lub odwodnieniem liniowym ( na krawedziach spadku) . Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1%

-wymiary 8x30x100, wg BN-80/6775-03/03

-na podbudowie betonowej C-12/15 z oporem.

4) Konstrukcja boiska:

- nawierzchnia poliuretanowa gr. 1,4 cm

- elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa min. gr. 3,0 cm

- kruszywo kamienne famane (frakcja 0-31,5) gr. 5 cm

- kruszywo kamienne famane (frakcja 31,5-63,0) gr. 15 cm

- pospotka gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Charakterystyka nawierzchni:

Technologia typu EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo.
Dla podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej
typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana
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z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

5) Wyposazenie sportowe

a) wyposazenie do pitki koszykowej oraz pitki recznej:

- profesjonalna obrecz do koszykdowki i siatka do obreczy — 2 sztuki

- profesjonalna tablica do koszykdwki epoksydowa o wym. 105 x 180 mm- 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysoko$ci — 2 sztuki

- konstrukcja do koszykdwki montowana w tulejach — 2 sztuki

- profesjonalne stupki do tenisa/siatkdwki, aluminiowe — 2 sztuki

- profesjonalna siatka do tenisa/siatkéwki — 1 sztuka

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem A-PB-04 oraz A-PB-05

6) Pitkochwyt
Konstrukcje pitkochwytow wykona¢ zgodnie z rysunkiem A-PB-01, A-PB-03._W pitkochwycie wykonac

podwaijng furtke 240x250cm- lokalizacja zgodna z rysunkiem A-PB-01, A-PB-02. Furtki o wymiarach w
Swietle 120x250cm. Furtke wyposazy¢ w zamek z atestem z wktadkg patentowg oraz samozamykacz.
Furtka osadzona na stupach o wymiarach zgodnych ze stupami w pitkochwycie. Fundamenty pod stupy
zgodnie z fundamentami pitkochwytu z lokalnym obnizeniem obrzeza betonowego. Wypetnienie furtki z
drutu cynkowanego ogniowo fi 5mm.

5.12.2 Ciagi piesze, tereny zielone i wyposazenie dodatkowe.
Istniejaca_kostke nalezy przetozy¢ w taki sposdb, aby poruszanie sie miedzy czescig istniejacg a
projektowang odbywato sie ptynnie i bezstopniowo.
» Ciagi piesze:
Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem, bedg
stuzyty jako doj$cie do projektowanego obiektu oraz miejsce ustawienia wiat stadionowych.

1) Parametry wymiarowe:
- powierzchnia ciggow pieszych — 96,30 m? Zgodnie z rysunkiem A-PB-01 i A-PB-02

2) Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Chodnik:

- kostka betonowa w kolorze grafitowym gr. 6 cm

- podsypka piaskowa 0,4 do 2,0 mm, gr. 5 cm

- pospdtka z dodatkiem kruszywa tamanego do 16 mm, gr. 8 cm
- warstwa odsaczajaca piaskowa, gr. 15 cm

Wody opadowe chodnikéw odprowadzone sg powierzchniowo.

* Tereny zielone:
Projektowany teren zielony zlokalizowany jest miedzy projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym, a

istniejgcym ogrodzeniem frontowym. Po usunieciu asfaltu, wyréwnaniu terenu przez nawiezienie ziemi
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urodzajnej i oczyszczeniu podfoza z zanieczyszczen wykonaé trawniki dywanowe siewem
z nawozeniem. Podioze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika
i w tym czasie systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowac
Srodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej 0 5% niz
wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;.

1) Parametry wymiarowe:
- powierzchnia projektowanych terenéw zielonych — 480,00 m? Zgodnie z rysunkiem A-PB-01
- palisada oddzielajgca istniejacq komunikacje od projektowane;j zieleni — 10,5mb

2) Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe

- trawnik dywanowy z siewu
- ziemia urodzajna gr. 20cm.

* Wyposazenie dodatkowe:
1) Wiata stadionowa dla 8 0séb kazda 2szt.

g =3

— *Widok przykfadowego urzadzenia, pobrany ze strony”.amet.com.-pl

2) Stojak na rowery — 1szt.

— *Widok przyktadowego urzadzenia, pobrany ze strony www.novumedukacja.pl
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3) Kosz na $mieci — 1 sztuka

— *Widok przyktadowego urzaazenia, pobrany ze strony www.novumedukacja.pl

UWAGA: MONTAZ WYPOSAZENIA DODATOKWEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
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6. Informacja dotyczaca zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowa przy wykonywaniu robét
budowlanych

OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKOt POWIATOWYCH W GOWOROWIE

ADRES: Zespot Szkét Powiatowych w Goworowie
Dz. nr ewidencyjny 447.
Jednostka ewidencyjna 0011 Goworowo

INWESTOR: Powiat Ostrotecki z siedzibg przy
pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostroteka,

I BHP przy wykonywaniu robét ziemnych:
Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych na terenie budowy, tam, gdzie
znajdujg sie instalacje takie jak : kable elektryczne, przewody gazowe, wodociggowe i sieci
kanalizacji sanitarnej, nalezy uzyska¢ zgode od odpowiednich instytucji na sposdb
wykonywania robat.
W przypadku odkrycia przewodéw podczas prowadzenia robot ziemnych - nalezy
bezzwtocznie przerwa¢ prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i wtascicieli. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.
1 Wykopy wasko przestrzenne w gruncie zwartym (glina, it z gling) nie gtebsze niz
1,0m, mozna wykonywac¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli wykopy sg krétkotrwate
( nie dtuzej niz 5 dni);
Wzdtuz wykopu, po obydwu jego stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5
m, na ktérym nie wolno skfadowaé ziemi z urobku lub materiatéw budowlanych; Wykopy
mozna wykonywac recznie lub sprzetem mechanicznym (koparkami);
I Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy zachowa¢
nastepujace warunki:
koparki lub inny sprzet mechaniczny moga obstugiwac tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepiséw BHP;
koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;
podczas wykonywania wykopu nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage przy nabieraniu urobku
na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka;

inz. Grzegorz Konarzewski
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