$-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

S-00.01.00.WSTEP
S-00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna —-Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Powiatowych w Goworowie.

S-00.01.02.Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych,
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét. Sg one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajacego i opracowane sg w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy,
normatywy 1 wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentacji przetargowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 01.01.

S-00.01.03.Zakres robot objetych ST.
S-00.01.03.01.Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00.00 Roboty wstepne i przygotowawcze

ST-02.00.00 Roboty rozbiérkowe

ST-03.00.00 Usytuowanie obiektu i punktéw wysokosciowych
ST-04.00.00 Roboty ziemne

ST-05.00.00 Podbudowy boisk

ST-06.00.00 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
ST-07.00.00 Obrzeza betonowe

ST-08.00.00 Pitkochwyty

ST-09.00.00 Wyposazenie boiska

ST-10.00.00 Nawierzchnie z kostki betonowej

ST-11.00.00 Roboty betonowe

ST-12.00.00 Humusowanie i obsianie trawa.

ST-13.00.00 Karczowanie drzew

S-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

S-00.01.04. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
ze Specyfikacjg Techniczng 1 poleceniami Inzyniera.

S-00.01.04.01.Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.



S-00.01.04.02. Zgodnos¢ Robot z dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy /kontraktu/, a wymagania
wyszczegollnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszych jest od
odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja Projektowa
lub ST i nie wptynie to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.03.Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

- Woszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok
wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

S-00.01.04.04.Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w terminie umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

S-00.01.04.05. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku , gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i nie wptynie to na nie
zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.06.Zmiany i odstepstwa.

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok
wykonawstwa.

S-00.01.04.07.Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot.

Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach
okreslonych przez inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez
caty czas realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowna.

S-00.01.04.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t
Wykonawca bedzie:
A/ utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
B/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na :
1/1okalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2/Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c. mozliwoscig powstania pozaru.

S-00.01.04.09.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

S-00.01.04.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednio przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika/np. materiaty pylaste/, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

S-00.01.04.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



S.-01.00.00.
Roboty wstepne i przygotowawcze

S.-01.01.00.Wymagania ogdlne.

S.-01.01.01.0bowiazki Inwestora.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powiadomienie odpowiednich organéw :

Inwestora: Powiat Ostrotecki , 07-410 Ostrot¢ka , Plac Gen.J6zefa Bema 5.

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac oSwiadczenie kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przyjeciu obowigzkéw j.w.

S.-01.01.02.0bowiazki Wykonawcy.
Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz terminarz wykonania
robét- zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego w miarg postepu roboét, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

A/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci
paliwem, olejem, chemikaliami

B/zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C/mozliwoscig powstania pozaru

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujacym si¢ na placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i
prywatnej

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

S.-01.01.03.Materialy i sprzet.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami, posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacje¢ inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw — w sposéb zapewniajacy ich wtasciwa
jakos¢ 1 przydatnos¢ do robot.

Sktadanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek



- Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos¢ robét
okreslong w dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych i ST. Dob6r
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

S.-01.01.04. Transport.

Dob6r srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow.

S.-01.01.05. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami i uzgodnieniami. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow
robét wechodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych/.

S.-01.01.06. Dokumenty budowy.
W trakcie realizacji Kontraktu wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

- ksiege obmiaréw

- atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumenty pomiaréw geometrycznych

- protokotéw odbioru rob6t

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
$cisle wg wymogéw obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

S.-01.01.07. Kontrola jakosci robét.

- Zajako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementow i materiatow —
odpowiedzialny jest wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkow przed
przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora
projektu organizacji rob6t zawierajacego : mozliwosci techniczne , kadrowe i
organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania rob6t zgodnie z projektem 1 sztuka
budowlang.

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robot,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne — mogg by¢ prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzaja
si¢ 1 spelniaja wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.



S-01.01.08. Obmiar robot.

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materiatéw. Obmiar robot wykonuje Wykonawca 1 wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym/przedmiarem/.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania, dla robét zakrywanych- przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni 1 kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

S-01.01.09. Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzanie zgodnos$ci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.

Odbidr robo6t zanikajacych — jest to ocena ilosci 1 jakos$ci robot, ktére po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaj3.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci 1 jakosci, ktére stanowig zakonczony element calego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robaét.

Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci i1 jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakosci
poszczegblnych elementdéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

S-01.01.10.Dokumenty do odbioru robdét.

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace
dokumenty:
- Ksiggi obmiaru
- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- Oceng stanu faktycznego- sporzagdzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
- Sprawozdania techniczne
- Dokumentacj¢ powykonawczg
- Operat kalkulacyjny
Sprawozdania techniczne powinny zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia roboét.



S-01.01.11. Tok postepowania przy odbiorze .

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza i jednocze$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowg w zakresie zgtoszonych rob6t przy odbiorach cze¢sciowych i kompletny operat
kalkulacyjny/koncowag kalkulacja kosztow/przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ 1 jakos¢
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego 1 oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z
dokumentacja projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw w granicach tolerancji i
nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne-dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne-
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robo6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej- to roboty te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw robot w kosztorysie. Cechy obejmuja
wszystkie czynnos$ci konieczne do prawidtowego wykonania robot.



S-02.00.00
Roboty rozbiorkowe

S-02.01.00 Przedmiot.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej- Roboty rozbiérkowe sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w ramach: Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t w ramach : Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Powiatowych w Goworowie.

Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢.

S-02.02.00 Zakres robét i ich wykonanie:

- rozebranie starej nawierzchni boiska z masy mineralno bitumicznej- 829,0m’

Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- przygotowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materialéw z rozbidrki,

- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem,
kolejnoscig i sposobem wykonywania prac,

- pracownikOw zaopatrzy¢ w odziez roboczg 1 ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,
- do usuwania gruzu stosowac¢ zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych
materiatéw rozbiérkowych wyrzuca¢ przez okna,

- znajdujace si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
- przejscia i przejazdy w zasiegu robot zabezpieczy¢ 1 wyraznie oznakowac,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zapewni¢
maksymalny odzysk materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia,
czy w miejscach zagrozenia nie ma osOb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy ogélnie obowigzujace,

- szczegoblnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzi¢.

S-02.03.00 Materialy pochodzace z rozbiorki .
Gruz betonowy, masa bitumiczna, obrzeza betonowe , kostka betonowa POLBRUK, stalowe
elementy konstrukcji stupkéw, bramek, tablice do kosza .

S-02.04.00 Sprzet
Lomy, kilofy, oskary, mtoty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, sprezarka
powietrza spalinowa, wyciggarki reczne lub elektryczne koparko-tadowarka.

S-02.05.00 Transport.

Samochdéd samowytadowawczy. Odwiezienie gruzu i masy asfaltowej na odpowiednie
sktadowiska. Kostka betonowa i obrzeza utozy¢ w wyznaczonych miejscach na terenie
budowy. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrki we wiasnym zakresie.

S-02.06.00. Wykonanie robét
Prace rozbiérkowe wykona¢ recznie i mechanicznie, bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw
BHP.

S-02.07.00 Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozeh na
miejscu.



S-02.08.00 Jednostka obmiaru.
Gruz - m°.

S-02.09.00.0dbior robét.
Inspektor na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

S-02.10.00 Podstawa platnosci.
Zapisane w dzienniku budowy — m?. Po odbiorze robét

S-02.11.00 Przepisy zwigzane.

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —

Rozp. Min.Bud.i Przemystu Mat.Bud. z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 p0z.93 z pdzniejszymi
zZmianami.
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ST - 03.00.00.
Usytuowanie obiektu i punktéw wysokosciowych.

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-02.00.00 s3 wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z usytuowaniem obiektéw

i ich punktéw wysokosciowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Powiatowych w Goworowie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu wg dokumentacji projektowej. W zakres robot
pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji obiektéw budowlanych i ich punktéw
wysokosciowych wchodza:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi i
punktéw

wysokosciowych,

¢) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy i1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogdélne wym. dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,.Swiadki" powinny mie¢ dtugos$¢ okoto
0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektow i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

1.teodolity lub tachimetry,

2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,

5. faty,

6. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektow 1 ich punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Wymagania dotyczace transportu.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialty do odtworzenia obiektéw inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét .

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wyk. robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGiIK
(od1do 7).

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego

dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegétowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te
powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane na

koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, Ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang

zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na kos/t Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych obiektow i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)

przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejagcych budowlach o obrgbie realizacji robot. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Rzegdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢e podwdjng w nawigzaniu do
reperOw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dnej.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$
obiektéw powinny by¢ wyznaczone w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
20 metréw.

Rze¢dne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia punktéw charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych
w pkt 2.2.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektow i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. Odbiér robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca

przedktada Zamawiajacemu.

8. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. Dokumenty odniesienia.

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna
obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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ST-04.00.00.
Roboty ziemne.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. :
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkél Powiatowych w Goworowie.

Zakres robot:

Boisko wielofunkcyjne do koszykéwki i boisko do siatkéwki
- profilowanie i zageszczanie istniejacego podtoza — 613,11m?
- wykonanie warstwy odsaczajacej o gr.10cm — 613,1 Im?

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym

kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:
S.03.01.00. Wykopy
S.03.02.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t wg S.03.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Koparko spycharka 0,15m’, walce wibracyjne , réwniarki samojezdne, taczki,

samochody samowyladowawcze, spycharka gasiennicowa 55kW, samochéd dostawczy,

fopaty.

4. Transport
Do transportu urobku ziemi uzywa¢ samochodéw samowytadowawczych i taczek.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.03.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu

nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych

w nawigzaniu do badan geologicznych.
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6.1.

10.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdllnionymi w p.

Wykopy wg S.03.01.00

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

wykopy — [m’]

transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete S.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Podstawa platnosci

S.03.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

S.03.02.00. Transport gruntu — placi si¢ za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na Srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ST-05.00.00.

Podbudowa pod boiska
1.Wstep.
1.1.Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonani podbudowy w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkot Powiatowych w Goworowie.
ZakKres robét obejmuje:
1.Wykonanie podbudowy pod boiska wielofunkcyjne.
- wykonanie warstwy odsaczajacej zageszczonej mechanicznie o gr.10cm — 613,11m?
-wykonanie podbudowy z kruszyw famanych frakcja 31,5-63mm gr.15cm — 613,1 1m?
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fr.0-31,5mm gr.5cm — 613,11m?
Badania materialow.
- Uziarnienie zwiru mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg. PN-59/B- 06714.
- Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzeniu jakos$ci
zwiru na biezgco w miar¢ postepu robot wg PN-55/B-0482.
Zalecenia praktyczne:
Badania kontrolne obejmuje kontrole:
- Réwnosci warstwy,
- Jednolito$ci 1 uziarnienia zwiru,
- Wilgotnos$ci materiatu,
- Zaggszczenia podbudowy,
- Grubosci poszczegblnych warstw i calej podbudowy,
- Szerokosci warstwy i jej obramowania,
- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwnosci warstwy
- Wizualnego sprawdzenia jakos$ci zwiru,
- Technicznych dokumentéw kontrolnych — deklaracji zgodnosci.
Podbudowy mineralne.
- Podbudowa z kruszywa mineralnego musi odpowiada¢ wymaganiom
zZwigzanym z no$noscia, zageszczaniem oraz rownoscia.
- Podbudowa mineralna powinna mie¢ wymagane spadki podtuzne i
poprzeczne zgodnie z dokumentacjg techniczng
- Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien by¢ nie mniejszy od 0,95
zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalna wg. PN-59/B-
04491 — dla warstwy odsaczajace;.
- Dla boisk sportowych 1 chodnikéw przejmujemy typ nawierzchni jako lekki.
- Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3 mm, a modut
odksztatcenia powinien wskazywac¢ powyzej 100 Mpa.
- Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po przytozeniu taty dlugosci
3m réwnolegle do osi obiektu prze§wity pomigdzy powierzchnia podbudowy i
taty nie przekraczaty 1cm.
- Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie powinno przekraczac: +/- 1cm.
- Nier6wnos¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekroczyc:
+/- 1cm.
- Grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.
Badania materiatow.
- Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzic za pomoca analizy sitowej wg. PN-
59/B 06714.
- Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzeniu jakosci
kruszywa na biezaco w miare postepu rob6t wg PN-55/B-0482.
Zalecenia praktyczne:
Badania kontrolne obejmuje kontrole:
- Réwnosci podbudowy mineralnej,
- Jednolitosci 1 uziarnienia kruszywa,
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- Wilgotnos$ci materiatu,

- Zageszczenia podbudowy,

- Grubosci poszczegdlnych warstw i calej podbudowy,

- Szerokosci podbudowy i jej obramowania,

- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy,
- Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,

- Technicznych dokumentéw kontrolnych — deklaracji zgodnosci.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywac z zastosowaniem:

- betoniarek .

- wibratoréw plytowych , ubijakéw recznych lub mechanicznych .
- spycharek i samoch6d samowytadowczych .

4. Transport.
Materialty moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed
mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.

5.Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie nawierzchni sportowej biezni

Przed uktadaniem nawierzchni sportowej nalezy wykona¢ warstwe odsaczajacg i podbudowy
z kruszywa tamanego i przystapi¢ do potozenia wyktadziny poliuretanowe;j .

6.Kontrola jakosci.

6.1. Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru boiska, w celu stwierdzenia
zgodnosci z wymaganiami normy .

Nalezy sprawdzic :

- prawidtowosc wykonania i zageszczenia podbudowy i podsypki ;

- rownosc nawierzchni , przeswit pomiedzy nawierzchnia boiska a potozona
trzymetrowa tata nie moze przekraczac 1,0 cm .

Szczegoty 1 sposob przeprowadzenia badan nawierzchni sportowej —
poliuretanowej podaja warunki techniczne wykonania i odbioru nawierzchni
wydane przez producenta nawierzchni.

7.0bmiar robét.

Obmiar przeprowadza sie mierzac wykonana powierzchnie biezni w m2.

8.0dbiér robot.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg
postepu robét , kontrolujac jakos¢ robot w sposob podany w pkt. 6 .

9.Zasady platnosci.
Ogo6lne warunki ptatnosci okreslone zostaty w projekcie umowy .

10.Przepisy zwigzane.

Normy:

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikéw zageszczenia gruntu .

- BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych —
zwir 1 pospotka .

- BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych .
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ST-06.00.00.
Nawierzchnia poliuretanowa
1.Wstep.
1. 1.Przedmiot. Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowe;j
na terenie inwestycji pn.: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot
Powiatowych w Goworowie.
1.2. Zakres stosowania .Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w t.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST .Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni poliuretanowej
dwuwarstwowej technologia typu EPDM. Dla podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie
tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET o gr.30 mm. Dolna warstwa z
granulatu SBR min.7mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM
min.7mm.
Zakres robot:
- wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w S .00.00.,,Wymagania og6lne”.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w S.00.00. wymagania ogdlne.
2.Materialy.

Wymagania ogdlne.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.
Do wykonania rob6t moga by¢
stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,
Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr
92. poz. 881);
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materialéw podano w ,,Wymagania ogélne”
punkt 2.
1.1. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).
Technologia typu EPDM
Nawierzchnie typu EPDM- gladkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo-
dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min 7 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie
elastycznej typu ET o gr.min.30mm.
Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe nalezy przystapi¢ do montazu
nawierzchni.
Wszystkie materialy powinny by dostarczone na plac budowy w oryginalnych
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opakowaniach oraz nalepkach wskazujacych na typ produktu i nazwe producenta
Materiaty powinny by¢ ztozone w miejscu nie kolidujagcym z codzienng komunikacja.
Prace montazowe mozliwe s3 w odpowiednich warunkach pogodowych - temperatura
otaczajgcego powietrza powinna si¢ zawiera w przedziale 12 - 30 C, nie mogg wystepowa
zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze musi by suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw oraz
jakosci wykonania podbudowy - nalezy jag wymies¢ i oczysSci z wszelkich $§mieci, piasku i
innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystgpujacymi plamami olejowymi nalezy
bezwzglednie wymy¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii - natrysk
lub rozwijane z rolki.

Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych otrzymujemy gotowg warstwe uzytkowa na
ktérej malujemy linie farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchni¢ nanoszone sg linie (specjalistyczna farbg poliuretanowg).

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;j.
3.0dbiér robot.

3.1.0gdlne zasady odbioru Robét.

Odbidr nalezy przeprowadzi zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.

Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;j.

Badania kontrolne obejmuja kontrolg:

« Réwnosci nawierzchni.

 Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

 Grubosci nawierzchni.

« Technicznych dokumentéw kontrolnych :

3.2.Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowe;j:

1. Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Badanie jako$ci wykonania sztucznej nawierzchni.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tag nawierzchnig.

4.Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ,,Wymagania ogélne”
Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu
,poliuretan” bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci, i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej roboty w SST i kosztorysie

A S O

ofertowym;

5.Przepisy zwiazane.

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie
grubos$ci nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw
sportowych — Specyfikacja (lub odpowiadajace im normy EN)
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S.07.00.00.
Wykonanie obrzezy betonowych .

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Powiatowych w Goworowie.

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot .

- obramowanie plyty boiska wielofunkcyjnego obrzezem betonowym 30x8cm na tawie
1.4. Okreslenie podstawowe.

Fawa (fundament) - warstwa no$na stuzaca do umocnienia krawe¢znika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na grunt.

Obramowanie boiska- umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow
obrzezy betonowych.

Podloze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje si¢ fawe
(fundament) lub podsypke.

2. Materialy.

Obrzeza chodnikowe 8x30 cm, 20x6cm

Zaprawa cementowa

Beton na fawy.

* Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

* Klasa betonu zgodnie z dokumentacja techniczna.

* Najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;.

* Najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75

* Stopieni mrozoodpornosci - W 2

* Wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementow prefabrykowanych obrzezy powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk
nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykop koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.

5.2. Wykonanie fawy betonowej.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyré6wnywany warstwami. Betonowanie faw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63B-06251.

Co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa
odpowiadajaca PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczys$ci¢ na pelng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mas¢ zalewowga do temperatury
150-170°C.

5.3. Tolerancja wymiaréw.

Fawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw
moze wynosic.

* dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;,

* dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;.

5.4.Wbudowanie obrzezy

Obrzeze przy boiskach powinno by¢ zréwnane z nawierzchnig wykonczeniowg boiska.
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6.Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewnetrznych,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkéw betonu o. fakturze z formy
lub zatarte;j.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

e nadtugosci  } 8 mm

* na wysokosci  } 3 mm

* na szerokosci } 3 mm

sprawdzenie szczerb 1 uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.3.1. Lawa betonowa .

a) Profil podtuzny.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysokos$¢ (grubos¢)

Wysokos$¢ taw oraz szerokos¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.
¢)R6wnos¢ gérnej powierzchni tfawy.

Réwnos$¢ sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, 3-
metrowej taty, przeswit pomi¢dzy gérng powierzchnig fawy nie moze przekracza¢ 1 cm .
d)Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm
nal00 m wykonanej tawy.

6.3.2.0brzeza betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy .

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;]
moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciggu obrzezy .

Réwnos$¢ gornej powierzchni obrzezy .

Réwnos¢ gérnej powierzchni obrzezy sprawdza si¢ przez potozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m obrzezy 3-metrowa tata. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig obrzezy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm .

c¢) Doktadno$¢ wypehienia spoin.

Doktadnos$¢ wypelnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. Odbior robot.

Dokonuje si¢ nastepujacych odbioréw:

* Odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST

* Odbiér koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane

Normy:
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PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonéw",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. ,, Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-17
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ST.08.00.00.

Wykonanie pitkochwytéw.
1.Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonaniu pitko chwytéw w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkél Powiatowych w Goworowie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pitkochwytéw — dt.108,40m
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy. Pitkochwyty o wysokosci 6m z podwdjna furtkg o wy.240x250cm , stupy fi
80mm z profilu zimno gigtego przekrdj okragly, ocynkowany, malowany lakierem
poliestrowym w kolorze zielonym, zamknigcie pitkochwytu ryglem stalowym 80x40x3mm z
profilu zimnogigtego rownoramiennego, rygle stalowe 80x40x3mm z ceownika
rOwnoramiennego, linki stalowe ocynkowane, siatka syntetyczna , w kolorze zielonym
grubosci S mm i oczkach 80x80mm. Stupy zamocowa¢ w fundamencie o wymiarach
30x30x140cm , beton C20/25.Miedzy nimi wykona¢ obrzeza betonowe 8x30x100cm. Furtki
wyposazone w zamek z atestem z wkladka patentowg oraz samozamykacz.
3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia/bram/furki moga by¢ wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, tak aby unikna¢
trwatych odksztatcen/uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz
zgodnie z dokumentacja projektowa.
6. Kontrola jakoSci robot
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i atesty zastosowanych materiatéw. Kontroli polega
rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
przez producenta.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest mb gotowego ogrodzenia
8. Odbiér robét
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru termin oraz zakres robot
poprawkowych do wykonania. Wykonawca wykona w/w prace na wtasny koszt w
wyznaczonym terminie.
9. Podstawa platnoSci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwigzane PN-EN 206-1:2003 Beton., PN-76/0642-34 Blachy stalowe
ocynkowane wraz z powlokami organicznymi.
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ST-09.00.00.
Wyposazenie boiska

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wyposazenia w urzagdzenia sportowe w ramach inwestycji pn.: Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkél Powiatowych w Goworowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wyposazenia boiska w urzadzenia sportowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty

Wyposazenie sportowe profesjonalne.

- profesjonalna obrgcz do koszykowki i siatka do obrgczy — 2 szt.

- profesjonalna tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 105 x 180 mm- 2 szt.

- mechanizm do regulacji wysokos$ci- 2szt.

- konstrukcja do koszykéwki, montowana w tulejach — 2 szt.

- profesjonalne stupki do siatkowki, alumin. wielofunkcyjne (badminton, siatkéwka)- 2szt.
- profesjonalna siatka do siatkowki— 1 sztuka

- profesjonalne stupki do tenisa, aluminiowe — 2szt.

- profesjonalna siatka do tenisa — 1 szt.

- wiata stadionowa dla 8 0s6b — 2 szt.

- stojak na rowery — 1 szt.

- kosz na $mieci — 1szt.

3. Sprzet.
Roboty zwigzane z montazem urzadzen wyposazenia boiska mozna wykonywaé¢ recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, tak aby unikng¢ trwatych
odksztatcen/uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.
Montaz urzadzen sportowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen
wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakoSci robot.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i atesty zastosowanych materialéw. Kontroli polega réwniez
sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi przez producenta
urzadzen wyposazenia boiska.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest komplet zamontowanych w/w urzadzen wyposazenia boiska.
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8. Odbior robét.

Odbiér polega na prawidlowym zamontowaniu urzadzen, ich prawidlowy usytuowaniu.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru termin oraz zakres rob6t poprawkowych do
wykonania. Wykonawca wykona w/w prace na wlasny koszt w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnoSci.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Ptatno$¢ obejmuje: zakup
materiatéw, transport, montaz, ewentualne badania oraz uporzadkowanie miejsca pracy

i skladowania materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia
PN-76/0642-34 Blachy stalowe ocynkowane wraz z powlokami organicznymi
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ST-10.00.00.

Nawierzchnie z kostki brukowej.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
terenie inwestycji pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot
Powiatowych w Goworowie.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe stosowang jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej —chodnika , ilo$¢ zgodnie z
obmiarem rob6t kosztorysu inwestorskiego tj.- 96,3m’
1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potagczonych ze
sobg trwale w fazie produkc;ji.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 000 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” .
2. Materialy.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste,
wkle$niecia nie powinny przekraczaé:
2 mm, dla kostek o grubosci > 60 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 1
brazowy.
2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
1 wynosi¢ nie wigecej niz 5%.
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2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Witasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny

odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet.

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w

szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
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producenta.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna

wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny 1 zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw
gruntowowodnych,

moze stanowic:

- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

- lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach

dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z
dokumentacja projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na r6znorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
Miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i1 jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.
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6. Kontrola jakos$ci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nier6wnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny

przekracza¢ = 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni€ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiar6w

Czestotliwos$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 000 ,,Wymagania ogélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 000 ,,Wymagania og6lne”.

9. Platnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane.

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

1 ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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ST.11.00.00.
Roboty betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich w ramach inwestycji pn. : Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Powiatowych w Goworowie.
Zakres robot :
- tawa z oporem pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 — 108,40m
- fundamenty betonowe z betonu zwirowego B-25 pod stupki do siatkéwki,
koszykéwki—2,7m3
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.
S.06.01.00 Betony konstrukcyjne.
S.06.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do

0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byc¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
a/oznaczenie
b/nazwa wytworni i miejscowosci
c/masa worka z cementem
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d/data wysytki
e/termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow 1 wysypow.
f/Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
g/Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
InZyniera.
h/Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
i/Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
j/Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997

-oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997

-sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

k/Magazynowanie i okres sktadowania

1/Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
a/dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkni¢te (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

m/dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

n/Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
o/Podlogi magazynéw zamknig¢tych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
p/Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
r/Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno byc¢
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom

normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz

klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j

obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i

statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

S.

5.1.

5.2

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci

betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 , wilgotnos¢
optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
a/Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
b/Mlos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét
Zalecenia ogdlne
a/Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
b/Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
a/Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo, z doktadnoscia:
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2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

b/Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw
a/Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
b/Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
a/Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej latwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
b/Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢ otuliny.
c/Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszank¢ podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
d/Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach 1 korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
a/Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
bulawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;.
b/Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora.
c/Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gtebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
d/Kolejne miejsca zagl¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.
e/Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
f/Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
g/Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢c do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorOw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

34



5.3.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

a/Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen giéwnych.

b/Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c¢/W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zagg¢szczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego
prawidlowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek 1 badanie.
a/Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
b/Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.
c/Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
a/Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.
b/W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
a/Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.
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b/Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
c/Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
a/Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
b/Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu
i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
c/Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie s3 stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.
d/Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
e/W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji
a/Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.
b/Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigeciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-
63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni 1 tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
a/wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
b/pekniecia sg niedopuszczalne,
c/rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
d/pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
e/rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
a/wszystkie wystajace nieréwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
b/raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastgpnie
wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i
poréw,
c/wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac¢ wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystagpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podiloze pod
wzgledem nosnos$ci zatozonej w projekcie technicznym.
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Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem
kontroli grubos$ci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
S.07.01.00 — 1 m’ wykonanej konstrukcji.
$.07.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete S.07.01.00 i S.07.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla S.06.01.00:

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdéw rozbidrkowych poza
granice obiektu.

S.06.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie

podioza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 = Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie 1 obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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ST.-12.00.00.
Humusowanie i obsianie trawg
1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem humusowania (czarnoziem, dopuszczony przez Inzyniera
projektu) warstwa, grub. 20 cm 1 obsiania trawg terenu w ramach inwestycji pn.Przebudowa
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Powiatowych w Goworowie..
1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres Roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem humusowania (czarnoziemem, dopuszczonym przez Inzyniera projektu) i
obsiania trawg terenu w ramach rob6t opisanych w ppk. 1.1. niniejszej specyfikacji.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z podanymi w ST.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.
1.4.1. Humus - ziemia roslinna (czarnoziem, dopuszczony przez Inzyniera projektu).
1.4.2. Humusowanie - pokrycie wydzielonych powierzchni humusem w celu zapewnienia

dobrego wzrostu trawy.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.
2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w ST .00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.1. Rodzaje materialow.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni trawiastej objetej niniejsza sa:

- nasiona traw.

2.2. Nasiona traw.
Wybdr nasion nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania PN-R-
65023 [9].
3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.
3.1. Sprzet do wykonywania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni trawiastej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu : - glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw,
bron do uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw, kosiarki
mechanicznej do pielegnacji trawnikow.
4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 4.
4.1.Transport materialow.
4.1.1. Transport nasion traw.
Nasiona traw  mozna przewozi¢ dowolnymi  $Srodkami  transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
5.0. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST .00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.
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S.1. Humusowanie

Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 20 cm.

Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie r¢gczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw.

Obsianie powierzchni terenu nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego. Mieszanka
nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Sia¢ mozna rgcznie lub przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujac zawsze metode
krzyzowa pojedynczg lub podwdéjng (sianie w dwdch kierunkach).

Nie mozna zostawi¢ nasion na powierzchni. Bez wzgledu na to, czy wykonamy watowanie
czy tez nie, wiele nasion zostanie zwianych przez wiatr, wymytych przez deszcz lub
podlewanie, lub po prostu zostanie na powierzchni i nie wzejdzie. Powierzchni¢ obsianego
gruntu nalezy ugnie$¢ watem o cigzarze do 100 kg i szerokos$ci 1 m.

6. Kontrola jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania.

6.2. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST oraz
na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7.0. Obmiar roboét.

Ogolne zasady obmiaru Robé6t podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest :

1m* powierzchni humusowania i obsiania trawa.

8.0. Odbior roboét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera projektu, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt. 9.

9.1.Cena jednostki obmiarowe;j .

Cena wykonania 1 m® humusowania i obsiania trawa obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materialow,

- utrzymanie do momentu odbioru.

10.Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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S-13.00.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew.

1.Wstep.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wycinka drzew i karczowaniem pni w zwigzku

z inwestycja pn.: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkol Powiatowych
w Goworowie.

1.2.Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wycinkg drzew i karczowaniem pni, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych :

- karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 46-55cm - szt.1 1 0 $r.16-25 — 1 szt.
1.3.0kreslenie podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.
1.4.0gdlne wymagania dotyczace robot. Do wykonania rob6t zwigzanych z usuni¢ciem drzew
nalezy stosowac :

- pity mechaniczne ,

-koparki lub ciagniki z osprzetem do prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

1.5.Zasady czyszczenia terenu z drzew i pni.

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew obejmujg wyciecie 1 wykarczowanie drzew, zasypanie
doléw ora ewentualne spalenie pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe urzadzen sportowych, w miejscach wykopow powinien by¢ oczyszczony z
drzew 1 pni.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
1.6.Usuniecie drzew i pni.

W wigkszosci przypadkéw wycinki drzew liczy¢ si¢ nalezy z koniecznos$cia $cinki
sekcyjnej od goéry; najpierw konary, p6zniej wierzchotek i dalej cz¢sci pnia.

Poza bezwzglednym stosowaniem przepisow BHP okreslajacych zasady bezpiecznego
obalania drzew i wykonywania innych prac zr¢gbowych, nalezy pamigta¢ o stosowaniu liny
kierunkowej ( sciagacz linowy, tirfor lub tzw. lebiodka samochodu terenowego ) oraz
posiadaniu w terenie dodatkowo co najmniej 1 szt. sprawnej pilarki spalinowej na wypadek
awarii sprz¢tu aktualnie pracujgcego.

Przyjmuje si¢ iz liczebno$¢ ekipy wykonujacej roboty nie moze by¢ mniejsza niz 3-5 oséb.
Doty po wykarczowaniu pni nalezy wypetni¢ gruntem — humusem uzyskanym z terenu
budowy. Dopuszcza si¢ przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego
sprzetu.

2.Kontrola robét.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykarczowania korzeni i
zasypania dotow .

3.0Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg jest - sztuka

4.0dbior robot.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowaniu pni, przed ich zasypaniem.

5.Podstawa platnosci.

Platno$¢ na podstawie jednostek obmiarowych.

6.Przepisy zwigzane.

Nie wystepuja.
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