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M1.B1.213 Kl. schodowa 4

M1.B1.210 Kl. schodowa 1

M1.00.404-1 Winda nr 5

M1.00.405-1 Winda nr 6
brudna

M1.00.406-1 Winda nr 7
czysta

M1.B1.207 Przedsionek kl.
sch 4

M1.00.301-1 Szacht nr 1

M1.00.310-1 Szacht nr 6

M1.B1.110 Rozdzielnia NN

M1.B1.107 Mag. czystej
bielizny

M1.B1.108 Mag. brudnej
bielizny

M1.B1.023 Ch łodnia
odpadów med.

M1.B1.008 Magazyn
sterylizatorni

M1.B1.007 Magazyn
sterylizatorni

M1.B1.500 Pom. tele.

M1.B1.014 Śluza um-far.

M1.B1.017 Unoccupied

M1.B1.003 Suszenie

M1.B1.004 Mycie r ęczne
sprzętu

M1.B1.105 Pom. agregatu
pró żni

M1.B1.209 Komunikacja

M1.B1.011 Pokój socjalny
PE

M1.B1.030 Pakietowanie
bielizny

M1.B1.006 Strefa sprzetu
do mycia

M1.B1.205 Przedsionek kl.
sch 3

M1.00.305-1 Szacht nr 5

M1.00.403-1 Winda nr 4

M1.B1.604 Sz - Umywalnia
nr 1 PE

M1.B1.603 Sz - WC PE

M1.B1.005 Pom. porz ąd.

M1.B1.031 Pokój
kierownika CS

M1.B1.034 Komunikacja

M1.B1.012 Magazyn
narzędzi fabrycznie nowych

M1.B1.615 Śsz - Szatnia
brudna PE - 24 szafki

M1.B1.026 Pom. porz ąd.

M1.B1.021 Śluza przyjęcia
materiału brudnego

M1.B1.001 Komora
dekontaminacji

M1.B1.114 Pom. UPS
komp. z rozdzielnic ą komp.

M1.B1.025 Magazyn chemii

M1.00.300-1 Szacht nr 10

M1.00.402-1 Winda nr 3

M1.00.401-1 Winda nr 2

M1.00.400-1 Unoccupied

M1.00.306-1 Szacht nr 9

M1.B1.215 Komunikacja

M1.B1.016A Ekspedycja

M1.00.309-1 Szacht nr 7

M1.B1.013 Strefa sterylna -
Magazyn sterylny

M1.B1.029 Strefa czysta -
Pakietowanie narz ędzi

M1.B1.020 Pomieszczenie
przyj ęć materiału brudnego

M1.B1.028 Śluza um-far.

M1.B1.027 Strefa brudna -
mycie narz ędzi

M1.B1.002 Sprz ęt do
dekontaminacji

M1.B1.214 Komunikacja

M1.B1.202 Przedsionek kl.
sch 2

M1.B1.015 Pom. porz ąd.

M1.B1.503 Pom. elekt.

M1.B1.212 Kl. schodowa 3

M1.B1.502 Pom. tele.

M1.B1.211 Kl. schodowa 2

M1.B1.501 Pom. elekt.

M1.00.302-1 Szacht nr 2

M1.B1.106 Spr ężarkownia
medyczna

M1.B1.104 Spr ężarkownia
medycznaM1.B1.602 Sz - Pom. z

natryskami nr 1 PE

M1.B1.600 Pro Morte

M1.B1.601 Śsz - Szatnia nr
1 PE - 48 szafek

M1.B1.605 Sz - Umywalnia
nr 2 PE

M1.B1.609 Sz - WC PE

M1.B1.610 Sz - Umywalnia
nr 3 PE

M1.B1.608 Sz - Pom. z
natryskami nr 3 PE

M1.B1.117 Rozdzia ł ciepła

M1.B1.200 Komunikacja

M1.B1.115 Poczta
Pneumatyczna

M1.B1.606 Sz - WC PE

M1.B1.607 Sz - Pom. z
natryskami nr 2 PE

M1.B1.033 WC PE

M1.B1.035 Przeds. WC PE

M1.B1.032 WC PE

M1.B1.617 WC PE

M1.B1.616 Śsz -
Umywalnia PE

M1.B1.618 Śsz - Szatnia
czysta PE - 24 szafki

M1.B1.109 Pom. UPS med.
i rozdzielnicy med.

M1.B1.102 W ęzeł cieplny

KS;  Ø160; i=1.50%

Odprowadzenie ścieków  sanitarnych
poza budynek (wyjście nr 1)
Ciąg dalszy według opracowania  PZT

Odprowadzenie kanalizacji deszczowej poza 
budynek.
Ciąg dalszy według opracowania  PZT

Odprowadzenie ścieków  sanitarnych
poza budynek (wyj ście nr 2)
Ciąg dalszy według opracowania  PZT

Odprowadzenie ścieków  sanitarnych
poza budynek (wyj ście nr 3)
Ciąg dalszy według opracowania  PZT

Odprowadzenie ścieków  sanitarnych
poza budynek (wyj ście nr 4)
Ciąg dalszy według opracowania  PZT

Odprowadzenie kanalizacji 
deszczowej poza budynek.
Ciąg dalszy według opracowania  PZT

HP 25

HP 25

Odprowadzenie kanalizacji  sanitarnej
poza budynek (wyj ście nr 5)
Ciąg dalszy według opracowania  PZT

Odprowadzenie odwodnienia p łyty 
lądowiska poza budynek.
Ciąg dalszy według opracowania  PZT
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+3.28 m

KS;  Ø160; i=1.51%

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.45 m

+3.26 m
+3.31 m

KS;  Ø110; i=2.00%

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.48 m

+3.58 m

+3.57 m

+3.60 m

KS;  Ø75; i=2.00%

+3.48 m +3.45 m

+3.46 m

+3.54 m

KS;  Ø160; i=1.51%

KS;  Ø160; i=1.51%

+3.46 m

+3.42 m

+3.47 m

ODP;  Ø110

KS;  Ø160; i=1.51%

+3.37 m

+3.35 m

+3.39 m

+3.37 m

+3.49 m

KS;  Ø110; i=2.00%

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.55 m

KS;  Ø75; i=2.00%

+3.41 m
KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.31 m +3.29 m

+3.33 m

KS;  Ø75; i=2.00%

+3.37 m +3.35 m

KS;  Ø110; i=1.50%

+3.32 m
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.00

%

KS;  Ø110; i=2.00%

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.42 m
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0%KS;  Ø110; i=2.00%

+3.31 m

+3.35 m
KS;  Ø75; i=2.00%

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%
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+3.26 m
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+3.44 m

KS;  Ø110; i=2.00%

KS;  Ø110; i=2.00%
+3.38 m
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KS;  Ø160; i=1.50%
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+3.06 m

+3.28 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø110; i=1.50%

+3.03 m

KS;  Ø160; i=1.50%
+3.02 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.04 m
+3.10 m

+3.11 m
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+3.19 m
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KS;  Ø75; i=2.00%

+3.17 m

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.14 m+3.11 m

KS;  Ø160; i=1.50%KS;  Ø160; i=1.50%

+3.17 m

KS;  Ø75; i=2.00%+3.23 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.21 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.24 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.34 m

KS;  Ø160; i=2.00%

+3.25 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.44 m

+3.43 m

+3.39 m

+3.39 m

+3.38 m
KS;  Ø110; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%
KS;  Ø160; i=1.50%KS;  Ø75; i=2.00%

+3.45 m

+3.33 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.28 m

+3.27 m

KS;  Ø160; i=1.50%
+3.32 m

+3.49 m

KS;  Ø50; i=1.50%
+3.39 m
+3.42 m

+3.39 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.37 m KS;  Ø75; i=2.00%

+3.43 m

+3.42 m

KS;  Ø75; i=2.00%

+3.31 m

+3.48 m

+3.68 m

ODP;  Ø50

+3.56 m

+2.86 m

+2.74 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.57 m
+3.31 m

ODP;  Ø50

ODP;  Ø50
+3.42 m

+3.32 m

+3.35 m

+3.42 m
+3.03 m

ODP;  Ø50

+3.20 m

ODP;  Ø50

+3.57 m

KS;  Ø75; i=2.00%
KS;  Ø75; i=2.00%
+3.49 m

+3.56 m

+3.13 m

+3.19 m

+2.48 m

+2.92 m

+2.72 mKS;  Ø110; i=1.50%

ODP;  Ø50

+3.45 m

ODP;  Ø75
+2.64 m

ODP;  Ø110 ODP;  Ø110

+2.70 m

ODP;  Ø50

+2.62 m

ODP;  Ø110

+2.56 m

ODP;  Ø110

+2.70 m

+2.72 m
ODP;  Ø75

+2.59 m

+2.72 m
+2.74 m

+2.62 m

+3.72 m

+3.72 m

ODP;  Ø50

+3.60 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%+3.02 m

KS;  Ø160; i=1.00%

KS;  Ø160; i=1.00%

KS;  Ø160; i=1.00%

+3.50 m

ODP;  Ø110

+3.63 m
+3.41 m

+2.95 m

+2.96 m

+2.97 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%+3.41 m

+3.34 m+3.09 m

KS;  Ø160; i=1.50%

ODP;  Ø110

+3.64 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø110; i=2.00%

+3
.19

 m

KS;  Ø75; i=2.00%
+3.23 m

+3.19 m

+3.24 m
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.00
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+3.18 m

+3.16 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%
+3.28 m

+3.33 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3
.36

 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø110; i=1.50% KS;  Ø160; i=1.50%

+3.41 m
+3.47 m
KS;  Ø75; i=2.00%
+3.48 mKS;  Ø160; i=1.50%

+3.48 m
+3.54 m

+2.82 m
+2.93 m

KS;  Ø75; i=2.00%

+3.07 m

+3.07 m

+3.19 m
KS;  Ø50; i=0.00%

+3.44 m

ODP;  Ø50

+3.44 m

ODP;  Ø50

+3.44 m

+3.32 m

+3.39 m

ODP;  Ø110
+3.28 m

ODP;  Ø110

ODP;  Ø110

+3.27 m

+3.00 m

KD;  Ø160; o ś 280 cm

KD;  Ø160; o ś 280 cm

KD;  Ø125; o ś 305 cm

KD;  Ø110; o ś 305 cm

+3.48 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.56 m

+3.56 m

+3.51 m

+3.56 m

KS;  Ø50; i=2.00%

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.42 m
+3.35 m

+3.10 m

+2.62 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø110; i=2.00%

KS;  Ø75; i=2.00%

+3.47 m
+3.45 m

+3.50 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.46 m
KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø50; i=2.00%

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.23 m

+3.10 m

+3.47 m

ODP;  Ø75

+3.47 m

+3.34 m

SK;  Ø32; i=2.00%

SK;  Ø32; i=2.00%

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.48 m

KS;  Ø110; i=2.00%

KD;  Ø160; o ś 280 cm

KS;  Ø75; i=2.00%

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%

KD;  Ø90; oś 372 cm

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.48 m

KS
;  Ø
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0; 

i=1
.99

%

KS;  Ø110; i=2.00%

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.55 m

KD;  Ø110; o ś 315 cm

KD;  Ø125; o ś 305 cm

KD;  Ø160; o ś 280 cm

+3.34 m +3.47 m

+3.17 m

+2.74 m

KS;  Ø160; i=1.50% KS;  Ø160; i=1.50%

+3.08 m

+3.02 m

+3
.21

 m

+3
.40

 m +3.01 m

+3.00 m

KS;  Ø160; i=1.22%

KS;  Ø160; i=1.00%
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+3.30 m

+3.47 m

ODP;  Ø75

+2.94 m

+2.84 m +2.85 m

+2.81 m KS;  Ø75; i=2.00%

+3.02 m

+3.37 m

+3.36 m

+3.57 m

+3.53 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.00%

+3.50 m
KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø50; i=2.00%

KS;  Ø160; i=1.51%

+3.05 m

+3.32 m

KS;  Ø160; i=1.50% +3.46 m KS;  Ø160; i=1.50%
+3.56 m

+3.58 m

KS;  Ø160; i=1.51%

+3.34 m

+3.50 m

KS;  Ø75; i=2.00%

+3.46 m

KS;  Ø110; i=1.00% +3.36 m+3.43 m

KD;  Ø90; oś 372 cm

KD;  Ø90; oś 372 cm

KD;  Ø90; oś 315 cm

KD
;  Ø

90
; o

ś 3
72

 cm

KD;  Ø90; oś 315 cm

+3.40 m
+3.41 m

+3.68 m

ODP;  Ø50

+3.57 m

Odprowadzenie ścieków  sanitarnych
poza budynek (wyj ście nr 6)
Ciąg dalszy według opracowania  PZT

ODP;  Ø50

KS;  Ø110; i=1.50%

KS;  Ø50; i=1.50%

SK;  Ø32; i=2.00%
+2.76 m

+2.99 m

KD;  Ø125; o ś 305 cm

KD;  Ø110; o ś 305 cm

KD;  Ø160; o ś 280 cm

KD;  Ø90; oś 372 cm

KD;  Ø90; oś 372 cm

KD;  Ø90; oś 372 cm

KD;  Ø90; oś 372 cm

KD;  Ø90; oś 372 cm

KD;  Ø160; o ś 280 cm

Ø110
KS Izolatka

+3.02 m

Ø110
KS 19.1

Ø160
KS 8.3

Ø75
KS 24.2

Ø50
KS 17.4

Ø110
KS 17.2

Ø75
KS 15.5

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.42 m

KS;  Ø50; i=2.00%

KS;  Ø75; i=2.00%

ODP;  Ø50

KS;  Ø75; i=2.00%

KS;  Ø110; i=2.00%

M1.B1.101 Pom. tech -
przy łacza wody

+3.47 m

+3.51 m

+3.21 m

+3.04 m

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.59 m
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KS 26
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KS;  Ø160; i=1.50%
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KS 24.4
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KS 24.3
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KS 24
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KS;  Ø110; i=2.00%
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KS;  Ø160; i=1.50%
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KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø110; i=1.50%
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+3.02 m

Ø110
KS 15.1

Ø160
KS 14

Ø110
KS 10.2

Ø75
KS 10.3

+3.51 m

+3.52 m

Ø110
KS 10.1

Ø110
KS 10

Odcinek kanalizacji sanitarnej 
prowadzony przez Magazyn sterylny 
wykonać z rur PEHD

Odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone przez 
"Strefę czystą" wykonać z rur PEHD
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Rewizja

Rewizja

Rewizja

Rewizja

Rewizja

Rewizja

Rewizja

Rewizja

Rewizja

Rewizja

Rewizja
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+3.47 m
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KS;  Ø160; i=1.51%

KS;  Ø160; i=1.50%
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KS;  Ø75; i=2.00%

+3.48 m
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+3.48 m ODP;  Ø50

+3.41 m

KS;  Ø75; i=2.00%
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KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø50; i=2.00%

+3.60 m +3.61 m

KS;  Ø160; i=1.50%

ODP;  Ø50

+3.51 m

ODP;  Ø50

+3.39 m

+0.34 m

+3
.21

 m

KS;  Ø75; i=2.00%

+3.42 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.52%
+3.28 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.26 m

KS;  Ø110; i=1.50%

+3.30 m

KS;  Ø110; i=2.00%

+3.24 m

KS;  Ø75; i=2.00%

KS;  Ø75; i=2.00%

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%
+2.96 m
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+3.00 m
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+3.45 m

+3.45 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø110; i=1.50%

+3.21 m

KS;  Ø50; i=1.50%

KS;  Ø75; i=2.00%

KS;  Ø160; i=2.00%

+3.29 m

KS;  Ø160; i=1.70%

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.19 m

+3.12 m

KS;  Ø160; i=1.50%

+2.92 m

+2
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 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø110; i=2.00%

KS;  Ø75; i=2.01%
+3.19 m

+3.23 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%

+3.34 m

KS;  Ø75; i=2.00%

+3.36 m

+3.44 m

KS;  Ø160; i=1.50%

KS;  Ø160; i=1.50%
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+3.40 m

+3.43 m

KS;  Ø75; i=2.00%

KS;  Ø160; i=1.51%

+3.57 m +3.43 m

SK;  Ø32; i=2.00%

SK;  Ø32; i=2.00%
SK;  Ø32; i=2.00%

D D

SK;  Ø32; i=2.00%

SK;  Ø32; i=2.00%

SK;  Ø32; i=2.00%
SK;  Ø32; i=2.00%

SK;  Ø32; i=2.00%

SK;  Ø32; i=2.00%

Ø110
KS 22

Ø110
KS 22.1

KS;  Ø75; i=1.50%

-0.20 m

KS;  Ø75; i=1.50%

KS;  Ø75; i=1.50%
-0.38 m

-0.16 m

-0.12 m-0.25 m

KS;  Ø50; i=1.50%

KS;  Ø50; i=1.50%

KS;  Ø50; i=1.50%

-0.22 m -0.28 m

-0.24 m

-0.25 m

-0.21 m

-0.20 m

-0.25 m

Pod łączenie skroplin 
z nawilżacza

Pod łączenie skroplin 
z nawilżacza

Pod łączenie skroplin 
z nawilżacza

Pod łączenie skroplin 
z nawilżacza

Pod łączenie skroplin 
z nawilżacza

Pod łączenie skroplin 
z nawilżacza

+3.46 m

Odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone przez 
"Strefę czystą" wykonać z rur PEHD

KS;  Ø110; i=2.00%

Ø110
KS 19

02 Przesuni ęcie i zmiana
średnicy pionu KS 23.530.06.2022

Ø50
KS 23.5

SK;  Ø32; i=2.00%SK;  Ø32; i=2.00%

02 Usunięcie podłączenia
dwóch zlikwidowanych
umywalek

30.06.2022

+3.42 m

SK;  Ø32; i=2.00%

02 Przeprojektowana
instalacja skroplin30.06.2022

Ø110
KS 25

Ø110
KS 28.2

Ø110
KS 28.1

Ø75
KS 24.5

02 Przesuni ęcie pionu KS28.3
30.06.2022

KS;  Ø75; i=2.00%

Ø75
KS 28.3

02 Przesuni ęty pion KS8
30.06.2022

Ø75
KS 8.2

M1.B1.511 Unoccupied

M1.B1.018 Suszenie
wózków M1.B1.019 Mycie wózków

M1.B1.619 Śsz - Szatnia nr
4 PE - 47 szafek

SK;  Ø32; i=2.00%

SK;  Ø32; i=2.00%

+3.61 m

+3.39 m

+3.39 m

+3.49 m

+3.08 m

+3.08 m

+3.04 m

+3.52 m
+3.57 m

+3.78 m

+3.28 m

+3.34 m

+3.34 m

+3.31 m

+3.28 m

+3.27 m +3.31 m

+3.29 m

+2.77 m+2.81 m

OL 01
DN 200

OL;  DN200;  i=1.50%

M1.B1.511 Przestrze ń
serwis.2

M1.B1.024-7 Unoccupied

M1.B1.203 Komunikacja

M1.B1.614 Śsz - Szatnia nr
2 PE - 44 osób M1.B1.611 Śsz - Szatnia nr

3 PE - 48 osób

M1.00.308-1 Szacht nr 8

M1.B1.612 Magazyn s łużb
porządkowych

M1.B1.119 WC PE

M1.B1.118 Przeds. WC PE

M1.B1.120 Hydroforownia

Ø90
KD 2

Ø110
KD 1

M1.B1.024-2 Ch łodnia
odpadów med.

05
10.2022

Dostosowanie instalacji do
zmian aran żacyjnych

KS;  Ø160; i=1.50%

SK;  Ø32; i=2.00%

SK;  Ø32; i=2.00%

+3.59 m

04
08.2022

Dodanie instalacji
odprowadzenia skroplin

05
10.2022

Zmiana średnicy kanalizacji
sanitarnej (podłączenie
myjki-dezynfektora)

+3.24 m

+3
.22

 m
KS

;  Ø
11

0; 
i=2

.00
%

M1.B1.622 Sz - Pom. z
natryskami nr 4 PE

M1.B1.620 Sz - Umywalnia
nr 4 PE

KS;  Ø50; i=1.00%

KS;  Ø50; i=1.00%

KS;  Ø50; i=1.00%

KS
;  Ø

50
; i=

1.0
0%

KS
;  Ø

50
; i=

1.0
0%

KS;  DN100;  i=1.50%

KS;  DN100;  i=1.50%

KS;  DN100;  i=1.50%

KS;  DN100;  i=1.50%

KS;  DN100;  i=1.50%

KS;  DN100;  i=1.50%

+3.34 m

+3.35 m

+3.36 m

+3.38 m

+3.39 m

+3.33 m

+3.35 m

+3.36 m

+3.37 m

Proj. zbiornik sch ładzający 
V=0,50m3

(odp ływ z myjni endoskopów)

+3.35 m

06
07.12.2022

Dostosowanie podej ść
przyborów sanitarnych pod
zmienioną zabudowę

KS;  Ø50; i=2.00%

KS;  Ø50; i=2.00%

KS;  Ø50; i=2.00% KS;  Ø50; i=2.00%

UWAGI
1. INSTALACJE SANITARNE NALE ŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE 
SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI; 
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI 
MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE 
ICH PRZYDATNOŚĆ  W BUDOWNICTWIE;
3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE 
BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM ORAZ 
INWESTOREM;
4. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH NALEŻY 
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPDOWIEDNIMI RYSUNKAMI 
KONTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM 
TECHNICZNYM. SZCZEGÓŁY WYKONANIA(PRZEJŚCIA, 
OTWORY TECHNOLOGICZNE, TYP I SZCZELNOŚĆ PRZEJŚCIA) 
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU 
KONSTRUKCYJNEGO;
5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ  / ZWERYFIKOWAĆ NA 
BUDOWIE. RZĘDNE PROWADZENIA INSTALACJI ODNIESIONO 
DO POZIOMU 0,00 POSADZKI ROZPATRYWANEJ KONDYGNACJI;
6. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NALEŻY 
ZAPEWNIĆ ODPOWIETRZENIE INSTALACJI PRZEZ 
ZAMONTOWANIE ODPOWIETRZNIKÓW DN15 POPRZEDZONYCH 
ZAWOREM ODCINAJĄCYM DN15;
7.  W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ 
ZAWORY SPUSTOWE ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN15 
UMOŻLIWAJĄCE OPRÓŻNIENIE INSTALACJI;
8. WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE 
POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH 
W OPISIE PROJEKTU;
9. W PRZYPADKU PROWADZENIA KORYT POŻAROWYCH POD 
INSTALACJAMI SANITARNYMI NALEŻY DANĄ INSTALACJĘ 
ZAMONTOWAĆ NA ZAWIESIACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
NAJWIĘKSZEJ PRZYJĘTEJ NA BUDYNKU;
10.  PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY 
BUDOWLANE WYKONANE W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY 
ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI TEJ PRZEGRODY 
ZGODNIE Z ODPOWIENIMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ 
AKTUALNYMI INSTRUKCJAMI WYBRANEGO PRODUCENTA; 
PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA 
PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ (E I) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW. 
PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 M 
W ŚCIANACH I STROPACH POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTEGO, 
DLA KTÓRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
JEST NIE NIŻSZA NIŻ E I 60 LUB R E I 60, A NIEBĘDĄCYCH 
ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, 
POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) ŚCIAN I 
STROPÓW TEGO POMIESZCZENIA. PRZEJŚCIA INSTALACJI 
PRZEZ ZEWNĘTRZNE ŚCIANY BUDYNKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ 
PONIŻEJ POZIOMU TERENU, ZABEZPIECZYĆ PRZED 
MOŻLIWOŚCIĄ PRZENIKANIA GAZU DO WNĘTRZA BUDYNKU - 
WYKONAĆ JAKO GAZOSZCZELNE.
11.  WSZELKIE WYTYCZNE MONTAŻOWE, PODŁĄCZENIA 
URZĄDZEŃ, ROZRUCH URZĄDZEŃ ETC. WYKONAĆ WG. 
WYTYCZNYCH PRODUCENTA;
12.  PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ 
ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONASTWA 
NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE 
NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCH. I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI;
13.  ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA 
ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCE 
SPECYFIKACJĘ OBIEKTU;
14.  NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM 
I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.;
15.  RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ 
CZĘŚĆ PROJEKTU;
16. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A 
OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ 
WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM.;
17. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ 
OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANO MONTAŻOWYCH 
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJĄCEGO (P.K.N.)
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, 
ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE 
PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH 
JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANYCH ROBÓT.;
18. RYSUNKI DWG ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

Oświadczenie  projektanta i sprawdzającego : 
Dokumentację sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej 
oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP-18/21 z 
dnia 2 marca 2021 r w szczególności co do wzajemnego 
skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji Umowy 
oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ta 
dokumentacja ma służyć.

Legenda:

kanalizacja sanitarna podstropowa

kanalizacja deszczowa podci śnieniowa

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ :

KD - kanalizacja deszczowa
SK - kanalizacja skroplin
KS - kanalizacja sanitarna
OL - odwodnienie l ądowiska
ODP - odpowietrzenie kanalizacji

OZNACZENIE SYSTEMÓW RUROWYCH:

kanalizacja deszczowa - odwodnienie 
lądowiska

kanalizacja sanitarna podstropowa
(skropliny)

XX YY
ZZ

XX - oznaczenie instalacji
YY - numer pionu
ZZ - rozmiar rury

OZNACZENIE PIONÓW:

kanalizacja sanitarna odpowietrzenie

ściana oddzielenia przeciwpo żarowego EI120 
(wg opracowania architektonicznego)

OZNACZENIE ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO

ściana oddzielenia przeciwpo żarowego EI 60 
(wg opracowania architektonicznego)

Rzędne instalacji grawitacyjnych oznaczają spód przewodu
Rzędne instalacji ciśnieniowych oznaczają oś przewodu

UWAGA:
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PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gda ńsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

Sprawdzi ł

Opracowa ł mgr inż. Katarzyna Duda

inż. Karolina Pó łgęsek

Projektowa ł inż. Tomasz Sokołowski

mgr inż. Szymon Topolewski

upr. nr 66/Gd/00

upr. nr POM/0117/PWBS/18

w specjalno ści sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

-
Poziom

Branża
Sanitarna

w specjalno ści sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16
w specjalno ści sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

Generalny Wykonawca
Warbud SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

-
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RZUT KONDYGNACJI B1 - INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55
ark.14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1
dz. nr ewid.: 3/8; 5/4; 4/5; 7;

Budowa Szpitalnego Oddzia łu Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego
Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu- centrum medycyny interwencyjnej (etapI)
CZSK w zakresie Modułów 1, 2a, 2b i 3b

B1

@A0

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Numer
rewizji

Opis Data
00 Wydanie PW 01.2022
01 Wydanie PW 05.2022
02 Wydanie PW 30.06.2022
03 Wydanie PW 02.08.2022
04 Wydanie PW 08.2022
05 Dostosowanie projektu instalacji do zmian w architekturze 10.2022

06 Dostosowanie podejść przyborów sanitarnych pod zmienioną
zabudowę

07.12.2022
07 Aneks nr  4 15.02.2023
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