LEGENDA TYPOW WYKONCZENIA:

WP1.1 Wyktadzina PCV (standard) z cokotem 10cm
UWAGI:
WP1.2 Wyktadzina PCV (elektrostatyczne) z cokotem 10cm 1. Projekt rozpatrywa¢ tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacii
) 2. Przed przystapieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne
WP1.3 Wykladzina PCV (magazyny) z cokolem 10cm wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do roboét.

Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione.
W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej

— — — — — — = — ‘ — — | — = — — — | — — — — i — — — @ WP1.4 Wyktadzina PCV z cokotem 10cm branzy.

3. W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych projekt instalacji wentylacji, wod.-
kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robét
budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezaca koordynacje wielobranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach bez uwzglednienienia tynkow.

WP1.6 Wykladzina PCV (Klatki schodowe) z cokotem 10cm 5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub niezgodno$ci
z projektem - nalezy niezwiocznie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia
przyjetego rozwigzania.

WP1.5 Wykladzina PCV (natryski) z cokotem 10cm

WP2.1 Posadzka techniczna - epoksydowa (standard) 6. Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza
z cokotem 10cm posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE.
7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.- kan. oraz elektryczne prowadzi¢ w
WP2.2 Posadzka techniczna - epoksydowa (elektrostatyczna) przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposob umozliwiajacy
z cokotem 10cm nie zbieranie sie kurzu.
WP3 Plytki gresowe 60x60cm z cokofem 10cm 8. W przypadkach wskazanych w projekcie rozwigzan systemowych nalezy bezwzglednie

kierowa¢ sie wskazaniami i wytycznymi wybranego producenta.
9. Szczegoly budowlane montazu elementéw technologii do okre$lenia w porozumieniu z

Aby wydruk byt prawidiowy na podgladzie oraz wydruku wszystkie kotka

Czy widzisz wszystkie kotka? Pokazujg one trzy rézne poziom szarosci.
powinny by¢ widoczne.

Budowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej

Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum
‘ medycyny interwencyjnej (etap |) CZSK w zakresie Modutow 1,2a, 2b i 3b

WP4 Posadzka epoksydowa dostawca technologii.
— — — — — — — — — — — — — _ _ @ 10. Wymagania pozarowe dla poszczegolnych elementéw budynku - wg rysunkéw,
******* N N D [ ] | . ) schematu oraz opisu ppoz.
\ : | WP5 Wykoriczenie wg dostawcy systemu 11. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku. Na materialy i
P1.1/ | —e L wykonanie prac w zakresie izolacji nalezy uzyska¢ gwarancje.
WP1.6 ‘ PGA[1/WP1.6 WP6 Wycieraczka systemowa 12. Przed zamévyieniem sFoIarki i élusarki nalgzy plc’)twierdzi(:’ illoé(: qkign i drzwi oraz wymiary.
P1.1/ M4 B1R14121,94 2 W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw z rzeczywistymi
Y 7 WP1.6 T t‘ﬁ RN ":‘ﬁ setodqwar2 otworami uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementow technologii mocowania.
el AT WP7 Gres techniczny 30x30cm z cokotem 10cm 13. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych nalezy
| I o 4 L L [ L I g b skoordynowa¢ sposob podtaczenia urzadzenia do mediéw oraz skoordynowaé przyjete w
| I Wym’;"’g’:g;’“:;‘:’; . /f : : : : : : : : LEGENDA TYPOW POSADZEK: protjektachhbranjowycth rozwigzania techniczne w odniesieniu do wybranego urzadzenia i
; o %Winda 5 NI N LR (| I 1 Wwytycznych producenta.
‘ \H I 14. Przed wykonaniem posadzki potwierdzi¢ trasy kanatow kablowych z dostawca
[ I PG1.0 Podloga na gruncie technologii.
| i | 1.811 u;‘f n 15. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowsa izolacje przeciwwilgociowa.
Nezekiepifly ) 16. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacje i przebieg dylatacji w
PG1.1 Podioga na gruncie posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
17. Rzgdna 0,00 odpowiada rzednej +87,50 m n.p.m.
Pod ie /spadek dzcel 18. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
V4 PG1.2 odioga na gruncie /spadek w posadzce a) warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
MIB1.202129.57 2 Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
edsionek ki sch 7 PG Podioga na gruncie (ciepta siefi) b) normy Rolskiego Komitgtu Normalizacyjnego (P.K.N); N .
; c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
) . d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
i Pz PG3.1 Podtoga podniesiona na gruncie budowlanych; ) ) . o
n ' e) przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonanych robot.
PG3 Podtoga podniesiona na gruncie ﬁ
. . B | ]
PG4.1 Podioga nad stopg fundamentowa
d MODUL |
PG4.2 Podtoga nad stopg fundamentowa,
! PG5 Podtoga systemowa na gruncie (chtodnie odp. med.)
| . . N
WW/UW PG6 Podtoga na gruncie (pod plytki gresowe techniczne)
B 55553 MODUL Il
P1.1 Stropy miedzykondygnacyjne - 12cm
wymiar kabiny 170x270 o .
M1.00.4038.75 m? P2. P12 Stropy miedzykondygnacyjne - 12cm
Winda nr 4 .B1209,34.1Ym?
unikacj
P1.2* Stropy miedzykondygnacyjne - 12cm
(pomieszczenie M1.05.200)
P13 Stropy miedzykondygnacyjne - 12cm
wymiar kabiny 140x240
M1.00.4026.59 m? P14 Stropy miedzykondygnacyjne - 12cm
Winda nr 3 ’
P2 Stropy miedzykondygnacyjne (pom. tomografu,
endoskopia,RTG) - 12cm
- R ()
o 1.84.00%20: 5}\ ) ) L
732 TR P3 Stropy miedzykondygnacyjne (komunikacja) - 12cm
wymiar kabiny 140x240 do dekontami le
M1.00.401/6.59 m* ™~
Winda nr 2 P4 Podtoga pomieszczen na dachu - 43,5¢cm
I ] ol
wymiar kabiny 120x210cm P5 Stropy miedzykondygnacyjne -12cm
wymiar kabiny 140x240 M1.00.406(6.39 m? ) )
M1.00.400/6.59 m? Winda nr 7 czysta wymiar kabiny 120x210cm
Winda nr 1 M1.00.405/6.39 m* P6 Stropy miedzykondygnacyjne (komunikacja) - 12cm
Winda nr 6 brudna
Uwaga: Szczegotowe informacje dotyczace typow posadzek znajdujq sie w Zestawieniu
przegréd budowlanych (arkusz nr :338-1P-M1-ZZ-DR-A-00001-00).
O —— Obszar zmian wykoniczenia posadzek
Oswic Proj i sprawdzajacego : Dok ntacje sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowa nr DZP-18/21
Zz dnia 2 marca 2021 r w szczegélnodci co do wzaj go skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji
Vel Umowy oraz jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ta dokumentacja ma stuzy¢.
Projektowat| mgr inz. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta,
kierownika budowy i robét w specjalnosci architektonicznej
1.B4.,00810.8 m mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
Strefa sprzetu.do w spegjalnosci architektonicznej
- do projektowania b icznen
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Skala poréwnawcza - tylko dla sprawdzenia wydruku

ark.14, obreb 0039 Lazarz, jedn. ewid. Miasto Poznan 306401_1
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