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Węzeł cieplnyM1.B1.102
128.13 m²

Kl. schodowa 1M1.B1.210
21.94 m²

KomunikacjaM1.B1.200
44.65 m²

Pom. tech - przy łacza wodyM1.B1.101
11.02 m²

Rozdzia ł ciepłaM1.B1.117
291.91 m²

Pom. porz ąd.M1.B1.005
13.68 m²

Kl. schodowa 4M1.B1.213
21.94 m²

Przedsionek kl. sch 4M1.B1.207
20.66 m²

Pom. UPS komp. z
rozdzielnic ą komp.M1.B1.114
42.74 m²

Stacja uzdatniania wodyM1.B1.113
20.21 m²

Pokój kierownika CSM1.B1.031
27.45 m²

Pakietowanie bieliznyM1.B1.030
13.86 m²

Strefa czysta -
Pakietowanie narz ędziM1.B1.029
144.39 m²

KomunikacjaM1.B1.034
19.38 m²

Magazyn sterylizatorniM1.B1.008
16.46 m²

KomunikacjaM1.B1.010
34.17 m²

Magazyn narz ędzi
fabrycznie nowychM1.B1.012
22.62 m²

Strefa sterylna - Magazyn
sterylnyM1.B1.013
67.68 m²

Śluza um-far.M1.B1.014
6.81 m²

Pomieszczenie przyj ęć
materiału brudnegoM1.B1.020
36.25 m²

Pom. DSOM1.B1.111
14.58 m²

Śluza przyjęcia materiału
brudnegoM1.B1.021
20.60 m²

Magazyn chemiiM1.B1.025
10.86 m²

Pom. porz ąd.M1.B1.015
5.94 m²

Ch łodnia odpadów med.M1.B1.024
14.46 m²

Ch łodnia odpadów med.M1.B1.023
17.28 m²

Strefa mycia wózkówM1.B1.022
20.14 m²

Mag. brudnej bieliznyM1.B1.108
39.02 m²

Przedsionek kl. sch 3M1.B1.205
11.76 m²

Pom. UPS med. i
rozdzielnicy med.M1.B1.109
36.47 m²

Rozdzielnia NNM1.B1.110
34.64 m²

Kl. schodowa 3M1.B1.212
21.94 m²

Pom. elekt.M1.B1.503
14.28 m²

Strefa brudna - mycie
narz ędziM1.B1.027
70.88 m²

Pom. agregatu pró żniM1.B1.105
30.13 m²

Spr ężarkownia medycznaM1.B1.104
49.89 m²Wentylatornia nr 1M1.B1.103

264.97 m²

Spr ężarkownia medycznaM1.B1.106
22.04 m²

Kl. schodowa 2M1.B1.211
21.94 m²

Pom. tele.M1.B1.502
7.79 m²

Przedsionek kl. sch 2M1.B1.202
49.57 m²

??
?
?

??
?
?

Śsz - Szatnia nr 2 PE - 44
osóbM1.B1.614
60.80 m²

Sz - Umywalnia nr 3 PEM1.B1.610
8.25 m²

Sz - Pom. z natryskami nr 3
PEM1.B1.608
9.67 m²

Sz - Pom. z natryskami nr 2
PEM1.B1.607
9.67 m²

Sz - Umywalnia nr 2 PEM1.B1.605
8.32 m²

Sz - Umywalnia nr 1 PEM1.B1.604
8.32 m²

Sz - Pom. z natryskami nr 1
PEM1.B1.602
9.67 m²

Śsz - Szatnia nr 1 PE - 48
szafekM1.B1.601
40.86 m²

Pro MorteM1.B1.600
18.61 m²

Pom. elekt.M1.B1.501
7.86 m²

Pom. tele.M1.B1.500
5.72 m²

Komora dekontaminacjiM1.B1.001
8.27 m²

Sprz ęt do dekontaminacjiM1.B1.002
10.73 m²

SuszenieM1.B1.003
10.79 m²

Mycie r ęczne sprzętuM1.B1.004
9.26 m²

??
?
?

Wentylatornia nr 2M1.B1.116
153.34 m²

KomunikacjaM1.B1.208
105.25 m²

Magazyn sterylizatorniM1.B1.007
20.25 m²

Śsz - Szatnia czysta PE - 24
szafkiM1.B1.618
21.36 m²

Mag. czystej bieliznyM1.B1.107
61.54 m²

Pom. porz ąd.M1.B1.026
3.91 m²

Śluza um-far.M1.B1.028
4.70 m²

WC PEM1.B1.032
1.55 m²

Śsz - Szatnia brudna PE -
24 szafkiM1.B1.615
20.25 m²

Śsz - Umywalnia PEM1.B1.616
10.83 m²

WC PEM1.B1.617
1.25 m²

WC PEM1.B1.033
1.92 m²

Przeds. WC PEM1.B1.035
1.85 m²

Sz - WC PEM1.B1.603
1.50 m²

Sz - WC PEM1.B1.606
1.50 m²

Sz - WC PEM1.B1.609
1.50 m²

??
?
?

Mycie wózkówM1.B1.019
5.38 m²

Suszenie wózkówM1.B1.018
4.50 m²

Sprężarka 
Wydajność 2,4 m3/min
moc 15 kW
max nadciśnienie 11 bar
np. ASK 28

Sprężarka 
Wydajność 5,6m3/min 
ciśnienie 10  bar
moc 37 kW
np. BSD75

Zbiornik 1000 l

System sterowania
i nadzoru

Zbiornik 2000 l

Tablica redukcyjna

Tablica redukcyjna

Osuszacz 
Przepływ 5,0m3/min
ciśnieniowy punkt rosy-40'C
np. DC50E

Zbiornik 2000 l

Agregat próżni
Szybkość pompowania 700m3/h
Pojemność 2x1200 dm3
Moc 16,5 kW
Próżnia końcowa w zbiornikach 30hPa/97%
np. AVA 700(M)/2

Wejście projektowanej instalacji dwutlenku węgla - do modułu 1 i 2
Wejście projektowanej instalacji tlenu do budynku - do modułu 1 i 2
Wejście projektowanej instalacji tlenu do budynku - do modułu 3, 4 i 5

Instalacja tlenu, sprężonego powietrza, próżni
i dwutlenku węgla
- do modułu 2

P1

P2

SZI-1

SZI-1

Instalacja tlenu, sprężonego powietrza i próżni
 - do modułu 3, 4 i 5 (prowadzona przez moduł 2)

Winda nr 6 brudnaM1.00.405
6.39 m²
wymiar kabiny 120x210cm

Winda nr 7 czystaM1.00.406
6.39 m²
wymiar kabiny 120x210cm

Szacht nr 2M1.00.302
7.79 m²

Szacht nr 5M1.00.305
3.62 m²

KomunikacjaM1.B1.215
93.87 m²

AIR8 med
Ø28

AIR5 med
Ø35

AIR5 med
Ø28

AIR8 tech
Ø22

AIR5 med
Ø22

AIR8 med
Ø18

CO2
Ø18

VAC
Ø28

O2
Ø35

O2
Ø35

VAC
Ø35

VAC
Ø42

O2
Ø35

AIR5 med
Ø28
VAC
Ø35

O2
Ø22

AIR5 med
Ø22

AIR10 med
Ø35

AIR10 tech
Ø15

VAC
Ø35

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø22

AIR8 tech
Ø22

AIR8 med
Ø28

AIR5 med
Ø22

O2
Ø28

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

Monitor punktu rosy

EkspedycjaM1.B1.016B
14.83 m²

EkspedycjaM1.B1.016A
19.05 m²

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

Szacht nr 10M1.00.300
6.17 m²

Szacht nr 1M1.00.301
2.00 m²

Winda nr 4M1.00.403
8.75 m²
wymiar kabiny 170x270

Winda nr 3M1.00.402
6.59 m²
wymiar kabiny 140x240

Winda nr 2M1.00.401
6.59 m²
wymiar kabiny 140x240

Winda nr 1M1.00.400
6.59 m²
wymiar kabiny 140x240

HydroforowniaM1.B1.120
27.67 m²

Poczta PneumatycznaM1.B1.115
37.69 m²

KomunikacjaM1.B1.208
105.25 m²

KomunikacjaM1.B1.209
34.11 m²

Szacht nr 3M1.00.307
6.74 m²

Pokój socjalny PEM1.B1.011
14.07 m²

Szacht nr 7M1.00.309
8.07 m²

Szacht nr 9M1.00.306
5.80 m²

Szacht nr 6M1.00.310
2.37 m²

Winda nr 5M1.00.404
8.75 m²
wymiar kabiny 170x270cm

Szacht nr 11M1.00.303
2.94 m²

Śsz - Szatnia nr 3 PE - 48
osóbM1.B1.611
50.08 m²

VAC
Ø28

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø22

VAC
Ø28

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø10 KomunikacjaM1.B1.203

106.17 m²

??
?
?

KomunikacjaM1.B1.214
133.76 m²

CO2
Ø18AIR8 med

Ø18

O2
Ø54

CO2
Ø22

VAC
Ø28

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

Zakończyć zaworem odcinającym
- podłączyć wg DTR urządzenia

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10 AIR8 tech

Ø10

Zakończyć zaworem odcinającymZakończyć zaworem odcinającym

Zakończyć zaworem odcinającym

Zakończyć zaworem odcinającym

AIR8 tech
Ø15

O2
Ø28

AIR5 med
Ø22

AIR8 med
Ø28

CO2
Ø18

VAC
Ø28

O2
Ø35

AIR5 med
Ø28

O2
Ø35

AIR5 med
Ø28

AIR8 med
Ø28

CO2
Ø18

VAC
Ø28

Wyrzut-agregat
Ø110

CO2
Ø15

289 p.p.p.

289 p.p.p.

257 p.p.p.

275 p.p.p.

275 p.p.p.

299 p.p.p.

299 p.p.p.

299 p.p.p.

289 p.p.p.

289 p.p.p.

286 p.p.p.

258 p.p.p.

258 p.p.p.

256 p.p.p.

268 p.p.p.

269 p.p.p.

320 p.p.p.

280 p.p.p.

315 p.p.p.309 p.p.p.

310 p.p.p.310 p.p.p.

310 p.p.p.

310 p.p.p.

310 p.p.p.300 p.p.p.

310 p.p.p.

310 p.p.p.

310 p.p.p.

319 p.p.p.

319 p.p.p.

315 p.p.p.

315 p.p.p.

315 p.p.p.

307 p.p.p.

307 p.p.p.

307 p.p.p.

307 p.p.p.

320 p.p.p.

269 p.p.p.

280 p.p.p.

268 p.p.p.

280 p.p.p.

258 p.p.p.

332 p.p.p.

332 p.p.p.

224 p.p.p.

274 p.p.p.

188 p.p.p.

188 p.p.p.

218 p.p.p.

218 p.p.p.

218 p.p.p.

218 p.p.p.

350 p.p.p.

351 p.p.p.

351 p.p.p.

328 p.p.p.

348 p.p.p.

375 p.p.p.

351 p.p.p.

343 p.p.p.

350 p.p.p.

267 p.p.p.
313 p.p.p.

293 p.p.p.
269 p.p.p.

269 p.p.p.
263 p.p.p.

267 p.p.p.

269 p.p.p.
268 p.p.p.

269 p.p.p.

269 p.p.p.
359 p.p.p.

269 p.p.p.

263 p.p.p.

262 p.p.p.
263 p.p.p.

351 p.p.p.
269 p.p.p.

359 p.p.p.

269 p.p.p.

307 p.p.p.

Sprężarka 
Wydajność 5,6 m3/min 
ciśnienie 10  bar
moc 37 kW
np. BSD75

AIR8 tech
Ø22

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø10

VAC
Ø28CO2

Ø18

AIR8 med
Ø28

AIR5 med
Ø22

O2
Ø28

AIR8 tech
Ø22

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø15

AIR8 tech
Ø15

O2
Ø35

AIR8 tech
Ø10

AIR8 tech
Ø10

instalacja tlenu medycznego O2

instalacja sprężonego powietrza medycznego AIR5

instalacja sprężonego powietrza medycznego AIR8

instalacja sprężonego powietrza technicznego AIR5

instalacja próżni medycznej VAC

instalacja sprężonego powietrza technicznego AIR8

instalacja gazów poanestetycznych AGSS

instalacja dwutlenku węgla CO2

pion instalacji gazów medycznych i próżni

pion instalacji odciągu gazów poanestetycznych AGSS

punkt poboru gazów medycznych i próżni

punkt poboru gazów technicznych

punkt AGSS

tablica poboru gazów TPG

strefowy zespół informacyjno - alarmowy SZIAN

strefowy zespół zaworowo - informacyjny SZI

sygnalizator alarmu SA

sygnalizator źródeł SZ

UWAGI:

1. Rysunek należy traktować jako integralną część projektu budowlanego Instalacji 
Gazów Medycznych i należy go czytać łącznie z opisem technicznym Instalacji Gazów 
Medycznych.
2. Rurociągi prowadzić bezpośrednio nad sufitem podwieszanym.
3. Rurociągi w korytarzach i w pomieszczeniach prowadzić w przestrzeni ponad 
sufitem podwieszanym, natomiast zejścia do SZIAN, TPG lub paneli prowadzić w 
bruzdach ściennych lub w ściankach G-K.
4. Rurociągi w miejscach krzyżowania się z kablami elektrycznymi zabzpieczyć 
peszlami.
5. Rurociągi w miejscach przejśc przez ściany zabzpieczyć peszlami.
6. Wszystkie podejścia pod punkty poboru w TPG lub panelach maja średnicę (chyba, 
że podano inaczej):
O2  - 10 mm
AIR5 - 10 mm
VAC - 12 mm
7. Wysokość montażu skrzynek SZIAN, sygnalizatorów SA oraz paneli - środek na 
wysokości 1500 mm od podłogi.
8. Wysokość montażu TPG - środek na wysokości 1500 mm od podłogi.
9. Odejścia rurociągów z pionów na kondygnację wyposażyć w zawory odcinające 
zlokalizowane ponad sufitem podwieszanym - w suficie wykonać rewizję 
umożliwiająca swobodny dostęp do zaworów odcinających.
10. Przejścia instalacji gazów medycznych przez strefy przeciwpożarowe wykonać
zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej. Rurociągi instalacji AGSS z rur
SPIRO przy przejściach zabezpieczyć za pomocą systemowego rozwiązania dla rur
metalowych (np. masa ogniochronna+wełna mineralna+zaprawa cementowa),
zgodnie z wytycznymi producenta, np. Promat, Alfaseal. 

LEGENDA:

P1

SZIAN

SA

instalacja sprężonego powietrza technicznego AIR10

instalacja sprężonego powietrza medycznego AIR10

SZ

SZI

P1AGSS

instalacja wyrzutu z Air8Med - napęd narzędzi pneumatycznych
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Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytu ł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gda ńsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

Sprawdzi ł mgr inż. Marcin Bocian upr. nr LOD/1706/PWOS/11

Opracowa ła mgr inż. Paulina Wolska

Projektowa ł mgr inż. Adrian Buchner upr. nr LOD/2419/PWOS/14

-
Poziom

W specjalno ści instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

W specjalno ści instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

Zamawiający / Inwestor

Generalny Wykonawca
WARBUD SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

Uniwerystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius,
ul. Fredry 10, 61-701 Pozna ń

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum 
medycyny interwencyjnej (etap I) CZSK w zakresie Modu łów 1, 2a, 2b i 3b

Branża

Oświadczenie pro jektanta i sprawdzającego: Dokumentację sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP-18/21 
z dnia 2 marca 2021 r. w szczególności co do wzajmnego skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji 
Umowy oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ta dokumnetacja ma służyć.
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Projekt Wykonawczy 1:100 03.2023

Rzut kondygnacji B1

POZNAŃ, Ul. Grunwaldzka 55
ark. 14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1
dz. nr ewid.: 3/8; 5/4; 4/5; 7

Budowa Szpitalnego Oddzia łu Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej

B1

Gazy medyczne

PS
Pisanie tekstu
RYS.10


