
LEGENDA
Kana ł nawiewny
Kana ł wywiewny
Kana ł wyrzutowy
Kana ł czerpny
Elastyczny przewód t łumiący
Jednostrefowy kana ł oddymiający
w klasie E600120(ho0)S1500

Przepustnica soczewkowa

Tłumik akustyczny prostokątny
Tłumik akustyczny prostokątny  higieniczny

Tłumik akustyczny okrągły
Tłumik akustyczny okrągły higieniczny

Regulator sta łego wydatku z nastawą ręczną

System Name
WidthxHeight ΦDiameter

Symbol pionu / Systemu wentylacyjnego

300x200

⌀160
Średnica kanału wentylacyjnego

Wymiar kanału wentylacyjnego

V=140 Wydatek powietrza / nr pomieszczenia
Szeroko ść x Wysokość lub Śerdnica kanału

Klapa P.PO Ż.

Przepustnica p łaszczyznowa z siłownikiem

Regulator CAV

Regulator VAV

Belka ch łodząca

TA; 5554

TH; 5554

TO; 5554
TOH; 5554

Przepustnica okr ągłaR

PS

RSP

RS

CAV wymiar

VAV.pi ętro.system.numer
wymiar

KO.piętro.system.numer
wymiar

UWAGI
1. INSTALACJE WENTYLACJI NALE ŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ 
ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI; 
2. WSZYSTKIE MATERIA łY ZASTOSOWANE W INSTALACJI POWINNY POSIADAć 
ODPOWIEDNIE DOPUSZCZENIA NA RYNEK POLSKI;
3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY 
WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ 
WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI;
5.  WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ  / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE;
6.  PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
7.  WSZYSTKIE KANAŁY POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH 
PODANYCH W OPISIE PROJEKTU;
8.  NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z 
ZAPISÓW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 
poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.;
9.  RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU;
10. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY 
PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.;
11. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO 
MONTAŻOWYCH 
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJĄCEGO (P.K.N.)
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU 
TECHNIKI BUDOWLANEJ
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I 
DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I 
WYKONANYCH ROBÓT .;

V=50 m³/h
M1.B1.032

V=200 m³/h
M1.B1.030

V=798 m³/h
M1.B1.029

V=798 m³/h
M1.B1.029

V=798 m³/h
M1.B1.029

V=798 m³/h
M1.B1.029

V=798 m³/h
M1.B1.029

V=140 m³/h
M1.B1.014

V=170 m³/h
M1.B1.017

V=130 m³/h
M1.B1.016A

V=250 m³/h
M1.B1.618

V=300 m³/h
M1.B1.011

V=625 m³/h
M1.B1.013

V=625 m³/h
M1.B1.013

V=625 m³/h
M1.B1.013

V=200 m³/h
M1.B1.030

V=195 m³/h
M1.B1.012

V=300 m³/h
M1.B1.011

V=70 m³/h
M1.B1.016A

V=170 m³/h
M1.B1.017V=140 m³/h

M1.B1.014

V=310 m³/h
M1.B1.025

V=150 m³/h
M1.B1.019

V=130 m³/h
M1.B1.018

V=90 m³/h
M1.B1.028

V=640 m³/h
M1.B1.027

V=640 m³/h
M1.B1.027

V=640 m³/h
M1.B1.027

V=640 m³/h
M1.B1.027

V=270 m³/h
M1.B1.020

V=340 m³/h
M1.B1.021

V=270 m³/h
M1.B1.020

V=625 m³/h
M1.B1.013

V=625 m³/h
M1.B1.013

V=625 m³/h
M1.B1.013

V=798 m³/h
M1.B1.029

V=900 m³/h
M1.B1.017

V=837 m³/h
M1.B1.027

V=837 m³/h
M1.B1.027

V=837 m³/h
M1.B1.027

V=50 m³/h
M1.B1.512

V=130 m³/h
M1.B1.018

V=150 m³/h
M1.B1.019

V=40 m³/h
M1.B1.028

V=60 m³/h
M1.B1.015 V=310 m³/h

M1.B1.025

V=340 m³/h
M1.B1.021V=100 m³/h

M1.B1.016B

V=440 m³/h
M1.B1.010

V=100 m³/h
M1.B1.016B
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VAV.B01 .I.N.16. 01
ø160
Vmin 14 m³/h
Vmax 434 m³/h
Vobl 200 m³/h

PR.B01 .I.N.16. 07
400 x 300

PR.B01 .I.N.16. 06
400 x 300

R

VAV.B01 .I.N.16. 03
ø125
Vmin 9 m³/h
Vmax 265 m³/h
Vobl 140 m³/h

VAV.B01 .I.N.16. 06
700 x 400
Vmin 2016 m³/h
Vmax 9072 m³/h
Vobl 3150 m³/h

VAV.B01 .I.W.16. 13
ø100
Vmin 6 m³/h
Vmax 170 m³/h
Vobl 70 m³/h

VAV.B01 .I.N.16. 14
ø160
Vmin 14 m³/h
Vmax 434 m³/h
Vobl 170 m³/h

CAV

VAV.B01 .I.N.17. 28
ø200
Vmin 23 m³/h
Vmax 678 m³/h
Vobl 340 m³/h

VAV.B01 .I.N.17. 15
ø100
Vmin 6 m³/h
Vmax 170 m³/h
Vobl 90 m³/h

VAV.B01 .I.N.17. 08
600 x 350
Vmin 1512 m³/h
Vmax 6804 m³/h
Vobl 2560 m³/h

VAV.B01 .I.W.17. 09
600 x 350

VAV.B01 .I.W.17. 21
ø160

R
R

VAV.B01 .M1.W3.T. 27
ø160
Vmin 14 m³/h
Vmax 434 m³/h
Vobl 340 m³/h

VAV.B01 .I.N.16. 02
400 x 300
Vmin 864 m³/h
Vmax 3888 m³/h
Vobl 1597 m³/h

VAV.B01 .I.N.16. 10
900 x 300
Vmin 1944 m³/h
Vmax 8748 m³/h
Vobl 3193 m³/h

VAV.B01 .I.N.17. 11
300 x 300
Vmin 648 m³/h
Vmax 2916 m³/h
Vobl 900 m³/h

VAV.B01 .I.W.16. 12
500 x 500
Vmin 1800 m³/h
Vmax 8100 m³/h
Vobl 3150 m³/h

VAV.B01 .I.N.17. 22
ø160
Vmin 14 m³/h
Vmax 434 m³/h
Vobl 280 m³/h

VAV.B01 .I.N.17. 20
ø160
Vmin 14 m³/h
Vmax 434 m³/h
Vobl 270 m³/h

VAV.B01 .I.N.16. 24
ø125
Vmin 9 m³/h
Vmax 265 m³/h
Vobl 130 m³/h

VAV.B01 .I.W.16. 23
ø125
Vmin 9 m³/h
Vmax 265 m³/h
Vobl 140 m³/h

VAV.B01 .I.W.17. 16
ø100

CAV. ø100
R

VAV.B01 .I.W.17. 17
ø160

CA
V. 

ø1
60

VAV.B01 .I.N.16. 25
ø100
Vmin 6 m³/h
Vmax 170 m³/h
Vobl 100 m³/h

VAV.B01 .I.W.16. 26
ø100
Vmin 6 m³/h
Vmax 170 m³/h
Vobl 100 m³/h

PS.B01 .M1.W4.T. P2
ø200

KZ

PS.B01 .M1.W4.T. P1
ø200

PR.B01 .I.W.16. 03
300 x 200
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M1.WD6
Φ125

M1.WD7
Φ125

M1.WD3
Φ125

M1.WD5
Φ160

M1.WD2
Φ160

VAV.B01 .I.W.16. 07a
ø400
Vmin 90 m³/h
Vmax 2713 m³/h
Vobl 1935 m³/h

VAV.B01 .I.W.16. 07b
ø400
Vmin 90 m³/h
Vmax 2713 m³/h
Vobl 1935 m³/h

Φ315

Φ400

CAV. ø315

wyciąg 
4 x 787,5m³/h

M1.B1.030

M1.B1.029

M1.B1.014

M1.B1.017

M1.B1.016A
M1.B1.618

M1.B1.011

M1.B1.013

M1.B1.012

M1.B1.025

M1.B1.019

M1.B1.018

M1.B1.028

M1.B1.027

M1.B1.020

M1.B1.021M1.B1.016B

M1.B1.010

kana ły went. odciągowe 
wykonane ze stali 
nierdzewnej

kana ły went. odciągowe 
wykonane ze stali 
nierdzewnej

kana ły went. odciągowe 
wykonane ze stali 
nierdzewnej

CAV. 300x 150
300x150

500x500

wyciąg 
260m³/h

wyciąg 
260m³/h

wyciąg 
200m³/h

wyciąg 
200m³/h

wyciąg 
200m³/h

wyciąg 
920m³/h

wyciąg 
967m³/h

wyciąg 
967m³/h

wyciąg 
967m³/h

wyciąg 
967m³/h
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Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytu ł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gda ńsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

-
Poziom

Branża
Wentylacja

Generalny Wykonawca
Warbud SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

-

Sprawdzi ł mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16

Projektowa ł inż. Tomasz Sokołowski

mgr inż. Łukasz Tryc
upr. nr 66/Gd/00

w specjalno ści sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

w specjalno ści sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

w specjalno ści sanitarnej do projektowania bez ograniczeń
upr. nr POM/0059/PWOS/15

Opracowa ł inż. Dominika Kaszuba

inż. Marcin Szczepa ński

mgr inż. Katarzyna Czoska

Oświadczenie  projektanta i sprawdzającego : Dokumentację sporządzono zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa i 
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP-18/21 
z dnia 2 marca 2021 r w szczególności co do wzajemnego skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji 
Umowy oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ta dokumentacja ma służyć .

Zamawiający / Inwestor

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius,                        
ul. Fredry 10, 61-701 Pozna ń
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Projekt wykonawczy 1:100 08.2022

SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI -
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55
ark. 14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1
dz. nr ewid.: 3/8; 5/4; 4/5; 7;

Budowa Szpitalnego Oddzia łu Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego
Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrym medycyny interwencyjnej (etap I)
CZSK w zakresie Modułów 1,2a, 2b i 3b

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

B1

@A1

M1.B1.029
Strefa czysta
+10 Pa

M1.B1.013
Strefa sterylna
+20 Pa

M1.B1.027
Strefa brudna
-5 Pa
(Zyski ciep ła 2,4kW)

M1.B1.028
Śluza um-far
+5 Pa

M1.B1.018/M1.B1.019
Mycie+suszenie wózków
-5 Pa

M1.B1.017
Magazyn wózków
+5 Pa

Sterylizacja parowa
(zyski ciepła 14,2 kW)
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M1.B1.030
Pakietowanie
+10 Pa

M1.B1.010
Komunikacja

0 Pa
Pomieszczenie 
referencyjne do 
pomiaru gradacji 

ciśnienia

M1.B1.014
śluza um-far
+15 Pa

M1.B1.016A
Ekspedycja
+15 Pa

M1.B1.016B
Ekspedycja
0 Pa

M1.B1.020
Pom. przyjęć 
mat. brudnego
0 Pa

M1.B1.021
Śluza przyjęcia
mat. brudnego
0 Pa

Myjnia wózków 
transportowych
(zyski ciepła 2,3kW)

SCHEMAT GRADACJI CI ŚNIEŃ

+20 Pa

+20 Pa

+10 Pa

-5 Pa

+5Pa

+10 Pa

0 Pa

+15 Pa

+20 Pa

Indywidualne wyciągi powietrza
z urządzeń denzynfekatorów
Kompensacja powietrza z pomieszczenia
sąsiedniego - wytyczne wg. DTR wybranego
urządzenia.
Sterowanie naw/wyw w pom. sąsiednich - regulatory VAV

Indywidualny wyciąg znad urządzenia 50 - 900 m3/h
WG SCHEMATU MYJNI

2x
 o

ka
p 

ko
nd

en
sa

cy
jny

25
00

x1
40

0 

Wyciągi powietrza z urządeń sterylizatorów. 
Wyciąg powietrza z okapu systemem wywiewnym I.W.16
Kompensacja powietrza z pomieszczenia
sąsiedniego - wytyczne wg. DTR wybranego
urządzenia.
Sterowanie naw/wyw w pom. sąsiednich - regulatory VAV

STREFA CZYSTA/STERYLNA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

STREFA BRUDNA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

powietrze odprowadzane
z urządzenia
50 - 900 m3/h

MYJNIA M1.B1.020M1.B1.017

Wentylator EC
M1.W4.T
900 m3/h
400 Pa

M

M

P1

P2

SCHEMAT MYJNI
(Pomieszczenie M1.B1.017)

NAWIEW
50/900 m3/h

Sterowanie:
1. Komora wyłączona
P1 nastawa 50 m3/h
P2 nastawa 0 m3/h

2. Włączenie komory
P1 nastawa 0 m3/h
P2 nastawa 900 m3/h
Wentylator 900 m3/h

NAWIEW
270 m3/h

NAWIEW
170 m3/h

klimakonwektor
sufitowy
1,95 kW

BMS

I.N.17I.N.16

WYWIEW
270 m3/h

I.W.17

I.W.16

WYWIEW
170 m3/h

VAV

+15 Pa

M1.B1.214
Komunikacja
0 Pa
Pomieszczenie referencyjne do pomiaru gradacji ciśnienia

0 Pa

M1.B1.214
Komunikacja
0 Pa

I.N.16

UWAGA:
- Kanał wentylacyjny na całej długości wykonać z materiału odpornego na 
wysoką temperaturę do 95*C i 100% wilgotności.
- Kanał prowadzić ze spadkiem od urządzenia do miejsca zasyfonowania. 
- W miejscu zasyfonowania podłączyć odwodnienie do kanalizacji sanitarnej.
- Przed przepustnicą z siłownikiem nr P1 zamontować klapę zwrotną.
- Podłączenie do urządzenia z przerwą powietrzną.
Wszystkie powyższe wytyczne należy sprawdzić i ewentualnie skorygować po 
wyborze konkretnego urzadzenia.
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napływ powietrza do urządzeń
kratkami kontaktowymi
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Sterylizacja 
parowa

Myjnia wózków 
transportowych

Sterylizacja 
parowa

odwodnienie 
do kanalizacji 

Klimakonwektor dla odbioru 
zysków ciepła

Klimakonwektor dla odbioru 
zysków ciepła

Numer
rewizji

Opis Data
00 Wydanie PW 05.2022
01 Wydanie PW 30.06.2022
02 Wydanie PW 02.08.2022
03 Wydanie PW 08.2022
04 Wydanie PW 15.02.2023

ORIENTACJA WIDOKU

M1

N

-5 Pa

-5 Pa
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kW

+10 Pa

+15 Pa

+10 Pa

PS
Pisanie tekstu
RYS. 7


