Czy widzisz wszystkie kotka? Pokazuja one trzy rézne poziom szaro$ci
Aby wydruk byt prawidiowy na podgladzie oraz wydruku wszystkie kotka

powinny by¢ widoczne.
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Skala poréwnawcza - tylko dla sprawdzenia wydruku

VAVBOT M1.W3.T. 27

VAV.BOT .LN.16. 25

Wyciagi powietrza z urzaden sterylizatorow.

Wycigg powietrza z okapu systemem wywiewnym |.W.16
Kompensacja powietrza z pomieszczenia

sgsiedniego - wytyczne wg. DTR wybranego

urzadzenia.

Sterowanie naw/wyw w pom. sasiednich - regulatory VAV
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SCHEMAT GRADACJI CI SNIEN
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Indywidualne wyciagi powietrza
z urzadzen denzynfekatoréw
Kompensacja powietrza z pomieszczenia
sgsiedniego - wytyczne wg. DTR wybranego

Sterowanie naw/wyw w pom. sasiednich - regulatory VAV
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SCHEMAT MYJNI
(Pomieszczenie M1.81.017)
Sterowanie:
1. Komora wylaczona Wentylator EC
P1 nastawa 50 m3/h M1.W4.T
P2 nastawa 0 m3/h 900 m3/h
400 Pa \
2. Witaczenie komory |
P1 nastawa 0 m3/h | BMS
P2 nastawa 900 m3/h |
Wentylator 900 m3/h |
I
=== == = = = = = — =
I
NAWIEW :
IN.16 50/900 m3/h } |
I
WYWEEW | () — — — ___1 j'
W16 M = i N odwodnienie
. e P2 do kanalizacji
kllmakgnwektor —)— == WYWIEW
o | 270 m3h
y —_— | [
T |
IN.16 | LN.17
NAWIEW , M | NAWIEW
170 m3/h powietrze odprowadzane || }— — — 270 m3/h
Z urzadzenia L ¢
$ 50 - 900 m3/h

UWAGA:

- Kanat wentylacyjny na catej dtugosci wykona¢ z materiatu odpornego na
wysoka temperature do 95*C i 100% wilgotnosci.

- Kanat prowadzic¢ ze spadkiem od urzadzenia do miejsca zasyfonowania.

- W miejscu zasyfonowania podiaczy¢ odwodnienie do kanalizacji sanitarnej.
- Przed przepustnica z sitownikiem nr P1 zamontowa¢ klapg zwrotna.

- Podtaczenie do urzadzenia z przerwg powietrzna.

Wszystkie powyzsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac po

wyborze konkretnego urzadzenia.

ORIENTACJA WIDOKU

N

UWAGI

1. INSTALACJE WENTYLACJI NALE ZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI;

2. WSZYSTKIE MATERIA tY ZASTOSOWANE W INSTALACJI POWINNY POSIADA¢
ODPOWIEDNIE DOPUSZCZENIA NA RYNEK POLSKI;

3. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY

WYMAGAJA UZGODNIEN Z PROJEKTANTEM

4. WSZYSTKIE PRZEJSCIA | OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEZY ROZPATRYWAC
WG WYKONAWCZYCH PROJEKTOW KONSTRUKCJI;

5. WYMIARY / RZEDNE SPRAWDZIC / ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE;

6. PRZED WYKONANIEM KSZTALTEK WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

7. WSZYSTKIE KANALY POWINNY BYC ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH

PODANYCH W OPISIE PROJEKTU;

8. NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJACYMI Z
ZAPISOW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24

poz. 83

9. RYSUNEK LACZNIE Z OPISEM STANOW! INTEGRALNA CZESC PROJEKTU;
10. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEZY
PRZYJAC ROZWIAZANIE BARDZIEJ WYMAGAJACE LUB SKONTAKTOWAC SIE Z

zdn. 23 lutego 1994r.;

PROJEKTANTEM.;

11. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO

MONTAZOWYCH

- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJACEGO (PK.N.)
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU

TECHNIKI BUDOWLANEJ

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW |

- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJ!I KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW |

DOSTAWCOW MATERIALOW | URZADZEN
WYKONANYCH ROBOT .,
- - - — = —
| LEGENDA
Kanat nawiewny
| Kanat wywiewny
‘ Kanat wyrzutowy
Kanat czerpny

Elastyczny przewdd t tumiacy
Jednostrefowy kana + oddymiajacy
w klasie E600120(ho0)S1500

KO.pigtro.system.numer

wymiar X Klapa P.PO Z.

_— Srednica kanatu wentylacyjnego
2160

Wymiar kanatu wentylacyjnego
o000 <

< Symbol pionu / Systemu wentylacyjnego

WidthxHeight @Diameter — Szeroko ¢ x Wysoko$6 lub Serdnica kanatu
/=140 Wydatek powietrza / nr pomieszczenia

Regulator sta tego wydatku z nastawa reczng,

System Name

RSP [3]
RS

PS

CAV i D
wymmrg\ Eﬂ

R Przepustnica okr ggta
Regulator CAV
VAV.Pi etro.system.nu
e J Regulator VAV

Przepustnica soczewkowa

Przepustnica p taszczyznowa z sitownikiem

Ttumik akustyczny prostokatny
Ttumik akustyczny prostokatny higieniczny

10:5554 [ ] Ttumik akustyczny okragty
I TOH; 5554 [ ] Thumik akustyczny okragty higieniczny
| Belka chtodzaca
I
04 Wydanie PW 15.02.2023
03 Wydanie PW 08.2022
02 Wydanie PW 02.08.2022
01 Wydanie PW 30.06.2022
00 Wydanie PW 05.2022
Numer Opis Data
rewizji

Oswiad

Zz dnia 2 marca 2021 r w szczegdlnosci co do wzaje
Umowy oraz jej kompletno$ci z punktu widzenia celu, ktdremu ta dokumentacja ma stuzyc .

p

j isp j : Dok e sporzgdzono zgodnie  z obowigzujacymi przepisami prawa i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inZynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowg nr DZP-18/21
go skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji

Projektowat

inz. Tomasz Sokofowski
w specjalno Sci sanitarnej do projektowania bez ograniczeri

upr. nr 66/Gd/00

mgr inz. Lukasz Tryc
w Specjalno Sci sanitarne] do projektowania bez ograniczer

upr. nr POM/0059/PWOS/15

mgr inz. Katarzyna Czoska

Opracowal | inz, Dominika Kaszuba
inz. Marcin Szczepa fiski
Sprawazit Wg;;eg]a%ﬁols%asynrtg%cboa projektowania bez agrglgicgethOMlooArB/PWBSM 6

Generalny Wykonawca

Warbud SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius,

ul. Fredry

10, 61-701 Pozna n

Zamawiajacy / Inwestor

Szpital Kliniczny im. Heliodora $wiecickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznan

Nazwa inwestycji

Budowa Szpitalnego Oddzia fu Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego
Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrym medycyny interwencyjnej (etap 1)

CZSK w zakresie Modutéw 1,2a, 2b i 3b

Adres obiektu budowlanego

POZNAN

ark. 14, obreb 0039 tazarz, jedn. ewid. Miasto Poznan 306401_1

, ul. Grunwaldzka 55

dz. nrewid.: 3/8; 5/4; 4/5; 7;

INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA S|
PROJECT 80-298 Gdarnsk g
Branza .
Wentylacja

Tytut rysunku

SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI -
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

\PM1-ZZ-M3W-

Faza projektu Skala Arkusz Data
Projekt wykonawczy 11100 @A1 08.2022 |
NI. projektu Autor Strefa Poziom Ty Branza Numer Rewizja

338

-|IP -M1-B1-SD -W-57146- 04

20.02.2023 16:19:37  C:\U:



PS
Pisanie tekstu
RYS. 7


