Czy widzisz wszystkie kotka? Pokazuja one trzy rézne poziom szaro$ci
Aby wydruk byt prawidtowy na podgladzie oraz wydruku wszystkie kotka

powinny by¢ widoczne.
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Pakiet: 05000-Sections

Skala: 1:100

Studnia schiadzajaca (wezet ciepta)

Pakiet: 05000-Sections Skala: 1:100

Studnia schiadzajaca (centralna sterylizatornia)

Pakiet: 05000-Sections

Skala: 1:100

Pakiet: 05000-Sections Skala: 1:100

Przejscie pod fawa funamentowa

A Likwidacja studni

07/09/2021 napowietrzaj aoych

®

Legenda:

E=—————-1 kanalizacja sanitarna
podposadzkowa
wykonana z PVC (SN8)

E=————— kanalizacja sanitama
podposadzkowa

wykonana z zeliwa
sferoidalnego

E=====——- kanalizacja deszczowa
podposadzkowa
wykonana z PVC (SN8)

OZNACZENIE PIONOW:

OZNACZENIE SYSTEMOW RUROWYCH:

XX - oznaczenie instalacii
YY - numer pionu
ZZ - rozmiar rury

KD - kanalizacja deszczowa
KS - kanalizacja sanitarna

OZNACZENIE SCIAN ODDZIELENIA POZAROWEGO

V77 77] $ciana oddzielenia przeciwpozarowego EI120
(wg opracowania architektonicznego)

$ciana oddzielenia przeciwpozarowego EI 60
(wg opracowania architektonicznego)

UWAGA:

Rzedne instalacji grawitacyjnych oznaczaja spod przewodu
Rzedne instalacji ci$nieniowych oznaczaja 0$ przewodu

UWAGI

1. INSTALACJE SANITARNE NALE ZY WYKONAC ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI:

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI INSTALACJI
MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJACE
ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE;

3. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE

BUDOWY WYMAGAJA UZGODNIEN Z PROJEKTANTEM ORAZ
INWESTOREM;

4. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPDOWIEDNIMI RYSUNKAMI
KONTRUKCYJINYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM. SZCZEGOLY WYKONANIA(PRZEJSCIA,
OTWORY TECHNOLOGICZNE, TYP | SZCZELNOSC PRZEJSCIA)
ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH WG PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO:;

5. WYMIARY / RZEDNE SPRAWDZIC / ZWERYFIKOWAC NA
BUDOWIE. RZEDNE PROWADZENIA INSTALACJI ODNIESIONO

DO POZIOMU 0,00 POSADZKI ROZPATRYWANEJ KONDYGNACJI;

6. W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NALEZY
ZAPEWNIC ODPOWIETRZENIE INSTALACJI PRZEZ

ZAMONTOWANIE ODPOWIETRZNIKOW DN15 POPRZEDZONYCH

ZAWOREM ODCINAJACYM DN15;

7. WNAJNIZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAC
ZAWORY SPUSTOWE ZE ZLACZKA DO WEZA DN15
UMOZLIWAJACE OPROZNIENIE INSTALACJI;

8. WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE | TECHNOLOGICZNE
POWINNY BYC ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH
W OPISIE PROJEKTU;

9. W PRZYPADKU PROWADZENIA KORYT POZAROWYCH POD
INSTALACJAMI SANITARNYMI NALEZY DANA INSTALACJE
ZAMONTOWAC NA ZAWIESIACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
NAJWIEKSZEJ PRZYJETEJ NA BUDYNKU;

10. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY

BUDOWLANE WYKONANE VW ODPORNOSC! OGNIOWEJ NALEZY

ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI TEJ PRZEGRODY
ZGODNIE Z ODPOWIENIMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ

AKTUALNYMI INSTRUKCJAMI WYBRANEGO PRODUCENTA;
PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA

PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI

OGNIOWEJ (E ) WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 M

W SCIANACH | STROPACH POMIESZCZENIA ZAMKNIETEGO,
DLAKTORYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE.J
JEST NIE NIZSZANIZ E 160 LUB R E | 60, A NIEBEDACYCH
ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO,
POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E 1) SCIAN |
STROPOW TEGO POMIESZCZENIA. PRZEJSCIA INSTALACJI
PRZEZ ZEWNETRZNE SCIANY BUDYNKU, ZNAJDUJACE SIE
PONIZEJ POZIOMU TERENU, ZABEZPIECZYC PRZED
MOZLIWOSCIA PRZENIKANIA GAZU DO WNETRZA BUDYNKU -
WYKONAC JAKO GAZOSZCZELNE.

11. WSZELKIE WYTYCZNE MONTAZOWE, PODtACZENIA
URZADZEN, ROZRUCH URZADZEN ETC. WYKONAC WG.
WYTYCZNYCH PRODUCENTA;

12. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA

ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA ETAPIE WYKONASTWA
NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE
NALEZY UZGODNIC Z ARCH. | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI;
13. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA
ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLEDNIAJACE
SPECYFIKACJE OBIEKTU;

14. NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI

WYNIKAJACYMI Z ZAPISOW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.;

15. RYSUNEK tACZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNA
CZESC PROJEKTU:

16. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY RYSUNKIEM A
OPISEM NALEZY PRZYJAC ROZWIAZANIE BARDZIEJ
WYMAGAJACE LUB SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.;
17. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA
OBOWIAZUJA:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO MONTAZOWYCH

- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJACEGO (PK.N.)
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE
PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIAtOW | URZADZEN

- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH
JAKOSC MATERIALOW | WYKONANYCH ROBOT.;

18. RYSUNKI DWG ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

UWAGA:
RYSUNEK PRZEDSTAWIA ROZWI AZANIA ZGODNE Z
WYTYCZNYMI OTRZYMANYMI DO DNIA 16.07.2021r.
ZMIANA WYTYCZNYCH PO DNIU 16.07.2021r. BEDZIE
WYMAGALA PONOWNEJ ANALIZY PROJEKTU |
WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJACYCH Z NOWYCH
WYTYCZNYCH BRANZOWYCH.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego :

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej
oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowa nr DZP-18/21 z
dnia 2 marca 2021 r w szczegoino$ci co do wzajemnego

skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji Umowy

oraz jej kompletno$ci z punktu widzenia celu, ktéremu ta
dokumentacja ma stuzy¢.

on Aneks nr 4 15.02.2023
010 Zmiany w wentylatorni P03 30.12.2022
09 Wydanie PW 08.2022
08 Wydanie PW 02.08.2022
07 Wydanie PW 30.06.2022
06 Wydanie PW 05.2022
05 Wydanie PW 01.2022
04 Wydanie PBZ 07.2021
03 Dostosowanie instalacji do zmian w projekcie architektury i 07/09/2021

konstrukcji
02 Korekty trasy kanalizacji sanitarnej 01/09/2021
01 Zmiany po uwagach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 10/08/2021
00 Zmiany po uwagach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 21/07/2021
AB Wydanie PBZ 09/08/2021
AA Wydanie PBZ 09/08/2021

Numer Opis Data
rewizji

Projektowat | inz, Tomasz Sokotowski upr. nr 66/Gd/00

w spejalno $ci j do proj ia bez ograniczeri

mgr inz. Szymon Topolewski upr. nr POM/0117/PWBS/18

w specjalno $ci sanil j do proje ia bez ograni
Opracowal | mgr inz. Katarzyna Duda

inz. Karolina P¢ tgesek
Sprawdzit | mgr inZz. lga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16

w specjalno Sci sanitarnej do proj ia bez ograniczen
Generalny Wykonawca Warbud SA

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius,
ul. Fredry 10, 61-701 Pozna 1

Zamawiajacy / Inwestor

Szpital Kliniczny im. Heliodora  Swiecickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa Szpitalnego Oddzia tu Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego

Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu- centrum medycyny interwencyjnej (etapl)

CZSK w zakresie Modutéw 1, 2a, 2b i 3b

Adres obiektu budowlanego

POZNAN, ul. Grunwaldzka 55

ark.14, obreb 0039 tazarz, jedn. ewid. Miasto Poznan 306401_1
dz. nrewid.: 3/8; 5/4; 4/5; 7,

INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIF  omes
PROJECT 80-298 Gdarisk
Branza .
Sanitarna
Tytuf rysunku

RZUT KONDYGNACJI B1- INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ PODPOSADZKOWEJ
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