
UWAGI
1. INSTALACJE SANITARNE NALE ŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE 
SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI; 
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI 
MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE 
ICH PRZYDATNOŚĆ  W BUDOWNICTWIE;
3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE 
BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM ORAZ 
INWESTOREM;
4. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH NALEŻY 
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPDOWIEDNIMI RYSUNKAMI 
KONTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM 
TECHNICZNYM. SZCZEGÓŁY WYKONANIA(PRZEJŚCIA, 
OTWORY TECHNOLOGICZNE, TYP I SZCZELNOŚĆ PRZEJŚCIA) 
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU 
KONSTRUKCYJNEGO;
5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ  / ZWERYFIKOWAĆ NA 
BUDOWIE. RZĘDNE PROWADZENIA INSTALACJI ODNIESIONO 
DO POZIOMU 0,00 POSADZKI ROZPATRYWANEJ KONDYGNACJI;
6. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NALEŻY 
ZAPEWNIĆ ODPOWIETRZENIE INSTALACJI PRZEZ 
ZAMONTOWANIE ODPOWIETRZNIKÓW DN15 POPRZEDZONYCH 
ZAWOREM ODCINAJĄCYM DN15;
7.  W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ 
ZAWORY SPUSTOWE ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN15 
UMOŻLIWAJĄCE OPRÓŻNIENIE INSTALACJI;
8. WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE 
POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH 
W OPISIE PROJEKTU;
9. W PRZYPADKU PROWADZENIA KORYT POŻAROWYCH POD 
INSTALACJAMI SANITARNYMI NALEŻY DANĄ INSTALACJĘ 
ZAMONTOWAĆ NA ZAWIESIACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
NAJWIĘKSZEJ PRZYJĘTEJ NA BUDYNKU;
10.  PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY 
BUDOWLANE WYKONANE W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY 
ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI TEJ PRZEGRODY 
ZGODNIE Z ODPOWIENIMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ 
AKTUALNYMI INSTRUKCJAMI WYBRANEGO PRODUCENTA; 
PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA 
PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ (E I) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW. 
PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 M 
W ŚCIANACH I STROPACH POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTEGO, 
DLA KTÓRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
JEST NIE NIŻSZA NIŻ E I 60 LUB R E I 60, A NIEBĘDĄCYCH 
ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, 
POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) ŚCIAN I 
STROPÓW TEGO POMIESZCZENIA. PRZEJŚCIA INSTALACJI 
PRZEZ ZEWNĘTRZNE ŚCIANY BUDYNKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ 
PONIŻEJ POZIOMU TERENU, ZABEZPIECZYĆ PRZED 
MOŻLIWOŚCIĄ PRZENIKANIA GAZU DO WNĘTRZA BUDYNKU - 
WYKONAĆ JAKO GAZOSZCZELNE.
11.  WSZELKIE WYTYCZNE MONTAŻOWE, PODŁĄCZENIA 
URZĄDZEŃ, ROZRUCH URZĄDZEŃ ETC. WYKONAĆ WG. 
WYTYCZNYCH PRODUCENTA;
12.  PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ 
ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONASTWA 
NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE 
NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCH. I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI;
13.  ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA 
ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCE 
SPECYFIKACJĘ OBIEKTU;
14.  NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM 
I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.;
15.  RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ 
CZĘŚĆ PROJEKTU;
16. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A 
OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ 
WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM.;
17. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ 
OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANO MONTAŻOWYCH;
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJĄCEGO (P.K.N.)
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, 
ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE 
PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH 
JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANYCH ROBÓT.;
18. RYSUNKI DWG ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
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CO04
DN20

CO07
DN20

168 x 800 x 900
Moc: 2030 W
n: 6.5
Standard
M1.B1.210

107 x 400 x 600
Moc: 452 W
n: 1
Standard
M1.B1.200

63 x 400 x 600
Moc: 203 W
n: 1
Standard
M1.B1.209

107 x 520 x 600
Moc: 441 W
n: 2.5
Standard
M1.B1.208

82 x 400 x 600
Moc: 233 W
n: 1
Higieniczny
M1.B1.002

63 x 520 x 600
Moc: 322 W
n: 1
Standard
M1.B1.207

107 x 520 x 600
Moc: 441 W
n: 2.5
Standard
M1.B1.208

63 x 520 x 600
Moc: 306 W
n: 1
Standard
M1.B1.034

63 x 600 x 600
Moc: 389 W
n: 2
Standard
M1.B1.031

82 x 400 x 600
Moc: 317 W
n: 1.5
Higieniczny
M1.B1.030

82 x 600 x 900
Moc: 442 W
n: 3
Higieniczny
M1.B1.027

82 x 920 x 600
Moc: 731 W
n: 4.5
Higieniczny
M1.B1.029

82 x 600 x 900
Moc: 442 W
n: 3
Higieniczny
M1.B1.027

82 x 600 x 600
Moc: 442 W
n: 2
Higieniczny
M1.B1.027

168 x 1120 x 900
Moc: 2407 W
n: N
Standard
M1.B1.212

48 x 520 x 600
Moc: 234 W
n: 1
Higieniczny
M1.B1.108

107 x 520 x 600
Moc: 700 W
n: 4
Standard
M1.B1.203

48 x 720 x 600
Moc: 299 W
n: 1
Higieniczny
M1.B1.107

107 x 600 x 600
Moc: 814 W
n: 3
Standard
M1.B1.202

168 x 1600 x 900
Moc: 3692 W
n: N
Standard
M1.B1.211

107 x 600 x 600
Moc: 837 W
n: 3
Standard
M1.B1.104

107 x 800 x 600
Moc: 1235 W
n: 4.5
Standard
M1.B1.106

107 x 520 x 600
Moc: 560 W
n: 3.5
Standard
M1.B1.105

48 x 600 x 600
Moc: 239 W
n: 1
Higieniczny
M1.B1.022

107 x 600 x 600
Moc: 885 W
n: 5
Standard
M1.B1.203

82 x 400 x 600
Moc: 239 W
n: 1
Higieniczny
M1.B1.021

82 x 720 x 600
Moc: 486 W
n: 2.5
Higieniczny
M1.B1.020

107 x 400 x 600
Moc: 229 W
n: 1
Standard
M1.B1.615

107 x 520 x 600
Moc: 885 W
n: 5.5
Standard
M1.B1.214

35 x 500 x 820
Moc: 146 W
n: 2
Drabinkowy
M1.B1.616

107 x 400 x 600
Moc: 254 W
n: 1
Standard
M1.B1.618

35 x 500 x 820
Moc: 199 W
n: 2
Drabinkowy
M1.B1.602

107 x 520 x 600
Moc: 515 W
n: 3.5
Standard
M1.B1.614

35 x 500 x 820
Moc: 145 W
n: 2
Drabinkowy
M1.B1.607

35 x 500 x 820
Moc: 120 W
n: 1
Drabinkowy
M1.B1.608

107 x 800 x 600
Moc: 838 W
n: 5
Standard
M1.B1.611

107 x 400 x 600
Moc: 285 W
n: 2
Ocynkowany
M1.B1.610

107 x 720 x 600
Moc: 977 W
n: 4
Standard
M1.B1.215

Węzeł cieplny
M1.B1.102

T=16 °C
Φ=0 W

Winda nr 5-1
M1.00.404-1

T=16 °C
Φ=0 W

Winda nr 6 brudna-1
M1.00.405-1

T=17 °C
Φ=0 W

Winda nr 7 czysta-1
M1.00.406-1

T=18 °C
Φ=0 W

Szacht nr 3-1
M1.00.307-1

T=18 °C
Φ=0 W

Szacht nr 8-1
M1.00.308-1

T=19 °C
Φ=0 W

Pom. tele.
M1.B1.500

T=20 °C
Φ=0 W

Przedsionek kl. sch 3
M1.B1.205

T=20 °C
Φ=0 W

Szacht nr 5-1
M1.00.305-1

T=15 °C
Φ=0 W

Winda nr 4-1
M1.00.403-1

T=15 °C
Φ=0 W

Sz - Umywalnia nr 1
PE

M1.B1.604
T=24 °C
Φ=0 W

Sz - WC PE
M1.B1.603

T=20 °C
Φ=0 W

Śsz - Szatnia brudna
PE - 24 szafki

M1.B1.615
T=24 °C

Φ=229 W

Szacht nr 10-1
M1.00.300-1

T=17 °C
Φ=0 W

Winda nr 3-1
M1.00.402-1

T=16 °C
Φ=0 W

Winda nr 2-1
M1.00.401-1

T=17 °C
Φ=0 W

Winda nr 1-1
M1.00.400-1

T=20 °C
Φ=0 W

Szacht nr 9-1
M1.00.306-1

T=20 °C
Φ=0 W

Chłodnia odpadów
med.

M1.B1.024
T=20 °C
Φ=0 W

Chłodnia odpadów
med.

M1.B1.023
T=20 °C
Φ=0 W

Przedsionek kl. sch 2
M1.B1.202

T=20 °C
Φ=814 W

Pom. porząd.
M1.B1.015

T=20 °C
Φ=0 W

Pom. tele.
M1.B1.502

T=20 °C
Φ=0 W

Szacht nr 4-1
M1.00.304-1

T=17 °C
Φ=0 W

Pom. elekt.
M1.B1.501

T=20 °C
Φ=0 W

Szacht nr 2-1
M1.00.302-1

T=17 °C
Φ=0 W

Sz - Umywalnia nr 2
PE

M1.B1.605
T=24 °C
Φ=0 W

Sz - WC PE
M1.B1.609

T=20 °C
Φ=0 W

Sz - Pom. z
natryskami nr 3 PE

M1.B1.608
T=24 °C

Φ=120 W

Sz - WC PE
M1.B1.606

T=20 °C
Φ=0 W

Sz - Pom. z
natryskami nr 2 PE

M1.B1.607
T=24 °C

Φ=145 W

WC PE
M1.B1.617

T=20 °C
Φ=0 W

Kl. schodowa 1
M1.B1.210

T=20 °C
Φ=2030 W

Śsz - Szatnia nr 1 PE -
48 szafek

M1.B1.601
T=24 °C

Φ=1346 W

Przedsionek kl. sch 4
M1.B1.207

T=20 °C
Φ=322 W

Pom. UPS komp. z
rozdzielnicą komp.

M1.B1.114
T=20 °C
Φ=0 W

Stacja uzdatniania
wody

M1.B1.113
T=16 °C
Φ=0 W

Pom. UPS med. i
rozdzielnicy med.

M1.B1.109
T=16 °C
Φ=0 W

Rozdzielnia NN
M1.B1.110

T=16 °C
Φ=0 W

Pom. elekt.
M1.B1.503

T=20 °C
Φ=0 W

Komunikacja
M1.B1.209

T=20 °C
Φ=185 W

Szacht nr 1-1
M1.00.301-1

T=17 °C
Φ=0 W

Ekspedycja
M1.B1.016A

T=20 °C
Φ=125 W

Śluza przyjęcia
materiału brudnego

M1.B1.021
T=20 °C

Φ=239 W

Poczta Pneumatyczna
M1.B1.115

T=16 °C
Φ=0 W

WC PE
M1.B1.033

T=20 °C
Φ=0 W

Przeds. WC PE
M1.B1.035

T=20 °C
Φ=0 W

Pokój socjalny PE
M1.B1.011

T=20 °C
Φ=0 W

Magazyn narzędzi
fabrycznie nowych

M1.B1.012
T=20 °C
Φ=0 W

Śluza um-far.
M1.B1.014

T=20 °C
Φ=0 W

Sz - Umywalnia nr 3
PE

M1.B1.610
T=24 °C

Φ=285 W

Pom. DSO
M1.B1.111

T=20 °C
Φ=0 W

WC PE
M1.B1.119

T=20 °C
Φ=0 W

Magazyn służb
porządkowych

M1.B1.612
T=20 °C
Φ=0 W

Wentylatornia nr 2
M1.B1.116

T=17 °C
Φ=0 W

Śsz - Szatnia nr 3 PE -
48 osób

M1.B1.611
T=24 °C

Φ=838 W

Pokój kierownika CS
M1.B1.031

T=20 °C
Φ=389 W

Kl. schodowa 2
M1.B1.211

T=20 °C
Φ=5681 W

Sprzęt do
dekontaminacji

M1.B1.002
T=20 °C

Φ=233 W

Komora
dekontaminacji

M1.B1.001
T=20 °C
Φ=0 W

Pom. tech - przyłacza
wody

M1.B1.101
T=16 °C
Φ=0 W

Pom. porząd.
M1.B1.005

T=20 °C
Φ=0 W

Pakietowanie bielizny
M1.B1.030

T=20 °C
Φ=317 W

Magazyn sterylizatorni
M1.B1.008

T=20 °C
Φ=0 W

Magazyn sterylizatorni
M1.B1.007

T=20 °C
Φ=0 W

Komunikacja
M1.B1.010

T=20 °C
Φ=0 W

Sprężarkownia
medyczna
M1.B1.106

T=12 °C
Φ=1235 W

Pro Morte
M1.B1.600

T=16 °C
Φ=0 W

Strefa mycia wózków
M1.B1.022

T=20 °C
Φ=239 W

Śsz - Szatnia czysta
PE - 24 szafki

M1.B1.618
T=24 °C

Φ=254 W

Komunikacja
M1.B1.034

T=20 °C
Φ=306 W

Sprężarkownia
medyczna
M1.B1.104

T=12 °C
Φ=788 W

Komunikacja
M1.B1.200

T=20 °C
Φ=452 W

Szacht nr 7-1
M1.00.309-1

T=19 °C
Φ=0 W

Szacht nr 11-1
M1.00.303-1

T=17 °C
Φ=0 W

Wentylatornia nr 1
M1.B1.103

T=17 °C
Φ=0 W

Kl. schodowa 4
M1.B1.213

T=20 °C
Φ=1748 W

Hydroforownia
M1.B1.120

T=16 °C
Φ=0 W

Rozdział ciepła
M1.B1.117

T=16 °C
Φ=0 W

Sz - Pom. z
natryskami nr 1 PE

M1.B1.602
T=24 °C

Φ=199 W

WC PE
M1.B1.032

T=20 °C
Φ=0 W

Strefa brudna - mycie
narzędzi

M1.B1.027
T=20 °C

Φ=1327 W

Śluza um-far.
M1.B1.028

T=20 °C
Φ=0 W

Pom. porząd.
M1.B1.026

T=20 °C
Φ=0 W

Przestrzeń serwis.3
M1.B1.512

T=0 °C
Φ=0 W

Suszenie wózków
M1.B1.018

T=20 °C
Φ=0 W

Magazyn wózków
M1.B1.017

T=20 °C
Φ=0 W

Magazyn chemii
M1.B1.025

T=20 °C
Φ=0 W

Mag. brudnej bielizny
M1.B1.108

T=20 °C
Φ=234 W

Mag. czystej bielizny
M1.B1.107

T=20 °C
Φ=299 W

Przeds. WC PE
M1.B1.118

T=20 °C
Φ=0 W

Komunikacja
M1.B1.214

T=20 °C
Φ=1770 W

Strefa sprzetu do
mycia

M1.B1.006
T=20 °C
Φ=0 W

Mycie ręczne sprzętu
M1.B1.004

T=20 °C
Φ=0 W

Suszenie
M1.B1.003

T=20 °C
Φ=249 WKomunikacja

M1.B1.208
T=20 °C

Φ=891 W

Pomieszczenie przyjęć
materiału brudnego

M1.B1.020
T=20 °C

Φ=486 W

Mycie wózków
M1.B1.019

T=20 °C
Φ=0 W

Komunikacja
M1.B1.203

T=20 °C
Φ=1178 W

Pom. agregatu próżni
M1.B1.105

T=12 °C
Φ=530 W

Kl. schodowa 3
M1.B1.212

T=20 °C
Φ=4011 W

Śsz - Umywalnia PE
M1.B1.616

T=24 °C
Φ=146 W

Strefa sterylna -
Magazyn sterylny

M1.B1.013
T=20 °C
Φ=0 W

Przestrzeń serwis.2
M1.B1.511

T=20 °C
Φ=0 W

Strefa czysta -
Pakietowanie narzędzi

M1.B1.029
T=20 °C

Φ=2197 W

82 x 400 x 600
Moc: 125 W
n: 1
Higieniczny

Unoccupied-8
Unoccupied-8

T=16 °C
Φ=0 W

Szacht nr 6-5
M1.00.310-5

T=16 °C
Φ=0 W

CO05
DN25

CO09
DN25

82 x 920 x 600
Moc: 731 W
n: 4.5
Higieniczny
M1.B1.029

82 x 920 x 600
Moc: 731 W
n: 4.5
Higieniczny
M1.B1.029

107 x 1120 x 900
Moc: 1748 W
n: N
Standard
M1.B1.213

82 x 400 x 600
Moc: 249 W
n: 1
Higieniczny
M1.B1.003

107 x 1320 x 600
Moc: 1346 W
n: 6.5
Standard
M1.B1.601

CO03
DN20

CO; 2xDN50;  o ś 345 cm

CO; 2xDN50;  o ś 345 cm

CO; 2xDN50;  o ś 367 cm

CO; 2xDN40;  o ś 340 cm

CO; 2xDN40;  o ś 340 cm

CO; 2xDN40;  o ś 340 cm
CO; 2xDN40;  o ś 330 cm

CO; 2xDN40;  o ś 305 cm

CO; 2xDN20;  o ś 360 cm

CO; 2xDN20;  o ś 360 cm

CO; 2xDN20;  o ś 370 cm

CO; 2xDN15;  o ś 316 cm

CO; 2xDN40;  o ś 365 cm

CO; 2xDN15;  o ś 320 cm
CO; 2xDN40;  o ś 309 cm

CO; 2xDN20;  o ś 350 cm

CO; 2xDN40;  o ś 362 cm

CO; 2xDN40;  o ś 362 cm

CO
; 2

xD
N4

0; 
 o

ś 3
62

 cm

CO
; 2

xD
N2

0; 
 o

ś 3
75

 cm

CO; 2xDN32;  o ś 362 cm

CO; 2xDN32;  o ś 362 cm

CO; 2xDN32;  o ś 362 cm
CO; 2xDN25;  o ś 350 cm

CO
; 2

xD
N2

5; 
 o

ś 3
13

 cm

CO; 2xDN25;  o ś 313 cm

CO; 2xDN25;  o ś 340 cm

CO
; 2

xD
N2

5; 
 o

ś 3
75

 cm

CO; 2xDN25;  o ś 355 cm

CO; 2xDN25;  o ś 355 cm

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø20

CO; Ø16 CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø20

CO; Ø20 CO; Ø16 CO; Ø16 CO; Ø16 CO; Ø16 CO; Ø16 CO; Ø16

CO; Ø20

CO
; Ø

20

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO
; Ø

16

CO; Ø16CO; Ø16CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø20

CO; Ø20

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø20

CO; 2xDN25;  o ś 340 cm

CO; Ø16
CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16
CO; Ø16

CO; Ø16CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø20

CO; Ø16CO; Ø16

CO
; 2

xD
N2

5; 
 o

ś 3
75

 cm

CO; 2xDN25;  o ś 377 cm

CO; 2xDN50;  o ś 340 cm

CO; 2xDN15;  o ś 370 cm

CO; 2xDN25;  o ś 355 cm

CO; 2xDN25;  o ś 340 cm

CO; 2xDN32;  o ś 362 cm

CO
; 2

xD
N2

0; 
 o

ś 3
62

 cm

CO; 2xDN20;  o ś 295 cm

CO
; 2

xD
N2

5; 
 o

ś 3
13

 cm

CO; 2xDN15;  o ś 370 cm

CO; 2xDN25;  o ś 305 cm

CO
; 2

xD
N1

5; 
 o

ś 2
80

 cm

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø25

CO; Ø25 CO; Ø20

CO; Ø16

CO; Ø20

CO; Ø20

CO; Ø20

CO; Ø20

M1_B1_RRC01
DN 15
kv=1.144 m³/h
dp=19535 Pa
n=22.5
M1.B1.200

M1_B1_ZR01
DN 25
kv=1.100 m³/h
dp=21717 Pa
n=1,1
M1.B1.200

M1_B1_ZR11
DN 25
kv=1.000 m³/h
dp=24828 Pa
n=1
M1.B1.117

M1_B1_RRC11
DN 15
kv=1.001 m³/h
dp=24047 Pa
n=22.5
M1.B1.117

CO; 2xDN25;  o ś 355 cm

CO02
DN15

M1_B1_RRC02
DN 15
kv=0.508 m³/h
dp=21216 Pa
n=22.5
M1.B1.102

M1_B1_ZR02
DN 15
kv=0.550 m³/h
dp=18639 Pa
n=0,7
M1.B1.102

CO10
DN25

M1_B1_ZR10
DN 25
kv=1.300 m³/h
dp=27681 Pa
n=1,3
M1.B1.117

M1_B1_RRC10
DN 15
kv=1.396 m³/h
dp=23324 Pa
n=22.5
M1.B1.117

CO11
DN25

M1_B1_ZR12
DN 15
kv=0.340 m³/h
dp=21311 Pa
n=0,5
M1.B1.208

M1_B1_RRC12
DN 15
kv=0.258 m³/h
dp=36107 Pa
n=12.5
M1.B1.208

CO; 2xDN15;  o ś 355 cm

M1_B1_ZR03
DN 20
kv=0.720 m³/h
dp=14027 Pa
n=0,8
M1.B1.601

M1_B1_RRC03
DN 15
kv=0.591 m³/h
dp=20280 Pa
n=22.5
M1.B1.601

M1_B1_RRC13
DN 15
kv=0.267 m³/h
dp=30062 Pa
n=12.5
M1.B1.604

M1_B1_ZR13
DN 15
kv=0.395 m³/h
dp=14139 Pa
n=0,55
M1.B1.604

M1_B1_RRC09
DN 15
kv=1.346 m³/h
dp=18600 Pa
n=20
M1.B1.113

M1_B1_ZR09
DN 25
kv=1.100 m³/h
dp=28654 Pa
n=1,1
M1.B1.113

M1_B1_RRC14
DN 15
kv=0.302 m³/h
dp=35384 Pa
n=15
M1.B1.113

M1_B1_ZR14
DN 15
kv=0.450 m³/h
dp=16403 Pa
n=0,6
M1.B1.113

M1_B1_ZR08
DN 15
kv=0.230 m³/h
dp=6744 Pa
n=0,4
M1.B1.029

M1_B1_RRC08
DN 15
kv=0.084 m³/h
dp=49174 Pa
n=10
M1.B1.029

M1_B1_RRC15
DN 15
kv=0.042 m³/h
dp=43274 Pa
n=10
M1.B1.616

M1_B1_ZR15
DN 15
kv=0.110 m³/h
dp=6396 Pa
n=0.3
M1.B1.616

M1_B1_RRC04
DN 15
kv=0.224 m³/h
dp=30904 Pa
n=15
M1.B1.015

M1_B1_ZR04
DN 20
kv=0.360 m³/h
dp=12287 Pa
n=0,5
M1.B1.015

CO; 2xDN15;  o ś 320 cm

M1_B1_ZR07
DN 20
kv=0.420 m³/h
dp=11261 Pa
n=0,55
M1.B1.027

M1_B1_RRC07
DN 15
kv=0.246 m³/h
dp=31852 Pa
n=12.5
M1.B1.027

M1_B1_ZR16
DN 15
kv=0.285 m³/h
dp=5641 Pa
n=0,45
M1.B1.027

M1_B1_RRC16
DN 15
kv=0.105 m³/h
dp=39933 Pa
n=10
M1.B1.027

CO; 2xDN20;  o ś 295 cm

M1_B1_ZR17
DN 20
kv=2.400 m³/h
dp=5218 Pa
n=4
M1.B1.104

M1_B1_RRC17
DN 15
kv=1.700 m³/h
dp=10124 Pa
n=30
M1.B1.104

CO
; 2

xD
N1

5; 
 o

ś 2
85

 cm

M1_B1_ZR18
DN 15
kv=0.550 m³/h
dp=9094 Pa
n=0,7
M1.B1.108

M1_B1_RRC18
DN 15
kv=0.361 m³/h
dp=20561 Pa
n=17.5
M1.B1.108

M1_B1_RRC06
DN 15
kv=1.441 m³/h
dp=13054 Pa
n=22.5
M1.B1.205

M1_B1_ZR06
DN 25
kv=1.700 m³/h
dp=9655 Pa
n=1,7
M1.B1.205

M1_B1_REG01
DN 15
kv=0.460 m³/h
dp=5694 Pa
n=1
M1.B1.102

ZO
DN15

DN25
ZO-S

DN25
ZO-S

CO; 2xDN100;  o ś 309 cm

CO; 2xDN100;  o ś 309 cm

PS

CO; 2xDN50;  o ś 345 cm

CO; 2xDN100;  o ś 309 cm

CO; 2xDN25;  o ś 377 cm

CO; 2xDN50;  o ś 367 cmCO
; 2

xD
N5

0; 
 o

ś 3
45

 cm

CO; 2xDN20;  o ś 370 cm

CO01
DN25

CO; 2xDN100;  o ś 240 cm

CO08
DN15

CO06
DN25

PS

PS

PS

CO; 2xDN100;  o ś 275 cm

CO; 2xDN50;  o ś 345 cm

CO; 2xDN100;  o ś 309 cm

CO; 2xDN50;  o ś 345 cm

CO; 2xDN65;  o ś 270 cm

CO
; 2

xD
N5

0; 
 o

ś 2
70

 cm
CO

; 2
xD

N5
0; 

 o
ś 2

70
 cm

Kocio ł elektryczny (C.O.)_01
Kocio ł elektryczny (C.O.)_06

Pompa PCO1.1

Pompa PCO1.2 Pompa PCO2.1
Pompa PCO2.2

CO; 2xDN100;  o ś 275 cm

Naczynie wzbiorcze NW1

CO; DN20;  o ś 255 cm

CO; DN65;  o ś 140 cm

CO; DN65;  o ś 80 cm

CO; DN65;  o ś 40 cm

CO; DN65;  o ś 40 cm

CO; DN125;  o ś 40 cm

CO; DN100;  o ś 40 cm

CO; 2xDN25;  o ś 370 cm
CO; 2xDN50;  o ś 367 cm

DN100
ZO

CO; 2xDN100;  o ś 309 cm

CO
; 2

xD
N5

0; 
 o

ś 3
45

 cm

Zawór równowa żący z płynną
nastawą wstępną ZRR2
DN 40
M1.B1.117

Zawór równowa żący z płynną
nastawą wstępną ZRR1
DN 40
M1.B1.117

DN25
ZO-S

DN25
ZO-S

DN15
ZO-S

DN15
ZO-S

DN25
ZO-S DN25

ZO-S

DN15
ZO-S

DN15
ZO-S

DN20
ZO-S

DN20
ZO-S

DN20
ZO-S

DN20
ZO-S

CO; 2xDN40;  o ś 330 cm
CO; 2xDN40;  o ś 362 cm

CO; 2xDN40;  o ś 330 cm

DN20
ZO-S

DN20
ZO-S

DN25
ZO-S

DN25
ZO-S

DN25
ZO-S

DN25
ZO-S

CO
; 2

xD
N2

5; 
 o

ś 3
13

 cm

DN25
ZO-S DN25

ZO-S

CO; 2xDN20;  o ś 362 cm

CO; 2xDN20;  o ś 337 cm

CO; 2xDN20;  o ś 337 cm

Odpowietrzenie

CO; Ø20

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

Główny spust instalacji CO (M3-M5)

Spust instalacji CO 
(obieg kot łów elektrycznych)

Główny spust instalacji CO (M3-M5)

1

A-56106

1

A-56106

2

A-56106

2

A-56106

Króćce do podłączenia 
automatycznego odpowietrznika

Opomiarowanie centralnej sterylizatorni:
Licznik ciep ła LC(CO)-01_M1 (q=1,50m3/h) 
+ przetwornik przepływu (średnica pomiarowa DN15)

Opomiarowanie centralnej sterylizatorni:
Licznik ciep ła LC(CO)-02_M1 (q=1,50m3/h) 
+ przetwornik przepływu (średnica 
pomiarowa DN15)

CO; 2xDN15;  o ś 320 cm

Opomiarowanie centralnej sterylizatorni:
Licznik ciep ła LC(CO)-03_M1 (q=1,50m3/h) 
+ przetwornik przepływu (średnica 
pomiarowa DN15)

CO; 2xDN20;  o ś 370 cm

CO; 2xDN40;  o ś 330 cm

CO; 2xDN40;  o ś 365 cm

CO; 2xDN15;  o ś 355 cm

CO
; 2

xD
N1

5; 
 o

ś 3
55

 cm
CO

; 2
xD

N1
5; 

 o
ś 3

70
 cm

CO; 2xDN25;  o ś 340 cm

Śsz - Szatnia nr 2 PE -
44 osób

M1.B1.614
T=24 °C

Φ=515 W

107 x 520 x 600
Moc: 885 W
n: 5
Standard
M1.B1.203

ZO
DN50

ZO
DN50

CO
; 2

xD
N5

0; 
 o

ś 3
67

 cm

CO; 2xDN15;  o ś 310 cm
CO; 2xDN50;  o ś 340 cm

CO; 2xDN40;  o ś 305 cm

Odpowietrzenie

CO; 2xDN40;  o ś 309 cm

CO
; 2

xD
N4

0; 
 o

ś 3
65

 cm

PS

PS

PSPS

PS

Odpowietrzenie

CO; 2xDN25;  o ś 375 cm

CO; 2xDN25;  o ś 305 cm

CO; 2xDN32;  o ś 362 cm
CO; Ø16

CO; Ø16

04
08.2022

Określenie rodzaju
grzejnika

Sz - Pom. z
natryskami nr 4 PE

M1.B1.622
T=24 °C

Φ=312 W

Sz - Umywalnia nr 4
PE

M1.B1.620
T=24 °C
Φ=0 W

Śsz - Szatnia nr 4 PE -
47 szafek

M1.B1.619
T=24 °C

Φ=798 W

CO; 2xDN15;  o ś 335 cm

35 x 500 x 1550
Moc: 312 W
n: 2
Drabinkowy
M1.B1.622

CO; Ø16

M1_B1_ZR19
DN 15
kv=0.170 m³/h
dp=8318 Pa
n=0,35
M1.B1.621

M1_B1_RRC19
DN 15
kv=0.073 m³/h
dp=44016 Pa
n=10
M1.B1.621

CO; 2xDN15;  o ś 350 cm

CO; 2xDN15;  o ś 350 cm

CO; 2xDN15;  o ś 370 cm

107 x 1320 x 600
Moc: 798 W
n: 5
Standard
M1.B1.210

CO; 2xDN15;  o ś 315 cm

05
10.2022

Dostosowanie instalacji do
zmian aran żacyjnych

CO; Ø16

CO; Ø16

CO; Ø16

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

C.O. zasilanie (pod stropem)
C.O. powrót (pod stropem)

LEGENDA:

ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI120 
(wg opracowania architektonicznego)

CO - oznaczenie bran ży
Y - oznaczenie pionu
Z - średnica zewnętrzna

COY
DNZ

Oznaczenie pionów

Oznaczenie przewodów 
typ systemu/ średnica / oś rury

OZNACZENIE ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO

Wymiar grzejnika [grubo ść x szerokość x wysokość ]

ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI60 
(wg opracowania architektonicznego)

C.O. zasilanie (w posadzce)
C.O. powrót (w posadzce)

Moc grzejnika
Nastawa zaworu
Typ grzejnika [Standard/Higieniczny/Drabinkowy]
Lokalizacja grzejnika

aa x bbb x ccc
Moc: 1000W
n: 1
Higieniczny
M1.B1.000

Symbol armatury
Średnica armatury
Współczynnik przepływu
Spadek ci śnienia  na armaturze
Nastawa armatury

AA_BB_CCC
DN15
kv=0.100 m 3/h
dp=10000Pa
n=1

Lokalizacja armaturyM1.B1.000

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW

OZNACZENIE ZAWORÓW

CO; 2xDN50;  o ś 180 cm

Regulator ró żnicy ciśnieńRRC
Zawór równowarz ącyZR
Zawór równowarz ącyREG

Symbol armatury:

Oznaczenie punkt sta łyPS

Oświadczenie  projektanta i sprawdzającego : 
Dokumentację sporządzono zgodnie   z obowiązującymi przepisami 
prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej 
oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP-18/21 z 
dnia 2 marca 2021 r w szczególności co do wzajemnego 
skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji Umowy 
oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ta 
dokumentacja ma służyć.

13

13

14

14

B B

C C

13

13

14

14

B B

C C

13

13

14

14

B B

C C

13

13

14

14

B B

C C

48 x 720 x 600
Moc: 299 W
n: 1
Higieniczny
M1.B1.107

107 x 600 x 600
Moc: 814 W
n: 3
Standard
M1.B1.202

107 x 720 x 600
Moc: 977 W
n: 4
Standard
M1.B1.215

Winda nr 9
M1.00.408

T=5 °C
Φ=0 W

Przedsionek kl. sch 2
M1.B1.202

T=20 °C
Φ=814 W

Pom. tele.
M1.B1.502

T=20 °C
Φ=0 W

Komunikacja
M1.B1.215

T=16 °C
Φ=1921 W

Mag. czystej bielizny
M1.B1.107

T=20 °C
Φ=299 W

107 x 720 x 600
Moc: 961 W
n: 4.5
Standard
M1.B1.215

CO; Ø16

CO; Ø20

CO; Ø16

CO; Ø20

CO; Ø20

CO; Ø20

Winda nr 10
M1.00.409

T=10 °C
Φ=0 W

Klatka schodowa 5
M1.B1.141

T=16 °C
Φ=1978 W

Komora techniczna
M1.B1.142

T=16 °C
Φ=0 W

CO; Ø25

CO; Ø16

107 x 1120 x 900
Moc: 1988 W
n: 4
Standard
M1.B1.215

CO; Ø16
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Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytu ł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gda ńsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

Sprawdzi ł

Opracowa ł

Projektowa ł inż. Tomasz Sokołowski

mgr inż. Szymon Topolewski

upr. nr 66/Gd/00

upr. nr POM/0117/PWBS/18

w specjalno ści sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

-
Poziom

Branża
Sanitarna

w specjalno ści sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16
w specjalno ści sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

Generalny Wykonawca
Warbud SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

-

Zamawiający / Inwestor

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius,                        
ul. Fredry 10, 61-701 Pozna ń

Projekt Wykonawczy
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RZUT KONDYGNACJI B01 - INSTALACJA C.O.

POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55
ark.14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1
dz. nr ewid.: 3/8, 5/4, 4/5, 7

Budowa Szpitalnego Oddzia łu Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego
Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu- centrum medycyny interwencyjnej (etapI)
CZSK w zakresie Modułów 1, 2a, 2b i 3b

B1

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Numer
rewizji

Opis Data
00 Wydanie PW 01.2022
01 Wydanie PW 05.2022
02 Wydanie PW 30.06.2022
03 Wydanie PW 02.08.2022
04 Wydanie PW 08.2022
05 Dostosowanie projektu instalacji do zmian w architekturze 10.2022
06 Zmiany ogrzewania sal intensywnej terapii 15.01.2023
07 Wydanie PW aneks 4 15.02.2023

PS
Pisanie tekstu
RYS. 4


