Zalacznik nr 10

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Na wykonanie cie¢ sanitarnych i technicznych koron drzew rosnacych w ciggu drog wojewddzkich.

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrgbie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrebie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usunigcia gatezi w wymiarze
przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwineta si¢ w calym okresie rozwoju drzewa,
chyba ze maja na celu:

1) usunigcie gatezi obumartych lub nadtamanych
2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa

3. Zgodnie z wiedza dendrologiczng ogdlng zasada piclegnacji drzew jest usuwanie jak
najmniejszej czgsci korony (optymalna wielko§¢ wynosi do 15%) 1 mozliwie cienkich
galezi.

4. Przy cigciu drzew nalezy kierowac sie nastgpujacymi zasadami:

Do cigcia mozna uzywacé tylko odpowiednio ostrych narzedzi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na dezynfekowanie narzedzi (do dezynfekcji mozna uzywac $srodkow na bazie
spirytusu i chloru) w celu zapobiegania przenoszenia patogendéw z drzew, gdzie poprzednio
narzedzia byly uzywane. Nalezy cig¢ tak, aby po usunigciu gatezi najblizsza pozostawiona
miata minimum 1/3 $rednicy usunigtej. Pozwala to na zaopatrzenie galezi w niezbe¢dne
asymilaty. Pozostawiona galaz powinna wyrasta¢ w pozadanym kierunku.

Kazde cigcie grubszych gatezi (przy uzyciu pity recznej lub mechanicznej) odbywa si¢ ,,na
trzy” 1 powinno pozostawi¢ w miar¢ mozliwosci gtadki §lad, bez poszarpanych brzegow
i powierzchni. Nie mozna dopusci¢ do powstawania przy cieciu odar¢ i wytaman. Nie
mozna wykonywac¢ cie¢ przy pomocy siekier czy tasakow. Zdecydowanie zaleca si¢ cigcie
pitami recznymi i sekatorami (w tym na tyczkach). Pily mechaniczne powinny by¢ uzywane
jedynie przy cieciu grubych gatezi.

5. Cigcie galezi wykonuje si¢ z zachowaniem tak zwanej obraczki. Drzewa tworza u nasady
pedow strefe, ktora chroni wnetrze pnia przed infekcjami patogendow i1 w razie uschnigcia
galezi tworzy warstwe odcinajaca, nie nalezy jej uszkadzaé, przy cigciach wazne jest jej
zachowanie. Obraczka nie zawsze jest widoczna, wowczas nalezy cia¢ galaz tak, aby nie
uszkodzi¢ strefy ochronnej. Z podobnym cigciem mamy roéwniez do czynienia wtedy, gdy
pomiedzy galezia a pniem (migdzy gateziami) znajduje si¢ wrosnicta kora
(zakorek)Przewodniki rozwidlone i konkurujace ze sobg usuwamy rowniez w taki sposob,
aby nie uszkodzi¢ barier ochronnych. Cigcia duzych drzew nalezy wykonywa¢ metoda
alpinistyczng badz z podnosnikéw, do wchodzenia na drzewa nie mozna stosowac tak
zwanych shupotazow.

6. W okresie legowym ptakoéw (1 marca—15 pazdziernika) nie jest dopuszczalne usuwanie
gniazd.

7. Nalezy unika¢ zbytniego ,,podkrzesywania” drzew ponad wysoko$¢ niezbedng do
utrzymania skrajni drogi.

8. Zaleca si¢g wykonywac cigcia mozliwie jak najcienszych gatezi, szczeg6lnie w przypadku
kasztanowcow, topdl, wierzb, robinii, klonow, brzoz, orzechowatych oraz drzew iglastych.
Przyjmuje sie, ze maksymalna $rednica przycigtych gal¢zi powinna wynosi¢ 5 cm dla
gatunkow stabo znoszacych cigcia, a 10-15 cm dla gatunkoéw dobrze i $rednio znoszacych
cigcia. Cigcia gatunkow ,,ptaczacych” nalezy wykonywaé w okresie po rozwinigciu si¢
ulistnienia.



