PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 939-LUS-0001 KOBRA wer. 16
Remont drogi powiatowej nr 2419P Luséwko - Sady na odcinku Lusowo - Sady
Budowa: Remont drogi
Obiekt: Droga powiatowa nr 2419P Luséwko - Sady na odcinku Lusowo - Sady
PRZEDMIAR ROBOT
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1| Pozycja 2,050 | km
Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy
Numer specyfikacji : D-01.01.01a
km 0+000 - 2+050: 2050 /1000 = 2,050
Razem = 2,050 | km
2 | Pozycja ztozona 25,000 | m2
Rozebranie nawierzchni bitumicznej na Sciezce rowerowej
Numer specyfikacji : D-01.02.04
10*2.50 = 25,000
Razem = 25,000 | m2
3| Pozycja 229,000 | m2
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej
Numer specyfikacji : D-01.02.04
9*2*2+10*2+10*2+10*2+285*2+28*2+10*2= 229,000
Razem = 229,000 | m2
4 | Pozycja 309,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania (przetozenie nawierzchni zjazdow -
regulacja wysokos$ciowa)
Numer specyfikacji : D-01.02.04
5| Pozycja 276,000 [ m
Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04
5+4+4+29+10+3+10+17+25+17+15+8+8+5+4+7+9+10+10+10+28+28+10= 276,000
Razem = 276,000 | m
6 | Pozycja 25,000 | m
Rozebranie opornika betonowego wtopionego 12x25 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04
8+11+6= 25,000
Razem = 25,000 | m
7 | Pozycja 106,000 | m
Rozebranie obrzeza betonowego 6x20 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04
10+2+10+2+10+2+28+2+28+10+2= 106,000
Razem = 106,000 | m
8 | Pozycja 27,820 | m3
Rozebranie tawy betonowej
Numer specyfikacji : D-01.02.04
kraweznik: 276*0.08 = 22,080
opornik: 25%0.06 = 1,500
obrzeze: 106 *0.04 = 4,240
Razem = 27,820 | m3
9| Pozycja 10,930 | m3
Rozebranie $cianek czotowych przepustu
Numer specyfikacji : D-01.02.04
d-100cm: 6.05= 6,050
d-80cm: 4.88 = 4,880
Razem = 10,930 | m3
10 | Pozycja 106,000 | m
Rozebranie barier stalowych pojedynczych
Numer specyfikacji : D-01.02.04
24+18+28+20+16= 106,000
Razem = 106,000 | m
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
11| Pozycja 13,000 | m
Rozebranie poreczy rurowych na przepuscie
Numer specyfikacji : D-01.02.04
13= 13,000
Razem = 13,000 | m
12| Pozycja zlozona 48,250 | m3
Zatadunek, wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
Numer specyfikacji : D-01.02.04
25*0.2+229*0.06 +276*0.2*0.3+25*0.12*0.25+ 106 * 0.06 * 0.2 + 10.93 = 48,25
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 48,250 | m3
13| Pozycja 3194,000 [ m
Ciecie pilta krawedzi nawierzchni bitumicznych
Numer specyfikacji : D-01.02.04
0+056 - 0+359: 303= 303,000
0+359 - 1+080: 721*2= 1442,000
14080 - 1+206: 126 = 126,000
14206 - 1+505: 2992 = 598,000
14505 - 1+982: 477 = 477,000
kraweznik, opornik: 223+25= 248,000
Razem = 3194,000 | m
14 | Pozycja zfozona 6 216,510 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej, Srednia grubo$¢ 5,8cm, z wywozem materiatu na sktadowisko
Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-05.03.11
zatgcznik nr 2: 5013.01 = 5013,010
km 0+359 - 1+080: 721*2*0.50 = 721,000
km 1+080 - 1+206: 126*0.5= 63,000
km 1+206 - 1+505: 299*2*0.50 = 299,000
PT: 5*5.60 = 28,000
KT: 5*6.50 = 32,500
ul. Lipowa: 30= 30,000
ul. Za Motelem: 30= 30,000
Razem = 6216,510 | m2
15| Pozycja zlozona 1926,300 | m2
Koryto pod poszerzenie, gleb. do 45 cm
Numer specyfikacji : D-04.01.01
0+056 - 0+359: 303*0.80 = 242,400
0+359 - 1+080: 721*2*0.60 = 865,200
14080 - 1+206: 126*1.0= 126,000
14206 - 1+505: 299*2*0.60 = 358,800
14505 - 1+982: 477%0.70 = 333,900
Razem = 1 926,300 | m2
16 | Pozycja zfozona 676,750 | m2
Koryto pod chodnik i peron, gteb. do 20cm
Numer specyfikacji : D-04.01.01
30"2+30%2+44*25+(22+15)/2*15+30*2+25*2= 367,750
poz. 4: 309 = 309,000
Razem = 676,750 | m2
17| Pozycja zlozona 1926,300 | m2
Warstwa odcinajaca z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 grub. 15cm na poszerzeniu
Numer specyfikacji : D-04.05.01a
18 | Pozycja ztozona 1926,300 | m2
Podbudowa z kruszywa niezwiazanego grub. 20 cm na poszerzeniu
Numer specyfikacji : D-04.04.02b
19| Pozycja zlozona 1926,300 | m2
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grub. 6cm na poszerzeniu
Numer specyfikacji : D-04.07.01a
20 | Pozycja 12793,790 | m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji
asfaltowej
Numer specyfikacji : D-04.03.01
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zalgcznik 1: 5854.48 = 5 854,480
zatgcznik 2: 5013.01= 5013,010
poszerzenie: 1926.3 = 1926,300
Razem = 12793,790 | m2
21| Pozycja ztozona 5 854,480 | m2
Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W - mechaniczne rozscielenie i zageszczenie -
minimum 3cm, $rednio 4,2 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.05b
22 | Pozycja 6 644,710 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4 cm
Numer specyfikaciji : D-05.03.05b
poszerzenie: 303*0.70+721*2*0.50+ 126 *0.9+299 *2*0.50 + 477 * 0.60 = 1631,700
zatgcznik nr 2: 5013.01 = 5013,010
Razem = 6 644,710 | m2
23| Pozycja 12 824,690 | m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji
asfaltowej
Numer specyfikacji : D-04.03.01
zalgcznik 1: 5854.48 = 5 854,480
zalgcznik 2: 5013.01 = 5013,010
poszerzenie: 1631.7 = 1631,700
PT: 56*5= 28,000
KT: 6.5*5= 32,500
ul. Lipowa: (20+7)/2*6= 81,000
ul. Za Motelem: (38+8)/2*8= 184,000
Razem = 12 824,690 | m2
24 | Pozycja ztozona 12 630,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm
Numer specyfikacji : D-05.03.05a
56* (5.6 +5.4)/2+1944*6.0+50*(6.9+6.4)/2= 12 304,500
PT: 56*5= 28,000
KT: 6.5*5= 32,500
ul. Lipowa: (20+7)/2*6= 81,000
ul. Za Motelem: (38+8)/2*8= 184,000
Razem = 12 630,000 | m2
25| Pozycja 40,650 | m3
Lawy betonowa pod kraweznik, opornik i obrzeze
Numer specyfikacji : D-08.01.01b
kraweznik: 328*0.09 = 29,520
opornik: 24*0.07 = 1,680
obrzeze: 1897%0.05= 9,450
Razem = 40,650 | m3
26 | Pozycja 328,000 | m
Kraweznik betonowy 20x30 cm
Numer specyfikacji : D-08.01.01b
5+4+4+429+10+3+10+12+17+25+17+15+8+30+30+34+30+25+20= 328,000
Razem = 328,000 | m
27| Pozycja 24,000 | m
Opornik betonowy 12x25 cm
Numer specyfikacji : D-08.01.01b
8+5+4+7= 24,000
Razem = 24,000 | m
28 | Pozycja 189,000 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm
Numer specyfikacji : D-08.03.01
2+20+2+20+44+10+40+2+25+2+20+2= 189,000
Razem = 189,000 | m
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29 | Pozycja ztozona 676,750 | m2
Podbudowa pod chodnik i peron z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 grub. 15cm
Numer specyfikacji : D-04.05.01a
30%2+30%2+44*25+(22+15)/2*15+30%2+25*2= 367,750
poz. 4: 309 = 309,000
Razem = 676,750 | m2
30 | Pozycja 367,750 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23a
30%2+30%2+44*25+(22+15)/2*15+30%2+25*2= 367,750
Razem = 367,750 | m2
31| Pozycja zlozona 309,000 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki zwiazanej cementem C3/4. PRZELOZENIE
KOSTKI Z ROZBIORKI
Numer specyfikacji : D-08.04.01
poz. 4: 309 = 309,000
Razem = 309,000 | m2
32 | Pozycja zlozona 3092,900 | m2
Pobocza i zjazdy z tlucznia granitowego barwy jasnej, grubosé po zageszczeniu 10cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01a
pobocza: 303*1.0+1146*2*1.0+409*1.0= 3004,000
Zjazdy: 4*2+7*2+(11+24)/2*2+58*3+(45+10)/2*2= 88,900
Razem = 3092,900 | m2
33 | Pozycja ztozona 267,110 | m2
Oznakowanie poziome
P-1a: (376 +118) *0.04 = 19,76
P-1b: (260 +45 + 297 + 344) * 0.04 = 37,84
P-1e: (5+7+7+5+5+7+13+33+13+3)*0.12= 11,76
P-4: (20+20+20+20+13+7+196+24+20+9+28+12+8+12+14+20+10)*0.24 = 108,72
P-7c: 10*0.06 = 0,60
P-10: (7+6+6+6+6)*4*0.5= 62,00
P-11: (6+6)*0.5*05= 3,00
P-12: 10*05= 5,00
P-13: 17*0.2625 = 4,46
P-14: (4+3+3+3+3+3)*0.375= 713
P-17: 2*2*171 = 6,84
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 267,110 | m2
34 | Pozycja 7,000 | szt
Regulacja wysokosciowa wpustow studzienek $ciekowych
Numer specyfikacji : D-03.02.01a
35 | Pozycja 2,000 | szt
Regulacja wysokosciowa zaworéow wodociagowych
Numer specyfikacji : D-03.02.01a
36 | Pozycja 1,000 m
Przepust z rur zelbetowych ukfadanych na fawie z kruszywa famanego - czes$¢ przelotowa z rur o $rednicy
100 cm - dotozenie rury
Numer specyfikacji : D-03.01.01
37 | Pozycja 1,000 | m
Przepust z rur zelbetowych ukfadanych na fawie z kruszywa tamanego - cze$¢ przelotowa z rur o srednicy 80
cm - dotozenie rury
Numer specyfikacji : D-03.01.01
38 | Pozycja zlozona 1,000 | szt
Przepust rurowy zelbetowy o srednicy 100cm - wykonanie $cianki czotowej
Numer specyfikacji : D-03.01.01
39 | Pozycja ztozona 1,000 | szt
Przepust rurowy zelbetowy o $rednicy 80cm - wykonanie $cianki czotowej
Numer specyfikacji : D-03.01.01
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40 | Pozycja ztozona 108,000 | m
Montaz barier stalowych ochronnych
Numer specyfikacji : D-07.05.01
km 0+683 - 0+707 str P: 24 = 24,000
km 0+685 - 0+705 str L: 20= 20,000
km 1+115 - 14153 str L: 28= 28,000
km 1+158 - 14178 str. L: 20= 20,000
km 14727 - 14743 str P: 16 = 16,000
Razem = 108,000 | m
41| Pozycja ztozona 14,000 | m
Montaz balustrady U-11a (porecz szczeblinkowa)
Numer specyfikaciji : D-07.06.02
km 0+690 - 0+704 str. L: 14 = 14,000
Razem = 14,000 | m

- Koniec wydruku ---




