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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp.

Kod
wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Budo

wa ul. Ni

edziatkowskiego w tebie (od ul. Grabskiego do ul.Kwiatkowskiego)

N

452332
50-6

Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych

38

1.1

451112
00-0

Roboty przygotowawcze

1.2

451110
00-8

Roboty rozbiérkowe

1.3

451120
00-5

Roboty ziemne

11

1.4

452332
52-0

Krawezniki i $ciek

12

18

1.5

452332
51-3

NAWIERZCHNIA jezdni

19

21

1.6

452332
51-3

NAWIERZCHNIA wjazdow

22

24

1.7

452332
51-3

NAWIERZCHNIA chodnika i doj$cia do furtek (w miejscu istniejgcych)

25

27

1.8

452332
90-8

Oznakowanie pionowe

28

29

1.9

Roboty towarzyszace

30

38
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Norma PRO Wersja 4.65

Nr seryjny: 2020

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa ul. Niedziatkowskiego w Lebie (od ul. Grabskiego do ul.Kwiatkowskiego)
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  |km
d.1.1 nym
0,100 km 0,100
RAZEM 0,100
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.2 ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z réznych prefabrykatéw betonowych: kostki,
piyt itp.]
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
3|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.2
poz.2 m? 100,00
RAZEM 100,00
4|D-01.02.04 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebra- |m?2
d.1.2 nie
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
5/D-01.02.04 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni ponad 1 m2) - rozebranie  |m?
d.1.2
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
6/D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 25 cm m?2
d.1.2
poz.4 m?2 100,00
poz.5 m? 300,00
RAZEM 400,00
7|/D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.1.2 mochody samowytadowcze
(poz.2*0,08+p0z.3*0,15+poz.4*0,15+p0oz.5*0,12+p0z.6*0,25)*1,5 m?3 261,000
RAZEM 261,000
8|/ D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m?3
d.1.2 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta
wraz z uwzglednieniem kosztow utylizacji
poz.7 m3 261,000
RAZEM 261,000
1.3 Roboty ziemne
9|/D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.-1l |m3
d.1.3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ... km uaktual-
niong przez Oferenta wraz z kosztami utylizacji
330<korytowanie> m3 330,00
1040*0,7<wymiana na grunt niewysadzinowy> m3 728,00
RAZEM 1 058,00
10| D-02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il |m?3
d.1.3 [UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu niewysadzinowego]
5 m3 5,00
1040<wymiana na grunt niewysadzinowy> m3 1 040,00
RAZEM 1 045,00
11|D-02.03.01 | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-111 m3
d.1.3
poz.10 m3 1.045,00
RAZEM 1 045,00
1.4 Krawezniki i sciek
12|D-08.01. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il  |m
d.1.4/02, D-08.
03.01
<krawezniki 15x30>
140 140,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
140,00
<obrzeza 8x30>
150 150,00
B (obliczenia pomocnicze) ========
150,00
<kraweznik 15x22>
60 60,00
C (obliczenia pomocnicze) ========
60,00
<opornik 12x30>
102 102,00
D (obliczenia pomocnicze) ========
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 2020

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
102,00
<Sciek>
190 190,00
E (obliczenia pomocnicze) ========
190,00
poz.12A+poz.12B+poz.12C+poz.12D+poz.12E m 642,00
RAZEM 642,00
13|D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.4
poz.12A*(0,20*0,35+0,12*0,15)<pod krawezniki 15x30> m3 12,320
poz.12B*(0,25*0,15+0,10*0,15)<pod obrzeza 8x30> m3 7,875
poz.12C*(0,15*0,35+0,15%0,15)<pod kraweznik 15x22> m3 4,500
poz.12D*(0,15*0,35+0,15%0,15)<pod kraweznik 12x30> m3 7,650
poz.12E*0,2*0,2<pod $ciek> m?3 7,600
RAZEM 39,945
14| D-08.01.02 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.4 piaskowe;j
poz.12A m 140,00
RAZEM 140,00
15|D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-| m
d.1.4 nieniem spoin zaprawa cementowg
poz.12B m 150,00
RAZEM 150,00
16| D-08.01.02 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.4 piaskowe;j
ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej]
poz.12C m 60,00
RAZEM 60,00
17|D-08.01.02 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.4 kowej
poz.12D m 102,00
RAZEM 102,00
18|D-08.05.02 | Scieki uliczne z dwdch rzedéw z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu " m
d.1.4 CEGLA" na ptask jednoskrzydtowe na podsypce cementowo-piaskowej
poz.12E m 190,00
RAZEM 190,00
1.5 NAWIERZ CHNIA jezdni
19|D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.5 wierzchni w gruncie kat. I-IV
580 m?2 580,00
RAZEM 580,00
20|D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwigzanych 90/3 - kruszywo famane - mie- m?2
d.1.5 szanka 0/31,5 - o grubos$ci po zageszczeniu 25 cm
poz.19 m? 580,00
RAZEM 580,00
21|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 mm CEGIELKA na podsypce |m?2
d.1.5|23a cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.19 m? 580,00
RAZEM 580,00
1.6 NAWIERZ CHNIA wjazdéw
22|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.6 wierzchni w gruncie kat. I-IV
130 m?2 130,00
RAZEM 130,00
23|D-04.06.01 | Podbudowa zasadnicza betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa zwigzanego | m?
d.1.6 cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.22 m? 130,00
RAZEM 130,00
24|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubosci 80 mm CEGIELKA na pod-| m?2
d.1.6|23a sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.22 m? 130,00
RAZEM 130,00
1.7 NAWIERZCHNIA chodnika i dojscia do furtek (w miejscu istniejacych)
25|D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.7 wierzchni w gruncie kat. I-IV
330 m?2 330,00
RAZEM 330,00
26|D-04.06.01 | Podbudowa zasadnicza betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa zwigzanego | m?
d.1.7 cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.25 m? 330,00
RAZEM 330,00
27|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci 80 mm CEGIELKA na pod-| m?2
d.1.7|23a sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem




niedziatkowskiego_of Przedmiar robdt

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.25 m? 330,00
RAZEM 330,00
1.8 Oznakowanie pionowe
28|D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.8
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29|D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.1.8 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4<A-5> szt. 4,00
4<D-6> szt. 4,00
RAZEM 8,00
1.9 Roboty towarzyszace
30{D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.9
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|D-10.00.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.9
6<W> szt. 6,00
RAZEM 6,00
32|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang wtazu na typ ciezki szt.
d.1.9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|D-01.03.04 | Uktadanie rur ochronnych pod zjazdami dwudzielne o $rednicy zewnetrznej 110 mm |m
d.1.9
80 m 80,00
RAZEM 80,00
34|D-09.01.01 | Plantowanie skarp i korony nasypoéw - kat. gruntu I-111 m?2
d.1.9
130 m?2 130,00
RAZEM 130,00
35|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.1.9
poz.34 m? 130,00
RAZEM 130,00
36|D-00.00.00 |Kosze na $mieci - uwaga! Lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem kpl.
d.1.9
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
37|D-05.03. |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm z wy- | m?2
d.1.9|23a petieniem spoin piaskiem - zabezpieczenie istniejgcego przytacza gazowego do dz.
1198, ptyty zaizolowaé
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
38|D-00.00.00 |Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1.9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa ul. Niedziatkowskiego w Lebie (od ul. Grabskiego do ul.Kwiatkowskiego)
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0,100
d.1.1 drogi w terenie réwninnym
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce |m?2 100
d.1.2 cementowo-piaskowej
ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z réznych prefabryka-
téw betonowych: kostki, piyt itp.]
3/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego | m?2 poz.2 =
d.1.2 o grubosci 15 cm 100,00
4|D-01.02.04 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych (ptyty o powierzch- |m?2 100
d.1.2 ni ponad 3 m2) - rozebranie
5/D-01.02.04 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni m?2 300
d.1.2 ponad 1 m2) - rozebranie
6/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego | m?2 400,00
d.1.2 o grubosci 25 cm
7|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 (p0oz.2*0,08+
d.1.2 zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze poz.3*0,15+
poz.4*0,15+
poz.5*0,12+
poz.6*0,25)*
1,5=
261,000
8/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- m3 poz.7 =
d.1.2 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym 261,000
na odlegto$¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z
uwzglednieniem kosztéw utylizacji
1.3 Roboty ziemne
9/D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 1 058,00
d.1.3 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ... km uaktualnio-
ng przez Oferenta wraz z kosztami utylizaciji
10|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3 1 045,00
d.1.3 charkami w gruncie kat. I-1I
[UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu niewysadzinowego]
11|D-02.03.01 |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi m3 poz.10 =
d.1.3 wibracyjnymi; grunt sypki kat. -1l 1045,00
1.4 Krawezniki i sciek
12|D-08.01.02, |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m poz.12A+poz.
d.1.4/D-08.03.01 |30x30 cm w gruncie kat.|-II 12B+poz.
12C+poz.
12D+poz.12E
=642,00
13|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 39,945
d.1.4
14| D-08.01.02 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m poz.12A =
d.1.4 podsypce cementowo-piaskowej 140,00
15/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m poz.12B =
d.1.4 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- 150,00
wg
16|D-08.01.02 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m poz.12C =
d.1.4 podsypce cementowo-piaskowej 60,00
ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej]
17|D-08.01.02 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm na m poz.12D =
d.1.4 podsypce cementowo-piaskowej 102,00
18|D-08.05.02 |Scieki uliczne z dwdch rzeddw z betonowej kostki brukowej |m poz.12E =
d.1.4 koloru szarego typu "CEGLA" na ptask jednoskrzydtowe na 190,00
podsypce cementowo-piaskowej
1.5 NAWIERZ CHNIA jezdni
19/D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m?2 580
d.1.5 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-I\V
20|D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwigzanych 90/3 - | m? poz.19 =
d.1.5 kruszywo famane - mieszanka 0/31,5 - o grubosci po za- 580,00
geszczeniu 25 cm
21|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 mm |m? poz.19 =
d.1.5 CEGIELKA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 580,00
mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.6 NAWIERZ CHNIA wjazdéw
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Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod wars- | m? 130
d.1.6 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-I\V
23|D-04.06.01 |Podbudowa zasadnicza betonowa bez dylatacji - mieszanka |m? poz.22 =
d.1.6 z kruszywa zwigzanego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy 130,00
po zageszczeniu 20 cm
24|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubosci  |m? poz.22 =
d.1.6 80 mm CEGIELKA na podsypce cementowo-piaskowej gru- 130,00
bosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.7 NAWIERZCHNIA chodnika i dojscia do furtek (w miejscu istniejacych)
25|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m? 330
d.1.7 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
26|D-04.06.01 |Podbudowa zasadnicza betonowa bez dylatacji - mieszanka |m? poz.25 =
d.1.7 z kruszywa zwigzanego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy 330,00
po zageszczeniu 20 cm
27|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci | m? poz.25 =
d.1.7 80 mm CEGIELKA na podsypce cementowo-piaskowej gru- 330,00
bos$ci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.8 Oznakowanie pionowe
28|D-07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 5
d.1.8
29|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 8,00
d.1.8 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1.9 Roboty towarzyszace
30{D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2
d.1.9
31|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt. 6<W> = 6,00
d.1.9 i gazowych
32|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymia- |szt. 4
d.1.9 ng wiazu na typ ciezki
33|D-01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych pod zjazdami dwudzielne o $red- |m 80
d.1.9 nicy zewnetrznej 110 mm
34|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-lI m?2 130
d.1.9
35|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy hu- |m?2 poz.34 =
d.1.9 musu 10 cm 130,00
36|D-00.00.00 |Kosze na $mieci - uwaga! Lokalizacje uzgodni¢ z Inwesto- | kpl. 4
d.1.9 rem
37|D-05.03.23a |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych |m?2 20
d.1.9 o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - zabezpie-
czenie istniejacego przytgcza gazowego do dz. 1198, piyty
zaizolowac
38|D-00.00.00 |Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza kpl. 1
d.1.9
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.Il 2001

OB WIN |~

ORGBUD wyd.lll 1987 biuletyny do 9 1996
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