STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KIK-PS3-03_ KOBRA wer. 15

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :
Adres :

Kod CPV :

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudowa przepompowni Sciekéw - etap | przebudowa przepompowni
45453000-7 Roboty - branza sanitarna i budowlana

Przebudowa przepompowni $ciekow P3 dz. nr 128/1

ul. Plac Kosciuszki, Kikot

45453000-7 Roboty - branza sanitarna i budowlana

Przebudowa przepompowni $ciekow P3 Kikoét , ul. Plac KosSciuszki dz, nr 128/1

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

45453000-7 Roboty - branza sanitarna i budowlana

Gmina Kikot
87-620 Kikdt, ul. Plac Kosciuszki 7

Jednostka umowna : izba Liczba jednostek umownych : 135,000

Jednostka autorska :  Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Witold Maciejewski, ul. mjr Sucharskiego 3, 87-400 Golub-Dobrzyn

Opracowat :  Witold Maciejewski Data : 2024-01-23
Sprawdzit: Mateusz Maciejewski Data : 2024-01-23

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KIK-PS3-03_ KOBRA wer. 15

Przebudowa przepompowni $ciekéw P3 Kikot , ul. Plac Kosciuszki dz, nr 128/1
Budowa: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudowg przepompowni $ciekdw - etap | przebudowa przepompowni
Obiekt: Przebudowa przepompowni $ciekéw P3 dz. nr 128/1
Adres : ul. Plac Ko$ciuszki, Kikot

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 2024-02-09

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A PPRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH nr P3
Aa Roboty rozbiérkowe - demontaz istniejacej pompy i przewoddow technologicznych - itd.
1 KNR 707-0201-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
Analogia Pompy zatapialne do $ciekow z wolnym przelotem 2 kpl., - demontaz instalacji technologicznej
W przepompowni.
Ab Roboty montazowe
KNR 707-0101-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl

ANALOGIA Pompa zatapialna do $ciekdw MSV-50-14L, wydajno$¢ Qp=2 I/s, .wys. podnoszenia
Hp=5,0m,Hg=3,9m

silnik elektryczny :P3 =1,10 kW,

Wyposarzenie: kabel 4G2,5 + 2x1,5mm2, L=10,0m;

3 KNR 709-2101-01-00 1,000 | kpl
ANALOGIA Montaz rurociagdw i wyposazenia zbiornika wg zestawienia:

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

"podest obstugowy - stal nierdzewna

"drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna

"porecz montowana na zewnaftrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna

"wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

"kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 2

"belka wsporcza - stal nierdzewna

"prowadnice - stal nierdzewna

"taficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

"zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN50 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wiazu, obstuga z poziomu terenu)
"zawory zwrotne kulowe proste DN50 szt. 2 - Zeliwo

"przewody ttoczne DN50 - stal nierdzewna ($cianka min. 2mm)

"potaczenia kotnierzowe nierdzewne (dla DN50 potaczenia gwintowane)

"elementy taczne - stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

"uktad ttoczny ze stali nierdzewnej potgczony z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika
za pomoca ztaczki STAL/PE

"nasada T-52 z pokrywa + zawoér kulowy 2" - szt. 1

"stopa zurawia - udzwig 150 kg - szt. 1

"potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) - nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

"szafa sterownicza wg. ponizszego standardu

"wpiecie obiektu do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji

Ac Rézne pozostate

KNR 201-0605-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m-g
ANALOGIA Pompowanie $ciekow - przewoz do oczyszczalni $ciekéw na czas trwania wymiany
pompy.Oczyszczenie $cian i dna wewnetrznych przepompowni $ciekéw wraz z dezynfekcja.

Inwestor : Wykonawca :



