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.SPECYFIKACJA TECHNICZNA — cze$¢ ogdlna

1.01.0kreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.01.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewzigcia inwestycyjnego.
,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na cele dydaktyczne
w budynku Szkoty Podstawowej w nowej Wsi” CPV 45214210-5

1.01.1.1. Adres inwestycji; Nowa Wie$§, gm. Rozprza, dz. Nr ewid. 84

1.01.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.01.2.1. Zamawiajgcy: Gmina Rozprza, ul. 900.lecia Nr 3, 97-340 Rozprza

1.01.2.2. Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Rozprza, ul. 900.lecia Nr 3

1.01.2.3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Piotrkowie Tryb.

1.01.2.4. Wykonawca rob6t: wpisa¢ po rozstrzygnigciu przetargu.

1.01.2.5. Zarzadzajacy realizacjg umowy: wpisac po rozstrzygnieciu przetargu.

1.01.2.6. Przyszly uzytkownik: Szkota Podstawowa w Nowej Wsi, gm. Rozprza

1.01.3. Charakterystyka przedsiewzigcia inwestycyjnego:

1.01.3.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno - uzytkowe:

1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t budowlanych

w zakresie okreslonych w projekcie remontu i przedmiarze robét.

Zakresem opracowania objete zostaty roboty rozbiérkowe:

rozbiérka czesci $cian dziatowych,

- demontaz posadzek z parkietu oraz ceramicznych,

- demontaz oktadzin $cian w tazience,

- zeskrobanie istniejacej farby ze $cian i sufitow,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j,

. przygotowanie powierzchni $cian (oczyszczenie $cian, zbicie nierownosci tynkow
wewnetrznych), _

. demontaz nieestetycznej balustrady i poreczy w klatce schodowej,

- odgruzowanie i udroznienie przewodéw wentylacyjnych,

« demontaz istniejgcej instalacji wodno — kanalizacyjnej,

- oraz roboty budowlano — remontowe polegajace na:

- wykonaniu nowych $cianek dziatowych w pomieszczeniach,

- wybiciu nowego otworu drzwiowego oraz poszerzeniu otworu drzwiowego,
wykonaniu napraw tynkéw wewnetrznych,

. tynkéw gipsowych cienkowarstwowych na $cianach pomieszczen,
malowaniu $cian i sufitow farbami emulsyjnymi,
montazu parapetéw okiennych w pomieszczeniach
wykonaniu nowych warstw podfogi w pomieszczeniach,
wykonaniu posadzek z wykfadzin PCV, paneli podtogowych oraz ptytek podfogowych typu
gres wraz z cokolikami,

- wykonaniu tynkéw mozaikowych (sala lekcyjna, klatka schodowa oraz holl),

. wykonaniu oktadzin z ptytek ceramicznych w sanitariatach,

- montazu urzadzen sanitarnych,

- montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej,
montazu nowej balustrady i kraty zabezpieczajgcej na schodach klatki schodowej,

. wykonaniu nowej instalacji wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i
elektroenergetycznej,

- wymiany grzejnikéw centralnego — ogrzewania,

. montazu armatury wodno - kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitariatow,
innych rob6t budowlano - montazowych wynikajacych w trakcie prowadzenia robot
remontowych.




1.2. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu widzenia:

1.2.1. Organizacji robét budowlanych: roboty beda prowadzone na terenie bedacym we
wiadaniu Inwestora. Zamawiajacy udostepni teren w granicach opracowania projektowego
Wykonawcy do wykonywania robot.

1.2.2. Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich:

Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkéd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$cig cywilng oraz od
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, dotyczacych pracownikow i 0sOb trzecich, ktére
to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami

budowlanymi, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych. Przejety teren Wykonawca
zobowigzuje sie wykorzystywaé jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy, oznakuje go i
zgodnie z obowiazujacymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc specyfike robot oraz
znajdujgce sie na nim obiekty, urzadzenia techniczne oraz podlegajace ochronie elementy
srodowiska przyrodniczego i kulturowego, bedzie dbat o nalezyty stan i porzadek na terenie
budowy. Przejecie terenu budowy bedzie udokumentowane protokotem spisanym pomiedzy
Zamawiajacym (dysponentem terenu) a Wykonawca.

1.2.3. Ochrony srodowiska:
Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

1.2.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy:

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. , w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych”

( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

1.2.5. Ochrony przeciwpozarowej:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.2.6. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy:

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce do
sktadowania materiatéw i ustawienia tymczasowych obiektéw zagospodarowania placu
budowy. Na punkcie poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalowac
urzadzenia pomiarowe i na podstawie ich wskazan rozlicza¢ sie.

Koszty za zuzyta wode i energie obcigza¢ beda Wykonawce. Dopuszcza si¢ mozliwosé
udostepnienia pomieszczen na potrzeby socjalne oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych w
budynku, w ktérym beda wykonywane w/w prace lub w sgsiednich budynkach w bezposredniej
bliskosci miejsca wykonywania robét na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego
bezposrednio przed terminem rozpoczecia robot. W odniesieniu do udostepnianych
pomieszczen Wykonawca winien zobowigzac sig do przestrzegania zasad okreslonych w
pkt.1.4.2

1.2.7. Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu:
Wykonawca bedzie korzystat z ogéinie dostepnych drog i dojazdow. Srodki transportowe bedg
mogly byé parkowane na placu budowy przez okres niezbedny do wykonania prac



transportowych zwigzanych z zatadunkiem i wytadunkiem materiatow i sprzetu. Od miejsca
postoju $rodka transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca bedzie stosowat transport
reczny. Dla elementéw, ktérych cigzar bedzie wymagat zaangazowania do transportu recznego
wiecej niz dwoch oséb dopuszcza sie mozliwosé transportu $rodkami transportowymi po innych
nawierzchniach do tego nieprzeznaczonych pod warunkiem doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego w/w

nawierzchni bedzie ponosit Wykonawca.

1.2.8. Ogrodzenia — nie bedzie wystepowac
1.2.9. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie bedzie wystepowac

1.3. Nazwy i kody: grup robdét, klas robét, kategorii robét:
- 45410000 — 4 Tynkowanie

- 45453000 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45432000 — 4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian

- 45442000 — 7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1.4. Okres$lenia podstawowe,

llekro¢ w ST jest mowa o:

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie_budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacag na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w




spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$c
uzytkows.

organie_samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnoséci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu_Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

inspektorze nadzoru _inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzieine
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz

niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,

warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrola jako$ci:

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow:

przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wiasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Mozna stosowaé tylko takie wyroby, ktére sg wprowadzone do obrotu zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) , o wyrobach budowlanych,. Roboty



nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatdbw okreslonych w dokumentach okreslajgcych
przedmiot zaméwiena — dokumentacji techniczno budowlanej — projekcie architektoniczno —
budowlanym. W przypadku braku charakterystyki materiatow w w/iw dokumentach przy uzyciu
materiatéw uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego oraz
Projektantem. W/w uzgodnienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej.

2.2. Wymagania og6lne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow

dostaw, sktadowania i kontroli jako$ci materiatéw i wyrobow:

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Wykonawca zabezpieczy materiaty przed uszkodzeniem i zanieczysz-czeniami. WWykonawca
zobowigzany jest do stosowania jedynie takich s$rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do transportu,

sktadowania i przechowywania materiatow zgodnie z wymaganiami producenta.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane wtrakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymogom okreslonym w dokumentacji technicznej oraz nadawaty sie do stosowania przy
robotach budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku) , o
wyrobach budowlanych,. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub
przedstawicielem Inwestora sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw do wykonania robot.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom:

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych gdyz nie spetniajag wymagan
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r., ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) , o wyrobach
budowlanych ,lub nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentacji techniczno budowlanej
— projekcie architektoniczno —budowlanym lub umowie czy innych dokumentach, w ktérych
zawarta jest charakterystyka materiatow i w zwigzku z tym nie uzyskajg akceptaciji inspektora
nadzoru inwestorskiego, lub przedstawiciela Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzeri w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
Wykonawca okaze si¢ Zamawiajgcemu dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow oraz nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw oraz urzadzen.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem
sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementéw, tolerancii wymiarowych,
szczeg6tow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
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odcinkow robé6t budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania

specjalne:

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
Szczegdtowe informacje dotyczace technologii wykonania robét i zasady wykonywania odbioru
zawarte sg w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”, (wydanie np.: z1989 roku Wydawnictwo Arkady), Polskich Normach,
branzowych normach, aprobatach technicznych dotyczacych uzywanych
materiatéw,wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki naukowo
badawcze oraz producentéw materiatéw, kartach technicznych materiatow.

5.1. Wymagania specjalne: nie przewiduje sie.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw

i rob6t budowlanych w nawiazaniu do materiatéw odniesienia:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoS¢ wyrobéw wbudowanych.
Zamawiajgcy bedzie wykonywat kontrole w materiatbw w spos6b okreSlony w ,warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Polskich normach,
branzowych normach, aprobatach technicznych dotyczgacych uzywanych materiatow,
wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki naukowo badawcze oraz
producentéw materiatéw.

W zakresie jakosci materiatéow Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzegaé warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakos$ci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki
potwierdzajq sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiarow:

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t wykonywanych w ustalonych
jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie rzeczywisty obmiar
robét wykonanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggly kierownik budowy
lub przedstawiciel Wykonawcy. Obmiaréw i przedmiaréw nalezy dokonywa¢ w sposéb
analogiczny do zawartego w zasadach przedmiarowania umieszczonych w zatozeniach
szczegotowych i ogdinych do katalogéw naktadéw rzeczowych ( KNR-rach). Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajacego bedzie potwierdzat obmiary w ksigzce
z czestotliwoscig niezbedng do zgodnego z umowa rozliczania Wykonawcy. llo$¢ robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien potwierdzi¢ przed ich zakryciem ( zaniknigciem ).

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:
lloSci rob6t i materiatdbw nalezy okreslaé w sposéb analogiczny do tego w jaki sg okreslane
w katalogach naktadéw rzeczowych ( KNR-rach ) lub kartach technicznych wyrobow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostanag dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.



7.4. Czas prowadzenia pomiarow:

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robét, a
takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

8.1. Odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ zgtaszanie Zamawiajgcemu do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

Z czynnosci odbiorowych robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub  przedstawiciel Zamawiajagcego z przedstawicielem Wykonawcy
( kierownikiem robét) sporzadzi protokot.

8.2. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sporzadzi¢ protokdty pomiaréw rezystancji
przewodow oraz ochrony przeciwporazeniowej.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy:
Z uwagi na niewielki zakres robét nie dopuszcza sig.

8.4. Rozruch technologiczny:
Nie przewiduje sie rozruchu technologicznego dla zakresu robot objetego n/n specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

8.5. Odbioér koncowy:

Odbioér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych. Odbiér polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w
poréwnaniu do ilosci, jakosci i wartosci okreslonych w umowie lub innych dokumentach
okreslajacych przedmiot zamoéwienia.

Catkowite zakorczenie robét oraz gotowo$é do odbioru bedzie zgtoszona Zamawiajgcemu
przez Wykonawce na piémie z powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentami okreslajgcymi przedmiot zaméwienia.

W przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegobinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokonaé potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad. W
przypadku, gdy dokumenty pod wzgledem przygotowania nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

8.6. Odbior po okresie rekojmi:
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy moze organizowaé odbior ,Po okresie gwarancji”;
o terminie odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w formie pisemnej.

8.7. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny:
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
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w okresie gwarancyjnym. O terminie odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w formie
pisemne;j.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen: Nie przewiduje sie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé odpowiednie dokumenty t.j.
- dokumenty dotyczgce materiatow budowlanych ( wytyczne producenta

dotyczace montazu i stosowania, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty itp.)

- protokoty badan i sprawdzen,

- protokoty przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty z narad,

- protokoty uzgodnien,

- dokumentacje powykonawczg obiektu zawierajaca wszelkie zmiany i uzupetnienia
dokumentacji technicznej,

- dokumenty wynikajace ze stosowania Prawa budowlanego.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych:
Prace towarzyszace:
— nie wystepuja.
Naktady na :
« ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczen, podpor i
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosciach do wielkosci okreslonych
w katalogach naktadéw rzeczowych( KNR-rach ),
« wykonanie i rozbiérke stemplowan i deskowan,
« transport pionowy i poziomy materiatéw na plac budowy w obrebie placu budowy,
» ukladanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw na placu budowy
lub w miejscu sktadowania w magazynie przyobiektowym,
« usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,
e zorganizowanie stanowisk pracy,
« roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy,
zabezpieczenie placu budowy,
« sprzatanie i utrzymywanie w nalezytym porzadku miejsca wykonywania robét i placu
budowy,
e roboty pomiarowe,
- roboty zwigzane z zabezpieczeniem elementéw przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem
niepodlegaja osobnej zaptacie - koszty te wchodzg w sktad kosztéw Wykonawcy.
Roéwniez optata za sktadowanie $mieci, materiatéw z rozbiérki i odpadow nie
jest przedmiotem osobnej zaptaty w/w optata wchodzi w koszty Wykonawcy i go
obcigza.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania
rob6t budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Zestawienie dokumentacji projektowej:
— projekt remontu pomieszczen w budynku komunalnym w Straszowie,
— przedmiary robét budowlanych.



10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. -
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

« Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i systemow

« Polskie normy, Branzowe normy

« Dostepne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania dotyczace
warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot.

«  Wytyczne producentéw materiatow.

« Karty techniczne wyrobéw.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE.CPV 45232460-4, CPV 45330000-9

2.01. Instalacja centralnego _ogrzewania. CPV 45331000-6. CPV 45331100-7
1.01.1.Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji co, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

2.01.2.0Okreslenia podstawowe, definicie

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWtO) wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami

- instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewod6w wraz z armaturg, pompami
obiegowymi, grzejnikami innymi urzadzeniami znajdujacy si¢ za zaworami oddzielajacymi od
Zrodta ciepta

-.armatura przeplywowa instalacji co - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywami w instalaciji co.

2.01.1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiIO dla instalacji co,
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2.01.1.4. Dokumentacja robét montazowych instalacji co

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji ogrzewczej stanowia:
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia
2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czeéciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja podwykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacii technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2.01.5. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa oraz specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi lub deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu

- oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.01.5.1. Rodzaje materiatéw

2.01.5.1.1. Rury i ksztattki

Do wykonania instalacji ogrzewania w mieszkaniach zastosowano przewody polipropylenowe.

taczenie przewodéw nalezy wykona¢ stosujac typowe ksztattki PP. Przewody nalezy taczy¢

przez zgrzewanie lub klejenie.

2.01.5.1.2. Armatura instalacii co.

Do ogrzewania sali sportowej i pomieszczen zastosowano typowe grzejniki ptytowe typu Vz

wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki nalezy taczy¢ z instalacjq przez zawory

przytgczeniowe RLV z mozliwoscig spuszczenia wody

2.01.5.1.3. Grzejniki co

Zastosowano grzejniki ptytowe stalowe z zasileniem od dotu. Grzejniki te charakteryzujg sie

duzg trwatoscig, estetyka i mata pojemnoscig cieping co umozliwia natychmiastowa regulacje

ilosci ciepta dostarczonego do pomieszczenia. '

2.01.6. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$é robét, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet

powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢

kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

2.01.7. Wymagania dotyczgce transportu

2.01.7.1.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga

by¢ dtuzsze niz 1.0 m,
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- jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczac 1.0 m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci $rodkow transportu jak $ruby, taricuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna byé ustawiona w poziomie. Wedtug istniejacych zalecen
przew6z powinien odbywag sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
2.01.7.2. Wymagania dotyczace przewozu rur ze stali
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2.0 m,
- wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1.0 m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1.0 m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak $ruby, faricuchy, itp.
- luzno ukiadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod faricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
- podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac.
- transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy rownym utozeniu
rur na odktadach drewnianych.
- wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i

przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
- przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka

transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.
- pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegoélne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
od 2 do4cm po ugnieceniu).
- wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C
do+30°C.
2.01.7.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.
2.01.8. Sktadowanie materiatow
2.01.8.1. Sktadowanie rur i ksztattek z tworzywa
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacq 40°C. Przy
diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem éwiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnié cyrkulacje powietrza pod powioka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury
lub niepeine wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokoséci min 10cm, grubosci min 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny
byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane wW odstepach co 1-2m.
Wysoko$é uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury
o réznych érednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
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2.01.8.2. Sktadowanie rur i ksztattek ze stali.

Dostarczone na budowe rury stalowe powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja. Rury stalowe powinny by¢
sktadowane na budowie na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania
przez kroétki czas w oddzielnych stosach.

2.01.8.3. Sktadowanie armatury

Dostarczona na budowe armatura powinna byé uprzednio sprawdzona w magazynie
przedsiebiorstwa. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia i inne uszkodzenia

- wrzeciona zaworéw hie sg skrzywione

- przy recznym obracaniu pokretta zawieradto swobodnie zmienia swoje potozenie

- armatura jest czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia

Armatura powinna byé sktadowana w magazynach zamknietych. Czeéci obrobione armatury
powinny byé zabezpieczone przed korozja tluszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczone na budowe powinny by¢ zaslepione korkami lub nakrgtkami kapturowymi
a armatury kotnierzowej — pokrywami drewnianymi, metalowymi lub z tworzywa. Armatura
specjalna taka jak zawory regulacyjne, zawory automatycznej regulacji elementy sterowania
automatycznego i podobne powinny by¢ dostarczone w skrzyniach a sprezyny i nie pokryte
farba powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna). Armature
nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 C
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowa¢ sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgce Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

2.01.9. Wymagania dotyczgce wykonania robot

2.01.9.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji co nalezy sprawdzi¢:

- czy obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia rob6t instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji co odpowiadajg
zatozeniom projektowym

Nastepnie nalezy:

- przeprowadzi¢ czynnosci demontazowe tj. odkry¢ kanaty podpodtogowe, usungg¢ stare rury
stalowe

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonaé bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodow wodociggowych,

- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow co

- wyznaczy¢ miejsca lokalizacji grzejnikow

2.01.9.2.Montaz przewodoéw z tworzywa sztucznego

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy witasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢ wykonania izolacji
termicznej i zabezpieczenia przed dewastacjg. Przewody powinny by¢ mocowane do podpor
statych i podpér ruchomych. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, pod stropami, na
poddaszach lub w kanatach powinny spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych, tzn. by¢
montowane na uchwytach, wspornikach lub zawieszeniach usytuowanych w odstepach nie
wiekszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonano rury. Przewody
powinny byé montowane na podporach ruchomych przewidzianych w dokumentacji, to znaczy
pozwalajgcych na ruch przewodu wzdtuz jego osi (np. wspornik z tworzywa sztucznego) lub
pozwalajgcych na ruch wzdtuz osi i wyboczenia (np. zawieszenia). Konstrukcja podpor
powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie akustyczne od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. W tym celu pomigdzy
przewodem a podporg nalezy stosowa¢ przektadke elastyczng. Przektadki elastycznej mozna
nie stosowaé jezeli wspornik wykonany jest z tworzywa sztucznego. Nie jest dozwolone
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zmienianie rodzaju podpory bez akceptacji projektanta. Zmiana rodzaju podpory nie moze
zmieniaé¢ zaprojektowanego uktadu kompensaciji i powodowa¢ nieprzewidziane odksztatcenia
przewodéw. W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane i tawy
fundamentowe powinny byé osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze
byé¢ potaczen rur. Przestrzenn migdzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana
jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Zaleca sie wykonanie tulei z tworzywa sztucznego. Przejécie przewodem w tulei przez
przegrode nie moze by¢ podporg stata lub przesuwna, jezeli producent rury z tworzywa
sztucznego nie dopuscit takiego rozwigzania i w dokumentacji technicznej instalacji nie
zamieszczono szczegGtowego wyjasnienia  sposobu  wykonania podpory w tulei.
Rozmieszczenie i rozwigzanie podpér powinno by¢ podane w dokumentacji. Dopuszcza sig
prowadzenie przewodéw instalacji centralnego ogrzewania, jezeli wykonane s3 z jednego
odcinka rury:

- w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego lub w izolacji,

- bezposrednio w szlichcie podtogowej, zalewajac je betonem oraz wykonujac ze wzgledéw
wytrzymato$ciowych minimum 4,5 cm jego warstwe, liczac od gorne; krawedzi rury (wytgcznie
przy ogrzewaniu podtogowym). Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania mogg
by¢ prowadzone ponizej poziomu podtogi budynku nie podpiwniczonego lub ponizej poziomu
podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- przewody majg izolacje ciepina,

- przewody uktadane sg co najmniej na giebokosci 30 cm ponizej poziomu podtogi,
w odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych kanatach. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
instalacji centralnego ogrze-wania w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczeing plyte nad
przewodem. Przewdd instalacji centralnego ogrzewania prowadzony w bruzdzie powinien by¢
montowany na wspornikach i uchwytach w sposob zabezpieczajacy go przed zetknieciem ze
$cianka bruzdy. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi.
Przewod mozna uktadaé w bruzdzie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewod w
rurze ostfonowej powinien by¢ utozony swobodnie. Celowe jest, zeby 0$ rury ostonowej byta
linig falista w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, w ktorej wykonano bruzde.
Dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego tekturg falistg lub folig przy
zapewnieniu woko6t owiniecia przestrzeni powietrznej. Zakrycie bruzdy moze nastgpi¢ po
dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacji centralnego ogrzewania, prowadzonego
w bruzdzie. Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach $ciennych,
bruzdach podiogowych lub bezposrednio w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane w
miare mozliwoéci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasy
przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na
podstawie tej dokumentacji mozna byto je fatwo lokalizowac. Pary przewodow instalacji
centralnego ogrzewania prowadzone na podporach statych i ruchomych powinny poprzez
odpowiednie rozmieszczenie podpdér byé prowadzone réwnolegle do siebie i zabezpieczone
przed zetknieciem z innymi elementami konstrukcji budynku. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami
powinna by¢ taka, aby mozliwy byt ich dogodny montaz i ewentualnie wykonanie izolacji. Nie
nalezy taczyé przewodu z tworzywa sztucznego bezposrednio z kottem co. lub innym zrédtem
wytwarzajacym ciepto, aby uniknaé bezposredniego podgrzewania przewodu przez to
urzadzenie. Dlatego pomiedzy zrédiem ciepta i przewodem z tworzywa sztucznego nalezy
zamontowaé rure metalowa, o dtugosci co najmniej 0,5 m przy obliczeniowej tempera-turze
wody max. 60°C i o dtugosci co najmniej 2 m przy wyzszych temperaturach obliczeniowych
wymaganie to mozna pomingé, jesli producent kotta wyraza na to zgode. Przewody instalacji
centralnego ogrzewania wykonywanej z rur z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci min.10 cm od innych rurociggéw cieplnych - mierzgc miedzy powierzchniami rur. W
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy stosowaé izolacje cieplna.
Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby
spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki nie uzytkowanego przewodu powyzej +30°C.
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Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji centrainego ogrzewania powyzej przewodow
elektrycznych. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej
izolacji od przewodéw elektrycznych powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Nie wolno prowadzi¢
nie izolowanych przewodéw instalacji centralnego ogrzewania ponizej przewod6éw gazowych w
odlegtosci mniejszej niz 10 cm. Odlegios¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji centralnego
ogrzewania lub jej izolacji od $ciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona
biegnie, powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewodow o $rednicy zewnetrznej 25 mm - 3 cm,

dla przewodow o $rednicy zewnetrznej 32-50 mm - 5 cm,

dla przewodow o $rednicy zewnetrznej 63-80 mm - 7 cm,

dla przewodow o $rednicy zewnetrznej 90-100 mm - 10 cm.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1cm na jedng kondygnacje. Przewody z tworzywa sztucznego stosowane w
instalacjach ogrzewania powinny by¢ zabezpieczone przez producenta przed dyfuzjq tlenu.
2.01.9.3.Potaczenia rur i ksztattek

2.01.9.3.1.Potaczenia rur i ksztattek z tworzywa sztucznego

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
wgtebieni i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm. Potgczenia zgrzewane doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek
przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania
dodatkowego materiatu,

2.01.9.3.2. Potgczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym potaczenie z instalacjg
co.

2.01.9.3.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki przyscienne powinny by¢ ustawiane w ptaszczyznie pionowej, roéwnolegtej
do powierzchni $ciany lub wneki. Osie gérnych otworéw na ztaczki w grzejnikach panelowych
powinny tworzyé linie poziome. Odstep dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnece
od strony gatazki przytaczeniowej nie moze by¢ mniejszy niz 25 cm. Odlegto$¢ grzejnika od
podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Jezeli nie ma mozliwosci
zachowania tych odlegtosci, dopuszcza sie montaz grzejnika 70-100 mm od podiogi i parapetu,
trzeba jednak wtedy zwigkszy¢ ich moc o 5-10%. Jezeli odlegto$¢ od podiogi i parapetu jest
mniejsza od 70 mm, nalezy zastosowaé grzejniki o mniejszej wysokosci. Grzejnik nalezy
montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest by ogrzewaé budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien zostaé zapakowany. Jezeli opako-wanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposéb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych. Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatgzki potaczonej z grzejnikiem.
Podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampg lutownicza, a takze inne dziatania mogace
powodowaé deformacije grzejnika lub zniszczenie powioki lakierniczej.

2.01.9.3.4. Izolacja termiczna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczyna¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu lub
urzadzenia, przeprowadzenia prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wyzej
wymienionych robét protokétem odbioru. Powierzchnie izolowanego przewodu lub urzadzenia
oraz materiatu izolacji wtasciwej powinny by¢ suche i czyste. Izolacje wtasciwg wykonuje si¢ z
mat, piyt, filcow, otulin lub ksztattek izolacyjnych z materiatéw widknistych i porowatych
tworzyw sztucznych oraz pianki poliuretanowej natryskiwanej na powierzchnig izolowana. Maty,
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miekkie ptyty, filce i otuliny powinny by¢ tak natozone na styk czotowy, aby jednoczesnie Scisle
przylegaly do izolowanej powierzchni. Styki wzdtuzne sasiednich ww. elementéw powinny byé
przesuniete wzgledem siebie o kat 10° do 15°. W przypadku wykonywania izolacji
wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdiuzne elementéw gérnej warstwy izolacji nie powinny
pokrywaé odpowiednich stykéw warstwy dolnej. Elementy izolacji powinny by¢ zamocowane w
spos6b zapewniajacy trwate utrzymanie funkcjonalnych wiasciwosci izolacji. Zaci$niecie
montazowe izolacji (tylko w przypadku izolacji wykonanej z migkkich materiatow lub wyrobow
wiéknistych, np. miekkich mat) nie moze przekroczyé 20% grubosci izolacji. Konstrukcje
wsporcze, zapewniajgce statg odleglos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji od powierzchni
elementu izolowanego, nalezy stosowaé¢ do izolacji wtasciwych, wykonanych z migkkich
materiatow witdknistych i zabezpieczonych:

- ptaszczem ochronnym z cienkich tasm aluminiowych, papy asfaltowej na tasmie aluminiowej
lub folii z tworzyw sztucznych, jesli $rednica zewnetrzna izolacji jest wigksza niz 279 mm,

- ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, niezaleznie od Srednicy zewnetrznej izolaciji.
Konstrukcje wsporcze izolacji powinny by¢é rozmieszczone rownomiernie wzdtuz osi
izolowanego rurociggu lub urzadzenia w odstepach co okoto 1 m. Stosowanie mniejszych
odstepéw zaleca si¢ w uzasadnionych przypadkach. Konstrukcje wsporcze powinny mieé
odpowiednig wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne oraz powinny ograniczaé
punktowe mostki cieplne. Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych zaleca sie
stosowanie dwu- lub wieloczesciowych ksztattek izolacyjnych wykonanych ze sztywnych
porowatych materiatéw izolacyjnych. Zaleca si¢ stosowanie ksztattek o wzmocnionej
powierzchni zewnetrznej (np. widknem szklanym) i z wyktadzing powierzchni wewnetrznej, np.
z folii aluminiowej. Poszczegéine ksztattki nalezy mocowaé za pomocg opasek, wykonanych
np. z blachy stalowej ocynkowanej lub tasmy z tworzywa sztucznego, w spos6b umozliwiajgcy
wielokrotny ich montaz i demontaz. Stosowanie materiatow wioknistych dopuszcza sie jedynie
w postaci ksztattek obudowanych w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wody do
materiatu izolacyjnego. Wrzeciona zaworéw i zasuw powinny by¢ wyprowadzone na zewnatrz
ksztaltek. Ich powierzchnie nie powinny by¢ izolowane. Ptaszcz ochronny powinien by¢ ufozony
w sposéb réwno-mierny na catej powierzchni zewnetrznej izolacji wiasciwej. Powierzchnia
zewnetrzna ptaszcza ochron-nego powinna by¢ gtadka, bez peknig¢, zataman i wgniecen oraz
powinna mieé¢ ksztatt odpowiedni do izolowanego przewodu lub urzgdzenia. Dwa przewody
potozone blisko siebie, (tak, ze ich warstwy izolacji wtasciwej stykaja sie), moga mie¢ wspoélny
ptaszcz ochronny izolacji pod warunkiem zapewnienia mozliwosci swobodnego przesuwania
sie przewoddéw wzgledem siebie. Ptaszcze ochronne, wykonane z materiatu
nieprzepuszczajagcego wody i pary wodnej, na przewodach lub urzadzeniach w kanatach
podziemnych powinny by¢ wyposazone w opaski lub przektadki wentylacyjne, usytuowane w
miejscach zaktadéw poprzecznych elementow pfaszcza, umozliwiajace wyschniecie izolacji
wiasciwej w przypadku jej zawilgocenia. Elementy ptaszcza (arkusze) powinny by¢ natozone na
powierzchnie izolacji witasciwej z zachowaniem zakfadu, zarbwno na wzdtuznych, jak
i poprzecznych stykach poszczegolnych arkuszy. Zaktady wzdiuzne i poprzeczne elementéw
(arkuszy) ptaszcza powinny by¢ tak usytuowane, aby uniemozliwiaty przenikanie (podciekanie)
wody opadowej. Do taczenia sasiednich arkuszy nalezy stosowac wkrety zabezpieczone przed
korozja. Przed zamontowaniem ptaszcza z tasmy aluminiowej, z papy asfaltowej na tasmie
aluminiowej lub folii z tworzyw sztucznych na izolacji wiasciwej, wykonanej z materiatéw
wibknistych w postaci mat, ptyt miekkich i filcéw, ktérej srednica zewnetrzna jest wieksza niz
279 mm, warstwa izolacji wlasciwej powinna by¢ owinigta siatka ze stali ocynkowanej lub
tworzyw sztucznych. Zakorczenie izolacji oraz miejsca wykonania dylatacji w ptaszczach
ochronnych przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zawilgoceniem. W miejscach pofgczen kotnierzowych izolacja cieplna przewodu lub urzadzenia
powinna byé zakoriczona w odlegto$ci umozliwiajacej demontaz potgczenia. Roboty izolacyjne
na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane podczas opadow atmosferycznych. llo§¢
materiatéw izolacyjnych zmagazynowanych na stanowisku pracy nie powinna by¢ wieksza od
iloéci zuzywanej w ciggu jednego dnia pracy. Prowadzenie robot w czasie opadow
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atmosferycznych dopuszcza sig tylko w przypadku zabezpieczenia przed opadami odcinka
rob6t wraz ze zmagazynowanymi tam materiatami. Izolacje wtasciwg nalezy bezposrednio po
wykonaniu zabezpieczyé ptaszczem ochronnym przed zawilgoceniem. Jesli powyzsze
wymaganie nie zostato spetnione, do czasu wykonania ptaszcza nalezy izolacje zabezpieczyé
przed zawilgoceniem .

2.01.10. Kontrola jakosci robét

2.01.10.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia rob6t w zakresie
i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez nadzor.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i armatury

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rurociagu

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow (PN —81/B — 10725)

2.01.11. Préby szczelnosci

2.01.11.1. Préba szczelnoéci instalacji ogrzewczej wodnej na zimno

Dla rur z tworzyw sztucznych zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci wedtug
nastepujacej procedury: ,Procedura przeprowadzania badania szczelnosci instalacji co
z tworzywa sztucznego”. Warunki uznania wynikéw za pomysine, jezeli badanie wstepne — etap
I, czas 30 min. Spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bar. Brak roszenia i przeciekow

Badanie wstepne — etap Il, czas 30 min. Spadek ciénienia nie wigkszy niz 0,6 bar. Brak
roszenia i przeciekéw. Do badani gtéwnego przystapi¢ bezposrednio po badaniach wstepnych
Badanie gtéwne czas120 min. Spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bar. Brak roszenia

i przeciekow
2.01.11.2. Proby szczelnosci i dziatania instalacji ogrzewczej w stanie goracym.
Probe szczelnosci i dziatania urzadzenia centralnego ogrzewania na gorgco nalezy

przeprowadzié po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek. Prébe na gorgco nalezy poprzedzi¢ ptukaniem wodg goracg. Jesli
przekazanie budynku do eksploatacji nastepuje w okresie letnim, probe dziatania ogrzewania
na gorgco nalezy odroczy¢ do nadchodzacego sezonu ogrzewczego. Probe szczelnoéci ztadu
na gorgco nalezy przeprowadzaé w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego. Podczas préby szczelnosci nad goraco nalezy dokonac
ogledzin wszystkich pofaczerr uszczelnien, diawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢
kompensacyjng wydtuzek Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢.
Wynik préby uwaza sie za dodatni, jesli cate urzadzenie nie wykazuje przeciekéw ani rosienia,
a po ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. Przed przystapieniem do
proby dziatania urzadzenia centralnego ogrzewania budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu
co najmniej 72 godz. przy czym nalezy dazy¢ do utrzymywania temperatur wewnetrznych w
pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg. W trakcie proby dziatania na gorgco nalezy
sprawdzi¢ efekty regulacji montazowej oraz przeprowadzic niezbedne korekty. Wynik préby
dziatania urzadzenia centralnego ogrzewania w stanie goragcym, majacej za zadanie sprawdzic¢
jego zdolno$é do prawidiowego ogrzewania pomieszczen, nalezy uznaé za dodatni, jesli we
wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych temperatury powietrza sg zgodne z zatozeniami
w dokumentacji technicznej

2.01.12.Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru.

2.01.12.1. Jednostki i zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Diugos¢ rurociggéw nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika
do koricowki podejécia do poszczegdinych odgatezien instalacji. Diugo$¢ oblicza sie w metrach
ich diugosci osiowej, wyodrebniajac iloci rurociggéw w zaleznosci od rodzajoéw rur i ich $rednic
oraz rodzajéw potgczen bez odliczania diugosci tacznikéw oraz armatury taczonych na gwint,
nie wlicza sie natomiast do dtugo$ci rurociggéw armatury kotnierzowej, podejscia do urzgdzen
i armatury wlicza sie do ogéinej diugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
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wprowadza sie liczbe podej$¢ wedtug $rednic rurociggéw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu
liczby podej$é nalezy odrebnie liczy¢ podejécia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej, dtugosé
rurociggdéw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sig do ogéinej dtugosci rurociagow,
dtugos$é rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogéinej dtugosci rurociggow. Elementy
i urzadzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, wezty mieszkaniowe liczy sig¢ w sztukach lub
kompletach. Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji
z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéw budynkow.

2.01.13. Sposéb odbioru robét

2.01.13.1. Badania przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania przy odbiorze instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w WTWiO instalacji co. Zakres badar odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju
i wielkosci instalacji co. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania
odbiorcze  szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji co przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracajgcymi trwato$¢
instalacji.

2.01.13.2. Odbiér robét miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- sposéb prowadzenia przewodéw

- elementy kompensagcji

- lokalizacja grzejnikéw

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
2.01.13.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji ogrzewczej, ktoére zanikajg
w wyniku postepu robét, jak np. Wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Dotyczy on na
przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Iub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw ukifadanych w rurach ostonowych
w warstwach podiogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego. Odbior czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez
oceny prawidtowos$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robét oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

2.01.13.4. Odbiér techniczny koricowy instalacji ogrzewczej

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji ogrzewczej wodnej nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci oraz czynno$ci regulacyjnych a takze sprawdzic¢
zgodno$é stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych. W szczegdinosci
nalezy skontrolowacé:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,
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- wielko$¢ spadkéw przewodow

- odlegtoéci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

2.01.14. Podstawa rozliczenia robot

2.01.14.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji co moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji co uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych

- demontaz starej instalacji

- montaz rurocigg6w i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

2.02.Instalacja wodociggowa. CPV 45332200-5, CPV332000-3

2.02.1. Opis robét.

Rurociagi wewnetrzne w budynku tacznika rozprowadzajace wode do przyboréw sanitarnych
wykonane z rur polipropylenu PP-R typu 3 PN 10 i faczone poprzez zgrzewanie nalezy
montowaé na podiozach betonowych posadzek lub stropach i w bruzdach scian. Rurociggi
wodociggowe montowaé w otulinie termoizolacyjnej lub z pianki polietylenowej i mocowac do
podioza przy uzyciu stalowych uchwytéw przesuwnych. W miejscach przejs¢ przez Sciany
zastosowaé tuleje ochronne z PE. Rurocigg po wykonanym montazu podda¢ probie
szczelnosci na ciénienie nominalne 0.9 MPa. Dla umozliwienia odpowietrzenia rurociagow
montaz wykonaé ze spadkiem 0.3 % w kierunku poboru wody.

Do odciecia doptywu wody na odgatezieniach stosowa¢ zawory mosiezne grzybkowe. Ciepta
woda zaprojektowana zostata z zasobnika cieptej wody zamontowanego w pomieszczeniu
kottowni olejowej. Doprowadzenie cieptej wody do przyboréw wykona¢ rurociggami
z polipropylenu PP-R typ 3 PN-10 wg. zasad jak w instalacji zimnej wody.

2.02.2. Zakres robét.

W zakres robét do wykonania wchodzi:

- montaz rurociggow.

- wykonanie préby cisnieniowej.

- montaz urzgdzen.

2.02.3. Warunki wykonania i odbioru.

19



Wymagania dotyczace dokumentacji robét, wtasciwosci, rodzaju i sktadowania materiatow,

sprzetu i maszyn oraz wymagan wykonania rob6t jak w rozdziale dotyczacym instalacji

centralnego ogrzewania.

2.02.2.4. Kontrola jako$ci robét

2.02.2.4.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia rob6t w zakresie

i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez nadzor.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i armatury

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia rurociggu

- sprawdzenie prawidtowoséci uszczelnienia przewodéw (PN — 81/B — 10725)

Poszczegoélne czynnoéci i zasady przeprowadzenia kontroli oméwiono powyzej.

2.02.2.5. Sposéb odbioru robo6t

Sposob przeprowadzenia odbioru, przedmiarowania, rozliczenia finansowego robét jak w

rozdziale dotyczacym instalacji centrainego ogrzewania

2.03. Instalacja kanalizacyjna. Roboty instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej. Roboty
hydrauliczne. Roboty instalacyjne kanalizacyjne. CPV 45332300-6, CPV 45332400-7

2.03.1. Warunki wykonania robét.

Odprowadzenie $ciekéw z zaprojektowanych przyboréw sanitarnych do zewnetrznej sieci

kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rury PVC d=110 o pofgczeniach kielichowych z

uszczelkami gumowymi montowanej w bruzdach $cian budynku zgodnie ze spadkiem

pokazanym na rozwinieciu instalacji. Podejécia do przyboréw wykonac z rur i ksztattek PP/HT

lub PVC o przekrojach pokazanych na rysunkach szczegétowych projektu budowlano-

wykonawczego. Piony kanalizacyjne z rur PCV d=110 na poddaszu zredukowac do przekroju

d=50 mm oraz wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurg wywiewng @ 50 mm. , natomiast na

wysokosci ca 20.0-30.0 cm. od posadzki. wyposazyé¢ w rewizje o przekroju d=110 mm . Piony

odptywowe przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian lub szachtach instalacyjnych,

natomiast poziomy odplywowe winny by¢é montowane na zaggszczonej podsypce piaskowej

grub. 10.0 cm ze stosownym spadkiem. Wszystkie przybory kanalizacyjne do instalacji

kanalizacyjnej winny byé podtaczone przy uzyciu zamknig¢ wodnych / syfonéw /.Umywalki

montowaé na wysokosci 0.75-0.8 mb. od posadzki. Spadki posadzek w kierunku kratek

podiogowych winny wynosié 1.5 %. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem

w kierunku przeplywu $ciekéw. Najmniejsze dopuszczalne spadki powinny wynosic: 2.5 % dla

przewodéw @ 100 mm., 1.5 % dla przewodéw @ 150 mm. 1.0 % dla przewodéw @ 200 mm.

i 0.5 % dla przewodéw wiekszego przekroju. W instalacji wewnetrznej na odgatezieniach i dla

zmiany kierunku stosowaé tréjniki o kacie 45° i 60° oraz kolana o kacie rozwarcia 135° i 120°.

Nad gtéwnym poziomem przewodzie zbiorczym przed wyjéciem z budynku winna by¢

montowana rewizja stuzgca do oczyszczenia przewodéw w przypadku ich zatkania. Pion

kanalizacyjny powinien byé wyprowadzony ponad dach i zakornczony wywietrznikiem.

Przewody podziemne kanalizacji sanitarnej winny by¢é zamontowane przed wykonaniem

podioza pod podtogi. Koncowki przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ wyprowadzone

ponad projektowany poziom podtogi i zabezpieczone korkami chronigcymi przed

zanieczyszczeniem. Montaz przewodoéw pozostatych montowa¢ na $cianach w stanie

surowym. Armature czerpalng i przybory sanitarne nalezy montowa¢ po wykonaniu stanu

wykonczeniowego budynku. Srednice podejsé kanalizacyjnych powinny wynosi¢ nie mniej niz:

@ 40 mm dla pojedynczej umywalki, @ 50 mm. dla pojedyficzego zlewu, zlewozmywaka,

wanny lub pisuaru, @ 80 dla kilku zlewozmywakéw, umywalek, wanien i pisuaréw,

@ 100 mm dla pojedyriczej miski ustepowej. Przybory sanitarne powinny by¢ umieszczone nad

podioga na wysokosci: zlew- 0.6 mb., zlewozmywak i umywalka-0.8 mb, pisuar-0.6 — 0.65 m.

2.03.2. Zakres robot.

W zakres robét do wykonania wchodzi:

- wykonanie wykop6w na montaz przewodéw poziomych.

- montaz przewodéw poziomych i pionowych w wykopach i na scianach.
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- montaz przyboréw sanitarnych

- wykonanie préby szczelnosci.

2.03.3. Kontrola jako$ci robot

2.03.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez nadzor.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i armatury

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rurociggu

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw (PN — 81/B — 10725)

Wykonana instalacja kanalizacyjna winna by¢ poddana prébie szczelnosci. Proba szczelnoSci
kanalizacji polegaé¢ powinna na sprawdzeniu przewodéw spustowych poprzez napetnienie ich
wodg do wysokosci 3.0 mb. i rurociagdéw poziomych na poddanie prébie cisnieniowej 2.0 mb
stupa wody. Podczas odbioru instalacji kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych
robét z projektem i warunkami technicznymi, prawidtowo$¢ spadkéw rurociggow i dziatania
przyboréw sanitarnych. Poszczeg6ine czynnosci i zasady przeprowadzenia kontroli omowiono
powyzej.

2.03.4. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania dotyczace dokumentacji robét, wiasciwosci, rodzaju i sktadowania materiatow,
sprzetu i maszyn oraz wymagan wykonania robét jak w rozdziale dotyczacym instalacji
centralnego ogrzewania.

2.03.5. Dokumenty odniesienia

PN-EN 806-1:2004

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach,
izolacyjno$é akustyczna przegrod w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dZzwigku w budynkach.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

BN-76/8860-01 arkusze 00-04 Elementy mocujgce rurociggi.

PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo, terminologia.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PB-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-0241*5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.
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PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do 600 m®.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-85/C-04601 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jako$ci wody dla
kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-90/H-83131/QI Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogéine wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogéine.
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN-87/M-35350 Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania.
PN-82/M-42050 Automatyka przemystowa, regulatory o bezposrednim dziataniu ciggtym.
Wymagania i badania.

PN-86/M-44015 Pompy. Ogéine wymagania i badania.

PN-83/M-44321 Pompy ods$rodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry i gtbwne wymiary.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
BN-76/8860-01/0I Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.
BN-76/8860-01/03 Elementy mocujace rurociggu. Zawieszenia do rur, czesci.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych.
Wymiary.

BN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-85/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne.

BN-76/8864-49 Centralne ogrzewanie. Grzejniki rurowe gfadkie.

BN-80/8864-54 Grzejniki rurowe stalowe ozebrowane z rur o srednicy 42 mm.
BN-84/8864-55 Wymienniki ciepta przeptywowe ptaszczowo-rurowe. \Wymagania i badania.
BN-84/8864-56 Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe cztonowe.

BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania.
BN-80/9055-0/00-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujgce grzejniki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacja
sanitarna i przemystowa. Arkady. Warszawa 1988.
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