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Podstawowej w Nowej Wsi -wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,
zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania.

|. Dane ogélne
1.1.0biekt :Budynek Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi gm. Rozprza
1.2.Lokalizacja: Nowa Wie$, dziatka Nr ewid. obreb
1.3.Inwestor: Gmina Rozprza, ul. Al. 900-lecia Nr 3, 97-340 Rozprza
1.4. Autor opracowania: mgr inz. Mieczystaw Kowalczyk, zam: 97-300 Piotrkéw Tryb.,
ul. Ludowa Nr 13
1.5.Czas opracowania: maj 20018 r.
1.6.Podstawa opracowania:
- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszczen
- rozporzadzenie Ministra Administracji ,Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
Dz.U.Nr.75 poz.690
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody
- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych . Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt Nr 3
- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9
- normy zwigzane
PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepte zimnej .Polipropylen PP. Cze$¢ 1. Wymagania ogoine.
PN-EN I1SO 15874-2:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepte zimnej .Polipropylen PP. Czes$¢ 2. Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
wody ciepte zimnej .Polipropylen PP. Cze$¢ 3. Ksztattki.
PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji ciSnieniowych systemow
rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz
konstrukcji budowli
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw o niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz
konstrukcji budowli.
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i projektowanie.
PN-78 / B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-C-73001:1996  Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne.
PN-EN 12451:2000 Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujgce i samoczynnie
zamykane zawory do pisuarow.
PN-EN 215:2000 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
PN-EN 442-3:1999 Grzejniki. Ocena zgodnosci.
PN-H-74200:1998 Rury ze szwem gwintowane.
PN-79H-74244 Rury ze szwem przewodowe.
literatura fachowa
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1.7. Przedmiot opracowania. -
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont lstnlejqcej mstalacﬂ WQd*&kan\ go7
c.o i cieptej wody w pomieszczeniach lokalu mieszkalnego i przystésoWame“Jej dla"“‘m iski
potrzeb pomieszczen Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gm. Rozprza.

1.8. Zakres opracowania:

Zakresem niniejszego opracowania objeta jest przebudowa istniejace;j instalaciji

wodociggowej wykonanej z rur stalowych i wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej

wody z rur polipropyle-nowych PP-R, wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur

PVC wraz z podejsciami do projektowanych przyboréw sanitarnych oraz demontaz

istniejacych grzejnikéw centralnego ogrzewania wraz z montazem nowych grzejnikow

w zmienionej lokalizacji.

ll. Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

2.1. Zapotrzebowanie na wode.

Obliczenie przeptywu obliczeniowego wody

L/p. | Nazwa przyboru Wyplyw normatywny wody llo§¢ przybo- | Sumaryczny wyptyw wody
zimnej cieptej row szt. zimnej cieptej
1 2 3 4 5 6 7
1 | zawér splukujacy we | 0.13 dem®/s - 3 0.39 dcm?/s.
2 | bateria umywalkowa [ 0.07 dem?/ 0.07 dcm?/ 3 0.21 dcm®s | 0.21 decm®/s
RazemX*q, | 0.60 0.21
dcm®/s demd/s
Ogétem X qn, 0.81 dem®/s

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej

q=0.682 (= qn)***-0.14=0.682x0.81°5-0.14=0.682x0.9095-0.14=0.62-0.14=
= 0.48 dcm®/s=1.73 m%h.

Dobowe $rednie zapotrzebowanie wody Qqs= 1.73x8= 13.84 m®/d.
Dobowe maksymalne zapotrzebowanie wody Q 4 mex=13.84x1.3=17,99 m*/d.
Godzinowe maksymalne zapotrzebowanie wody Q max=17.99 :8= 2.25 m°/d.

2.2.Instalacja zimnej i cieplej wody- montaz rurociagu.

Doprowadzenie zimnej i cieptej wody do projektowanych punktdw czerpalnych
wykonaé nalezy rurociagami z polipropylenu PP-R typ 3 PN-10 o przekroju ¢ 16 i 20
mm. Poziomy rurociggéw prowadzi¢ w bruzdach posadzki, natomiast podejscia
pionowe do armatury w bruzdach $cian. Projektowang instalacje zimnej i ciepte]
wody wiaczyé do istniejacych pionéw PP-R doprowadza-jgcych, oznaczonych na
rysunku rzutu instalacji numeracjg 2,3. Przewoéd cieptej wody zasilajacy nalezy
wiaczy¢ do przewodu gitéwnego za pomocg zamontowanego trojnika montowanego
na przewodzie gtéwnym stanowigcego odgatezienie rozprowadzenia. Rurociggi
zimnej wody montowaé¢ na uchwytach podpér poziomych. Dla podpor poziomych
maksymalna ich odlegto$¢ winna wynosic:

- dla rurociggu o przekroju Dn-16 mm — 50.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-20 mm - 60.0 cm

- dla rurociagu o przekroju Dn-25 mm - 75.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-32 mm — 90.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-40 mm — 100.0 cm

Rurociag cieptej wody winien byé mocowany do podfoza przy uzyciu stalowych uchwy-
téw przesuwnych. Dla podpér poziomych maksymalna ich odlegto$¢ winna wynosic:

- dla rurociggu o przekroju Dn-16 mm — 100.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-20 mm - 110.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-25 mm —12.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-32 mm — 14.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-40 mm — 160.0 cm.
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Dla podpér pionowych maksymalna ich odlegto$¢ winna wynosic:

- dla rurociggu o przekroju Dn-do 40 mm — 120.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-50 mm — 150.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-75 mm —200.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-110 mm - 200.0 cm

Prowadzone przewody zimnej wody winny by¢ izolowane otulinami
termoizolacyjnymi.

Otulina do przewodéw zimnej wody winna by¢ grubosci 6.0-9.0 mm., natomiast
otulina izolacyjna cieptej wody winna mie¢ grubo$¢ min. 13.0 mm. taczenie
przewodéw wykonaé¢ metodg polifuzyjnego spajania przy uzyciu stosownych
ksztaltek. Do pofaczenia instalacji z armaturg sanitarng stosowac ksztattki
polipropylenowe z gwintem mosieznym powlekanym warstwg chromu lub mosigdzu.
Polaczenia gwintowe nalezy uszczelni¢c tasma Iub pastg teflonowg. Przed
uruchomieniem instalacji wodociggowej nalezy dokonaé pfukania instalacji oraz
wykonaé badanie bakteriologiczne wody i prébe cisnieniowa szczelnosci rurociggow.
Cisnieniowg prébe szczelnosci wykonac nalezy na ci$nienie probne min. 0.9 MPa
zgodnie z PN -81/B-10700 przed wykonaniem izolacji termicznej rurociagéw.
Do uzytkowania instalacji wodociggowej mozna przystapic po uzyskaniu
pozytywnego wyniku bakteriologicznego wody. Podtgczenie armatury do wykonanych
rurociagéw nalezy dokona¢ wg. instrukcji podanych przez producentéw okreslonych
urzadzen. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony
z lewej strony. Armature czerpaing nalezy montowaé zgodnie z wymaganiami
okreslonym w warunkach technicznych wykonania i odbioru dla instalacji
wodociggowych.

[ll._Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

3.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz rurociggu.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PVC o przekroju:
- podejscia do przyboréw sanitarnych d=50 mm

- podejscia do misek ustepowych d=110 mm

- poziomy kanalizacyjne d=160 mm

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach posadzki i $cian
wewnetrznych. Mocowanie przewodu do $ciany systemowymi uchwytami do rur
PCV. Piony kanalizacyjne o przekroju d=110 mm. wyposazy¢ w czyszczaki rewizyjne
montowane na wysokoséci ca 15.0-20.0

cm nad poziomem posadzki. Zamontowane przybory i urzadzenia sanitarne tgczone
z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$¢ zamknigcia
wodnego powinna gwarantowaé niemozliwos¢ zasysania wody z syfonu podczas
splywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji
do pomieszczen.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz przyboréw sanitarnych.

Przybory sanitarne nalezy montowaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w warunkach technicznych wykonania i odbioru dla instalacji kanalizacyjnych.
Do umywalek projektuje sie baterie jednouchwytowe z gtowica mieszajaca. Umywalki
porcelanowe wiszace winny by¢ montowane na wysokoéci 0.65-0.75 mb. nad
podiogg liczac od goérnej krawedzi umywalki. Miski ustepowe porcelanowe wiszace
montowac na wysokosci 0.35 mb. od podtogi. Miski ustepowe nalezy mocowa¢ do
stosownego stelaza stalowego mocowanego do podtoza i Sciany we wnece W sposob
umozliwiajgcy fatwy demontaz i wiasciwe uzytkowanie z zapewnieniem dostepu ze
wszystkich stron. Umywalki i pisuary montowa¢ do $cian przy zastosowaniu
systemowych mocowan.
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Umywalka porcelanowa wiszgca

Bateria jednouchwytowa z gtowica mieszajgca

Miska ustepowa wiszgca

3.3. Odbiér wykonanych robét instalacji wod.-kan.
Odbiér wykonanych robét przeprowadza komisja odbiorowa. Odbior koricowy robot

powinien byé przeprowadzony w oparciu o ocene jako$ci wykonania robot oraz
o dokumenty przygotowane przez wykonawce, a mianowicie;

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- dokumenty stwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow,

- protokoty odbioru robét zakrytych,

- protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci.
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IV. Instalacja centralnego ogrzewania. ul
4.1. Opis robét. 97-300 Piotr
i U

Rurociagi wewnetrzne instalacji centralnego ogrzewania (gatazki) nalezy wyko‘ﬁ“éf%-’ /

z rur i ksztattek Cu o przekroju ¢ 22/20 i1 8/16 mm. Gatazki do obiegu nalezy wigczy¢
poprzez ich wpalenie gazowe do istniejacych pionéw centralnego ogrzewania.
Przewody nalezy prowadzi¢ na uchwytach lub zawieszeniach w bruzdach posadzki
w sposoéb pozwalajagcych na ruch przewodu wzdiuz jego osi i zabezpieczajgcy
go przed zetknieciem ze $ciankg bruzdy. Dla podpér poziomych maksymalna
odlegtos¢ przy temperaturze 80°C winna wynosi¢:

- dla rurociggu o przekroju Dn-16 mm — 55.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-20 mm — 60.0 cm

Konstrukcja podpdr powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
akustyczne od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan
i hataséw. W tym celu pomiedzy przewodem a podporg nalezy stosowac przektadke
elastyczng. Przektadki elastycznej mozna nie stosowac¢ jezeli wspornik wykonany jest
z tworzywa sztucznego. Nie jest dozwolona zmiana rodzaju podpory bez akceptacji
projektanta. Zmiana rodzaju podpory nie moze zmienia¢ zaprojektowanego uktadu
kompensacji i powodowaé nieprzewidziane odksztatcenia przewodow. Przewod
uktadaé w bruzdzie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewéd w rurze
osfonowej powinien by¢ utozony swobodnie. Celowe jest, Zeby 0$ rury ostonowej byta
linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody, w ktérej wykonano
bruzde. Dopuszcza sie ukiadanie w bruzdzie przewodu owinigtego tekturg falistg lub
folig przy zapewnieniu wokét owinigcia przestrzeni powietrznej. Zakrycie bruzdy
moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzonego w bruzdzie. Przewody instalacji centralnego ogrzewania
prowadzone w bruzdach $ciennych, bruzdach podtogowych lub bezposrednio
w szlichcie podiogowej powinny by¢ uktadane w miare mozliwosci w kierunkach
prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegréd. Trasy przewodow powinny
by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, Zzeby na podstawie tej
dokumentacji mozna bylo je tatwo lokalizowaé. Pary przewodéw instalacji
centralnego ogrzewania prowadzone na podporach statych i ruchomych powinny
poprzez odpowiednie rozmieszczenie podpér by¢ prowadzone réwnolegle do siebie
i zabezpieczone przed zetknieciem z innymi elementami konstrukcji budynku.
Odlegto$¢ pomiedzy przewodami powinna by¢ taka, aby mozliwy byt ich dogodny
montaz i ewentualnie wykonanie izolacji. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji
centralnego ogrzewania powyzej przewodoéw elektrycznych. Gatazki montowane
w bruzdach posadzki i $cian winny by¢ izolowane otulinami termoizolacyjnymi
do przewodéw cieptej wody o grubo$¢ min. 13.0 mm.

4.2. Armatura instalacji co.

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano typowe grzejniki ptytowe typu C 22 i V22
z wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki nalezy faczy¢ z instalacjg
przez zawory przylaczeniowe RLV z mozliwoscig spuszczenia wody. Zastosowano
grzejniki ptytowe stalowe z zasileniem bocznym i dolnym charakteryzujace si¢ duzg
trwato$cig, estetykg i malg pojemnoscig cieplng co umozliwia natychmiastowg
regulacje ilosci ciepta dostarczonego do pomieszczenia. Grzejniki przyscienne
powinny byé ustawiane w ptaszczyznie pionowej, rownolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Osie gérnych otworéw na zlaczki w grzejnikach panelowych powinny
tworzy¢ linie poziome. Odstep dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnece od
strony gatazki przytaczeniowej nie moze by¢é mniejszy niz 25 cm. Odlegto$c grzejnika
od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Jezeli nie ma
mozliwo$ci zachowania tych odlegtos$ci, dopuszcza sie montaz grzejnika 70-100 mm
od podtogi i parapetu. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli
instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by ogrzewa¢ budynek podczas
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prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien zost%c”iaﬁé‘"kaanyuw [OWE

Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb'z épézpreczyc‘w alskim
przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmow e, d qoVporec 7
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powmn)? Byc’ fakMvbunaiski
uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatazki potgczonej

z grzejnikiem. Podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampg lutowniczg, a takze

inne dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powioki
lakierniczej jest niedopuszczalne.

4.3.Dobor grzejnikow.

Dobor mocy grzejnikéw ptytowych dokonano przy uzyciu kalkulatora programu
komputerowego dla parametréow grzejnych kotta na paliwo state 70/65°C oraz dla
pomieszczen wewnetrznych o temperaturze +20°C przyjmujac:

- strefe klimatyczng | (-16°C)

- najwyzszg kondygnacje budynku wielokondygnacyjnego

- stopien przeszklenia 10-20 %

- ilos¢ wymian wentylacji 1/h

L/p| Oznaczenie Nazwa Powierzchnia uzytkZapotrzebowanieTyp Moc grzej-llosé
pomieszczenia| pomieszczenia pomieszcz. [ m?)| na ciepto [W] grzejnika nika [W]| grzejnikow
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2.02 Holl 6.43 817 V22 700x45D 945 1
2 2.03 Sanitariat 2.60 366 V22 400x45D 539 1
3 2.04 Sanitariat 2.60 366 V22 400x45D 539 1
4 2.05 Gabinet dyrektora 9.53 901 C22 700x45D 945 1
5 2.06 Sekretariat 13.84 2040 C22 1600x4p02155 1
6 2.07 Sanitariat nauczycieli 2.63 366 V22 400x45D 539 1
7 2.08 Pokéj nauczycieli 12.25 1706 C22 1400x4501886 1
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Grzejnik ptytowy V 22

4.4. Proba szczelnosci instalacji ogrzewczej.

Wykonang instalacje grzewcza po zakoniczeniu robét nalezy poddac probie

szczelnos$ci na zimno i ciepto.

4.4.1. Préba szczelno$ci instalacji ogrzewczej wodnej na zimno

Dla rur z tworzyw sztucznych zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci wedtug

procedury: ,Procedura przeprowadzania badania szczelnosci instalacji co ". Warunki

uznania wynikéw za pomysine, jezeli:

- badanie wstepne — etap |, czas 30 min. spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
brak roszenia i przeciekéw.

- badanie wstepne — etap Il, czas 30 min. spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bar
brak roszenia i przeciekéw.
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4.4.2. Proby szczelno$ci i dziatania instalacji ogrzewczej w stanie gorgdyimirke ¥ kim
Prébe szczelnosci i dziatania urzadzenia centralnego ogrzewania na gorgeornalezygo 7
przeprowadzié po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelioddi fnaizimrsybunalski
i usunieciu ewentualnych usterek. Prébe na goraco nalezy poprzedzi¢ ptukaniem
wodg gorgcg. Jesli przekazanie instalacji do eksploataciji nastepuje w okresie letnim,
prébe dziatania ogrzewania na goraco nalezy odroczy¢
do nadchodzacego sezonu ogrzewczego. Prébe szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadza¢ w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego. Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokonac ogledzin
wszystkich pofaczen uszczelnienn, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢
kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnoéci i inne usterki nalezy
usungé. Wynik préby uwaza sie za dodatni, jesli cate urzadzenie nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcenn. Ostateczng ocene dziatania urzgdzen centralnego ogrzewania nalez
dokonaé¢ podczas proby trwajgcej co najmniej 72 godz. przy czym nalezy dazy¢ do
utrzymywania temperatur  wewnetrznych w pomieszczeniach  zgodnie
z dokumentacja. W trakcie proby dziatania na gorgco nalezy sprawdzi¢ efekty
regulacji montazowej oraz przeprowadzi¢ niezbedne korekty. Wynik proby dziatania
urzgdzenia centralnego ogrzewania w stanie goracym, majgcej za zadanie sprawdzi¢
jego zdolno$¢ do prawidiowego ogrzewania pomieszczen, nalezy uzna¢ za dodatni,
jesli we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych temperatury powietrza sg zgodne
z zatozeniami w dokumentacji techniczne;.

4.5. Odbiér techniczny koricowy instalacji ogrzewczej

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji ogrzewczej wodnej nalezy przedtozyc
protokoty odbioréow czesciowych i prob szczelnosci oraz czynno$ci regulacyjnych
a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iub innych warunkow
technicznych. W szczegoélnos$ci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkow przewodow

- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzeri

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegto$ci miedzy podporami.

- prawidfowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Opracowat:
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