
0
+4

15,0

PRZEKRÓJ  A-A
SKALA 1:15

10%

pochylenie zmienne

100,0

+15

+5
"F"

POCHYLENIE PODŁUŻNE ZJAZDU W OBRĘBIE KORONY
DROGI DOSTOSOWANE DO JEJ UKSZTAŁTOWANIA

2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 2a
(chodnik)

kostka betonowa barwy szarej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

10cm

Suma: 20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
   (jezdnia - KR2)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70

4 cm

8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30 22 cm

Suma: 64 cm

SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:15

krawężnik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

0

+12+13

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:15

obrzeże betonowe "o1" 6x20x100cm
podsypka piaskowa; grubość 3cm

0
+4

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "F"
SKALA 1:15

+50
+5

obrzeże betonowe  "o3" 8x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm

ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "D"
SKALA 1:15

KN4

0

KN1a
k1k1

o1
o2

3,00 3,00 0,15 3,00
 ścieżka pieszo-rowerowa

0,080,152,00
chodnik

0,06

2,21 6,00
jezdnia

3,23szer. zmienna
 zieleniec

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1-1
*03 KD: od km 0+000,00 do km 0+187,62
03 KD: od km 0+281,70 do km 0+315,25
03KD: od km 0+345,25 do km 0+461,08

15,00

2%
2%2%

2%

"C"

+11
+16

+7+6
-6 0

-6
+6 +7 +13 +18

szer. zmienna
 zieleniec

"B"
"A"

obrzeże betonowe  "o3" 8x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm

ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "C"
SKALA 1:15

+5
0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4a
(zjazdy indywidualne)

kostka betonowa barwy czerwonej 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C 50

30 22 cm

Suma: 32 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70

KN3KN2

KN1a
k1k1

o1

o2

3,00 3,00 0,08 3,00
 ścieżka pieszo-rowerowa

0,080,152,00
chodnik

0,06

2,21 6,00
jezdnia

3,16szer. zmienna
 zieleniec

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2-2
03 KD: od km 0+187,62 do km 0+211,90
03 KD: od km 0+241,90 do km 0+264,44

15,00

2%
2%2%

2%
+11

+16
+7+6

-6 0

+15 +20

szer. zmienna
 zieleniec

KN3KN2

2,50
 zieleniec

2,50

k1

opornik betonowy 12x25x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm

ława z betnu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "E"
SKALA 1:15

0

SZCZEGÓŁ "H"
(RYS.1 PZT)
SKALA 1:15

krawężnik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

0 +2 +3

SZCZEGÓŁ "G"
(RYS.1 PZT)
SKALA 1:15

opornik betonowy"o3" 12x25x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z betnu B-15; grubość 10cm

0

KN1
KN7

1,50

+10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3a
(ścieżka pieszo-rowerowa)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego       AC
8 S 50/70 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 50
30 15 cm

Suma: 20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4b
(zjazdy publiczne)

kostka betonowa barwy czerwonej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C 50

30

22 cm

Suma: 49 cm
1%

KN1a
k1k1

o1

o2

3,00 3,00 0,15 3,00
 ścieżka pieszo-rowerowa

0,080,152,00
chodnik

0,06

2,21 6,00
jezdnia

3,23szer. zmienna
 zieleniec

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4-4
03 KD: od km 0+264,44 do km 0+281,44

15,00

2%
2%2%

2%
+11

+16
+7+6

-6 0 -1
+11 +12 +18 +23

szer. zmienna
 zieleniec

KN3KN2

-6,0

2,50

2,50

KN5
o3

"E"

KN1a
k1k1

o1

o2

3,00 3,00 0,08 3,00
 ścieżka pieszo-rowerowa

0,080,152,00
chodnik

0,06

2,21 6,00
jezdnia

3,16szer. zmienna
 zieleniec

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3-3
03 KD: od km 0+211,90 do km 0+241,90

15,00

2%
2%2%

2%
+11

+16
+7+6

-6 0

+18 +23

szer. zmienna
 zieleniec

KN3KN2

2,35
 chodnik

2,50

k1

2%

-6
+6 +9

-6
+6 +12+7

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cemenetem C1,5/2

15 cm

warswta ulepszonego podłoża z piasku
drobnoziarnistego 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 6a
(rampy dla pieszych)

płytki betonowe 35x35 zwykłe 5 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm

Suma: 19 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 6b
(rampy dla pieszych)

płytki betonowe 35x35 z guzkami 5 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm

Suma: 19 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cemenetem C1,5/2

15 cm

KN1b

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1b
(antyzatoka - KR3)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70

4 cm

5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

7 cm

Suma: 71 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cemenetem C1,5/2

22 cm

warstwa ulepszonego podłoża z piasku
drobnoziarnistego

18 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego  AC 22P 50/70

15 cm

0,15

KN1a
k1k1

o1

o2

3,00 3,00 0,15 3,00
 ścieżka pieszo-rowerowa

0,080,152,70
chodnik

0,06

2,91 6,00
jezdnia

3,23

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5-5
03 KD: od km 0+315,25 do km 0+345,25

15,00

2%
2%2%

2%

"C"

+12
+17

+7+6
-6 0

-6
+6 +7 +13 +18

szer. zmienna
 zieleniec

"B"
"A"

KN3KN2
KN1b

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5
(zatoki postojowe)

kostka betonowa barwy szarej 8 cm

4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30 22 cm

Suma: 64 cm

podsypka cementowo piaskowa

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cemenetem C1,5/2

15 cm

warswta ulepszonego podłoża z piasku
drobnoziarnistego 15 cm

geosyntetyk z siatki GX 80/30
+4

+12

SZCZEGÓŁ ZJAZDU PUBLICZNEGO

krawężnik bet. 15x30 krawężnik bet. 15x22

KN4b

obrzeże 8x30
5,00

krawężnik bet. 15x30

obrzeże 8x30

KN3a

krawężnik bet. 15x22
na "0"

+4
+12

+4

+12

+4

+12A

A

1,5
:1,

5

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
SKALA 1:100

krawężnik bet. 15x30 krawężnik bet. 15x22

GRANICA PASA DROGOWEGO
 obrzeże 6x20

1,5:1,5

4,00÷5,50

KN4

 obrzeże 8x30

KN6 1,
50

"D"

KN3a

obrzeże 8x30

krawężnik bet. 15x22
na "0"

KN2

obrzeże 6x20

15,0

10%

0
+2+3

+13

PRZEKRÓJ  B-B
SKALA 1:15

35,070,0

1,05

+ 1
2

0
+2

+1
2

2,75
2,75

+2

10%

B B

C C

10%
00

+10

PRZEKRÓJ  C-C
SKALA 1:15

105,0 15,0

SZCZEGÓŁ RAMPY DLA PIESZYCH I
PRZEJAZDU DLA ROWERZYSTÓW

SKALA 1:25

10,0
5,0

30,0

35,0

25,0

15,0

15,0

KRAWĘŻNIK BETONOWY  "k1"
15x30x100cm

10,0
5,0

22,0

35

25,0

15,0

15,0

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY  "k2"
15x22x100cm

6,0

12,0

OBRZEŻE BETONOWE  "o1"
6x20x100cm

20,0
3,0

OBRZEŻE BETONOWE  "o2"
8x30x100cm

8,0

25,0

23,0

5,0

30,0
10,0

10,0

12,0

20,0

10,0

5,0

25

OPORNIK BETONOWY  "o3"
12x25x100cm

SZCZEGÓŁ "I"
(RYS.1 PZT)
SKALA 1:15

0,50m 0,50m

         KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI    NR 8      
(frezowanie i wzmocnienie)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16 W 50/70 8 cm

geosyntetyk z siatki o strukturze dwuosiowej

istn. konstrukcja

Suma: 12 cm

SZCZEGÓŁ "J"
(RYS.1 PZT)
SKALA 1:15

opornik betonowy"o3"
12x25x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z betnu B-15; grubość 10cm

0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI    NR 7       
(wyniesione skrzyżowanie )

Kategoria ruchu

kostka betonowa barwy czerwonej 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 4cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 50
30

32 cm

mieszanka związana cementem klasa C 1,5/2
(warstwa mrozoochronna) 15 cm

warstwa ulepszonego podłoża z piasku
drobnoziarnistego 15 cm

Suma: 74 cm

MGR INŻ. PIOTR ŁUSZYŃSKI
BŁ 138/02

SKALA:

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
DROGOWY

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG
I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85 72 22 519email: prolus@o2.pl

MGR INŻ. DANIEL OLSZEWSKI

PROJEKTANT:
NR UPRAWNIEŃ:

DATA:NR RYS.:

NAZWA RYS.: PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY
KONSTRUKCYJNE - (ARKUSZ 1) 10.20203.11:100, 1:50,

1:15

WSPÓŁPRACA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3b
(ścieżka pieszo-rowerowa o wzmocnionej

konstrukcji na zjazdach)
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego       AC
8 S 50/70 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 50
30

29 cm

15 cm

Suma: 49 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cemenetem C1,5/2

KN3b

KN3b

+12 +12

obrzeże 8x30

krawężnik 15x30

2,
50

krawężnik 15x30KN9a KN9aKN9b

KN9a

KN2b

KN2b

KN3a

22,00-26,00

ogrodzenie "typu olsztyńskiego"

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9a
(perony o nawierzchni z płytek wskaźnikowych

z rowkami)
płytki betonowe prowadzące o barwie białej  lub
żółtej 30x30 cm 8 cm

podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego 10 cm

Suma: 22 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9b
(perony o nawierzchni z płytek wskaźnikowych

z guzkami)
płytki betonowe o barwie żółtej 30x30 cm     -

8 cm

podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego 10 cm

Suma: 22 cm

30,00

3,
00

1,20-2,00 1,20-2,00

obrzeże 6x20obrzeże 6x20

obrzeże 8x30

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 2b
(chodnik przy peronie)

kostka betonowa barwy grafitowej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

10cm

Suma: 20 cm

KN2a

KN2a KN2a

0,60

0,
60

0,30

0,
30 0,

60

1,20

0,60

KN9a

krawężnik 15x30

0,30 0,30

0,
30

SZCZEGÓŁ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

OBIEKT:   BUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 101116B (03KD), NR
101201B (04KD) ORAZ DROGI NA ODCINKU OD DROGI
GMINNEJ NR 101116B DO DROGI POWIATOWEJ NR 2608B
(05KD) W ŁOMŻY

UWAGA:
* Konstrukcja jezdni z wyjątkiem wyniesionego skrzyżowania tj. km 0+160,09 - km 0+187,62. Wyniesione

skrzyżowanie wykonać zgodnie ze szczegółem "G"

SZCZEGÓŁ "K"
(RYS.1 PZT)
SKALA 1:15

opornik betonowy"o3"
12x25x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z betnu B-15; grubość 10cm

0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 10
   (DOBRUK - KR2)

kostka kamienna 8/10 10 cm

4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30 22 cm

Suma: 66 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cemenetem C1,5/2

15 cm

warswta ulepszonego podłoża z piasku
drobnoziarnistego

15 cm

podsypka cementowo piaskowa

KN3a


