
Zał. Nr 2.1

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH UL.03KD

Lokalizacja Strona

Proj. warstwy nawierzchni Roboty ziemne

Rzędna zjazdu
Wykop Nasyp

 [m2] [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m3]

1 0+063,00 LEWA 18,3 18,3 18,3 5,9 0,0 0,0 5,8 7,0 131,96

2 0+105,10 LEWA 19,7 19,7 19,7 6,3 0,0 0,0 6,2 7,0 130,42

3 0+113,90 LEWA 20,0 20,0 20,0 6,4 0,0 0,0 6,2 7,0 130,42

4 0+155,45 LEWA 20,0 20,0 20,0 6,4 0,0 0,0 6,4 7,0 131,37

5 0+213,00 LEWA 12,5 12,5 12,5 4,0 0,0 0,0 4,4 7,0 133,00

6 0+220,60 LEWA 12,7 12,7 12,7 4,1 0,0 0,0 4,4 7,0 133,30

7 0+252,95 LEWA 13,0 13,0 13,0 4,2 0,0 0,0 4,5 7,0 134,21

8 0+260,35 LEWA 13,0 13,0 13,0 4,2 0,0 0,0 4,5 7,0 134,42

9 0+291,95 LEWA 13,4 13,4 13,4 4,3 0,0 0,0 4,5 7,0 135,04

10 0+302,90 LEWA 13,5 13,5 13,5 3,4 0,0 0,0 4,6 7,0 135,26

11 0+314,60 LEWA 13,7 13,7 13,7 4,4 0,0 0,0 4,6 7,0 135,30

12 0+346,00 LEWA 14,0 14,0 14,0 4,5 0,0 0,0 4,8 7,0 135,80

13 0+353,80 LEWA 14,1 14,1 14,1 4,5 0,0 0,0 4,8 7,0 135,94

14 0+377,40 LEWA 14,1 14,1 14,1 4,5 14,5 6,0 4,8 7,0 136,30

15 0+454,45 LEWA 21,0 21,0 21,0 6,7 14,5 6,0 6,5 7,0 137,40

RAZEM 233,0 233,0 233,0 73,6 29,0 12,0 77,0 105,0 -

L.p
Obrzeże 

betonowe 
8x30 cm

Krawężnik 
najazdowy 
15x22 cm

Betonowa 
kostka brukowa 

gr.8cm

Podsypka 
piaskowo - 

cementowa gr. 
4 cm

Podbudowa z 
mieszanki 

niezwiązanej 
kruszywem 

C50/30 gr. 22cm

Zużycie na 
miejscu

[mb] [mb]


