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Instalacje wewnetrzne c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stupsku przy ul. Sktodowskiej 10.

OSWIADCZENIE

PROJEKT TECHNICZNY

instalacji c.o. i c.w.u
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stupsku
przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 10, dz. 264, obr. 13

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. poz. 1623 tekst jednolity)

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany zostat sporzgdzony

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajqgcy:
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Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu
m. Stupsk ul. Marii Curie-Skfodowskiej 10, dz. 264, obr. 13

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane, przepisow techniczno-budowlanych
i przepisow odrebnych mogacych wprowadzi¢ ograniczenia w sposobie
zagospodarowania terendéw s3asiednich:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 1996 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdin.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 12 pazdziernika
1997 r. w sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
i ich usytuowanie (Dz.U.z 2014 r. poz. 81)

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz.460);

- Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120
p0z.826 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21);

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz469);

Zakres obejmuje dziatke:
- nr 264, obr. 13, na ktérej zaprojektowano wbudowanie instalacji c.o. i c.w.u.

Dla nieruchomosci inwestor posiada prawo do dysponowania nig na cele budowlane.
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Instalacje wewnetrzne c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stupsku przy ul. Sktodowskiej 10.

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zaswiadczenie cztonkostwa POIIB — Tomasz Burak

1.2.  Uprawnienia do projektowania — Tomasz Burak - POM/0052/PWOS/15
1.3.  Zaswiadczenie cztonkostwa POIIB — Violetta Kurdej

1.4.  Uprawnienia do projektowania — Violetta Kurdej - BK.1IF.7342/468/98
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Instalacje wewnetrzne c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stupsku przy ul. Sktodowskiej 10.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1.  Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznych centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
zlokalizowanym w Stupsku przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 10.

2.2. Podstawa opracowania :

* Umowa nr 115/0/2021 z dnia 22-04-2021 pomiedzy Miastem Stupsk, w ktérego imieniu
dziata zarzadca nieruchomosci PGM spoétka z 0.0., 76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4 a:
Tomasz Burak prowadzgcym dziatalnos¢ pod nazwg TOM-TECH Tomasz Burak, ul.
Piaskowa 38, 76-200 Siemianice;

* Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wtasne;

* wytyczne projektowania wewnetrznych instalacji c.o.;

» program komputerowy OZC do obliczania zapotrzebowania ciepta;

» program komputerowy Instal-c.0. do obliczania ogrzewan wodnych;

» program komputerowy Instal-san do obliczania instalacji cieptej i zimnej wody;

* obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania;

2.3. Stan istniejacy.

Obiekt przy ul. Marii Curie-Skiodowskiej 10 jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, jednoklatkowym.
W budynku znajduje sie 6 mieszkan.

2.4. Opis proponowanych rozwigzan.

W zwigzku z planowanym przytgczeniem obiektu do sieci cieptowniczej budynek
nalezy wyposazy¢ w instalacje centralnego ogrzewania oraz centralnej cieptej wody. Obie
instalacje zasilane bedg w energie cieplng z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku
numer 12, poprzez instalacje zewnetrzne wspdlne dla budynkéw numer 10, 11, 121 13.

Instalacje zewnetrzng zaprojektowano w czesci podpiwniczonej w technologii KAN-
therm Steel. Od strony budynku nr 11 wprowadzone beda rury preizolowane CALPEX 10 bar
o dtugosci L=3 m.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Montaz przewoddw wykonac¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Charakterystyka instalacji:

» instalacja wodna, dolnozasilana;

» parametry szczytowo 70/50°C;

» obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q = 11 kW.

Zaprojektowano jeden, gtéwny pion zlokalizowany na klatce schodowej, zasilany
poprzez instalacje zewnetrzng, z wezta cieplnego w budynku nr 12,

W kontekscie rozliczania ciepta w niniejszym opracowaniu dobrano cieptomierze na
poszczegdlne mieszkania.

Pion zabudowac ptyta wraz z zabudowg szafek z drzwiczkami umozliwiajgcymi dostep
do urzadzen kontrolno-pomiarowych.

strona 6
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Zaprojektowano wykonanie instalacji w technologii KAN-therm Steel. Jest to kompletny,
nowoczesny stalowy system instalacyjny sktadajgcy sie z precyzyjnych rur i ztgczek
produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjna
warstwg cynku). Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli
zaprasowywania na rurze ztgczek. Szczelno$¢ potaczen zapewniajg specjalne pierscieniowe
uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy
system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.

Przed rozpoczeciem procesu zaprasowywania nalezy zapoznac sie z instrukcjg
narzedzi i sprawdzi¢ ich sprawnos¢. Wymiar szczeki prasujgcej nalezy zawsze dobiera¢ do
Srednicy wykonywanego potaczenia. Potgczenia omytkowo niezaprasowane, ze wzgledu na
specjalng konstrukcje O - Ringéw LBP (funkcja ,wyciek przed zaprasowaniem”), beda
sygnalizowane juz w trakcie napetniania wodg instalacji. Po zlokalizowaniu wycieku wystarczy
wykonac zaprasowanie potgczenia. Zalecane jest stosowanie zaciskarek i szczek prasujgcych
dostarczanych przez System KAN-therm.

W razie koniecznosci rury KAN-therm Steel mozna gig¢ na ,zimno”, pod warunkiem
zachowania minimalnego promienia giecia Rmin:

Rmin = 3,5xD, gdzie D — $rednica zewnetrzna rury

Niedopuszczalne jest giecie rur na ,gorgco” ze wzgledu mozliwo$¢ uszkodzenia
powtoki cynkowej rur KAN-therm Steel. Do giecia rur nalezy uzywac gietarki reczne, z
napedem elektrycznym albo hydraulicznym.

Przewody poziome w piwnicach nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku
wezta cieplnego.

Rurociggi prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej, np.
Steinonorm. Przewody o $rednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowa¢ termicznie
izolacja z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm, przewody o $rednicach wewnetrznych od
22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostatych — grubos¢ izolacji winna by¢ réwna $rednicy
wewnetrznej rury.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Przewody poziome, prowadzone przy $cianach, powinny spoczywac¢ na podporach
ruchomych umieszczonych w odstepach nizej podanych:

. Maksymalny rozstaw podpor rurociggow

Odleglosé mocowan [m]

12 1.00
15 1.25
e —
22 2,00
28

35

42- = U' ;
54
66,7 o8
76,1 425
86,9 4.75
108 5 01

lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije.

Podpory moga by¢ realizowane jako:

- podpory przesuwne PP — punkty przesuwne (slizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny
ruch osiowy rurociggébw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie wolno ich
montowac bezposrednio przy ztgczkach (minimalna odlegtos¢ od krawedzi ztgczki musi
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by¢ wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podp6r przesuwnych
moga peié ,nieskrecone” obejmy metalowe z gumowg wkiadka,

punkty state PS — do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowac¢ obejmy
metalowe z gumowg wktadkg, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na
catym obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze,

podpory uniemozliwiajgce ruch rurociggu w dét — stosowane jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczytoby ruch rurociggu na diugosci ramienia
kompensacyjnego.

Wykonanie punktéw statych PS i podp6r przesuwnych PP:

punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggéw, dlatego
powinny by¢ montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tacznika, tréjnika),
obejmy stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane
bezposrednio na ksztattkach,

przy montazu punkiéw statych przy trojnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby obejmy
blokujgce rurocigg nie byty montowane na odgatezieniach o srednicy mniejszej niz o jedng
dymensje w stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi odgatezienie (sity wywotywane
przez rury duzych srednic mogg uszkodzi¢ matg srednice), podpory przesuwne pozwalaja
jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla
kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm,
podpory przesuwne nie mogg by¢é montowane przy ztgczach gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchéw termicznych rurociggu,

nalezy pamietac, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociagu,
dlatego ich usytuowanie moze decydowac o dtugosci ramion kompensacyjnych.

Przejscie przez sciane nie stanowi przegrody ruchomej.

Odlegtos¢ od sciany przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego, powinna

wynosic dla $rednic rur do 40 mm minimum 30 mm.

Przejscie przez sciane nie stanowi przegrody ruchomej. Przejscia przez przegrody

budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych $rednicach o dymensje przekraczajgcych
Srednice rur, co najmniej o 1 cm dtuzszych niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen
pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym ( np. kitem ).

Przewody grzewcze wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosci od innych

instalacji nie mniejszej niz:

- .. Odlegtosé .
Opis instalacji [em] Uwagi
1.Wodociagi i kanalizacja 15
2.Przewody gazowe 15
3.Instalacje pionowe za wyjatkiem elektrycznych 10 Przewody
gazowe
4.Przewody telekomunikacyjne prowadzone réwnolegle 20 montowac nizej.
5.Nieuszczelnione puszki z instalacja elektryczna, instalacja elektryczna nie 100
izolowang
6.Urzadzenia elektryczne iskrzace (wylaczniki, gniazda, bezpieczniki itp.) 60
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7.Instalacja elektryczna w rurkach ochronnych, instalacja teleelektryczna i

. - . 50
instalacja sterownicza

Grzejniki.

W opracowaniu dobrano dolnozasilane grzejniki PURMO. Jest to grzejnik z blachy
stalowej walcowanej na zimno. Posiada wymagane certyfikaty i atest PZH oraz 10 letnig
gwarancje. Cisnienie pracy - 10 bar . Temperatura pracy - max. 110°C .

Grzejniki ptytowe PURMO wprowadzane sg do obrotu na podstawie deklaracji
zgodnosci z PN-EN 442 zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu oznaczania ich oznakowaniem CE.

W tazienkach dobrano grzejniki drabinkowe APIA API.

Montaz grzejnikow.
Minimalny odstep grzejnika ptytowego stalowego powinien wynosi¢ :

= od Sciany za grzejnikiem - 5cm;
= od podtogi - 7cm;
= od spodu podokiennika - 7cm;
= od sciany bocznej wneki (bez armatury) - 15¢cm ;
= od S$ciany bocznej wneki (z armatura) - 25¢cm;

W praktyce stosuje sie ,odstep gorny”, tj. odlegtos¢ od grzejnika do parapetu wedtug
zaleznosci : grubos¢ grzejnika + 10% .

Podejscia do grzejnikéw nalezy wykonac¢ poprzez zestawy przytagczeniowe Vekotec.

Wielkosci grzejnikéw dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach. Obok
opisOw grzejnikdw naniesione sg rowniez nastawy, jakie powinny by¢ ustawione na wkfadkach
zaworowych.

Plukanie instalaciji.

Po zakonczeniu montazu zawor6w, nalezy wykonac ptukanie instalacji woda zimna.

Préba cisnieniowa.

Po wykonaniu regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach/wktadkach
termostatycznych nalezy wykonac prébe cisnieniowg na cisnienie probne 0,6 MPa. Wynik
proby uwaza sie za pozytywny, jezeli w ciggu 20 minut cisnienie prébne nie ulegnie zmianie.
Na zakonczenie nalezy przeprowadzi¢ probe dziatania na goraco, przy obliczeniowych
parametrach wody instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania. Podczas proby kohcowe;j
mozna dokona¢ ewentualnej korekty nastaw zawordw.

Catos¢ wykonac zgodnie z PN-64/B-10400 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych czesc¢ Il .

Requlacja instalaciji c.o.

Zaprojektowano regulacje hydrauliczng poprzez nastawy wstepne na
zaworach/wktadkach termostatycznych oraz nastawy na zaworach TBV zamontowanych przy
pionach, na odgatezieniach do poszczegdlnych mieszkan. Na zaworach
grzejnikowych/wktadkach montowane beda gtowice termostatyczne z wbudowanym
czujnikiem cieczowym.

Regulacje nalezy wykonac po doktadnym przeptukaniu instalacji .

Jakos¢ wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-93/C-04607. Przy nizszej jakosci wody nalezy sie liczy¢ ze skrocong trwatoscig zaworow.
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Wytyczne BHP.

W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac sie do:

,Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywanu robét budowlano-montazowych”.

,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ” (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz.
1126)

Ustawy ,Prawo Budowlane” ze zmianami (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016).

Przed uruchomieniem aparatéw nalezy zapoznac¢ pracownikdw z instrukcjg obstugi urzadzen.

OBLICZENIA .

Obliczen doboru grzejnikéw, obliczen hydraulicznych oraz doboru wstepnych nastaw
zawordw dokonano przy pomocy komputerowego programu wspomagajacego projektowanie
wewnetrznych instalacji c.0. IN2CO autorstwa Pawta Rylika i Dariusza Wasacza .

- minimalny opor wezta grzejnikowego 5 kPa
- parametry obliczeniowe instalaciji 70/50°C
- zapotrzebowanie ciepta Qco 11 kW

Obliczenia i zestawienia materiatdw zatgczono w formie wydrukow komputerowych.

Uwaga.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rurociaqow, qrzejnikow oraz armatury
requlacyijnej innych firm, jednak woéwczas nalezy przeliczy¢ instalacje dla zmienionych

parametrow.
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INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Pion oraz poziome rozprowadzenia cieptej wody i cyrkulacji prowadzone beda
rownolegle z rurociggami c.o. Przewody poziome w piwnicy i pion wykonane bedg z rur z
polipropylenu STABI PLUS firmy KAN. Od strony budynku nr 11 wprowadzone bedg rury
preizolowane CALPEX 10 bar o dtugosci L=3 m.

Odgatezienia od pionu c.w. — podejscia do mieszkan nalezy wykona¢ z rur KAN-therm
Inox Dn 18x1,0.
Na odgatezieniach od pionu nalezy zamontowac:
- kulowy zawor odcinajacy z funkcjg zaworu zwrotnego, gwintowany;
- wodomierz;

UWAGA.
W niniejszym opracowaniu pokazano rozwigzania przyktadowe, jednak szczegéty nalezy
uzgadnia¢, na etapie wykonawstwa, indywidualnie w kazdym mieszkaniu.

Do wykonania instalacji nalezy zastosowaé wytgcznie materiaty i armature, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg
wiasciwe oznaczenie.

Istniejgce podgrzewacze gazowe nalezy zdemontowaé, a rurociggi doprowadzajgce
gaz i wode zimng zaslepi¢. Zaslepienie przewodu gazowego musi by¢é odebrane i
zaplombowane przez Zaktad Gazowniczy.

Przewody technologiczne, armatura .

Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Zaprojektowano instalacje mieszang, tzn. rozprowadzenia poziome oraz piony
wykonane z rur polipropylenu PP STABI, natomiast w pozostatym zakresie rury KAN-therm
Inox.

W systemie rur PP nalezy stosowa¢ podpory state i ruchome. Podpory state trwale
mocujg przewdd i uniemozliwiajg jego przesuwanie w obejmie. Nalezy je zaktada¢ pomiedzy
mufami lub innymi ksztattkami w takich miejscach jak zmiany trasy przewodu, odgatezienia
przewodow, przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem.

- Dopuszcza sie mozliwosé¢ wykonania calej instalacji z innych materialow o
podobnych parametrach.

Montaz przewoddéw wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami:

a) Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
o Dn25 - 3cm
o Dn32-50 - 5cm
b) Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby max. odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije;
c) Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw
instalacji gazowej i centralnego ogrzewania;
d) Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych;
e) Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikéw, np. systemu ERICO;
f) Maksymalne odstepy pomiedzy podporami:
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- przewody PP STABI - obejmy nie mogg powodowac uszkodzen powierzchni przewodu.
Obejmy z PP lub metalowe z wkiadkg gumowa nalezy zaktadaé¢ w odpowiedniej
odlegtosci od ksztattek, tak aby nie ograniczac ruchu przewodu;

Odlegiotc mieday podporami Ll rur PA 20 GOR 6

— instalacja pozioma.

Srednica | Maksymalnia odleglodf misdzy podporami L Jem]

IEWI'{I:T‘.FII'IE | Terr.-pe-raiura v..'ol:lly ["-C.]. - -
fmml | 20 | 30 [ 40 [s0 | &0 | 70 | =0
FEiﬂn'as'as‘sﬂ'an‘m'ss
EDfeslsa'aslss'sﬂ‘m'?a
35 | oo | 1o 100 | 95 | %0 | %0 | as
i2 120 | 115 | 115 | 110 | 100 85 a0
40 | 130 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 100
50 | 150 | 128 | 140 | 136 | 125 | 120 | 110
6 [0 | veo [vss | 150 [ 1as [ 140 | 120
75 | 1es | 1sa | 175 | 1ea | 155 | 5o | a0
50 | 200 | 200 | 185 | 180 | 175 | 160 | 150
1o | 230 215 | 210 | 195 | 190 | 175 | i&5

g9) W miare mozliwosci nalezy rurociggi uktadac unikajac przebi¢ przez Sciany, natomiast
w sytuacjach wykonywania nowych przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy
stosowac przepusty w tulejach ochronnych:
o tuleja ochronna powinna by¢ w sposdéb trwaty osadzona w przegrodzie
o tuleja ochronna powinna mie¢ S$rednice wewnetrzng wiekszg od Srednicy
przewodu co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop, oraz co najmniej 2 cm,
przy przejsciu przez przegrode pionowg
o tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody o ok. 2cm
o przestrzeh pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej przemieszczanie sie wzdtuzne
o w tulei nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodow

Demontaz podgrzewaczy i kottéw gazowych.

PRZED MONTAZEM ODCINKOW RUROCIAGOW £ACZACYCH STARA | NOWA
INSTALACJE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEQ NALEZY DOKONAC DEMONTAZU
ISTNIEJACYCH PODGRZEWACZY | KOTLOW GAZOWYCH ORAZ ODCIECIA DOPLYWU
GAZU NA PODEJSCIACH.

Nalezy wykona¢ demontaz urzgdzen gazowych wraz z rurg spalinowg oraz odcinkiem

rury przytaczeniowej. Odnoge na trojniku gazowym zaslepic.

Odbidér techniczny i préba cisnieniowa.

Po zakonczeniu montazu przewoddw i armatury nalezy wykona¢ skuteczne (min. 2-
krotne) ptukanie instalacji poprzez napetnianie i opréznianie z wody. Czynnosci te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i
odpowietrzeniu jej, nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen), w
celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej,
powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie wiekszym od ci$nienia
probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Wartos¢ cisnienia prébnego — 10 bar (dla odcinkéw nowych).
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Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (+/- 3 stopnie).

Czas trwania obserwacji instalacji po podniesieniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego — 30 minut. Warunkiem uznania wynikbw badania za pozytywne jest brak
przeciekdw i roszenia, ponadto cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po zakohczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng, instalacje nalezy
poddag, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.

Badanie odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polega na
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punkiu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie
dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 do 60 °C.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z odpowiednimi _normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Po uzyskaniu pozytywnych protokotow: ptukania oraz préby szczelnosci, wykonawca
obowigzany jest zleci¢ PSSE wykonanie badania wody. W przypadku zalecenia przez
,Sanepid” koniecznosci wykonania dezynfekcji instalacji, koszt tej czynnosci oraz ponownego
badania wody, a az do uzyskania pozytywnej opinii, obcigzy wykonawce robét.

Wytyczne BHP .

W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac sie do:

- ,Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”.

- ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ” (Dz. U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126)

- Ustawy ,Prawo Budowlane” ze zmianami (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016).

Przed uruchomieniem aparatéw nalezy zapoznac¢ pracownikéw z instrukcjg obstugi urzadzen.

Uwaga.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania przewoddéw i armatury innych producentow.

Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ wytacznie materiaty i armature, kitére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg wtasciwe
oznaczenie.
Obliczenia.

Obliczen hydraulicznych oraz doboru wstepnych nastaw zaworéw dokonano przy
pomocy komputerowego programu wspomagajgcego projektowanie wewnetrznych instalaciji
Instal-san autorstwa Pawta Rylika i Dariusza Wasacza .

Obliczenia i zestawienia materiatéw zatgczono w formie wydrukéw komputerowych.
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3. INFORMACJA BIOZ .

INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Budowa instalacji wewnetrznych
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 10 w Stupsku

Inwestor : Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z 0.0.,
Ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Marii Curie-Sktodowskiej 10, 76-200 Stupsk

Sporzadzit:
Tomasz Burak

Wrzesien 2021r.

UWAGA.
Informacja BIOZ jest integralng czescig projektu budowy instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 10 w Stupsku.
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Podstawa opracowania:

* Umowa nr 115/0/2021 z dnia 22-04-2021 pomiedzy Miastem Stupsk, w ktérego imieniu dziata
zarzadca nieruchomosci PGM spétka z 0.0., 76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4 a: Tomasz Burak
prowadzgcym dziatalnosé pod nazwg TOM-TECH Tomasz Burak, ul. Piaskowa 38, 76-200
Siemianice;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /DZ. U. Nr 120
z 2003r poz. 1126/,

*  Prawo budowlane /Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U. Nr 47z 2003r./

Cel i zakres opracowania:
Celem niniejszej informacji BIOZ jest bezpieczne wykonanie budowy instalacji c.o. i c.w.u. w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 10 w Stupsku.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

3.1.Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy:

a) montaz kontenerowych lub budowa stacjonarnych tymczasowych pomieszczen
higieniczno — sanitarnych (ewentualnie socjalnych dla pracownikéow),

b) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

c) urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i
sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych,

d) praca sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

3.2.Roboty budowlano — montazowe

a) demontaz istniejgcych piecow,

b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania — montaz rur, izolacji, armatury,

¢) wykonanie instalacji centralnej cieptej wody — montaz rur, izolacji, armatury,

d) demontaz instalacji gazowej w zakresie podtgczen gazowych podgrzewaczy cieptej wody

UWAGA:
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i pod
nadzorem osoby uprawnione;.

Zakres robdt budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje budowe
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Przewiduje sie wymiane instalacji w nastepujacej kolejnosci:
* roboty przygotowawcze,
¢ roboty demontazowe,
¢ roboty montazowe,
e prdéba szczelnosci i wytrzymatosci,
¢ roboty wykonczeniowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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e brak

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

J Prace na wysokosci (wszystkie roboty poza ziemnymi, tj. murarskie, malarskie, ciesielskie,
dekarskie) — mozliwos¢ upadku z wysokosci,

J Przenoszenie tadunkdw — mozliwos¢ utraty réwnowagi oraz niebezpieczenstwo
przygniecenia i przycis$niecia przenoszonym fadunkiem,

J Roboty elektryczne — mozliwosé porazenia pradem.

. Roboty rozbiorkowe.

Uszkodzenia ciata podczas |Narzedzia i urzgdzenia | Montaz instalacji, uruchamianie instalacji,

obstugi narzedzi uzywane do pracy

Upadek pracownika z wysokosci | Montaz elementéw Montaz instalacji, regulacja instalacji

Hatas otoczenia Kucie otworow Montaz instalacji wykonywanie przebic¢ w $cianach
Przecigzenie praca Nadmierny wysitek | Montaz instalacji, uruchamianie instalacji

i przemeczenie

Metody pracy stwarzajgce |Zfa organizacja | Montaz instalacji, uruchomienie instalacji
zagrozenie stanowiska pracy

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;
e wstepne —ogdlne i stanowiskowe
e podstawowe
e okresowe

Szkolenia specjalistyczne;
e udzielania pierwszej pomocy przed medycznej
e bezpieczenstwa pozarowego

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

e ocenic zagrozenie w rejonie, w ktérym prace beda wykonywane,

e ustali¢ rodzaju przedsiewziecia i zabezpieczen majgcych na celu niedopuszczenie
do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru, wybuchu lub innych miejscowych
zagrozen,

¢ wskazad osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:
e utrzymanie sprawnosci technicznej narzedzi i ich wtasciwe stosowanie
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e stosowanie ubran ochronnych w zaleznosci od wykonywanych czynnosci
e wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. tasmy ostrzegawcze)

Srodki proceduralne:
e przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa uzywania narzedzi
e zachowanie termindw badan technicznych pojazdéw stuzbowych
e pracownikéw odnosnie BHP

Srodki kontroli:
e prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy
e sprawdzanie sprawnosci sprzetu i narzedzi
e analiza i poprawa organizacji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji
¢ kontrola stosowania srodkéw ochrony osobiste]

8. Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, przestrzeganie ich zasad i wymogow.

Przestrzeganie zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z ogdélnych
przepisdw, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen.
Przestrzeganie zasad ochrony p.poz. budynkdéw przy stosowaniu otwartego ognia.

Stosowanie zasad i barier ochronnych, innych stosownych oznaczen i zabezpieczen.
Rozmieszczenie w obrebie stanowisk pracy tablic ostrzegawczo-informacyjnych i stosowanie ich
zalecen i ostrzezen.

Wykonywanie robdt w odziezy roboczej stosownej dla danej specjalnosci.

Codzienne przeglady maszyn i urzadzen oraz konserwacja przed ich uruchomieniem.

9. Wytyczne w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych powyzej wymogow jest Kierownik budowy lub
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy, np. Inspektor ds. BHP

10. W szczegdlnosci zabrania sie:

e Obstugiwania maszyn roboczych bez urzgdzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odpowiednimi przepisami,

¢ Wykonywania napraw i konserwacji maszyn roboczych bedgcych w ruchu,

e Stosowania urzadzen podlegajgcych UDT bez wymaganych badan, atestéw lub dopuszczen,

¢ Narazania — poprzez nieodpowiednie wtasne zachowanie lub niedozwolone przekraczanie
dopuszczalnych norm —innych pracownikéw lub obiektéw na niebezpieczenstwo,

e  Zastaniania lub zastawiania oznaczen drdg, a takze innych tablic i znakdow.
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4. CZESC RYSUNKOWA .

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr S1

nr S2

nr S3

nr S4

nr S5

nr S6

nr S7

nr S8

nr S9

nrS10

nr S11 - Przyktadowy sposdb podtgczeh w szafce pomiarowej - schemat

PIWNICA - instalacja cwu
PARTER - instalacja cwu
| Pietro - instalacja cwu

Il Pietro - instalacja cwu.
PIWNICA - instalacja co
PARTER - instalacja co

| Pietro - instalacja co

Il Pietro - instalacja co
Rozwinigcie instalacji cwu

Rozwinigcie instalacji co

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

schemat

schemat

150

150

150

150

150

150

150

150
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E’OMO_RSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Edaisk, al. Raeczypospalile] 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel, 58-324—89-77, fox 58-301-44-98
-] -

sygn. akt. 53/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PIOTR BURAK
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 20.04.1981 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0052/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



-

Pan Tomasz Piotr Burak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2013 1., poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Tzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

fw%:

dr inz. Marek Wesofo

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr in.

Otrzymujj:

1.Pan Tomasz Piotr Burak

76-200 Stupsk, ul. Niemcewicza 13/5
2.0Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X5G-GW7-SXH *

Pan Tomasz Piotr Burak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0213/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 38, 76-200 Siemianice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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BK .IIF.7342/468/98 Stupsk, 29 grudnia 1998 roku
DECYZJA NR 120/98

Na podstawie art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U.Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz §3ust. 1i § 4 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 roku Nr 8 poz. 38), w
zwiagzku z art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pani Violetty Kurdej z dnia 13 listopada 1998 roku

NADAJE

Pani Violettcie Kurdej
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonej 6 pazdziernika 1963 roku w Koszalinie

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN -

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.

Pani Violetta Kurdej jest upowazniona do:

1.projektowania,
2.sprawdzania projektow budowlanych,
3.sprawowania nadzoru autorskiego

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.

(BRI LT e T et T e R s - s s R R s



UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze
Pani Violetta Kurdej spelnila wszystkie wymagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz. 414 z POZniejszymi zmianami), to znaczy:

1.posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne,

2.0dbyla wymagang praktyke zawodows,

3.zlozyta w dniu 22 grudnia 1998 roku egzamin na uprawnienia budowlane z zastrzezeniem
Komisji Egzaminacyjnej d/s uprawnien budowlanych zawartym w protokole o uznanie
egzaminu za zdany w czgéei dotyczacej uprawnied do projektowania, a uznanie egzaminy za
nie zdany w czedci dotyczacej uprawnien do kierowania robotami budowlanymi.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji,

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem
Wojewody Stupskiego.

PR S Y
Bty

.'.."A . 3ot e ~
AN L
SR Zup. WOJEWODY
‘l'-_:'_ ; . - - : -.-'... . )
SR mer ini. Andrzej Advsski
L PR A R DYREKTOR WYDZIAL
N \:f‘« R L S Gospodarki Przestrzeansej i Ko nikach
LY S —..'-..,.:"f‘(\‘-.“ , 7
N 7

; /

(1)Pani Violetta Kurdej
ul. Pitsudskiego 12/2
76-200 Stupsk

2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LP3-9R9-8JL *

Pani Violetta Kurdej o numerze ewidencyjnym POM/1S/2581/01

adres zamieszkania ul.Leszczyniskiego 12, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Wyniki ogdéine

Wyniki ogélne

llos¢ zrodet
llo$¢ podgrzewaczy
llos¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
w tym
llo$¢ dziatek wody zimnej
llo$¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegéw cyrkulacyjnych
llo$¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugo$¢ rurociggow
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnos¢ rurociggéw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Norma obliczen wodociggu

1

0

24

53

0

53

6

22

4394 m
0,0m
3154 m
124,0 m
104,0 dm?
0,0 dm?
86,4 dm?®
17,6 dm?®

PN-92/B-01706

Zrédta wody

Zrédio: W
Rzedna zrédta: -1,76 m
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa Zimna woda Ciepta woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 381,65 2,5736
Temperatura wody [°C] 55,0 42,0
Przeptyw w Zrédle [dm?/s] 1,493 0,031
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Trasy przeptywu CW

Zrodto: W
Opis Typ L ZQn Q Sred. Opis sr. v R R*L bX4 z Aparm Ap Ji\:]
[m] [dm3s] [dm?/s] [mm] [m/s] [Pa/m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] K]
Trasa do odbiornika: ? 12 Typ: CW
W ZRD 6,960 1,493 0,00 0,00

1 CW 8,00 6,960 1,493 50x8,3 stabi_PN20 1,704 751,04 6,01 16,75 24,06 0,00 30,07 0,0

Zawor Zaw_kul Srednica: 32 Ap= 0,52 [kPa] Nastawa:
2 CW 3,00 3480 1,055 40x6,7 stabi_PN20 1,899 1201,00 3,60 4,20 747 0,00 11,07 0,0
5 CW 3,00 3,190 1,009 40x6,7 stabi_PN20 1,816 1109,16 3,33 1,80 2,93 0,00 6,25 0,0
15 CW 11,00 1,740 0,735 32x5,4 stabi_PN20 2,082 1864,29 20,51 11,55 24,68 0,00 45,19 0,0
17 CW 6,00 1450 0,666 32x5,4 stabi_PN20 1,887 1563,70 9,38 10,80 18,95 0,00 28,34 0,0
17_a CW 1,50 1,450 0,666 32x5,4 stabi_PN20 1,887 1563,78 2,35 1,10 2,20 0,00 4,55 0,0

Zawor: Zaw_kul Srednica: 20 Ap= 0,80 [kPa] Nastawa:
19 CW 3,05 1,160 0,589 32x5,4 stabi_PN20 1,669 125592 3,84 0,80 1,10 0,00 4,93 0,0
22 CW 3,50 0580 0,394 25x4,2 stabi_PN20 1,819 1973,04 6,91 10,15 16,56 0,00 23,46 0,0
24 CW 0,30 0,290 0,290 18x1,0 ruraze stali 1,442 136576 0,41 2,60 2,67 0,00 3,08 0,0

nier.
25 CW 10,50 0,290 0,290 18x1,0 ruraze stali 1,442 136592 14,34 11,50 10,23 12,11 36,68 0,1
nier.
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
?12 0,290 0,290 1,442 0,00 0,00\

KAN-therm San 4.13.R21-43.0 © InstalSoft 1996-2021
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Obiegi cyrkulacyjne

Zrodto: W
Opis Typ L QCyrk Sred. Opis sr. v R R*L px4 z Aparm Ap
[m] [dm?/s] [mm] [m/s] [Pa/m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
Obieg cyrkulaciji: 47
W ZRD 0,031 -2,5736
1 CW 8,00 0,031 50x8,3 stabi_PN20 0,035 0,51 0,0041 16,75 0,0103 0,0000 0,0144
Zawor: Zaw_kul Srednica: 32 Ap= 0,52 [kPa] Nastawa:
26 CW 750 0,019 40x6,7 stabi_PN20 0,033 0,77 0,0058 6,20 0,0034 0,0000 0,0092
37 CW 6,00 0,014 [40x6,7] stabi_PN20 0,025 0,58 0,0035 6,70 0,0020 0,0000 0,0055
45 CW 20,00 0,010 32x5,4 stabi PN20 0,029 1,12 0,0224 17,55 0,0072 0,0000 0,0296
45 a CW 1,18 0,010 32x5,4 stabi PN20 0,029 1,16 0,0014 1,10 0,0005 0,0000 0,0019
Zawor: Zaw_kul Srednica: 20 Ap= 0,45 [kPa] Nastawa:
47 CW 3,056 0,010 25x4,2 stabi_PN20 0,047 3,10 0,0095 1,35 0,0015 0,0000 0,0109
49 CW 3,50 0,010 25x4,2 stabi_PN20 0,047 3,13 0,0110 10,60 0,0116 0,0000 0,0226
PWC -0,1815
9 Cyrk 0,30 0,010 20x3,4 stabi_PN20 0,075 7,87 0,0024 0,00 0,0000 0,0000 0,0024
8 b Cyrk 8,00 0,010 20x3,4 stabi_PN20 0,075 7,94 0,0635 8,00 0,0220 0,0000 0,0855
8_a Cyrk 2,00 0,010 20x3,4 stabi_PN20 0,075 8,03 0,0161 7,90 0,0218 1,4968 1,5347
Zawor TA-Therm Srednica: 15 Ap= 1,50 [kPa] Nastawa: 46,0 °C
Zawor Zaw_kul Srednica: 15 Ap= 0,00 [kPa] Nastawa:
8 Cyrk 20,00 0,010 20x3,4 stabi PN20 0,075 8,23 0,1646 15,90 0,0437 0,0000 0,2083
5 Cyrk 6,00 0,014 20x3,4 stabi_PN20 0,100 11,34 0,0681 6,70 10,0331 0,0000 0,1012
2 Cyrk 7,50 0,019 20x3,4 stabi_ PN20 0,135 28,70 0,2153 14,40 0,1305 0,0000 0,3458
1 Cyrk 8,00 0,031 [25x4,2] stabi_PN20 0,143 23,73 0,1898 15,35 0,1552 0,0381 0,3832
Zawor STAD_odw Srednica: 20 Ap= 0,04 [kPa] Nastawa: 4,0
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Dziatki cyrkulacyjne

L QCyrk 4 . vCyrk RCyrk ZCyrk Aparm Ap A6 Gr.izol

Nr NlDW  TYyP  |m] [dm¥s)  Sred- Opissr. 1ol Paim] %% [kPa]  [kPa] [kPa] K] [mm]

Grupa: "Niezgrupowane"

1 (Zr.) CW 8,00 0,031 50x8,3 stab|6PN2 0,035 0,51 16,75 0,0103 0,0000 0,0144 0,64 50
Zawor: Zaw_kul Srednica: 32 Ap= 0,52 [kPa] Nastawa:

2 1 CwW 3,00 0,012 40x6,7 stab|6PN2 0,022 0,52 4,20 0,0010 0,0000 0,0026 0,58 40

3 2 CW 3,00 0,001 25x4,2 stab|6PN2 0,004 0,23 11,20 0,0001 0,0000 0,0008 6,73 40
Zawor: Zaw_kul Srednica: 15 Ap= 0,77 [kPa] Nastawa:

5 2 CwW 3,00 0,012 40x6,7 stab|6PN2 0,021 0,49 1,80 0,0004 0,0000 0,0019 0,62 40

6 5 CW 2,00 0,004 32x54 stab|6PN2 0,010 0,38 4,70 0,0002 0,0000 0,0010 1,30 20
Zawor: Zaw_kul Srednica: 20 Ap= 0,80 [kPa] Nastawa:

8 6 CwW 5,00 0,004 32x54 stab|6PN2 0,010 0,39 8,80 0,0004 0,0000 0,0024 3,06 20

11 8 CW 3,50 0,004 25x4,2 stab|6PN2 0,016 1,08 10,15 0,0014 0,0000 0,0051 1,73 20

15 5 Cw 11,00 0,008 32x54 stab|6PN2 0,023 0,86 11,55 0,0030 0,0000 0,0125 2,79 40

17 15 CW 6,00 0,008 32x54 stab|6PN2 0,023 0,89 10,80 0,0028 0,0000 0,0081 1,45 40

17_a 17 CW 1,50 0,008 32x54 stab|6PN2 0,023 091 1,10 0,0003 0,0000 0,0017 0,39 20
Zawor: Zaw_kul Srednica: 20 Ap= 0,80 [kPa] Nastawa:

19 17_a CW 3,056 0,008 32x54 stab|6PN2 0,023 0,92 0,80 0,0002 0,0000 0,0030 0,77 20

22 19 CW 3,50 0,008 25x4,2 stab|6PN2 0,037 2,47 10,15 0,0069 0,0000 0,0156 0,75 20

26 1 CW 750 0,019 40x6,7 stab|6PN2 0,033 0,77 6,20 0,0034 0,0000 0,0092 0,98 40

27 26 CW 5,00 0,005 40x6,7 stab|6PN2 0,009 0,21 10,35 0,0004 0,0000 0,0014 2,70 20
Zawor: Zaw_kul Srednica: 25 Ap= 0,31 [kPa] Nastawa:

30 27 CW 3,05 0,006 32x54 stab|6PN2 0,014 0,53 1,60 0,0001 0,0000 0,0018 1,36 20

33 30 CW 550 0,006 25x4,2 stab|6PN2 0,022 1,46 14,15 0,0035 0,0000 0,0115 2,02 20

37 26 CW 6,00 0,014 [40x6,7] stab|6PN2 0,025 0,58 6,70 0,0020 0,0000 0,0055 1,04 40

38 37 CW 3,00 0,003 32x54 stab|6PN2 0,010 0,37 12,70 0,0006 0,0000 0,0017 1,94 20
Zawor: Zaw_kul Srednica: 20 Ap= 0,45 [kPa] Nastawa:

40 38 CW 3,056 0,003 25x4,2 stab|6PN2 0,016 1,03 1,35 0,0002 0,0000 0,0033 1,63 20

42 40 CW 3,50 0,003 25x4,2 stab|6PN2 0,016 1,06 10,60 0,0013 0,0000 0,0050 1,77 20

45 37 CW 20,00 0,010 32x54 stab|6PN2 0,029 1,12 17,55 0,0072 0,0000 0,0296 3,89 40

45 a 45 CW 1,18 0,010 32x54 stab|6PN2 0,029 1,16 1,10 0,0005 0,0000 0,0019 0,24 20
Zawor: Zaw_kul Srednica: 20 Ap= 0,45 [kPa] Nastawa:

47 45 a CW 3,05 0,010 25x4,2 stab|6PN2 0,047 3,10 1,35 0,0015 0,0000 0,0109 0,53 20

49 47 CW 350 0,010 25x4,2 stab|6PN2 0,047 3,13 10,60 0,0116 0,0000 0,0226 0,59 20

1 (Zr.) Cyrk 8,00 0,031 [25x4,2] stab|6PN2 0,143 23,73 1535 0,1552 0,0381 0,3832 0,36 40
Zawor: STAD_odw Srednica: 20 Ap= 0,04 [kPa] Nastawa: 4,0

2 1 Cyrk 750 0,019 20x34 stab|6PN2 0,135 28,70 14,40 0,1305 0,0000 0,3458 0,51 40

3 2 Cyrk 250 0,006 20x34 stab|6PN2 0,035 3,92 9,30 0,0058 1,9306 1,9462 0,61 40
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Zawor: TA-Therm Srednica: 15 Ap= 1,93 [kPa] Nastawa: 44,5 °C
Zawor: Zaw_kul Srednica: 15 Ap= 0,00 [kPa] Nastawa:
3_a 3 Cyrk 10,00 0,006 20x34 stabiaPNZ 0,035 3,81 12,00 0,0074 0,0000 0,0456 2,57 40
4 3 a Cyrk 0,30 0,006 20x34 stabiaPNZ 0,035 3,73 0,00 0,0000 0,0000 0,0011 0,09 40
5 2 Cyrk 6,00 0,014 20x34 stabiaPNZ 0,100 11,34 6,70 0,0331 0,0000 0,1012 0,56 40
6 5 Cyrk 2,00 0,003 20x34 stabiaPNZ 0,025 2,84 9,30 0,0030 1,8520 1,8607 0,67 40
Zawor: TA-Therm Srednica: 15 Ap= 1,85 [kPa] Nastawa: 43,5 °C
Zawor: Zaw_kul Srednica: 15 Ap= 0,00 [kPa] Nastawa:
6_a 6 Cyrk 8,00 0,003 20x34 stabiaPNZ 0,025 2,75 8,00 0,0025 0,0000 0,0246 2,83 40
7 6_a Cyrk 0,30 0,003 20x34 stabiaPNZ 0,025 2,68 0,00 0,0000 0,0000 0,0008 0,13 40
8 5 Cyrk 20,00 0,010 20x34 stabiaPNZ 0,075 8,23 1590 0,0437 0,0000 0,2083 2,63 40
8 a 8 Cyrk 2,00 0,010 20x34 stabiaPNZ 0,075 8,03 7,90 0,0218 1,4968 1,5347 0,24 40
Zawor: TA-Therm Srednica: 15 Ap= 1,50 [kPa] Nastawa: 46,0 °C
Zawor: Zaw_kul Srednica: 15 Ap= 0,00 [kPa] Nastawa:
8 b 8 a Cyrk 8,00 0,010 20x34 stabiaPNZ 0,075 7,94 8,00 0,0220 0,0000 0,0855 0,99 40
9 8 b Cyrk 0,30 0,010 20x34 stabiaPNZ 0,075 7,87 0,00 0,0000 0,0000 0,0024 0,04 40
10 1 Cyrk 3,00 0012 20x34 stabiaPNZ 0,091 10,44 6,40 0,0261 0,0000 0,0574 0,30 40
11 10 Cyrk 3,00 0,001 20x34 stabiaPNZ 0,006 0,64 9,25 0,0002 2,1451 2,1472 4,30 20
Zawor: TA-Therm Srednica: 15 Ap= 2,15 [kPa] Nastawa: 44,5 °C
Zawor: Zaw_kul Srednica: 15 Ap= 0,00 [kPa] Nastawa:
12 10 Cyrk 3,00 0012 20x34 stabiaPNZ 0,085 9,72 0,80 0,0029 0,0000 0,0320 0,33 40
13 12 Cyrk 2,50 0,004 20x34 stabiaPNZ 0,026 2,94 9,30 0,0031 2,2148 2,2253 0,80 40
Zawor: TA-Therm Srednica: 15 Ap= 2,21 [kPa] Nastawa: 43,0 °C
Zawor: Zaw_kul Srednica: 15 Ap= 0,00 [kPa] Nastawa:
13_a 13 Cyrk 10,00 0,004 20x34 stabiaPNZ 0,026 2,84 16,00 0,0054 0,0000 0,0337 3,43 40
14 13_a Cyrk 0,30 0,004 20x34 stabiaPNZ 0,026 2,75 0,00 0,0000 0,0000 0,0008 0,12 40
15 12 Cyrk 17,00 0,008 20x34 stabiaPNZ 0,059 6,56 24,10 0,0413 0,0000 0,1528 2,79 40
15_a 15 Cyrk 10,00 0,008 20x34 stabiaPNZ 0,059 6,31 1550 0,0266 1,9834 2,0732 1,56 40
Zawor: TA-Therm Srednica: 15 Ap= 1,98 [kPa] Nastawa: 45,5 °C
Zawor: Zaw_kul Srednica: 15 Ap= 0,00 [kPa] Nastawa:
16 15_a Cyrk 0,30 0,008 20x34 stabiaPNZ 0,059 6,23 0,00 0,0000 0,0000 0,0019 0,05 40
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Dziatki wody cieptej

Nr Nrbw [mli [dlffflnsl} [dma/gi Sred. Opis sr. [mls‘; [PaImR] [k'f:;ﬁ X [kPaZ] Aﬁfl;am] [kPAa’; G[rnézn;)]l

Grupa: "Niezgrupowane"

1 (Zr) 800 6960 1493 50x83 PLPNZ 4704 75104 601 1675 2408 000 007 50
Zawor: Zaw_kul Srednica: 32 Ap= 0,52 [kPa] Nastawa:

2 1 300 3480 1055 40x67 S®FN2 1800 120100 360 420 747 000 MO 40

3 2 300 0200 0200 25x42 S®PN2 4340 q14517 344 1120 1042 000 1386 40
Zawor: Zaw_kul Srednica: 15 Ap= 0,77 [kPa] Nastawa:

4 3 250 0200 0200 18x1,0 ol 1442 136538 341 790  es4 21 2200 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

5 2 300 3190 1000 40x67 SN2 qg16 110016 333 180 203 0% 629 40

6 5 200 1450 0666 32x54 SN2 1ge7 156347 313 470 gs2 000 M 20
Zawor: Zaw_kul Srednica: 20 Ap= 0,80 [kPa] Nastawa:

7 6 600 0200 0200 18x1,0 ol 1442 136540 819 1310 1187 21 %2V 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

8 6 500 1160 0589 32x54 SN2 1660 12570 628  ss0 1208 000 183 20

9 8 700 0200 0200 18x1,0 uoZ® 1442 136553 956 1310 1187 21 B 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

10 8 11,00 0290 0200 18x10 (1% 1442 136559 1502 1530 14,13 12,11 41,26 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

11 8 350 0580 0304 25x42 S®PN2 4819 17272 690 1045 es6 000 2346 20

12 11 13,00 0290 0200 18x10 (1% 1442 136572 1775 1350 1228 12,11 42,15 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

13 11 030 0290 0200 18x1,0 (o2 1442 136553 041 260 267 %0 £ 40

14 13 900 0200 0200 18x1,0 o2 1442 136567 1220 1080 951 211 339 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

15 5 1100 1740 0735 32x54 “PPN2 508> 186420 2051 1155 248 00 41O 40

16 15 300 0200 0200 18x1,0 uoZ® 1442 136549 410 1490 1418 21 303 20
Zawor: Zaw_kul Srednica: 15 Ap= 0,77 [kPa] Nastawa:
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

17 15 600 1450 0666 32x54 SN2 1ge7 156370 938 1080 1895 00 2834 40

17 a 17 150 1450 0666 32x54 SPLPNZ qgg7 se37e 235 1,10 220 00 4,85 20
Zawor: Zaw_kul Srednica: 20 Ap= 0,80 [kPa] Nastawa:

18 17.a 6,00 0290 0200 18x10 Gi%° 1442 136567 819 1450 1331 e e 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

19 17a 305 1160 0589 32x54 SN2 1660 128502 384 080 110 000 493 20

20 19 8,00 0290 0200 18x10 G1%° 1442 136577 1093 1450 1331 12,11 o 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

21 19 1000 0200 0200 18x10 _ulZ® 1442 136580 1366 1530 1413 1 3989 20
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L ZQn Q & . v R R*L Z Aparm Ap Gr.izol
Nr NIDW  1m]  [dm¥s]  [dmes] Sred. OpisSr. 1] [Paim] [kPa] ¥ |kPa] [kPa]  [kPa] [mm]
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
22 19 350 0580 039 25x42 Stab'GPNz 1819 197304 691 1015 1656 200 2346 20
23 22 1100 0290 0200 18x10 U2 1442 136592 1503 1210 1085 1211 37,98 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
24 22 030 0200 0200 18x1,0 [UPZ® 1442 136576 041 260 267 0.00 3,08 40
25 24 10,50 0290 0290 18x1,0 S;:[ianf; 1442 136592 1434 1150 1023 21 36,68 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
26 1 750 3480 1055 40x6,7 Stab'apNz 1899 120103 901 620 1102 000 2003 40
27 26 500 1740 0,735 40x6,7 Stab'GPNZ 1323 62039 315 1035  8gs 000 1212 20
Zawor: Zaw_kul Srednica: 25 Ap= 0,31 [kPa] Nastawa:
28 27 1300 0290 0200 18x10 U2 1442 136550 1775 1530 14,13 U 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
29 27 10,00 0290 0290 18x1,0 S;:[ianf; 1442 136554 1366 13,10 1187 21 37.64 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
30 27 305 1,60 0589 32x54 Stab'apNz 1669 125575 383 160 220 000 6,03 20
31 30 10,50 0290 0290 18x1,0 S;:[ianf; 1442 136562 1434 1450 1331 21 39,75 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
32 30 900 0290 0200 18x1,0 ol 1442 136560 1229 1460 1341 L 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
33 30 550 0580 039 25x42 Stab'apNz 1819 197281 1085 1415 2308 000 3393 20
34 33 8,00 0290 0290 18x1,0 s::[ianT:r 1442 136574 1093 1280 1156 21 Sy 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
35 33 030 0200 0200 18x1,0 [UPZ® 1442 136562 041 260 267 0,00 3,08 40
36 35 10,50 0290 0290 18x1,0 s::[ianT:r 1,442 136579 14,34 10,80 951 12M S8 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
37 26 600 1740 0735 [40x67] SN2 1323 62030 378 670 578 000 9,85 40
38 37 300 0870 0501 32x54 Stab'apNz 1418 93943 282 1270 1274 000 1556 20
Zawor: Zaw_kul Srednica: 20 Ap= 0,45 [kPa] Nastawa:
39 38 800 0290 0200 18x1,0 [UPZ® 1442 136560 1092 1380 1259 1211 3562 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
40 38 305 0580 039 25x42 Stab'GPNz 1819 197278 603 135 220 200 e 20
41 40 700 0290 0200 18x10 U2 1442 136567 956 1310 1187 1211 3354 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
42 40 350 0290 0290 25x4.2 Stab'apNz 1340 114546 401 1060 o938 000 1339 20
43 42 030 0290 0290 18x10 4P 1442 136571 041 060 062 0,00 1,02 40
44 43 700 0290 0200 18x1,0 [UPZ® 1442 136582 956 1110 982 A 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
45 37 2000 0870 0501 32x54 Stab'GPNZ 1418 93957 1879 1755 1739 000 3619 40
45.a 45 1,18 0870 0501 32x54 SN2 448 ez074 110 110 124 000 2 20
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Nr Nrbw [mli [dlffflnsl} [dma/gi Sred. Opis sr. [mls‘; [PaImR] [k'f:;ﬁ X [kPaZ] AE)kal;am] [kPAa’; G[rnézn;)]l
Zawor: Zaw_kul Srednica: 20 Ap= 0,45 [kPa] Nastawa:

46 45.a 500 0290 0200 18x10 (1% 1442 136597 683 1310 1187 1211 30,81 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

47 45a 305 0580 0394 25x42 MPFPNZ 1819 1o7338 603 135 220 000 e 20

48 47 500 0290 0200 18x1,0 (ol 1442 136606 68 1310 1187 21 308 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:

49 47 350 0290 0290 25x4,2 StabiGPNz 1340 114581 401 1060 938 00 == 20

50 49 030 0200 0200 18x1,0 o2 1442 136613 041 o080 og2 % 1.23 40

51 50 7,00 0290 0200 18x10 (1% 1442 136624 956 1180 1054 12,11 Ees 20
Zawor: Zaw_odc_z_zwr Srednica: 20 Ap= 1,51 [kPa] Nastawa:
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Wyniki ogdéine

Liczba zrodet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementéw [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw
Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opdr whasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dtugosc¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]
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21,4
21,5
2,2
0,0

2094,8

G 2.04
56,2

914,2

39,8



Dziatki

Zrédto: (bez nazwy)

Grupa: Elementy niezgrupowane

T T T T T T T T T T T T T T T
Symbol | Symbol | ® S$rednica L R I R'L+Z Opér v G Grizol A6 6wlot . 0dz
dziatki | dz.wh | w1 [mm]  [m] [Pa/m] ~ [Pa] [Pa] [m/s] [kg/h] [mm] [K] [°C] [Wim] [W]
| | | | | | | | | | | | | | |
Z 1 Z 63875 42x15 50 69 36 780 3060 0,50 2095 50 0,02 700 11 53
1Typ | Sred. [mm]} Opor [kPa]} Xpl Az  Nastawa
ISTAD z odw. - zawdr réwnowazacy l 32 2,28 l l 4,00
‘gwintowany } } } } } }
P, 1 | Z | 63875 42x15 50 69 35 725 765 0,49 2095 50, 0,01 39,8 6 28
Typ I Sred. [mm] Opér [kPa].  Xp Az  Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 l 40 0,04, l l l
Z 2 1 265200 28x15 80 92 56 1335 1335 043 745 40, 0,08 700 10 82
P, 2 | 1 | 26520 28x15 80 92 56 1325 1325 042 745 40, 0,02 350 5 43
Z 3 2 12971 22x15 50 88 62 900 2915 0,35 346 25 0,12 699 9 45
1Typ | Sred. [mm]} Opor [kPa]} Xpl Az  Nastawa
[[STAD z odw. - zaw6r réwnowazacy l 20 2,02 l l 2,33
‘gwintowany] } } } } } }
P, 3 | 2 | 12971 22x15 50 83 65 892 909 0,34 346 25 0,03 332 5 24
Typ I Sred. [mm] Opér [kPa].  Xp Az  Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 l 20 0,02 l l l
Z 4 3 4316 18x12 02 35 30 183) 183 0,18 120 25 001 698 9 2
P, 4 | 3 | 4316 18x12 02 35 30 180, 180, 0,17 120 25 0,00 345 5, 1
Z| 5 4 | 1819 [18x12] 10 5 52 174/ 8495 0,07 46 25 0,16 69,38 9 9
1Typ | Sred. [mm]} Opor [kPa]} Xpl Az  Nastawa
'TBV LF - zawr réownowazacy l 15 LF 8,32 l l 2,20
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 l 15 0,00 l l l
P, 5 . 4 | 1819 [18x12] 1,0 5 37 51 53 0,07 46 25 0,04 311 5, 5
Typ I Sred. [mm] Opér [kPa].  Xp Az  Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 l 15 0,00 l l l
Z| 5a 5 | 1819 18x12 35 5 21 21 21 0,07 46 25 052 696 8 28
P 5a ., 5 | 1819 18x12 35 5 21 21 21 0,07 46 25 011 312 4 15
Z| 6 | 5a 391 18x12 05 1 58 8 8 0,01 10 25 0,34 691 8 4
P 6 | 5a | 391 18x12 05 1 58 8 8 0,01 10 25 0,06 29,3 4 2
z, 7 | 6 193] 18x1,2 3,0 0 46 2 2 001 5 25 390 687 8 23
P 7 | 6 | 193] 18x12 3,0 0 60 2 2 001 5, 25 082 309 4 12
zZ 7a 7 193] 15x1,2. 0,5 1 07 il 1 0,01 5 25 057 648 7 3
P 7a . 7 193] 15x1,2 0,5 1 07 1 1 0,01 5 25 0,13 31,0 4 2
Z 7b  7a | 193] 15x1,2 0,2 1 15 0 0 0,01 5 25 022 643 7 il
P 7b . 7a 193] 15x12 0,2 10,0 0 0 0,01 5, 25 0,05 31,1 4 1
z. 8 | 6 198) 15x1,2 45 1 53 6 2351 0,01 5 25 529 687 7 32
1Typ | Sred. [mm]} Opor [kPa]} Xpl Az  Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor l 15 235 20 0,11 1,00
‘termostatyczny } } } } } }
P 8 | 6 | 198) 15x1,2 4,5 1 36 5, 5 0,01 5 25 097 295 4 17
Z| 9 | 5a | 1428 18x12 10,0 4 55 44 44, 0,05 36 25 1,86 69,1 8 80
P, 9 | 5a | 1428 18x12 10,0 4 55 44 44; 0,05 36 25 044, 322 4 44
Z 10 9 476, 15x12 02 3 30 5 5 0,03 12 25 0,10 67,2 7 il
P 10 . 9 476, 15x12 0,2 3 30 5, 5 0,03 12 25 0,03 322 4 1
z 1 9 9520 18x12 2,0 2 15 7 7 004 24 25 054 67,2 8 16
P 11 . 9 9521 18x12 2,0 2 15 7 7 0,04 24 25 0,13 324 4 9
Z @ | 90 | 476, 15x12 0,2 3 30 2 2 0,03 12 25 0,10 66,7 7 il
P 12 . 11 476, 15x12 0,2 3 30 2 2 0,03 12 25 0,03 324 4 1
2 18 | 90 476, 18x12 2,0 1 24 4 4 002 12 25 1,03 66,7 8 16
P 13 . 11 476, 18x12 2,0 1 24 4 4 0,02 12 25 027 327 4 9
Z 13a 13 476, 15x12 0,2 3 00 il 1 0,03 12 25 0,09 656 7 il
P 13a . 13 476, 15x12 02 3 00 1 1 0,03 12 25 0,02 328 4 1
Z 14 4 | 2497, 18x12 02 15 2,8 32 32 011 73 25 0,02 698 9 2
P 14 | 4 | 2497 18x12 02 15, 2,0 27 27 011 73 25 0,01 367 5, 1
Z| 14a 14 | 2497, [18x12] 10 15 1,8 322 8349 0,11 73 25 0,10 69,7 9 9
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz
dziatki = dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] '~ [Pa] [Pa] [m/s] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 8,02 1 1 4,10
‘gwintowany | | | | | }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P 14a | 14 | 2497 [18x12] 1,0 15, 0,7 17 21 011 73 25 0,03 36,7 5, 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 14b | 14a 2497 18x12 15 15 2,1 35 35 0,11 73 25 0,14 696 8 12
P, 14b | 14a | 2497 18x12 15 15 2,1 34 34 011 73 25 005 368 4 6
Z 15  14b | 502 18x12 4,0 1 58 24 24 0,02 15 25 1,86 695 8 32
P 15 | 14b 502 18x12 4,0 1 58 24 24 0,02 15 25 048 335 4 15
zZ 16 15 225 18x12 3,0 1 46 3 3 001 7 25 2,96 67,6 8 23
P 16 . 15 225 18x12 3,0 1 6,0 3 3 001 7 25 085 343 4 12
Z 16a 16 225 15x12 05 2 07 il 1 0,01 7 25 043 64,7 7 3
P 16a . 16 225 15x12 05 2 07 1 1 0,01 7 25 0,13 345 4 2
Z 16b  16a | 225 15x12 02 2 15 0 0 0,01 7 25 0,17 642 7 il
P 16b 16a 225 15x12 02 2 00 0 0 001 7 25 005 345 4 1
z 17 = 15 277 15x12 50 2 53 100 2390 0,02 8 25 3,63 67,6 7 35
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 238 20 011 1,50
‘termostatyczny | | | | | }
P 17 . 15 277 15x12 50 2 36 10 100 0,02 8 25 1,06 345 4 18
Z 18 | 14b = 1995 18x1,2 85 10, 5,5 109, 109 0,09 59 25 099 695 8 68
P 18 | 14b | 1995 18x12 85 10, 5,5 109, 109 0,09 59 25 035 380 4 38
Z 19 18 460, 15x12 02 3 30 12 12/ 0,03 12 25 0,10 685 7 il
P 19 | 18 460, 15x12 02 3 30 12 12/ 0,03 12 25 0,03 352 4 1
Z 20 | 18 1535 18x1,2 20 5 15 15 15 0,07 47 25 029 685 8 16
P, 20 | 18 | 1535 18x12 20 5 15 15 15 0,07 47 25 0,11 389 4 9
Z 21 20 460, 15x12 02 3 30 8 8 0,03 12 25 0,10 682 7 il
P 21 . 20 460, 15x12 02 3 30 8 8 0,03 12 25 0,03 353 4 1
Z 22 | 20 1075 18x1,2 20 3 15 10 10 0,05 35 25 039 682 8 16
P, 22 | 20 | 1075 18x12 20 3 15 10 10, 0,05 35 25 0,16 40,3 4 9
zZ 23 22 518 15x12 02 4 30 5 5 0,04 15 25 0,08 67,8 7 il
P 23 | 22 518 15x12 0.2 4 30 5, 5 0,03 15 25 0,03 389 4 1
zZ 24 @ 22 557 18x12 3,0 2 31 8 8 0,03 19 25 1,03 67,8 8 23
P 24 | 22 557 18x12 3,0 2 31 8 8 0,03 19 25 046 419 4 13
Z 24a 24 557 15x12 02 4 0,0 il 1 0,04 19 25 0,06 66,38 7 il
P 24a 24 557 15x12 0.2 4 0,0 1 1 0,04 19 25 0,03 419 4 1
Z 25 3 8655 [22x15] 24 42 15 187] 187 0,23 226 25 009 698 10 23
P, 25 | 3 | 8655 [22x15] 24 42 15 185 185 0,22 226 25 0,02 326 5 12
Z 26 25 4193 18x1,2 02 28 30 81 81 016 106 25 001 697 9 2
P 26 | 25 | 4193 18x12 02 28 3,0 80 80 016 106 25 0,00 317 5, 1
Z 27 | 26 2203 [18x12] 1,0 9 46 213 8585 0,08 54 25 0,114 69,7 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 8,37 1 1 2,60
‘gwintowany | | | | | }
P, 27 | 26 | 2203 [18x12] 1,0 9 37 46 48/ 0,08 54, 25 0,03 30,8 5 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 27a 27 2203 18x1,2 15 9 21 20 20 0,08 54 25 0,19 695 8 12
P 27a |, 27 | 2203 18x12 15 9 21 20 200 0,08 54, 25 0,04 309 4 6
Z 28  27.a 348 18x12 1,0 1 58 1 11 0,01 9 25 0,77 693 8 8
P 28 | 27a 348 18x12 1,0 1 58 10 100 0,01 9 25 0,112 284 4 4
Z 29 28 189, 18x12 3,0 0 46 2 2 001 5 25 397 686 8 23
P 29 | 28 189, 18x1.2 3,0 0 6,0 2 2 001 5, 25 081 306 4 12
Z 29a 29 189, 15x12 05 1 07 il 1 0,01 5 25 058 646 7 3
P 29a . 29 189, 15x12 05 1 07 1 1 0,01 5, 25 0,13 30,7 4 2
Z 29b 29a | 189, 15x12 0,2 1 15 0 0 0,01 5 25 023 64,0 7 il
P 29b . 29a 189, 15x12 0,2 10,0 0 0 0,01 5, 25 0,05 30,7 4 1
Z 30 = 28 159, 15x12 45 1 53 4 2448 0,01 4 25 655 686 7 32
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 244 20 011 1,00
‘termostatyczny | | | | | }
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz

dziatki = dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] '~ [Pa] [Pa] [m/s] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
P, 30 . 28 159 15x12 4,5 1 36 4 4 0,01 4 25 0,96 276 4 16
Z 31 | 27.a 1855 18x1,2 80 4 41 46 46 0,07 45 25 120 693 8 64
P 3 | 27a |, 185 18x12 80 4 41 46 46, 0,07 45 25 027 317 4 35
z 32 @ 31 887, 18x12 2,0 2 22 8 8 0,03 21 25 0,63 68,1 8 16
P, 32 | 31 887, 18x12 2,0 2 22 8 8 0,03 21 25 0,14 31,1 4 9
zZ 33 @ 32 493 15x12 0,2 3 30 2 2 0,03 12 25 0,10 67,5 7 il
P, 33 . 32 493 15x12 0,2 3 30 2 2 0,03 12 25 0,03 329 4 1
Z 3 | 32 394 18x12 2,0 1 24 3 3 001 9 25 143 675 8 16
P, 34 . 32 394, 18x12 2,0 1 24 3 3 001 9 25 025 29,0 4 9
Z 34a 34 394 15x12 02 2 00 0 0 0,02 9 25 0,13 66,1 7 il
P 34a 34 394 15x12 02 2 00 0 0 0,02 9 25 0,02 29,0 4 1
zZ 3 31 968 18x12 0,5 2 22 5 5 0,04 24, 25 0,14 68,1 8 4
P, 3 . 31 968, 18x12 0,5 2 22 5, 5 0,03 24, 25 0,03 323 4 2
Z 36 = 35 484 15x12 0,2 3 30 2 2 0,03 12 25 0,11 68,0 7 il
P, 36 . 35 484, 15x12 0,2 3 30 2 2 0,03 12 25 0,03 323 4 1
zZ 37 35 484 18x12 2,3 1 31 4 4 0,02 12 25 124 68,0 8 18
P, 37 . 35 484, 18x12 2,3 1 31 4 4 0,02 12 25 031 327 4 10
Z 37a 37 484/ 15x12 02 3 00 il 1 0,03 12 25 0,10 66,8 7 il
P 37a . 37 484/ 15x12 02 3 00 1 1 0,03 12 25 0,03 32,7 4 1
Z 38 | 26 1990 [18x12] 02 8 20 20 20 0,08 52 25 0,03 69,7 9 2
P. 3 | 26 | 1990 [18x12] 02 8 20 19 19 0,08 52 25 0,01 326 5, 1
Z 38a 38 1990 [18x12] 1,0 8 19 164 8498 0,08 52 25 0,14 696 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 8,33 1 1 2,50
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P 38a ., 38 | 1990 [18x12] 1,0 8 07 9 11, 0,08 52 25 0,04 326 5 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 38b  38a 1990 18x1,2 15 8 21 19 19 0,08 52 25 020 695 8 12
P 38b ., 38a | 1990 18x12 15 8 21 18 18 0,08 52 25 0,05 326 4 6
Z 39  38b 361 18x12 05 1 44 9 9 001 9 25 037 693 8 4
P 39 | 38b 361 18x12 05 1 37 9 9 001 9 25 0,07 295 4 2
Z 40 = 39 2100 18x12 3,0 1 46 2 2 001 6 25 352 689 8 24
P, 40 . 39 210, 18x12 3,0 16,0 2 2 001 6 25 0,85 324 4 12
Z 40a 40 210 15x12 05 1 07 il 1 0,01 6 25 051 654 7 3
P 40a . 40 2100 15x12 05 1 07 1 1 0,01 6 25 0,114 326 4 2
Z 40b  40a | 210 15x12 02 1 15 0 0 0,01 6 25 020 649 7 il
P 40b . 40a 2100 15x12 02 10,0 0 0 001 6 25 0,05 326 4 1
Z 41 . 39 151, 15x12 3,5 1 53 3 2553 0,01 4 25 573 689 7 25
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 255 05 0,12 1,00
‘termostatyczny | | ‘ | | }
P, 41 | 39 151, 15x12 3,5 1 36 3 3 0,01 4 25 0,77 271 4 13
Z| 42 | 38b | 1629 18x1,2 95 4 48 51, 51 0,06 43 25 1,50 69,3 8 76
P 42 | 38b | 1629 18x1,2 95 4 48 51, 51 0,06 43 25 0,40 337 4 4
Z 43 | 42 1086 18x12 0,5 3 43 7 7 004 28 25 0,12 678 8 4
P, 43 | 42 | 1086 18x12 0,5 3 43 7 7. 0,04 28 25 0,03 33,0 4 2
Z 44 43 305 15x12 0,2 2 30 3 3 0,02 8 25 0,16 67,7 7 il
P 44 | 43 305 15x12 0,2 2 30 3 3 0,02 8 25 0,04 336 4 1
Z 45 | 43 781 18x12 2,0 2 15 5 5 0,03 20 25 065 67,7 8 16
P, 45 | 43 781 18x1,2 2,0 2 15 5, 5 0,03 20 25 0,17 32,9 4 9
Z 46 45 305 15x12 0,2 2 30 2 2 0,02 8 25 0,15 67,0 7 il
P, 46 . 45 305 15x12 0,2 2 30 2 2 0,02 8 25 0,04 338 4 1
Z 47 45 476, 18x12 2,0 1 24 3 3 0,02 12 25 1,06 67,0 8 16
P, 47 | 45 476, 18x12 2,0 1 24 3 3 0,02 12 25 027 326 4 9
Z  47.a | 47 | 476, 15x12 0,2 3 00 il 1 0,03 12 25 0,10 66,0 7 il
P 47.a | 47 476, 15x12 0,2 3 0,0 1 1 0,03 12 25 0,02 326 4 1
Z 48 42 543 18x12 2,3 1 31 7 7 0,02 15 25 1,02 678 8 18
P, 48 | 42 543, 18x12 2,3 1 3,1 7 7 0,02 15 25 0,32 355 4 10
Z 48a | 48 | 543 15x12 0,2 3 00 il 1 0,03 15 25 0,08 66,38 7 il
P 48a |, 48 543, 15x12 0,2 3 00 1 1 0,03 15 25 0,03 355 4 1
Z| 49 | 25 | 4462 [18x1,2] 2,6 35 24 143 143 0,18 120 25 0,16 69,7 9 23
P 49 | 25 | 4462 [18x1.2] 26 35 24 142 142 0,18 120 25 0,04 33,4 5 12
Z| 49a | 49 | 4462 18x1,2 25 35 0,7 99 99 0,18 120 25 0,16 69,5 9 22
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz
dziatki ' dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] "~ [Pa] [Pa] [mis] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
P 49a | 49 | 4462 18x12 25 35 07 98 98 018 120 25 0,04 335 5 12
Z 49b | 49a 4462 [18x12] 1,0 35 35 89 89 018 120 25 0,06 694 9 9
P 49b | 49a | 4462 [18x12] 1,0 35 35 88 88 018 120 25 002 335 5, 5
Z 50 | 49b 2280 [18x12] 1,0 10, 5,0 250 8581 0,09 58 25 0,13 69,3 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 8,33 1 1 2,80
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P 50 | 49b | 2280 [18x12] 1,0 10, 3,7 57, 60 0,08 58 25 0,03 31,8 5, 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 50a 50 2280 18x1,2 15 100 2,1 23 23 0,09 58 25 0,18 692 8 12
P 50a ., 50 | 2280 18x12 15 100 2,1 22 22 0,08 58 25 004 319 4 6
Z 51  50a 307 18x12 1,0 1 58 12 12 0,01 8 25 0,88 69,0 8 8
P 51 | 50a 307 18x12 1,0 1 58 12 12/ 0,01 8 25 011 265 4 4
Z 5 51 138 18x12 3,0 0 46 il 1 0,01 3 25 559 681 8 23
P 52 . 51 138, 18x12 3,0 0 60 1 1 0,00 3 25 0,67 263 4 1
Z 52a 52 138 15x12 05 1 07 0 0 0,01 3 25 0,79 625 7 3
P 52a . 52 138, 15x12 0,5 1 07 0 0 001 3 25 0,11 264 4 2
Z 52b  52a | 138 15x12 0,2 1 15 0 0 0,01 3 25 031 617 7 il
P 52b | 52a 138, 15x12 0,2 10,0 0 0 0,01 3 25 0,04 265 4 1
Z 5 51 169, 15x12 50 1 53 5 2274 0,01 4 25 656 68,1 7 35
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 227 20 011 1,00
‘termostatyczny | | | | | }
P 53 . 51 169, 15x12 50 1 36 5, 5 0,01 4 25 1,05 282 3 17
Z 54 | 50a 1973 18x1,2 80 5 41 52 52 0,07 50 25 1,080 69,0 8 64
P 54 | 50a |, 1973 18x12 80 5 41 52 52 0,07 50 25 027 330 4 35
Z 5 54 933 18x12 2,0 2 22 9 9 0,03 23 25 058 67,9 8 16
P 55 | 54 933 18x12 20 2 22 9 9 0,03 23 25 014 319 4 9
Z 5 55 441, 15x12 02 2 30 2 2 0,02 10 25 012 67,3 7 il
P 5 55 441, 15x12 02 2 30 2 2 0,02 10 25 0,02 306 4 1
Z 57 55 492 18x12 2,0 1 24 4 4 002 13 25 1,02 67,3 8 16
P 57 . 55 492 18x12 2,0 1 24 4 4 0,02 13 25 027 332 4 9
Z 57a 57 492 15x12 02 3 00 il 1 0,03 13 25 0,09 663 7 il
P 57a . 57 492 15x12 02 3 00 1 1 0,03 13 25 0,03 333 4 1
Z 58 54 1040 18x1,2 05 3 22 6 6 0,04 27 25 012 67,9 8 4
P 5 | 54 | 1040 18x12 05 3 22 6 6 0,04 27 25 0,03 34,0 4 2
Z 5 58 520 15x12 02 3 30 3 3 0,03 13 25 009 67,8 7 il
P 59 | 58 5200 15x12 0.2 3 30 3 3 0,03 13 25 0,03 34,0 4 1
Z 60 58 5200 18x12 23 1 31 5 5 0,02 14 25 1,10 67,8 8 18
P 60 . 58 520 18x12 23 1 31 5, 5 0,02 14 25 031 344 4 10
Z 60a 60 520 15x12 02 3 00 il 1 0,03 14, 25 0,09 66,7 7 il
P 60a . 60 5200 15x12 02 3 00 1 1 0,03 14 25 0,03 344 4 1
Z 61 | 49b 2182 [18x12] 02 11 2,0 25 25 0,09 62 25 0,02 693 9 2
P. 61 | 49b | 2182 [18x12] 02 11 2,0 25 25 0,00 62 25 001 351 5, 1
Z 61a 61 2182 [18x12] 10 1 1,9 230 8489 0,09 62 25 0,12 69,3 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 8,26 1 1 3,00
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P 61a . 61 | 2182 [18x12] 1,0 11, 0,7 13 15 0,09 62 25 0,04 351 5 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 61b  61a 2182 18x12 15 1 21 25 25 0,09 62 25 0,17 692 8 12
P 61b . 61a | 2182 18x12 15 1 2,1 25 25 0,00 62 25 0,05 352 4 6
Z 62  61b | 395 18x12 05 1 44 13 131 0,02 1 25 032 69,0 8 4
P 62 . 61b 395 18x12 05 1 37 13 131 0,02 1 25 0,07 320 4 2
Z 63 62 243 18x12 3,0 1 46 3 3 001 7 25 2,78 687 8 24
P 63 . 62 243 18x12 3,0 1 6,0 3 3 001 7 25 087 358 4 12
Z 63a 63 243 15x12 05 2 07 il 1 0,02 7 25 041 659 7 4
P 63a . 63 243 15x12 05 2 07 1 1 0,02 7 25 0,14, 36,0 4 2
Z 63b 63a 243 15x12 02 2 15 il 1 0,02 7 25 0,16 655 7 il
P 63b 63a 243 15x12 02 2 00 0 0 0,02 7 25 0,06 36,0 4 1
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz
dziatki ' dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] "~ [Pa] [Pa] [mis] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
Z 64 62 152 15x12 4,0 1 67 4 2368 0,01 4 25 6,26 687 7 28
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
[Calypso exact katowy - zawor 1 15 236 05 0,11 1,00
‘termostatyczny | | | | | }
P 64 62 152, 15x1.2 4,0 1 50 4 4 001 4 25 0,86 27,2 4 14
Z 65 | 61b 1787 18x1,2 95 5 48 63 63 0,08 51 25 1,26 69,0 8 76
P 65 | 61b | 1787 18x12 95 5 48 62 62 0,07 51 25 040 363 4 41
Z 66 65 1170 18x1,2 05 3 43 9 9 0,05 32 25 011 67,7 8 4
P 66 ., 65 | 1170 18x12 05 3 43 9 9 0,05 32 25 0,03 347 4 2
Z 67 66 318 15x12 02 2 30 4 4 002 8 25 0,15 67,6 7 il
P 67 . 66 318 15x12 02 2 30 4 4 002 8 25 0,04 346 4 1
Z 68 66 852 18x12 2,0 2 15 6 6 0,03 23 25 057 67,6 8 16
P 68 . 66 852 18x12 20 2 15 6 6 0,03 23 25 017 350 4 9
Z 69 68 318 15x12 02 2 30 2 2 0,02 9 25 014 67,1 7 il
P 69 . 68 318 15x12 02 2 30 2 2 0,02 9 25 0,04 349 4 1
Z 70 68 534  18x12 2,0 1 24 4 4 002 15 25 087 67,1 8 16
P 70 . 68 534  18x12 2,0 1 24 4 4 0,02 15 25 027 353 4 9
Z 70a 70 534 15x12 02 3 00 il 1 0,03 15 25 0,08 662 7 il
P 70a 70 534 15x12 02 3 00 1 1 0,03 15 25 0,03 353 4 1
zZ 71 65 617 18x12 23 2 31 9 9 0,03 19 25 080 67,7 8 18
P 71 . 65 617 18x12 23 2 31 9 9 0,03 19 25 031 391 4 10
zZ 7a 71 617 15x12 02 4 00 il 1 0,04 19 25 0,06 669 7 il
P 71a 71 617 15x12 02 4 0,0 1 1 0,04 19 25 0,02 392 4 1
Z 72 2 13549 28x15 60 31 38 380 380 0,23 399 40, 012 69,9 9 54
P, 72 | 2 | 13549 28x15 60 31 38 377 377 023 399 40, 0,04 366 5 29
Z 72a 72 13549 22x15 30 113 32 589 2590 0,40 399 25 0,06 6938 9 27
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
[[STAD z odw. - zawdr réwnowazacy 1 20 2,00 1 1 2,54
'gwintowany] 1 l 1 1 | |
P 72a . 72 | 13549 22x15 30 113 0,7 369 392 0,39 399 25 0,02 366 5 14
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 20 0,02 l l l
Z 73  72a 4572 18x12 02 46 30 244 244 021 140 25 001 697 9 2
P, 73 | 72a | 4572 18x12 02 46 3,0 240 240, 0,200 140 25 0,00 37,9 5, 1
Z 74 73 2465 [18x12] 1,0 17 52 436, 8130 0,12 79 25 0,10 69,7 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 7,69 1 1 4,60
‘gwintowany | | | | | }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P, 74 | 73 | 2465 [18x12] 1,0 17 3,7 82 86 0,12 79 25 0,04 384 5 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 74a 74 2465 18x1,2 30 17, 2,8 69 69 0,12 79 25 026 696 8 24
P 74a |, 74 | 2465 18x12 3,0 17, 2,8 69 69 0,12 79 25 0,10 385 4 13
Z 75  T74da | 405 18x12 3,0 2 109 28 28 0,03 17 25 1,19 693 8 24
P 75 | 74a 405 18x12 3,0 2 109 27 27 0,03 17 25 052 422 4 1
Z 75a 75 405 15x12 11,0 4 07 44 44, 0,04 17 25 3,78 682 7 76
P 75a . 75 405 15x12 11,0 4 07 44 44, 0,04 17 25 1,85 44,0 3 38
Z 75b 75a | 405 15x12 02 4 15 2 2 004 17 25 0,07 644 7 il
P 75b 75a 405 15x12 02 4 0,0 1 1 0,04 17 25 0,03 441 4 1
Z 76 | 74a 2060 18x1,2 30 1 2,7 47 47, 0,09 61 25 034 693 8 24
P, 76 | 74a | 2060 18x12 3,0 1 2,7 47 47, 0,09 61 25 012 37,7 4 13
Z 76a 76 2060 18x1,2 05 11 2,8 17 17/ 0,09 61 25 0,06 69,0 8 4
P 76a ., 76 | 2060 18x12 05 11, 2,8 17 17, 0,09 61 25 002 37,8 4 2
Z 77  76a | 240 15x12 02 1 3,0 12 12 0,01 6 25 021 69,0 7 il
P 77 | 76a 240 15x12 02 1 3,0 12 12/ 0,01 6 25 0,06 34,3 4 1
Z 78 | 76a 1820 18x1,2 55 9 22 59 59 0,08 55 25 0,68 69,0 8 44
P, 78 | 76a | 1820 18x12 55 9 22 59 59 0,08 55 25 024 384 4 24
z 79 718 501 15x12 02 3 30 1 11 0,03 12 25 0,10 683 7 il
P 79 | 78 501 15x12 0.2 3 30 10 10, 0,03 12 25 0,03 330 4 1
Z 80 78 1319 18x1,2 20 4 15 13 13| 0,06 43 25 031 683 8 16
P, 8 . 78 | 1319 18x12 20 4 15 13 13/ 0,06 43 25 0,13 40,1 4 9
Z 8 80 501 15x12 02 3 30 7 7 0,03 12 25 0,10 68,0 7 il
P 8 . 80 501 15x12 02 3 30 7 7 0,03 12 25 0,03 331 4 1
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz
dziatki ' dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] "~ [Pa] [Pa] [mis] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
Z 8 80 818 18x12 25 3 22 1 11 0,05 31 25 054 680 8 20
P 8 . 80 818 18x12 25 3 22 1 11, 0,05 31 25 026 432 4 1
Z 8 82 405 15x12 02 3 30 4 4 003 14 25 009 674 7 il
P 8 | 8 405 15x12 02 3 30 4 4 003 14, 25 0,04 423 4 1
Z 84 82 413 18x12 15 2 36 5 5 0,03 17 25 059 674 8 12
P 8 | 82 4137 18x12 15 2 36 5, 5 0,02 17 25 029 442 4 6
Z 8a 84 413 15x12 3,0 4 18 13] 2249 0,04 17 25 1,05 6638 7 21
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 224 20 0,10 2,50
‘termostatyczny | | | | | }
P 8.a 84 413 15x12 30 4 14 13 131 0,04 17 25 054 447 4 1
Z 8 73 2107 18x1,2 02 11 2,8 36 36 0,09 61 25 0,02 697 9 2
P, 8 |, 73 | 2107 18x12 02 11 2,0 32 32 0,09 61 25 001 372 5, 1
Z 8.a 8 2107 [18x12] 10 1 1,8 226 8070 0,09 61 25 0,12 697 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 7,84 1 1 3,10
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P 8.a |, 8 | 2107 [18x12] 1,0 11, 0,7 12 15 0,09 61 25 0,04 37,3 5 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 85b  8.a 2107 18x12 25 1 21 36 36 0,09 61 25 028 696 8 20
P 8b |, 8.a | 2107 18x12 25 11, 0,0 27 27 0,09 61 25 0,10 374 4 1
Z 8  85b | 109, 18x12 3,0 0 46 13 13/ 0,00 3 25 6,32 693 8 23
P 8 . 8.b 109, 18x12 3,0 0 60 13 131 0,00 3 25 1,05 288 3 10
Z 8.a 86 109, 15x12 15 1 07 il 1 0,01 3 25 2,61 630 7 10
P 8.a @ 8 109, 15x12 1,5 1 07 1 1 0,01 3 25 053 293 3 5
Z 8.5b 86a 109, 15x12 0,2 1 15 0 0 0,01 3 25 0,34 60,3 6 il
P 8b 8.a 109, 15x12 0,2 1 15 0 0 0,01 3 25 0,07 294 3 1
Z 87 | 85b . 1998 15x1,2 40 27 45 143] 143 0,13 58 25 043 693 7 29
P 8 | 8b | 1998 15x12 40 27 45 142 142 0,13 58 25 0,15 38,0 4 16
Z 8 87 334 15x12 02 2 30 26 26 0,02 9 25 0,14 688 7 il
P 8 | 87 334 15x12 02 2 30 26 26 0,02 9 25 005 37,7 4 1
Z 89 | 87 1664 18x1,2 25 5 15 25 25 0,07 49 25 035 688 8 20
P, 8 | 87 | 1664 18x12 25 5 15 25 25 0,07 49 25 0,112 382 4 1
Z 9 = 89 509 15x12 02 3 30 8 8 0,03 13 25 0,10 685 7 il
P 9 89 509 15x12 02 3 30 8 8 0,03 13 25 0,03 347 4 1
Z 91 | 89 1155 18x1,2 25 4 15 13 13/ 0,05 36 25 047 685 8 20
P, 91 | 89 | 1155 18x12 25 4 15 13 13/ 0,05 36 25 0,18 39,6 4 1
zZ 92 91 509 15x12 02 3 30 5 5 0,03 13 25 0,09 680 7 il
P 92 | 91 509 15x12 02 3 30 5 5 0,03 13 25 0,03 349 4 1
Z 9 91 646 18x12 25 2 24 8 8 0,03 23 25 0,73 680 8 20
P 93 . 9 646 18x12 25 2 24 8 8 0,03 23 25 034 428 4 1
Z 93a 93 646 15x12 02 5 0,0 il 1 0,05 23 25 005 67,3 7 il
P 93a . 93 646 15x12 02 5 0,0 1 1 0,05 23 25 0,03 428 4 1
Z 94 | 72a 8977 [22x15] 26 53 1,5 253 253 0,26 259 25 008 697 10 25
P 94 | 72a | 8977 [22x15] 2,6 53 1,5 251 251 0,26 259 25 003 359 5 13
Z 9 | 94 4144 18x1,2 02 33 30 105, 105 0,17 116 25 001 696 9 2
P. 95 | 94 | 4144 18x12 02 33 3,0 104/ 104 0,17 116 25 0,00 346 5, 1
Z 9% 9 2209 [18x12] 1,0 1 46 278 8479 0,09 63 25 0,12 696 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 8,20 1 1 3,10
‘gwintowany | | | | | }
P 9 | 95 | 2209 [18x12] 1,0 1, 3,7 56, 58 0,00 63 25 0,03 344 5, 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 9%a 9 2209 18x1,2 30 1 2,8 46 46 0,09 63 25 0,33 695 8 24
P 9%.a ., 9 | 2209 18x12 30 11, 2,8 46 46, 0,09 63 25 0,09 345 4 12
Z 97  9%.a | 464) 18x12 30 17 10,9 18 18 0,02 13 25 151 692 8 24
P 97 | 9%.a 464, 18x12 30 17 10,9 18 18 0,02 13 25 035 319 4 1
Z 97a 97 464) 15x12 11,0 3 07 34 34 0,03 13 25 4,73 67,7 777
P 97a . 97 464, 15x12 11,0 3 07 34 34 0,03 13 25 125 332 4 39
Z 97b  97a 464/ 15x12 02 3 15 il 1 0,03 13 25 0,08 629 7 il
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz

dziatki = dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] '~ [Pa] [Pa] [m/s] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
P 97b . 97a 464/ 15x12 02 3 00 1 1 0,03 13 25 0,02 332 4 1
Z 9 | 9%.a 1745 18x1,2 30 5 27 24 24 0,07 49 25 042 692 8 24
P 98 | 9%a | 1745 18x12 3,0 5 27 23 23 0,07 49 25 0,113 354 4 13
Z 9a 98 1745 18x1,2 05 5 28 10 10 0,07 49 25 0,07 687 8 4
P 98a ., 98 | 1745 18x12 05 5 28 10 100 0,07 49 25 002 354 4 2
Z 9 = 9a 227 15x12 02 1 3,0 8 8 0,01 6 25 023 687 7 il
P 99 | 9a 227 15x12 02 1 3,0 8 8 0,01 6 25 0,06 330 4 1
Z 100 = 98a 1518 18x1,2 55 4 22 29 29 0,06 44 25 085 687 8 44
P, 100 . 9a | 1518 18x12 55 4 22 29 29 0,06 44 25 027 360 4 24
Z 101 100 335 15x12 02 2 30 7 7 0,02 7 25 0,17 67,8 7 il
P 101 . 100 335 15x12 02 2 30 6 6 0,02 7 25 0,03 288 4 1
Z 102 | 100 = 1183 18x1,2 20 4 15 10 100 0,05 36 25 037 67,8 8 16
P 102 | 100 | 1183 18x12 20 4 15 10 10, 0,05 36 25 0,13 37,6 4 9
Z 103 102 335 15x12 02 2 30 5 5 0,02 7 25 0,16 67,5 7 il
P 103 . 102 335 15x12 02 2 30 5, 5 0,02 7 25 0,03 289 4 1
Z 104 = 102 848 18x12 25 3 22 10 10 0,04 29 25 057 675 8 20
P 104 | 102 848 18x12 25 3 22 10 100 0,04 29 25 023 401 4 1
Z 105 = 104 439, 15x12 02 3 30 3 3 0,03 12 25 0,10 669 7 il
P 105 . 104 439, 15x12 02 3 30 3 3 0,03 12 25 0,03 346 4 1
Z 106 = 104 409 18x12 15 2 36 5 5 0,03 17 25 057 669 8 12
P 106 . 104 409, 18x12 15 2 36 4 4 003 17 25 029 441 4 6
Z 106.a 106 409 15x12 3,0 4 18 13] 2139 0,04 17 25 1,03 66,3 7 21
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
[Calypso exact katowy - zawor 1 15 213 20 0,10 2,50
‘termostatyczny | | | | | }
P 106.a = 106 409, 15x12 3,0 4 14 13 131 0,04 17 25 054 447 4 1
Z 107 95 1935 [18x12] 02 8 20 23 23 0,08 53 25 0,03 696 9 2
P, 107 . 95 | 1935 [18x12] 0,2 8 20 22 22 0,08 53 25 001 349 5, 1
Z 107.a 107 = 1935 [18x12] 1,0 8 19 169, 8125 0,08 53 25 0,14 696 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 7,95 1 1 2,60
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P 107.a . 107 | 1935 [18x12] 1,0 8 07 10 12/ 0,08 53 25 0,04 349 5, 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 107b  107.a 1935 18x1,2 25 8 21 27 27 0,08 53 25 0,33 694 8 20
P 107 b | 107.a | 1935 18x12 25 8 00 21 21 0,08 53 25 0,09 350 4 1
Z 108  107.b | 103] 18x12 3,0 0 46 10 100 0,00 3 25 6,66 69,1 8 23
P 108 . 107.b 103] 18x1.2 3,0 0 60 10 10, 0,00 3 25 1,01 280 3 10
Z 108a 108 103 15x12 15 1 07 il 1 0,01 3 25 2,73 625 7 10
P 108a . 108 103) 15x12 1,5 1 07 1 1 0,01 3 25 052 286 3 5
Z 108b 108.a 103) 15x12 0,2 1 15 0 0 0,01 3 25 035 59,7 6 il
P 108 b . 108.a 103) 15x12 0,2 1 15 0 0 0,01 3 25 0,07 286 3 1
Z 109 | 107.b 1832 15x1,2 40 21 45 109, 109 0,11 50 25 050 691 7 29
P 109 | 107.b | 1832 15x12 40 21 45 108/ 108 0,11 50 25 0,15 357 4 16
Z 110 = 109 302 15x12 02 2 30 19 19 0,02 8 25 0,16 686 7 il
P 110 . 109 302 15x12 02 2 30 19 19 0,02 8 25 0,05 349 4 1
Z 111 | 109 = 1530 18x1,2 25 4 15 20 20 0,06 42 25 040 686 8 20
P, 111 | 109 | 1530 18x12 25 4 15 20 200 0,06 42 25 013 359 4 1
z 112 111 466, 15x12 02 3 30 6 6 0,03 1 25 0,11 682 7 il
P 112 | 111 466, 15x12 02 3 30 6 6 0,03 1 25 0,03 32,7 4 1
Z 13 | 111 1064 18x1,2 25 3 15 10 10 0,05 31 25 054 682 8 20
P, 113 | 111 | 1064 18x12 25 3 15 10 10, 0,05 31 25 019 37,3 4 1
Z 114 113 466, 15x12 02 3 30 4 4 003 12 25 011 67,7 7 il
P 114 | 113 466, 15x12 02 3 30 4 4 003 12 25 0,03 329 4 1
Z 115 113 598 18x12 25 2 24 7 7 0,03 19 25 085 67,7 8 20
P 115 . 113 598 18x12 25 2 24 7 7 0,03 19 25 035 402 4 1
Z 115a 115 598 15x12 02 4 0,0 il 1 0,04 19 25 0,06 66,38 7 il
P 115a 115 598 15x12 0.2 4 0,0 1 1 0,04 19 25 0,03 40,3 4 1
Z 116 94 4833 [18x12] 35 48 52 300 300 021 143 25 0,18 69,6 9 31
P 116 | 94 | 4833 [18x12] 35 48 52 297 297, 021 143 25 0,06 37,1 5 17
Z 17 | 116 = 2675 [18x12] 1,0 17 50 442, 7960 0,12 79 25 0,10 694 9 9
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz

dziatki ' dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] "~ [Pa] [Pa] [mis] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 7,51 1 1 4,70
‘gwintowany | | | | | }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P, 117 | 116 | 2675 [18x12] 1,0 17 3,7 85 90 0,12 79 25 0,03 365 5, 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 117.a 117 2675 18x1,2 30 17, 2,8 70 70 012 79 25 026 694 8 24
P 117.a . 117 | 2675 18x12 3,0 17, 2,8 69 69 0,12 79 25 0,08 366 4 13
Z 118  117.a 527 18x12 3,0 2 109 27 27 0,02 16 25 125 69,1 8 24
P 118 | 117.a 527 18x12 3,0 2 109 27 27 0,02 16 25 036 34,7 4 1
Z 118a 118 527 15x12 11,0 4 07 42 42 0,04 16 25 3,96 67,8 777
P 118a . 118 527 15x12 11,0 4 07 42 42 0,04 16 25 127 36,0 4 40
Z 118b 118.a | 527 15x12 02 4 15 2 2 004 16 25 007 639 7 il
P 118b 118.a 527 15x12 02 4 00 1 1 0,04 16 25 0,02 36,0 4 1
Z 119 | 117.a = 2148 18x1,2 30 1 2,7 49 49 0,09 63 25 0,33 691 8 24
P, 119 | 117.a | 2148 18x12 3,0 1M 2,7 49 49 0,09 63 25 011 37,3 4 13
Z 119a 119 = 2148 18x1,2 05 11 2,8 18 18 0,09 63 25 0,05 688 8 4
P 119a . 119 | 2148 18x12 05 11, 2,8 17 17, 0,09 63 25 0,02 37,3 4 2
Z 120  119.a 227 15x12 02 1 3,0 13 13 0,01 6 25 023 687 7 il
P 120 . 119.a 227 15x12 02 1 3,0 13 131 0,01 6 25 0,06 33,0 4 1
Z 121 | 119.a 1921 18x1,2 55 10, 2,2 62 62 0,09 57 25 0,65 687 8 44
P. 121 | 119.a | 1921 18x12 55 100 2,2 62 62 0,08 57, 25 023 379 4 24
zZ 122 121 413 15x12 02 2 30 1 11 0,02 10 25 0,12 681 7 il
P 122 | 121 4137 15x12 02 2 30 1 11, 0,02 10 25 0,03 32,7 4 1
Z 123 | 121 . 1508 18x1,2 20 5 15 15 15 0,07 47 25 028 681 8 16
P 123 | 121 | 1508 18x12 20 5 15 14, 14, 0,07 47 25 0,11 392 4 9
Z 124 123 413 15x12 02 2 30 8 8 0,02 10 25 0,12 67,8 7 il
P 124 | 123 413 15x12 02 2 30 8 8 0,02 10 25 0,03 328 4 1
Z 125 | 123 1095 18x1,2 25 4 22 14, 14 0,05 37 25 045 67,8 8 20
P 125 | 123 | 1095 18x12 25 4 22 14, 14, 0,05 37 25 0,19 411 4 1
Z 126 = 125 535 15x12 02 4 30 5 5 0,04 17 25 007 67,3 7 il
P 126 . 125 535 15x12 0.2 4 30 5, 5 0,04 17 25 0,03 402 4 1
Z 127 125 560 18x12 25 2 41 8 8 0,03 20 25 082 67,3 8 19
P 127 | 125 560 18x12 25 2 41 8 8 0,03 20 25 038 423 4 1
Z 127.a 127 560 15x12 02 5 0,0 il 1 0,05 20 25 0,06 665 7 il
P 127.a 127 560 15x12 0.2 5 0,0 1 1 0,04 20 25 0,03 423 4 1
Z 128 | 116 2158 [18x12] 02 12/ 2,0 34 34 0,10 64 25 0,02 694 9 2
P 128 | 116 | 2158 [18x12] 0,2 121 2,0 34 34 0,09 64 25 001 37,8 5, 1
Z 128a 128 2158 [18x12] 1,0 120 1,9 250 8057 0,10 64 25 0,12 694 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 7,80 1 1 3,40
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P 128a ., 128 | 2158 [18x12] 1,0 12/ 0,7 14, 17, 0,09 64 25 0,04 379 5 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 128b  128.a 2158 18x1,2 25 120 21 39 39 0,10 64 25 027 693 8 20
P 128b | 128.a | 2158 18x12 25 12/ 0,0 30 30 0,09 64 25 0,09 380 4 1
Z 129 128 b | 116, 18x12 3,0 0 46 14, 14, 0,00 3 25 584 69,0 8 23
P 129 | 128b 116, 18x12 3,0 0 60 14 14, 0,00 3 25 1,08 297 3 10
Z 129a 129 116, 15x12 1,5 1 07 il 1 0,01 3 25 243 632 7 10
P 129a 129 116, 15x12 1,5 1 07 1 1 0,01 3 25 054 302 3 5
Z 129b 129.a 116, 15x12 0,2 1 15 0 0 0,01 3 25 031 60,8 6 il
P 129b  129.a 116, 15x12 0,2 1 15 0 0 0,01 3 25 0,07 303 3 1
Z 130 | 128 b = 2042 15x1,2 40 30 45 156, 156 0,14 61 25 041 69,0 7 29
P 130 | 128 b | 2042 15x12 40 300 45 155 155 0,14 61 25 0,15 386 4 16
Z 131 130 331 15x12 02 2 30 29 29 0,02 9 25 0,14 686 7 il
P 131 | 130 331 15x12 02 2 30 28 28 0,02 9 25 005 375 4 1
Z 132 | 130 = 1711 18x1,2 25 8 15 35 35 0,08 52 25 0,33 686 8 20
P 132 | 130 | 1711 18x12 25 8 15 34 34 0,08 52 25 0,12 389 4 1
Z 133 132 529 15x12 02 3 30 9 9 0,03 14, 25 0,09 683 7 il
P 133 | 132 529 15x12 0.2 3 30 9 9 0,03 14, 25 0,03 358 4 1
Z 13 | 132 = 1182 18x1,2 25 4 15 14, 14 0,06 38 25 044 683 8 20
P 134 | 132 | 1182 18x12 25 4 15 14, 14, 0,06 38 25 0,18 40,3 4 1
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz

dziatki = dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] '~ [Pa] [Pa] [m/s] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
Z 135 134 529 15x12 02 3 30 5 5 0,03 14, 25 009 67,9 7 il
P 135 | 134 529 15x12 02 3 30 5, 5 0,03 14, 25 0,03 36,0 4 1
Z 136 = 134 653 18x12 25 2 24 9 9 0,03 24 25 0,71 67,9 8 20
P 136 . 134 653 18x12 25 2 24 9 9 0,03 24 25 0,33 432 4 1
Z 13.a 136 653 15x12 02 5 0,0 il 1 0,05 24 25 0,05 67,2 7 il
P 136a 136 653 15x12 02 5 0,0 1 1 0,05 24 25 0,02 433 4 1
Z 137 1 37355 35x15 30 81 3.1 603 603 0,48 1350 40, 002 700 10 30
P, 137 | 1 | 37355 35x15 3,0 81 3,1 597 597, 0,47 1350 40, 0,01, 425 5 16
Z 138 | 137 3649 18x1,2 40 81 85 2938 11274 029 193 25 019 700 11 43
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 8,31 1 1 8,10
‘gwintowany | | | | | }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,03 l l l
P 138 | 137 | 3649 18x12 40 81 7.2 808 835 028 193 25 0,13 515 7 27
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,03 l l l
Z 138a 138 3649 18x1,2 15 81 28 234 234 029 193 25 0,05 6938 8 12
P 138a ., 138 | 3649 18x12 15 81 28 233 233 028 193 25 003 515 4 7
Z 139 | 138.a 1840 18x1,2 1,0 13 3,7 138) 138 0,10 68 25 0,10 69,7 8 8
P 139 | 138.a | 1840 18x12 1,0 131 3,0 133, 133 0,10 68 25 0,05 442 4 4
Z 140 = 139 332 18x12 1,0 1 51 16 16, 0,02 1 25 0,64 696 8 8
P 140 . 139 332 18x12 1,0 1 37 16 16, 0,02 1 25 024 392 4 4
Z 140a 140 332 18x12 3,0 1 0,0 3 3 0,02 1 25 1,88 69,0 8 24
P 140.a = 140 332 18x12 3,0 1 3,0 4 4 002 1 25 0,74 40,0 4 13
Z 140b 140 a 332 15x12 05 2 07 il 1 0,02 1 25 028 67,1 7 4
P 140b 140.a 332 15x12 05 2 07 1 1 0,02 1 25 0,12 401 4 2
Z 140c 140 b 332 15x12 02 2 15 il 1 0,02 1 25 0,11 66,38 7 il
P 140 c 140 b 332 15x12 02 2 00 0 0 0,02 1 25 0,05 40,1 4 1
Z 141 | 139 = 1508 18x1,2 3,0 10, 3,4 43 43 0,09 57 25 0,36 696 8 24
P 141 | 139 | 1508 18x12 1,0 10, 5,5 31 31 0,08 57, 25 0,06 452 4 4
Z 141a 141 1508 18x1,2 45 10, 0,0 43 43 0,09 57 25 054 692 8 36
P 141a ., 141 | 1508 18x12 45 10, 0,0 43 431 0,08 57, 25 027 455 5 20
Z 142  141.a 754 15x12 02 6 30 12 12/ 0,06 28 25 0,04 687 7 il
P 142 | 141.a 754 15x1,2] 02 6 30 12 12/ 0,06 28 25 002 455 4 1
Z 143  141.a 754  18x12 25 3 24 13 131 0,04 29 25 058 687 8 20
P 143 | 141.a 754 18x1,2 25 3 38 14, 14, 0,04 29 25 030 458 4 1
Z 143a 143 754 15x12 02 700 il 1 0,07 29 25 0,04 681 7 il
P 143.a @ 143 754 15x1,2] 02 7. 00 1 1 0,07 29 25 0,02 459 4 1
Z 144 | 138.a 1809 18x1,2 15 38 27 133) 133 0,19 125 25 0,08 69,7 8 12
P 144 | 138.a | 1809 18x12 15 38 27 1320 132 0,18 125 25 0,06 556 4 6
Z 145 144 380 18x12 25 1 39 55 55 0,02 14, 25 120 696 8 20
P 145 | 144 380 18x12 25 1 39 54 54 0,02 14 25 057 443 4 1
Z 145a 145 380 15x12 2,0 3 07 7 7 0,03 14, 25 0,86 684 7 14
P 145a @ 145 380 15x12 2,0 3 07 7 7 0,03 14 25 043 447 4 8
Z 145b 145a 380 15x12 02 3 15 il 1 0,03 14, 25 0,08 67,6 7 il
P 145b 145a 380 15x12 02 3 00 1 1 0,03 14 25 0,04 447 4 1
Z 146 | 144 1429 18x1,2 40 31 27 163 163 0,16 111 25 025 696 8 32
P 146 | 144 | 1429 18x12 40 31 27 163, 163 0,16 111 25 019 57,3 4 17
Z 147 146 426, 15x12 3,0 4 61 52 3377 0,04 15 25 121 694 7 22
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 332 20 0,16 2,00
‘termostatyczny | | | | | }
P 147 | 146 426, 15x12 30 4 44 51 51 0,03 15 25 059 445 4 12
Z 148 | 146 1003 18x1,2 25 24 29 93 93 0,14 95 25 0,18 694 8 20
P 148 | 146 | 1003 18x12 25 24 29 92 92 014 95 25 0,114, 596 4 1
Z 148.a 148 1003 18x1,2 40 24 37 131, 131 0,14 95 25 029 692 8 32
P 148.a ., 148 | 1003 18x12 40 24 37 130, 130 0,14 95 25 023 599 4 18
Z 148b  148.a 1003 15x1,2 02 65 0,0 13 131 0,22 95 25 001 689 7 il
P 148 b | 148.a | 1003 15x12 02 65 0,0 13 131 0,22 95 25 001 599 4 1
Z 149 | 137 33706 35x1,5 25 62 15 321 321 041 1157 40, 002 700 10 25
P 149 | 137 | 33706 35x15 25 62 15 318 318 0,40 1157, 40, 0,01 41,1 5 14
Z 150 | 149 18847 28x15 20 79 62 649 2663 0,40 685 40, 0,02 69,9 9 18
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
[[STAD z odw. - zaw6r réwnowazacy 1 20 ‘ ‘

‘gwintowany]
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz

dziatki ' dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] "~ [Pa] [Pa] [mis] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
P! 150 . 149 | 18847 28x15 2,0 79 6,4 635 656 0,39 685 40 0,01 433 5 10
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 25 0,02 l l l
Z 151 | 150 4975 18x12 0,2 88 3,0 248 248 0,30 203 25 0,01 69,9 9 2
P, 151 . 150 | 4975 18x12 0,2 88 3,0 245, 245 0,30 203 25 0,00 4638 5, 1
Z 151.a 151 = 4975 18x1,2 02 88 15 84 84 030 203 25 001 699 9 2
P, 151.a . 151 | 4975 18x12 0,2 88 0,7 48 48 0,30 203 25 0,00 4638 5, 1
Z 151b  151.a 4975 [18x12] 1,0 88 21 2457 7815 0,30 203 25 0,04 699 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 5,33 1 1 10,00
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,03 l l l
P 151 b | 151.a | 4975 [18x12] 1,0 88 07 106/ 136 0,30 203 25 0,02 46,8 5 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,03 l l l
Z 151.c  151.b = 4975 18x1,2 20 88 28 301 301 0,30 203 25 007 699 8 16
P 151.¢c | 151.b | 4975 18x12 20 88 28 299 299 0,30 203 25 0,04 468 4 9
Z 152 | 151.¢c = 2398 18x12 3,5 17, 4.4 203 203 0,12 79 25 0,31 698 8 28
P 152 | 151.c | 2398 18x12 35 17, 44 201 201 0,12 79 25 0,13 416 4 16
Z 153 = 152 367 18x12 3,0 1 46 25 25 0,02 13 25 1,58 69,5 8 24
P. 153 | 152 367, 18x12 3,0 1 6,0 25 25 0,02 13 25 0,72 431 4 13
Z 153a 153 367 15x12 05 3 07 2 2 0,03 13 25 024 679 7 4
P 153.a 153 367 15x12 05 3 07 2 2 0,03 13 25 0,11 433 4 2
Z 153b 153 a | 367 15x12 02 3 15 il 1 0,03 13 25 009 67,7 7 il
P 153 b . 153 a 367 15x12 02 3 00 1 1 0,03 13 25 0,04 433 4 1
Z 154 | 152 2031 18x12 6,5 13 4,1 104 104 0,10 66 25 067 695 8 52
P, 154 , 152 | 2031 18x12 6,5 13 4,1 103' 103 0,10 66 25 029 417 5 29
Z 155 154 649 15x12 0,2 4 3,0 15 15 0,04 19 25 0,06 688 7 il
P, 155 . 154 649, 15x12 0,2 4 3,0 15 15 0,04, 19 25 0,03 39,9 4 1
Z 156 | 154 1382 15x12 2,5 19 1,9 57, 57, 0,11 47 25 0,33 688 7 18
P, 156 . 154 | 1382 15x12 2,5 19, 1,9 57, 57, 011 47 25 0,15 427 4 10
Z 157 = 156 649, 15x12 0,2 5 3,0 18 18 0,04 20 25 0,06 685 7 il
P, 157 . 156 649, 15x12 0,2 5 3,0 18 18 0,04 20 25 0,03 40,0 4 1
Z 158 156 733 18x12 2,5 3 24 16 16 0,04 27, 25 061 685 8 20
P, 158 | 156 733 18x1,2 25 3 24 16 16, 0,04 27, 25 0,31 448 4 11
Z 158.a 158 733 15x12 02 6 00 il 1 0,06 27 25 0,04 67,9 7 il
P 158.a . 158 733 15x1,2] 02 6 00 1 1 0,06 27 25 0,02 449 4 1
Z 159 | 151.c = 2577 18x1,2 1,0 37 34 129, 129 0,18 124 25 0,06 6938 8 8
P 159 | 151.c | 2577 18x12 1,0 37 34 128/ 128 0,18 124 25 0,03 50,3 5, 5
Z 160 = 159 347, 15x12 2,0 2 61 55 3177, 0,02 10 25 129 697 7 15
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 312 20 015 1,50
‘termostatyczny | | | | | }
P, 160 . 159 347, 15x12 2,0 2 4.4 54, 54, 0,02 10 25 045 38,0 4 8
Z 161 | 159 2230 18x12 8,0 32 4,3 3200 3200 0,17 114 25 0,49 697 8 65
P, 161 . 159 | 2230 18x12 8,0 320 4,3 319, 319, 0,17, 114 25 031 517 5 36
Z 162 = 161 456 15x12 0,2 4 3,0 43 43 0,04 17 25 0,07 693 7 il
P, 162 . 161 456 15x12 0,2 4 3,0 42 42 0,04 17 25 0,04 459 4 1
Z 163 | 161 1774 18x12 3,0 24, 15 93 93 0,14 97, 25 021 693 8 24
P, 163 . 161 | 1774 18x12 3,0 24, 15 93 93 0,14 97, 25 0,14 529 5 14
Z 164 163 906 15x12 0,2 22 3,0 35 35 0,12 52 25 0,02 69,0 7 1
P, 164 . 163 906, 15x12 0,2 220 3,0 35 35 0,12 52 25 0,02 539 4 1
Z 165 163 | 868 18x12 3,0 4 24 30 30 0,07 45 25 045 69,0 8 24
P, 165 . 163 | 868 18x12 3,0 4 24 30 30, 0,07 45 25 029 520 5 14
Z 165a 165 868 15x12 02 18 0,0 4 4 010 45 25 0,03 686 7 il
P 165a 165 868 15x12 0.2 18/ 0,0 4 4 010 45 25 0,02 520 4 1
Z 166 | 150 13872 28x15 4,0 43 4,3 3920 392 028 482 40 0,06 69,9 9 36
P, 166 . 150 | 13872 28x15 4,0 43 4,3 389, 389 0028 482 40 0,03 419 5 20
Z 167 | 166 = 6963 18x12 02 104 3,0 135 135 0,33 223 25 0,01 69,9 9 2
P, 167 . 166 . 6963 18x12 02 104 3,0 133) 133 0,33 223 25 0,00 39,9 5, 1
Z 168 | 167 2636 [18x12] 1,0 19 50 598 9075 0,13 85 25 0,09 6938 9 9
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz
dziatki ' dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] "~ [Pa] [Pa] [mis] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 8,47 1 1 4,80
‘gwintowany | | | | | }
P, 168 | 167 | 2636 [18x12] 1,0 190 3,7 1820 187 0,12 85 25 0,03 396 5, 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
Z 168a 168 = 2636 18x1,2 15 19 2,8 51 51 0,13 85 25 0,12 6938 8 12
P 168a , 168 | 2636 18x12 15 190 2,8 51 51 012 85 25 0,05 397 4 6
Z 169 | 168.a = 1260 18x1,2 1,0 4 37 28 28 0,06 38 25 0,18 696 8 8
P 169 | 168.a | 1260 18x12 1,0 4 30 27 27 0,06 38 25 007 389 4 4
Z 169a 169 = 1260 18x1,2 30 4 21 15 15 0,06 38 25 054 695 8 24
P 169a . 169 | 1260 18x12 1,0 4 42 10 10, 0,06 38 25 0,07 39,0 4 4
Z 169b  169.a 1260 18x1,2 45 4 00 17 17/ 0,06 38 25 080 689 8 36
P 169 b | 169.a | 1260 18x12 45 4 00 17 17, 0,06 38 25 030 393 4 20
Z 170 169 b 630 15x12 02 4 30 6 6 0,04 19 25 0,07 681 7 il
P 170 . 169b 630 15x12 02 4, 30 6 6 0,04 19 25 0,03 393 4 1
Z 171  169.b | 630 18x12 25 2 24 8 8 0,03 20 25 085 681 8 20
P 171 . 169b 630 18x12 25 2 38 8 8 0,03 20 25 034 397 4 1
Z 171a 171 630 15x12 02 5 0,0 il 1 0,04 20 25 0,06 67,3 7 il
P 171a . 171 630 15x12 02 5 0,0 1 1 0,04 20 25 0,02 39,7 4 1
Z 172  168.a = 1376 18x1,2 15 5 27 20 20 0,07 47 25 022 696 8 12
P 172 | 168.a | 1376 18x12 15 5 27 20 20 0,07 47 25 0,09 405 4 6
zZ 173 172 312 18x12 25 1 39 10 10 0,01 10 25 1,77 694 8 20
P 173 | 172 312 18x12 25 1 39 9 9 001 10 25 061 37,8 4 1
Z 173a 173 | 312 15x12 2,0 2 07 5 5 0,02 10 25 125 676 7 14
P 173.a 173 312 15x12 2,0 2 07 5, 5 0,02 10 25 047 383 4 8
Z 173b 173.a 312 15x12 02 2 15 il 1 0,02 10 25 0,12 664 7 il
P 173 b 173 a 312 15x12 02 2 00 0 0 0,02 10 25 0,05 383 4 1
Z 174 | 172 1064 18x1,2 40 4 27 20 20 0,06 37 25 0,74 694 8 32
P 174 | 172 | 1064 18x12 40 4 27 20 20 0,05 37 25 031 416 4 17
zZ 175 174 366 15x12 3,0 3 61 14 2451 0,03 12 25 158 687 7 22
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 244 20 011 2,00
‘termostatyczny | | | | | }
P 175 | 174 366 15x12 3,0 3 44 13 131 0,03 12 25 0,63 40,1 4 12
zZ 176 174 698 18x12 25 3 29 10 10 0,04 26 25 0,66 687 8 20
P 176 . 174 698 18x12 25 3 29 9 9 0,04 26 25 030 430 4 1
Z 176.a 176 698 18x12 4,0 3 37 13 131 0,04 26 25 1,04 680 8 31
P 176.a @ 176 698 18x12 4,0 3 37 13 131 0,04 26 25 049 434 4 17
Z 176b 176.a 698 15x12 02 6 00 il 1 0,06 26 25 0,05 67,0 7 il
P 176b 176.a 698 15x12 02 6 00 1 1 0,06 26 25 0,02 435 4 1
Z 177 167 4327 [18x12] 02 45 20 93 93 021 138 25 001 698 9 2
P 177 | 167 | 4327 [18x12] 02 45 20 92 92 020 138 25 0,00 40,1 5, 1
Z 177.a 177 4327 [18x12] 1,0 45 19 1135 8572 021 138 25 0,06 69,38 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 7,42 1 1 6,90
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
P 177.a . 177 | 4327 [18x12] 10 45 0,7 53 67 020 138 25 0,02 402 5 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
Z 177b  177.a 4327 18x12 20 45 28 147, 147 021 138 25 0,10 69,38 8 16
P 177b | 177.a | 4327 18x12 20 45 28 146, 146, 0,20 138 25 0,04 402 4 9
Z 178 | 177.b = 2267 18x1,2 35 15 4,4 121, 121 0,11 72 25 034 697 8 28
P 178 | 177.b | 2267 18x12 35 15 4,4 119, 119 0,11 72 25 0,13 404 4 16
zZ 179 = 178 234  18x12 3,0 1 46 19 19 0,01 6 25 337 693 8 24
P 179 | 178 234 18x12 3,0 1 6,0 19 19 0,01 6 25 072 312 4 13
Z 179a 179 234 15x12 05 1 07 il 1 0,01 6 25 049 66,0 7 4
P 179.a 179 234 15x12 05 1 07 1 1 0,01 6 25 012 314 4 2
Z 179b 179.a 234 15x12 02 1 15 0 0 0,01 6 25 020 655 7 il
P 179 b 179 a 234 15x12 02 10,0 0 0 001 6 25 005 314 4 1
Z 180 | 178 2033 18x1,2 65 13 4,1 102 102 0,10 66 25 0,67 693 8 52
P 180 | 178 | 2033 18x12 65 131 4,1 1020 102 0,10 66 25 029 416 5 29
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz

dziatki = dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] '~ [Pa] [Pa] [m/s] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
Z 181 180 699 15x12 02 5 30 15 15 0,05 23 25 0,05 687 7 il
P 181 . 180 699 15x12 02 5 3,0 15 15 0,05 23 25 0,02 426 4 1
Z 182 | 180 = 1334 15x1,2 25 16 1,9 50 50 0,10 43 25 0,36 687 7 18
P 182 | 180 | 1334 15x12 25 16/ 1,9 50 50 0,10 43 25 0,15 412 4 10
zZ 183 182 699 15x12 02 5 30 15 15 0,05 24 25 0,05 683 7 il
P 183 . 182 699 15x12 02 5 3,0 15 15 0,05 24 25 0,02 428 4 1
zZ 184 182 635 18x12 25 2 24 12 12/ 0,03 20 25 085 683 8 20
P 184 | 182 635 18x12 25 2 24 12 12/ 0,03 20 25 034 398 4 1
Z 184a 184 635 15x12 02 5 0,0 il 1 0,05 20 25 0,06 675 7 il
P 184a 184 635 15x12 02 5 0,0 1 1 0,04 20 25 0,02 39,8 4 1
Z 185 | 177.b = 2060 18x1,2 1,0 12 34 49 49 0,10 66 25 011 697 8 8
P 18 | 177.b | 2060 18x12 1,0 12 34 48 48 0,10 66 25 0,04 40,1 4 4
Z 186 = 185 319 15x12 2,0 2 61 18] 2722 0,02 9 25 1,46 696 7 15
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 270 20 013 1,50
‘termostatyczny | | | | | }
P 18 . 185 319 15x12 2,0 2 44 18 18 0,02 9 25 046 36,1 4 8
Z 187 | 185 1741 18x1,2 80 10, 4,3 94 94 0,08 57 25 097 696 8 64
P 187 | 185 | 1741 18x12 80 100 4,3 93 93 0,08 57, 25 040 412 4 36
zZ 188 187 421, 15x12 02 3 30 1 11 0,03 14, 25 0,09 686 7 il
P 18 . 187 421, 15x12 02 3 30 1 11, 0,03 14, 25 0,04 431 4 1
Z 189 | 187 1320 18x1,2 30 4 15 18 18 0,06 43 25 048 686 8 24
P, 189 | 187 | 1320 18x12 3,0 4 15 18 18 0,06 43 25 020 408 4 13
Z 19 = 189 660 15x12 02 5 30 7 7 005 21 25 0,06 681 7 il
P 190 . 189 660 15x12 02 5 30 7 7 0,05 21 25 0,02 408 4 1
Z 191 189 660 18x12 3,0 2 24 10 10 0,03 22 25 091 681 8 24
P 191 . 189 660 18x12 3,0 2 24 10 10, 0,03 22 25 039 413 4 13
Z 191a 191 660 15x12 02 5 0,0 il 1 0,05 22 25 0,06 67,2 7 il
P 191a 191 660 15x12 02 5 0,0 1 1 0,05 22 25 0,02 413 4 1
Z 192 166 6909 18x1,2 26 135 24 472 472 0,38 259 25 0,08 699 9 23
P 192 | 166 | 6909 18x12 2,6 135 24 471, 471 0,38 259 25 0,04 436 5 12
Z 192a 192 6909 18x1,2 1,0 135 07 185, 185 0,38 259 25 0,03 6938 9 9
P 192a . 192 | 6909 18x12 10 135 0,7 185, 185 0,38 259 25 001 436 5 5
Z 192b 192a 6909 18x1,2 1,0 135 35 388 388 0,38 259 25 0,03 69,7 9 9
P 192b | 192.a | 6909 18x12 10 135 35 384 384 0,38 259 25 0,01 436 5, 5
Z 193 | 192b = 2957 [18x12] 1,0 27 55 872 7249 0,15 104 25 0,07 697 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 6,37 1 1 6,10
‘gwintowany | | | | | }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
P 193 | 192b | 2957 [18x12] 1,0 27 37 246. 254, 0,15 104 25 0,03 414 5 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
Z 193a 193 2957 18x1,2 1,0 27 0,0 27 27 015 104 25 0,07 696 8 8
P 193a ., 193 | 2957 18x12 1,0 27 0,0 27 27 015 104 25 0,03 414 4 4
Z 194 193 a 156, 18x1.2 3,0 0 30 36 36 0,01 4 25 4,73 69,6 8 24
P 194 | 193.a 156, 18x1.2 3,0 0 6,0 36 36 0,01 4 25 1,05 317 4 12
Z 194a 194 156, 15x12 0,5 1 07 il 1 0,01 4 25 0,68 649 7 3
P 194a 194 156, 15x1,2 0,5 1 07 1 1 0,01 4 25 017 31,8 4 2
Z 19b 19 a 156, 15x12 0,2 1 15 0 0 001 4 25 027 642 7 il
P 194b 19 a 156, 15x12 0,2 10,0 0 0 0,01 4 25 007 319 4 1
Z 195 | 193.a 2801 18x1,2 05 25 41 58 58 0,15 100 25 0,03 696 8 4
P 195 | 193.a | 2801 18x12 05 25 41 57, 57 015 100 25 001 419 4 2
Z 19% | 195 1340 18x1,2 30 4 72 54 54 0,06 44 25 048 695 8 24
P. 196 | 195 | 1340 18x12 3,0 4 72 53 53 0,06 44 25 0,19 409 4 13
Z 19.a 196 1340 18x1,2 50 4 00 21 21 0,06 44 25 0,78 69,1 8 40
P 196.a . 19 | 1340 18x12 50 4 0,0 21 21 0,06 44 25 033 413 4 22
Z 197 19 a 670 15x12 02 5 30 7 7 0,05 21 25 0,06 683 7 il
P 197 | 19 a 670 15x12 02 5 30 7 7 0,05 21 25 0,02 412 4 1
Z 198 19 a 670 18x12 25 2 24 9 9 0,03 22 25 0,75 683 8 20
P 198 | 19 a 670 18x12 25 2 38 10 10, 0,03 22 25 033 416 4 1
Z 198a 198 670 15x12 02 5 0,0 il 1 0,05 22 25 005 67,5 7 il
P 198.a = 198 670 15x12 02 5 0,0 1 1 0,05 22 25 0,02 416 4 1
Z 199 | 195 1461 18x1,2 7,0 9 48 92 92 0,08 56 25 0,86 695 8 56
P. 199 | 195 | 1461 18x12 7,0 9 48 91 91 0,08 56 25 039 432 4 29
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz

dziatki = dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] '~ [Pa] [Pa] [m/s] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
Z 200 @ 199 312 18x12 25 1 39 13 131 0,01 10 25 1,69 687 8 20
P 200 . 199 312 18x12 25 1 39 13 131 0,01 10 25 0,61 381 4 10
Z 200a 200 312 15x12 2,0 2 07 5 5 0,02 10 25 120 67,0 7 14
P 200a @ 200 312 15x12 2,0 2 07 5, 5 0,02 10 25 046 386 4 8
Z 200b 200a 312 15x12 02 2 15 il 1 0,02 10 25 0,112 658 7 il
P 200 b 200a 312 15x12 02 2 00 0 0 0,02 10 25 0,05 386 4 1
Z 201 | 199 = 1149 18x1,2 40 5 27 26 26 0,07 46 25 059 687 8 32
P 201 | 199 | 1149 18x12 40 5 27 26 260 0,07 46 25 029 447 4 17
Z 202 @ 201 398 15x12 3,0 3 61 18 2427 0,03 14 25 1,28 681 721
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 241 20 011 2,50
‘termostatyczny | | | | | }
P 202 . 201 398 15x12 3,0 3 44 17 17, 0,03 14, 25 059 429 4 12
Z 203 201 751 18x12 25 3 29 13 13/ 0,05 32 25 052 681 8 20
P 203 . 201 751 18x1,2 25 3 29 13 13/ 0,05 32 25 0,28 46,1 4 10
Z 203a 203 | 751 18x12 4,0 3 37 17 17, 0,05 32 25 082 67,6 8 31
P 203a 203 751  18x1,2. 4,0 3 37 17 17, 0,05 32 25 045 465 4 17
Z 203b 203a 751 15x12 02 700 il 1 0,07 32 25 0,04 6638 7 il
P 203b 203a 751 15x1,2. 02 7. 00 1 1 0,07 32 25 0,02 466 4 1
Z 204 | 192 b 3952 [18x12] 02 55 28 144 144 023 155 25 001 697 9 2
P 204 | 192b | 3952 [18x12] 0,2 55 2,0 1220 1220 0,23 155 25 0,00 451 5, 1
Z 204a 204 3952 [18x12] 1,0 55 21 1429 6675 023 155 25 0,05 69,7 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 523 1 1 8,20
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,02 l l l
P 204a . 204 | 3952 [18x12] 1,0 55 0,7 65 82 023 155 25 0,02 451 5 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,02 l l l
Z 204b 204 a 3952 18x1,2 20 55 2,8 182 182 0,23 155 25 0,09 69,7 8 16
P 204 b | 204a | 3952 18x12 20 55 2,8 181, 181 0,23 155 25 0,04 452 4 9
Z 205 | 204b 1646 18x1,2 75 16 4,4 203 203 0,11 75 25 0,69 696 8 60
P 205 | 204b | 1646 18x12 7,5 16 4,4 202 2020 011 75 25 040 493 4 33
Z 205a 205 = 1646 18x1,2 30 16 3,5 68 68 0,11 75 25 027 689 8 24
P 205a , 205 | 1646 18x12 3,0 16 3,5 68 68 0,11 75 25 0,16 494 4 13
Z 206 = 205a 823 15x12 02 9 30 20 20 0,08 37 25 0,03 686 7 il
P 206 .« 205a 823 15x12 02 9 30 20 200 0,08 37 25 0,02 494 4 1
Z 207  205a 823 15x12 25 9 24 35 35 0,09 38 25 040 686 7 18
P 207 | 205a 823 15x12 25 9 24 34 34 0,09 38 25 024 497 4 10
Z 207.a 207 823 15x12 02 9 00 2 2 0,09 38 25 0,03 682 7 il
P 207.a 207 823 15x12 02 9 00 2 2 0,09 38 25 0,02 497 4 1
Z 208 | 204b 2306 18x1,2 45 17 34 125, 125 0,12 79 25 039 696 8 36
P 208 | 204b | 2306 18x12 45 17 34 124/ 124 0,12 79 25 017 418 4 20
Z 209 = 208 352 15x12 4,0 3 61 31 2739 0,02 1 25 227 692 7 29
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawdr 1 15 271 20 013 1,50
‘termostatyczny | | | | | }
P 209 | 208 352 15x12 4,0 3 44 31 31 0,02 1 25 0,85 39,0 4 16
Z 210 = 208 = 1954 18x1,2 7,0 13 4,3 17, 117 0,10 68 25 0,70 692 8 56
P, 210 | 208 | 1954 18x12 7,0 131 4,3 116, 116 0,10 68 25 031 427 4 31
Z 211 210 440, 15x12 02 4 30 16 16/ 0,04 16 25 0,08 685 7 il
P 211 . 210 440, 15x12 02 4 30 16 16, 0,04 16 25 0,04 449 4 1
Z 212 | 210 = 1514 18x1,2 30 8 15 32 32 0,08 52 25 039 685 8 24
P, 212 | 210 | 1514 18x12 3,0 8 15 32 32 0,08 52 25 0,17 422 4 13
zZ 213 212 458 15x12 02 3 30 9 9 0,03 13 25 0,09 681 7 il
P 213 | 212 458 15x12 02 3 30 9 9 0,03 13 25 0,03 383 4 1
Z 214 | 212 1056 18x1,2 1,0 4 15 8 8 0,06 39 25 017 681 8 8
P 214 | 212 | 1056 18x12 1,0 4 15 8 8 0,06 39 25 0,08 436 4 4
zZ 215 214 311 15x12 25 2 51 1 11 0,02 10 25 159 67,9 7 18
P 215 | 214 311 15x12 25 2 44 1 11, 0,02 10 25 058 382 4 10
zZ 216 = 214 745 18x12 2,0 3 24 9 9 0,04 30 25 045 67,9 8 16
P 216 . 214 745 18x1,2 20 3 24 9 9 0,04 30 25 024 458 4 9
Z 216.a 216 745 15x12 02 700 il 1 0,07 30 25 004 675 7 il
P 216a @ 216 745 15x1,2. 02 7. 00 1 1 0,07 30 25 0,02 458 4 1
Z 217 | 149 = 14859 28x15 120 4 2,7 659 659 027 472 40, 020 69,9 9 108
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz
dziatki ' dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] "~ [Pa] [Pa] [mis] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
P 217 | 149 | 14859 28x15 1200 41 27 657 657 027 472 40, 0,07 37,9 5 56
Z 218 | 217 3054 18x1,2 30 27 85 834 11615 0,15 103 25 020 697 8 24
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 10,77 1 1 5,10
‘gwintowany | | | | | }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
P 218 | 217 | 3054 18x12 3,0 27 7.2 232 239 0,15 103 25 0,08 404 4 13
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
Z 218a 218 3054 18x1,2 15 27 28 72 72 015 103 25 0,10 695 8 12
P 218a , 218 | 3054 18x12 15 27 28 72 72 015 103 25 0,04 405 4 6
Z 219 | 218.a 1408 18x1,2 105 5 72 97 97 0,07 50 25 143 694 8 84
P 219 | 218.a | 1408 18x12 105 5 72 9 9 0,07 50 25 0,66 432 4 46
Z 219a 219 = 1408 18x1,2 05 5 07 4 4 007 50 25 0,07 680 8 4
P 219a . 219 | 1408 18x12 05 5 07 4 4 007 50 25 0,03 432 4 2
Z 220 219.a 704 15x12 02 6 30 9 9 0,06 25 25 005 67,9 7 il
P 220 @ 219.a 704 15x1,2] 02 6 30 9 9 0,06 25 25 0,02 432 4 1
Z 221  219.a 704  18x12 2,0 2 24 10 10 0,04 25 25 053 67,9 8 16
P 221 | 219.a 704 18x1,2. 20 2 38 1 11, 0,04 25 25 025 435 4 9
Z 221a 221 704 15x12 02 6 00 il 1 0,06 25 25 005 674 7 il
P 221a 221 704 15x1,20 02 6 00 1 1 0,06 25 25 0,02 435 4 1
Z 222 | 218.a 1646 18x1,2 10 8 13 23 23 0,08 53 25 0,13 694 8 8
P 222 | 218.a | 1646 18x12 1,0 8 13 23 23 0,08 53 25 0,05 386 4 4
Z 223 222 241 18x12 3,0 1 46 1 11 0,01 6 25 323 693 8 24
P 223 | 222 241 18x12 3,0 1 6,0 1 11, 0,01 6 25 0,73 31,8 4 13
Z 223a 223 241 15x12 05 1 07 il 1 0,01 6 25 047 66,1 7 4
P 223a @ 223 241 15x12 05 1 07 1 1 0,01 6 25 012 319 4 2
Z 223b 223a 241 15x12 02 1 15 0 0 0,01 6 25 0,19 656 7 il
P 223b  223a 241 15x12 02 10,0 0 0 0,01 6 25 0,05 320 4 1
Z 224 | 222 1405 18x1,2 1,0 5 13 8 8 0,07 46 25 0,115 69,3 8 8
P 224 | 222 | 1405 18x12 1,0 5 13 8 8 0,07 46 25 0,06 39,6 4 4
Z 225 224 364 18x12 3,0 1 46 10 10 0,01 9 25 2,34 692 8 24
P 225 | 224 364 18x12 3,0 1 6,0 10 100 0,01 9 25 044, 299 4 13
Z 225a 225 364 15x12 05 2 07 il 1 0,02 9 25 035 6638 7 4
P 225a 225 364 15x12 05 2 07 1 1 0,02 9 25 0,07 30,0 4 2
Z 225b 225a 364 15x12 02 2 15 il 1 0,02 9 25 0,14 665 7 il
P 225b  225a 364 15x12 02 2 00 0 0 0,02 9 25 0,03 30,0 4 1
Z 226 | 224 1041 18x1,2 25 4 41 17 17/ 0,06 38 25 045 692 8 20
P 226 | 224 | 1041 18x12 25 4 41 17 17, 0,06 38 25 020 421 4 10
zZ 227 226 316 15x12 3,0 2 61 11 2563 0,02 9 25 2,04 687 7 22
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawdr 1 15 255 20 012 1,50
‘termostatyczny | | | | | }
P 227 | 226 316 15x12 3,0 2 44 1 11, 0,02 9 25 0,66 364 4 12
Z 228 226 725 18x12 4,0 3 29 15 15 0,04 29 25 094 687 8 32
P 228 | 226 725 18x1,2. 40 3 29 15 15 0,04 29 25 046 446 4 17
Z 228a 228 725 18x12 45 3 37 16 16, 0,04 29 25 1,03 67,8 8 35
P 228a @ 228 725 18x1,2 45 3 37 16 16, 0,04 29 25 053 451 4 19
Z 228b 228.a 725 15x12 02 700 il 1 0,07 29 25 0,04 66,7 7 il
P 228b  228a 725 15x1,2. 02 7. 00 1 1 0,06 29 25 0,02 451 4 1
Z 229 | 217 11805 22x1,5 7,0 98 4,9 972 2996 0,37 369 25 0,16 69,7 9 63
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
[[STAD z odw. - zaw6r réwnowazacy 1 20 2,02 1 1 2,42
'gwintowany] 1 l 1 1 | |
P 229 | 217 | 11805 22x15 7,0 98 52 967 987 0,36 369 25 0,06 37,3 5 32
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 20 0,02 l l l
Z 229a 229 11805 22x15 1,0 98 0,0 98 98 037 369 25 002 696 10 10
Pl 229a , 229 | 11805 22x15 1,0 98 0,0 98 98 036 369 25 001 37,3 5 5
Z 230  229a 2913 18x1,2 02 22 30 205 205 0,14 92 25 0,02 696 9 2
P 230 | 229a , 2913 18x12 02 22 3,0 202 202 0,13 92 25 0,01 386 5 1
Z 230a 230 = 2913 18x1,2 02 22 07 1 11 0,14 92 25 0,02 695 9 2
P 230a , 230 | 2913 18x12 02 22 07 1 11, 0,13 92 25 0,01 386 5 1
Z 230b  230a 2913 [18x12] 1,0 220 1,9 504 7299 0,14 92 25 0,08 695 9 9
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz
dziatki ' dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] "~ [Pa] [Pa] [mis] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 6,79 1 1 5,50
‘gwintowany | | | | | }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
P 230 b | 230a | 2913 [18x12] 1,0 22 07 26 32 013 92 25 0,03 387 5, 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
Z 230c  230b 2913 18x1,2 45 22 28 124/ 124 0,14 92 25 034 694 8 36
P 230c | 230b | 2913 18x12 45 22 28 124/ 124 013 92 25 012 388 4 19
Z 231 | 230c 1430 18x1,2 35 4 44 44 44 0,06 42 25 057 691 8 28
P 231 | 230c | 1430 18x12 35 4 44 44 44; 0,06 42 25 0,19 36,8 4 15
zZ 232 @ 231 222 18x12 3,0 1 46 8 8 0,01 6 25 347 685 8 23
P 232 | 231 222 18x12 3,0 1 6,0 7 7 001 6 25 0,71 305 4 12
Z 232.a 232 222 15x12 05 1 07 il 1 0,01 6 25 051 651 7 3
P 232a 232 222 15x12 05 1 07 1 1 0,01 6 25 0,11 30,6 4 2
Z 232b 232a 222 15x12 02 1 15 0 0 0,01 6 25 020 646 7 il
P 232b  232a 222 15x12 02 10,0 0 0 001 6 25 0,05 307 4 1
Z 233 | 231 1208 18x1,2 65 4 41 30 30 0,05 37 25 1,19 685 8 51
P 233 | 231 | 1208 18x12 65 4 41 30 30 0,05 37 25 043 383 4 28
Z 234 233 604 15x12 02 4 30 5 5 0,04 18 25 007 67,3 7 il
P 234 | 233 604 15x12 02 4 30 5, 5 0,04 18 25 0,03 383 4 1
Z 235 233 604 15x12 25 4 24 14, 14 0,04 19 25 080 67,3 7 18
P 235 | 233 604 15x12 25 4 17 13 131 0,04 19 25 031 387 4 10
Z 235a 235 604 15x12 02 4 00 il 1 0,04 19 25 0,06 665 7 il
P 235a 235 604 15x12 02 4 0,0 1 1 0,04 19 25 0,02 387 4 1
Z 236 | 230c 1483 18x1,2 1,0 5 34 22 22 007 49 25 0,14 69,1 8 8
P 23 | 230c | 1483 18x12 1,0 5 34 22 22 0,07 49 25 0,06 40,7 4 4
Z 237 236 242 15x12 2,0 1 6,1 11 2443 0,01 6 25 2,10 69,0 7 15
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 243 20 011 1,00
‘termostatyczny | | | | | }
P 237 | 23 242 15x12 2,0 1 44 1 11, 0,01 6 25 046 313 4 8
Z 238 | 236 1241 18x1,2 80 4 43 44 44, 0,06 44 25 124 69,0 8 64
P 238 | 23 | 1241 18x12 80 4 43 44 44, 0,06 44 25 056 426 4 35
Z 239 238 341 15x12 02 2 30 7 7 0,02 9 25 0,13 67,7 7 il
P 239 | 238 341 15x12 02 2 30 6 6 0,02 9 25 0,04 365 4 1
Z 240 = 238 900 18x12 25 3 24 13 13/ 0,05 34 25 049 67,7 8 20
P 240 | 238 900 18x12 25 3 24 13 13/ 0,05 34 25 024 445 4 1
Z 240.a 240 900 15x12 02 8 00 2 2 0,08 34 25 0,04 672 7 il
P 240a @ 240 900 15x12 02 8 00 2 2 0,08 34 25 0,02 445 4 1
Z 241 | 229a 8892 [22x15] 29 60 15 275 275 028 278 25 009 696 10 29
P 241 | 229a | 8892 [22x15] 29 60 1,5 273 2731 027 278 25 0,03 369 5 15
Z 242 | 241 5028 18x1,2 02 52 3,0 124) 124 022 150 25 001 695 9 2
P 242 | 241 | 5028 18x12 02 52 3,0 1220 1220 0,22 150 25 0,00 36,1 5, 1
Z 243 | 242 2442 [18x12] 1,0 15 4,6 403 7543 0,11 74 25 0,10 695 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 714 1 1 4,50
‘gwintowany | | | | | }
P 243 | 242 | 2442 [18x12] 1,0 15, 3,7 89 93 0,11 74 25 0,03 363 4 4
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 243a 243 2442 18x12 15 15 2,8 40 40 0,11 74 25 0,14 694 8 12
P 243a |, 243 | 2442 18x12 15 15, 2,8 39 39 0,11 74 25 0,04 364 4 6
Z 244 | 243.a 1528 18x1,2 20 4 65 35 35 0,07 46 25 030 692 8 16
P 244 | 243.a | 1528 18x12 20 4 30 27 27 0,07 46 25 0,09 36,0 4 8
Z 245 244 613 18x12 1,0 2 44 9 9 0,02 17 25 041 689 8 8
P 245 | 244 613 18x12 1,0 2 51 9 9 0,02 17 25 0,09 320 4 4
Z 246 245 161, 18x12 3,0 0 39 2 2 001 4 25 4,78 685 8 23
P 246 | 245 452, 18x12 50 1 6,0 8 8 0,02 13 25 0,76 34,8 4 21
Z 246.a 246 161 15x12 2,0 1 07 2 2 001 4 25 2,67 637 7 13
P 246a @ 246 452, 15x12 05 3 07 2 2 0,03 13 25 0,07 349 4 2
Z 246 b 246 a 161, 15x12 0,2 1 15 0 0 0,01 4 25 026 61,1 7 il
P 246 b  246a 452, 15x12 02 3 00 1 1 0,03 13 25 0,03 349 4 1
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz

dziatki = dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] '~ [Pa] [Pa] [m/s] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
Z 247 | 245 452, 18x12 50 1 36 7 7 0,02 13 25 2,61 685 8 39
P 247 | 245 161, 18x12 3,0 0 43 2 2 001 4 25 056 262 4 1
Z 247.a 247 452, 15x12 05 3 07 2 2 0,03 13 25 023 659 7 4
P 247.a @ 247 161, 15x12 2,0 1 07 2 2 001 4 25 037 266 3 7
Z 247 b 247 a 452, 15x12 02 3 15 il 1 0,03 13 25 0,09 657 7 il
P 247 b 247 a 161, 15x12 0,2 10,0 0 0 001 4 25 0,04 266 4 1
Z 248 244 915 18x12 3,0 3 34 13 131 0,04 29 25 0,70, 689 8 24
P 248 | 244 915 18x12 3,0 3 55 15 15 0,04 29 25 026 385 4 13
Z 248.a 248 915 18x12 6,0 3 07 18 18 0,04 29 25 137 682 8 47
P 248.a @ 248 915 18x12 6,0 3 07 18 18 0,04 29 25 052 39,1 4 26
Z 249 248 a 437, 15x12 02 3 30 3 3 0,03 13 25 0,09 6638 7 il
P 249 | 248 a 437, 15x12 02 3 30 3 3 0,03 13 25 0,03 375 4 1
Z 250 @ 248 .a 478 18x12 2,0 2 24 5 5 0,02 16 25 080 6638 8 15
P 250 | 248 a 478 18x12 2,0 2 38 5, 5 0,02 16 25 0,34 40,7 4 9
Z 250a 250 478 15x12 02 4 00 il 1 0,04 16 25 0,07 66,0 7 il
P 250a 250 478 15x12 02 4 00 1 1 0,04 16 25 0,03 40,7 4 1
Z 251 243 a 914 18x12 35 3 13 18 18 0,04 29 25 0,84 692 8 28
P 251 | 243 a 914  18x12 35 3 13 17 17, 0,04 29 25 029 374 4 14
Z 252 251 3000 15x12 3,0 2 61 9 2272 0,02 8 25 217 684 7 22
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 226 20 011 1,50
‘termostatyczny | | | | | }
P 252 | 251 3000 15x12 3,0 2 44 9 9 0,02 8 25 0,66 354 4 12
Z 253 251 614 18x12 25 2 29 7 7 0,03 20 25 0,83 684 8 20
P 253 | 251 614 18x12 25 2 29 7 7 0,03 20 25 031 389 4 10
Z 253a 253 614 18x12 55 2 37 13 13/ 0,03 20 25 1,78 67,6 8 43
P 253a 253 614 18x12 55 2 37 12 12/ 0,03 20 25 0,71 39,6 4 23
Z 253b 253.a 614 15x12 02 5 0,0 il 1 0,05 20 25 0,06 658 7 il
P 253 b 253a 614 15x12 02 5 0,0 1 1 0,05 20 25 0,02 396 4 1
Z 254 | 242 2586 [18x12] 02 16 2,0 39 39 0,11 76 25 0,02 695 9 2
P 254 | 242 | 2586 [18x12] 02 161 2,0 38 38 0,11 76 25 001 359 5, 1
Z 254a 254 2586 [18x12] 1,0 16/ 1,9 343 7454 0,11 76 25 0,10 694 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 711 1 1 4,60
‘gwintowany | | | | | }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P 254a , 254 | 2586 [18x12] 1,0 16/ 0,7 18 22 011 76 25 0,03 36,0 5, 5
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 254b  254a 2586 18x1,2 45 16 2,8 88 88 0,11 76 25 041 693 8 36
P 254 b | 254a | 2586 18x12 45 16/ 2,8 88 88 0,11 76 25 0,13 36,1 4 19
Z 255 | 254b 1396 18x1,2 35 4 44 35 35 0,06 40 25 059 689 8 28
P 255 | 254b | 1396 18x12 35 4 44 34 34 0,06 40 25 0,18 358 4 15
Z 256 255 246 18x12 3,0 1 46 7 7 001 7 25 2,98 683 8 23
P 256 . 255 246, 18x12 3,0 1 6,0 7 7 001 7 25 0,73 325 4 12
Z 256.a 256 246 15x12 05 2 07 il 1 0,01 7 25 044 654 7 3
P 256a @ 256 246 15x12 05 2 07 1 1 0,01 7 25 0,12 326 4 2
Z 256b 256.a 246 15x12 02 2 15 0 0 0,01 7 25 0,17 649 7 il
P 256b 256a 246, 15x12 02 2 00 0 0 0,01 7 25 0,05 32,7 4 1
Z 257 | 255 1150 18x1,2 65 3 41 27 27 0,05 34 25 129 683 8 51
P, 257 | 255 | 1150 18x12 65 3 41 27 27 0,05 34 25 044, 37,0 4 28
Z 258 257 575 15x12 02 4 30 4 4 004 16 25 007 67,1 7 il
P 258 | 257 575 15x12 0.2 4 30 4 4 0,04 16 25 0,03 37,0 4 1
Z 259 257 575 15x12 25 4 24 12 12/ 0,04 17 25 087 67,1 7 18
P 259 | 257 575 15x12 25 4 17 12 12/ 0,04 17 25 031 37,3 4 10
Z 259a 259 575 15x12 02 4 00 il 1 0,04 17 25 0,07 662 7 il
P 259a 259 575 15x12 0.2 4 0,0 1 1 0,04 17 25 002 374 4 1
Z 260 | 254b 1190 18x1,2 15 3 34 16 16/ 0,05 35 25 029 689 8 12
P 260 | 254b | 1190 18x12 15 3 34 16 16/ 0,05 35 25 0,10 36,8 4 6
Z 261 260 244 15x12 2,0 1 61 7 2297 0,01 6 25 2,04 686 7 14
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 229 20 011 1,00
‘termostatyczny | | | | | }
P 261 . 260 244, 15x12 2,0 1 44 7 7 001 6 25 046 315 4 8
Z 262 260 | 946 18x12 65 3 43 23 23 0,04 29 25 149 686 8 51

KAN-therm HCR 4.13.R21-43.0 © InstalSoft 1996-2021



Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz
dziatki ' dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] "~ [Pa] [Pa] [mis] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
P 262 | 260 946, 18x12 65 3 43 23 23 0,04 29 25 055 385 4 28
Z 263 262 308 15x12 02 2 30 3 3 0,02 8 25 0,15 67,2 7 il
P 263 | 262 308 15x12 02 2 30 3 3 0,02 8 25 0,04 34,0 4 1
Z 264 262 638 18x12 25 2 24 7 7 0,03 21 25 0,77 67,2 8 19
P 264 | 262 638 18x12 25 2 24 7 7 0,03 21 25 032 405 4 1
Z 264a 264 638 15x12 02 5 0,0 il 1 0,05 21 25 0,06 664 7 il
P 264 a 264 638 15x12 02 5 0,0 1 1 0,05 21 25 0,02 406 4 1
Z 265 | 241 3864 [18x12] 26 39 24 174/ 174 019 128 25 0,15 695 9 23
P 265 | 241 | 3864 [18x12] 2,6 39 24 173 173, 019 128 25 0,06 37,9 4 1
Z 265a 265 3864 18x1,2 15 39 07 71 71 019 128 25 0,09 693 9 13
P 265a , 265 | 3864 18x12 15 39 07 71 71 019 128 25 003 37,9 4 7
Z 265b 265a 3864 [18x12] 1,0 39 35 101, 101 0,19 128 25 0,06 692 9 9
P 265b | 265a | 3864 [18x12] 1,0 39 35 100, 1000 0,19 128 25 0,02 380 4 4
Z 266 | 265b 1255 [18x12] 1,0 4 50 170, 7240 0,07 44 25 0,17 692 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 7,07 1 1 2,30
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
P 266 | 265b | 1255 [18x12] 1,0 4 37 57, 59 0,07 44 25 0,07 40,0 4 4
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,00 l l l
Z 266a 266 = 1255 18x1,2 25 4 28 17 17, 0,07 44 25 0,38 69,0 8 20
P 266a . 266 | 1255 18x12 25 4 28 17 17, 0,07 44 25 0,15 40,2 4 10
Z 267  266.a 348 18x12 3,0 1 53 9 9 001 9 25 2,14 686 8 24
P 267 | 266.a 348 18x12 3,0 1 67 9 9 001 9 25 056 335 4 13
Z 267.a 267 | 348 15x12 1,0 2 07 2 2 0,02 9 25 0,63 665 7 7
P 267a 267 348 15x12 1,0 2 07 2 2 0,02 9 25 0,18 337 4 4
Z 267b 267 a 348 15x12 02 2 15 il 1 0,02 9 25 0,13 658 7 il
P 267 b 267.a 348 15x12 02 2 00 0 0 0,02 9 25 0,04 337 4 1
Z 268  266.a 907 18x12 35 3 13 15 15 0,05 35 25 0,67 686 8 28
P 268 | 266.a 907 18x12 35 3 13 15 15 0,05 35 25 030 424 4 14
Z 269 = 268 307 15x12 3,0 2 61 11, 2536 0,02 9 25 2,04 67,9 7 21
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 252 20 012 1,50
‘termostatyczny | | | | | }
P 269 | 268 307 15x12 3,0 2 44 10 100 0,02 9 25 0,66 36,0 4 12
Z 270 = 268 600 18x12 3,0 3 29 1 11 0,04 26 25 0,76 67,9 8 23
P 270 . 268 600 18x12 3,0 3 29 1 11, 0,04 26 25 039 452 4 12
Z 270a 270 600 18x12 6,0 3 37 18 18 0,04 26 25 148 672 8 46
P 270a 270 600 18x12 6,0 3 37 18 18 0,04 26 25 0,80 46,0 4 24
Z 2710b 270.a 600 15x12 02 6 00 il 1 0,06 26 25 0,04 657 7 il
P 270b 270a 600 15x12 02 6 00 1 1 0,06 26 25 0,02 46,0 4 1
Z 271 | 265b = 2609 [18x12] 02 19 2,0 32 32 012 83 25 0,02 692 9 2
P, 271 | 265b | 2609 [18x12] 02 190 2,0 31 31 012 83 25 001 369 4 1
Z 2711a 271 2609 [18x12] 1,0 19 1,9 415 7063 0,12 83 25 0,09 692 9 9
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
'TBV LF - zawér réwnowazacy 1 15 LF 6,64 1 1 5,20
‘gwintowany } } } } } }
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
P 271a . 271 | 2609 [18x12] 1,0 190 0,7 21 26 012 83 25 0,03 369 4 4
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
1Zawor kulowy wg DIN 1988 1 15 0,01 l l l
Z 2711b  271a 2609 18x1,2 40 19 2,8 95 95 0,12 83 25 0,33 691 8 32
P 271 b | 271.a | 2609 18x12 40 190 2,8 95 95 0,12 83 25 011 37,0 4 16
Z 272 | 271b 1673 18x1,2 30 8 44 52 52 0,08 53 25 0,38 687 8 24
P 272 | 271b | 1673 18x12 3,0 8 44 52 52 0,08 53 25 0,13 37,6 4 12
zZ 273 2712 962 18x12 3,0 3 46 20 20 0,05 32 25 0,63 683 8 24
P 273 | 272 962 18x12 3,0 3 6,0 22 22 0,05 32 25 025 401 4 13
Z 273a 273 962 15x12 7,0 7 07 54 54 0,07 32 25 131 67,7 7 50
P 273a 273 962 15x12 7,0 7 07 54, 54 0,07 32 25 055 40,7 4 28
Z 2713b 273a 962 15x12 02 7 15 5 5 0,07 32 25 0,04 664 7 il
P 273b  273a 962 15x12 02 7. 00 1 1 0,07 32 25 0,02 40,7 4 1
zZ 2714 212 711 18x12 05 2 13 5 5 0,03 21 25 0,16 683 8 4
P 214 | 272 711 18x1,2. 05 2 13 5, 5 0,03 21 25 0,05 34,1 4 2
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Symbol = Symbol | ® Srednica L R R'L+Z Opér v G Grizol A8 6wlot q ®dz

dziatki = dz.wh w] [mm]  [m] [Pa/m] '~ [Pa] [Pa] [m/s] [kg/h] [mm] [K] [°C] [W/m] [W]
zZ 2715 274 299 18x12 3,0 1 37 4 4 001 9 25 217 682 8 23
P 275 | 274 299 18x12 3,0 1 6,0 4 4 001 9 25 0,75 37,2 4 13
Z 275a 275 299 15x12 05 2 07 il 1 0,02 9 25 032 66,0 7 4
P 275a 275 299 15x12 05 2 07 1 1 0,02 9 25 012 37,3 4 2
Z 275b 275a 299 15x12 02 2 15 il 1 0,02 9 25 0,13 657 7 il
P 275b 275a 299 15x12 02 2 00 0 0 0,02 9 25 0,05 374 4 1
zZ 2716 274 412 18x12 80 1 55 10 10 0,02 12 25 439 682 8 61
P 216 | 274 412 18x12 80 1 64 1 11, 0,02 12 25 1,17 334 4 32
Z 216.a 276 412 15x12 02 3 00 il 1 0,03 12 25 0,10 638 7 il
P 276a 276 412 15x12 02 3 00 1 1 0,03 12 25 0,03 335 4 1
Z 277  271b 936 18x12 25 3 34 19 19 0,04 30 25 056 687 8 20
P 277 | 2711b 936 18x12 25 3 34 19 19 0,04 30 25 0,18 365 4 10
zZ 2718 2717 513 18x12 35 1 44 8 8 0,02 14, 25 1,61 682 8 27
P 278 | 277 513 18x12 35 1 44 8 8 0,02 14, 25 041 329 4 14
zZ 279 2718 219 18x12 3,0 1 46 2 2 001 6 25 3,18 66,6 8 23
P 279 | 278 219 18x12 3,0 1 6,0 3 3 001 6 25 0,70, 30,8 4 12
Z 2719a 2719 219 15x12 05 1 07 il 1 0,01 6 25 047 634 7 3
P 279a 279 219 15x12 05 1 07 1 1 0,01 6 25 0,11 309 4 2
Z 2719b 279a 219 15x12 02 1 15 0 0 0,01 6 25 0,18 629 7 il
P 279b  279a 219 15x12 02 10,0 0 0 001 6 25 0,04 309 4 1
Z 280 278 294 15x12 2,0 2 53 5 2462 0,02 8 25 139 666 7 14
Typ | Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp. Az Nastawa
|Calypso exact katowy - zawor 1 15 246 20 011 1,50
‘termostatyczny | | | | | }
P 280 | 278 294 15x12 2,0 2 36 5 5 0,02 8 25 044 353 4 8
zZ 281 2717 423 18x12 80 2 50 15 15 0,02 16 25 332 682 8 61
P 281 | 277 423 18x12 80 2 50 15 15 0,02 16 25 144 416 4 32
Z 281.a 281 423 15x12 02 4 00 il 1 0,04 16 25 007 649 7 il
P 281a 281 423 15x12 02 4 0,0 1 1 0,04 16 25 0,03 416 4 1
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Obiegi
Zrédto: (bez nazwy)
Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa]| [K] [mm]
Obieg przez grzejnik 12.05
z 63875 2095 0
Z (H dysp) -21390
1 63875 2095 50 42x1,5 0,50 69 3,6 437 780 2280 3060, 0,0 50
2 26520 745 80 28x15 043 92 56 601 1335 0 1335 0,1 40
3 12971 346 50 22x1,5 0,35 88 6,2 461 900 2015 2915 0,1 25
25 8655 226 24 [22x1,5] 0,23 42 15 88 187 0 187 0,1 25
49 4462 120 26 [18x1,2] 0,18 35 24 52 143 0 143 0,2 25
49 a 4462 120 25 18x12 0,18 35 07 11 99 0 99| 0,2 25
49 b 4462 120 1,0 [18x1,2] 0,18 35 35 54 89 0 89 0,1 25
61 2182 62 0,2 [18x1,2] 0,09 11 20 23 25 0 25/ 0,0 25
61_a 2182 62 1,0 [18x1,2] 0,09 11 1,9 219 230 8259 8489 0,1 25
61_b 2182 62 1,5 18x1,2 0,09 11 21 9 25 0 25/ 0,2 25
62 395 11 05 18x1,2 0,02 1 44 13 13 0 13 0,3 25
64 152 4 40 15x1,2 0,01 1 67 0 4 2364 2368 6,3 25
G 152 4 0 0 352
G (H graw) -953
64 152 4 40 15x1,2 0,01 1 50 0 4 0 4 09 25
62 395 11 05 18x1,2 0,02 1 37 12 13 0 13| 0,1 25
61_b 2182 62 1,5 18x1,2 0,09 11 21 9 25 0 25 0,0 25
61_a 2182 62 1,0 [18x1,2] 0,09 1 07 2 13 3 15/ 0,0 25
61 2182 62 0,2 [18x1,2] 0,09 11 20 23 25 0 25 0,0 25
49 b 4462 120 1,0 [18x1,2] 0,18 35 35 53 88 0 88 0,0 25
49 a 4462 120 25 18x1,2 0,18 35 0,7 11 98 0 98/ 0,0 25
49 4462 120 26 [18x1,2] 0,18 35 24 51 142 0 142/ 0,0 25
25 8655 226 24 [22x1,5] 0,22 42 15 87 185 0 185 0,0 25
3 12971 346 50 22x15 0,34 88 6,5 453 892 17 909 0,0 25
2 26520 745 80 28x15 042 92 56 591 1325 0 1325/ 0,0 40
1 63875 2095 50 42x15 049 69 3,5 383 725 39 765/ 0,0 50
Suma 0
Obieg przez grzejnik 11.05
50 2280 58 1,0 [18x1,2] 0,09 10 5,0 240 250 8331 8581 0,1 25
50_a 2280 58 1,5 18x1,2 0,09 10 21 8 23 0 23] 0,2 25
51 307 8 1,0 18x1,2 0,01 1 58 11 12 0 12/ 09 25
53 169 4 50 15x1,2 0,01 1 53 0 5 2269 2274/ 6,6 25
G 169 4 0 0 333
G (H graw) -939
53 169 4 50 15x1,2 0,01 1 36 0 5 0 5 1.1 25
51 307 8 1,0 18x1,2 0,01 1 58 11 12 0 12| 0,1 25
50_a 2280 58 1,5 18x1,2 0,08 10 21 8 22 0 22| 0,0 25
50 2280 58 1,0 [18x1,2] 0,08 10 3,7 47 57 2 60| 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -10049
Suma 0
Obieg przez grzejnik 6.02
137 37355 1350 30 35x15 048 81 3,1 360 603 0 603 0,0 40
149 33706 1157 25 35x15 041 62 1,5 167 321 0 321 0,0 40
217 14859 472 12,0 28x1,5 0,27 41 27 166 659 0 659 0,2 40
229 11805 369 70 22x15 0,37 98 4,9 282 972 2024 2996, 0,2 25
229 a 11805 369 1,0 22x1,5 0,37 98 0,0 0 98 0 98/ 0,0 25
241 8892 278 29 [22x1,5] 0,28 60 1,5 100 275 0 275/ 0.1 25
265 3864 128 26 [18x1,2] 0,19 39 24 73 174 0 174 0,2 25
265_a 3864 128 1,5 18x1,2 0,19 39 07 12 71 0 71 0,1 25
265 b 3864 128 1,0 [18x1,2] 0,19 39 35 62 101 0 101 0,1 25
266 1255 44 1,0 [18x1,2] 0,07 4 50 166 170 7070 7240, 0,2 25
266_a 1255 44 25 18x1,2 0,07 4 28 6 17 0 17| 04 25
268 907 35 35 18x12 0,05 3 13 3 15 0 15/ 0,7 25
269 307 9 30 15x1,2 0,02 2 6,1 5 11 2525 2536 2,0 25
G 307 9 0 0 29,9
G (H graw) -915
269 307 9 30 15x1,2 0,02 2 44 4 10 0 10, 0,7 25

KAN-therm HCR 4.13.R21-43.0 © InstalSoft 1996-2021 -1-



Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

268 907 35 35 18x1,2 0,05 3 13 3 15 0 15 0,3 25
266_a 1255 44 25 18x12 0,07 4 28 6 17 0 17| 0,2 25
266 1255 44 1,0 [18x1,2] 0,07 4 37 53 57 1 59| 0,1 25
265 _b 3864 128 1,0 [18x1,2] 0,19 39 35 61 100 0 100, 0,0 25
265_a 3864 128 1,5 18x1,2 0,19 39 0,7 12 71 0 71 0,0 25
265 3864 128 26 [18x1,2] 0,19 39 24 71 173 0 173/ 0,1 25
241 8892 278 29 [22x1,5] 0,27 60 1,5 99 273 0 273 0,0 25
229 a 11805 369 1,0 22x1,5 0,36 98 0,0 0 98 0 98/ 0,0 25
229 11805 369 70 22x1,5 0,36 98 5,2 278 967 19 987, 0,1 25
217 14859 472 12,0 28x1,5 0,27 41 27 164 657 0 657 0,1 40
149 33706 1157 25 35x15 040 62 1,5 165 318 0 318/ 0,0 40
137 37355 1350 30 35x15 047 81 3,1 355 597 0 597| 0,0 40
Na elementach wypisanych wczesniej -17565

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.06
271 2609 83 0,2 [18x1,2] 0,12 19 2,0 28 32 0 32 0,0 25
271_a 2609 83 1,0 [18x1,2] 0,12 19 1,9 396 415 6648 7063 0,1 25
271_b 2609 83 40 18x1,2 0,12 19 28 21 95 0 95 0,3 25
277 936 30 25 18x12 0,04 3 34 12 19 0 19/ 0,6 25
278 513 14 35 18x1,2 0,02 1 44 3 8 0 8 1,6 25
280 294 8 20 15x1,2 0,02 2 53 1 5 2457 2462 1,4 25
G 294 8 0 0 29,8
G (H graw) -870
280 294 8 20 15x1,2 0,02 2 36 1 5 0 5 04 25
278 513 14 35 18x12 0,02 1 44 3 8 0 8 04 25
277 936 30 25 18x1,2 0,04 3 34 12 19 0 19/ 0,2 25
271_b 2609 83 40 18x1,2 0,12 19 28 21 95 0 95 0,1 25
271_a 2609 83 1,0 [18x1,2] 0,12 19 0,7 3 21 5 26/ 0,0 25
271 2609 83 02 [18x1,2] 0,12 19 2,0 28 31 0 31 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -8993

Suma 0
Obieg przez grzejnik 11.03
54 1973 50 80 18x1,2 0,07 5 41 12 52 0 52 1,1 25
55 933 23 20 18x1,2 0,03 2 22 5 9 0 9 06 25
56 441 10 02 15x1,2 0,02 2 30 2 2 0 2 01 25
G 441 10 2106 2107, 36,6
G (H graw) -869
56 441 10 02 15x1,2 0,02 2 30 2 2 0 2l 00 25
55 933 23 20 18x1,2 0,03 2 22 4 9 0 9 0,1 25
54 1973 50 80 18x1,2 0,07 5 41 12 52 0 52/ 0,3 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1364

Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.06
150 18847 685 20 28x1,5 040 79 62 491 649 2013 2663 0,0 40
166 13872 482 40 28x1,5 0,28 43 43 222 392 0 392 0.1 40
192 6909 259 26 18x12 0,38 135 24 122 472 0 472, 0,1 25
192_a 6909 259 1,0 18x1,2 0,38 135 0,7 51 185 0 185 0,0 25
192 b 6909 259 1,0 18x1,2 0,38 135 35 253 388 0 388 0,0 25
204 3952 155 0,2 [18x1,2] 0,23 55 28 133 144 0 144 0,0 25
204_a 3952 155 1,0 [18x1,2] 0,23 55 2,1 1375 1429 5246 6675 0,0 25
204_b 3952 155 20 18x12 0,23 55 28 72 182 0 182 0,1 25
208 2306 79 45 18x1,2 0,12 17 34 48 125 0 125/ 04 25
209 352 11 40 15x1,2 0,02 3 6,1 21 31 2708 2739 23 25
G 352 11 0 0 27,9
G (H graw) -864
209 352 11 40 15x1,2 0,02 3 44 21 31 0 31 0,8 25
208 2306 79 45 18x1,2 0,12 17 34 47 124 0 124 0,2 25
204_b 3952 155 20 18x1,2 0,23 55 2,8 71 181 0 181 0,0 25
204_a 3952 155 1,0 [18x1,2] 0,23 55 0,7 10 65 17 82/ 0,0 25
204 3952 155 0,2 [18x1,2] 0,23 55 2,0 111 122 0 122 0,0 25
192 b 6909 259 1,0 18x1,2 0,38 135 35 250 384 0 384/ 0,0 25
192 _a 6909 259 1,0 18x1,2 0,38 135 0,7 50 185 0 185 0,0 25
192 6909 259 26 18x12 0,38 135 24 120 471 0 471 0,0 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

166 13872 482 40 28x1,5 0,28 43 43 219 389 0 389 0,0 40
150 18847 685 20 28x15 0,39 79 64 476 635 21 656 0,0 40
Na elementach wypisanych wczesniej -15726

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.01
72 13549 399 6,0 28x15 0,23 31 38 196 380 0 380, 0.1 40
72_a 13549 399 30 22x1,5 040 113 3.2 250 589 2002 2590, 0,1 25
94 8977 259 26 [22x1,5] 0,26 53 1,5 117 253 0 253 0.1 25
116 4833 143 35 [18x1,2] 0,21 48 52 132 300 0 3000 0,2 25
117 2675 79 1,0 [18x1,2] 0,12 17 5,0 425 442 7518 7960 0,1 25
117_a 2675 79 30 18x12 0,12 17 28 19 70 0 70, 03 25
119 2148 63 30 18x1,2 0,09 11 27 15 49 0 49 0,3 25
119_a 2148 63 05 18x1,2 0,09 11 28 12 18 0 18 0,1 25
120 227 6 02 15x1,2 0,01 1 30 13 13 0 13] 0,2 25
G 227 6 2575 2576, 35,5
G (H graw) -858
120 227 6 02 15x1,2 0,01 1 30 13 13 0 13| 0,1 25
119_a 2148 63 05 18x1,2 0,09 11 28 12 17 0 17| 0,0 25
119 2148 63 30 18x1,2 0,09 11 27 14 49 0 49, 0.1 25
117_a 2675 79 30 18x12 0,12 17 28 19 69 0 69 0,1 25
117 2675 79 1,0 [18x1,2] 0,12 17 3,7 68 85 5 90| 0,0 25
116 4833 143 35 [18x1,2] 0,21 48 52 130 297 0 297| 0.1 25
94 8977 259 26 [22x1,5] 0,26 53 1,5 115 251 0 251 0,0 25
72_a 13549 399 30 22x1,5 0,39 113 0,7 31 369 23 392 0,0 25
72 13549 399 6,0 28x15 0,23 31 38 193 377 0 3771 0,0 40
Na elementach wypisanych wczesniej -14906

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.02/1
121 1921 57 55 18x1,2 0,09 10 2,2 9 62 0 62 0,7 25
122 413 10 02 15x1,2 0,02 2 30 11 11 0 11 0,1 25
G 413 10 2448 2449 35,2
G (H graw) -851
122 413 10 02 15x1,2 0,02 2 30 10 11 0 11 0,0 25
121 1921 57 55 18x1,2 0,08 10 22 9 62 0 62| 0,2 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1744

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.02/2
123 1508 47 20 18x1,2 0,07 5 15 5 15 0 15 0,3 25
124 413 10 02 15x1,2 0,02 2 30 7 8 0 8 0,1 25
G 413 10 2422 2423 34,8
G (H graw) -847
124 413 10 02 15x1,2 0,02 2 30 7 8 0 8 0,0 25
123 1508 47 20 18x1,2 0,07 5 15 5 14 0 14/ 0,1 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1620

Suma 0
Obieg przez grzejnik 11.02/1
58 1040 27 05 18x1,2 0,04 3 22 5 6 0 6/ 0,1 25
59 520 13 02 15x1,2 0,03 3 30 2 3 0 3] 0,1 25
G 520 13 2079 2080, 33,7
G (H graw) -838
59 520 13 02 15x1,2 0,03 3 30 2 3 0 3 00 25
58 1040 27 05 18x1,2 0,04 3 22 5 6 0 6/ 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1260

Suma 0
Obieg przez grzejnik 12.03/1
65 1787 51 95 18x1,2 0,08 5 48 15 63 0 63 1,3 25
66 1170 32 05 18x1,2 0,05 3 43 7 9 0 9 0,1 25
67 318 8 02 15x1,2 0,02 2 30 3 4 0 4, 0,1 25
G 318 8 2119 2120, 32,8
G (H graw) -826
67 318 8 02 15x1,2 0,02 2 30 3 4 0 4, 0,0 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

66 1170 32 05 18x1,2 0,05 3 43 7 9 0 9 0,0 25
65 1787 51 95 18x1,2 0,07 5 48 15 62 0 62| 04 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1444

Suma 0
Obieg przez grzejnik 11.04
57 492 13 20 18x1,2 0,02 1 24 1 4 0 4 1,0 25
57_a 492 13 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,1 25
G 492 13 2058 2060, 33,0
G (H graw) -826
57_a 492 13 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
57 492 13 20 18x1,2 0,02 1 24 1 4 0 4 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1242

Suma 0
Obieg przez grzejnik 6.01
267 348 9 30 18x1,2 0,01 1 53 7 9 0 9 21 25
267_a 348 9 1,0 15x1,2 0,02 2 07 0 2 0 2l 06 25
267_b 348 9 02 15x1,2 0,02 2 15 0 1 0 1 0,1 25
G 348 9 2458 2459 32,0
G (H graw) -823
267_b 348 9 02 15x1,2 0,02 2 00 0 0 0 0 0,0 25
267_a 348 9 1,0 15x1,2 0,02 2 07 0 2 0 2 02 25
267 348 9 30 18x1,2 0,01 1 67 7 9 0 9 06 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1661

Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.01
210 1954 68 70 18x1,2 0,10 13 43 24 117 0 17| 0,7 25
212 1514 52 30 18x12 0,08 8 15 8 32 0 32 04 25
214 1056 39 1,0 18x1,2 0,06 4 15 4 8 0 8 02 25
215 311 10 25 15x1,2 0,02 2 51 5 11 0 11 1,6 25
G 311 10 2385 2387 28,1
G (H graw) -817
215 311 10 25 15x1,2 0,02 2 44 5 11 0 11 0,6 25
214 1056 39 1,0 18x1,2 0,06 4 15 4 8 0 8 0,1 25
212 1514 52 30 18x1,2 0,08 8 15 7 32 0 32 0,2 25
210 1954 68 70 18x12 0,10 13 43 24 116 0 116/ 0,3 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1906

Suma 0
Obieg przez grzejnik 11.02/2
60 520 14 23 18x1,2 0,02 1 31 2 5 0 5 11 25
60_a 520 14 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,1 25
G 520 14 2052 2054 32,2
G (H graw) -817
60_a 520 14 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
60 520 14 23 18x1,2 0,02 1 31 2 5 0 5 03 25
‘Na elementach wypisanych wczes$niej -1248

Suma 0
Obieg przez grzejnik 6.02/2
128 2158 64 0,2 [18x1,2] 0,10 12 20 32 34 0 34/ 0,0 25
128_a 2158 64 1,0 [18x1,2] 0,10 12 1,9 238 250 7807 8057, 0,1 25
128 b 2158 64 25 18x1,2 0,10 12 21 9 39 0 39 03 25
130 2042 61 40 15x1,2 0,14 30 45 36 156 0 156| 0,4 25
132 1711 52 25 18x1,2 0,08 8 15 14 35 0 35 03 25
133 529 14 02 15x1,2 0,03 3 30 9 9 0 9 0,1 25
G 529 14 2270 2272 32,4
G (H graw) -816
133 529 14 02 15x1,2 0,03 3 30 9 9 0 9 0,0 25
132 1711 52 25 18x1,2 0,08 8 15 14 34 0 34/ 0,1 25
130 2042 61 40 15x1,2 0,14 30 45 36 155 0 155/ 0,2 25
128 b 2158 64 25 18x1,2 0,09 12 0,0 0 30 0 30, 0,1 25
128 _a 2158 64 1,0 [18x1,2] 0,09 12 0,7 2 14 3 17| 0,0 25
128 2158 64 0,2 [18x1,2] 0,09 12 20 32 34 0 34/ 0,0 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]
Na elementach wypisanych wczesniegj -10065
‘ Suma 0
Obieg przez grzejnik 12.03/2
68 852 23 20 18x1,2 0,03 2 15 2 6 0 6| 0,6 25
69 318 9 02 15x1,2 0,02 2 30 2 2 0 2l 01 25
G 318 9 2097 2098, 32,0
G (H graw) -813
69 318 9 02 15x1,2 0,02 2 30 2 2 0 2 00 25
68 852 23 20 18x1,2 0,03 2 15 2 6 0 6] 02 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1302
Suma 0
Obieg przez grzejnik 6.05
193 2957 104 1,0 [18x1,2] 0,15 27 55 844 872 6377 7249 0,1 25
193_a 2957 104 1,0 18x1,2 0,15 27 0,0 0 27 0 271 0,1 25
195 2801 100 05 18x12 0,15 25 4,1 45 58 0 58 0,0 25
199 1461 56 70 18x1,2 0,08 9 48 26 92 0 92/ 0,9 25
201 1149 46 40 18x1,2 0,07 5 27 8 26 0 26/ 0,6 25
202 398 14 30 15x1,2 0,03 3 6,1 9 18 2409 2427, 1,3 25
G 398 14 0 11 24,0
G (H graw) -812
202 398 14 30 15x1,2 0,03 3 44 8 17 0 17| 0,6 25
201 1149 46 40 18x1,2 0,07 5 27 8 26 0 26/ 03 25
199 1461 56 70 18x1,2 0,08 9 48 26 91 0 91 0,4 25
195 2801 100 05 18x12 0,15 25 4,1 45 57 0 57| 0,0 25
193 _a 2957 104 1,0 18x1,2 0,15 27 0,0 0 27 0 27/ 0,0 25
193 2957 104 1,0 [18x1,2] 0,15 27 37 219 246 8 254/ 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -9540
Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.05
279 219 6 30 18x1,2 0,01 1 46 1 2 0 2 32 25
279 a 219 6 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,5 25
279 b 219 6 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 02 25
G 219 6 2398 2398, 31,8
G (H graw) -809
279 b 219 6 02 15x1,2 0,01 1 00 0 0 0 0 0,0 25
279 a 219 6 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,1 25
279 219 6 30 18x1,2 0,01 1 6,0 1 3 0 3 07 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1597
Suma 0
Obieg przez grzejnik 6.02/1
134 1182 38 25 18x1,2 0,06 4 15 4 14 0 14| 04 25
135 529 14 02 15x1,2 0,03 3 30 5 5 0 5 0,1 25
G 529 14 2242 2245 31,7
G (H graw) -808
135 529 14 02 15x1,2 0,03 3 30 5 5 0 5 0,0 25
134 1182 38 25 18x1,2 0,06 4 15 4 14 0 14| 0,2 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1475
Suma 0
Obieg przez grzejnik 11.01
52 138 3 30 18x1,2 0,01 0 46 0 1 0 1 5,6 25
52_a 138 3 05 15x1,2 0,01 1 07 0 0 0 0 08 25
52 b 138 3 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 03 25
G 138 3 2141 2141 34,9
G (H graw) -804
52 b 138 3 02 15x1,2 0,01 1 00 0 0 0 0 0,0 25
52_a 138 3 05 15x1,2 0,01 1 07 0 0 0 0 0,1 25
52 138 3 30 18x1,2 0,00 0 6,0 0 1 0 1 0,7 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1340
Suma 0

Obieg przez grzejnik 6.04
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

131 331 9 02 15x1,2 0,02 2 30 28 29 0 29] 0,1 25
G 331 9 2289 2290, 31,0
G (H graw) -804
131 331 9 02 15x1,2 0,02 2 30 28 28 0 28/ 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1544

Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.04
213 458 13 02 15x1,2 0,03 3 30 9 9 0 9 0,1 25
G 458 13 2389 2391 29,7
G (H graw) -802
213 458 13 02 15x1,2 0,03 3 30 9 9 0 9 00 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1608

Suma 0
Obieg przez grzejnik 6.01
194 156 4 30 18x1,2 0,01 0 30 35 36 0 36| 4,7 25
194 _a 156 4 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,7 25
194 b 156 4 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 03 25
G 156 4 2707 2707, 32,0
G (H graw) -798
194 b 156 4 02 15x1,2 0,01 1 00 0 0 0 0 0,1 25
194 _a 156 4 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,2 25
194 156 4 30 18x1,2 0,01 0 6,0 35 36 0 36 1,1 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1983

Suma 0
Obieg przez grzejnik 12.04
70 534 15 20 18x1,2 0,02 1 24 1 4 0 4 09 25
70_a 534 15 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,1 25
G 534 15 2073 2075, 30,8
G (H graw) -795
70_a 534 15 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
70 534 15 20 18x1,2 0,02 1 24 1 4 0 4 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1289

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.03
272 1673 53 30 18x1,2 0,08 8 44 27 52 0 52| 04 25
274 711 21 05 18x1,2 0,03 2 13 4 5 0 5 02 25
276 412 12 80 18x1,2 0,02 1 55 1 10 0 100 44 25
276_a 412 12 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,1 25
G 412 12 2309 2310, 30,2
G (H graw) -795
276_a 412 12 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
276 412 12 80 18x1,2 0,02 1 64 1 11 0 11 1,2 25
274 711 21 05 18x1,2 0,03 2 13 4 5 0 5 0,0 25
272 1673 53 30 18x12 0,08 8 44 26 52 0 52/ 0,1 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1651

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.01
275 299 9 30 18x1,2 0,01 1 37 1 4 0 4 22 25
275 _a 299 9 05 15x1,2 0,02 2 07 0 1 0 1 0,3 25
275 b 299 9 02 15x1,2 0,02 2 15 0 1 0 1 0,1 25
G 299 9 2300 2301 28,2
G (H graw) -776
275 b 299 9 02 15x1,2 0,02 2 00 0 0 0 0 0,0 25
275 _a 299 9 05 15x1,2 0,02 2 07 0 1 0 1 0,1 25
275 299 9 30 18x1,2 0,01 1 6,0 2 4 0 4, 07 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1537

Suma 0

Obieg przez grzejnik 6.02/1
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

196 1340 44 30 18x1,2 0,06 4 72 41 54 0 54/ 0,5 25
196_a 1340 44 50 18x1,2 0,06 4 0,0 0 21 0 21 0,8 25
197 670 21 02 15x1,2 0,05 5 30 6 7 0 7 01 25
G 670 21 2466 2470, 27,0
G (H graw) -767
197 670 21 02 15x1,2 0,05 5 3,0 6 7 0 7 00 25
196_a 1340 44 50 18x1,2 0,06 4 0,0 0 21 0 21 0,3 25
196 1340 44 30 18x1,2 0,06 4 72 40 53 0 53] 0,2 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1867

Suma 0
Obieg przez grzejnik 12.02
71 617 19 23 18x1,2 0,03 2 31 5 9 0 9 08 25
71_a 617 19 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 617 19 2060 2064 27,7
G (H graw) -764
71_a 617 19 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,0 25
71 617 19 23 18x1,2 0,03 2 31 5 9 0 9 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1319

Suma 0
Obieg przez grzejnik 12.01
63 243 7 30 18x1,2 0,01 1 46 0 3 0 3 28 25
63_a 243 7 05 15x1,2 0,02 2 07 0 1 0 1 0,4 25
63_b 243 7 02 15x1,2 0,02 2 15 0 1 0 1 0,2 25
G 243 7 2170 2171 29,3
G (H graw) -760
63_b 243 7 02 15x1,2 0,02 2 00 0 0 0 0 0,1 25
63_a 243 7 05 15x1,2 0,02 2 07 0 1 0 1 0,1 25
63 243 7 30 18x1,2 0,01 1 6,0 1 3 0 3] 09 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1418

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.04
125 1095 37 25 18x1,2 0,05 4 22 5 14 0 14| 05 25
126 535 17 02 15x1,2 0,04 4 30 4 5 0 5 0,1 25
G 535 17 2308 2311 27,0
G (H graw) -757
126 535 17 02 15x1,2 0,04 4 30 4 5 0 5 0,0 25
125 1095 37 25 18x1,2 0,05 4 22 5 14 0 14| 0,2 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1591

Suma 0
Obieg przez grzejnik 6.02/2
198 670 22 25 18x1,2 0,03 2 24 4 9 0 9 08 25
198_a 670 22 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 670 22 2444 2449 25,8
G (H graw) -752
198 _a 670 22 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,0 25
198 670 22 25 18x1,2 0,03 2 38 4 10 0 10, 0,3 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1718

Suma 0
Obieg przez grzejnik 6.01
129 116 3 30 18x1,2 0,00 0 46 13 14 0 14| 58 25
129 _a 116 3 1,5 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 2,4 25
129 b 116 3 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 03 25
G 116 3 2574 2574 30,1
G (H graw) -751
129 b 116 3 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 0,1 25
129 _a 116 3 1,5 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,5 25
129 116 3 30 18x1,2 0,00 0 6,0 13 14 0 14 1,1 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1854

Suma 0

Obieg przez grzejnik 6.04
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

200 312 10 25 18x1,2 0,01 1 39 10 13 0 13 1,7 25
200_a 312 10 20 15x1,2 0,02 2 07 0 5 0 5 1,2 25
200_b 312 10 02 15x1,2 0,02 2 15 0 1 0 1 0,1 25
G 312 10 2396 2398, 27,0
G (H graw) -750
200_b 312 10 02 15x1,2 0,02 2 00 0 0 0 0 0,0 25
200_a 312 10 20 15x1,2 0,02 2 07 0 5 0 5 05 25
200 312 10 25 18x1,2 0,01 1 39 10 13 0 13 0,6 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1684

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.02
273 962 32 30 18x1,2 0,05 3 46 11 20 0 20| 0,6 25
273 a 962 32 70 15x1,2 0,07 7 07 2 54 0 54/ 1,3 25
273 b 962 32 02 15x1,2 0,07 7 15 4 5 0 5 0,0 25
G 962 32 2129 2139, 25,7
G (H graw) -749
273 b 962 32 02 15x1,2 0,07 7 00 0 1 0 1 0,0 25
273 a 962 32 70 15x1,2 0,07 7 07 2 54 0 54/ 0,6 25
273 962 32 30 18x1,2 0,05 3 6,0 12 22 0 22/ 03 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1547

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.03
118 527 16 30 18x1,2 0,02 2 10,9 23 27 0 271 13 25
118_a 527 16 11,0 15x1,2 0,04 4 07 0 42 0 42| 4,0 25
118_b 527 16 02 15x1,2 0,04 4 15 1 2 0 2 01 25
G 527 16 2472 2475 27,8
G (H graw) -739
118_b 527 16 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,0 25
118_a 527 16 11,0 15x1,2 0,04 4 0,7 0 42 0 42 1,3 25
118 527 16 30 18x1,2 0,02 2 10,9 22 27 0 271 04 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1876

Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.05
211 440 16 02 15x1,2 0,04 4 30 15 16 0 16| 0,1 25
G 440 16 2366 2371 23,5
G (H graw) -730
211 440 16 02 15x1,2 0,04 4 30 15 16 0 16| 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1673

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.04
281 423 16 80 18x1,2 0,02 2 50 2 15 0 15/ 3,3 25
281_a 423 16 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 423 16 2301 2304, 23,2
G (H graw) -721
281_a 423 16 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,0 25
281 423 16 80 18x1,2 0,02 2 50 2 15 0 15| 1,4 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1613

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.05
127 560 20 25 18x1,2 0,03 2 41 3 8 0 8 08 25
127_a 560 20 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 560 20 2263 2267, 241
G (H graw) -721
127_a 560 20 02 15x1,2 0,04 5 0,0 0 1 0 1 0,0 25
127 560 20 25 18x1,2 0,03 2 41 3 8 0 8 04 25
‘Na elementach wypisanych wczes$niej -1564

Suma 0

Obieg przez grzejnik 6.03
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

136 653 24 25 18x1,2 0,03 2 24 3 9 0 9 07 25
136_a 653 24 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 653 24 2139 2145, 23,8
G (H graw) =717
136_a 653 24 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,0 25
136 653 24 25 18x1,2 0,03 2 24 3 9 0 9 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1447

Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.03
216 745 30 20 18x1,2 0,04 3 24 3 9 0 9 05 25
216_a 745 30 02 15x1,2 0,07 7 00 0 1 0 1 0,0 25
G 745 30 2267 2276, 21,6
G (H graw) -706
216_a 745 30 02 15x1,2 0,07 7 00 0 1 0 1 0,0 25
216 745 30 20 18x1,2 0,04 3 24 3 9 0 9 02 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1592

Suma 0
Obieg przez grzejnik 6.03
270 600 26 30 18x1,2 0,04 3 29 3 11 0 11 0,8 25
270_a 600 26 6,0 18x1,2 0,04 3 37 3 18 0 18 1,5 25
270_b 600 26 02 15x1,2 0,06 6 0,0 0 1 0 1 0,0 25
G 600 26 2252 2260, 19,6
G (H graw) -689
270_b 600 26 02 15x1,2 0,06 6 0,0 0 1 0 1 0,0 25
270_a 600 26 6,0 18x1,2 0,04 3 37 3 18 0 18 0,8 25
270 600 26 30 18x12 0,04 3 29 3 11 0 11 0,4 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1631

Suma 0
Obieg przez grzejnik 6.03
203 751 32 25 18x1,2 0,05 3 29 5 13 0 13 0,5 25
203_a 751 32 40 18x1,2 0,05 3 37 4 17 0 171 0,8 25
203 b 751 32 02 15x1,2 0,07 7 00 0 1 0 1 0,0 25
G 751 32 2242 2253 20,2
G (H graw) -682
203 b 751 32 02 15x1,2 0,07 7 00 0 1 0 1 0,0 25
203 a 751 32 40 18x1,2 0,05 3 37 4 17 0 17| 0,5 25
203 751 32 25 18x1,2 0,05 3 29 5 13 0 13 0,3 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1633

Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.02/1
205 1646 75 75 18x12 0,11 16 44 86 203 0 203 0,7 25
205_a 1646 75 30 18x12 0,11 16 3,5 21 68 0 68 0,3 25
206 823 37 02 15x1,2 0,08 9 30 18 20 0 20| 0,0 25
G 823 37 2235 2250, 19,1
G (H graw) -676
206 823 37 02 15x1,2 0,08 9 30 18 20 0 20| 0,0 25
205_a 1646 75 30 18x12 0,11 16 3,5 21 68 0 68 0,2 25
205 1646 75 75 18x12 0,11 16 44 85 202 0 202 04 25
Na elementach wypisanych wczesniej -2155

Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.02/2
207 823 38 25 15x1,2 0,09 9 24 13 35 0 35 04 25
207_a 823 38 02 15x1,2 0,09 9 00 0 2 0 2l 00 25
G 823 38 2191 2206, 18,5
G (H graw) -665
207_a 823 38 02 15x1,2 0,09 9 0,0 0 2 0 2 00 25
207 823 38 25 15x1,2 0,09 9 24 12 34 0 34 0,2 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1614

Suma 0

Obieg przez grzejnik 4.05
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

242 5028 150 02 18x12 0,22 52 3,0 113 124 0 124 0,0 25
254 2586 76 0,2 [18x1,2] 0,11 16 2,0 36 39 0 39 0,0 25
254 a 2586 76 1,0 [18x1,2] 0,11 16 1,9 327 343 7111 7454/ 0,1 25
254 b 2586 76 45 18x1,2 0,11 16 2,8 17 88 0 88 04 25
260 1190 35 1,5 18x1,2 0,05 3 34 11 16 0 16| 0,3 25
261 244 6 20 15x1,2 0,01 1 6,1 4 7 2290 2297, 2,0 25
G 244 6 0 0 35,1
G (H graw) -628
261 244 6 20 15x1,2 0,01 1 44 4 7 0 77 05 25
260 1190 35 1,5 18x1,2 0,05 3 34 11 16 0 16| 0,1 25
254 b 2586 76 45 18x1,2 0,11 16 2,8 17 88 0 88 0,1 25
254 a 2586 76 1,0 [18x1,2] 0,11 16 0,7 2 18 4 22/ 0,0 25
254 2586 76 0,2 [18x1,2] 0,11 16 2,0 35 38 0 38 0,0 25
242 5028 150 02 18x12 0,22 52 3,0 112 122 0 122 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -9683

Suma 0
Obieg przez grzejnik 10.05
26 4193 106 02 18x12 0,16 28 3,0 75 81 0 81 0,0 25
38 1990 52 0,2 [18x1,2] 0,08 8 20 18 20 0 20| 0,0 25
38_a 1990 52 1,0 [18x1,2] 0,08 8 19 156 164 8333 8498 0,1 25
38 b 1990 52 1,5 18x1,2 0,08 8 21 6 19 0 19/ 0,2 25
39 361 9 05 18x1,2 0,01 1 44 9 9 0 9 04 25
41 151 4 35 15x1,2 0,01 1 53 0 3 2550 2553 5,7 25
G 151 4 0 0 36,1
G (H graw) -612
41 151 4 35 15x1,2 0,01 1 36 0 3 0 3 08 25
39 361 9 05 18x1,2 0,01 1 37 9 9 0 9 0,1 25
38 b 1990 52 1,5 18x1,2 0,08 8 21 6 18 0 18/ 0,0 25
38_a 1990 52 1,0 [18x1,2] 0,08 8 07 1 9 2 11 0,0 25
38 1990 52 0,2 [18x1,2] 0,08 8 20 18 19 0 19/ 0,0 25
26 4193 106 02 18x12 0,16 28 3,0 74 80 0 80| 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -10709

Suma 0
Obieg przez grzejnik 9.05
27 2203 54 1,0 [18x1,2] 0,08 9 46 205 213 8371 8585 0,1 25
27_a 2203 54 1,5 18x1,2 0,08 9 21 7 20 0 20| 0,2 25
28 348 9 1,0 18x1,2 0,01 1 58 10 11 0 11 0,8 25
30 159 4 45 15x1,2 0,01 1 53 0 4 2444 2448, 6,5 25
G 159 4 0 0 344
G (H graw) -599
30 159 4 45 15x1,2 0,01 1 36 0 4 0 4 1,0 25
28 348 9 1,0 18x1,2 0,01 1 58 10 10 0 10, 0,1 25
27_a 2203 54 1,5 18x1,2 0,08 9 21 7 20 0 20| 0,0 25
27 2203 54 1,0 [18x1,2] 0,08 9 37 37 46 2 48 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -10548

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.05
167 6963 223 02 18x1,2 0,33 104 3,0 114 135 0 135/ 0,0 25
177 4327 138 0,2 [18x1,2] 0,21 45 20 84 93 0 93] 0,0 25
177_a 4327 138 1,0 [18x1,2] 0,21 45 1,9 1090, 1135 7437 8572 0,1 25
177_b 4327 138 20 18x1,2 0,21 45 28 58 147 0 147) 01 25
185 2060 66 1,0 18x1,2 0,10 12 34 36 49 0 49, 0.1 25
186 319 9 20 15x1,2 0,02 2 6,1 14 18 2704 2722 15 25
G 319 9 0 0 321
G (H graw) -597
186 319 9 20 15x1,2 0,02 2 44 14 18 0 18/ 0,5 25
185 2060 66 1,0 18x1,2 0,10 12 34 36 48 0 48 0,0 25
177_b 4327 138 20 18x1,2 0,20 45 28 57 146 0 146/ 0,0 25
177_a 4327 138 1,0 [18x1,2] 0,20 45 0,7 8 53 14 67| 0,0 25
177 4327 138 0,2 [18x1,2] 0,20 45 20 83 92 0 92/ 0,0 25
167 6963 223 02 18x12 0,33 104 3,0 113 133 0 133 0,0 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]
Na elementach wypisanych wczesniegj -11626
‘ Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.03
243 2442 74 1,0 [18x1,2] 0,11 15 4,6 388 403 7140 7543 0,1 25
243 a 2442 74 1,5 18x1,2 0,11 15 28 17 40 0 40, 0.1 25
251 914 29 35 18x1,2 0,04 3 13 8 18 0 18/ 0,8 25
252 300 8 30 15x1,2 0,02 2 6,1 3 9 2263 2272 2.2 25
G 300 8 0 0 30,8
G (H graw) -594
252 300 8 30 15x1,2 0,02 2 44 3 9 0 9 07 25
251 914 29 35 18x12 0,04 3 13 8 17 0 171 0,3 25
243 a 2442 74 1,5 18x1,2 0,11 15 28 16 39 0 39 0,0 25
243 2442 74 1,0 [18x1,2] 0,11 15 3,7 74 89 4 93] 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -9437
Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.02
168 2636 85 1,0 [18x1,2] 0,13 19 5,0 579 598 8477 9075 0,1 25
168_a 2636 85 1,5 18x1,2 0,13 19 28 22 51 0 51 0,1 25
172 1376 47 1,5 18x1,2 0,07 5 27 14 20 0 20| 0,2 25
174 1064 37 40 18x1,2 0,06 4 27 5 20 0 200 0,7 25
175 366 12 30 15x1,2 0,03 3 6,1 6 14 2437 2451 1,6 25
G 366 12 0 0 27,0
G (H graw) -551
175 366 12 30 15x1,2 0,03 3 44 5 13 0 13 0,6 25
174 1064 37 40 18x1,2 0,05 4 27 5 20 0 200 0,3 25
172 1376 47 1,5 18x1,2 0,07 5 27 13 20 0 20| 0,1 25
168_a 2636 85 1,5 18x1,2 0,12 19 28 22 51 0 51 0,0 25
168 2636 85 1,0 [18x1,2] 0,12 19 37 162 182 5 187, 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -11357
Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.02/1
95 4144 116 02 18x12 0,17 33 3,0 99 105 0 105/ 0,0 25
96 2209 63 1,0 [18x1,2] 0,09 11 46 267 278 8201 8479 0,1 25
96_a 2209 63 30 18x1,2 0,09 11 28 12 46 0 46| 0,3 25
98 1745 49 30 18x12 0,07 5 27 9 24 0 24 04 25
98_a 1745 49 05 18x1,2 0,07 5 28 7 10 0 10, 0,1 25
100 1518 44 55 18x1,2 0,06 4 22 5 29 0 29] 0,9 25
101 335 7 02 15x1,2 0,02 2 30 6 7 0 77 02 25
G 335 7 2230 2231 38,9
G (H graw) -545
101 335 7 02 15x1,2 0,02 2 30 6 6 0 6/ 0,0 25
100 1518 44 55 18x1,2 0,06 4 22 5 29 0 29 03 25
98_a 1745 49 05 18x12 0,07 5 28 7 10 0 10, 0,0 25
98 1745 49 30 18x1,2 0,07 5 27 9 23 0 23] 0,1 25
96_a 2209 63 30 18x1,2 0,09 11 28 12 46 0 46| 0,1 25
96 2209 63 1,0 [18x1,2] 0,09 11 37 44 56 3 58 0,0 25
95 4144 116 02 18x12 0,17 33 3,0 97 104 0 104/ 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -10662
Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.02/2
102 1183 36 20 18x1,2 0,05 4 15 3 10 0 10, 04 25
103 335 7 02 15x1,2 0,02 2 30 4 5 0 5 02 25
G 335 7 2211 2212, 38,4
G (H graw) -542
103 335 7 02 15x1,2 0,02 2 30 4 5 0 5 0,0 25
102 1183 36 20 18x1,2 0,05 4 15 3 10 0 10, 0,1 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1699
Suma 0

Obieg przez grzejnik 9.04
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

31 1855 45 80 18x1,2 0,07 4 41 10 46 0 46| 1,2 25
32 887 21 20 18x1,2 0,03 2 22 4 8 0 8 06 25
34 394 9 20 18x1,2 0,01 1 24 1 3 0 3 14 25
34_a 394 9 02 15x1,2 0,02 2 00 0 0 0 0 0,1 25
G 394 9 2292 2293, 37,0
G (H graw) -532
34_a 394 9 02 15x1,2 0,02 2 00 0 0 0 0 0,0 25
34 394 9 20 18x1,2 0,01 1 24 1 3 0 3] 03 25
32 887 21 20 18x1,2 0,03 2 22 4 8 0 8 0,1 25
31 1855 45 80 18x12 0,07 4 41 10 46 0 46| 0,3 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1875

Suma 0
Obieg przez grzejnik 9.02/1
35 968 24 05 18x1,2 0,04 2 22 4 5 0 5 0,1 25
36 484 12 02 15x1,2 0,03 3 30 2 2 0 2l 01 25
G 484 12 2295 2297, 35,6
G (H graw) -528
36 484 12 02 15x1,2 0,03 3 30 2 2 0 2 00 25
35 968 24 05 18x12 0,03 2 22 4 5 0 5 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1783

Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.01
99 227 6 02 15x1,2 0,01 1 30 8 8 0 8 02 25
G 227 6 2265 2266, 35,4
G (H graw) -525
99 227 6 02 15x1,2 0,01 1 30 8 8 0 8 0,1 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1757

Suma 0
Obieg przez grzejnik 10.03/1
42 1629 43 95 18x1,2 0,06 4 48 11 51 0 51 1,5 25
43 1086 28 05 18x12 0,04 3 43 5 7 0 7 01 25
44 305 8 02 15x1,2 0,02 2 30 3 3 0 3 02 25
G 305 8 2365 2366/ 33,9
G (H graw) -524
44 305 8 02 15x1,2 0,02 2 30 2 3 0 3] 00 25
43 1086 28 05 18x1,2 0,04 3 43 5 7 0 7/ 0,0 25
42 1629 43 95 18x1,2 0,06 4 48 11 51 0 51 0,4 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1963

Suma 0
Obieg przez grzejnik 9.03
33 493 12 02 15x1,2 0,03 3 30 1 2 0 2 01 25
G 493 12 2283 2285 34,6
G (H graw) -521
33 493 12 02 15x1,2 0,03 3 30 1 2 0 2l 00 25
‘Na elementach wypisanych wczes$niej -1768

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.02/2
107 1935 53 0,2 [18x1,2] 0,08 8 20 21 23 0 23] 0,0 25
107_a 1935 53 1,0 [18x1,2] 0,08 8 19 161 169 7956 8125 0,1 25
107_b 1935 53 25 18x1,2 0,08 8 21 6 27 0 271 03 25
109 1832 50 40 15x1,2 0,11 21 45 24 109 0 109 0,5 25
111 1530 42 25 18x1,2 0,06 4 15 10 20 0 200 04 25
112 466 11 02 15x1,2 0,03 3 30 6 6 0 6 0,1 25
G 466 11 2472 2474 354
G (H graw) -520
112 466 11 02 15x1,2 0,03 3 30 6 6 0 6/ 0,0 25
111 1530 42 25 18x1,2 0,06 4 15 9 20 0 20| 0,1 25
109 1832 50 40 15x1,2 0,11 21 45 24 108 0 108, 0,2 25
107_b 1935 53 25 18x1,2 0,08 8 0,0 0 21 0 21 0,1 25
107_a 1935 53 1,0 [18x1,2] 0,08 8 07 1 10 2 12/ 0,0 25
107 1935 53 0,2 [18x1,2] 0,08 8 20 21 22 0 22| 0,0 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]
Na elementach wypisanych wczesniegj -10453
‘ Suma 0
Obieg przez grzejnik 10.03/2
45 781 20 20 18x1,2 0,03 2 15 1 5 0 5 07 25
46 305 8 02 15x1,2 0,02 2 30 1 2 0 2l 02 25
G 305 8 2347 2349, 33,0
G (H graw) -514
46 305 8 02 15x1,2 0,02 2 30 1 2 0 2 00 25
45 781 20 20 18x1,2 0,03 2 15 1 5 0 5 02 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1848
Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.02/1
113 1064 31 25 18x1,2 0,05 3 15 3 10 0 10, 0,5 25
114 466 12 02 15x1,2 0,03 3 30 3 4 0 4, 0,1 25
G 466 12 2451 2452, 34,7
G (H graw) -514
114 466 12 02 15x1,2 0,03 3 30 3 4 0 4/ 0,0 25
113 1064 31 25 18x1,2 0,05 3 15 3 10 0 10, 0,2 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1966
Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.04
262 946 29 6,5 18x1,2 0,04 3 43 5 23 0 23] 1,5 25
263 308 8 02 15x1,2 0,02 2 30 3 3 0 3] 02 25
G 308 8 2135 2137, 33,0
G (H graw) -514
263 308 8 02 15x1,2 0,02 2 30 3 3 0 3 00 25
262 946 29 65 18x12 0,04 3 43 5 23 0 23] 05 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1676
Suma 0
Obieg przez grzejnik 9.02/2
37 484 12 23 18x1,2 0,02 1 31 1 4 0 4 1.2 25
37_a 484 12 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,1 25
G 484 12 2276 2278, 33,9
G (H graw) -513
37_a 484 12 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
37 484 12 23 18x1,2 0,02 1 31 1 4 0 4 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1773
Suma 0
Obieg przez grzejnik 10.04
47 476 12 20 18x1,2 0,02 1 24 1 3 0 3 11 25
47_a 476 12 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,1 25
G 476 12 2341 2342 33,2
G (H graw) -512
47_a 476 12 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
47 476 12 20 18x1,2 0,02 1 24 1 3 0 3] 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1838
Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.04
110 302 8 02 15x1,2 0,02 2 30 19 19 0 19/ 0,2 25
G 302 8 2477 2478 33,5
G (H graw) -511
110 302 8 02 15x1,2 0,02 2 30 19 19 0 19/ 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2006
Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.05
104 848 29 25 18x1,2 0,04 3 22 3 10 0 10, 0,6 25
106 409 17 1,5 18x1,2 0,03 2 36 2 5 0 5 06 25
106_a 409 17 30 15x1,2 0,04 4 1,8 1 13 2126 2139, 1,0 25
G 409 17 0 11 20,6
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

G (H graw) -503
106_a 409 17 30 15x1,2 0,04 4 14 1 13 0 13 0,5 25
106 409 17 1,5 18x1,2 0,03 2 36 2 4 0 4 03 25
104 848 29 25 18x12 0,04 3 22 3 10 0 10, 0,2 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1679

Suma 0
Obieg przez grzejnik 10.02
48 543 15 23 18x1,2 0,02 1 31 3 7 0 77 1,0 25
48 a 543 15 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,1 25
G 543 15 2346 2348, 31,2
G (H graw) -502
48 a 543 15 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
48 543 15 23 18x1,2 0,02 1 31 3 7 0 7 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1862

Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.04
105 439 12 02 15x1,2 0,03 3 30 3 3 0 3] 0,1 25
G 439 12 2151 2152 32,2
G (H graw) -499
105 439 12 02 15x1,2 0,03 3 30 3 3 0 3] 00 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1659

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.01
178 2267 72 35 18x12 0,11 15 44 70 121 0 121 0,3 25
179 234 6 30 18x1,2 0,01 1 46 17 19 0 19] 34 25
179_a 234 6 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,5 25
179_b 234 6 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 02 25
G 234 6 2457 2458 33,9
G (H graw) -497
179_b 234 6 02 15x1,2 0,01 1 00 0 0 0 0 0,0 25
179_a 234 6 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,1 25
179 234 6 30 18x1,2 0,01 1 6,0 17 19 0 19/ 0,7 25
178 2267 72 35 18x12 0,11 15 44 69 119 0 119 0.1 25
Na elementach wypisanych wczesniej -2240

Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.01
244 1528 46 20 18x1,2 0,07 4 65 26 35 0 35 03 25
245 613 17 1,0 18x1,2 0,02 2 44 7 9 0 9 04 25
246 161 4 30 18x1,2 0,01 0 39 1 2 0 2 48 25
246_a 161 4 20 15x1,2 0,01 1 07 0 2 0 20 27 25
246_b 161 4 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 03 25
G 161 4 2131 2131 34,2
G (H graw) -497
247 b 161 4 02 15x1,2 0,01 1 00 0 0 0 0 0,0 25
247 _a 161 4 20 15x1,2 0,01 1 07 0 2 0 2 04 25
247 161 4 30 18x1,2 0,01 0 43 0 2 0 2l 06 25
245 613 17 1,0 18x1,2 0,02 2 51 7 9 0 9 0,1 25
244 1528 46 20 18x1,2 0,07 4 30 18 27 0 271 0,1 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1721

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.02/1
255 1396 40 35 18x1,2 0,06 4 44 21 35 0 35 0,6 25
257 1150 34 6,5 18x1,2 0,05 3 41 6 27 0 271 1.3 25
258 575 16 02 15x1,2 0,04 4 30 4 4 0 4, 0,1 25
G 575 16 2066 2068 30,0
G (H graw) -493
258 575 16 02 15x1,2 0,04 4 30 4 4 0 4, 0,0 25
257 1150 34 6,5 18x1,2 0,05 3 41 6 27 0 271 04 25
255 1396 40 35 18x12 0,06 4 44 21 34 0 34 0,2 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]
Na elementach wypisanych wczesniegj -1707
‘ Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.06
248 915 29 30 18x1,2 0,04 3 34 5 13 0 13] 0,7 25
248 a 915 29 6,0 18x1,2 0,04 3 07 1 18 0 18 1,4 25
249 437 13 02 15x1,2 0,03 3 30 3 3 0 3] 0,1 25
G 437 13 2077 2079, 29,3
G (H graw) -490
249 437 13 02 15x1,2 0,03 3 30 3 3 0 3] 00 25
248 a 915 29 6,0 18x1,2 0,04 3 07 1 18 0 18/ 0,5 25
248 915 29 30 18x12 0,04 3 55 7 15 0 15 0,3 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1660
Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.01
256 246 7 30 18x1,2 0,01 1 46 5 7 0 70 3,0 25
256_a 246 7 05 15x1,2 0,01 2 07 0 1 0 1 0,4 25
256_b 246 7 02 15x1,2 0,01 2 15 0 0 0 0 02 25
G 246 7 2110 2111 32,1
G (H graw) -490
256_b 246 7 02 15x1,2 0,01 2 00 0 0 0 0 0,0 25
256_a 246 7 05 15x1,2 0,01 2 07 0 1 0 1 0,1 25
256 246 7 30 18x1,2 0,01 1 6,0 5 7 0 77 07 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1638
Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.02
247 452 13 50 18x1,2 0,02 1 36 1 7 0 7 26 25
247_a 452 13 05 15x1,2 0,03 3 07 0 2 0 2l 02 25
247 b 452 13 02 15x1,2 0,03 3 15 1 1 0 1 0,1 25
G 452 13 2106 2108 30,6
G (H graw) -486
246_b 452 13 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
246_a 452 13 05 15x1,2 0,03 3 07 0 2 0 2 01 25
246 452 13 50 18x1,2 0,02 1 6,0 1 8 0 8 08 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1642
Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.02/2
259 575 17 25 15x1,2 0,04 4 24 3 12 0 12/ 0,9 25
259 a 575 17 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 575 17 2036 2039 28,7
G (H graw) -481
259 a 575 17 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,0 25
259 575 17 25 15x1,2 0,04 4 17 2 12 0 12/ 0,3 25
‘Na elementach wypisanych wczes$niej -1584
Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.04/1
169 1260 38 1,0 18x1,2 0,06 4 37 25 28 0 28/ 0,2 25
169_a 1260 38 30 18x1,2 0,06 4 21 3 15 0 15| 0,5 25
169_b 1260 38 45 18x1,2 0,06 4 0,0 0 17 0 17/ 0,8 25
170 630 19 02 15x1,2 0,04 4 30 5 6 0 6/ 0,1 25
G 630 19 2345 2348 28,8
G (H graw) -481
170 630 19 02 15x1,2 0,04 4 30 5 6 0 6/ 0,0 25
169_b 1260 38 45 18x1,2 0,06 4 0,0 0 17 0 171 0,3 25
169_a 1260 38 1,0 18x1,2 0,06 4 42 7 10 0 10, 0,1 25
169 1260 38 1,0 18x1,2 0,06 4 30 23 27 0 271 0,1 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1993
Suma 0

Obieg przez grzejnik 10.01
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

40 210 6 30 18x1,2 0,01 1 46 0 2 0 2 35 25
40_a 210 6 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,5 25
40_b 210 6 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 02 25
G 210 6 2416 2417, 32,1
G (H graw) -478
40_b 210 6 02 15x1,2 0,01 1 00 0 0 0 0 0,1 25
40_a 210 6 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,1 25
40 210 6 30 18x1,2 0,01 1 6,0 0 2 0 2 08 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1944

Suma 0
Obieg przez grzejnik 9.01
29 189 5 30 18x1,2 0,01 0 46 0 2 0 2 40 25
29 a 189 5 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,6 25
29 b 189 5 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 02 25
G 189 5 2326 2326/ 33,0
G (H graw) -478
29 b 189 5 02 15x1,2 0,01 1 00 0 0 0 0 0,1 25
29 a 189 5 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,1 25
29 189 5 30 18x1,2 0,01 0 6,0 0 2 0 2 08 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1854

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.04/2
171 630 20 25 18x1,2 0,03 2 24 3 8 0 8 08 25
171_a 630 20 02 15x1,2 0,04 5 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 630 20 2329 2333 27,5
G (H graw) -472
171_a 630 20 02 15x1,2 0,04 5 0,0 0 1 0 1 0,0 25
171 630 20 25 18x1,2 0,03 2 38 3 8 0 8 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1879

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.03
180 2033 66 6,5 18x1,2 0,10 13 41 21 102 0 102 0,7 25
182 1334 43 25 15x1,2 0,10 16 1,9 9 50 0 50, 04 25
184 635 20 25 18x1,2 0,03 2 24 8 12 0 12/ 0,8 25
184_a 635 20 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 635 20 2136 2140, 27,6
G (H graw) -471
184_a 635 20 02 15x1,2 0,04 5 0,0 0 1 0 1 0,0 25
184 635 20 25 18x1,2 0,03 2 24 7 12 0 12/ 0,3 25
182 1334 43 25 15x1,2 0,10 16 1,9 9 50 0 50, 0,2 25
180 2033 66 65 18x12 0,10 13 41 20 102 0 102 0,3 25
Na elementach wypisanych wczesniej -2000

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.04/2
187 1741 57 80 18x1,2 0,08 10 4,3 17 94 0 94 1,0 25
189 1320 43 30 18x1,2 0,06 4 15 5 18 0 18/ 0,5 25
190 660 21 02 15x1,2 0,05 5 3,0 6 7 0 7 01 25
G 660 21 2371 2376 27,3
G (H graw) -469
190 660 21 02 15x1,2 0,05 5 3,0 6 7 0 7 00 25
189 1320 43 30 18x1,2 0,06 4 15 5 18 0 18/ 0,2 25
187 1741 57 80 18x1,2 0,08 10 4,3 17 93 0 93] 04 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2143

Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.04
253 614 20 25 18x1,2 0,03 2 29 2 7 0 77 08 25
253 a 614 20 55 18x1,2 0,03 2 37 2 13 0 13 1,8 25
253 b 614 20 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 614 20 2109 2113 26,1
G (H graw) -468
253 b 614 20 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,0 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

253 a 614 20 55 18x1,2 0,03 2 37 2 12 0 12| 0,7 25
253 614 20 25 18x1,2 0,03 2 29 2 7 0 7 03 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1686

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.02/1
181 699 23 02 15x1,2 0,05 5 3,0 14 15 0 15/ 0,1 25
G 699 23 2222 2228 26,1
G (H graw) -463
181 699 23 02 15x1,2 0,05 5 3,0 14 15 0 15/ 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1796

Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.05
250 478 16 20 18x1,2 0,02 2 24 2 5 0 5 08 25
250_a 478 16 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 478 16 2042 2045, 25,3
G (H graw) -461
250_a 478 16 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,0 25
250 478 16 20 18x1,2 0,02 2 38 2 5 0 5 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1596

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.01
173 312 10 25 18x1,2 0,01 1 39 7 10 0 10, 1,8 25
173_a 312 10 20 15x1,2 0,02 2 07 0 5 0 5 13 25
173_b 312 10 02 15x1,2 0,02 2 15 0 1 0 1 0,1 25
G 312 10 2382 2384, 27,9
G (H graw) -461
173_b 312 10 02 15x1,2 0,02 2 00 0 0 0 0 0,0 25
173_a 312 10 20 15x1,2 0,02 2 07 0 5 0 5 05 25
173 312 10 25 18x1,2 0,01 1 39 7 9 0 9 06 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1952

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.03
264 638 21 25 18x1,2 0,03 2 24 2 7 0 77 08 25
264_a 638 21 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 638 21 2068 2073 25,8
G (H graw) -460
264 _a 638 21 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,0 25
264 638 21 25 18x1,2 0,03 2 24 2 7 0 7 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1629

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.03
115 598 19 25 18x1,2 0,03 2 24 2 7 0 77 09 25
115_a 598 19 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 598 19 2385 2389 26,5
G (H graw) -459
115_a 598 19 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,0 25
115 598 19 25 18x1,2 0,03 2 24 2 7 0 7 04 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1945

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.06
188 421 14 02 15x1,2 0,03 3 30 11 11 0 11 0,1 25
G 421 14 2388 2392 254
G (H graw) -458
188 421 14 02 15x1,2 0,03 3 30 10 11 0 11 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczes$niej -1956

Suma 0

Obieg przez grzejnik 4.02/2
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

183 699 24 02 15x1,2 0,05 5 3,0 14 15 0 15/ 0,1 25
G 699 24 2116 2122| 255
G (H graw) -457
183 699 24 02 15x1,2 0,05 5 3,0 14 15 0 15/ 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1696

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.04/1
191 660 22 30 18x1,2 0,03 2 24 3 10 0 10, 0,9 25
191_a 660 22 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 660 22 2351 2356 25,9
G (H graw) -457
191_a 660 22 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,0 25
191 660 22 30 18x12 0,03 2 24 3 10 0 10, 04 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1921

Suma 0
Obieg przez grzejnik 3.03
97 464 13 30 18x1,2 0,02 1 10,9 14 18 0 18 1,5 25
97_a 464 13 11,0 15x1,2 0,03 3 07 0 34 0 34| 47 25
97 b 464 13 02 15x1,2 0,03 3 15 1 1 0 1 0,1 25
G 464 13 2170 2172 29,6
G (H graw) -456
97 b 464 13 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
97_a 464 13 11,0 15x1,2 0,03 3 07 0 34 0 34 1.2 25
97 464 13 30 18x1,2 0,02 1 10,9 14 18 0 18 0,3 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1823

Suma 0
Obieg przez grzejnik 4.01
108 103 3 30 18x1,2 0,00 0 46 9 10 0 10, 6,7 25
108_a 103 3 1,5 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 2,7 25
108_b 103 3 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 04 25
G 103 3 2656 2656, 30,8
G (H graw) -456
108_b 103 3 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 0,1 25
108_a 103 3 1,5 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,5 25
108 103 3 30 18x1,2 0,00 0 6,0 9 10 0 10, 1,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2222

Suma 0
Obieg przez grzejnik 5.03
176 698 26 25 18x1,2 0,04 3 29 3 10 0 10, 0,7 25
176_a 698 26 40 18x1,2 0,04 3 37 3 13 0 13 1,0 25
176_b 698 26 02 15x1,2 0,06 6 0,0 0 1 0 1 0,0 25
G 698 26 2302 2309 23,5
G (H graw) -443
176_b 698 26 02 15x1,2 0,06 6 0,0 0 1 0 1 0,0 25
176_a 698 26 40 18x1,2 0,04 3 37 3 13 0 13 0,5 25
176 698 26 25 18x12 0,04 3 29 3 9 0 9 03 25
Na elementach wypisanych wczesniej -1913

Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.05
230 2913 92 02 18x12 0,14 22 30 201 205 0 205 0,0 25
230_a 2913 92 02 18x12 0,14 22 0,7 6 11 0 11 0,0 25
230_b 2913 92 1,0 [18x1,2] 0,14 22 19 482 504 6795 7299 0,1 25
230_c 2913 92 45 18x1,2 0,14 22 28 25 124 0 124/ 0,3 25
236 1483 49 1,0 18x1,2 0,07 5 34 17 22 0 22/ 0,1 25
237 242 6 20 15x1,2 0,01 1 6,1 8 11 2432 2443 21 25
G 242 6 0 0 356
G (H graw) -274
237 242 6 20 15x1,2 0,01 1 44 8 11 0 11 0,5 25
236 1483 49 1,0 18x1,2 0,07 5 34 17 22 0 22/ 0,1 25
230_c 2913 92 45 18x1,2 0,13 22 28 25 124 0 124/ 0,1 25
230_b 2913 92 1,0 [18x1,2] 0,13 22 0,7 4 26 6 32 0,0 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

230_a 2913 92 02 18x12 0,13 22 0,7 6 11 0 11 0,0 25
230 2913 92 02 18x12 0,13 22 3,0 198 202 0 202| 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -10231

Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.06
151 4975 203 02 18x1,2 0,30 88 3,0 231 248 0 248 0,0 25
151_a 4975 203 02 18x12 0,30 88 1,5 67 84 0 84/ 0,0 25
151_b 4975 203 1,0 [18x1,2] 0,30 88 2,1 2369 2457 5358 7815 0,0 25
151_c 4975 203 20 18x1,2 0,30 88 28 125 301 0 301 0,1 25
159 2577 124 1,0 18x1,2 0,18 37 34 93 129 0 129 0.1 25
160 347 10 20 15x1,2 0,02 2 6,1 50 55 3122 3177, 1,3 25
G 347 10 0 0 305
G (H graw) -259
160 347 10 20 15x1,2 0,02 2 44 49 54 0 54/ 04 25
159 2577 124 1,0 18x1,2 0,18 37 34 91 128 0 128/ 0,0 25
151_c 4975 203 20 18x1,2 0,30 88 28 123 299 0 299| 0,0 25
151_b 4975 203 1,0 [18x1,2] 0,30 88 0,7 18 106 30 136/ 0,0 25
151_a 4975 203 02 18x1,2 0,30 88 0,7 31 48 0 48 0,0 25
151 4975 203 02 18x12 0,30 88 3,0 227 245 0 245/ 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -12407

Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.03
218 3054 103 30 18x12 0,15 27 85 753 834 10782 11615 0,2 25
218 a 3054 103 1,5 18x1,2 0,15 27 28 32 72 0 72 0,1 25
222 1646 53 1,0 18x1,2 0,08 8 13 15 23 0 23] 0,1 25
224 1405 46 1,0 18x1,2 0,07 5 13 4 8 0 8 0,1 25
226 1041 38 25 18x1,2 0,06 4 41 7 17 0 17 0,5 25
227 316 9 30 15x1,2 0,02 2 6,1 5 11 2552 2563 2,0 25
G 316 9 0 0 303
G (H graw) -258
227 316 9 30 15x1,2 0,02 2 44 5 11 0 11 0,7 25
226 1041 38 25 18x1,2 0,06 4 41 7 17 0 17| 0,2 25
224 1405 46 1,0 18x1,2 0,07 5 13 4 8 0 8 0,1 25
222 1646 53 1,0 18x1,2 0,08 8 13 15 23 0 23] 0,0 25
218 a 3054 103 1,5 18x1,2 0,15 27 28 31 72 0 72| 0,0 25
218 3054 103 30 18x12 0,15 27 72 151 232 8 239 0.1 25
Na elementach wypisanych wczesniej -14410

Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.03
4 4316 120 02 18x12 0,18 35 3,0 176 183 0 183 0,0 25
5 1819 46 1,0 [18x1,2] 0,07 5 52 169 174 8321 8495 0,2 25
5 a 1819 46 35 18x1,2 0,07 5 21 5 21 0 21 0,5 25
6 391 10 05 18x1,2 0,01 1 58 7 8 0 8 03 25
8 198 5 45 15x1,2 0,01 1 53 0 6 2345 2351 5,3 25
G 198 5 0 0 34,0
G (H graw) -243
8 198 5 45 15x1,2 0,01 1 36 0 5 0 5 1,0 25
6 391 10 05 18x1,2 0,01 1 58 7 8 0 8 0,1 25
5 a 1819 46 35 18x12 0,07 5 21 5 21 0 21 0,1 25
5 1819 46 1,0 [18x1,2] 0,07 5 37 46 51 2 53/ 0,0 25
4 4316 120 02 18x12 0,17 35 3,0 173 180 0 180, 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -11081

Suma 0
Obieg przez grzejnik 1A.04
73 4572 140 02 18x12 0,21 46 3,0 234 244 0 244 0,0 25
74 2465 79 1,0 [18x1,2] 0,12 17 52 419 436 7694 8130, 0,1 25
74_a 2465 79 30 18x12 0,12 17 28 19 69 0 69 03 25
76 2060 61 30 18x1,2 0,09 11 27 14 47 0 47, 0,3 25
76_a 2060 61 05 18x1,2 0,09 11 28 11 17 0 17) 0,1 25
78 1820 55 55 18x1,2 0,08 9 22 8 59 0 59 0,7 25
80 1319 43 20 18x1,2 0,06 4 15 5 13 0 13 0,3 25
82 818 31 25 18x1,2 0,05 3 22 4 11 0 11 0,5 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

84 413 17 1,5 18x1,2 0,03 2 36 2 5 0 5 06 25
84_a 413 17 30 15x1,2 0,04 4 18 1 13 2236 2249 1.1 25
G 413 17 0 11 21,0
G (H graw) -237
84_a 413 17 30 15x1,2 0,04 4 14 1 13 0 13 05 25
84 413 17 1,5 18x1,2 0,02 2 36 2 5 0 5 03 25
82 818 31 25 18x1,2 0,05 3 22 4 11 0 11 0,3 25
80 1319 43 20 18x1,2 0,06 4 15 5 13 0 13| 0,1 25
78 1820 55 55 18x1,2 0,08 9 22 8 59 0 59| 0,2 25
76_a 2060 61 05 18x1,2 0,09 11 28 11 17 0 17| 0,0 25
76 2060 61 30 18x1,2 0,09 11 27 14 47 0 47, 01 25
74_a 2465 79 30 18x12 0,12 17 28 18 69 0 69 0,1 25
74 2465 79 1,0 [18x1,2] 0,12 17 3,7 65 82 4 86| 0,0 25
73 4572 140 02 18x12 0,20 46 3,0 231 240 0 240, 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -11167

Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.05
138 3649 193 40 18x1,2 0,29 81 85 2615 2938 8336 11274 0,2 25
138_a 3649 193 1,5 18x1,2 0,29 81 28 113 234 0 234 0.1 25
144 1809 125 1,5 18x1,2 0,19 38 27 76 133 0 133 0,1 25
146 1429 111 40 18x1,2 0,16 31 27 41 163 0 163 0,3 25
147 426 15 30 15x1,2 0,04 4 6,1 42 52 3325 3377, 1.2 25
G 426 15 0 11 23,7
G (H graw) -230
147 426 15 30 15x1,2 0,03 4 44 40 51 0 51 0,6 25
146 1429 111 40 18x1,2 0,16 31 27 40 163 0 163 0,2 25
144 1809 125 1,5 18x1,2 0,18 38 27 75 132 0 132 0.1 25
138_a 3649 193 1,5 18x1,2 0,28 81 28 112 233 0 233 0,0 25
138 3649 193 40 18x1,2 0,28 81 72 485 808 27 835 0,1 25
Na elementach wypisanych wczesniej -16365

Suma 0
Obieg przez grzejnik 8.02
14 2497 73 02 18x12 0,11 15 2,8 29 32 0 32 0,0 25
14_a 2497 73 1,0 [18x1,2] 0,11 15 1,8 307 322 8026 8349 0,1 25
14_b 2497 73 1,5 18x1,2 0,11 15 21 12 35 0 35 0,1 25
15 502 15 40 18x1,2 0,02 1 58 18 24 0 24/ 1,9 25
17 277 8 50 15x1,2 0,02 2 53 1 10 2380 2390, 3,6 25
G 277 8 0 0 29,5
G (H graw) -227
17 277 8 50 15x1,2 0,02 2 36 1 10 0 100 1,1 25
15 502 15 40 18x1,2 0,02 1 58 18 24 0 24| 05 25
14_b 2497 73 1,5 18x1,2 0,11 15 21 12 34 0 34/ 0,0 25
14_a 2497 73 1,0 [18x1,2] 0,11 15 0,7 2 17 4 21 0,0 25
14 2497 73 02 18x12 0,11 15 2,0 24 27 0 27) 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -10718

Suma 0
Obieg przez grzejnik 8.06/2
18 1995 59 85 18x1,2 0,09 10 55 23 109 0 109 1,0 25
19 460 12 02 15x1,2 0,03 3 30 11 12 0 12| 0,1 25
G 460 12 2175 2176 33,2
G (H graw) -196
19 460 12 02 15x1,2 0,03 3 30 11 12 0 12/ 0,0 25
18 1995 59 85 18x1,2 0,09 10 55 23 109 0 109 0,3 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2221

Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.02/3
9 1428 36 100 18x1,2 0,05 4 55 9 44 0 44 19 25
10 476 12 02 15x1,2 0,03 3 30 4 5 0 5 0,1 25
G 476 12 2226 2227| 34,9
G (H graw) -196
10 476 12 02 15x1,2 0,03 3 30 4 5 0 5 0,0 25
9 1428 36 100 18x12 0,05 4 55 9 44 0 44| 04 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]
Na elementach wypisanych wczesniegj -2129
‘ Suma 0
Obieg przez grzejnik 8.06/1
20 1535 47 20 18x1,2 0,07 5 15 6 15 0 15 0,3 25
21 460 12 02 15x1,2 0,03 3 30 7 8 0 8 0,1 25
G 460 12 2150 2152, 32,8
G (H graw) -193
21 460 12 02 15x1,2 0,03 3 30 7 8 0 8 0,0 25
20 1535 47 20 18x1,2 0,07 5 15 6 15 0 15/ 0,1 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2003
Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.02/2
11 952 24 20 18x1,2 0,04 2 15 2 7 0 77 05 25
12 476 12 02 15x1,2 0,03 3 30 2 2 0 2l 01 25
G 476 12 2212 2214| 34,2
G (H graw) -192
12 476 12 02 15x1,2 0,03 3 30 2 2 0 2 00 25
11 952 24 20 18x1,2 0,04 2 15 2 7 0 7 01 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2040
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1A.02/2
81 501 12 02 15x1,2 0,03 3 30 6 7 0 7 01 25
G 501 12 2233 2235 34,8
G (H graw) -190
81 501 12 02 15x1,2 0,03 3 30 6 7 0 7 00 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2058
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1A.02/1
79 501 12 02 15x1,2 0,03 3 30 10 11 0 11 0,1 25
G 501 12 2252 2254| 35,2
G (H graw) -190
79 501 12 02 15x1,2 0,03 3 30 10 10 0 10, 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2085
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1A.01
77 240 6 02 15x1,2 0,01 1 30 12 12 0 12| 0,2 25
G 240 6 2366 2366, 34,5
G (H graw) -189
77 240 6 02 15x1,2 0,01 1 30 12 12 0 12| 0,1 25
‘Na elementach wypisanych wczes$niej -2202
Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.02/1
13 476 12 20 18x1,2 0,02 1 24 1 4 0 4 1,0 25
13_a 476 12 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,1 25
G 476 12 2204 2206, 32,8
G (H graw) -187
13_a 476 12 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
13 476 12 20 18x1,2 0,02 1 24 1 4 0 4 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2027
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.02/2
85 2107 61 02 18x1,2 0,09 11 28 34 36 0 36/ 0,0 25
85_a 2107 61 1,0 [18x1,2] 0,09 1 1,8 215 226 7845 8070, 0,1 25
85 b 2107 61 25 18x1,2 0,09 11 21 9 36 0 36/ 03 25
87 1998 58 40 15x1,2 0,13 27 45 33 143 0 143 04 25
89 1664 49 25 18x1,2 0,07 5 15 13 25 0 25 0,3 25
90 509 13 02 15x1,2 0,03 3 30 8 8 0 8 0,1 25
G 509 13 2300 2302, 33,7
G (H graw) -185
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

90 509 13 02 15x1,2 0,03 3 30 8 8 0 8 0,0 25
89 1664 49 25 18x12 0,07 5 15 13 25 0 25 0,1 25
87 1998 58 40 15x1,2 0,13 27 45 32 142 0 142| 0,2 25
85 b 2107 61 25 18x1,2 0,09 11 0,0 0 27 0 271 0,1 25
85_a 2107 61 1,0 [18x1,2] 0,09 1 0,7 2 12 3 15/ 0,0 25
85 2107 61 02 18x1,2 0,09 11 20 30 32 0 32 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -10683

Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.02/1
91 1155 36 25 18x1,2 0,05 4 15 4 13 0 13 0,5 25
92 509 13 02 15x1,2 0,03 3 30 4 5 0 5 0,1 25
G 509 13 2280 2282, 33,0
G (H graw) -183
92 509 13 02 15x1,2 0,03 3 30 4 5 0 5 0,0 25
91 1155 36 25 18x1,2 0,05 4 15 4 13 0 13 0,2 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2133

Suma 0
Obieg przez grzejnik 8.03
22 1075 35 20 18x1,2 0,05 3 15 4 10 0 10, 04 25
23 518 15 02 15x1,2 0,04 4 30 4 5 0 5 0,1 25
G 518 15 2123 2126 28,8
G (H graw) -182
23 518 15 02 15x1,2 0,03 4 30 4 5 0 5 0,0 25
22 1075 35 20 18x1,2 0,05 3 15 3 10 0 10, 0,2 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1974

Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.04
88 334 9 02 15x1,2 0,02 2 30 26 26 0 26/ 0,1 25
G 334 9 2310 2311 31,0
G (H graw) -181
88 334 9 02 15x1,2 0,02 2 30 25 26 0 26/ 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2183

Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.02
225 364 9 30 18x1,2 0,01 1 46 7 10 0 10 2,3 25
225 a 364 9 05 15x1,2 0,02 2 07 0 1 0 1 0,3 25
225 b 364 9 02 15x1,2 0,02 2 15 0 1 0 1 0,1 25
G 364 9 2504 2505, 36,3
G (H graw) -179
225 b 364 9 02 15x1,2 0,02 2 00 0 0 0 0 0,0 25
225 a 364 9 05 15x1,2 0,02 2 07 0 1 0 1 0,1 25
225 364 9 30 18x1,2 0,01 1 6,0 7 10 0 10, 04 25
‘Na elementach wypisanych wczes$niej -2349

Suma 0
Obieg przez grzejnik 8.05
24 557 19 30 18x1,2 0,03 2 31 3 8 0 8 1,0 25
24 a 557 19 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 557 19 2104 2108, 24,8
G (H graw) -174
24 a 557 19 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,0 25
24 557 19 30 18x1,2 0,03 2 31 3 8 0 8 05 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -1953

Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.04
238 1241 44 80 18x1,2 0,06 4 43 10 44 0 44| 1,2 25
239 341 9 02 15x1,2 0,02 2 30 6 7 0 7 01 25
G 341 9 2251 2253 31,1
G (H graw) -173
239 341 9 02 15x1,2 0,02 2 30 6 6 0 6/ 0,0 25
238 1241 44 80 18x1,2 0,06 4 43 10 44 0 44| 0,6 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]
Na elementach wypisanych wczesniegj -2180
‘ Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.02/1
152 2398 79 35 18x12 0,12 17 44 143 203 0 203 0,3 25
154 2031 66 65 18x12 0,10 13 41 22 104 0 104 0,7 25
155 649 19 02 15x1,2 0,04 4 30 14 15 0 15/ 0,1 25
G 649 19 2758 2762, 28,9
G (H graw) -173
155 649 19 02 15x1,2 0,04 4 30 14 15 0 15/ 0,0 25
154 2031 66 65 18x12 0,10 13 41 22 103 0 103 0,3 25
152 2398 79 35 18x12 0,12 17 44 141 201 0 201 0,1 25
Na elementach wypisanych wczesniej -3230
Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.02/2
156 1382 47 25 15x1,2 0,11 19 1,9 9 57 0 57 0,3 25
157 649 20 02 15x1,2 0,04 5 3,0 17 18 0 18 0,1 25
G 649 20 2636 2640, 28,4
G (H graw) -170
157 649 20 02 15x1,2 0,04 5 3,0 17 18 0 18/ 0,0 25
156 1382 47 25 15x1,2 0,11 19 1,9 9 57 0 57| 0,1 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2619
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.02/1
231 1430 42 35 18x12 0,06 4 44 30 44 0 44| 0,6 25
233 1208 37 65 18x12 0,05 4 41 7 30 0 300 1,2 25
234 604 18 02 15x1,2 0,04 4 30 4 5 0 5 0,1 25
G 604 18 2231 2234 29,0
G (H graw) -168
234 604 18 02 15x1,2 0,04 4 30 4 5 0 5 0,0 25
233 1208 37 6,5 18x1,2 0,05 4 41 6 30 0 30, 04 25
231 1430 42 35 18x12 0,06 4 44 29 44 0 44| 0,2 25
Na elementach wypisanych wczesniej -2224
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1A.03/1
83 405 14 02 15x1,2 0,03 3 30 3 4 0 4, 0,1 25
G 405 14 2189 2193 25,1
G (H graw) -165
83 405 14 02 15x1,2 0,03 3 30 3 4 0 4/ 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2035
Suma 0
Obieg przez grzejnik 7.01
7 193 5 30 18x1,2 0,01 0 46 0 2 0 2 39 25
7_a 193 5 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,6 25
7b 193 5 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 02 25
G 193 5 2272 2272, 33,0
G (H graw) -164
7b 193 5 02 15x1,2 0,01 1 00 0 0 0 0 0,1 25
7_a 193 5 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,1 25
7 193 5 30 18x1,2 0,01 0 6,0 0 2 0 2l 08 25
Na elementach wypisanych wczesniej -2114
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.01
232 222 6 30 18x1,2 0,01 1 46 6 8 0 8 35 25
232_a 222 6 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,5 25
232 b 222 6 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 02 25
G 222 6 2282 2282 33,7
G (H graw) -164
232 b 222 6 02 15x1,2 0,01 1 00 0 0 0 0 0,0 25
232_a 222 6 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,1 25
232 222 6 30 18x1,2 0,01 1 6,0 6 7 0 77 07 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]
Na elementach wypisanych wczesniegj -2136
‘ Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.02/2
235 604 19 25 15x1,2 0,04 4 24 3 14 0 14/ 0,8 25
235 _a 604 19 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 604 19 2207 2211 27,8
G (H graw) -163
235 _a 604 19 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,0 25
235 604 19 25 15x1,2 0,04 4 17 2 13 0 13 0,3 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2076
Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.05/1
219 1408 50 105 18x1,2 0,07 5 72 45 97 0 97| 14 25
219 a 1408 50 05 18x12 0,07 5 07 2 4 0 4, 0,1 25
220 704 25 02 15x1,2 0,06 6 3,0 8 9 0 9 0,1 25
G 704 25 2349 2355| 24,6
G (H graw) -163
220 704 25 02 15x1,2 0,06 6 3,0 8 9 0 9 0,0 25
219 a 1408 50 05 18x1,2 0,07 5 07 2 4 0 4/ 0,0 25
219 1408 50 10,5 18x1,2 0,07 5 72 45 96 0 9 0,7 25
Na elementach wypisanych wczesniej -2412
Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.05/2
221 704 25 20 18x1,2 0,04 2 24 5 10 0 10, 0,5 25
221_a 704 25 02 15x1,2 0,06 6 0,0 0 1 0 1 0,0 25
G 704 25 2343 2350, 23,8
G (H graw) -162
221_a 704 25 02 15x1,2 0,06 6 0,0 0 1 0 1 0,0 25
221 704 25 20 18x1,2 0,04 2 38 6 11 0 11 0,3 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2210
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.03
93 646 23 25 18x1,2 0,03 2 24 3 8 0 8 07 25
93_a 646 23 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,1 25
G 646 23 2246 2251 24,5
G (H graw) -162
93_a 646 23 02 15x1,2 0,05 5 0,0 0 1 0 1 0,0 25
93 646 23 25 18x1,2 0,03 2 24 3 8 0 8 03 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2108
Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.01
223 241 6 30 18x1,2 0,01 1 46 9 11 0 11 3.2 25
223 a 241 6 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,5 25
223 b 241 6 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 02 25
G 241 6 2503 2503, 33,4
G (H graw) -161
223 b 241 6 02 15x1,2 0,01 1 00 0 0 0 0 0,0 25
223 a 241 6 05 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,1 25
223 241 6 30 18x1,2 0,01 1 6,0 9 11 0 11 0,7 25
Na elementach wypisanych wczesniej -2366
Suma 0
Obieg przez grzejnik 8.01
16 225 7 30 18x1,2 0,01 1 46 1 3 0 3 30 25
16_a 225 7 05 15x1,2 0,01 2 07 0 1 0 1 0,4 25
16_b 225 7 02 15x1,2 0,01 2 15 0 0 0 0 02 25
G 225 7 2324 2325 29,5
G (H graw) -159
16_b 225 7 02 15x1,2 0,01 2 00 0 0 0 0 0,1 25
16_a 225 7 05 15x1,2 0,01 2 07 0 1 0 1 0,1 25
16 225 7 30 18x1,2 0,01 1 6,0 1 3 0 3] 09 25
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]
Na elementach wypisanych wczesniegj -2174
‘ Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.02/1
139 1840 68 1,0 18x1,2 0,10 13 3,7 125 138 0 138 0,1 25
141 1508 57 30 18x1,2 0,09 10 34 14 43 0 43 04 25
141_a 1508 57 45 18x1,2 0,09 10 0,0 0 43 0 43| 05 25
142 754 28 02 15x1,2 0,06 6 3,0 11 12 0 12/ 0,0 25
G 754 28 3485 3493 23,2
G (H graw) -158
142 754 28 02 15x1,2 0,06 6 3,0 10 12 0 12/ 0,0 25
141_a 1508 57 45 18x1,2 0,08 10 0,0 0 43 0 43 0,3 25
141 1508 57 1,0 18x1,2 0,08 10 55 21 31 0 31 0,1 25
139 1840 68 1,0 18x1,2 0,10 13 3,0 120 133 0 133/ 0,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -3790
Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.07
161 2230 114 80 18x12 0,17 32 43 64 320 0 3200 0,5 25
162 456 17 02 15x1,2 0,04 4 30 42 43 0 43/ 0,1 25
G 456 17 2401 2406 23,2
G (H graw) -158
162 456 17 02 15x1,2 0,04 4 30 42 42 0 42/ 0,0 25
161 2230 114 80 18x12 0,17 32 43 63 319 0 319 0,3 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2972
Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.04
228 725 29 40 18x1,2 0,04 3 29 4 15 0 15/ 0,9 25
228 a 725 29 45 18x1,2 0,04 3 37 3 16 0 16| 1,0 25
228 b 725 29 02 15x1,2 0,07 7 00 0 1 0 1 0,0 25
G 725 29 2400 2408, 21,6
G (H graw) -157
228 b 725 29 02 15x1,2 0,06 7 00 0 1 0 1 0,0 25
228 a 725 29 45 18x1,2 0,04 3 37 3 16 0 16| 0,5 25
228 725 29 40 18x1,2 0,04 3 29 4 15 0 15| 0,5 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2316
Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.03
158 733 27 25 18x1,2 0,04 3 24 9 16 0 16| 0,6 25
158_a 733 27 02 15x1,2 0,06 6 0,0 0 1 0 1 0,0 25
G 733 27 2620 2628 23,0
G (H graw) -157
158_a 733 27 02 15x1,2 0,06 6 0,0 0 1 0 1 0,0 25
158 733 27 25 18x12 0,04 3 24 9 16 0 16| 0,3 25
‘Na elementach wypisanych wczes$niej -2505
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.02/2
143 754 29 25 18x1,2 0,04 3 24 6 13 0 13 0,6 25
143_a 754 29 02 15x1,2 0,07 7 00 0 1 0 1 0,0 25
G 754 29 3476 3485 22,2
G (H graw) -157
143 _a 754 29 02 15x1,2 0,07 7 00 0 1 0 1 0,0 25
143 754 29 25 18x12 0,04 3 38 7 14 0 14/ 0,3 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -3359
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.01
86 109 3 30 18x1,2 0,00 0 46 12 13 0 13 6,3 25
86_a 109 3 1,5 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 2,6 25
86_b 109 3 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 03 25
G 109 3 2594 2594, 30,6
G (H graw) -156
86_b 109 3 02 15x1,2 0,01 1 15 0 0 0 0 0,1 25

KAN-therm HCR 4.13.R21-43.0 © InstalSoft 1996-2021

-25-



Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

86_a 109 3 1,5 15x1,2 0,01 1 07 0 1 0 1 0,5 25
86 109 3 30 18x1,2 0,00 0 6,0 12 13 0 13 1,0 25
Na elementach wypisanych wczesniej -2467

Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.01
140 332 11 1,0 18x1,2 0,02 1 51 15 16 0 16| 0,6 25
140_a 332 11 30 18x1,2 0,02 1 00 0 3 0 3 19 25
140_b 332 11 05 15x1,2 0,02 2 07 0 1 0 1 0,3 25
140_c 332 11 02 15x1,2 0,02 2 15 0 1 0 1 0,1 25
G 332 11 3627 3629 26,6
G (H graw) -153
140_c 332 11 02 15x1,2 0,02 2 00 0 0 0 0 0,0 25
140_b 332 11 05 15x1,2 0,02 2 07 0 1 0 1 0,1 25
140_a 332 11 30 18x1,2 0,02 1 30 0 4 0 4 07 25
140 332 11 1,0 18x1,2 0,02 1 37 15 16 0 16| 0,2 25
Na elementach wypisanych wczesniej -3519

Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.03
240 900 34 25 18x1,2 0,05 3 24 4 13 0 13 0,5 25
240_a 900 34 02 15x1,2 0,08 8 0,0 0 2 0 2l 00 25
G 900 34 2202 2214 22,7
G (H graw) -150
240_a 900 34 02 15x1,2 0,08 8 0,0 0 2 0 2 00 25
240 900 34 25 18x1,2 0,05 3 24 4 13 0 13 0,2 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2093

Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.01
153 367 13 30 18x1,2 0,02 1 46 21 25 0 25 1,6 25
153_a 367 13 05 15x1,2 0,03 3 07 0 2 0 2l 02 25
153 _b 367 13 02 15x1,2 0,03 3 15 1 1 0 1 0,1 25
G 367 13 2916 2920, 24,3
G (H graw) -148
153_b 367 13 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
153_a 367 13 05 15x1,2 0,03 3 07 0 2 0 2 01 25
153 367 13 30 18x1,2 0,02 1 6,0 21 25 0 25 0,7 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2826

Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.04
145 380 14 25 18x1,2 0,02 1 39 51 55 0 55/ 1,2 25
145_a 380 14 20 15x1,2 0,03 3 07 0 7 0 7 09 25
145 b 380 14 02 15x1,2 0,03 3 15 1 1 0 1 0,1 25
G 380 14 3542 3546 22,8
G (H graw) -146
145 b 380 14 02 15x1,2 0,03 3 00 0 1 0 1 0,0 25
145_a 380 14 20 15x1,2 0,03 3 07 0 7 0 77 04 25
145 380 14 25 18x1,2 0,02 1 39 51 54 0 54/ 0,6 25
Na elementach wypisanych wczesniej -3525

Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.04
163 1774 97 30 18x12 0,14 24 15 21 93 0 93] 0,2 25
165 868 45 30 18x12 0,07 4 24 17 30 0 30, 05 25
165_a 868 45 02 15x1,2 0,10 18 0,0 0 4 0 4/ 0,0 25
G 868 45 2195 2216, 16,5
G (H graw) -138
165_a 868 45 02 15x1,2 0,10 18 0,0 0 4 0 4/ 0,0 25
165 868 45 30 18x1,2 0,07 4 24 17 30 0 30 03 25
163 1774 97 30 18x12 0,14 24 15 21 93 0 93] 0,1 25
Na elementach wypisanych wczesniej -2333

Suma 0

Obieg przez grzejnik 1A.03/2
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Opis Strum. ® G L Srednica v R [4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opor catk. A® Gr.izol
W] [kg/h]  [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa] [K] [mm]

75 405 17 30 18x1,2 0,03 2 10,9 23 28 0 28] 1,2 25
75_a 405 17 11,0 15x1,2 0,04 4 07 1 44 0 44| 3,8 25
75_b 405 17 02 15x1,2 0,04 4 15 1 2 0 2 01 25
G 405 17 2313 2319, 20,2
G (H graw) -135
75_b 405 17 02 15x1,2 0,04 4 0,0 0 1 0 1 0,0 25
75_a 405 17 11,0 15x1,2 0,04 4 0,7 1 44 0 44 1,8 25
75 405 17 30 18x1,2 0,03 2 10,9 22 27 0 271 05 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2329

Suma 0
Obieg przez grzejnik 2.04
164 906 52 02 15x1,2 0,12 22 3,0 30 35 0 35 0,0 25
G 906 52 2183 2211 15,1
G (H graw) -134
164 906 52 02 15x1,2 0,12 22 3,0 30 35 0 35 0,0 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -2147

Suma 0
Obieg przez grzejnik 1.03
148 1003 95 25 18x12 0,14 24 29 34 93 0 93] 0,2 25
148_a 1003 95 40 18x1,2 0,14 24 37 36 131 0 131 0,3 25
148 b 1003 95 02 15x1,2 0,22 65 0,0 0 13 0 13] 0,0 25
G 1003 95 2751 2846, 9,0
G (H graw) -119
148 b 1003 95 02 15x12 0,22 65 0,0 0 13 0 13/ 0,0 25
148 _a 1003 95 40 18x1,2 0,14 24 37 36 130 0 130, 0,2 25
148 1003 95 25 18x12 0,14 24 29 34 92 0 92/ 0,1 25
‘Na elementach wypisanych wczesniej -3199

Suma 0
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Zestawienie rur i ksztattek

KAN-therm Steel

T T
Kod katalogowy 1 llos¢ | Jednostka
| |

T
Produkt l Wielkosé

|
Rury - KAN-therm Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 1 15x1,2 620460.5 355, m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 1 18x1,2 620461.6 1303, m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 1 22x1,5 620462.7 48 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 1 28x1,5 620463.8 64, m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 1 35x1,5 620464.9 1 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 1 42x1,5 620465.1 10 m
Ksztattki - KAN-therm Steel
Kolano 45° nyplowe press 1 18 620171.2 8 szt.
Kolano 45° nyplowe press 1 28 6240520 6 szt.
Kolano 90° nyplowe press 1 15 620163.5 40 szt.
Kolano 90° nyplowe press l 18 620164.6 17 szt.
Kolano 90° press l 15 620155.8 119, szt.
Kolano 90° press l 18 620156.9 946 szt.
Kolano 90° press l 22 6240181 20 szt.
Kolano 90° press l 28 6240190 26 szt.
Kolano 90° press l 35 6240201 4 szt.
Kolano 90° press l 42 6240212 8 szt.
Kolano z GW press l 15 - 15"w 620094.2 18 szt.
Kolano z GZ press diugie l 15- %"z 620199.8 32 szt.
Kolano z GZ press diugie l 18- %"z 620200.9 4 szt.
Kolano z GZ press diugie l 28-1"z 6240377 1 szt.
tuk 90° l 15 620185.5 30 szt.
tuk 90° l 18 620186.6 115 szt.
Mufa press l 15 620136.0 8 szt.
Mufa press l 18 620137.1 8 szt.
Mufa press l 22 6240003 il szt.
Mufa press l 28 6240014 4 szt.
Potsrubunek GW press l 18 6340532 24 szt.
Redukcja nyplowa press l 18- 15, 620213.0 166. szt.
Redukcja nyplowa press l 22-18 620216.3 6 szt.
Redukcja nyplowa press l 28-18 620218.5 2 szt.
Redukcja nyplowa press l 28-22 6240234 4 szt.
Redukcja nyplowa press l 35-28 6240256 2 szt.
Redukcja nyplowa press l 42-35 6240278 4 szt.
Srubunek GW press l 15 6208906 2 szt.
Srubunek GZ press l 15- %"z 620719.0 40 szt.
Tréjnik press l 18-18-18 620250.4. 119, szt.
Tréjnik red. press l 18-15-18 620258.1 132 szt.
Tréjnik red. press l 22-18-22 620261.4 12 szt.
Tréjnik red. press l 28-18-28 620263.6 6 szt.
Tréjnik red. press l 28-22-28 6240729 2 szt.
Tréjnik red. press l 35-18-35 620266.9 2 szt.
Tréjnik red. press l 35-28-35 6240740 2 szt.
Tréjnik red. press l 42-28-42 6240762 2 szt.
Tréjnik z GW press l 18- %"w - 18 620282.3 3 szt.
Ztaczka z GZ press l 15- %"z 620228.4 20 szt.
Ztaczka z GZ press l 18- %"z 620229.5 113, szt.
Ztaczka z GZ press l 22-%"z 6240135 12 szt.
Ztaczka z GZ press l 28- %"z 6249852 2 szt.
Ztaczka z GZ press l 28-1"z 6240146 il szt.
Ztaczka z GZ press l 35-1%"z 6240157 2 szt.
Ztaczka z GZ press l 42 -1%"z 6240168 2 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
T T T T
Produkt l Wielkosé . Kod katalogowy = llosé | Jednostka
| | | |

Ksztattki - Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
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Wielkosé |

Produkt Kod katalogowy llosé | Jednostka
Kolano w/z réwnoprzelotowe 1 %' - 15"z 1 40 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1 %W - V"W 1 24 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1 %'z - %'z 1 27 szt.
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Podsumowanie rur

m42x1,5

T T T
Typ | Kod katalogowy 1 Skrot | Izolowane w peszlul Nieizolowan  Narzucone Dobrane Istniejqcel Projektowanl Z ogrz. podt.
| | | [m] [m] e [m] [m] [m] e [m]
| | | | | [m] | | | [m]
| | | | | | | | | |
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 620460.5 | KAN-therm Steel | 355,0 0,0 0,0 0,0 355,0 0,0 355,0 0,0
m15 X 1 2 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 620461.6 | KAN-therm Steel 1303,0. 0,0 0,0 68,6 12344 0,0 1303,0. 0,0
m18x 1,2 l l l l l l l l l l
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 620462.7 | KAN-therm Steel 47,7 0,0 0,0 15,7 32,0 0,0 47,7 0,0
m22 x1,5 l l l l l l l l l l
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 620463.8 | KAN-therm Steel 64,0 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 64,0 0,0
m28 x 1,5 l l l l l l l l l l
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 620464.9 | KAN-therm Steel 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0
m35x 1,5 l l l l l l l l l l
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 620465.1 | KAN-therm Steel 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0
| | | | | | |
| | |

KAN-therm HCR 4.13.R21-43.0 © InstalSoft 1996-2021



Zestawienie zaworow i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

T T
Kod katalogowy 1 llos¢ | Jednostka
| |

Produkt Wielkos¢
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawr kulowy wg DIN 1988 l 15 l 48 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 l 20, l 3 szt
Zawr kulowy wg DIN 1988 l 25 l il szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 l 40 l 1 szt
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
W odomierzowy licznik ciepta, gwintowane 1 %"z, Qnom: 0,6 m¥%h 1 24 szt.
IMI HEIMEIER - Termostatyka
T T T T
Produkt l Wielkosé . Kod katalogowy = llosé | Jednostka
| | | |
Zawory - IMI HEIMEIER - Termostatyka
Calypso exact katowy - zawér termostatyczny 1 15 3451-02.000 20 szt.
Vekotec, katowy l 15 0551-50.000 121, szt.
Gtowice/Sitowniki - IMI HEIMEIER - Termostatyka
Gtowica term. DX, z dolnym ogr. temp.(Tmin 16) l l 6700-32.500 141 szt.
IMI TA - Réwnowazenie i regulacja
T T T T
Produkt l Wielkosé . Kod katalogowy = llosé | Jednostka
| | | |
Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
STAD z odw. - zawor réwnowazacy gwintowany 1 20 52 151-220, 4 szt.
STAD z odw. - zawdr réwnowazacy gwintowany 1 32 52 151-232, 1 szt.
TBV LF - zawér réwnowazacy gwintowany l 15 LF. 52 137-115 24 szt.

KAN-therm HCR 4.13.R21-43.0 © InstalSoft 1996-2021 -1-



: P R/UT PIWNICY |

cyr-1 =

OZNACZENIA: SKALA W : 5@

—_——————— - przewod cieptej wody uzytkowej

| - = - - przewdd cyrkulacyjny |

E - zawor termostatyczny TA-therm
¢ - zawor kulowy gwintowany

NO NO
7/
pion 4
] co-2 ]
cwu-1
cyr-1
(@N (@N
e I
B klatka schodowa L+ B
o TA-herm_15
I i I N_55st.
| :
~ || ~
PP-1xDz20x3,4+1xDz32x5,4 | |
B komunikacia i om. lok.
| unikac | : i kom. lok. nr 9
| |
|
I
b
_ I .
PP-1xDz20x3,4+1xDz32x5,4 .
- E#// TA-therm_1 5 prowadzi¢ pod stropem | l “r
= T T T T T =

L przejscie rurociggéw gtéwnych
z budynku nr.11 komunikacja

Rury preizolowane CALPEX
L[=3 m; 1xDn32 (40/91)

o) +1xDn16 (22/76 ul. Piaskowa 38 >
l S 76-200
prowadzi¢ pod pqsadzkaz _ l Il "| || H l N:%ngggmsm
w obsypce piaskowej H || " H “ email:

tomasz.burak@wp.pl
tel.: 608088135

TEMAT

PROJEKT CO | CWU W BUDYNKU
R ) MIESZKALNYM PRZY
kom. lok. nr 12 kom. lok. nr 11 kom. lok. nr 10 UL. MARII CURIE -SKLODOWSKIEJ 10

ADRES

ul. Marii Curie — Sktodowskiej 10 , 76 - 200 Stupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

INWESTOR
Miasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
nieruchomosci Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

| Sp. 2 0.0. -
76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4
| GEOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak
upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do proj ia i ki ia robotami bez ograniczen

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
" | e

SPRAWDZAJACY mgr inz. Violetta Kurdej
upr. budowlane BK.IIF 7342/468/98
ia i ki ia robotami bez i n
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
BRANZA NR TECZKI FAZA

SANITARNE PB

RYSUNEK

do ji

PIWNICA - instalacja cwu

a KG - kociot gazowy 00
PE - pojemnosciowy podgrzewacz CW elektryczny skaLA 1:50 NR RYSUNKU
Pgp- przeptywowy gazowy podgrzewacz cwu — S1
Kg- kociot gazowy sierpien 2021
PK- piec kaflowy NAZWAPLIU oy todowskie]_4_10_11_12_13_co_cwu_komplet.dwg

- | M ) o o | = gtr --




: R7UT PARTERUF

cyr-1 =
OZNACZENIA:
—_———— - przewod cieptej wody uzytkowej
e - - przewdd cyrkulacyjny ﬁ]
Podejscia do mieszkan - rury KAN-Therm Inox - 18x1,0 p—
J y )L\
Dz18x1,0
N N
04
. @
pion 4 witgczenie do wyprowadzenia c.w. \jg
| co-2 2z podgrzewacza elekirycznego ‘ -
CWu-1
cyr-1 !
N (@N
/
1
/
~ B ~

s TA.02 L TA.035
i h= 2/5 Ocm

pokO]

| V ] |
o E-‘ Dz18x1,0 1A 0T o1

i pod stropem § h:Zf)Qcm
ﬁ > p.poko] PK PK

1.02 1.03

1.07

witgczenie do wyprowadzenia c.w.
z podgrzewacza elekirycznego

] ul. Piaskowa 38 >

Siemianice 76-200
_ IIMAST | Nip: e392633341
H || " H “ email:
tomasz.burak@wp.pl

tel.- 608088135

TEMAT

8 PROJEKT CO | CWU W BUDYNKU
|| W O 4 MIESZKALNYM PRZY
’ UL. MARII CURIE -SKLODOWSKIEJ 10

ADRES

ul. Marii Curie — Sktodowskiej 10 , 76 - 200 Stupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

INWESTOR
Miasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
nieruchomosci Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
sp. z 0.0.
76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4

GEOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak

upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do proj ia i Ki ia robotami bez iczen
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i

SPRAWDZAJACY mgr inz. Violetta Kurdej
upr. budowlane BK.IIF 7342/468/98
ia i ki ia robotami bez i n
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
BRANZA NR TECZKI FAZA

SANITARNE PB

RYSUNEK

do ji

Parter - instalacja cwu

a KG - kociot gazowy 00
PE - pojemnosciowy podgrzewacz CW elektryczny skata 1:50 NR RYSUNKU
Pgp- przeptywowy gazowy podgrzewacz cwu . S2
Kg- kociot gazowy sierpien 2021
PK- piec kaflowy NAZWAPLIU oy todowskie]_4_10_11_12_13_co_cwu_komplet.dwg

- | M ) o o | = gtr --




: ) R7UT | PIETRA |
cyr-
SKALA T1: 50

OZNACZENIA:

—_——————— - przewod cieptej wody uzytkowej

—————— - - przewdd cyrkulacyjny

Podejscia do mieszkan - rury KAN-Therm Inox - 18x1,0

L.
Dz18x1,0

o N
5.05 G
pion 4 witgczenie do wyprowadzenia c.w. <j@
| co-2 2z podgrzewacza elekirycznego _—
cwu-1 —————————
cyr-1 !
O
A &N
[
-
/
o 3.04 i
-~ /A — ~
/4 3.02 U 303
/ )
/ |

O Dz18x1,0 5.07 on

i pod stropem E
- % @ PK PK

b wigczenie do najblizszego
istniejacego przewodu c.w.

4.02 Pk PK| 407

] ul. Piaskowa 38 >

Siemianice 76-200
_ IIMAST | Nip: e392633341
H || " H “ email:
tomasz.burak@wp.pl

tel.- 608088135

TEMAT

PROJEKT CO | CWU W BUDYNKU
- Ar O Ar MIESZKALNYM PRZY
’ UL. MARII CURIE -SKLODOWSKIEJ 10

ADRES

ul. Marii Curie — Sktodowskiej 10 , 76 - 200 Stupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

INWESTOR
Miasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
nieruchomosci Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
sp. z 0.0.
76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4

GEOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak

upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do proj ia i Ki ia robotami bez iczen
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i

SPRAWDZAJACY mgr inz. Violetta Kurdej
upr. budowlane BK.IIF 7342/468/98
ia i ki ia robotami bez i n
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
BRANZA NR TECZKI FAZA

SANITARNE PB

RYSUNEK

do ji

I Pietro - instalacja cwu

a KG - kociot gazowy 00
PE - pojemnosciowy podgrzewacz CW elektryczny skata 1:50 NR RYSUNKU
Pgp- przeptywowy gazowy podgrzewacz cwu . S3
Kg- kociot gazowy sierpien 2021
PK- piec kaflowy NAZWAPLIU oy todowskie]_4_10_11_12_13_co_cwu_komplet.dwg

- | M ) o o | = gtr --




A M O O o P
pion 5 - zabudowacé RZUT H P‘ TRA
— cwu-1 B
cyr-1 =
OZNACZENIA: S K A L A W . 5 O
—_———— - przewod cieptej wody uzytkowej )
- ——— - - przewdd cyrkulacyjny -
Podejscia do mieszkan - rury KAN-Therm Inox - 18x1,0
........ 'I
— ~  Pgp
demontaz i montaz wanny
przesung¢ 50cm w lewo
pion 4 witgczenie do wyprowadzenia c.w. J—
] co-2 z gazowego podgrzewacza wody @ —]
cwu-1 -
cyr-1 B
y R R
(N mNr 2 N
| el
[ &
/
0.04
— kuchenka gazowa |
do likwidacji
A 5.02 0.05
o Dz18x1,0 5.07 o
i pod stropem
4> o
. % PK PK
|
= | n
6.02 PK PK 6.035
wigczenie do najblizszego
istniejacego przewodu c.w.
ul. Piaskowa 38
o — | Siemianice 76-200 &
_ IIMAST | Nip: e392633341
H || " H “ email:
tomasz.burak@wp.pl
tel.- 608088135
PROJEKT CO | CWU W BUDYNKU
| 6 O 4 MIESZKALNYM PRZY [ |
’ N UL. MARII CURIE -SKELODOWSKIEJ 10
"°RES 1. Marii Curie — Sktodowskiej 10, 76 - 200 Stupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk
INWESTOFl‘\/Iiasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
. nieruchomosci Przedsebfg.stgmgfospodarkl Mieszkaniowej -
76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4
—] GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak
. upr. brxduwlar!e P:)::gt:iilPWqSlﬁ
SPRAWDZAJACY mgr inz. Violletta Kurdej
| ) upr. budowlane I:L(l;::l ‘7’::2/463_/98' |
;TrifTARNE PB
II Pietror - instalacja cwu
a KG - kociot gazowy 00
PE - pojemnosciowy podgrzewacz CW elektryczny srac 1:50 ARSI
Pgp- przeptywowy gazowy podgrzewacz cwu . S4
Kg- kociot gazowy sierpien 2021
PK- piec kaflowy NAZWAPLIU oy todowskie]_4_10_11_12_13_co_cwu_komplet.dwg

- | M ) o o | = gtr --




o >

pion 5
cwu-1
cyr-1

OZNACZENIA:

- przewdd zasilajacy centralnego ogrzewania
------- - przewdd powrotny centralnego ogrzewania
® - zawor rownowazgcy STAD
¢ - zawor kulowy gwintowany

pion 4
co-2
cwu-1
cyr-1

PP-1xDz20x3,4+1xDz32x5,4

Kormunikacja

PP-1xDz20x3,4+1xDz32x5,4
prowadzi¢ pod stropem|

2xDz22x1,5

L przejscie rurociggéw gtéwnych
z budynku nr.11 Komunikacja

Rury preizolowane CALPEX
2xDz32x4,4/76; .=3 m

prowadzi¢ pod posadzka, [

w obsypce piaskowej o T S S // \\fffi j/ \\Lﬁif

ko Aok np 12

A

KG - kociot gazowy
PE - pojemnosciowy podgrzewacz CW elektryczny
Pgp- przeptywowy gazowy podgrzewacz cwu

Kg- kociot gazowy

PK- piec kaflowy

105,0m2)

/U T PIWNICY
OKALA 1: 00

SKEODOWSKIEJ 10

nrpom. temperatura |powierzchnia [zapotrzebowanie
funkcja obliczeniowa [m2] ciepta [W]

piwnica 8stC 105,0m2| 50W

powierzchnia nieogrzewana 16st C

powierzchnia nieogrzewana 8st C

[ ocieplenie EPS40 grubos¢ 10cm

ul. Piaskowa 38

Siemianice 76-200
_ IIMAST | Nip: e392633341
H Il " H “ email:
tomasz.burak@wp.pl

tel.- 608088135

kom! ok nr 1

Lok nr A1

PROJEKT CO | CWU W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY
UL. MARII CURIE -SKLODOWSKIEJ 10

ADRES

ul. Marii Curie — Sktodowskiej 10 , 76 - 200 Stupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

INWESTOR
Miasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
nieruchomosci Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

sp. z 0.0.
76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4
GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak
upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do ji ia i ki ia robotami bez i n

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
" | e

SPRAWDZAJACY mgr inz. Violetta Kurdej
upr. budowlane BK.IIF 7342/468/98
Pt o

do ji ia robotami bez

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

BRANZA NR TECZKI FAZA

SANITARNE PB

RYSUNEK

PIWNICA - instalacja co

SKALA NR RYSUNKU

1:50

sierpien 2021 85

NAZWA PLIKU

| M )

o I = str --




x>

OZNACZENIA:

- przewdd zasilajgcy centralnego ogrzewania

------- - przewdd powrotny centralnego ogrzewania
Podejscia pod grzejniki - rury KAN-therm Steel Dn15 (15x1,2)

Nastawy zaworow TBV

Mieszkanie | Nastawa
M 1 N 3,1
M1A N 4,6
pion 4
co-2
cwu-1
cyr-1

0

N
I

97,0m2

/Ul PARTERU
OKALA 1: 00

SKEODOWSKIEJ 10

~._ 2xDz18x1,2

CV11 - 50/80
405W

N 2.0

es

405W

CV11 - 50/80

/
/I I I I
:'—-_'—' TTTTTREEREE T
1| |cvez-50i80 CV22 - 50/80
: 501W 501W
: N 2.0 N 2.0
| 2xDz18x1,2
: prowadzi¢ po $cianie,
| przy podtodze
|
|
RN
/ | TA OV
i 1l h=250cm
1| POKOJ
/ |
/ |
| CV11 - 50/60
/ : 240W
/ ! |
_______ — -~ N1.0
T ozsxi2 o \ -ﬂﬁgﬁu
| H 1=250cm
— e = | =
: # > >=_pvpokOJ
| v T e
! M1 | — .
[]
1) 2xDz18x1,2
I — s
Y R 1.0 1.02
| 0o CV11 - 50/40

109W

—— ———

—

| i
N 1.0

[m——————

A

KG - kociot gazowy

PE - pojemnosciowy podgrzewacz CW elektryczny
Pgp- przeptywowy gazowy podgrzewacz cwu

Kg- kociot gazowy
PK- piec kaflowy

2xDz18x1,2

prowadzi¢ po $cianie,
przy podtodze

nr pom. temperatura | powierzchnia [zapotrzebowanie

funkcja obliczeniowa [m2] ciepta [W]
1.01/ppokoj 20st C 1,4m2 53W
1.02/pokoj 20st C 21,0m2 735W
1.03/pokdj 20st C 14,9m2 556W
1.04/kuchnia 20st C 5,3m2 237W
1.05/we 20st C 0,8m2 39W
1A.01/ppokoj 20st C 4,9m2 148W
1A.02/pokoj 20st C 13,4m2 585W
1A.03/pokoj+k  20st C 17,4m2 683W
1A.04/tazienkg  24st C 5,6m2 384W

klatka sch. 16st C

12,3m2 446W

powierzchnia nieogrzewana 16st C

ul. Piaskowa 38

Siemianice 76-200
_ IIMAST | Nip: e392633341
H Il " H “ email:
tomasz.burak@wp.pl

tel.- 608088135

TEMAT

PROJEKT CO | CWU W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY
UL. MARII CURIE -SKLODOWSKIEJ 10

ADRES

ul. Marii Curie — Sktodowskiej 10 , 76 - 200 Stupsk,

dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

INWESTOR

Miasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
nieruchomosci Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. 2 0.0.

76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Burak

upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do ji ia i ki ia robotami bez iczen

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
" | e

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Violetta Kurdej
upr. budowlane BK.IIF 7342/468/98
v e

do ia robotami bez

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

BRANZA NR TECZKI FAZA
SANITARNE PB
RYSUNEK

Parter - instalacja co
SKALA 1 .50 NR RYSUNKU

sierpien 2021

S6

NAZWA PLIKU

o

I = str --




OZNACZENIA:

- przewdd zasilajgcy centralnego ogrzewania

- przewdd powrotny centralnego ogrzewania

Podejscia pod grzejniki - rury KAN-therm Steel Dn15 (15x1,2)

A

PE - pojemnosciowy podgrzewacz CW elektryczny
Pgp- przeptywowy gazowy podgrzewacz cwu

Kg- kociot gazowy
PK- piec kaflowy

Nastawy zaworow TBV
Mieszkanie | Nastawa |
M3 N 3,1
M 4 N 2,6
(N
05 @i
pion 4 @l
co-2
cwu-1 .
cyr-1 2xDz18x1,2 !
O
CV22 - 40/80
439W
N 2.0
[
I / I I
[
=. ________ e
| CV22 - 40/80 CV22 - 40/80 5.04
: 335W 335W
I N20 N20
| 2xDz18x1,2
~ : prowadzi¢ po $cianie,
A | przy podtodze
|
/ :
O ~ — | CV22-50/80
//A : 5.02 - 500 seaw
| |
/ ! N20 |
/ | |
/ | \ ! |
/ FIN 1.0 :
. CV11 - 50/60
/ Y ! 227W !
r ----- _——— = —— nl
: ' vomeaz |
il 12 ()] !
| 2xDz18x1,2 i TSl l
! P 5 N i
: v A fP'K'--BK"'-I'I_ ________ -
! ™ T ]
[]
‘Fﬁ 2X 8x1,2
V107 4.02 PK 4.03
ANV)H
L1 WO CV11 - 50/40
| 103W
Loclotog —
H |
1 N 1.0
i '
|
! 2xDz18x1,2
| -
| 4.04
| | _
|
|
: 2xDz18x1,2
| prowadzi¢ po $cianie,
przy podtodze
KG - kociot gazowy

o B
97,7m2
SKLODOWSKIEJ 10
nrpom. temperatura |powierzchnia [zapotrzebowanie
funkcja obliczeniowa [m2] ciepta [W]
4.01/ppokoj 20st C 1,4m2 49W
4.02/pokéj 20st C 21,0m2 540W
4.03/pokoj 20st C 14,9m2 454W o
4.04/kuchnia 20st C 5,3m2 190W
4.05/wc 20st C 0,8m2 31W
3.01/ppokéj 20st C 6,9m2 133W
3.02/pokoj 20st C 12,0m2 | 439w | [ |
3.03/pokéj 20st C 8,9m2 256W
3.04/kuchnia 20st C 7,9m2 266W
3.05/azienka | 24st C 6,3m2 374W
Katkasch. | 16stC | 123m2 | 53w | |~
powierzchnia nieogrzewana 16st C
~
O
ul. Piaskowa 38
Siemianice 76-200 &
_ IIMAST | Nip: e392633341
H || " H “ email:
tomasz.burak@wp.pl
tel.: 608088135
TEMAT
PROJEKT CO | CWU W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY ||
UL. MARII CURIE -SKLEODOWSKIEJ 10
"°RES 1. Marii Curie — Sktodowskiej 10, 76 - 200 Stupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk
INWESTOR
Miasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
nieruchomosci Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
~
Sp. 2 0.0.
76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4
GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak
upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do ji ia i ki ia robotami bez i n
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
SPRAWDZAJACY mgr inz. Violetta Kurdej
upr. budowlane BK.IIF 7342/468/98 |
do ia i ki ia robotami bez i n
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
BRANZA NR TECZKI FAZA
SANITARNE PB
RYSUNEK
I Pietro - instalacja co
Co
SKALA NR RYSUNKU
1:50
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OZNACZENIA:
- przewdd zasilajgcy centralnego ogrzewania
------- - przewdd powrotny centralnego ogrzewania >
Podejscia pod grzejniki - rury KAN-therm Steel Dn15 (15x1,2)
Nastawy zaworow TBV
Mieszkanie | Nastawa |
M6 N 3,4 Fap
CV22 - 40/80 }'@1
560W _ ] A
N30 . o
2xDz18x1,2
pion 4 .
co-2 @
cwu-1 .
cyr-1 R
CV22 - 40/80 2H
535W
m. nr 2
N 2.0 !
I /I/ I @
:‘““" """
1| |cv22-40/80 CV22 - 40/80 D.04
: 413W 413W
: N 2.0 N 2.0
| 2xDz18x1,2
~ : prowadzi¢ po $cianie,
A | przy podtodze
|
/ |
/ 1 . N 2.0
1| o.U U
I i
/ CV22 - 50/80
/ : 527W
|
/ ! |
I I
/ : !
CV11 - 50/60
/ i Y : 227W |
. N 1.0 2xDz18x1,2 !
------------- =L I
| T ozsxi2 o \ ! 2.01 :
| = |
! v { ;'2 __________________ _H‘IPK“‘PK--I‘L ________ a
! (M6 T T
(]
lfﬁ 2X 8x1,2
v 5.07 6.02 PK | ©.05
1018)
1~ CV11 - 50/40
| 116W
Losl_iog —
) |
{0
[ N 1.0
|
! 2xDz18x1,2
! 2N
1 6.04
| | _
|
|
: 2xDz18x1,2
| prowadzi¢ po $cianie,
L przy podtodze

A

KG - kociot gazowy

PE - pojemnosciowy podgrzewacz CW elektryczny
Pgp- przeptywowy gazowy podgrzewacz cwu

Kg- kociot gazowy
PK- piec kaflowy

97,7m2

R/UT I PIETRAR
OKALA 1: 00

SKEODOWSKIEJ 10

nrpom. temperatura |powierzchnia [zapotrzebowanie
funkcja obliczeniowa [m2] ciepta [W]
6.01/ppokdj 20st C 1,4m2 58W
6.02/pokoj 20st C 21,0m2 688W
603pokei | 20stC | 149m2 | 573w | |
6.04/kuchnia 20st C 5,3m2 232W
6.05/wc 20st C 0,8m2 ow
5.01/ppokdj 20st C 6,9m2 177W
5.02/pokéj 20st C 12,0m2 | 526W [ |
5.03/pokoj 20st C 8,9m2 320W
5.04/kuchnia 20st C 7,9m2 330W
5.05/azienka | 24st C 6,3m2 447W
Katkasoh. | 16stC | 12,3m2 | 120w | |~
powierzchnia nieogrzewana 16st C
~
(@

ul. Piaskowa 38

Siemianice 76-200 o
_ IIMAST | Nip: e392633341
H Il " H “ email:
tomasz.burak@wp.pl

tel.- 608088135

PROJEKT CO | CWU W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY
UL. MARII CURIE -SKLODOWSKIEJ 10

ADRES

ul. Marii Curie — Sktodowskiej 10 , 76 - 200 Stupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

INWESTOR
Miasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
nieruchomosci Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. 2 0.0.
76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4

GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak

upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do proj ia i Ki ia robotami bez iczen
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i

SPRAWDZAJACY mgr inz. Violetta Kurdej

upr. budowlane BK.IIF 7342/468/98
ia i Ki ia robotami bez iczen
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

do

BRANZA NR TECZKI FAZA

SANITARNE PB

RYSUNEK

1I Pietro - instalacja co

SKALA NR RYSUNKU

1:50
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Sktodowskiej 11

Sktodowskiej 10

840 p8.40
\ T g \
D.-.-.- y— H Wodom.c.w. o) D---m
H Qnom: 1,5 mo/h @
i o Wodomierz skrzydelkowy wody cieplej Wodomierz skrzydelkowy wody cieplej
Wodomierz skrzydelkowy wody cieplej R ke B z Qnom: 1,5 m¥h ;6 Qnom: 1,5 mh x
Qnom: 1,5 mih /é \h,., 4 e - Yz -
a2 Cimidmia;
25x4,2 \ \
$5.60 150
25x 4,2 25x4,2
18x1,0 - . . ; 18x 1,0 18x1,0 o X e
18x 1,0 Mieszkanie 10 Mieszkanie 4 Mieszkanie 3
Do ol Dreeemy Dreeeny
Wodomierz skrzydelkowy wody cieplel O @ Wodomierz SK'ZWeMgf‘:':d‘y ;‘:’ﬁ: Wodomierz skrzydelkowy wody cieplej @ Wodomierz skrzydelkowy wody cieple] @
Qnom: 15 mh  Ag H S Qnom: 15 4G nom: 15 AR
34z ) 4 3z i sz Rimimime
p20 1280
20x3,4 20x3,4
20x3,4_— : ;
32x54 >
_ _ 18x1,0 " lax10 _ - . . 18x 1,0 25x4.2 18x 1,0 25x4.2
. Mieszkanie 1 \ Mieszkanie 1A
D.... " :"/"""4 D........ — D...... -
Wodomierz skrzydelkowy wody cieplej % m Wodomierz Sk'zyde’k"gy W°d‘y ;‘e‘?: Wodomierz skrzydelkowy wody cieple] Wodomierz skrzydelkowy wody cieplej
Qnom: 1.5 m¥h 4 oM Qnom: 1.5 m?h % Qnom: 1,5 ms/h
34"z :  40x67 "’ 34z - N 34z ..
o0 20x3.4 joo0
40x6,7 ol 40x 6,7 af e 32x5,4 d
[ ] %
\20 x 3,4 | \20 x 3,4 \20 x 3,4
Rury preizolowane CALPEX L=3 m; 1xDn32 (40/91) +1xDn16 (22/76)
1236
1280
TA-Therm
44,50 °C
DN15 TA-Therm TA-Therm
43.50°C 46,00°C
DN15 DN15

ul. Piaskowa 38

Siemianice 76-200
_ TIMAST  Nip:83s2633341
II Il " II “ email:
tomasz.burak@wp.pl

tel.: 608088135

TEMAT

PROJEKT CO I CWU W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY
UL. MARII CURIE -SKLODOWSKIEJ 10

ADRES

ul. Marii Curie — Sktodowskiej 11, 76 - 200 Stupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

INWESTOR
Miasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
nieruchomosci Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z 0.0.
76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4

GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak

upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczefiw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i

SPRAWDZAJACY mgr inz. Violetta Kurdej
upr. budowlane BK.IIF 7342/468/98
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeiw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
" | e

BRANZA NR TECZKI FAZA
SANITARNE PB
RYSUNEK

Rozwiniecie instalacji cwu - schemat

SKALA NR RYSUNKU

bez skali
sierpien 2021

S9
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Tew 129 avw T aw
3,00 2,00 3,40 DN15 LF DN15
©=653 W, . =529 W 2,00 =529 W 2,00 ©=331 W ; 1.00 116 W DN15 LF oromasmn P
6.03 CV22-400 6.02/1 CV22-400 6.02/4 CV22-400 6.04 CV11-400 - 2 XLl 108
o0eq 1900 mm] 200d 900 mm] 50 1900 mm] s0od (900 mm] %30 ([34\6101&?81(]) 01 Qnom: 06 mo ] 2158 W
0°C /
18x1,2
580 Tr \ Ir!I \ L 1 T!‘ — R i5x12 128>TRg W
\ \ / / TI6W =09
\18x1,2 \igx12 18x1,2f 15x1,2f — |
653 W 36 Tezw 194 1323717 W 1302042 W 18x12 " )
935 107_b = =
18x1,2 08
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ul. Piaskowa 38

Siemianice 76-200
_ TIMAST  Nip:83s2633341
II || " H “ email:
tomasz.burak@wp.pl

tel.: 608088135

TEMAT

PROJEKT CO I CWU W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY
UL. MARII CURIE -SKLODOWSKIEJ 10

ADRES

ul. Marii Curie — Sktodowskiej 11, 76 - 200 Stupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

INWESTOR
Miasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
nieruchomosci Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z 0.0.
76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4

GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak

upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczefiw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

SPRAWDZAJACY mg r.“cf.. Violetta Kurdej
upr. by lane BK.IIF 7342/468/98
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeiw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
" | e

BRANZA NR TECZKI FAZA
SANITARNE PB

RYSUNEK

Rozwiniecie instalacji co - schemat

SKALA NR RYSUNKU

bez skali

S10

sierpien 2021
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PION ZASILANIE C.0.

PION POWROT C.0.

PION C.W.U.

PION CYRKULACYJNY

zawér kulowy odcinajgey DN15 . Wodomierze ciepfej wody JS1,5-NK dn 15mm wersja pionowa.

5, . Cieptomierz kompaktowy z przetwornikiem przeplywu JS30-06NM
B DN15 wersja pionowa, montaz na zasilaniu,

. Czujnik temperatury na zasilaniu zamontowany w tréjniku 3/4”.

. Czujnik temperatury na powrocie zamontowany w trajniku 3/4”.

. Zawér rownowazqcy DN15.

zawdr_kulawy odcinajgey DNT5

ul. Piaskowa 38

Siemianice 76-200
_ IIMAST | Nip: 8392633341
H || " H “ email:
tomasz.burak@wp.pl

tel.: 608088135

PROJEKT CO | CWU W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY
UL. MARII CURIE -SKLODOWSKIEJ 10

ADRES

ul. Marii Curie — Sktodowskiej 11, 76 - 200 Stupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

INWESTOR
Miasto Stupsk w ktérego imieniu dziata zarzadca
nieruchomosci Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
sp. z 0.0.
76-200 Stupsk, ul. Tuwima 4

GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak
upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
ia i kierowania robotami bez ograni
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
! nlacyinyen

SPRAWDZAJACY mgr inz. Violetta Kurdej
upr. budowlane BK.IIF 7342/468/98
ia i ki ia robotami bez i
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
BRANZA NR TECZKI FAZA

SANITARNE PB

RYSUNEK

Przyktadowy sposéb podtgczen w szafce pomiarowej -
schemat

bez skali
sierpien 2021

SKALA NR RYSUNKU

S11
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