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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Stupsk, wrzesien 2021 r.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz.U.2020 poz. 1333 z pézn. zm ) niniejszym o$wiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
Budowa wezta cieplnego
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stupsku
przy ul. Marii Curie-Sklodowskiej 12, dz. nr 263/2, obreb ewidencyjny 13

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej na dzien opracowania.

Ponadto wskazuje sie réwniez imiona, nazwiska, numer uprawnien budowlanych lub numer
decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych:
1. o0s6b, o ktérych mowa w art.20 podstawowe obowigzki projektanta ust. 1 pkt 1a, biorgcych
udziat w opracowaniu projektu, do ktérego dotgczone jest oswiadczenie;

2. projektantow sprawdzajgcych, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu, do ktérego dotgczone
jest oswiadczenie

Projektant sprawdzajgcy

Projektant: )
Sprawdzajgcy:

Tomasz Burak
upr. budowlane POM/0052/PWOS/15 Sprawdzajacy: Violetta Kurdej
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w upr. budowlane BK.IIF.7342/468/98
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych i gazowych
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wezla cieplnego wysokoparametrowego
pracujgcego na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marii Curie-
Sktodowskiej 12 w Stupsku.

Zakres opracowania obejmuje dobor armatury i urzqdzen niezbednych dla prawidlowej pracy wezta
cieplnego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .

o warunki techniczne nr 026/2021 z dnia 2021-09-13 wydane przez "ENGIE EC Stupsk”;
o obowiqzujgce normy i przepisy dotyczqgce projektowania;
e inwentaryzacja wykonana na potrzeby wlasne;

3. OPIS TECHNICZNY .

3.1.  Parametry obliczeniowe .

o parametry obliczeniowe wody sieciowej 115/55°C;

e parametry letnie 70/45°C ;

e parametry obliczeniowe wody instalacyjnej — c.o. 70/50°C ;

e zapotrzebowanie mocy cieplnej c.o. 0=600FkW,
e zapotrzebowanie mocy cieplnej c.w_sr Q=120kW;
e zapotrzebowanie mocy cieplnej c.w_max 0=900kWw;

3.2.  Opis projektowanych rozwiqzan.

W zwigzku z planowanym przylgczeniem budynkow nr 10, 11, 121 13 przy ul. M. Curie-Sktodowskiej
do miejskiej sieci cieplowniczej w budynkach tych zostang wybudowane instalacje wewnetrzne centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej oraz wezel cieplny w budynku nr 12. Wezel ten bedzie pracowal na
potrzeby wspolnych (polgczonych) instalacji c.o. i c.w.u. czterech budynkow.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano wezel cieplny wymiennikowy, rownolegly, w oparciu o
przeplywowe wymienniki ciepta typu JAD. Wymienniki ciepta zostaly dobrane programem komputerowym
producenta wymiennikow.

Na potrzeby centralnego ogrzewania dobrano 1 wymiennik ciepla typu JAD 3.18 wspolpracujgcy z
pompq obiegowq produkcji GRUNDFOS typu MAGNA3 25-80, zamontowang na przewodzie zasilajgcym.
Ukdad zabezpieczenia stanowi¢ bedzie 1 przeponowe naczynie wzbiorcze typu N 140 prod. firmy REFLEX
wraz z 1 zaworem bezpieczenstwa SYR typu 1915 1 1/4", do=27, cisn. otw. 3,5 bar.

Przygotowanie c.w.u. nastgpi w uktadzie jednostopniowym ze stabilizatorem temperatury cieptej
wody uzytkowej. Podgrzanie wody nastgpi w 1 wymienniku ciepla typu JAD 3.18.

3.3.  Opis uktadu automatycznej regulacji .
W niniejszym opracowaniu przyjeto montaz uktadu automatycznej regulacji firmy SIEMENS.
Dobrano regulator typu RVD145/109-A wspolpracujgcy z nastepujgcymi urzqdzeniami :
- zawor automatycznej regulacji z napedem elektromotorycznym ZRco (Y1 - obieg centralnego
ogrzewania);
- zawor automatycznej regulacji napedem elektromotorycznym ZRcw (Y5 - obieg cieplej wody
uzytkowej);
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- czujnik temperatury zewnetrznej B9;
- czujniki temperatury wody instalacyjnej: Bl w obiegu instalacji centralnego ogrzewania, B3 w
obiegu instalacji cieptej wody uzytkowej,

Typ instalacji nr 4.

Algorytm sterowania :

o regulacja dostawy ciepla na potrzeby c.o. catego obiektu w zaleznosci od temperatury zewnetrznej,
wedtug krzywej grzewczej 70/50°C;

sterowanie ON/OFF pompq obiegowq c.o.;

sterowanie ON/OFF pompg cyrkulacyjng,

stabilizacja temperatury c.w.u. za wymiennikiem na poziomie 55°C;

priorytet cieplej wody;

Czujnik temperatury zewnetrznej QAC22 nalezy przymocowac na Scianie budynku tak, aby nie
oddzialywaly na niego poranne promienie stoneczne. W razie wqtpliwosci odpowiednim miejscem moze byc¢
poitnocna lub potnocno-zachodnia Sciana budynku.

Najlepiej zamontowa¢ czujnik temperatury zewnetrznej po srodku budynku lub strefy ogrzewania,
lecz nie mniej niz 2,5 m nad ziemigq.

Nie mozna montowac czujnika w nastepujgcych miejscach:

nad oknami, drzwiami, wywietrznikami lub innymi zZrodlami ciepla, pod balkonami i okapami;

W celu unikniecia bledow pomiarowych wynikajgcych z powodu cyrkulacji powietrza, miejsce
wejscia kabla powinno by¢ szczelne. Czujnika nie wolno malowacé.

Ogranicznik temperatury wody nalezy wpigc¢ bezposrednio do silownika.

Przewiduje sie rowniez:

v’ stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego na wejsciu do wezla; funkcje spetniaé bedzie regulator réznicy
cisnien 45-2 f-my SAMSON;

3.4.  Zabezpieczenie instalacji c.o. .

W niniejszym opracowaniu zaproponowano zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. przeponowym
naczyniem wzbiorczym, w pomieszczeniu wymiennikowni. W projektowanym rozwigzaniu dobrano
przeponowe naczynia wzbiorcze typu N 140 firmy REFLEX. Rozwigzanie to spetnia wymagania normy PN
91/B-02414.

Rure wyrzutowg zaworu bezpieczenstwa nalezy sprowadzic¢ do poziomu posadzki lub do studzienki
schiadzajgcej.

3.5.  Uzupelnianie instalacji c.o. .

Zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy ciepla w niniejszym opracowaniu zaproponowano
uzupetnianie instalacji wewnetrznej c.o. zaworem do napetniania instalacji typu SYR 2128.

Pomiar uzupelniania ztadu c.o. za pomocg wodomierza wody uzupetniajqcej z nadajnikiem impulsow
Wu. Przewdd nadajnika impulséw wodomierza uzupelniajgcego nalezy wpigé do modemu GPRS.

3.6.  Pomiar zugycia energii cieplnej .

1los¢ energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. bedzie mierzona za pomocq 2 cieplomierzy.

Rozliczenie z odbiorcg nastgpi w oparciu o sume wskazan przelicznikow cieplomierzy.

Montaz cieplomierzy przewidziano na przewodach powrotnych wody sieciowej.

PRZEWODOW CZUJNIKOW NIE WOLNO SKRACAC ANI WYDLUZAC !

Przewody czujnikow oraz nadajnika impulsow nalezy prowadzi¢ w ostonowych rurkach
plastykowych (‘np. typu ,,peszel” ) .

Przy montazu przetwornika przeplywu, nalezy zachowa¢ odcinki proste, o dlugosci co najmniej -
5D przed i 3D za wodomierzem (D- Srednica montowanego przeplywomierza).

Liczniki energii cieplnej naleiy podlgczyé do modemu GPRS (SMART 500) firmy CONTROL
zgodnie ze standardami dostawcy ciepla.

5
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Przewdd nadajnika impulséw wodomierza uzupetniajgcego naleiy wpigcé do modemu GPRS.

3.8.  Przewody technologiczne, armatura i rozdzielacze .

Montaz przewodow wykonac zgodnie ze schematem technologicznym. Zgodnie z warunkami
technicznymi montazu przewody wysokiego parametru wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnie z normg
PN-74/H-74219. Przewody instalacji c.o. (niski parametr) wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych wg. PN-
74/H-74200 , przewody instalacji c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych.

Rury czarne lqczyc¢ przez spawanie gazowe lub elektryczne, rury ocynkowane na gwint.

Dla instalacji c.o. i c.w.u., oraz przewodow sieciowych montowac armature zgodnie ze schematem
technologicznym i zestawieniem armatury. Gtowne zawory odcinajgce zaprojektowano w wersji spawanej,
inne w wersji gwintowanej, cisnienie nominalne po stronie sieciowej 2,5 MPa, po stronie instalacyjnej 1,6
MPa.

W najwyzszych punktach instalacji montowac odpowietrzniki automatyczne.

Przewody montowac na zawieszeniach i podporach co 2 m.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od Sciany lub powierzchni izolacji sgsiedniego
przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m .

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzqdzenia od podlogi pomieszczenia wezla nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m .

Przewody w miejscach przejscia (drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysokosci minimum 1,9 m
liczgc od spodu izolacji cieplnej .

Do pomiarow miejscowych cisnienia montowa¢ manometry zwykle tarczowe o zakresie 0-1,6 MPa
oraz w zakresie 0-0,6 MPa dla parametrow niskich (manometry wraz z kurkami i rurkami
manometrycznymi).

Pomiary miejscowe temperatury wykonac termometrami w obudowie, o zakresie T 0-100°C .

3.9. MontaZ wymiennikow ciepla .

Montaz  wymiennikow nalezy wykonaé w taki sposob aby nie obcigza¢ konstrukcjg rur
poszczegolnych wymiennikow. Na przewodzie zasilajgcym i powrotnym wymiennikow montowac aparature
regulacyjng, pomiarowq, zabezpieczajgcq itp. zgodnie ze schematem technologicznym .

3.10. Pompy.
Zaprojektowano pompy firmy GRUNDFOS:
= | pompe obiegowg typu MAGNA3 25-80;
= [ pompe cyrkulacyjng typu ALPHA2 25-40 N 180;
Obie pompy zaprojektowano jako pracujgce pojedynczo, ze wzgledu na niklg awaryjnosc
zaprojektowanych pomp.

3.11. Filtry siatkowe.
Zasada dziatania .
Drziatanie filtrow siatkowych typu FS-1 polega na mechanicznym oczyszczaniu cieczy przeplywajgcej
przez filtr. Wychwytywane zanieczyszczenia gromadzone sq we wglebieniu pokrywy filtra i wewngtrz
wkiadu siatkowego.
Normalne warunki eksploatacii filtrow .
Filtry siatkowe typu FS-1 powinny by¢ eksploatowane w warunkach o parametrach zgodnych z przyjetymi
do obliczen wielkosci, oraz okreslenia odmiany konstrukcyjnej i materiatowej filtra . Dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy filtru w caltym okresie eksploatacji nalezy przestrzegac nastepujgcych dodatkowych
warunkow :
* temperatura otoczenia od -30 do 50 °C
* wilgotnos¢ wzgledna atmosfery do 90 %
* filtr nalezy chronié¢ w czasie eksploatacji przed uderzeniami i uszkodzeniami
* filtr powinien by¢ systematycznie poddawany czyszczeniu w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia
czynnika
Czyszczenie i wymiana wktadu siatkowego .
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W czasie okresowych przeglgdow, jak rowniez w wypadku stwierdzenia nadmiernego spadku cisnienia na
filtrze, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie filtru . W czasie oczyszczania filtru nalezy :

o wylqczyé filtr z ukladu ;

* zdemontowa¢ pokrywe i wyjgé wkiad siatkowy;

o przeptuka¢ wkilad siatkowy w benzynie i przedmucha¢ sprezonym powietrzem,

» przedmuchac sprezonym powietrzem wnetrze korpusu i wglebienie w pokrywie;

* zmontowac filtr zwracajgc uwage na prawidlowe utozenie wkiadu siatkowego;
W wypadku stwierdzenia pekniec, lub nadmiernych i nie dajgcych si¢ usungc zdeformowan wktadu
siatkowego, nalezy wymieni¢ wktad na nowy.

3.12. Montaz przeponowego naczynia wzbiorczego.

Naczynia wzbiorcze przeponowe typu ,, N nalezy zamontowac w pozycji pionowej, tak aby byt tatwy
dostep do zaworu (wentyla) napetlniajgcego przestrzen gazowg naczynia oraz do tabliczki znamionowej.

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzic¢, czy wartos¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowej
naczynia odpowiada wartosci podanej w projekcie. Do napelniania przestrzeni gazowej naczynia
wzbiorczego mozna uzywacé pompki samochodowej z manometrem lub przenosnego kompresora.

3.13. Zabezpieczenia antykorogyjne .
Przed nalozeniem powlok malarskich powierzchnie rurociggow oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci szczotkami stalowymi .
Oczyszczone powierzchnie malowaé dwukrotnie:
- pierwszy raz - emaliq podktadowq, czerwong, tlenkowq ;
- drugi raz - emalig syntetyczng aluminiowg ;

3.14. Proby cisnieniowe .
Zmontowane przewody i urzgdzenia nalezy poddac probie hydraulicznej :
- po stronie sieciowej na cisnienie 20 bar ;
- po stronie instalacyjnej na cisnienie 5,0 bar ;
- po stronie instalacyjnej c.w.u. na cisnienie 9 bar ;
Probe hydrauliczng wykonac przed natozeniem izolacji .
Wynik proby uwaza sig za pozytywny jezeli w ciggu 20 min. cisnienie nie wykaze spadku.
Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej nalezy wykona¢ plukanie instalacji przez kilkakrotne napetnianie
i oproznianie. Po ptukaniu wykona¢ ruch probny instalacji na gorgco .
Probie cisnieniowej nie podlegaja przeponowe naczynia wzbiorcze.

3.15. [Izolacja ciepltochronna i kolorystyka przewodow .

Przewody o srednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej sztywnej, np. Steinonorm, o grubosci 20 mm, przewody o Srednicach wewnetrznych od 22 do
35 mm - 30 mm, dla pozostatych — grubosc izolacji winna by¢ rowna Srednicy wewnetrznej rury.
Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Zgodnie z wymogami GIGE przewody technologiczne po wykonaniu izolacji powinny byé trwale
oznakowane kolorowymi opaskami w kolorach;
e zasilanie 1151 70° C w kolorze cynober,
o powrdt w kolorze ultramaryny,
e woda zimna w kolorze zielonym ,
» woda ciepta w kolorze czerwonym ,
e armatura i kotnierze w kolorze czarnym ,
» woda zimna w kolorze zielonym ,

3.16. Wytyczne braniy budowlanej .
Strop i Sciany w pomieszczeniu wezta powinny by¢ gladko otynkowane oraz pomalowane na jasny
kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Sciany i strop pomieszczenia wezla
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nalezy wykona¢ z materialow niepalnych. Strop nad pomieszczeniem wezta powinien posiadaé otynkowang
izolacje akustyczng i cieplng.

Wytrzymatosé scian powinna umozliwiaé¢ zamontowanie podpar¢ pod rury i urzqdzenia.

Posadzka w pomieszczeniu wezla cieptowniczego powinna byé gladka, zabezpieczona przed
poslizgiem, niepalna, wytrzymala na uderzenia mechaniczne i nagle zmiany temperatury. Nalezy jg
wyprofilowac ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku studni schtadzajqcej.

Zabezpieczenie pomieszczenia wezta cieplnego pod wzgledem hatasu powinno by¢ zgodne z normg
PN-B-02151-02.

Nalezy zamontowac drzwi stalowe z zamkiem, otwierane na zewngtrz. Minimalna szerokosé¢ 80 cm.

W pomieszczeniu wezita nalezy zapewnic¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng.

Wentylacja wywiewna wymiennikowni odbywa¢ si¢ bedzie poprzez kanat wywiewny pod stropem.

Nawiew nalezy wykonac¢ jako kanat 15x15 cm sprowadzony do wysokosci 30 cm nad poziom
posadzki, zgodnie z projektem konstrukcji i architektury.

3.17. Wytyczne branzy elektrycznej .

Instalacja elektryczna powinna zapewniac¢ oswietlenie pomieszczenia o natgzeniu min. 200 lux.

W pomieszczeniu wezia powinno znajdowac sig przynajmniej jedno gniazdko wtykowe o napieciu
230V. Zaleca si¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wezia cieplnego.

Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ umieszczona w pomieszczeniu wymiennikowni, w miejscu
widocznym i tatwo dostepnym. Odleglos¢ czola rozdzielnicy od instalacji technologicznych powinna wynosic¢
minimum 1,3 m, a stron bocznych minimum 0,7 m. Z rozdzielnicy nie nalezy zasila¢ odbiornikow nie
zwigzanych z instalacjami cieptowniczymi. Rozdzielnica powinna by¢ zaopatrzona w wylqcznik gtowny i
zasilana liniq z tablicy administracyjnej. Orientacyjna diugosc kabla 3x4,0 z dodatkowym uziomem — 15
metrow.

Urzgdzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu wezta cieplowniczego powinny by¢ wyposazone w
instalacje ochrony od porazen, zgodnie z aktualnie obowiqgzujgcymi przepisami.

3.18. Wpytyczne branzy sanitarnej.

Woda gorgca z odpowietrzen, przelewow oraz rur wyrzutowych zaworow bezpieczenstwa
odprowadzana bedzie do kanalizacji sanitarnej poprzez studnie schladzajgcqg.
Nalezy wykonac przylgcze wody zimnej DN 40 do pomieszczenia wymiennikowi. Bedzie to woda
podgrzewana na potrzeby cieptej wody uzytkowej. Odbiorca rozliczac sie bedzie z Dostawcq energii cieplnej
za podgrzanie tej wody, natomiast ze Spotkq ,, Wodociggi Stupsk” — za pobor wody zimnej.

3.19. Wymagania pozostate .
Nizej wymienione urzqdzenia podlegajq odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego :
v’ zbiorniki cisnieniowe ;
v zawory bezpieczerstwa ;
v’ uklad zabezpieczenia instalacji c.o. ;

3.20. Informacja w sprawie planu BIOZ.

Zakres robot przy wykonaniu wezta cieplnego wyklucza mozliwosé¢ przekroczenia warunkow
wymagalnosci sporzqdzenia planu BIOZ okreslonych w art. 21 a ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.).

Realizowane prace nie stanowiq zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony Zycia ludzkiego i bedg
wykonane przez mniej niz 8 pracownikow w okresie krotszym niz 30 dni.

Opracowanie planu BIOZ nie jest wymagane.



PT wezla cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

4. OBLICZENIA.

41. DANE TECHNICZNE WEZLA CIEPLNEGO .
Qco = 60,00 kW moc cieplna
liczba
N = 75 mieszkancow
Cisnienie dyspozycyjne instalaciji : Api = 0,30 bar = 0,03 MPa
Wysokos¢ cisn. statycznego : Api = 1,80 bar = 0,18 MPa
Zapotrzebowaie mocy cieplnej :
Qco = 60,00 kW
Qcw_max = 90,01 kW
Qcw_sr = 27,69 kW
Qsum. = 87,69 kw
Qsum.max = 150,01 kW
Parametry sieci :
zima - 115 | 55 st.C ATs = 60 st.C
w punkcie zatamania - 70 /441 st. C ATs = 259 st.C
lato - 70 /| 45 st. C ATs = 25 st.C
Parametry instalacji c.o. : 70 I 50 st.C ATi= 20 st.C
Parametry c.w.u. : 55 /10 st.C ATcw = 45 st. C
Przeptywy :
zima
Gco = 0,91 m3/h = 0,25 lis
Gew = 1,36 m3/h = 0,38 lis
Gsum. = 1,33 m3/h = 0,37 /s
Gsum.max = 2,27 m3/h = 0,63 I/s
lato
Gco = 0,00 m3/h = 0,00 /s
Gew = 3,15 m3/h = 0,88 /s
Gsum. = 3,15 m3/h = 0,88 I/s
Gsum.max = 3,15 m3/h = 0,88 lis
punkt zatamania
Gco = 0,72 m3/h = 0,20 /s
Gew = 3,15 m3/h = 0,88 I/s
Gsum. = 3,88 m3/h = 1,08 I/s
m3/
Gsum.max = 3,88 h = 1,08 /s
4.2, DOBOR URZADZEN DLA CZESCI WSPOLNEJ C.0. 1 C.W.U.
4.21. Dobér srednicy przewodu :
G = 3,88 m3/h = 1,08 I/s
Dobrano srednice Dn 40 mm




4.2.2,

4.23.

43.

4.31.

4.3.1.1.

4.3.1.2.

4.3.1.2.

PT wezta cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

Dobdr regulatora réznicy cisnien :

G = 3,88 m3/h = 1,08 I/s
Apzat. = 1,00 bar = 0,10 MPa
0
k\- \/E
kv = 3,88 m3/h

Dobrano regulator réznicy cisnienn typu 45-2 firmy SAMSON o parametrach :
- zawor potgcz. spawane Dn 20 kvs = 6,3
- cze$¢ regulujgca ze zmienng nastawg 0,5 - 2,0 bar

m3/h

Strata cisnienia na regulatorze Aprrc = 0,38

bar

Dobér odmulacza :
G = 3,88 m3/h = 1,08 /s
Dobrano filtr siatkowy typu FS-1 do wody goragcej, Dn 40

Strata cisnienia na odmulaczu | Ap o= 0,01

bar

DOBOR URZ. AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | OPOMIAROWANIA C.0.1 C.W.U.
CZESC TECHNOLOGICZNA C.O.

Dobér srednicy przewodu :

G = 0,91 m3/h = 0,25 lis
Dobrano srednice | Dn 25 mm
Dobér zaworu regulacyjnego c.o. :

G = 0,91 m3/h = 0,25 /s

Apzat. = 1,00 bar = 0,10 MPa
P
LY
kv = 0,91 m3/h
Dobrano uktad automatycznej regulacji firmy SIEMENS sktadajgcy sie z :
- zaworu przelotowego gwintowanego typu VVG549.15-1,6
Dn 15 kv = 1,60 m3/h

- sitownika typu SAS31.00
- regulatora RVD 145/109-A
- 1 czujnika temperatury zewnetrznej typu QAC31/101
- 1 zanurzeniowego czujnika temperatury wody typu QAE2120.010
Strata cisnienia na zaworze regulatora | Aprco= 0,32  bar
Dobér licznika ciepta c.o. :

G = 0,91 m3/h = 0,25 /s
Dobrano cieptomierz typu MULTICAL 603 w wykonaniu na powrot, zasilanie baterig
- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu ULTRAFLOW 54H:
klasa - C
Dn = 15 mm
Gnom. = 1,50 m3/h
Grozr. = 3 I/h
Gmax = 3,0 m3/h

10
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4.4.

4.5.

4.51.

PT wezta cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

kvs = 4,90 m3/h Apw= 0,03 bar
CZESC TECHNOLOGICZNA C.W.U.
Dobér srednicy przewodu :
G = 315 m3/h = 0,88 /s
Dobrano $rednice Dn 32 mm
Dobér zaworu regulacyjnego c.w. :
G = 3,15 m3/h = 0,88 Iis
Apzat. = 1,00 bar = 0,10 MPa
k- Q
v \/5
kv = 3,15 m3/h
Dobrano urzgdzenia firmy SIEMENS wspolpracujgce z regulatorem RVD 145/109-A:
- zawor przelotowy gwintowany typu VVG549.20-4K
Dn 20 kv = 4,00 m3/h
- naped typu SAT31.51
- 1 zanurzeniowego czujnika temperatury wody typu QAE26.90
- ogranicznik temperatury wody - termostat RAK-TW.1000HB (wtgczony do sitownika)
Strata cisnienia na zaworze regulatora | Aprcew=_ 0,62 bar
Dobér licznika ciepta c.w. :
G = 3,15 m3/h = 0,88 /s
Dobrano cieptomierz typu MULTICAL 603 w wykonaniu na powrot, zasilanie baterig
- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu ULTRAFLOW 54H:
klasa - C
Dn = 20 mm
Gnom. = 2,5 m3/h
Grozr. = 5 I/h
Gmax = 5 m3/h
kvs = 8,20 m3/h Apw= 0,15 bar
DOBOR WYMIENNIKA C.O.
Qco = 60,00 kW
Tz/Tp - 115 /| 55 st. C ATs = 60 st. C
Gs.co = 091 m3/h = 025 s
Apmax. = 0,10 bar = 0,01 MPa
tz/tp - 70 I 50 st. C ATi= 20 st. C
Gi.co = 2,64 m3/h = 073 s
Programem komputerowym CAIRO dobrano 1 wymiennik przeptywowy typu JAD 3.18
opory przeptywu:
- strona sieciowa Apr=_ 0,019 bar
- strona instalacyjna App= 0,028 bar
DOBOR ARMATURY | URZADZEN C.0O. PO STRONIE INSTALACYJNEJ.
Dobér srednicy przewodu instalacyjnego c.o.
Qco = 60,00 kw
tz/tp - 70 I 50 st. C ATi= 20 st.C
Gi.co = 2,64 m3/h = 0,73 /s
Dobrano srednice Dn 40 mm |

11



4.5.2.

4.5.3.

4.54.

4.5.5.

PT wezta cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

Dobér pompy obiegowej :
G = 2,64 m3/h 0,73 /s
Ap = 043 bar 0,04 MPa
Programem komputerowym producenta dobrano pompe typu MAGNA3 25-80,
firmy GRUNDFOSS ;

Dobdr pozostatych urzadzen i armatury :

G = 2,64 m3/h = 0,73 /s
Dobrano filtr siatkowy FS-1, Dn 40
Strata cisnienia na filtrze | Ap_ o= 0,01 bar
Uktad uzupetniania instalacji:
Gco = 264 m3/h = 0,73 /s
Guzup.= 10%Gco= 0,26 m3/h = 0,07 I/s
Dobrano :
- zawor do napetniania instalacji typu SYR 2128, DN15,
- wodomierz wody gorgcej typu JS, Q3=1,6 m3/h, Dn 15 mm ;
Dobér naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa :
Dane do obliczen :
Q= 60,00 kw
o= 0,25
p2 = 16 bar
pl1= 3,5 bar
p= 977,8 kg/m3
b= 2 dla P2 - P1 > 0,5 MPa
A= 0,000038 m2 dla wymiennikow JAD
dv = 0,0224 (dla 70st.C)
pl= 999,7 kg/m3
Pmax = 3 bar
Pst = 1,80 bar
Pojemnos¢ ztadu :
V= 1036,00 dm3 = 1,036 m3
Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa :
M=44Bxbx Allp, —p)x p
M= 3,76 kals
M= 0,46 kals
Wewnetrzna srednica krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa :
G= 3,76 kg/s
M
d =54 |—F——
o J X
il do = 27,37  mm
Dobrano 1 membranowy zawér bezpieczeristwa 1915, 1 1/4 " prod. SYR .
Dn 32 do=27 ci$nienie otwarcia zaworu - 3,5 bar

Obl. wedtug normy PN-81/M-35630
Dane do obliczen :

12



4.6.

4.6.1.

PT wezta cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

Q= 60,00 kW
o= 0,48
pl1= 0,35 MPa
K1 = 0,525
r= 2137 kJ/kg
Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa :
9
m=—
4 m = 101,08  kg/h = 0,03

Wewnetrzna srednica kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa :

m

A= A= 89,13 mm2
10x Kl xax(p, +0.1)

d = 4x 4 do = 10,66 mm
V4

Dobrany zawor spetnia rowniez kryterium przepustowosci zaworu dla pary.

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia :

V, =V xplx Av

Vu = 23,20 dm3
Pojemnos¢ catkowita naczynia :
—_ pmax +1
I/n - I/u p _ p
mex Vn= 77,33 dm3

Dodatkowa pojemno$¢ naczynia za wzgledu na ubytki wody:

przyjeto 1% pojemnosci instalaciji

E 1,00

Pojemnos¢ uzytkowa z uwzglednieniem
rezerwy: Ve = Vy + Vx E x 10

VuR = 33,56 dm3
Cisnienie wstepne z uwzglednieniem rezerwy:

pr= 2,09 bar

Pojemnos$¢ catkowita z uwzglednieniem Prmax +1
rezerwy: Var =Vir I

VnrR= 146,83 dm3

Programem komputerowym producenta naczyn
dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe prod. REFLEX - typu reflex N 140 (6 bar)

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej :

d=0,77,

d= 3,37 mm Dobrano s$rednice Dn 25
DOBOR ARMATURY | URZADZEN C.W.U. PO STRONIE INSTALACJL.

Przeptywy obliczeniowe:
Dane do obliczen :

kag/s

mm

13



PT wezta cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

= 75 1j.n.
qc = 127 dm3/(d.j.n.)
T= 18 h/d
Wspdiczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody :
N;, —932 x U—O.:J-z
Nh = 3,25
Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode :
=Ux
Do e qdsr = 9525,00 dm3/d = 9,53 m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode :
qd.sr
qh_sr‘. - T
ghsr = 529,17 dm3/h = 0,53 m3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode :
q/”m = q/l.Sl‘ XN/I
ghmax = 1719,86 dm3/h = 1,72 m3/h
Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.w. :
er.h = qh.sr X cu' X p X (fc‘ - f: )
Qsrh = 27693,94 W = 27,69 kW
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.w. :
Qmax.h = qh,max X cu' X p X (rc - f__)
Qmaxh = 90008,95 W = 90,01 kW
4.6.2. Dobér srednicy przewodu instalacyjnego c.w.u.
przyjeto wigkszg wartos¢ na
Qcwu = 90,01 kw podstawie
wytycznych do projektowania
tcw / twz - 55 /I 10 st. C ATcw = 45 st.C
Gi.cwu = 1,72 m3/h = 0,48 |/s
Dobrano srednice | Dn 40 mm |
4.6.3. Dobér wymiennika c.w.u.
Programem komputerowym CAIRO dobrano 1 wymiennik przeptywowy typu JAD 3.18
Opory przeptywu wymiennika :
- strona sieciowa Apr= 22,2 kPa
- strona instalacyjna App = 14 kPa
QCWmax = 90,01 kW
Tz/Tp - 70 I 39 st. C ATs = 31 st.
tz/tp - 55 /I 10 st. C ATi = 45 st.
4.6.5. Dobér pompy cyrkulacyjnej.
Gh max = 1,72 m3/h obliczeniowy przeptyw cieptej wody
H= 0,15 bar wysokos$¢ podnoszenia pompy

14



PT wezta cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

= X
Ge = 04X G Ge = 722,34 kgh
Gc = 0,20 kg/s
Programem komputerowym producenta dobrano pompe typu ALPHA2 25-40 N 180 50 Hz
230V, firmy GRUNDFOSS ;
Dobrano $rednice przewodu cyrkulacyjnego | Dn 20 mm |

4.6.6. Dobdr pozostatych urzadzen i armatury :
Zawory odcinajgce projektuje sig jako kulowe o pofgczeniach gwintowanych Dn 40
Zawor zwrotny projektuje sie w wykonaniu o potgczeniach gwintowanych Dn 40

4.6.7. Dobér zaworu bezpieczenstwa :
Dane do obliczen :

o= 0,3
p2= 16 bar
pl1= 6 bar

p= 999,6 kg/m3

b= 2 dla P2 -P1> 0,5 MPa
A= 0,000038 m2 dla wymiennikéw JAD

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa :

M=44Bxbx Alp,—p)xp

M= 3,40 kals
Wewnetrzna $rednica kré¢éca doptywowego zaworu bezpieczenstwa :
M= 3,40 kg/s
M
d,=54 |———
ac P] X ,D

do = 20,65 mm

Dobrano 1 membranowy zawor bezpieczenistwa 2115, 1" prod. SYR .
Dn 25 ci$nienie otwarcia zaworu - 6,0 bar

Obl. wedtug normy PN-81/M-35630
Dane do obliczen :

Q= 90,01 kW
o= 0,54
pl1= 0,6 MPa
K1 = 0,525

r= 2137 kJ/kg

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa :

m=—

r m 151,63 kgh = 0,04  kgls

Wewnetrzna srednica kré6éca doptywowego zaworu bezpieczenstwa :

m
A=
10xK1xax(p, +0.1)

A= 76,41 mm2

do = 9,87 mm

15



4.6.9.

4.7.

PT wezta cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

Dobrany zawor spetnia rowniez kryterium przepustowosci zaworu dla pary.

Dobaér reduktora cisnienia wody zimnej:

G = 1,72 t/h
p1 = 6,00 bar
p2 = 4,00 bar
Ap = 2,00 bar

Y
k.=—7——
ap kv =

Dobrano reduktor cisnienia typu 315 firmy SYR DN15, kvs=2,9 m3/h.

1,22

0,48 /s

0,60 MPa
0,40 MPa
0,20 MPa

m3/h

OPORY HYDRAULICZNE POSZCZEGOLNYCH URZADZEN .

OBIEG C.O.

zawor odcinajgcy

filtro-odmulacz

regulator réznicy cisnien

zawor regulacyjny c.o.

wymiennik c.o.

przetwornik przeptywu na c.o.

opory hydrauliczne rurociggu

opory hydrauliczne wezta

nastawa regulatora réznicy cisnien

OBIEG C.W.U.

zawor odcinajgcy

filtro-odmulacz

regulator réznicy cisnien

zawor regulacyjny c.w.u.

wymiennik c.w.u.

przetwornik przeptywu na c.w.u.
opory hydrauliczne rurociggu

opory hydrauliczne wezta

nastawa regulatora réznicy cisnien

JEE G I U U U

S A A A a N

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

0,005
0,010
0,379
0,321
0,019
0,034
0,050

0,005
0,010
0,379
0,622
0,222
0,148
0,050

bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar

bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar

0,02
0,01
0,38
0,32
0,02
0,03
0,05
0,83
0,42

0,02
0,01
0,38
0,62
0,22
0,15
0,05
1,45
1,04
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PT wezla cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

5. ZESTAWIENIE URZADZEN .

Ozn. na Jedn. .~ | PRODUCENT
rys. URZADZENIE miary | 1105€ | jub DYSTRYB.

URZADZENIA DOSTAWCY CIEPLA

Modut GPRS - SMART 500 szt. 1 Control
LCcw |CIEPLOMIERZ - MULTICAL603 montaz na powrocie kpl. 1 KAMSTRUP
ultradzwigkowy przetwornik przeptywu typu Ultraflow 54H, Dn 20, Qn 2,5 szt. 1 jw.
m3/h, z interfejsem komunikacyjnym do modemu GPRS
czujniki temperatury Pt 500 ,wraz z ostong kpl. 1 j.W.
LCco |CIEPLOMIERZ - MULTICAL603 montaz na powrocie kpl. | 1 KAMSTRUP
ultradzwigkowy przetwornik przeptywu typu Ultraflow 54H, Dn 15, Qn 1,5 szt. 1 jw.
m3/h, z interfejsem komunikacyjnym do modemu GPRS
czujniki temperatury Pt 500 ,wraz z ostong kpl. 1 jW.
RRC regulator réznicy cisnien typu 45-2 Dn 20, kvs = 6,3 m3/h, pot. - 1 SAMSON
spawane, zakres nastaw 0,5-2,0 bar, montaz na zasilaniu; '
wodomierz do wody gorgcej z nadajnikiem impulséw, typ JS90-1,5-
Wu  INC, @3=1,6 m3/h, Dn 15, szt | APATOR
AUTOMATYKA
RVD regulator RVD 145/109-A z podstawg AGS14x szt. 1
Tco (B1) | zanurzeniowy czujnik temperatury wody QAE 2120.010 wraz z ostong | szt. 1
Tew (B3) zanurzeniowy czujnik temperatury wody QAE 26.91 montaz szt 1
bezposredni :
'I('ze\;v czujnik temperatury zewnetrznej QAC22 szt 1
(Ogr) Ogranicznik temperatury wody - termostat RAK-TW.1000HB szt 1
Zrco | zawor regulacyjny VVG549.15-1,6, Dn 15, kvs=1,6 m3/h, z napedem kol 1
(v1) |SAS31.00, c.o. Pl
ZRcw | zawor regulacyjny VVG549.20-4K, Dn 20, kvs=4,0 m3/h, z napedem
(v5) |SAT31.51 cw.u. kpl.| 1 | SIEMENS

URZADZENIA POZOSTALE
Fs15 |filtr siatkowy Dn 15, PN 1,6 MPa, T 90 st.C szt. 1 Skl. Techn.
Fs20 |filtr siatkowy Dn 20, PN 1,6 MPa, T 90 st.C szt. 1 Skl. Techn.
Fs40 | filtr siatkowy Dn 40, PN 1,6 MPa, T 90 st.C szt. 1 Skl. Techn.
FS40 filtr siatkowy do wody goracej Dn 40, PN 2,5 MPa, T 150 st.C, gestos¢ szt. 1 Skl. Techn.

- 400 oczek/cm2, kotnierzowy
Fsg40 filtr siatkowy do wody gorgcej Dn 40, PN 1,6 MPa, T 100 st.C, gestos¢ szt. 1 Skl. Techn.
- 400 oczek/cm2, gwintowany
NW przeponowe naczynie wzbiorcze typu N 140 z szybkoztgczkg kpl. 1 REFLEX
pompa cyrkulacyjna typu ALPHA2 25-40 N 180 50 Hz, nr kat.

Pc (17) | 99411365 szt. 1 | GRUNDFOS
Pl 1 manometr *100, 0-1,6 MPa z kurkiem manometr. szt. 1 Skl. Techn.
Pl 2 manometr *100, 0-0,6 MPa z kurkiem manometr. szt. 3 Skl. Techn.

Po (M1) | pompa obiegowa typu MAGNA3 25-80, nr kat. 97924246 szt. 1 GRUNDFOS
RC reduktor cisnienia SYR typu 315 DN15, kvs=2,9 m3/h szt. 1 HUSTY

IMI Hydronic

Sep separator powietrza Zeparo ZUV 40 nr kat. 789 1140 szt. 1 Engineering
Stab. | stabilizator temperatury cieptej wody uzytkowej V=350I szt. 1 INSTALMET
TI termometr PN 0-0,6 MPa , T 0-100 st. C szt. 3 Skl. Techn.
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PT wezla cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

TI1 termometr PN 0-0,6 MPa , T 0-150 st. C szt. 2 Skl. Techn.
™ termomanometr PN 0-1 MPa, T 0-80 st. C szt. 2 Skl. Techn.
Wco przeptywowy wymiennik ciepla typu JAD 3.18 c.o., z izolacjg szt. 1 SECES-POL
Wcw | przeptywowy wymiennik ciepla typu JAD 3.18 c.w., z izolacjg szt. 1 SECES-POL
ZBco njgmbranowy zawor bezpieczenstwa, typu 1915, Dn 1 1/4", do=27, ot 1 SYR
cisn. otw. 3,5 bar
ZBew membranowy zawor bezpieczenstwa, typu 2115, Dn 1", do=20, cisn. ot 1 SYR
otw. 6,0 bar
2915 | zawdr kulowy z konc. gwint. Dn 15, PN 25, T 130 st.C szt. | 11 Skl. Techn.
2920 zawor kulowy z konc. gwint. Dn 20, PN 16, T 100 st.C szt. 6 Skl. Techn.
2932 | zawor kulowy z konc. gwint. Dn 32, PN 10, T 100 st.C szt. 6 Skl. Techn.
Zg40 zawor kulowy z konc. gwint. Dn 40, PN 10, T 100 st.C szt. 7 Skl. Techn.
2950 | zawor kulowy z konc. gwint. Dn 50, PN 10, T 100 st.C szt. 1 Skl. Techn.
Zs25 | zawor kulowy z konc. do wspawania Dn 25, PN 25, T 130st.C szt. 2 Skl. Techn.
Zs32 | zawor kulowy z konc. do wspawania Dn 32, PN 25, T 130st.C szt. 2 Skl. Techn.
ZU zawor do napetniania instalacji typu SYR 2128, DN15, szt. 1 HUSTY
Zz32 | zawor zwrotny gwintowany Dn 32, Pn 10, T 90 st.C szt. 1 Skl. Techn.
Zz40 | zawor zwrotny gwintowany Dn 40, Pn 10, T 90 st.C szt. 1 Skl. Techn.

6. CZESC RYSUNKOWA .

C1 - Schemat technologiczny wezta cieplnego
C2 - Pomieszczenie wezfa cieplnego
Cc3 - Dyspozycja budowlana urzgdzen
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POMIESZCZENIE WEZEA CIEPNEGO

studnia schtadzajgca betonowa
dn800 z wfazem

pompa do wody brudnej
Grundfos Unilift KP250, moc
silnika 0,5kW, napiecie 230V

475

Pomieszczenie wezla:

477

L ksl

1
A4

kanat nawiewny typu Z 14x14
sprowadzony kanatem stalowym do
wysokosci 30 cm nad posadzke

kanat wywiewny
14x14, obustronnie
zakonczy¢ kratkami

zakonczony siatkg, od zewnatrz kratkg

wysokos$¢ - h= 2,16 m
powierzchnia - P= 12,72 m2
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PT wezla cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.

7. WARUNKI TECHNICZNE, KARTY DOBORU URZADZEN.
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DD/Z1./2021 Stupsk, dnia 2021.09.13

WARUNKI TECHNICZNE 026/2021
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w budynku:

zlokalizowanym przy ul. Curie-Sklodowskiej 12

Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92), oraz wniosku z dnia 02.09.2021 r.
okresla sig¢ warunki przylaczenia wezla cieplnego w budynku jw.

Whnioskodawea — Miasto Slupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Shupsk

B.  Informacje dotyczgce obiektu:
B.1 Lokalizacja obiektu: Stupsk, ul Curie-Sklodowskiej 12, dz. Nr 263/2 obreb 13,
B.2 Lokalizacja wezla cieplnego: jw.
B.3 Dane dotyczace obiektu:
= Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: 1 701 m?
® Kubatura ogrzewanych pomieszczen: 4 252,5 m?
® Przeznaczenia obicktu: budynek mieszkalny
= Liczba uzytkownikéw instalacji cieptej wody: 75 oséb
= Liczba lokali: 25

B.4 Instalacje odbiorcze

Parametry Materiat
.. . . instalacji
Rodzaj instalacji odbiorczych Odbiorczych
temperatura obl. °C | cisnienie dop.
1. | centralne ogrzewanie 70/50 3,0 bar Stal
2. | ciepta woda uzytkowa 55/10 6,0 bar PP/PEX

* w przypadku zastosowania miedzi jako materialu na instalacje ¢.o. nie uzupehniaé zladu c.o. wod sieciowa.

B.5 Moc cieplna zamowiona

Calkowita moc cieplna zamowiona* Q = 72 kW
1. | centralne ogrzewanie Qo = 60 kW
2. | ciepla woda uzytkowa — s$rednia Qo = 12 kW
3. | ciepla woda uzytkowa — maksymalna Qev'mats = 90 kW
4. | Wentylacja Q. = --- kW
5. | Technologia Qiech = --- kW
6. |Inne Qi = --- kW
Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym | Qi = 5 kW

*wartos¢ catkowite] mocy zaméwionej jest sumg mocy cieplnej w poz. 1+2

C.  Granice wlasnosci - zgodnie z umowa przylaczeniowa. Pierwsze (od strony sieci) zawory odcinajace, liczniki
ciepla z wodomierzem uzupetniania ztadu wraz z modemem GPRS, oraz regulator réznicy cisnien sa wlasnoscia
ENGIE EC Shupsk.

Granice eksploatacji - zgodnie z umowa zawarta z wlascicielem obiektu.

E.  Miejsce dostawy ciepla - wezel cieplny w budynku.
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F. Uklad pomiarowo rozliczeniowy:

F.1 Regulator roznicy cisnien:
= Typ: 45-2 firmy SAMSON, wielko$¢ zgodnie z obliczeniami projektanta wezla cieplnego
= Montaz na przewodzie zasilajacym sieci wysokoparametrowej.

F.2 Liczniki ciepla na potrzeby c.o0.:
= Typ: MULICAL 603 firmy KAMSTRUP, zasilanie bateryjne, wielkosé zgodnie z obliczeniami
projektanta wezla cieplnego.
=  Miejsce montazu przeptywomierza — przewdd powrotny wysokiego parametru.

F.3 Liczniki ciepta na potrzeby cieplej wody :
= Typ: MULICAL 603 firmy KAMSTRUP, zasilanie bateryjne, wielko$¢ zgodnie z obliczeniami
projektanta wezta cieplnego.
= Miejsce montazu przeplywomierza — przewdd powrotny wysokiego parametru

Cieplomierze zamontowa¢ zgodnie z ponizszym schematem rozliczeniowym:

cCwu
r—&
| Lcwu
C.0O.
L |
|
RSN IS

Liczniki ciepla zostang przez ENGIE EC Stupsk wyposazone w modem GPRS do zdalnego odczytu licznikow
energii cieplnej

G. Czynnik grzewczy:

G.1 Parametry obliczeniowe — 115/55°C dla wymiennika typu Jad, 115/53°C dla wymiennikéw plytowych.
Docelowo planowane jest obnizenie parametréow wody sieciowej, zatem wymienniki nalezy dobierac na
temperatury 95/55°C dla wymiennika typu Jad, 95/53°C dla wymiennikéw plytowych. Nast¢pnie dobrane
wymienniki nalezy przeliczy¢ na temperatury 115°C/55°C dla wymiennika typu Jad, 115/53°C dla
wymiennikow plytowych i tg wartoé¢ przyjac do obliczen w dokumentacji technicznej weztow cieplnych.

G.2 Minimalna temperatura zasilania wody sieciowej lato — 70°C, (obl. 70/45°C). Do doboru wymiennikow
i obliczen wezlow cieplnych nalezy przyjmowac temperatury 70/45°C.

G.3 Ciénienie dyspozycyjne dla wezla - 0,15 MPa.

G.4 Natezenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepta Odbiorcy— wg obliczen projektanta

H. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego wysokoparametrowego:

H.l Miejsce wlaczenia: zgodnie z zalacznikiem nr 1 do WT.

H.2 Srednica przylacza: wg obliczen projektanta.

H.3 Przylacze wysokoparametrowe wykonac z rur preizolowanych.

H.4 Rurociagi w technologii preizololowanej musza spelnia¢ wymogi normy PN-EN 253, posiada¢ aprobate
techniczng oraz by¢ wyposazone w instalacje alarmowg impulsowa.

H.5 Przy polaczeniach mufowych stosowaé zlacza usieciowane radiacyjnie lub zgrzewane oporowo.

H.6 Przewody zasilajacy i powrotny przylacza w pomieszczeniu wezla nalezy potaczy¢ spinka obiegowa
wyposazong w zawory odcinajace i manometr. Montaz spinki przed glownymi zaworami odcinajacymi
wezla; (spinka i zawory powinny by¢ elementem projektu przylacza).

H.7 Zaprojektowaé wykonanie sztucznego uziomu w postaci odcinka bednarki ocynkowanej 25x4 utozonej
w wykopie wraz z przylaczem wysokoparametrowym. Zaprojektowaé utozenie bednarki na dnie wykopu
minimalna dlugos¢ 10mb. z wprowadzeniem do pomieszczenia wezla cieplnego wraz z przylaczem na
wylaczne potrzeby instalacji alarmowej rur preizolowanych. W pomieszczeniu wezta bednarke zakonczy¢
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H.8

H.9

listwa uziemiajgca trwale przymocowana do sciany potaczona z GSU ( giéwna szyna uziemiajacg )
Sztuczny uziom powinien spetni¢ warunek R< 10 Q w przypadku niespetnienia tego warunku dotozy¢ uziom
dodatkowy w postaci szpilek.

Przylacze cieplne zaprojektowa¢ zgodnie z ,,Wytyczne do projektowania oraz montazu sieci i przylaczy
cieplowniczych ENGIE EC Stupsk”, ktore mozna pobra¢ ze strony https://www.ecslupsk.pl/strefa-klienta-
druki.php

Na nowobudowanej sieci nalezy przewidzie¢ montaz modutu pomiarowego NP-4 firmy Control
zapewniajacego bezposredni nadzdr nad rezystancja pianki PUR i rezystancja petli pomiarowej. Montaz
urzadzenia NP4 bedzie realizowany wraz z montazem UPR (uklad pomiarowo rozliczeniowy)

I. Wymogi dotyczace AKPIiA

I.1
1.2
1.3
1.4

Y.l

J.2

13
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Instalacja elektryczna powinna zapewnia¢ o§wietlenie pomieszczenia o natgzeniu minimalnym 200 Ix.
W pomieszczeniu wezla powinno znajdowac sie przynajmniej jedno gniazdko wtykowe o napieciu 230V
Nie przewiduje si¢ montazu pomiaru cidnienia sieci P1 i P2 (wysoki parametr)

Czujniki temperatury

a. Typy czujnikow: pasywne, dedykowane dla danego regulatora.

b. Zakresy pomiarowe czujnikow temperatury powinny by¢ dobrane do zakresdéw mierzonych temperatur.
Czujnik temperatury zewngtrznej powinien by¢ montowany zgodnie z instrukcja obslugi
zaprojektowanego sterownika/regulatora pogodowego .

Uktad telemetryczny

a. W wezlach cieplnych nalezy montowac standardowe zestawy telemetryczne zasilane napigciem sieci
(230V/50Hz) z modemem GPRS wraz z plytka komunikacyjna do cieplomierza i modulem zliczania
impulsowego dla wodomierzy uzupetniania.

b. Wyposazenie standardowego zestawu telemetrycznego z zasilaniem sieciowym 230V:

modem SMART GPRS 500

kanapka komunikacyjna IM2 (interfejs komunikacji modemu SMART 500 z licznikami ciepta)

antena

zasilacz

szafka telemetryczna

kabel polaczeniowy do regulatora

wylacznik instalacyjny (zabezpieczenie nadpradowe)

modut obiektowy RMC-2 systemu M-Bus CONTROL

Wymogi dotyczgce wezla cieplnego:

Wezel cieplny powinien dostarczac ciepto do obiektow jednego odbiorcy, by¢ dostepne dla obstugi dostawcy
o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowolanych oséb.
Wezel cieplny nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z norma BN - 90/8864-46 Wezly cieplownicze oraz
»Wytycznymi do projektowania weztéw cieplnych w ENGIE EC Stupsk™, ktdre mozna pobrac ze strony —
https://www.ecslupsk.pl/strefa-klienta-druki.php
Uklad technologiczny:
a. wezel cieplny rownolegly w oparciu o wymienniki JAD na c.w.u. JAD lub plytowy na potrzeby c.o.
b. w ukladzie c.w.u. zastosowac stabilizator temperatury c.w.u.
¢. pompa dla obiegu c.o. — z regulacja predkosci obrotowej,
d. pompa cyrkulacyjna dla obiegu c.w.u. — trojbiegowa lub z regulacja predkosci obrotowej,
e. urzadzenia automatyki:
= zastosowac urzadzenia automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w.u.. regulagja temp. c.0. — pogodowa.
Ze wzgledu na kompatybilnosé z systemem odczytu danych GPRS ENGIE EC Shupsk zalecane jest
zastosowanie sterownikéw nastepujacych producentdw: SIEMENS, DANFOSS, SAMSON, CONTROL:
Typy poszczegolnych sterownikéw zostaly przywolane w dokumencie ,,Wytyczne do projektowania
wezlow cieplnych w ENGIE EC Stupsk™.
= stosowac czujniki temperatury zalecane przez producentow urzadzen zgodnie z DTR
f. zastosowac urzadzenia filtrujace, np. odmulacze, filtry siatkowe,
g. zabezpieczenie instalacji ¢.0. w systemie zamknietym zgodnie z obowiagzujaca norma,
h. zastosowac przeponowe naczynie wzbiorczo-przeponowe typu REFLEX, lub inne o podobnym
standardzie,
i. woda uzupelniania zladu c.o. powinna spelnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607. Zlad c.o. uzupelniac:
=z wewnetrznej instalacji wodociggowe;j;
= zsieci cieplnej (w tym przypadku zastosowaé pomiar wody uzupelniajacej wodomierzem z nadajnikiem
impulséw wlaczonym, do modemu GPRS) — rozwiazania nie nalezy stosowaé w przypadku
zastosowania miedzi w instalacji wewnetrznej c.o..
® yzupelniania instalacji c.o. nalezy wykona¢ za pomoca elektrozaworu z pomiarem
presostat/przetwornik cisnienia lub przez zawdr bezposredniego dziatania.




j. doprowadzié przylacze wody zimnej do pomieszczenia wezla cieplnego. Na przylaczu wody zimnej
zamontowa¢ reduktor cisnienia (nie wigcej niz 4 bary).

K.  Wymogi pomieszczenia przeznaczonego na wezel cieplny:

K.1
K.2
K.3

K.4

K.5

K.6

Pomieszczenie na wezel przygotowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423.

Pomieszczenie wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie wyposazyé w odwodnienie do kanalizacji poprzez studzienke schladzajaca. W budynkach
istniejacych dopuszcza sie mozliwosc zastosowania wpustu podlogowego. Posadzka pomieszczenia powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku wpustéw.

Pomieszczenie nalezy zabezpieczy¢ przed wlamaniem. Drzwi wejsciowe powinny by¢ nie mnigjsze niz
90/200 cm, otwierane na zewnatrz pomieszczenia z mozliwoscia montazu zamka patentowego. Jezeli wejscie
do pomieszczenia wezla znajduje sie na zewnatrz budynku nalezy zamontowac drzwi stalowe.
Pomieszczenie wezla zabezpieczy¢ przed wilgocia. Sciany do wysokosci 1,5 metra pomalowa¢ farba odporna
na wilgo¢.

Pomieszczenia wezla przygotowad zgodnie z ,,Wytycznymi do projektowania wezlow cieplnych”
zamieszczonymi https://www.ecslupsk.pl/strefa-klienta-druki.php

L. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

L.1

L.2

L.3

Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania opracowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL w Warszawie.

Instalacje c.o0. i wentylacji powinny by¢ podzielona na czesci stanowiace wyodrebnione calosci
umozliwiajace regulacje i wylaczenie.

Projektowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie, atesty, swiadectwa odpornosci ogniowej itp.

M. Wymagania dotyczace instalacji cieplej wody uzytkowej:

M.1

M.2

M.3

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe
wymagania przy projektowaniu oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17.07.2015 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z poZniejszymi
zmianami).

Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory regulacyjne umozliwiajace regulacje cyrkulacji w budynku.
Zaleca sie zastosowanie termostatycznych zaworéw podpionowych.

Projektowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie, atesty, $wiadectwa odpornosci ogniowej itp.

N.  Wymogi formalne:

N.]

N.2
N.3

N4
N.5

Otrzymuja:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Stosowane materialy musza posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Do uzgodnienia przedlozyc 1 kpl. dokumentacji: PT wezla cieplnego technologia + AKPiA, do dyspozycji
ENGIE EC Stupsk nalezy pozostawi¢ 1 kpl. projektu wezta w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na
adres: elzbieta.skiba@engie.com .

Podstawa rozpoczecia realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony umowy o przylaczenie.
Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od daty ich okreélenia.

Przygotowal Zbigniew Laski

1. Whnioskodawca

2. DDaa
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikow

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

Sklodowskiej_12_Wcw

10.10.2021
JAD 3.18 EE.STA.CS
0113-0001

1
171

Strona 1 - Rurki

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzgdz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

90,0
23,6
0

Water

70,0

45,0

0,86

3,18

3,14

25,0

16,0

70,0

Strona 1 - Rurki
2,2
0,1306
2240,0
1733,1
29

22,2

0,3

0,76

1,30

18288

8798,1

Strona 1 - Rurki
Water

57,5

983,37

4,17

0,650

0,0005

3,10

CAIRO PRO 1.2.1.7

Strona 2 - Ptaszcz

Water
10,0
55,0
0,48
1,72
1,75
25,0

10,0
55,0

Strona 2 - Plaszcz

1,4

0,1
0,31
0,28
1112
3339,6

Strona 2 - Plaszcz
Water

32,5

993,54

4,18

0,621

0,0008

5,12

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

' d
L

Typ wymiennika ciepta JAD 3.18 EE.STA.CS
Numer katalogowy 0113-0001
PARAMETRY PRACY:
Strona rurek Strona ptaszcza

Max. ci$nienie 16 16 bar
Max. temperatura 165 165 °C
Min. temperatura 0 0 °C
Grupa ptynu 2 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: K W i

vz 71
Typ pow. wymiany ciepta Rura gtadka 8,0 mm |
Wielk. pow. wym. ciepta 22 m? ‘ §
Objetosé str. rurek 48 |  UITE ™
Objetos¢ str. ptaszcza 50 | | l —i W . K 2
Waga 26,0 kg \ ! J :
Grupa materiatowa SS 18-10 \ | / J

|
STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY: ‘ ;
(w przeciwpradzie) ] %
K1 - wlot czynnika grzewczego ) |
K2 - wylot czynnika ogrzewanego ‘
K3 - wlot czynnika ogrzewanego ‘
K4 - wylot czynnika grzewczego
Mmoo

WYMIARY: \

~— @Dz
A 114,0 mm
B 1260,0 mm
C 1604,0 mm
Dz 102,0 mm

A —

TYPY PRZYLACZY:
K1 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B K 3
K2 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B [
K3 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B
K4 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B

CAIRO PRO 1.2.1.7

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikow

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

Sklodowskiej_12_Wco_115

10.10.2021
JAD 3.18 EE.STA.CS
0113-0001

1
171

Strona 1 - Rurki

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzgdz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

60,0
18,2
0

Water

115,0

55,0

0,24

0,91

0,87

25,0

16,0

115,0

Strona 1 - Rurki
2,2
0,1189
1822,9
1498,1
22

1,9

0,0

0,21

0,37

7358

2998,8

Strona 1 - Rurki
Water

85,0

968,51

4,19

0,673

0,0003

2,07

CAIRO PRO 1.2.1.7

Strona 2 - Ptaszcz

Water
50,0
70,0
0,72
2,62
2,65
25,0

10,0
70,0

Strona 2 - Plaszcz

2,8

0,1
0,48
0,43
2726
5501,7

Strona 2 - Plaszcz
Water

60,0

982,18

4,17

0,653

0,0005

2,98

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

' d
L

Typ wymiennika ciepta JAD 3.18 EE.STA.CS
Numer katalogowy 0113-0001
PARAMETRY PRACY:
Strona rurek Strona ptaszcza

Max. ci$nienie 16 16 bar
Max. temperatura 165 165 °C
Min. temperatura 0 0 °C
Grupa ptynu 2 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: K W i

vz 71
Typ pow. wymiany ciepta Rura gtadka 8,0 mm |
Wielk. pow. wym. ciepta 22 m? ‘ §
Objetosé str. rurek 48 |  UITE ™
Objetos¢ str. ptaszcza 50 | | l —i W . K 2
Waga 26,0 kg \ ! J :
Grupa materiatowa SS 18-10 \ | / J

|
STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY: ‘ ;
(w przeciwpradzie) ] %
K1 - wlot czynnika grzewczego ) |
K2 - wylot czynnika ogrzewanego ‘
K3 - wlot czynnika ogrzewanego ‘
K4 - wylot czynnika grzewczego
Mmoo

WYMIARY: \

~— @Dz
A 114,0 mm
B 1260,0 mm
C 1604,0 mm
Dz 102,0 mm

A —

TYPY PRZYLACZY:
K1 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B K 3
K2 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B [
K3 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B
K4 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B

CAIRO PRO 1.2.1.7

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikow

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

Sklodowskiej_12_Wco_95

10.10.2021
JAD 3.18 EE.STA.CS
0113-0001

1
171

Strona 1 - Rurki
60,0
12,4
0

Water
95,0
55,0
0,36
1,34
1,31
25,0

16,0
95,0

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzgdz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1 - Rurki
2,2
0,0033
2210,8
2194,7

4,1

0,1
0,32
0,55
9766
4226,1

Strona 1 - Rurki
Water

75,0

974,36

4,18

0,666

0,0004

2,37

CAIRO PRO 1.2.1.7

Strona 2 - Ptaszcz

Water
50,0
70,0
0,72
2,62
2,65
25,0

10,0
70,0

Strona 2 - Plaszcz

2,8

0,1
0,48
0,43
2726
5483,6

Strona 2 - Plaszcz
Water

60,0

982,18

4,17

0,653

0,0005

2,98

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

' d
L

Typ wymiennika ciepta JAD 3.18 EE.STA.CS
Numer katalogowy 0113-0001
PARAMETRY PRACY:
Strona rurek Strona ptaszcza

Max. ci$nienie 16 16 bar
Max. temperatura 165 165 °C
Min. temperatura 0 0 °C
Grupa ptynu 2 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: K W i

vz 71
Typ pow. wymiany ciepta Rura gtadka 8,0 mm |
Wielk. pow. wym. ciepta 22 m? ‘ §
Objetosé str. rurek 48 |  UITE ™
Objetos¢ str. ptaszcza 50 | | l —i W . K 2
Waga 26,0 kg \ ! J :
Grupa materiatowa SS 18-10 \ | / J

|
STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY: ‘ ;
(w przeciwpradzie) ] %
K1 - wlot czynnika grzewczego ) |
K2 - wylot czynnika ogrzewanego ‘
K3 - wlot czynnika ogrzewanego ‘
K4 - wylot czynnika grzewczego
Mmoo

WYMIARY: \

~— @Dz
A 114,0 mm
B 1260,0 mm
C 1604,0 mm
Dz 102,0 mm

A —

TYPY PRZYLACZY:
K1 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B K 3
K2 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B [
K3 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B
K4 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B

CAIRO PRO 1.2.1.7

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



Nazwa firmy:

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 10.10.2021
Projekt: Pompa cyrkulacyjna c.w. Klient: Sktodowskiej 12
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

99411365 ALPHA2 25-40 N 180 50 Hz

Dane wejsciowe

Dane ogoine
Zastosowanie

Obszar zastosowania
Typ instalacji

Instalacja

Wydajnosé (Q)

Wys. podnoszenia (H)
Potaczenie BMS
Preferuj szybkg dostawe

Dane do doboru

Temperatura cieczy podczas pracy
Max. temperatura cieczy

Max. ci$nienie pracy

Min. ci$nienie wlotowe

Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Rodzaj regulacji
Rodzaj regulacji

Edytuj profil obcigzenia
Sezon grzewczy
Profil obcigzenia
Redukcja nocna

Konstrukcja pompy
Materiat pompy

Warunki pracy

Czestotliwo$¢

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/tréjkat

Napiecie

Temperatura otoczenia

Koszt cyklu zycia
Czy chcesz wykona¢ poréwnanie?

Jak szczegotowa ma byc¢ analiza
kosztéw cyklu zycia (LCC)?

Ustawienia listy trafien
Cena energii

Podwyzka cen energii
Czas obliczen
Intensywnos$¢ emisji CO2

Zataduj profil

1 2 3
Wydajnos¢ 100 80 60
Wysokos¢ 130 135 138
P1 0.012 0.011 0.01
Eta catkowita 42.2 385 33.1
Czas 2280 2280 2280
Zuzycie energii 28 26 23
llos¢ 1 1 1

Ogrzewanie

Budownictwo uzytecznosci publicznej

Ciepta woda uzytkowa

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej
1mih

1.5m

Nie

Nie

60 °C
60 °C
10 bar
1.5 bar
10 %

Nieregulowana

285 dni
Profil standardowy
Nie

s wWN =

Zeliwo lub stal nierdzewna

50 Hz
1lub 3
5.5 kw

1x230 lub 3 x 400 V
20°C

Brak poréwnania
Prosta analiza LCC

Pump A

0.15 EUR/kWh
6 %

15 rok

0.773 kg/kWh

%

%

kW

%

h/rok
kWh/Rok

Wynik doboru

Typ ALPHA2 25-40 N 180
llos¢ 1

Wydajnosé
Wysoko$¢
Min. cisnienie wlotowe

Moc P1

Eta pompa-+silnik

Eta catkowita

Zuzycie energii

Emisja CO2

Cena

Catkowite koszty uzytkowania

1.123  mé/h (+12%)
1.892 m (+26%)
0.2 bar (60 °C, w stosunku do ci$nienia
atmosferycznego)
0.013 kw
43.7 % =Eta pompy*Eta silnika
43.7 % =Eta w pkt pracy
77  kWh/Rok
60 kg/Rok
567,13 EUR
844 EUR/15Lata

eta
[%]

I- 80

- 70

I- 60

I 50

I- 40

I 30

I 20

[:] ‘ALPHAZ 25-40 N 180, 1230 V
Q=1.123 m*h
4.5 H=1.892m
Ciecz tloczona = Ciepta woda uzytkowa
Gestosé = 983.2 kg/m*
4.0 4
3.5 4
3.0 4
254
2.0
154
N
1.0 \
0.5 4 \
Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 43.7 %
0.0 T T T T T T T T T T T T
02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[m¥h]
P1
Wl A
18 4
16 4
14 4
12 4
10
84
64
4 I
24
P1=13.03W
0
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Nazwa firmy:

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 10.10.2021
Projekt: Pompa obiegowa c.o. Klient: Sktodowskiej 12
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

97924246 MAGNAS3 25-80

Dane wejsciowe
Dane ogoine

Zastosowanie Ogrzewanie

Obszar zastosowania Budownictwo uzytecznosci publicznej
Typ instalacji Dystrybucja

Instalacja Giéwna pompa obiegowa
Wydajnosé (Q) 3 m*h

Wys. podnoszenia (H) 5m

Potaczenie BMS Nie

Preferuj szybkg dostawe Nie

Dane do doboru

Ciecz tloczona Woda grzewcza

Min. temperatura cieczy 20°C

Max. temperatura cieczy 60 °C

Temperatura cieczy podczas pracy 60 °C

Max. ci$nienie pracy 10 bar

Min. ci$nienie wlotowe 1.5 bar

Dopuszczalne niedowymiarowanie 10 %

wydajnosci

Rodzaj regulacji
Rodzaj regulaciji Cisnienie proporcjonalne
Zmniejszenie przy matym przeptywie 50 %

Pompa z zewnetrzng przetwornicg 50 Hz i 60 Hz
czestotliwosci

Stopien ochrony 1P20
Cabinet wanted Nie
Zdalne sterowanie przez zewnetrzny  Nie
sterownik

Edytuj profil obcigzenia

Sezon grzewczy 285 dni
Profil obcigzenia Profil standardowy
1
2
3
4
5
Konfiguracja
Wybierz typ hydrauliki Réwnolegle
Catkowita liczba pomp 1
Konstrukcja pompy
Materiat pompy Zeliwo lub stal nierdzewna
Warunki pracy
Czestotliwosé 50 Hz
Faza 1lub3
Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kW
gwiazda/trojkat
Napiecie 1x 230 lub 3 x 400 V
Temperatura otoczenia 20°C
Koszt cyklu zycia
Czy chcesz wykonaé poréwnanie? Brak poréwnania
Jak szczegdtowa ma by¢ analiza Prosta analiza LCC
kosztéw cyklu zycia (LCC)?
Pump A
Ustawienia listy trafien
Cena energii 0.15 EUR/kWh
Podwyzka cen energii 6 %
Czas obliczen 15 rok
Intensywnos$¢ emisji CO2 0.773 kg/kWh

Wynik doboru

Typ  MAGNA3 25-80

llos¢ 1

Silniki

Wydajnos¢ 3 m¥h

Wysokosé 5.001 m

Min. cisnienie wlotowe 0.2 bar (60 °C, w stosunku do ci$nienia
atmosferycznego)

Moc P1 0.074 kw

Eta pompa-+silnik 54.0 % =Eta pompy*Eta silnika

Eta catkowita 54.0 % =Eta w pkt pracy

Zuzycie energii 252  kWh/Rok

Emisja CO2 195 kg/Rok

Cena 868,20 EUR

Catkowite koszty uzytkowania 1773 EUR/15Lata

m ‘MAGNA3 25-80, 1*230 V, Model D

eta
[%]

Q=3 m¥h

H=5.001m

n=76 % /3091 rpm

Ciecz tloczona = Woda grzewcza
Gestos¢ = 983.2 kg/m*

Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 54 %

I- 100

I- 90

|- 80

I-70

I- 60

I- 50

I- 30

- 20

- 10

o 1 2 3 4 9 6 7 & 9 10 1 amm

p1
W]

100 <

80 4

60 <

404

204

P1 (silnik + przetwornica) = 74.45 W

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.28.003]
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GRUNDEOS %

Projekt:

Numer referencyjny:

Zataduj profil

1

Wydajnos¢ 100
Wysoko$¢ 100
P1 0.074
Eta catkowita 54.0
Czas 410
Zuzycie energii 31
llos¢ 1

Pompa obiegowa c.o.

2 3

75 50

87 75
0.054 0.038
48.8 39.9
1026 2394
55 90

1

1

25

63
0.025
25.0
3010
75

%

%

kW

%

h/rok
kWh/Rok

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.28.003]

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 10.10.2021

Klient: Sktodowskiej 12
Numer klienta:
Kontakt:

22



Sktodowskiej 12 Il

Strona1od 5
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Thinking solutions.

1.1 Ogrzewanie

2. Dane instalacji

Numer projektu
Nazwa projektu
Opracowat
Data

Notatka

Jezyk

2
Sktodowskiej 12

2021-10-10

Polski

2.1 Dane instalacji Informacje

Obliczanie wedtug

DIN EN 12828, VDI 4708

ogdlne
2.2 Wymagania / Funkcje Opcja monitoringu instalacji tak
dodatkowe
2.3 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 70 °C
rze temperatury
Rozszerzalno$é 22%
Maksymalna temperatura na zasilaniu 70 °C
Temperatura na powrocie 50 °C
Ogranicznik temperatury STB 75 °C
Zawarto$¢ srodka zabezpieczajgcego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie 10 °C
2.4 Cisnienia Cisnienie statyczne 1,8 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,5 bar
Cisnienie koricowe 3,0 bar
Minimalne ci$nienie robocze 2,0 bar
Minimalne cisnienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych
Cisnienie parowania 0,0 bar
Wskazanie parametréw cisnienia w sieci uzupet-  tak
niajgcej
Cisnienie zasilania wodg pitng 4,5 bar
2.5 Moc grzewcza i pojemnos¢  Zrodia ciepla
instalacji
1. Kociot
Typ generatora ciepta Wymiennik
Moc 60 kW
Pojemnos¢ 36L
Temperatura 115 °C
Odbiorniki

1. Obwody grzewcze
Typ odbiornika
Moc
Udziat
Pojemnosé
Zasilanie
Powrét

Grzejnik ptytowy
60 kW

100,0 %

1000 L

70 °C

50 °C

¢ NUS
55‘?‘3“ ot

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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Thinking solutions.

2. Dane instalacji

Pojemnos¢

Zewnetrzna sie¢ cieplna

1. Przewody specjalne
Srednica nominalna (DN)
Diugosc¢
Pojemnos¢

Pojemnos¢

Komentarz

taczna moc zrodet ciepta
Obliczona pojemnos¢ instalaciji
Objetos¢ rozszerzenia
Rezerwa wody

Rezerwa wody

oL

DN 10
0,0m
oL

oL

60 kW
1036 L
22 L
0,5 %
5L
1,8 %
181L

2.6 Przyblizone wartosci cisnienia Cisnienie napefniania przy odpowiedniej temperaturze

roboczego instalacji

70 °C
60 °C
50 °C
40 °C
30 °C
20 °C
10°C

3,0 bar
2,9 bar
2,7 bar
2,6 bar
2,5 bar
2,5 bar
2,4 bar

Tabela bedzie poprawna wytacznie woéwczas, gdy rzeczywiste dane instalacji sa zgodne z podstawg obli-

czen.

2.7 Dane instalacji Separacja Przeptyw objetosciowy
Srednica nominalna rury

2,60 m¥h
DN 32 (IG 1 1/4)

2.8 Dane instalacji Uzupetnianie i Opcja zmigkczania tak
uzdatnianie wody Twardos¢ rzeczywista 12,0 °dH
Twardos$¢ zadana 0,3 °dH
llo$¢ uzupetnianej wody na 1 wktad 513 L
2.9 Dane instalacji Zwrotnice Przeptyw objetosciowy 2,60 m*h
hydrauliczne
2.10 Dane instalacji Wymiennik Moc cieplna Q 60 kW

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3.1.2

8211400

7613100

1

1

Reflex N 140

Reflex Reflex N 140

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknigtych instalacji grzewczych i chtodni-

czych. Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie
z Dyrektywa o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.

— trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

— membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831

— od 35 litréw - stojgce na przyspawanych nogach

— dodatek $rodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu min. 25% do 50%

przytgcza gwintowane

Typ

Kolor

Pojemno$¢ nominalna

Maks. pojemnos$c¢ uzytkowa
Maks. dop. temperatura w systemie
Maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Cisnienie wstepne ustawione
fabryczne

Przytgcze [WBI]

Srednica

Maks. wysokosc¢

Wysokos$é przytacza wody
Przekatna przechytu ok.
Waga

Ustawione cisnienie wstepne

maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C
dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

N 140
kolor szary
140 |

1261

120 °C

70 °C

6 bar

1,5 bar

R1"

512 mm

890 mm

172 mm

1027 mm
19,90 kg

2,0 bar

Reflex Zawor kotpakowy SUR 1" x 1"

Zawor kotpakowy Reflex

do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknietych instalacjach grzewczych
lub chtodniczych.Z zaworem odcinajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym

zamknieciem oraz zaworem oprézniajgcym, zgodny z normg PN-EN 12828, dopusz-

czenie TUV.

Typ

Maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Przytacze [WBI]

Waga

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3.22

6811500

9112004

1

1

Fillcontrol Plus Compact

Reflex Fillcontrol Plus Compact

Automatyczny ukfad uzupetniania i napetniania wody do instalacji grzewczych i chto-
dzacych z naczyniami przeponowymi. Umozliwia kontrolowane i zgodne z wyma-
ganiami normy PN-EN 1717 lub DIN 1988 bezpieczne uzupetnianie i napetianie
instalacji bezposrednio z sieci wodociggowych wody pitnej oraz realizuje zalecang
zgodnie z normg PN-EN 12828 i VDI 4807 kontrole funkcjonowania naczynia wzbior-
czego. Skiada sie z armatury odcinajgcej, sprawdzonego wg DVGW rozdzielacza
systemowego (BA) zgodnie z PN-EN 12729, osadnika zanieczyszczen, czujnika
ci$nienia, zaworu kulowego z napedem, reduktora ci$nienia z manometrem kontrol-
nym i sterownika mikroprocesorowego. Wygodny dostep do wszystkich komponen-
téw umieszczonych w obudowie w kompaktowy sposob. Kontrolowane uzupetnianie
wody sterowane ci$nieniem odbywa sie z automatycznym zatrzymaniem i komuni-
katem o zaktéceniu w przypadku przekroczenia czasu pracy i/lub liczby cykli. Pierw-
sze i ponowne napetnianie instalacji jest mozliwe za pomocg odpowiednio ustawio-
nego trybu pracy. Sterowanie pracg ukfadu i jego kontrola odbywa sie przy pomocy
zautomatyzowanego, swobodnie programowalnego sterownika mikroprocesorowego
z wyswietlaczem LCD do wszystkich istotnych komunikatéw o pracy i zaktéceniach
oraz wskazywania cisnienia, a takze bezpotencjatowe wyjscie i sygnalizator do zbior-
czej sygnalizacji awarii.

Typ Plus Compact
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Min. ci$nienie przeptywu p0+1,3
Przytacze - wejscie R 1/2"
Przytacze wyjscia R 1/2"
Przytgcze elektryczne 230V/50Hz
Maks. elektr. moc znamionowa 6,00 kW
Charakterystyka przeptywu kvs 0,4 mh
Maks. wysoko$¢ 304 mm
Szerokosé 240 mm
Gtebokos¢ 90 mm
Waga 3,00 kg

Reflex Fillsoft FE

Zewnetrzny czujnik ci$nienia Reflex

Dodatkowe wyposazenie do rozszerzenia funkcji uktadu Reflex Fillcontrol Plus Com-
pact stosowanego wraz z urzadzeniem zmigkczajgcym Fillsoft | lub Fillsoft II. Sktada
sie z nastepujgcych elementow:

— mosigzny trojnik R 1/2"

— zawor zwrotny

— czujnik ci$nienia kompatybilny z Fillcontrol
— przewdd faczacy, gotowy do podiaczenia

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3. Instalacja / sie¢

(3.2 Uzupetnianie ubytkow

N

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu

Reflex Fillsoft FE

Typ FE
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytacze - wejscie R 1/2"
Maks. wysoko$¢ 90 mm
Szerokosé 70 mm
Gtebokos¢ 45 mm
Waga 0,30 kg

4. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

(4.1 Zawor bezpieczenstwa *produkt spoza oferty Reflex*

N/

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu

411 255312 1 Zawor bezpieczenstwa DN20/PN16

Zawor bezpieczenstwa do zabezpieczania zrédet ciepta, oznaczenie literowe D/G/H
oraz zgodnie z wymogami TRD 721, PN-EN 12828, SWKI HE301-01.Ten artykut jest
produktem obcym, ktéry nie jest objety zakresem dostawy naszej firmy. Sg to zalece-
nia dotyczace instalacji w catym systemie.

Typ Ari, Leser
Przytacze - wejscie DN20/PN16
Przytgcze wyjscia DN32/PN16
Cisnienie otwarcia zaworu bezpie- 3,5 bar
czenstwa
Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
e 00 A Biitbinesinousry BRAND
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PT wezla cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku.
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SCHEMAT TYTUL SCHEMATU SCHEMAT TYTUL SCHEMATU
1 Strona tytutowa
2 Zestawienie schematow.
3 Schemat techndogi
4 RW - schema jednokreskowy. Obwody zasiania
5 Schemat syroptyczny 1 Potaczenia do M1/PO1, M7/PC, P1, P2
6 Schemat syroptyczny 2 Potaczenia dia YANCO, Y5/VCW, TER1 i pomiarow,
7 Zasilanie pomp: M1/PO, M7/PC. Schemat rozwiriety
8 Sterowanie pompami.  Schemat rozwinigty.
9 Zasilanie napedow. Y1/MCO, Y&VCW. Schemat rozwiniety.
10 POMIARY: B9Tzew., B1/T3, B¥TCW1 Podigczenie pomiardw andogowych
1" Rozdzielnca RA Rozmieszczenie aparaow.
12 Rozdzielhica RW Rozmieszczenie aparatow.
13 Szkic rzutu pomieszczenia wezia ciepinego
PROEKTOVAL ! . SCHEMAT
TOM-TECH Tomasz Burak o Kaczm arczyk PGM Sp. zo. 0. AKPIA - wezet cieplny CO+CWU
76-200 Siemianice M.Kaczm arczyk Zestawienie schematow. <1 3
ul. Pisskova 38 R adziomic 2021 p | owa VODYFHACA o] Prdektnr: MCS12

ProgamSEE V. 4 40
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PROEKTOVAL . . SCHEMAT
TOM-TECH Tomasz Burak M Kacam arezk PGMSp.zo.o. AKPIA - wezet cieplny CO+CWU
76-200 Siemianice M.Kaczm arczyk Schemat techndogi <2 4
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WLZ (Z1) W.ykona.cna zgodnie z S Z?GOX NT-230H HT ek x s VER1
dokumentada projektowq budynku Uziom furdemertony Poleayt czesci =Griazdo wtykowe =Obwod oswistleniowy =Zestaw tdemetryczry
(poza opracowaniem) przewodzace nie a Svtku A
budynku nalgzace do obwodu elektrycznego oganeg ey pom wez
OZNACZENIE Z1 Z2 73 Z3 Z4 K1
PRAD
MOC
PRZEKROJ YDY 3x4 mm2 LgY 10 mm2 (z0¥ziel) YDY 3x2,5 mm?2 YDY 3x1,5 mm2 YDY 3x1,5mm2 YDY 3x2,5 mm2
DLUGOSC
Zasilanie z wydzielonego CC -podigezy¢ do GSU. Gniazdo wtykowe ogdnego Obwdd oéwietienia Zaislanie zestawu Obwdd zasilana
OPIS zabezpieczenia Gtowng Szyny Uziemienia ogdnego w pomieszczeniu ogdnego w pomieszczeniu telemetrycznego z modemem dla razdzielnicy automatyki
Rozdzienicy Gldwngj wezla cieplnego wezia cieplnego GPRS RA
PROEKTOWAL ! . SCHEMAT
TOM-TECH Tomasz Burak e Kacmarczk PGM Sp. zo. 0. AKPIA - wezet cieplny CO+CWU
76-200 Siemianice M.Kaczm arczyk RW - schemat jechokreskowy. <3 5p
ul. Piaskowa 38 DATAUTPW;z?Zd;N:mik 2021 LP. DATA MODYFIKACIA NAZWEKO Prq'ekt nr: mMCs12 ObWDdy zasilania Progam SEEv. 4 40
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WLZ da RWwykonat na podstawie
dokumentadji projektowej budynku
(poza zakresem opracowania)

+RW
Rozdzielnica Wezla

T

K1 CLASSIC 100 3G2,5

+RA

Rozdzielnica Automatyki

El‘l CIASSIC 100 10G1,5

+ZT

Zestaw Telemetryczny

A

+M1/PO1 +M7/PC
Pom pa obiegowa CO Pompa cyrkulacyjna CWU g
—
PROEKTOWAL . . SCHEMAT
TOM-TECH Tomasz Burak ____Miaemarezk PGM Sp. zo.o. AKPIA - wezet cieplny CO+CWU
76-200 Siemianice M.Kaczm arczyk Schemat synoptyczry 1 <4 6»
DATAUTWORZENA Polgczenia do M1/PO1, M7/PC, P1, P2

ul. Piaskova 38

Pazdziemik 2021

L.P. DATA

MODYFIKACJA

NAZWSHO

Prgekt nr: MCS12

ProgamSEE V. 4 40
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=
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YUVCO [ @ I S 1B1/T3
Naped zaworu VCO >< Czujnik temp. zasil. CO
PROEKTOVAL . . SCHEMAT
TOM-TECH Tomasz Burak o Kaczm arczyk PGM Sp. zo. 0. AKPIA - wezet cieplny CO+CWU
76-200 Siemianice M.Kaczm arczyk _ Schematsynoptyczry2 <5 7.
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Uwaga.

WLZ wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg budynku

(poza opracowaniem). Prefabrykacje rozdzielnic RW i RA

wykonac na podstawie schematéw niniejszej dokum entacii.
Rozdzielnice zamontowac na $cianie wewnatrz pomieszczenia
wezfa cieplnego na wysokosci 140cm od posadzki. Lampy (L1-L4)
o$wietlenia ogélnego zamontowac na suficie w sposob zapew niajacy

réwnomierno$¢ oéwietlenia powierzchni roboczych z natezeniem 200lux.

Catosc instalagji elektrycznych w pomieszczeniu wezta cieplnego
wykonac n/t z osprzetem hermetycznym

PROEKTOVAL
R M.Ka czyk
TOM-TECH Tomasz Burak o Kacm an PGM Sp. zo. 0.
76-200 Siemianice M.Kaczm arczyk
. DATAUTWORZENA : .
ul. Pisskova 38 Pazdziemik 2021 LP. DATA MODYFIKACIA NAZWS KO Prqekt nr. MCS12

AKPIA - wezet cieplny CO+CWU
Szkic rzutu pomieszczenia wezla ciepnego

SCHEMAT

13

<12 13 »
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ZMIANA MODYFIKACJA DATA KRESLIL SPRAWDZIL |ZATWIERDZIL
WYKONAL: KRESL It : M.Kaczmarczyk
TOM-TECH Tomasz Burak
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76-200 Siemianice
. DATA UTWORZENIA: Pazdziernik 2021
ul. Piaskowa 38 acdetem

PGM Sp.z o.o.

76-200 Stupsk
Tuwima 4

AKPiA - wezet cieplny CO+CWU
Marii Curie Sklodowskiej 12

Schematy montazowe

Strona tytutowa

DOKUMENTNR: MC S12
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KOD MATERIALU| PRODUCENT NAZWA ILosé KOD MATERIALU | PRODUCENT NAZWA ILos¢
SMART 500 + RFID CONTROL ZESTAW TELEMETRYCZNY GPRS LICZNIKOW CIERLA 1
OPK2 X 18 W DOWOLNY OPRAWA JARZENIOWA?2 x 18 W 4
NT-230H ELDA GNIAZDO WTYKOWE 2x2P+Z 16A 1
ST25-20 F&F STYCZNIKMODULOWY 2
ALPHA2 2540 N 180 GRUNDFOS JEDNOFAZOWY SILNIK INDUKCYNY 1
MAGNA3 25-80 GRUNDFOS JEDNOFAZOWY SILNIK INDUKCYINY 1
VE318L HAGERR ROZDZIELNICANASCIENNAZ LISTWAMI PRZYLACZENIOWWI 1
004280 LEGRAND GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z 16A 1
0043 85 LEGRAND PRZB.ACZNIK Z PUNKTEM NEUTRALN'YM SRODKOWYM 2
008628 LEGRAND ROZLACZNIK ROZN ICOWOPRADOWY 2P 30mA-25A 2
0390 86 LEGRAND Zt ACZKA ROZt ACZALNA DO WKL ADEK BEZPIECZNIKOWYCH. 4
039061 LEGRAND Zt ACZKA SRUBOWA STANDARTOWA 4mm2 18
039301 LEGRAND Zt ACZKA STANDARTOWA JEDNOTOROWADO PRZEW.NEUTRALNEGO 4mm2 5
6055 06 LEGRAND WYLACZNIKNADPRADOWY S301 1PCHAR. B6A 2
6056 02 LEGRAND WYLACZNK NADPRADOWY S301 1PCHAR. C1A 1
FR 302 16A LEGRAND ROZEACZNIK ZOLACYJINY FR302 2P 16A 2
RN-1X12-55 (N+PE) LEGRAND ROZDZIELNICANASCIENNAZ LISTWAMI PRZYLACZENIOWWI 1
CLS6-C2 MOELRR WYLACZNIKNADPRADOWY CLS6 3
SPC-S$-20/280/2 MOHELERR OGR.PRZEPIECZ WYMIENNYM WKt ADEM-lompkt 1
AGS1 4x SIEMENS PODSTAWAMONTAZOWA do RVD145/109-C 1
ALT-SS100 SIEMENS OStONACZUNIKAZANURZENIOWEGO 100mm 1
QAC22 SIEMENS CZUNIK TEMP.ZEWNETRZNEJ LGNi1000 1
QAE2120.010 SIEMENS ZANURZENIOWY CZUJNIKTEMPERATURY 100mm LG Ni1000 1
QAE26.91 SIEMENS ZANURZENIOWY CZUJINIKTEMPERATURY 125mm LG Ni1000 1
RAK-TW.1000HB SIEMENS TERMOSTAT OGRANICZAJACY 1
RVD 145/109-C SIEMENS REGULATOR CIEPLOWNICZY 1
SAS31.00 SIEMENS SILOWNIK230VAC 120s, REG. 3PUNKT. 1
SAT 31.51 SIEMENS SILOWNIK230VAC 15s, REG. 3-PUNKT,. 300N, SPREZYNA 1
PROEKTOVAL . . SCHEMAT
TOM-TECH Tomasz Burak ___Mkacm arczk PGM Sp. zo. o. AKPIA - wezet cieplny CO+CWU
76-200 Siemianice M.Kaczm arczyk Zestawienie materialdw do zamdwienia <1 3
ul. Pisskova 38 DATAUTPW;z?Zd;N:mik 2021 LP. DATA MODYFIKACIA NAZWS KO Prq'ekt nr. MCS12 11 Progam SEEv. 4 40
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OZNACZENIE TYP /| PRZEKROJ LOKALIZACJA WYJSCIA LOKALIZACJA WEJSCIA UWAGI
CT1 CLASSIC 100 2X0,75 RA BITZEW
CT2 CLASSIC 100 2X0,75 B1/T3
CT3 CLASSIC 100 2X0,75 RA B3/TCW1
K1 CLASSIC 100 3G2,5 RA RW
SM1 CLASSIC 100 2X0,75 RA M1/PO1
TER1 CLASSIC 100 2X0,75 RA TER1
VCOt CLASSIC 100 4X0,75 RA Y1NCO
VCW1 CLASSIC 100 4X0,75 RA Y5NCW
ZM1 CLASSIC 100 3G1,5 RA M1/PO1
ZM2 CLASSIC 100 3G1,5 RA M7/PC
TOM-TECH Tomasz Burak R:A;y%mmw PGM Sp. zo. o. AKPIA - wezet cieplny CO+CWU oy
76-200 Siemianice M.Kaczm arczyk Zestawienie kabli. <2 4
ul. Pisskova 38 o 2021 | oara NODYFKACA 0| Prdektnr: mMCs12 L ProgamSEEv. 440




OZNACZENIE | SCHEMAT | OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT
1 12 ROZDZIELNICA NASCIENNA Z LISTWAM PRZYtACZENIOWYM RN-1X1255 (N+PE) LEGRAND
B1 9 TERMOSTAT OGRANICZAJACY RAK-TW, 1000HB SIEMENS
cT1 10 CZUINIK TEMP. ZEWNETRZNEJ LGNi1000 QAC2 SIEMENS
CT2 10 ZANURZENIONY CZUJINIK TEMPERATURY 100mm LG Ni1000 QAE2120.010 SIEMENS
cT2 10 OSEONA CZUJNIKA ZANURZENIOWEGO 100mm ALT-SS100 SIEMENS
CT3 10 ZANURZENIONY CZUJINIK TEMPERATURY 125mm LG Ni1000 QAE26.91 SIBMENS
F1 9 Zt ACZKA ROZEACZALNA DO WK ADEK BEZPIECZNIKOWYCH. 0390 86 LEGRAND
F2 9 Zt ACZKA ROZEACZALNA DO Wi ADEK BEZPIECZNIKOWYCH. 0390 86 LEGRAND
F3 9 ZEACZKA ROZEACZALNA DO WKE ADEK BEZPIECZNIKOWYCH, 0390 86 LEGRAND
F4 9 ZtACZKA ROZEACZALNA DO WKL ADEK BEZPIECZNIKOWYCH. 0390 86 LEGRAND
Gt 9 GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z 16A 004280 LEGRAND
GX1 4 GNIAZDO WTYKOWE 22P+Z 16A NT-230H ELDA
H1 4 OPRAWA JARZENIOWA 2x 18 W OPK2X 18 W DOWOLNY
KM1 8 STYCZNIK MODULOWY ST2520 F&F
KM2 8 STYCZNIK MODULOWY ST2520 F&F
M1 7 JEDNOFAZOAY SILNIK INDUKCYINY MAGNA3 25-8) GRUNDFOS
M2 7 JEDNOFAZOWY SILNIK INDUKCYINY ALPHA2 2540 N 180 GRUNDFOS
Qt 4 ROZLACZNIK IZOLACYINY FR3(2 2P 16A FR302 16A LEGRAND
@ 4 ROZACZNIK ROZNICONOPRADOWY 2P 30mA-25A 008628 LEGRAND
3 4 WYLACZNIK NADPRADONY S301 1P CHAR. B6A 6055 06 LEGRAND
! 4 WYLACZNIK NADPRADOWY S301 1P CHAR. B6A 6055 06 LEGRAND
Q5 4 WYLACZNIK NADPRADOWY S301 1P CHAR. C 1A 6056 02 LEGRAND
Q6 4 ROZACZNIK ROZNICONOPRADOWY 2P 30mA-25A 008628 LEGRAND
Q7 7 ROZACZNIK IZOLACYINY FR3( 2P 16A FR 302 16A LEGRAND
Q8 7 WYLACZNIK NADPRADOWY CLS6 CLS-C2 MOELLER
Q9 7 WYLACZNIK NADPRADOWY CLS6 CLSB-C2 MOELLER
Q10 8 WYLACZNIK NADPRADOWY CLS6 CLSB-C2 MOELLER
RA 11 ROZDZIELNICA NASCIENNA Z LISTWAM PRZYt ACZENIOWYM VE318L HAGER
St 8 PRZELACZNIK Z PUNKTEM NEUTRALNYM SRODKOWYM 0043 85 LEGRAND
s2 8 PRZEFACZNIK Z PUNKTEM NEUTRALNYM SRODKOWYM 0043 85 LEGRAND
U1 4 OGR PRZEPIEC Z WYMENNYM WKtADEM-kampet SPC-S-201280/2 MOELLER
us 9 REGULATOR CIEFLOWNICZY RVD 145/109C SIEMENS
us 9 PODSTAWA MONTAZOWA do RVD145109-C AGSx SIEMENS

TOM-TECH Tomasz Burak
76-200 Siemianice
ul. Piaskova 38

PROEKTOVAL
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OZNACZENIE [ SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT
Y1 9 SIHOWNIK 230VAC 120s, REG. 3-PUNKT. SAS31.00 SIEMENS
Y2 9 SILOWNIK 230VAC 15s, REG. 3-PUNKT,.300N, SPREZYNA SAT 31.51 SIEMENS
ZT1 4 ZESTAW TELEMETRYCZNY GPRS LICZNIKOW CIEPLA SMART 500 + RFID CONTROL
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