UNIWERSYTET ROLNICZY

L.dz.DZP-291-5566.1/2023

Krakow, dn. 17.11.2023 r.

Do

Uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych pn. ,Remont sali nr 01 w budynku niskim Wydziatu Lesnego
zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie”, nr zamdéwienia: DZP-291-

5566/2023

1. Zamawiajacy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie informuje, ze dnia 13
listopada 2023 r. wptynety wnioski Wykonawcow w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji
warunkéw zamodwienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo

zamdwien publicznych, Zamawiajgcy przekazuje tres$¢ pytan/wnioskéw wraz z odpowiedziami.

2. Zamawiajacy informuje zarazem, ze dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia
tres¢ specyfikacji warunkdow zamoéwienia, w zakresie wyznaczonego terminu sktadania i otwarcia
ofert oraz terminu zwigzania oferta.
= Termin sktadania ofert zostaje przedtuzony do dnia 22.11.2023 r. do godziny 08:00.
= Otwarcie ofert nastgpi: 22.11.2023 r. o godzinie 09:00.
=  Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia 21.12.2023 r.
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Lp. Pytanie/wniosek wykonawcy Odpowiedz zamawiajacego

1 Prosze o podanie wymiaru kazdej kwatery oddzielnie, w ktdrych Nalezy przyjac rolete w kazdej kwaterze na pieciu oknach, wymiary wg
nalezy zamontowac niezalezne rolety. zatgczonego rysunku.

O jaka dtugos¢ nalezy wydtuzy¢ drabine wytazows. Dtugosé drabiny nalezy wydtuzy¢ o 80 cm, wg zapisow STWIOR, str 6.
Jaki rozmiar ptytek i kolorystyke nalezy przyjg¢ do wyceny na scianach | Nalezy przyjaé ptytki 60x60.
i posadzkach , wg. przedmiardow sg to 60x60cm a wg.ST 30x30 cm?

4 W trakcie wizji stwierdzono, iz pod oknami remontowanej sali Zamawiajgcy proponuje transport materiatéw korytarzem, wowczas
znajduje sie szklane zadaszenie piwnicy. Czy Zamawiajacy dopuszcza | koniecznosc zabezpieczenie trasy folig i ptytg OSB, lub transport bocznym
transport materiatow nad tymi daszkami, czy po powierzchni wejsciem, przeciwpozarowym  (krotsza odlegtos¢), koniecznosé
korytarzy? Co nalezy przyja¢ do wyceny zabezpieczenia powierzchni | zabezpieczenia trawnika, w razie koniecznosci odtworzenia trawnika i
istniejgcej. zabezpieczenie dojscia rowniez folig i ptytg OSB.

5 Pod remontowang salg znajdujg sie niedawno wyremontowane Uzytkowanie pomieszczen ponizej bedzie uzaleznione od wykonywanych

pomieszczenia, czy bedg uzytkowane w trakcie remontu, a
szczegoblnosci w trakcie prac zwigzanych ze skuciem i odtworzeniem
wylewek

prac.

Powyisze stanowi integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zaméwienia.




