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Jednostka zewnętrzna klimaryzacja

Masa : 275 kg

Masa czynnika : 11 kg

Attyka  pokryta blachą
powlekaną gr 0,7 mm

Attyka  pokryta blachą
powlekaną gr 0,7 mm

Attyka  pokryta blachą
powlekaną gr 0,7 mm

Attyka  pokryta blachą
powlekaną gr 0,7 mm

Masa pompy ciepła: 1380 kg

Masa pompy ciepła: 1171 kg

Klapa oddymiająco-

wentylacyjna

jednoskrzydłowa

Klapa oddymiająco-

wentylacyjna

jednoskrzydłowa

3f

3f

UWAGA 1:
Zachować ciągłość elektryczną wszystkich metalowych
części dachu, opierzenia oraz konstrukcji dachu
wykorzystanych jako naturalne zwody.

UWAGA 2:
Połączyć drabinę z instalacją piorunochronną
zachowując ciągłość elektryczną.

UWAGA 3:
Zachować ciągłość elektryczną wszystkich metalowych
elementów konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych oraz
obudowy panelu fotowoltaicznego z konstrukcją PV i
potwierdzić pomiarami końcowymi.

UWAGA 4:
Zamieścić informację, że w trakcie burzy należy
znajdować się co najmniej 2 metry od zwodu
odprowadzającego/złącza kontrolnego aby unikąć
porażenia.

UWAGA 5:
Przewidziano rurarz dla projektowanej instalacji
fotowoltaicznej. Rura karbowana giętka z typu
750N Ø32/26 odporna na UV. Przejścia przez dach
należy wykonać z zastosowaniem za pomocą
przepustu kablowego fajkowego Ø50 ze
zintegrowanym kołnierzem do dachów z membrany.
Nie można krzyżować przewodów instalacji PV z
instalacją piorunochronną.
Wykonać pion we wskazanym miejscu z rury osłonowej
750N Ø32/26.
Inwerter oraz rozdzielnicę DC i AC przewidziano we
wskazanym miejscu na rzucie przyziemia.
Moc projektowanych paneli fotowoltaicznych
21,62kWp.
Dla paneli PV należy zastosować optymalizatory.

UWAGA 6:
Oznaczenia materiałów i produktów służą wyłącznie do
opisania minimalnych parametrów technicznych, które
powinny spełniać te produkty.

Rzut dachu

przedszkole i oddział żłobka

skala 1:100

E03

Nazwa obiektu

budowlanego:

Adres obiektu

budowlanego:

Tytuł (nazwa)

rysunku

Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą

towarzyszącą

Sokolniki, gm. Kołaczkowo, działki nr 239/3, 240/4

Skala rysunku

Numer rysunku
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Funkcja:

Projektant:

branża: elektryczna

Imię, nazwisko i specjalność: Nr upr. bud. Podpis i data

inż. Wojciech Majewski

Specjalność instalacyjno-inżynieryjna

UAN.7342-

107/91

Opracował:

branża: elektryczna

-

3f

3f
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System montażu paneli PV: kąt 10° ([1
moduł x 3 rzędy] + [2 moduły x 1 rząd]
+ [3 moduły x 14 rzędów]), konstrukcja
dla dachów płaskich, pokrytych
membraną, sposób montażu wklejany,
konstrukcja: aluminium lub magnelis


