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Klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydtowa

mcr ULTRA THERM typ C:

- wymiar w $wietle dotu podstawy 150x150cm

- podstawa prosta sktadana z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 1,25mm, o wysokosci
catkowitej z wieficem 50 cm, malowana od
wewnatrz RAL9010

- przygotowana do ocieplenia o gr. 50 mm

- wypetnienie: ptyta z poliweglanu komorowego
gr. 10mm, kolor mleczny, oraz plyta z poliweg-
lanu komorowego gr. 10 mm, kolor przezroczy-
sty, (PCA10+PCA10)

- oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie
24V, sitownik 1x4A

- klasyfikacja SL 550

- klasyfikacja WL 1500

- elementy uktadu sterujgcego schowane w
podstawie

- powierzchnia geometryczna klapy Av = 2,25 m?

- powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami
Aa =1,55m?

- klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2

- wspotczynnik przenikania ciepta Urc=0,93 W/m2K

prod

HDGs 3x1,5mm?2 E90, uchwyty E90
KSA12+SROM6x30+TRSOMS,

.. BAKS
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Klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydiowa

mcr ULTRA THERM typ C:

- wymiar w Swietle dotu podstawy 130x130 cm

- podstawa prosta sktadana z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 1,25mm, o0 wysokos$ci
catkowitej z wieficem 50 cm, malowana od
wewnatrz RAL9010

- przygotowana do ocieplenia o gr. 50 mm

- wypekienie: plyta z poliweglanu komorowego
gr. 10mm, kolor mleczny, oraz ptyta z poliweg-
lanu komorowego gr. 10 mm, kolor przezroczy-
sty, (PCA10+PCA10)

- oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie
24V, silownik 1x4A

- klasyfikacja SL 550

- klasyfikacja WL 1500

- elementy uktadu sterujgcego schowane w
podstawie

- powierzchnia geometryczna klapy Av = 1,69 m?

- powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami
Aa =117 m?

- klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2

- wspolczynnik przenikania ciepta Urc=0,91 W/m2K

LEGENDA

A_ optyczna czujka dymu z gniazdem

@ | reczny przycisk oddymiania MCR BVT

(3f)  wypust 1-faz. (230V)
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UWAGA:

lub réwnowazne.

Stosowac materialylurzadzenia
wyspecyfikowane w dokumentacji

Wszystkie zmiany wymagaja akceptacji
Projektanta i zgody Zamawiajgcego.

Rura spustowa
3120mm

Sitownik do drzwi napowietrzajacych typ HCV
500/600 wraz z konsolg do otwierania drzwi na
zewnatrz

prod.: BAKS

HDGs 3x1,5mm? E90, uchwyty E90
KSA12+SROM6x30+TRSOM6,

Nazwa obiekta] PTZ€dszkole 3-oddziatowe wraz z oddziatem Ztobka
budowlanego:| orgz infrastrukturg towarzyszacg
Adres obiektu L -
budowlanego; Sokolniki , gm. Kotaczkowo dziatki o nr geod.239/3 , 240/4
T Rzut dachu - Instalacja oddymiania klatek |skala rysunku 1100
ytul (nazwa) . . .

rysunku:  |schodowych K1 i K2 - projekt zamienny Numer rysunku | SOD-3
Funkcja: Imig, nazwisko i specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis i data
Projektant: mgr inz. Marek Licznerski
branza: . . . 1 . N 40198
sanltarna specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna 05
Kier.Projekte; | M@ inZ. Tadeusz Kukuta 10054 2024

specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna




