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UWAGA:

Przejscie przez stropy i $ciany nalezy zabezpieczy¢
masami p.poz. o odpornosci zgodnie z klasg odpornosci
ogniowej stropu/$ciany.

UWAGA:

1. Przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";

- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Projekt o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodnic ze
strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;

3. Nalezy zamontowa¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad
urzadzeniami p.poz., punktem pierwszej pomocy lub
przyciskiem alarmowym;

4. Oprawy do$wietlajace urzadzenia p.poz. montowaé na
wysokosci 2,5-3m.

5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrodet
ciepta iflub chtodu;

6. Rodzaj, typ piktograméw nalezy ustali¢ na etapie
wykonastwa;

7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi
ewakuacyjnej;

UWAGA:

Wentylatory w pomieszczeniach nr 5; 6; 8; 9; 15; 18; 21;
22; 23; 28; 112; 113; 116; 123, zasilane z obwoddéw
o$wietlenia, zataczane poprzez taczniki oswietlenia lub
czujniki ruchu, z elektronicznym przekaznikiem z funkcjg
opoznienia wytgczenia, montowany w puszcze
podtynkowej. Rozpatrywac tacznie z projektem branzy
sanitarnej.

UWAGA:

W pomieszczeniach, w ktdrych o$wietlenie zataczane jest
tacznikiem seryjnym ($wiecznikowym) nalezy od puszki
tego tacznika do wypustu o$wietleniowego prowadzié
przewdd czterozytowy np. N2XH-J 4x1,5mm?.

UWAGA:

Korytka kablowe prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym.
Mocowac do stropu wiasciwego.

UWAGA:

Czcionka w kolorze zielonym opisano typ korytek
kablowych dla instalacji elektrycznych.

UWAGA:

W pomieszczeniach tazienki lub WC oprawy o$wietleniowe
montowac powyzej 225¢cm (powyzej strefy 1, 2) od
poziomu podtogi. Szczegdty wedtug opisu technicznego.
UWAGA:

W pomieszczeniach tazienki i WC gniazda montowac
minimum 60cm od krawedzi wanny, kabiny prysznicowej
lub wylewki wody (kranu umywalki). Szczegoty wedtug
opisu technicznego.

UWAGA:

Ostateczng lokalizacje gniazd 230V/400V w
poszczegoinych pomieszczeniach uzgodnic z inwestorem
na etapie wykonastwa.

UWAGA:

Pofaczenia wyréwnawcze miejscowe w pomieszczeniach z
wanna lub natryskiem wykona¢ przewodem Cu 1x4mm?,
nastepnie potaczy¢ z szyng PE w poszczegdlinych
rozdzielniach elektrycznych przewodem Cu 1x4mm2
UWAGA:

Do prowadzenia przewoddéw systemu oddymiania
zastosowac uchwyty E90. Przew6d mocowac uchwytami
co 30cm. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.

UWAGA:

Oznaczenia i nazwy wiasne materiatow i produktow stuza
wytacznie do opisania minimalnych parametréw
technicznych, ktére powinny spetniac te produkty.

Projektowany przycisk pozarowego wytacznika pradu:
PWP1

(Dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej.
Dioda czerwona - zataczenie wytacznika [jest zasilanie]).
PWP1 powinien posiada¢ styk NC (normalnie zamknigty)
ze wzgledu na zastosowanie przycisku typu A, ktory po
zamonotowaniu szybki posiada przycisk wciniety. To
o0znacza, ze styki NC sg otwarte i po zbiciu szybki wrocg
do swojego normalnego stanu i zamkna obwod powodujac
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego w gtéwnym
wytaczniku pradu.

Urzadzenie sygnalizujace:

Dioda w obudowie dostosowanej do warunkdw
zewngtrznych.

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie
wylaczenie zasilania obiektu poprzez ciagte Swiecenie.
Sterowany i zasilany bezpo$rednio z szafki PWP lub ze
stykéw kraicowych przycisku PWP.

Projektowany przycisk przeciwpozarowy pradu nalezy
potaczy¢ z projektowanym gtéwnym wytgcznikiem pradu,
ktory znajduje sie w odrebnej strefie pozarowej.

BiTflame 1000 FE180/PH90 5x1,5mm? + BiTflame 1000
FE180/PH90 2x1,5mm? uktada¢ na konstrukcji i w sposéb
zapewniajacy 60 minutowa wytrzymato$¢ ogniowa.
Wewnatrz budynku przewdd uktadac¢ na uchwytach E-90
@14 + @12 mocowanych do podfoza $rubg tulejkowa
rozporowa E90 M6x30 lub kotwa rozprezng E90 6x40 do
konstrukcji odpornej ogniowo 60 minut.

Na zewnatrz powyzej poziomu terenu uktada¢ w rurze
ostonowej odpornej ogniowo oraz odpornej na
promieniowanie ultrafioletowe (@20mm + uchwyty E90
@20mm + $ruba E90 6.3x35) i mocowanej do konstrukcji
odpornej ogniowo 60 minut.

W ziemi uktadac¢ w rurze ostonowej (L450 @50/40
NIEBIESKA + ztaczka + uszczelka) i zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wody i wilgoci do jej wnetrza.

oprawa AW: montaz: podtynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: SE;
wersja: AutoTest; strumiefi $wietiny: 340 Im; Zywotnos¢ LED:

50 tys. r—g; zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0°C:+40C;
materiaf: poliweglan; klasa ochronnosci: II; odporno§é mechaniczna:
IK08; szczelnos¢: IP20; bateria: LiFePO4; optyka: otwarta

oprawa AW: montaz: natynkowy, czas pracy: 1h; tryb pracy: SE;
wersja: AutoTest; strumiefi Swietiny: 460 Im; zywotnos¢ LED:

50 tys. r—g; zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0°C:+40°C;
materiaf: poliwgglan; klasa ochronnosci: II; odporno§¢é mechaniczna:
IKO7; szczelnos¢: IP41; bateria: LiFePO4; optyka: korytarz

oprawa AW: montaz: podtynkowy, czas pracy: 1h; tryb pracy: SE;
wersja: AutoTest; strumiefi $wietiny: 350 Im; zywotnos¢ LED:

50 tys. r—g; zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0°C:+40C;
materiaf: poliwgglan; klasa ochronnosci: II; odporno§¢é mechaniczna:
IK08; szczelnos¢: IP20; bateria: LiFePO4; optyka: korytarz

oprawa AW: montaz: podtynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: SE;
wersja: AutoTest; strumiefi $wietlny: 350 Im; Zywotnos$¢ LED:

[D] 50 tys. r—q; zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0%C:+40°C;
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Oprawy kierunkowe

materiaf: poliwgglan; klasa ochronnosci: II; odporno§¢é mechaniczna:
IK08; szczelnos¢: IP20; bateria: LiFePO4; optyka: uniwersalna

oprawa AW: montaz: podtynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: SE;
wersja: AutoTest; strumiefi $wietiny: 350 Im; zywotnos¢ LED:

50 tys. r—g; zasilanie: 220—240VAC; temp. pracy: 0°C:+40C;
materiaf: poliwgglan; klasa ochronnosci: II; odporno§¢é mechaniczna:
IK08; szczelnos¢: IP20; bateria: LiFePO4; optyka: otwarta

oprawa AW: montaz: podtynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: SE;
wersja: AutoTest; strumiefi Swietiny: 460 Im; Zywotnos¢ LED:

50 tys. r—g; zasilanie: 220—240VAC; temp. pracy: 0°C:+40°C;
materiaf: poliweglan; klasa ochronnosci: II; odporno§¢ mechaniczna:
IK08; szczelnos¢: IP20; bateria: LiFePO4; optyka: otwarta

oprawa AW: montaz: natynkowy, czas pracy: 1h; tryb pracy: SE;
wersja: AutoTest; strumiefi Swietiny: 410 Im; zywotnos¢ LED:

50 tys. r—-g; zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0°C:+40C;
materiaf: poliwgglan; klasa ochronnosci: II; odporno§¢é mechaniczna:
IK08; szczelnos¢: IP65; bateria: LiFePO4; optyka: brak

oprawa AW: montaz: natynkowy, czas pracy: 1h; tryb pracy. SE;
wersja: AutoTest; strumiefi Swietiny: 410 Im; zywotnos¢ LED:

50 tys. r—g; zasilanie: 220—240VAC; temp. pracy. —25C:+40C;
materiaf: poliwgglan; klasa ochronnosci: II; odporno§¢é mechaniczna:
IK08; szczelnos¢: IP65; bateria: LiFePO4; optyka: brak;
akcesorium: grzatka

oprawa AW: montaz: natynkowy;, czas pracy: 1h; tryb pracy: SA;
wersja: AutoTest; moc: 1W; zywotnos¢ LED: 50 tys. r—g;
zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0:+40°C; materiat:
poliwgglan; klasa ochronnosci: Il; odpornos¢ mechaniczna: 1K08;
szczelno§6: IP40; bateria: LiFePO4; piktogram: “wyjscie
ewakuacyjne” lub strzatka kierunkowa

oprawa AW: montaz: podtynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: SA;
wersja: AutoTest; moc: 1W; zywotnos¢ LED: 50 tys. r—g;
zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0:+40°C; materiat:
poliwgglan; klasa ochronnosci: Il; odpornos¢ mechaniczna: 1K08;
szczelnoé: IP40; bateria: LiFePO4; piktogram: "wyjscie
ewakuacyjne” lub strzatka kierunkowa

oprawa AW: montaz: natynkowy;, czas pracy: 1h; tryb pracy: SA;
wersja: AutoTest; moc: 1W; zywotnos¢ LED: 50 tys. r—g;
zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0:+40°C; materiat:
poliwgglan; klasa ochronnosci: Il; odpomosé mechaniczna: IK08;
szczelnoé: IP65; bateria: LiFePO4; piktogram: "wyjscie
ewakuacyjne” lub strzatka kierunkowa

Rzut pietra

przedszkole i oddziat ztobka
skala 1:100

BILANS POWIERZCHNI |

Przedszkole z oddzialem ziol

Pietro
101 |kl.schodowa | 31,46| 100
102 |korytarz 26,26 100
103 |archiwum 6,57 200
104 |intendent 12,19 500
105 |logopeda 11,72 500
106 |pielegniarka 26,30| 500
107 |pom przepierek 13,53 200
108 |sala dodatkowa 102,59 300
109 |korytarz 50,79| 100
110 |sala zajec lll 66,99 300
111 |[magazyn lll 4 73| 100
112 |wezet sanitamy Il 12,43 200
113 |W-C niepetnosprawnych 4. 32| 200
114 |sala zaje¢ NV 66,99 300
115 |magazyn IV 4 73| 100
116 |wezet sanitamy IV 12,43 200
117 |sekretanat 18,71| 500
118 |dyrektor 16,48| 500
119 |pokdj nauczycielski 16,81 300
120 |magazyn 7,98| 100
121 |szatnia nauczyciele 5,16| 200
122 |pom. socjalne 13,91 200
123 |W-C 7,88| 200
124 |kl.schodowa Il 22 78| 100
Razem pietro 563,74

L‘fy gniazdo 230V, 16A — podwSjne

2 gniazdo 230V, 16A - P44

@ wypust 1-faz.

@ wypust 3—faz.

I rozdzielnia R

puszka lokalnych pofqczen
wyréwnawczych

IE' przycisk p—poz.

LT korytko kablowe

mikrofalowa
czujka ruchu

g fqcznik pojedynczy
S tqeznik seryiny

\p/\ fqcznik schodowy pojedynczy

& tqeznik hermetyczny pojedynczy
/\foqcznik hermetyczny serypy

\/@h fqcznik schodowy pojedynczy

optyczna czujka dymu

IE, ROP alarmowy

przycisk oddymiania

@ wypust 1-faz.

Centralka oddymiania
z podtrzymaniem

oprawa: downlight; szczelnosé: IP20/44; odpornos¢ mechaniczna: 1K06;
montaz: podtynkowy, temp. pracy. 0C:+35%C; obudowa: tworzywo sztuczne;
zasilacz 230-240V sprawnos¢: 86% zawiera Zrodto Swiatfa: tak; mocy: 20W;

@ Zrédfo Swiatfa: LED; rozsyf $wiatta: dookdlny, $wiecenie: bezposrednio; klosz:

pleksi opalowa (PLX); barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi $wietiny: 1850im;
skutecznos¢ $wietina: 93Im/W; zywotnos¢ (L8OB10): 30 000h; klasa
ochronnosci: Il; wymiary: 170x90mm

oprawa: downlight; szczelnosé: IP20/44; odpornos¢ mechaniczna: K07,
montaz: podtynkowy, temp. pracy. 0°C:+35°C; obudowa: aluminium; zasilacz
230-240V sprawnos¢€: 80% zawiera Zrodfo Swiatta: tak; mocy: 24W; Zrédfo

@ $wiatta: LED; rozsyt $wiatfa: obrotowo—symetryczny; Swiecenie: bezposrednio;

E

odbfysnik: aluminiowy matowy fasetowy; barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumief
$wietiny: 2700im; skuteczno$¢ $wietina: 113Im/W; zywotnosé (L8OB10): 50
000h; klasa ochronnosci: I; wymiary: 240x140mm

oprawa: modufowa; szczelnosé: IP20/40; odpornosé mechaniczna: IKO3;
montaz: podtynkowy, temp. pracy. 0C:+407C; obudowa: metalowa; zasilacz
230-240V sprawnos€: 86% zawiera Zrodfo Swiatta: tak; mocy: 28W; Zrédfo
$wiatta: LED; rozsyl $wiatfa: obrotowo—symetryczny, Swiecenie: bezposrednio;
klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM); barwa: 3000K; CRI/Ra: 80; strumief
$wietiny: 3500im; skutecznos¢ $wietina: 125im/W; zywotnosé (LBOB10/L90B10):
100 000h/30 000h; Klasa ochronnosci: I; wymiary. 595x595x80mm

oprawa: modufowa; szczelnosé: IP20/40; odpornosé mechaniczna: IKO3;
montaz: podtynkowy;, temp. pracy: 0C:+407C; obudowa: metalowa; zasilacz
230-240V sprawnos€: 88% zawiera Zrodfo Swiatta: tak; mocy: 43W; Zrédfo
Swiatta: LED; rozsyl $wiatfa: obrotowo—symetryczny, Swiecenie: bezposrednio;
klosz: pleksi opalowa (PLX); barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi $wietiny:
5000Im; skutecznos¢ swietina: 116lm/W; zywotnos¢ (L80B10/L90B10): 100
000h/30 000h; klasa ochronnosci: Il; wymiary: 595x595x80mm

oprawa: modufowa; szczelnosé: IP20/40; odpornosé mechaniczna: IKO4;
montaz: podtynkowy; temp. pracy. 0°C:+35°C; obudowa: metalowa; zasilacz
230-240V sprawnos€: 89% zawiera Zrodfo Swiatta: tak; mocy: 36W; Zrédfo

|5| Swiatta: LED; rozsyt $wiatfa: obrotowo—symetryczny, Swiecenie: bezposrednio;

klosz: pleksi opalowa (PLX); barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi $wietiny:
3950Im; skutecznost $wietina: 110lm/W; zywotnosé (L80B10): 50 000h; klasa
ochronnosci: I; wymiary: 595x595x60mm

oprawa: przemysfowa; szczelno§€: IP65; odpornosé mechaniczna: 1K08;
montaz: natynkowy; temp. pracy: —25'C++35°C; obudowa: poliwgglan; zasilacz
230-240V sprawnos€: 90% zawiera Zrodfo Swiatta: tak; mocy: 50W; Zrédfo

$wiatta: LED; rozsyl $wiatfa: dookdlny; Swiecenie: bezposrednio; klosz:

_7_

poliwgglan; barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi $wietiny: 7200Im;
skutecznoé¢ Swietina: 144Im/W; zywotnos¢ (L80B10): 60 000h; klasa
ochronnosci: I; wymiary: 1245x100x30mm

oprawa: przemystowa; szczelnos¢: IP65; odpornosé mechaniczna: IKO8;
montaz: natynkowy; temp. pracy: —25*C++35°C; obudowa: poliwgglan; zasilacz
230-240V sprawnos€: 90% zawiera Zrodfo Swiatta: tak; mocy: 34W; Zrédfo
$wiatfa: LED; rozsyf swiatfa: dookdlny, Swiecenie: bezposrednio; klosz:
poliwgglan; barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi $wietiny: 4700Im;
skutecznos¢ $wietina: 138Im/W; zywotnos¢ (L80B10): 60 000h; klasa
ochronnosci: I; wymiary: 1245x100x30mm

Nazwa obiektu
budowlanego:

Przedszkole 3-oddziatowe wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg
towarzyszgcy

Adres obiektu
budowlanego:

Sokolniki, gm. Kotaczkowo, dziatki nr 239/3, 240/4

Tytut (nazwa)
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